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序一 声音媒体在互联网时代的利器



序二



序三



前言



第1篇 网络音乐的发展与录音编辑实例



第1章 电脑录音和网络音乐的发展



1.1 从容易发霉的磁带到能永久珍藏的数字音乐



1.2 从双卡录音机到多轨录音软件



1.3 数字录音记录生活越来越便捷



1.4 网络音乐能真正秀出自我



1.5 网络与网站已成为人们获取音乐的最佳途径



问答



第2章 音乐录音实例



实例1 录制QQ 聊天之一——对方播放的网络音乐



实例2 录制QQ 聊天之二——给对方唱首歌



实例3 收音机音乐节目转录到电脑里



实例4 将电视音乐节目伴音转录到电脑里



实例5 麦克风说话和音乐播放等所有声音都混合录制



实例6 双声道波形录音，进行分别的录制



实例7 录制不同品质的音乐



问答



第3章 歌曲录制实例



实例8 用录歌麦克风录制清唱歌声



实例9 演奏乐器并录制



实例10 在多轨中插入伴奏录制歌声，并混缩保存



实例11 播放伴奏，录制男女对唱歌声



实例12 播放卡拉OK 视频，录制歌声



实例13 录制任意音量歌曲



实例14 录制任意声像歌曲



实例15 歌没录完，第二天继续录音



实例16 选取录错的片段，并进行穿插重录



问答



第2篇 网络音乐的发展与录音编辑实例



第4章 单轨编辑实例



实例17 选取节目中的广告并删除，另存为新文件



实例18 修剪音乐片段，使两头的广告被删除



实例19 在演讲片段里，用重叠粘贴来配背景音乐



实例20 录错了，替换音乐片段



实例21 录得不完整之一——粘贴插入音乐片段



实例22 录得不完整之二——增加多个音乐片段



实例23 多个不同的片段一个接一个地粘贴



实例24 截取爱听的歌曲片段进行单独保存



实例25 生成静音片段，两首歌之间需要间隔



实例26 在不同的时间点上插入不同的音乐节目片段



实例27 自动删除音乐片段的数字静音



实例28 添加MP3 ID3 标签，播放音乐时就能看到歌曲信息



问答



第5章 多轨编辑实例



实例29 在多轨中一次性插入多个音频文件



实例30 拆分一起录的歌声，分别合并相同歌声到新音轨



实例31 将拆分的片段变换为唯一副本



实例32 两首歌一起录，再单独保存为各自的音频文件



实例33 将多条音轨合并成一个新音轨



实例34 快捷混缩成一个新文件后再继续编辑



实例35 循环乐器演奏之一——复制片段



实例36 循环乐器演奏之二——拖曳片段



问答



第3篇 单轨与多轨音乐的后期效果处理实例



第6章 用软件自带的效果进行后期处理实例



实例37 消除录歌中的“咔哒”声与“噗噗”声



实例38 降低音乐中的嘶声



实例39 消除歌声中的齿音



实例40 录歌降噪之一——自适应降噪



实例41 录歌降噪之二——对噪音采样后再降噪



实例42 对QQ 声音等特定的声音进行削减



实例43 修复录音音量或声音过大导致的爆音



实例44 音乐EQ 均衡处理之一——图形均衡



实例45 音乐EQ 均衡处理之二——参数均衡



实例46 歌声延迟处理之一——普通延迟



实例47 歌声延迟处理之二——模拟磁带延迟



实例48 为歌声添加回声效果



实例49 歌声混响效果添加之一——普通混响



实例50 歌声混响效果添加之二——室内混响



实例51 歌声混响效果添加之三——卷积混响



实例52 歌声混响效果添加之四——完全混响



实例53 音乐滤波处理之一——FFT 滤波



实例54 音乐滤波处理之二——陷波滤波



实例55 音乐压限处理之一——单段压限



实例56 音乐压限处理之二——多段压限



实例57 音乐压限处理之三——电子管建模压限处理



实例58 音乐压限处理之四——强制限幅



实例59 音乐压限处理之五——动态处理



实例60 为歌声制作合唱效果



实例61 调整伴奏的音调



实例62 音调包络调整之一——在波形图上调整



实例63 音调包络调整之二——根据音调频谱图来调整



实例64 伸缩与变调处理之一——音乐变速不变调



实例65 伸缩与变调处理之二——音乐变速又变调



实例66 伸缩与变调处理之三——音乐变调又变速



实例67 伸缩与变调处理之四——初始变速到最终变速



实例68 伸缩与变调处理之五——初始变调到最终变调



实例69 伸缩与变调处理之六——音调和速度自由调整



实例70 为音乐添加镶边效果



实例71 为音乐添加移相效果



实例72 为音乐添加淡化效果



实例73 包络音乐的音量，让音量随心所欲



实例74 音量的提升和降低



实例75 匹配音量，使多首歌的音量基本一致



实例76 波形标准化，音乐不失真



实例77 交换左右声道



实例78 将双声道立体声转换成双声道单声



实例79 音乐立体感不强，就来扩展



实例80 提高中央声像的歌声音量



实例81 利用图形相位调整器进行音乐相位调整



实例82 自动校正音乐相位的不对称



实例83 反转音乐，音乐反相播放



实例84 为音乐添加倒过来播放的效果



实例85 为音乐添加扭曲失真的特殊效果



实例86 为吉他添加效果



实例87 利用多普勒效应产生火车呼啸声效果



实例88 利用母带处理对音乐进行整体优化



实例89 生成噪波，做出收音机、磁带的噪音效果



实例90 生成音调效果



实例91 制作“先出效果，后出歌声”的效果



问答



第7章 用安装的效果插件进行后期处理实例



实例92 消除音乐空隙处的杂音



实例93 消除录制歌声中的电流声



实例94 消除录歌中的呼吸声



实例95 消除录制歌声中的齿音之一



实例96 消除录制歌声中的齿音之二



实例97 为音乐添加3D 延迟效果



实例98 为音乐添加回声效果



实例99 为歌声添加混响效果之一



实例100 为歌声添加混响效果之二



实例101 为歌声添加混响效果之三



实例102 为歌声添加逆式、金属板等混响效果



实例103 音乐EQ 均衡处理插件之一



实例104 音乐EQ 均衡处理插件之二



实例105 音乐EQ 均衡处理插件之三



实例106 音乐EQ 均衡处理插件之四



实例107 音乐EQ 均衡处理插件之五



实例108 为音乐添加英式经典调音台效果



实例109 音乐压缩处理插件之一



实例110 音乐压缩处理插件之二



实例111 音乐多段动态压缩处理



实例112 为音乐进行光学压缩处理



实例113 音乐限制器处理插件之一



实例114 音乐限制器处理插件之二



实例115 音乐多段动态压限处理插件



实例116 为音乐添加电子管压限处理



实例117 为音乐添加砖墙限制处理之一



实例118 为音乐添加砖墙限制处理之二



实例119 模拟磁带声之一



实例120 模拟磁带声之二



实例121 模拟磁带中的回声



实例122 为音乐添加合唱效果



实例123 为音乐添加立体声扩展效果



实例124 为音乐添加多段立体声扩展效果之一



实例125 为音乐添加多段立体声扩展效果之二



实例126 为音乐添加吉他效果



实例127 修正唱歌走调的波形，人声音质依然不变



实例128 为音乐添加高音激励效果之一



实例129 为音乐添加高音激励效果之二



实例130 为音乐添加高音激励效果之三



实例131 为音乐添加多段激励效果



实例132 为歌声添加“国王麦克风”效果



实例133 音乐电平标准化，电平调节到位



实例134 对音乐进行整体母带处理之一



实例135 对音乐进行整体母带处理之二



实例136 为音乐添加火车呼啸声效果



实例137 为音乐添加镶边效果



实例138 为音乐添加空间回旋效果



实例139 为音乐添加迷幻效果



问答



第8章 多轨混缩效果处理实例



实例140 匹配剪辑音量



实例141 调整多轨录歌中速度与音调的不准



实例142 调整音量、声像平衡，使音乐具有立体感



实例143 改变音轨的声道和正反相位



实例144 添加多个音乐效果之一——剪辑片段添加



实例145 添加多个音乐效果之二——整条音轨添加



实例146 在多轨中添加EQ 均衡效果



实例147 将歌曲中的乐器人声进行不同的编组添加效果



实例148 音轨编组采用不同颜色，添加效果不混乱



实例149 对乐器人声添加不同版本效果以进行对比



实例150 包络音量与声像的方法



实例151 自动航线之一——音量、声像的包络



实例152 自动航线之二——进行各自的效果包络



实例153 自动航线之三——效果组统一的包络



问答



第4篇 音乐转换与批处理、音乐编辑制作实例



第9章 音乐转换与批处理实例



实例154 提取视频中的音频



实例155 抓取音乐CD 光盘中的歌曲



实例156 自己做音乐CD 专辑



实例157 将双声道音频转换成单声道音频文件



实例158 转换音乐的采样类型，改变音乐质量



实例159 解释音乐的采样率



实例160 保存与转换之一——WAV 音频格式



实例161 保存与转换之二——MP3 音频压缩格式



实例162 保存与转换之三——OGG 音频压缩格式



实例163 保存与转换之四——MP2 音频压缩格式



实例164 保存与转换之五——3GP 音频压缩格式



实例165 保存与转换之六——无损压缩WMA 格式



实例166 将歌声或乐器音频转换成电脑MIDI 音乐



实例167 录制“插入静音、粘贴背景音乐”的收藏



实例168 批处理之一——调整采样率并转换成新格式



实例169 批处理之二——变调、降低伴奏音量



实例170 批处理之三——降噪后添加后期处理效果



实例171 批处理之四——反相



问答



第10章 音乐编辑制作实例



实例172 双声道中各自声道先配不同后配相同的声音



实例173 保存时间戳，并插入到多轨相应的时间点中



实例174 播放网站音乐并进行录制与编辑



实例175 为多首歌曲在一起的录音进行自动分曲



实例176 音乐开头插入毫秒静音，就能完整播放开头



实例177 播放MIDI 音乐并录制成音频格式



实例178 男女对唱全自己唱之一——改变EQ 均衡



实例179 男女对唱全自己唱之二——改变歌声音域



实例180 同时重叠播放多个版本的自己歌声



实例181 为无合音伴奏增加合音的方法



实例182 分次录一首歌，合并多音轨下的歌声到新音轨



实例183 每首歌截取一个片段，使多首歌在一起联唱



实例184 将歌曲剪辑组合成一小段



实例185 使用节拍器之一——将歌曲制作成舞曲



实例186 使用节拍器之二——录制电子琴软件音乐



实例187 制作带主旋律乐器导唱声的卡拉OK 伴奏



实例188 演奏乐器，速度调得和原版一样



实例189 巧用自己的声音，打造个性手机铃声



实例190 视频的中间片段，进行背景音乐的更换与编辑



实例191 将单声道音乐转换成双声道立体声音乐



实例192 将5.1 声道环绕音乐转换成双声道音乐



问答



第5篇 练歌与环绕音乐制作实例



第11章 练歌编辑制作实例



实例193 循环录音，反复练歌提高唱歌水平



实例194 句句对比播放原唱与自己唱的歌声



实例195 标记波形中难唱的音乐片段



实例196 将歌曲制作成左声道伴奏、右声道原唱



实例197 制作卡拉OK 视频，左右伴奏要一致



实例198 削减歌声之一——卡拉OK 视频原唱



实例199 削减歌声之二——CD、MP3 原唱



实例200 削减伴奏，保留歌声



实例201 重叠播放自己的歌声与原唱，对比差异



实例202 制作跟唱歌曲，一句原唱，一句自己唱



实例203 歌声片段变速练歌，间奏片段快速越过



问答



第12章 5.1声道环绕音乐制作实例



实例204 5.1 声道环绕音乐录制之一——单轨录制



实例205 5.1 声道环绕音乐录制之二——多轨录制



实例206 5.1 声道环绕音乐的编辑



实例207 制作5.1 声道环绕音乐之一——方形环绕



实例208 制作5.1 声道环绕音乐之二——网形环绕



实例209 制作5.1 声道环绕音乐之三——软件环绕



实例210 为环绕声音乐添加混响效果



问答



第6篇 Audition综合制作实例



第13章 制作伴奏和后期效果处理实例



实例211 利用多种方法消除原唱，获取伴奏



一、立体声伴奏——消除CD、MP3的原唱与合音



二、立体声伴奏——消除卡拉OK视频原唱



三、单声伴奏——消除CD、MP3原唱



四、单声伴奏——歌声和伴奏单独保存



实例212 录制伴奏与后期效果处理之一



一、录制乐器演奏的过程



二、将电脑MIDI音乐转换成WAV格式音频文件



三、伴奏的后期处理



实例213 录制伴奏与后期效果处理之二



一、伴奏的后期处理



二、在波形图中制作“左声道伴奏、右声道原唱”



问答



第14章 录歌和后期效果处理实例



实例214 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之一



一、了解专业唱片制作过程



二、录歌的前期准备



三、播放卡拉OK视频开始录歌



四、歌声后期处理



五、混缩保存为成品



实例215 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之二



一、录歌的设备准备



二、安静录音的设置方法



三、录歌过程



实例216 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之三



一、录歌的设备准备



二、录歌过程



三、合音的后期处理



四、小知识——学习唱歌，首先练习发声



实例217 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之四



一、录歌的设备准备



二、录歌过程



三、上传歌曲到音乐网站



四、小知识——纠正唱歌的几个不良习惯



实例218 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之五



一、录歌过程



二、音乐会的现场录音——个性化伴奏编辑



三、音乐会的现场录音——后期处理



四、小知识——唱歌时，发声、呼吸的注意事项



实例219 歌声的修改与左右飘动效果的制作



一、修歌的五种方法



二、双声道音乐特殊效果处理



问答



第15章 磁带转MP3和5.1环绕音乐实例



实例220 回归磁带声音，倍速将磁带转MP3



一、转录的前期准备



二、第一次转录时，须测试这台录音机倍速转录后恢复原速的数值



三、录音文件后期处理的操作方法



四、为磁带中的歌曲进行自动分曲



五、批量进行倍速转录



实例221 实战5.1 声道设计之一——电脑MIDI 音乐



一、5.1声道声卡、音箱的准备



二、MIDI音乐在5.1声道中的安排方案



三、根据安排的方案来制作每个声道的音频文件



实例222 实战5.1 声道设计之二——有歌声的WAV音乐



一、5.1声道设备介绍



二、将成品歌曲制作成5.1声道音乐



三、将歌声制成5.1声道音乐，并与5.1声道伴奏合成



四、利用“频谱图”将音乐制成5.1声道环绕音乐



问答



附录A Audition软件综合疑难问答



Audition软件综合疑难问答



附录B Audition软件的安装与设置



Audition软件的安装与设置



一、Audition软件的安装



二、Audition软件的设置



三、重新安装Audition软件



问答
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杨樾，中国著名电台 DJ 主持人、资深媒体人、作家、领先的中文播客平台 NewRadio 创始人、全球最受欢迎的中文播客制作者。曾荣获国家文化部首届“中国原创音乐十大DJ”奖。曾长期担任山东电台主持人、节目监制及网络部门负责人，MTV全球音乐电视台中国区内容与创意中心高级经理、粉丝网总编辑，其间同时在中国国际广播电台HITFM 主持音乐节目。2011 年投拍电影《岁月无声》，担任监制，同年 10 月在美国好莱坞获得第七届中美电影节最佳制片人奖。现任新电-波卡思特科技有限公司董事长。著有文集《残酷翻篇，即是温柔》。

2000年的时候，我厌倦了天天在电台守着调音台上直播，我想四处走走，去看看那些家乡没有的演唱会，去认识一些新的朋友。但是每天晚上上节目是我的工作，我不能不去，也没人能替我，于是我想到了自己在家里建一个录音间，在家多做一些节目出来，自己就自由了，于是我花一万多元买了小调音台、话筒、专业卡座、专业 CD 和 MD，开始了自己在家做节目的历程，这个历程一直持续到今天。只是那时把节目以直播状态录制在MD上是一种相当残酷的工作，因为无法做后期编辑，所以就要求整个一小时节目的录制过程中不能有一点差错、一处磕巴或者停顿，如果有了，整期节目都要从头再来。这种工作方式不但没让我更自由，反而让我更辛苦。

一年多之后，我听说有人可以在电脑上做节目了，想怎么剪辑就怎么剪辑，这简直成了我的救命稻草，于是我也攒了一台用于录节目的高配置电脑，买了外置声卡，废弃了调音台和 MD，进入了一个非线性编辑的时代。而当时真正推动音频非线性编辑的就是那个叫作Cooledit的软件，不夸张地说，Cooledit在世界范围内把很多DJ从固化的时间中拯救了出来，我就是其中之一。

几年之后，Cooledit被Adobe收购，有了一个新的名字Audition，它也成为Adobe公司众多创意产品中相对小众的一个，因为从事音频编辑的人总归是少的，而在音频编辑领域，还有着Protools、Nuendo、Garageband等很多强大的对手。但是从2001年开始使用Cooledit 1.0，到今天使用Audition CC，我从未移情别恋，这并非出于我不能熟练掌握其他软件，而在于在所有这些音频编辑软件中，只有 Audition 几乎是为广播而生的，它或许没有其他软件那么庞杂的功能，但它把一个广播人有可能用到的功能全部做到了极致。

自苹果推出 iTunes 这个产品，Podcast 播客也就在全球蓬勃兴起了，迄今在 iTunes平台上的播客节目超过200万种，总下载次数超过100亿次，这个数字甚至远远超过了苹果商店里所有App的总下载量。播客已经掀起了一场声音媒体的巨大革命，它不仅解放了被传统电台束缚的主持人，也让更多没有机会坐在话筒前却又希望一吐为快的人成为一个新型媒体的主人。要让自己置身这个巨大的浪潮中，首先要做的，就是你得能在家里自己制作节目。曾经有很多人问我如何才能成为一个播客制作者，那是不是有着巨大的成本和技术门槛。我的答案一直都很简单：你需要一支话筒、一副耳机和一台装上Audition的电脑，现在，你可以开始做节目了。就这么简单吗？是的，就这么简单。

对于一个希望把声音做成媒体的人，Audition 就是这样一个实现你梦想的工具，它将音频图形化，将编辑节目变得像小朋友贴纸一样简单，它解放调音台上的双手，更给了主持人自由与空间。但是这么多年来，当我已经在家里录制节目14年之久的时候，仍然有很多的电台主持人不知道什么是 Audition，不知道如何在任何地方任何时间打开话筒录制节目。这首先源自长年在电台里对技术人员的依赖，在他们看来，自己要做的只是把话筒的推子推上去就可以了；另一方面，很多电台多年来一直使用着国产的编辑和播出软件系统，它们是如此的粗劣低效，但主持人们习惯了在那种低效的环境中工作，因为他们觉得，我是给台里做节目，为什么要自己弄套设备和软件，凭什么啊？台里有什么，我就用什么。还有一个原因：我们大部分的电台主持人都是文科出身，天生对于技术和设备有一种恐惧感，不敢碰也不敢尝试，简直是敬而远之。

但是，播客时代已经来临，单以我们 NewRadio 旗下的播客为例，一期节目一天的下载量最高能够达到 80 万次，而中国任何一个城市的电台的任何一挡最当红的直播节目，都不可能有80万人在同时收听。广播在互联网的时代，正在突破地域和时段的界限，以更加广泛而自由的方式传播。在这种格局下，会有越来越多具有不同知识结构的“草根”成为新兴的广播明星，而传统广播人若对此视而不见，则到了被大浪拍在沙滩上时都不明白那浪从何而来。要应对新的竞争，一个传统广播人最起码要做到的就是能够自己制作一档节目。此时此刻，Audition 就成了职业广播人和草根播客共同的武器——大家在一个无限开阔又公平的世界中展示自己的声音，技术不再是门槛，而是推动声音媒体前行的力量。

这么多年来，我作为一个资深的广播人，对Audition的使用几乎全靠自己的摸索，因为网络资料有限、语言障碍等问题，很多人使用Audition甚至仅靠口口相传的指导，直到健逗最早写出了 Audition 3.0 的教程，中国的使用者才得以系统地学习 Audition 的使用技巧，我也是受益者之一。此次健逗根据最新版 Audition CC 写作的教程，终于跟上了Adobe公司软件更新的节奏，将CC的强大便利功能一一展示。我很荣幸能为他写这本书的序，因为我也同样热切地期待这本针对最新版本的著作面世，在我致力于推动华语播客发展的事业中，我会把这本书推荐给所有有志于此的同仁。

杨樾

2014年11月16日



序二
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叶新艺，著名原创音乐网站“噢音乐”（原YYFC）创办人。14 岁便开始自己创业生涯的叶新艺与音乐颇有渊源。2004年，叶新艺斥资数百万元创办了“噢音乐”，该站已成为全球最大的原创音乐网站之一。时至今日，“噢音乐”已经拥有超过千万人的注册歌手，并且注册人数还在呈几何级数增长，更成为各大唱片公司选拔歌手的目标地，现在大量的当红歌星多出自“噢音乐”。不管是翻唱还是原创，这个网站已经成了民间好声音的乐土。

杨帆的新书一本接一本地推出。他的上一本书《电脑音乐制作实战指南：伴奏、录歌、MTV 全攻略》讲解了网络歌手的歌曲录制、MTV 制作等相关知识，而这本书不仅讲解了网络歌手录歌的相关知识，还讲解了与音乐相关的一些编辑、制作等方面的技术，覆盖面比较广，是音乐爱好者的首选。

以前编辑、制作音乐时，都要依靠昂贵的硬件；而随着数字音乐软件和效果插件的不断推出，用Adobe Audition CC 软件就能制作出一首成品歌曲来，并且在网络上（如“噢音乐”网站）发布推广了。在网络时代，大家需要一首歌曲，也不再局限于去实体音像店去购买。在网上就有很多的正版音乐网站，单击鼠标就能下载或购买，大大提高了音乐的使用效率。

我看了杨帆发过来的书稿，里面有很多的实例都很有影响力，所写的内容也是对读者负责的，比如歌曲的编辑、视频里的音频编辑、歌曲的录制与后期效果的添加、练歌的方法、伴奏的获取等，这些正是很多有才华的音乐爱好者的需求。

我发掘到杨帆这本书的一个最大优点：这本书是以实例的方式呈现的，读者只要像查字典一样，根据目录找到自己需要的知识点、需要的实例来学习即可，当然，这也是书中内容的基本查找方式。本书在写作上的另外一个特色是注重知识点的交叉引用。在讲解涉及多个知识点的综合性实例时，作者会注明参考其他哪些实例更详细的操作说明。这样的相互链接，能让读者在学习时融会贯通，提高了读书效率。

我作为“噢音乐”网站的创办人，推荐大家学习这本书，也希望大家通过这本书提高自己的音乐编辑、制作水平。同时我也希望“噢音乐”网站的注册会员能根据杨帆的书中介绍的录歌方法，制作出属于自己的成品歌曲，并上传到“噢音乐”网站发表。

叶新艺

2014年10月12日



序三
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魏晓凡，录音工程学士，音乐学硕士、博士，毕业于中国传媒大学，现为《音乐传播》期刊责任编辑、中国传媒大学艺术研究院传媒音乐研究所成员，著有《炫酷手机和弦铃声与特效铃声制作》、《Adobe Audition 2.0 音频玩家宝典》等。

好友健逗的又一本新书问世了，与此同样可喜可贺的是Adobe在这两年里已经全面告别了 CS 版的序号式升级，正式进入CC 时代，即“创意云”（Creative Cloud）时代，而广大群众喜闻乐见的老牌音频软件 Audition 也理所当然地有了自己的 CC版本。从此，Adobe 旗下各主要软件的升级功能都要通过注册账户来完成，其盒装软件换代更新的模式似乎也要彻底成为历史了。有人说，这是Adobe为了保护知识产权而祭出的一记猛招，我虽然承认此事不假，但也觉得这似乎还可以看作一个更为宏大的软件理念的侧面之一。这个宏大理念，就是在不同时间、不同地点、不同的操作者和团队之间架设一个更具兼容性和便利性的协作共赢的平台，而这也正是“云技术”的社会价值诉求在传统的经典应用软件层面上的自然反映。换句话说，软件的升级步调和互联网产业的升级步调，虽然历来就是宏观同步的，但这次显得尤为典型地一致。它激励着互联网用户继续强化自己的软件技能，也要求着软件用户注意提升自己的网络素养，对于很多既是网民又是视听内容编辑者的读者而言，则呼唤着某种“大制作”的理念、“云编辑”的未来。

但必须指出的是，制作平台的与时俱进，不但没有降低单机时代那些基本操作的重要性，反而还将它大大提升了。“云端”涌现出的新素材、新功能，若没有足够的基本功能使用经验和对常见素材的熟练把握，恐怕是难以快速发挥其潜在效力的；而面对多人协作的“云工程”，若缺乏对常用术语和普通制作流程的充分理解，恐也难使其如珠联璧合般运转顺畅。或许可以说，当Audition CS 变成Audition CC 之后，我们的音频从业者和爱好者们在积极接触其新特性的同时，对那些“老手艺”的依赖应该是更深了。更多的制作任务或艺术创意从“云端”飘扬而下之日，正是我们有必要全面学习、检视和补习自己的数字声音知识与技能体系之时。

好在这一点不难做到。从Cooledit 1.0 到如今的Audition CC，这款音频软件始终保持着它“比微型简单工具强大，比其他专业软件通俗”的定位，既是许多音乐制作人青睐的平台，又是不少音频工程师喜爱的工具，还是广大歌迷乐友随身的“利器”。通过它来对声音内容进行编辑加工，既很清晰爽快，又可以实现多种效果，唯独其牵涉的一些数字音频概念及其相应的思维方式可能会令一部分“文科”人误以为自己无法适应。而这正是案例式教学的用武之地。健逗此书在其原先著作的基础上加以修订增补，精选多达222个案例，正好由浅入深地密布于Audition的主要相关功能与知识体系之中，犹如星光点点，隐示连线，则星座美象呼之欲出。这些案例既可按顺序阅读以供新手快速入门，也可按目录查询以供老手和有急用者随时补给，同时还有助于大家在不知不觉中减轻对数字音频理论概念的陌生感，并在娴熟于各类声音内容的录制、剪辑、调整优化之后，“蓦然回首”发现自己已经打开了由理论与实践组成的对开大门，踏进了事半功倍乃至触类旁通的殿堂。应该说，案例式的学习最符合人类原初的自然学习模式，同时，案例式的书又能帮人省下纯自然学习过程中的试错环节所耗用的时间和精力，在学习的成本和收效之间占领了一个出色的博弈均衡点。此类教程，功莫大焉。

当然，学习的成本和收效不应该是最重要的考量，比它更值得玩味、更有吸引力的应该是快乐——包括音乐本身带来的快乐、对声音移花接木点缀渲染且得心应手所带来的快乐，乃至深入理解一个技术和艺术领域之后那种由自豪、从容、澄明、厚重和感叹熔铸而成的带有理性愉悦的快乐。我虽然不知道在所有热衷于数字音频及其软件技术的人中有多少能找到这种快乐，甚至也不清楚自己找到的是否真就是这种快乐，但我认为这种快乐若能常驻于心，不但将在工作和娱乐中给我们以丰沛的正能量，还将会成为我们心底珍藏的精神财富。换言之，软件作为工具，作为人的延伸，不但可以是手段，也可以是目的本身。在流水线化生产盛行的时代，美感并不见得一定稀缺，因为它有可能就隐藏在你追求实际产品的路途旁边——它是否出现，取决于你看待工具的态度，而这一态度很大程度上又取决于你对工具的认识，以及你认识这个工具的具体过程。由此可见一本好的技术教程的重要：讲技术的书，完全可以很轻松、很优美、很有爱。即使面对推陈出新的数字信息浪潮，我们也相信这种爱的建立、存储和传输不会停止。写到这里是不是扯得有点远了？那就打油一首再次祝贺此书付梓，顺便作结：

数码风华媒体先，互联网络进云端。

图文影像涌珠玉，还仗声频技术穿。

仪轨波形无可惧，且随案例巧扬帆。

化难为易佳音啭，Audition中有洞天。

魏晓凡

2014年10月13日



前言


本书根据2012年出版的《音乐达人秀Adobe Audition实战200例》修改升级而成。本书以“音乐录音”为核心，以“实例”的方式来讲解Adobe Audition CC 专业音频录音编辑制作软件的使用方法。书中主要介绍了音频及音乐等多种实用技术在实际中的应用，譬如基础录音、获取伴奏、录制歌曲、专业的音频效果、音乐编辑、5.1环绕音乐等多种技术，以便有着不同侧重的爱好者阅读。


编写思路


作者根据自己的经验和方法，结合 Audition CC 最新的技术和经典的技术，把多种实用的实例综合在一起，技术全面，重点突出，由浅到深，循序渐进，方便读者阅读。


编写特色


1．入门容易。通过全书的讲解，稍有电脑操作基础的人，都能学会！所有实例均围绕音乐处理来展开，读者可以依照本书的实例多做尝试，做到举一反三。

2．实例丰富。全书搜集、整理了222个实例（包括基础录音、录歌与后期处理、音乐编辑以及综合实例等）。


本书读者对象


1．音乐爱好者、网络歌手。书中详细介绍了伴奏怎么获取、歌曲怎么录制等相关妙招，为众多的卡拉OK爱好者提供了极大的帮助。

2．音乐创作、演奏者。书中用实例的方式，讲解了如何练歌、制作歌曲、录制乐器演奏等，会对您的音乐创作给予较大帮助。

3．音频与录音爱好者。如何利用软件来进行各种录音与编辑，书中都有介绍，对音频与录音爱好者会有较大帮助。

4．企业、公司、学校。书中详细讲解的录音及音乐的后期编辑处理功能，对企业宣传产品、举办大型活动或学校课堂演示，都会有较大的帮助。


本书内容概述


本书共6篇，分为15章，其中有14章为实例讲解。每章都有疑难问答。附录内容包括Audition软件综合疑难问答与软件的安装设置。随书附赠一张多媒体视频光盘。


第1篇：对音乐录音的基础知识的讲解。


第1章：对录音的历史性变革和发展趋势进行介绍，例如：音乐播放方式从磁带演变到现在CD、MP3的进程；从初期自娱自乐的录歌，到现在专业化的歌曲录制等。

第2章：讲解如何用Audition软件进行音乐的录音，包括将收音机、电视机的音乐节目转录到电脑中。

第3章：讲解如何用Audition软件进行歌曲的录音，包括单轨的波形编辑器、多轨编辑器对歌曲的录制。


第2篇：对音乐编辑的基础知识的讲解。


第4章：讲解单轨录音后的音频编辑，例如：去除音乐节目的广告、删除空白静音、叠加或替换新的音乐片段等。

第5章：讲解多轨录音后的音频编辑，例如：分割片段、创建唯一副本、合并音轨、循环乐器演奏等。


第3篇：讲解如何对歌曲添加后期效果。


第6章：讲解用Audition软件自带的效果来进行音乐的后期处理。在家唱卡拉OK时，有实时的延迟、混响等效果，而在Audition软件里，是录制完没有任何效果的原声后，再进行效果的添加，这样也更灵活、方便。

第7章：同样是讲添加后期效果，只不过效果不是Audition软件自带的，而是各种效果插件里的。要先将插件安装在Audition软件里，再进行添加效果的后期处理。

第8章：讲解如何在多轨编辑器中添加各种效果，以及在播放时如何将实时的效果调节记录下来。


第4篇：讲解音乐的转换保存、收藏的录制和音乐的制作。


第9章：讲解各种音频格式的保存、转换以及收藏的录制和批量处理，例如：要对多首歌添加多个效果，只需运行录制好的收藏就能自动添加。

第10章：讲解音乐编辑制作的实例，也是对前面知识的巩固，例如：录制并编辑歌曲、电子舞曲的制作、手机铃声的制作、单声道音乐制作成立体声音乐等。


第5篇：讲解了练歌的制作和5.1声道环绕音乐的编辑与制作。


第11章：讲解了如何练歌、学歌。例如：循环录音以提高唱歌水平、标记难唱的片段、将原版歌曲与自己演唱的歌声对比播放以听到自己的声音与原唱的差异等。

第12章：讲解了 5.1 声道环绕音乐的多种制作方法，例如：5.1 声道环绕音乐的录制与编辑、网形环绕的制作等。


第6篇：讲解的是综合实例。


第13章：①把多种消除歌曲中原唱的方法集中在一起讲解，特别是讲解了如何消除卡拉OK视频中的原唱与导唱旋律声；②讲解如何录制自己演奏的乐器伴奏，以及MIDI音乐对主旋律音轨（相当于演唱中的主旋律）静音后如何对原始的乐器伴奏添加后期效果。

第14章：录歌综合实例。如何成为网络歌手、如何制作自己演唱的歌曲，在这一章都讲解得比较全面。

第15章：对Audition软件主要功能的综合运用。①讲解了倍速转录，要删除静音、变速及对磁带声音进行修正，最后，批量将磁带中的音乐转录成MP3等格式的音乐；②5.1声道环绕音乐的综合制作，即对MIDI音乐、原唱歌曲、伴奏、歌声，利用不同的声道设计安排方案进行编辑、制作等。

在每章的最后都有疑难问题的解答。附录A是Audition软件的综合疑难问答，也对实例中的知识进行的扩展讲解。附录B是Audition软件的安装与设置步骤，不会安装软件的朋友可以看看这部分内容。

多媒体视频光盘中，有55个录屏教学视频，是作者对书中重点疑难操作问题的讲解。读者在书中如有看不明白的地方，可以再看看多媒体视频光盘。


本书约定


1．在实例中所讲解的“单击”，是指用鼠标左键单击一次。以下命令也属于单击的操作：选择、选中、勾选、去除。“双击”是指用鼠标左键在短时间内连续单击两次。

2．“拖曳”是指在按住鼠标键后进行移动，到了需要的位置后再释放按键。

3．菜单的命令操作。譬如，单击【效果】|【立体声声像】|【声道重混缩】命令，是指单击“菜单”栏的“效果”后，鼠标指针移动到“立体声声像”，然后再移动到“立体声声像”的下拉菜单，再在下拉菜单中单击“声道重混缩”。

4．下拉列表的操作，是要先单击列表框右边的小箭头，然后，在弹出的列表中，将鼠标移动到需要的选项后单击。

5．为了便于讲解，在讲到Adobe Audition CC 软件的多轨编辑器时，“第一轨”是指“轨道1”，“第二轨”是指“轨道2”，等等。

6．在单轨中打开文件的方法是单击“编辑”图标，进入波形编辑器，然后，单击【文件】|【打开】命令，打开歌曲文件。

7．在多轨中打开文件的方法是，在多轨编辑器中单击【多轨混音】|【插入文件】命令，打开歌曲文件。多轨编辑器、单轨的波形编辑器是Audition的两种主要编辑器方式，为叙述方便起见，本书中有的实例在没有歧义嫌疑时，不会特意指明操作在哪个编辑器进行。读者完全可以根据插图中显示的图像和本书对操作的讲解，判明软件应处于哪种编辑器。

8．本书实例均在Windows 7 64 位操作系统完成，若不知电脑是否为64 位，请参看附录B。注意，独立声卡也需要是64位的。

9．读者在学习本书时，若遇到某个实例看不明白，除了看光盘中的视频讲解外，还需要看看本章问答、附录A问答；其他章节若有与之相关的内容，也应看看该章实例与问答；也可在目录中寻找相关内容的实例。注意，凡是有之一、之二之类的语言标记，相当于是几个实例组合成了一个大实例，那么上下实例中也可能会有你所需要的答案。

10．如果使用别人的歌曲，制作出来后不要发到网上，以免引起版权纠纷。


感谢的话


在我写书过程中，得到了许多朋友的支持与厚爱。我要感谢邢台的阳嘻嘻，他对我的书稿进行了整理、调研工作，还要感谢怀化的向超对书稿的调研、整理所做的工作。

由于笔者的时间、精力与水平有限，书中错误在所难免，欢迎广大读者批评指正。


版权声明


本书所有内容的版权归作者健逗与人民邮电出版社所有，任何个人、媒体或网站，特别是同类书籍、报刊杂志等，未经许可不得剽窃发表，不得擅自将本书制作成电子书版本发布到网络上，否则将依法追究相关责任人的侵权责任。

作者：健逗



第1篇 网络音乐的发展与录音编辑实例


第1章 电脑录音和网络音乐的发展

第2章 音乐录音实例

第3章 歌曲录制实例




第1章 电脑录音和网络音乐的发展


在讲解 Audition CC 软件的 222 个操作实例之前，要先来了解一下录音的发展史和网络音乐的发展趋势，因为毕竟这些实例最终还是要用在录音上。在第1章，读者能了解到数字音乐、音乐软件、网络音乐等的发展，掌握这些就能对录音以及制作的基本思想有一个很好的认识，今后使用软件也不会盲目，而是善于跟着软件的发展来不断掌握新技能。

核心内容提要：

◆从容易发霉的磁带到永久珍藏的数字音乐；

◆从双卡录音机到多轨录音软件；

◆网络音乐能真正秀出自我；

◆网络与网站已成为人们获取音乐的最佳途径。




1.1 从容易发霉的磁带到能永久珍藏的数字音乐


20世纪八九十年代，电脑还没有普及，我们要听音乐只能用磁带，但磁带在传播方面不是很方便。如果要把磁带上的歌曲传播给远方的亲朋好友，只能用一盘空白磁带复录后，再邮寄过去。如今计算机技术和网络的崛起，在很大程度上改变了音乐的传播方式，用一台电脑、手机或MP3随身听就能听歌和录音，传播也很便利，通过网络就能轻易传播给亲朋好友。

磁带能在播放途中停止后，更换任意一台录音机接着上次停止的位置继续播放，这应该说是个优点。但是磁带也有不少的缺点，譬如有噪音、走带不稳造成音质不佳、动态范围不是很广、不方便选曲，更重要的是磁带容易发霉。图1-1所示为20世纪90年代的卡式磁带。

[image: figure_0022_0004]


图1-1 20 世纪90 年代使用的磁带

此外，磁带分为A、B面，如果想自己用磁带录一张专辑，虽然A面没录完，也只能在B面继续录，也不是很方便。

而之后出现了音乐 CD，只要在电脑中安装一台刻录机就能自己动手录制 CD 专辑了。另外，CD只有一面，没有磁带的A、B面限制。CD诞生于20世纪80年代，从20世纪90年代开始流行起来，2000年以后最为流行。由于CD是数字化音频，音质很好，没有噪音，因此，不存在磁带的上述缺点。CD 比磁带容易保存，至少不会像磁带那样容易发霉，这使得磁带逐渐不再是人们首选的听歌介质。不过随着MP3的逐渐普及，很多原本用CD听歌的朋友转向了MP3。

MP3是一种非常流行的压缩音频格式，它的压缩原理来自MPEG标准中的音频部分的第3层。MP3是一种有损压缩，但是人耳听起来它的音质为何又能与CD音质匹敌呢？这是因为 MP3 的压缩是把人耳几乎注意不到的高频部分和某些在听觉声学上被掩蔽的小信号都分析出来并省略掉了，再加上运用了其他一些数据压缩技术，文件占用的存储空间才大大减小了。譬如，一首 4 分钟的歌，没有压缩的 WAV 音乐格式有 40MB左右，而MP3格式只有4MB左右。

MP3由于文件容量小，且维持着相对完美的音质，因此深受广大用户的喜爱。况且MP3比起CD还有很多优势：例如CD碟片携带不是很便利，容易被划伤，而且复制到硬盘里还需要专门的转换软件；MP3 无论是复制还是播放都比 CD 方便。MP3 不像 CD那样只能存储在碟片上，它可以存储在硬盘、闪存、手机等数码播放器上，所以比 CD更便于备份，利于数据的永久珍藏。当然，如果要专门听专辑音乐，还是CD比较合适，毕竟歌曲刻录在CD上不易更改，有一种原汁原味的感觉。

进入21世纪以来，音乐格式的变革越来越快。OGG、无损音乐等多种新的压缩格式相继推出。OGG音乐格式在音质、所占存储空间大小等方面都比MP3好，只有软硬件兼容性与MP3相比有一定的差距。无损音乐格式的音质与没有压缩的WAV是一样的，但文件所占存储空间只有WAV格式的一半大，这种压缩基本是利用数学上的一些原理完成的，根据相应的算法，能够分毫不差地还原出压缩前的数据。

从磁带到现在的CD、MP3、WMA、OGG、无损音乐APE等多种音频格式，计算机在音频录音的发展中做出了巨大的贡献，音乐的风格体系也因计算机和网络的兴起而更加完善。曾经的磁带是模拟音频，而现在的CD、MP3等是数字音频。磁带每复录一次就增加一次噪音，并且音质也会下降一点；数字音频哪怕复制粘贴再多遍，都不会出现这种问题。

小提醒：

对于保存母版（也就是第一版）录音文件而言，WAV格式和CD光盘是首选，其次是无损音乐格式；而对于经常使用的子版（也就是复制第一版的副本）而言，MP3、OGG是首选，其次是CD、无损音乐。




1.2 从双卡录音机到多轨录音软件


上一节谈到了用磁带进行录音和播放，后来CD出现了，播放逐渐转向CD，但录音依然还是用磁带。直到MP3播放器、录音笔、笔记本电脑、多功能手机等相继出现，使用磁带录音的用户才越来越少，用户都逐渐转向电脑化录音。

多年前我们使用磁带录音时，有单卡录音机和双卡录音机。单卡录音机有着诸多的不便，例如要复制磁带，就只能与另一台录音机用音频线相连进行对录；再如要用磁带录歌，就要把另一台播放设备（如VCD、另一台录音机）与这台录音机用音频线相连后，用另一台播放设备来放伴奏，用单卡录音机接上麦克风唱歌并录制。如果单卡录音机没有音频输入功能，以上的多元化录音就无法实现。

双卡录音机就解决了上述问题。双卡录音机一般都有高速播放/录音的功能，在A卡放入母版磁带，用B卡就可以高速复录A卡磁带的内容了；录歌也很方便，在A卡放入伴奏带，接上麦克风，用B卡就可以录歌了。

但不管是双卡录音机还是单卡录音机，都无法进行后期剪辑和处理，只能在播放和录音过程中，实时添加回声、延迟等简单效果。如果录完了歌，要删除其中无用的部分，就要把内容再复录一遍；在复录的过程中，只能按暂停按钮来跳过不需要的内容，并且每复录一遍，噪音就会叠加一遍。

不过到了20世纪90年代后期，随着电脑的逐步普及，播放和录音技术也越来越先进，更重要的是这些先进的技术普及到了网友当中。就以Windows自带附件中的“录音机”软件为例，录好的音可以快速叠加其他的音频文件，剪辑、删除也一步到位，这是磁带录音无法比拟的。

当然，Windows自带的“录音机”是单轨的，如果要用到多轨录音软件，功能还会多很多。电脑刚开始普及时，大家用得较多的多轨录音软件就是Cool Edit 2000，它具有编辑、降噪、添加效果、生成静音、格式转换等功能。

而本书中讲解的AdobeAudition软件的前身就是Cool Edit（如图1-2所示）。Cool Edit软件诞生于 20 世纪 90 年代，由 Syntrillium 软件公司开发。到了 2003 年，Adobe 公司收购了Cool Edit软件，并于同年推出了Adobe Audition软件的第一个版本，之后几年中，版本在陆续更新，如3.0 版、CS5.5 版等。直到现在大家用到的Adobe Audition CC版本。从本书的实例中可以看出，Adobe Audition 功能非常强大，是非常专业的多轨音频录音编辑处理软件。以前，我们想唱一首歌给远方的朋友听，只能打电话唱，而且电话的声音效果可以说相当差劲；要消除歌曲中的伴奏，只能通过带有“歌声消除”功能的卡拉OK 机才能实现，但其功能单一，没有更多的参数选择。想要将自己的歌声录制下来只能使用磁带，用磁带录制后还不能进行歌声的后期处理。
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图1-2 Adobe Audition 软件前身就是Cool Edit




1.3 数字录音记录生活越来越便捷


运用录音技术，不仅能录制音乐，还能记录生活中的点点滴滴。此外，有的音乐在制作伴奏时，也可以录制些生活中的声音添加到伴奏里，使歌曲更加丰富动听，例如风声、海浪声、流水声、人声等。不过，为了使录制的生活中的声音更加清晰且有立体感，应选择具备（或外接）双声道麦克风功能的随听来录制。在多年前人们还在使用磁带的时候，会用“磁带随身听”来录制这些声音，不过磁带随身听体积大，携带起来不方便，并且磁带是分A、B面的，在录制时间上也有限制，每一面的时间最长一般在45分钟。磁带在编辑上也有很多不方便，前文已经说过，这里不详述了。

而到了20世纪90年代后期，数码录音笔随身听和MP3随身听逐步普及，人们使用这些数码随身听产品进行生活中的录音时，无论是录音时间还是录音质量，都有了明显的改善，并且只要接上电脑，就可以直接将录制的内容复制到电脑中，非常方便，如图1-3所示为录音笔。
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图1-3 夏新A92 型录音笔与纽曼RV66型录音笔

编辑数字音乐也非常方便，譬如可以用Audition软件的编辑模式，只需几步就能删除、修剪内容，或粘贴、插入新的内容。转换数字音乐的格式也十分方便，在保存时就能直接选择新的格式。




1.4 网络音乐能真正秀出自我


在没有网络的时候，要去参加电视选秀节目的报名时，要将自己写的歌投稿时，只能通过邮递的方式进行，十分不方便。自己在家翻唱的歌，也只能让身边的亲朋好友听听，在广大听众面前真正地一展歌喉的机会很少。

不过进入21世纪以来，随着电脑与网络的逐步普及，这些报名和投稿的方式又多了一个途径，那就是网络。21世纪是网络信息化时代，现在大多数唱片公司、电视台都有自己的网站，可以通过网站来发布征集令，网友们只要上网，在网页上填写报名表，或者通过网站上的电子邮箱发送报名表，即可完成网上的报名、投稿。

此外，很多视频网站都可以上传网友们录制的视频、音频，播客、博客也可以上传自己录制的歌曲，这样，就可以在网站上“一展歌喉”了。如果再通过微博一发布，有兴趣的网友就都听得到了。读者可以通过新浪、腾讯、网易等网站开通微博，也可以在新浪、网易等网站注册账号通行证，开通播客、博客。还有一些原创音乐网站也能上传自己的原唱、翻唱歌曲，譬如“噢音乐”网（如图1-4所示）就是专门的原创音乐网站；再如有的大型网站（如A8网）也有原创音乐大赛的活动。

小贴士：

网络音乐在广义上是指将电脑上的 MP3 等数字格式的歌曲上传到网站供网民在线试听、下载，或者通过手机铃声等方式传播。

[image: figure_0026_0007]


图1-4 “噢音乐”网




1.5 网络与网站已成为人们获取音乐的最佳途径


多年前，没有网络时，如果我们要试听一首新歌，又没有电台、电视台的主动播放和朋友的介绍，那就只能去音像店购买整张专辑，回来再听，但这样也有弊端：譬如说看到报纸介绍某首歌很好，或者看到歌名觉得某首歌会很好，结果买回来自己却不喜欢听；再譬如有的好听的歌曲一推出，虽然会在电台、电视台里播放，我们能被动地知道新的好听的歌曲，但播放完了就无法再次试听。这不像新闻节目，新闻没来得及听至少还有报纸，报纸在买之前也可以随手翻看，而音像制品都是密封好的，只能在购买之后才能拆开来听。

在如今的网络时代，有了音乐网站的存在，网友要试听一首歌十分便捷，鼠标一点，新歌就能试听，并且不受时间、次数的限制。此外，购买歌曲除了可以选择音像店外，在网站上购买也是一种新颖的方式，譬如当当网、卓越网等各大购物网站，只要在网站上下订单，几天内，包裹就送到你家门口。音乐在网络上的传播发挥着多元化的作用，在网上购买音乐可以先试听，再购买，就不像是音像店那样单一了。

在音像店、购物网站想购买一首歌，只能购买整张专辑，一张专辑大约有10首歌。不过，如果只想购买其中的一首歌该如何办到呢？对于单首歌购买的问题，有的音乐网站提供了免费的下载，然后唱片公司通过网站上的广告收益获利，譬如谷歌音乐；还有一种方式就是单首歌通过几元钱收费的形式下载，可以下载到自己的手机里面。因为网络拥有的巨大力量，下载成为了人们获取音乐的最佳途径。

购买的音像制品，可以直接放在书柜里，书柜空间大、视觉广，找专辑也一目了然。但是下载的音乐就得保存在硬盘里，硬盘里存储着各种各样的资料，需要听歌就得把它从硬盘里找出来，而且面临着存储空间的问题。难道这是网络音乐的缺点？也不见得：因为很多大容量的移动多媒体播放设备也已经开始普及了。

还有比以上形态更先进的网络音乐，那就是近年来新出现的“云音乐”。它将你电脑里存储的音乐与服务器云端同步更新，换台电脑或用手机、电视等播放云音乐时，只要上网登录到云音乐网络服务，就可以直接听存储在云端的音乐，而不必再复制音乐到另一台电脑或手机上了。网易、虾米、酷狗、酷我、QQ 音乐、谷歌、亚马逊等网站都开通了云音乐服务，图1-5所示为网易云音乐。

[image: figure_0027_0008]


图1-5 网易云音乐




问答


问答1：在磁带诞生之前是不是还有其他的录音设备呢？

答：最早的录音设备是声波记振器，是1857年由法国发明家斯科特发明的；留声机（如图1-6所示）是由大家熟悉的爱迪生在 1877 年下半年发明的；在之后的 1898 年，丹麦工程师普尔森发明了磁性录音机，也被称为“钢丝录音机”；到了 1935年，塑料磁带录音机问世，是由德国柏林通用电气公司研发出来的；20世纪的80～90年代大家使用的盒式磁带，是荷兰菲利浦公司在1963年研发出来的，一直沿用到现在。数字音频问世后，仍然有人在用磁带。

[image: figure_0028_0009]


图1-6 型号为WM-305 的老上海大喇叭留声机

问答2：哪些网站有正版原唱歌曲的试听和下载？

答：能试听和下载正版原唱歌曲的著名网站主要有以下几个。

爱音乐网：http://www.118100.cn

九天音乐网：http://www.9sky.com

百度ting!网：http://ting.baidu.com

QQ音乐网：http://music.qq.com

京东音乐网：http://music.jd.com/

中国移动音乐门户：http://music.10086.cn

虾米音乐网：http://www.xiami.com/

新浪乐库：http://music.sina.com.cn

问答3：在没有网络、没有大量音乐网站的时候，会唱歌的老百姓在家录的歌只能给自己的亲朋好友听，在传播上有一定的局限性。网络的普及确实改变了我们的娱乐方式，请问在网上如何推广自己录制的歌曲呢？

答：网络音乐大约是2000年以后逐步开始兴起的，它的传播方式有很多，例如音乐网站、播客视频、博客论坛、微博客等。通过这些方式，自己的歌喉就能轻松上传到网上供广大网友分享了，这样，就大大提高了分享录歌的乐趣！

当然，如果网络歌曲投稿给唱片公司并被选用，除了发行CD等传统推广方式以外，还可以在互联网上与大型音乐网站、音乐搜索网站、移动供应商等合作，提供歌曲的试听与下载。

相关链接：

第14章综合实例217第三部分内容会讲解关于如何将自己录制的歌曲上传到音乐网站上的操作步骤。




第2章 音乐录音实例


这一章，我们介绍的是基础的音乐录音实例。多年前，大家录音都会用到磁带录音机；笔者从初中起因学英语而与录音结缘，从那时起就开始用到了录音机，而电脑当时还没有普及。不过，随着计算机技术的飞跃发展，越来越多的人开始使用台式机、笔记本电脑、手机等数码产品来录音，从而取代了之前的磁带。

那么，Adobe Audition 是如何进行电脑录音的呢？在这一章里，我们将围绕音乐录音来进行实例讲解，譬如录制电脑中的声音、录制麦克风产生的声音、将家用电器播放的声音转录到电脑里等。通过这些实例，读者能初步掌握用Audition软件进行音乐录制的技巧。

核心内容提要：

◆录制QQ 聊天中的音乐；

◆将收音机、电视机音乐转录到电脑里；

◆电脑的混合录音；

◆双声道分别进行录制；

◆录制不同品质的音乐。




实例1 录制QQ 聊天之一——对方播放的网络音乐


电脑中的声音，从技术上说有很多种来源。在屏幕最下一行右下角的任务栏托盘中，用鼠标右键单击音量图标，然后在弹出的快捷菜单中选择【打开音量合成器】命令，就可以看到依次有扬声器和系统声音等音量控制。

我们再打开一个音乐播放软件，如百度音乐软件，然后播放一首歌曲。此时再单击到“音量合成器-扬声器”窗口，就会发现，在音量控制中，多了音乐播放软件的音量控制，如图2-1所示。

我们继续在刚才的右键菜单中选择【播放设备】命令，在“声音”窗口中，双击默认设备，譬如“扬声器”。再在“扬声器属性”窗口中单击到“级别”面板，又会看到，第一行是有声卡名称的音量控制（与刚才所描述的“扬声器”的音量控制一致）；第二行以后主要有麦克风、线路输入（有的声卡也称为“线性输入”）。有的声卡还有用英文名称标注的前端与后端插口的输入音量控制，譬如前端耳机、麦克风等，如图2-2所示。

[image: figure_0030_0010]


图2-1 Windows 7 下的音量控制

[image: figure_0030_0011]


图2-2 “级别”面板中的音量设置

熟悉了在Windows 7 下的播放音量的操作，有了一个头绪后，在这第一个录音实例中，我们来看如何仅录制QQ中播放的音乐声音。

这个实例是专门来录制QQ聊天过程中，远方朋友播放他（她）喜爱的音乐给你听的声音。我们要求QQ语音谈话等麦克风声音不能被录进去，该如何做呢？本地电脑需要将除QQ软件外的其他所有声音（如系统声音、麦克风等音量等）全部静音；对方电脑需要将除QQ以及音乐播放软件以外的声音全部静音。播放的音量设置好后，才能进行录制的相关操作。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在对方电脑中播放的其他声音，例如麦克风的谈话声音等，要一个个地在“音量合成器-扬声器”窗口里进行静音，才能单独播放音乐。而要在本地电脑中单独录制对方电脑播放的音乐，如果还是要一个个地进行静音，就麻烦了，该怎么做呢？笔者告诉大家一个简便方法。那就是双方电脑先在“扬声器”主音量上单击小喇叭图标，使之出现红色小圆形标记，这样，就都静音了（如图2-3所示）。然后，对需要开启音量的QQ软件（对方电脑还包括音乐播放软件），应拉动滑块向上，把音量开大，这样，就只有QQ软件和音乐播放软件存在声音了。

小贴士：

在调整音量的同时，系统会自动调整“扬声器”主音量，这是由于主音量控制的是整体音量，而其他的音量控制是各管各的播放音量。

步骤02：在对方电脑中播放音乐的软件的声音，要想在本地电脑录制，还要再调整音乐播放软件的音量，如图2-4所示。

[image: figure_0031_0012]


图2-3 对音量进行静音

[image: figure_0031_0013]


图2-4 调整音乐播放软件音量

步骤03：双方电脑的播放音量设置好了后，就该在本地电脑设置录音音量了。我们依然在任务栏右下角单击音量图标，然后在弹出的快捷菜单中选择【录音设备】命令，再在“声音”窗口中的空白处用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单里，勾选【显示禁用的设备】选项，这样，“立体声混音（有的声卡是‘您听到的声音’）”就会被显示，如图2-5所示。

步骤04：双击“立体声混音”，然后，单击到“级别”面板，将音量滑块往左拖曳，调小录音的音量，避免在录制过程中因可能出现的音量过大而导致失真（如图 2-6 所示）。最后，单击【确定】按钮以完成操作。

[image: figure_0031_0014]


图2-5 使“立体声混音”被显示

[image: figure_0031_0015]


图2-6 调小“立体声混音”的录音音量

小提醒：

其他的多媒体播放软件，如网络电视软件、百度音乐软件在本地电脑播放并录制也要再调整音量。

步骤05：打开Audition CC 软件，单击【编辑】|【首选项】|【音频硬件】命令，然后，在“音频硬件”面板中的“默认输入”栏里选择“立体声混音”，再单击【确定】按钮，如图2-7所示。

[image: figure_0032_0016]


图2-7 在“音频硬件”面板中的“默认输入”栏里进行录音设备的选择

小提醒：

设置好系统录音设备后，要再次在Audition软件里手动选择录音设备。若是在关闭 Audition 软件的情况下设置的，再开 Audition 软件时会没有系统录音设备改变的“Audition”提示框，此时要手动打开硬件设备来设置；若是在一直打开 Audition 软件的情况下设置的，就会弹出“Audition”的提示框，单击【是】按钮后会自动进入硬件设备，并进行手动设置。

步骤06：下面的步骤就是用Audition 软件录音。打开Adobe Audition CC软件，然后单击“波形”图标进入单轨的波形编辑器，此时软件会自动弹出“新建音频文件”对话框，我们直接单击【确定】按钮即可。

步骤07：单击波形编辑器下方最后一个红色的录音按钮可以进行录音；单击第三个按钮可以暂停录音；单击第一个按钮可以停止录音（如图2-8所示）。值得注意的是，如果刚刚录完要录的内容就立刻单击停止按钮，有时会导致最后大约1秒的声音录不进去，因此最好在录完内容后等2秒以上再单击停止按钮。

步骤08：录制完成后，如果发现声音很小，我们还须对音量进行调整。单击【效果】|【振幅与压限】|【标准化（处理）】命令，然后，在“标准化”窗口中的“标准化为”栏里，使用默认为标准的100%的数值即可，如图2-9所示。

[image: figure_0033_0017]


图2-8 Adobe Audition CC软件的录音步骤

步骤09：由于不是正式的歌曲录制，而是聊天音乐的录制，因此，我们保存为MP3格式即可。单击【文件】|【另存为】命令，然后，在“另存为”对话框中填写好文件名，再在“格式”栏选择“MP3音频”，确定以后就完成了保存，如图2-10所示。
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图2-9 对录好的音频进行标准化100%处理

[image: figure_0033_0019]


图2-10 保存为MP3格式音频文件




实例2 录制QQ 聊天之二——给对方唱首歌


在这个实例中，我们要讲的依然是在QQ聊天的环境下，用语音麦克风给对方唱首歌，并且在自己的电脑上录制下来。下面来看麦克风录音的音量设置详细步骤。

小提醒：

如果您的麦克风拾音（就是将声音录入到麦克风里）范围比较小，那么，让对方听到的就会以您的歌声为主了。

步骤01：根据上一个实例开头部分的相关讲解，打开“音量合成器 - 扬声器”窗口，然后，根据上一个实例步骤01至步骤02的相关讲解，只打开音乐播放软件的音量。

步骤02：在“音量合成器-扬声器”窗口里双击“扬声器”图标（如图2-11所示），然后，在“扬声器属性”窗口中，单击到“级别”选项卡。与本章实例1 相反的是，这里须将麦克风音量的滑块往右开大，并且不能是静音状态，如图2-12所示。

[image: figure_0034_0020]


图2-11 双击“扬声器”图标

[image: figure_0034_0021]


图2-12 开大麦克风音量

小提醒：

有的声卡直接用“麦克风”的汉字来表示话筒，但有的声卡的音量控制中表示为“Rear Pink In”，或者 “Front Pink In”，这也是指麦克风的音量，其中“Rear”表示主机后方，“Front”表示主机前方。也有的声卡在音量控制中用Microphone来表示麦克风音量，请注意您的声卡属于哪种情况，如图2-13所示。

[image: figure_0034_0022]


图2-13 在音量控制列表中调整麦克风音量

步骤03：参照上一个实例步骤03～05 的方法来操作，与之不同的是，将“立体声混音”改为“麦克风”。

步骤04：双击“麦克风”，然后，单击到“级别”选项卡，边试唱边在“麦克风”栏和“麦克风加强”栏里，将滑块往右拖动，再听听电脑音箱里是否有麦克风声音，以调试到满意的效果，如图2-14所示。

[image: figure_0035_0023]


图2-14 调整好“麦克风”栏和“麦克风加强”栏里的音量

步骤05：与本章实例1步骤一样，打开音乐播放软件，一边播放伴奏，一边对着麦克风演唱。

小提醒：

在上一个实例讲过，进行音量调整时，还要重新调整多媒体播放软件的音量。因此，要录制QQ聊天中的谈话，也要在QQ聊天窗口中对谈话音量进行调整，如图2-15所示。

[image: figure_0035_0024]


图2-15 在QQ 聊天窗口中调整谈话音量

小贴士：

有的语音麦克风的拾音范围比较小，录制以后进行播放的时候，会发现伴奏声只有零星一点（若戴耳机录，就几乎没有了伴奏声），这一是因为在这个实例我们没有使用“立体声混音”录音，二是因为在唱歌时，麦克风没有对着音箱，但是如果音箱的伴奏声比较大，那么也会零星地进入麦克风的拾音范围。

此外，不要将麦克风贴近音箱再唱歌，这样很容易产生回啸，因为音箱的声音被麦克风拾取进去，又被音箱放出来，又被麦克风拾取进去，又被音箱放出来，如此无限的循环，就会让音箱中的信号无限放大而导致回啸。如果要将伴奏和歌声全部录进去，那么在录音设备里，还是要选择“立体声混音”。

步骤06：麦克风的录音与播放的音量设置好后，就可以根据本章实例1步骤06至步骤09的方法用Audition软件来录音。




实例3 收音机音乐节目转录到电脑里


这个实例要讲解的是如何把收音机中喜欢的节目用电脑录制下来。或许有人会问：现在已经有了广播收音软件，广播节目可以在电脑上录制了，为何还要用电脑接上收音机来录制呢？这是因为有的地方电台还没有上网，有的收音机也没有内录的功能，所以在这些条件不具备的情况下，还是要用收音机连接电脑来录制喜爱的音乐节目。

一个是收音机，一个是电脑，很容易想到可以用麦克风接上电脑，对着收音机来录。但这样容易录进周围环境里的杂音，不是最专业的录法。在“音量控制”中，还有一个“线路录音”。它是指用“音频线”（两头都是音频输入输出口的线）将电脑与收音机、电视机、录音机等多媒体播放设备相连，这样，收音机播放音乐时，声音信号也能通过音频线同时从电脑里播放出来，并可进行转录。音频线因此也叫转录线。

在这个实例里，把收音机音乐节目转录到电脑里，还要涉及转录线的种类选择问题。收音机的音频输出一般是3.5mm大小的耳机输出口，这种输出口和电脑声卡的线性输入口（Line in）是相同的，所以在选购音频线时，就要选择两头都是相同的3.5mm插头的音频对录线，如图2-16所示。

用音频对录线将收音机的耳机输出口与电脑声卡的线性输入口（Line in）相连，并参照上一个实例步骤03至步骤04音量设置的讲解，在“录音设备”中选择“线路输入”后，调整好录音与播放的音量，如图2-17所示。

[image: figure_0036_0025]


图2-16 秋叶原Q-560A型号的3.5mm接头音频对录线

[image: figure_0036_0026]


图2-17 使“线路输入”处于能录音的状态

音量设置好后，先播放收音机音乐节目，确认在电脑的音箱里听到收音机的声音后，再根据第本章实例1步骤06至步骤09的方法用Audition软件来录音。




实例4 将电视音乐节目伴音转录到电脑里


这个实例和上个实例类似，但是有的电视台没有上网，所以在必要的时候还是要用音频线连接电视和电脑来录制。

我们同样要用到音频线来连接电视机和电脑，不过，很多电视机都没有耳机接口，而是提供“莲花接口”的音频输出线，所以音频线就要选择那些一头是莲花接头，另一头是3.5mm接头的。

小提醒：

现在大多数用户都用的是数字电视，配有机顶盒。机顶盒的音频输出口也是莲花接口。此时，要把电脑和数字电视机顶盒相连，才能正常转录电视机的声音，图2-18所示为一分二音频转录线。

[image: figure_0037_0027]


图2-18 秋叶原Q-304型号的一分二音频转录线

用音频转录线将电视机与电脑相连，并与上一个实例一样，选择“线路输入”，然后，播放电视机音乐节目并根据本章实例1步骤06至步骤09的方法用Audition软件来录音。




实例5 麦克风说话和音乐播放等所有声音都混合录制


这个实例要讲解的是混合录制电脑中的声音。在本章实例 1 中讲解了单独录制 QQ好友播放的音乐的方法，而当时对着麦克风说话的声音则没有录制进去。但在这个实例中，我们要来讲解如何把麦克风输入的语音和QQ好友播放的音乐一同录制。为此，要把电脑的各种音量设置都打开，在录音设备中依然启用“立体声混音”，这就是电脑的混合录音。下面来看详细的步骤。

小提醒：

也可以根据自己的需求来选择某几种声音，譬如只想录制麦克风声音与系统内部的波形声音，那么除此两项之外的其他音量（譬如线路输入、音乐软件等）就应该在“播放设备”和“录音设备”里予以静音。

步骤01：要想设置成完全的混合录音，就要在音量设置里，把“播放设备”和“录音设备”的所有音量控制都选择，并把音量滑块开大，也就是说，都不能静音。我们根据本章实例1步骤01至步骤02的相关讲解，将所有音量的滑块都开大，如图2-19所示。

[image: figure_0037_0028]


图2-19 将所有音量的滑块都开大

步骤02：根据本章实例2的相关讲解将麦克风播放的音量开大，其他的音量控制也如此操作。

小贴士：

因为是混合录音，所以要注意各种声音的音量平衡。当然，也可以根据自己的需求来选择某几种声音，譬如只想录制麦克风声音与系统声音，那么除此两项之外的其他音量（譬如线路输入等）就应该予以静音。

步骤03：根据本章实例1步骤03至步骤09的方法设置好“立体声混音”，然后用Audition软件来录音。

小贴士：

当录音设备是“麦克风”时，系统中的“播放控制”里的“麦克风”的音量不论开大或开小都是不起作用的（仅供自己听），而“录音控制”里的“麦克风”的音量会起作用。

当录音设备是“立体声混音”时，“播放控制”里的“麦克风”的音量开大或开小就会起作用；而“录音控制”里的“麦克风”的音量就不起作用了。




实例6 双声道波形录音，进行分别的录制


音乐文件大多是双声道的。有的读者会突发奇想，想充分利用多个声道，进行不同的音乐录制。譬如，想制作这样的一个音频文件，左声道是清唱歌声，右声道是对这首歌的文案语音解释。要实现这种每个声道的单独录音，该如何做呢？下面我们来看详细的步骤。

步骤01：根据本章实例1步骤06的方法，新建一个文件。

步骤02：我们先在左声道录音，这需要将右声道设定为无法使用。在波形编辑器右声道的右边单击【R】按钮，这样，右声道就变成了灰色。

步骤03：根据实例1步骤07的方法，单击波形编辑器下方的红色录音按钮，就可以仅在左声道录音，如图2-20与图2-21所示。

[image: figure_0038_0029]


图2-20 使右声道无法使用

步骤04：在波形的任意位置单击一下，使选区内的波形全都不被选定。然后，单击波形编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，使播放指针移到最开头，如图2-22所示。

[image: figure_0039_0030]


图2-21 左声道已录好歌声波形

[image: figure_0039_0031]


图2-22 使选区的波形不被选定，并使播放指针移到最开头

小贴士：

若不取消选区，那么，接下来的录音就只能在与左声道选区相同的范围内进行。

步骤05：我们还需要仅在右声道录音。再次单击【R】按钮，然后，在波形编辑器左声道的右边单击【L】按钮，这样，左声道就变成了灰色，并且失效，如图2-23所示。

[image: figure_0039_0032]


图2-23 现在又使左声道无法使用

步骤06：单击红色录音按钮，就可以仅在右声道录音，如图2-24所示。

[image: figure_0040_0033]


图2-24 右声道已录好歌声波形

步骤07：再次单击【L】按钮，使左声道恢复正常使用。然后，在波形任意位置单击一下，使波形不被选定。

步骤08：参照本章实例1 步骤08 至步骤09 的方法，进行标准化和保存（如图2-25所示），与之不同的是，在保存时，我们可以保存为默认的、与CD音质相当的WAV格式。

[image: figure_0040_0034]


图2-25 进行标准化处理




实例7 录制不同品质的音乐


在前面的一些音乐录制实例中，保存为WAV格式时，采用的是“44.1kHz采样率、16位分辨率”，这只相当于普通的CD音质，因为普通音频文件大多都采用这个标准品质。不过随着现在DVD、蓝光高清的普及，声音在品质上也有一定的提高，那么，在Audition软件里有没有更高级的录音品质呢？此外，有时也需要将录音品质调低，因为有时录音只是试听版，不需要标准品质，又能否有比较低的录音品质呢？

我们当然能调高或调低录音品质。刚才总提到的“品质”这个词究竟是什么意思呢？您可能已经发现，在Audition软件的单轨波形编辑器中新建一个录音文件时，就会弹出一个“新建音频文件”的窗口，在“采样率”栏默认选中的是“48000 Hz”，在“位深度”栏默认选中的是“32 位”。在第3章将会用到多轨编辑器，在多轨编辑器中新建一个多轨会话文件时，也会弹出一个“新建多轨文件”的窗口，在“采样率”栏和“位深度”栏默认选中的都是与单轨的波形编辑器一致的数值，这是比标准品质更高的品质。

我们可以在“采样率”栏调整录音品质，以“44100 Hz”为界线，高于这个界线（譬如调整为“96000 Hz”）就是高品质；低于这个界线（如“32000 Hz”）就是低品质。

在高品质音乐当中，DVD的采样率和位深度是要比CD高的。例如DVD采样率一般为48.1kHz，蓝光光盘一般为96.1kHz，这些都可以在Audition软件里选择。如图2-26与图2-27所示。

[image: figure_0041_0035]


图2-26 在单轨中调整录音的采样率和位深度

[image: figure_0041_0036]


图2-27 在多轨中调整录音的采样率和位深度

最后在保存时无须再次设置采样率和位深度，因为软件会自动根据新建时所设置的采样率和位深度来保存。

小贴士：

采样率和位深度到底是什么概念呢？因为电脑录下的声音属于数字音频，每秒采样的频率越高，声音也就越接近真实。44100Hz 即是每秒采样44100 次，根据科学定理保证，其采录的音域已经铺满人耳的一般可听范围，所以就是标准的品质。至于位深度，就是每个采样值被量化成二进制后的精确位数，位数越大，细节也就越多，质量也就越高。学过数字图像知识的读者大都明白“像素”的数据也有 16位、32位等之分，那么在这里，位深度就是指时间切片上的声音振幅数值的记录精度。

相关链接：

在第9章实例158里还会继续介绍如何转换音乐的采样技术指标。




问答


问答1：我记得在使用Windows XP操作系统的时候，在音量控制中，曾经有一个“软件合成器”，可以调节MIDI音乐的音量。但是在Windows 7的音量合成器中，却没有“软件合成器”，在这种情况下，MIDI音乐的音量该如何调节呢？

答：其实，在Windows 7 的音量合成器中，Windows XP音量控制中的“波形”同样没有，这是因为Windows 7 的音量合成器进行了改进，电脑中用软件播放的声音，都会根据单独的软件来安排单独的音量控制。譬如，在实例1中就讲解过，打开一个音乐播放软件，就会在“音量合成器-扬声器”窗口中新出现这个播放软件的音量控制。无论是波形声音（如 WAV、MP3 等，包括系统声音也包括其他波形声音文件），还是 MIDI音乐文件，都是要用软件播放的。因此，只要用音乐播放软件来播放 MIDI 音乐，就可以在“音量合成器 -扬声器”窗口中调节该软件的音量。

小提醒：

MIDI音乐是依赖电脑中的电子乐器演奏来播放的，在后面的实例中会详细介绍。

问答2：在实例1中说到了“波形”，能否详细讲解下波形图具体是如何展示声音的？

答：因为声音听起来在音量上是大大小小，一波一波的，就像人说话的声音一样，每说一个字都是由小声到大声，再从大声到小声的过程，所以，在数字音频上，这就是波形的声音。若把录制的声音存储为MP3\WAV\OGG等音频格式，由于这些音频格式都具备存储波形的条件，所以就是波形的声音格式。并不是所有的声音格式都有波形，譬如问答1所讲解的MIDI格式，就只记录音乐信息，并不存储波形的声音。

波形图就是指音频的声音大小的图形显示。您可以试听一段音频，会发现声音小的部分波形也很小，声音大的部分波形也很大。声音由振动产生，就像水的波浪一样，丢一块小石头到水里，水的波浪就小，石头与水的撞击声也小；而丢一块大的石头到水里，水的波浪就越大，声音也大。

波形图有上下两部分，是由于音频有左右声道。波形图的上部分是左声道，下部分是右声道，如图2-28所示。

[image: figure_0042_0037]


图2-28 波形图上部分是左声道，下部分是右声道

问答3：我家的电视机与数字电视机顶盒是用两头都是莲花接口的音频线相连的，我自己也多买了一根此种类型的莲花音频线备用。我看到书中的实例后，知道可以将电视机的声音用Audition软件转录到电脑中。那么，我有两个问题：一是接口不一致，市面上是否有音频线接口转接头？二是我的莲花音频线不够长，还差点距离，我想到了可以再去买根音频线来相连，不过是要买怎样的音频线才能延长呢？

答：对于第一个问题，还是用你的两头都是莲花接口的音频线，市面上有莲花接头转3.5mm耳机接头的转接头出售，如图2-29所示。

第二个问题就不需要转接头，只要买一根一头是3.5mm大小的接头、另一头是莲花接口的音频线就能相连，如图2-30所示。

[image: figure_0043_0038]


图2-29 莲花接头转3.5mm耳机接头的转接头

[image: figure_0043_0039]


图2-30 秋叶原Q-377型号的音频转录线

问答4：为什么我的电脑的“录音设备”中的“录制”选项卡里没有“立体声混音”，即使在右键菜单里勾选了“显示禁用的设备”也还是没有？请问该如何解决？

答：这种情况是因为你的电脑声卡是板载（也就是在主板中集成了声卡功能）的，需要用购买这台电脑时所附带的驱动光盘安装声卡驱动才行。

问答5：我使用的是创新专业声卡，我用Audition软件录制QQ中对方播放的音乐后发现，在录的时候，所听到的音乐是立体声的，但是播放录制的音乐却是双声道的单声，没有立体感，请问这是怎么回事？

答：在“声音”窗口中的“录制”选项卡里，双击“立体声混音”（有的专业声卡称为“您听到的声音”）后，接着在“高级”选项卡的“默认格式”栏里，选择在共享模式中运行时使用的采样频率和位深度，应该选择【2通道，16位，44100Hz（CD音质）】选项，因为只有“2通道”才代表左右声道发出的不同声音聚焦在一起，才会有立体感，如图2-31所示。

问答6：我在Audition软件里新建一个录音文件时，软件就自动弹出了如下提示框：“音频输入设备和输出设备的采样不匹配。在更正此问题之前，无法录制音频。”导致我无法进行录音，请问该如何解决？如图2-32所示。

答：我们根据实例1第3 段的相关讲解，在“声音”窗口中打开到“扬声器属性”窗口中的“高级”选项卡，然后，在“默认格式”栏选择与Audition软件新建文件时所弹出的窗口中显示的一致的采样频率和位深度，譬如选择【16位，44100Hz（CD音质）】选项，如图2-33所示。

[image: figure_0044_0040]


图2-31 选择【2 通道，16位，44100Hz（CD 音质）】选项

[image: figure_0044_0041]


图2-32 弹出了提示框，导致无法进行录音

[image: figure_0044_0042]


图2-33 在“默认格式”栏选择与“新建文件”窗口中一致的采样频率和位深度




第3章 歌曲录制实例


在上一章，我们介绍的是与声音、音乐相关的录音实例，譬如将电视机里的音乐节目录制到电脑中等。但是，对于录制属于自己的一首歌曲来说，上一章的实例显然还不能满足需求。譬如我们还没讲到用麦克风录制清唱歌声、用“穿插录音”技术修歌等。那么，在这一章，就来专门讲解录制属于自己的歌曲的基础操作。

在本章，读者能初步熟悉用Audition软件进行歌曲录制的相关技巧。

核心内容提要：

◆演奏乐器并录制；

◆在多轨中插入伴奏录制歌声，并混缩保存；

◆在电脑上唱卡拉OK 并录制下来；

◆音量在录制过程中随时改变；

◆录制任意声像歌曲；

◆歌没录完，第二天继续录音；

◆无需完全重录，只重录需要修改的片段。




实例8 用录歌麦克风录制清唱歌声


在这个实例中，要讲到的是用麦克风录制自己的清唱歌声，这也是录歌的一种初级、简单的办法。我们可以使用录歌麦克风，因为麦克风的拾音范围很窄，并且对拾音的方向也有一定的限制，一些背景环境声就不会被录进去。如图3-1所示就是一支这种麦克风。

相关链接：

在后面的综合实例还会进一步介绍录歌麦克风的类型。

小贴士：

麦克风线、音频线等相关线材最好选用优质的，这样可以避免各信号之间的干扰。

如果麦克风线接头规格是 6.5mm 的，也就是能插在家用影碟机的那种，就得买个6.5mm转3.5mm的转接头（如图3-2所示），才能把麦克风接在电脑的声卡上。

[image: figure_0046_0043]


图3-1 得胜e-350 型家用娱乐KTV 卡拉OK 麦克风

[image: figure_0046_0044]


图3-2 6.5mm转3.5mm的转接头

现在来看麦克风录音的详细音量设置方法。

麦克风接上电脑后，就可以根据第2章实例2的相关讲解用Audition软件来录音了，与之不同的是，无须打开音乐播放软件，也无须在QQ软件中来调节麦克风的音量了。此外，“麦克风加强”栏里的音量也可以调到0，因为根据大家录歌的方法，录制歌声时音量不能太大，在录好后再调整歌声音量。




实例9 演奏乐器并录制


上个实例讲解了如何录制清唱的歌声，这个实例来讲解如何单独录制乐器的演奏，譬如演奏钢琴、吉他、口琴等。但是一个人又拿麦克风，又来演奏乐器，双手肯定是做不到的，这时就需要麦克风架了。

有的读者应该在电视里看到过麦克风架，但可能不太了解麦克风架的两种主要类型：桌面型和落地型（如图3-3所示）。桌面型麦克风架适合坐着的演奏，譬如钢琴、吉他的演奏；而落地型麦克风架适合站着的演奏，譬如口琴、笛子等。

[image: figure_0047_0045]


图3-3 先瑞DS-3 型的桌面型麦克风架和Newnabie NB-200 型的落地型麦克风架

在麦克风架上安装好麦克风后，要尽量拉近麦克风与乐器的距离，这样拾音效果会更好，然后就可以根据上一个实例的方法用Audition软件来录音了。




实例10 在多轨中插入伴奏录制歌声，并混缩保存


在前面两个实例中讲解的麦克风录音都是单轨录音，这个实例将讲解一个很重要的、富有专业意义的概念——多轨录音。我们要用多轨录音的方式，来在播放伴奏的同时录制独唱的歌声。那么，什么是多轨录音呢？

有的读者会认为，“播放伴奏并录制歌声”只用简单的单轨录音也能实现——用“百度音乐”等音乐播放软件播放伴奏，用Audition软件来录歌声，先点播放器的“播放”，再点Audition的“录音”，不就可以了吗？其实这样做并不专业，因为这样做有一个明显的不足——它不能精确地同步实现播放与录制，毕竟最后歌声与伴奏是要合成进一个文件里的。要解决这个问题，就要在Audition软件里使用多轨录音功能。

以这个实例“播放伴奏录制独唱歌声”为例，我们要在第一轨插入伴奏，在第二轨进行录音，在点“录音”按钮的时候，第一轨就会开始播放，与此同时，第二轨也会精确地同步开始录音。最后，在合成的时候，可以在软件的多轨界面里直接把两个轨道混缩成一个新的音频文件。而如果是单轨录音，就要用粘贴的方式把歌声与伴奏合成起来，那样不但费时，歌声与伴奏的节奏一致性也不易找准。

下面来看多轨录音的详细操作步骤。

步骤01：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后，在弹出的“新建多轨会话”对话框中，直接单击【确定】按钮。

步骤02：单击【多轨混音】|【插入文件】命令，插入伴奏文件。此时会弹出一个提示框（采样率与会话采样率不匹配），我们直接单击【确定】按钮，使其自动生成一个新文件，并转换成匹配的采样率。

步骤03：单击第二条音轨“音轨 2”左边面板的红色录音按钮【R】以激活此音轨的录音状态。

步骤04：插入麦克风调整好音量后，再单击多轨编辑器下方的红色录音按钮，就会同步播放伴奏和开始录音了，如图3-4所示。

[image: figure_0048_0046]


图3-4 在多轨编辑器下录音

步骤05：录音完成后，就可以把两个轨道混缩成一个新的音频文件并保存。单击【文件】|【导出】|【多轨混音】|【整个会话】命令后，在“导出多轨混音”窗口中输入文件名，再单击【浏览】按钮，选择一个保存文件的路径，如图3-5所示。

[image: figure_0048_0047]


图3-5 设置好保存的选项

步骤06：在“采样类型”栏里，单击【更改】按钮，然后，在“变换采样类型”窗口中的“采样率”栏的下拉列表中选择“44100 Hz”；“位深度”栏选择“16 位”即可（如图3-6所示）。依次单击【确定】按钮后，软件就会开始混缩。

步骤07：混缩好了后，在左面“文件”面板双击刚才混缩保存的文件名（如图 3-7所示），再根据第2章实例1步骤08的讲解，进行音量标准化处理。最后单击【文件】|【保存】命令进行保存。

[image: figure_0049_0048]


图3-6 设置变换采样类型

[image: figure_0049_0049]


图3-7 双击刚才混缩保存的文件名




实例11 播放伴奏，录制男女对唱歌声


上个实例讲解了在 Audition 软件里如何用多轨录音播放伴奏录制独唱歌声，而在这个实例中，录歌步骤在上一个实例的步骤04与步骤05之间要多一步，那就是播放伴奏录制多人演唱的歌声。

以“男女对唱，先录制男歌声，后录制女歌声”为例，录制好男歌声后，再次单击第二轨（男歌声）左边面板的红色录音按钮【R】以关闭此音轨的录音状态，然后，单击多轨编辑器下方的第4 个按钮“将播放指示器移到上一个”，使播放指针移到最开头。再单击第三轨（女歌声）左边面板的红色录音按钮【R】激活录音，并单击红色录音按钮开始录制女歌声。如果还要录制第三个人声，就得重复第三轨的录音步骤，如关闭第三轨的录音状态，再在第四轨激活录音状态，才能进行录音，以此类推，如图3-8所示。

[image: figure_0049_0050]


图3-8 关闭上一条音轨的录音状态后再在下一条音轨激活录音




实例12 播放卡拉OK 视频，录制歌声


这个实例要讲解在Audition软件里如何播放视频并录音，譬如边播放卡拉OK视频，边跟着唱，同时录制下来。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：切换到多轨编辑器下，然后，单击【多轨混音】|【轨道】|【添加视频轨】命令插入视频轨，如图3-9所示。

步骤02：根据本章实例10步骤02的方法，插入视频文件。

小提醒：

如果视频格式不支持，建议使用“狸窝全能视频转换器”或者“格式工厂”软件把视频转换成能支持的合适格式，如WMV格式、AVI格式、MP4格式等。

[image: figure_0050_0051]


图3-9 插入视频轨

步骤03：单击软件左下方的视频面板右上角的图标，然后，在弹出的窗口中选择【50%缩放】选项。此后再次打开相同的菜单，选择【浮动面板】选项，如图3-10所示。

[image: figure_0050_0052]


图3-10 打开视频浮动面板

小提醒：

如果在软件左下方没有视频面板，就单击【窗口】|【视频】命令，激活视频面板。

步骤04：为了让录制时能看着视频播放窗口进行演唱，我们可以在视频面板的最上一行单击并将其拖曳到合适位置，然后拖曳它的四个角，使其放大，这样，视频窗口就会大一些，看起来也会清晰些。

步骤05：我们根据本章实例10步骤03至步骤07的方法进行录音（如图3-11所示）、混缩、标准化、保存等操作。然后，需要使用视频编辑软件（如会声会影软件）才能进行音频与视频的合成。笔者的上一本书《电脑音乐制作实战指南：伴奏、录歌、MTV全攻略》第17章讲解了如何在会声会影软件中进行音频与视频的编辑与合成，有需求的读者可以参阅。

[image: figure_0051_0053]


图3-11 观看视频录制歌声




实例13 录制任意音量歌曲


在前面的实例中讲解了歌声、乐器的录制，这个实例将讲解如何任意控制录音过程中的音量。你应该听过，有的歌曲放到最后声音就会越来越小，直到声音消失歌曲结束；除此以外，为了尽可能避免环境噪声，在录歌时，开始唱前音量应关小，快到唱的时候再开大音量。这些都可以通过在录制的过程中随自己的需求调节音量来实现，如图3-12中左侧所示。

下面，我们根据两种情况来讲解。

第一种情况：混合录音

如果是混合录音，并要单独调节音乐、麦克风等音量，只要在Audition软件的录制过程中，根据第2章实例 1 的相关讲解，在“音量合成器-扬声器”的窗口调节播放软件的音量或根据第2章实例 2 的相关讲解，在“扬声器 属性”的窗口调节麦克风音量即可；若要整体调节，根据第2章实例1步骤03至步骤04的方法进行立体声混音的调节即可。

第二种情况：麦克风等单独设备的录音

如果是单独设备录音，就要参照第2章实例2步骤03至步骤04、实例3的方法，在相应的录音设备中，在“级别”选项卡里进行录音音量的调节。

小提醒：

若是单独对播放软件录音，则用第一种情况，且无须开启麦克风即可。

此外，既然是录制“任意音量”，那么“麦克风加强”音量可以根据需要开大或开小，如图3-12中右侧所示。

[image: figure_0052_0054]


图3-12 在录制过程中根据自己的需求随时调节音量




实例14 录制任意声像歌曲


在上个实例中，讲解了“任意音量”，那么“任意声像”又是什么呢？下面来详细讲解。

播放一下前面的歌声实例录制出来的音频，您会听到歌声是在左右两个耳机的中间（中央方向）发出来的，这就叫声像在中间，同时也叫双声道中的单声道效果。

什么是声像呢？就是指声音发出的位置。要调节声像，就会使另一个声道的音量改变，譬如，声像往左调节，那么，右声道的音量就会降低。

在前面实例中所讲解的乐器演奏也是伴奏，如果不想让声音从一个中间的声像角度发出来，想改变声像到任意的某个角度，该如何做呢？

这就是这个实例中要讲解的“任意声像”，譬如录制的口琴演奏是从中间发出来的，要想让声音从偏向左声道的位置发出来，有下列两种方法。

方法一：进行“平衡”滑块的调节

在系统音量的“声音”窗口中，依次打开到“级别”选项卡，包括播放的播放设备（在“播放”选项卡中，第一行“音箱”或“扬声器”的主音量除外）与录制的录音设备，然后，单击需要的音量右面的【平衡】按钮。

在“平衡”对话框里，调整“1”栏和“2”栏的音量。其中，“1”栏往左拖曳滑块就能使音量靠近右声道；“2”栏往左拖曳滑块可使音量靠近左声道。

小提醒：

与上个实例一样，如果是混合录音的整体调节，就只能调整录音设备“立体声混音（您听到的声音）”中的录音音量的平衡，如图3-13所示。

[image: figure_0052_0055]


图3-13 调整音量的声像平衡

方法二：利用音乐播放软件来调节

其实，在录制的时候，也可以根据自己的需求多次进行不同声道的音量改变。

以“百度音乐”软件为例，可以在“自定义”面板中的“声道平衡”栏里，拖曳调节一个滑块来调整左右声道的音量。往左调节是右声道音量降低，左声道不变；而往右调节则反之，如图3-14所示。

[image: figure_0053_0056]


图3-14 在“百度音乐”软件里调节声像

小贴士：

双声道包括了立体声和单声。以戴双声道耳机听为例，所谓立体声，就是两个声道都发出声音，但是发出的声音不一样，譬如，我们平常听歌时，你都会听到伴奏是分散在左右两个声道，从多个不同声像角度发出来的。

而双声道中的单声道效果，同样是左右声道都发出声音，但是声音听起来一直是从一个声像角度发出的。当左右声道声音一样，音量也一样时，听起来就是从中央方向发出的；但如果左右声音一样，而音量有点不一样，声音就像是从中央方向偏向左声道（或右声道）的地方发出的；还有一种情况就是在左右声道当中，只有一边有声音（譬如右声道有声），那么声音听来当然是从右声道发出的。




实例15 歌没录完，第二天继续录音


在前面的实例中讲解了歌声、乐器的录制。不过，有的读者对这首歌不熟悉，只录了一部分，剩下的想在第二天接着录，那么该如何进行呢？下面来看详细的步骤。

步骤01：第一天的录音要保存下来。如果是在多轨编辑器下，就要单击【文件】|【另存为】命令，保存为sesx会话文件。

小提醒：

在多轨编辑器下保存为sesx会话文件后，如果下次还要继续录音，就暂不必进行混缩。当然，如果要换电脑或重装系统，就得混缩。

步骤02：到了第二天，打开Audition软件，不要创建新文件，而是要打开头天的录音文件（多轨则需要打开sesx会话文件）。

步骤03：在软件左下方的缩放面板多次单击“加号放大”图标，放大自己的歌声波形文件。然后，把光标移到最后的波形之后单击（多轨和单轨的操作是相同的），接着再单击录音按钮进行录音，如图3-15与图3-16所示。

[image: figure_0054_0057]


图3-15 多轨的继续录音

[image: figure_0054_0058]


图3-16 单轨的继续录音

小贴士：

在缩放面板中，横箭头的加号或减号图标用于水平放大或缩小波形；竖箭头的加号或减号图标是垂直放大或缩小；第一行第三个图标是全屏缩小；其他图标是缩放到被选中的波形区域。

小提醒：

也可以用鼠标滚轮来放大或缩小。




实例16 选取录错的片段，并进行穿插重录


一首歌录完后，在听的过程中可能会发现某几句唱得不好，需要重录。如果从头开始录就比较麻烦，能否只录这几句呢？这个实例就来解决这个问题，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据前面的相关实例的讲解，录制好了歌声或乐器，现在，我们就来选取需要重录的片段。

在这一步中，首先要单击工具面板的第4个图标，即“时间选择工具”图标（在单轨的波形编辑器中是默认开启的，而在多轨中需要手动开启），然后，在需要重录的波形前单击并往右拖曳，直到选完要重录的那段波形，再释放鼠标左键，这样需要重录的某句歌声波形就被选取了。

步骤02：在时间刻度栏拖曳播放指针，使其移到需要重录的波形前面一些的位置，这样，在录音时可以有几秒的准备时间。

步骤03：与录制歌声一样，分别单击【R】按钮和红色录音按钮进行录音。

小贴士：

在录制时，没有被选取的波形不会被录音，只有被选取的波形才会被录音。

步骤04：如果还有下一个片段要重录，继续根据前面的步骤操作即可，不同的是，无须再单击“时间选择工具”图标。

步骤05：重录完成后，要恢复鼠标在波形上移动的功能，应单击工具面板的第1个图标，即“移动工具”图标，如图3-17所示。

[image: figure_0055_0059]


图3-17 多轨的穿插录音




问答


问答1：我想录制对唱的清唱歌声，在多轨如何操作？

答：我们参照实例11的操作步骤，无须加载伴奏文件，从第一轨就开始单击【R】按钮录音。尔后再在第二轨录制第二声部歌声即可，如图3-18所示。

[image: figure_0056_0060]


图3-18 录制对唱清唱歌声

问答2：我使用的是USB外置声卡，在麦克风音量设置中，只能选择“线路”录音设备的音量，我将所有的音量都开到最大后，录制的歌声音轨听起来声音依然很小，该如何解决？

答：如果录制的声音依然较小，可以在音轨左面面板往右拖曳音量旋钮，以增大声音音量，如图3-19所示。

问答3：在单轨的波形编辑器中是否能穿插录音？

答：能。与多轨的操作一样，选取需要重录的波形，然后进行录音即可。需要注意的是，无论播放指针在选区前面的哪个位置，点击录音按钮后录制也只能从选区开头开始，如图3-20所示。

[image: figure_0056_0061]


图3-19 增大声音音量

[image: figure_0056_0062]


图3-20 在单轨的波形编辑器中穿插录音

问答4：在已录好音的磁带上再开始录音，就会抹去（洗去）磁带上原来的录音，那么在Audition软件里，打开已录好音的波形文件后再次录音会不会抹去原来的录音呢？

答：如果使用了实例16的多轨穿插录音，由于是在选区内自动新建文件来录音（在左面“文件”面板上就可以发现），因此就不会抹去原来的录音片段，只是让新的录音叠在上面，而在播放和混缩时只令新的录音生效，老的录音片段暂时不起作用。但老的录音文件里的这个被穿插的片段不会因此而受损。

而在单轨的波形编辑器中，在已有的波形上录音，则原有数据会被抹去。另外，如果用第2章实例6的方法，仅在某个声道录音，那么，另一个声道不会被抹去。

问答5：我已根据实例16步骤01的方法在多轨编辑器中选取了波形时间范围，可是我现在又想取消该选区，该如何取消？

答：在选区的时间刻度上，用鼠标右键单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【清除时间选区】命令即可，如图3-21所示。

[image: figure_0057_0063]


图3-21 清除时间选区



第2篇 网络音乐的发展与录音编辑实例


第4章 单轨编辑实例

第5章 多轨编辑实例




第4章 单轨编辑实例


第2章和第3章讲解了一些基础的音乐录音实例，不过，有些录出来的音频还需要进行编辑。譬如，有个实例讲的是将电视机音乐节目转录到电脑里，那么，节目中可能夹有广告，怎样才能把广告的那段删除呢？再譬如，有个实例讲的是录制乐器演奏，在录制前后开关录音按钮总会产生几秒的多余段落，怎么才能把它们删除掉呢？通过本章讲解的单轨编辑实例，读者就能掌握音乐录音完成之后的初步编辑与制作技术了。

核心内容提要：

◆删除音乐节目中的广告；

◆为演讲叠加背景音乐；

◆替换录错的音乐片段；

◆为不完善的音乐片段增加多个片段；

◆在不同的时间点上插入不同的音乐节目片段；

◆自动删除数字音乐中的静音。




实例17 选取节目中的广告并删除，另存为新文件


从这个实例开始，就要讲解单轨录音的编辑了。本章开头说过，要把节目中的广告去除，那么，这个实例就来讲解这一操作的详细步骤。

步骤01：在Audition软件里切换到波形编辑器，然后，打开需要编辑的音乐文件，再根据第3章实例15的放大方法放大波形，这样波形会更加细致精确。

小提醒：

如果看波形图就能知道广告的开始和结束位置，就不必记下广告的结束时间了，步骤02至步骤03略过，步骤04改为：直接在广告波形开始处单击并按住鼠标左键不放，拖曳选取至广告结尾处再释放鼠标左键即可，然后步骤05也略过。

若仅开始位置不知道，步骤02至步骤03、步骤04中的小提醒、步骤05略过。操作到步骤04最后时，应改为：拖曳选取至广告结尾处即可。

若仅结束位置不知道，步骤04改为：从广告波形开始处选取一部分波形即可。

步骤02：先估计一下广告的结束是在波形的哪个位置，其实只要看波形就能大概知道广告是从哪里结束的，然后，把光标移到广告波形结束前几秒的位置，单击鼠标左键，再单击波形编辑器下方的播放按钮，试听广告的结尾，如图4-1所示。

[image: figure_0060_0064]


图4-1 在广告结束处试听

步骤03：试听一两遍广告的结尾，记住广告结束在哪一句。第1次试听好了后，不要急着去点击停止键，而要迅速将光标移到结尾前面一些的位置（与步骤02相关讲解中差不多一样的位置）单击，紧接着单击播放按钮，就又会从单击处播放。在播放广告结尾时，一边听，一边看左下方的“时间”，听到最后一句结束后，记录准确时间，如图4-2所示。

小贴士：

在播放过程中，在需要的波形上单击，游标指针会移过来，但是必须再单击播放按钮，才能从游标指针处开始播放。需要注意的是，若单击暂停按钮（如播放到广告结束处后立即单击）后再在需要的波形上单击，则需要连续单击播放按钮两次才能从游标指针处播放（其中第1次单击播放按钮是从原暂停处播放，第2次单击才生效）。

[image: figure_0061_0065]


图4-2 查看广告结束的准确时间，并把结束的时间记下来

步骤04：估计广告的开始位置，在这个位置前几秒的波形上单击并播放，与试听广告的结尾一样，找准广告开始的准确时间。然后立刻单击暂停按钮，再把光标移到与播放指针一致的位置，单击鼠标左键并按住不放，并向右拖曳，选取一部分再释放鼠标左键，这样，广告的开始时间就选中了，如图4-3所示。

小提醒：

“光标移到与播放指针一致的地方”并不用特别精确。如果想要特别精确，可在单击暂停按钮的那一步后，进行如下操作：在“选区/视图”面板中的“选区”、“开始”栏填写广告的开始时间（也就是暂停后在左下方所显示的时间），然后再转到步骤05。

步骤05：在“选区/视图”面板中的“选区”、“结束”栏填写步骤02中所记下的结束时间（如图4-4所示），再按键盘上的“Enter”键，这样，广告的结束时间也选中了，整个广告的波形也就选取好了。

步骤06：单击【编辑】|【删除】命令就可以把选取的广告波形删除了，如图4-5所示。

步骤07：保存音乐文件。单击【文件】|【保存】命令，可对已修改的音乐文件直接保存；单击【另存为】命令，可将删除广告后的音乐文件保存为一个新的文件，让原先没删广告的音乐文件依然存在，如图4-6所示。

[image: figure_0062_0066]


图4-3 从找准的播放时间位置开始选取波形范围

[image: figure_0062_0067]


图4-4 填写结束时间后，广告波形就被选中了

[image: figure_0062_0068]


图4-5 删除广告波形

[image: figure_0062_0069]


图4-6 保存和另存为




实例18 修剪音乐片段，使两头的广告被删除


上一个实例讲了如何从录音中删除一段广告，这个实例讲的依然是去除广告，不同的是，这个实例要去除的广告在节目的两头。有的读者并不会刻意去了解节目的准确开始和结束时间，会在广告前就开始录制，直到节目结束后发现播放广告了才停止录制。所以我们就要把节目两头的广告删掉，仅保留中间无广告的节目，在Audition软件里，有一个“修剪”的功能，能快速去除两头的广告。下面来看详细的步骤。

步骤01：用上一个实例所讲解的选取某段波形（譬如广告）的方法，在这个实例里选取要保留的片段。请一定注意，这次选取的是要保留的片段，而不是要删除的片段。

步骤02：用鼠标右键单击选取的音乐波形，在弹出的快捷菜单中单击【裁剪】命令后就可以直接把两头的广告删除（如图4-7所示），然后保存或另存为音乐文件。

[image: figure_0063_0070]


图4-7 修剪音乐片段




实例19 在演讲片段里，用重叠粘贴来配背景音乐


有的讲话录音需要配一点背景音乐。有的读者喜欢单轨的波形编辑器，那么平常我们怎样在波形编辑器下给录音快速添加一段背景音乐呢？在这个实例中，就来讲解音频的混合粘贴，下面来看详细的步骤。

小提醒：

若是要粘贴整个音乐文件，步骤01可略过。

步骤01：打开需要插入到音乐片段中的音乐文件，再参照本章实例17的相关讲解，选取需要插入的音乐片段为选区，然后复制它。

步骤02：在Audition 软件里打开语音文件，然后在需要配乐的语音片段波形前单击一下，使播放指针移到此处，再单击鼠标右键，并在弹出的快捷菜单中单击【混合式粘贴】命令，转到“混合式粘贴”窗口后，选中【重叠（混合）】选项。

步骤03：在“混合式粘贴”窗口中，直接单击【确定】按钮即可。

小提醒：

若是要粘贴整个音乐文件，就要在“混合式粘贴”窗口中的“音频源”栏里，选中【来自文件】选项，然后，单击【浏览】按钮插入背景音乐（如图4-8所示），单击“打开”后，语音片段就有背景音乐了。

[image: figure_0064_0071]


图4-8 重叠粘贴背景音乐

小提醒：

只要软件不关闭，或没有指定新的混合粘贴素材，就可以将同一素材多次混合粘贴进语音文件的不同段落里。

步骤04：根据本章实例17步骤07的方法进行保存。




实例20 录错了，替换音乐片段


上一个实例讲解的是重叠粘贴；这个实例恰恰相反，那就是把某个录错的音乐片段删除后，再在原来已删除的位置覆盖新的音乐片段。当然，这样的操作有点复杂，能否一步到位呢？这就要用到Audition软件的覆盖功能了，那就是直接把要删除的片段替换成新的片段。对于有现存的新片段的情况，这个功能很有用。如果是要重录，就只能用第3章实例16介绍过的穿插录音了。下面来看替换音乐片段的详细步骤。

步骤01：打开音乐文件后，选取录错的片段，在“选区/视图”面板中的“持续时间”栏查看这个片段的持续时间，这个例子里是“0:02.428”，然后记下这个持续时间，如图4-9所示。

[image: figure_0064_0072]


图4-9 替换音乐片段

步骤02：打开要复制的音乐文件，复制要替换上去的音乐片段，其持续时间要等于步骤01 选取的录错的片段。在需要复制的开始处选取一部分后，在“选区/视图”面板中的“选区”、“持续时间”栏上填写这个时间长度数值即可。

步骤03：在左面“文件”面板双击录错了片段的音乐文件，在波形上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击【混合式粘贴】命令后，在“混合式粘贴”窗口中选中【覆盖】选项。单击【确定】后，录错的片段就替换成了正确的片段。




实例21 录得不完整之一——粘贴插入音乐片段


前面两个实例是对音乐片段在原有位置上进行粘贴修改，这个实例要讲解的则是在不破坏原有音乐片段的情况下插入新的片段。下面来看详细的步骤。

步骤01：根据本章实例19步骤01的方法复制音乐。

步骤02：打开录得不完整的音乐文件，根据本章实例 17 所讲解的找准广告开头准确时间的方法，来找准需要插入的准确位置。不同的是，“播放指针”与光标被鼠标右键单击后出现的“游标指针”在同一位置时，要释放鼠标右键，而不是拖曳，而且还要在单击鼠标右键后出现的快捷菜单中再单击【粘贴】命令（如图 4-10 所示）。这样，在音乐片段中就插入了新的音乐片段。

[image: figure_0065_0073]


图4-10 粘贴插入音乐片段

步骤03：根据本章实例17步骤07的方法进行保存。




实例22 录得不完整之二——增加多个音乐片段


上个实例讲解的是如何插入一个新的音乐片段。如果要插入多个新的音乐片段，该如何操作呢？这个实例就来讲解。

打开需要插入多个音乐片段的音乐文件，单击波形编辑器下方的第7个按钮“将播放指示器移到下一个”，将播放指针移到波形最后或其他需要插入波形的位置单击，然后单击【文件】|【打开并附加】|【到当前文件】命令，选择作为补充素材的音乐文件，就可以将其插入这个音乐文件中了，如图4-11所示。

[image: figure_0066_0074]


图4-11 用附加打开方式增加多个音乐文件




实例23 多个不同的片段一个接一个地粘贴


这个实例来讲解如何将多个不同的音乐片段在新的空白文件上一个接一个地粘贴，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据本章实例19步骤01的方法，复制第一个片段。

步骤02：根据第2章实例1 步骤06 的方法，新建一个文件。然后，单击【文件】|【粘贴】命令粘贴第一个片段。

步骤03：复制第二个片段。然后，在左面“文件”面板双击新建的文件。

步骤04：单击波形编辑器下方的第7 个按钮“将播放指示器移到下一个”，将播放指针移到波形结束处，然后，在选区的时间刻度上，用鼠标右键单击，并在弹出的快捷菜单上选择【清除时间选区】命令，如图4-12所示。

[image: figure_0066_0075]


图4-12 进行第一个片段粘贴后的操作

步骤05：再进行粘贴就会粘贴在上一段的后面，如图4-13所示。

[image: figure_0067_0076]


图4-13 粘贴在上一段的后面

小贴士：

在步骤04中，若仅清除时间选区，那么粘贴的顺序会是倒着的，因为播放指针在原地不动，所以第二次粘贴后会粘贴到第一次粘贴的前面。

相关链接：

第11章实例203小贴士中会继续讲解不同片段的接续粘贴。

步骤06：第三个片段及后面的片段，按照第二个片段的方法类推即可。




实例24 截取爱听的歌曲片段进行单独保存


有的读者对于某首歌的某个片段比较钟爱，想单独只听这一段，所以这个实例就来讲解如何在Audition软件里截取自己爱听的音乐片段，并单独保存为一个新的音乐文件。

根据本章实例17的选取波形的方法，选取好某个音乐片段波形后进行截取。方法有两种可选：

方法一：直接保存为新的文件

在选中的波形上单击鼠标右键，然后，在弹出的快捷菜单上单击【存储选区为】命令，尔后就会弹出保存文件的窗口，就可以直接保存为新的文件。

方法二：复制到还可以在Audition软件里编辑的新建文件

依然在方法一的快捷菜单上，单击【复制到新建】命令，如图4-14所示。

此时软件就会把选中的波形单独创建为一个新的文件，而原先的文件也并没有被修改，如图4-15所示。

[image: figure_0068_0077]


图4-14 选中波形后再复制到新的文件

[image: figure_0068_0078]


图4-15 复制到新的文件的最终结果




实例25 生成静音片段，两首歌之间需要间隔


用磁带听歌时，两首歌之间都会间隔几秒的时间，而用 CD、MP3 听歌的朋友会发现，两首歌之间基本没有间隔。习惯听磁带的朋友们可能有点不适应一首歌结束就紧接着播放下首歌，那么，如何制作出两首歌之间的几秒静音间隔呢？Audition 软件就有生成静音片段的功能，下面来看详细的步骤。

步骤01：打开音频文件后，单击多轨编辑器下方的第7个按钮“将播放指示器移到下一个”，播放指针就会移到波形的最后。

步骤02：单击【编辑】|【插入】|【静音】命令后，在“插入静音”对话框中，填写静音的秒数。例如2秒，就填写“0:02.000”，如图4-16所示。

步骤03：根据本章实例17步骤07的方法进行保存。

[image: figure_0069_0079]


图4-16 生成静音区




实例26 在不同的时间点上插入不同的音乐节目片段


有的读者需要制作一个音乐节目文件，或者是为活动、晚会进行配音的音频文件，在这个文件里，要有多个片段定位在不同的时间段，也就是说，我们在这种文件里插入音频片段的时候，要在不同的时间点上插入。譬如，第一个片段是在第0秒插入；第二个片段是在第5分30秒插入等。这个实例就来讲解如何实现在不同的时间点插入不同的音乐片段，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据本章实例19步骤01的方法复制音乐，然后根据第2章实例1步骤06的方法，新建一个音频文件。

步骤02：需要在第0秒插入的片段，就直接单击【编辑】|【粘贴】命令进行粘贴。

步骤03：根据上个实例步骤01的相关讲解，将播放指针移到最后，如图4-17所示。

[image: figure_0069_0080]


图4-17 粘贴好后，将播放指针移到最后

步骤04：要在后面的时间点粘贴下一个音乐节目文件。如果在波形编辑器内，在时间刻度（上图第一行就是时间刻度）轴上没有找到自己需要的时间点，就需要根据上一个实例的相关讲解，插入一定的静音时间。这个静音时间可以一次性插入，也就是说，估计从上一个片段结束的时间开始，一直到节目结尾，还需要多少时间，就插入多少静音时间，如图4-18所示。

步骤05：在波形空白选区上单击一下，使刚生成的静音选区不被选取。然后，在左下方填写需要粘贴下一个片段的时间。例如在“10分30秒”处粘贴，就填写“10:30.00”，再在旁边空白处单击一下，使时间生效，如图4-19所示。

[image: figure_0070_0081]


图4-18 插入需要的静音时间

[image: figure_0070_0082]


图4-19 填写需要粘贴下一个片段的时间

步骤06：根据本章实例 19 的相关讲解，进行混合式粘贴。后面的片段在不同的时间点粘贴，操作也与步骤05至本步骤相同，如图4-20与图4-21所示。

[image: figure_0070_0083]


图4-20 再次填写下一个片段的时间

[image: figure_0070_0084]


图4-21 再次进行混合式粘贴

相关链接：

第10章实例173还会讲解“保存时间戳，并插入到多轨相应的时间点中”的操作步骤。




实例27 自动删除音乐片段的数字静音


这一个实例，我们来讲解如何自动筛除录音中的那些空白片段，例如讲话录音中没有说话的时间段。Audition 软件能根据静音级别来识别和删除静音的段落，这也相当于某些数码录音笔的声控录音功能，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开音乐文件后，单击【编辑】|【删除静音区】命令，在软件左面就会出现“诊断”面板，“效果”栏会自动选择“删除静音”。再在“预设”栏选择【默认】选项，如图4-22所示。

步骤02：单击【查找电平】按钮，进行自动查找，如图4-23所示。

[image: figure_0071_0085]


图4-22 在“删除静音”的“预设”栏选择【默认】选项

[image: figure_0071_0086]


图4-23 进行自动查找

步骤03：在“修复方法”栏选择【缩短静音】选项，然后，单击【扫描】按钮，进行静音的扫描。

小贴士：

在“修复方法”栏，若选【删除静音】选项，则在静音删除后再次播放就会发现，每句之间几乎无停顿；而若用【缩短静音】选项，就可以保留一点停顿时间，如图4-24所示。

“定义静音为”面板中的“更多”栏的毫秒（1000ms为1秒）数是指若静音片段的时间长度大于这个数，那么，该静音片段就会被删除或缩短；若静音片段的时间长度小于这个数，该静音片段就不会被删除或缩短。

[image: figure_0071_0087]


图4-24 进行静音的扫描

步骤04：扫描好了后，就单击【全部删除】按钮，文件中夹着的那些静音段落就被删除了，如图4-25所示。

[image: figure_0072_0088]


图4-25 仔细对比图4-22，就会发现静音已被删除了

步骤05：根据本章实例17步骤07的方法进行保存。




实例28 添加MP3 ID3 标签，播放音乐时就能看到歌曲信息


很多读者在使用软件或移动MP3播放器听歌时，都会发现有一行“标签信息”，这就是MP3的标签。很多软件和播放器都有这个功能，这个功能能方便读者在听歌时知道歌曲的详细信息，同时也便于管理音乐文件。这个实例就来讲解如何在Audition软件里为音乐文件添加MP3 ID3 标签。ID3 标签也称为ID3Tags，能将歌曲的名称、歌手、所属音乐专辑、音乐风格、出版年代等信息存入MP3音乐文件里。

步骤01：打开音乐文件，然后，单击【窗口】|【元数据】命令，打开“元数据”面板。

步骤02：在软件右面“元数据”面板单击到“ID3”选项卡，然后填写歌曲信息，如图4-26所示。

[image: figure_0072_0089]


图4-26 填写MP3 ID3 信息

步骤03：在保存音频文件时，一定要勾选【包含标记和其他元数据】选项，如图4-27所示。

[image: figure_0073_0090]


图4-27 要勾选【包含标记和其他元数据】选项

小贴士：

MP3 格式主要是用来存储声音的，但是，在 MP3 文件开头或结尾的少量文本字节容量内能存储少量的文本信息。




问答


问答1：在实例17的第一个小提醒里，讲到若看波形就能知道开始和结束位置，就可直接拖曳来选取波形。不过也有一个问题，就是如果我放大了波形后，波形编辑器显示不下需要的广告波形，拖曳到波形编辑器右边时就不能继续往下拖了，该如何继续拖曳选取波形？

答：根据第3章实例15“小贴士”的相关讲解，可以单击缩小波形图标（可连续多次单击），然后往右拖曳垂直滚动条，再把光标移到选取的波形的最上方括号箭头（如图 4-28所示），单击并按住鼠标左键向右拖曳一定距离，再释放左键，再缩小波形，又往右拖曳括号箭头。这样反复操作，直到选取到需要的波形最后（也可放大或连续多次放大后进行最后的操作，这样也看得清最后的波形）。

[image: figure_0074_0091]


图4-28 利用滚动条和括号箭头来选取波形

小贴士：

在水平滚动条的边缘进行拖曳，可以放大或缩小波形。

问答2：我在给一首歌进行剪辑的时候，两个片段的头尾都是很满的音乐波形，二者进行连接后，在播放到连接处时会听到比较小的爆音。怎样才能做出没有爆音的音乐呢？

答：这是由于被连接的两个音乐片段在尾部和头部的波形都很满，且接口没有处在波形曲线的过零交叉点上。波形是一起一伏的，有一定的规律性，每一波与下一波之间都会经过一次“振幅零点”，如图4-29所示。

那么，如果复制的音乐片段的开始和结尾处（也就是接口的位置）没有在波形的零点上，就会使波形的振动规律遭到一定破坏，听觉上就产生了爆音。要使波形在粘贴后绝对不产生爆音，就要用到“零点交叉”技术。

[image: figure_0075_0092]


图4-29 每一波之间都是用零点来交叉的

在 Audition 软件里，先选取需要进行零点交叉的音乐波形，然后，单击【编辑】|【零点交叉】命令。在“零点交叉”下拉菜单里，可以看到有几个命令供选，它们分别代表不同的零点交叉方向，读者可以根据接口处的波形的具体形状来选，如图4-30所示。

[image: figure_0075_0093]


图4-30 “零点交叉”菜单里的几个命令

在选择波形和单击要粘贴的位置时，都应该设置零点交叉，这样才能确保爆音不会出现。

小提醒：

并不是每一处被连接的波形都会产生爆音，您可以先不做零点交叉，直接复制粘贴。试听以后，如果发现爆音，应该仔细听出爆音所在的位置，然后单击【编辑】|【撤销】命令来撤销粘贴的操作，再根据情况来选择“零点交叉”菜单里最合适的命令，重新复制粘贴。

问答3：在实例 21里，说到了复制某段音乐并粘贴到不完整的音乐文件中，但是如果要复制整个音乐文件的话就有点麻烦——要打开需要复制的音乐文件，还要全选波形，再复制，有没有便捷的方法呢？

答：有。先打开需要粘贴的音乐文件并在需要插入的波形位置单击，播放指针会移过来。然后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中，选择【混合式粘贴】命令，再在“混合式粘贴”窗口里选中【来自文件】选项，并单击【浏览】按钮打开音乐文件，最后单击【确定】按钮就插入了整个音乐文件。

问答4：我有一个具备录音功能的MP3随身听，录了一段声音以后，把声音复制到了电脑里，发现波形图没有左右声道之分，只有一条波形（如图4-31所示），请问这是什么情况呢？这段声音的录音、编辑，是否与左右双声道波形图的录音、编辑一样？

[image: figure_0076_0094]


图4-31 单声道波形图

答：在第3章实例14中我解释了立体声与单声，但那是在双声道音频文件的状态下说的。如果左右声道的音乐波形都是相同的，就意味着虽有双声道但实际等于单声的效果。单声素材在编辑时，能在不改变声道性质的情况下轻易变更成立体声，譬如，第6章会介绍延迟、回声等效果的添加，由于这些效果功能是立体声的，所以一旦添加，音乐瞬间就会变成立体声。此后，这个单声也能调整左右声道的声像。

而只有一个声道波形图的音乐是属于真正意义上的单声道音频文件，也就是说无论添加什么立体声的延迟、回声，最终处理出来的效果依然是单声。还有就是它不能调整声像，也就是说戴上双声道耳机听，声音只能从中央方向发出。但是单声道与双声道波形图的其他编辑、录音操作都是一样的，不同点仅在于没有声道的选择而已。

问答5：音频编辑软件的剪切、复制、粘贴确实非常好用，我也比较感兴趣，尤其是“混合粘贴”，大大地方便了我做音乐编辑。不过，实例19里讲到的“混合式粘贴”窗口中有“插入”、“重叠”、“覆盖（替换）”、“调制”这四个选项，前面三个选项在实例里都讲解了，唯独“调制”没有讲解。我记得上网有“调制解调器”，那么，在Audition软件音频编辑里的“调制”是什么意思呢？

答：目前所讲解的实例都是比较基础的，由于“混合式粘贴”窗口中的“插入”、“重叠”、“覆盖”在常用的音频编辑当中用得比较多，在前面的实例中就讲到了。“调制”操作是比较特殊的，也比较专业，在后面的实例中或许能用得上。所谓“混合式粘贴”窗口中的“调制”，就是指使播放的声音效果接近复制或插入过来的声音效果，但做完的效果有一种特殊的感觉。粗略地打个比方，用马“调制”驴，可以造出骡子——骡子既似驴又似马，但既非驴又非马。

问答6：以前在使用录音磁带时，如果中间有一段音乐不想要了，我可以把它抹去，抹去后，后面的音乐还是在原来的时间位置不动，这正好方便了我要做的“有时间限制的音乐录音”。譬如，以背景音乐编辑为例，某一段背景音乐我想修改，没想好之前我想留空，不想听这段音乐，但是又不能让它影响后面的背景音乐的时间段。所以，我现在遇到的问题就是我在用Audition软件剪切或删除某段音乐后，该如何做才能保证后面的音乐不往前移呢？

答：如果是删除，可以在选取的波形上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【静音】命令。静音就是把这段音乐的音量设置为无声，设置为无声后就相当于磁带的抹去录音，无法再恢复了，所以，后面的音乐还在原位置不动；如果是剪切，就得先复制，粘贴到别处后，再进行静音处理，如图4-32所示。

[image: figure_0077_0095]


图4-32 静音处理后是留空，后面的波形不会前移

问答7：在操作到实例28中的步骤02时，在某个文本框内填写的文字较多，文字的总长度就会大于文本框的长度。那么在填写完文字后，我想核实下文字，但是文本框里只会出现当前能显示得下的文字（如图4-33所示），前面部分就看不到了，我用鼠标拖曳文字也看不到前面部分，只能看到拖曳后所选取的文本框内的部分。请问该如何操作，才能看前面部分的文字？

[image: figure_0077_0096]


图4-33 文本框不够长的情况

答：有如下三种方法可以实现：一是拖曳后，不释放鼠标且停留2秒，再继续向前拖曳一下，就能看到。二是拖曳后，在不释放鼠标的情况下，往相反的方向拖曳，也就是又不选取这部分文字了，接着依然在不释放鼠标的情况下进行再次拖曳。三是按键盘上的向左箭头键来逐字往前走，也能逐步看到前面的文字。




第5章 多轨编辑实例


第3章已讲解了多轨录音，但录音后就简单地保存了，并没有做声音编辑；第4章讲解了Audition软件的单轨编辑实例。这一章要讲的则是多轨的编辑，要提升电脑音频处理的水平，多轨的编辑是必须掌握的。

多轨录音完成以后，再进行编辑处理，就会发现它蕴含着与单轨编辑一样丰富的技巧。不过，多轨的编辑方式与单轨是不同的，具体有何不同呢？读者看完这一章多轨编辑的实例后，自己再将单轨、多轨的编辑都操作一遍，应该就会有更深刻的理解了。

核心内容提要：

◆拆分歌声，合并相同歌声到新音轨；

◆多首歌单独混缩保存为各自的音频文件；

◆将多条音轨合并成一个新音轨；

◆把乐器演奏的片段变成循环的。




实例29 在多轨中一次性插入多个音频文件


从这个实例开始，我们讲解 Audition 软件的多轨编辑。有的读者想一次性将多个音频文件插入多轨中，这个实例就来讲解在Audition软件如何实现。有两种方法可选。

方法一：将多个文件插入一个音轨中

单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后单击【多轨混音】｜【插入文件】命令，插入音乐文件。在一次性选取多个音乐文件时，要在长按键盘上的“Ctrl”键的同时来选取，这样就可以一次性插入多个伴奏文件和歌声文件了，如图5-1所示。

[image: figure_0079_0097]


图5-1 长按键盘上的“Ctrl”键的同时进行多选文件

此时会弹出“Audition”提示框，我们选中【将所有选定的文件添加到同一个音轨中】选项，就能将多个文件添加到同一个音轨中，譬如第一音轨，如图5-2与图5-3所示。

[image: figure_0079_0098]


图5-2 选中【将所有选定的文件添加到同一个音轨中】选项

[image: figure_0079_0099]


图5-3 多个文件已添加到同一个音轨中

小提醒：

要在某条音轨插入波形，需要先在左边面板单击一下，让这条音轨被选定，然后再去打开音频文件，这样才能将其准确插入指定音轨。

方法二：将多个文件插入到不同的音轨中

在刚才“方法一”中的“Audition”提示框，我们选中了【将所有选定的文件添加到同一个音轨中】选项；不过，在方法二中，我们要选中【将每个文件放置在各自的轨道上】选项。再次根据方法一的相关讲解选定多个文件后打开，会发现，此时已没有了“Audition”提示框，并且直接将多个文件插入到了同一音轨。那么，又要如何做到将这些文件插入到各自的音轨上呢？

小提醒：

若是第一次多选插入文件，就能出现“Audition”提示框，也就能选中【将每个文件放置在各自的轨道上】选项，就能插入到各自的音轨上了。

方法是：在插入多个文件之前，先要单击【编辑】｜【首选项】｜【多轨剪辑】命令，并在“首选项”窗口中的“插入多个剪辑时”栏里，选中【将每个文件放置在各自的轨道上】选项，然后单击【确定】按钮，最后插入多个文件即可。如图5-4与图5-5所示。

[image: figure_0080_0100]


图5-4 选中【将每个文件放置在各自的轨道上】选项

小提醒：

若要换回“将多个文件插入到一个音轨中”，就又要在“首选项”窗口中去选中【将所有选定的文件添加到同一个音轨中】选项，然后才能进行多个文件的插入。

小贴士：

我们可以灵活掌握自己是方法一用得多还是方法二用得多。若某一个方法用得多，就去选中“Audition”提示框中的某一个选项。而另一个方法由于只是偶尔用用，或者各文件在不同的目录，就可以手动插入。

其中，“将多个文件插入到一个音轨中”手动插入的方法是：插入好第一个文件后，就单击多轨编辑器下方的第7个按钮“将播放指示器移到下一个”，此时播放指针就会移到第一个文件的后面，我们就可以在相同音轨插入第二个文件。最后单击第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，把播放指针移到音轨最开头，如图5-6所示。

[image: figure_0080_0101]


图5-5 多个文件已添加到各自音轨中

[image: figure_0080_0102]


图5-6 将播放指示器移到“上一个”或“下一个”




实例30 拆分一起录的歌声，分别合并相同歌声到新音轨


上一个实例讲解了如何插入文件到多轨中。这个实例要讲解的是这样一种情况：有时为了方便，在录制男女对唱时，男女歌手的歌声录在了同一轨（譬如根据第3章实例10 独唱录音的方法录了音）。为了使录制效果更加专业化，就要进行后期处理，然而男女声所需的后期处理不尽相同。这就要求我们在多轨编辑器下，让男声留在某条音轨不变，而把全部的女声移到下一条音轨，同时，男女合唱的歌声也要剪切出来，移到再下一条音轨，尔后各自独立保存。

小贴士：

后期处理就是指对歌声、乐器添加效果进行润色，使歌声显得更加专业化，有浑厚感。在后面的章节还会陆续讲解一些后期处理技巧。

下面来看详细的步骤。

步骤01：根据第3章实例15步骤03的相关讲解放大波形，然后，将播放指针拖曳到需要拆分的第一段第一个连续的女声波形范围前，再单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【拆分】命令。

小贴士：

也可在工具面板单击第2 个图标“切断所选剪辑工具”（如图 5-7 所示），然后，将鼠标移到需要拆分的两段音乐之间并单击，就拆分了。单击工具面板的第1个图标就可以恢复移动的功能。

[image: figure_0081_0103]


图5-7 单击第2 个图标“切断所选剪辑工具”

步骤02：将播放指针又拖曳到刚才需要拆分的波形范围后，再次用相同的方法在相同的右键菜单上选择【拆分】命令，这样，第一段第一个连续的女歌声就从原音轨上分割开了。如此再对剩余的各段女声进行拆分，如图5-8所示。

[image: figure_0081_0104]


图5-8 进行拆分歌声的操作

步骤03：在长按键盘上的“Ctrl”键的同时，单击所有已拆分的女声波形段落，波形亮起说明已被选定。然后，在拆分出的所有这些波形段落上单击并且按住不放，同时长按键盘上的“Shift”键，将其拖曳到下面的音轨，入轨后再分别释放鼠标和键盘上的按键（如图5-9所示）。若要把所有男女合唱段落的歌声拖曳到再下一条音轨，也要用这种方法选择并拖曳。

小贴士：

也可不长按“Shift”键，但须在步骤01之前增加一步：在音轨波形上单击鼠标右键，然后，在弹出的快捷菜单上选择【锁定时间】命令，这会让音轨左下角出现一个加锁的图标（如图 5-10 所示），这表明无论如何拖曳音轨片段，它所在的时间段也不会改变，因此也能只往上一轨或下一轨在原有时间上拖曳移动。

[image: figure_0082_0105]


图5-9 拆分后已移到下一轨的歌声

[image: figure_0082_0106]


图5-10 选择【锁定时间】命令，就会在音轨左下角出现一个加锁的图标

步骤04：拆分音轨后，各轨要各自混缩保存为单独的音频文件，因为女歌声和合唱歌声都拆分出去了，所以，要混缩男歌声音轨时，女歌声和合唱音轨就需要静音。分别单击音轨左面面板的【M】按钮来静音，如图5-11所示。

[image: figure_0082_0107]


图5-11 单击音轨左面面板的【M】按钮来静音

步骤05：根据第3章实例10步骤05至步骤07的方法，对男歌声进行混缩。然后，女歌声和合唱歌声也按照相同的静音和混缩方法保存为新的音频文件。

相关链接：

在第12章实例208步骤04还将进一步讲解拆分的方法。




实例31 将拆分的片段变换为唯一副本


上一个实例讲到了将音频文件中的歌声拆分成多段。不过，您是否会发现，这并不是真正意义上的拆分，而是表面上的拆分？实际上，素材源文件并不会发生任何改变，譬如，单击工具面板第3个图标“滑动工具”，然后将鼠标移到拆分的某个片段上往左或往右拖曳，就会发现，波形是可以滑动的（如图 5-12 所示）。因此，上一个实例中所讲解的拆分，只是在源文件上进行了再次的引用，并在所拆分的波形面表做了一个“括号”，使需要的波形出现，不需要的则给隐藏且不显示了。

小贴士：

如果拉长了拆分后的某一个片段的波形，也会使它前面（在片段左边缘往左拖曳拉长）或后面（在片段右边缘往右拉长）的波形出现；拆分后将某一段移到下一轨也一样，只是表面上的移动，实际上整个文件也都再次出现在了下一轨，只是仅仅显示了要出现的那部分而已。

[image: figure_0083_0108]


图5-12 单击“滑动工具”，在片段上进行拖曳，波形是可以滑动的

若要真正做到彻底地拆分出独立的片段，请看本实例进一步的讲解。

选定某一个片段后，在其上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【变换为唯一副本】命令（如图5-13所示）。此时就会发现，在左面“文件面板”多出一个新的文件，如图5-14所示。

[image: figure_0083_0109]


图5-13 将某一个副本变换为唯一副本

[image: figure_0083_0110]


图5-14 变换后，在“文件面板”就会多出一个新的文件

再次使用“滑动工具”来进行刚才的滑动操作，就会发现它已经不能再被滑动了。单击工具面板第1个图标可恢复到移动状态。




实例32 两首歌一起录，再单独保存为各自的音频文件


有时为了方便，在录制歌声的时候，会将两首歌放在一起录制，然后拆分成单独的音乐片段进行后期处理，最后还要每首歌单独保存。这该如何做呢？这个实例就来讲解。下面来看详细的步骤。

步骤01：根据本章实例29的方法一，在第一轨插入两首歌的伴奏。然后，根据第3章实例10的方法，在第二轨连续录下两首歌的歌声，如图5-15所示。

[image: figure_0084_0111]


图5-15 在第一轨插入两首歌的伴奏，并在第二轨连续录下两首歌的歌声

步骤02：单击多轨编辑器下方的第7 个按钮“将播放指示器移到下一个”，此时播放指针就会移到第一首歌伴奏的后面，然后，在第二轨上单击一下，使其被选定，并根据本章实例30的相关讲解进行拆分，如图5-16所示。

步骤03：在长按键盘上的“Ctrl”键的同时，分别单击第一轨和第二轨的第二首歌的伴奏与歌声文件（如图 5-17 所示），然后，在选定的波形范围上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【剪切】命令。

[image: figure_0084_0112]


图5-16 拆分两首歌的伴奏与歌声

[image: figure_0084_0113]


图5-17 选定第一轨和第二轨的第二首歌的伴奏与歌声

步骤04：单击多轨编辑器下方的第3 个按钮“将播放指示器移到上一个”，将播放指针移到音轨最开头，然后，在第三轨上进行粘贴，这样第二首歌的伴奏与歌声就出现在第三轨和第四轨了。

步骤05：相同歌曲的音轨（如伴奏和歌声）要想单独混缩保存，就要先单击音轨左边面板的【S】独奏按钮，使其他的音轨被静音。

小提醒：

再次单击【S】按钮可取消独奏，然后再进行下一条音轨的独奏，如图5-18所示。

步骤06：根据第3章实例10步骤05至步骤07的方法进行混缩、标准化音量、保存等操作。

[image: figure_0085_0114]


图5-18 单击【S】独奏按钮




实例33 将多条音轨合并成一个新音轨


有的时候，两个已录好的音轨要在后期进行相同的处理，譬如，录制一首多人合唱作品，其中有两个男歌手的声音是分别录制的，但是二者要做的后期处理又是相同的。在这种情况下，为了方便编辑，可以在 Audition 软件的多轨编辑器下将需要做相同处理的多条音轨合并成一个新的音轨。具体如何做呢？这个实例就来讲解详细的操作步骤。

步骤01：长按键盘上的“Ctrl”键单击需要的多条音轨，然后，在所选的音轨上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【回弹到新建音轨】｜【仅所选剪辑】命令，如图5-19所示。

[image: figure_0085_0115]


图5-19 选择【回弹到新建音轨】｜【仅所选剪辑】命令

小贴士：

如果刚刚在多轨插入文件，又没有进行任何操作，而此时想要多选音轨，由于插入的文件默认为音轨波形亮起，说明它默认已被选定，因此，只须单击不需要多选的音轨，使该音轨不被选定即可。

小提醒：

无论是否多选音轨，在“回弹到新建音轨”的下拉菜单中，【所选音轨】命令只对当前音轨有效。

步骤02：此时软件就会自动将多轨中所选音轨的内容混缩成一条新音轨，并出现在新的音轨中，同时回弹文件也出现在左面的“文件”面板中，如图5-20所示。

小提醒：

回弹到新音轨后，音量相对原始音轨会被减少。

步骤03：长按“Ctrl”键的同时，单击除上一个步骤中新生成的音频文件外的其他所有音轨，选定后，在其上单击鼠标右键，接着在弹出的快捷菜单中选择【删除】命令，如图5-21所示。

[image: figure_0086_0116]


图5-20 将需要相同编辑的音轨合并到新的音轨

[image: figure_0086_0117]


图5-21 删除原始音轨

相关链接：

在第10章实例182还会继续讲解如何分多次录一首歌，再合并多个音轨下的歌声到新音轨。




实例34 快捷混缩成一个新文件后再继续编辑


上一个实例讲解了将多条音轨合并成一个新的音轨，这个实例来讲解如何快捷地将多条音轨合并成一个新的文件，以直接进入单轨的波形编辑器进行编辑。

选择某条音轨，然后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【混音会话为新文件】｜【整个会话】命令（如图 5-22 所示），此时软件就会自动将多轨中的所有音轨的内容混缩成一个新的音频文件，并出现在左面“文件”面板列表中，同时界面也会直接进入单轨的波形编辑器。此后根据第2章实例1步骤08至步骤09的方法，进行标准化和保存即可。

[image: figure_0087_0118]


图5-22 选择【混音会话为新文件】｜【整个会话】命令




实例35 循环乐器演奏之一——复制片段


在录制乐器演奏的时候，有些音乐片段是重复的，有时还要重复好几遍。所以，这个实例就来讲解利用复制片段的方法，来循环乐器的演奏。下面来看详细的步骤。

步骤01：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后单击【多轨混音】｜【插入文件】命令，插入音乐文件。或者，根据本章实例31的相关讲解，拆分需要循环演奏的片段再拖曳移动到下一轨，并继续拖曳到音轨最开头。

步骤02：在需要循环的片段上用鼠标右键单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令。

小贴士：

一般4个小节为一个循环。

步骤03：单击多轨编辑器下方的第7 个按钮“将播放指示器移到下一个”，使播放指针移到片段结尾。然后在片段尾部空白处，用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单上选择【粘贴】命令。后面的循环粘贴也如此操作。

小贴士：

可以将粘贴的片段往左拖曳一点，使其与上一个片段结尾处重叠，这样做能使两个片段间有一个过渡的效果，即交叉淡化效果，如图5-23所示。

[image: figure_0087_0119]


图5-23 两个片段间有一个交叉淡化的效果

步骤04：若是用拆分的片段来制作循环演奏，就需要在上一轨的原始音频文件的左面面板单击【M】按钮进行静音，然后按本章实例34的方法混缩保存。

小提醒：

若音量满意，标准化音量那一步可略过。




实例36 循环乐器演奏之二——拖曳片段


上一个实例讲解了乐器循环演奏的制作方法，不过这一技巧是手动操作的，那么如何能做到自动循环演奏呢？这个实例就来讲解相关的详细步骤。

步骤01：插入音乐文件。若是拆分到下一轨的片段，还需要将下一轨的片段根据实例31的方法变换为唯一副本。

步骤02：用鼠标右键单击需要循环的片段，然后，在弹出的快捷菜单里选择【循环】命令，就会在左下角出现循环图标，如图5-24所示。

步骤03：在片段的右边单击且按住鼠标左键往右拖曳，这样就可以看到循环的时间效果了，如图5-25和图5-26所示。

[image: figure_0088_0120]


图5-24 单击【循环】命令，并出现循环图标

[image: figure_0088_0121]


图5-25 在片段的右边单击且按住鼠标左键往右拖曳

[image: figure_0088_0122]


图5-26 循环的音乐波形

相关链接：

在第10章实例185还会讲解如何将歌曲制作成舞曲。




问答


问答1：在多轨中如何进行“混合粘贴”和“裁剪”？

答：由于多轨本身就是多个音频混合在一起播放、编辑的，因此在多轨中就没有混合粘贴的选项。

裁剪的方法与单轨操作是一样的，选取好波形范围后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【裁剪】命令即可。

问答2：在长按键盘上的“Ctrl”键选择多条音轨时，若录制的乐器、歌声比较多，一个个单击就比较麻烦，能不能像Windows“资源管理器”里那样画个虚框来圈住多个文件进行选择呢？

答：上下彼此相邻的音轨可以这样画虚框选择。

小贴士：

利用此方法，可以在多选音轨后，同时拆分上下多个片段。

问答3：我在混缩保存为音频文件时，只想保存其中的部分段落，譬如只保存歌曲的第一段，是否能做到？

答：能做到。在多轨菜单里的混缩项目里除了“整个会话”外，还有“时间选区”和“所选剪辑”（如图5-27所示），它们分别指在选取的时间范围内（在第3章实例 16有相关讲解）混缩、仅在选定（包括多选）的音轨或剪辑里混缩。

问答4：在实例30里，讲解了拆分歌声。不过，我拆分了几个歌声后，发现先拆分的歌声有错误，要一个个地撤销操作再重新来就比较麻烦，能不能将单个拆分出的波形进行左右波形合并，再去做正确的拆分？

答：可以的。具体方法是单击错误的已拆分出的音乐波形片段，然后，在选取的片段上再单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【合并剪辑】命令，就可以将它与左右波形合并了（如图5-28和图5-29所示）。最后，再进行正确的拆分操作。

[image: figure_0089_0123]


图5-27 “时间选区”和“所选剪辑”

[image: figure_0089_0124]


图5-28 选择【合并剪辑】命令

问答5：拆分音轨片段有两种方式，第一种是使用播放指针结合菜单中的拆分命令来拆分，第二种是使用“切断所选剪辑工具”来拆分，请问哪种方式比较好？

答：使用第一种方式，可以精准看到播放指针所处的时间位置，精确到毫秒（如图5-30所示）。而使用第二种方式就不能显示精准时间。

[image: figure_0090_0125]


图5-29 左右片段合并后的片段

[image: figure_0090_0126]


图5-30 结合菜单命令来拆分，可以看到精确的时间码

问答6：在实例34中，讲解到了“合并成新文件”，但是是所有音轨的合并。如果只想合并其中某几条音轨，该如何做到？

答：在菜单命令中，选择【所选剪辑】命令即可实现。



第3篇 单轨与多轨音乐的后期效果处理实例


第6章 用软件自带的效果进行后期处理的实例

第7章 用安装的效果插件进行后期处理的实例

第8章 多轨混缩效果处理的实例




第6章 用软件自带的效果进行后期处理实例


前面几章介绍了音乐录音、编辑的实例，不过那都是在音频的原有基础上进行的剪剪切切的操作，声音还是那个声音，音乐还是那个音乐。您是否还觉得，录制的歌声会有杂音，或者听起来太“干”了？这时我们就会想到，那些出唱片的歌星也是人呀，为什么他们的歌声就那么动听，或清脆，或浑厚，或“有磁性”呢？此外，如果我们去歌舞厅唱卡拉OK，也会发现自己的歌喉不但变得动听了，而且还有“回声”，这又是为什么？其实，这些都离不开音频效果的处理。那么，这些效果如何用Audition软件制作出来呢？这就是本章要讲解的，即“如何为音乐加上后期效果”。通过本章的实例，读者能掌握音乐后期处理在单轨中的初步运用，自己制作一首像模像样的音乐单曲。

核心内容提要：

◆消除音乐中的杂音、噪音；

◆对QQ 声音等特定的声音进行削减；

◆使歌声更浑厚，添加延迟、回声、混响等效果；

◆音乐EQ 均衡处理；

◆电子管压限、动态压限处理；

◆利用自己的歌声制作合唱效果；

◆调整音乐的立体声场；

◆高音唱不上，调整伴奏的音调；

◆不同的时间不同的效果，音调的包络调整；

◆添加镶边、移相特殊效果；

◆匹配音量，使多首歌的音量基本一致；

◆声像、相位的改变；

◆音乐声道的改变。




实例37 消除录歌中的“咔哒”声与“噗噗”声


在录歌的过程中，由于麦克风的碰撞等因素，会产生一些“咔哒”声与“噗噗”声，譬如平常我们用动圈麦克风唱歌时，嘴巴一旦太靠近麦克风，气流较强，就容易产生“噗噗”声。而听CD时，歌星唱歌就没有这种喷气声，这是由于歌星在唱歌时使用了麦克风防喷罩（在后面的综合实例会介绍）。那么，不买防喷罩，用软件的降噪功能能否做到消除“噗噗”声呢？Audition软件就有这个功能，我们可以尝试。

打开歌声文件后，参照第4章实例17步骤01的相关讲解，选取需要修复的波形范围，并单击【效果】|【降噪/恢复】|【咔哒声/爆音消除器（处理）】命令，在“效果-咔哒声/爆音消除器”窗口里进行设置。由于每次要消除的声音大小都是一样的，所以可以尝试使用预设效果、“扫描所有电平”按钮、“扫描阈值电平”按钮。最后，单击【应用】按钮完成处理，如图6-1所示。

[image: figure_0093_0127]


图6-1 消除咔哒声/噗噗声

小提醒：

【填充单个咔哒声】命令的用法：自己在波形里找到咔哒声，并选取这个咔哒声的波形，然后打开“咔哒声/噗噗声消除器”窗口，单击【填充单个咔哒声】命令，消除这个咔哒声，如图6-2所示。

[image: figure_0094_0128]


图6-2 使用“填充单个咔哒声”功能




实例38 降低音乐中的嘶声


第2章的实例3与实例4讲了如何把收音机、电视机的节目转录到电脑中。由于收音机本身的接收质量不够稳定，有时会产生“嘶嘶”的声音，此外，在录歌的过程中，受麦克风的线材质量、转接头质量等影响，也可能产生“嘶嘶”的声音。如何将“嘶嘶”的声音消除呢？Audition软件里的修复功能就包含消除嘶声的功能，可以尝试消除。

打开歌声文件，单击【效果】|【降噪/恢复】|【降低嘶声（处理）】命令后，在“效果降低嘶声”窗口里可以选择一个预设效果。由于要消除的嘶声大小在每次都不相同，所以可以边单击【播放】按钮试听，边选择预设效果，看哪个更合适。如果依然不是很满意，还可以拖曳“噪声基准”和“降噪幅度”栏的滑块进行进一步的调整，如图6-3所示。

[image: figure_0094_0129]


图6-3 降低“嘶嘶”的声音




实例39 消除歌声中的齿音


录歌时，在唱到含有“s”、“c”等音素的音节时，牙齿和舌头发出来的声音比较尖，这就是齿音。齿音若比较突出，也会难听。这一个实例就来讲解如何消除歌声中的齿音。

打开歌声文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【消除齿音】命令后，在“效果-消除齿音”窗口里可以选择一个预设效果。这里既有男声齿音的消除选择，也有女声的选择，如图6-4所示。

[image: figure_0095_0130]


图6-4 消除歌声中的齿音




实例40 录歌降噪之一——自适应降噪


上个实例讲解了如何修复破音，这个实例来讲解如何消除录音素材里的杂音和环境噪音。听过磁带的读者应该都知道，无论是在安静的环境录音，还是在较吵闹的环境录音，磁带都会有一些杂音，即便买来的正版磁带也难免有点杂音，要消除杂音就得开启录音机的降噪功能。现在是数字音乐时代，按说在播放数字音乐时，一般都没有杂音，播放软件、播放器、影碟机也没有降噪功能，但是，用电脑录音笔等数码产品录出的声音，往往依然有点杂音，这可能是电路元件的物理特性不理想造成的。无论如何，数码时代的我们依然面临降噪问题。下面就具体来看看Audition软件是如何进行降噪的。首先来看第一个降噪实例——适应性降噪。

单击【效果】|【降噪/恢复】|【自适应降噪】命令后，在“效果-自适应降噪”窗口里进行设置，要根据文件的噪音大小，边试听边调整，也可以选择预设效果，譬如“强降噪”。

其中，“宽频保留”指保留多少频率范围内的声音不被降噪。“噪声量”是指噪声在原始音频中的百分比。频谱衰减率是指噪声降低的速度，即每多少毫秒降低60dB的噪声，建议在默认的基础上边试听边微调，以达到满意的效果。

单击【电源】按钮可关闭效果，试听原始音频，再单击一次就又打开此效果了；单击【播放】按钮可试听效果，如图6-5所示。

[image: figure_0096_0131]


图6-5 自适应降噪

小贴士：

磁带录音机的降噪只是在播放过程中降噪，不改变磁带上的信号本身；而 Audition 是在后期处理中进行降噪的，处理后只要“保存”，声音素材本身就被改变了。




实例41 录歌降噪之二——对噪音采样后再降噪


这个实例依然讲解降噪，不过采用的是另一种方法，这个方法也是最常用的，那就是先采集噪音样本，再让软件根据噪音样本来降噪。如何采集噪音样本呢？只要在录音的时候不马上开始发出声音，而是先安静几秒，噪音样本就有了。下面来看详细的降噪步骤。

步骤01：打开歌声文件后，参照第3章实例16步骤01的相关讲解，选取一段没有歌声的噪音波形，在选取的波形范围上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击【捕捉噪声样本】命令，如图6-6所示。

步骤02：采集好后，单击到刚才的右键菜单，接着单击【取消全选】命令，使选区不被选取，如图6-7所示。

步骤03：单击音频视图下方第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，把播放指针移到音轨最开头。然后，单击【效果】|【降噪/恢复】|【降噪（处理）】命令，在“效果降噪器”窗口中直接单击【应用】按钮，噪音就消除了，如图6-8所示。

小提醒：

歌声或乐器录音降完噪后，应该另存为不加效果的母版文件，以备以后重新添加效果时使用。

[image: figure_0097_0132]


图6-6 采集噪音样本

[image: figure_0097_0133]


图6-7 在“效果-降噪器”窗口中直接单击【应用】按钮

[image: figure_0097_0134]


图6-8 进行降噪处理

相关链接：

在第13章综合实例213第一部分的后段、第15章综合实例220第三部分内容的第1点会进一步讲解降噪操作。




实例42 对QQ 声音等特定的声音进行削减


我们在练歌或翻唱时，有时也喜欢录音，不过在录制的时候往往不会很讲究录制的环境，譬如有比较响的 QQ“滴滴”声、邮件声等。如果歌又录得比较好，但同时又有QQ等声音被录制成为干扰声，就会有些进退两难。Audition软件有一个好的解决办法，那就是根据干扰声样本来削减干扰声。下面来看详细的削减步骤。

小提醒：

若干扰声未重叠在歌声上，只须根据第4章问答6的方法进行静音处理即可。

步骤01：打开歌声文件后，单击试听一遍歌声，并核查有哪些 QQ 或邮件声（如QQ有上线声和消息声），与此同时，发现一处干扰声，就立刻单击暂停按钮，并记下音频视图左下方的时间码以及此处是什么声音，如图6-9所示。

步骤02：继续进行试听，并按照试听到第一处干扰声的方法来试听后面几处干扰声，并同时记下该处所在的时间。

步骤03：在软件左面单击到“属性”面板，并在“信息”面板里查看歌声文件的采样率、声道和位深度是多少。然后单击【文件】|【新建】|【音频文件】命令，再在“新建音频文件”框里选择与歌声文件相匹配的采样率、声道和位深度，如图6-10所示。

[image: figure_0098_0135]


图6-9 暂停后，记下音频视图左下方的时间

[image: figure_0098_0136]


图6-10 在“新建音频文件”框里选择与歌声文件相匹配的采样率、声道和位深度

步骤04：单击【编辑】|【混合粘贴】命令，然后，在“混合式粘贴”窗口中的“音频源”栏里打开第一个原始的干扰声，譬如 QQ 消息声（若还有其他的干扰声，如 QQ上线声，请在QQ消息声削减完成后再操作），然后在波形上双击，使其被全选，再在选区上用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单上选择【了解声音模型】命令，如图 6-11与图6-12所示。

[image: figure_0098_0137]


图6-11 打开原始的干扰声

[image: figure_0098_0138]


图6-12 选择【了解声音模型】命令

小贴士：

这样来寻找QQ声音文件的路径：单击QQ软件最下方的第二个图标“打开系统设置”，然后，在“系统设置”面板里单击到“声音”面板，再单击【设置提示音】按钮（如图 6-13所示）。最后在弹出的小窗口中就可以看到QQ声音所在的路径，单击文件夹图标可以打开到该声音所在的路径，如图6-14所示。

[image: figure_0099_0139]


图6-13 单击到【设置提示音】按钮

[image: figure_0099_0140]


图6-14 QQ声音所在的路径

步骤05：在左面“文件”面板双击歌声文件，根据先前记下的干扰声时间，在时间刻度上找到第一个干扰声第1次出现（如整个文件中既有QQ消息声，又有QQ上线声，而在步骤03里打开的是QQ消息声，那么这里指的就是第1次出现QQ消息声）的波形位置，并选取有干扰声的部分，如图6-15所示。

[image: figure_0099_0141]


图6-15 选取有干扰声的部分

步骤06：单击【效果】|【降噪/恢复】|【声音移除（处理）】命令后，在“效果-声音移除”窗口里进行设置。一般在“预设”栏里选择“最大值”，因为这个效果削减程度最大。当然，也可以选择其他的预设效果，譬如“高内容复杂性”、“高噪声复杂性”等，如图6-16所示。

[image: figure_0100_0142]


图6-16 在“效果 -声音移除”窗口里进行设置

步骤07：经笔者测试，由于此效果所占的系统资源很大，因此不建议进行试听，而是直接单击【应用】按钮，在波形文件里进行试听，如果不合适，就单击【编辑】|【撤销】命令来撤销之前的操作，并再次打开“效果-声音移除”窗口来进行重新设置。

步骤08：第1次的干扰声移除后，若有第2次的干扰声在歌声里，就根据步骤05 （无须双击歌声文件）至步骤07的方法来操作。

小提醒：

若两个干扰声重叠在一起，是不会影响削减其中某一个干扰声的。

步骤09：若有第二个干扰声（如QQ上线声）在歌声里，就参照步骤03至步骤08的方法来操作。

小贴士：

声音素材也可以进行样本采样，并削减在音频文件里相似的声音，有兴趣的读者可以进一步去探索。




实例43 修复录音音量或声音过大导致的爆音


现场录歌时，譬如在演唱会、音乐活动上录歌时，有时会没注意到录音电平开得很大，结果造成录制的声音很大，超过了电平标准从而成了爆音，在Audition软件播放时，电平指示就会出现小红框（如图 6-17 所示）。此外，在特定的环境下录音，有时声音也会很大，也会导致爆音。既然音乐盛会不能重开一次，那么有没有办法把爆音消除呢？Audition软件就有这个功能，下面来看详细的操作步骤。

[image: figure_0101_0143]


图6-17 电平指示出现的小红框

步骤01：打开歌声文件后，选取需要修复的有爆音的波形范围，单击【效果】|【诊断】|【爆音降噪器】命令，在软件左面就会出现“诊断”面板，“效果”栏会自动选择“爆音降噪器”。

步骤02：调整“增益”栏，是指定修复后整体的声音音量要降低多少，这是手动调节；也可以勾选【自动】选项，让软件自行调节。调整“容限”栏，是修复爆音的程度，百分比越大，修复的程度也越高，不过也不能太大，因为太大也可能会将正常的音频削减一部分。一般在20%左右为宜。

步骤03：单击【扫描】按钮，开始扫描爆音范围，如图6-18所示。

步骤04：扫描完成后，单击【全部修复】按钮来修复爆音，如图6-19所示。

[image: figure_0101_0144]


图6-18 开始扫描爆音范围

[image: figure_0101_0145]


图6-19 修复爆音




实例44 音乐EQ 均衡处理之一——图形均衡


从这个实例开始讲解如何给音乐润色，使音乐更加动听、有浑厚感。调整 EQ（均衡）是音乐处理中使用得很多的一种技巧，譬如在听歌时，可以根据自己的喜好来调整低音、高音的成分。当然，这只是在播放过程中的实时调整，不会改变声音文件本身的内容。在后期处理中，也经常需要进行 EQ 调整，才能使声音的高、中、低频率成分达到合适的比例，满足作品的艺术需求。

大家用得最多的均衡器就是图形均衡器。这个均衡器能够对很多个频率段的声音分别进行增大或减小处理，操作起来也不复杂，很直观。

打开音频文件，单击【效果】|【滤波与均衡】|【图形均衡器（20段）】命令后，在“效果-图形均衡器（20段）”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“明亮而有力”，也可以手动调节几十个频段，直到获得满意的效果。

其中，“范围”是指确定每个均衡滑块的数值范围，注意，硬件均衡器的范围一般在12dB至30dB。“准确度”是设置均衡的精度级别：级别越高，设置低频率的均衡效果越好；级别越低，设置高频率的均衡效果越好。如图6-20所示。

[image: figure_0102_0146]


图6-20 图形均衡，也是最常见的均衡




实例45 音乐EQ 均衡处理之二——参数均衡


上一个实例讲解的是图形均衡，这个实例来讲解参数均衡。参数均衡可以对均衡进行更为细腻、完整的设置。

打开音频文件，单击【效果】|【滤波与均衡】|【参数均衡器】命令后，在“效果 –参数均衡器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“老式收音机”，还可以手动调节频段和振幅，如图6-21所示。

[image: figure_0102_0147]


图6-21 参数均衡




实例46 歌声延迟处理之一——普通延迟


什么是延迟呢？就是针对单个声道而言，在这个声道的音乐保持不变的情况下，再生成一个一样的音乐与之进行重叠，只不过播放的开始时间会往后推迟一点，这样做的最终效果就属于延迟效果。往后推迟的时间幅度，是延迟效果的一个重要参数。这个实例就来讲解普通延迟。

打开歌声文件，单击【效果】|【延迟与回声】|【延迟】命令后，在“效果-延迟”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“房间临场感”，可分别调整左声道和右声道，这样左声道和右声道的延迟效果就不一样了，如图6-22所示。

[image: figure_0103_0148]


图6-22 添加延迟效果




实例47 歌声延迟处理之二——模拟磁带延迟


这个实例来讲解模拟延迟。它能模拟其他设备的延迟效果，譬如磁带的延迟效果，下面详细地来看。

单击【效果】|【延迟与回声】|【模拟延迟】命令后，在“效果-模拟延迟”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“循环延迟”；同时也可以在“模式”栏选择一个要模拟的延迟设备，如“磁带”。在下面还可以进一步调整延迟的参数。

其中，“丢弃”是指增加失真的音频，并提高低频率的声音，因此能增加声音的温暖度。“回授”是指创建重复音频的延迟所产生的回声效果的时间程度，较小的比率是以比较短的时间重复回声，音量也比较小，较大的比率就反之。注意，不能设置得太大，太大会造成无限的重复回声，如图6-23所示。

[image: figure_0104_0149]


图6-23 模拟延迟




实例48 为歌声添加回声效果


前面几个实例讲解了延迟的效果，这个实例开始讲解回声。回声的效果比延迟更加丰满。回声的经验很多人都有，譬如在家具很少的大房间里，说话就很容易听到反射出的回声；对着远处的大山呼喊时，也经常能听到回声。

回声与延迟的不同在于：延迟是复制原有声音并延后播放，效果声与原声的内容是相同的，只是其强度和出现时间不同；而回声是声音撞到障碍物后被反馈回来的，障碍物会使声波的成分略有改变，因此反馈回来的声音就会与原声在音质上有点不同。

小贴士：

也许有人会发现，某些延迟类效果中的效果声同样会与原声有音质差异，但那只是由于在单纯的延迟基础上加了其他特殊效果，换句话说，那已经不是单纯的延迟效果了。

那么，在Audition软件里是如何设置回声的呢？下面详细地来看。

打开歌声文件，单击【效果】|【延迟与回声】|【回声】命令后，在“效果-回声”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“毛骨悚然”，还可以调节“连续回声均衡”的不同频率。

其中，“回声反弹”是指使回声在双声道立体声空间内来回反弹。注意，应将某一个声道的“回声电平”设置为0%，另一个声道的“回声电平”设置为100%才会起最佳效果，否则会出现两组回声反弹。

“反馈”是指回声逐渐减小的程度。滑块左边为小程度的回声，右边为大程度的回声，“0%”为没有回声，“100%”为无限回声，如图6-24所示。

[image: figure_0105_0150]


图6-24 添加回声效果




实例49 歌声混响效果添加之一——普通混响


前面几个实例讲解的是延迟和回声，那么混响又是什么概念呢？混响可以被视为无数多个延迟声和回声被叠加在一起的效果，模拟出声学空间，让余音听起来有绵延感，并逐渐减弱消失。现在来看第一个混响——普通混响，这也是最基本的混响效果。下面来看详细做法。

打开音频文件，单击【效果】|【混响】|【混响】命令后，在“效果-混响”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“沉闷的卡拉OK酒吧”。

其中，“总输入”是指将双声道歌声合并后，以比较快的速度进行处理。对于需要丰满的歌声混响的读者，不建议选择此项。“扩散”是指继续的混响，譬如地毯和窗帘的吸收，如图6-25所示。

[image: figure_0105_0151]


图6-25 添加混响效果




实例50 歌声混响效果添加之二——室内混响


这个实例来讲解室内混响，也是在房间里的混响效果。

打开音频文件，单击【效果】|【混响】|【室内混响】命令后，在“效果-室内混响”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“大厅”。

其中，“阻尼”是指对混响中的高频率设置衰减程度，使混响更具温暖感。“高频剪切”是保留滑块右边的高频部分；“低频剪切”是保留滑块左边的低频部分。“早反射”是根据房间大小的百分比，设置先期反射到的回声所占的百分比，一般设置在一半左右为宜，如图6-26所示。

[image: figure_0106_0152]


图6-26 室内混响




实例51 歌声混响效果添加之三——卷积混响


这个实例来讲解卷积混响。这个混响效果是根据混响的脉冲模板文件，结合混响的更多设置生成的。

打开音频文件，单击【效果】|【混响】|【卷积混响】命令后，在“效果-回旋混响”窗口里，边试听边选择一个预设效果，在“脉冲”栏可以选择空间类型。

其中，“混合”是指设置混响的程度，也就是混响效果与原始歌声的比例。“宽度”是用来设置立体声的宽度的，若为“0”就是单声混响，如图6-27所示。

[image: figure_0107_0153]


图6-27 卷积混响




实例52 歌声混响效果添加之四——完全混响


上一个实例讲解的是卷积混响，这个实例来看完全混响。什么才是“完全混响”呢？完全混响应该做得很精致、很严格，一丝不苟，有完整的参数设置。下面详细地来看。

打开音频文件，单击【效果】|【混响】|【完全混响】命令后，在“效果-完全混响”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“冷清的房间”。在“混响设置”面板里对混响做基本的调节。

在“早反射”面板里，“左/右位置”栏是调整早反射在左右声道间的声像位置。在“输出电平”面板中勾选【包括直通】选项，可以使原始歌声的声像也跟着一起在左右声道间移位。

此外，“高通切除”是指将滑块右边的频率保留，设置频率80Hz到150Hz之间比较合适。“总数输入”就是本章实例49所讲解的“总输入”，如图6-28所示。

[image: figure_0107_0154]


图6-28 完全混响的初步设置

单击【着色】按钮后，可以在“着色”面板里对添加混响时的均衡效果进行调整和渲染，如图6-29所示。

[image: figure_0108_0155]


图6-29 设置完全混响中的“着色”




实例53 音乐滤波处理之一——FFT 滤波


从这个实例开始讲解滤波。滤波就是把不需要的某些特定频段里的声音成分消除掉。这是侧重于将某一个频段的音乐声音削减下去的插件。滤波效果常用于制造较为独特的总体音色，初学者不妨试试高频、中频、低频分别被滤掉时的音响感觉。这个实例讲解的是FFT滤波。

打开音频文件，单击【效果】|【滤波与均衡】|【FFT滤波】命令后，在“效果-FFT滤波器”窗口里边试听边选择一个预设效果。如“母带处理–柔和而宽广”，如图6-30所示。

[image: figure_0108_0156]


图6-30 FFT滤波




实例54 音乐滤波处理之二——陷波滤波


上一个实例讲解的是FFT滤波，而这个实例要讲解陷波滤波。用“陷波滤波”滤出来的声音在频率范围上会很窄，给人一种特殊的听感。或许只有实际做出来听听，才能对这种特殊的感觉有真切的印象。它可以对六个频段进行自定义设置并滤波，同时将频段周围的声音保留。

单击【效果】|【滤波与均衡】|【陷波滤波器】命令后，在“效果-陷波滤波器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“C 大调和弦”，也可以手动对各个频段进行衰减（如图6-31所示），注意，各个频段的中心频率数值也是可以修改的。

[image: figure_0109_0157]


图6-31 陷波滤波




实例55 音乐压限处理之一——单段压限


从这个实例开始讲解压限。压限就是将音频波形的纵向运动范围做一个整体上的平均化处理，让波形的各个峰值的幅度彼此之间不再那么悬殊。现在讲解的第一个实例是单段压限，它是对整个频率进行的统一压限。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【单频段压缩器】命令后，在“效果-单段压限器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“声音增厚器”，以达到满意的状况，如图6-32所示。

[image: figure_0110_0158]


图6-32 单段压限




实例56 音乐压限处理之二——多段压限


这个实例要讲解的是多段压限。上一个实例的“单段压限”处理会显得比较单一，而多段压限可以对不同的声音频段进行各自不同的压限处理。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【多频段压限器】命令后，在“效果-多段压限器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“流行音乐大师”，也可以自己调节4个频段各自的压限设置，以达到满意的效果。在各个频段里，单击【S】按钮是独奏，单击“B”图标是关闭此频段的压限。

此外，“交叉”用于调节低频、中频和高频的交叉程度；“输入音谱”用于在频谱图中显示输入声音信号；“砖墙式限幅”是指可起到比较强的限制作用；“连接带控制”用于把不同频段的压限控制关联起来，如图6-33所示。

[image: figure_0110_0159]


图6-33 多段压限




实例57 音乐压限处理之三——电子管建模压限处理


在录音的时候，由于嘴巴或乐器离麦克风时近时远，整体的音量分布可能不是很均匀。这个实例将讲解电子管压限，做出的效果会稍微专业点，相当于音频经过电子管处理器件来进行压缩，再输出成最终的电子管音频效果。下面详细地来看。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【电子管建模压缩器】命令后，在“效果-电子管压限器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“吉它魅力”，也可以手动调节滑块，如图6-34所示。

[image: figure_0111_0160]


图6-34 电子管压限器




实例58 音乐压限处理之四——强制限幅


这个实例讲解的强制限幅效果是指：电平必须大到某一个预设的级别后才会被限制，而不是像压限那样可以对各种不同幅度的电平都做处理。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【强制限幅】命令后，在“效果-强制限幅”窗口里边试听边选择预设效果，如“限幅−3dB”，就是将电平超过了“−3dB”的声音都压到−3dB以内。其中，“预测时间”是指提前多少时间开始加处理效果，以避免最大的声音出现失真，如图6-35所示。

[image: figure_0112_0161]


图6-35 强制限幅




实例59 音乐压限处理之五——动态处理


上一个实例讲解的是强制限幅，而这个实例来看另一种压限：动态处理。粗略地说，动态处理就是在整个音乐文件中声音大的地方控制住音量或适当降低音量，而在声音小的地方又提高点音量，让音量的整体波动不要太大。

单击【效果】|【振幅与压限】|【动态处理】命令后，在“效果-动态处理”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“说唱表演”，也可以在包络图中单击包络点（白色小方块，在本章实例62会详细讲解包络）来调节压限的包络线，如图6-36所示。

[image: figure_0112_0162]


图6-36 动态处理

单击到“设置”窗口，可以对“动态处理”做进一步设置，其中，“噪声门”是指使被扩展到50:1的比例以下的音频完全静音，如图6-37所示。

[image: figure_0113_0163]


图6-37 对“动态处理”的进一步设置




实例60 为歌声制作合唱效果


合唱是大家熟悉的音乐形式。前面的实例提到了延迟效果，而这个实例将教您制作合唱效果，也就是生成多个相似的信号并进行重叠。这种效果与延迟迥然不同。具体如何做呢？下面来详细讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【调制】|【和声】命令后，在“效果-和声”窗口里，边试听边选择一个预设效果。在“特性”面板中，“声音”栏用于设置合唱的人数。

此外，“反馈”用于设定各路回声的分散程度。“延迟”用于设置合唱声与原声重叠时的时间差，注意这项参数是把重叠的歌声当成一个整体进行延迟处理的。“扩散”是指为每一个歌声增加延迟效果。

“平均左右声道输入”是指将左右声道合并成一个声道。“添加双声道提示”是指在左右声道分别添加延迟效果，读者可以边试听边调节，根据效果的需求来勾选此项，如图6-38所示。

[image: figure_0114_0164]


图6-38 为歌声制作合唱效果




实例61 调整伴奏的音调


我们平常在唱歌的时候，总会有高音唱不上、低音唱不好的情况出现。在常见的家用影碟机上，有音调调整的功能，大大地方便了歌迷们唱歌。那在Audition软件的后期处理里，是否也有这个功能呢？

正如影碟机在播放音乐时能调整音调一样，Audition 软件也有变调的功能，而且也能在播放中变调，更重要的是Audition软件能保存变调处理后的效果。（至于在播放中实时调整音调的方式，后面第7章会介绍。）

打开需要变调的伴奏文件，单击【效果】|【时间与变调】|【高音换档器】命令后，在“效果-高音换档器”窗口中进行设置。

在“变调”面板中的“半音阶”栏里，往右拖曳滑块可提高音调，往左拖曳滑块可降低音调。在“音分”栏拖曳滑块，可以更精细地调节变调的幅度。1个半音的差距被细分为100个音分，譬如，往右拖曳到100，就是下一个半音，相当于在“半音”栏里往右移1格。在“精度”面板里选中【高精度】选项，可获得更好的质量，如图6-39所示。

[image: figure_0114_0165]


图6-39 调整伴奏的音调




实例62 音调包络调整之一——在波形图上调整


上一个实例介绍了如何改变伴奏的音调，这个实例就来讲解如何用Audition软件来自定义在不同的时间段进行不同幅度的变调调整。我们用在波形图上的包络来实现。

小提醒：

在变调的同时，速度也会跟着改变。

打开需要修正音调的歌声文件，单击【效果】|【时间与变调】|【变调器（处理）】命令，在“效果-变调器”窗口中，我们有两种方法可选：

小提醒：

在操作完成后，一定要在“效果-变调器”窗口中单击【应用】按钮才能使操作生效。

方法一：手动包络

下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

若需要确定改变音调段落的开始与结束位置，可参照第4章实例 17的相关讲解来得知开始和结束时间，或者根据波形图来进行估计定位。包络点可以拖曳进行微调。

步骤01：在波形图直线上，在需要改变音调的开始时间单击，再在需要改变音调的结束时间单击，这样，就会在直线上出现两个包络点。不过，现在第一个需要改变音调的地方操作还未完成，还要继续包络，那就是在两个包络点之间再增加两个包络点，这两个包络点的时间位置不受限制，这样稍后才能移动出正确的包络曲线，如图6-40和图6-41所示。

[image: figure_0115_0166]


图6-40 包络线

[image: figure_0115_0167]


图6-41 在直线上添加多个包络点

步骤02：拖曳第二个包络点和第三个包络点到合适的音调位置，使其与第一个、第四个包络点呈垂直关系。其中，向上拖曳是提升音调，向下拖曳是降低音调。在拖曳时会出现小框提示当前所处位置的音调。

小贴士：

垂直的包络线指的是突然的音调改变，也就是说，在同一时间点上，下面的包络点和上面的包络点已经是不同的音调了。而斜线是音调的逐渐改变，也就是说斜线两头的包络点（这种操作时，中间无须再增加两个包络点）虽然是不同的音调，但是也已在不同的时间点上，音调的改变是有一个时间过程的，如图6-42所示。

[image: figure_0116_0168]


图6-42 包络的效果

步骤03：在“效果-变调器”窗口中勾选【曲线】选项，可使包络线变成弯曲的线，但是，音调就不会像计划的那么严格，而是大致地根据您的计划来改变音调，如图6-43所示。

[image: figure_0116_0169]


图6-43 以“曲线”形式做包络

相关链接：

第8章实例150还会进一步讲解包络线，读者可参考操作。

方法二：选择预设的效果

除了手动的包络外，我们还可以选择预设的效果。在“效果-变调器”窗口中，边试听边选择一个预设效果，如“古怪”，同时也能看到波形图上包络线的变化，如图6-44所示。

[image: figure_0116_0170]


图6-44 用预设效果来做包络




实例63 音调包络调整之二——根据音调频谱图来调整


在录歌时，难免会发生走调，并且走调的可能也只是单个的字。在一首歌里，可能仅有几处这样走调的地方，比较零散，而重录又比较麻烦，并且会担心重录依然走调，譬如，某几个字的高音唱不上去等。上一个实例已介绍过了如何在波形图上做包络，这个实例依然讲解波形图上的包络，只不过在此基础上多了音调频谱图来作为修正没唱准的音调的参考。并且在改变音调的同时，速度不会被改变。

单击【效果】|【时间与变调】|【手动音调更正（处理）】命令，在“效果-手动音调更正”窗口中，音调频谱图的右侧是音调刻度，音调频谱图中绿色的线是指当前声音在当前时间处在哪个音调上。拖曳包络线后，音调频谱图中绿色的线也会跟着移动，移动后，会出现蓝色的线。这些蓝色的线是没有改变音调之前原始音调的线。

下面来讲解两种包络的方式。

方法一：手动包络

根据第3章实例15步骤03的相关讲解放大波形，然后，参照音调频谱图和上一个实例的步骤进行包络即可，如图6-45和图6-46所示。

[image: figure_0117_0171]


图6-45 音调频谱图

[image: figure_0117_0172]


图6-46 参照音调频谱图所进行的包络

方法二：调节音调旋钮

我们还可以调整波形图中央的一个透明小长方形框。调节第二行的音调旋钮，包络线就会整体被移动，往左拖曳是降低音调，往右拖曳是提高音调。在调节时，除了可以参照音调频谱图外，还可以看调节时的当前音调提示框，如图6-47所示。

[image: figure_0118_0173]


图6-47 调节音调旋钮来包络




实例64 伸缩与变调处理之一——音乐变速不变调


玩过磁带录音机的读者大概都知道，如果改变磁带的播放速度，那么放出来的音调也会跟着改变；而使用Audition软件，我们可以做到在变速的同时不变调。也就是说，让音频保持原调，但是速度放慢，听起来更清楚。那么，到底如何用 Audition实现呢？

打开需要变速的音乐文件，单击【效果】|【时间与变调】|【伸缩与变调（处理）】命令，然后在“效果-伸缩与变调”窗口中的“伸缩与变调”栏里边试听边拖曳“伸缩”滑块。

往左拖曳是变快速度，往右拖曳是变慢速度。100%的数值是指速度不变。

单击【高级】选项，然后，单击“保持语音特性”前面的勾，把它去除，能获得更好的质量，如图6-48所示。

小贴士：

Audition 软件中的“伸缩与变调”有两种方法，一种是美国 iZotope公司的 iZotope 半径方法，另一种是软件本身的方法。这两种方法操作基本相同，只是效果有差异。

相关链接：

在第15章综合实例 220 中，还会进一步介绍磁带倍速转录成 MP3后的变速设置。

[image: figure_0119_0174]


图6-48 变速不变调




实例65 伸缩与变调处理之二——音乐变速又变调


上一个实例说到了磁带变速就会变调，其实，Audition 软件也有这个功能，这个实例就来讲解。

在“效果-伸缩与变调”窗口中的“伸缩与变调”栏里勾选【锁定伸缩与变调（重新采样）】选项，然后按照上一个实例的方法来操作即可实现“在变速的同时，音调会自动跟着改变”。

在“持续时间”栏里勾选【将伸缩设置锁定为新的持续时间】选项，可以使“伸缩与变调”栏变得不能使用，这样能快速调整变速且避免误操作，然后只要在“新持续时间”里填写一个自己需要的时间长度即可，如图6-49所示。

[image: figure_0119_0175]


图6-49 变速又变调

相关链接：

在第9章实例159也会讲解变速的另一种方法。




实例66 伸缩与变调处理之三——音乐变调又变速


本章实例62讲解到的在波形图上的包络变调，会让速度跟着改变，那么在“伸缩与变调”中又如何实现呢？这个实例就来讲解。

在“效果-伸缩与变调”窗口中勾选【锁定伸缩与变调（重新采样）】选项，然后拖曳“变调”的滑块。往左拖曳是降低音调，往右拖曳是提高音调，0 半音阶是指音调没有改变，如图6-50所示。

[image: figure_0120_0176]


图6-50 变调又变速




实例67 伸缩与变调处理之四——初始变速到最终变速


这个实例将要讲解的变速与前面几个实例不同——音乐变速时，在音乐的开头由设置好的初始速度开始进行改变，到音乐快结尾时，又逐渐改变到设置好的最终速度。在Audition软件里，该如何操作呢？下面详细地来看。

在“效果-伸缩与变调”窗口中的“算法”栏的下拉列表中选择【Audition】选项，然后拖曳“初始伸缩”的滑块，接着勾选【最终伸缩】选项，再拖曳“最终伸缩”的滑块，如图6-51所示。

[image: figure_0120_0177]


图6-51 初始变速到最终变速




实例68 伸缩与变调处理之五——初始变调到最终变调


上个实例讲到了初始变速到最终变速，而这个实例要讲解初始变调到最终变调。变法与上一个实例一样，只是变化的不是速度而是音调。

在“效果-伸缩与变调”窗口中的“算法”栏选择【Audition】选项，然后选中【初始变调】选项，并勾选【最终变调】选项，再拖曳“初始变调”和“最终变调”的滑块即可，如图6-52所示。

[image: figure_0121_0178]


图6-52 初始变调到最终变调




实例69 伸缩与变调处理之六——音调和速度自由调整


这个实例来讲解如何在Audition软件里自由改变音调和速度。也就是说，在自定义调整音调的同时，还可以自定义调整速度。

在“效果-伸缩与变调”窗口中的“算法”栏选择【iZotope Radius】选项，然后，自由拖曳“伸缩”与“变调”的滑块即可，如图6-53所示。

[image: figure_0121_0179]


图6-53 音调和速度自由调整




实例70 为音乐添加镶边效果


什么是镶边呢？镶边就是在声音频段的旁边做出一种比较特殊的效果，如飘游感、回旋感等。大家实际做出来一次，就会对其效果有更加明确的印象。

打开音频文件，单击【效果】|【调制】|【镶边】命令后，在“效果-镶边”窗口里边试听边选择一个预设效果，如“球体滚滚”，也可以手动调节。

在“特性”面板中，调整“初始延迟时间”和“最终延迟时间”栏的滑块，可以改变初始和结束的延迟时间，产生不断变化的镶边效果。此外，“反馈”是指镶边效果所占的百分比程度，“0%”为没有镶边效果，如图6-54所示。

[image: figure_0122_0180]


图6-54 为音乐添加镶边效果




实例71 为音乐添加移相效果


这个实例所讲解的移相效果与上个实例有点相似，也是一种可以在音乐里调制的特殊的效果，还可以过滤部分频率的声音。

单击【效果】|【调制】|【移相器】命令后，在“效果-相位”窗口里边试听边选择一个预设效果，如“一杯水”，如图6-55所示。

[image: figure_0123_0181]


图6-55 为音乐添加移相效果




实例72 为音乐添加淡化效果


有的歌曲在开头（结尾）处，音量是逐渐由小到大（由大到小）的，这种效果就是淡化，也就是说，在歌曲开头，音乐淡入，或者在歌曲结尾，音乐淡出。下面就来讲解这种操作的实例。

首先我们来了解什么是淡入和淡出。“淡入”是指在选取的波形范围内，其开头音量是无限衰减，尔后音量逐渐放大，结尾是与正常音量相接，即保持原信号不变（0dB）。而“淡出”就与淡入相反，在选取的波形范围内，其音量由正常逐渐减小到无限衰减。

然后我们来了解淡化包络线在波形图中的位置的含义。包络线若在波形图最上一层，是正常的音量（如图 6-56 所示），而若在波形图最下一层，是音量的无限衰减。若包络线在波形图的中间，是指一半的音量。

[image: figure_0123_0182]


图6-56 包络线若在波形图最上一层，是指正常的音量

打开音频文件，选取要进行淡化处理的段落，然后单击【效果】|【振幅与压限】|【淡化包络（处理）】命令，然后有三种淡化方法。

小提醒：

在操作完成后，一定要在“效果-淡化包络”窗口中单击【应用】按钮使操作生效。

方法一：手动包络

以淡入为例，将最上一层的包络线拖曳到最下一层，然后，在需要包络的部分单击出一个包络点，如图6-57所示。

拖曳最后一个包络点到最上一层，然后参照下图拖曳中间的包络点到合适的位置，如图6-58所示。

[image: figure_0124_0183]


图6-57 在需要包络的部分单击出一个包络点

[image: figure_0124_0184]


图6-58 参照本图拖曳中间的包络点到合适的位置

以淡出为例，在最上一层的包络线中需要淡出的部分，单击出几个包络点，然后参照下图分别拖曳最后一个包络点、中间的包络点到合适的位置，如图6-59所示。

[image: figure_0124_0185]


图6-59 参照本图拖曳到合适的位置

小提醒：

其实淡出也可以直接在最上一层包络线上单击出几个包络点，再拖曳到合适的位置，但是本实例选择一开始将最上一层包络线拖曳到最下一层，是为了按淡入的顺序来操作，让读者能比较容易理解。稍熟悉的读者可按本段开头所讲解的来操作。

方法二：选择预设的效果

除了手动的包络外，我们还可以选择预设的效果。在“效果-淡化包络”窗口中，边试听边选择一个预设效果，如“线性淡入”，如图6-60所示。

[image: figure_0125_0186]


图6-60 选择预设的效果来添加淡化效果

方法三：直接在波形图上包络

小提醒：

本方法无须打开“效果-淡化包络”窗口，而是直接在波形图上，在不放大波形图的情况下，对整个文件操作（不能选取部分波形操作）。

若要进行淡入，就将波形图左上角的小方形淡化图标往右拖曳，同时还可往下或往上拖曳，以将包络线调整到合适位置。调整时，波形也会发生相应变化，如图6-61所示。

若要进行淡出，就将波形图右上角的淡化图标往左拖曳，同时还可往下或往上拖曳，以将包络线调整到合适位置，如图6-62所示。

[image: figure_0125_0187]


图6-61 直接在波形图上包络出淡入效果

[image: figure_0125_0188]


图6-62 直接在波形图上包络出淡出效果




实例73 包络音乐的音量，让音量随心所欲


第3章的实例13介绍了在录音过程中任意调节音量的方法，不过，对于音量强弱变化很复杂的音乐，边录边调节音量，会不会手忙脚乱呢？其实，我们可以先以固定音量录制完成，然后用后期处理调整音量。有的读者立刻会想到，是不是要用压限的功能来调整音量呢？前面的实例中确实介绍了几种不同方式的压限，可它只是从整体上调整声音的大小。如果要在声音的局部细致地调节，譬如，这一段音量必须要小点，那一段音量必须要大点，压限就无法做到了。此时就要用到音量的“包络”技术，这个实例就来讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【增益包络（处理）】命令，然后有两种包络的方法。

小提醒：

在操作完成后，一定要在“效果-增益包络”窗口中单击【应用】按钮使操作生效。

方法一：手动包络

在“效果-增益包络”窗口中，参照本章实例 62 的方法一进行包络，音量就会按照包络线的形态发生相应的强弱变化。其中，往上包络是提升音量，往下是降低音量。

方法二：选择预设的效果

在“效果-增益包络”窗口中，边试听边选择一个预设效果，同时也能看到波形图上包络线的变化，如图6-63所示。

[image: figure_0126_0189]


图6-63 包络音乐的音量




实例74 音量的提升和降低


上个实例介绍的是音量包络，操作起来有点复杂。如果要对整个片段或整个音乐文件来调整音量，有没有快捷的方法呢？Audition 软件就有音量放大的功能，能对音量中很小或很大的波形进行改变，这个实例就来讲解两种方法。

方法一：在“效果-增幅”窗口里设置

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【增幅】命令后，在“效果-增幅”窗口里，拖曳“增益”面板中的“左侧（左声道）”或“右侧（右声道）”的滑块。其中，往左拖曳是降低音量，往右是提升音量。注意，每次拖曳的幅度不能太大也不能太小，最好拖曳2dB左右就试听并观察波形，避免音量因太大而失真或因太小而无声。

单击“链接滑块”前面的钩，使之去除，能分别调节左声道或右声道的音量，如图6-64所示。

方法二：直接在波形图上调整

与本章实例63的方法二一样，我们还可以调整波形图中央的透明长方形框中的音量旋钮。往左拖曳是降低音量，往右是提升，如图6-65所示。

[image: figure_0127_0190]


图6-64 在“效果-增幅”窗口里调整音量大小

[image: figure_0127_0191]


图6-65 直接在波形图上调整音量大小

小提醒：

有些效果需要减小音量后才能添加，如立体声扩展、混响等，否则，效果声加在原声上，使得总音量变大，可能会导致声音失真（在附录A的综合问答2中会详细讲解）。




实例75 匹配音量，使多首歌的音量基本一致


我们在听一张CD音乐专辑时，每一首的音量、声音响度都基本一致，也就是说，整张CD的音量总体比较均匀。如果用Audition软件分别录制十多首歌曲，准备做成专辑，添加到“千千静听”播放时，往往会发现有的歌曲声音大，有的歌曲声音又小，并且声音在整体上也参差不齐。要解决这个问题，就要用到Audition软件的“匹配音量”功能，将每首歌的音量、响度等都统一起来，下面来看详细的步骤。

步骤01：单击【效果】|【匹配音量】命令，然后，在软件左面就会出现“匹配音量”选项卡，再单击文件夹图标来打开多首歌曲。

步骤02：单击【匹配音量设置】按钮，然后在“匹配到”栏选择一个合适的参数。

其中，“响度”是指匹配平均的振幅；“RMS”是指均方根振幅，效果比“响度”要好；“感知响度”指根据耳朵中最敏感的频率来进行振幅的匹配，如图6-66所示。

步骤03：勾选【使用限幅】选项，可以使声音不出现爆音。

步骤04：单击“匹配音量设置”左边的匹配图标，可以根据平均音量、感知等进行最终的匹配，如图6-67所示。

步骤05：单击【导出设置】按钮，然后，在“导出设置”窗口中选择要保存的路径位置、合适的格式以及音频质量。最后，单击【运行】按钮，进行最终的保存，如图6-68所示。

[image: figure_0128_0192]


图6-66 进行匹配音量的设置

[image: figure_0128_0193]


图6-67 进行最终的匹配

[image: figure_0128_0194]


图6-68 进行最终的保存

相关链接：

在第9章相关实例里还会继续介绍如何转换音乐以及各种音乐格式。




实例76 波形标准化，音乐不失真


上个实例讲解了音量提升，但如果提升得太高，超过了电平标准，声音就会失真。那有什么好办法来防止呢？这个实例就来讲解放大音量的另一种方法，那就是Audition 软件里的“音量标准化”，它既能让音量充实，又不会使音量由于超过电平标准而失真。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【标准化（处理）】命令后，在“标准化”窗口里，将“标准化为”栏中的百分比设为 100，这就是标准的音量。如果选中【dB】选项，单位会变为分贝格式，此时要注意0dB代表标准的电平。如果音量超过了这两个标准，就会失真，所以应该填写100以下的百分比数值，或−1以下的分贝数值。另外，如果勾选【平均标准化全部声道】选项，则左右声道的音量会一起被标准化；若不选中，可让左右声道分别标准化到不同的程度。如图6-69所示。

[image: figure_0129_0195]


图6-69 标准化波形




实例77 交换左右声道


上一个实例讲解的是将立体声转换成单声，这个实例来讲解左右声道的交换，以满足声道设计的某些需求。交换左右声道可以使立体声效果对调，譬如，吉他声原来在左边，钢琴声在右边，如果交换了左右声道，那么，就会钢琴声在左边，吉他声在右边了。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【声道混合器】命令后，在“效果声道混合器”窗口中的“预设效果”栏里选择“互换左右声道”，就能将左右声道交换了，如图6-70所示。

[image: figure_0129_0196]


图6-70 选择“互换左右声道”

小贴士：

100%是音量的最大值；50%一半的是音量；0%是无声。若勾选“反相”，就是本章实例83所讲解的反相效果。【L】面板为左声道设置，单击【R】面板可以看到右声道的设置，如图6-71所示。

[image: figure_0130_0197]


图6-71 【R】面板的右声道设置




实例78 将双声道立体声转换成双声道单声


在第3章实例14中我们讲解了立体声与单声的概念。我们听的音乐通常是双声道立体声，但有时要将其转换成双声道单声，并用在声道编辑中，譬如，要做成“左声道伴奏、右声道原唱”的卡拉OK带，或进行5.1声道设计（后面综合实例会讲解全过程）。此时就要用到Audition软件的声道混合器功能，这一个实例我们就来讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【声道混合器】命令后，在“效果声道混合器”窗口中的“预设效果”栏里进行选择，有3种预设效果可选。

选择“使用左声道”，可将左右声道的声音都转变成左声道的声音，此时声音也就变成了双声道的单声，我们听到的单声是从左声道和右声道同时发出的一样的声音，这个一样的声音就是原来立体声左声道的声音，并且声像位置处于中央。选择“使用右声道”，声音也会变成双声道的单声，原理同上，只是声音信号的基准从刚才所讲解的“左声道”变成了“右声道”。

“所有声道50%”用于将左右声道的声音混合在一起，并且是将左右声道的音量各降低50%后再混合，混合后总音量基本与混合前一致。混合后，原来的左声道和右声道的声音既混合在现在的左声道，又混合在现在的右声道，听起来就是处于中央声像的双声道单声，如图6-72所示。

[image: figure_0130_0198]


图6-72 利用“声道混合器”将立体声转换成单声道

相关链接：

在第9章实例 157 中会讲解怎样将双声道音频转换成单声道音频文件。




实例79 音乐立体感不强，就来扩展


有些歌曲的立体声的感觉不是很强，其声场听起来比较窄。因此，这个实例就来讲解一个比较简单的增强立体感的方法，它几乎可以说是“一步到位”的声场加宽技巧。

打开音频文件，单击【效果】|【立体声声像】|【立体声扩展器】命令后，在“效果-立体声扩展器”窗口里，边试听边拖曳“立体声扩展”栏中的滑块。往右拖曳是拉宽立体感，往左拖曳则是把原有的立体感拉窄，如图6-73所示。

[image: figure_0131_0199]


图6-73 立体声扩展




实例80 提高中央声像的歌声音量


在有的歌曲里，乐器演奏比较多且音量比较大，导致歌声比较模糊。Audition 软件的“中置声道提取”功能，能将位于中央声像的歌声的音量进行提升。

打开音频文件，单击【效果】|【立体声声像】|【中置声道提取器】命令后，在“效果-中置声道提取”窗口中的“预设效果”栏里选择“增幅人声6dB”，边试听边拖曳“中心声道电平”的滑块，就能将歌声的音量提升了，如图6-74所示。

[image: figure_0131_0200]


图6-74 利用“中置声道提取器”来提高中央声像的歌声音量

相关链接：

在第11章实例198、第13章综合实例211中还会进一步介绍“中置声道提取”功能。




实例81 利用图形相位调整器进行音乐相位调整


“相位”是指在声音在振动范围内所处的位置。这个实例首先来讲解利用图形相位调整器对的音乐相位进行调整，它能对不同的频率进行相位的包络设置。在本章实例83里讲到的反相也是一种相位设置。

打开音频文件，单击【效果】|【立体声声像】|【图形相位调整器】命令后，在“效果-图形相位调整器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“超拓宽（从单声道源）”，以达到满意的效果，如图6-75所示。

[image: figure_0132_0201]


图6-75 利用图形相位调整器进行音乐相位调整




实例82 自动校正音乐相位的不对称


您可能会发现，有些磁带、VCD中的卡拉OK歌曲转录到电脑中后，在播放过程中，相位有些不平衡（波形的零点偏离了中线）。不过，在Audition软件里有相位修复功能，您可以尝试用软件的这个功能来修复。这个实例就来讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【降噪/恢复】|【自动相位校正】命令后，在“效果自动相位校正”窗口里勾选【全局时间变换】选项，可以对左右声道进行分别的设置；勾选【自动中置声像】选项，能起到比较强的声像调整效果。边试听边调节，直到达到满意的效果，如图6-76所示。

[image: figure_0133_0202]


图6-76 相位自动校正




实例83 反转音乐，音乐反相播放


在一首双声道波形音乐里，如果录制的音乐仅存在于单个声道里，如左声道，那么听到的音乐声像就会在左边，中间和右边的声像区域就会无声；如果左右声道都是相同的音乐，听到的音乐就会是中央声像，并且波形的相位也停留在录制时的状态。这个实例就是要通过反相的方法来改变波形相位的方向。只要选择一个声道进行反转，就能实现反相播放了，制作好后，戴上耳机您可以听得到反相的声音。那么，在Audition软件里如何制作呢？

小提醒：

反转（反相）与时间线上的倒转不是一回事，请参看下面的实例84。

反转即是反相，音乐播放出来后，也许有的读者还有点不明白具体的播放方向有了什么变化，那么可以在Audition软件里单击【窗口】|【相位分析】命令，然后在“相位分析”图中，用鼠标右键单击，再在弹出的快捷菜单中勾选【显示追踪器】命令，播放后，就可以看到完整的相位分析图，如图6-77所示的是正相波形的相位分析图。

下面来看反相的操作步骤。

步骤01：打开需要反相播放的音频文件，然后，根据第2章实例6步骤02所讲解的选择某一个声道波形的方法，选择其中一个声道的波形。

步骤02：单击【效果】|【反相】命令就生成反转效果了。

步骤03：再次单击【R】按钮，使右声道恢复正常，如图6-78所示。

再次打开“相位分析”图，播放后，如图6-79所示的是反相波形的相位分析图。

[image: figure_0134_0203]


图6-77 正向相位的分析图

[image: figure_0134_0204]


图6-78 进行反转

[image: figure_0134_0205]


图6-79 反向相位的分析图




实例84 为音乐添加倒过来播放的效果


上个实例讲解的是反转音乐，这个实例要讲解的是倒转音乐。倒转音乐又是怎么回事呢？倒转音乐就是在时间上从尾到头，倒过来播放。譬如“我们”倒过来播放就不仅是“们我”，而是拼音“wo men”倒成了“nem ow”（实际上，连每个字母自身的发音过程都倒了过来）。有的读者也许还是不明白，其实您可以录一段歌声，然后倒转过来，就会听到您的歌声变得多么古怪。我们还是来看看Audition软件是如何做出这种效果的吧。

打开音频文件，单击【效果】|【反向】命令后，就会自动生成倒转的波形，如图6-80所示。

[image: figure_0135_0206]


图6-80 倒转好的波形图

倒过来播放的波形如果再倒转一次，就又成了正常播放的波形图，如图6-81所示。

[image: figure_0135_0207]


图6-81 正常的波形图




实例85 为音乐添加扭曲失真的特殊效果


有时为了某种用途，需要给音乐添加特殊的效果，如失真的效果。在Audition软件里，如何为音乐添加失真的特殊效果呢？

打开音频文件，单击【效果】|【特殊效果】|【扭曲】命令后，在“效果-失真”窗口里，边试听边选择预设效果，如“磁带机”，以达到满意的效果，如图6-82所示。

[image: figure_0136_0208]


图6-82 为音乐添加失真的特殊效果

小提醒：

失真效果只是一种特殊效果，不等于音频文件的电平超过了满值而发生的真实的失真。




实例86 为吉他添加效果


吉他是大家常见的乐器，而Audition软件也有为吉他添加效果的特殊功能，具体做法也不难。

打开音频文件，单击【效果】|【特殊效果】|【吉他套件】命令后，在“效果-吉他套件”窗口里，边试听边选择预设效果，如“老学校”，也可以手动调节。其中，“旁路”相当于试听没有加效果的原始声音，便于在设定效果参数时与原始素材进行对比，如图6-83所示。

[image: figure_0136_0209]


图6-83 添加吉他效果




实例87 利用多普勒效应产生火车呼啸声效果


在坐火车或汽车的时候，如果迎面而来的车辆正在按喇叭，并与你擦身而过，你就能听到喇叭声从高变低的效果，这是声波运动与听者的运动叠加，让声波的“相对波长”发生了变化而导致的。那么，用Audition软件如何做出这种效果呢？

单击【效果】|【特殊效果】|【多普勒换档器（处理）】命令后，在“多普勒换档器”窗口里，边试听边选择预设效果，如“超快经过的火车”，也可以手动设置运动的轨迹类型，如图6-84所示。

[image: figure_0137_0210]


图6-84 多普勒效应




实例88 利用母带处理对音乐进行整体优化


这个实例要讲解的是利用母带处理对音乐进行整体优化，包括均衡、混响、激励器（在第7章实例128会讲解激励）、加宽器、最大化声音等。究竟是怎样的整体优化呢？我们用Audition软件制作出来就知道了。

打开音频文件，单击【效果】|【特殊效果】|【母带处理】命令后，在“效果-母带处理”窗口里，边试听边选择预设效果，如“腾出房间录制人声”，以达到满意的效果，如图6-85所示。

[image: figure_0138_0211]


图6-85 利用母带处理对音乐进行整体优化




实例89 生成噪波，做出收音机、磁带的噪音效果


磁带或收音机播放出的声音都是有噪音的，而两者的噪音又是不同的。在数字音乐中，也能做出有噪音的特殊效果，那么，在Audition软件里是如何操作的呢？

单击【文件】|【新建】命令新建一个音乐文件，再单击【效果】|【生成】|【噪声】命令，在“效果-生成噪声”窗口中，选中一种合适的噪波“颜色”和类型，并调整好强度，如图6-86所示。

[image: figure_0138_0212]


图6-86 生成噪波

小贴士：

所谓“颜色”是个从光学中借来的词，指声音频谱成分的特点。不同“颜色”的噪波，听起来的感觉也不同。




实例90 生成音调效果


上一个实例讲解了如何生成噪波，这个实例讲解如何在Audition软件里生成各种各样的音调，如打钟的音调等。

单击【效果】|【生成】|【音调】命令后，在“效果-生成音调”窗口里，边试听边选择一个预设效果。也可以在两个选项卡里分别设置初始效果和结束效果，在播放过程中，音调会从初始值过渡到结束值，如图6-87所示。

[image: figure_0139_0213]


图6-87 生成音调效果




实例91 制作“先出效果，后出歌声”的效果


有的读者在听歌的时候，会发现有的歌曲先出现歌声效果，再出现原始歌声，这样处理过的音乐效果别具风格，例如：回声效果先出现，原始歌声在1秒左右后才出现。该如何制作呢？这个实例就来讲解。

小提醒：

本章实例46所讲解的延迟，也可以调成负数，达到“先出效果，后出歌声”的效果。若如此，就无须按照下面方法来操作了，如图6-88所示。

我们使用的技巧是，单击【效果】|【反向】命令，将音频倒转过来，然后，根据本章的相关实例，添加效果，如回声、延迟、混响等。效果添加完成后，再次进行反向操作即可，这样，音频就恢复正常了，效果就会先出现，原始歌声后出现。

[image: figure_0140_0214]


图6-88 在“延迟”效果中做出“先出效果，后出歌声”的效果




问答


问答1：多个实例中都有出现的“振幅”是什么概念？

答：声音是由振动产生的，“振幅”是声音振动的幅度大小。振幅为“0”是指声音在振动物体的平衡位置，与没振动的位置相同；振幅为非“0”的值时，是指振动到某一个位置，与振幅为0的距离有多大。

问答2：Hz是频率的后缀单位吧？什么是频率呢？

答：频率就是声音在每秒内振动的次数，音越高，所需的振动次数就越多；音越低，振动的次数就越少。高音就是高频的声音，低音就是低频率的声音。

问答3：在多个实例中都有出现的“电平”是什么概念？

答：在Audition软件里“电平”是指在存储介质（如CD、MP3等）中的声音大小，也是声音的分贝，后缀单位用“dB”来表示。电平为“0”的标准，代表着声音的最大化，电平的分贝负数越大，代表着声音就越小，甚至无声（负无穷）。

问答4：在很多城市的街道上都有“分贝测试仪”，后缀单位也是用“dB”来表示，这与上一个问答所讲解的“电平”又有什么区别呢？

答：如果“分贝”是用在电子产品中的存储介质里，就代表电平；如果用在环境噪声测量的领域里，那么，分贝为0时代表无声，分贝数越大表示声音越大。

问答5：在前面问答中所提到的“分贝”，与音量又有什么区别呢？

答：音量是在播放过程中被人再次控制的声音大小，而电平是声音数据本身在电路中对应的强度大小。譬如，将人当成一个发声的机器，人说话的声音有多大，就是声音在机器中的分贝数，如果又接上麦克风说话，再次用播放设备提高了声音，也就提高了声音的音量。

问答6：在实例55等多个实例里，“峰值”是个什么概念？

答：“峰值”是指声音的最大振幅。

问答7：在多个实例里，都有一个“FFT”的选项。“FFT”是什么概念？

答：“FFT”的全称是“Fast Fourier Transform”，意思是“快速傅立叶变换”。傅立叶是法国的数学家和物理学家，FFT就是傅立叶提出来的，它是一种能快速处理数字信号的算法，FFT的大小是要分析的音频数据的精度。

问答8：在实例 38、40 等多个实例里，“噪声基准”和“降噪幅度”分别是什么概念？

答：“噪声基准”是指根据自动计算的噪声电平，进行微调。滑块往右拖曳，是提高基准程度；往左拖曳，是降低基准程度。

“降噪幅度”是指根据低于噪声基准的实际噪声，来确定降低噪声的音量，换句话说，就是在该音频实际噪声电平处在低于噪声基准电平的情况下，设置噪声音量，也就是降噪的级别。

问答9：我一次性录制了多首歌曲，后期处理降噪用的是实例40中的采样后降噪的方法，并且是分几次进行处理的。不过我感觉很麻烦，因为每一个文件的噪音都是一样的，所以，我想知道有没有便捷的方法，让相同的噪音只采样一次，后面的文件就能直接处理呢？

答：如果是使用同一设备录的音，譬如，同一麦克风、线和电脑或同一移动录音设备，可以单独保存这个噪音样本，下次打开用相同录音设备录制的文件时，只需加载样本文件就可以处理降噪了。采集预置噪音后，在“效果-降噪器”窗口中单击保存图标就保存了噪音样本。处理第二个及以后的文件时，就可以直接打开“效果-降噪器”窗口，单击打开图标加载噪音文件，再单击【应用】就完成了降噪，如图6-89所示。

小提醒：

如果麦克风线的质量不高，难免也会产生一些噪音，但这些噪音的样本特性可能是变化多端的。如果是这种情况，就不能保存噪音样本，需要在同一个文件中进行分次降噪，第15章综合实例220第三部分内容的第1点会讲解分次降噪的方法。当然，使用一些高质量的麦克风线就能避免这种麻烦。

若每次的录音音量并不是一致的，就要在采样前根据本章实例 76将音量标准化后再进行。注意，在第15章综合实例220第五部分内容的第2 点所讲解的录制收藏，也需要在录制收藏前将需要批处理的每一个录音文件标准化后，再对需要录制收藏的录音文件进行噪音样本的保存。

[image: figure_0142_0215]


图6-89 保存噪声样本

问答10：如果单独的杂音时间长度不足1秒，可能就无法采集预置噪音，这种情况下，该如何解决呢？

答：可以复制这个小于1秒的噪音，然后单击【文件】|【新建】命令新建一个空白文件，再单击【编辑】|【混合式粘贴】命令，勾选【循环粘贴】选项后，在右边填写适当的粘贴次数（如图 6-90 所示），让这个噪音变得足够长，然后单击【确定】按钮，最后在这个文件上打开降噪器窗口完成采样操作。

[image: figure_0142_0216]


图6-90 勾选【循环粘贴】选项后，在右边填写适当的粘贴次数

问答11：在实例42中，已经讲解了如何打开QQ声音文件。我的录音是被系统声音所干扰了的，根据实例 42 的讲解，已知道如何削减干扰声。但是，我就是不知道系统声音存储在哪里，因此也无法打开系统声音。请问系统声音的存储路径在哪里？

答：在任务栏右下角用鼠标右键单击音量图标，然后，在弹出的快捷菜单上选择【声音】命令。转到“声音”窗口后，就可以看到各种程序使用的声音以及声音的文件名。在“声音”栏单击【浏览】按钮，就可以看到声音所在的路径了，如图 6-91所示。

[image: figure_0143_0217]


图6-91 单击【浏览】按钮，就可以看到声音所在的路径了

问答12：在实例50、实例52等多个实例里，“衰减时间”是什么意思？

答：“衰减时间”是指混响的时间长度。注意，若设置了“完美混响”中的“着色”，衰减时间就需要更长一点，因为复杂的混响效果添加起来会稍慢一点。

问答13：根据不同的房间大小，设置“衰减时间”有什么技巧？

答：小房间在“400”毫秒左右；中等房间在“600”毫秒左右；大房间在“1000”毫秒左右；室外广阔空间可以设置1毫秒至3000毫秒的时间。

问答14：在多个实例里，“干声”、“湿声”分别是什么意思？

答：“干声”是指原始的音乐，“湿声”是指加了效果的音乐。后期制作时，应该注意调整好干声和湿声的比例。

问答15：在多个实例里，“阈值”是什么概念？

答：Audition 软件里的阈值是指在音频信号中进行调节所依据的一些关键参数值。譬如，在动态处理中，高于某个阈值就压缩，低于这个阈值就不压缩。

问答16：在多个实例里，“增益”、“比例”分别是什么意思？

答：增益指声音增加多少分贝。比例是指压缩的比率，如2:1，那么输入是2，输出就只有1了。乐器的比率可以调低些，而人声的比率可以调高些。

问答17：在多个实例里，“触发”、“释放”分别是什么概念？

答：“触发”是指触发时间，也叫起奏时间，即触发起始压限的时间。譬如电平突然改变，不会在0毫秒内就启动处理，要有一个时间过程，这就要用到触发时间。而“释放”就反之，就是释放压限结束后的时间。

问答18：在实例49、实例52等多个实例里，“感知”是什么概念？

答：“感知”是指模拟环境中的物体，如墙壁等，设置的感知值越低，混响就越平滑，回声效果就会比较少；值越大，就会有比较多的混响变化，空间感也会比较强。若设置“100”的感知值以及“2000 毫秒以上”的“衰减时间”值，在“完全混响”中应用，会有一种独特的山峡效果。

问答19：在实例45、52等多个实例里，“常数Q值”是指什么？

答：“Q值”是在包络线图中的一种参数值，能表征包络线中的峰值周围的形状。高Q值会产生较为尖锐的包络线峰值形状，低Q值会产生较为缓钝的包络线峰值形状。

问答20：实例62已讲解到了在波形图上包络，那在实例59、实例81等多个实例里，曲线的包络具体是怎么操作的？有的包络为什么不能单击出现新的包络点，如实例45、实例88等？

答：包络点在包络线上可以有多个，也可以单击两头已有的包络点进行拖曳，来改变音乐效果。在第8章实例150还会进一步介绍包络线。

实例 45、实例 88 等多个实例的包络，单击时不能出现新的包络点，是因为它们不是完全的包络，而只是固定的包络点，所以只能单击该包络点来改变位置。

小提醒：

一定要注意看包络图下侧的尺度说明，它可能代表时间长度所在的位置；同时还要看包络图右侧的尺度说明，它可能对应于下侧的垂直位置的包络参数。

问答21：在实例61中，“精度”面板里该怎样选择？

答：“精度”面板选中【高精度】选项是更适合的。当然，要选择另外两个精度也可以。选择不同的精度会有不同的音乐效果，读者可根据情况进行选择。

问答22：在实例61、实例67等多个实例里，“重叠”是什么意思？

答：“重叠”是指与原始的、没有添加这个效果的声音进行重叠混合。在“重叠”栏里填写的数值，代表有多少频率范围进行混合。

问答23：在实例 58、实例 59 等多个实例里，“链接声道”是不是能将左右声道效果叠加在一起？

答：“链接声道”是指锁定左右声道，使左右声道处理的效果一模一样（两声道会使用彼此相同的参数）。

问答24：在实例 76 里，“标准化波形”是用于压缩音频的质量还是改变音量的大小？

答：由于标准化操作是把波形当作一个整体来调节的，所以只是改变音量的大小。

问答25：“标准化波形”与实例74所讲解的“音量提升降低”有什么区别？

答：“标准化波形”是正规化的音量设置，如超过 100%，声音就会失真。无论现有的音量有多大，输入标准化百分比后，都会将音量调整到这个百分比。而“音量提升降低”只是在原有基础上根据输入的数值程度来调节音量，与日常的音量调节没什么区别。

问答26：标准化波形后，左声道是标准化的，而右声道没有标准化。而剪切左声道后，再次标准化波形，怎么右声道就标准化了呢？

答：这是因为，在没有剪切左声道之前，进行的标准化是把左右声道当作一个整体来标准化的（除非在“标准化”窗口中不勾选【平均标准化所有声道】选项），所以，在相同的时间里，如果左声道的波形是标准化满的，而右声道的波形没有满，那么，右声道就不会标准化到 100%了。如果剪切左声道以后再次标准化右声道，由于不受左声道的影响了，因此右声道的波形就能标准化到100%。

问答27：在实例76里，“DC偏差调整”是什么意思？如图6-92所示。

[image: figure_0145_0218]


图6-92 DC偏差调整

答：“DC偏差调整”就是调整直流偏移，是指用某些硬件录音设备录制时，音频在波形图上显示不正常，没有对齐中间的红线，如图6-93所示。

[image: figure_0145_0219]


图6-93 波形直流偏移

调整直流偏移后，音频在波形图上的显示就正常了，如图6-94所示。

问答28：在实例70、实例71等多个实例里，“调制速率”是什么意思？

答：“调制速率”是指控制滤波器处理频率的速度，速度为每秒多少频率。

[image: figure_0146_0220]


图6-94 调整好直流偏移后，就是正常的波形图了

问答29：如果选择双声道波形进行反相，为什么没有反相播放的效果？

答：这是因为，如果立体声中的两个声道都反相，声音在播放时，聚集在一起依然还是同一方向，所以相位也依然是正向。如果其中一个声道反相，另一个声道没有反相，虽然声音内容一样，但是声音在振动范围内的相位不同，所以，聚集在一起时就是反相的听音感觉了。

小提醒：

单声道没有相位，相位是根据立体声听音的感觉来判定的。

问答30：滤波与均衡又有什么区别呢？

答：滤波是削减一部分频率，譬如，把120Hz的低频部分去除就是滤波；而均衡是从整体上来调整多个不同的频段，只做小部分削减（偶尔也用到少量的提升），或者说是只调整特定小频段的声音。

问答31：在多个实例里，总有一个向下箭头的图标，它是干什么用的呢？如图6-95所示。

[image: figure_0146_0221]


图6-95 向下箭头图标

答：这个向下箭头是复位按钮，是指将所有的设置恢复为初始的默认设置。




第7章 用安装的效果插件进行后期处理实例


第6章介绍了为音乐添加效果进行后期处理的一些技巧，这一章同样介绍添加后期效果，不同的是第6章介绍的后期效果都是Audition软件自带的，而第7章介绍的是插件效果，需要在Audition软件里添加效果插件之后才能使用。本章将讲解5个效果器软件，通过这些插件，读者能处理出更加专业、高级的效果。

核心内容提要：

◆消除歌声空隙处的杂音；

◆添加3D 延迟效果；

◆歌声混响效果添加；

◆音乐EQ 均衡处理；

◆为音乐添加英式经典调音台效果；

◆光学压缩处理；

◆电子管压限处理；

◆砖墙限制处理；

◆模拟磁带的声音；

◆为音乐添加合唱效果；

◆多段频率的立体声扩展处理；

◆修正唱歌走调的波形，人声音质保持不变；

◆对音乐进行整体母带处理。




实例92 消除音乐空隙处的杂音


在录制的人声、乐器声中，总会有一些空白停顿。同时，录音中虽然有杂音，但有时候还是需要保留原汁原味的录音，不能做声音效果处理。在有人声、乐器声的片段，这些声音会遮住杂音；而在空白的录音处，杂音就会被听到。怎样才能只消除空白间隙处的杂音呢？Waves软件的RVox插件就有这个功能。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【RVox Stereo】命令，然后，在“效果 - RVox Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，选择一个预设效果，如“OutDoorNewsCast”，音乐中空白处的杂音就消除了，如图 7-1所示。

[image: figure_0148_0222]


图7-1 消除音乐空隙处的杂音




实例93 消除录制歌声中的电流声


上一个实例讲解的是消除空白间隙的杂音，这个实例要讲解的是消除录歌中的电流声。如果麦克风线的接头不是很好，就可能会有电流杂音、低频嗡声等。Waves 软件的X-Hum插件就能消除录制时的这种电流噪声。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【X-Hum Stereo】命令，在“效果- X-Hum Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“DC, Rumble and 50Hz hum”，声音中的电流声就消除了，如图7-2所示。

[image: figure_0149_0223]


图7-2 消除录歌中的电流噪声




实例94 消除录歌中的呼吸声


录歌的时候总有一些比较浓的呼吸声。在这个实例中，我们就来讲解如何消除呼吸声。我们使用的插件是Waves软件公司的DeBreath Mono插件。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开音频文件，然后参照第3章实例16步骤01的相关讲解，选取一段有比较浓的呼吸声的波形。

步骤02：单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【DeBreath Mono】命令，在“效果- DeBreath Mono”窗口中，调节左下角的滑块，以减轻或消除呼吸声，如图7-3所示。

[image: figure_0149_0224]


图7-3 消除录歌中的呼吸声

步骤03：这里的呼吸声消除仅对左声道进行，该如何解决呢？下面，根据两种情况进行选择。

第一种情况：立体声歌声

这种情况，就是指歌声具备立体感的，而不是单声的。可以根据第6章实例77的方法交换左右声道后，再次选取歌声部分进行呼吸声消除，这样，原右声道的呼吸声也消除了。然后，再次交换左右声道就可以了。

第二种情况：单声歌声

如果是单声歌声（大多数麦克风都是单声的），根据第6章实例78的方法，选择“使用左声道”效果即可。




实例95 消除录制歌声中的齿音之一


在第6章实例38里，已经讲解了如何在Audition里用自带的插件来消除齿音。那么，用安装的效果插件又如何消除齿音呢？我们介绍两款消除齿音的插件，读者可根据个人喜好来选择。本例先来看第一款——Nomad Factory 软件公司的DeEsser DS2S-3插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT DeEsser DS2S-3】命令，在“效果- BT DeEsser DS2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Female Vocal Esser”，齿音就消除了，如图7-4 所示。

[image: figure_0150_0225]


图7-4 Nomad Factory 软件的消除齿音插件




实例96 消除录制歌声中的齿音之二


用上一个实例介绍的消齿音插件处理后，效果是比较明显的，不过这个实例要介绍的第二款消除齿音插件——T-RackS（恐龙）CS Grand 软件出品的De-Esser 有三个独立的去除齿音的频率带，能取得很好的效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS DeEsser】命令，在“效果- T-RackS CS DeEsser”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Female De-Ess”，歌声中就没有了齿音，如图7-5 所示。

[image: figure_0151_0226]


图7-5 T-RackS CS Grand 软件的消除齿音插件




实例97 为音乐添加3D 延迟效果


用专业的后期效果插件处理后，音乐的延迟效果又会是什么样子呢？如果想做 3D空间内延迟的效果，还是要靠这个实例介绍的由Nomad Factory软件出品的Tempo Delay DLSD-3插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Tempo Delay DL3D-3】命令，在“效果 - BT Tempo Delay DL3D-3”窗口中选择一个预设效果，如“Vintage 3 Delays 2”。在“ DLY”面板有三组声像控制，这样就能形成一个3D 空间内的延迟。边试听边调整旋钮，以达到满意的效果，如图7-6所示。

[image: figure_0151_0227]


图7-6 添加3D 延迟效果




实例98 为音乐添加回声效果


回声效果与延迟效果都是常见的后期效果。在介绍了延迟插件之后，我们来看一个非常优秀的回声插件——Nomad Factory 软件推出的ECHOES 插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【Nomad Factory】|【ECHOES】命令，在“效果- ECHOES”窗口中，边试听边调节旋钮和滑块，直到满意为止，如图7-7 所示。

[image: figure_0152_0228]


图7-7 添加回声效果




实例99 为歌声添加混响效果之一


乐器或人声录好后，一般都或多或少地施加“混响”效果处理。那么在专业的后期混响插件里，混响效果都会有什么特色呢？从本例开始，我们要介绍 4 款有代表性的混响效果插件。首先来看第一款插件——Nomad Factory 软件公司的 BlueVerb DRV-2080插件，它能产生非常棒的世界级录音室蓝色电子管空间混响效果，处理出来的音质也很出色。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BlueVerb DRV-2080】命令，在“效果- BlueVerb DRV-2080”窗口中，选择一个预设效果，如“MVerb Ⅱ Room”，也可手动调节各个旋钮，以达到自己需要的效果，如图7-8 所示。

[image: figure_0153_0229]


图7-8 Nomad Factory 插件的混响效果




实例100 为歌声添加混响效果之二


这个实例来看第二款混响效果插件，那就是Waves软件出品的TrueVerb插件。这款插件的混响效果很真实，它完全根据真实的空间环境来模拟混响效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【TrueVerb Stereo】命令，在“效果- TrueVerb Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“New York plate”；也可以边试听边手动调节按钮，以及拖曳图形上的包络点，为音乐添加各种不同的混响效果，如图7-9所示。

[image: figure_0153_0230]


图7-9 Waves 插件的混响效果




实例101 为歌声添加混响效果之三


这个实例来介绍第三款混响效果插件——iZotope Ozone，它能做出专业母带级的混响效果，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开音频文件，单击【效果】|【VST 3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotope Ozone 5】命令，然后在“效果- iZotope Ozone 5”窗口中的“Preset Manager”面板中单击【Close】按钮以关闭预置母带效果，因为在这里用不到它，如图7-10所示。

[image: figure_0154_0231]


图7-10 关闭预置母带效果

步骤02：现在来看混响的设置。在下方的“REVERB”栏右边依次单击方块、电源按钮，使这二块绿灯都亮起便可操作。单击箭头后，在弹出的“Reverb Presets”窗口中单击选择一个合适的预设效果。当然，也可以不单击刚才的箭头，以进行手动设置。在上方“Mode”面板中，有“Room”、“Plate”、“Hall”三种混响效果的选择，可以边选择边进行右边的手动调节，如图7-11所示。

步骤03：按键盘上的空格可以播放试听与停止。设置完成后，单击预设窗口的【Close】按钮，再按键盘上的“Enter”键以进行效果的生成。




实例102 为歌声添加逆式、金属板等混响效果


这个实例来看第三款混响效果插件——IK Multimedia Production 软件出品的混响插件T-Racks CS。这个插件做出来的混响也非常出色，其处理精度很高，有四种方案，譬如有逆式、金属板等混响效果，我们分别来看。

[image: figure_0155_0232]


图7-11 iZotope Ozone 5 插件的混响效果

方案一：厅堂混响效果

小提醒：

在预设效果菜单中“Inset”子菜单是指只进行一半音量的效果；“send”子菜单是进行完全音量的效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS CSR Hall】命令，在“效果- T-RackS CS CSR Hall”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“【Send】|【Vocal Bright Hall】”效果，也可以手动调节到满意的效果，如图7-12所示。

[image: figure_0155_0233]


图7-12 T-RackS CS CSR 插件的厅堂混响效果

方案二：逆式混响

逆式混响效果与普通混响的处理相反，它的混响声是由小到大的，而普通的混响效果是从大到小的。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS CSR Inverse】命令，在“效果- T-RackS CS CSR Inverse”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Reverse Verb”，也可以手动调节到满意的效果，如图 7-13所示。

[image: figure_0156_0234]


图7-13 T-RackS CS CSR 插件的逆式混响效果

方案三：金属板混响效果

金属板混响比较特殊，它是在金属板面上、边界上产生的混响效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS CSR Plate】命令，在“效果- T-RackS CS CSR Plate”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“GoldPlate 2”，也可以手动调节到满意的效果，如图7-14 所示。

[image: figure_0156_0235]


图7-14 T-RackS CS CSR 插件的金属板混响效果

方案四：房间混响效果

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS CSR Room】命令，在“效果- T-RackS CS CSR Room”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Piano Room 2”，也可以手动调节到满意的效果，如图7-15 所示。

[image: figure_0157_0236]


图7-15 T-RackS CS CSR 插件的房间混响效果




实例103 音乐EQ 均衡处理插件之一


用专业的后期处理效果插件处理EQ均衡会是什么效果呢？下面介绍5个EQ均衡处理插件，它们有各自不同的均衡效果。首先来看第一款插件——iZotope Ozone的参数图形均衡。

小提醒：

前后的操作同本章实例101步骤01、03的讲解。

在“效果 - iZotope Ozone 5”窗口中单击选中并开启“EQUALIZER”栏的电源，使绿灯亮起，便可操作。单击箭头，然后在弹出的“Equalizer Presets”窗口中单击选择一个合适的预设效果，如“Brighter and Bassier”，如图7-16 所示。

[image: figure_0157_0237]


图7-16 参数图形均衡




实例104 音乐EQ 均衡处理插件之二


我们要介绍的第二款EQ 均衡效果插件是Waves软件公司出品的Q10 Stereo 插件，它是世界上第一款十段软件均衡器，是1992年10月上市的，处理出的声音效果非常好，可以达到专业的水平。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Q10 Stereo】命令，在“效果- Q10 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Telephone”，也可以边试听边手动调节10段EQ的图形或参数设置，如图7-17所示。

[image: figure_0158_0238]


图7-17 Waves 软件的EQ均衡处理插件




实例105 音乐EQ 均衡处理插件之三


这个实例来看T-racks CS classic Equalizer 插件，它是一款T-RackS经典均衡器。灵活性高，处理也非常精准。

第三款EQ均衡效果插件也是Waves软件的，插件有6段EQ均衡。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Classic EQ】命令，在“效果- T-RackS CS Classic EQ”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Hot!”，也可以手动调节图形中的6段EQ均衡及其参数设置，以达到自己满意的效果，如图7-18所示。

[image: figure_0159_0239]


图7-18 T-RackS CS的EQ均衡处理插件




实例106 音乐EQ 均衡处理插件之四


这个实例来看第四款 EQ 均衡的效果插件，那就是 Nomad Factory 软件出品的GEQ12-3插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BTEqualizer GEQ12-3】命令，在“效果- BT Equalizer GEQ12-3”窗口中选择一个预设效果，如“ArpeggioAcoustic Gtr 1”，也可以边试听边手动调节滑块，以达到满意的效果，如图7-19所示。

[image: figure_0159_0240]


图7-19 Nomad Factory 软件的第一款EQ 均衡处理插件




实例107 音乐EQ 均衡处理插件之五


第五款EQ 均衡效果插件也是Nomad Factory 软件的作品，名字是BQ2S-3。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Equalizer BQ2S-3】命令，在“效果 - BT Equalizer BQ2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Kick Drum 2”，音乐就会取得很有特点的均衡效果了，如图7-20 所示。

[image: figure_0160_0241]


图7-20 Nomad Factory 软件的第二款EQ 均衡处理插件




实例108 为音乐添加英式经典调音台效果


这个实例来讲解一款模拟英国经典调音台的插件，它将 EQ 均衡、滤波、压缩、扩音综合于一体，具备精准的多频段处理功能，它就是T-RackS CS British Channel插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS British Channel】命令，在“效果 - T-RackS CS British Channel”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Kick Boom”，也可以在预设效果上手动调节按钮、旋钮和滑块，以达到满意的效果，如图7-21所示。

[image: figure_0160_0242]


图7-21 为音乐添加英式经典调音台效果

小贴士：

所谓调音台，就是指将多路音频信号输入，并进行音量、音质等的调整以及混音，然后再将调整后的多路信号输出的设备。譬如，在专门的演出场所一般都有调音台。




实例109 音乐压缩处理插件之一


压缩处理，粗略地说，是指将超过某个电平的声音压下来，而将低于这个电平的声音提上去。下面介绍两款压缩处理插件。先来看第一款压缩处理插件，那就是Waves软件出品的PuigChild 670插件。

PuigChild 670 插件模拟的是世界级的硬件压缩器Fairchild。它捕获了Fairchild 硬件压缩器的每个不同的细微地方，使音质更丰富。它还可以对左右声道进行单独的调节，这是很多压缩器无法做到的。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【PuigChild 670 Stereo】命令，在“效果- PuigChild 670 Stereo”窗口中，单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Pop Vocal”。

其中，“LEFT CHANNEL”旋钮是左声道；“RIGHT CHANNEL”旋钮是右声道；“TIME CONSTANT”旋钮是起始释放。

将中间的小旋钮拖曳到“LINKED”，是左右声道都进行相同的设置；拖曳到“LEFT/RIGHT”就是左右声道单独设置，此时会发现，下方右声道也能进行旋钮设置了，如图7-22所示。

[image: figure_0161_0243]


图7-22 Waves 软件出品的PuigChild 670压缩处理插件




实例110 音乐压缩处理插件之二


这个实例来看第二款压缩插件，那就是Nomad Factory 软件出品的FA770-3 插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Compressor FA770-3】命令，在“效果- BT Compressor FA770-3”窗口中选择一个预设效果，如“Relaxed Rap Compressor”，整首音乐的音量就会变得更平稳些，忽大忽小的情况就不那么明显了，如图7-23所示。

[image: figure_0162_0244]


图7-23 Nomad Factory 软件出品的压缩处理插件




实例111 音乐多段动态压缩处理


前面两个实例讲解的压缩比较单一，对于选区内的所有声音信号使用的是统一的压缩参数。这个实例要讲解的压缩是多段频率的动态压缩，即对不同的频段成分使用不同的压缩参数。我们使用的插件是Waves软件出品的C4。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【C4 Stereo】命令，在“效果 - C4 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Pop vocal”，也可以边试听边手动调节4 段动态频率的参数以及相关的按钮、滑块，完成后，就改变了相应的音乐频段成分的电平起伏的特点，如图7-24所示。

[image: figure_0163_0245]


图7-24 多段频率的动态压缩




实例112 为音乐进行光学压缩处理


这个实例来介绍一款光学压缩的插件，它就是T-RackS CS Opto Comp 插件。

光学压缩与普通压缩的不同在于：普通压缩是按比率压缩，譬如第6章问答16就讲解过；而光学压缩的压缩率是渐进变化的，随着声音信号的输入而产生压缩率的变化，对处理动态范围很大的音频有很好的效果。

小贴士：

光电管装置由一个光源和一个光电感应器组成，它的压缩原理在于使用光电管装置来进行压缩。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Opto Comp】命令，在“效果 - T-RackS CS Opto Comp”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“2 dB Fast Comp”，也可以在预设效果上手动调节按钮、旋钮和滑块，以达到满意的压缩效果，如图7-25所示。

[image: figure_0163_0246]


图7-25 为音乐进行光学压缩处理




实例113 音乐限制器处理插件之一


前面几个实例讲解的是压缩处理插件，从这个实例开始介绍限制处理插件。限制器有助于进一步把握好音乐的整体电平。这个实例来看第一款压限处理插件——Nomad Factory 软件出品的Limiter LM2S-3 插件。它处理的效果、质量非常好。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Limiter LM2S-3】命令，在“效果- BT Limiter LM2S-3”窗口中，边试听边选择一个预设效果，如“Female Vocal Warmer”，音乐的电平就受到了一定的限制，如图7-26 所示。

[image: figure_0164_0247]


图7-26 Nomad Factory 软件的压限处理插件




实例114 音乐限制器处理插件之二


这个实例来看第二款压限处理插件，那就是Waves软件旗下的L2插件，它的效果能达到很专业的水平。

单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【L2 Stereo】命令，在“效果- L2 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“24 bit Auto release”，就可以对音乐的电平进行一定的限制，如图7-27 所示。

[image: figure_0164_0248]


图7-27 Waves 软件的压限处理插件




实例115 音乐多段动态压限处理插件


这个实例来讲解多频段的动态压限处理。我们使用的插件是母带级处理插件——iZotope Ozone，多段压限是它的功能之一。

小提醒：

前后的操作同本章实例101步骤01、03的讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【VST3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotopeOzone5】命令，在“效果- iZotope Ozone 5”窗口单击“DYNAMICS”栏的两个按钮，分别是开启多段压限界面和电源，使绿灯亮起。

在此可以调节压限的波段。有4段压限可以进行调整，分别是“Limiter”栏的压限和“Compressor”栏的压缩。往下调整右面上方第二个滑块，可以减少音量。单击电源按钮旁边的箭头，然后在预设窗口的列表里来选择预设效果，如图7-28所示。

[image: figure_0165_0249]


图7-28 音乐多段动态压限处理插件




实例116 为音乐添加电子管压限处理


用专业的后期效果处理插件做电子管压限效果，会是什么样子呢？这个实例就来介绍Nomad Factory 软件出品的LM Amplifier LM-662 电子管压限插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【LM Amplifier LM-662】命令，然后，在“效果- LM Amplifier LM-662”窗口中选择一个预设效果，如“Vocal Warmer”，也可以手动调节。其中，往左调整“GAIN CONTROL”的旋钮可以减少音量，如图7-29所示。

[image: figure_0166_0250]


图7-29 电子管压限插件




实例117 为音乐添加砖墙限制处理之一


上一个实例讲解的是电子管压限，这个实例要来讲解砖墙限制。砖墙限制能在声音很大、很响亮时，抑制可能会产生的爆音，使非常大的声音变得比较平稳。本实例来介绍第一款砖墙限制器，它就是T-racks CS Brick wall Lim插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Brickwall Lim】命令，在“效果- T-RackS CS Brickwall Lim”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Vocals Squeeze”，就能对音乐的最大电平进行限制了。如图7-30所示。

[image: figure_0166_0251]


图7-30 用T-racks CS Brick wall Lim插件添加砖墙限制处理




实例118 为音乐添加砖墙限制处理之二


这个实例来介绍另一款砖墙限制器，在Nomad Factory软件出品的插件里，有AMT Max Warm来做砖墙限制。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【ATM Max Warm】命令，在“效果- AMT Max Warm”窗口中调节旋钮，设定在音乐的哪个频段、哪个电平上做砖墙式的限制处理，如图7-31所示。

[image: figure_0167_0252]


图7-31 用Nomad Factory 软件添加砖墙限制处理




实例119 模拟磁带声之一


也许有些读者还是很留恋磁带的播放声音，少部分没有使用过磁带的读者也想知道磁带究竟能有怎样的听音感觉。在 Nomad Factory 软件里，就有模拟磁带声的插件，我们先来看第一款插件——Nomad Factory 软件的E-TubeTape Warmer 插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【E-TubeTape Warmer】命令，在“效果- E-TubeTape Warmer”窗口中单击【Tape】按钮，即可切换到模拟磁带声模式，还可以进一步调节各参数，如图7-32所示。

[image: figure_0168_0253]


图7-32 用Nomad Factory 软件的E-TubeTape Warmer 插件模拟磁带、电子管的声音




实例120 模拟磁带声之二


这个实例来看第二款模拟磁带的插件，那就是 Waves 软件出品的 Kramer Tape插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Kramer Tape Stereo】命令，在“效果- Kramer Tape Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“15 IPS Vox Slap”，还可以进一步调节各参数，如图7-33所示。

[image: figure_0168_0254]


图7-33 用Waves 软件出品的Kramer Tape 插件模拟磁带的声音




实例121 模拟磁带中的回声


上一个实例讲解的是模拟磁带的声音，这个实例来讲解如何模拟磁带录音中的回声效果。由于普通磁带的立体声动态范围比CD要窄，因此，回声的听音感觉在磁带上也有些不同。我们使用的插件是T-RackS CS Tape Echo 插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Tape Echo】命令，在“效果- T-RackS CS Tape Echo”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Two Tapes”，也可以手动选择各年代的磁带声，再进一步调节按钮和旋钮，以达到满意的效果，如图7-34所示。

[image: figure_0169_0255]


图7-34 模拟磁带的回声




实例122 为音乐添加合唱效果


用专业的后期效果处理插件处理后，合唱效果又会是怎样的？这个实例就来介绍Nomad Factory 软件出品的Chorus CH2S-3 插件，它能为人声、乐器声制作出不同的合唱效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Analog Chorus CH2S-3】命令，在“效果- BT Analog Chorus CH2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Lead Vocal Dual Chorus”。也可以手动调节旋钮，以达到满意效果，如图7-35所示。

[image: figure_0170_0256]


图7-35 添加合唱效果




实例123 为音乐添加立体声扩展效果


在第6章实例79讲解过Audition自带的立体声扩展效果，那么，外部插件的效果又如何呢？这个实例来讲解Nomad Factory软件旗下的Stereo Imager ST2S-3插件的立体声扩展效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Stereo Imager ST2S-3】命令，在“效果 - BT Stereo Imager ST2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Stereo 40”，调节“Neutral”栏的滑块以改变立体声和单声之间的宽度，从而改变音乐整体的立体声宽度，如图7-36所示。
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图7-36 Nomad Factory 软件的立体声扩展效果




实例124 为音乐添加多段立体声扩展效果之一


这个实例来讲解多频段的立体声扩展效果，我们使用的是母带级的处理插件——iZotope Ozone。

小提醒：

前后的操作同本章实例101步骤01、03的讲解。

打开音频文件，单击【效果】|【VST 3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotope Ozone 5】命令，在“效果- iZotope Ozone 5”窗口中，单击“STEREO IMAGING”栏的两个按钮分别开启多段压限界面和电源，使绿灯亮起，并在“Band”栏进行不同频段的立体声调整；在“Channel”栏是四个选项，分别是左声道反相、右声道反相、交换声道和变成单声道，如图7-37所示。
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图7-37 用iZotope Ozone 插件添加多段立体声扩展效果




实例125 为音乐添加多段立体声扩展效果之二


这个实例来讲解另一款多频段的立体声扩展的插件，它能在非常狭窄的频段里进行扩展操作，有四段频率可扩展，它就是T-RackS CS Grand软件出品的Quad Image插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Quad Image】命令，在“效果- T-RackS CS Quad Image”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Wide Panorama”，也可以在预设效果上手动调节按钮、旋钮和滑块，以达到满意的滤波效果，如图7-38所示。

[image: figure_0172_0259]


图7-38 用T-RackS CS Grand 软件出品的Quad Image 插件添加多段立体声扩展效果




实例126 为音乐添加吉他效果


在第6章实例86讲解过Audition自带的吉他效果，那么，外部插件的效果又如何呢？这个实例来讲解Waves 软件出品的CLA Guitars 插件的吉他效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【CLA Guitars Stereo】命令，在“效果- CLAGuitars Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，譬如“【Electirc】|【Electric - Late Night】”效果，如图7-39所示。

[image: figure_0172_0260]


图7-39 为音乐添加吉他效果




实例127 修正唱歌走调的波形，人声音质依然不变


如果歌曲的音域太高，高音部分就容易唱不上去。如果使用简单的变调功能来修正，虽然可以改变某个音符的高低，但人声的音质也会走样很多。这个实例就来介绍一款比较高级的音高修正插件，那就是Waves软件出品的Waves Tune插件，下面来看详细的步骤。

步骤01：打开音频文件，根据第4章实例 17 的选取方法，选取走调的歌声波形，然后单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Waves Tune Stereo】命令，如图7-40所示。

[image: figure_0173_0261]


图7-40 选取走调的歌声波形

步骤02：拖曳“效果- Waves Tune Stereo”窗口到下面一些的位置，能看得到一部分波形即可。

步骤03：调整好估计的参数。在“Shift”栏的数值框中单击一下，进行高音的调整，数值越高，音调就越高，反之则越低。既可以滑动鼠标滚轮调整，也可以双击后手动输入数值。在“Range”栏选择一个合适的音域类型，列表中各项的意思依次是：一般音域、低音、男中音、男高音、女低音、女中音、女高音。

步骤04：在时间刻度选区的前面单击一下，再按键盘上的空格键播放。不满意就重新调整参数，再在刚才在时间刻度中单击过的位置单击，并继续播放试听。反复如此操作，直到音调改变到合适的程度，如图7-41所示。

步骤05：调整好了后，在软件空白处单击一下，再按键盘上的“Enter”键进行处理。

[image: figure_0174_0262]


图7-41 修正走调的歌声波形




实例128 为音乐添加高音激励效果之一


前期录制出来的人声、乐器声都属于原始的“干声”，音质的磁性往往也不够。而添加激励效果，能使录制出的声音更加有激励感。这个实例介绍的第一款激励插件是BBE软件出品的BBE Sonic Maximizer 插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【BBE Sound】|【BBE Sonic Maximizer】命令，在“效果 - BBE Sonic Maximizer”窗口中，选择一个预设效果。其中，“LO CONTOUR”旋钮是低音增强；“PROCESS”旋钮是高音增强；“iSET”旋钮是频率调节；“PROTECT”按钮是保护，如图7-42所示。
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图7-42 BBE软件的高音激励插件




实例129 为音乐添加高音激励效果之二


上一个实例介绍的是BBE软件旗下的激励插件BBE Sonic Maximizer，这个实例来介绍第二款激励插件，那就是Nomad Factory 软件出品的BX2S-3 插件，它处理的效果与BBE Sonic Maximizer 相比，可谓各有千秋，读者熟练之后可以根据个人的喜好来选择。

单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Equalizer BX2S-3】命令，在“效果 - BT Equalizer BX2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Acoustic Guitar Bright”。其中“BASS”旋钮用于调节低频，“TREBLE”旋钮用于调节高频，如图7-43所示。
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图7-43 Nomad Factory 软件的高音激励插件




实例130 为音乐添加高音激励效果之三


这个实例来介绍第三款激励插件，那就是Waves 软件出品的Aphex Vintage Exciter插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Aphex Vintage Exciter Stereo】命令，在“效果 - Aphex Vintage Exciter Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Grunge Vocal”。其中， “AX MIX”旋钮调节是效果深度；“NOSIE ANALOG”旋钮调节是模拟硬件噪声，如图7-44 所示。
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图7-44 Waves 软件的高音激励插件




实例131 为音乐添加多段激励效果


前面两个实例讲解的激励效果比较简单，这个实例来讲讲比较复杂的激励效果，那就是多频段的激励。这个实例使用的插件是母带级处理插件——iZotope Ozone。

小提醒：

前后的操作同本章实例101步骤01、03的讲解。

单击【效果】|【VST 3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotope Ozone 5】命令，在“效果- iZotope Ozone 5”窗口中，单击“HARMONIC EXCITER”栏的两个按钮，分别开启多段压限界面和电源，使绿灯亮起。

可以分别调节“温暖”等模式中4个频段的激励参数，在左面还可以选择Warm（温暖）、Retro（复古）、Tape（磁带）、Tube（电子管）等模式进行激励，如图7-45所示。
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图7-45 为音乐添加多段激励效果




实例132 为歌声添加“国王麦克风”效果


这个实例来讲解，如何为歌声添加历史上的多个国王的麦克风效果，用到自己的歌声里，别具风格。我们使用的是Waves软件出品的The Kings Microphone插件。

打开歌声文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【The Kings Microphones Stereo】命令，在“效果 - The Kings Microphones Stereo”窗口中，根据如图7-46 所示的提示，来选择合适的国王麦克风效果。

[image: figure_0177_0267]


图7-46 为歌声添加“国王麦克风”效果

小贴士：

这款插件真实地模拟了Abbey Road在电影《The Kings Speech》中使用过的麦克风，其质量与实际的麦克风极为接近。麦克风当时指定给王室在重大场合发言时使用，在1920年至1930年代，国王分别是：King GeorgeV （乔治五世国王），King George VI（乔治六世国王）、Queen Elizabeth（伊丽莎白女王）。




实例133 音乐电平标准化，电平调节到位


如何用专业的后期效果处理插件将超过标准的电平自动削掉呢？前文多次使用过的母带级处理插件iZotope Ozone就有这个功能。

小提醒：

前后的操作同本章实例101步骤01、03的讲解。

单击【效果】|【VST 3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotope Ozone 5】命令，在“效果- iZotope Ozone 5”窗口中，单击“MAXIMIZER”栏的两个按钮，分别开启多段压限界面和电源，使绿灯亮起。单击箭头，然后在弹出的“Maximizer Presets”窗口中单击选择一个合适的预设效果，如“Television Levels”，如图 7-47 所示。
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图7-47 音乐电平标准化




实例134 对音乐进行整体母带处理之一


第6章实例88讲解过Audition自带的母带处理，那么，外部插件的效果又如何呢？母带级处理插件iZotope Ozone就有这个功能。

小提醒：

后面的操作同本章实例101步骤03的讲解。

单击【效果】|【VST 3】|【母带处理】|【iZotope, Inc.】|【iZotope Ozone 5】命令，在“效果- iZotope Ozone 5”窗口中的“Preset Manager”面板中边试听边选择一个合适的预设效果，如“Jazz Master - Vocals”，如图7-48 所示。
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图7-48 iZotope Ozone 软件的整体母带处理




实例135 对音乐进行整体母带处理之二


这个实例来介绍另一款母带处理插件，它的功能很丰富，能仅显示用户设定的各个子效果。这就是T-Racks CS Grand 软件的T-RackS CS插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS】命令，在“效果 - T-RackS CS”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，譬如“【T-Racks CS Grand】|【TV Broadcast】”效果，如图7-49 所示。

[image: figure_0179_0270]


图7-49 “T-RackS CS”插件的母带处理

单击右上角的【SHOWCHAIN】按钮，可以显示多个子效果的连接图，单击【COMPARE】可以试听没有添加效果的声音，如图7-50所示。

[image: figure_0179_0271]


图7-50 仅显示用户设定的所需的多个子效果




实例136 为音乐添加火车呼啸声效果


如何用专业的后期效果处理插件模拟出迎面而来的火车呼啸声（声波的多普勒效应）效果呢？Waves软件出品的Doppler插件就能很好地完成。

单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Doppler Stereo】命令，在“效果- Doppler Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Right approach,away center,10sec”即可。当然也可以手动拖曳图形中的包络走向并调节各按钮、滑块，以实现更多种多普勒效果声。

其中，“Direction”是指方向；“Energy”按钮是自动设置；“Manual”按钮是手动设置；“Track Time”栏是声轨时间设置；“Center Time”栏是中心时间的设置，如图7-51所示。
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图7-51 为音乐添加呼啸声效效果




实例137 为音乐添加镶边效果


在第6章实例70讲解过Audition自带的镶边效果，那么，外部插件的效果又如何呢？这个实例来讲解Waves软件出品的MetaFlanger插件的镶边效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【MetaFlanger Stereo】命令，在“效果- MetaFlanger Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，也可以在预置效果上再手动调节滑块和按钮，以达到满意的效果，如图7-52所示。

[image: figure_0181_0273]


图7-52 为音乐添加镶边效果




实例138 为音乐添加空间回旋效果


这个实例将讲解如何在音乐中添加立体声空间的回旋效果，使歌声更动听、丰富，所用的是Waves软件推出的MondoMod插件。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【MondoMod Stereo】命令，在“效果- MondoMod Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“33 1/3 offcenter”，音乐中就会产生回旋效果了。其中，“BPM”是指每分钟的节拍数；“AMDepth”是指调幅深度；“FM Depth”是指调频深度。如图7-53所示。
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图7-53 为音乐添加空间回旋效果




实例139 为音乐添加迷幻效果


上一个实例讲解的是空间回旋的特殊效果，这个实例要讲解的是迷幻效果。迷幻效果就是将音乐调制成一种在特殊的空间里播放的效果，Waves软件旗下的Enigma插件就能做出这个效果。

打开音频文件，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Enigma Stereo】命令，在“效果- Enigma Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，也可以手动调节到满意程度。其中“Decay Time”是指衰减时间；“Density“是指密度衰减时间；“Depth”是调节深度。如图7-54所示。
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图7-54 为音乐添加迷幻效果




问答


问答1：如何下载这些专业的插件？

答：这些专业的插件都可以在网上下载，可以在百度搜索，找到下载页后就可以保存在硬盘中。有的插件在官方网站也能下载，如Antares、Nomad Factory 等。

小提醒：

VST效果插件必须是64位的（如图7-55所示，既有32位的又有64位的选项），才能在Audition CC软件上使用。

[image: figure_0183_0276]


图7-55 要勾选64 位的VST

问答2：有的效果插件共用一个软件公司名称，那么，是不是每一个小插件都要去专门下载？

答：有的效果插件在安装时须勾选子插件，因为这些效果插件里包含很多子效果插件，如图7-56所示。

[image: figure_0183_0277]


图7-56 须勾选需要使用的子效果插件

问答3：如何在Audition软件里安装这些插件？

答：Adobe Audition 软件里的安装方法是：单击【效果】|【音频增效工具管理器】命令，然后，在“音频增效工具管理器”窗口中，单击【添加】按钮来添加VST效果目录。添加好了后，再单击【扫描增效工具】按钮来扫描效果插件即可，如图7-57所示。

[image: figure_0184_0278]


图7-57 扫描效果插件

所有的插件都安装在操作系统里并重新启动系统后，就能在Audition软件里安装了。

问答4：在软件的名称里，总是出现“VST插件”，那么什么是VST呢？

答：VST的全称是Virtual Studio Technology，基于 Steinberg软件所应用的效果器技术，但是，要在支持低延迟的 ASIO 驱动下才能实现高质量的技术效果。一般在安装声卡驱动时就会有，是优化多媒体播放性能的技术。

问答5：上一个问答中提到的“ASIO”又是什么概念？我的声卡是否也支持 ASIO驱动？

答：使用普通的声卡听音乐的时候，会有几百毫秒的延迟，对于一般的用户来说无所谓，也感觉不到。但是，对于专业的录音或播放来说，由于要进行多声道音乐处理，同时播放很多音频文件，这个延迟的危害就可能很大了，所以普通电脑的硬件处理能力无法达到专业音频处理的需求。为了解决这个问题，Steinberg公司就研发出了ASIO驱动程序，常用在专业的声卡上。

读者在购买声卡时，要留意是否支持ASIO驱动。ASIO有软驱动版本，也就是说，即使声卡本身不具备ASIO驱动，也可以使用ASIO4ALL软件来模拟那些支持ASIO的硬件的驱动，不过效果自然会差一些。

问答6：我发现我的声卡并不具备ASIO驱动，可能会影响到VST效果的处理，所以，我就安装了ASIO4ALL软件来模拟硬件的驱动，但是，在Audition软件里处理音频的状况与没安装ASIO驱动时是一样的，这是什么原因呢？

答：在安装 ASIO时，须勾选【控制面板】选项（如图 7-58所示），这样到操作时就能打开ASIO4ALL的操作界面。ASIO驱动安装好后，建议重启计算机，再在Audition软件里，单击【编辑】|【首选项】|【音频硬件】命令，并在“音频硬件”面板的“设备类型”栏中，选中【ASIO】选项即可，如图7-59所示。

[image: figure_0185_0279]


图7-58 须勾选【控制面板】选项

[image: figure_0185_0280]


图7-59 在“音频硬件”面板的“设备类型”栏中，选中【ASIO】选项

打开Auditon软件后就会自动启动ASIO4ALL软件，我们可以拖曳ASIO缓冲区的滑块来调节其实时性能，如图7-60所示。

[image: figure_0185_0281]


图7-60 ASIO4ALL软件界面

问答7：为什么设置了ASIO驱动后，播放会无声呢？

答：这是因为声卡不支持ASIO驱动或自带了ASIO驱动，或者也可以调整下ASIO的参数再试试。若有两块声卡存在，只须在ASIO4ALL软件的左面开启一个声卡的ASIO即可。

小提醒：

更换声卡后，要对这个声卡启用ASIO，于是就要在ASIO 4ALL软件里根据上述方法进行开启。

问答8：在录音时该如何选择录音设备？

答：录音时可关闭 ASIO，在问答的“音频硬件”面板的“设备类型”栏中，重新选中默认的【MME】选项就行了，如图7-61所示。

[image: figure_0186_0282]


图7-61 选中默认的【MME】选项

问答9：在调节“EQ均衡”时，总是把握不好，有什么技巧吗？

答：一般150Hz以下就是低频部分，150Hz至5000Hz是中频部分，5000Hz以上是高频部分。在调节均衡时，把握好低频、中频和高频的声音成分，注意分寸，调节适中就行了。

问答10：实例97介绍了3D延迟，那么什么是3D呢？

答：“3D”的全称是“Three Dimensions”，是指三维空间。在有长、宽、高的空间内，声音听起来会有空间感。2D虽然也有立体感，但感觉是平面化的。

问答11：压缩与压限的区别在哪里？

答：压缩就是根据输入和输出的比率来压缩波形的动态，使音乐声音整体比较平稳；压限包含了压缩，并且还限制了电平，使较大的声音不出现爆音现象。

问答12：在做混响效果处理时，对不同节奏的歌，有什么不同的技巧？

答：如果是快节奏的歌，混响等效果应该少添加一些，有一小部分就可以了，否则音乐会比较混乱；如果是慢节奏的歌，混响效果就可以多添加一些，使音乐听起来比较浑厚。此外，乐器演奏一般不要添加很多的混响效果，混响效果主要是添加在歌声中的。

问答13：在实例 108 等多个压缩实例里，“thresh”、“gain”、“ratio”、“attack”“release”分别指什么概念？

答：“thresh”是指阈值；“gain”是指增益；“ratio”是指比率，“attack”是指触发起始压限的时间；“release”是指释放压限的时间。

问答14：在多个实例中，“THRESHOLD”、“freq”、“RANGE”、“Bypass”分别指什么概念？

答：“THRESHOLD”是指压缩阈值；“freq”是指频率；“RANGE”是指范围；“Bypass”是指试听没有加效果的声音。

问答15：在多个实例里，有的效果插件总有个“LIMITER”按钮，它是不是就有压限的作用呢？

答：不全是，基本上只等于一个简单的限制器。这个“LIMITER”按钮可防止在添加效果时出现爆音。

问答16：在多个实例中，为什么输入电平和输出电平还要分别调节呢？

答：这样能调节出最佳的效果。譬如，“Input Gain”是输入的电平增益，就是指输入多少电平的声音来进行效果处理；“OUTPUT LEVEL”是调节处理效果后的电平大小。

问答17：在多个实例中，预置里可以选A、B，这个“A、B”的操作起什么作用呢？如图7-62所示。

答：可以预设两种效果供自己选择，切换到A可以听A的效果，切换到B可以听B的效果，这样方便对比A、B两种效果。觉得哪个更满意，就保存哪个效果，如图 7-62所示。

[image: figure_0187_0283]


图7-62 在预置里可以选A、B

问答18：在实例112等多个实例中，所出现的“动态范围”是什么概念呢？

答：“动态范围”是指在一个声音介质里（譬如播放设备，见第2章），能存储或播放的声音最小值（静音）到声音最大值（不失真）之间的范围宽度值。

问答19：如果要添加多个效果，顺序一般是怎样安排的？

答：一般添加效果的顺序是：激励、均衡，先把声音调节好；电子管压限，进一步调节音质；添加混响效果；添加多个效果后，再做一次压限。在后面的综合实例中会有详细的案例。

问答20：一步一步地添加效果后，要修改前面添加的效果就必须撤回重新添加，后面的效果也要一并重新添加，很麻烦，为什么就不能像影碟机、功放机那样将多个效果集合在一起，实时地调过来、调过去呢？这样可以知道整体的效果。

答：可以在左面单击到“效果组”面板，使用“效果组”来添加效果，这样仿佛把很多硬件效果器安装在一个标准机架上，可以不断调整、更改前面所添加的效果（如图7-63所示）。在后面的实例中，会循序渐进来讲解如何添加后期效果。

[image: figure_0187_0284]


图7-63 效果组




第8章 多轨混缩效果处理实例


这一章将讲解在多轨编辑器中进行效果混缩处理。之所以把本章放在效果处理的章节之后，是因为很多效果都可以在多轨中添加运用，在多条音轨里也可以添加同一个效果。

第6、7章讲解了如何在单轨的波形编辑器中添加效果，比较简单。而在多轨编辑下添加效果就有些复杂了，所以我们相隔了两章再来讲解多轨实例，这样能使读者更容易理解多轨编辑。多轨操作在音频处理中很重要，那些专业的歌曲录制采用的都是多轨录音模式。

核心内容提要：

◆调整音量、声像平衡，使音乐具有立体感；

◆添加多个音乐效果；

◆将音轨效果发送到总音轨；

◆用不同颜色编组音轨；

◆包络出不断变化的效果；

◆音轨效果的自动航线。




实例140 匹配剪辑音量


有的读者喜欢分次录歌（如在后面第10章实例182就会讲解到），若每次的歌声音量和音质等都不一样，就会造成听音感觉不佳。这个实例我们就来解决音量不一致的问题，与第6章实例75讲解的类似，将每个剪辑片段的音量、响度等都统一起来。下面来看详细的步骤。

步骤01：在多轨编辑器下，长按键盘上的“Ctrl”键的同时，单击需要匹配音量的波形片段。

步骤02：在选定的片段上，用鼠标右键单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【匹配剪辑音量】命令，如图8-1所示。

[image: figure_0189_0285]


图8-1 选择【匹配剪辑音量】命令

步骤03：在弹出的“匹配剪辑音量”对话框中，参照第6章实例75的相关讲解来操作。

步骤04：最后，单击【确定】按钮就可完成匹配音量统一的操作，如图8-2所示。

[image: figure_0189_0286]


图8-2 匹配剪辑音量

步骤05：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成新的音乐文件并进行标准化音量、保存的操作。




实例141 调整多轨录歌中速度与音调的不准


第6章相关实例已讲解了如何在单轨的波形编辑器里变速与变调，不过，在多轨编辑器中，选定一条音轨，就能进行拖曳，这是在单轨的波形编辑器中无法做到的。那么，能否在多轨里调整音乐的长度和音调呢？例如，由于水平的原因，我演奏的乐器和演唱的歌声速度慢了点，同时音调也改成了适合我自己的音域的，但是，录制完成后，我又想恢复正常歌曲的速度与音调，在多轨中有没有便捷的方法呢？

在Audition软件的多轨编辑下就有这个功能。根据第5章实例30步骤01至02的讲解，拆分需要变速变调的片段后，我们来看两种调整的方法。

小提醒：

为了使操作不混乱，需要先对这个片段进行变速变调，所以就只拆分这个片段。后面的片段若还需要变速变调，就先把这个片段弄好后，再进行下一个需要的片段的拆分，一个个地来。

此外，“伸缩”的相关设置，只能针对这一个片段操作，若还有下一个片段也需要变速与变调，就需要重新设置。

方法一：直接在音轨上拖曳调整速度。

拖曳音轨或片段两头的白色三角形图标（如图8-3所示），就可以随着自己的意愿来改变波形长度，并且变速不变调。拖曳后，片段的长度会改变，在片段左下角会显示改变幅度的百分比。同时，本片段的末端就不能与后面片段的前端相连了（如图8-4所示），因此须将后面的片段拖曳到本片段的后端，如图8-5所示。

[image: figure_0190_0287]


图8-3 拖曳音轨两头的白色三角形图标

[image: figure_0190_0288]


图8-4 本片段的末端就不能与后面片段的前端相连了

[image: figure_0190_0289]


图8-5 将后面的片段拖曳到本片段的后端

当然，上述方法的改变是实时的，质量也一般；如果要获得高质量的变速，就还需要在上述方法之前单击【剪辑】｜【伸缩】｜【伸缩模式】｜【渲染】命令，然后进行拖曳操作。利用“渲染”，所耗的时间会比较长。

小提醒：

要换回实时、质量一般的变速，就单击【剪辑】｜【伸缩】｜【伸缩模式】｜【实时】命令；若要恢复原速，就单击【剪辑】｜【伸缩】｜【伸缩模式】｜【关】命令。如图8-6所示。

方法二：在属性上单独调整音调与速度的数值。

由于方法一是直接在音轨上调整，只能大概估计，因此调整得就不是很精准，不过，方法二就可以填数值来调整，这样就准确了。下面，我们根据“变调又变速”以及“变速又变调”、“变调不变速”、“变速不变调”以及“自由调整音调与速度”的操作，来看详细的步骤。

[image: figure_0191_0290]


图8-6 “伸缩”菜单的相关设置

步骤01：单击到左面面板的“属性”面板，然后，拖曳右边的滚动条，在“伸缩”面板中，在“模式”栏的下拉列表里可以选择一般音质的【实时】或高质量的【已渲染（高品质）】选项。若需要从头来过，就单击右边的向下箭头图标，恢复原始的速度与音调。

小提醒：

在步骤02中，请读者朋友根据如下需求来选择操作：若选择“变调不变速”、“变速不变调”或“自由调整音调与速度”，在“类型”栏的下拉列表中，不要选择【变频】选项。

若选择“变调又变速”或“变速又变调”，在“类型”栏的下拉列表中，应仅选择【变频】选项。

步骤02：在“类型”栏的下拉列表中，选择【单声道】选项，是指波形声音比较单独化，譬如只有一个乐器或歌声；选择【多声道】选项，是指有多个乐器或歌声。选择【变频】选项，是在调整音调（或速度）的同时，速度（或音调）也会跟着改变，如图8-7所示。

小提醒：

若选择“变调不变速”或“变调又变速”，步骤03略过。

步骤03：进行速度调整。须拖曳或填写“持续时间”的数值，也可以拖曳或填写“伸缩”的百分比。

小提醒：

若选择“变速不变调”或“变速又变调”，步骤04略过。

步骤04：“音调”栏，可以在不调整速度的情况下，单独调整音调，如图 8-8所示。

[image: figure_0192_0291]


图8-7 调整“模式”和类型的设置

[image: figure_0192_0292]


图8-8 调整“速度”和“音调”的相关设置

小提醒：

若选择“变调不变速”，步骤05略过。

步骤05：调整好后，须将后面的片段拖曳到本片段的后端。




实例142 调整音量、声像平衡，使音乐具有立体感


第3章的相关实例介绍了如何调节音量和声像；第3、5章相关实例讲解了如何在多轨中录歌并混缩，譬如制作对唱歌曲等。这个实例就来讲解如何在多轨中调整该音轨的音量和声像，使其具备立体感。

音量大家都知道，就是声音的大小；声像则是声音在左右声道听音感觉中所在的角度位置。这个实例就来讲解在多轨里如何调整音轨的音量、声像，下面来看详细操作。

音轨左边面板中第一个圆形图标是“音量旋钮”，往左拖曳可减小音量，往右拖曳可增大音量。第二个圆形图标是“声像旋钮”——往左拖曳它，左声道的声音会保持不变，但在右声道的声音就消失了，并且也不会移到左声道来，而在中央声像的声音就部分地留在左声道；往右拖曳则相反，会保留右声道的声音不变，让中央声像的声音部分地留在右声道。两个旋钮的位置如图8-9所示。

[image: figure_0192_0293]


图8-9 调整音轨的音量、声像

如果一条音轨内又有多个音乐片段，并且每个片段的音量都要做成不一样的，该如何调呢？

单击到左面面板的“属性”面板，然后，在“基本设置”面板里就可以调节音量了。如果同时又在音轨左边面板中也调节了音量，那就是混合性的调节了，如图 8-10所示。

上面所讲解的是对单条音轨的音量、声像的调节。如果要对所有音轨进行整体协调，就要单击【窗口】|【混音器】命令。打开混音器后，可以直观地对各条音轨的音量、声像进行整体调节，如图8-11所示。

[image: figure_0193_0294]


图8-10 单独调整片段的音量

[image: figure_0193_0295]


图8-11 在混音器上进行所有音轨的整体调节

调整时，可单击播放按钮，边试听边调节，还要注意“电平”面板最右边的两小格是否会显示红色，如果显示红色，音乐就失真了，此时音量就得调小点。

小贴士：

调整音量、声像平衡，是为了使乐器声、歌声的音量和声像都不一样，这样听起来才会有立体感和动听感。在一首歌里，没有加混响等效果的原始歌声属于前文说过的“双声道中的单声”，一般情况下不调整歌声的声像，加了混响等效果后就自然是立体声了，但是歌声是单声的本质没有变。而伴奏是双声道立体声，所以，录制的吉他、钢琴、口琴声等就可以在声像上更靠近左或右声道一些，让多种乐器在布局上适当散开，不要都集中在中央位置。但是鼓、贝司等作为音乐节奏基础的乐器，一般还是要靠近中间声像。在听正式出版的歌曲录音时可以多留意这些乐器、人声的声像是如何分布的，积累经验。




实例143 改变音轨的声道和正反相位


在第6章实例78、83中，讲解了如何在Audition软件的单轨波形编辑器中改变波形声道和正反相位，这个实例则来讲解在多轨编辑器中如何改变。

由双声道改变成单声的方法是：单击左面面板【R】按钮下的声道图标，就可以切换双声道和单声。

由正向相位改变成反向相位的方法是：单击左面面板声道图标下的反转图标，就可以切换正向和反向相位。

当图标亮起时，就说明启用了单声或反转，如图8-12所示。

[image: figure_0193_0296]


图8-12 改变音轨的声道和正反相位




实例144 添加多个音乐效果之一——剪辑片段添加


第6、7章讲解过了如何在Audition软件的单轨波形编辑器中添加效果；第5章相关实例也讲解了如何在多轨中拆分片段、插入多个文件到同一条音轨中。这个实例就来讲解在多轨编辑器中如何添加音乐的效果。在多轨编辑器中可以为多条音轨添加同样的效果，我们首先来看在单个剪辑片段中是如何添加效果的。

为单个剪辑片段添加效果的好处在于，若在一条音轨中，有多个片段，就可以为多个片段添加不同的效果，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在多轨编辑器中单击【多轨混音】|【插入文件】命令，插入音频文件，在第7章问答22中，已讲解了如何在单轨波形编辑器中的“效果组”面板里打开某一个效果，在多轨编辑器中也能如此打开“效果组”，只是打开之前要先在需要添加效果的片段上单击，选定这个片段。然后，在左面“效果组”中单击【剪辑效果】按钮。

步骤02：单击空白效果栏右边的箭头，在弹出的快捷菜单中选择一个合适的效果，如图8-13所示。

[image: figure_0194_0297]


图8-13 在“效果组”上为剪辑片段添加效果

小提醒：

在该片段添加效果后，会在该片段的左下角出现“fx”图标。

步骤03：根据第3章实例16步骤01的相关讲解，选取该片段的波形，左右多选取一点是没关系的。然后，单击工具面板的第1个图标，再在该片段上单击，使左面的效果组能显示该片段所添加的效果。因为刚才在选取片段时，会选取到下一片段的开头，若不单击，该片段的效果就不会显示在效果组了。

步骤04：多轨编辑器下方第9个按钮是“循环播放”，单击此按钮可开启循环播放。由于有选区，所以就是在选区内循环播放。然后，边单击播放按钮试听，边调整效果。注意“电平”栏右下角不要显示出红色的失真状态。

步骤05：效果调整好后，关闭“组合效果”即可。

步骤06：第一个效果添加好后，还可以继续按上述步骤添加效果。

步骤07：在效果名称上双击，可以修改效果；单击效果栏旁的小电源图标可开关此效果，下面的大电源图标用于开关总效果；“混合”栏可以调节原始干声与效果声的比重程度，如图8-14所示。

[image: figure_0195_0298]


图8-14 边播放边调整剪辑片段上所添加的效果

步骤08：若有下一个片段也需要添加不同的效果，根据上述步骤进行添加即可。再次单击某个已添加效果的片段，效果组里就会显示该片段所添加的效果列表。

小提醒：

要试听添加的效果，首先，根据第3章问答5的方法清除时间选区，然后，单击多轨编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，就可以从头开始试听了。

步骤09：试听添加的效果，最后根据第5章实例34的讲解快捷混缩成新的音乐文件。




实例145 添加多个音乐效果之二——整条音轨添加


上一个实例介绍了对音轨中的单个片段添加效果，这个实例就来讲解对整条音轨的添加。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在多轨编辑器中插入音频文件，然后单击多轨编辑器上面的“fx”图标。

步骤02：在音轨左面面板添加效果，可参照上一个实例步骤02至07的讲解来添加。

小提醒：

在软件左下方的缩放面板中单击第一个图标，即“垂直放大”，可以垂直放大音轨左面面板（如图 8-15所示）。或者往下拖曳左面面板下方的边缘，这样可以看到更多的添加效果的行数（如图 8-16 所示）。也可以单击左面的“效果组”面板，并单击【音轨效果】按钮，在列表中可以看到所有已添加的效果。

[image: figure_0196_0299]


图8-15 垂直放大音轨左面面板

步骤03：单击“fx”图标旁左边的左右箭头图标，可以回到默认的“输入/输出”面板，如图8-17所示。

[image: figure_0196_0300]


图8-16 在音轨左面面板添加效果

[image: figure_0196_0301]


图8-17 单击“fx”图标旁左边的左右箭头图标




实例146 在多轨中添加EQ 均衡效果


在第6章实例44已讲解了如何在单轨的编辑视图中添加EQ均衡效果，其实，在多轨中添加更为便捷，因为参数 EQ 均衡占了单独的一个效果面板。下面详细地来看。

单击多轨编辑器左面面板的的第四个图标“EQ”，进行音轨的均衡设置。单击“笔”图标可以打开 EQ 编辑器窗口；单击笔图标上面的电源图标，以开启 EQ 效果。我们根据第6章实例45“参数均衡”的讲解，边播放试听，边设置一个合适的值。在音轨左面面板的EQ图中，可以看到具体的EQ曲线效果，如图8-18所示。

[image: figure_0197_0302]


图8-18 在多轨中添加EQ均衡效果




实例147 将歌曲中的乐器人声进行不同的编组添加效果


如何为多条音轨添加同样的效果呢？譬如，为多个男歌声添加相同的延迟效果、为多个女声部添加相同的回声效果、为多个乐器添加相同的效果，等等。如果一个个地进行添加，再一个个地进行相同的设置就很麻烦。下面来讲解如何在Audition软件多轨编辑器下用“输出到总音轨”的功能来对歌曲中的乐器、人声进行不同的编组并添加效果。

这个功能可将需要添加相同效果的音轨都输出到事先建立好的总音轨，效果只需在总音轨上添加即可，其中还包括了音量、声像的调节和所有的包络。“包络”会在本章后面的实例中详细讲解。下面来看详细的把音轨输出到总音轨的步骤。

步骤01：在音轨左面面板单击“主”栏右边的箭头，再在弹出的快捷菜单中单击【总音轨】｜【添加总音轨】｜【立体声】命令，如图8-19所示。

[image: figure_0197_0303]


图8-19 单击【总音轨】｜【添加总音轨】｜【立体声】命令

步骤02：由于总音轨至少要包含两条音轨，因此，新建总音轨后（如总音轨 A），还需要再选择一条音轨添加到这条总音轨，应单击【主】｜【总音轨】｜【总音轨A】命令来添加，如图8-20所示。

[image: figure_0198_0304]


图8-20 单击【主】｜【总音轨】｜【总音轨A】命令

步骤03：知道了输出到总音轨的方法后，就可以将另外的需要添加相同效果的多条音轨也都输出到该总音轨了。

步骤04：音轨都设置好后，就可以在总音轨上设置音量、声像并添加效果等。当然，也可以在各自的音轨上设置，只是其效果会与总音轨的效果混合在一起，读者可以多多调试、试听。




实例148 音轨编组采用不同颜色，添加效果不混乱


上一个实例说到的分组比较复杂，于是就担心弄乱。在Audition软件的多轨编辑器中，能对分组的音轨采用不同的颜色，下面来看详细的步骤。

步骤01：长按键盘上的“Ctrl”键多选音轨后，在选定的音轨上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击【剪辑/组合颜色】命令，如图8-21所示。

步骤02：转到“剪辑颜色”窗口进行颜色的设置，单击喜爱的颜色，也可以调整“色相”栏的数值（格子中的颜色会被改变），这样，在选定的音轨波形中就会显示用户选择的颜色。

小提醒：

“剪辑颜色”窗口中右下角的箭头图标，是将调整后的“色相”栏的数值所改变的格子中的颜色，恢复为默认的颜色值的按钮如图8-22所示。

[image: figure_0198_0305]


图8-21 单击【剪辑/组合颜色】命令

[image: figure_0198_0306]


图8-22 对分组采用不同的颜色

小提醒：

除了对多条音轨，也可以对单条音轨片段设置波形颜色。

步骤03：如果下次还要继续编辑多轨，须保存为sesx文件，详细方法在第3章实例15中已介绍过。混缩音频时，单击“导出多轨混音”窗口中的“混音选项”栏右边的【更改】按钮，然后，在“混音选项”窗口里，选中或多选“轨道”选项可单独混缩某一条或某几条音轨；选中或多选“总音轨”选项则混缩某一条或某几条总音轨，如图8-23所示。

[image: figure_0199_0307]


图8-23 在“混音选项”窗口里进行音轨保存的选择




实例149 对乐器人声添加不同版本效果以进行对比


前面两个实例都讲解了对乐器人声进行不同的编组来添加效果的方法，而这个实例要来讲解将乐器、人声发送到多条总音轨，以对不同的总音轨来添加不同的效果。换句话说，就是对某条音轨，分别添加多个不同版本的效果，以进行效果的对比。

在前一个实例中，讲解到了“输出到总音轨”；不过，还有一种方式，就是“发送到总音轨”。“输出”到音轨中，只能输出到一条总音轨，而不能输出到多条总音轨。而“发送”就不同，可以同时发送到多条总音轨，最多达16条。下面来看设置发送的步骤。

步骤01：单击多轨编辑器左面面板的的第三个图标“发送”，然后单击【S1】｜【添加总音轨】｜【立体声】命令来添加总音轨，如图8-24所示。

[image: figure_0199_0308]


图8-24 单击【S1】｜【添加总音轨】｜【立体声】命令

步骤02：添加好后，就可以添加效果，设置音量和声像了。还可以将其他需要添加相同效果的音轨发送到该总音轨。

小贴士：

总音轨又可以被发送到新的总音轨，如图8-10所示。这是由于对复杂的音乐进行混缩时，需要进行多级分组。以从上往下的顺序为例，“主”控制是总组；“总音轨 E”是一级组，代表着吉他、钢琴等乐器声；“总音轨F”是二级组，代表着人声。

在一级组下面又有两个小组，分别是“总音轨A”组和“总音轨B”组，总音轨1组又包括两条音轨，如吉他声和口琴声；总音轨B组也包括了两条音轨，如鼓声、钢琴声。

二级组和一级组一样，下面也有两个总音轨小组，分别是“总音轨C”和“总音轨D”，它们下面又各自有两个原始音轨，如两个男声和两个女声。读者可多多尝试，边试听边测试就会明白。

小提醒：

分组比较复杂时，音量、声像等都要调节好才能进行总体调节，所以，分组前一定要思考清楚，最好把方案画在纸上，这样操作起来就一目了然了，也可以避免出错和弄乱。

步骤03：在相同发送面板单击右下角的箭头，就可以看到“S2”，就又可以根据步骤01的方法来添加新的总音轨了，譬如“总音轨B”。再添加下一条新总音轨的方法也与本步骤相同，如图8-25所示。

小贴士：

如图 8-26 所示的图标为前置（灰色）/后置（红色）衰减器，往下拖曳音轨左面面板下方边缘就能看得到，它是指衰减器的作用或是在发送的前面，或是在发送的后面。我们举一个例子来说明。

在音轨第一轨发送到总音轨A后，在总音轨A添加了效果。若总音轨 A的衰减器为灰色，效果就来自总音轨A衰减器的音量，原声音量来自第一轨的音量。这是因为衰减器放在了总音轨A的发送的前面，所以总音轨A的效果音量就来自总音轨A的衰减器音量。前置衰减器能处理发送之前的音频，同时也能处理上一个实例所介绍的EQ之前的音频。

若衰减器为红色，效果和原声音量就都来自第一轨的音量，这是因为衰减器放在了总音轨 A 的发送的后面，所以轨道 A 的效果音量就来自第一轨的音量。后置衰减器能处理发送之后的音频，同时也能处理上一个实例所介绍的EQ之后的音频，读者可以多实践，多运用，就能更加明白。

[image: figure_0200_0309]


图8-25 根据步骤01 的方法来添加新的总音轨

[image: figure_0200_0310]


图8-26 前置（灰色）/后置（红色）衰减器

小提醒：

在本章实例145所讲解的添加效果中，也有衰减器，与总电源排列在一起，读者在操作时可以注意到。




实例150 包络音量与声像的方法


从这个实例开始，讲解在 Audition 软件的多轨编辑器下如何进行包络。在第6章实例62已讲解了包络的操作，这个实例就来讲解音量、声像的包络，下面来看详细讲解。

在多轨中，黄色的线是音量包络线；蓝色的线是声像包络线。找到一个需要改变音量或声像的波形位置（包括波形最开头、波形中间任意位置以及波形结束停止处），然后，在这个位置的初始包络线上单击，就会出现包络点，再拖曳该包络点到需要的位置，四个方向都可以拖曳。拖曳时可以看到音量或声像的大小提示。用同样的方法，在下一个需要改变音量或声像的位置进行相同的操作。

小提醒：

若需要改变的波形位置被另一条包络线给遮住，譬如声像包络线遮住了音量包络线，那就在其他能看到这条包络线（如音量）的地方单击一下，这样就能将该包络线优先显示，然后就能在需要的位置操作。

以音量为例，在播放时，上一个包络点的音量会逐渐过渡到这一个包络点的音量。譬如上一个包络点的音量是100，这一个包络点的音量是70，那么，在播放时，音量会从100逐渐往下到90再到80最后到70。其他的包络线的包络也是一样的原理。

若在波形最开头第0秒进行包络，一开始播放时，就会从原始音量过渡到下一个包络点的音量；若要在中途开始包络，就要在中途单击的第一个包络点的右旁再单击出一个包络点，然后拖曳第二个包络点即可，否则刚一拖曳第一个包络点，包络点左边的直线一直到最开头就都会跟着水平移动；若要在中途结束包络，就要在最后单击的包络点的右旁再单击出一个包络点，然后拖曳新包络点，使其最终与刚才的包络点呈垂直，但又在包络提示的“0”位置上，否则最后的包络点到结束停止处会以水平的直线相连，如图8-27所示。

[image: figure_0201_0311]


图8-27 进行音量、声像的包络

小提醒：

上一个点与下一个点以垂直线连接的话，音量或声像等就会突然改变。如果还是想要逐渐改变，就只能再以斜线连接。

小贴士：

在拖曳包络点的同时，长按键盘上的“Shift”键可以强制垂直拖曳包络点；长按“Ctrl”键可多选包络点进行操作。

在包络点上用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单中，【选择所有关键帧】命令是指全选所有的包络点，这样在拖曳移动包络线时，整体都会移动（如图8-28所示）。【按住关键帧】命令是指当拖曳该包络点时，该包络点到下一个包络点的垂直位置之间，会是直线。若没有选择该命令，在向上或向下拖曳该包络点时，该包络点到下一个包络点之间会是斜线，如图8-29所示。

[image: figure_0202_0312]


图8-28 选择所有关键帧

[image: figure_0202_0313]


图8-29 按住关键帧




实例151 自动航线之一——音量、声像的包络


上一个实例讲解的是在编辑状态下包络音量、声像包络线，并且叠加在波形上，那这个实例就来讲解自动航线。自动航线是指预先设置的音轨包络线以及在播放过程中实时效果调节所形成的单独包络线。首先要讲解的是在自动航线中包络音量、声像包络线，这是在航线中用得最多的。我们先来看设置自动航线的步骤。

步骤01：展开自动航线的方法是：单击软件默认的“读取”栏左边的箭头，这样就看到了默认的“音量”航线。

步骤02：附加自动航线的方法是：在刚出现的“读取”栏下方的“显示包络”栏中，单击右边的箭头，并在弹出的快捷菜单中选择【声像】命令，这样音量航线和声像航线就都有了。在“选择”的下拉菜单里，可以选择某一个需要突出显示的航线，如图8-30所示。

[image: figure_0202_0314]


图8-30 继续附加声像航线

小提醒：

附加自动航线时，可以附加多个航线，但是，音轨的“剪辑属性”中的音量调节无法用到自动航线，要调节音量，只能调节音轨左边面板的旋钮。

步骤03：根据上个实例所讲解的包络的方法，进行包络（如图 8-31 所示）并试听效果，最后混缩保存为音频文件。

[image: figure_0202_0315]


图8-31 包络音量声像航线

小提醒：

在多轨中，进行任何的包络和其他操作，源文件都不会被修改，所以最后一定要记得混缩保存为新的音频文件。

下面来看在播放的范围内航线控制的5种模式，它们分别是“关”、“读取”、“写入”、“闭锁”、“触动”。

小提醒：

可以在需要的位置进行自动航线处理，将光标在需要的波形处单击即可从此处开始播放并开始进行效果的实时调节。

“关”是指关闭自动航线的功能，选择后，在播放中无法进行读取、写入等操作处理，但依然可以修改包络线，也可以实时调节效果。

选择“读取”，在单击“多轨编辑器”面板的播放按钮后，在播放过程中进行任何的实时手动的调节都不会改变原先的包络线。

选择“写入”，在播放后，如果对音轨左边面板的音量、声像旋钮（包括后面实例的在效果窗口中进行调节）进行手动的调节（“闭锁”与“触动”也一样），包络就会被修改；中途停止手动调节后以及如果没有进行手动调节的段落，就会以播放前最新手动调整的值进行包络（若播放前也没有调整，就还是“写入”前的包络）。譬如，在播放前调节了音量旋钮，播放后就会以调节后的音量值为准进行包络。

选择“闭锁”，如果在播放前手动调整了值，在播放后又没有手动调节，就会恢复到“闭锁”前的包络。如果进行了手动的调节，包络会被修改；中途停止后或若一直都没有手动的调节，就还是“闭锁”前的包络。

选择“触动”，与“闭锁”一样，在播放前进行手动调整的值，在播放后都无用。在播放后以及在手动调节后中途停止（松开鼠标），就又会恢复“触动”前的包络，在手动调节时，包络会被修改。

在以上5种控制模式中，无论是预先的调节还是实时的调节，如果单击“安全写入”图标，那么之前的包络都将被保留下来，此后再调节，包络也不能被修改了，如图8-32所示。

[image: figure_0203_0316]


图8-32 自动航线控制中的几种模式

小提醒：

若既包络了音轨上的音量或声像包络线，又包络了航线上的音量或声像包络线，那么就会有混合的效果。




实例152 自动航线之二——进行各自的效果包络


这个实例来进一步讲解包络效果的自动航线，下面来看详细的步骤。

步骤01：根据本章实例145和146的方法来添加效果，如EQ、延迟等，并打开其中一个效果。

步骤02：在航线方式栏里选择一个合适的方式（打开自动航线和选择航线方式见上一个实例的详细解释），如“写入”，再采用在播放过程中实时调节的方式，这样航线就自动生成了。

步骤03：如果在“写入”的方式下，又要中途要结束航线，也就是说，后面的音乐波形还是要正常地播放，那么，只能将包络线拖曳到初始状态，或者单击打开的效果窗口上的电源按钮，进行关闭，如图8-33所示。

[image: figure_0204_0317]


图8-33 包络效果的自动航线

小提醒：

在包络时，始终要注意鼠标指针移到包络点时出现的提示，看是什么参数提示，以避免出错。此外，名称旁有*号说明已包络过。

当然，我们也可以手动把效果中的单独参数用于进行包络线设置，根据上一个实例步骤02的操作，可以找到某一个参数的包络线。对此感兴趣、有效果设置经验的读者可以尝试，如图8-34所示。

[image: figure_0204_0318]


图8-34 手动将效果中的单独参数用于进行包络线设置




实例153 自动航线之三——效果组统一的包络


熟悉了前面两个实例的自动航线的操作，这个实例就来讲解如何对效果组进行统一的航线操作。

单击左面的“效果组”面板，再回到音轨左面面板的“自动航线”，并在面板上单击一下，使该效果组对应这个音轨。在“读取”栏的下方的“显示包络”栏中，单击右边的箭头，可以看到，在弹出的快捷菜单中，有【组输入】、【组输出】、【组混合】、【组开关】，勾选它们，就能显示包络线。

其中：组输入，是指原始干声音量的输入；组输出，是指添加了效果后的音量；组混合，是指原始干声与添加了效果的声音的比例调节，换句话说，就是效果的音量占多少；组开关，是指效果组的总电源开关。

以组混合为例，在播放时拖曳“组混合”栏的滑块，在包络线上就会发生变化。包络线在最上面，说明效果音量是100%；包络线越往下走，效果音量就越衰减，如图8-35所示。

[image: figure_0205_0319]


图8-35 效果组的自动航线

以组开关为例，包络线在下面的就是关，包络线在上面的就是开。在播放时，单击总电源按钮以关闭或开启效果组，关与开之间的过渡包络线是垂直相连的，如图8-36所示。

[image: figure_0205_0320]


图8-36 组开关的自动航线




问答


问答1：如果将添加了效果的音轨片段复制后粘贴到下一轨，那么，下一轨中的音乐片段是不是也同样具备了与上一轨一样的效果？

答：不会。因为在音轨上添加的效果只是针对这一条音轨的波形的，效果与波形是分开的，只有在播放和混缩时才会重叠在一起，所以，将波形移到下一轨后，需要重新添加效果，或者用总音轨来对多条音轨添加相同的效果。

小提醒：

在第5章实例33所讲解的“回弹到新建音轨”的操作，是包括了原始音轨在多轨中添加的效果的；而复制原始音轨粘贴到新音轨，是不包括其效果的。

问答2：如何将包络线恢复为初始状态？也就是没有进行包络的状态。

答：用鼠标右键单击音轨或航线后，在弹出的快捷菜单中单击【删除所选关键帧】命令，此时只是删除该包络点。要恢复到包络线初始状态，须先在与刚才相同的菜单单击【选择所有关键帧】命令后，再进行删除所选的操作即可。

问答3：在实例150里，如何将包络线的折线变成弯曲的曲线，如图8-15所示？

答：要将直线变曲线，可以在包络线上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【曲线】命令，如图8-37所示。

[image: figure_0206_0321]


图8-37 将包络线的弯曲的直线变成弯曲的曲线

问答4：如果不展开自动航线，直接在“读取”栏选择“写入”等方式，是否就能在播放中直接进行实时调节了？

答：是的，有经验的读者确实可以这样操作，既快捷又方便。

问答5：“主”音轨是不是也可以添加效果、自动航线？“主”音轨用于控制整个的音轨和总音轨吗？

答：是的。如果多轨中所有的音轨都要进行相同的处理，可以不添加总音轨 A，直接在主控上添加效果、航线等就可以了。

问答6：我的乐器都是单声的，在选择总音轨时，能不能不选择立体声？

答：若该乐器一直都是单声的，可选择【单声道】命令。

问答7：在实例 153 里，我进行了电源的自动航线包络，但是我重新播放时，又进行了混合的自动航线包络，完成后，发现此前的电源包络被删除了，请问是怎么回事？

答：因为，在相同的效果内（包括相同的效果组内），不管是哪个参数的包络，都是对于效果的整体包络，重新播放并进行自动航线包络时，所有的参数都会重新来过。除非在播放过程中，先调整这个参数，再调整那个参数，这样两个参数的包络就都会保留。因此，实例153所介绍的电源、输入、输出、混合的分次单独自动航线包络都会冲突。



第4篇 音乐转换与批处理、音乐编辑制作实例


第9章 音乐转换与批处理实例

第10章 音乐编辑制作实例




第9章 音乐转换与批处理实例


前面几章介绍了音乐的录音、编辑、后期处理等，软件的核心部分基本都讲到了。不过，音乐做好后，或许还要生成正式的媒体介质，才算真正问世。那么，这一章就来详细讲解音乐的保存、转换和批处理的操作。通过本章的实例，读者能了解到音乐 CD的刻录、格式转换、录制收藏、多文件批处理等几个方面的知识。

核心内容提要：

◆提取视频中的音频；

◆抓取音乐CD 光盘中的歌曲；

◆改变音频文件的质量；

◆将音频保存为无损压缩格式；

◆将歌声或乐器音频转换成电脑MIDI 音乐；

◆录制添加效果的收藏并运行；

◆批量进行音频格式的转换；

◆批量运行录制的收藏。




实例154 提取视频中的音频


从这个实例开始讲解格式的转换，我们来看第一个实例——提取视频中的音频。在第3章实例12中就介绍过如何在多轨编辑器中插入视频，这个实例来详细讲解如何提取视频中的音频部分并将其单独保存为音频格式。

在单轨的波形编辑器中，要提取视频中的音频，就单击【文件】|【打开】命令，转到“打开文件”窗口后，在“文件类型”下拉列表中，可以看到既有音频格式，同时也有AVI、MPEG、MOV等视频格式，然后打开所支持的视频文件，如图9-1所示。

[image: figure_0210_0322]


图9-1 Audition 软件里，所支持的视频格式

如果要打开VCD光盘中的视频，就需要找到后缀为“.dat”格式的视频文件，然后复制到硬盘中，接着在文件名上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击【重命名】命令，将“.dat”格式改为“.mpg”格式，最后再在Audition软件中打开，如图9-2所示。

[image: figure_0210_0323]


图9-2 将“.dat”格式改为“.mpg”格式

如果有的视频格式确实在Audition CC 软件里无法识别，就需要通过转换软件（如“格式工厂”软件），把视频转换成 MP3或WAV格式的音频文件后，再在Audition软件中打开。

打开视频文件后，软件就会提取视频中的音频部分到波形中，此后就可以编辑音频并单独保存这个音频文件了，如图9-3所示。

[image: figure_0210_0324]


图9-3 Audition 软件里，打开视频中的音频部分




实例155 抓取音乐CD 光盘中的歌曲


上一个实例讲解的是提取视频（包括 VCD、DVD 光盘）中的音频，那音乐 CD 光盘中的歌曲，能否直接在 Audition 软件中打开并编辑呢？

CD 音轨是“.cda”格式，VCD 的 DAT 格式能直接复制到硬盘中，而CDA格式不能直接复制到硬盘中，所以，就必须通过“抓取CD音轨”这一操作才能转换成其他的音乐格式。

在 Audition 软件的单轨波形编辑器里，单击【文件】|【从CD中提取音频】命令，然后，在“从CD中提取音频”窗口里，可以看到CD光盘中的曲目，以“CD 音轨”+序号为名。勾选曲目即可以在确定以后导入到 Audition 中；不勾选则该曲目不会进行导入。单击曲目前的播放按钮，可以试听曲目（如图9-4所示），接下来有两种方法可选。

[image: figure_0211_0325]


图9-4 抓取音乐CD 光盘中的歌曲

小贴士：

由于音乐CD也与WAV格式的音频文件一样，是没有压缩的，所以，导入后，就是没有压缩的音频波形。

方法一：将CD歌曲导入到各自音频文件中

直接确定以后，就开始逐个的导入（如图9-5所示）。单击【文件】|【全部保存】按钮，可以逐一保存CD歌曲。在保存时，既可以选择WAV格式保存，也可以选择MP3格式保存，在本章后面的实例中会详细讲解。

[image: figure_0211_0326]


图9-5 各首CD 歌曲导入到各自音频文件中

方法二：将CD歌曲导入到一个音频文件中

勾选【提取到单个文件】选项，在确定以后，可以将所有的CD歌曲按顺序排列成一个音频文件，如图9-6所示。

[image: figure_0212_0327]


图9-6 勾选【提取到单个文件】选项

导入后，软件会在波形上用标记将每首歌区分开来（如图9-7所示，在第11章实例195会讲解标记）。最后单击【文件】|【保存】命令来保存。

[image: figure_0212_0328]


图9-7 CD 上的全部歌曲导入到一个音频文件中




实例156 自己做音乐CD 专辑


如果你爱好音乐，也许会用CD机来听明星演唱的歌，同时，自己或许也翻唱录制了一些歌，例如晚会活动上自己唱的歌等。那么，你也许会想，自己唱的歌如果也能刻成能在CD机里播放的碟片该多好哇！自己听或赠送亲朋好友都不错。如果你的光驱有刻录功能，就别以为它只能像“复制到 U 盘”那样装资料！这个实例就来讲解如何用Audition软件打造属于自己的CD音乐专辑。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：准备一张空白 CD 光盘。其中，“CD-R”是一次性写入的，“CD-RW”是可擦写的，但是在某些影碟机中无法识别，在购买光盘时应了解清楚。

步骤02：单击【视图】|【CD编辑器】命令，打开CD刻录视图。

步骤03：在CD编辑器的空白位置，用鼠标右键单击，然后在弹出的快捷菜单中选择【插入】|【文件】命令，插入音频或视频中的音频文件，如图9-8所示。

[image: figure_0212_0329]


图9-8 切换到“CD”模式，插入需要刻录的歌曲

步骤04：拖曳文件名到合适的曲目顺序位置。

步骤05：在步骤03 的快捷菜单中，单击【更改轨道之间的默认暂停】命令，就会打开“首选项”窗口，然后，在“默认 CD 音轨暂停”栏，设置两首歌之间的暂停秒数，默认为 2 秒，这相当于用磁带播放歌曲时，相邻歌曲之间的几秒空白，如图 9-9所示。

步骤06：在步骤03的快捷菜单中，单击【CD布局属性】命令，这会打开在左面“属性”面板中的“CD文本”面板，可以填写相应的CD信息，如图9-10所示。

[image: figure_0213_0330]


图9-9 设置音轨属性

[image: figure_0213_0331]


图9-10 填写相应的CD 信息

步骤07：在上一图中，显示了CD容量信息；在软件右下角，也可以查看CD的容量。譬如“23.33 分钟/78 分钟”、“205.02MB/685.55MB”是指 CD 光盘总共 78 分钟、685.55MB，但是目前需要刻录的歌曲总容量是23.23分钟、205.22MB。单击【将音频刻录到CD】按钮就可以按软件提示正式刻录了，如图9-11所示。

[image: figure_0213_0332]


图9-11 刻录音乐CD 光盘




实例157 将双声道音频转换成单声道音频文件


在第4章问答4中，谈到了单声道音频文件的波形图，不过，那是现存的单声道音频文件。若由于声道设计方面的需求，要将双声道音频文件转换成单声道音频文件，该如何做呢？这个实例就来讲解。

要将双声道音频文件转换成单声道音频文件，在保存的时候，应在“采样类型”栏的右边单击【更改】按钮，然后，在“变换采样类型”窗口中的“声道”栏里选择“单声道”即可，无论是多轨混缩还是单轨保存都可以。

单击【高级】选项，可以分别设置左右声道的标准化音量的数值，也就是在左右声道转换成一个声道时，左声道要留多少音量，右声道要留多少音量，如图9-12所示。

[image: figure_0214_0333]


图9-12 将双声道音频转换成单声道音频文件

小贴士：

双声道音频文件转换成单声道音频文件后，由于在文件中少了一个声道，所以文件容量也随之减少了一半。譬如，数据流量为128Kbps的双声道立体声MP3文件，转换成单声道后就自动变更成了64Kbps，立体声方面的声音质量也会降低。




实例158 转换音乐的采样类型，改变音乐质量


在第2章实例7中，讲解了如何在录制前调整采样类型：往上调整采样率和位深度，即可录制出高品质音乐（当然还需与之相符的高品质硬件支持）；往下调整采样率和位深度，即可录制出低品质音乐，譬如为了保护版权，给别人做“试听版”文件时音质要故意做差些。但是，那是在录音时调整的采样类型，我要用录制好的音频文件来调整采样类型，该如何调整呢？下面详细来看。

打开需要调整采样率的音频文件，然后单击【编辑】|【变换采样类型】命令，在“变换采样类型”窗口中，以“44.1kHz、16 位深度”定为分界标准，往上调是高质量，往下调是低质量，如图9-13所示。

[image: figure_0214_0334]


图9-13 设置转换采样的类型

小提醒：

选择质量更高的位深度，也要看您的播放器是否支持，如“32位深度”。

调整好后，保存的音频文件可能与实际调整的频率和位深度并不一致，这是出于技术标准的缘故，采样率和位深度并不能随意进行组合导致的，因此，在保存时会自动调整为正确格式编码，譬如，若选择“44.1kHz、32位深度”，在保存为WMA格式后，会自动调整为“44.1kHz、16位深度”的合适质量，如图9-14所示。

[image: figure_0215_0335]


图9-14 保存时软件会自动将音频转换成正确的质量




实例159 解释音乐的采样率


在第6章相关实例已讲解了变速，那么，在这个实例里，就来讲解另一种的变速方法。这就是在采样率不做转换的情况下，用新的采样率来对现有采样率进行解释，解释后，品质不会改变但速度会改变，换句话说，就是该音频文件直接使用新的采样率。下面详细来看。

打开需要解释采样率的音频文件，然后单击【编辑】|【解释采样率】命令，在“解释采样率”窗口中的“解释采样率为”栏里，往上调整采样率是变快速度，往下调整采样率是变慢速度，如图9-15所示。

[image: figure_0215_0336]


图9-15 解释音乐的采样率




实例160 保存与转换之一——WAV 音频格式


第3章实例10和第8章实例148讲解了多轨录音的保存，第4章实例17讲解了单轨录音的保存，但讲解的都是基本的保存方法。这个实例将进一步讲解把音频文件保存为哪种格式更合适，我们先来看WAV格式。

用频率为44.1kHz、位深度为16位及以上质量的WAV格式，能存储没有压缩过的音频。音乐CD是没有压缩的，标准也是“44.1kHz、16位深度”，如图9-16所示。

[image: figure_0216_0337]


图9-16 保存为WAV 格式

要保存为标准质量及以下质量的 WAV 格式，就要在保存的时候，在“格式”栏选择“波形 PCM”，在“采样类型”栏的右边单击【更改】按钮，然后，在“变换采样类型”窗口中根据本章实例158的方法来设置音乐的采样类型。

小贴士：

选择保存的质量越高，文件容量也就越大；选择保存的质量越低，文件就越小。




实例161 保存与转换之二——MP3 音频压缩格式


这个实例来讲解如何将音频文件保存为MP3压缩格式。MP3的全称是动态影像专家压缩标准音频第三层，英文名是Moving Picture Experts Group Audio Layer III。MP3的压缩算法能做到既有比较高的压缩率，又在质量上损失很小。128Kbps的MP3的音频，人耳听起来几乎和没压缩的音频拥有一样的品质。

在保存时，在“格式”栏选择“MP3音频”；在“格式设置”栏的右边单击【更改】按钮。然后，在弹出的“MP3设置”对话框里，在“比特率”栏选择一个合适的比特率，如图9-17所示。

[image: figure_0216_0338]


图9-17 保存为MP3 格式

上一个实例所讲解的 WAV 是没有经过压缩的格式，要调整文件大小和 Kbps （播放时每秒的数据量）数值，只能调整采样率、位深度和声道数（是双声道还是单声道），也就是说这些调整都是用原始的质量和数据。但是，转换为MP3格式时，在采样率、位深度不变的情况下，只须调整压缩级别，文件大小和Kbps值就会被降低，质量上并没有太大差别。譬如，与CD音质完全相同的某WAV文件的大小是43.392MB，质量是“44.1kHz、16位深度、1411Kbps”，播放时长是4分11秒，将此文件转换成“44.1kHz、16位深度、128Kbps”质量的MP3后，文件大小只有3.941MB。




实例162 保存与转换之三——OGG 音频压缩格式


上一个实例讲解了MP3压缩格式，这个实例来讲解比MP3压缩得更好的OGG压缩格式。现在很多播放器都支持OGG。

保存时，在“格式”栏选择“Xiph OGG 容器”，并单击“格式设置”栏【更改】按钮。然后，在弹出的“libsndile设置”对话框里，“VBR质量”栏里推荐选择“20%”品质，音质比128Kbps的MP3要好，并且文件所占用的存储空间也少了很多。譬如，某 128Kbps 的 MP3 文件大小是 3.85MB，而转换成 Q2 级别的 OGG 文件大小只有2.68MB。

如果想要更好的音质，可以选择“40%”品质，文件大小与128Kbps的MP3的文件大小差不多，而音质却超过了192Kbps的MP3的音质。

如果想要达到与CD质量几乎相等的音质，可以选择最高的“100%”品质，其音质比320Kbps的MP3文件还要完美，如图9-18所示。

[image: figure_0217_0339]


图9-18 保存为OGG 格式

小贴士：

在几乎相等音质的情况下，不同格式的文件所占用的存储空间有一定的差异，这是因为每一个格式的算法都不同。




实例163 保存与转换之四——MP2 音频压缩格式


上个实例介绍的是MP3格式，这个实例所介绍的MP2格式听起来与MP3也就一个数字的差别，但其实，它是动态影像专家压缩标准音频的第二层，主要用于广播和DVD视频中的音频，压缩比是6比1至8比1之间，音质比MP3要高。

小提醒：

笔者的上一本书《电脑音乐制作实战指南：伴奏、录歌、MTV全攻略》第6篇讲解了DVD视频的制作，读者可以根据本章的实例讲解，结合DVD视频制作的讲解，做成属于自己的MTV。

保存时，在“格式”栏选择“MP2音频”，并单击“格式设置”栏【更改】按钮。在弹出的“TwoLame MPEG 音频层Ⅱ设置”对话框里，“比特率”栏可选择“192Kbps”。此外，采样类型中的采样率可以设置为 48000Hz；位深度为 32 位，因为DVD音频就是这个品质，如图9-19所示。

[image: figure_0218_0340]


图9-19 保存为MP2 格式

小提醒：

若在设置格式后进行了保存，但保存后查看保存的效果时，发现效果与保存前是一样的，并不是保存后的效果，就应在左面“文件”面板中用鼠标右键在保存后的文件名上单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【关闭所选文件】命令，并再次打开保存后的文件，这样就能正确地查看了。




实例164 保存与转换之五——3GP 音频压缩格式


3GP格式是在手机里运用得最多的格式，是基于3G流媒体的编码，也是与3G网络配合开发的。3GP有单独的视频格式和音频格式。传输3GP文件，能减少带宽消耗，文件容量也很小，主要适合在移动设备上使用，但是在电脑上使用就不是很兼容，譬如支持3GP的软件很少。此外，播放3GP视频的质量也比较差，毕竟3GP视频只满足手机的屏幕质量，不能满足电脑的屏幕质量。

小贴士：

流媒体运用于网络上，主要特点在于能边下载边播放，我们常常在用网络播放器播放音乐时见到“缓冲”，这就意味着前面的片段已播完，但还在继续下载后面的片段。

保存时，在“格式”栏选择“Windows Media Foundation”，并单击“格式设置”栏【更改】按钮，在弹出的“Microsoft Windows Media Foundation设置”对话框里，在“文件类型”栏选择“3GP”。还可以根据前面相关实例的讲解，来设置比特率和采样类型，如图9-20所示。

[image: figure_0219_0341]


图9-20 保存为3GP格式




实例165 保存与转换之六——无损压缩WMA 格式


前面两个实例讲解的压缩音频的格式都是有损的，这个实例来讲解无损的WMA压缩格式。这种压缩格式能保证在音质上和没压缩的一模一样——这已经不是单纯的人耳是否听得出来的问题了。

保存时，在“格式”栏选择“Windows Media 音频”，并单击“格式设置”栏【更改】按钮，在弹出的“Microsoft Windows Media Foundation设置”对话框里的“格式”栏里选择“Windows Media Audio Lossless”，就可以保存为无损压缩格式了，文件所占存储的容量也能比WAV格式的文件减少一半，如图9-21所示。

[image: figure_0219_0342]


图9-21 保存为WMA格式

小提醒：

如果还是要选择有损压缩，可以参照本章实例161的MP3格式设置进行选择。要达到128Kbps的MP3质量，可以选择96Kbps的WMA，文件所占存储空间也相对减少很多。




实例166 将歌声或乐器音频转换成电脑MIDI 音乐


有的读者喜欢音乐创作，但是一般的方法是用作曲软件手动输入音符，并保存为电脑 MIDI 音乐文件格式。不过，这个实例将改变这一方法，那就是将录制的歌声或弹奏的乐器转换成电脑 MIDI 音乐。同时，对于某首歌没有 MIDI 音乐版本，但是又想听到MIDI音乐的读者，也很有用处。我们使用的是第7章实例127讲解过的安装在Audition软件里的WAVES 插件中的Waves Tune插件。

小贴士：

电脑MIDI音乐就是将乐器的每个演奏动作都数字化了。MIDI的各种乐器音色都是预先经过制作的，例如对真实乐器采样，或用电子制作手段模仿某种乐器音色乃至创造此前从未有过的新音色，然后用数字格式记录到数字化的音色库中。合成器、电脑声卡、手机中，大多都内置有这些数字化的音色库。播放 MIDI 音乐时，系统根据这个 MIDI 文件中记录的乐器安排和旋律，从音色库中提取相关的音色并加以实时处理，人们就能听到音乐作品被还原出来了。

如今越来越多的网友能够在电脑上用多轨音乐软件进行音乐的配器、歌曲的制作了，Cakewalk、Steinberg Cubase 等多轨音乐软件都可以使用MIDI硬音源、软音源等进行MIDI音乐播放。如果你手中有乐器，如吉他等，也可以进行单独的乐器录音，然后，再与MIDI伴奏进行合成。

打开音乐文件，然后，单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Waves Tune Stereo】命令，打开“效果- Waves Tune Stereo”窗口，再按键盘上的空格键完整播放一遍音乐（如图9-22 所示）。自动停止播放后，单击【Export MIDI】按钮，在“Save MIDI Output File”窗口中，就可以导出为MIDI音乐文件，如图9-23所示。

[image: figure_0220_0343]


图9-22 完整播放一遍音乐

[image: figure_0221_0344]


图9-23 导出为MIDI音乐文件




实例167 录制“插入静音、粘贴背景音乐”的收藏


用过格式转换软件的读者应该知道，格式转换软件可以添加多个文件进行批量转换，非常方便，这也是因为很多音频文件都要进行相同的格式转换。而在Audition软件里，也可以批量对很多音频文件进行相同的效果处理，不过前提是要录制出这个效果的操作（包括效果参数），这就要用到Audition CC软件里的录制收藏功能。这个实例我们就来讲解录制收藏，并讲解如何用另一个音频文件来运行收藏的效果。

我们以“在开头插入静音、并粘贴背景音乐”为例来讲解——如果需要在不同的时期录制多期演讲，又都要对它们配相同的背景音乐，那就等于是要对每一期的文件添加相同的背景音乐了。此外，录制的每一期演讲文件的前面都要留一些空白静音，也就是说从开头播放之后要过一会才开始听到演讲，而背景音乐要在开头立刻播放，因此，还要对每一期的演讲文件添加数字静音。

小贴士：

如果在开始录制收藏后，选取某一段波形来操作，那么，在运行时自动选取的波形长度也会和录制时选取的波形长度一样，开始位置也与录制时一样。因为每一个音乐文件需要操作的开始位置、波形长度都不一样，所以在本实例中，在录制前和录制时不进行波形的选取。

下面来看详细的步骤。

步骤01：先不录制收藏，而是打开背景音乐文件，根据第4章实例18的方法对需要复制的波形片段进行裁剪，并另存为新的背景音乐文件。

步骤02：打开需要录制收藏的本期演讲文件，然后，单击【收藏夹】|【开始记录收藏】命令，开始录制收藏。

步骤03：根据第4章实例25步骤02的方法，插入需要的静音秒数。

步骤04：由于插入静音后静音的部分已被选取，因此，需要在波形上单击一下，使选区被取消，还需要单击多轨编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，播放指针就会移到波形的最开头。

步骤05：参照第4章实例19的相关讲解，在波形最开头处粘贴背景音乐。

步骤06：录制完毕后，单击【收藏夹】|【停止录制收藏】命令，停止收藏的录制。然后，在弹出的“保存收藏”对话框中，填写一个收藏名，如图9-24与图9-25所示。

[image: figure_0222_0345]


图9-24 开始录制收藏

[image: figure_0222_0346]


图9-25 保存收藏

步骤07：完成后手动保存该音频文件。

今后，如果其他的文件（如下一期演讲文件）要做与以上相同的“在开头插入静音、并粘贴背景音乐”的操作，只要运行这个收藏即可自动完成。下面就来看如何运行收藏。

打开需要“在开头插入静音、并粘贴背景音乐”的音频文件，然后，单击【收藏夹】命令，再在“收藏夹”的下拉菜单里已存储的收藏列表中，选择需要的收藏名，譬如“插入静音、并粘贴背景音乐”，如图9-26所示。

[image: figure_0222_0347]


图9-26 运行收藏

此时就会自动运行“在开头插入静音、并粘贴背景音乐”的操作了，当然，完成后要手动保存音频文件。




实例168 批处理之一——调整采样率并转换成新格式


在上一个实例的开头，已提到过Audition软件可以进行批量的效果处理，那么从这个实例开始就来讲解批量操作。首先来看格式的批量转换。

由于格式转换是软件本身就有的功能，所以无须事先录制收藏。下面详细地来看。

单击【编辑】|【批处理】命令，然后，在软件左面就会出现“批处理”面板，再单击文件夹图标来打开多首歌曲。

再根据第6章实例74、本章实例158中的方法，进行导出设置，包括格式、采样率（如图9-27所示）。注意，若勾选【覆盖现有文件】选项，会把旧文件删除并进行重新转换。

[image: figure_0223_0348]


图9-27 批量转换成新格式




实例169 批处理之二——变调、降低伴奏音量


熟悉了前面两个实例的收藏录制与格式批量转换的操作，就可以在以下三个实例中继续学习制作收藏并批量处理所录制的收藏。

如果歌曲的伴奏不适合自己的音域，就需要变调，而有时伴奏的音量也比较大，如果需要在演唱时突出歌声，就要降低音量。这个实例就来讲解如何先录制“变调、降低伴奏音量”的收藏，后用大量伴奏文件来批处理成统一的变调与音量效果。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：参照本章实例167步骤02的讲解，开始录制收藏。

步骤02：根据第6章实例61、实例74的方法分别添加变调、降低音量的效果。

步骤03：根据本章实例167步骤06的讲解，停止录制收藏并取名保存。

步骤04：根据上一个实例的讲解进行批量运行的操作，与之不同的是，还需要增加一步，就是在运行前，在“收藏”栏右边的列表中，单击一下，然后在弹出的下拉菜单里选择一个合适的收藏效果，譬如“变调、降低音量”。运行后，就会批量对所有文件进行相同的效果添加了，如图9-28所示。

[image: figure_0223_0349]


图9-28 批量处理“变调、降低伴奏音量”的收藏




实例170 批处理之三——降噪后添加后期处理效果


这个实例来讲解如何批量对多个文件采集预置噪声，降噪后再添加多项后期效果处理（如均衡、混响等）。下面来看详细的步骤。

小提醒：

本例中，要批处理的多个文件，必须是用与录制收藏的文件所用的相同录音设备（包括麦克风）录制的方可进行。

步骤01：参照本章实例 167 步骤02 的讲解，录制收藏。注意，打开的文件必须是未降噪的文件。

小提醒：

若需要批处理的每一个文件的录音音量都是相同的，在步骤02中，两次标准化操作都可略过。

步骤02：根据第6章实例76的讲解进行标准化音量100%的操作，然后根据第6章实例 41 的讲解对噪音采样后再降噪，完成后再进行标准化音量 20%的操作，如图 9-29所示。

[image: figure_0224_0350]


图9-29 打开的文件必须是未降噪的文件

步骤03：根据第6章的相关实例，添加多个后期效果处理。

步骤04：根据本章实例167步骤06的讲解，停止录制收藏并取名保存。

步骤05：参照上一个实例步骤04的讲解进行批量运行的操作。




实例171 批处理之四——反相


这个实例来讲解如何批量运行文件的反相操作。下面来看详细的步骤。

步骤01：参照本章实例167步骤02的讲解录制收藏，然后根据第6章实例83的反相方法，进行反相的操作。注意，无须打开“相位分析”。

小提醒：

应关闭其中一个声道，在录制收藏前与录制时进行都可以，如图9-30所示。

步骤02：根据本章实例167步骤06的讲解，停止录制收藏并取名保存。

[image: figure_0225_0351]


图9-30 反相在录制收藏中的操作

步骤03：参照本章实例168步骤04的讲解进行批量运行的操作。在运行时，软件也会自动关闭其中一个声道进行反相操作。




问答


问答1：在实例154中说到将后缀“.dat”重命名为“.mpg”，可是在我的VCD文件夹中只能看到文件名，看不到后缀，该怎么解决？

答：如果看不到文件名的后缀，需要在文件夹上单击【工具】|【文件夹选项】命令，在“文件夹选项”窗口里，单击到“查看”选项卡后，在“高级设置”栏中找到【隐藏已知文件类型的扩展名】选项，将前面的勾选去除即可，如图9-31所示。

[image: figure_0226_0352]


图9-31 将【隐藏已知文件类型的扩展名】选项前面的勾选去除

问答2：有一个问题，就是我录完歌以后，保存为 MP3 压缩格式，但是我将这些MP3刻录成CD的时候，质量是不是会还原成真正的CD、WAV标准质量呢？

答：将MP3格式的音频文件刻录成CD，就相当于试图把质量较低的音乐转换成质量较高的音乐，不会提升音质的。如果是128Kbps的MP3，您听不出来质量是否一样，但是，如果做个极端一些的实验，先转换成32Kbps的低品质MP3再刻录成CD，就会发现，音频质量还是与32Kbps的MP3一样差。这是因为，要转换成比现有质量更高的音频文件，音频质量并不会提高，但文件所占存储空间会随之变大；要转换成比现有音质更低的音频文件，质量会变低，文件所占存储空间也会变小。如果想要更高的音质，就要在录制时做出选择，也就是第2章实例7讲解的录制高品质音乐。

问答3：在WAV、MP3等文件属性里，有一个Kbps，譬如CD每首歌中的质量是“44.1kHz、16位深度、1411Kbps”。能否详细解释下“Kbps”呢？

答：Kbps是声音传输的比特率。也就是在一个音频文件里，它每秒能传输多少数据。比特率越高，文件所占存储空间也越大，例如1411.2Kbps，就是每秒1411.2Kb数据。通常以比特率来衡量压缩格式中声音的质量，譬如在MP3中，通常以192Kbps来象征CD音质。

您可能注意到了，在转换采样率时，Kbps也会发生变化。在转换格式时，如果选择较低的压缩质量，采样率也会发生变化。

前面所讲解的采样率，是指在录制的时候能存储多大频率范围内的声音，而位深度是声音采样数值的精确度。

问答4：在文中介绍了MP3和MP2音乐压缩格式，不过，我很好奇，是不是也有MP1格式，它主要适用于哪方面？

答：MP1格式主要适用于VCD视频中的音频，其压缩比是4比1。

问答5：在实例167中的小贴士里，已经讲解到了“在录制前和录制时不进行波形的选取”。那么，我在其中一个波形位置开始录制收藏，又是否可以呢？譬如在第1分钟才开始插入静音。

答：与选取波形一样，若在单击的波形位置（单击后播放指针会移到此处）开始操作，则在运行该收藏时，不管是选取的波形还是从某个位置开始操作，都会以录制的文件所开始操作的波形时间（包括选取的长度）为准。譬如录制“在第1分钟开始插入静音”的收藏，那么在运行前，无论您将播放指针放在波形的哪个位置，都会从第1分钟开始插入静音。

小贴士：

在录制时全选波形不受影响，也就是说与没有全选的是一回事。若在运行前选取波形，但运行的是一个录制前和录制时没有选取波形的收藏，那么就会只对选取的波形进行操作。譬如，某收藏在录制时是对整个波形文件进行变调处理，那么若在运行它前选取了波形，就只会对选取的部分变调。

问答6：有个收藏我以后不用了，如何删除这个收藏呢？

答：在左面单击到“收藏夹”选项卡，然后，单击需要删除的收藏的文件名（可以长按键盘上的“Ctrl”键来多选），再单击第一行第三个垃圾箱图标，就可以删除了，如图9-32所示。

[image: figure_0227_0353]


图9-32 删除收藏

问答7：我想批量对很多文件根据第4章实例27的方法来删除数字静音，但是我在录制此收藏后，无法保存，提示不支持记录动作，请问是怎么回事？如图9-33所示。

[image: figure_0227_0354]


图9-33 提示不支持记录动作

答：这是因为，如果录制的收藏操作不能用到其他文件上，就不能保存录制，换句话说，就是该操作在每个文件中不见得都适用。譬如，删除静音，每个文件所扫描分析到的静音程度都不一样，因此用另一个文件来运行这个文件所录制的操作就会行不通。只有该操作能适合每个文件，才能保存录制。




第10章 音乐编辑制作实例


前面几章介绍了音乐的录音、编辑、添加效果、录制收藏等相关功能的基本应用。在这一章里，要对这些应用进行更高级的讲解。我们将以音乐的编辑与制作为实例，更侧重于实际编辑音乐的各种技巧，让读者在本章的实例中能学习到一些常见的歌曲制作知识。

核心内容提要：

◆双声道中各自声道先配不同后配相同的声音；

◆为多首歌曲在一起的录音进行自动分曲；

◆让音乐开头在有淡入功能的播放器上能完美播放；

◆男女对唱歌曲一个人就能搞定；

◆自己的歌声在同一时刻用多个版本重叠播放；

◆为无合音伴奏增加合音的方法；

◆将歌曲剪辑组合成一小段；

◆将歌曲制作成舞曲；

◆制作带主旋律乐器导唱声的卡拉OK 伴奏；

◆使演奏乐器的时间长度与原版歌声中一样；

◆在视频的中间片段进行背景音乐的更换与编辑；

◆5.1 声道环绕音乐转换成双声道音乐。




实例172 双声道中各自声道先配不同后配相同的声音


第2章的问答2里介绍了波形图的左右声道；第2章实例6讲解了双声道录音，即一个声道一个声道的录。其实，单独编辑某一个声道也可以这么做。那么，这个实例就来讲解如何制作这样的一个音频文件：先需要在左声道配已有的背景音乐，右声道录制自己的说话声音；最后左右声道都要录制相同的声音。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第2章实例1步骤06的方法，新建一个文件。然后单击【L】按钮关闭左声道，这样就能仅使用右声道了。再根据第4章实例19的相关讲解，来粘贴背景音乐。

步骤02：参照第2章实例6步骤04至06的讲解，切换到仅左声道可使用的状态（即单击【L】按钮再单击【R】按钮，并将播放指针移到最开头），就可录音，如图10-1所示。

[image: figure_0229_0355]


图10-1 仅在左声道录音

步骤03：录音完成后，参照第6章实例76的方法，进行左声道标准化，如图10-2所示。

[image: figure_0229_0356]


图10-2 进行左声道标准化

步骤04：需要录制左右声道立体声的声音，就再次单击【R】按钮，使双声道恢复正常使用。然后单击多轨编辑器下方的第7个按钮“将播放指示器移到下一个”，此时播放指针就会移到文件最后，再进行录音即可，如图10-3所示。

步骤05：录音完成后，往右拖曳波形图上方的滚动条到合适位置。千万不要在波形上单击，使其保持选区的状态，并根据第2章实例6步骤08的方法，把左右声道都标准化并保存文件，如图10-4所示。

[image: figure_0230_0357]


图10-3 使播放指针移到文件最后

[image: figure_0230_0358]


图10-4 进行左右声道都标准化的操作




实例173 保存时间戳，并插入到多轨相应的时间点中


有的读者想事先录制好多个片段，然后在多轨中插入到不同的时间点中。譬如，想录制一段音乐节目（包括活动、晚会配音等），但是这段音乐节目一直都有背景音乐存在，而其他的音乐、播音片段已设计好哪个片段在哪个时间段播放。读者一般想到的方法是：新建一个文件，并粘贴背景音乐，然后，参照第4章实例26的方法，找到合适该片段的时间点进行粘贴。不过，这种方法有点麻烦，因为总要手动去找合适该片段的时间点。而Audition软件中，有一个“时间戳”保存功能，只需在音频文件里保存“时间戳”，然后将该音频文件插入到多轨中，它就会自动移到与它内部已保存的时间戳相匹配的时间点上。下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

若可以将某个音乐文件直接当成背景音乐，步骤01可略过。

步骤01：在单轨的波形编辑器中，根据第2章实例1步骤06的方法，新建一个音频文件。然后，根据第4章实例21的相关讲解，粘贴背景音乐，再保存这个文件。

步骤02：每一个时间段的音乐或演讲我们都做成一个音频文件。再次新建一个音频文件，然后，粘贴有时间段限制的音乐、演讲等。或者，如果该音乐或演讲整个文件都是在某个时间段内独占的，就直接打开这个文件。

小提醒：

若是某个音频文件中只有一段波形拷贝到新建的音频文件中，并且该新建文件不再有其他的波形片段，可根据第4章实例24方法二的讲解来制作。

步骤03：单击【窗口】|【元数据】命令，然后，在软件右面“元数据”面板单击到“BWF”选项卡，在“时间参考”栏填写该文件需要在多轨中的哪个时间点插入。譬如，该文件需要在最终文件的第0 分 30 秒播放，就填写“0:30.000”，如图 10-5所示。

[image: figure_0231_0359]


图10-5 在“时间参考”栏填写该文件需要在多轨中的哪个时间点插入

步骤04：另存为该时间段的文件。然后单击“多轨”图标，切换到多轨编辑器，再在“文件”面板拖曳背景音乐文件名到多轨第一轨中，注意，要拖曳到音轨最左端，如图10-6所示。

[image: figure_0231_0360]


图10-6 拖曳背景音乐文件名到多轨第一轨中

步骤05：现在插入有“时间戳”的音频文件。只能在第二轨上单击一下，然后，单击【多轨混音】|【插入文件】命令，打开步骤04保存的文件，“时间戳”功能才能在多轨中起效果，譬如就会在0分30秒处插入，如图10-7所示。

步骤06：第二个时间文件，就根据步骤02至05的方法来做，与之不同的是，无须插入背景音乐了（如图10-8所示）。后面的时间段文件的制作以此类推。

步骤07：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。

[image: figure_0232_0361]


图10-7 “时间戳”功能在多轨中所起的效果

[image: figure_0232_0362]


图10-8 后面的时间段文件的制作，以此类推




实例174 播放网站音乐并进行录制与编辑


网站中有很多令人喜爱的音乐或节目，有的读者总想把它给录制下来。那么这个实例就来讲解播放网站中的音乐，并进行录制。录制好后，也许还需要进行一些编辑，譬如删除缓冲中的静音片段、为长的音乐节目进行自动分曲等。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开需要播放音乐的网站，再打开Audition软件的单轨波形编辑器准备录音。

步骤02：用Audition软件录制时，参照第2章实例1步骤06到07的方法，进行网站音乐的录制。与之不同的是，先单击录音按钮，然后再播放网站音乐，播放完后，先停止网站音乐的播放，再停止Audition软件的录音。

步骤03：若网速慢，就有可能造成缓冲的静音片段，此时就需要删除静音。在静音的开头单击一下，然后，根据第3章实例15的放大波形的方法，多次水平放大波形到比较详细的程度，并从波形的尾端开始精细选取，接着根据第4章问答1的讲解，选取到静音结尾的地方。选取完成后，再用鼠标右键在静音片段上单击，并在弹出的快捷菜单上选择【删除】命令即可，如图10-9所示。

[image: figure_0232_0363]


图10-9 从静音开头精细选取静音部分

步骤04：在音乐开头单击一下，然后，根据第3章实例 15 放大的方法，多次水平从音乐开头处往左边选取，边选取就边查看“选区/视图”面板中的“选区”、“持续时间”栏的持续时间。选取400毫秒（或接近400毫秒）静音，如图10-10所示。

步骤05：根据第4章问答1的讲解，往右拖曳选区到音乐波形结尾处（如图10-11所示），并多选两秒静音。最后用鼠标右键在选区单击，并在弹出的快捷菜单上选择【裁剪】命令。

[image: figure_0233_0364]


图10-10 选取400 毫秒（或接近400毫秒）静音

小贴士：

多选两秒静音，是因为有的读者喜欢用磁带听歌的那种感觉，让每首歌曲的两头各有几秒静音。如果两首歌之间没有几秒间隔，很容易让人误会为同一首歌。

[image: figure_0233_0365]


图10-11 选取好整个音乐波形

步骤06：根据第6章实例76的方法，把波形标准化，最后，在编辑视图中另存为新的MP3音频文件。




实例175 为多首歌曲在一起的录音进行自动分曲


在上一个实例中，讲解了录制网站上的音乐。如果有的读者将网站上的十几首歌在一起录制，就能做到无论在什么设备上，都能一次性播放十几首歌曲，像CD专辑一样便捷。不过在有这个好处的同时，也许依然想将每首歌再次单独保存。这个实例就来讲解，下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

为熟悉这个实例，可以进行几次这样的录音，合并成一个文件作为练习素材。

相关链接：

第15章综合实例220的第四部分内容会介绍分曲的手动保存。

步骤01：单击【效果】|【诊断】|【标记音频（处理）】命令，打开左面的“诊断”面板，然后，在“预设”栏选择【标记非静音区域】选项。“定义静音”面板的“更多”栏笔者推荐设900毫秒。

小提醒：

若每首歌的音乐都是连续完整的，换句话说，若歌曲的中间没有静音停顿，步骤02可略过。因为，默认的是140毫秒（“定义静音”面板的“更多”栏是指静音被识别为分曲的最少的时间长度），若超过这个毫秒数的静音，此静音两头的歌曲就会被标记为两首不同的歌，请读者朋友要把握好，如图10-12所示。

[image: figure_0234_0366]


图10-12 设置好标记静音的参数

小贴士：

1000毫秒的时间就是1秒的时间。

步骤02：在“定义静音”面板的“更多”栏填写静音的时间范围，用毫秒来表示。根据波形形状观看哪两段间的静音时间最短（如图10-13所示），找到最短的静音片段以后，就在静音片段前单击一下，进行播放试听，估计静音的秒数（如图10-14所示）。填写的毫秒数一定要小于估计的静音秒数，但也不能太小。

步骤03：依次单击【查找电平】、【扫描】、【全部标记】按钮，软件就会根据两首歌之间的静音时间来判断，并在每首歌的开头和结尾的地方进行自动标记，如图 10-15所示。

[image: figure_0235_0367]


图10-13 根据波形形状观看哪两段间的静音时间最短

[image: figure_0235_0368]


图10-14 在静音前单击一下，进行播放试听，估计静音的秒数

[image: figure_0235_0369]


图10-15 软件在每首歌的开头和结尾的地方进行自动标记

步骤04：单击到“标记”面板，双击标记可在波形编辑器中观看是否为该标记。然后，连续两次双击标记的名称，可以对标记改名，譬如改为歌曲名，如图 10-16所示。

[image: figure_0236_0370]


图10-16 对标记改名；单独保存标记为音频文件

步骤05：按住键盘上的“Ctrl”的同时，多选需要的标记名。

小提醒：

若是最后一个标记名和它上面的几个标记名要一起选择，可以根据第5章问答2的方法画虚框来选择。

步骤06：在“标记”面板单击第一行第5个保存图标，可以将选中的标记单独保存为音频文件。然后，在“导出范围标记”窗口中，参照第9章实例158中的方法，进行导出设置，包括格式、采样率。单击【导出】按钮进行批量保存，如图10-17所示。

[image: figure_0236_0371]


图10-17 多选标记进行导出




实例176 音乐开头插入毫秒静音，就能完整播放开头


有的播放器和影碟机在播放音乐文件时，开头几百毫秒会自动加上淡入的效果，这个时长一般在400毫秒以内。譬如“千千静听”软件就有淡入淡出的参数设置功能（如图10-18所示），而某些播放器（包括DVD影碟机、MP3随身听）没有淡化的功能。
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图10-18 某些播放器有淡入谈出的参数设置功能

因为自己录制的歌曲要与伴奏对齐，所以，开头的空白波形都被精确删除了，这样，在播放时，是直接从0毫秒处开始播放音乐，而用有几百毫秒开头淡入效果的播放设备进行播放时（如图10-19所示），音乐开头就不完美了，基本会从第400毫秒处起才能正常播放。不光是自己录制的歌，有的歌星的歌曲和其他的音乐信号也是从文件的0毫秒处开始的，因此也可能存在开头播放不完美的问题。

[image: figure_0237_0373]


图10-19 有淡入效果后，基本会从第400 毫秒处起才能正常播放

如果你很爱听音乐，而且听得比较细致，希望开头能完美播放，不妨用Audition软件在开头插入 400 毫秒的静音（不能插得太长，因为如果空白间隔太多了会与卡拉 OK歌词滚动对不上）。下面我们根据两种情况来看详细的操作。

小提醒：

笔者的上一本书《电脑音乐制作实战指南：伴奏、录歌、MTV全攻略》第18章讲解了卡拉OK变色字幕的制作，有需要的读者可以去阅读。

第一种情况：音乐文件是直接从第0毫秒处播放的

打开音频文件，单击【编辑】|【插入】|【静音】命令，生成400毫秒的静音区（即填写“0:00.400”）。这样，就在波形最开头生成了400毫秒的静音区，如图10-20所示。

最后，保存音频文件。当然，若还想保留原始音频文件，就进行“另存为”的保存。

小贴士：

如果有批量的歌曲文件都要在开头添加400毫秒的静音，可以参照第9章实例167方法来录制插入400毫秒的收藏。

第二种情况：音乐文件是从300毫秒左右处开始有声音的

如果是这种情况，插入400毫秒静音到开头，那么，音乐就不会在第400毫秒开始播放，而是在第500或600～700毫秒处开始响起了，因此，需要将多余的空白静音删除。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：与第一种情况一样，在文件开头处插入400毫秒静音。

步骤02：根据第3章实例15的放大方法放大波形，然后，在“任务栏”右下角的“音量控制”窗口中放大波形音量，试听音乐开头处的精准位置。

步骤03：将光标移到第400毫秒的位置，单击鼠标左键并拖曳鼠标指针到音乐波形开头处，如图10-21所示。

[image: figure_0238_0374]


图10-20 在文件最开头生成了400毫秒的静音区

[image: figure_0238_0375]


图10-21 删除从400毫秒处到音乐波形开头的空白静音

步骤04：这样，第400毫秒到波形开头的空白静音就被选取了，然后，单击【编辑】|【删除】命令，文件开头就只剩下400毫秒的静音了。




实例177 播放MIDI 音乐并录制成音频格式


我们用麦克风唱的歌可以保存为WAV或MP3音频格式，但不能保存为MIDI格式。MIDI文件是用一些专门的音乐制作软件和硬件做出来的，通俗地说，它等于是把音乐的曲谱“画”进了电脑，或者说“奏”进了电脑。这些曲谱中，每个音轨的乐器选择以及其他一些关键信息（例如每个音符的音量）都用参数记录着，这些信息会被保存为MIDI格式。播放 MIDI 音乐时，音轨上的曲谱就会根据软音源或硬音源中的乐器音色样本被演奏出来。

这个实例，是将已有的MIDI成品音乐用Audition软件录制成音频格式，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开可以播放MIDI 音乐的软件，譬如Windows Media Player、“千千静听”等，然后，再打开Audition软件准备录音。

步骤02：以用“千千静听”播放MIDI为例，参照本章实例174步骤02的方法，先录音，后播放MIDI音乐文件；录音完成后，先停止播放，后停止录音。如图10-22所示。

[image: figure_0239_0376]


图10-22 用“Windows Media Player”播放MIDI音乐

步骤03：由于MIDI音乐也与录制的歌声、乐器一样，属于原始干声，因此，可以根据第6、7章相关实例的讲解，添加各种效果。

步骤04：根据本章实例174步骤04至06的讲解，进行选区裁剪、保存的操作。




实例178 男女对唱全自己唱之一——改变EQ 均衡


自己在家唱歌时，唱到男女对唱的歌曲，却没有异性来对唱，怎么办呢？这个实例我们来讲解用自己的嗓音来实现对唱全都自己唱。其实，很多对唱歌曲在不利用变声技术的情况下，也可以实现对唱歌曲的独唱。譬如，女歌手演唱的歌曲，也可以在现有音调下，用男歌手来演唱。那么，男女对唱歌曲也可以单独由男或女歌手演唱。在这一个实例中，我们自己用不同的嗓音，结合不同的 EQ 调整和效果处理，就能录制不同的对唱声部，实现对唱歌曲的单人录制。

首先来了解如何通过 EQ 均衡来实现一个人唱对唱。如果是男男或女女对唱歌曲，只需调整 EQ 均衡即可，因为都是相同性别的嗓音在唱，所以音域都是一样的；如果是男女对唱歌曲，由于男女歌声的音域不同，因此，在唱异性声部时，应该改变一个八度的音域来唱。即男歌声唱女声部时，提高一个八度来唱；女歌声反之。

然后，我们来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第3章实例11的方法，录制对唱歌声。注意，虽然全是自己唱，但为了后期处理分开进行，对唱要分开来录。

步骤02：歌声录制好后，就要进行降噪。双击音轨到波形编辑器，然后根据第6章实例41的方法进行降噪，再单击“多轨”图标回到多轨，并根据第3章问答5的方法清除时间选区，如图10-23所示。

小提醒：

一般在录制时音量可以开小点（但也不要太小），然后，再在后期处理中把声音大小调整到更为合适的水平。

步骤03：对某一个声部进行EQ调整，譬如第三轨。根据第8章实例145和第6、7章相关实例的讲解添加一个均衡效果。譬如“参数均衡器”可以边试听边调整声音的音色，到满意的程度为止；如果不行，就更换一个均衡或滤波效果，再进行试听调整，如图10-24所示。

[image: figure_0240_0377]


图10-23 双击音轨去波形编辑器进行降噪

[image: figure_0240_0378]


图10-24 添加均衡效果，使歌声更完美

步骤04：对不同的音轨声部，进行不同的效果添加。在步骤03 已有一个声部进行过EQ调整，那么在添加效果的这一步时，可当作步骤03是另一个人演唱的，没有进行EQ调整。因此需要进行不同的效果添加。

步骤05：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。




实例179 男女对唱全自己唱之二——改变歌声音域


上一个实例讲解的主要是利用 EQ 均衡结合自己的嗓音音域调整来实现对唱全自己唱。而这个实例就来讲解唱完后利用变调和EQ均衡等效果处理来实现对唱全自己唱。用音调调整来变声，虽然最终声音依然不完全像异性的声音，但将自己的声音变调后，至少有另一种不同音域、不同音色的声音与自己的原声进行对唱或合唱了，非常有趣！笔者也在努力写歌，但是在写女声部时，由于缺乏女歌手试唱，就难免会有不足。不过，如果将自己的声音变成像异性一样的声音，那就是仿真的对唱了！下面详细地来看。

我们在上一个实例步骤03后增加一步：设第三轨为异性声部，在添加EQ均衡效果之前，先添加变调效果。在弹出的快捷菜单中单击【时间与变调】|【高音换档器】命令后，在“精度”面板选中【高精度】选项，在“变调”面板的“半音阶”栏拖曳滑块。注意，调高或调低的幅度应该是 12（即正好相差一个八度的音域），否则做完后就等于唱跑调了。

以青年男声为例，往右拖有点像青年女声，但往左拖曳到“-12”，即调低 12度又会像老年男声。在“音高设置”面板中，勾选【使用相应的默认设置】选项以获得最佳效果。当然，也可以不勾选此选项，手动调节“音高设置”，叠加一定的频率，但不能调得太高，如图10-25所示。

[image: figure_0241_0379]


图10-25 调12 度音调才会准确改变成异性声部且不跑调




实例180 同时重叠播放多个版本的自己歌声


有的读者也许还有一种好奇心：为什么在有的歌曲里，歌曲的合音、合唱和主唱都是由同一个歌手唱的！一个人的歌声在同一时刻重叠播放多个版本，而且音量、声像、后期效果甚至旋律都不一样。譬如，主唱的声像在中间；合唱的声像偏向左边，并且音量略小；合音的声像偏右边，并且旋律与主唱稍有不同。其实我们在Audition软件的多轨中就可以进行这种制作，下面来看详细的步骤。

步骤01：参照第3章实例11的方法，在多轨编辑器中的第一轨插入伴奏文件，第二、三轨分别录制歌声、重唱歌声。

小提醒：

如果有可能，可以打开10年前录制的歌声到第二轨，然后在第三轨录制现在的歌声，能同时听到相隔10年的歌声，是多么的有趣！

步骤02：在第四轨录制合音歌声。录制时，将播放指针插入到快要开始唱合音的位置，然后，从该位置开始录制合音。

小提醒：

如果合音的曲调与主唱的曲调有点不同（一般都会不同），建议静音前面的歌声，而伴奏不需要静音。在录制合音时，也可以参考前面的歌声波形。单击【M】按钮静音，录完后，在混缩保存前再次单击【M】按钮，使音量恢复正常。

步骤03：根据本章实例178步骤02的方法降噪，然后，根据第8章实例145和第6、7章相关实例的讲解分别对第二、三、四轨添加不同的后期效果。

相关链接：

第14章综合实例216第三部分内容会讲解合音的后期效果添加。

步骤04：调节好各音轨的音量旋钮，并调节好第三、四轨的声像旋钮，使不同的演唱不在相同的声像，如图10-26所示。

[image: figure_0242_0380]


图10-26 录制合唱与合音

步骤05：根据第5章实例 34 的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。




实例181 为无合音伴奏增加合音的方法


有的歌曲有正版伴奏购买，后面第13章综合实例211第二部分内容就讲解了如何提取卡拉OK视频中的伴奏。不过有的读者会发现，在有的伴奏里，没有了合音部分。而有的读者又想让伴奏里有原版合音，该如何做呢？在这个实例里，就来讲解提取原唱中的合音，然后与伴奏合成，来达到使无合音伴奏增加合音的目标。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在多轨编辑器中插入伴奏和原唱文件分别到第一轨和第二轨。然后，在空白音轨处单击一下，使两条音轨不被默认选定。

步骤02：由于伴奏文件和原唱文件的时间长度可能不一致，因此需要进行同步对准。根据第3章实例15的放大方法水平放大波形，边播放伴奏，边往左或右拖曳歌曲或伴奏音轨，多次调试，使歌声与伴奏同步对准后即可，如图10-27所示。

[image: figure_0243_0381]


图10-27 歌声与伴奏的同步对准

相关链接：

第11章实例197步骤03会继续讲解同步对准。

步骤03：双击原唱音轨到波形编辑器，然后，在右下方单击“全部缩小”图标，再根据第3章实例16步骤01的方法（无须单击“时间选择工具”图标），专门选取合音或乐器的一小段。可以不用选太长的时间片段，选取10秒左右即可。

步骤04：单击【效果】|【立体声声像】|【中置声道提取器】命令，打开“效果 - 中置声道提取”窗口，由于是在选区内试听，因此要单击循环图标进行试听。然后，在“预设”栏下拉列表里选择“人声移除”，再在“提取”栏下拉列表里，选中【自定义】选项。

步骤05：单击到“鉴别”面板，然后调节“振幅鉴别”栏和“振幅带宽”栏的参数：混响较小或几乎没有的歌声建议为“4”和“0”；混响较大的建议为“6”和“9”。再在“中心声道电平”栏，把滑块往上拖曳一点；“交叉渗透”栏，将滑块往右拖曳到顶，在90%至100%之间；“侧边声道电平”栏的滑块往下拖曳到底，如图10-28所示。

[image: figure_0243_0382]


图10-28 选取合音的一小段，并进行“鉴别”面板的参数设置

步骤06：单击到“提取”选项卡，然后，边试听边调节“声像”栏的百分比。如果合音靠近左声道，滑块就应往左调节；如果靠近右声道，就往右调节，如图10-29所示。

[image: figure_0244_0383]


图10-29 调节“声像”栏的百分比

相关链接：

第11章实例200还会讲解保留歌声的操作。

步骤07：再次单击循环图标以取消循环。然后，在选区上用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单上选择【全选】命令（如图10-30所示），全选整个波形，再单击【应用】按钮。

[image: figure_0244_0384]


图10-30 全选整个波形

步骤08：合音是单独保留了，但是，与合音在同一声像的伴奏也存在。在这一步骤中，我们需要把纯伴奏部分给删除。根据第4章实例17的选取方法细心选取非合音部分，选取了第一个区域后，就用鼠标右键在其上单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【静音】命令。后面的选区也进行相同的操作，如图10-31所示。

[image: figure_0244_0385]


图10-31 静音非合音部分

步骤09：另存为单独合音文件，然后，单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，并试听调整好合音音轨的音量旋钮，如图10-32所示。

[image: figure_0245_0386]


图10-32 调整好合音音轨的音量旋钮

步骤10：根据第5章实例 34 的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。




实例182 分次录一首歌，合并多音轨下的歌声到新音轨


现在很多人的单位、学校和家乡都不在同一个地方，有时，因为对一首歌不熟练，会分别在不同的地方，用不同电脑上的Audition软件的多轨编辑器分次录歌。譬如，第一段是在家里录的，第二段是在学校里录的等，这样就会产生两个以上的歌声文件。在多轨编辑器中，这些素材必须合并到同一条音轨，怎么做呢？这个实例就来讲解。下面来看详细的步骤。

小贴士：

由于是分次录同一首歌，因此每次录歌的嗓音、话筒距离都要一致。

步骤01：根据第5章实例29方法二的讲解，插入伴奏文件和多次的歌声文件，如图10-33所示。

步骤02：在所有歌声音轨上根据本章第5章实例30 的拆分方法，将第二、三轨的歌声部分分别进行适当的拆分。

步骤03：在拆分的静音片段上单击鼠标右键，然后，在弹出的快捷菜单中选择【删除】命令，如图10-34所示。

小提醒：

歌曲第一段的开头空白不要进行拆分，因为在步骤04中，可以将其拖曳到音轨最开头，正好同步对准了伴奏。

步骤04：将第二轨的歌声拖曳到正确的时间位置，然后，将第三轨的歌声拖曳到第二轨正确的时间位置，如图10-35所示。

[image: figure_0246_0387]


图10-33 插入伴奏文件和多次的歌声文件

[image: figure_0246_0388]


图10-34 拆分并删除静音片段

[image: figure_0246_0389]


图10-35 拖曳到正确的时间位置

步骤05：根据本章实例178步骤02的方法降噪，然后，根据第8章实例145和第6、7章相关实例的讲解对第二轨添加后期效果。

步骤06：调节好音量旋钮，最后根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。




实例183 每首歌截取一个片段，使多首歌在一起联唱


春节联欢晚会上，有一种“歌组合”的表演形式，就是每一首歌曲只唱一段，并且节奏上也很连贯，上一首歌与下一首歌衔接得很好。这种歌组合也叫歌曲联唱，如果每一首歌只选1分钟的段落，共有5首歌，那么，只需5分钟就可以听完5首歌的大概词意和曲调。如果不联唱的话，5首歌都要听完整，估计要20分钟。联唱的目的就是使歌迷们能快捷地听到更多的新歌、好歌。那么，如果读者也想把自己演唱或自己创作的多首歌曲更快地与大家分享，也想制作出联唱歌曲，在Audition软件里该如何操作呢？这个实例就来讲解其详细操作步骤。

步骤01：因为是选取波形中的片段，所以，要用到“零点交叉”，单击【编辑】|【对齐】|【对齐到过零】命令后，会在命令前面出现一个勾，这样在选取波形时，选区的开头和结尾会自动调整到离它最近的波形过零点的位置，如图10-36所示。

[image: figure_0247_0390]


图10-36 单击【编辑】|【对齐】|【对齐到过零】命令

小提醒：

由于零点交叉命令会降低选区的准确度，建议只在两个片段衔接处出现爆音时才使用该命令。

步骤02：打开需要联唱的第一首歌曲，放大波形后，根据第4章实例17中的选取波形的方法，选取需要保留的歌曲片段，然后，在选取的波形上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击【裁剪】命令，这样，第一首歌的片段就选取好了，如图10-37所示。

[image: figure_0247_0391]


图10-37 裁剪选区

步骤03：根据第4章实例22的方法，打开第二首歌曲到第一首歌曲后面，打开后，因为第一首歌的片段还得保留，所以，第二首歌曲就不能用裁剪的方法了，只能选取第二首歌不需要的片段，然后，单击【编辑】|【删除】命令进行删除。

步骤04：后面的几个歌曲文件也一样按上一个步骤的方法，来截取歌曲的片段。

步骤05：每首歌的音量大小等都不一致，所以，可以做一个整体的压限，譬如使用第7章实例113 的Limiter LM2S-3 插件来添加，如图10-38 所示。

[image: figure_0248_0392]


图10-38 进行压限处理

步骤06：压限做好后，再进行标准化波形处理。单击【效果】|【振幅与压限】|【标准化（处理）】命令，然后，在“标准化”窗口里，将“标准化为”栏中的百分比设为100（如图10-39所示）。最后，另存为新的音乐文件。

[image: figure_0248_0393]


图10-39 进行标准化处理




实例184 将歌曲剪辑组合成一小段


在上一个实例中，讲解了如何将每首歌曲截取片段后，组合成联唱歌曲。不过也有一个细节问题，那就是上一个实例只是讲解将每首歌截取一个片段进行联唱，但是若要将一首歌中的两个片段合在一起形成一个片段，然后再去与其他的歌曲片段在一起联唱，该如何做呢？这个实例就来讲解，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开Audition软件，单击“多轨”图标切换到多轨编辑器。然后，插入歌曲到第一轨，再在左面“文件”面板拖曳文件名含有“48000 1.WAV”的文件到第二轨，并要拖曳到音轨最左端，如图10-40所示。

小贴士：

如果对波形熟悉，可只在第一轨进行剪辑组合的操作。也可以根据第4章实例17关于选取波形的讲解，在单轨的波形编辑器中选取不需要的波形片段，予以删除。

[image: figure_0249_0394]


图10-40 插入相同的歌曲到第一、二轨

步骤02：在第一轨的左面面板单击【S】按钮进行独奏，然后，试听第一段需要拆分的地方，也就是不需要的片段的开头位置。

步骤03：听到需要拆分的位置后，就立即暂停。然后根据第3章实例 15 的放大波形的方法，多次水平放大波形到比较详细的程度。注意，如果放大后，需要拆分的位置已不在屏幕中，可先缩小波形，使需要拆分的位置出现后，再将光标放在非常向右靠近拆分的位置单击，并再次进行放大的操作，如图10-41所示。

[image: figure_0249_0395]


图10-41 独奏后进行需要的片段的拆分

步骤04：在需要拆分的位置左前面单击，继续多次试听，到需要拆分的地方就立即暂停。

步骤05：根据波形形状找到该句节奏结束的地方的准确位置，并在此位置单击，然后根据第5章实例30的拆分方法进行拆分。

步骤06：依次单击第一轨的【S】按钮（关闭独奏）、第二轨的【S】按钮（开启第二轨的独奏）。然后，试听第二段需要拆分的地方，也就是不需要的片段的结束位置。

步骤07：拖曳第一轨的两个片段到第二轨，使需要合并的地方聚集在一起。

步骤08：根据步骤03至05的讲解，也进行相同的操作。在拆分的时候，可以对比第一轨相同旋律节奏的波形来拆分，因为旋律节奏相同，波形的特点也基本相同，如图10-42所示。

[image: figure_0250_0396]


图10-42 拆分第二轨需要的片段

步骤09：拆分完成后，对不需要的片段进行删除，即删除第一轨后面的片段和第二轨前面的片段。用鼠标右键在片段上单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【删除】命令即可（如图10-43所示）。再将第一轨的片段拖曳到最左端；第二轨的片段拖曳到第一轨的末端。

[image: figure_0250_0397]


图10-43 对不需要的片段进行删除

步骤10：单击第二轨的【S】按钮以关闭独奏（如图10-44所示），然后，根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。

[image: figure_0250_0398]


图10-44 关闭独奏




实例185 使用节拍器之一——将歌曲制作成舞曲


电子舞曲的制作软件主要有FLStudio（水果）、Reason Live、Acid等，其实，用Audition软件也能制作出简单的电子舞曲出来。这个实例我们就来讲解通过添加节拍音将歌曲制作成舞曲，下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

第5章后面的实例讲解了循环，循环制作好并保存后，也可以在这个实例里加入节拍音来制作成舞曲。

步骤01：在波形编辑器中，打开需要的歌曲文件，然后，反复听熟歌曲，掌握好节拍是怎样的，自己要能手工对歌曲打节拍。

步骤02：参照本章实例181步骤08选取静音并删除的方法，剪切音乐最开头之前的静音部分，如图10-45所示。

[image: figure_0251_0399]


图10-45 剪切音乐最开头之前的静音部分

步骤03：根据第2章实例1的相关讲解设置立体声混音音量。

步骤04：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后，单击打鼓图标开启节拍音轨。再根据上个实例步骤01后面的讲解，将歌曲拖曳到多轨中。

步骤05：在时间刻度上用鼠标右键单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【时间显示】|【小节与节拍】命令，使时间刻度变成节拍刻度，如图10-46所示。

步骤06：打开与上一步骤相同的菜单，并单击【编辑节奏】命令，然后，在左面的“属性”面板中的“时间显示”面板里手动调节合适的节奏。再在“节拍器”面板的“声音”栏的下拉列表中选择一个合适的节拍音乐，如图10-47所示。

小提醒：

空音轨时，也可以播放节拍音乐，可以边播放选择合适的节拍音乐。

[image: figure_0252_0400]


图10-46 开启节拍音轨

[image: figure_0252_0401]


图10-47 选择合适的节拍

步骤07：水平放大波形并播放。播放时，心里默打节拍，第一小节播放完成后，立即按暂停按钮，心里记得这是第1小节。再继续播放第2小节，反复几个小节后暂停，譬如在6-10个小节后。以播放到第6小节后立即停止为例，在音轨左面面板内，拖曳“节奏”栏的速度数值，使第6小节的旋律波形结束处正好对齐到节拍刻度的第7小节上，如图10-48所示。

[image: figure_0252_0402]


图10-48 边播放边调整好需要的节奏速度

步骤08：再次播放一遍，听整体的节拍是否同步，若发现连续多节不同步，就微调节奏，再继续播放（包括从头再次播放一遍），若又发现多节有点不同步，就再微调节奏，直到几乎同步为止。可以不用太精准。

小贴士：

之所以不用太精准，是因为歌曲是手工录制的，与电脑自动化操作的打节拍相比，不会非常精准。所以，只要节拍的同步基本一致就可以了。

步骤09：调节好左面面板的音量、声像旋钮，试听好后，单击多轨编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，将播放指针移到最开头。

步骤10：根据第3章实例10步骤03至04的方法开始录音，歌曲与节拍音会混合录制在一起。看到歌曲音轨波形到尾后，就停止录音（如图 10-49 所示）。然后参照本章实例182步骤02至03的相关讲解拆分多余的片段，并予以删除，如图10-50所示。

[image: figure_0253_0403]


图10-49 歌曲与节拍音会混合录制在一起

[image: figure_0253_0404]


图10-50 拆分多余的片段并删除

小提醒：

录音完成后，若要单击音轨左面面板的【S】按钮独奏播放录音，还要将节拍音轨单击【M】按钮静音。完成后要把刚才的按钮再次单击，以取消独奏和静音，如图10-51所示。

步骤11：双击录音音轨到波形编辑器，然后，根据第6章实例 76 的方法进行标准化处理。再根据第3章问答5的方法清除时间选区。

[image: figure_0254_0405]


图10-51 独奏播放录音

步骤12：单击【文件】|【粘贴】命令粘贴步骤02 所剪切的头部静音。最后另存为音频文件。




实例186 使用节拍器之二——录制电子琴软件音乐


Audition 软件主要用于音频的录制、编辑。下面介绍专门用于 MIDI 音乐的软件，来结合Audition软件使用。这个实例来介绍电子琴软件。

在电脑没有普及的时候，人们经常会用电子琴等乐器演奏音乐，而如果要把演奏的音乐录制下来，只能用磁带录音机。如今计算机技术的崛起，在很大程度上改变了音乐的传播方式。用电子琴软件和一台电脑就能模拟出电子琴演奏的声音，如“HappyEO电子琴”、“nbPiano模拟电子琴”等软件。

小贴士：

“HappyEO电子琴”是一款模拟真实电子琴的软件，用计算机键盘来取代真实电子琴的键盘，有 MIDI 录音与播放、自动伴奏、合唱效果等多种功能，还能模拟其他乐器演奏，如对架子鼓的模拟。它支持双手演奏，相当于高级电子琴的功能。

下面来看详细的步骤。

步骤01：根据上一个实例步骤01的方法来设置节拍。

步骤02：调节好左面面板的音量、声像旋钮。

小提醒：

若要录制边唱边弹，就要插上麦克风，并根据第2章实例2的相关讲解调节好麦克风的音量。

步骤03：根据第3章实例10步骤03至04的方法开始录音，然后开始弹琴。完成后，先停止弹琴，后停止录音。

小贴士：

HappyEO电子琴软件也自带了节拍功能，在电子琴软件左上方选择一个合适的节拍音乐，然后单击【Start】和【Synch】按钮，开启节拍音，并进行静音。这样，可以看下方的节拍指示灯来弹琴。与此同时，在Audition软件的步骤中，节拍音的设置就可以略过，如图10-52所示。

[image: figure_0255_0406]


图10-52 录制电子琴软件音乐

步骤04：双击音轨切换到波形编辑器，然后，根据本章实例174步骤04至06的修剪音乐的方法，删除音频素材头部和尾部不需要的段落，最后进行标准化后，另存为新的音频文件。




实例187 制作带主旋律乐器导唱声的卡拉OK 伴奏


对于唱功一般的朋友来说，如果一首歌的伴奏是完全没有人声声部的“纯伴奏”，跟着唱的时候就难免有些“找不到旋律”和“找不准节奏”的苦恼。此时，可以为伴奏文件加上“导唱声”，也就是用一件乐器演奏主旋律，并在多轨界面中与伴奏文件一起播放。这个“导唱旋律声”就相当于歌手的主唱，在很多卡拉OK伴奏里都有，在唱歌时，遇到不会唱的地方，就可跟着导唱旋律声唱。具体如何做呢？下面来看详细的操作步骤。

步骤01：结合根据第3章实例11、实例9的方法，在多轨编辑器下，从第一轨开始录制好伴奏乐器。

步骤02：歌手唱的部分的主旋律并不是每种乐器都适合担当。譬如吉他、钢琴就不很合适，但口琴、长笛就合适，因为口琴、长笛等乐器的发音持续性好，更接近人声的特点。

步骤03：根据本章实例178步骤03的方法降噪。

步骤04：在主旋律音轨的左面面板调整“音量旋钮”，往左调小些。也就是说，导唱主旋律应该轻微一些，这是为了在唱卡拉OK时，让唱歌者以听到自己的歌声为主，轻微的主旋律导唱音色只是为了提示演唱者而已，不能干扰唱歌者对自己歌声的听觉。另外，“声像旋钮”可以保持为0 不变，如图10-53所示。

[image: figure_0255_0407]


图10-53 主旋律的音量要调小

步骤05：其他音轨是伴奏中本来的乐器声，可以根据自己对立体感的需求，调整好各音轨的音量和声像，也可以参考第8章的实例142。

步骤06：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。其中，在混缩保存时，可以分两次混缩，第一次保存为带主旋律导唱的伴奏；第二次保存为不带主旋律的纯伴奏。第二次保存时，注意要单击导唱主旋律轨的【M】按钮，确保其静音。




实例188 演奏乐器，速度调得和原版一样


热爱演奏吉他、钢琴等乐器的读者，大多数都喜欢对着歌谱演奏。一般情况下，节奏是能弹准，但是速度就不一定了，与原版歌曲相比，容易累积起一定的差距。有的读者要求很高，想把自己演奏的版本的时间长度调整到与原版一样，该如何做呢？下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据上一个实例步骤01、03 的相关讲解，在多轨编辑器下，在第一轨录制好伴奏乐器并进行降噪。注意，完成后不要切换到多轨编辑器。

步骤02：参照第4章问答1的讲解，从波形最开头处开始一直精确选取到波形结尾处，这样，乐器录音的波形就准确地选取好了。

步骤03：打开原版歌曲文件，在原版文件上查看时间长度。在“选区/视图”面板的“选区”、“持续时间”栏里单击一下，然后，用鼠标右键在其上单击，并在弹出的快捷菜单上单击【复制】命令，如图10-54所示。

[image: figure_0256_0408]


图10-54 复制选区的持续时间

步骤04：在左面的“文件”面板中双击录制的乐器文件，并根据步骤02的方法精准选取波形。

步骤05：在录制的乐器文件中，单击【效果】|【时间与变调】|【伸缩与变调（处理）】命令，然后，在“伸缩与变调”窗口中的“新持续时间”栏里粘贴刚才复制的原版文件长度（注意，“变调”栏应保持0不变），单击【应用】按钮以后，自己录制的版本的长度就和原版一样了，如图10-55所示。

[image: figure_0256_0409]


图10-55 粘贴原版长度的数值

步骤06：变速完成后，就保存器乐文件。




实例189 巧用自己的声音，打造个性手机铃声


现在的手机一般都具备铃声下载的功能，既可以下载网上现有的铃声，也可以将自己电脑上的歌曲复制到手机上，作为铃声使用。这个实例就来讲解如何用Audition软件制作出属于自己的个性铃声，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在波形编辑器下单击【文件】|【新建】|【音频文件】命令，在“新建音频文件”窗口中的“声道”栏里选择“单声道”，然后根据第3章实例 8 的方法录制一段说话声，如“电话来了”，如图10-56所示。

[image: figure_0257_0410]


图10-56 新建单声道音乐文件

小提醒：

录制语音时，麦克风不一定要用录音棚录歌用的较为高档的产品，使用一般语音聊天的麦克风即可。

步骤02：根据第6章实例41的方法进行降噪。

步骤03：将光标移到语音的波形开头，单击并按住鼠标左键，往右拖曳鼠标，选取自己的讲话波形后，在波形选区上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【剪切】命令。

步骤04：打开一首要制作成铃声的歌曲，根据第4章实例18中的方法，修剪截取一个音乐片段。

步骤05：在歌曲的两个声道，根据第6章实例 72 方法三的讲解，直接在波形图上分别进行淡入操作。因为录制的讲话声音要粘贴在左声道，所以，左声道的淡入要多些，右声道的淡入要少些。波形比较矮的，声音也小，淡入也比较多；波形比较高的淡入就比较少。在波形编辑器右边单击【L】按钮，先进行右声道的淡入操作（如图10-57所示）；然后，分别单击【L】、【R】按钮，对左声道的波形进行淡入操作，如图10-58所示。

[image: figure_0257_0411]


图10-57 先进行右声道的淡入操作

步骤06：在歌曲的左声道波形上方开头处，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择【混合式粘贴】命令，然后，在“混合式粘贴”窗口中选中【重叠（混合）】选项，确定后，讲话的声音就与歌曲重叠在左声道了，如图10-59所示。

[image: figure_0258_0412]


图10-58 再对左声道的波形进行淡入操作

[image: figure_0258_0413]


图10-59 讲话的声音就与歌曲重叠在左声道了

步骤07：另存为MP3格式，然后复制到您的手机中。




实例190 视频的中间片段，进行背景音乐的更换与编辑


有的读者会做视频编辑，但不精通音频编辑。因为视频里的声音也是需要处理的，譬如替换音乐、降噪、添加各种效果等。这个实例我们在Audition软件里来进行处理，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在视频软件里导出拆分的音频片段或整条音轨。

小提醒：

如果不用进行特定段落的音乐替换，则在Audition软件里打开文件后，步骤02至03略过。

步骤02：在Audition软件里打开文件，然后，根据本章实例188步骤03的方法复制持续时间，如图10-60所示。

小提醒：

不能进行放大操作。因为只有当前整个文件的波形都在波形编辑器里才不会影响下面的操作。

[image: figure_0258_0414]


图10-60 复制持续时间

步骤03：打开需要替换的文件，选取需要的波形，并粘贴持续时间。当然，选取的音乐应该在自己需要的范围，要事先安排好（如图10-61所示）。然后，根据第4章实例24方法二的讲解复制到新建文件，如图10-62所示。

[image: figure_0259_0415]


图10-61 选取需要的波形，并粘贴持续时间

[image: figure_0259_0416]


图10-62 复制到新建文件

步骤04：接下来有两种情况可选。

第一种情况：从视频软件中提取的部分音频片段

如果不考虑在视频其他片段是否有需要一致的后期效果，就可以根据第6、7章的相关实例添加各种效果，譬如降噪音、调整声音的大小和EQ等。如果要叠加或替换音乐，就要根据第4章相关实例的讲解来操作，但是整体的波形长度不能被改变。

第二种情况：从视频软件中提取的整个音频

除了可以和第一种情况后面一样添加各种效果外，还可以在头尾进行淡化处理，如图10-63所示。

步骤05：保存文件后，将视频中原有的片段进行替换，或删除后重新插入。

[image: figure_0260_0417]


图10-63 进行淡化处理




实例191 将单声道音乐转换成双声道立体声音乐


在第4章问答4里已经讲解了单声道。有些音乐是单声道或双声道单声，譬如自己录制的收音机、电视机音乐节目、视频碟片中的音乐等。单声音乐听起来没有立体感，在Audition软件里，可以利用多种功能将单声音乐转变成有立体感的立体声音乐。具体该如何做呢？下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

下面的步骤01和02只针对真正单声道的文件。如果文件属于“双声道单声”的情况，也就是说其波形图有上左下右之分，则步骤01和02可以略过。

步骤01：如果是单声道音乐，也就是波形图没有上左下右之分，就需要先将其转换为双声道文件。单击【编辑】|【选择整个波形】命令全选波形，然后，单击【编辑】|【复制】命令。

步骤02：单击【文件】|【新建】命令，新建一个立体声波形文件。在“新建波形”窗口中的“通道”栏选择立体声（如图 10-64 所示），然后，单击【编辑】|【粘贴】命令进行粘贴，这样文件就变成了双声道单声，此时它只有立体声文件的数据格式，还没有真正的立体声效果。

[image: figure_0260_0418]


图10-64 新建一个立体声波形文件

步骤03：在Audition软件的波形编辑器下，还可以将频段拆分成多条音轨，然后，对不同音轨的声像进行不同的设置，以达到满意的立体声效果。

单击【编辑】|【频段分离器】命令，然后，在“频段分离器”窗口中，在“预设”栏里选择合适的频段，还可以手动在有颜色的频率图中进行拖曳，选取不同的频率范围，如图10-65所示。

[image: figure_0261_0419]


图10-65 在“频段分离器”窗口中拆分成多个频率

步骤04：在“文件”面板，用鼠标右键在第一个拆分的频率文件上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【插入到多轨混音中】|【新建多轨会话】命令，插入到多轨中，如图10-66所示。

[image: figure_0261_0420]


图10-66 将第一个文件插入到多轨中

步骤05：后面的文件插入到多轨中，可根据本章实例184步骤01的方法，将刚才拆分的几个文件分别拖曳插入。

步骤06：边试听边调整几条音轨左边面板的声像旋钮（如图 10-67 所示），直到对其听觉立体感比较满意。然后，根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。

[image: figure_0262_0421]


图10-67 对多个频率片段调整左右的声像




实例192 将5.1 声道环绕音乐转换成双声道音乐


上一个实例讲解的是将单声道音乐转换成立体声音乐，而这个实例来讲解如何将 5.1声道环绕音乐转换成双声道立体声音乐。5.1声道包括前左、中置、前右、后左、后右，而那个“.1”是指声音频率为120Hz以下的低音声道。5.1声道音乐主要运用于家庭影院中，在第12章会专门讲解5.1声道的制作。而在本实例中，是将这6个声道合并成两个声道，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开5.1声道音乐文件到单轨波形编辑器，会发现有6个声道。这6个声道分别是前左（L）、前右（R）、中置（C）、低音（LFE）、后左（Ls）、后右（Rs），如图10-68所示。

[image: figure_0262_0422]


图10-68 打开5.1声道音乐文件到单轨波形编辑器

步骤02：用鼠标右键在“文件”面板中单击5.1声道音乐文件，然后，在弹出的快捷菜单上选择【提取声道到单声道文件】命令，提取为6个单声道文件，如图10-69所示。

[image: figure_0263_0423]


图10-69 提取声道为6个单声道文件

步骤03：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后，根据本章实例 184 步骤01的方法，将刚才提取的6个单声道文件分别拖曳插入到第一轨至第六轨。

步骤04：参照图10-70的方法，设置每条音轨的声像。笔者的设计是：前左后左合并成左；前右后右合并成右；中置和低音，在声像上可以做一点调整，例如中置声像偏左，低音偏右，以达到满意的立体声效果。

[image: figure_0263_0424]


图10-70 设置每条音轨的声像

步骤05：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。




问答


问答1：在实例183里，多首歌曲的制作都是在单轨的波形编辑器下进行的，但我喜欢用多轨编辑器，那么，在多轨编辑器里如何进行歌曲联唱的制作呢？

答：实例的讲解之所以用的是单轨波形编辑器，是因为主要的操作都是在单轨波形编辑器内进行的。当然，在多轨编辑器操作也有好处，例如可以方便地进行两首歌之间的交叉淡化，读者可以根据自己的需求来选择是单轨操作合适还是多轨操作合适。

在多轨编辑器下操作可以插入多首需要联唱的歌曲，然后，在第一首歌曲的音轨上双击，进入波形编辑器进行修剪的操作。然后，单击“多轨”图标回到多轨编辑器，后面的歌曲也都做相同的操作。

每首歌都修剪好后，在多轨编辑器下用鼠标拖曳第二轨以后的每一个片段到第一条音轨，使音频片段都集中在第一轨。把片段拖曳到上一片段末尾时，还可以进行交叉淡化，如图10-71所示。

[image: figure_0264_0425]


图10-71 在音轨上两个片段可以加入交叉淡化的效果

小提醒：

如果要进行交叉淡化，在波形编辑器下选取片段时，第一首歌需要保留的片段末尾、中间几首歌需要保留的开头和结尾、最后一首歌需要保留的开头都要多选取一点，以给交叉淡化提供足够的空间。

问答2：在实例179里，调高12 度使自己的声音改变，确实很有趣，但感觉还不过瘾，再调高12度该如何调？

答：如果再调高12度，声音会很尖，有点像童声了。单击【效果】|【时间与变调】|【伸缩与变调（处理）】命令，然后，在“效果 - 伸缩与变调”窗口中，在“算法”栏选择“Audition”，再拖曳“变调”栏的滑块到“24”半音阶，并在“高级”面板中勾选【选择合适的默认值】选项。这样，就提高了24度（如图10-72所示）！再根据第6、7章相关实例的讲解添加一个均衡效果。

[image: figure_0264_0426]


图10-72 使歌声音调改变24 度

问答3：在实例181中，讲解了为无合音伴奏增加合音，不过那是针对歌曲只有一个合音来操作的，若歌曲中还有多个合音处在不同的声像角度，该如何操作？

答：第二个不同声像的合音，应在插入原唱文件时，多插入一次到另一轨。然后也对多插入的原唱文件进行另一个声像的合音的单独保留操作。

问答4：在实例 175步骤02中，我有一首歌曲的中间确实有停顿，但是另外两首歌曲之间的静音时间比刚才所讲解的停顿时间要短，因此在标记时，也将这个停顿的两头给标记了，这种情况下该如何做？

答：可以在“标记”面板中，将多个标记合并在一起，长按键盘上的“Ctrl”键的同时，多选需要合并的标记，然后，单击“标记”面板的第三个图标就可以合并标记，如图10-73所示。

[image: figure_0265_0427]


图10-73 将多个标记合并在一起

问答5：制作完舞曲后，如何将节拍的刻度恢复成时间刻度？

答：在实例185步骤05的相同快捷菜单中，单击【十进制（mm:ss.ddd）】命令即可。

问答6：在实例191里，讲解的是单声转立体声，只用到了两个效果。我有几首歌都是这种单声，如果都只做出一种立体声效果，就显得比较单一。Audition 软件的效果比较多，是不是还有其他的效果处理也能达到立体声效果？

答：对于单声伴奏而言，还可以使用“延迟”效果来达到立体声效果。在第五章介绍了几种延迟效果，读者可以根据需求选择其中的一个。以Audition软件自带的延迟效果为例，边试听边拖曳延迟的滑块，直到达到满意的效果，如图10-74所示。

[image: figure_0265_0428]


图10-74 “延迟”也能做出立体声听音的感觉

此外，还可以为左右声道分别添加不同的效果。方法是在波形图右边单击【L】或【R】按钮，可以关闭或开启当前声道。然后在“效果”菜单中分别添加不同的效果，如不同的均衡、混响等。注意，调整音量、电平是没有用的，毕竟左右声道还是同一个声音，这样调整只能把声像位置改变，不能制造出立体声场。



第5篇 练歌与环绕音乐制作实例


第11章 练歌编辑制作实例

第12章 5.1 声道环绕音乐制作实例




第11章 练歌编辑制作实例


上一章介绍的是音乐编辑与制作中相对高级的一些实例，这一章就专门来讲解练习唱歌时的编辑制作实例，并进行集中的介绍，譬如，循环练歌、标记难唱的音频、削减歌声等实用的歌曲录制技术。读者通过学习本章的这些实例，能进一步提高歌唱水平，并提升Audition的整体应用能力。

核心内容提要：

◆句句对比播放原唱与自己唱的歌声；

◆将歌曲制作成左声道伴奏、右声道原唱；

◆削减原唱，以伴奏为主；

◆削减伴奏，以原唱为主；

◆制作跟唱歌曲，一句原唱，一句自己唱；

◆歌声片段变速练歌，间奏片段快速越过。




实例193 循环录音，反复练歌提高唱歌水平


如果我们要去参加唱歌比赛，之前就要反复录几遍，多听听自己的歌声，从而找出不足之处，同时也适合练歌。那么，如何做到用软件循环录音呢？我们可以用 Audition软件进行循环录音。就是在多轨编辑器下，反复播放伴奏文件并录下多个录音文件。这个实例就来讲解，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开Audition软件，单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后，在多轨编辑器下方单击第9个按钮来设置循环；再用鼠标右键单击播放按钮，并在弹出的快捷菜单上选择【停止时将播放指示器返回到开始位置】命令。

步骤02：根据第3章实例10步骤02至03的方法，插入伴奏后开始第一遍的录音，如图11-1所示。

[image: figure_0268_0429]


图11-1 开始第一遍的录音

步骤03：第一遍录音之后，按常规单击停止键停止录音。第二遍的录音依然按照第一遍录音的方法开始，以此类推。每一个录音文件都会单独保存，并都会重叠在第二轨，如图11-2所示。

[image: figure_0268_0430]


图11-2 每一个录音文件都会单独保存，并都会重叠在第二轨

步骤04：再次单击步骤01所讲解的按钮和命令，以恢复到默认状态。

步骤05：我们把重叠的录音音轨拖曳到其他的音轨上进行比较。具体方法是在录音音轨上单击并按住鼠标左键不放，并同时长按键盘上的“Shift”键继续向下拖曳至其他音轨中，完成后释放鼠标左键，效果如图11-3所示。

小贴士：

长按“Shift”键的作用就是在文件被往下拖曳到另一个音轨时，保证它在时间线上的位置不改变。

步骤06：单击音轨左边面板中的【S】按钮独奏伴奏音轨和第一个歌声音轨，如“轨道2_001”，然后，根据第3章实例10步骤05至06的方法混缩成一个新的音频文件。

步骤07：混缩好后，仅在第一个歌声音轨再次单击【S】按钮关闭静音，如图 11-4所示。

[image: figure_0269_0431]


图11-3 把重叠的录音音轨拖曳到其他的音轨上进行比较

[image: figure_0269_0432]


图11-4 独奏伴奏音轨和第一个歌声音轨

步骤08：根据步骤05、06 的讲解，对下一个歌声音轨进行相同的独奏后混缩，后面的几个歌声音轨也以此类推。




实例194 句句对比播放原唱与自己唱的歌声


在上一个实例讲解了循环录音，那么，录制好后，可以在Audition软件里再打开原唱文件，并对原唱与每一个录音文件进行句句对比的播放，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在单轨的波形编辑器里打开原唱文件，并打开所有录制的文件。如果上一个实例的多轨编辑器没有关闭，就在左面“文件面板”双击所录制的第一个文件名。然后开始播放第一个文件。

步骤02：当第一个文件第一句播放完后，就在左面“文件”面板双击第二个文件（如“轨道2_002”），再按键盘上的空格键继续播放。

步骤03：当第二个文件第一句播放完后，再根据前面的步骤来操作，后面的歌词语句也以此类推，如图11-5所示。

[image: figure_0270_0433]


图11-5 句句对比播放




实例195 标记波形中难唱的音乐片段


对于喜欢唱歌的读者来说，总会遇到这种情况：在一首歌里，有的段落比较难唱（包括多段都比较难唱的情况），但是其他的段落比较简单，如果只想反复听比较难唱的那几段，并且将难唱的选区保存为多个文件，就比较麻烦了，而且不方便前后的整体练唱。有没有比较便捷的方法呢？这个实例要介绍的方法就是在一首歌曲的一个波形图中，给比较难唱的音乐片段的波形做上“标记”，这样会比较直观。标记以后，就很容易知道哪几段是重要的片段了，只要把播放指针移到标记处，即可播放。在第10章实例175已经讲解了自动标记，那么，本实例就继续讲解手动添加标记，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：打开音乐文件，根据第4章实例17选取波形的方法选取需要标记的音乐波形，然后，在选区上单击鼠标右键，再在弹出的快捷菜单中单击【标记】｜【添加提示标记】命令（如图11-6所示），这样，一个标记就添加好了，如图11-7所示。

[image: figure_0270_0434]


图11-6 单击【标记】｜【添加提示标记】命令

[image: figure_0271_0435]


图11-7 添加好的标记

步骤02：如何管理标记呢？单击到软件左面的“标记”面板，然后，结合第10章实例175后面的步骤的讲解，在标记列表里可以修改标记的名称、开始时间、结束时间等，如图11-8所示。

步骤03：最后需要保存标记。单击【文件】｜【另存为】命令，另存为该歌曲文件，在“另存为”窗口中，“包含标记和其他元数据”前面的勾不能去除，如图11-9所示。

[image: figure_0271_0436]


图11-8 管理标记

[image: figure_0271_0437]


图11-9 “包含标记和其他元数据”前面的勾不能去除




实例196 将歌曲制作成左声道伴奏、右声道原唱


VCD卡拉OK碟片一般都是左声道伴奏、右声道原唱，有一部分DVD也是用左右声道来切换伴奏与原唱的。使用视频播放软件如“暴风影音”就能进行声道的切换，非常方便唱卡拉 OK，同时也方便练习唱歌。文件是立体声时，默认原唱在右边，伴奏在左边（如图11-10所示）。由于左声道、右声道、立体声三者的切换在播放器里很便捷，所以可以边跟唱，边切换，边独唱。但是，在Audition软件里如何制作左声道伴奏，右声道原唱的文件呢？

打开一首歌曲，单击【效果】|【立体声声像】|【立体声扩展器】命令，在“效果 立体声扩展器”窗口里拖曳“中置声道声像”栏的滑块，数值为“-100”时，歌声就在左声道，数值为“100”时，歌声就在右声道。调整“立体声扩展”栏的滑块可以对立体声的宽窄度进行调节，如图11-11所示。

完成后，对文件进行“另存为”的保存。

[image: figure_0272_0438]


图11-10 暴风影音等软件有声道切换功能

[image: figure_0272_0439]


图11-11 调整中央歌声声像到右声道




实例197 制作卡拉OK 视频，左右伴奏要一致


有的左声道伴奏、右声道原唱的VCD或DVD的卡拉OK视频中，左右伴奏音频在播放时，不能准确统一地同步播放，如果不切换声道来听，就会有延迟的感觉。

如果左右伴奏在默认的立体声模式下听起来具备立体感，那么，左右声道的部分伴奏就会不一样。在练歌时，遇到不会唱的地方，会切换声道，由于两个声道的伴奏有部分不同，因此，难免会有不准确的地方。

如果左右伴奏在默认的立体声模式下听起来都是相同的单声伴奏，切换成原唱声道后，就能知道原唱在伴奏的哪个位置开始唱，再切换到伴奏声道时，就知道自己应该从伴奏的哪个位置开始唱了，这也是练歌的一种好办法。具体如何做呢？下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在这个实例中，为讲解方便，我们统一设左声道是伴奏，右声道为原唱。在多轨编辑器中的“插入”菜单中，选择插入音频，或根据第9章实例154的方法插入视频中的音频。下面根据两种情况来选择。

第一种情况：左右伴奏有部分不相同

在第一轨插入原唱歌曲（单独的音频文件，譬如MP3或从CD抓轨而来的WAV文件），在第二轨插入卡拉OK视频。

第二种情况：左右伴奏是一样的，但是有点不同步

在第一、二轨都插入卡拉OK视频，并略过步骤05。

步骤02：调整第一轨的声像旋钮为左声道“L100”，第二轨为右声道“R100”。

如果右声道是伴奏，左声道是原唱，则两条音轨就都要交换声道。根据第8章实例145的方法单击“fx”图标后，再单击【振幅与压限】|【声道混合器】命令打开“声道混合器”效果，在“预设效果”下拉列表中选择“互换左右声道”，如图11-12所示。

小提醒：

如果只是单纯要互换左右声道，其他的同步等都不做，只要在第一轨插入视频文件，然后互换声道，接着直接跳到步骤06混缩保存即可。

[image: figure_0273_0440]


图11-12 调节声像；利用“声道混合器”来互换左右声道

步骤03：在第10章实例181已讲解了同步对准左右声道，下面进行继续的讲解。以右声道对齐左声道为例进行对齐步骤。根据第3章实例15中的放大的方法，放大两条音轨，然后拖曳第二轨，边播放边调整。

小提醒：

始终要有其中一条音轨是最靠左的。

如果手动拖曳依然不能对齐，只有微小的不同步，还可以在第二轨上单击一下，然后，单击【剪辑】｜【向左微移】或【向右微移】命令，进行微调。如果第二轨比第一轨提前，就往右微移；反之就往左微移，如图11-13所示。

[image: figure_0273_0441]


图11-13 进行微调

步骤04：再次播放，检查是否已准确对齐，是否具备立体感或单声感。

小提醒：

如果左右声道还是不能对齐，就说明伴奏确实与原版有部分不一样，此时只要调到左右差不多就可以了。

步骤05：现在来把有立体感的左右伴奏变成左右都相同的单声伴奏。由于第一轨是原唱的音频文件，因此，就用这条音轨来调整。与步骤02一样打开“声道混合器”效果，边试听，边调整声道混合器的预设效果“使用左声道”或“使用右声道”，直到相同为止。

步骤06：调整好后，可以根据第3章实例12的相关讲解，混缩保存为视频文件。




实例198 削减歌声之一——卡拉OK 视频原唱


上一个实例说的“左声道伴奏、右声道原唱”，实际上整体听来只是将歌声从所处的中央声像换到了右声道。这个实例要讲解的是削减原唱的歌声，这样，就能在练习唱歌以及唱卡拉OK时，既能听到轻微的原唱，又能以自己的歌声为主。要完成这个实例，我们要先来看卡拉OK视频的原唱是如何削减的。下面是详细的操作步骤。

步骤01：根据第9章实例154的方法，打开一首卡拉OK歌曲，然后，单击【效果】|【立体声声像】|【中置声道提取器】命令。

步骤02：在“效果 - 中置声道提取”窗口的“预设”栏下拉列表中选择“人声移除”，频率范围是“120Hz”到“22050Hz”（部分高质量的视频会有点差别）。

步骤03：单击播放按钮开始试听，然后，单击到“鉴别”面板，将“交叉渗透”栏的百分比设置为“0”，往上拖曳“中心声道电平”栏的滑块到“0”，往下拖曳“侧边声道电平”栏的滑块到“-15”左右，直到将歌声削减到满意的程度为止，如图11-14所示。

[image: figure_0274_0442]


图11-14 削减卡拉OK 视频原唱歌声

步骤04：完成后，对文件进行“另存为”的保存。




实例199 削减歌声之二——CD、MP3 原唱


上一个实例讲解了如何削减卡拉OK视频中的右声道原唱，那CD、MP3、MTV中的歌曲原唱又如何削减呢？这个实例就来讲解如何削减声像在中央的歌声，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：单击【效果】|【振幅与压限】|【声道混合器】命令，然后，在“效果- 声道混合器”窗口中，将“L”栏和“R”栏的滑块都往右拖曳到100；“R”栏的“反相”须打上勾。

步骤02：单击到“R”面板，进行与“L”面板相同的操作，如图11-15所示。

步骤03：再在“R”面板里拖曳“L”栏的滑块，直到将歌声削减到满意的程度为止，如图11-16所示。

[image: figure_0275_0443]


图11-15 将滑块都往右拖曳到100；“R”栏的“反相”须打上勾

[image: figure_0275_0444]


图11-16 拖曳“L”栏的滑块




实例200 削减伴奏，保留歌声


前面几个实例讲解的都是减弱主唱的歌声从而便于学歌的技巧。不过，有些有难度的歌比较难唱，也难学，需要削减伴奏并保留歌声才能把原唱听得更加清晰、细致。本例就来介绍削减伴奏的方法。下面来根据两种情况选择。

第一种情况：CD、MP3原唱

在本章实例198中介绍的是用“中置声道提取器”来削减原唱，这个实例同样要用到“中置声道提取器”，不同之处在于打开的是立体声歌曲。只要在“频率范围”栏下拉列表中选中【全频谱】选项；将“中心通道电平”栏的滑块拖曳到“1”dB左右；将“侧边声道电平”栏的滑块往下拖曳到底。然后，单击到“鉴别”面板，将“交叉渗透”栏的滑块一直往右拖曳到顶，再根据第10章实例181步骤05的方法，调整好“振幅鉴别”栏和“振幅带宽”栏的参数，就会发现音频是以歌声为主了，如图11-17所示。

[image: figure_0275_0445]


图11-17 仅保留CD、MP3 的原唱歌声

第二种情况：左声道是伴奏、右声道是原唱的卡拉OK视频歌曲

我们参照第一种情况来操作，不同的是，“侧边声道电平”栏的数值保持为“0”；将“中心声道电平”栏的滑块一直往下拖曳到底；“交叉渗透”栏的滑块一直往左拖曳到头。如果有导唱用的旋律声，也会被保留（关于导唱旋律，可参看第10章实例187）。

小提醒：

可以尝试将“振幅鉴别”栏的值调大点，如“12”dB，可能获得最佳效果，如图11-18所示。

[image: figure_0276_0446]


图11-18 仅保留卡拉OK视频歌曲的歌声




实例201 重叠播放自己的歌声与原唱，对比差异


歌会唱了，但唱准了没有？这个实例就教大家一个方法，将自己的歌声与伴奏、原唱以不同的声像角度混合在一起重叠播放，这样就能仔细对比出自己的歌声与原唱的差异在哪里。下面来看详细的步骤。

步骤01：在多轨编辑器下插入原唱文件，然后根据第8章实例145中的方法，单击“fx”图标，再根据本章实例 196 立体声扩展的相关讲解，在第一行添加“立体声扩展器”效果，仅拖曳“中置声道声像”栏的滑块，将歌声移到右声道，如图11-19所示。

步骤02：根据第3章实例10的录歌方法在第二轨录制歌声，并跟着原唱唱。

步骤03：边试听边调节第二轨的“音量旋钮”，让自己的歌声与原唱音量平衡，如图11-20所示。

[image: figure_0276_0447]


图11-19 将歌声移到右声道

[image: figure_0276_0448]


图11-20 平衡自己的歌声与原唱音量

步骤04：根据第5章实例34的讲解混缩保存，就可以在其他的播放器、MP3随身听中听了。




实例202 制作跟唱歌曲，一句原唱，一句自己唱


上一个实例讲解的是自己的歌声与原唱重叠对比播放，这个实例依然讲解对比播放，只不过换一种方式，那就是二者穿插，一句是原唱，下一句是自己唱的，如此循环。下面我们来看在Audition软件里是如何做的，详细的操作步骤如下。

步骤01：在多轨中第一轨插入原唱，第二轨录制自己的歌声，并根据第3章实例15的放大方法将波形放大。

小提醒：

可以把自己的歌声换成伴奏，在录制时就可以跟唱了。

步骤02：在第一轨的左面面板单击【S】按钮进行独奏，然后，从头开始播放，前奏结束后立刻单击暂停按钮。

小提醒：

可以长按波形编辑器下方的第6个按钮“快进”，快速播放。要看好前奏的结束时间，在播放过程中，可以单击快进键并按住鼠标左键不放，这样播放速度会逐渐加快，直到快到前奏快要结束时再释放鼠标左键，播放速度就恢复了原速。

步骤03：根据第5章实例30的拆分方法，在长按键盘上的“Ctrl”键的同时，选定两条音轨后进行拆分（如图11-21所示）。注意，选定时，标题栏亮起才是选定；选定后，不要在音轨上单击。

[image: figure_0277_0449]


图11-21 独奏第一轨；拆分前奏

小贴士：

熟悉操作的读者，第一轨前奏和第一句不用拆分，仅拆分第二轨第一句，然后，分别拖曳到第三轨，再进行后面歌声部分的一起拆分等操作。如图11-22所示为第一轨的间奏与下一段歌声的第一句没有拆分。

[image: figure_0278_0450]


图11-22第一轨间奏与下一段歌声第一句没有拆分

步骤04：根据本章实例193步骤05的方法，将第一轨的前奏拖曳到第三轨最开头，如图11-23所示。

小提醒：

要将播放指针移到最开头，就先在前奏的时间刻度上单击，再单击波形编辑器下方第4个按钮“将播放指示器移到上一个”。

步骤05：单击第一轨的波形，然后，将光标移到波形最开头播放第一句后再单击暂停按钮，并根据“步骤03”的方法，对第一句波形进行拆分。

步骤06：参照步骤04 的方法，将第一轨第一句歌词拖曳到第三轨波形最后，尔后第二轨的第一句歌词也进行相同操作，如图11-24所示。

[image: figure_0278_0451]


图11-23 将第一轨的前奏拖曳到第三轨最开头

[image: figure_0278_0452]


图11-24 将第一、二轨第一句歌词拖曳到第三轨波形最后

小提醒：

第三轨的每一个波形都要相互靠拢。如果将波形拖曳到了上一个波形后面，就会有交叉淡化的效果。

步骤07：后面的歌声、间奏、尾奏也严格按上面的方法操作，即又继续播放，又拆分，又分别拖曳移动到第三轨，以此类推。

步骤08：分别单击第一轨【S】按钮和第三轨【S】按钮，使第一轨取消独奏，使第三轨独奏，最后根据第5章实例34的讲解混缩保存为MP3等格式的文件，如图11-26所示。

[image: figure_0279_0453]


图11-25第三轨跟唱的歌声靠拢在一起

[image: figure_0279_0454]


图11-26 使第三轨独奏




实例203 歌声片段变速练歌，间奏片段快速越过


有的读者在练歌时，只想把歌曲中有演唱的部分放慢播放，甚至想循环播放，而非演唱的部分快速播放，这样才更适合自己学歌。这个实例就来讲解具体该如何做，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：选取前奏部分。参照第4章实例17选取的方法继续选取，与之不同的是，开头是从最左端直接选取。然后，根据第6章实例 67 的讲解，打开“效果- 伸缩与变调”窗口，再将“初始伸缩”的滑块往左拖曳为最快；将“最终伸缩”的滑块往右拖曳到满意的慢速度并手动记下最终数值，如“156.25”，如图11-27所示。

[image: figure_0279_0455]


图11-27 进行初始和最终的变速操作，并记下最终数值

步骤02：再在“选区/视图”面板中的“选区”、“结束”栏，分别用鼠标左键和右键在时间上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令，如图11-28所示。

[image: figure_0280_0456]


图11-28 复制结束时间

步骤03：根据第4章实例17试听的相关讲解，试听歌曲第一段歌声片段的结束时间，然后，在“选区/视图”面板中的“选区”、“结束”栏填写结束时间，并在“开始”栏粘贴上一个步骤复制的结束时间。

[image: figure_0280_0457]


图11-29 填写结束时间，并在“开始”栏粘贴复制的结束时间

小贴士：

如果要进行歌声片段的循环播放，并且要做到第一次慢速播放，第二次快速在大脑里重温一下，即快速播放，第三次原速播放，即正常跟着原唱唱，则增加的步骤如下：

复制歌声片段，并进行步骤04的变速（如图11-30所示）。然后根据第4章实例24步骤04至05的方法，使播放指针在歌声结束处（如图11-31所示）再分别粘贴两次，其中第一次粘贴后要在“伸缩”栏里填写“100”%以内的快速的数值，并根据刚才的方法使播放指针在歌声结束处（如图11-32所示）。以上步骤完成后接上步骤05。

步骤04：打开“效果- 伸缩与变调”窗口，然后，将“最终伸缩”前面的勾去除，再在“伸缩”栏里填写步骤01所记下的稍慢速度的数值，如“156.25”。

[image: figure_0281_0458]


图11-30 在“伸缩”栏里填写步骤01所记下的稍慢速度的数值

[image: figure_0281_0459]


图11-31 清除时间选区；使播放指针在歌声结束处

[image: figure_0281_0460]


图11-32 粘贴两次后的效果

步骤05：复制波形选区的结束时间，然后，在“开始”栏粘贴结束时间，再在时间刻度上把播放指针上的白色括号往右拖曳一点，选取间奏的一小部分，再打开“效果-伸缩与变调”窗口，进行从慢到最快的变速，如图11-33与11-34所示。

[image: figure_0282_0461]


图11-33 复制波形选区的结束时间；在“开始”栏粘贴结束时间

[image: figure_0282_0462]


图11-34 进行从慢到最快的变速

步骤06：复制波形选区的结束时间，然后，在“开始”栏粘贴结束时间，并继续往右拖曳间奏的一小部分，再拖曳时间刻度上的播放指针到估计的间奏结尾的地方，如图11-35所示。

[image: figure_0282_0463]


图11-35 拖曳时间刻度上的播放指针到估计的间奏结尾的地方

步骤07：重复步骤01 到本步骤的方法，与之不同的是，前奏变成了间奏，并且间奏最后部分的开头已选取好了，只是继续试听并选取到间奏结尾的部分，再进行后面相同的操作。

步骤08：完成后另存为新的音频文件。




问答


问答1：除了实例194所讲解的句句对比播放外，还有没有其他的音乐软件能便捷做到句句对比播放？

答：可以用暴风影音软件来实现，因为它有播放记忆功能。用暴风影音打开打开需要对比的歌曲文件，播放完第一个文件的第一句后，紧接着双击第二个文件名，播完第一句后，再双击第一个文件名，就会接着播放第二句，再双击第二个文件名，同样会播放第二句（如图11-36所示）。由于列表中播放过的文件都会记忆位置（如图11-37所示），所以还可以实现两个以上的文件进行句句对比。

[image: figure_0283_0464]


图11-36 对比播放

[image: figure_0283_0465]


图11-37 记忆位置

若没有播放记忆功能，就要单击软件左上角的“暴风影音”，打开到“高级选项”的设置，然后，单击到“播放设置”选项卡中的“播放记忆”面板里，启用播放记忆的设置，如图11-38所示。

[image: figure_0283_0466]


图11-38 进行播放记忆的设置

问答2：在实例197中的对齐左右伴奏中，在某一个片段部分已经对齐了，但是在整体播放中途又会感觉到没有对齐同步，这是什么原因呢？

答：这是因为相同音调的音乐播放时间有点长，也许整体仍没有准确同步，但乍听起来会误以为已经同步了。如果相同音调的音乐播放时间非常短，试听调整就会更准确些。

问答3：在实例200里，有导唱旋律声的卡拉OK视频中的音乐，可以只保留歌声和导唱声，并且听得更加清楚。但是，要如何调整才能单独听 VCD 中的歌声，而不包括导唱旋律声呢？

答：以只需要右声道原唱为例，单击左声道右边的【L】按钮先关闭左声道，然后，在右声道上双击（连续两次单击全选），并在选区上用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令。再依次单击【L】、【R】按钮（如图 11-39 所示），并根据第4章实例20的方法，将左声道的音乐替换成歌声即可，如图11-40所示。最后保存音频文件，就能让左右声道都是歌声了。

[image: figure_0284_0467]


图11-39 单击左声道右边的【L】按钮关闭左声道

[image: figure_0284_0468]


图11-40 将左声道的音乐替换成歌声




第12章 5.1声道环绕音乐制作实例


前面的章节介绍的录音与编辑都是针对双声道音乐的，而当今已有越来越多的读者会选择5.1声道环绕音箱的DVD家庭影院、5.1声道的环绕耳机了。在第10章实例192中，已经介绍了什么是5.1声道，用5.1声道的环绕音箱播放的声音，是从多个声道播放出来的，不仅仅是两个声道了。

这一章将介绍在Audition软件里如何制作5.1声道的环绕音乐，并在电脑中播放。读者通过本章的实例，能详细了解到5.1声道环绕音乐的设计与制作。

核心内容提要：

◆5.1 声道环绕音乐的录制；

◆5.1 声道环绕音乐的编辑；

◆在5.1 声道环绕声场中进行“方形环绕”；

◆在5.1 声道环绕声场中进行“网形环绕”；

◆在5.1 声道环绕声场中进行“田形环绕”；

◆在5.1 声道环绕声场中进行“软件环绕”。




实例204 5.1 声道环绕音乐录制之一——单轨录制


第2章已经讲解了在单轨编辑器下录制双声道音乐，而这个实例我们来讲解如何录制5.1声道的环绕音乐，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：单击【文件】｜【新建】｜【音频文件】命令，然后，在“新建音频文件”对话框中的“声道”栏的下拉列表里选择【5.1】选项。

小提醒：

下次进行歌曲的录制时，在“声道”栏的下拉列表中要选择【立体声】选项，如图12-1所示。

步骤02：在第10章实例192步骤01中，已经讲解了5.1环绕声道的6个声道，而现在是新建的录音文件，所以就都是空白的。在录制之前，要安排好各声道音乐的内容，我们可以分几次将6个声道录完，这样就是真正环绕的5.1声道音乐，每一次都录制5.1声道的某一个或某几个声道。

由于是5.1声道，而在Audition里只能进行立体声的录音（即录在前左、前右声道），因此，中置、后右、后左声道的录音，就只能先在前左、前右声道录好，再剪切粘贴到环绕声道中，而真正要放在前左、前右声道的音乐就应放在最后录制。

[image: figure_0286_0469]


图12-1 选择【5.1】选项

步骤03：根据第2章的相关实例的讲解设置好立体声混音或麦克风、线路输入的音量。

步骤04：若是立体声录音（在第3章实例14“小贴士”中已讲解过什么是立体声，譬如有的麦克风是立体声的，线路录音是立体声的），就可以一起放到环绕声道的其他两个声道中（如后左、后右）；若是单声录音，录制好后，在后面步骤的讲解后，由于前左、前右都是相同的声音，因此，粘贴到某一个环绕声道时（如中置），只粘贴前左声道的录音即可。

录制好了前左、前右声道的音乐后，单击波形编辑器下方第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，使播放指针移到波形最开头，如图12-2所示。

步骤05：以“在刚才的步骤录制好后粘贴到后左、后右声道，再录制并粘贴到中置声道”为例，来讲解如何将前左、前右声道录好的声音剪切后，粘贴到其他声道中。

先全选波形（若录制好后，没有在波形上单击过，就是自动全选的波形，就无须进行手动全选），双击音轨使其（若波形被放大过，就需要连续两次双击）全选。然后，用鼠标右键在选区上单击，再在弹出的快捷菜单上选择【剪切】命令。

步骤06：参照第2章实例6的相关讲解，在不需要录制的声道（除Ls、Rs以外的声道）的右边单击相应的字母按钮，将该声道关闭。然后，用鼠标右键在后左或后右声道的开头单击，再在弹出的快捷菜单上选择【粘贴】命令，录制的音乐就粘贴过来了。

小贴士：

按钮变成灰色说明该声道被关闭；按钮变成黑色说明该声道被开启。要再次开启被关闭的声道，就再次单击该字母按钮，如图12-3所示。

[image: figure_0287_0470]


图12-2 录制暂时的前左、前右声道的音乐

[image: figure_0287_0471]


图12-3 粘贴到正确的声道；单击字母按钮进行声道的开启或关闭

步骤07：在波形上单击一下，使选区被取消，再根据步骤03最后一句的方法来操作。

步骤08：在刚才的步骤完成后，现在只剩下中置声道了，中置声道的录制步骤与刚才所讲解的“后左、后右”声道的录制相似，与之不同的只是声道的开启与关闭的操作不同。在录制前，要开启L声道（因为只有一个中置声道的音乐，所以R声道可不开启），并关闭Ls、Rs声道（即关闭不需要录制的声道，如图12-4所示）。录制好并剪切后，关闭L声道并开启C声道（即仅开启需要录制的声道），才能进行中置声道的粘贴操作，如图12-5与图12-6所示。

步骤09：所有声道录制完成后，将关闭的声道都开启，然后，根据步骤07 的方法来操作，最后录制前左、前右声道的音乐，如图12-7所示。

[image: figure_0288_0472]


图12-4 关闭不需要录制的声道

[image: figure_0288_0473]


图12-5 录制暂时的前左声道

[image: figure_0288_0474]


图12-6 粘贴到正确的中置声道

[image: figure_0288_0475]


图12-7 录制前左、前右声道的音乐

步骤10：根据第6章实例76的方法进行音量标准化的处理（如图12-8所示），然后，根据第10章实例174步骤04至步骤05的讲解，进行选区裁剪的操作。最后保存文件。

[image: figure_0289_0476]


图12-8 单击【环绕编码】按钮




实例205 5.1 声道环绕音乐录制之二——多轨录制


上一个实例讲解了 5.1 声道环绕音乐在单轨的录制，而这个实例就来讲解如何在多轨来录制，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：单击【文件】｜【新建】｜【多轨会话】命令，然后，在“新建多轨会话”的对话框中，在“主控”栏的下拉列表里选择【5.1】选项。如图12-9所示。

[image: figure_0289_0477]


图12-9 选择【5.1】选项

小提醒：

下次进行立体声歌曲的录制时，在“主控”栏的下拉列表里要选择【立体声】选项。

步骤02：现在开始录制5.1声道环绕音乐。在第3章实例10已经讲解了如何在多轨中录制歌声，并且也是双声道的。而录制5.1声道环绕音乐，既可以只录制一条音轨来处理成 5.1 声道音乐；也可以录制几条音轨，来制作真正环绕的 5.1 声道音乐——每一条音轨可以对应一个声道（左右声道合并成一个），也可以对应两个声道（左和右声道分别对应到某两个5.1声道）。

其中，就多条音轨而言，可以安排第一轨对应 5.1 声道中的哪一个或哪几个声道；第二轨又对应5.1中另外哪个或哪几个声道（所对应的声道可以与上一条音轨重复）等。最后在混缩时，就会将多条对应好的音轨合并在一起。

步骤03：下面具体来讲解音轨录制好后，一条音轨或多条音轨如何结合在一起进行5.1环绕声道的最终对应。

以第一轨为例，双击音轨左面面板的环绕图标（如图12-10所示），然后，在打开的“音轨声像器”里，可以看到 5.1 声道的环绕图。与上一个实例类似，单击字母按钮，可以使当前音轨在这个声道或这几个声道不被播放，如图12-11所示。

[image: figure_0290_0478]


图12-10 双击音轨左面面板的环绕图标

[image: figure_0290_0479]


图12-11 单击字母按钮，可以使这个声道或这几个声道不被播放

下面请读者根据以下多种情况来作出选择。

第一种情况：手动调节对应

在环绕图中拖曳滚轮，调整5.1个声道的声音所在的整体范围。出现的白线是音量；而无论声道是否开关，是否出现白线，绿紫蓝都会在假设声道都被开启的状态下，表示声音所处的位置。其中，绿色对应音轨中的左声道，紫色就是右声道，蓝色是左右声道混合在一起的部分。例如：某个声道被关闭后，虽然除白线外的颜色都还在，但是这个声道的部分就无声了，如图12-12与图12-13所示。

[image: figure_0290_0480]


图12-12 不同的颜色表示不同的声音所处的位置

[image: figure_0290_0481]


图12-13 关闭声道后也一样，不同的颜色表示不同的声音所处的位置

而要调节左右声道之间的距离程度和周围的声音等相关参数，就要在环绕图下面进行设置。其中，“角度”栏的旋钮是调节声音的来源位置；“立体声”栏的旋钮是调节两个声道间的距离程度；“半径”栏的滑块是调节周围的声音距离。“居中”和“重低音”栏的滑块是分别调节中置声道和重低音声道的音量，如图12-14所示。

[image: figure_0291_0482]


图12-14 相关参数设置

小提醒：

中置声道的音量会比其他声道的音量略小一点，而其他声道的音量都会相同。

注意，重低音的音量默认是静音，需手动拖曳滑块开启。开启后，5 个声道的声音都会混合在一起，要试听并拖曳调整滑块！若在进行到步骤05的混缩后发现重低音的音量依然很大，并且失真了，只能单击“多轨”图标回到多轨编辑器，然后，在左面“文件”面板中关闭刚才混缩的文件，并再次打开音轨左面面板的“音轨声像器”，将重低音音量调低，再进行混缩。

第二种情况：直接对应某两个声道

因为音轨只有左声道和右声道组成的立体声音频，所以，在这里，我们来讲解音轨中的左右两个声道如何直接对应5.1环绕音乐中的某两个声道。

下面的这张表，是笔者根据第一种情况所讲解的“角度”栏和“立体声”栏的旋钮的分别调节，所得到的音轨中的左右声道分别对应5.1声道中的哪两个声道的参数数值，读者朋友可根据下表填写参数，并且还需要进行如下设置：若其他的声道有白线出来须单击相应的字母按钮进行关闭（按钮要变成灰色）。“半径”栏、“居中”栏的数值为100%。

小贴士：

若不关闭其他声道，那么，只要其他的声道有一点白线在，就说明这个声道还会有点声音，同时会把需要的声道的音量降低。若关闭其他声道，需要的声道音量就会正常。

小提醒：

再次设置时（譬如设置错了要重新来过），一定要注意此前关闭的声道现在是否要开启。

[image: figure_0292_0483]


[image: figure_0292_0484]


图12-15 前左中置，并关闭R声道

[image: figure_0292_0485]


图12-16 前左后右，并关闭R、Ls 声道

[image: figure_0292_0486]


图12-17 前左后左，并关闭Rs 声道

[image: figure_0292_0487]


图12-18 中置前右，并关闭L 声道

第三种情况：直接对应某一个声道

对于音轨只对应一个声道（也就是音轨中的左右声道合并成一个声道）的情况，只须将滚轮拖曳到相应的声道口里面，仅让需要的声道有白线出现即可，如图 12-25 所示的为对应前左声道，如图12-26所示的为对应后右声道。

[image: figure_0293_0488]


图12-19 中置后右，并关闭L、R、Ls声道

[image: figure_0293_0489]


图12-20 中置后左，并关闭L、R、Rs 声道

[image: figure_0293_0490]


图12-21 前右前左

[image: figure_0293_0491]


图12-22 前右后右，并关闭Ls 声道

[image: figure_0293_0492]


图12-23 前右后左，并关闭L、Rs 声道

[image: figure_0293_0493]


图12-24 后右后左，并关闭L、R 声道

[image: figure_0293_0494]


图12-25 仅前左

[image: figure_0293_0495]


图12-26 仅后右

第四种情况：此音轨仅对应低音声道

单击【仅LFE】按钮，并调整好“重低音”栏的音量，是将歌曲中的声音混合在一起，仅在重低音声道发声。

步骤04：设置完成后，后面的音轨也根据上一个步骤的讲解来操作。

步骤05：根据第3章实例10步骤05至步骤06的讲解，进行导出和标准化的操作，可以发现，在“导出多轨混音”窗口中的“新建采样类型”栏里显示的是“5.1”声道（如图12-27所示）。然后，根据第10章实例174步骤04至步骤06的讲解，进行选区裁剪、保存的操作，如图12-28所示。

[image: figure_0294_0496]


图12-27 在“新建采样类型”栏里显示的是“5.1”声道

[image: figure_0294_0497]


图12-28 导出后的5.1 声道音乐文件




实例206 5.1 声道环绕音乐的编辑


在前面两个实例中，都讲解了如何录制 5.1 声道环绕音乐。而这个实例，是讲解利用现有的5.1声道环绕音乐进行编辑。下面详细地来看。

首先，我们来看在单轨的波形编辑器中的编辑。打开 5.1 声道音乐文件，然后，其编辑的方法与双声道音乐是相同的，我们可以根据第4章的讲解来操作，也可以添加第6、7章的后期效果（本章图12-8的标准化操作也相当于效果的添加）。若只是要单独编辑某个或某几个声道，单击右边的字母按钮就可以实现。

现在，我们再来看在多轨编辑器中的编辑。单击“多轨”图标，切换到多轨编辑器，然后，单击命名打开 5.1 声道音乐文件。在上一个实例中，讲解了录制好后，在多轨编辑器中的编辑。那么，对于打开到多轨中的 5.1 声道音乐文件，也可以进行相同的编辑。

除此以外，也可以根据第5章、第8章的讲解，进行多轨的编辑，如图12-29所示。

[image: figure_0295_0498]


图12-29 5.1声道环绕音乐在多轨中添加效果

编辑完成后，根据第3章实例10步骤05至步骤06的讲解，进行混缩保存。若音量合适，可不进行音量标准化的处理。




实例207 制作5.1 声道环绕音乐之一——方形环绕


这个实例来讲解如何用单声道音乐或双声道单声音乐制作正方形环绕音乐，如图12-30所示。

[image: figure_0295_0499]


图12-30 方形环绕走向图

小提醒：

若是双声道立体声音乐，按如下方法来做，由于是一条音轨指向一个5.1声道，因此，也会混合成单声。

从上图可以看出，方形环绕就是声音在播放时，从前左声道开始直线运动到中置声道，然后从中置声道直线移到前右声道，又从前右声道直线到达后右声道，再从后右声道直线移动到后左声道，最后，从后左声道沿直线回到前左声道，然后再依此循环下去。

本实例与前面的实例不同之处在于：本例的声音在某个声道时，其他的声道就都没有声音；从一个声道走向另一个声道时，除了这两个声道有声音外，其他的声道也都没有声音。

正方形环绕在环绕编辑器中无法制作出来，不过，我们可以通过音轨的拆分、淡化处理等编辑操作来实现，下面就来看详细操作步骤。

小提醒：

在讲解详细操作步骤之前，还需要一点说明。本实例的“步骤”包含两种不同的编号：第一种就是全书通用的“步骤01”、“步骤02”等，表示的是用户实际操作的步骤；第二种是针对环绕声的声像移动进行的划分（请参看图12-30，声像要经过五步才能完成一次方形环绕），对于这种移动步骤，本书在下文中使用“第一步”、“第二步”等来表示。读者如果在本例和后文其他实例中看到“第一步”、“第二步”等措词与“步骤01”、“步骤02”等交错出现，请务必理解“第一步”、“第二步”只是在表示环绕声声像的整体运动步骤，与软件操作的详细阿拉伯数字步骤不是一回事。

步骤01：根据本章实例205步骤01的方法打开到5.1声道的多轨编辑器，然后，插入音频（包括视频中的音频）。

步骤02：在音轨的第20秒位置单击，使播放指针移到第20秒的位置。然后，用鼠标右键在播放指针旁单击，再在弹出的快捷菜单上选择【拆分】命令，如图12-31所示。

步骤03：第一轨是5.1环绕声道中的前左声道，第二轨是中置声道，所以，需要复制这个片段到第二轨。

先长按键盘上的“Shift”键不要放开，然后在第一个片段上长按鼠标右键拖曳，并在弹出的快捷菜单中选择【唯一复制到当前位置】命令，这样就自动创建了唯一副本。如图12-32所示。

[image: figure_0296_0500]


图12-31 在第20 秒拆分前后的波形片段

[image: figure_0296_0501]


图12-32 选择【唯一复制到当前位置】命令

步骤04：根据第5章实例31的方法对第一轨的第一个片段创建唯一副本。

步骤05：由于第一步是从前左直线移动到中置，因此，前左的音乐的音量应由正常而逐渐减弱消失，而中置的音乐是从无声逐渐加强到正常，所以我们要对拆分的第一个片段进行淡化处理。先双击第一轨到波形编辑器，然后，单击【收藏夹】｜【淡出】命令，进行淡出处理，接着，单击“多轨”图标回到多轨编辑器，再用相同的方法，对第二轨第一个片段单击【收藏夹】｜【淡入】命令进行淡入处理，如图12-33所示。

小提醒：

双击片段时，要在片段靠下的位置，因为这里空白要多些，这样双击不会出错。

步骤06：又回到多轨，两个片段淡化后要根据第3章问答5的方法清除时间选区。

步骤07：第一个片段是20秒，后面每一个片段都是20秒。

第二步，是第二个片段从中置直线移动到前右，我们安排第三轨作为前右声道。在第一轨第40秒拆分，如图12-34所示。

[image: figure_0297_0502]


图12-33 进行淡出处理

[image: figure_0297_0503]


图12-34 复制第一个片段到第二轨，并调整“剪辑属性”中的声像滑块

步骤08：移动第二个片段到第二轨。先长按“Shift”键不要放开，并在第二个片段上长按鼠标左键，然后往下拖曳第二个片段到第二轨后，分别释放鼠标左键和键盘上的按键，这样第一轨的第二个片段就移到了第二轨。再复制第二轨的第二个片段到第三轨，并自动创建唯一副本。

步骤09：知道了以上的复制、移动、创建唯一副本、淡化、清除时间选区等操作步骤后，下面就来看后面的每一步是什么结果。

在第二步中，第二轨第二个片段要进行创建唯一副本的操作，然后，对第二轨第二个片段进行淡出处理，对第三轨第二个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

步骤10：第三步，拆分第三个片段，然后移动到第三轨、复制到第四轨（后右声道）并自动创建唯一副本，还要对第三轨第三个片段进行创建唯一副本的操作。接着对第三轨第三个片段进行淡出处理，对第四轨第三个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

第四步，拆分第四个片段，然后移动到第四轨、复制到第五轨（后左声道）并自动创建唯一副本，还要对第四轨第四个片段进行创建唯一副本的操作。接着对第四轨第四个片段进行淡出处理，对第五轨第四个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

步骤11：第五步，拆分第五个片段，然后，复制到第五轨（第一轨也保留第五个片段）并自动创建唯一副本，还要对第一轨第五个片段进行创建唯一副本的操作。接着对第一轨第五个片段进行淡入处理，对第五轨第五个片段进行淡出处理。再回到多轨清除时间选区。

第五步的操作有点不一样，这是因为从后左声道直线回到了前左声道，第一遍环绕结束了。

步骤12：歌曲还没有结束，所以还可以进行第二遍甚至第三遍环绕，其操作步骤和第一遍一样，第二遍又从第一轨前左开始，如图12-35所示。

步骤13：在第六轨插入相同的歌曲。

步骤14：在本章实例205步骤03中已讲解过在音轨左面面板打开“音轨声像器”窗口，并讲解了4种情况的对应声道。在这里，第一至第五轨我们就根据第三种情况的相关讲解，进行相应的声道对应。

第一轨对应前左；

第二轨对应中置；

第三轨对应前右；

第四轨对应后右；

第五轨对应后左。

第六轨根据第四种情况，对应重低音，如图12-36所示。

[image: figure_0298_0504]


图12-35 整体效果图

[image: figure_0298_0505]


图12-36 削减伴奏保留歌声

步骤15：根据本章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。




实例208 制作5.1 声道环绕音乐之二——网形环绕


上一个实例讲解了正方形环绕，这个实例要讲解的是三角交叉网形环绕，我们选用自己录制的男女对唱歌曲来制作。

我们对声道的设计是这样的：男声部在前左声道和后左声道，歌声在两个左声道的中央，也就是在5.1环绕声场的左侧；女声部与男声部差不多，只不过在右声道右侧。

原左伴奏在 5.1 环绕声场的左半边，从前左声道直线移到中置声道，然后，从中置声道开始转45度角直线移动到后左声道，再从后左声道直线走到后左声道与后右声道的中央声像位置，最后，从这个中央声像位置又转个45度角直线回到前左声道。

在播放的过程中，声音会从哪几个声道发出，读者可以自行推断了，因为其原理与上一个实例类似。譬如，环绕的最后一步，由于是从后左右中央声像走到前左，因此，后左、后右声道和前左声道都会有声音。

原右伴奏的环绕走向也与左伴奏类似，只不过是在右半边，方向是从中置声道直线移动到前右声道；然后，从前右声道直线到后左、后右声道；再从中央声像直线到后右声道；最后，从后右声道直线回到中置声道，如图12-37所示。

[image: figure_0299_0506]


图12-37 交叉网形环绕走向图

下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第3章实例11的相关讲解录好对唱歌声。

步骤02：打开立体声对唱歌曲的伴奏。然后，用鼠标右键在“文件”面板中的立体声伴奏文件上单击，再在弹出的快捷菜单上选择【提取声道到单声道文件】命令，将左右声道提取为两个单声道文件，如图12-38所示。

[image: figure_0299_0507]


图12-38 将伴奏文件提取为单声道文件

步骤03：参照第10章实例191步骤04的方法将包含有“L”的文件名和有“R”的文件名分别插入到多轨编辑器的第一轨和第五轨，与之不同的是，还须参照本章实例205步骤01的相关讲解选择好5.1声道。

步骤04：由于第一轨左声道伴奏和第五轨右声道伴奏的走向顺序基本相同，并且每一个片段的秒数也是一样的，因此可以把这两条音轨同时拆分成多个片段。在这里先告诉读者朋友每个片段的秒数，再讲解拆分的方法。第一、三片段为 10 秒；第二、四片段为20秒。

拆分前，须先将播放指针拖曳到需要拆分的两个片段中间，然后，在长按键盘上的“Ctrl”键的同时，单击每一轨（因为第五轨默认是选定的），二者都被选定后再单击【剪辑】｜【拆分】命令进行拆分操作（如图12-39所示）。第一个片段拆分好后，鼠标不要在音轨上单击，而是继续拖曳播放指针到下两个片段中间，并进行拆分操作。

[image: figure_0300_0508]


图12-39 进行两条音轨的拆分操作

步骤05：第一轨在5.1环绕声道中定为前左声道，第二、三、四轨分别是中置、后右、后左声道，在上一个实例已讲解了复制、移动、创建唯一副本、淡入、清除时间选区的操作，下面来看每一步是怎样的结果。

第一步，将第一个片段复制到第二轨（第一轨也保留第一个片段）并自动创建唯一副本，还要对第一轨第一个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第一轨第一个片段进行淡出处理；对第二轨第一个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

第二步，将第二个片段移动到第二轨、复制到第四轨并自动创建唯一副本，还要对第二轨第二个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第二轨第二个片段进行淡出处理；对第四轨第二个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

步骤06：注意第三步有点不一样。因为这一步的终点只走到后左右的中央声像，所以要进行多步的操作。将第三个片段移动到第三轨、复制到第四轨并自动创建唯一副本，还要对第三轨第三个片段进行创建唯一副本的操作。然后在步骤07至10中，我们分别在双击各自片段后在波形编辑器里，进行淡入到一半的声音（第三轨第三个片段）、淡出到一半的声音（第四轨第三个片段）的操作。

步骤07：进行淡入到一半的声音的操作。双击波形进行全选，然后在选区上用鼠标右键单击，并在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令，再用相同的方法在弹出的快捷菜单上单击【取消全选】命令，如图12-40所示。

步骤08：注意，不要在波形上单击。在波形开头处用鼠标右键单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【粘贴】命令，接着在弹出的“Audition”提示框中单击【确定】命令（后面的提示也一样）。再在“选区/视图”面板中的“选区”、“持续时间”栏分别用鼠标左键、右键单击以后复制持续时间，如图12-41所示。

[image: figure_0300_0509]


图12-40 单击【取消全选】命令

[image: figure_0300_0510]


图12-41 复制选区的持续时间

步骤09：再次全选波形，然后进行淡入的操作。再在“选区/视图”面板中的“选区”、“持续时间”栏粘贴持续时间。

步骤10：往右拖曳选区左上角的括号（如图12-42与图12-43所示），拖曳到选区右上角的括号与其重叠时，不要松手（此时选区暂时没有了），继续往右拖曳，一直拖曳到顶（如图12-44所示）。然后在选区上用鼠标右键单击，并在弹出的快捷菜单上选择【删除】命令，如图12-45所示。

[image: figure_0301_0511]


图12-42 往右拖曳选区左上角的括号

[image: figure_0301_0512]


图12-43 继续往右拖曳括号

[image: figure_0301_0513]


图12-44 一直拖曳到顶

[image: figure_0301_0514]


图12-45 最终淡入的选区

步骤11：再回到多轨进行将另一个片段淡出到一半的操作。我们参照步骤07 至步骤10的方法来操作。与之不同的是，将“淡入”改为“淡出”，如图12-46所示。

步骤12：第四步也有点不一样，这一步是从后左右的中央声像直线移动到前左。将第四个片段分别复制到第三、四轨（第一轨也保留第四个片段）并分别自动创建唯一副本，还要对第一轨第四个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第一轨第四个片段进行淡入处理；对第三轨第四个片段进行淡出处理；对第四轨第四个片段进行淡出处理。再回到多轨清除时间选区。如图12-47所示的是左声道环绕的整体效果图。

步骤13：第一遍环绕结束了，就可以进行第二遍的环绕了。

步骤14：左声道伴奏的环绕做好后，就开始做右声道伴奏的环绕。我们将第五、六、七、八轨分别定为中置、前右、后右、后左声道，下面来看每一步的结果。

第一步，将第五轨第一个片段复制到第六轨（第五轨也保留第一个片段）并自动创建唯一副本，还要对第五轨第一个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第五轨第一个片段进行淡出处理；对第六轨第一片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

[image: figure_0302_0515]


图12-46 最终淡出的选区

[image: figure_0302_0516]


图12-47 左声道环绕的整体效果图

第二步，将第二个片段移动到第六轨，分别复制到第七、八轨并分别自动创建唯一副本（注意，复制到第七轨时，是先复制到“主”音轨，然后自动变更成第七轨，后面的音轨也是如此，如图12-48与图12-49所示），还要对第六轨第二个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第六轨第二个片段进行淡出处理；对第七轨第二个片段进行淡入处理；对第八轨第二个片段进行淡入处理。再回到多轨清除时间选区。

[image: figure_0302_0517]


图12-48 先复制到“主”音轨

[image: figure_0302_0518]


图12-49 然后自动变更成第七轨

第三步，将第三个片段移动到第七轨、复制到第八轨并自动创建唯一副本，还要对第七轨第三个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第七轨第三个片段进行从一半的声音到淡入的处理，步骤依次是双击全选、复制、取消全选、粘贴、复制持续时间（如图12-50所示）、又全选、淡入、粘贴持续时间、删除选区（如图12-51所示）；对第八轨第三个片段进行从一半的声音到淡出的处理，步骤与第七轨第三个片段的操作类似，与之不同的是淡入改为淡出，如图12-52所示。

[image: figure_0302_0519]


图12-50 复制选区的持续时间

[image: figure_0302_0520]


图12-51 最终淡入的选区

第四步，将第四个片段复制到第七轨（第五轨也保留第四个片段）并自动创建唯一副本，还要对第五轨第四个片段进行创建唯一副本的操作。然后对第五轨第四个片段进行淡入处理；对第七轨第四个片段进行淡出处理。再回到多轨清除时间选区。如图12-53所示的是右声道环绕的整体效果图。

[image: figure_0303_0521]


图12-52 最终淡出的选区

[image: figure_0303_0522]


图12-53 右声道环绕的整体效果图

步骤15：完成后，单击波形编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，使播放指针移到最开头。然后，在第九轨插入男歌声文件（如图12-54与图12-55所示）；第十轨插入女歌声文件；第十一轨插入相同的伴奏文件。

[image: figure_0303_0523]


图12-54 在“主”音轨插入男歌声文件

[image: figure_0303_0524]


图12-55 插入后自动变成第九轨

步骤16：第一至八轨根据本章实例205步骤03第三种情况的相关讲解，进行相应的声道对应。

第一轨对应前左；

第二、五轨对应中置；

第六轨对应前右；

第三、七轨对应后右；

第四、八轨对应后左；

第九轨根据第二种情况，对应前左后左；

第十轨根据第二种情况，对应前右后右；

第十一轨根据第四种情况，对应重低音。

步骤17：根据本章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。




实例209 制作5.1 声道环绕音乐之三——软件环绕


前面几个实例讲解了如何在多轨编辑器下手动进行片段拆分、包络声像等操作，做出复杂的环绕音乐。这个实例要讲解的是如何用软件给一首立体声歌曲添加环绕等效果后，再分配到5.1环绕声道中。在本例中，要添加两个不同的3D延迟效果和英式调音台的效果，下面来看详细的步骤。

步骤01：根据本章实例205步骤01的方法打开到5.1声道的多轨编辑器，然后，插入歌曲到第一轨，并根据本章实例207步骤03的方法复制到第二、三轨，与之不同的是，不需要创建唯一副本了。

步骤02：根据第8章实例145添加效果的方法，在第二轨添加3D延迟效果。单击【VST】｜【效果】｜【Nomad Factory】｜【BT Tempo Delay DL3D-3】命令，在“效果- BT Tempo Delay DL3D-3”窗口，就保持默认的效果。

步骤03：根据本章实例205步骤03第二种情况的相关讲解，对应后左后右，如图12-56所示。

[image: figure_0304_0525]


图12-56 添加3D 延迟效果

步骤04：在第三轨添加英式调音台效果，单击【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS British Channel】命令，在“组合效果- T-RackS CS British Channel” 窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如“Broken Speaker”，也可以进行手动设置。

步骤05：根据本章实例205步骤03第三种情况的相关讲解，对应中置，如图12-57所示。

小提醒：

由于第一轨对应前左右声道，而音轨默认的就是对应前左前右声道，因此无须进行手动对应。

[image: figure_0305_0526]


图12-57 添加英式调音台效果

步骤06：根据本章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。




实例210 为环绕声音乐添加混响效果


在第6、7章相关实例已经讲解了双声道音乐的混响添加。而5.1声道环绕音乐也有专门的混响效果的添加，下面详细来看。

在波形编辑器或多轨编辑器中打开 5.1 声道音乐文件，然后，单击【效果】｜【混响】｜【环绕声混响】（多轨可根据第8章实例145 的方法在效果组中添加），在“效果–环绕声混响”窗口中，选择一个预设效果，如“八角房间 – 短时低频响应”，也可手动调节各个旋钮，以达到自己需要的效果，如图12-58所示。

[image: figure_0305_0527]


图12-58 添加环绕声混响效果




问答


问答1：DVD家庭影院的5.1声道音箱摆放在房间的4个角落里，基本不受人耳尺度的限制；而立体声耳机在人耳上是左边一个，右边一个。那么，有一类5.1声道的耳机，它是如何实现5.1声道的环绕立体感的呢？

答：使用5.1声道的耳机也能在电脑上听5.1环绕音乐，并且有的耳机还自带了声卡，譬如这款USB接口的耳机，如图12-59所示。

5.1声道的耳机，从外观上看只有两个耳机，但是，每个耳机里面又有几个小耳机，所以，就在两个大耳机里产生了实际意义上的5.1环绕音乐，如图12-60所示。

[image: figure_0306_0528]


图12-59 硕美科E-95型号的5.1声道USB耳机

[image: figure_0306_0529]


图12-60 每个耳机里面又有几个小耳机

小提醒：

有的5.1耳机是USB的，也自带了声卡。譬如E-95就是USB接口并自带了声卡。

小贴士：

在5.1音箱里，中置声道音箱只有一个；而在5.1声道耳机里，中置声道的小耳机在左右大耳机里各有一个。这是因为，如果在耳机里只设计一个中置声道扬声器，则声音只能从单边发出，无法达到从 5.1 音箱系统的中置音箱发出的效果；而如果耳机两边各安排一个担负中置声道任务的扬声器，它俩发的声音是一样的，则在听觉上这个声道的声像就会在头的中部，也就是说在左右耳机的中央声像位置，这样就达到了从中置音箱发出的声像效果。这就是耳机与音箱的区别。

问答2：第6章实例80中提到的“中置声道”与5.1声道中的“中置声道”有什么区别？

答：与问答1的小贴士类似，“中置声道”的信号实际是提取了那些在左右声道中一样的声音内容（包括音量、效果等特点）。“中置声道”是在 5.1 声道环绕中的一个单独的声道。



第6篇 Audition综合制作实例


第13章 制作伴奏和后期效果处理实例

第14章 录歌和后期效果处理实例

第15章 磁带转MP3 和5.1环绕音乐实例




第13章 制作伴奏和后期效果处理实例


很多读者要唱卡拉OK时，要么去歌舞厅，要么去买卡拉OK碟片，要么去网上下载伴奏，可是问题随之而来——譬如网上下载的伴奏质量较低、有些歌曲找不到伴奏等。不过不要着急，这一章就来介绍伴奏带的编辑与制作。

本章有三个综合实例：第一个综合实例要讲解如何消除歌曲的原唱；第二、三个综合实例要讲解的是为自己演奏的伴奏和MIDI伴奏加上后期效果。通过本章的综合实例，读者能了解到获取伴奏的各种途径，练唱卡拉OK也会更方便。

核心内容提要：

◆立体声伴奏——用软件消除原唱、合音；

◆立体声伴奏——用软件消除卡拉OK 视频原唱；

◆直接在波形图上消除原唱；

◆录制乐器演奏的过程；

◆消除电脑MIDI 音乐的主旋律并录制成音频；

◆伴奏的后期处理；

◆制作“左声道伴奏、右声道原唱”。




实例211 利用多种方法消除原唱，获取伴奏


如果您想唱一首心爱的歌曲，但又找不到伴奏，怎么办呢？那就拿出原唱歌曲视频来吧。我们第一个综合实例要讲解的就是消除原唱。说到消除原唱，有部分读者可能想到：其原理就是将左右声道中一样的那些声音成分消除。歌声一般会被录音师平均分配在左右声道，其声像在中央方向，而各声部的伴奏就分散在左右声道，所以，左右声道的信号相减之后，歌声就被消除了。但是，这样一来，音频也变成了“双声道的单声”，这是因为左右声道上每对相同时刻的信号做减法后，只能获得一个数值（减法的差），这个数值会被写到新的左右声道里去，新的左右声道就完全相同，没有立体感了。很多影碟机都有消除原唱的功能，但消除后都是这种双声道的单声。

上面所讲解的消歌声办法是最简单的，在Adobe Audition CC软件里有着更复杂化的消歌声的办法，因为数字音频允许我们对波形频率、声像等进行分析，所以，更专业的歌声消除也是可能的，并且主要有以下几方面优点。

1．消除双声道立体声歌曲中的原唱后，依然可以保持双声道立体声，并且有更好的效果。对于混响很多的歌曲，也能更充分地减去歌声。如果担心把乐器声也一起消除了，可以通过参数的调整，来减小乐器声的损失。

2．能将左声道是伴奏、右声道是原唱的VCD直接变成立体声伴奏！对于VCD中左声道是伴奏、右声道是原唱的歌曲，也能将右声道的原唱消除；如果左声道还带有导唱旋律声，也能消除一部分。

3．可以使低频部分不受损失，还可以对任意位置的歌声、合音进行消除，并且依然保持立体声。

小提醒：

如果您已经有了双声道立体声伴奏音乐，但其中又有用乐器演奏的导唱主旋律声，也可以把导唱旋律声消除，而导唱旋律声就相当于主唱。如果您的卡拉OK视频也想变成双声道立体声伴奏，甚至也把导唱旋律声一并消除，在这个综合实例也可以找得到答案！




一、立体声伴奏——消除CD、MP3的原唱与合音


我们买回来的正版 CD、MP3 等都是原版立体声，因为伴奏分散在左右声道，而歌声一般只在一个声像角度，如中央方向声像，所以可以消除原唱。在软件里可以打开MP3、WAV、CD等格式的文件，也可以提取视频中的音频部分。

在这部分内容里，将介绍消除立体声歌曲中原唱的方法，我们利用效果菜单中的“中置声道提取器”，拖曳滑块和设置参数来消除原唱。

小提醒：

有的乐器也会和歌声一样，处在中央声像，因此在消除原唱时，这些乐器也被一并消除掉了（包括后面讲解的进一步参数设置后依然有乐器声的损失）。不过，在 Audition 软件里也有挽回的方法，可以只消除原唱部分的乐器声，前奏、间奏、尾奏和原版一样完美。因为歌曲被分成了几段，所以，就得进行多次的原唱消除，以减少对乐器的损失。

可以根据第4章实例17或第11章实例203的相关讲解，选取某一段原唱（注意一定要放大波形再选取，以保证选区更精确），然后按下面的方法消除原唱。消除原唱后，一定要试听是否消除到位，如图13-1所示。

[image: figure_0310_0530]


图13-1 从歌声开头处开始选取

1．利用“中置声道提取器”来消除原唱

每首歌的歌声混响等效果都不一样，而且混响效果都是立体声的，并不像原唱歌声那样只在中央声像。有的歌曲的混响的立体声宽度很窄，几乎还是在中央声像，并且混响的声音也很小，就比较容易消除；而有的歌曲的混响等效果做得很宽很大，因此消除的设置会有所不同，下面来看详细的操作步骤。

小贴士：

若听到的歌声的宽厚度较小或很小，基本没有逐渐消失的背景歌声，就是混响较小的歌曲。若与之相反，较宽大或很宽大，就是混响较大的歌曲。

步骤01：打开软件后，单击“编辑”图标切换到波形编辑器，再打开硬盘上的WAV、MP3、WMA、OGG等各种音频文件和CD光盘的歌曲。

步骤02：单击【效果】|【立体声声像】|【中置声道提取器】命令后，在“效果- 中置声道提取器”窗口中的“预设”栏的下拉列表里选择“人声移除”，再在左下角单击播放按钮，进行试听，您会发现歌声没有了，只剩下伴奏了。

小提醒：

如果歌声消除得比较干净，并且乐器基本上也没有什么损失，后面的步骤都可以略过，单击【生成】按钮，将其转换成伴奏，就可以直接另存为新的文件了。但步骤03中的一些参数设置依然值得参考一下。

单击到“鉴别”面板（如图 13-2所示）。如果歌声的混响较大，步骤03可以作为参数设置的参考。

步骤03：如果有的乐器也被一并消除，请进行如下操作。

[image: figure_0311_0531]


图13-2 在“预设”栏的下拉列表里选择“人声移除”

振幅鉴别是在相位鉴别（相位鉴别是中置通道相位的拉宽程度，数值越小，宽度也越小，反之就越大）的基础上，鉴别左右声道中相同的声音成分，数值越大，鉴别出的相同声音成分就越多。一般设置为4～6dB。

振幅带宽是在振幅鉴别的基础上对原唱声音的消除力度。譬如，振幅鉴别为0dB时，振幅带宽如果也为0dB，就不能消除原唱，如果数值增大，就会逐渐消除原唱。再譬如，振幅鉴别为20dB时，无论怎么调节振幅带宽，都不起作用。一般设置振幅带宽在0～9dB，如图13-3所示。

小提醒：

“振幅鉴别”栏和“振幅带宽”栏的参数“4”和“0”只对混响较小或几乎没有混响的歌声有用。混响较大的歌曲一定要用默认的“6”和“9”。

步骤04：往下拖曳“中心声道电平”栏的滑块到底（如图13-4所示），边试听边往左拖曳“交叉渗透”栏的滑块，直到歌声消除为止。

[image: figure_0311_0532]


图13-3 调整振幅鉴别和振幅带宽的参数

[image: figure_0311_0533]


图13-4 往下拖曳“中心声道电平”栏的滑块

小贴士：

“交叉渗透”栏的滑块调节，可改变中置声道宽度的大小：为 0%时宽度很大；为 100%时宽度很小。当歌声的混响较大时，就会超过中央声像的范围，也就是靠左声道和靠右声道的地方也会有歌声混响，因此，歌声混响较小时，只需稍往左拖曳即可。当歌声混响较大时，就须多拖曳一些（虽然歌声消除干净了，但是还是会听到较大的歌声混响，所以，我们还要进一步消除这些以混响形式残存的原唱）。拖曳到0%时，歌声的混响也会消除很多，如图13-5所示。

步骤05：单击【应用】按钮，将其转换成伴奏，就可以直接另存为新的文件了。

[image: figure_0312_0534]


图13-5 往左拖曳“交叉渗透”栏的滑块

小贴士：

混响较大的歌曲有可能将合音消除，如果读者还想保留合音，可根据第10章实例181的方法增加合音。

小提醒：

如果不包括混响等效果的单独歌声（干声）消除得不是很干净，就说明这个文件里的歌声没有完全处于中央声像，有点偏，所以要根据下一点步骤02的方法边试听边调整“声像”栏或“相角（相位程度）”栏的滑块到合适的位置。

2．利用“中置声道提取器”来消除合音

在第10章实例181讲解过如何单独保留合音，那么现在就来讲解与之相反的如何消除合音，下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

下面步骤中的“与某步骤一样”等，是指与第10章实例181的某步骤一样。

步骤01：与第10章步骤03类似，选取第一段合音片段。然后，与步骤04进行一样的操作，如图13-6所示。

[image: figure_0312_0535]


图13-6 消除合音

步骤02：单击到“鉴别”面板，执行与前面消除歌声的方法一样的操作。

步骤03：与第10章步骤06至步骤07一样，进行声像调节等的操作。

3．另存为新文件

伴奏做好后，单击【文件】|【另存为】命令，文件就被保存了，原始歌曲文件也不会被破坏；如果单击【保存】命令，就是直接将原始歌曲文件变更成伴奏文件了。




二、立体声伴奏——消除卡拉OK视频原唱


这部分内容要来讲解对于“左声道伴奏、右声道原唱”的卡拉OK内容VCD，如何消除其音频部分的原唱。

小提醒：

如果戴上耳机听伴奏，发现伴奏都是从中央声像发出的，没有立体感，只有歌声从右声道发出，那就说明左声道伴奏没有导唱旋律声，左右声道的伴奏是一样的，那就可以略过这部分内容，再根据第四部分内容来保存左声道伴奏。

如果左声道有导唱旋律声，伴奏还是从中央声像发出，可以使用原版歌曲中与左声道伴奏不一样的某个声道来替换右声道。根据第11章实例 197中的方法，在多轨编辑器下，第一轨插入原版歌曲，第二轨插入视频中的音频伴奏，然后，调节声像旋钮，再按下面的方法来操作。

1．在波形编辑器下进行左右伴奏的对齐

有的卡拉OK视频中的音频，在不切换声道的情况下试听，左右伴奏有点延迟，伴奏中相同的音乐没有从一个声像上发出，在这种情况下，如果按本部分内容的方法来消除原唱，效果就不是很好，所以，要先把左右伴奏对齐。我们以“右声道对齐左声道”为例，来看详细的操作步骤。

步骤01：试听音乐开头的部分，若左右声道开头的音乐是不一样的（某声道的音乐开头被减去了几百毫秒或几秒），就应该听到左右声道都有相同的音乐的地方，然后估计该声道的开头第0秒的音乐是在另一声道哪个时间点才开始的，也就是估计个时间差。

步骤02：放大波形到很精确的程度，然后，在波形编辑器右边单击【L】按钮关闭左声道，再将光标移到右声道波形最开始的位置，单击后往右拖曳一部分，如图 13-7所示。

[image: figure_0313_0536]


图13-7 选取右声道波形

步骤03：单击波形编辑器下方的“全部缩小”图标缩小波形，然后，继续往右拖曳波形选区右边缘，并一直拖曳到波形末尾，这样，右声道的波形就选取好了，如图13-8所示。

步骤04：用鼠标右键在选取的波形上单击，在弹出的快捷菜单上单击【剪切】命令，然后同样放大波形，并单击【L】按钮，再将光标移到波形图右声道，在与播放指针相同的位置（或者估计的时间差位置）再单击，如图13-9所示。

[image: figure_0314_0537]


图13-8 继续往右拖曳波形选区右边缘

[image: figure_0314_0538]


图13-9 剪切选取的波形

步骤05：单击【编辑】|【粘贴】命令，并单击【L】按钮开启左声道，再试听相同伴奏位置是否同步，尤其是节奏比较快的地方。如果还不一致，就在“编辑”菜单中撤回上一步操作（须单击【L】按钮关闭左声道），在时间刻度上拖曳播放指针稍移一点（如果左声道先播放，右声道后播放，播放指针就往左移动几百毫秒，反之就是往右移），再试听，再粘贴，再试听，如图13-10所示。

[image: figure_0314_0539]


图13-10 在与左声道伴奏相同的位置粘贴

步骤06：左右声道准确对齐后，就可以保存了。

2．利用“中置声道提取器”来消除原唱和导唱旋律声

卡拉OK视频中的原唱，也可利用“中置声道提取器”来消除，下面来看详细的步骤。

步骤01：根据第9章实例154中的方法，来提取卡拉OK内容VCD视频文件的音频部分。能提取音频部分的视频文件格式有VCD、MPG、AVI、DVD等。

步骤02：打开“中置声道提取器”窗口，在“预设”栏的下拉列表里选择“人声移除”，在“提取”面板中的“提取”下拉列表里选中【右】选项（如果歌声在左声道就要选中【左】选项），单击播放按钮，试听音乐，会发现音乐已经是伴奏了（如果另一声道的伴奏有导唱旋律声，会依然存在）。注意：“频率范围”栏的开始频率一定要在 120Hz或以上，这样就保留了低频部分。

步骤03：其他的操作，同本综合实例第一部分内容第1点的讲解，如图13-11所示。

[image: figure_0315_0540]


图13-11 在“中置声道提取器”窗口里选声道来消除原唱和导唱旋律声

步骤04：以上操作完成后，如果要消除另一声道的伴奏和导唱旋律声，方法同上，只是要注意——有导唱旋律声的伴奏在左声道，就要在“提取”栏里选中【左】选项，但如果是在右声道就要选中【右】选项。




三、单声伴奏——消除CD、MP3原唱


如果只是为了唱卡拉 OK，那么，无须将伴奏消除得很细致，伴奏是立体声还是单声都无所谓。这一部分内容就来讲解如何简单地将歌曲原唱消除，变成单声道伴奏。

小提醒：

本部分内容的方法也会把低频部分消除，所以，应参照第10章实例191步骤05至步骤07的方法，进行频段的拆分，与之不同的是步骤06，在“频段分离器”窗口中的“最大值”栏填写“120”（如图13-12所示），然后，在第三轨上双击到波形编辑器来操作，完成后再单击“多轨”图标回到多轨编辑器，并根据第5章实例34的方法混缩保存。

1．方法一：利用“声道混合器”来消除原唱

用“中置声道提取”来消除原唱会更专业一些，因为这样保证了伴奏依然是立体声的，但做法也比较复杂；而用“声道混合器”来消除原唱是最简单的方法，也就是本章开头所讲解的那种消除原唱后会变成单声道的方法。在把歌声的混响等效果较小的歌曲做成单声伴奏时，这种简单方法是很有用的。

[image: figure_0316_0541]


图13-12 在“频段分离器”窗口中的“最大值”栏填写“120”

单击【效果】|【振幅与压限】|【声道混合器】命令后，在“效果-声道混合器”窗口中，将“L”栏和“R”栏的滑块都往右拖曳到100；“L”栏的“反相”须打上勾。然后，单击到“R”面板，进行与“L”面板相同的操作。再单击【应用】按钮，并另存为新的伴奏文件，如图13-13所示。

[image: figure_0316_0542]


图13-13 单击到“R”面板，进行与“L”面板相同的操作

2．方法二：直接在波形图上消除原唱

这个方法可以准确地将左右声道音量相同的声音彻底消除。为什么说它很准确？在波形图上又是如何操作的呢？看完详细的步骤便知。

小提醒：

不要对波形进行放大操作，以免影响到操作。

步骤01：根据第6章实例83的讲解，对左声道进行反相操作（如图13-14所示）。注意，无须打开“相位分析”。

[image: figure_0317_0543]


图13-14 对左声道进行反相操作

步骤02：用鼠标右键在选区上单击，然后，在弹出的快捷菜单中选择【剪切】命令。

步骤03：依次单击【R】按钮、【L】按钮，并用与步骤02相同的方法，单击右键菜单中的【混合式粘贴】命令，将左声道重叠粘贴到右声道，再试听，就会发现音乐已经是伴奏了，如图13-15所示。
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图13-15 混合式粘贴到右声道

步骤04：双击波形进行全选，然后用与步骤02相同的方法，单击右键菜单中的【复制】命令，再依次单击【L】按钮、【R】按钮。

步骤05：用鼠标右键在音乐开头处单击，然后，在弹出的快捷菜单中选择【粘贴】命令。将右声道粘贴到左声道，使左右声道的伴奏是相同的声音，也就是说将其制成双声道单声，如图13-16所示。
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图13-16 复制右声道后，粘贴到左声道




四、单声伴奏——歌声和伴奏单独保存


有的读者还是愿意直接使用左声道伴奏、右声道原唱的卡拉OK视频中的左声道来伴奏，但在用常规视频播放软件时，总是要切换声道才能放出纯粹的伴奏音乐。这个部分就来讲解如何将歌声和伴奏提取出来进行单独保存，下面详细来看。

步骤01：根据前面所介绍的方法提取视频中的音频，用鼠标右键单击“文件”面板中的歌曲文件，然后，在弹出的快捷菜单上选择【提取声道到单声道文件】命令，将左右声道提取为两个单声道文件，如图13-17所示。

[image: figure_0318_0546]


图13-17 将左右声道提取为两个单声道文件

步骤02：关闭并保存单声道文件。在包含“L”或“R”的文件名上用鼠标右键单击，并在弹出的“Audition”提示框中单击【是】按钮。再在“另存为”窗口中进行保存，如图13-18所示。

小提醒：

如果还想将原始单声伴奏转换成立体声伴奏，可以根据第10章实例191中的方法来操作。
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图13-18 另存为单声道文件




实例212 录制伴奏与后期效果处理之一


上一个综合实例讲解的是利用现存的原版原唱歌曲来制作伴奏，并且，现存的歌曲是已经做了专业的后期效果处理的。这一个综合实例要讲解的是对两种伴奏添加后期效果：一是自己录制的乐器演奏伴奏；二是电脑MIDI音乐。




一、录制乐器演奏的过程


1．设备准备

录制乐器的演奏时，选择一个合适的乐器录音麦克风是很重要的（如图13-19所示）。不同的麦克风录出来的音质不同，所以，在购买麦克风时，要了解清楚哪些麦克风是适合录制乐器演奏的。此外，如果接头不能插在电脑声卡上，可以根据第3章实例8的相关讲解购买转换头。手拿麦克风来录音有时也不方便，可根据第3章实例9的相关讲解购买麦克风架。

[image: figure_0319_0548]


图13-19 型号为sm57的乐器录音麦克风

可以根据电脑配置的需求添加一个电子管放大器，以提高录制乐器的音质，如图13-20所示。

在用麦克风录制乐器演奏时，录制第一个乐器演奏问题还不大，但是录制第二个乐器演奏时，如果又要播放第一个乐器演奏作为参考，那么，用音箱播放第一个乐器的声音，可能又会把第一个乐器的演奏重复地录进去，影响录音素材的品质。所以，我们在此要用封闭式耳机来播放上一个乐器的声音，保证这个播放过程无法被麦克风拾录。另外，由于录完以后还要添加后期效果，要试听所添加的效果音质如何，所以，就应该选用监听耳机（如图13-21所示）。监听耳机能最真实地表现声音的本来音质；而普通的耳机或多或少都对音质效果有一些扭曲，所以并不是专业化的选择。
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图13-20 Gottomix V3 Pro 型电子管放大器

[image: figure_0320_0550]


图13-21 得胜HI-2050 型号的耳机

小提醒：

在试听制作的效果时，除了监听耳机外，还可以用多个不同的普通耳机、音箱、喇叭（无低音效果）等都试听一下，这样，能了解到自己的制作成果在多种放音设备上的放音效果。

建议有志于深入钻研音频制作的读者准备专业的声卡，因为一般计算机主板上自带的声卡不能完全满足专业录歌的需求。

2．添加节拍音、提示音并录制乐器演奏

录制演奏的乐器伴奏，与录制歌声是不同的。歌声一般要在播放伴奏的前奏后才开始唱，而录制乐器的演奏时，可能有多种乐器都是从歌曲的0秒就开始演奏。所以，录制第一个乐器时或许没问题，但是，待录制好后，删除头尾静音，就面临第二个及其后的乐器要与第一个乐器的节奏同步的问题。所以，我们一般会在录制时播放第一个乐器的演奏，并跟着第一个乐器演奏的节奏来演奏第二个乐器。不过，第一个乐器的录音一开始播放，第二个乐器就得立刻开始演奏，对于人工演奏来说很难做到那么精准。怎么办呢？有以下两种方法。

一是根据第10章实例185中介绍的“节拍”方法，开启并设置好节拍音轨（如图13-22所示），然后每一个乐器（包括第一个录音）都根据节拍来演奏，且都在打了固定的几个节拍点后才开始演奏，这样各个乐器就等于有了统一的“发令枪”，且“鸣枪”之前有统一的倒计时信号。
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图13-22 开启节拍并设置好节拍音轨

二是在第一个从 0 秒开始的乐器演奏录音前，录制几秒用乐器演奏的提示音。所有乐器都录制好了以后，根据第3章实例15的放大方法，放大波形，再根据第4章实例30的方法将提示音拆分出来。然后，删除提示音，注意第一轨的乐器录音不要拖曳到最开始的位置，随后再进行降噪、添加效果等操作。

使用以上两种方法时，由于每一个乐器可能都不是从伴奏的 0 秒开始的，另外也可能都不是在伴奏的最后一秒结束的，所以，应在添加后期效果处理、混缩保存为新的音频格式以后再删除头尾静音。关于后期处理的添加，可以参看本实例第三部分内容的介绍。

3．录制与降噪的步骤

在用麦克风录制声音时难免会产生杂音。因为每一个乐器的演奏都是使用相同的麦克风录制的，所以，只要对其中一个录音采集出背景噪音样本，其他的录音文件就都可以利用该样本来降噪。详细的操作步骤如下。

步骤01：根据第3章实例8后面部分的相关讲解设置好麦克风音量，注意音量要开小些，因为这是录音，录制出来的音乐声音小些，就很便于做后期效果处理。接着，根据该章实例11的方法直接在第一轨开始录制。单击【R】按钮激活录音，注意，在下一音轨准备录音时，上一音轨的【R】按钮须再单击一次。

步骤02：所有的录音完成后，在多轨编辑器中，在需要采集单独噪音样本的音轨上双击，进入波形编辑器。

步骤03：根据第6章实例41中的方法进行降噪。选取一段单纯的噪音波形，在其波形上单击右键，在弹出的快捷菜单中选择【捕捉噪声样本】命令。取消全选后，再在“效果-降噪器”窗口中直接单击【应用】按钮，就进行了降噪处理。

步骤04：在左面“文件”面板中双击第二个录音文件（如图 13-23 所示），直接打开“效果-降噪器”窗口，单击【应用】后，就完成了降噪处理。

[image: figure_0321_0552]


图13-23 在左面“文件”面板中双击后面的录音文件

步骤05：其他的录音文件也根据上一个步骤的方法来操作，注意要保存母版文件。最后，再单击“多轨”图标回到多轨编辑器。




二、将电脑MIDI音乐转换成WAV格式音频文件


电脑MIDI文件可以自己使用专业的制谱软件制作，也可以在网上下载。下载的MIDI歌曲一般都是含有主旋律（也就是歌手演唱的旋律）和乐器演奏的，要将其变成伴奏，就需要将主旋律静音。我们以MIDI 音乐制作软件“Cakewalk SONAR”为例，来讲解如何使主旋律静音，然后，混缩保存为WAV格式。

MIDI音乐格式文件与WAV、MP3等音频格式的音乐不同的地方是：MIDI音乐在多轨保存以后，下次打开时还能看到每个乐器单独的音轨；而WAV、MP3音乐在合成后，各个乐器就都混合在相同的音轨里了。下面来看“Cakewalk SONAR”软件的详细操作步骤。

步骤01：打开 Cakewalk SONAR 软件，然后在“Quick Start”窗口中，单击“Open a Project”图标，打开一个MIDI音乐文件，如图13-24所示。

[image: figure_0321_0553]


图13-24 打开一个MIDI音乐文件

步骤02：单击【Insert】|【Soft Synth】|【Cakewalk TTS-1】命令，在弹出的“Insert Soft Synth Options”窗口中单击【OK】按钮，插入软件合成器，使MIDI音乐能有声音，如图13-25所示。

步骤03：单击【View】|【Console View】命令，打开调音台视图，然后，左右声道的音量都要调小，以避免出现录音失真。此外，左右声道的音量要严格一致，如图13-26所示。
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图13-25 插入软件合成器

[image: figure_0322_0555]


图13-26 左右声道的音量要严格一致

步骤04：单击【File】|【Export】|【Audio】命令，输入歌曲的名称。然后，在“保存类型”栏，选择一个音频格式，譬如“WAV（Microsoft）”。再单击【Export】按钮，将其导出（如图13-27所示），尔后在弹出的对话框中，直接单击【OK】按钮即可。
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图13-27 导出为音频格式

步骤05：转换完成后须关闭Cakewalk SONAR软件。然后，在Adobe Audition软件中的波形编辑器打开转换后的音频文件。

步骤06：根据第10章实例176的方法，在音乐最开头添加400毫秒的静音。然后，单击波形编辑器下方第7个按钮“将播放指示器移到下一个”，将播放指针移到最后，再根据第4章实例25的方法，添加2秒静音时间。接下来，我们需要进行后期效果的添加。




三、伴奏的后期处理


做完前面的乐器演奏录音，或者将MIDI音乐转换成WAV音频格式文件后，就按这部分内容来添加后期效果，对原始干声进行加工处理。我们使用的效果都是第6、7章介绍过的插件效果。除了我们推荐的后期效果，读者也可以根据第6、7章的效果处理实践，在相同类型的效果处理中，选择最合适的。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第7章的问答1中的方法添加并刷新插件效果。

步骤02：首先要添加激励效果。单击【效果】|【VST】|【效果】|【BBE Sound】|【BBE Sonic Maximizer】命令，在“效果- BBE Sonic Maximizer”窗口中，根据第7章实例128的相关讲解，边试听边调节低音、高音和输出音量的旋钮，也可以使用加载的效果，如图13-28所示。
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图13-28 添加激励效果

步骤03：进行压限效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【L2 Stereo】命令，在“效果- L2 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个预设效果，如“Hi Res CD Master”，如 图13-29 所示。
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图13-29 进行压限效果处理

步骤04：根据第6章实例74方法二的方法降低音量到比较小的程度，因为添加后期效果只能在小音量的波形上添加，否则添加的后期效果的音量会很大，甚至会失真，如图13-30所示。
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图13-30 降低音量到比较小的程度

步骤05：添加立体声宽度的效果。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Stereo Imager ST2S-3】命令，在“效果- BT Stereo Imager ST2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Stereo 3D”，也可以边试听边手动调节，直到满意的程度，如图 13-31所示。

[image: figure_0324_0560]


图13-31 添加立体声宽度的效果

步骤06：添加电子管压限处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【LM Amplifier LM-662】命令，在“效果- LM Amplifier LM-662”窗口选择一个预设效果，如“Kick 2”，如图13-32 所示。
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图13-32 添加电子管压限处理

步骤07：与步骤04一样，再次放小音量，然后进行均衡效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Equalizer GEQ2S-3】命令，在“效果- BT Equalizer GEQ2S-3”窗口中根据乐器的不同，边试听边选择一个合适的预设效果，如“EI Dirty Guitar Warmer”。也可以手动调节，如图13-33所示。
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图13-33 进行均衡效果处理

步骤08：再次进行不同的均衡效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Q10 Stereo】命令，在“效果- Q10 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，根据乐器的不同，边试听边选择一个预设效果，如“DAT-CD de/pre-emphasis”，如图13-34所示。

[image: figure_0325_0563]


图13-34 进行不同的均衡效果处理

步骤09：现在来添加混响效果，单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS CSR Room】命令，在“效果- T-RackS CS CSR Room”窗口中左边的红框里，选择一个预设效果，如 “【Insert】|【Mod RooM】”效果。乐器一般不需要歌声那样多的混响，可以边试听边手动调节，如图13-35所示。

[image: figure_0326_0564]


图13-35 添加混响效果

步骤10：根据第6章实例76中的方法，进行标准化100%的处理，然后，再次进行不同的压限处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Brickwall Lim】命令，在“效果 - T-RackS CS Brickwall Lim”窗口中，左边的红框里，选择一个预设效果，如“+5 dB Hard Limit”，如图13-36 所示。

[image: figure_0326_0565]


图13-36 再次进行不同的压限处理

步骤11：根据第8章相关实例的介绍，进行音量和声像的调节、包络。边试听边调整各音轨的声像、音量。

步骤12：根据第3章实例10步骤05至06的讲解，进行导出和标准化的操作。然后，根据第10章实例174步骤04至步骤06的讲解，进行选区裁剪、保存的操作。




实例213 录制伴奏与后期效果处理之二


这个综合实例我们继续讲解伴奏的后期效果处理。由于很多的伴奏都会进行相同的后期效果处理程序，因此，我们来讲解用收藏效果进行处理，还会讲解添加效果后的再次降噪。在最后，还会讲解如何在波形图中制作“左声道伴奏、右声道原唱”的音频文件。




一、伴奏的后期处理


做完上一个综合实例第一部分内容的乐器演奏录音，或者做完其第二部分内容将MIDI音乐转换成WAV音频格式文件后，就可以按这部分内容来添加后期效果。下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据上一个综合实例第一部分内容进行录制、降噪等的操作，然后根据第7章的问答1中的方法添加并刷新插件效果。

步骤02：由于每一条音轨都要添加相同的效果，因此，录制成收藏，再根据第9章的相关实例的讲解，利用收藏自动加效果，会更加便捷。单击【收藏夹】|【开始记录收藏】命令，开始录制收藏。

小提醒：

在运行收藏时要注意，收藏之外的操作，譬如后面的再次降噪，仍要进行手动的操作。

步骤03：开始录制收藏，首先要添加激励效果。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【Aphex Vintage Exciter Stereo】命令，在“效果- Aphex Vintage Exciter Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“【Guitars】|【Bright Electic】”效果，如图13-37 所示。

[image: figure_0327_0566]


图13-37 添加激励效果

步骤04：进行压限效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Nomad Factory】|【BT Limiter LM2S-3】命令，在“效果- BT Limiter LM2S-3”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Leveler”，如图 13-38所示。

[image: figure_0328_0567]


图13-38 进行压限效果处理

步骤05：根据第6章实例74方法二的方法降低音量到比较小的程度。

步骤06：添加电子管压限处理。单击【效果】|【振幅与压限】|【电子管建模压缩器】命令后，在“效果 -电子管压限器”窗口里，边试听边选择一个预设效果，如“声音增厚器”，如图13-39所示。

[image: figure_0328_0568]


图13-39 添加电子管压限处理

步骤07：进行均衡效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【IK Multimedia Production】|【T-RackS CS Classic EQ】命令，在“效果- T-RackS CS Classic EQ” 窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“【Mastering】|【CLassic high shelf】” 效果，也可以手动调节，如图13-40所示。

[image: figure_0329_0569]


图13-40 进行均衡效果处理

步骤08：再次进行不同的均衡效果处理。根据第7章实例103的相关讲解来操作，并选择一个预设效果，如“Fletcher Munson”，如图13-41所示。

[image: figure_0329_0570]


图13-41 进行不同的均衡效果处理

步骤09：进行压限效果处理。单击【效果】|【VST】|【效果】|【Waves】|【L2 Stereo】命令，在“效果- L2 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Hi Res CD Master”。

步骤10：后期效果都添加好后，单击【收藏夹】|【停止录制收藏】命令，停止收藏的录制。然后，在弹出的“保存收藏”对话框中，填写一个收藏名。

步骤11：由于将多种后期效果叠加在了一起，可能会有噪声累积到不能忽略的程度，如果如此，就还要进行一次降噪。

小提醒：

不同的后期效果叠加也有可能不会产生足以引起注意的噪声，因此，如果添加的其他后期效果仔细试听后，感觉不到噪声存在，这一步可以略过（譬如上一个综合实例在最后就无需再次降噪）。

这次采集预置噪声与第一次不同，因为这次要在添加的效果的波形范围内找到1秒的纯粹噪音样本，再进行采集和降噪处理。

小提醒：

如果波形处于标准化状态（也就是说，在波形图上，有的波形已经顶到了波形图纵向的最上面或最下面），而又需要进行降噪处理，就一定要根据第6章实例74的方法，先减小音量后再进行降噪，否则降噪处理后的波形由于软件的自动重新整理，可能会略微超过标准化状态，从而可能导致声音失真。

步骤12：根据上一个综合实例第三部分内容步骤11至步骤12的讲解，进行音量、声像的调节，以及导出、标准化、裁剪等最后的操作。




二、在波形图中制作“左声道伴奏、右声道原唱”


上一个部分的内容讲解的是伴奏的后期处理，这部分内容要讲解的是如何在波形图中制作“左声道伴奏、右声道原唱”。下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

要用本方法制作的卡拉OK音乐，如果还没有别人演唱的版本，且没有自己录制过歌声，可以根据第14章的录歌综合实例的方法，先录制好歌声，再按以下步骤来制作卡拉OK音频。

步骤01：在波形编辑器下，打开伴奏文件，单击【效果】|【振幅与压限】|【标准化（处理）】命令，在“标准化为”栏填写“50”%，如图13-42所示。

[image: figure_0330_0571]


图13-42 在“标准化为”栏填写“50”%

步骤02：在波形编辑器右边单击【R】按钮关闭右声道，然后，用鼠标右键在选区上单击，再在弹出的快捷菜单中选择【剪切】命令。

步骤03：依次单击【R】按钮、【L】按钮，并用与步骤02相同的方法，单击右键菜单中的【混合式粘贴】命令，将左声道重叠粘贴到右声道。

步骤03：有歌声的歌曲打开后，也与步骤01和02的操作相同。

步骤04：在左面“文件”面板双击伴奏文件，全选右声道并复制。

步骤05：在左面“文件”面板双击歌曲文件，粘贴到左声道，如图13-43所示。

[image: figure_0331_0572]


图13-43 双击歌曲文件后，要粘贴到左声道

步骤06：将歌曲文件另存为新的音频文件，但不要保存伴奏文件。




问答


问：综合实例211第二部分内容第3点讲到了在波形图上直接消除原唱，不过，我还是没看明白其原因，能否再详细解释一下？

答：其实就是反相与正相叠加造成的歌声消除。左声道反相了，变成了负信号，而右声道依然是正信号，正负叠加在一起，相同音量的声音就会被减去，位于中央声像的歌声自然也就消去了，当然还可能消去某些声像在中间的乐器声，例如底鼓。而正负相相减后不抵消的声音就被保留了下来，但因为左右声道经过了叠加，所以就变成了单声，这就是最基本的消歌声的原理。很多卡拉OK机就是用这个原理消歌声的，只不过硬件化了。




第14章 录歌和后期效果处理实例


想知道歌星的歌曲是如何制作出来的吗？歌星的歌声是那么有磁性、有色彩，虽然我们达不到那种水准，但是至少要努力接近。这一章就来详细介绍录歌和后期处理的全过程。通过本章的综合实例，读者能了解到录歌的设备准备、环境的准备、录歌的过程和添加专业的后期效果时的操作。当您把作品上传到音乐网站上后，您的音乐梦想就从这里正式起飞了。

核心内容提要：

◆了解专业唱片制作过程；

◆用卡拉OK 视频文件录制歌声；

◆歌声后期处理；

◆安静录音的设置方法；

◆打造自己的录音室；

◆唱歌的小知识；

◆上传歌曲到音乐网站；

◆音乐会的现场录音；

◆五种修歌的方法；

◆特殊效果处理。




实例214 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之一


很多人都喜欢唱歌，但以前往往只是在家中自娱自乐。近年来，随着网络歌曲的兴起与普及，爱好者完全可以用自己的电脑和录音软件来录制自己的成名曲！歌要想录好，前期的努力很重要，不要因练歌枯燥就灰心，要有耐心来反复练唱功，直到最后感觉更加接近歌星的水准了，才能获得成功的快乐。此后再去参加唱歌比赛或选拔，例如《我是歌手》、《中国好歌曲》等，一夜成名就不再是纯粹的梦想了。

从在家用电脑K歌再到自己制作音乐专辑，音乐制作技术从专业录音棚制作到个人用电脑制作，可以说发生了很大的变化，通过电脑获得娱乐，带来快乐已变得非常轻松。

在电脑没有普及的时代，在家只能靠功放机、录音机、VCD机、卡拉OK机等播放磁带，进行录歌，在音色效果方面，也不能进行更多的参数调节。现在，用Adobe Audition、Nuendo等多轨录音软件，能将歌声录制到电脑中，再在丰富的效果处理程序中，选择几个最合适的来添加，进行歌声的专业后期处理，最后保存为数字音乐格式。因此，当今录歌的质量与曾经的磁带录歌相比，有了非常大的进步。

用磁带录歌以及在演唱会现场录歌时，等于是把音乐添加好效果后一起录进磁带里的；而Audition软件是先录制没有添加任何混响效果的干声，再做后期处理。先听干声，后添加效果，后期处理就比较灵活，知道效果如何添加，才更利于做出好作品。

添加后期效果的技术，就是第6、7章所介绍的效果处理。而在本章这5个录歌和后期效果处理的综合实例中，会分别精选出一些效果并运用在整体的录歌过程中。

小提醒：

添加效果有多种方式，其实这几种方式读者是可以根据自己的需求来选择的，因此，下面几个后期处理的实例，会用不同的添加方式来举例添加。

录歌的第一个综合实例，笔者打算讲解一个简单一些的。譬如，翻唱一首在不重要的场合使用的歌，或者自娱自乐，这些情况下就可以制作得简单点，边播放卡拉OK边唱，同时也录制下来，最后将自己的歌声与视频合成。在后面的4个综合实例中，会逐步讲到专业化的录歌和效果处理。




一、了解专业唱片制作过程


我们首先来了解专业唱片的制作过程，对这个流程有一个整体认识。一首歌曲的最终出炉，要经过音乐创作、录制人声和乐器演奏、后期处理等环节，最后，合成保存为母带，再利用母带批量制作成正式发行的唱片。

有专门的五线谱或简谱软件用于创作，如图14-1所示。

在专业录歌中，录制乐器演奏、录制人声、歌曲后期处理等环节，都是在专业的封闭录音棚里进行的。很多没有专门学过录音制作知识的人可能以为，只要播放伴奏，同时演唱，录下来，就是一个成品，其实专业唱片的录制绝对没有这么简单。单曲是用多轨录音机分轨录制成母带的，譬如歌声是一个轨，每种乐器是一个轨等，然后，再使用硬件效果器进行后期处理。在录音棚里，一般使用专业电容录音麦克风和多轨录音机，如图14-2与图14-3所示。

[image: figure_0335_0573]


图14-1 Overture 音乐创作软件

[image: figure_0335_0574]


图14-2 型号为ISKBM-800的电容麦克风

[image: figure_0335_0575]


图14-3 型号为ZOOMHD8CD的8轨硬盘录音机




二、录歌的前期准备


现在来看录歌要做哪些前期准备。

1．购买麦克风时的注意事项

购买麦克风时要注意麦克风的接头是否能插在电脑声卡上使用，一般声卡提供的是小型3.5mm的接口，也就是常用的普通耳机接头和接口。因此，如果麦克风的接头也是小型（3.5mm）的话，就没问题；如果麦克风的接头是大型（6.5mm）的话，就得买个 6.5mm 转3.5mm的转接头才能把麦克风插在声卡上。

[image: figure_0335_0576]


图14-4 铁三角 XM5S动圈麦克风与麦克风防风海绵罩

想让简单的录歌活动变得专业化，就不能选购几十元上下的家用麦克风，可以视自己的经济实力，适当购买百元以上的一些更高档些的动圈麦克风。

此外，如果直接用麦克风唱歌，总会有风声、唱歌时的气声被录进去，而在专业歌曲中却没有这些风声、气声。那么，就应该在麦克风上罩一个几元钱的防风海绵罩，这样可以减少风声、气声被录制进去的情况，如图14-4所示。

小提醒：

如果是卡拉OK机连接电脑，麦克风是6.5mm大小接头的话，可直接将麦克风插在卡拉OK机上（一般卡拉OK机是6.5mm大小的接口），然后用一头是莲花接头，另一头是耳机接头的音频线连接电脑，这与第2章问答3所介绍的音频线一样。

2．录歌音量的设置

将麦克风接入电脑后，下一步就是进行录歌音量的设置，可根据第2章实例2的相关讲解来设置麦克风的音量。需要注意的是：声卡或卡拉OK机麦克风的音量不能设置得太大，音量要开小点，还要把“麦克风加强”的音量静音，如图14-5所示。

[image: figure_0336_0577]


图14-5 VIAHigh Definition Audio 声卡的音量选择




三、播放卡拉OK视频开始录歌


音量、麦克风都设置好后，就打开Audition软件。参照第3章实例10步骤01至步骤02的讲解在多轨编辑器里插入视频文件，再在第二轨左边面板单击【R】按钮，激活录音。最后在“传送器”面板单击录音按钮，进行录音。边看卡拉OK视频，边录歌，如图14-6所示。

[image: figure_0336_0578]


图14-6 插入视频并做好录音的准备




四、歌声后期处理


歌声录好后只是原始干声，需要对歌声进行润色，也就是进行后期处理，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：双击歌声音轨切换到单轨的波形编辑器后，根据第6章实例41的方法选取一段只有噪声的波形，采集预置噪声后，进行降噪处理（如图14-7所示）。注意要保存母版文件。

步骤02：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，根据第8章实例145的方法，单击“fx”图标，在“效果组”添加效果。

[image: figure_0337_0579]


图14-7 进行降噪

步骤03：单击右边三角箭头后，再单击【振幅与压限】｜【增幅】命令进行音量的放大，在波形编辑器下方单击播放按钮进行试听，并往右拖曳滑块，放大音量直到满意为止。注意音量不能太大以免失真，如图14-8所示。

[image: figure_0337_0580]


图14-8 放大歌声的音量

步骤04：将音轨左面面板【R】按钮单击使之不被亮起，才能显示“图形均衡器”的预设效果。在第二行添加均衡的效果。单击【滤波与均衡】｜【图形均衡器（30段）】命令后，边播放边调整图形均衡器的滑块，也可以在“预设效果”下拉列表里选择一个合适的预设值，如“Vocal Magic (breath)”，如 图14-9 所示。

[image: figure_0337_0581]


图14-9 进行均衡效果处理

步骤05：在下一行添加电子管压限的效果。单击【振幅与压限】｜【电子管建模压缩器】命令后，拖曳电子管压限的滑块到满意的位置，也可以在“预设效果”下拉列表里选择合适的“Vocals”预设值，譬如“Vocals(Leveler)”，如图14-10所示。

[image: figure_0338_0582]


图14-10 添加电子管压限效果处理

步骤06：单击【混响】｜【完全混响】命令，添加“完美混响”效果，在弹出的“Audition”提示框里，直接单击【确定】按钮。可以手动调节到满意的程度，也可以在预设效果中选择一个最满意的，如“Vocal Double”。还可以参考第6章实例52 的讲解来设置，单击到“音染”面板，做进一步设置，图14-11所示。

[image: figure_0338_0583]


图14-11 添加完全混响效果

步骤07：最后再进行一个整体的控制调整。单击【特殊效果】｜【母带处理】命令后，分别调整参数设置和几个滑块，也可以在预设效果中选择一个合适的，如“Warm Concert Hall”，还可以参考第6章实例88 的讲解来手动调节。

步骤08：单击保存图标可以保存效果组的效果设置，下次使用时就可以直接调用“效果组预设”了，如图14-12所示。

[image: figure_0339_0584]


图14-12 进行母带处理




五、混缩保存为成品


后期效果处理好以后，在多轨中进行音量的调节，最后混缩保存。我们有两种保存方式，分别是保存为仅伴奏与歌声合成的文件、保存为左声道是伴奏或原唱而右声道是伴奏与歌声合成的文件，读者可以根据自己的需求来选择。下面来看详细的步骤。

1．保存为仅伴奏与歌声合成的文件

步骤01：调节好歌声与伴奏的音量。边试听边在两条音轨的左边面板调节“音量旋钮”。如果视频中的音频一边是伴奏（譬如左声道），一边是原唱（譬如右声道），就还要在“效果组”里单击【振幅与压限】|【声道混合器】命令，选择预设效果“使用左声道”（伴奏为左声道），这样，左右声道就都是伴奏了，如图14-13所示。

[image: figure_0339_0585]


图14-13 选择“使用左声道”效果

步骤02：音量调整到合适的位置后，根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。

小提醒：

在第8章介绍过几种音频格式。如果是在制作母版，建议保存为WAV或无损压缩格式。

2．保存为左声道是自己歌声加伴奏、右声道是原唱或伴奏的格局，可以用来对应卡拉OK歌曲

步骤01：由于第一轨是视频伴奏和原唱，第二轨是录制的单独歌声，仅凭这两个轨无法在混缩后让一个声道是伴奏或原唱、另一声道是伴奏与自己歌声的混合，所以，就要复制第一轨到第三轨。这样在最后混缩时第一轨和第二轨可以共用一个声道，第三轨单独用一个声道。

用鼠标右键单击第一轨，在弹出的快捷菜单上单击【复制】命令，然后，在第三轨最开始的位置进行粘贴。如果复制过来的波形没有在最开始的位置，可以用鼠标右键拖曳到最开始的位置，如图14-14和图14-15所示。

[image: figure_0340_0586]


图14-14 复制第一轨

[image: figure_0340_0587]


图14-15 已粘贴到第三轨

步骤02：分别对两条音轨进行“声道混合器”效果的全混合。在“效果组”里单击【振幅与压限】|【声道混合器】命令后，选择预设效果“所有声道50%”，进行左右声道的混合。

小提醒：

如果第一轨视频中的音频一边为原唱，一边为伴奏，就不要选择预设效果“所有声道50%”来做全混合。根据声道安排的需求，可以选择预设效果“互换左右声道”来互换左右声道。

步骤03：调节好各音轨左边面板的音量旋钮，然后调整声像旋钮，往左到“L100”为左声道，往右到“R100”为右声道，如图14-16所示。

[image: figure_0340_0588]


图14-16 选择“所有声道50%”，调节好音量与声像

步骤04：根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后再进行标准化、保存的操作。

小提醒：

也可以根据第3章实例12的相关讲解，混缩保存为视频文件。




实例215 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之二


上一个综合实例讲解了简单的录歌方法，这个综合实例会更加专业一些：我们要制作出专业化的歌曲来，所需配置的录歌设备也会更好些。同时还会讲解安静录音的设置方法。




一、录歌的设备准备


在使用麦克风唱歌时，总会有喷气的声音被录制进去，虽然上一个综合实例介绍了麦克风防风海绵，但它只能缓解绵延的气声，对于爆破性音节带来的“喷声”的消除还不是完全有效。这个综合实例就来介绍另外一种防止喷声和气声的罩子，那就是麦克风防喷罩。使用大号双层防喷罩能有效抵制喷声和气声，非常专业，如图 14-17所示。

上一个综合实例介绍的防风海绵罩是套在麦克风上的，而麦克风防喷罩就不同了，它要与麦克风一起架在麦克风架上，然后，将防喷罩贴近麦克风，麦克风在防喷罩的中间位置（安装效果见前面的图 14-2）。所以，有必要的话，麦克风架也应该买一个，如图14-18所示。

[image: figure_0341_0589]


图14-17 奥创MA016型的双层尼龙大号麦克风防喷罩

[image: figure_0341_0590]


图14-18 NB-001型号的麦克风架




二、安静录音的设置方法


安静录音，不是指必须在环境保持绝对安静时才能录音，因为这往往无法做到，外面总会有环境噪音。专业上说的安静录音是指最终的录音制品听起来没有背景杂音。下面来看保证安静录音的详细操作步骤。

步骤01：准备录音设备。譬如近声唱歌麦克风、封闭耳机等。

步骤02：在录歌时，有时电脑界面右下角会出现气球小提示，并且有系统的声音。要如何在录音时保持电脑里也是安静的呢？这就涉及系统声音的设置。

在屏幕最下一行右下角的任务栏中，用鼠标右键单击音量图标，然后在弹出的快捷菜单中选择【打开音量合成器】命令，将“应用程序”面板中除“扬声器”和“Audition”之外的项目全都静音。单击小喇叭图标，使之出现小红色圆形标记，这样，就只留下Audition的声音了。

步骤03：录歌完成后，再次单击上一个步骤单击过的小喇叭图标，使其他的声音被开启，如图14-19所示。

[image: figure_0342_0591]


图14-19 将不需要的音量静音




三、录歌过程


录歌设备准备好后，来看详细的录歌步骤。

步骤01：在多轨编辑器下，录歌并双击第二轨的歌声，到波形编辑器进行降噪处理。

小提醒：

录歌时，第一轨可先用原唱歌曲，录完了再换成伴奏。用鼠标右键单击第一轨，然后，在弹出的快捷菜单上单击【删除】命令。第一轨清空后，再在第一轨插入伴奏文件。

步骤02：在第13章综合实例213的后期效果处理中用到的“收藏”，是在这个综合实例所介绍的效果处理中用得最多的，所以，要先录制好一个收藏，以后做歌声后期处理时只需运行收藏即可。单击【收藏夹】｜【开始记录收藏】命令，开始录制收藏。

步骤03：对歌声进行消除齿音的处理。单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS DeEsser】命令，在“效果 - T-RackS CS DeEsser”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如图14-20所示。

步骤04：添加激励效果。单击【效果】｜【VST】｜【效果】 ｜【Nomad Factory】｜【BT Equalizer BX2S-3】命令，在“效果-BT Equalizer BX2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Brighter”，也可以手动调节，如图14-21所示。

[image: figure_0343_0592]


图14-20 消除歌声中的齿音

[image: figure_0343_0593]


图14-21 添加激励效果

步骤05：进行均衡效果处理。单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【Q10 Stereo】命令，在“效果– Q10 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“DAT-CD de/pre-emphasis”，如图 14-22所示。

步骤06：进行多段动态压缩处理。单击【效果 】｜【VST】｜【效果 】｜【Waves】｜【C4 Stereo】命令，在“效果-C4 Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Voiceover”，如图14-23所示。

步骤07：添加混响效果，使歌声更加浑厚。单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【TrueVerb Stereo】命令，在“效果-TrueVerb Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Drum room”，如图14-24所示。

[image: figure_0344_0594]


图14-22 进行均衡效果处理

[image: figure_0344_0595]


图14-23 进行多段压缩处理

[image: figure_0345_0596]


图14-24 添加混响效果

步骤08：最后再来进行压限处理。单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【Nomad Factory】｜【BT Limiter LM2S-3】命令，在“效果- BT Limiter LM2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“HipHop Master CD”，如图14-25 所示。

[image: figure_0345_0597]


图14-25 进行压限处理

步骤09：单击【收藏夹】｜【停止录制收藏】命令，停止收藏的录制。然后，在弹出的“保存收藏”对话框中，填写一个收藏名。

步骤10：单击“多轨”图标回到多轨编辑器，调节好歌声与伴奏的音量。然后，边试听边在两条音轨的左边面板调节“音量旋钮”。再根据第5章实例34的讲解，快捷混缩成一个新文件后进行标准化、保存的操作。




实例216 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之三


这个综合实例要介绍的录歌设备比前两个综合实例的设备更加专业，还会介绍如何添加合音，学会后，完全可以开始打造属于自己的专业录音室了。在本实例最后，还会介绍唱歌的小知识：学习唱歌，首先练习发声。




一、录歌的设备准备


前两个综合实例介绍的动圈麦克风只能达到一般的专业效果，如何使歌声录制得更加浑厚响亮，动态感也更足呢？那就要使用电容麦克风。电容麦克风的灵敏度很大，非常适合专业的录音室使用。录歌一般是在单独的一个房间里进行的，如果您的家庭条件允许，可以选一个较安静的房间，在电容麦克风上罩上大号防风海绵罩（如图14-26所示），然后接上电脑，关好门窗，就可以录歌了。

[image: figure_0346_0598]


图14-26 大号麦克风防风海绵罩与型号为ISK BM-5000 的电容麦克风

有的电容麦克风还需要一个48V幻象电源。使用幻象电源输入的麦克风，声音频率范围宽广、音质更加丰沛充实，如图14-27所示。

[image: figure_0346_0599]


图14-27 ISK SPM-001 型的48V 幻象电源

小提醒：

在购买麦克风配件时一定要询问清楚，因为有些配件麦克风已自带了。

再架上更加专业的“桌面悬臂支架”，如图14-28所示。

在录歌时，只能使用封闭式头戴耳机，而在做后期效果处理时，既可以使用第13章综合实例212介绍的监听耳机，也可以使用监听音箱。与普通的耳机一样，普通的音箱也是给声音添加了一定的染色效果的，而监听音箱可以在房间内真实播放原音效果，但监听音箱的价格也比普通音箱贵，如图14-29所示。

[image: figure_0347_0600]


图14-28 型号为NB-35的金属底座桌面万向悬臂支架

[image: figure_0347_0601]


图14-29 德国百灵达MONITOR SPEAKERS 1C-BK型超紧凑监听音箱

小提醒：

使用电容麦克风时，如果对电脑有噪声干扰的话，就要让电脑离麦克风远一点。




二、录歌过程


录歌设备和安静录音的音量都准备和调整好后，就来看详细的录歌操作步骤。

步骤01：第一轨插入伴奏，第二轨插入录好的歌，并双击第二轨到波形编辑器，进行降噪处理。

步骤02：这个综合实例使用多轨编辑器的效果组。我们根据第8章实例144的相关讲解打开到左面的“效果组”面板。

步骤03：首先来添加激励效果。单击【VST】｜【效果】｜【BBE Sound】｜【BBE Sonic Maximizer】命令，在“BBE Sonic Maximizer”效果中手动设置（如图14-30所示）。调节到满意的状态后，可以存储这个设置，下次就可以直接加载这个设置，如图14-31所示。

[image: figure_0347_0602]


图14-30 添加激励效果，进行手动设置

步骤04：在第二行添加第一个压限处理。单击【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【L2 Stereo】命令，在“组合效果 - L2 Stereo”窗口中，单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Hi Res CD Master”，如图14-32所示。

[image: figure_0348_0603]


图14-31 选择预设效果

[image: figure_0348_0604]


图14-32 添加第一个压限处理“L2”

步骤05：添加第一个均衡效果，单击【VST】｜【效果 】｜【Nomad Factory】｜【BT Equalizer BQ2S-3】命令，在“组合效果-BT Equalizer BQ2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Warm Male Vocal”，如图14-33 所示。

[image: figure_0348_0605]


图14-33 添加第一个均衡效果“GEQ12-3”

步骤06：添加第二个均衡效果。单击【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS Classic EQ】命令，在“组合效果 - T-RackS CS Classic EQ”窗口中，选择一个预设效果，如“More vocal”，如图14-34所示。

[image: figure_0349_0606]


图14-34 添加第二个均衡效果“GEQ322-3”

步骤07：添加混响效果。单击【VST 3】｜【母带处理】｜【iZotope, Inc.】｜【iZotope Ozone 5】命令，然后，根据第7章实例101 的相关讲解来操作，并选择一个预设效果，如“Tight RoomAmbience”，如图14-35 所示。

[image: figure_0349_0607]


图14-35 添加混响效果

步骤08：添加第二个压限处理。单击【VST】｜【效果 】｜【Nomad Factory】｜【BT Limiter LM2S-3】命令，在“组合效果- BT Limiter LM2S-3”窗口中选择一个预设效果，如“Female Vocal Warmer”，如图14-36 所示。

[image: figure_0350_0608]


图14-36 添加第二个压限处理“Limiter LM2S-3”

步骤09：根据本章综合实例215第三部分内容步骤10，进行混缩等操作。




三、合音的后期处理


第10章实例180里介绍了合音的录制，现在就来讲解合音的后期处理的详细操作步骤。

步骤01：根据第10章实例180的方法，录制好合音。

步骤02：下面，我们在音轨的左面面板根据第8章实例145的方法来添加合音的后期效果。首先，添加激励效果。单击【VST】｜【效果】｜【BBE Sound】｜【BBE Sonic Maximizer】命令，在“组合效果 - BBE Sonic Maximizer”窗口中进行手动调节，如图14-37所示。

[image: figure_0350_0609]


图14-37 添加激励效果

步骤03：添加压限处理。单击【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【L2 Stereo】命令，在“L2 Stereo”窗口中边试听边调节到满意的音质。

步骤04：添加电子管压限处理。单击【VST】｜【效果】 ｜【Nomad Factory】｜【LM Amplifier LM-662】命令，在“组合效果- LM Amplifier LM-662”窗口中选择一个预设效果，如“Vocal Follower”，如图14-38 所示。

步骤05：进行均衡效果处理。单击【VST】｜【效果】｜【Nomad Factory】｜【BT Equalizer GEQ12-3】命令，在“组合效果- BT Equalizer GEQ12-3”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Nice Male Vocal”，也可以手动调节6个均衡频段，如图14-39所示。

[image: figure_0351_0610]


图14-38 添加电子管压限处理

[image: figure_0351_0611]


图14-39 进行均衡效果处理

步骤06：添加立体声扩展效果。单击【VST 3】｜【母带处 理】｜【iZotope, Inc.】｜【iZotope Ozone 5】命令，然后，根据第7章实例124 的相关讲解来操作，并选择一个预设效果，如“Narrow the Image”，如图14-40所示。

步骤07：进行压缩处理。单击【VST】｜【效果 】｜【Waves】｜【PuigChild 670 Stereo】命令，在“组合效果- PuigChild 670 Stereo”中，单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如“Pop Vocal”，如图14-41 所示。

[image: figure_0352_0612]


图14-40 添加立体声扩展效果

[image: figure_0352_0613]


图14-41 进行压缩处理




四、小知识——学习唱歌，首先练习发声


做任何事情都要有个出发点，首先来了解下，“五音不全”是指的哪五音。五音就是指“哆、来、咪、索、拉”，也就是音符上的1、2、3、5、6。

练习发声，要注意以下几个方面。

一是要懂得基本的乐理知识，跟着歌星的声音练唱时，要严格按照他的唱法来唱，循序渐进地练习，包括何时停顿、音要唱多长或多短等，还有就是不要跑调。二是吐词要清楚，歌星是怎么发音的，学习者就要学着怎么发音，尤其是拼音要熟悉，普通话要说标准。三是懂得这首歌的情感，要仔细听歌星在唱的时候所抒发出的情感及其对节奏的掌握。

那么如何练习发声呢？简要谈一谈。

1．从最简单的调子开始练习，通过软件的变速和变调，不断地调整，找到适合自己唱的速度和定调，每天练20分钟为宜，毕竟嗓子还得保护。最后，感觉自己的演唱水准有提高了，就要开始尝试在原速和原调上练习了。

2．先从中音区开始练习，音域不能太宽，也就是说初学者尽量选择旋律起伏不大、高音部分不是很多的曲目。

3．通过前面两个练习，使自己的水平有了一定的提高后，就可以练习那些旋律中高音部分比较多的歌曲了。第一次唱可能会比较费力，感觉嗓音要唱破一样，但是只要每天适量地练唱，重在坚持，情况就会有好转。

4．在练习用胸腔发声时，喉咙要放松，声带尽量闭合，嘴巴稍张开，轻轻地哼唱，能使声音有浑厚感。

此外，唱速度较快的歌曲时，比较容易走调。开始练的时候可以用软件放慢速度，然后在练习的过程中逐步加快节奏，直到能跟上原速为止。




实例217 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之四


这个综合实例制作出来的歌曲将会更加丰富。因为我们会介绍如何在歌曲里添加生活录音、如何上传歌曲到音乐网站等，在最后还会纠正几个不良的唱歌习惯。




一、录歌的设备准备


有时，我们会把生活录音效果添加在歌曲中，以增加歌曲的动态感，如风声、人的说话声、外景歌声等，那么在选择录音麦克风时，就要选择立体声外录麦克风，并接上支持立体声外录麦克风的录音笔或笔记本电脑，如图14-42所示。

[image: figure_0353_0614]


图14-42 SONY 专业MICDS70P立体声麦克风




二、录歌过程


录音设备、音量都准备和调整好后，就要开始在Audition软件的多轨编辑器中录歌了，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：在多轨编辑器下，录好歌并完成降噪处理。

步骤02：单击到左面的“效果组”面板，然后，开始在第一行添加效果。这个综合实例使用第7章实例101所介绍的母带级处理插件“iZotope Ozone”。

先来进行均衡效果处理。单击【VST 3】｜【母带处理】｜【iZotope, Inc.】｜【iZotope Ozone 5】命令，在“EQUALIZER”窗口中选择预设效果“Brighter and Bassier”，也可边试听边手动调节，直到取得满意的效果，如图14-43所示。

[image: figure_0354_0615]


图14-43 进行均衡效果处理

步骤03：添加混响效果。在“REVERB”窗口中选择预设效果如“Wall of Sound”，如图14-44所示。

[image: figure_0354_0616]


图14-44 添加混响效果

步骤04：进行声音响度的优化。在“MAXIMIZER”窗口中选择预设效果如“16-bit CD Master 3dB Hotter”，如图14-45所示。

[image: figure_0355_0617]


图14-45 进行声音响度的优化

步骤05：添加多波段谐波激励效果。在“HARMONIC EXCITER”窗口中选择预设效果如“Analog Punch”，也可边试听边手动调节，直到取得满意的效果，如图14-46 所示。

[image: figure_0355_0618]


图14-46 添加多波段谐波激励效果

步骤06：进行多波段动态压限处理。对歌声进行多频段压限处理，使歌声的声音前后比较平衡。在“DYNAMICS”窗口中选择预设效果如“Rock Dynamics”，如图14-47所示。

[image: figure_0356_0619]


图14-47 进行多波段动态压限处理

步骤07：添加多波段立体声扩展效果。在“STEREO IMAGING”窗口中选择预设效果如“Phasey Width”。也可边试听边调节，直到取得满意的效果，如图14-48 所示。

[image: figure_0356_0620]


图14-48 添加多波段立体声扩展效果

小提醒：

以上步骤的先后顺序颠倒也基本没关系，可以在最后进行整体的调节。

步骤08：以上效果添加完成后，按键盘上的“Enter”键进行生成。然后，在第二行再次打开“iZotope Ozone 5”软件，进行母带的整体调整。在“Preset Manager”面板中边试听边选择一个预设效果，如“CD Master”，如图14-49 所示。

[image: figure_0357_0621]


图14-49 进行母带的整体处理

步骤09：所有效果都调节好后，再回到多轨，根据本章综合实例215第三部分内容步骤10，进行混缩等操作。




三、上传歌曲到音乐网站


歌录好后，很多读者都会把录制的翻唱或原唱歌曲上传到网站，供网友试听、交流。不过，有的读者不知道怎样把歌曲上传到网站，在这部分内容里，我们以“噢音乐网”为例，教大家如何上传自己录制的歌曲，下面来看详细的步骤。

步骤01：打开噢音乐网（http://www.oyinyue.com/），单击【注册】超链接，注册会员（如图14-50所示）。注册好后，进行登录。

步骤02：在个人主页里，单击【@歌曲】｜【上传】超链接，就可以上传自己录制的歌曲了，如图14-51所示。

[image: figure_0358_0622]


图14-50 注册全员

[image: figure_0358_0623]


图14-51 单击【上传】超链接

步骤03：在“原创上传”的模块里，各字段的填写说明如下：作曲是指歌曲主旋律的创作者；编曲是指伴奏的创作者；后期是指录音和歌声后期处理的制作者，如图14-52所示。

[image: figure_0358_0624]


图14-52 填写歌曲信息的各个字段

步骤04：填写好简介和歌词后，接着选择自己电脑中录好的歌曲进行上传。上传好后，再保存歌曲，提交审核，如果没有问题的话，广大网友很快就能在网站上听到您的歌曲了！如图14-53所示。

[image: figure_0359_0625]


图14-53 完成上传




四、小知识——纠正唱歌的几个不良习惯


由于我们不是专业的歌手，所以平常在唱歌过程中总会无意中出现一些不良的演唱习惯。现在我们来谈谈唱歌的常见不良习惯有哪些。

1．在饭后尽量不要唱歌，因为吃得很饱时唱歌容易伤到身体，引起消化不良，另外也容易梗住嗓子。

2．唱歌时，嗓音不能过小，但也不能拉大嗓门吼唱，那样听起来很生硬，没有平衡感。

3．唱歌时不能紧张，放轻松才能把歌唱得更好，如果紧张就很容易跑调，或出现高音唱不上去的情况。

4．有些歌曲在演唱时需要运用到假声。假声也不能随意用，经常滥用假声会使人的嗓音变得沙哑。

5．唱歌前不能做太深的呼吸，否则，会影响到唱歌时的换气。

6．唱歌的姿势要正确，不能弯腰或躺着唱歌。有些人喜欢在昏暗乃至完全黑暗的房间中唱，可以找到一种感觉，把歌唱得更好，不妨尝试。如果站着唱歌，双脚可稍分开，身体放松，不能紧张，麦克风与嘴保持10cm的距离，呈45度角，能更好地提升拾音效果；如果坐着唱歌（譬如，在电脑前唱歌坐着较方便），那么背要挺直，这样气息和高音部分就容易发挥。




实例218 网络歌手成名路，录歌与后期效果处理之五


这个综合实例，我们将目光转向现场录音以及个性化伴奏的编辑方法。譬如演唱会的现场录音如何进行后期处理。在最后还要介绍唱歌时发声、呼吸的一些注意事项。




一、录歌过程


录音设备、音量都准备和调整好后，就要开始在Audition软件的多轨编辑器中录歌了，下面来看详细的操作步骤。

小提醒：

在这个部分的内容中，笔者故意将第一轨进行录音，第二轨插入伴奏。而在前面的实例中，都是第一轨插入伴奏，第二轨录音。其实这也说明，在哪一轨插入伴奏，在哪一轨录音，是没有特定的顺序的。

步骤01：在多轨编辑器下，录好歌并完成降噪处理。

步骤02：再回到多轨编辑器，根据第8章实例144的相关讲解打开到左面的“效果组”面板，并在第二轨添加效果。这个综合实例使用另一款母带级处理软件“T-RackS CS Grand”。

首先进行齿音消除。单击【VST】｜【效果】 ｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS DeEsser】命令，在“组合效果 - T-RackS CS DeEsser”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Male De-Ess”，如图14-54 所示。

[image: figure_0360_0626]


图14-54 进行齿音消除

步骤03：进行均衡效果处理。单击【VST】｜【效果】 ｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS Classic EQ】命令，在“组合效果 - T-RackS CS Classic EQ”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Less vocal”，如图14-55 所示。

[image: figure_0360_0627]


图14-55 进行均衡效果处理

步骤04：添加英式调音台效果。单击【VST】｜【效果】 ｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS British Channel】命令，在“组合效果- T-RackS CS British Channel”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Popping Comp”，如图14-56所示。

[image: figure_0361_0628]


图14-56 添加英式调音台效果

步骤05：进行光学压缩处理。单击【VST】｜【效果】 ｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS Opto Comp】命令，在“组合效果 - T-RackS CS Opto Comp”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Smooth Vocals Comp”，如图14-57所示。

[image: figure_0361_0629]


图14-57 进行光学压缩处理

步骤06：添加混响效果。单击【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS CSR Inverse】命令，在“组合效果 - T-RackS CS CSR Inverse”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“Vocal Weird Amb”，如图14-58 所示。

[image: figure_0362_0630]


图14-58 添加混响效果

步骤07：进行压限处理。单击【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS Brickwall Lim】命令，在“组合效果- T-RackS CS Brickwall Lim” 窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如“+4 dB Crisp Sat”，如图14-59所示。

[image: figure_0362_0631]


图14-59 进行压限处理

步骤08：进行母带处理。单击【VST】｜【效果】｜【IK Multimedia Production】｜【T-RackS CS】命令，在“组合效果 - T-RackS CS”窗口中左边的红框里选择一个预设效果，如【T-RackS CS Deluxe】｜【Master #1】，如图14-60 所示。

步骤09：所有效果都调节好后，根据本章综合实例215第三部分内容步骤10，进行混缩等操作。

[image: figure_0363_0632]


图14-60 进行母带处理




二、音乐会的现场录音——个性化伴奏编辑


歌曲上传到音乐网站上后，在后续推广中，可能会有机会举办个人的音乐会。在录歌的时候，如果有高音唱不上，可以使用变调效果来进行后期的修整，而现场演唱却需要一步到位，所以只能改变伴奏的音调，因此我们来介绍一下伴奏的个性化编辑。如果想让演唱会更加生动些，还可以添加延迟、均衡等效果，使伴奏更加个性、动听，别具风格。

用影碟机、功放机唱卡拉OK时，有的机子可以改变音调、调整EQ（均衡）等，使伴奏变得更加个性化。那么，在Audition软件里，如何添加多种效果，将伴奏制作成个性化伴奏呢？我们还是要使用“效果组”，下面来看详细编辑步骤。

1．添加延迟效果

单击【延迟与回声】｜【模拟延迟】命令，添加延迟效果，如图14-61所示。

[image: figure_0363_0633]


图14-61 添加延迟效果

2．添加变调效果

单击【效果】｜【时间与变调】｜【高音换档器】命令后，在“效果 -高音换档器”窗口中可以改变伴奏的音调，而且伴奏的速度不会改变。可在“半音阶”栏拖曳滑块，往右拖曳是提高音调，往左拖曳是降低音调，如图14-62所示。

[image: figure_0364_0634]


图14-62 添加变调效果

3．进行均衡效果处理

单击【滤波与均衡】｜【参数均衡器】命令，添加“均衡”效果，改变伴奏的频率，以达到音乐会想要的效果，如图14-63所示。

[image: figure_0364_0635]


图14-63 进行均衡效果处理

4．添加变速效果

变速效果不在VST插件之列，不能在效果组上操作。可以把在“效果组”的效果都调节好，并单击【应用】按钮后，单击【效果】｜【时间与变调】｜【伸缩与变调（处理）】，然后在“效果-伸缩与变调”窗口中根据第6章实例64 的方法拖曳“伸缩”滑块。也可以在“新持续时间”里填写一个自己需要的时间，直到试听满意为止，如图 14-64所示。

[image: figure_0365_0636]


图14-64 进行变速处理




三、音乐会的现场录音——后期处理


音乐会的现场录音，一般使用卡拉 OK 功放机。如果电脑上的声卡自带了卡拉 OK混响功能，也可以使用。由于在录制时就添加了效果，因此，在后期处理时，只需降噪处理就可以了。但是，这里的降噪是不是依然要先采集噪音样本再降噪呢？

因为录制的是现场的歌声（包括现场环境声）与伴奏的直接混合，导致这里一般没有单独的噪音样本可言。因此，按照第6章实例41中的方法、第7章实例92中的方法进行降噪就可以了。如果整体声音忽大忽小，还可以做压限处理。




四、小知识——唱歌时，发声、呼吸的注意事项


有的网友在唱歌时中气不足，声音不够洪亮，可以试试下面几种方法。

1．要提高胆量，敢于在大伙面前展现自己的个性歌喉。

2．要多多锻炼身体，譬如跑步。运动可以增加肺活量。

3．多做仰卧起坐也可以增加气息的运用能力，练多了，就会觉得换气没那么困难了。

4．多多练习高音歌曲和节奏快的歌曲，增强换气呼吸能力。

在唱歌时，换气呼吸是要注意技巧的，下面我们来详细谈谈。

呼吸有几种方式，主要是胸式呼吸、腹式呼吸和混合呼吸。胸式呼吸主要是用胸腔来呼吸，吸气量较少，有种轻飘的感觉；腹式呼吸就是用腹部来呼吸，吸气量较大，呼吸得比较深；混合呼吸就是胸式呼吸和腹式呼吸的结合方式，能使声音响亮。要练习呼吸，可以闻花的香味，吸气后，再缓慢出气；还可以咬住牙进行深呼吸。

唱歌时，可以在唱完一两句后就吸气，尽量吸完整。还有就是呼吸的节奏，可以放慢速度，以保持歌声的流畅。当然，也可以快慢交替呼吸，这样唱起来更容易把握。

上面说到要练肺活量，是因为有些歌曲节奏太快，可能要一口气唱完好几句，才能有呼吸的机会。在唱的过程中，也可以想想技巧，譬如，可以在两句之间的小间隙赶紧呼吸一下，或者边缓慢呼吸边唱等。




实例219 歌声的修改与左右飘动效果的制作


前面几个综合实例都是讲解如何录歌以及添加常规的后期处理效果。而在这个综合实例，我们来讲解修歌的几种方法以及一些特殊效果的添加。




一、修歌的五种方法


歌录制好后，从头来听，总会有唱得不满意的地方，就想重录。那么，重录时可能又会有其他的没唱好的地方，是不是又要重录呢？这样太繁琐，行不通。下面来看五种修歌的方法。

一是第3章实例16讲解的穿插录音。在重新录音时，只须录制刚才唱得不好的那几句，唱好后就无须重录整首歌了。读者可以根据实例15的方法去修歌。

二是重新录一遍，也就是整体再唱一遍，可能会发挥得更好一些。然后，对比两遍的录音，把第二遍里唱得更好的地方替换到第一遍的录音中来。具体如何做呢？下面来看详细的步骤。

步骤01：根据第4章实例17的选取波形的方法，在重录的波形文件中选取连续的一段或某一句后进行复制。

步骤02：在左面“文件”面板单击第一次录的波形文件，并在同样位置进行替换。在与步骤01相同的片段前分别用鼠标左键、右键单击后，在弹出的快捷菜单上单击【混合式粘贴】命令，然后，在“混合式粘贴”窗口选中【覆盖】选项，如图14-65所示。

[image: figure_0366_0637]


图14-65 替换成正确或更好的歌声片段

三是在原基础上修改跑调的语句。可以根据第6章实例 63 的方法，或者根据第7章实例127的方法来修正歌声的音调。

四是在原基础上修改唱短了或唱长了的歌声，来改变歌声长度，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第3章实例15的放大方法，放大波形，从需要改变长度的歌声片段结尾处开始，选取波形到最后。

步骤02：在“选区/视图”面板，分别用鼠标左键、右键在“选择”、“开始”栏的时间上单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令，如图14-66所示。

[image: figure_0367_0638]


图14-66 复制选取后面片段的开始时间，再剪切选区

步骤03：剪切选取的波形选区，再选取需要改变时间长度的歌声片段。

步骤04：根据第6章实例64的讲解来进行变速操作，如图14-67所示。

[image: figure_0367_0639]


图14-67 只选择需要延长的歌声部分就可以进行变速处理

步骤05：长度改变完后，将光标移到快到结尾处单击，再在波形编辑器左下方的“时间”栏粘贴刚才复制的时间，并按键盘上的“Enter”键。

小提醒：

如果是要将波形的时间长度缩短，在粘贴时间时却发现被粘贴的时间不能被正确显示，就说明后面的无歌声的波形段落长度不够，需要在波形最后先补充生成一定的静音片段，凑够长度。单击【编辑】｜【插入】｜【静音】命令，根据当前波形情况生成足够的静音时间后，再进行步骤05的操作。

步骤06：播放指针移到正确的时间位置后，单击鼠标右键，然后在弹出的快捷菜单上选择【混合式粘贴】命令，再在“混合式粘贴”窗口选中【覆盖】选项，粘贴刚才剪切下来的后面的歌声片段，如图14-68和图14-69所示。

[image: figure_0368_0640]


图14-68 播放指针要在刚才剪切片段的开始位置，才能粘贴刚才剪切的片段

[image: figure_0368_0641]


图14-69 已粘贴好的波形选区

五是对于语句都唱对了，但是没跟上节奏的情况，可以在原基础上移动句子的位置，下面来看详细的步骤。

步骤01：选取需要移位置的歌声片段后，进行复制。

步骤02：在选取的片段上进行“静音”处理，如图14-70所示。

[image: figure_0369_0642]


图14-70 在片段上进行“静音”处理

步骤03：将光标移到正确位置后，单击鼠标左键，然后，不要移动鼠标，再单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单上单击【混合式粘贴】命令，最后，在“混合式粘贴”窗口选中【覆盖】选项，这样就进行了粘贴，如图14-71所示。

[image: figure_0369_0643]


图14-71 在正确位置粘贴复制下来的歌声片段




二、双声道音乐特殊效果处理


我们可以对部分歌声或合音添加特殊效果处理。

1．添加镶边移相效果

单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【MetaFlanger Stereo】命令，在“效果- MetaFlanger Stereo”窗口中，单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里，边试听边选择一个特殊的调制效果，如图14-72所示。

[image: figure_0370_0644]


图14-72 添加镶边移相效果

2．左右飘动效果

有的歌曲中有左右飘动的音乐效果，在这个实例里，我们也来想办法实现音乐在播放时的左右飘动效果。首先，我们来找思路。

有的读者会认为，“左右飘动”只是在左右两个声道之间进行的，所以只须根据第8章相关实例的方法，调节声像旋钮，进行自动航线的包络就可以了。对单声音乐进行“左右飘动”确实可以这么做，但是，对于立体声音乐，这样做就不完美了，因为左右声道间不一样的音乐只会在同一位置减小音量，而一样的声音成分就会移过来。

更好的思路是：一个声音在左声道，一个声音在左右声道之间的中央声像，两个声音的相互距离不变，左右弯曲走动。

具体如何做呢？下面来看详细的步骤。

步骤01：在多轨编辑器中，插入两个不一样的单声音乐文件（两个文件混合起来是立体声），譬如，男女对唱的合音，女声部为一个文件，在第三轨，男声部为一个文件，在第四轨。

步骤02：根据第12章实例208步骤03的拆分方法，把这两条音轨同时拆分成多个片段。

步骤03：下面具体来看声像是如何包络的。先来看第三轨女声部的包络。

第一个片段，从声像为左到中央声像为“0”的包络。单击第一个片段选定后，根据第8章实例150中的包络线包络的方法，在中间的声像包络线的最左端、最右端分别单击出包络点，然后往右拖曳包络点到相同方向的边缘（包络点露出一半即可），再拖曳最左端的包络点垂直往上到波形的左上角，鼠标指针在片断内的边缘挨着，声像提示为“L100”即可，如图14-73所示。

[image: figure_0370_0645]


图14-73 利用多轨的声像包络的方法，制作“左右飘动”效果

小提醒：

千万不要将包络点拖曳到片段外面，否则会看不到。但往片段左（或右）上角位置拖曳时，白色的三角形还是在片段里面，因此，拖曳到三角形里面是没问题的。

步骤04：第二个片段是中央声像的包络。由于包络线本身就在中央声像，因此不用动包络线。

第三个片段是从中央声像到声像为“L50”的包络。在最左端、最右端分别单击出包络点，然后往左拖曳包络点到相同方向的边缘，再将最右端的包络点拖曳到中央声像与最上方之间的中间位置，并往右拖曳到片段边缘，声像提示为“L50”即可。

步骤05：第四个片段，声像为左与中央之间的“L50”的包络，将包络线拖曳到中央声像与最上方之间的中间位置即可。

第五个片段是从声像为“L50”到声像为左的包络。首先进行与第四个片段相同的包络，然后最左端、最右端分别单击出包络点，接着往左拖曳包络点到相同方向的边缘，再将最右端的包络点拖曳到左上角，鼠标指针在片断外的边缘挨着，声像提示为“L100”即可。

第六个片段：将包络线拖曳到最上方的位置，声像提示为“L100”即可。

第七个片段又与第一个片段一样，重新开始包络。

步骤06：明白了第三轨女声部的声像包络后，也就知道第四轨男声部的包络了。例如，将上面描述的“左”换为“右”，“上”改为“下”。

第一个片段：从中央声像为“0”到声像为右的包络；

第二个片段：声像为右的包络；

第三个片段：从声像为右到声像为“R50”的包络；

第四个片段：声像为右与中央声像之间的“R50”的包络；

第五个片段：从声像为“R50”到中央声像的包络；

第六个片段：中央声像的包络；

第七个片段又与第一个片段一样，重新开始包络。如图14-74所示。

[image: figure_0371_0646]


图14-74 利用多轨的声像包络的方法，制作“左右飘动”效果

步骤07：由于是合音，音量要小些，调节左边面板的音量旋钮，使两者音量成为一样的数值。第二轨歌声也要调节好音量旋钮。如果两条音轨的合音要添加一样的效果，可以根据第8章相关实例的方法，先发送到总线，再添加。全部制作好后，混缩保存为新的音频文件，如图14-75所示。

[image: figure_0372_0647]


图14-75 进行音量、声像的调整




问答


问答1：在综合实例217中介绍了立体麦克风。如果我想把录音笔放在口袋里，麦克风拿在手上，需要哪种类型的延长线？

答：可以使用两头都是 3.5mm 规格的“音频延长线”，注意，它一端是插头，另一端是插口，这与两端都是插头的转录线不同，如图14-76所示。

[image: figure_0373_0648]


图14-76 3.5mm接口的音频延长线

问答2：按综合实例219第二部分内容第2点，拖曳声像包络线时，包络点的提示总是不能那么精准，譬如，书中写着是提示为“50”，但是软件里总提示不到“50”，而是提示为“50.4”等。这种情况，该如何解决？

答：这是因为波形的视图范围比较小，所以显示的声像提示不会百分之百精准。有一点微小差别是没关系的。若要确实精准的提示，只有水平和垂直放大波形到非常大才能实现。




第15章 磁带转MP3和5.1环绕音乐实例


不少读者都珍藏了一些老磁带。虽然家里的录音机还可以用，但是录音机和磁带的使用寿命都不是很长。那么，如何将磁带中的音乐转录成MP3格式的音乐呢？在这一章里，第一个综合实例将介绍将磁带中的音乐批量快速转录到电脑中并保存为MP3格式的方法；后两个综合实例来讲解如何正式制作 5.1 声道的歌曲。在本章中，读者可以复习到Audition软件的单轨与多轨录音、编辑、变速以及其他各种效果的处理。

核心内容提要：

◆测试录音机倍速转录后恢复原速播放的数值；

◆将磁带中的音乐转录到电脑后的后期处理；

◆给从磁带转录来的歌曲进行自动分曲；

◆批量进行倍速转录，将磁带中的音乐转录成MP3 格式的音频文件；

◆5.1 声道音箱的正确选购与房间布线；

◆MIDI 音乐在5.1 声道中的安排方案；

◆将成品歌曲制作成5.1 声道音乐；

◆将歌声制作成5.1 声道音乐；

◆5.1 声道歌声与5.1 声道伴奏合成；

◆用“频谱图”将单声音乐制作成5.1 声道环绕音乐。




实例220 回归磁带声音，倍速将磁带转MP3


说起磁带，很多读者都不陌生。磁带容易发霉，也不能像数字音乐那样方便地进行复制、编辑。那么这个综合实例就来讲解将录音机连接到电脑，然后播放磁带，将音乐转录到电脑中并保存为MP3格式的操作方法。

大家普遍用的磁带音乐转MP3格式音乐的方法，就是将录音机连接到电脑后，再打开Audition软件进行录音，完成后进行降噪等效果处理就保存了。但是，这个综合实例所介绍的方法有所不同，它有一定的技术含量，那就是倍速转录！既然双卡录音机有倍速播放的功能，Audition 软件又有变速的功能，倍速转录当然是值得尝试的，也是完全可以实现的。




一、转录的前期准备


首先，我们来看看录音设备与线材的准备，以及录音音量的设置。

1．录音设备与线材的准备

要准备一台有倍速播放功能的双卡录音机，因为只有带倍速功能的双卡录音机才能与Audition软件的变速功能联合发挥威力，如图15-1示例。

[image: figure_0375_0649]


图15-1 熊猫牌双卡录音机

录音机要与电脑相连，所以需要一根音频对录线。电脑声卡的线路输入（Line in）接口一般是 3.5mm 大小的，如果录音机的耳机接口也是 3.5mm 大小的，那就要使用两头都是3.5mm接头的音频对录线；如果录音机的音频输出接口是莲花型的，就要使用一头是3.5mm接头、另一头是莲花接头的音频对录线，如图15-2所示。

[image: figure_0375_0650]


图15-2 两种不同接头的音频对录线

2．设置录音音量

要将录音机的声音转录到电脑中，就要进行线路录音的音量设置，下面来看详细的步骤。

步骤01：在屏幕最下一行右下角的任务栏中，用鼠标右键单击音量图标，然后在弹出的快捷菜单中选择【录音设备】命令，再在“声音”窗口中，用鼠标右键在“线路输入”上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【启用】命令。

步骤02：双击“线性输入（线路输入）”，然后，单击到“级别”选项卡，边播放磁带录音机边在“线性输入”栏里将滑块往右拖曳，再听听电脑音箱里是否有录音机声音，以调试到满意的效果，如图15-3所示。

[image: figure_0376_0651]


图15-3 调节线性输入的录音音量

步骤03：在“声音”窗口中单击到“播放”选项卡，然后，双击“扬声器”（有的声卡是‘音箱’），接着单击到“级别”选项卡，再调整好主音量（扬声器或音箱）与线性输入的播放音量，如图15-4所示。

[image: figure_0376_0652]


图15-4 调节好主音量（音箱）和线性输入的播放音量

步骤04：打开Audition 软件，然后，单击【编辑】｜【首选项】｜【音频硬件】命令，再在“音频硬件”面板中的“默认输入”栏里选择“线性输入”即可（尔后弹出的“Audition”提示框，直接单击【确定】按钮即可），如图15-5所示。

[image: figure_0376_0653]


图15-5 调节好主音量和线性输入的音量




二、第一次转录时，须测试这台录音机倍速转录后恢复原速的数值


把倍速的声音信号转录到电脑里，这一步本身很简单，只要开启录音机的倍速功能就会把音乐提速播放，用Audition软件录音后再播放时，听到的变速声音也与录音机倍速播放磁带的声音完全一样。但是，倍速转录后，我们最终还得把音乐还原到正常速度来播放才行，那要如何做才能恢复原速呢？

有的读者会想到，用Audition的变速功能调整一下就行了，但是，盲目调整速度无法确保准确回到与磁带正常播放一样的速度，只能达到与正常速度相近的速度，并且，每次转录都要边试听边调整速度，也很费劲。下面来看一种比较好的方法，可以说是一劳永逸的方法。

首先把磁带 A 面转录两遍，第一遍用正常速度，第二遍开启倍速功能。然后，在Audition 软件里查看第一遍录制的时间长度，软件会自动测出一个长度数值，通过软件的变速操作对话框，将这个数值填写在第二遍转录的文件长度数值栏里，第二遍的长度就和第一遍就样了，也就等于准确恢复了原速。

以后每次做倍速转录后，只要在软件的变速功能里填写第一次测试下来的数值，就可以准确恢复原速。只要是在相同环境下使用同一台录音机转录，这个数值在以后各次转录时就都可以使用。

小提醒：

因为录音机是机械式的，所以，不同录音机的倍速播放的速度其实并不完全一样。如果更换了一台录音机做转录，就要重新测试倍速转录后恢复原速所依凭的关键数值。

如果换一盒比刚才的磁带时间长或者时间短的磁带，仍用同一台录音机，是否还需要重新测试生成一个长度数值呢？应该说也是不需要的。我们来看，对于同一台录音机和同一盘磁带来说，在测试生成数值时，那两遍录音的放音时间可以认为都是一样长的（转录都是从磁带的特定位置开始，也在特定位置结束的），而录音机常速播放与倍速播放的速度比例是不会由于磁带本身的长短而改变的，所以只要不换录音机，测试得出的比例值是可以一直使用下去的。

当然，磁带走带的速度也不是绝对恒定的，这是录音机的机械品质不可能完美所决定的。如果使用走带稳的磁带，而测试的时间又稍长一点（譬如整整一面磁带），那么，测试生成的数值也会更准确些。下面就来看详细的操作步骤。

步骤01：第一遍用常速转录。由于测试要录制两遍，所以要选用Audition软件的多轨编辑器，可以方便对照两遍录音的长度。参照第3章实例10的方法来录音，与之不同的是，没有伴奏，所以在第一轨激活录音即可。

以磁带A面为例，先单击软件的录音按钮，再按下录音机的播放键；完成后，先单击录音机的停止键，再按下录音软件的停止键。

小提醒：

如果A面录完后自动停止，就只要在磁带自动停止后按下软件的停止键。如果录音机有自动换面功能，要记得将这个功能关闭，这样就不会自动播放到B面去了。

步骤02：第二遍倍速转录就要开启录音机的倍速功能了，单击点亮软件第一轨前的【M】按钮，并单击熄灭其【R】按钮，使第一轨静音并不录音。然后，在第二轨激活录音，由于第二遍的录音操作要与第一遍严格相同，所以在转录时的操作方法与刚才常速转录时一样，如图15-6所示。

[image: figure_0378_0654]


图15-6 分别进行常速录音和倍速录音

步骤03：在第一轨上双击，进入波形编辑器，根据第10章实例188步骤02的选取波形的方法，选取整个波形后，用鼠标右键单击选区，在弹出的快捷菜单上单击【裁剪】命令，将两头的空白部分删除。空白部分是指录音机播放前和录音机停止后的部分。

步骤04：分别用鼠标左键、右键在“选区/视图”面板中的“选区”、“持续时间”栏单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【复制】命令，复制“持续时间”栏的时间长度，如“30:55.553”，如图15-7所示。

小提醒：

在切换到波形编辑器操作时，会弹出“Audition”提示框，直接确定即可。

步骤05：在左面“文件”面板双击倍速录音文件，同样进行头尾空白部分的删除。

步骤06：单击【效果】｜【时间与变调】｜【伸缩与变调（处理）】命令，然后，在“效果 - 伸缩与变调”窗口中的“算法”栏选择【Audition】选项；由于磁带倍速播放，其音调也提高了一倍，所以要在“伸缩与变调”面板中选中“伸缩”，这样就可以在恢复原速的同时也恢复正常的音调。

步骤07：在“新持续时间”栏粘贴常速录音的长度，如“30:55.553”，此时，“伸缩”栏的数值就会跟着变化了，这台录音机倍速转录后恢复原速的“关键数值”就生成了——“伸缩”栏的数值要记好，如“192.15”，如图15-8所示。

[image: figure_0378_0655]


图15-7 复制常速录音的时间长度

[image: figure_0378_0656]


图15-8 在“新持续时间”栏粘贴常速录音的长度

步骤08：单击“多轨”图标回到多轨编辑器，由于第二轨在波形编辑器里改变长度后并没有改变音轨显示的长度（这才是黄色叹号出现的原因），因此需要在音轨右边缘往右拖曳到顶，才能完整显示音轨长度（如图 15-9 所示）。此时可以看出倍速录音的时间长度已经和常速录音一样了，如图15-10所示。

[image: figure_0379_0657]


图15-9 在“长度”栏填写常速录音的长度

[image: figure_0379_0658]


图15-10 对比“常速录音”和恢复原速的“倍速录音”

小提醒：

“192.15”其实就是软件里“变调又变速”中变慢速度的数值，因为转录过来的声音是录音机中的倍速播放声音，但在软件里还要以正常速度播放，所以，要把倍速的声音恢复正常速度，就要填写变慢速度的数值。这个数值一定要记下，今后每次倍速转录都要填写。

但是录音机倍速播放的数值又是多少呢？应该是与软件里“变调又变速”中变慢数值相反意义的数值，譬如刚才的数值是“192.15”，相反的数值就是“52.049”，原理在于把倍速转录的时间长度用在正常转录的时间长度上，生成的数值就是相反的数值了。这也是这台录音机倍速播放的数值。

小提醒：

使用这个“相反数值”，可以倍速将MP3格式的音乐转录到磁带中去。将MP3文件提速后，再开启录音机的倍速功能，单击软件的播放按钮和录音机的录音键就可以倍速转录了。完成后，关闭录音机的倍速功能，就能以正常速度播放这盘磁带了。




三、录音文件后期处理的操作方法


磁带的音质不如 CD、MP3，但是，在 Audition 软件里，可以通过后期的效果进行修复处理，来提高转录到电脑中的磁带音乐的音质。

1．降噪操作

第6章相关实例所讲解的降噪，是对数字音频文件的降噪；磁带录音要消除杂音其实也是一样的原理，只是磁带的杂音要多些，在波形图上看，可能会把杂音与正常录音弄混。所以，要先试听，确认一个只有杂音的样本段落，再选取这段杂音，采集后，进行降噪处理。

小提醒：

不要选取磁带开头或结尾的空白带部分，这部分虽然有杂音，但这只是录音机在播放时的噪音，所以，它看起来与数字录音的噪声一样。

如果磁带是分别在不同的录音机上录制的，并且噪音也不同，那就要在同一个录音文件里进行分次降噪。方法是：选取第一个录音片段内的1秒单独噪音并采集后，再选取这个录音片段，进行降噪处理；再在第二个不同噪音的录音片段里采集1秒单独噪音，并再选取这个含有不同噪音的录音片段进行降噪操作；第三个及以后有不同噪音的录音片段也进行与以上相同的操作，如图15-11所示。

[image: figure_0380_0659]


图15-11 只对部分波形降噪

2．添加激励效果

磁带的音质没有CD那样浑厚，但可以添加激励、均衡等效果来完善。做后期处理时，最好还是戴上第13章综合实例212所介绍的监听耳机，或使用第14章综合实例216所介绍的监听音箱。

单击【效果】｜【VST】｜【效果】｜【Waves】｜【Aphex Vintage Exciter Stereo】命令，在“效果- Aphex Vintage Exciter Stereo”窗口中单击【Load】按钮，并在弹出的下拉列表里边试听边选择一个预设效果，如图15-12所示。

3．相位自动校正

有的磁带在左右声道播放时不是很均匀，有左右飘动等现象，所以要进行左右声道的相位校正。根据第6章实例82的方法，边试听边调节，使左右声音较均匀，如图15-13所示。

[image: figure_0381_0660]


图15-12 添加激励效果

[image: figure_0381_0661]


图15-13 相位自动校正

4．将立体声扩展

磁带的立体感不是很强，我们来添加立体声展宽效果。单击【效果】｜【立体声声像】｜【立体声扩展器】命令，只须调节“立体声扩展”栏的滑块并往右拖曳即可，如图15-14所示。

[image: figure_0381_0662]


图15-14 立体声扩展

5．进行均衡效果处理

还可以再进行一个频率均衡的效果处理。单击【效果】｜【VST】｜【效果 】｜【Nomad Factory】｜【BT Equalizer BQ2S-3】命令，在“效果- BT Equalizer BQ2S-3”窗口中选择一个预设效果，也可手动边试听边调节，直到取得满意的效果，如图15-15所示。

[image: figure_0382_0663]


图15-15 添加均衡效果




四、为磁带中的歌曲进行自动分曲


CD中的歌曲每一首都是单独分开的，而磁带只有A面和B面，歌曲转录到电脑中后，多首歌都连在一起。在第10章实例175已经讲解了自动分曲，但是，对于只有几首歌连在一起的情况，可以手动进行分曲，下面来看详细的操作步骤。

步骤01：根据第10章实例188步骤02的方法，选取第一首歌的波形。

步骤02：根据第4章实例24方法一的方法，导出为新文件，如图15-16所示。

[image: figure_0382_0664]


图15-16 将每首歌单独导出为新文件

步骤03：后面几首歌也按提取第一首歌的方法进行操作。




五、批量进行倍速转录


前面的内容介绍的都是倍速转录前的准备。这个部分就开始讲解倍速转录，以及录制收藏进行批量转换的操作。

1．倍速转录的操作

开启录音机的倍速功能，在软件的波形编辑器下方单击录音按钮，然后，单击录音机的播放键进行转录。因为不再需要录制两遍了，所以，无须再记下是怎样操作转录的，每次操作有点不一样是完全可以的，如图15-17所示。

[image: figure_0383_0665]


图15-17 开始倍速转录

2．录制恢复原速的收藏

将需要转录到电脑里的所有磁带都依次倍速转录完成后，可以批量进行恢复原速的操作。首先，要选择一个转录好的 MP3 文件来录制恢复原速的收藏，下面来看详细的步骤。

步骤01：在波形编辑器打开文件后，单击【收藏夹】｜【开始记录收藏】命令，开始录制收藏。

步骤02：打开“效果 - 伸缩与变调”窗口，然后，在“伸缩”栏填写恢复原速的关键数值，如“192.15”，如图15-18所示。

[image: figure_0383_0666]


图15-18 在“伸缩”栏填写恢复原速的关键数值

小提醒：

如果是用同一台录音机录的音，可以根据第6章问答9所讲解的方法保存降噪样本，然后，在录制收藏的步骤02中增加降噪窗口。如果降噪样本是在第一次测试时的常速转录下采集的，那么在录制收藏时，就要在变速窗口之前打开降噪窗口；如果降噪样本是在倍速转录下采集的，就要在变速窗之后再操作降噪。

步骤03：打开激励、均衡等窗口添加后期处理的效果。

步骤04：录制完成后，单击【收藏夹】｜【停止录制收藏】命令，停止收藏的录制。然后，在弹出的“保存收藏”对话框中，填写一个收藏名，就可以批量运行了。

3．批量运行收藏

单击【编辑】｜【批处理】命令，在软件左面就会出现“批处理”面板。再单击文件夹图标来批量打开倍速转录的MP3文件。再根据第6章实例75、第9章实例158中的方法，进行导出设置，包括格式、采样率。然后批量运行，如图15-19所示。

[image: figure_0384_0667]


图15-19 批量打开转录的文件然后批量运行




实例221 实战5.1 声道设计之一——电脑MIDI 音乐


第12章讲解过5.1环绕音乐的制作，不过所介绍的内容基本是音乐在5.1声场中进行各种环绕移动，譬如转圈环绕、方形环绕等。这个综合实例要介绍的是将歌曲制作成5.1声道环绕音乐，即从每一个音箱中发出的音乐确实都不一样，并且各路声音都是从属于自己的固定的音箱中发出的。这个综合实例中提到的“声道安排方案”，是笔者自己的创意，仅供参考，读者可以根据自己的体验来安排适合自己的声道方案。我们可以做出以下几种5.1声道环绕音乐的声道设计方案。

1．可以利用一首WAV/MP3格式的双声道立体声成品歌曲及其伴奏，通过效果处理，制作出个性化5.1声道环绕效果。

2．对于自己演奏的乐器录音，可以自由安排各个乐器在 5.1 声道中的分布。电脑MIDI音乐文件也可以制作出同样的效果。

3．可以把自己的歌声制作出个性化5.1声道环绕效果。

我们分两个综合实例来讲解。综合实例221要介绍的是电脑MIDI音乐的环绕制作。由于每一个乐器都是单独的音轨，因此可以自己设计好声道安排方案以后，录制成多个音频格式，然后在Audition软件里制作成5.1声道环绕音乐。此外，对于自己演奏的乐器的录音，由于每个乐器也是单独的音轨，所以也能自由安排声道设计的方案。综合实例222要介绍的是对不能自由安排乐器的已成型的歌曲和伴奏进行环绕制作，因为不能将它们的乐器声轨都单独提取出来，所以只能通过效果处理来做出5.1声道的环绕效果。关于自己的歌声在5.1声道中怎么分布，综合实例222也会介绍。

小提醒：

除综合实例222第四部分内容外，其他实例的制作，均不含制作单独的低音声道的步骤，因为前左前右声道就包含了低音，在 5.1 环绕声道音箱的前左、前右也能放出来。




一、5.1声道声卡、音箱的准备


要想听到5.1声道的环绕音乐，声卡就必须支持5.1声道的音频输出，如创新5.1声道声卡，如图15-20所示。

小提醒：

如果要将 MIDI 音乐录制成高质量的音乐，可以购买支持大容量 SF2音色库的声卡。在SF2音色库中每一个乐器的音色采样都是高质量的，因此所占存储空间也比较大。将SF2音色库安装在声卡的音色库软件中再播放MIDI音乐时，乐器演奏的音色质量会好很多，接近专业的伴奏水平。

有了5.1声道的声卡，还需要一套能插在5.1声道声卡上的5.1声道放音设备，如5.1声道的音箱套装，如图15-21所示。

[image: figure_0385_0668]


图15-20 型号为创新（Creative）Sound Blaster Audigy 5的专业网络K歌5.1声道环绕声卡

[image: figure_0385_0669]


图15-21 漫步者R151T 型号的5.1声道环绕音箱

注意，要购买的是能插入电脑声卡的5.1声道音箱，而不是接家庭影院DVD功放的音箱。一般来说，连接电脑声卡与音箱的连接线是音频线，而仅有音箱线输出的则是接DVD功放的音箱。

5.1声道音箱在房间里要正确摆放才能获得比较好的环绕效果。前左、中置、前右音箱分别放在电脑的左、中、右；而后左、后右要放在电脑正对面。坐在房间内不同的位置，可获得不同的听音环绕效果。譬如在听 5.1 声道音乐时，可以坐在前左与后左音箱的中间，也可以坐在靠近某一个音箱的地方等。

在音箱布线时，要注意房间的整洁美观。有些读者应该有过这方面的烦恼：很多音箱线交错在一起，看上去繁杂不堪，但是又没有什么好的办法。这里给大家一个好的建议：可以买一些固定电线的钉子（俗称“卡钉”）将音箱线的路径固定在某一个地方，这样，不仅房间看起来整洁，线也不会扭在一起，还可以节省空间，既美观又实用。

在插音箱的音频线时一定要注意，要按声卡说明书的方法来插，以免造成 5.1 声道声音播放不到位。




二、MIDI音乐在5.1声道中的安排方案


第13章综合实例212第二部分内容介绍了“Cakewalk SONAR”软件的使用，在这个部分，我们依然要用到这个软件。因为要安排各个声道的分别录音，所以，在软件里打开MIDI文件后，要想好哪件或哪些乐器放在5.1声道环绕中的哪一个声道。

在 5.1 声道中，只有前左、前右声道具备低音效果，所以，低音乐器（如贝司）一定要放在前左右声道，而不要放在中置、后左右声道。鼓也最好放在前左右声道，当然也可以放在其他的声道，这要根据歌曲的情况来定。重低音声道因为只有120Hz以下频率的声音，所以就不要放什么乐器了。

下面是MIDI音乐在5.1声道环绕中的声道设计分配方案。

以一首总共有8个MIDI音轨的MIDI音乐为例，关于每一条音轨要放在5.1声道环绕中的哪一个声道，假设有下表中的安排方案。

[image: figure_0386_0670]


这个表中的声道安排是这样的：

在5.1声道环绕中的前左声道，放MIDI音乐中的第1轨（前 60秒）及第2、3轨的左声道和第5轨的右声道；

中置声道，放第1轨（60秒以后的部分）的左声道、第7和第8轨的右声道；

前右声道，放第1轨（前60秒）及第2、3、4轨的右声道；

后左声道，放第4、5、6轨的左声道；

后右声道，放第7、8轨的左声道和第1轨（60秒以后的部分）及第6轨的右声道。




三、根据安排的方案来制作每个声道的音频文件


1．录制的思路步骤

先将 MIDI 音乐录成音频格式。录制时，还是每条音轨的左右双声道一起录制，录好了再到Audition里去编辑调整。以下步骤比较复杂，如果有觉得看不懂的地方，只要回过头来多看看上面的安排方案就明白了。

步骤01：在上面的安排方案中，第2、3轨的左声道与右声道都是在5.1声道环绕中的前左、前右声道，所以，可以独奏这两条音轨，一起录制成音频格式，并保存为“第2、3轨.wav”。

步骤02：虽然第1轨（前60秒）也与第2、3轨相同，但是，60秒以后的部分安排不相同，在录制时又无法准确分割，所以，第1轨应单独“独奏”后录制，并保存为“第1轨.wav”。

步骤03：第4、5、6轨虽然左声道是在一起的，但右声道是分开的，所以，都要“独奏”后单独录制，并分别保存为“第4轨.wav”、“第5轨.wav”、“第6轨.wav”。

步骤04：第7、8 轨的左右声道都是在一起的，所以，可以单独播放这两条音轨，一起进行录制，并保存为“第7、8轨.wav”。

2．在Audition软件波形编辑器中的思路步骤

在Audition软件里合成的思路如下：

步骤01：将“第5轨.wav”的右声道剪切出来，粘贴到“第2、3轨.wav”的左声道。

步骤02：将“第4轨.wav”的右声道剪切出来，粘贴到“第2、3轨.wav”的右声道。

步骤03：将“第6轨.wav”的右声道剪切出来，粘贴到“第7、8轨.wav”的左声道。

3．在Audition软件多轨编辑器中的详细思路步骤

步骤01：从波形编辑器中插入“第1轨.wav”到第一轨，并再次在多轨编辑器中插入（后面也是在多轨中）到第二轨。

步骤02：在第60秒处将第一、二轨都拆分成两个片段。

步骤03：将第一轨的第60秒以后到结尾的片段删除；再将第二轨的前60秒片段删除。

步骤04：第一轨对应前左前右；第二轨对应中置和后左。

步骤05：播放指针要移到最开头。

步骤06：插入修改后的“第2、3轨.wav”到Audition的第三轨。

步骤07：第三轨对应前左前右。

步骤08：分别插入修改后的“第4轨.wav”、“第5轨.wav”、“第6轨.wav”到第四、五、六轨。

步骤09：第四、五、六轨对应后右声道。

步骤10：插入修改后的“第7、8轨.wav”到“主”音轨，它会自动创建第七轨。

步骤11：第七轨对应后左和中置。

4．录制的方法

第13章综合实例212第二部分内容已讲解了将MIDI录制成WAV格式的音频文件的方法，这部分内容的操作也用相似的方法。读者可参考前面的相关内容，再结合本部分内容的介绍来操作。

步骤01：打开Cakewalk SONAR 软件并打开一个MIDI 音乐文件。然后，根据第13章综合实例212第二部分内容步骤02的方法，插入软件合成器，再开始第一次的转换。我们分别在每一条音轨（第一次是第2、3轨）的左面面板，单击【S】按钮使之独奏，这样，其他的音轨就不会发声。

小提醒：

如果有的 MIDI 音乐是做了效果的，效果谱图就会出现在第一轨。将其试听一遍，如果没有声音，就知道它是效果音轨，这一轨的【S】必须亮着，因为此效果轨是为下面的音轨添加的。此时在第一轨上用鼠标右键单击，在弹出的快捷菜单上单击【View】｜【Staff】命令，就会发现没有任何音符，如图15-22所示。

[image: figure_0388_0671]


图15-22 对需要的音轨，单击【S】按钮使之独奏

步骤02：“Cakewalk TTS-1”的音轨也要独奏，否则MIDI 音乐不能发声，如图15-23所示。

步骤03：根据第13章综合实例212第二部分内容步骤02的方法将左右声道的音量调小。

步骤04：单击【File】｜【Export】｜【Audio】命令，输入该歌曲的名称，如“第2、3轨.wav”。然后，在“保存类型”栏建议选择“WAV（Microsoft）”格式，因为这是标准的WAV格式。再单击【Export】按钮，将其导出为WAV格式文件，并在弹出的对话框中直接单击【OK】按钮以完成转换。

步骤05：在刚才独奏的MIDI音轨上，再次单击【S】按钮以取消独奏，但“Cakewalk TTS-1”的音轨和效果音轨不能取消独奏。然后，选择后面的音轨，进行独奏。后面的分次转换，就重复刚才所讲解的第一次转换的步骤。譬如，第一次转换时，选择的要一起转换成音频的MIDI音轨是2、3轨，而第二次转换选择的MIDI音轨是第1轨，那第1轨就要进行独奏。

步骤06：保存完毕后，须关闭Cakewalk SONAR软件，以进行后面的操作。

5．在Audition软件的波形编辑器中的操作方法

各轨全部录好后，我们再利用Audition 软件做音频编辑。在波形编辑器下打开录好的6个WAV文件。剪切这一个声道并粘贴到另一个声道的操作方法，与第13章综合实例213第二部分内容中的“在波形图上的声道操作”相似。对需要剪切、粘贴的声道波形，要标准化到50%，以免造成重叠后的声音失真，如图15-24所示。

[image: figure_0388_0672]


图15-23 “Cakewalk TTS-1”的音轨也要独奏

[image: figure_0388_0673]


图15-24 混合粘贴前须标准化到50%

小提醒：

再次单击【L】或【R】按钮，可将关闭的左或右声道再次开启。

再根据第4章相关实例的方法进行剪切、混合粘贴的操作，如图15-25所示。
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图15-25 对左声道进行重叠混合粘贴

以上操作完成后，对每一个文件进行标准化处理。单击【效果】｜【振幅与压限】｜【标准化（处理）】命令后，在“标准化”窗口的“标准化到”栏填写“100”，使波形音量最大化。再在左边的文件列表中，双击后面的文件并依次进行标准化操作，如图15-26所示。

在“文件”面板，用鼠标右键在“第1轨.wav”上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【插入到多轨混音中】｜【新建多轨会话】命令（如图 15-27 所示），再根据第12章实例205步骤01的方法进入多轨编辑器（如图15-28所示）。要将后面的文件插入到多轨中，可根据第10章实例184步骤01的方法进行拖曳（注意要看清楚第3点插入的顺序，特别是每插入一个文件后所需要做的操作），如图15-29所示。
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图15-26 标准化到100%

[image: figure_0389_0676]


图15-27 选择【插入到多轨混音中】｜【新建多轨会话】命令

6．在Audition软件的多轨编辑器中的操作方法

“第1轨.wav”要重复插入一次，然后，将播放指针拖曳到第60秒的位置，在长按键盘上的“Ctrl”键的同时分别单击这两条音轨以选定之，最后在音轨上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单上单击【拆分】命令，将音频都拆分成两个片段，如图15-30所示。
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图15-28 新建多轨会话

[image: figure_0390_0678]


图15-29 后面的文件插入到多轨中
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图15-30 拆分“第1 轨.wav”的部分片段

删除片段的方法是：在需要删除的片段上单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单上单击【删除】命令即可。如果有多个相同的音轨片段要删除，也可长按“Ctrl”键将其全都选定并同时进行删除。

由于第一轨的左右声道对应 5.1 环绕声道中的前左前右，而在“音轨声像器”中默认的正好就是前左前右，因此就无须打开“音轨声像器”来设置，如图15-31所示。

其他需要对应 5.1 环绕声道的音轨，都要在音轨左面面板单击环绕图标，打开“音轨声像器”窗口，然后，根据第12章实例205步骤03第二、三种情况的相关讲解，进行相应的声道对应。

将播放指针移到最开头的方法是单击多轨编辑器下方的第4个按钮“将播放指示器移到上一个”，将播放指针移到最开头，如图15-32所示。
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图15-31 在“音轨声像器”中默认的就是前左前右
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图15-32 删除“第1 轨.wav”的部分片段

最后，根据第12章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件，如图15-33所示。
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图15-33 导出后的5.1 声道音乐文件

前面用多个例子讲解了声道分配的操作方法。到这里，Audition 和Cakewalk SONAR的各类基本操作方法都讲到了，读者还要对这两个软件多实践、多摸索，做到灵活运用，才能最终实现自己的声道分配方案并成功操作。




实例222 实战5.1 声道设计之二——有歌声的WAV音乐


上个综合实例讲解了如何将MIDI音乐、自己录制的器乐制作成5.1声道环绕音乐，操作起来比较灵活方便，并且音质也不会受损失。而这个综合实例是全书的最后一个实例，我们讲解如何把混合有很多乐器演奏与歌声的 WAV、MP3等格式的音乐成品制作成5.1声道环绕音乐。由于这里的“原材料”已经是成品的音频音乐，所以在多轨音乐软件中打开后，不会像MIDI成品音乐那样能见到各个乐器处在单独的音轨，而是只有一个混合在一起的音轨，无法分开。所以我们只能通过效果处理来实现5.1声道音乐。

我们采用几种方法将成品音乐制作成 5.1 声道音乐——主要是效果处理、在频谱图上处理。下面来看详细的操作步骤。




一、5.1声道设备介绍


上一个综合实例介绍的设备是 5.1 声道台式机声卡。如果您使用笔记本电脑，还可以选择接USB外置5.1声道声卡，如图15-34所示。

上一个综合实例介绍的是 5.1 声道的音箱，在这个实例中，为了方便笔记本电脑的携带，可以选择5.1声道耳机。第12章问答1所讲解的5.1声道耳机是USB接口的，同时也自带了声卡。那么在这里所要使用的5.1声道耳机，就要有多个3.5mm音频接口，才能与5.1声道的声卡结合起来使用，如图15-35所示。

[image: figure_0392_0683]


图15-34 创新SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO型号的USB声卡

[image: figure_0392_0684]


图15-35 有多个3.5mm音频接口的耳机

小贴士：

笔者挑选出一些有多个3.5mm音频接口的5.1声道耳机型号，供大家选择：美加狮Tritton AX Pro 型、佳禾HTS-870VI型、DELL XPS 730 乌龟海岸 Ear Force HPA2 型、耳机冰豹 Kave 魔音豹型、酷冷至尊（CoolerMaster）天狼星型等。




二、将成品歌曲制作成5.1声道音乐


这部分内容就来讲解如何利用效果处理将成品歌曲制作成 5.1 声道环绕音乐。我们有两种方案，下面来看详细的思路和操作步骤。

1．方案一：前左右消除原唱并延迟，中置歌声、后左右不变

这种方案是在前左右声道放入消除了原唱的、只有伴奏并添加了延迟效果的音乐，中置声道消除伴奏保留歌声，后左右声道保持原来的成品音乐。

步骤01：根据第12章实例205步骤01的方法打开到5.1声道的多轨编辑器，然后，单击【多轨混音】|【插入文件】命令，连续 3 次插入一首歌（原始文件）。插入歌曲到第一轨后，根据第10章实例184步骤01的方法，将左面“文件”面板的歌曲文件分别拖曳插入到第二、三轨。

步骤02：在第一轨，根据第8章实例145的方法，单击“fx”图标，再单击【立体声声像】｜【中置声道提取】命令，根据第13章综合实例211的方法消除原唱。

小提醒：

在尔后弹出的“Audition”提示框里，直接单击【确定】按钮。

步骤03：在第二行添加延迟效果。在“延迟和回声”的下拉菜单中有几个延迟效果，都可以试试，例如使用“模拟延迟”，如图15-36所示。

[image: figure_0393_0685]


图15-36 前左右消除原唱并延迟

步骤04：前左右声道的音乐做好后，再在第二轨添加“中置声道提取”效果，只须消除伴奏保留歌声就可以了。根据第11章实例200的方法，可以欣赏到单独的歌声，当然，还会有一点微弱的伴奏残存在里面。

步骤05：第二、第三轨，根据第12章实例205步骤03第二、三种情况的相关讲解，进行中置、后左后右的声道对应。注意，第一轨由于本身就是 5.1 声道的环绕音乐，因此第一轨不须再设置5.1环绕声道了。

步骤06：根据第12章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。

2．方案二：前左后左为立体声、中置消除原唱并均衡、前右后右反相并延迟

这个方案有点复杂：前左、后左是原先的成品音乐；中置声道是把音乐消除原唱后变成单声，并添加均衡效果来调整伴奏的频率；前右后右声道是反相的效果，还要添加延迟效果。

步骤01：根据上一点步骤01的方法连续3次插入一首歌。

步骤02：参照第5章实例31的方法，对第二、第三轨（都是整条音轨）创建唯一副本，如图15-37所示。

小提醒：

如果要将伴奏制作成 5.1 声道文件，那么，多轨的第一、二轨要插入原版立体声伴奏文件，并对第二轨创建唯一副本。

步骤03：双击第二轨后，在波形编辑器中，根据第6章实例83的方法添加反转效果，如图15-38所示。

[image: figure_0394_0686]


图15-37 创建唯一副本

[image: figure_0394_0687]


图15-38 添加反转效果

步骤04：左声道的反转做好后，单击右声道右边的【R】按钮开启右声道，再根据第6章的相关实例的方法，分别进行缩小音量、添加一个延迟效果的处理，最后把波形标准化到100%。

步骤05：单击“多轨”图标回到多轨，然后，根据第3章问答5的方法清除时间选区，再在第三轨添加“中置声道提取”效果来消除原唱，并在第二行单击【滤波与均衡】｜【图形均衡器（30 段）】命令，添加“图形均衡器”效果。可以边试听边调整滑块，也可以选择预设效果，如图15-39所示。

[image: figure_0394_0688]


图15-39 消除原唱并添加延迟效果

步骤06：第一轨根据第12章实例205步骤03第二种情况的相关讲解，对应前左后左；第二轨根据第二种情况的相关讲解，对应前右后右；

第三轨根据第三种情况对应中置。

步骤07：最后导出为5.1声道音频文件。




三、将歌声制成5.1声道音乐，并与5.1声道伴奏合成


要把歌声与伴奏合成5.1声道，须保证录歌时使用的伴奏和预备制作5.1声道的伴奏是一样的。也就是说，准备要制作成 5.1 声道的伴奏文件只能选用录歌时使用的伴奏，下面来看详细的步骤。

步骤01：根据第12章实例205步骤01的方法打开到5.1声道的多轨编辑器，然后，插入5.1声道的伴奏文件，会有前左、前右、中置、低音、后左、后右6个声道的文件。

步骤02：在第二轨录制或插入歌声。

步骤03：在5.1声道音乐中，可以设计出几种歌声分布方案如下。

方案一：单独歌声

可以分别用3款不同的混响等效果，进行不同的后期处理。在多轨编辑器中，参照第12章实例207步骤03的方法，复制第二轨到第三、四轨，并分别在“效果组”添加各自的歌声处理效果。

第二轨对应前左前右，第三轨根据第12章实例205步骤03第三种情况的相关讲解，对应中置，第四轨根据第二种情况对应后左后右。

方案二：有合音的单独歌声

如果是有合音的歌曲，那么，第二轨是主唱，第三轨是合音。可以将第二轨复制到第四轨，并分别在“效果组”添加各自不同的歌声处理效果。第三轨须双击到波形编辑器进行后期效果处理，然后再回到多轨编辑器中。

第二轨对应前左前右，第三轨根据第12章实例205步骤03第二种情况的相关讲解，对应中置后左，第四轨根据第三种情况对应后右。

方案三：对唱歌声

如果是男女对唱歌曲，分别插入到第二、三轨，再将第二、三轨复制到第四、五轨（无须创建唯一副本）。可以将第二轨男歌声对应前左前右，第三轨女歌声对应后左后右（如图15-40所示）。中置声道须放入混合的男女歌声，即第四、五轨对应中置。最后，分别对第二～第五轨进行效果添加。

[image: figure_0395_0689]


图15-40第三轨女生歌声对应后左后右

小提醒：

单击“fx”图标左边的左右箭头图标，可以回到默认的“输入/输出”面板。

步骤04：根据第12章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。




四、利用“频谱图”将音乐制成5.1声道环绕音乐


在这个部分我们除了讲解用立体声歌曲来制作 5.1 声道环绕音乐外，还会讲解如何利用单声音乐来制作，毕竟单声本身就只有一个声像，譬如从电视里录制的演唱会音乐。其实，在第10章实例191中，已经讲解了如何将单声音乐制作成立体声音乐，而5.1声道音乐的制作也是类似的，只不过处理的效果要复杂些。

1．声道设计方案

我们要将一个音乐文件连续打开两次到波形编辑器里，也就是打开两个相同的音乐文件，因为要做两次不同的频率分割。

如果是立体声音乐：就用第一个文件分割成两个频段，基本以 5000Hz 为界限进行分割。在 5.1 声道分配时前左右、后左右分别对应一个频率文件；中置用第二个文件，并在频谱图中选取主要的频段，不同的频率听音效果也会不同，建议范围在500Hz～8000Hz。

如果是单声音乐：就用第一个文件分割成三个频段，建议三个频段的频率范围分别为0至2000Hz，2001Hz至5000Hz，5000Hz以上。前左、中置、前右各对应一个频段。后左、后右用第二个文件重新分割成两个频段，建议两个频段范围分别在 500Hz 至4000Hz和4000Hz至8000Hz。

小贴士：

成年人耳朵能听到的最高频率在15000～16000Hz，老年人能听到的最高频率在10000Hz左右。如果单独听极限附近的高频声音，会对听力造成一定的影响，所以应该在中频多选取些。

2．制作的步骤

我们先来看频率的分割。在第10章实例191中曾经用到“频段分离器”，而现在我们来用频谱图。频谱图也有上部分左声道、下部分右声道之分，下面来看详细的步骤。

我们要用到相同的两个音乐文件，因为要做两次不同的频率分割。

步骤01：在波形编辑器下打开一首歌。然后单击频谱图标，切换到频谱图。

小提醒：

再次单击频谱图标可以回到波形图。

步骤02：双击波形全选后，根据第4章实例24方法二的方法粘贴到新建文件中。

步骤03：下面来讲解如何根据设计的方案来对频率进行切割。在上一步骤中，已生成了新文件“未命名1”并会自动打开，我们就在“未命名 1”（第一个文件）上进行后续的操作：在音乐长度不改变的情况下，从上左到下右拖动选取到头，选出有一定纵向尺度的选框，而选框的左右端一定要在音乐开头前和结束后。然后，用鼠标右键单击这个选区，在弹出的快捷菜单上单击【剪切】命令。

小提醒：

这里的左右声道不是分开的，也即只须在左声道选取，右声道就会自动地做相同的选取。然后进行剪切，如图15-41与图15-42所示。

[image: figure_0397_0690]


图15-41 选取有一定纵向尺度的选框并剪切

[image: figure_0397_0691]


图15-42 剪切后的效果

小提醒：

若这个音乐文件只选取两个频段，步骤04可略过。

步骤04：单击【编辑】｜【粘贴到新文件】命令（如图 15-43 所示），粘贴后会自动生成新文件“未命名2”，可以看到只有1～2000Hz的频率范围。

小提醒：

若这个音乐文件只选取两个频段，步骤05至步骤06可略过。

[image: figure_0398_0692]


图15-43 单击【编辑】｜【粘贴到新文件】命令

步骤05：在左面“文件”面板双击“未命名 1”，如图15-44 所示。

[image: figure_0398_0693]


图15-44 可以看到只有1-2000Hz 的频率范围；双击“未命名 1”

步骤06：由于频率刻度不能完全显示，因此，用鼠标右键在频率刻度上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【放大（频率）】命令，进行再次的放大，就可显示更多的频率刻度，如图15-45所示。

[image: figure_0398_0694]


图15-45 选择【放大（频率）】命令

步骤07：参照步骤03至步骤05的方法，选取第二个部分的选框，注意要选取到空白部分的边缘。进行剪切后，粘贴到新建文件，如图15-46所示。

步骤08：再回到“未命名 1”，现在频谱图里还剩下最后一部分频谱，就不再剪切了，它可以直接作为一个音乐文件，如图15-47所示。

步骤09：完成第一个文件（未命名 1）后，再按照上述方法，在左面“文件”面板双击原始音乐文件进行第二个文件的频率选取以及剪切粘贴的操作。

[image: figure_0399_0695]


图15-46 选取第二个部分的选框

[image: figure_0399_0696]


图15-47 还剩下最后一部分频谱

步骤10：单击“多轨”图标切换到多轨编辑器，然后，根据第10章实例184步骤01 的方法，将左面“文件”面板中的文件插入到多轨中（如图 15-48 所示）。然后，还可以对音轨添加均衡、混响等效果。

[image: figure_0399_0697]


图15-48 插入多轨中

步骤11：根据前面实例的相关讲解，将各条音轨分别对应到各自的5.1环绕声道中。具体如何对应，读者朋友可以自己安排。注意，第一次的新文件（如“未命名 2”）一定要放在前左、前右声道，因为它包含了低音部分。

步骤12：根据第12章实例205步骤05的方法混缩保存为5.1声道环绕音乐文件。




问答


问答1：我有一台随身听可以慢速录音，也就是说，一盒60分钟的磁带，使用慢速录音的功能后，可以录制大约120分钟的内容。不过，这种磁带在播放时也要开启慢速播放的功能，如果在其他的录音机上常速播放，声音就会提速且变调。倘若再开启双卡录音机的倍速功能，声音速度会更快，调子更高。问题是，像这种慢速录音的磁带我也有几十盒，要批量转录到电脑上，如何用Audition软件测试倍速转录后恢复原速的数值呢？

答：可以将随身听和双卡录音机结合起来测试。测试时，第一次常速录音使用随身听的慢速功能来转录，第二次倍速录音就用双卡录音机的倍速功能来转录，注意两次转录的磁带长度还是要一致（用同一盘磁带的同一面，即可保证一致），然后再根据本章介绍的步骤来操作。第二次以后的批量转录，只须用双卡录音机进行倍速转录，再在软件中填写数值即可。

问答2：我曾经的磁带录音是双声道单声的，没有立体感，按理说声音应该从中央声像发出，但是有的磁带播放过程中声音是飘动的，或者只在一个声道有声音，请问这种情况该如何处理？

答：可以根据第6章实例78所讲解的双声道混合、实例82所讲解的相位自动校正以及第10章实例191所讲解的将某个声道转换成双声道等方法来调试操作，最好每一个方法都试试，看哪种方法最合适。

问答3：我的5.1声卡安装后，在播放时没有5.1环绕声道的效果，请问该如何处理？答：在屏幕最下一行右下角的任务栏中，用鼠标右键单击音量图标，然后在弹出的快捷菜单中选择【播放设备】命令，然后，在“声音”窗口中，分别进行如下操作。一是双击“扬声器（有的声卡是‘音箱’）”，单击有声卡名称的选项卡，并勾选【禁用声卡的增强】命令，再单击【设置】按钮，根据如图15-49与图15-50的设置，将模拟环绕效果关

[image: figure_0400_0698]


图15-49 将增强关闭，将低音开启

闭，将低音开启；二是用鼠标右键在“扬声器”上单击，然后在弹出的快捷菜单上选择【配置扬声器】命令，并进行如图15-51的5.1声道音箱测试。

[image: figure_0401_0699]


图15-50 将模拟环绕效果关闭

[image: figure_0401_0700]


图15-51 5.1声道的音箱测试

设置完成后，在Audition软件里，参照第2章实例1步骤05的方法，在“默认输出”栏选择合适的5.1 声道声卡名。然后，单击到【音频声道映射】面板，再在“输出”栏根据图15-52的方法，选择所需要的5.1声卡的6个声道。

若按照上一段所讲解的方法依然不行，包括播放 5.1 声道的环绕音乐仅有前左前右声道有声，就回到“声音”窗口中的“播放”选项卡，将播放设备禁用后再开启试试。用鼠标右键在“扬声器”上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【禁用】命令即可禁用；若是开启，就在相同的快捷菜单上选择【开启】命令。仍然不行就多按上述方法再试一次，或重启计算机再试。

小提醒：

也可查看声卡说明书，或许有详细的安装方法。

[image: figure_0402_0701]


图15-52 选择所需要的5.1 声卡的6 个声道

问答4：在5.1声道音箱布线时，如果音频线不够长，该怎么办？

答：如果线不够长，可以再买音箱线来对接。方法是：用打火机烧一下音箱线两头，去掉线的皮层，露出金属线体，细致观察，将每根小线一一缠接，最后用电工黑胶布包好。



附录A Audition软件综合疑难问答


虽然本书在每一章后面都有问答，但是，有一些问题是综合性的，所以我们就集中到这个综合问答里解决。在这个附录里，读者能较全面地知道Audition的一些疑难问题的解决方法。




Audition软件综合疑难问答


问答1：在Audition软件中添加效果时，有时会在效果栏出现红色背景，并出现如图A-1所示的“Audition”提示框，这种情况该如何解决呢？

[image: figure_0404_0702]


图A-1 添加有的效果时，会在效果栏出现红色背景，并出现“Audition”提示框

答：这是由于添加效果后，音轨中原有的音频是没被修改的（等于说效果是临时的），而在播放时，软件是把原始音频和效果合在一起处理播放的。如果有多个效果堆叠在一起，就会很占系统资源，导致效果可能不起作用。

为了解决这个问题，可以使用效果组中的“预渲染”音轨的功能，添加好效果后或者添加效果之前，单击音轨左边面板的闪电图标，音轨名称的左边就会有一个渲染进度。进度完成后，就会像单轨波形编辑器里那样临时生成一个添加效果后的音频（也就是已经对音频进行了修改），同时，原始音频也并没有被删除。这样，在播放时就只播放已添加了效果的在波形里的音频了，如图A-2所示。

[image: figure_0404_0703]


图A-2 “预渲染”音轨

小提醒：

若是在单轨的波形编辑器中的效果组里添加效果时出现这种情况，其处理方式与多轨不同。单击效果组下方的【应用】按钮使效果添加到波形中，才能正常播放。

问答2：在“电平”面板的录音电平显示失真后，该如何恢复呢？如图A-3所示。

[image: figure_0404_0704]


图A-3 录音电平显示失真

答：如果是直接在波形编辑器中的波形上处理的效果，需要在“编辑”菜单上单击撤销命令，撤销之前的操作，然后根据第6章实例74的方法，缩小音量后，再重新添加效果；如果是在“效果组”或多轨编辑器中添加的效果，只要在调效果时，把输出音量的旋钮调小些就可以了。

此外，如果播放整个文件来查找是否有失真的地方，是比较费时的，可以单击【窗口】｜【振幅统计】命令，然后，在“振幅统计”窗口中，单击【扫描】按钮进行扫描，再查看“峰值幅度”栏是否小于或等于0，如果大于0，说明这个文件有失真的波形。如图A-4所示的左声道为“-1.15dB”，说明没有失真；而右声道为“4.86dB”，说明右声道已失真。

[image: figure_0405_0705]


图A-4 振幅统计

小提醒：

在多轨编辑器中添加效果时，不要怕失真。万一失真了，可以关小音量旋钮再混缩。

问答3：音频格式的转换，能否直接更改文件名的后缀？譬如，将“音乐.wav”重名命为“音乐.mp3”?

答：这样重命名只是表面上的更改，并不会改变文件的本质，要改变本质只能使用格式转换软件来转换。但是有一种常见的例外情况，即 DAT 与 MPG 是同一类型的MPEG-1格式，所以，将DAT视频格式转换成MPG格式时，无需转换软件，只更换文件的后缀名即可。

问答4：我的笔记本电脑自带的声卡不能获得很好的录音效果，所以，我就叠加了一个 USB 声卡。可是，再打开 Audition 软件进行播放或录音时，要么就还是原来的声卡发声，要么就是无声，该如何解决？

答：这是由于插入USB声卡后没有进行正确的声卡设置导致的。首先根据第2章实例1的相关讲解直接打开到“播放设备”窗口，然后在USB声卡的扬声器上用鼠标右键单击，并在弹出的快捷菜单上选择【启用】命令，接着单击【录制】选项卡，再用同样的方法选择相应的USB声卡录音设备（如图A-5所示。若还想用原来的声卡录音，就不进行这一步；但是，对于“立体声混音”的录音，播放与录音都必须是相同的声卡方可正常进行，否则录音会无声）。再在Audition软件里单击【编辑】｜【首选项】｜【音频硬件】命令，并在“音频硬件”面板（有时也会自动弹出“Audition”提示框，单击【是】按钮就自动进入此面板，如图 A-6 所示）中的“默认输出”栏的下拉列表中选择 USB 声卡。若录音也需要使用 USB 声卡，就还须在“默认输入”栏进行选择，如图A-7所示。

[image: figure_0406_0706]


图A-5 选择相应的USB 声卡录音设备

[image: figure_0406_0707]


图A-6 单击【是】按钮

[image: figure_0406_0708]


图A-7 在“默认输出”栏的下拉列表中选择USB声卡

小提醒：

若更换声卡并在Audition里设置后依然无声，重启一次Audition软件就能恢复正常。

问答5：为什么有时在多轨中录音是单声道格式呢？

答：若是【单声道】模式，就要单击音轨左边面板的声卡设备的箭头来选择立体声模式。在多轨的左面面板若添加了效果，就要先单击左右箭头图标，回到默认的“输入/输出”面板，然后再单击【默认立体声输入】｜【立体声】｜【01S】命令，就是立体声模式了。注意，添加新音轨后，还要再看一次是不是依然是单声道，如图A-8所示。

[image: figure_0407_0709]


图A-8 单击【默认立体声输入】｜【立体声】｜【01S】命令

问答6：我在多轨的某一条音轨上双击后进入了单轨的波形编辑器，进行了音频的修改后，再次返回到多轨，发现在音轨的左下角会有一个叹号，请问这是怎么回事？

答：波形的时间长度发生改变后，就会有这个叹号提示，只是波形的时间长度还是在单轨修改之前的。根据第15章综合实例220第二部分步骤08的方法来操作就没问题了。

问答7：在多轨编辑器中双击某一条音轨可以进到波形编辑器，但为什么在有的实例里复制到下一轨后必须创建唯一副本，才能双击到波形编辑器进行修改的操作呢？

答：这是因为多轨中插入的音频都是外链的形式，所以，在多轨上编辑并不会破坏原有的音频文件。譬如，第一、二轨都插入了相同的音频文件，但是，可能要在两条音轨进行不同的编辑处理：第一轨还是在多轨编辑器中添加效果，这样，不会影响到第二轨中相同的素材文件；但是，第二轨要双击到波形编辑器才能操作，在波形编辑器里的操作就是在波形上的直接处理，这样，第一轨的波形也就随之发生了变化。这种情况下，为了正确操作，第二轨的文件就必须重新生成，譬如第12章实例207步骤03的方法就创建了唯一副本，再进入波形编辑器操作就不会影响到第一轨了。

问答8：在使用“自适应降噪”处理后，发现降噪的第1秒并没有降噪，该如何解决？答：可以将第1秒没有降噪的部分选取，然后在选区上用鼠标右键单击，再在弹出的快捷菜单上选择【静音】命令即可。

问答9：有时在多轨中插入伴奏和已录好的歌声后，在播放时有毫秒级不同步的情况，该如何解决？

答：若有这种情况，将歌声音轨稍往左拖曳移动一下就可以了。

问答10：在第10章、第13章的多个实例中，最后完成时，不单击某个声道的字母按钮恢复开启该声道就直接保存了。在这种情况下，保存后，没有恢复开启的声道是不是会被静音？同时还存在的问题是，不取消选择选区就直接保存，是不是选区以外的部分就被删除了？

答：不单击【R】按钮，不取消选择选区，也可以完整保存，换句话说，选区以外和关闭的声道的音乐不会被删除。但在多轨就不行，譬如将某音轨独奏后，混缩时就只能混缩该音轨。

问答11：在对伴奏、歌声添加后期效果时，原版歌曲的混响比较少，而为什么在歌舞厅唱卡拉OK时，总是有很多混响在音乐里面？

答：歌舞厅里的音响（包括其效果器）默认总是对音乐加太多的混响，我们制作音乐时还是要学习原版歌曲的做法，效果不宜过浓。

小提醒：

原始的歌声、乐曲的母版文件要保留，以备以后更换新的效果时使用。

问答12：我在多轨编辑器中进行了多次练唱歌曲的录音，但是，并没有混缩这些录音，也没有保存为SES会话文件，可我发现我的C盘所用空间随之增大了，是怎么回事？

答：这是由于Audition软件会自动保存文件。不需要时，可以到C盘“Documents\Adobe\Audition\6.0\”目录下删除这些录音文件。

小贴士：

需要保存的音频文件不要保存在此处，毕竟这只是临时存储目录，随时都会被清理。请一定要进行另存到其他盘的专用目录。

小提醒：

重要的文件在正式存储时，不要放在系统盘C盘、桌面、默认的“我的文档”文件夹中。因为万一系统染上病毒或崩溃，就要将C盘格式化重装，放置位置不当的重要文件会一起被格式化。

问答13：我更换电脑后安装了Audition软件，我想从旧电脑中导出在效果组上保存的预设效果，但是我找不到，因此我也不敢在旧电脑上卸载该软件。请问保存的预设效果是在哪个目录？我好在重装前拷贝出来，重装后再覆盖在那个目录。

答：预设效果保存在 C 盘“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe\Audition\6.0”目录中的“EffectPresets.xml”文件中，需要在卸载软件前将文件拷贝出来。重新安装好软件后，再将旧的“EffectPresets.xml”文件在相同的位置进行覆盖即可。

小提醒：

效果收藏文件也在此目录，文件名是“Favorites.xml”。因此，也有必要在卸载前将文件拷贝出来，然后在重装后粘贴覆盖到此目录，如图 A-9所示。

[image: figure_0409_0710]


图A-9 配置文件所在的目录

问答14：在用Audition软件播放或录音时，鼠标如果单击到其他软件，播放或录音就会停止，而我用其他的播放软件如此操作就没有问题，请问该如何解决？

答：根据本附录问答4的相关讲解，打开到“音频硬件”面板，不勾选【在后台释放ASIO驱动程序】的选项就没问题了，如图A-10所示。

[image: figure_0409_0711]


图A-10 不勾选【在后台释放ASIO 驱动程序】的选项

问答15：我在某首歌里打开了某效果，此时也打开了预览编辑器，但是我在没有关闭效果的情况下，又打开了另外一首歌曲，在打开了该首歌曲后才关闭效果，结果预览编辑器没有被关闭。请问该如何关闭预览编辑器？如图A-11所示。

答：单击【视图】｜【显示预览编辑器】命令，就可以关闭预览编辑器。

问答16：我不小心把一些面板关闭了，该如何恢复这些面板呢？

答：在“窗口”的下拉菜单中，将需要开启的面板勾选就可以了。此外，还可以在“工作区”的“默认”下拉菜单中，单击【重置“默认”】命令，将工作区恢复为默认的样貌。如图A-12所示。

问答17：我关了 Audition CC 软件后又立即打开，却出现了如图 A-13 所示的“Audition Error”提示框，请问这种情况该如何解决？

[image: figure_0410_0712]


图A-11 预览编辑器

[image: figure_0410_0713]


图A-12 将工作区恢复为默认的样貌

[image: figure_0410_0714]


图A-13 “Audition Error”提示框

答：有两种解决办法。一是软件关闭后过一会儿再打开，因为刚关闭时只是表面上看起来关闭了，实际上在 Windows 后台还没有完全关闭。二是同时按键盘上的“Ctrl”、“Alt”、“Del”这三个键，打开“启动Windows 任务管理器”，然后，单击“Adobe Audition CC.exe”，再单击【结束进程】按钮，结束所有正在运行Audition CC软件的进程后，再次打开Audition CC软件就没问题了。如图A-14 所示。

[image: figure_0410_0715]


图A-14 Windows 任务管理器

问答18：我添加了效果后，想关闭这个文件，但是出现了如图A-15所示的“Audition”提示框，关闭软件也有同样的提示框，请问这种情况该如何解决？

[image: figure_0411_0716]


图A-15 添加效果后关闭文件可能出现的提示框

答：这种情况，请根据上一个问题的第二个办法来解决即可。

问答19：在极少数情况下，我在用Audition软件操作时，发现个别功能不起作用。例如：在多轨中复制音轨时，长按键盘上的“Shift”键不起作用；有时在添加效果时，也会发现效果失灵，请问此种问题该如何解决？

答：这种情况的原因应该是系统的资源比较少，譬如开多了各种软件，或在Audition软件里开多了文件等。我们可以进行如下操作再试：关闭Audition软件里的文件，或者关闭Audition软件再重新打开。也可以关闭其他暂时不用的软件。还可以用系统优化软件对内存进行优化。

问答20：在第2章实例2和第3章实例8中，总提到麦克风的拾音范围，那么，录歌麦克风与语音麦克风的区别又在哪里？

答：麦克风根据不同的使用需求，就有不同的类型，其拾音范围和拾音方向有所不同。一般会议和语音麦克风拾音范围会大一些，而唱卡拉OK用的和专业录歌用的麦克风的拾音范围和方向性就很窄，它只限把贴近麦克风的声音录进去。还有的麦克风拾音范围很广，也即全方向性的拾音，这种麦克风适合环境声的录制，譬如录制房间里的声音、外面的声音等，常用于便携式录音设备，譬如录音笔和部分外接小型麦克风。很多笔记本电脑、手机等自带的麦克风就是这种类型的。

问答21：经常听说“内录”与“外录”。究竟哪种情况下的录音属于“内录”，哪种情况又属于“外录”呢？

答：内录就是录制电脑里的声音，如系统声音、播放音乐的声音等；外录就是录制电脑外的声音，如麦克风的声音、音频线传输来的声音等。用笔记本电脑自带的麦克风录音，也属于外录。

问答22：书中的音量设置截图为什么在不同章节中经常不一样？

答：因为不同的声卡所附带的音量控制软件或驱动都不一样，所以，音量设置界面的操作也不同。本书中的音量设置截图，有的是普通声卡的音量设置截图，有的是专业声卡的音量设置截图。其中第14章是普通声卡音量设置截图；第15章是专业声卡音量设置截图。第2章既有普通声卡的截图，也有专业声卡的截图（图中有“您听到的声音”）。



附录B Audition软件的安装与设置


本书的实例讲解的都是Audition软件的操作步骤，而使用Audition软件的前提当然是安装和设置好Audition软件。可能有的读者知道Audition软件的安装设置，但有的读者不是很精通此软件的安装设置。Audition 是相当专业的软件，有些地方确实容易安装设置得不正确，所以本附录就增加了这个方面的讲解。




Audition软件的安装与设置


本部分内容首先讲解Audition软件的安装，再讲解Audition软件的设置，设置好后就可以使用了。在使用过程中，还可能会出于某些原因导致Audition软件需要重新安装，所以本附录最后还会讲解Audition软件的重新安装。




一、Audition软件的安装


1．确保Windows 7系统是64位的

操作系统分为32位（X86）和64位（X86-64或X64）的，软件也分32位和64位的。不过，大多数软件都是32位的。而在VST效果插件中，也有64位的，因此在安装时要特别注意。

由于Adobe Audition CC软件只能在Windows 7 系统是64 位的环境下运行，因此，要确保Windows 7 系统是64 位的。如何知道自己的电脑系统是否为64 位呢？在桌面上，用鼠标右键在“计算机”图标上单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【属性】命令。

在打开的“系统”窗口中，就可以看得到系统类型是32位还是64位，如图B-1所示。

[image: figure_0413_0717]


图B-1 在“系统”窗口中，就可以看得到系统类型

明白了自己的电脑是多少位的操作系统后（在第7章问答1也讲解过），在下载插件和安装效果插件时就要注意看，是否有操作系统位数的选择，如果有，就要正确选择。

2．安装与设置

现在，我们来看怎样安装Audition CC 软件。打开Adobe的官方网站，找到软件下载的页面（http://www.adobe.com/downloads.html），就可以看到有Audition CC软件的下载，如图B-2所示。

[image: figure_0414_0718]


图B-2 Audition CC 软件的下载

打开网站后，我们可以依次根据网站的提示，进行下载与安装。

小贴士：

现在告诉大家软件安装的方法。一般在待安装的文件夹中，Setup.exe是启动安装的文件；【Next】按钮是下一步；【Install】按钮是开始安装；路径旁边的按钮是选择一个合适的安装目录；【Finish】按钮是完成安装。安装成功后，若有重启计算机的提示，在重启之前，应该保存您的计算机上其他的任务，因为只要单击该软件安装界面上的重启按钮，就会直接重启计算机。




二、Audition软件的设置


安装好Audition软件后，需要对Audition软件进行设置才能适合自己的使用。打开Audition软件后，还可以进行软件的参数设置。

可以单击【编辑】｜【首选项】命令，然后在“常规”面板进行默认淡化曲线类型、鼠标滚轮缩放等个人喜好设置，如图B-3所示。

根据自己的喜好，可以对波形编辑器进行颜色设置。单击到【外观】面板，然后选择一个合适的波形颜色。

在“亮度”面板，可以调节颜色的亮度，如图B-4所示。

单击到【媒体与磁盘缓存】面板，可以设置临时文件缓存所在的目录。建议选择容量较大的盘，因为声音文件的容量都比较大（如图B-5所示）。最后单击【确定】按钮，完成设置。

[image: figure_0415_0719]


图B-3 在“常规”面板进行设置

[image: figure_0415_0720]


图B-4 调节波形颜色和亮度

[image: figure_0415_0721]


图B-5 设置临时文件缓存所在的目录




三、重新安装Audition软件


在Audition软件中，可以安装各种效果插件，使音乐制作得更加完美。如果已安装的插件感觉不是很好，就可以卸载这个插件（插件可以使用常规卸载的方法，用软件自带的卸载程序卸载或从控制面板中卸载均可）。但是，卸载了一个插件后，可能会把某些由软件和插件共享的信息也一同删除，就会导致Audition软件无法正常使用，需要重新安装Audition软件。此外，在不重装系统的前提下，如果选错了Audition软件目录，也要重新安装Audition软件。

重新安装Audition软件前，要卸载现在的Audition软件，如果用常规的卸载方法，有可能导致信息残留，使重装Audition软件不正确。

可以使用某些杀毒软件的完整卸载软件的功能。卸载干净后就能重新安装 Audition软件了。以360安全卫士为例，下面来看详细的完整卸载步骤。

步骤01：打开360安全卫士软件，然后单击到【360软件管家】界面，再单击“软件卸载”按钮。

步骤02：在打开的“软件卸载”面板的软件列表里找到“Adobe Audition CC”，再单击右边的【卸载】按钮，进行卸载。

小提醒：

也可以勾选其他需要卸载的软件（也包括“Adobe Audition CC”），然后，单击【一键卸载】按钮进行集中卸载，如图B-6所示。

[image: figure_0416_0722]


图B-6 用360 安全卫士软件卸载Audition 软件

步骤03：此时360安全卫士会进行分析软件信息、标准卸载、检查残留项目等操作。到了“强力清扫”这一步时，按照提示进行全部删除即可。

步骤04：完整卸载后，就可以重新安装Audition软件了！

小提醒：

如果此前已安装过效果插件，在重新安装好Audition软件后，还需要重新扫描刷新一遍插件。可根据第7章的相关问答来刷新插件列表。




问答


问答：我想把某个格式（如 WAV 格式）的音频文件都固定改用某个软件（如Audition软件）打开，该如何设置？也就是此前是用其他的软件固定打开的，现在想更换成这个软件固定打开。

答：在文件名上用鼠标右键单击，然后，在弹出的快捷菜单上选择【打开方式】｜【选择默认程序】命令（如图B-7所示），再在“打开方式”窗口中，选中“Adobe Audition CC”并勾选【始终使用选择的程序打开这种文件】选项即可，如图B-8所示。

[image: figure_0418_0723]


图B-7 选择【打开方式】｜【选择默认程序】命令

[image: figure_0418_0724]


图B-8 勾选【始终使用选择的程序打开这种文件】选项
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