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序言

飞天是古代人类追求的一个美好梦想，风筝和竹蜻蜓就是载起古代中国人飞天梦想的早期产物。人类幻想飞天是因为他们羡慕鸟儿能够展翅高空，自由翱翔。自从莱特兄弟把这个梦想变成现实以来，飞机载着人类飞天的梦想快速前进，它不仅做到了飞翔于高空，如今还做到了穿越太空。可就在飞机把人类飞天之梦变成现实的同时，它也在翅膀上长上了有刺的“羽毛”。如今军用飞机正在以超乎人们想象的速度快速发展，它的机型与性能远远超越了民用飞机的发展速度。

早期的军用飞机只是从民用飞机上由人来投掷手榴弹和发射子弹来杀伤敌人。这种有效的作战方式刺激了军用飞机的发展，很快专门用于空中作战的航空机枪、航炮就装备了飞机，这些武器一般都安装在机头。接着，飞机的“肚子”也膨胀起来，里面装满了形形色色的炸弹，既有常规炸弹，也有燃烧弹、毒气弹，还有集束炸弹和精确制导炸弹。最厉害的是挂装在机翼和机腹下的各种导弹，有对地攻击的，有空中格斗的，还有巡航和洲际导弹，甚至是核弹。人类美好的飞天美梦，似乎突然变成了涂炭生灵的噩梦。飞机让人类把地球变成了村落的交通工具，也成了能把地球变成废墟的杀手。

在现代战争中，制空权已经成为与制海权和陆地控制权并列的三大军事争夺领域之一。世界各军事强国都在积极地发展军用飞机甚至是航天飞行器，而相对落后的国家也竞相投入大量的国防军费购买先进的战机。一个国家的空军作战能力直接受到其战机水平的影响，它是衡量一个国家国防能力的重要指标。

本书对军用飞机发展的百年历史和其诞生的经典机型做了概括性介绍，全书共分为五章，对九大类军用飞机的69种经典机型进行了详细的描述和精确分析。本书是一本难得的军事科普读物，有利于读者开阔视野，增长知识。同时，也具备一定的学术价值。

本书在编写过程中参考了许多相关专业书籍与资料，在此表示感谢！由于作者水平有限，书中不足之处恐在所难免，敬请读者与专业人士不吝赐教。

编者


绪论


一、军用飞机的分类

飞机是指具有机翼和一具或多具发动机，靠自身动力能在大气中飞行、重于空气的航空器。自1903年12月17日，美国莱特兄弟成功进行飞行器航空飞行试验以来，人类的飞天梦终于实现。对于今天的人们来说，飞机已经不是什么新奇的事物了，它既是人们可选择的主要快速交通工具之一，也是国家军队中必不可少的武器装备。

军用飞机主要是用来执行空中作战和完成打击任务的飞机。其性能的强弱直接影响到一个国家空中作战能力的强弱，影响到制空权的夺取，也可能直接导致一次战争的胜利与失败、国家的生存与消亡。因此，许多国家对军用飞机的设计与制造不遗余力，在世界上已经出现了许多经典的军用飞机，值得人们了解和关注。

根据传统的分类方法，军用飞机可大致分为以下几种类型。

●1.攻击机

攻击机又称强击机，其主要用途是从低空和超低空对地面（水面）目标（如防御工事、地面雷达、炮兵阵地、坦克、舰船等）进行攻击，直接支援地面部队作战。

●2.歼击机

歼击机又称战斗机，第二次世界大战以前称驱逐机。其主要用途是与敌方歼击机进行空战，夺取制空权，还可以拦截敌方的轰炸机、强击机和巡航导弹。

●3.轰炸机

轰炸机是指从空中对敌方前线阵地、海上目标以及敌后的战略目标进行轰炸的军用飞机。按其任务可分为战术轰炸机和战略轰炸机两种。

●4.运输机

运输机是用于运送军事人员、武器装备和其他军用物资的飞机。具有较大的载重量和续航能力，能实施空运、空降和空投，保障地面部队从空中实施快速机动。

●5.加油机

加油机是专门给正在飞行中的飞机和直升机补加燃料的飞机。空中加油使受油机增大航程，延长续航时间，增加有效载重，提高远程作战能力，因此被称为“空中奶妈”。

●6.预警机

预警机又称空中指挥预警飞机，是装有远程警戒雷达用于搜索、监视空中或海上目标，指挥并可引导己方飞机执行作战任务的飞机。

●7.侦察机

侦察机是专门进行空中侦察，搜集敌方军事情报的军用飞机。按任务也可以分为战术侦察机和战略侦察机。侦察机一般不携带武器，主要依靠其高速性能和加装电子对抗装备来提高其生存能力。

●8.反潜机

反潜机是载有搜索和攻击潜艇用的装备和武器的军用飞机或其他航空器。反潜机大致可以分为岸基反潜飞机、舰载反潜飞机和水上反潜飞机三种。

●9.武装直升机

武装直升机是装有武器、为执行作战任务而研制的直升机。在军用直升机行列中，武装直升机是一种名副其实的攻击性武器装备，因此也可称为攻击直升机。

其他军用飞机还有电子干扰机、教练机、舰载飞机等。当然，随着航空技术的不断发展和飞机性能的不断完善，军用飞机的用途以及分类界限越来越模糊，一种飞机完全可能同时执行两种以上的军事任务，如美国的F-117战斗轰炸机，既可以实施对地攻击，又可以进行轰炸，还有一定的空中格斗能力。


二、军用飞机的结构

军用飞机的结构与民用飞机基本相同，只是根据不同的作战需求加装了不同的电子系统与武器系统，以及更换动力装置等。军用飞机主要由六个部分组成：机翼、机身、尾翼、起落装置、动力装置和武器系统。

●1.机翼

机翼的主要功用是为飞机提供升力，以支持飞机在空中飞行，也起一定的稳定和操纵作用。在机翼上一般安装有副翼和襟翼。操纵副翼可使飞机滚转，放下襟翼能使机翼升力系数增大。另外，机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。机翼有各种形状，数目也不相同。在航空技术不发达的早期为了提供更大的升力，飞机以双翼机甚至多翼机为主，现代飞机一般是单翼机。

●2.机身

机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备，还将飞机的其他部件如尾翼、机翼及发动机等连接成一个整体。在轻型飞机和歼击机上，还常将发动机装在机身上。

●3.尾翼

尾翼包括水平尾翼（平尾）和垂直尾翼（垂尾）。水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成（某些型号的民用飞机和军用飞机整个平尾都是可动的控制面，没有专门的升降舵）。垂直尾翼则包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。尾翼的主要功用是操纵飞机的俯仰和偏转，以及保证飞机能平稳地飞行。

●4.起落装置

起落装置又称起落架，用来支撑飞机并使它能在地面和其他水平面起落和停放。陆上飞机的起落装置，一般由减震支柱和机轮组成。此外，还有专供水上飞机起降的带有浮筒装置的起落架和雪地起飞用的滑橇式起落架。起落架用于起飞与着陆滑跑、地面滑行和停放时支撑飞机。

●5.动力装置

动力装置主要用来产生拉力或推力，使飞机前进。其次还可以为飞机上的用电设备提供电力，为空调设备等用气设备提供气源。现代飞机的动力装置主要包括涡轮发动机和活塞发动机两种，应用较广泛的动力装置有四种：航空活塞式发动机加螺旋桨推进器；涡轮喷射发动机；涡轮螺旋桨发动机；涡轮风扇发动机。随着航空技术的发展，也有可能会逐渐采用，火箭发动机、冲压发动机、原子能航空发动机等。

●6.武器系统

军用飞机的武器系统包括飞机所挂载的各种武器装备，如各种导弹、炸弹以及航炮等，还包括操作这些武器的控制系统以及发射平台等。

除了上述几个主要部分之外，军用飞机还装有各种仪表、通信设备、领航设备、安全设备和其他设备等。


三、军用飞机的发展史

1903年12月17日，威尔伯·莱特（Wilbur Wright）和奥维尔·莱特（Orville Wright）兄弟在美国北卡罗来纳州进行了一次里程碑式的航空飞行试验。为了防止一旦飞机坠地会发生爆炸，油箱中只加了很少的燃料，因此飞机只上升了几秒钟就开始下滑。离地12秒后，始终贴地飞行的“飞机”又平稳地滑到地面上。重于空气的有动力飞行器的试飞第一次获得成功，这种飞行器就是今天人们熟知的飞机。短短的12秒，改变了人类的交通史和军事史。但在当时和其后几年，很少有人认识到这一点。

1905年，莱特兄弟两次向美国陆军兜售经他们改良过的飞机，但都遭到了拒绝。最早注意到莱特兄弟发明的是英国政府，他们早在1904年底就派出了一个代表团前往美国洽谈购机事宜，但莱特兄弟不想把自己的发明卖给外国人。

1907年8月1日，美国陆军终于在其通信兵内部建立了一个航空分队，这就是当今声名显赫的美国空军的前身。当时的成员只有3人，一名军官和两名士兵。但几天后，一名士兵开小差，使美国航空兵力一下子就损失了1/3。同年底，莱特兄弟在竞标中获胜，为美军制造了一架飞机，但1909年10月，这架飞机在飞行时间累计3小时的“合格”飞行员驾驶下“成功”坠毁，美国丧失了全部的军用飞机。由于对飞机的怀疑始终存在，直到1911年初，美国国会一直没有同意拨款给航空业。陆军的飞机采购费竟是以“通信实验费”的名目支付的，而飞机维护费则是从电话电报维修费中挪用的。

当飞机发明国的军事航空像蜗牛一样慢慢前行之时，飞机在欧洲的应用却越来越广泛了。1908年8月8日，莱特兄弟在法国的飞行表演大获成功。表演机飞行了一个多小时，能爬高、平稳盘旋。这架飞机引起了欧洲各国官方的关注。但次年发生了一件对英国人来说意义更深远的事情：法国飞行家路易·布莱里奥于1909年7月25日驾驶自制飞机飞行了36分钟，飞越英吉利海峡并在英国多佛安全着陆。当时赫伯特·乔治·韦尔斯一针见血地指出：“从军事观点来看，就是不用我们的舰队也不再是一个难以接近的岛屿了。”

1910年3月28日，法国人亨利·法布尔试飞成功了世界上第一架浮筒式水上飞机，这是后来海军航空兵长期使用的机种。1913年9月23日，法国飞行员加罗斯历时7小时59分，第一次从北向南飞越了地中海，航程729千米，这也是第一次世界大战前飞机飞行距离的世界纪录。

除了在技术上居于世界领先地位外，法国也是最早意识到飞机在军事战争中具有巨大潜力的国家。1909年任陆军部长的布朗将军就是军事航空的热情支持者，在他的主持下，1910年初法国培养出了第一批军事飞行员，同时建立了专门的飞机试验工作站。1910年4月，法军的飞机与气球、飞艇一道组成了军事史上一个全新的兵种——航空兵，它享有与陆军及其他兵种并列的独立地位。到1910年11月1日为止，法国陆军已拥有30架飞机和41名飞行员，并且还有更多的人在受训中。1912年9月，法军在波阿图进行了一次陆军演习，有50架飞机参加。这是历史上最早有飞机参加的军事演习。这50架飞机在当时已经相当于英、德这样的航空大国一国的全部军用飞机数了。

然而，第一次把飞机投入实战的，既不是飞机的诞生地——美国，也不是处于领先地位的法国，更不是英国、德国这两个相对后进者，而是被讥为“懦夫”的意大利军队。自从飞机首次应用于实战，其军事作用更是受到各国的广泛关注。经过第一次世界大战和第二次世界大战的洗礼，军用飞机从简单投掷手榴弹，发展到能够完成不同作战任务的各种机型。从此战争也加快了节奏，催生了“闪电战”、“闪击战”等多种作战方式。


第一章　攻击机


第一节　攻击机简介

攻击机又称强击机，它主要用于从低空、超低空攻击地面（水面）中小型目标，对己方部队实施直接火力支援。它用于直接支援地面部队作战，摧毁敌方战役战术纵深内的防御工事、坦克、地面雷达、炮兵阵地、前线机场和交通枢纽等重要军事目标。攻击机要求具有良好的低空操纵性、安全性和搜索地面目标的能力。在攻击机的要害部位（座舱、发动机、油箱等）一般有装甲保护。

一、攻击机的发展历史

最早的攻击机是由德国容克公司研制的容克JⅠ型飞机，它于1915年12月5日首次试飞。这是一种装有铝合金蒙皮和防护装甲的双翼机，也是最早的全金属飞机。机上安有机枪，载有少量炸弹，可低空对地面目标进行扫射。后来，容克公司又发展了更先进的CLI-Ⅳ型攻击机，由双翼改为下单翼，速度和机动性也有了提高，机上装有2～3挺机枪。它们在执行危险的低空近距离火力打击任务时，显示出良好的性能和作战效果。

鉴于第一次世界大战的经验，纳粹德国为准备新的大战，在20世纪30年代又发展了新的攻击机——容克-87和亨舍尔-123。在当时，它们又称为“俯冲轰炸机”。第二次世界大战前夕，德国首先使用容克-87俯冲轰炸机攻击行军纵队和坦克等，直接支援地面部队作战。在战争后期这种飞机增设装甲，配备了37毫米口径的航空机关炮，专门用于低空反坦克作战。第二次世界大战爆发后，前苏联、美国和日本也研制了本国的攻击机。前苏联在战争中也同时广泛使用伊尔-2攻击机，在支援部队作战方面发挥了很大作用。这种飞机的机身前部装有防弹钢板，将发动机、油箱、驾驶员、射击员完全保护起来，免受小口径枪弹的伤害。机上装有机枪、机炮、火箭弹，并能携带600千克航空炸弹。前苏联攻击机强调对地面装甲防护性能，美国、日本则是发展对舰艇进行鱼雷攻击和俯冲轰炸的攻击机。

第二次世界大战后，攻击机又有了新的进步。20世纪50年代中期，美国研制出喷气式舰载强击机A-4。60年代末和70年代初，美国和前苏联分别研制出A-10和米格-27。60年代后，虽然由于战斗轰炸机的发展取代了一部分攻击机的作用，但仍出现了多种有代表性并在实战中显示了独特作用的攻击机，如美国在空袭利比亚和在海湾战争中使用的A-7和A-10。20世纪80年代初前苏联又研制出苏-25攻击机，主要用于反坦克作战。1960年中国研制出强-5型强击机。

二、攻击机的武器

现代攻击机的飞行速度并不快，时速一般在700～1000千米，一般都装备有机关炮和火箭弹，可挂载精确制导炸弹和空对地导弹，具备夜间攻击能力和一定的电子对抗能力。它更强调超低空突防和攻击能力。攻击机用来突击地面目标的武器有航炮、普通炸弹、制导航空炸弹、反坦克集束炸弹和空对地导弹等。现代攻击机正常载重量可达8吨，机上装有红外线观察仪或微光电视等光电搜索瞄准设备和激光测距器等。

三、攻击机的特点

攻击机的特点是有良好的低空和超低空稳定性及操纵性；具有良好的下视界，便于搜索地面小型隐蔽目标；有威力强大的对地攻击武器，除机炮和炸弹外，还包括制导炸弹、反坦克集束炸弹和空地导弹等；飞机要害部位都有装甲保护，以提高飞机在地面炮火攻击下的生存力；起飞着陆性能优良，能在靠近前线的简易机场起降，以便扩大飞机支援作战的范围。有的新型强击机已具有垂直和短距离起落能力，如前苏联的雅克-36和英国的“鹞”式强击机。


第二节　经典机型赏析

一、F/A-18“大黄蜂”超级攻击机

F/A-18“大黄蜂”（Hornet）是原美国麦克唐纳·道格拉斯公司（波音公司）和原诺斯罗普公司（诺斯罗普·格鲁门公司）为美国海军研制的舰载超音速战斗/攻击机，同时也是世界著名的“蓝色天使”表演队的专用机。

●1.结构及布局

F/A-18采用单座双发后掠翼和双立尾的总体布局。机翼为悬臂式的中单翼，后掠角不大，前缘装有全翼展机动襟翼，后缘有襟翼和副冀，前后缘襟翼的偏转均由计算机控制。停降在舰上时，外翼段可以折叠。翼根前缘是一对大边条，一直前伸到座舱两侧。机身采用半硬壳结构，主要采用铝合金，部分结构采用石墨—环氧树脂复合材料，后机身下部装有着舰用的拦阻钩。尾翼也采用悬臂式结构，平尾和垂尾均有后掠角，平尾低于机翼，使飞机大迎角飞行时具有良好的纵向稳定性；略向外倾的双立尾位于全动平尾和机翼之间的机身两侧。起落架为前三点式，前起落架上有供弹射起飞用的牵引把。座舱采用气密、空调，内装马丁贝克公司的弹射座椅，风挡和座舱盖分别向前、向后开启。机头右侧上方还装有可收藏的空中加油管。

●2.动力装置

早期装2台通用电气公司的F404-GE-400低涵道比涡扇发动机，单台加力推力71.2千牛[顿]。1992年后换装F404-GE-402增强性能发动机，加力推力为78.3千牛。

●3.机载设备（F/A-18C/D）

装备有AN/APG-65多模态数字式雷达，可以远距离搜索，边搜索边测距、边扫描边跟踪，同时跟踪10个目标。还有全天候自动着舰系统、多功能彩色座舱显示器、AN/ASW-25无线电数据链路、AN/ALQ-126B电子对抗系统、AN/ASN-130A惯性导航系统、AN/AYK-14数字式计算机以及AN/ALQ-165机载自卫干扰系统等。

●4.武器装备（F/A-18C/D）

全机有9个外挂点，两个翼尖挂架各挂一枚AIM-9L空对空导弹；两个外翼挂架可挂各种空对空导弹以及各种空对地武器；两个内翼挂架可挂副油箱或空对空、空对地武器；两个发动机短舱处挂架可挂AIM-7导弹、AIM-120导弹或AN/AAS-38前视红外线跟踪吊舱，机身下中线处可挂副油箱或空对地武器。机头装1门20毫米M-61六管机炮，备弹520发。

●5.性能数据（F/A-18C/D）

机长：17.07米

最大内部燃油：4926千克

机高：4.66米

最大外部燃油：3053千克

翼展：11.43米/12.31米（含翼尖导弹）

最大外挂载荷：7031千克

机翼面积：37.16平方米

最大起飞重量：25401千克

空重：10810千克

最大平飞速度：2203千米/小时

最大速度（中等推力）：1224千米/小时

起飞滑跑距离：427米

实用升限：15240米

着陆滑跑距离：670～810米

转场航程（无空中加油）：3706千米

限制过载：+9.0g

作战半径：1065千米（对地攻击）/740千米（空战）

●6.战斗英雄与影视明星

F/A-18“大黄蜂”是名副其实的战斗英雄，目前已被美军及其西方盟国广泛应用到地区战争和局部冲突中。海湾战争期间，各国有148架F/A-18参战，主要执行对地攻击任务，曾击落过伊拉克的米格-29战斗机。在伊拉克战争中F/A-18E/F首次投入实战。

在战场是英雄，在影视界则是不折不扣的大明星，在电影《独立日》中，有大量F/A-18“大黄蜂”与外星人空中大战的场面。电影的结尾场面是演员驾驶一架F/A-18“大黄蜂”撞向外星人的大型飞行母舰与其同归于尽，从而保护了地球。

二、F-117A“夜鹰”隐身攻击机

F-117A“夜鹰”隐身攻击机是美国前洛克希德公司研制的世界上第一种可正式作战的隐身战斗机。F-117A的设计始于20世纪70年代末，1981年6月15日预生产型飞机在绝对保密的情况下试飞成功，1982年8月23日向美国空军交付了第一架飞机。F-117A服役后一直处于保密之中，直到1988年11月10日，空军才首次公布了该机的照片，1989年4月F-117A在内华达州的内利斯空军基地公开面世。

●1.结构及布局

F-117A是一种单座高亚音速的战术飞机，几何尺寸与F-15战斗机相当。F-117A的外形与众不同，该机采用了独特的多面体外形设计，机翼和蝶形尾翼均采用菱形剖面，机身为两端尖削的飞行角锥体，机身框架上覆盖有平板形蒙皮，发动机进气道和机身的顶部边缘与机翼前端平行，尾喷口边缘与机翼后缘平行，整个飞机的外形都是由很多折面组成，并涂有吸波材料，使得雷达反射波集中在水平的几个波束上，从而达到隐身的目的。同时该机还采用了一些用来降低红外线辐射和降低飞机噪声的措施。

●2.动力装置

该机采用了两台通用电气公司的F404-GE-F1D2无加力式涡轮风扇发动机，单台推力48千牛[顿]。

●3.机载设备

主要机载设备包括得克萨斯仪表公司可收放的下视红外线传感器和激光指示器以及双视场的前视红外线传感器；IBM公司的AP-102任务计算机、GEC-马可尼公司的飞行控制计算机/导航接口和自动驾驶计算机系统；霍尼韦尔公司的SPN-GEANS惯性导航系统（自1991年已被H-423/E环形激光陀螺仪取代）和雷达高度表；扩展的数据传输系统和高度/方向参考系统，以及GPS和数字式活动地图等。

●4.武器装备

所有的武器都挂在内置的武器舱内，可以携带美国空军战术战斗机的全部武器，基本配置是2枚908千克的炸弹；BLU-109B低空激光制导炸弹或GBU-10/GBU-27激光制导炸弹，还可装AGM-65“幼畜”空地导弹和AGM-88反辐射导弹，也可以携带AIM-9“响尾蛇”空对空导弹。

●5.性能数据

机长：20.08米

最大平飞速度：1040千米/小时

机高：3.78米

最大正常使用速度：1011千米/小时

翼展：13.20米

作战半径：1056千米（无空中加油，带2268千克武器）

机翼面积：84.8平方米

空重：13381千克

限制过载：+6g

内部武器载荷：2268千克

机组人员：1人

最大起飞重量：23814千克

●6.身经百战的“夜鹰”

1989年12月20日，美国入侵巴拿马。为了支援美国国防军别动队在巴拿马里奥阿托的空降作战，空军首次出动了F-117A隐形攻击机参战。20日凌晨，美国第37战术战斗机联队的6架F-117A从内华达州的托诺帕基地起飞前往巴拿马，中途飞行18个小时，经过4～5次空中加油才飞到目的地。当飞机飞过里奥阿托上空时，其中2架F-117A轰炸了里奥阿托军营，各投下1枚900千克的激光制导炸弹。F-117A的这次轰炸行动在巴拿马国防军中造成了混乱，为美军突击队的空降减少了障碍。

而令F-117A攻击机真正声名鹊起的是在20世纪90年代的海湾战争中。1991年1月17日凌晨3时（正式发起攻击的时间）之前9分钟，F-117A就已经溜进了伊拉克的领空，投下了第一次海湾战争的第一颗炸弹，攻击了伊拉克南部的一个防空指挥中心。接着它又向伊拉克西部一个地区防空作战中心投下了炸弹，从而在伊拉克防空网上撕开了一个大洞。据介绍，它在“沙漠风暴”期间执行危险性大的任务达1271次，而F-117A攻击机无一受损。在多种参战飞机中，唯有F-117A承担了攻击巴格达市区目标的任务。

1999年，F-117A“无法被发现和击中”的神话被打破了。当时美军参与科索沃战争，F-117A在空袭南斯拉夫联盟共和国时，被一枚旧式的“萨姆-3”型导弹击落。

三、美国A-10“雷电”攻击机

A-10“雷电”攻击机是美国费尔柴尔德飞机公司为美国空军研制的单座双发亚音速近距空中支援飞机，主要用于攻击坦克群、战场上的活动目标和重要火力点。1966年提出研制计划，原型机于1972年5月10日首飞，生产型于1975年10月21日开始试飞。

●1.结构及布局

该机采用双垂尾正常式布局，中等厚度大弯度平直下单翼，具有很好的低空亚音速性能，全金属半硬壳式机身，机身腹部和座舱周围装有装甲，其中座舱周围防弹装甲的厚度有3.8厘米，机腹的装甲有5厘米，全机装甲总重量有550千克，可以抗23毫米地面炮火袭击，具有结构简单、火力强、反应灵活、生存能力强和短距离起降等特点。

●2.动力装置

该机采用两台通用公司的TF34-GE-100高流量比涡扇发动机，单台推力为40.94千牛。

●3.机载设备

主要机载装备有AN/ALQ-69雷达告警接收机、AN/AVQ-19平视显示器、CPU-12导航计算机、AN/ASN-141惯性导航系统、AN/ARN-118特康导航设备、AN/AWG-（ACS）武器控制系统、AN/ARN-108仪表着陆系统、AN/AAS-35激光搜索和跟踪系统吊舱、AN/ALQ-87及AN/ALQ-119电子对抗吊舱等。

●4.武器装备

主要武器装备有1门30毫米GAU-8/A七管速射机炮，射速为2100～4200发/分，可使用1350发贫铀弹。11个挂架，最大外挂量为7250千克。可挂各种对地攻击武器，典型挂弹方案为28颗MK-80炸弹、20颗“石眼”Ⅱ集束炸弹、若干CBU-52/71/38/70子母弹箱、6枚AGM-65“幼畜”空对地导弹和2枚AIM-9E/J空对空导弹、4个火箭发射架等。

●5.性能数据

机长：16.26米

机高：4.47米

翼展：17.53米

机翼面积：47.01平方米

最大起飞重量：22680千克

正常起飞重量：20032千克

最大外挂载荷：7250千克

限飞速度：834千米/小时

巡航速度：623千米/小时（高度1525米）/呜……千米/小时（海平面）

实用升限：9144～11000米

转场航程：4850千米

作战半径：463千米（近距支援）/750千米（侦察）/1000千米（纵深攻击）

载油重量：4853千克

起飞距离：610～1372米

着陆距离：325～762米

●6.“游戏明星”和“坦克杀手”

有一款叫做“雷电”的战机游戏相信许多人都玩过，这款游戏的射击场面非常刺激。大家知道吗，这款游戏就是以A-10攻击机作为背景模型开发的。A-10攻击机被誉为“坦克杀手”，它是美国空军历史上研制的第一种专门对付坦克的攻击机，它从1975年开始正式服役。在20世纪90年代的海湾战争中，美军120架“雷电”参加了战斗，在战场上它主要担负攻击坦克和其他活动目标以及重要火力点，成功击毁了伊拉克军队的多辆坦克。有一天，两架“雷电”攻击机相互配合，摧毁了23辆伊拉克军队的坦克。

四、美国A-6“入侵者”攻击机

在朝鲜战争期间，美国海军感到迫切需要一种全天候重型舰载攻击机。1957年5月美国海军正式招标，同年12月选中格鲁门公司的A-6“入侵者”重型亚音速舰载攻击机方案。“入侵者”在越南战争中发挥了巨大的作用，1973年一共参加了35000次战斗。A-6的主要用途是借助于较完善的自动化导航和攻击系统，即使在恶劣天气条件下或夜间都可以携带大量攻击武器，以低空高亚音速突防，对敌方纵深地面目标实施核攻击和非核攻击，因此也被称为“舰载攻击机之王”。

●1.结构及布局

该机采用全部武器装备外挂，头部、大尾部细，外观类似一个蝌蚪的形状。

●2.动力装置

该机采用两台普惠（Pratt＆Whitney）J52-P-8B涡轮喷气发动机，单台推力41.4千牛（9300磅力）。

●3.机载设备

A-6A机载设备装有综合攻击导航系统，主要由雷达、光学瞄准具、自动驾驶仪和惯性导航仪组成。

●4.武器装备

该机有8172千克载弹量，可以携带的武器包括激光制导弹和普通炸弹、AGM-65小牛空地导弹、AGM-84“鱼叉”反舰导弹、AGM-84E斯拉姆空地导弹、AGM-88哈姆反雷达导弹。

●5.性能数据

翼展：16.15米

最大起飞重量：26604千克

机长：16.69米

升限：12924米

机高：4.93米

速度（海平面）：1037千米/小时

空载重量：12536千克

航程：4690千米

●6.“入侵者”的战场生涯

“入侵者”攻击机作为美军的老牌战机，参加了多次对外作战行动。在越南战争中，A-6A攻击机共损失68架，其中大部分是被地面防空火力击落的，1架被米格飞机击落，还有一些飞机的损失原因不明，有3架A-6A攻击机是被自己投掷的MK-82炸弹击落的。

在第四次中东战争中，“入侵者”攻击机再次成为空中主力。1983年12月，在黎巴嫩冲突中，“肯尼迪”号和“独立”号两艘航空母舰的A-6攻击机突袭了贝卡谷地，被叙利亚的地对空导弹击落1架；1986年3月“柯拉尔·西”航母上的1架A-6E攻击机用AGM-84反舰导弹击沉1艘利比亚海军的舰艇；1986年4月“柯拉尔·西”航母A-6E攻击机攻击了利比亚北部的几个目标；1988年4月“企业”号航母的A-6E攻击机攻击了伊朗海军的巡逻艇，击沉1艘。数日后A-6攻击机编队又攻击了伊朗海军的两艘舰艇，击伤1艘，击沉1艘。

在海湾战争期间，美国投入了115架A-6攻击机（主要是E型飞机）。其中美国海军的95架飞机总共出动了4045架次，战斗损失4架，实力损失率为4.2%，架次损失率为0.01%。陆战队的20架飞机总共出动了854架次，没有发生战斗损失。

五、俄罗斯苏-24“击剑手”攻击机

苏-24是苏霍伊设计局研制的一种可以携带常规武器和核武器进行精确投弹的全天候低空超音速攻击机，西方国家将其归类为战斗轰炸机，并起绰号叫“击剑手”（Fencer）。苏-24是第二次世界大战后前苏联研制的第一种专门为执行对地攻击任务的战斗机，它不仅具有高速突防能力和全天候作战能力，还具有续航时间长、航程远、加速性能好的特点，它可以携带制导武器和非制导武器对敌方500～1300千米纵深目标实施攻击，也可以携带小型核弹进行战术核轰炸。

●1.结构及布局

苏-24攻击机为双座，高单翼，单垂尾，机身两侧进气，属正常气动外形，与美国F-111飞机外形相似。苏-24使用高度机械化的可变式后掠机翼，其四个固定后掠角度分别为16°、35°、45°和69°。水平尾翼为全动式结构（即水平安定面与升降舵合为一体）。机身为全金属结构，主要使用铝材以及钛镁合金。飞机起落架为可收放前三点式，双轮结构，主起落架呈“八”字形，起落架上有一个关节，可向前内收起。飞机能使用土质跑道机场，为减少着陆滑跑距离，使用减速伞。苏-24M型配有空中加油系统，可通过软管接受伊尔-78加油机的加油，苏-24M之间也可相互加油。

密封座舱有空调系统和氧气设备，配置有双冗余度操纵系统。座舱宽1.65米，双座布置是与众不同的并排式，飞行员和领航员“肩并肩”而坐（这样可减轻长时间飞行带来的疲劳，有利于双方的协调行动）。该机装有K-36D/DM弹射座椅，以备紧急离机之用，弹射前先抛座舱盖。

●2.动力装置

2台AL-2lF-3A型发动机，单台推力达76.5千牛（7800千克力），加力推力近110千牛（11200千克力）。

●3.机载设备

苏-24配备了一体化的瞄准导航设备，将各种雷达和光电目标探测系统结合在一起。机头装有大型雷达，前机身下方有激光测距/目标识别器，发动机进气道两侧及垂尾上有雷达告警接收机，机身上方有导弹告警接收机。机上还装有反辐射主动压制设备和红外线诱饵施放装置等。

●4.武器装备

苏-24可携带重达7吨的作战负载。由于主要执行对地攻击任务，所以可挂各种炸弹、火箭弹和多种空对地导弹，还可挂R-60型近距空对空导弹用于空战。机上还有一门内置式30毫米或23毫米6管机炮（型号为GSH-6-30或GSH-6-23），射速可达10000发/7分，备弹500发。苏-24共有8个武器挂架，4个为机翼挂架，另外4个为双梁式机身挂架。不管机翼的后掠角度有何变化，2个机翼挂架始终与机身平行。

●5.性能数据

翼展：10.36米（后掠角69°）/17.63米（后掠角16°）

最大起飞重量：39700千克

内部燃油：10385千克

机长（包括空速管）：24.53米

有效载荷：8000千克

机高：4.97米

升限：17500米

空载：19000千克

最大速度（110米高空）：2600千米/小时

正常起飞重量：36000千克

海平面爬升率：180米/秒

作战半径：500～1050千米

限制过载：+6.5g

起飞滑跑距离：1300米

乘员：2人

着陆滑跑距离：950米

●6.战斗中的“击剑手”

苏-24“击剑手”曾在1979年苏联入侵阿富汗战争中大量使用，主要从苏联边境地区的机场起飞，对阿富汗境内的目标进行中空（约5500米）炸弹轰炸。阿塞拜疆装备的苏-24曾参加了1992年至1994年的卡拉巴赫冲突。乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的苏-24也用于塔境内的军事行动，并于1993年5月被反政府武装击落一架。海湾战争期间，伊拉克所有的苏-24飞机都被转移到伊朗境内。

苏-24还参加了1994年至1996年的第一次车臣战争，但发挥的作用不大，而且还有一架被击落。在1999年的第二次车臣战争中，多种型号的苏-24参加了作战行动，其中实施空中打击行动的是苏-24和苏-24M，而完成侦察任务的是苏-24MR。应该说明的是，尽管苏-24M现在仍是俄空军前线轰炸机的主力机种，但将逐步被更加先进的苏-27IB所取代。1993年初，俄空军有540架苏-24。而到1999年，俄空军前线航空兵中的苏-24只剩下475架。

六、俄罗斯苏-25“蛙足”攻击机

20世纪70年代末，西方侦察卫星在莫斯科附近的拉明斯科试验中心发现前苏联有一种外形与A-10相似的新型攻击机，并将它称为拉明-J，后命名“蛙足”，这就是苏-25攻击机。苏-25是前苏联苏霍伊设计局研制的亚音速单座近距支援攻击机，与美国的A-10相对应。

●1.结构及布局

苏-25作为一种对地支援的攻击机与A-10攻击机相比，尺寸要小，速度却快得多。机翼为悬臂式上单翼，三梁结构，采用大展弦比梯形直机翼，机翼前缘有20°左右的后掠角，从翼根起有下反角。机身全金属半硬壳式结构，机身短粗，座舱底部及四周有24毫米厚的钛合金防弹板，飞行操纵面由推拉杆驱动。发动机装在由不锈钢板制成的舱内，油箱间充有阻燃泡沫。机头左侧是空速管，右侧是为火控计算机提供数据的传感器。

尾翼平尾为悬臂式结构，其安装角可变，并有小的上反角，其后缘是手动操纵的升降舵。方向舵分两段，液压驱动，上段方向舵通过皮托管上的风标及传感器以及电动—机械控制自动偏航阻尼系统来操纵，下段方向舵及每侧升降舵上均有补偿片。

起落架为可收放前三点式，液压驱动。主起落架收起时机轮水平放置在进气道下的起落架舱内。每个摇臂式起落架上都装单轮，用低压轮胎。前起落架向前收，机轮可转向，有挡泥护板。主轮尺寸为840毫米×360毫米，前轮尺寸为660毫米×200毫米，主起落架带有刹车装置。机尾装两个十字形减速伞。

●2.动力装置

装两台图曼斯基设计局的P-195无加力涡喷发动机，单台推力44.13千牛（4500千克力）。

●3.机载设备

机头风挡下面有激光测距器及目标标识器，风挡前面及尾翼下部有SRO-2敌我识别系统天线。“警笛”-3雷达告警系统的天线位于垂尾的上部。机头的顶部装有拍摄对地攻击效果的录像设备。

●4.武器装备

前机身左侧有一门30毫米双管机炮，机翼下总共有8个挂架，可携带4400千克空对地武器，包括57毫米和80毫米火箭，500千克燃烧弹、化学集束炸弹、空对地导弹，“旋风”反坦克导弹，两个外翼挂架可带“环礁”或“蚜虫”空对空导弹，尾锥内有用于电子干扰的金属箔条投放器。

●5.性能数据

翼展：14.36米

机长：15.53米

机高：5.20米

空重：9500千克

最大起飞重量：19500千克

内部燃油重量：3840千克

最大载弹量：4400千克

最大平飞速度（高空）：950千米/小时

实用升限：10000米

作战高度：30～5000米

作战半径：560千米（带2000千克武器，高—低—高）/700千米（带2000千克

武器，高空）/400千米（带2000千克武器，低空）

航程：1850千米

转场航程（带副油箱）：2500千米

起飞滑跑距离（在未铺设的跑道上）：600～700米

着陆滑跑距离（在未铺设的跑道上）：600～700米

限制过载：+6.5g（带1500千克武器）/+5.2g（带4400千克武器）

●6.与阿富汗游击队的较量

苏-25在两伊战争和阿富汗战争中曾被大量使用。侵阿苏军在阿富汗部署过两个团的苏-25。面对复杂的山区地形和诡异多变的阿富汗游击队，苏军地面部队一筹莫展，而苏-25却如鱼得水，获得了一个可以充分展示其“才华”的舞台。阿富汗战争中，苏-25是出勤率最高的机种之一。它们的低空机动性能和维护性均不错，因而其攻击精度高、再次出动准备时间短。据说，在执行高强度的近距离空中支援任务时，该机曾创造过单机一天出动10次以上的纪录，其效率之高是相当惊人的。

不过，当阿富汗游击队获得了美国提供的“毒刺”式地对空导弹并采取了新的战术后，苏-25也遭到了不小的损失，共有23架苏-25攻击机被阿富汗游击队击落。不过，“毒刺”等便携式导弹虽然制导精度高，操作也很方便，但最大的缺点是威力不足，加之苏-25在一些关键部位布设有防弹装甲，因此被命中后，往往伤不致死，仍能安全返回基地，否则的话，其损失还要大。

七、英国/法国“美洲虎”攻击机

“美洲虎”是英、法两国合作研制的双发超音速攻击机。首架原型机于1968年9月试飞，1971年第一架生产型试飞，1973年6月和1975年5月，分别开始交付英国空军和法国空军。在1991年的海湾战争中，法军“美洲虎”参战实施对地攻击，被地面火力击伤多架。

●1.动力装置

两台Turbomeca/Rolls-Royce Adour104涡扇发动机，单台推力32.5千牛（7305磅力）。

●2.武器装备

武器装备和火力配置：标准型“美洲虎”攻击机有5个外挂架，左右机翼下各2个，机身下中央1个；部分国际型“美洲虎”有7个挂架，除上述的5个外，在左右机翼的上面各有1个武器支架，每个支架上可以安装1个导弹发射导轨或1个火箭弹发射器。主要的外挂物有1200升（264加仑）副油箱、电子干扰吊舱、454千克（1000磅）的炸弹、BL755和CBU-87集束炸弹、火箭弹发射器和AIM-9空对空导弹等武器。

●3.性能数据

机长：15.52米

最大武器载荷：4535千克

翼展：8.69米

最大平飞速度：1652千米/小时（11000米高度）

机高：4.89米

空重：7000千克

实用升限：14000米

最大起飞重量：15700千克

最大航程：4200千米

●4.是演习还是演戏？

一架“美洲虎”战机从马六甲海峡黄金水道附近的卡尔·尼可巴岛空军基地起飞，突破了美国航母的防线，成功地向“尼米兹”号航空母舰发射了反舰导弹。“尼米兹”号航母连同其舰载的85架战机“沉入”海底。

这是印度、美国、日本、新加坡和澳大利亚5国海军举行的“马拉巴尔-2007”演习中的一幕。这一演习结果让印度主流媒体感到莫大振奋，大有一夜之间晋级世界第一军事集团的感觉。可是印度似乎高兴得过早了，因为据军事观察家分析，这一模拟结果可能是美国送给印度的一个“心理安慰”，以加强印度军方对美国的好感。也就是说，这只是美国在导演的一场戏而已。

八、英国“鹞”式攻击机

“鹞”式攻击机是一种亚音速单座单发垂直/短距起落战斗机，是英国原霍克·西德尼飞机公司研制的。它是世界上第一种实用型垂直/短距起落、快速平飞、空中悬停和倒退飞行的飞机，其主要任务是空中近距支援和战术侦察。在1982年的英国与阿根廷的马尔维纳斯群岛之战中，英国“鹞”式攻击机首次参战并执行任务，在空战中击落对方“幻影”Ⅲ战斗机16架，从而一举成名。

●1.结构及布局

“鹞”式飞机采用带下反角的后掠上单翼，一台“飞马”发动机，机身前后有4个可旋转0°～98.5°的喷气口，提供垂直起落、过渡飞行和常规飞行所需的动升力和推力，机翼的翼尖、机尾和机头有喷气反作用喷嘴，用于控制飞机的姿态和改善失速性能。“鹞”式攻击机具有中低空性能好、机动灵活、分散配置、可随同战线迅速转移等特点。

●2.动力装置

一台带两对旋转喷管的“飞马”-11-21E（F402-RR-406）推力换向涡扇发动机，最大推力96.8千牛（9865千克力）。

●3.机载设备

一部脉冲多普勒火控雷达（作用距离上视37千米，下视24千米），一套角速度轰炸系统，环状激光陀螺系统和机载制氧系统。

●4.武器装备

装两门25毫米GAU-12/U五管机炮，备弹600发；有7个外挂点，可携带16枚MK-82炸弹，也可携带2～4枚“响尾蛇”空对空导弹、“玛特拉”或“鱼叉”空地导弹或空对舰导弹，或携带10枚“幼畜”空对地导弹，或携带10枚激光制导炸弹、12枚集束炸弹、8枚燃烧弹。

●5.性能数据

翼展：7.70米

最大平飞速度：1186千米/小时（高度300米）

机长：13.89米

海平面最大爬升率：180米/秒

机高：3.45米

实用升限：15240米

机翼面积：18.68平方米

作战半径：垂直起落时92千米/短距滑跑时418千米

机翼后掠角（1/4弦线处）：34°

空重：5580千克

转场航程（带4个副油箱）：3300千米

最大起飞重量：11340千克

●6.“飞马”之功

大家都知道“鹞”式攻击机可以垂直飞行和起降，特别是在电影《真实的谎言》中，主演施瓦辛格利用“鹞”式飞机的性能勇救自己女儿的场面，让大家对“鹞”式攻击机感叹不已。其实“鹞”式攻击机的垂直飞行和起降的功劳应归功于“鹞”式攻击机发动机。“鹞”式攻击机的发动机是英国罗·罗公司制造的设计独特、性能优良的“飞马”103发动机，“鹞”式攻击机具有如此优良的性能，“飞马”103发动机功不可没。

九、法国“超军旗”攻击机

“超军旗”是法国达索·布雷盖公司研制的单座单发轻型舰载攻击机。该机于20世纪60年代开始研制，第1架原型机于1974年10月首飞，1978年6月开始交付，于1979年1月装备“克莱蒙梭”航空母舰开始服役。后来“福熙”号航空母舰和“戴高乐”号核动力航空母舰也先后装备了“超军旗”。

●1.结构及布局

“超军旗”机翼为悬臂式中单翼。相对厚度在翼根处为6%，翼尖处为5%。上反角1°。1/4弦线后掠角45°。全金属双梁承扭翼盒结构和机械加工整体壁板受力蒙皮。在航空母舰上停放时，翼尖可向上折叠。副翼为插入式，由不可逆复式液压系统操纵，有人工感觉装置。机翼上表面装扰流片，它位于双缝襟翼之前。前缘襟翼亦由液压系统操纵。在外翼段翼弦向前延伸，形成前缘锯齿形。

机身采用全金属半硬壳式结构。中机身两侧下方有带孔的减速板。尾翼为全金属悬臂结构。平尾位于垂尾中部。各翼面都后掠。全动平尾和方向舵均由复式液压系统操纵。起落架采用可收放前三点式起落架。主起落架、前起落架均为单轮。前轮向后收，主轮则向内收入机翼与机身。减速伞位于垂尾与平尾后缘连接处的整流罩内。

●2.动力装置

该机装有1台“阿塔”Atar8K-50涡喷发动机，推力49千牛。

●3.机载设备

机载设备主要包括：ENTA惯导/攻击系统，这是法国战斗机首次采用此系统；“阿加芙”搜索/跟踪/指示/遥测/导航雷达，提高了对海对地攻击能力；汤姆逊-CSF公司的VE-120平视显示器；克鲁泽公司的67型航行显示器；军械控制板与选择器；微型塔康系统；甚高频全向信标器。

●4.武器装备

武器包括2门“德发”30毫米航炮，备弹2×125发；外挂点5个，可携带AM·39“飞鱼”反舰导弹、“魔术”空对空导弹、炸弹等。

●5.性能数据

机长：14.31米

最大武器载荷：2100千克

机高：3.86米

最大平飞速度：1224千米/小时

翼展：9.6米

实用升限：13700米

最大起飞重量：12吨

作战半径：720千米

●6.一战成名

1982年英国与阿根廷的马尔维纳斯群岛战争期间，阿根廷共和国使用“超军旗”机发射飞鱼（Exocet）导弹击沉了英国的“谢菲尔德”号军舰，且“超军旗”自身未受到任何损失，从而使得此种原本毫无名气的战机名噪一时。在随后的波斯湾事件中，伊拉克租借了5架“超军旗”攻击机击伤或击沉不少油轮，尽管外界对战果不详，但却足以确定“超军旗”战机的优良性能。

十、意大利AMX轻型攻击机

AMX型飞机是AMX国际公司联合研制的轻型单发亚音速战术战斗轰炸机，有单座和双座两种型号。该机最早是应意大利空军的需要于1977年开始研制的，1980年7月巴西航空工业公司作为合伙人加入。单座型原型机于1984年5月首飞，1986年中期开始双座型的设计，原型机于1988年5月首飞。截止到1995年底，该机已交付120架，其中意大利92架（包括6架双座型飞机），巴西28架（包括4架双座型机）。

●1.结构及布局

该机为两侧进气，后掠中单翼，正常布局。主要材料为铝合金，垂尾及升降舵由碳纤维复合材料制成。机身后段是可拆卸的，便于发动机的拆装。采用马丁·贝克公司的MK10L弹射座椅。所有的航空电子设备的装置采用模块式设计，台架式安装，可以根据空间和作战的需要重新布置。

●2.动力装置

该机装有1台劳斯莱斯公司的斯贝MK807无加力式涡扇发动机，最大推力为49.1千牛。

●3.机载设备

机载设备包括UHF和VHF通信装置、敌我识别器、惯性装置、雷达告警接收机、计算机辅助武器瞄准和投放系统、数字式数据显示仪、平视显示器、主动及被动电子对抗设备等。

●4.武器装备

武器装备包括：意大利装备的为1门M61A1多管20毫米机炮，载弹350发；而巴西装备的为2门30毫米机炮。该机共有5个挂架，机腹下一个，每个机翼下各两个，可挂装自由下落/延迟炸弹、集束炸弹、激光制导炸弹、空对地导弹、电光精确制导武器以及火箭发射器等攻击武器，并可挂两枚AIM-9L或类似的红外线制导空对空导弹。

●5.数据性能

翼展：8.874米

机长：13.23米

机高：4.55米

机翼面积：21.00平方米

空重：6730千克

最大燃油重量：2790千克（内部）/1726千克（外挂）

最大外挂载荷：3800千克

最大起飞重量：13000千克

最大平飞速度：1045千米/小时（海平面）/1053千米/小时（高度9150米）

海平面最大爬升率：52.7米/秒

实用升限：13000米

起飞滑跑距离：631米（单座）/982米（双座）

着陆滑跑距离：464米

转场航程（带两个1000升可投放式油箱，10%余油）：3333千米

限制过载：+7.33g～-3.0g

●6.AMX攻击机被禁飞

由于AMX攻击机自1989年投入使用后频频发生事故，意大利当局已经下令意大利空军部队的70架AMX攻击机停飞。AMX攻击机自投入使用以来，已发生12起事故，共造成5人死亡。其中，AMX攻击机于2005年在撒丁岛坠毁的事故中，驾驶员座舱上的透明顶篷脱离了飞机机身，飞行员没有受伤，也正因为飞行员的生命没有受到伤害，才同意让飞行员把飞机本身的问题公之于众，也就有了后来的禁飞通令。

十一、日本B5N97式舰载攻击机

1935年，日本海军提出了单翼舰上攻击机的要求，由三菱公司和中岛公司参与竞标。其实两家设计的飞机比较类似，只是三菱的B5M起落架固定。在试飞的过程中B5M主翼折断，竞标失败，而中岛的B5N获胜。1937年（日本旧历2097年）日本海军正式装备这种机型，所以称为97式舰载攻击机，它成为日本海军著名的机种之一，自始至终参加了太平洋战争。日本投降前，共生产了1250架。

●1.动力装置

中岛“荣”11气冷式发动机1台，740千瓦。

●2.武器装备

装备有7.7毫米机枪1门，800千克95式鱼雷1枚，或800千克（1650磅）炸弹1颗，或60千克炸弹6颗。

●3.性能数据

翼展：15.5米

升限：7600米

全长：10.3米

航程：1076千米

巡航速度：263千米/小时

续航时间：最大8小时

最大速度：377千米/小时

空重：2.1吨

●4.日本侵略军的杀手

B5N97式舰载攻击机是日本在第二次世界大战初期最重要的舰载攻击机，为战争初期的所有日本航空母舰所携带。参加了初期最重要的战斗行动，成为了日本侵略军的空中杀手，主要的作战行动如下。

1941年12月偷袭珍珠港。日军在第一攻击波中出动89架97式机，其中49架带800千克16英寸（1英寸=0.0254米）对舰炸弹；另40架带专门改制、在普通鱼雷后增加木质附加稳定翼的浅水鱼雷。第二攻击波又出动54架97式机，携带对舰炸弹。珍珠港事件使美国太平洋舰队受到重创。

1942年4月在锡兰附近海面击沉英国航空母舰“竞技神”号。

1942年5月在珊瑚海击沉美国航空母舰“列克星敦”号。

1942年6月参加中途岛之战。

十二、强-5强击机

强-5是新中国的第一代超音速喷气式强击机，于1958年8月开始研制，1965年6月首飞成功，1968年11月开始成批生产。强-5主要进行低空、超低空突防，攻击兵力集结点、坦克群、机场、通信中心、导弹阵地以及海面舰艇等各种战区和浅纵深目标，并可携带空对空导弹进行自卫空战。

●1.结构及布局

机头采用尖锥形设计，两侧进气，缩短了进气道长度，提高了进气效率。机身为全金属半硬壳式，中部呈蜂腰形。后机身因装两台发动机而呈椭圆形，其下部有双腹鳍。机翼设计为后掠式中单翼，前缘后掠角55°，上翼面有较大的翼刀，以减少尾向流，防止翼尖失速。机翼面积27.95平方米。水平尾翼和垂直尾翼后掠角分别为55°和57°。平尾为斜轴全动式。在垂尾根部后缘装有阻力伞，通过释放阻力伞可大大减少着陆滑跑距离。起落架为可收放前三点式，前轮和主轮都装有盘式刹车和刹车压力自动调节装置，保障了起飞和着陆的安全性。

●2.动力装置

强-5机采用2台WP-6型加力式涡喷发动机，单台静推力为25.5千牛，加力推力为31.57千牛。

●3.机载设备

主要机载设备有无线电罗盘、无线电高度表、信标接收机、射击轰炸瞄准具等。

●4.武器装备

左右翼各一门23毫米机炮；有6个外挂点，每个机翼下2个，机腹下2个，可挂多种导弹、火箭、炸弹等。

●5.性能数据

翼展：9.68米

机长：15.65米

机高：4.33米

机翼面积：27.95平方米

最大起飞重量：11300千克

正常起飞重量：9130千克

最大载弹量：1500千克

推重比（起飞）：0.71

最大平飞速度：1240千米/小时（高度5000米）

巡航速度：807千米/小时（高度11000米）

实用升限：16500米

最大航程：16300千米（机内燃油）

最大续航时间：1小时55分

起飞离地速度：330千米/小时

起飞滑跑距离：700～750米

着陆滑跑距离：1060米

限制过载：+8.0g

●6.强-5曲折的研制历史

强-5的研制过程动荡曲折，堪称我国自行研制军用飞机中颇有曲折性和戏剧性的一幕。20世纪50年代初解放军在攻占一江山岛等两栖作战中，对苏制伊尔-10强击机的近距对地支援能力深有感触，为此正式向科研部门下达了超音速近距支援强击机的任务。于是1958年8月强-5飞机正式在南昌飞机制造公司上马，陆孝彭任总设计师。1960年5月所有理论、图纸设计完毕，试制工作展开。

在20世纪60年代初国民经济困难时期，为确保“两弹一星”等重点计划，强-5的研制工作被搁置，科研人员被抽调到重点计划中。此时陆孝彭提出个人及未被抽调的科研人员愿以最少的力量坚持研制工作，经上级批准后，他带领剩下的14名下属继续进行研制，首先完成了一架静力试验机体。

至1964年1月，强-5试制工作全面恢复，决定先生产两架原型机。第一架原型机在静力试验中，加载至98%负载时彻底毁坏，事后查明是由于工作人员自以为是地用两条8毫米钢缆代替一条16毫米钢缆所致。1964年6月30日，空军领导联名给中央写报告，要求继续研制强-5型飞机以增强空军对地攻击能力，强-5型飞机研制才得以“复活”。1985年，强-5飞机荣获国家科学技术进步特等奖。


第二章　战斗机


第一节　战斗机简介

战斗机又称歼击机，第二次世界大战前曾广泛称为驱逐机。战斗机的主要任务，一是与敌方战斗机进行空战，夺取制空权；其次是拦截敌方轰炸机、攻击机和巡航导弹；还可携带一定数量的对地攻击武器，执行对地攻击任务。特点是机动性好，速度快，空战火力强，是航空兵进行空战的主要机种。第一次世界大战初期，法国首先在飞机上安装机枪用于空战，随后出现了专门的战斗机，受到各国的重视并获得大力发展。

一、战斗机发展历史

战斗机的发展从严格意义上说只有两个时代：活塞式时代和喷气式时代。世界上最早的战斗机是1915年初由法国制造的“莫拉纳·桑尼埃”。它是第一架装有固定式机枪的飞机，其驾驶和射击均由飞行员一人完成。为保护螺旋桨，在子弹要穿越的桨叶处用钢板包起来，起到滑弹的作用。

第二次世界大战期间，出现许多优秀战斗机，如英国的“飓风”、“喷火”；美国的P-38“闪电”、P-51“野马”；德国的梅塞施米特Me109；日本的“零”式；前苏联的伊-16，雅克-1等。

1939年8月27日，德国人研制的世界上第一架涡轮喷气式战斗机——亨克尔He178进行了首次试飞。1941年5月15日，英国的第一架涡轮喷气式战斗机E28/E29也成功试飞。同年12月，意大利的CC-1、CC-2涡轮喷气式战斗机亦完成了从米兰至罗马的飞行。喷气式飞机的出现使战斗机进入了一个全新的时代——喷气式时代。

诞生于第二次世界大战期间的喷气式战斗机，主要作用是空中作战。但由于当时的喷气技术尚未成熟，某些性能还比不上活塞式战斗机，所以生产量不大，战绩也不显著，没有改变活塞式战斗机一统天下的局面。喷气式战斗机的真正崛起是在第二次世界大战结束之后。

二、战斗机的分代

战斗机的分代有许多不同的分法，俄罗斯将本国的战斗机分为5代，也有把世界战斗机分成6代的，但普遍的分法是将世界现役战斗机分为4代。

第一代战斗机的机载设备和武器系统简单，最大平飞速度小（不能作超音速平飞），升限、加速性和爬升率不高。第一代战斗机的代表机型有前苏联的米格-15、米格-17，美国的F-84、F-86等。

第二代战斗机一般是指20世纪五六十年代研制的超音速战斗机。这一代战斗机的最大特点是突破“声障”和“热障”。世界上公认的第一架超音速战斗机是美国的F-100“超佩刀”。苏联第一种超音速战斗机是米格-29。第二代战斗机的主要特点是飞得更高、更快。但是它们的缺点也很明显：一是亚音速机动性能不好，甚至还比不上第一代；二是起降滑跑距离长（多数超过1000米）；三是体形小、载油系数低，航程和外挂能力明显不足；四是机载电子设备比较简单，全天候作战能力有限。这一代的代表机型较多，主要有美国的F-4、F-104、F-111，前苏联的苏-15、米格-21、米格-23、米格-27和中国的歼-8等。

第三代战斗机无论是在技术上还是在性能上均比上一代有了很大的提高。这一代战斗机普遍采用了复合材料、铝锂合金、翼身融合体、大推重比的涡扇发动机、适合机动空战的机翼、具有下视能力的脉冲多普勒雷达、平视显示器、综合机载电子系统和火控系统、电子对抗系统等先进的技术和设备。有些第三代战斗机还装有电传操纵系统、红外线搜索/跟踪传感器、头盔瞄准具等。第三代战斗机的水平/垂直机动性、加速性、最大过载、作战半径、远距离探测能力、全向攻击能力、电子对抗能力、全天候作战能力等方面均有了大幅提高。

在第三代战斗机的发展过程中，机载武器的性能也取得了空前的进步。超视距发射使用的空对空导弹改善了抗干扰的性能和灵敏度，具备了上射和下射能力。其一般兼顾对地攻击任务，可以携带各种激光制导、电视制导、红外线制导、被动无线制导的导弹或炸弹。第三代战斗机的主要机型有美国的F-14、F-15、F-16、F/A-18，俄罗斯的苏-27、米格29，法国的“幻影”2000和德国、英国、意大利合作的“狂风”等。

第四代战斗机可以在更远距离发现并识别目标，并对多个目标进行跟踪和实施超视距攻击。为了保护自己，这些战斗机除了配备性能良好的雷达告警、导弹来袭告警、自主式电子对抗设备外，多数机型还采用了隐身措施，使之具有隐身能力。战斗机可以短距离起降，可靠性和维修性都有很大提高，而且还具有超音速巡航能力。典型的机型主要有美国的F-22、F-35 JSF，俄罗斯的S-47“金雕”等。

三、未来战斗机的发展

无人战斗机是未来战斗机发展的一个方向。无人战斗机的体积要比有人驾驶战斗机小很多。而且不用设计与飞行员相关的设备，如座舱、座椅、生命保障系统等，因此研制和设备维修费用大幅降低。此外，其雷达波反射面积很小，隐身效果明显。而且机动性能也有较大幅度的提高，过载能力可达15～20g（有人驾驶不能超过9g），因此可以在极短的时间内作各种规避动作，对空武器将对它无可奈何。


第二节　经典机型赏析

一、美国F-16“战隼”战斗机

F-16“战隼”是美国通用动力公司为美国空军研制的单发单座轻型战斗机，主要用于空战，也可用于近距空中支援，是美国空军的主力机种之一。F-16试验型飞机于1976年12月首飞，1978年底开始交付美国空军部队使用。美国空军原计划总共订购650架，截至2001年3月，共生产了2216架。执行空袭作战任务时，F-16一般以4机为基本编队，强调浅纵深作战，低空、超低空突防，中空轰炸，突击敌战役/战术目标。

●1.结构及布局

F-16在总体布局上采用了随控布局中的“放宽静稳定度”技术。与常规布局相比，机翼向前移动了40.6厘米，从而使气动力中心前移，在速度为0.9马赫时静稳定度略为负值，而在速度为1.2马赫时为8%。飞机靠“增稳系统”自动控制舵面，保持稳定飞行。这样带来的好处是减小了尾翼尺寸，降低了结构重量和阻力，改善了飞机的操纵性，同时提高了机动能力。

F-16采用半硬壳式结构，外形短粗，采用翼身融合体形式与机翼连接，使机身与机翼圆滑地结合在一起，从而减小了阻力，提高了升阻比，增加了刚度，增加了机身容积9%，并使机体减重258千克。

F-16采用悬臂式中单翼，平面几何形状为切角三角形，前缘后掠角40°。机翼前缘有可随迎角和马赫数的变化而自动偏转以改变机翼弯度的前缘襟翼，使飞机在大迎角时仍保持有效的升力。机翼后缘有全展长的襟副翼，它既可作为一般襟翼来增加升力，又可左右差动进行横向操纵。从翼根前缘沿机身两侧向前延伸的大后掠角边条翼可以控制涡流，提高大迎角时的升力，改善操纵性和稳定性，减小机翼面积。

F-16为全动式平尾，平面几何外形与机翼类似，下反角25°，平尾翼根整流罩后部是开裂式减速板，最大开度60°。立尾较高，安定面大，大迎角时安定性好，可防尾旋，有全展长的方向舵。垂直安定面是多梁多肋铝合金结构，蒙皮是碳纤维复合材料的。垂尾根部整流罩前边的背鳍是玻璃钢的。平尾由碳纤维复合材料的盖板、铝箔蜂窝夹芯、钛合金的梁及钢制的前缘组成。腹鳍是普通的铝合金结构。

●2.动力装置

早期F-16装一台普拉特·惠特尼公司的F100-PW-100涡轮风扇发动机，最大推力72.6千牛（7400千克力），加力推力119.2千牛（11340千克力）。从1984年开始，美国空军要求通用动力公司生产的F-16安装通用电气公司的F110-GE-100涡轮风扇发动机，并且要求两种发动机可以相互替换。1991年开始生产的F-16C“布洛克-50”换装了推力为129.1千牛（13163千克力）的F-100-PW-229和F110-GE-129发动机。

●3.机载设备

进攻性系统：AN/APG-66脉冲多普勒雷达，其最大搜索距离为185千米；AN/AAQ-14“蓝盾”导航吊舱、“铺路彭妮”激光追踪吊舱、“哈姆”瞄准系统吊舱；AN/APX-101敌我识别器。

防御性系统：AN/ALR-56M威胁告警接收机、AN/ALR-69雷达预警系统、AN/ALE-74雷达预警系统（取代ALR-69）；AN/ALQ-119电子干扰吊舱、AN/ALQ-131电子干扰吊舱、AN/ALQ-178内部电子干扰系统和AN/ALQ-184电子干扰吊舱；AN/ALE-40红外线诱饵、AN/ALE-47红外线诱饵、干扰丝撒布器。

通信系统：AN/ARC-164或AN/ARC-126甚高频电台，KY-58保密话音通信系统。

导航系统：LN-93型激光陀螺仪、AN/APN-132雷达高度表、AN/ARN-108仪表着陆系统，AN/ARN-118塔康系统、AN/AAQ-20“探险者”导航系统、全球定位系统。

●4.武器装备

机上配备一门M-61A1航炮，备弹500发。共9个武器挂点：左右翼端各1个、翼下各3个、机腹1个。两个翼端挂点可带红外线制导空对空导弹；机腹下的挂点可挂1000千克载荷；机翼内侧挂点每个可挂1587千克载荷；中翼挂点每个可挂1134千克载荷；两个外翼挂点和两翼端挂点每个可挂113千克载荷。

可以携带的武器包括AIM-9“响尾蛇”导弹（2枚）、AIM-120导弹（最多6枚）、AGM-65“小牛”空对地导弹（2枚）、AGM-88“哈姆”高速反雷达导弹（2枚）、MK-82导弹（6枚）、MK-84导弹（2枚）、CBU-87导弹（4枚）、CBU-89导弹（4枚）、CBU-97导弹（4枚）、CBU-103导弹（4枚）、GBU-10导弹（2枚）、GBU-12导弹（6枚）、GBU-31导弹（4枚）。

●5.性能数据

全长：14.8米

最大载弹量：4763千克

高度：4.8米

实用升限：15千米以上

翼展：9.45米

最大平飞速度：2448千米/小时

主轮距：2.36米

作战半径（F-16C）：370～1370千米

前主轮距：4米

转场航程：3900千米

最大起飞重量：16875千克

●6.实战中大出风头的F-16

在海湾战争中，美国空军在实战中首次使用了F-16。F-16是在这场战争中部署量最多的飞机（251架），共出动了13480架次。F-16在美军飞机中出动率最高，平均每架飞机出动537次。执行了战略进攻、争夺制空权、压制防空兵器、空中遮断等任务，是“沙漠风暴”等行动中的一大主力。1992年12月27日，一架F-16C战斗机在伊拉克南部的“禁飞区”内用AIM-120导弹超视距击落了一架伊拉克的米格-29飞机，这也是AIM-120导弹第一次用于实战。

在科索沃战争中，F-16执行了大量的任务，包括压制敌防空系统、防御性空战、进攻性空战、近距离空中动摇和前沿空中控制任务。摧毁了南联盟大量雷达阵地、地面坦克和车辆、建筑物以及南联盟空军的米格战斗机。

自“9.11”事件后，F-16在美国的全球反恐作战中起到主要作用，这些飞机执行了数千架次的飞行任务，在伊拉克战争中，美国空军向中东地区部署了F-16战机约131架。

二、美国F-22“猛禽”隐形战斗机

F-22“猛禽”是美国洛克希德·马丁公司研制的先进战术战斗机，是美国空军21世纪初的主力机种。F-22“猛禽”隐形战斗机是美国研制的旨在确保空中优势并具有对地攻击能力的重型制空战斗机，1997年首次试飞，2005年12月正式服役，具有隐形功能，最高巡航时速达到1609千米。F-22“猛禽”战斗机目前被部署在弗吉尼亚州，除日本冲绳外，美军还计划在阿拉斯加、夏威夷及新墨西哥等州部署这种战斗机，逐步取代现有的F-15和F-117战斗机。

●1.结构及布局

F-22“猛禽”是继F-117和B-2飞机后的第三代隐身飞机，它主要得益于F-117的设计，采用正常式外倾双垂尾布局，成功地将隐身外形设计技术、低超音速波阻技术、大迎角气动力技术和非定常前体涡控技术等融合在一起，在隐身性能和机动性能之间取得了很好的折中。F-22采用了推重比为10级的发动机，机身结构大量采用先进的复合材料，以及按“宝石柱”思想设计的航空电子系统，使其获得了前所未有的优良性能，成为第四代战斗机的典型代表。

●2.动力装置

该机装备两台普·惠公司的F119-PW-100先进技术加力式涡扇发动机，单台静推力97.9千牛，加力推力155.7千牛。带有全权数字式控制系统，二元收敛扩散喷口可以提供绕俯仰轴±20°的矢量推力控制。

●3.机载设备

该机主要机载设备包括：威斯汀豪斯/德克萨斯仪表（Westinghouse/TI）公司的AN/APG-77A电子扫描相控雷达，具有下视/下射能力以及良好的空对空和空对地作战能力；休斯公司的通用集成处理器、洛克希德·马丁公司的雷达告警接受机、TRW公司的通信/导航/识别（CNI）系统以及通用电气/洛克希德·马丁公司的电子光学传感器系统（EOSS）、桑德斯/通用电气公司的AN/ALR-94电子战系统等。

●4.武器装备

该机武器装备包括：内置1门20毫米M-61A2机炮，备弹480发；3个内置弹舱，两个侧武器舱可各挂1枚AIM-9近程空对空导弹；主武器舱可带4枚AIM-120A导弹，或6枚AIM-120C先进中距空对空导弹，或2枚，AIM-120C导弹和2枚GBU-32 JDAM1000联合直接攻击炸弹。另外，机翼下还有4个可承载2268千克的外部挂架。

●5.性能数据

机长：18.92米

最大平飞速度（超音速巡航）：1933千米/小时

机高：5.05米

翼展：13.52米

升限：15240米

机翼面积：78.00平方米

限制过载：+7.9g

展弦比：2.4

海平面最大平飞速度：1482千米/小时

空重（YF-32）：13608千克

限制过载：+9.0g

最大起飞重量：27216千克

●6.无与争锋

F-22“猛禽”战斗机是世界上第一种，也是唯一一种已生产并装备部队的第四代战斗机。与当今先进战机相比，该机具有独一无二的能力。“猛禽”战斗机集隐形、超音速巡航和高机动性三种能力于一体，将可能导致美军现有空战武器格局发生革命性的变化。F-22A“猛禽”战斗机作为世界上率先问世的第四代战斗机，在隐形性能、空中机动性、速度以及融合传感器几个方面均达到了世界战斗机的尖端水平。特别是空中机动性与速度的有机结合，使“猛禽”成为当今空战武器中独一无二的“悍隼”，这无疑将可能彻底改变美军现有的以第三代战斗机为空战主体的空战武器发展格局。虽然目前第三代战机已经具有超视距作战和超机动能力，但F-22“猛禽”战斗机所独有的隐身性和超音速巡航能力仍然无与争锋。

三、美国F-35“闪电”战斗机

美国F-35联合攻击战斗机（JSF）是美国新一代超音速多功能隐形战斗机，也是美国准备在21世纪使用的主力战斗机之一。计划取代美国空军的F-15E、F-16、A-10和F-117，美国海军的F-14，美国海军陆战队的AV-8B，英国海军的“海鹞”式和英国空军的“狂风”、“鹞”式等飞机。1999年首飞。主要由美国洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁门公司及英国的航空电子公司设计并制造。

●1.结构及布局

洛克希德·马丁公司充分利用在F-22发展中积累的设计、制造和维护经验，在F-35的气动外形上尽可能地沿用F-22的一些成果，以降低风险和成本。更重要的是，洛克希德·马丁公司选用了一种较理想的STOVL动力方案，使JSF可采用两侧进气的常规布局。

F-35采用了“无附面层隔道超音速进气道（DSI）”设计。洛克希德·马丁公司在进气道的进气口并没有设置常规的固定式附面层隔道，而是通过计算机设计了一个三维曲面的突起块，或者鼓包。这个鼓包起到对气流的压缩作用，并产生一个把附面层气流推离进气道的压力分布。另外，F-35和DSI进气道还采用了单块整体式复合材料结构，通过法兰盘直接“贴身”地焊在了机身两侧，没有一个紧固件，不仅大大地减轻了结构重量，也大大减少了零件数量。

飞机蒙皮用新型材料覆盖。F-35的蒙皮上覆盖了一层由洛克希德·马丁公司和3M公司共同研制开发的“3M”材料。这种新式的“涂层”与常规飞机的涂料有很大差异，严格来说，这并不是一种“涂料”，而是一种用聚合材料制造的薄层。这种材料可直接粘贴覆盖在蒙皮上，所以就不需要再进行喷漆，其最大的好处就是可以节省经费，而且还可以减轻飞机因喷漆而附加的重量。

●2.动力装置

一台Pratt＆Whitney JSF119-611加力涡扇发动机，推力165.5千牛（37200磅力）。

●3.机载设备

F-35采用多功能综合射频系统（MIRFS），它是建立在APG-81 AESA雷达的基础上的一个功能广泛的系统。同时采用综合高效的电子战（EW）系统，它不仅能够提供雷达的各种工作方式，还能提供有源干扰、无源接收、电子通信等能力。

●4.武器装备

F-35的武器基本为内置，标准的武器配备是2枚空对空导弹和2枚JDAM。另外在机翼上还有4个挂架。F-35的总载弹量为6～7吨。

●5.性能数据

机长：15.47米（F-35A/F-35B）/15.62米（F-35C）

机高：4.57米（F-35A/F-35B）/4.72米（F-35C）

翼展：10.70米（F-35A/F-35B）/13.26米（F-35C/折叠后9.10米）

机翼面积：42.7平方米（F-35A/F-35B）/57.6平方米（F-35C）

空重：12020千克（F-35A）/13608千克（F-35B/F-35C）

最大武器载荷：大于5897千克（F-35A/F-35B）/大于7711千克（F-35C）

最大翼载荷：530.7千克/平方米（F-35A/F-35B）/393.7千克/平方米（F-35C）

最大内部燃油：大于8165千克（F-35A）/大于5897千克（F-35B）/大于8618千克（F-35C）

最大起飞重量：27215千克（F-35A/F-35B/F-35C）

作战半径：1111千米（F-35A/F-35B）/833千米（F-35C）

巡航速度：740千米/小时

最大平飞速度：1958千米/小时

盘旋过载：6.0g

●6.美国空军的“隐形时代”与亚洲的战略重心

绰号为“闪电2”的F-35是“世界最先进”的战斗机，它的装备标志着美国空军的“隐形时代”即将到来，它的诞生对世界各国下一代战斗机的发展也会产生重大影响，被称为“航空业界的里程碑”。

引人注意的是，在F-35首批部署基地的名单中，处于美国本土之外的冲绳嘉手纳空军基地赫然在列，而且是唯一的海外基地。大半个世纪前，美军绰号为“闪电”的P-38型战机在太平洋立下赫赫战功，并取得了击落日本联合舰队司令官山本五十六座机的辉煌战绩。半个多世纪后，美军另一种同样以“闪电”命名的超级战机又将兵临东亚，而且这一次选择进驻日本，显示出了美军对亚太地区的重视。

四、俄罗斯米格-29战斗机

米格-29，北约一度称之为“拉明”L，后来北约给予的正式绰号是“支点”（Fulcrum）。它是前苏联米高扬—格列维奇实验设计局研制的单座双发高机动性战斗机。预生产型飞机于1979年10月首飞，1982年投产，1983年开始装备部队。从1986年开始，先后向古巴、前捷克斯洛伐克、前民主德国、印度、伊朗、伊拉克、朝鲜、波兰、罗马尼亚、叙利亚、前南斯拉夫和马来西亚等国出口。

●1.结构及布局

米格-29为翼身融合体、带边条中等后掠角、双垂尾、机腹进气的布局方式。机翼上有三维方向调节的增升襟翼。米格-29的主进气口在起降和滑行时可以关闭，以避免吸入异物，在这些时候空气由进气道顶部的副进气口吸入。机身部分结构采用复合材料。机身的部件划分非常便于批量生产。制造期间，广泛采用了数控机床、结构模块化和自动焊接技术等先进工艺。米格-29装备了一个综合火控系统，包含三个互联的子系统，分别是雷达、红外线和可见光系统。米格-29没有采用电传操纵，但在操纵系统中装有较先进的CIIY-451自动控制系统。

●2.动力装置

动力装置采用2台克里莫夫设计局的PII-33加力式涡扇发动机，单台最大推力49.39千牛，加力推力81.34千牛。

●3.机载设备

该机机载设备包括：RLS RP-29脉冲多普勒雷达，具有下视/下射能力；红外线搜索/跟踪传感器、激光测距仪、惯性导航系统、SR-20敌我识别器、“警笛”3全向雷达告警系统、头盔瞄准具（可用于导弹离轴发射）等。

●4.武器装备

武器装备包括：机翼左内侧前缘装1门30毫米GSH-301机炮，备弹150发；每个机翼下各有3个挂点，可挂6枚R-60T或R-60MK红外线空对空导弹，或R-60TMK和两枚R-27R1中距雷达制导导弹，也可携带R-73A或R-73E红外线空对空导弹，以及各种炸弹和火箭等。此外，机上装备的加尔德尼亚-1-FUE主动雷达干扰机、雷达告警接收机和箔条/曳光诱饵弹投放器（120发诱饵弹），使其电子战能力提高1倍。

●5.性能数据

机长：17.32米（含空速管）/16.28米（不含空速管）

机高：4.73米

翼展：11.36米

机翼面积：38.0平方米

使用空重（A型）：10900千克

最大武器载荷（A型）：3000千克

最大载油量：4640千克（A型）/6670千克（B型）

正常起飞重量：15240千克（A型）/15300千克（B型）

最大起飞重量：18500千克（A型）/19700千克（B型）

海平面最大速度：1500千米/小时

最大平飞速度：2.3马赫（高空）/1500千米/小时（海平面）

海平面最大爬升率：330米/秒

转弯半径：350米（A型，时速800千米/小时）/250米（A型，时速400千米/小时以上）/600～700米（无加力，B型）

着陆滑跑距离：600～700米

航程：1500～2100千米（A型）/2900千米（B型）

限制过载：+7.0g（A型，0.85马赫以上）/+9.0g（A、B型，0.85马赫以下）

●6.落难也英雄

米格-29战斗机在海湾战争中曾被美国的F-15、F-16击落，然而这并不能说明米格-29战斗机的性能不好，主要是伊拉克的飞行员素质不高。另外，伊拉克地面指挥和雷达系统已经被联军大量击毁，所以米格-29战斗机几乎完全得不到地面和空中的雷达的导引和指挥，仅凭借较小的雷达去发现和攻击由预警机、地面雷达提供情报和导引的F-15、F-16就非常困难了，不管怎么说，米格-29仍是当今世界上最好的战斗机之一。

五、俄罗斯苏-27战斗机

苏-27是俄罗斯苏霍伊实验设计局开放型联合股份公司研制的单座双发全天候空中优势重型战斗机。该机于1969年开始研制，1977年5月20日首飞，1979年投入批量生产，1985年进入部队服役，目前生产的飞机主要用于出口。该机主要是针对美国的F-16和F-15设计的，用以取代雅克-28P、苏-15和28P/128截击机，具有机动性和敏捷性好、续航时间长等特点，可以进行超视距作战。主要任务是国土防空、护航、海上巡逻等，北约组织给予其绰号“侧卫”。

●1.结构及布局

该机采用翼身融合体技术，悬臂式中单翼，翼根外有光滑弯曲前伸的边条翼，双垂尾正常式布局，楔形进气道位于翼身融合体的前下方，有很好的气动性能。进气道底部及侧壁有栅形辅助门，以防起落时吸入异物。全金属半硬壳式机身，机头略向下垂，大量采用铝合金和钛合金，传统三梁式机翼。4自由度电传操纵系统，无机械备份，按静不稳定设计。

●2.动力装置

该机采用2台留里卡（Lyulka）设计局的AL-31F涡轮风扇发动机，单台静推力77千牛，加力推力可达122.6千牛。

●3.机载设备

该机机载设备包括：相干脉冲多普勒雷达，具有边跟踪边扫描和下视/下射能力，可同时攻击2个目标，有很强的抗干扰能力；综合火控系统将雷达、红外线搜索/跟踪传感器、激光测距仪与头盔显示器协同起来，并显示在广角平视显示器上；“警笛”3全向雷达告警系统、箔条/干扰条投放设备等。

●4.武器装备

武器装备包括：机身右侧机翼边条上方装有1门30毫米GSH-301机炮，备弹150发；该机最多可以携带10枚空对空导弹，包括R-27R短距半主动雷达制导空对空导弹、R-27短距红外线空对空导弹、R-27ER长距半主动雷达制导和R-27ET红外线空对空导弹以及R-73A和R-60、R-33近距红外线空对空导弹等。对地攻击时可带机炮吊舱、各种炸弹、火箭发射巢等。

●5.性能数据

机长（不含空速管）：21.935米

正常起飞重量：22500千克

机高：5.932米

最大起飞重量：30000千克

翼展：14.70米

内载燃油：9400千克

机翼面积：62.0平方米

最大武器载荷：6000千克

空重：16000千克

最大平飞速度：2876千米/小时（高空）/1346千米/小时（海平面）

实用升限：18000米

失速速度：200千米/小时

作战半径：1500千米

起飞滑跑距离：450～650米

航程：3680千米

着陆滑跑距离：620～650米

限制过载（实用）：+9.0g

●6.横扫索马里教派武装

埃塞俄比亚装备的苏-27战斗机在2006年12月24日开始协助索马里政府军空袭教派武装，成功地迫使教派武装解除对退缩南部城镇拜多阿政府军的包围。埃塞俄比亚总共拥有大约15架苏-27战斗机，成为非洲地区空中作战实力极强的拳头部队。在为期一周左右的时间里，苏-27和其他作战飞机一起协助埃塞俄比亚地面部队击溃教派武装在首都摩加迪沙周围地区的抵抗。索马里政府很快回到摩加迪沙重新执政。2007年1月初，苏-27对盘踞索马里南部的教派武装残余发动了猛烈空袭。

苏-27战斗机主要对索马里地面战略目标（包括机场、弹药库、兵营、车队、交通枢纽和通信设施等）实施空袭作战。作为游击力量，教派武装没有现代化的战斗机，只有少量防空炮和肩射防空导弹，根本拦不住苏-27战斗机的空袭。2006年12月25日，教派武装在摩加迪沙占据的机场遭到埃塞俄比亚苏-27的空袭。这是教派武装2006年6月控制索马里首都后第一次遭到战机轰炸，意味着教派武装不可能从其他地方向首都降落飞机进行增援。苏-27随后飞到首都摩加迪沙西部大约100千米空域，对索马里最大空军基地进行了空袭，以防止教派武装利用该基地进行空中作战支援。

六、俄罗斯苏-30战斗机

苏-30战斗机是苏霍伊航空军事工业集团基于苏-27UB双座教练机的改型机，于1992年4月14日首次试飞。该机型是串列双座远程战机，为克服其灵活性和多用途性不足，苏-30又被改良为苏-30M。苏-30M是多用途战斗机，能取代米格-25M执行防空压制任务，甚至可以被用作小型的空中预警指挥机，能指挥一队飞机作战及互相分享信息。1996年11月30日，印度向俄罗斯购买40架苏-30的合同签约，总价值18亿美元；1998年秋，印度又追加购买10架。

●1.结构及布局

苏-30飞机采用“纵列三翼面”气动布局。机体结构与苏-27UB教练机相同。该机在研制时采用了整体气动布局，即飞机的机身和机翼构成统一的翼形升力体。从而保证了飞机在机动中有较高的气动性能和升力系数，在跨音速和超音速飞行时的波阻最低。这种从机身到机翼平缓过渡的布局还使飞机内部空间得到最合理的使用，如增加油箱等。

●2.动力装置

该机前期生产型安装两台Lyulka AL-31F补燃涡轮风扇发动机，单台推力27557磅。此后又装配了优化发动机结构的带加力燃烧室的内/外涵喷气发动机AL-31FP，为保证发动机性能，发动机的尾喷口为转向喷口。后来的生产型战斗机装配的都是AL-31FU发动机。

●3.机载设备

苏-30飞机可装备战斗机编队作战指挥控制系统。而苏-30MK将装备该系统的改进型BRJIH011M。苏-30飞机的机载信息综合系统组成还包括光—电雷达（包括红外线方位仪和激光测距仪）、抗干扰登记表引导设备（保证飞机按地面指挥所的指令，在指令状态下脱离目标）。

●4.武器装备

武器装备包括：内置1门GSH-301机炮；可携带R-73近程红外线制导空对空导弹、R-27中程空对空导弹、X-29T空对地导弹以及其他各类俄制导弹。

●5.性能数据

机长：21.94米

最大爬升率：230米/秒

机高：6.84米

实际升限：17500米

翼展：14.7米

实际飞行距离：3000千米

空载：20794千克

起飞滑跑距离：550米

最大起飞重量：30027千克

着陆滑行距离：670米

最大速度：2125千米/小时

最大过载：8.5g

近地最大速度：1380千米/小时

●6.联合对抗演习中让F-16颜面扫地

装备印度的苏-30曾多次参加与美、英等国的联合对抗演习，其中印度空军苏-30战斗机曾在与美国空军第三代战机F-15以及F-16战斗机的空中格斗演习中赢得上风，让美国人颜面扫地。2004年，于瓜廖尔空军基地举行的“对抗印度2004”美印联合军演中，F-15趾高气扬而来，结果在与苏-30的对抗中铩羽而归。2005年，美国空军改派F-16赴印参加“对抗印度2005”联合军演，意在为F-15报一箭之仇。然而事与愿违，F-16在与苏-30的空中对抗中也不是对手，令美国人无地自容。

七、法国“幻影”2000战斗机

“幻影”2000是法国达索飞机公司研制的轻型超音速战斗机。主要用于截击和制空，亦可执行对地攻击或战术侦察等任务。20世纪70年代中开始研制，第一架原型机于1978年3月首次试飞，生产型飞机于1983年开始交付部队使用。“幻影”2000现有多种型号，其中C型为单座防空型，B型为双座教练型，N型为双座对地攻击型；“幻影”2000-5是最新改型。该机目前出口埃及、印度、秘鲁、阿联酋以及中国台湾等。

●1.结构及布局

“幻影”2000的机翼为三角形悬臂式下单，前缘后掠角58°，后缘前掠角3.5°。采用两段式全翼展自动前缘缝翼，作战时可变弯度，但在加速和低空巡航时需收起。两段式全翼展升降副翼采用碳纤维复合材料蒙皮和蜂窝结构，上下偏转角为-16°～+25°，用电传操纵系统操纵升降副翼和襟翼。机翼上、下翼均有一块减速板。“幻影”2000没有平尾。垂尾为悬臂式，前缘后掠角45°，后缘的方向舵为复合材料蒙皮蜂窝夹芯，由电传系统操纵。该机与“幻影”Ⅲ相比仍采用了无尾三角翼的气动布局，但应用了电传操纵、放宽静稳定度、复合材料等先进技术，以及大推力的涡扇发动机、先进的电子设备，所以作战能力大幅度提高。

●2.动力装置

该机采用1台法国斯奈克马（SNECMA）公司M53-P2涡扇发动机，单台加力推力96千牛。

●3.机载设备

“幻影”2000采用了汤姆逊-CSF公司的RDM多功能多普勒雷达（1986年后改为RDI脉冲多普勒雷达）。5平方米的目标，其作用距离：高空为110千米，低空为46千米。除雷达系统外，还有汤姆逊-CSF和达索电气设备公司具有VCM-65显示器的电子对抗调和、TMV-980数据显示系统、马特拉公司的消极干扰设备、法国航空导航公司的S.605自动驾驭仪、达索电气设备公司的2084型中央数字计算机、电话器材公司的塔康询问机和NRAI-7A型敌我识别应答、ERA7000型甚高频/超高频电台以及克鲁泽公司的90型大气数据计算机等。

●4.武器装备

“幻影”2000战斗机外部共有9个武器挂架：左右机翼下各有2个，每个内侧挂架的最大挂载能力是1800千克，每个外侧挂架的最大挂载能力是250千克；机身下有5个挂架，中央挂架的最大挂载能力也是1800千克，前后两侧的4个挂架的最大挂载能力都是350千克。外挂武器的最大重量介于4500～6000千克之间。可以外挂的空对空武器有R550“魔术”2红外线型导弹和SUPER R530D“超530”半主动雷达型导弹。

●5.性能数据

机长：14.55米（“幻影”2000B）/14.36米（“幻影”2000C/N）

机高：5.15米（“幻影”2000B）/5.20米“（幻影”2000C/N）

翼展：9.26米（“幻影”2000B）/9.13米“（幻影”2000C/N）

机翼面积：41.0平方米（“幻影”2000B）/41.0平方米（“幻影”2000C/N）

机翼前缘后掠角：58°（“幻影”2000C/N）

空重：7600千克（“幻影”2000B）/7500千克（“幻影”2000C/N）

最大起飞重量：17000千克（“幻影”2000B）/17000千克“（幻影”2000C/N）

高空最大速度：2332千米/小时（“幻影”2000C/N）

低空最大速度（不加力、带8颗250千克炸弹、两枚R550导弹）：1110千米/小时“（幻影”2000C/N）

实用升限：18000米（“幻影”2000C/N）

最大爬升率（海平面）：284米/秒（“幻影”2000C/N）

作战半径（带2个1700升副油箱和4枚导弹）：700千米（“幻影”2000C/N）

航程（带1个1400升和两个1700升副油箱）：3335千米（“幻影”2000C/N）

起飞滑跑距离：460米（“幻影”2000C/N）

着陆滑跑距离：640米（“幻影”2000C/N）

●6.空中美人

“幻影”2000装备部队以来，实战经历较少，外界很难了解其在战场的真实表现。“幻影”2000倒是在一些影视作品中出尽了风头，使其名声大噪。由于其外观造型优雅，在影片中飞行姿态优美，所以得了一个“空中美人”的雅号。例如在影片《空中决战》中，影片主角马歇尔和一名女飞行员利用“幻影”2000良好的低空高速飞行能力，采用“音爆”绝杀对手，让观众“击掌叫绝”。

八、德/英/意“狂风”战斗机

“狂风”战斗机是帕那维亚飞机公司研制的双座双发超音速变后掠翼式战斗机，主要用于近距空中支援、战场遮断、截击、防空、对海攻击、电子对抗和侦察等。该机于1970年开始研制，1972年完成结构设计，1974年8月首飞，1974年9月命名为“狂风”。

●1.结构及布局

该机为串列双座，两侧进气，正常式布局。全金属结构，机翼为变后掠翼，带全翼展襟副翼及前缘缝翼，铝合金整体加强蒙皮，尾翼为全动升降副翼，内置式方向舵，采用电传操纵系统。

●2.动力装置

该机采用两台RB199-34R涡扇发动机，单台静推力为38.7千牛，加力推力为66.0千牛。

●3.机载设备

机载设备包括多功能前视、地形跟随/测绘雷达、三轴数字式惯性导航系统，防空型装有多功能脉冲多普勒雷达、无线电/雷达高度表、自动驾驶仪、飞行导引仪、雷达告警接收设备和主动电子对抗设备。

●4.武器装备

武器装备包括：IDS型装有两门27毫米机炮，采用GEC-马可尼外挂武器管理系统，具有很强的外挂能力，能挂载多种先进武器；ADV型除1门机炮外，可挂4枚“空中闪光”半主动雷达制导中距空对空导弹以及两枚AIM-9L红外线空对空导弹；ECR型未装机炮，其正常外挂布局为两枚HARM导弹、两枚AIM-9L导弹、主动电子对抗吊舱、箔条投放吊舱以及两个1500升翼下油箱。

●5.性能数据

机长：16.72米（IDS/ECR）/18.68米（ADV）

机高：5.95米

翼展：13.91米（后掠角25°）/8.60米（后掠角67°）

机翼面积：26.6平方米

空重：14090千克（IDS）/14500千克（ADV）

最大载弹量：9000千克（IDS）/8500千克（ADV）

最大起飞重量：27950千克

最大平飞速度：2376千米/小时（高空、无外挂）/993千米/小时（有外挂）

着陆速度：213千米/小时

作战半径：1390千米/（带重武器，高—低—高）

转场航程：3890千米

限制过载：+7.5g

●6.“狂风”飞行员立遗嘱赴阿作战

2007年4月，德国国防军的6架“狂风”从位于石勒苏益格—荷尔斯泰因的贾格尔空军基地起飞，飞往阿富汗执行任务。德国国防军为此次任务出动了8个机组（每个机组有一名飞行员和一名武器系统控制军官），这16名空勤人员将在阿富汗执行为期8周的任务，空勤人员的年龄在25岁至40岁之间。一名“狂风”侦察机飞行员（少校，31岁，已婚，有一个小孩）每个月的纯收入是3660.56欧元，他在阿富汗执行侦察任务时还可获得每天92.03欧元的“海外服役津贴”，这将使他的月收入翻倍。

新闻官萨拉克称：“每位机组人员都已处理完了个人事务，他们都已写下了遗嘱，向家人说明他们的人寿保险单不适用于战争风险。”尽管空军严禁将私人物品带入驾驶舱，但许多飞行员将妻子与孩子的照片带入了机舱。可见，在战争面前每个人都是脆弱的，他们更希望与家人平静地生活。

九、中国台湾IDF战斗机

IDF战斗机是中国台湾中山科学院航空工业发展中心联合多家美国航空设备公司从1983年开始研制的一种多用途战斗机，用于执行防空、制空、反舰和对地攻击任务。IDF是英文indigenous defence fighter的缩写，直译为“本土防御战斗机”。该机于1989年5月28日首飞，生产了4架原型机后，又制造了10架预生产型，首批4架于1992年3月开始装备台湾空军。由于台湾空军购入美国F-16和法国“幻影”2000-5型战斗机，使得IDF的采购数量减少。

●1.结构及布局

IDF在总体布局上，采用双发动机，翼下两侧椭圆形固定进气口，中等展弦比、中等后掠角、中单翼、单垂尾、翼身融合体布局。机翼前缘有全翼展前缘襟翼，后缘为全翼展襟翼（外侧为襟副翼）。机体大部分采用金属结构，随技术发展将增用复合材料。起落架为可收放前三点式单轮起落架，前起落架向前收，主起落架向内收入进气道侧面。有着陆尾钩，可利用跑道上的应急阻拦索。座舱有增压和空调。单座型水泡式座舱的座舱罩向后开，双座型向侧面开。数字式电传操纵系统用右侧驾驶杆，装抗高过载大倾斜角座椅，装马丁—贝克公司MK12零—零弹射座椅。

●2.动力装置

2台美国、中国台湾合资ITEC发动机公司的TFE1042-70（F125-GA-100）涡扇发动机，单台加力推力42.2千牛。

●3.机载设备

该机机载设备包括“金龙”-53脉冲多普勒火控雷达，上视/下视有效搜索距离分别为67千米和43千米。

●4.武器装备

武器装备包括：1门M-61A1/A2型“火神”6管20毫米航炮，备弹400发；可携带中国台湾研制的“天箭Ⅰ”、“天箭Ⅱ”导弹，美国的AIM-9L“响尾蛇”导弹、AIM-120、AIM-7“麻雀”导弹或法国的“魔术”2空对空导弹，美国的AGM-65“幼畜”空对地导弹，中国台湾研制的“雄风”空对地反舰导弹及其他火箭、炸弹等。

●5.性能数据

机长：14.21米

最大外挂重量：3900千克

机高：4.73米

最大平飞速度：1836千米/小时

翼展：9.42米

实用升限：16600米

机翼面积：23.2平方米

爬升率：254米/秒

空重：6691千克

作战半径：600千米

内部燃油：2129千克

最大航程：2400千米

空战起飞重量：9534千克

最大过载：9g

最大起飞重量：12250千克

●6.自称“5分钟内升空”的战机

中国台湾空军称其装备的IDF战机具备了“可在5分钟内立刻升空迎战”的能力。所谓的“5分钟内升空”，就是在接获作战司令部指令后，必须在5分钟内完成警戒战机开车、校准、各项航电设定并起飞。据中国台湾军方称，IDF是“全世界唯一一种能在5分钟内完成紧急起飞的主力战斗机”。

即使中国台湾信誓旦旦地宣称IDF具有“5分钟升空”的能力，但也难以掩饰IDF战机本身存在的很多难以克服的硬伤。动力不足就是IDF的致命弱点。IDF装配的TFE-1042发动机不过是在教练机发动机的基础上改装的一种发动机，这种发动机的供应商在美国是一家生产民用飞机发动机的小公司，美国政府并没有授予其生产战斗机发动机的资格。

由于发动机问题，IDF战机的最大飞行速度、加速性、爬升率等关键技术指标都未能达到设计值。其作战半径和留空时间也都大打折扣。其高空作战半径仅为600千米，低空拦截半径只有450千米。IDF战机的这种性能，使其单纯执行奔袭任务十分困难，因为执行对地攻击任务是要以一定载弹量和航程为前提的。

十、中国歼-8“长须鲸”战斗机

歼-8型（J-8或F-8）飞机是由中国沈阳飞机研究所和中国沈飞工业集团在歼-7（即米格-21）的基础上独立进行重大改进研制生产的单座高空高速战斗机，北约编号“长须鲸”（Finback）。该机主要用于国土防空、截击、夺取制空权、保持空中优势，以及对地攻击。该机于1964年开始研制，1969年7月首飞，1979年12月批准定型投入生产。

●1.结构及布局

该机采用机头进气、大后掠角、小展弦比薄三角翼、下平尾、双腹鳍的气动布局，只有简单的机载电子设备，为昼间型战斗机。在此基础上改进的歼-8Ⅰ全天候型增装了全天候雷达和其他电子设备，采用了新的座舱盖、新的座椅、组合仪表以及新的氧气系统等。

●2.动力装置

该机采用2台WP-7B涡喷发动机，单台最大推力43.15千牛，单台加力推力58.8千牛。

●3.武器装备

主要武器装备有：23毫米双联机炮2门；5个挂架，可携带PL-2、PL-5、PL-7、PL-9、PL-10及火箭弹、反坦克子母弹、低阻爆破弹、反跑道炸弹等。

●4.性能数据

机长：21.52米

最大起飞重量：19550千克

机高：5.41米

最大使用速度：2376千米/小时

翼展：9.34米

升限：20500米

机翼面积：42.19平方米

爬升率：200米/秒

空重：9826千克

最大航程：2000千米

正常起飞重量：13850千克

作战半径：600千米


第三章　轰炸机


第一节　轰炸机简介

轰炸机是用于对地面、水面目标进行轰炸的飞机。具有突击力强、航程远、载弹量大等特点，是航空兵实施空中突击的主要机种。轰炸机机载武器一般为各种炸弹、航弹、空地导弹、巡航导弹、鱼雷、航空机关炮等。机上的火控系统可以保证轰炸机具有全天候轰炸能力和很高的命中精度。轰炸机的电子设备包括自动驾驶仪、地形跟踪雷达、领航设备、电子干扰系统和全向警戒雷达等，用以保障其远程飞行和低空突防。现代轰炸机还装有受油设备，可进行空中加油。

一、轰炸机的发展史

在飞机用于军事后不久，人们就着手用飞机轰炸地面目标的试验。1911年10月，意大利和土耳其为争夺北非利比亚的殖民利益而爆发战争。11月1日，意大利的加沃蒂中尉驾驶一架奥匈帝国生产的“鸽”式单翼机向土耳其军队投掷了4枚重约2千克的手榴弹，虽然战果甚微，但这是世界上第一次空中轰炸。在这期间轰炸任务都是由经过改装的侦察机来进行的，炸弹或炮弹垂直悬挂在驾驶舱两侧，待接近目标时，飞行员用手将炸弹取下向目标投去，其命中精度可想而知。

1913年2月25日，俄国人伊格尔·西科尔斯基设计的世界上第一架专用轰炸机首飞成功。这架命名为“伊里亚·穆梅茨”的轰炸机装有8挺机枪，最多可载弹800千克，机身内有炸弹舱，并首次采用电动投弹器、轰炸瞄准具、驾驶和领航仪表。1914年12月，俄国用“伊里亚·穆梅茨”组建了世界上第一支重型轰炸机部队，于1915年2月15日首次空袭波兰境内德军目标。第一次世界大战期间，轰炸机得到迅速发展和广泛使用。当时轰炸机的时速不到200千米，载弹量1吨左右，多为双翼机。

第二次世界大战中，轰炸机又有新发展，装有4台发动机的重型轰炸机是轰炸机发展到新水平的标志，载弹量可达8～9吨，航程为2600～7000千米，其中尤以美国的B-29最为超群显赫，它不仅是掷向广岛、长崎两颗原子弹的载机，而且投下大批燃烧弹，造成著名的东京大火，使十几万日本平民伤亡的也是B-29。

20世纪60年代以后，各种制导武器日益完善，目标的空防能力大为提高，所以战术轰炸的任务更多地由歼击轰炸机来完成。自卫能力差的轻型轰炸机已不再发展。随着歼击轰炸机航程和载弹能力的提高，甚至中型轰炸机的任务也可由它来完成。自从出现中/远程导弹后，战略打击力量的重点已转移到导弹上来，战略轰炸机的地位明显下降。70年代以后，只有美、苏两国尚在继续研制远程超音速轰炸机。如美国的B-1和前苏联的，都是变后掠翼飞机，装有先进的自动导航系统、地形跟踪系统和电子对抗设备，攻击武器以空地导弹和巡航导弹为主，能在复杂气象和地形条件下隐蔽地进行超低空突防，对目标进行远距离攻击。远程超音速轰炸机易于分散隐蔽，不易受敌方核导弹摧毁，同时使用灵活，便于打击机动目标，已成为弹道导弹的重要补充打击力量。

二、轰炸机的分类

轰炸机有多种分类方法：按执行任务范围分为战略轰炸机和战术轰炸机；按载弹量分重型（10吨以上）、中型（5～10吨）和轻型（3～5吨）轰炸机；按航程分为近程（3000千米以下）、中程（3000～8000千米）和远程（8000千米以上）轰炸机，中近程轰炸机一般装有4～8台发动机。

三、现代轰炸机的特点

现代高亚音速轰炸机多采用大展弦比的后掠翼，以保证飞机有较高的巡航速度和升阻比。上单翼布局形式可使机翼仅从机身上部穿过，这样在飞机重心附近的机身内可以用来放置炸弹，炸弹舱的底部有可在空中开启的舱门。由于炸弹布置在重心附近，空中投弹以后重心不会有很大变化，便于保持飞机的平衡。喷气式轰炸机载油量大，除机翼内放置部分燃油外，机身内炸弹舱的前后也对称地布置有许多油箱。飞机上装有完善的通信导航设备、轰炸瞄准装置和电子干扰设备等，以保证飞机准确飞抵预定目标区域，完成轰炸任务。通常飞机上除正/副驾驶员外，还有轰炸领航员、报务员、射击员等。为抵御敌方截击机的攻击，20世纪50年代以前设计的轰炸机上普遍装有旋转炮塔。60年代以后，由于空对空导弹的发展，炮塔自卫已失去意义。现代轰炸机多靠改善低空突防性能、采用隐身技术来提高自卫能力。


第二节　经典机型赏析

一、美国B-52“同温层堡垒”轰炸机

B-52是美国波音公司研制的亚音速远程战略轰炸机，绰号“同温层堡垒”，主要用于远程常规轰炸和核轰炸。该机可以携带常规武器和核武器，以高亚音速在15000米高空飞行。B-521948年10月开始设计，1952年原型机首次试飞，1955年6月生产型B-52B开始装备部队。B-52于1962年10月停产，各型生产总数744架。B-52的早期型号已经退出现役，仍在使用的是后期生产的G型、H型。现阶段的计划是希望至2030年B-52H能长期投入军用。

●1.结构及布局

B-52采用圆角矩形截面的细长体机身、大展弦比的后掠机翼和单垂尾的总体布局，各型号之间的外形差别不大。B-52装8台喷气式发动机，机体庞大，目标大，其雷达反射截面积将近1000平方米。使敌方的先进地面防空雷达和空中预警机在400～500千米之外就能发现它。

●2.动力装置

翼下吊装8台发动机，除H型为单台最大推力75.65千牛（7720千克力）的TF30-P-3涡扇发动机外，其他型号装不同型别的157涡喷发动机[单台推力38.7～61.2千牛（3950～6240千克力）]。

●3.机载设备

装有较完善的远距通信、导航设备。G型、H型的主要电子设备包括AAQ-6前现红外线设备、AVO-22微光电视、AN/ALQ-155（V）先进电子对抗设备、ALR46数字式雷达告警接收机、脉冲多普勒尾部告警雷达、波音公司的攻击电子系统（OAS）。

●4.武器装备

在弹舱内和翼下可挂27.2吨常规炸弹、5000吨级至2400万吨级（TNT当量）核弹；G型可带12枚AGM-86B巡航导弹、8枚AGM-69近距攻击导弹，另外有一部分G型可带“鱼叉”反舰导弹；H型装一门20毫米六管炮，可外挂12枚AGM-86巡航导弹，内部弹舱装8枚同类导弹。

●5.性能数据

翼展：56.39米

机长（G型、H型）：49.05米

机高（G型、H型）：12.40米

机翼面积：371.6平方米后掠角：35°

前轮距：2.74米

前主轮距：15.24米

空重（B型）：约81000千克

最大起飞重量（G型、H型）：221350千克

载弹量：约27000千克

最大速度（H型，高度12200米）：1010千米/小时

巡航速度：800～896千米/小时

低空突防速度（G型、H型）：652～676千米/小时

实用升限（G型、H型）：16770米

最大爬升率：17米/秒

最大油量航程（H型）：16090千米

起飞滑跑距离（H型）：2900米

●6.从越南战争到海湾战争

B-52轰炸机作为美国空军的元老，曾参加了自越南战争至海湾战争的多次战争。在越南战争中，B-52是大面积轰炸的主要工具，曾对越南南北方目标以及老挝、柬埔寨等地区目标进行过126615架次轰炸（1965年8月至1973年1月15日）。在作战中，B-5255%用于空袭越南南部目标，27%攻击老挝，12%攻击柬埔寨，6%空袭越南北部目标。在整个越南战争中，B-52出动量占各种作战飞机总量的1/10弱，但却投下近1/2的炸弹重量（300多万吨）。在整个越南战争期间，有17架B-52被北方地对空导弹或战斗机击落，另有12架非战斗损失。

在海湾战争中，又有68架B-52G投入对伊拉克全线部队实施“地毯”式轰炸，执行1624次任务，投下了2.57万吨炸弹，占海湾战争中美军所投炸弹的21%，占空军所投炸弹的38%。B-52所投炸弹震天动地的巨大爆炸声，使伊拉克军队晕头转向，大大削弱了伊军的士气和战斗力。

二、美国B-1“枪骑兵”战略轰炸机

B-1是美国罗克威尔（Rockwell）公司研制的变后掠翼超音速远程多用途战略轰炸机，绰号“枪骑兵”（Lancer），主要用于战略突防轰炸、常规轰炸、海上巡逻等任务，也可作为巡航导弹载机使用。1962年提出研制计划，1974年12月23日原型机首飞，改进型B-1B于1982年11月研制，首架生产型于1984年10月8日试飞。1986年首架B-1B开始服役，同年10月形成初始作战能力，至1988年初全部交付。

●1.结构及布局

该机为变后掠正常式布局，将机翼和机身作为一个整体进行设计，既减少了阻力又增加了升力，4台发动机并列装在机翼下的发动机短舱内，座舱乘员为4人。B-1B采用低空飞行控制系统（LARC），机身两侧装活动前翼，略带后掠角，无副翼，横向操纵完全靠机翼上的扰流片和全动平尾的差动来实现。与B-1A相比，该机加强了结构，更换了攻击电子系统的主要元件，重新设计了防御电子系统，改进了软件，并进行了隐身处理，使其雷达反射截面积为B-1A的1/10、B-52的1/100。

●2.动力装置

4台通用电气公司的F101-GE-102加力式涡扇发动机，单台静推力75.6千牛，加力推力133.4千牛。

●3.机载设备

采用相控阵天线的AN/APQ-164多模态攻击雷达系统（具有低空地形跟踪和精确导航能力）、IBM公司的电子控制单元、AN/ALQ-161无线电频率侦察/电子对抗系统、尾部告警系统、AN/ASQ-184防御管理系统及一个高级对抗系统、辛格公司的高精度惯性导航系统以及其他的电子设备等。

●4.武器装备

机身内共有3个武器舱，可以携带的武器有8枚AGM-86B巡航导弹、AGM-69短距攻击导弹、12颗B-28或24颗B-61/B-83核炸弹；常规武器有84颗227千克的MK-82或24颗908千克MK-84炸弹。机身下的8个外挂架可以携带14枚AGM-86B或AGM-69导弹，8颗B-28、14颗B-43/B-61/B-83核炸弹，14颗MK-84或44颗MK-82常规炸弹，也可携带副油箱。

●5.性能数据

机长：44.81米

机高：10.36米

翼展：41.67米（全展开）/23.84米（全后掠）

机翼面积：181.20平方米

机翼后掠角：15°～59.5°

空重：87090千克

最大起飞重量：216365千克

载弹量：34019千克（内部）/26762千克（外部）

最大燃油量：88450千克

最大平飞速度：1350千米/小时

突防速度：965千米/小时

巡航速度：756千米/小时

航程：12000千米

起飞滑跑距离：2530米

●6.B-1轰炸机坠落印度洋

2001年12月，一架参与阿富汗战事的美国空军B-1型轰炸机在印度洋坠落，机上4人都被一艘美军驱逐舰救起。该轰炸机机师斯蒂尔上尉说，该轰炸机出现多种飞机系统的故障，机员在迪戈加西亚岛北部160千米处从机上发出“飞行紧急情况”的信号，并试图在该岛屿降落，但他们最终被迫在15分钟后摸黑从4572米的高空中弃机跳伞，这是美军向阿富汗发动攻势两个月以来首次损失一架备有机员的战机。冷战时期，B-1B型轰炸机的原来用途是向前苏联的心脏地带投掷核弹，但它近年来已被用来精确投掷传统炸弹和导弹。美军共制造了100架B-1B型轰炸机，空军军火库现存90架。

三、美国B-2“幽灵”隐形战略轰炸机

B-2隐形战略轰炸机是美国最先进的轰炸机之一，可以躲避多数雷达的追踪，在不加油的情况下每次最远能飞行11100千米。飞机由美国诺思罗普公司为美国空军研制，于1997年正式服役，每架造价高达12亿美元。B-2轰炸机有三种作战任务：一是不被发现地深入敌方腹地，高精度地投放炸弹或发射导弹，使武器系统具有最高效率；二是探测、发现并摧毁移动目标；三是建立威慑力量。美国空军扬言，B-2轰炸机能在接到命令后数小时内由美国本土起飞，攻击世界上任何地区的目标。

●1.结构及布局

该机采用了翼身融合的无尾飞翼构形，从机头至翼尖成锐角、上下为拱弧形的固定前缘，前缘为直线，机翼后缘成双W形，有4对综合了副翼、升降舵以及襟翼功能的操纵面，与飞机本身的4余度电传操纵系统相配合完成飞行控制。飞机结构大量采用先进的复合材料以及蜂窝状雷达吸波结构（RAS）、锯齿状雷达散射结构，机体表面还涂有雷达吸波材料（RAM），S形进气道和V形尾喷管位于机体的上部，使其的雷达和红外线可探测性降到最低，其雷达反射截面积仅为B-52飞机的1/1000。

●2.动力装置

4台通用电气公司的F118-GE-110无加力式涡扇发动机，单台最大推力84.5千牛。

●3.机载设备

B-2机载休斯公司的AN/APQ-181低可截获性J波段攻击雷达、带GPS辅助功能的瞄准系统、TCN-250塔康系统、VIR-130A自动着陆系统、AN/APR-50雷达告警接收机以及ZSR-63防御辅助设备等。

●4.武器装备

两个武器舱可装波音公司的旋转导弹发射架，总共可带16枚AGM-129先进巡航导弹或16枚B61/B83核炸弹、80枚227千克的MK-82炸弹、16枚联合直接攻击武器、16枚908千克的MK-84炸弹、36枚M117燃烧弹、36枚CBU-87/89/97/98集束炸弹等。

●5.性能数据

机长：21.03米

机高：5.18米

翼展：52.43米

机翼后掠角：33°

空重：45360～49900千克

最大武器载荷：18144千克

最大机内燃油量：81650～90720千克

正常起飞重量：152635千克

最大起飞重量：170550千克

进场速度：259千米/小时

实用升限：15240千米

航程（空中加油一次）：大于18520千米

作战航程（带8枚近距攻击导弹，8枚B83炸弹，武器重16919千克）：11667千米（高—高—高）/8149千米（高—低—高）

●6.频频出动的B-2

B-2是世界上迄今为止最昂贵的飞机，它是冷战时期美国与前苏联军备竞赛的产物，而其真正发挥作用则是在冷战之后。北约在对南联盟空袭中，首次动用了B-2战略轰炸机，使这种飞机第一次用于实战，并立下了汗马功劳。其中1999年5月8日，该机在参加北约对南联盟实施的空袭中，悍然用三枚制导导弹袭击中国驻南联盟使馆，造成人员伤亡和大使馆被毁。在随后的阿富汗战争、伊拉克战争中，B-2战略轰炸机也都频频出动，成为美军征战世界战场的排头兵。

四、美国F-111“土豚”战斗轰炸机

F-111“土豚”是美国通用动力公司研制的变后掠翼超音速战斗轰炸机，也是世界上一种实用的变后掠翼飞机。该机的特点是载弹量大、航程远，能全天候攻击，主要用于夜间和恶劣气象条件下执行常规任务和核轰炸任务。首架F-111A于1964年12月试飞，1967年10月生产型正式交付部队使用，各型共生产562架。截至1996年末，各型F-111已基本退役。各型设备不同，价格差别较大，1972年F-111D单价972.2万美元；1975年F-111F的单价是1712.53万美元。42架F-111E/F参加了海湾战争。

●1.结构及布局

F-111采用了变后掠式悬臂式上单翼，无上反角。翼型为NACA64A系列，带有常规机翼负扭转。内部5根翼梁，前后缘间、翼根到翼尖为整体壁板蒙皮，前后缘采用蜂窝夹层结构。外翼上有全翼展前缘缝翼和后缘双缝襟翼。中央为4.2米长的D6AC特种钢盒形长梁，各由一根直径21.6厘米、长50厘米的枢轴与两个外翼连接。机身为半硬壳式全金属铝合金结构，蜂窝夹层壁板蒙皮。

F-111采用普通悬臂式后掠尾翼。除水平尾翼翼尖和垂直尾翼中段外，均采用蜂窝壁板。差动式全动平尾，同步时可起副翼和升降舵作用。平尾与机翼在全后掠时形成三角形翼，间隙约25.4厘米。全动式平尾除控制俯仰外，还可差动与扰流板配合进行横向操纵。

起落架为前三点式，液压操纵。双轮前起落架向前收起，单轮主起落架采用三角架结构。主轮采用低压轮胎，有防滑系统和圆盘式刹车。主起落架舱门在机身底部向下折，在飞行中起减速板作用。

F-111的设计有许多与众不同之处，弹射救生时F-111的座舱内会弹出一个塑胶护罩，将飞行员和弹射座椅像鸡蛋一样整个“包裹”起来，该护罩非常有效地保护了飞行员，免受弹射时强大的迎面高速气流的冲击。这一设计保证了F-111飞行员可在零高度、零速度或过载2.5马赫时安全跳伞。

●2.动力装置

F-111A/E装两台Pratt＆Whitney TF30-P-3加力涡轮风扇发动机，单台推力55.4千牛（5650千克力），加力推力81.7千牛（8325千克力）。F-111D装两台TF30-P-9加力涡轮风扇发动机，单台加力推力86.5千牛（8820千克力）。F-111F改装两台TF30-P-100发动机，单台加力推力110.4千牛（11250千克力）。

●3.机载设备

机载设备包括AIC-26机内通话设备、ARC-123及ARC-164无线电通信设备、AJN-16惯导系统、ARN-84塔康导航系统、APN-167雷达高度表、ARN-58全向无线电信标、URT-33雷达信标、AYK-6通用计算机、FC-11飞行控制系统、APQ-146雷达、APQ-161攻击雷达、KB-18A侦察/攻击照相机、ASG-27光学瞄准具、APX-64敌我识别器、APS-109雷达寻的及警戒设备、ALR-41雷达告警器、AAR-34电子对抗设备、ALE-28消极干扰设备、ALQ-119及ALQ-87电子对抗吊舱、ALQ-94电子对抗干扰设备。

●4.武器装备

武器系统包括机身弹舱和8个翼下挂架可携带普通炸弹、导弹和核弹。弹舱长5米，可挂1颗1360千克炸弹。机上可挂6枚AIM-54“不死鸟”空对空导弹，还装一门M-61型6管机炮，备弹2000发。左/右翼各有4个挂架，外侧两个挂架是固定的，可抛掉。后掠角为26°时最多可带50颗340千克的炸弹，或26颗454千克的炸弹；后掠角为54°时，可带18颗炸弹；后掠角为72.5°时，可带10颗。

●5.性能数据

机长：23.16米

机高：6.10米

翼展：19.2米（全后掠7.94米）

机翼面积：48.77平方米（后掠角16°）

展弦比：7.56（后掠角16°）

主轮距：3.19米

前主轮距：7.44米

空重：25000千克

最大起飞重量：40350千克

最大着陆重量：37400千克

最大速度：2140千米/小时（2.02马赫）

作战飞行速度：595千米/小时（远距离干扰），940千米/小时（突防护航），856千米/小时（近距支援干扰）

升限：16670米

作战半径：1495千米（突防护航），1155千米（近距支援干扰）

转场航程：3706千米

●6.空袭利比亚

1984年4月14日21点13分，18架F-111从英国的拉肯希思和朱登霍尔机场起飞，执行代号为“黄金峡谷”的对利比亚远程奔袭的任务。在第二天凌晨2点到达利比亚，F-111轰炸了利比亚据说是卡扎菲住所的二层楼房及附近帐篷。一道蓝光闪过，激光精确炸弹击中楼房，楼房刹那间夷为平地。其余的轰炸机也向各自的目标投下了炸弹，整个地面笼罩在浓烟之中。美军突袭得手，又从超低空向海面上返航。投弹中，除了一架飞机被自行高炮击中外，其余全部返航，飞行全程长达11000千米。此战作为现代精确打击的范例而载入史册，而F-111在此战中的优异表现，使它得到了美国军方的肯定和称赞。

五、俄罗斯“眼罩”中程轰炸机

轰炸机是前苏联图波列夫设计局（Tupolev Design Bureau）研制的第一种超音速轰炸机，北约组织给它的代号是“眼罩”（Blinder）。从1955年开始设计，1958年开始首次试飞。1962年开始装备部队，主要在前苏联空军远程航空兵使用。有多种机型：“眼罩”A为轰炸侦察型，主要任务是侦察，但是这种型号装备了“鲁宾-1”轰炸雷达，因此也能执行一般的轰炸任务；“眼罩”B型为轰炸型；“眼罩”C型为海上侦察型，1962年装备部队；“眼罩”D为教练型；“眼罩”E为电子战/侦察型，该机型未大量生产，共生产了300多架，曾用于苏联入侵阿富汗的战争。

●1.结构及布局

机身修长，机头很尖，机翼有很大的后掠角。两台发动机短舱横担在垂尾根部两侧的机尾之上，十分醒目。其综合作战能力介于美国的B-58轰炸机和英国的3V轰炸机（“胜利者”、“火神”和“勇士”）之间。

●2.动力装置

两台Koliesov VD-7M涡轮喷气发动机，单台推力156.9千牛（16000千克力）。两台RD-7M-2涡轮喷气发动机，单台推力161.9千牛（16500千克力）。

●3.机载设备

电子设备包括轰炸领航雷达，预警雷达和通信、导航系统等。

●4.武器装备

尾部装有1门23毫米NR-23雷达控制航炮，弹舱内可挂常规或特种炸弹3～5吨或空对地导弹。

●5.性能数据（“眼罩”A）

机长：40.53米

最大载重：12000千克

机高：10.67米

最大速度（高度12200米）：1510千米/小时

翼展：23.75米

巡航速度：832千米/小时

空重：39050千克

实用升限：13300～14700米

载油量：42500千克

最大航程：5650千米/7150千米（空中加油）

最大起飞重量：85500千克

作战半径：2450千米（空中不加油）

●6.中东上空的轰炸机

“眼罩”轰炸机，在中东战场应用广泛，无论是利比亚还是伊拉克，他们都将这种轰炸机广泛地运用于实战。比如1980年9月，伊拉克入侵伊朗，25日，伊拉克的“眼罩”参加了第一次战斗，目标是德黑兰地区。当天，三架进入伊朗领空，根据美国和伊朗叛逃军官提供的情报，它们利用伊朗防空系统的盲点低空飞行直扑德黑兰。三架在根本未被察觉的情况下突然出现在伊朗首都主干大街的上空，它们的高度甚至低于街道附近的一些高楼大厦。在德黑兰炼油厂上空，一个处于警戒状态的MIM-23B“Ⅰ—霍克”防空导弹阵地拦截了这些。从该阵地至少发射了两枚防空导弹，其中一枚在带队的下方爆炸，造成机腹起火，飞机立即爆炸成一团火球，坠毁在德黑兰以南的比毕—沙尔巴诺山。

六、俄罗斯“熊”远程战略轰炸机

轰炸机是前苏联图波列夫设计局研制的四发远程战略轰炸机，又称为，“熊”是北约集团给予的绰号。该机具有穿越北极攻击美国本土军事基地的能力。1951年开始研制，1954年首次试飞，1957年交付使用，共生产了370多架，现尚有部分在服役。由于该机飞行速度慢、自卫能力差，故俄军现在主要用作远程空对地导弹载机（B型、C型、F型、G型）、电子侦察机（D型）、海上照相侦察机（E型）。

●1.结构及布局

机身为半硬壳式全金属结构，截面呈圆形，由机身前段、机身中段和尾段组成。前段有透明机头罩、雷达舱、领航员舱和驾驶舱。后期改进型号取消了透明机头罩，改为安装大型火控雷达。机翼穿过机身中段，机翼后是弹舱，尾段上装有尾部炮塔。

采用后掠机翼，机身细长，翼展和展弦比都很大，平尾和垂尾都有较大的后掠角。机翼为悬臂式中单翼形式，全金属三梁结构，基本上由铝合金制成。尾翼采用悬臂式全金属结构，垂直和水平安定面都具有后掠角，平尾安装角可调，均由液压操纵。舵面上普遍有调整片，有防冰装置。垂尾翼尖用非金属材料制成。

●2.动力装置

4台涡桨发动机，每台发动机驱动两个大直径反转四叶螺旋桨。这一布局相当独特，同时也使成为最大、最快的涡桨大型飞机。

●3.机载设备

主要机载设备有轰炸瞄准雷达、光学瞄准具、无线电罗盘、天文导航设备。

●4.武器装备

两门AM-23机炮（装在机尾炮塔内）；炸弹舱可载弹10000～25000千克，可携带核弹、无线电遥控炸弹、水雷、鱼雷以及多种型号的空对地导弹；可携带10枚KH-65巡航导弹，其中6枚装在弹舱内的旋转挂架上，两侧翼根挂架各挂两枚。

●5.性能数据

机长（不包括受油管）：45.4米

最大巡航速度：760千米/小时

机高：11.6米

实用升限：15000米

翼展：50.4米

最大爬升率：26米/秒

机翼面积：302平方米

航程：12000～14000千米

正常起飞重量：154000千克

起飞滑跑距离：1800米

最大起飞重量：180000千克

着陆滑跑距离：1000米

最大速度（高度12500米）：805千米/小时

●6.打的擦边球

2006年10月，俄罗斯两架“熊”式轰炸机跨越美国领空周边20千米的缓冲区，一度逼近美国领空。北美防空司令部（NORAD）派遣加拿大和美国战机升空拦截，在拦截行动中，北美防空司令部共出动6架战机，包括由亚伯达省冷湖基地起飞的两架加拿大空军CF-18战斗机，以及阿拉斯加州艾门多基地起飞的4架美军F-15战机。双方战机空中距离不过数米之遥，彼此亦未作无线电接触，在经过近距离的一段监察后，轰炸机才调头飞离，最终未进入美加领空。

七、俄罗斯“海盗旗”战略轰炸机

轰炸机是俄罗斯图波列夫（TUPOLEV）航空科学技术联合体研制的四发变后掠超音速远程战略轰炸机，用于替换米亚-4和飞机执行战略轰炸任务，北约组织给予其绰号“海盗旗”（Blackjack）。该机在20世纪70年代初开始研制，原型机于1981年12月19日首飞，1987年5月开始进入部队服役，1988年形成初始作战能力。是目前世界上最重的轰炸机，也是外形尺寸最大的可变后掠翼飞机。它的作战方式以高空亚音速巡航、低空高亚音速或高空超音速空防为主，在高空可发射具有火力圈外攻击能力的巡航导弹，进行防空压制时，可以发射短距攻击导弹。此外，该机还可以低空突防，用核炸弹或核导弹攻击重要目标。

●1.结构及布局

该机采用变后掠翼布局，机翼较低，采用翼身融合体技术。机翼固定段前缘的后掠角较大，呈弧形，直到机头座舱的两侧。可动段的后掠角度手动选择，范围从20°到65°，当机翼全后掠时，两侧后缘襟翼的内段向上竖起，如同一对大翼刀，机翼的可动段上有全翼展前缘襟翼，后缘有较长的双缝襟翼及插入式下偏副翼。全动式后掠平尾安装在垂尾与背鳍的交界处，位置较高。平尾以上的垂尾段也是全动式的。平尾与垂尾交界处的后部有一锥形整流罩，内装减速伞。背鳍较大。

机翼与机身连接结构的前后各有一个长10米的弹舱。可收放前三点式起落架，前起落架向后收起，主起落架为小车式。座舱内4名机组人员前后并列，每人有单独的弹射座椅。伸缩式空中加油装置安装在机头上方。由于该机外壳全部涂成白色，俄飞行员亲切地叫它“白天鹅”。

●2.动力装置

动力装置采用四台NK-321涡扇发动机，单台最大推力137.3千牛，加力推力226.5千牛。

●3.机载设备

机载设备包括：导航/攻击雷达，有地形跟随能力；机尾装有预警雷达、天文和惯性导航系统、航行坐标方位仪；机前机身下部整流罩的前部是平板透明罩，装有武器瞄准光学摄像机以及主动/被动电子对抗设备等。机尾装有预警雷达。另外该机还装有各种主动/被动电子对抗设备。

●4.武器装备

机上有两个12.80米长的武器舱，武器舱内的旋转发射架可各带6枚Kh55MS涡扇动力巡航导弹（北约代号AS-15“肯特”，Kent）。Kh55MS堪称俄罗斯的“战斧”，与美国ALCM近似，射程达到3000千米，能带20万吨威力的核战斗部。后舱两个旋转发射架可带24枚Kh15P短距攻击导弹，射程200千米，能带250千克的常规战斗部。或者两舱共挂载40吨普通炸弹。

●5.性能数据

机长：54.10米

机高：13.10米

翼展：35.60米（全后掠），55.70米（展开）

机翼面积：360.00平方米（全展开）

空重：118000千克

最大燃油量：160000千克

最大武器载荷：40000千克

正常起飞重量：267600千克

最大起飞重量：275000千克

最大着陆重量：155000千克

最大平飞速度：2000千米/小时（海拔12200米），10300千米/小时（海平面）

巡航速度：0.9马赫（13700米）

海平面最大爬升率：4000米/分

实用升限：15000米

起飞滑跑距离：2200米

着陆滑跑距离：1600米（最大着陆重量）

最大无空中加油航程：12300千米

作战半径：2000千米

限制过载：+2.0g

●6.“海盗旗”重新开启战略巡航

俄罗斯于1992年单方面停止了战略轰炸机的例行战斗值班飞行。但遗憾的是，并非所有国家都效仿俄罗斯拿出相应举措，这对俄国家安全构成一定问题。因此，在2007年俄罗斯总统为了对美国在东欧部署导弹防御系统不满的回应，重新运用“海盗旗”战略轰炸机进行战略巡航，这些使西方大国不得不重新考虑自己的战略思维。

八、英国“火神”轰炸机

“火神”中程战略喷气轰炸机是世界上第一种进入实用的大型三角翼无尾飞机。1947年1月开始由霍克·希德利公司研制，1952年8月30日原型机试飞，1957年开始服役，直到1984年正式退役并被“狂风”攻击机所取代，是英国最后一种中程战略大型军用机。1964年停产，总产量134架。“火神”改型有“火神”Ⅰ和“火神”Ⅱ。与Ⅰ型相比，Ⅱ型换装了推力更大的发动机，修改了机翼形状，机翼面积加大，加装了空中受油管，可携带空对地导弹。

●1.结构及布局

“火神”轰炸机采用无尾三角翼气动布局，4台“奥林巴斯”301型喷气发动机安装在翼根之内，进气口开在翼根前缘。该机拥有面积很大的一副悬臂三角形中单翼，基本前缘后掠角50°，后掠角呈一定程度的变化。中央翼除安装发动机外，还设有炸弹舱。机身断面为圆形，机头有一大的雷达罩，上方是突出的座舱顶盖。座舱可坐正副驾驶员、电子设备操作员、雷达操作员和领航员，机头下有投弹瞄准镜。前三点起落架可收入机内，主起落架为四轮小车型，垂尾较大，无平尾。

●2.动力装置

“火神”Ⅰ型采用四台奥林帕斯（Bristol Siddeley Olympus）104涡轮喷气发动机，单台推力13 000磅。Ⅱ型采用四台奥林帕斯301涡轮喷气发动机，单台推力20000磅。

●3.武器装备

武器装备主要有：机身腹部有一长8.5米的炸弹舱，可挂一枚“蓝剑”空对地导弹，或21枚454千克炸弹或核弹。

●4.性能数据

机长：30.45米（I型/II型）

机高：7.95米（Ⅰ型）/8.74米（Ⅱ型）

翼展：30.18米（Ⅰ型）/33.83米（Ⅱ型）

正常载重：72640千克（Ⅰ型）/90800千克（Ⅱ型）

正常起飞重量：81720～90800千克（I型）

最大速度（40000英尺高空），1英尺=0.3048米：0.95马赫（Ⅰ型）/0.94～0.96马赫（Ⅱ型）

巡航速度：810千米/小时（Ⅰ型）/972千米/小时（Ⅱ型）

最大爬升率：175米/秒

实用升限：大于15240米（Ⅰ型）/大于18288米（Ⅱ型）

航程：4022～4827千米（Ⅰ型）

作战半径：2750～3700千米（Ⅱ型）

●5.空中接力，突袭马岛

“火神”轰炸机是世界上最早的一种无尾三角翼型轰炸机，在“三V轰炸机”（“胜利者”、“火神”和“勇士”）中服役时间最长。在1982年英国与阿根廷的马尔维纳斯群岛战争期间，就是这款接近退役的老机型以阿森松岛为起降基地，经3次空中加油，往返航程130000余千米，5次出动空袭马岛阿根廷守军机场、雷达站等目标，为英军夺取马岛作战胜利做出了贡献，也创造了老旧装备在现代高技术战场上成功运用的范例。

九、法国“幻影”Ⅳ轰炸机

“幻影”Ⅳ战略轰炸机可能是世界上最小巧的现代战略轰炸机，它是法国达索飞机公司研制生产的双座超声速轰炸机，主要用于投放核弹，是法国第一代核弹武器运载工具。作为法国核威慑力量的三要素之一，该机1959年6月17日首次试飞，原型机被命名为“幻影”ⅣA，1964年底开始在法国空军服役。至1968年共有62架被交付使用。

●1.结构及布局

“幻影”Ⅳ采用无尾翼三角形中单翼布局，有大后掠垂尾及符合面积律的流线型机身，后机身内装两台涡轮喷气发动机。机翼为金属结构，悬臂式三角形中单翼，主梁与机身垂直，后缘处有两根辅助梁，与前缘几乎平行。机翼后缘有两块升降副翼，由电气液压双缸伺服控制系统操纵，自动稳定器向该系统输入操纵信号。翼根前缘的上/下翼面有液压操纵的减速板。

机身为全金属半硬壳式结构。机头较尖，前端是空中加油受油管。机身前段上面是乘员密封舱，两名乘员，座椅纵列，可以弹射，下面是前起落架舱。机身中段有油箱，后段主要装发动机。尾翼为大后掠的垂尾和方向舵，多梁式金属结构，没有调整片和防冰装置。方向舵的操纵方法与升降副翼的相同。方向舵下面有减速伞舱。起落架液压收放前三点式，前起落架为双轮，可操纵转向，向后收入机身。主起落架为四轮小车式，向内收入机身。

●2.动力装置

动力装置为两台“阿塔”9K加力式涡轮喷气发动机，单台不加力推力46.1千牛（4700千克力），加力推力68.6千牛（7000千克力）。

●3.机载设备

该机机载设备包括CSF雷达（装在中机身下部）、多普勒雷达、计算机、电子对抗设备和自动驾驶仪。

●4.武器装备

可装载集束炸弹，马特拉、魔术空空导弹，ECM火箭发射巢。并可携带一枚ASMP核导弹及两个副油箱。

●5.性能数据

机长：23.50米

最大起飞重量：33500千克

机高：5.65米

最大速度：2376千米/小时（高度11000米）

翼展：11.85米

高空作战速度：1944千米/小时

机翼面积：78.00平方米

巡航速度：960千米/小时（高度12200米）

展弦比：1.80

实用升限：20000米

空重：14500千克

航程：3700千米

正常起飞重量：31600千克

作战半径：1250～1600千米

●6.“幻影”Ⅳ与法国的核战略

20世纪50年代，法国的政策导致了法国与北约不合，北约不愿意法国搞自己的独立核力量，北约甚至拒绝法国参与决策。经过各种权衡考虑，法国决定加快核武器的研制工作。法国政府认为，核武器是法国防务政策独立自主的一个特殊工具，也是一种低成本的战略选择，并且具有深远的影响。这一说法得到了法国公众及各政党的一致赞同。1958年戴高乐当选为法国总统后更是加快了核武器的生产进度，并且逐步建立起了一套由空基的“幻影”Ⅳ轰炸机、陆基的“普吕东”中程地对地弹道导弹和海基的法国“可畏”级核潜艇的具有中等规模的三位一体式的核打击系统。1964年36架“幻影”Ⅳ轰炸机首先进入战备值班，由此拉开了法国核威慑政策的面纱。

十、中国轰-6

轰-6（H-6或B-6）是中国西安飞机工业公司在前苏联轰炸机的基础上研制的高亚音速中程战略轰炸机，主要用于运载常规炸弹和核弹执行轰炸任务。该机于1959年开始研制，曾一度终止，1964年3月恢复研制，首架原型机1966年10月完成，用于静力试验，1968年12月24日第二架原型机首飞，1969年起投入批量生产。

●1.结构及布局

该机采用后掠翼常规布局，全金属结构，蜂腰流线型细长机身，发动机安装在机身左右两侧翼根外，进气口位于机翼前方的机身两侧。该机的改型H-6D增加了导弹火控系统和自动领航轰炸系统，加强了结构，可以在左右机翼下各挂一枚空对舰导弹。

●2.动力装置

该机采用两台WP8涡喷发动机，单台海平面额定推力75.02千牛。

●3.机载设备

机载设备主要有多普勒雷达、轰炸雷达、光学轰炸瞄准具、射击瞄准雷达和光学瞄准具、计算机、航向姿态系统、自动领航仪、无线电罗盘、高度表传感器、自动驾驶仪、速度传感器以及短波和超短波通信设备等。

●4.武器装备

武器装备包括：炸弹舱位于机身中部，可运载C601反舰导弹、常规炸弹和核弹，正常载弹量为3000千克，最大载弹量9000千克。7门防御航炮，机头右下侧1门，机身上部、下部和尾部的活动炮塔上各两门。

●5.性能数据

机长：34.80米

机高：9.85米

翼展：34.19米

机翼面积：167.55平方米

展弦比：6.98

最大起飞重量：75800千克

正常起飞重量：72000千克

最大着陆重量：55000千克

最大平飞速度：1014千米/小时（高度6250米），963千米/小时（高度10000米）

巡航速度：810千米/小时

起飞滑跑距离：1670米

着陆速度：223千米/小时

着陆滑跑距离：1655米（不放阻力伞）/1050米（放阻力伞）

实用升限：13100米

最大航程：6000千米


第四章　武装直升机


第一节　武装直升机简介

武装直升机是装有武器、为执行作战任务而研制的直升机。在军用直升机行列中，武装直升机是一种名副其实的攻击性武器装备，因此也可称为攻击直升机。它的问世使军用直升机从战场后勤的二线走到战斗前沿的一线，由不具备攻击力的“和平鸽”成为在树梢高度搏击猎物的“雄鹰”。

作为一种武器装备，武装直升机实质上是一种超低空火力平台，其强大火力与特殊机动能力的有机结合，最适应现代战争“主动、纵深、灵敏、协调”的作战原则，可有效地对各种地面目标和超低空目标实施精确打击，使之成为继火炮、坦克、飞机和导弹之后又一种重要的常规武器，在现代战争中具有不可替代的地位与作用。

一、武装直升机的发展简史

中国的竹蜻蜓和意大利人达·芬奇的直升机草图，为现代直升机的发明提供了启示，指出了正确的思维方向，它们被公认是直升机发展史的起点。

1907年8月，法国人保罗·科尔尼研制出一架全尺寸载人直升机，并在同年11月13日试飞成功。这架直升机被称为“人类第一架直升机”。这架名为“飞行自行车”的直升机不仅靠自身动力离开地面0.3米，完成了垂直升空，而且还连续飞行了20秒钟，实现了自由飞行。

1936年，德国福克公司在对早期直升机进行了多方面改进之后，公开展示了自己制造的FW-61直升机，1年后该机创造了多项世界纪录。这是世界上第一架具有正常操纵性的直升机。该机时速100～120千米，航程200千米，起飞重量953千克。

第一架接近实用的直升机是由美籍俄国人西科斯基研制的VS-300，它于1939年9月14日试飞成功。这个西科斯基是个传奇式的人物，他曾在1914年研制成功当时世界上最大的轰炸机。

在直升机上加装武器开始于20世纪40年代。1942年（也有人认为是1944年），德国在FA-223运输直升机上加装了一挺机枪。50年代，美、苏、法等国都分别在直升机上加装武器，开始主要用于自卫，后来也用来执行轰炸、扫射等任务。60年代初，美国在越南战争中大量使用运输型直升机。战争中，美国直升机损失惨重，因而决定研制专用的武装直升机。第一种专门设计的武装直升机是美国的AH-1G“眼镜蛇”，1967年开始装备部队，并用于越南战场。

目前，武装直升机可分为专用型和多用型两大类。专用型机身窄长，作战能力较强；多用型除可用来执行攻击任务外，还可用于运输、机降等任务。美国的AH-1属于专用型，而前苏联的米-24属于多用型。

二、武装直升机的战术特点

（一）可携带多种武器，攻击多种目标

现代武装直升机可携带反坦克导弹、航炮、火箭弹、航空机枪、空对空导弹以及炸弹、地雷、鱼雷、水雷等武器。这些武器具有不同形式、口径、射程和威力。携带上这些不同的武器，现代武装直升机就可用以攻击地面、水面和空中各种目标，包括坦克、装甲车辆、雷达站、炮兵阵地、通信枢纽、前沿哨所、简易工事、滩头阵地、水面舰船、水下潜艇、地面有生力量以及低空飞行目标等。

现代武装直升机不仅能携带多种武器，而且载弹量大。如在伊朗—伊拉克战争和阿富汗战争中大量使用的米-24武装直升机，机头装1挺四管的12.7毫米机枪，备弹量1500发，短翼尖可挂4枚反坦克导弹，短翼下4个挂架可挂4个57毫米火箭发射器，共装火箭128枚。对成建制的武装直升机部队来说，其火力攻击能力更是不容低估。如俄军1个摩托化师建制的24架米-24，一次出动就可发射3072枚火箭弹或36000千克炸弹（不带火箭时）、96枚反坦克导弹、36000发机枪弹。

（二）不受地形限制，机动性好

直升机可在野外未经任何准备的场地起降，能在空中稳定悬停，不受地形、地物限制，可敏捷地改变航线、飞行高度、速度和姿态，因此可在战区的任一指定地点迅速集中或展开，可选择有利的地点或状态，对敌进行攻击或作机动规避，这是任何其他地面和空中武器装备无法比拟的。

（三）隐蔽性好，突袭性强

在现代立体战争中，武装直升机多在150米以下空间活动。基于提高攻击的突然性和自身生存力的需要，武装直升机从战场前沿基地出航时高度往往在100米以下，而在临近战区（离战场前沿数十千米）则采用贴地飞行，即利用地形在离地10米以下的高度（通常为3～5米）隐蔽机动，发现目标后突然发起攻击。这样的接敌方式，难以被雷达、红外线、光学系统和目视等侦察手段发现和跟踪，往往会使敌方措手不及。

（四）视野开阔，具有良好的侦察性能

武装直升机在云层高度低（60米以下）、水平能见度差（小于400米）等条件下都可进行有效的作战活动。而地面观察人员因受地形、地物等影响，通常难以捕获2500米以外的目标。直升机可在不同的高度、方位观察，装备有优良的电子、光学侦察设备的直升机更可在昼/夜间发现和攻击数千米距离的目标。

（五）反应迅速，持续攻击能力强

武装直升机相对地面各种武器具有时间上的快速性和空间上飞越地面障碍的高度机动性，可以快速集中、机动和在指定地点作战，巧妙地活动于整个战场；可使用不同武器，对前沿和纵深内的各种目标，从各个方向和各种角度上反复实施攻击。武装直升机充分利用靠近前沿的加油装弹点及时补给，对敌实施持续的空中火力攻击，这样往往可收到良好的作战效果。即使在战斗发展过程中遇到不利情况时，武装直升机也可随时迅速后撤。

三、武装直升机的作战用途

现代武装直升机所具有的上述战术特点，使得其经受了多次规模不等局部战争的考验，在战争中发挥了重要作用，被人们称为“超低空的空中杀手”、“树梢高度的威慑力量”。其用途主要包括下述几方面。

（一）攻击地面坦克和装甲目标

武装直升机攻击的此类目标主要包括：各种主战坦克及其他用途的坦克；各种装甲车辆，包括步兵战车、装甲输送车、侦察指挥车；具有装甲保护的自行压制兵器和自行反坦克兵器等。

经过近50年来多场现代局部战争的考验，包括越南战争、中东战争、两伊战争、海湾战争和伊拉克战争在内，充分证明武装直升机是反坦克和装甲目标最有效的装备之一。各国的武装力量中，都把武装直升机列为反坦克火力配系的要素之一。在近距离、中距离、远距离的反坦克火力配系中，武装直升机主要承担4000米以外的远程攻击任务。其作战半径一般为100千米，因而可在远离前沿的纵深地带进行反坦克及反装甲目标战斗。

（二）进行近距离火力支援

在现代合成作战中，武装直升机可利用携带的多种武器对地面部队作战实施有效的近距离火力支援，攻击地面敌方有生力量、防御工事和阵地、各种武器装备和军事设施，直接支援己方部队夺取战斗胜利。

20世纪50年代，法军在阿尔及利亚战场上初步显露了武装直升机的近距离火力支援能力。六七十年代的越南战争中，美军大量使用直升机，除了用于运输及其他战斗勤务之外，广泛用于对地面部队的直接火力支援。首次专门研制的“眼镜蛇”武装直升机成功地用于攻击各种地面目标，压制对方火力。在80年代长达10年的阿富汗战争中，前苏军大量使用了米-24直升机，对敌方造成很大威胁。在90年代初的海湾战争中，美军的“阿帕奇”直升机首先揭开了“沙漠风暴”的序幕，利用夜间突袭摧毁了伊拉克边境上的雷达站，为空袭巴格达开辟了“黑色安全走廊”，并在作战的全过程中始终紧密配合地面部队行动，以近距离火力支援给伊军以毁灭性打击，对地面作战的进程和结局产生了重大影响。

（三）为运输和战勤直升机实施安全护卫

除武装直升机外的其他直升机一般不携带武器，有的虽装有武器，但主要用于自卫。对进入战区执行任务的其他直升机来说，来自空中的威胁主要是敌方飞机或直升机的攻击，来自地面的威胁主要是地对空导弹、高炮、高射机枪和其他武器的攻击。用固定翼战斗机护航，因其与直升机速度、高度相差太大，往往难以直接协同和配合行动。而用武装直升机来对付敌方武装直升机和低空作战的低速飞机（如强击机）则是较合理的选择。所以，武装直升机的重要使命之一就是对己方的运输直升机和其他各种战斗勤务直升机实施空中掩护，使其顺利执行任务。

在海湾战争的“沙漠军刀”行动中，美军第18军一次出动以运输直升机为主的300多架直升机，进行了被称为军事史上直升机最大规模的作战行动，而在前面开路、护航的就是AH-64武装直升机。

（四）争夺超低空的制空权

现代立体战场上，武装型等各类直升机及低速飞机在超低空（一般为150米以下）频繁活动，使超低空空域成为新的战场，作战双方无不围绕超低空的制空权而展开激烈斗争。

几次规模较大的局部战争表明，由于作战双方都大量使用直升机，狭路相逢，直升机之间短兵相接的空战随时可能发生。自1979年8月至1982年6月，在两伊战争、中东战争等战争中，就发生过28次武装直升机之间或直升机与固定翼作战飞机的空战。又如两伊战争中，1983年9月4日在伊拉克巴斯拉港前线，一架伊拉克的米-24D直升机执行巡航任务时，与伊朗陆军的l架AH-1J武装直升机相遇，米-24D反应迅速，动作灵活，紧急跃升，抢占有利的攻击位置，以12.7毫米机枪先敌开火，击落了AH-1J直升机。这些都说明争夺超低空制空权是现代战场上武装直升机责无旁贷的重任。

（五）攻击海上目标

在现代作战中，舰载或岸基武装直升机担负的重要使命是：攻击敌方水面舰艇、潜艇以及其他海上目标；攻击临近海面飞行的敌方直升机及其他飞行物，夺取超低空制空权；配合舰艇编队登陆或海岸防御部队，攻击敌方滩头阵地或登陆艇，执行火力支援任务。

武装直升机在海战中作战的有效性在英阿马岛战争和海湾战争中得到充分证明。马岛战争中，英军的“黄蜂”直升机发射AS12反舰导弹攻击阿根廷的“圣菲号”潜艇，使其搁浅丧失了作战能力；“山猫”直升机发射4枚“海上大鸥”反舰导弹，击沉阿根廷的一艘巡洋舰。海湾战争中，1991年1月29日，英国海军的多架“山猫”直升机共发射了26枚“海上大鸥”反舰导弹，击沉伊拉克快艇5艘，击伤12艘。

武装直升机除了可以攻击海上目标，还可以用于攻击水下潜艇，这在现代战争中是十分重要的。但是直升机在海上执行作战任务容易受到天气和海情的制约，一般说来，5级以上海情就较难执行任务。在海上执行任务时，隐蔽性也较差，容易受来自敌方的空中袭击。


第二节　经典机型赏析

一、美国AH-64“阿帕奇”武装直升机

AH-64“阿帕奇”是美国麦道公司根据美国陆军提出的“先进攻击直升机”计划研制的先进攻击直升机。其名称来源于英文Apache，是北美印第安人的一个部落，在印第安人的历史上也是以强悍著称，为其他民族所畏惧。所以美国军方便以“阿帕奇”作为这种武装直升机的名字，以表示它在空战中的霸主地位。该机能在恶劣气象条件下昼夜执行反坦克任务，并有很强的战斗、救生及生存能力。其不但具备超强的火力攻击能力，而且具备良好的防护能力，因此又被称为“空中坦克”。

●1.结构及布局

4片桨叶全铰接式旋翼系统，采用钢带叠层式接头组件和弹性体摆振阻尼器。尾桨由2副2片桨叶的旋翼装在同一叉形接头上。机身装悬臂式小展弦比短翼，可拆卸，每侧短翼下有2个挂点。后三点式轮式起落架，起落架支柱可向后折叠，尾轮为全向转向自动定心尾轮。

●2.动力装置

两台通用电器公司的T700-GE-701涡轴发动机，单台功率1265千瓦，应急功率1285千瓦，从第100架AH-64A起装T700-GE-701C发动机，单台应急功率1417千瓦。

●3.武器装备

装休斯公司的XM-230-E1型30毫米机炮，备弹量1200发，正常射速652发/分，可携带16枚“海尔法”导弹，可选装70毫米火箭弹，每个挂点可挂一个19管火箭发射巢，最多可挂4个发射巢，共76枚火箭弹。

●4.性能数据

旋翼直径：14.63米

尾桨直径：2.77米

机长：17.76米

机高：3.52米（至垂尾），4.30米（至尾桨）

短翼翼展：5.23米

空重：5092千克

最大起飞重量：9525千克

最大外挂载荷：771千克

最大允许速度：365千米/小时

巡航速度：293千米/小时

最大爬升率：4.32米/秒

实用升限：6400米

悬停高度：4570米（有地效），3505米（无地效）

航程：482千米（内部燃油）

续航时间：1小时50分钟

最大续航时间：3小时9分（内部燃油）

限制过载：（低高度、速度304千米/小时）+3.5g/-0.5g

●5.威震海湾的“阿帕奇”

20世纪90年代的海湾战争是“阿帕奇”最为风光的年代，也是其名留史册的年代。在美国地面战争开始后，伊拉克军队在科威特的共和国卫队的主力有3个步兵师，3个装甲师，共有重型坦克300辆，他们企图从科威特境内撤退时，被美国和多国部队的800多辆主战坦克和274架“阿帕奇”武装直升机在伊拉克南部的6号公路上切断了退路。伊军被堵在巴士拉城以西、幼发拉底河谷内一块不大的阵地内。赶到山口的美军直升机只有一个营，这个营利用21架“阿帕奇”武装直升机守在山口，使用“海尔法”反坦克导弹对伊军的坦克和装甲车辆实施攻击。在伊军的第一次突围中，突围部队全军覆灭。随后伊军又组织了30辆坦克和部分士兵突围，1小时后，30辆坦克被“阿帕奇”武装直升机打成一堆废铁。“阿帕奇”由此一举成名。

二、美国“眼镜蛇”攻击直升机

20世纪60年代，美国陷入了越南战争的泥潭。对于越南广阔而茂密的亚热带丛林环境来说，美军大规模重装甲军团失去了用武之地。为了与在丛林中神出鬼没的游击队作战，美军大量地使用直升机进行“蛙跳”机降作战。而在实战中，生存能力不强的运输直升机迫切需要一种能够对其进行有效近距离火力掩护的武器，这样便催生了世界上第一架武装直升机——AH-1“眼镜蛇”。如今，“眼镜蛇”已经具有AH-1G“休伊眼镜蛇”、AH-1J“海眼镜蛇”、AH-1W“超眼镜蛇”等多种机型。

●1.结构及布局

“眼镜蛇”武装直升机是在越南战争的实战中研制出来的，因而在总体设计中充分考虑了实战的需求。如为了提高这种直升机的最大速度，机身采用了流线型设计；为了达到既能高机动飞行又有高效率攻击的目的，采用了炮手在前、驾驶员在后的串列式座椅设计；为了提高飞行中被击中后飞行员的生存率，乘员座椅和两侧均有装甲保护；为了便于伪装隐蔽和在飞行中减少被击落的概率，机体设计得相当小，机身仅宽0.91米；为增加装载武器数量，机身两侧设计有挂装武器的短翼；为了提高耐坠毁性能，设计了具有吸收坠地能量的滑橇；机炮位于机头下部等。实战表明，这些设计原则不仅实用，而且有效，后来被各国普遍采用，AH-1G因而被公认为是现代武装直升机的设计典范。

●2.动力装置

2台GE公司的T700-GE-401涡轴发动机，单台功率为1212千瓦。

●3.武器装备

3管20毫米M-197机炮，备弹量750发，装6段式短翼，短翼下4个挂点可挂不同武器，包括70毫米火箭发射巢，2个油—气爆炸武器，2个曳光弹投放器，或2个机枪吊舱。最多可挂8枚“陶”式导弹、8枚“海尔法”导弹、2枚“响尾蛇”导弹或“响尾蛇”反辐射导弹。

●4.性能数据

机身长：13.87米

最大载荷：2065千克

机高（至桨毂顶部）：4.32米

最大起飞重量：7620千克

旋翼直径：14.63米

最大允许速度：＞371千米/小时

尾桨直径：2.97米

最大平飞速度：315千米/小时

机长（旋翼、尾桨旋转）：17.68米

最大巡航速度：297千米/小时

空重：4627千克

限制过载：+3.39g

●5.战场上的常青树

自从“眼镜蛇”武装直升机于1967年9月开始投入越南战场后，“眼镜蛇”家族不断扩大，凭借着优越的原始设计和不断的更新，使其数十年来一直活跃在美军武装直升机的阵容中，并且外销他国。虽然新一代的AH-64“阿帕奇”武装直升机在20世纪80年代服役，但是“眼镜蛇”系列并未因此从美国陆军消失。此外，美国海军陆战队一直是“眼镜蛇”的忠实拥护者，在90年代以来的历次美国对外战争中都有突出的表现，丝毫不逊于AH-64。在过去40多年的岁月里，“眼镜蛇”武装直升机不断地以改良后的新面貌出现，未曾间断地驰骋于空中，而且在可预见的未来仍将继续在美国海军陆战队中服役。从这个意义上称“眼镜蛇”为武装直升机的经典之作，称其为战场常青树实不为过。

三、美国RAH-66“科曼奇”武装直升机

RAH-66“科曼奇”武装直升机是波音直升机公司和西科斯基公司联合研制的双座侦察/攻击及空战直升机。其中R表示侦察，A表示攻击，H表示直升机，并用北美印第安人的名字命名为“科曼奇”（Comanche）。1993年11月开始原型机的生产，1995年5月出厂，第一架原型机于1996年1月首飞，2001年交付使用，它为美国陆军的主力机种，执行武装侦察、反坦克和空战等任务。

●1.结构及布局

5片桨叶的全复合材料无轴承旋翼，先进无轴承的旋翼操纵性好，使飞行员有明显的操纵战斗机那样感觉。8片桨叶涵道尾桨，能使RAH-66做急速转弯，使其能在3～4.5秒之内以前飞速度作90°和180°转弯。这远远优于普通直升机，在空战中容易抓住战机。尾桨桨叶在涵道内转动，不会在碰到树枝等障碍物时，阻碍桨叶的转动，在地面开车时也不易打到工作人员。高置的水平安定面可向下折叠，有利于用运输机空运整架直升机。起落架是后三点式可收放起落架。主起落架可“屈膝”下蹲，以降低直升机高度，便于用运输机空运。RAH-66能承受以11.6米/秒的下沉速度作摔机着陆，飞行员不会受伤。

●2.动力装置

2台LHTEC T800-LHT-801发动机，单台功率1068千瓦。内部燃油1142升，4个外部油箱可装燃油3407升。

●3.武器装备

RAH-66的武器舱可装长2米的导弹6枚。短翼可以不同的组合方式携带864千克武器载荷，能挂带32枚70毫米“九头蛇”（Hydra）火箭，或者8枚“海尔法”导弹。RAH-66的内外挂架总共能携带14枚“海尔法”导弹或类似的导弹。旋转炮塔安装有20毫米口径的双管机炮，对付空中目标时其射速为每分钟1500发，对付地面目标时为每分钟750发。此外，RAH-66装有先进的航空电子设备，具有在昼夜恶劣气象条件下侦察作战的能力。

●4.性能数据

机长（旋翼旋转）：14.28米

最大有效载荷：2296千克

机高（至水平尾翼）：3.37米

起飞重量：4807千克

机身最大宽度：2.04米

最大平飞速度：324千米/小时

主桨直径：11.90米

垂直爬升率：7.2米/秒

尾桨直径：1.37米

续航时间（标准燃油）：2小时30分

空重：3522千克

限制过载：+3.5g/-1g

●5.世界上第一种隐身直升机

为适应21世纪的战场环境，RAH-66“科曼奇”被设计成世界上第一种隐身直升机。RAH-66与B-2和F-117飞机一样是隐身的，它除采用了这两种飞机的隐身技术外，还采用了专为该机研究的新技术。RAH-66直升机的雷达反射截面积比目前其他任何直升机的都小，仅为它们的1%。此外，可以说RAH-66又是一种最“冷”的直升机，它是把红外线抑制技术综合运用到机体中的第一种直升机。

四、前苏联米-24“雌鹿”武装直升机

米-24是米里莫斯科直升机厂研制的武装直升机，是前苏联的第一种专用武装直升机，北约称之为“雌鹿”。20世纪60年代末开始研制，1969年首飞，1973年装备部队。约有1250架在独联体服役，并装备了阿富汗、越南、阿尔及利亚、安哥拉、古巴、印度等国家。

●1.结构及布局

米-24采用5片主旋翼和3片尾旋翼，机身较纤细，前三点式起落架可以收入机身鼓起的起落架舱内，机身中段有两个下倾的短翼，不仅可以挂载武器，还能在向前飞行时减少旋翼负荷19%～25%。前后座的机组乘员坐在防弹玻璃座舱内，飞行员坐在武器操作员左后侧，武器操作员负责搜索目标。该机的电子设备安置在后机身舱内，包括自动飞行控制设备、陀螺仪、自动进场系统、自动导航地图、短程无线电导引系统等。

●2.动力装置

2台卡里莫夫TV3-117涡轴发动机，每台功率为1633千瓦。

●3.武器装备

一挺遥控4管“卡特林”12.7毫米机枪，储弹量1470发；4枚AT-2“蝇拍”式反坦克导弹；多种火箭、炸弹、布雷器，最多可装1500千克常规炸弹；试装AA-8“蚜虫”、AA-11“射手”空对空导弹。

●4.性能数据

机长（旋翼、尾桨旋转状态）：21.35米

巡航速度：270千米/小时

机高：3.97米

经济巡航速度：217千米/小时

旋翼直径：17.30米

最大爬升率（海平面）：12.5米/秒

尾桨直径：3.91米

实用升限：4500米

空重：8200千克

悬停高度（无地效）：1500米

正常起飞重量：11200千克

作战半径（最大载荷）：160千米

最大起飞重量：12000千克

航程（标准内部燃油）：500千米

最大平飞速度：335千米/小时

最大续航时间：4小时

●5.首开直升机对直升机空战先河

1983年9月14日，伊拉克的一架苏制米-24D武装直升机，用机载12.7毫米口径机枪击落了伊朗的一架美制AH-1J武装直升机。这是世界上第一次直升机对直升机的空战。在米-24装备部队的30余年的时间里，曾参与了3大洲超过30场战争和武装冲突，并以其骄人的战绩令世人折服，不愧为直升机中的经典之作。

五、俄罗斯卡-52“短吻鳄”武装直升机

卡-52武装直升机是卡莫夫设计局为卡-50直升机设计的为其提供战场情报、进行协调和控制的保障机。1996年11月12日，乌赫托马直升机厂首次公开展出一种新式武装直升机卡-52，俄罗斯人以凶猛的两栖动物“短吻鳄”为其命名。

●1.结构及布局

卡-52武装直升机为双旋翼共轴式布局，两台涡轴发动机安装在机身两侧的短翼上方。采用可收放的前三点式起落架。采用两副尺寸、形状完全相同，但旋转方向相反的共轴式旋翼。每副旋翼均由较宽的复合材料桨叶组成。桨尖后掠30°，这有利于减小激波带来的损失。采用无铰桨级，它的中央为高强度钛合金锻件，由金属抗拉扭件与桨根相连。抗拉扭件由0.5毫米厚的金属片叠加而成，用以传递桨叶的拉力和离心力，起到水平铰和垂直铰的作用。这种结构抗弹伤能力强，即使被12.7毫米的枪弹击伤也仍能保持直升机正常飞行。双旋翼直升机布局有助于缩小直升机的外廓尺寸，使机体结构更为紧凑。由于它没有尾桨，这也提高了在贴地飞行时的安全性。

●2.动力装置

装有两台TB3-117BM涡轴发动机，每台功率为1660千瓦。且两台发动机位置隔得较远，这样就减少了两台发动机同时被对方枪弹击伤的可能性，从而可提高生存力。进气口装有防沙尘装置。排气口装有红外线抑制器，可降低发动机的红外线辐射水平。

●3.武器装备

其短翼下的4个武器挂架，能挂载12枚“旋风-M”带激光制导和串联战斗部的超音速反坦克导弹，也可安装4个B-8B20A火箭发射巢，每个火箭巢可带20枚80毫米直径的C-8非制导航空火箭；或安装B-13J5火箭巢，每个火箭巢可装5枚120毫米直径的C-13非制导火箭。这些火箭可带各种战斗部，如爆破弹、照明弹等。

为消灭远距离（15千米）目标，它还可挂X-25MJI半主动激光制导空对地导弹。也可挂2～4枚P-73型中距离空对空导弹或8～16枚“针-B”近距离空对空导弹来打击空中目标。

●4.性能数据

机长（旋翼旋转）：15.96米

垂直爬升率（2500米高度）：8米/秒

机高：4.93米

悬停高度（无地效）：3600米

旋翼直径：14.43米

转场航程：1200千米

正常起飞重量：10400千克

续航时间：1小时40分

最大速度（小角度俯冲）：350千米/小时

限制过载：0～3g

最大平飞速度：310千米/小时

●5.强悍的反恐尖刀

俄国防部长伊万诺夫在2007年1月宣布，将为俄军特种部队装备一批最新型的武器，用来打击负隅顽抗的恐怖分子，其中最引人注意的莫过于卡-52武装直升机。目前，卡-52作为尖端装备，只提供给精锐的特种部队，用来完成“艰巨的反恐任务”。装备给特种兵的卡-52经过精心改装，减轻了起飞重量，增强了空中机动性，并且大大降低了飞行噪声，在漆黑的夜里也不容易被敌人发现，它将成为俄罗斯反恐作战的“低空堡垒”。

六、英国“山猫”-3武装直升机

“山猫”-3是英国韦斯特兰公司研制的一种轻型专用攻击直升机，该机是在“山猫”多用途直升机基础上发展起来的，原型机于20世纪80年代中期开始研制，80年代末交付使用。主要用于反坦克作战和运送反坦克小组，并能执行战场侦察、火力支援、反直升机作战等任务。

●1.结构及布局

采用并列式座舱，起落架为前三点固定式，旋翼桨叶为复合材料；机载设备比较先进，机头装有电缆切断器，采用旋翼轴瞄准具；机身舱内可装1个基数的备份导弹，可运送6个人的反坦克作战小组。

●2.动力装置

动力装置为两台涡轴发动机，最大功率2×825千瓦。

●3.武器装备

在两边的吊舱内，装配有机关枪和20毫米口径的加农炮；可挂载8枚“陶”式反坦克有线制导导弹；2个火箭发射器或空对空导弹。

●4.性能数据

机长：15.47米

最大起飞重量：5443千克

机宽：3.02米

最大飞行速度：300千米/小时

机高：3.33米

巡航速度：260千米/小时

旋翼直径：12.80米

最大爬升率：756米/分

尾桨直径：2.21米

悬停高度：3230米（无地效）

空重：2700千克

航程：700千米

●5.初战告捷

“山猫”-3武装直升机在20世纪80年代末装备英国部队，而1991年爆发的海湾战争恰好为其提供了检验本领的机会。英国自然不会放过这样的大好时机，于是“山猫”-3便奔赴了海湾战场。在海湾战争中首次用于实战的“山猫”-3没有令英军失望，它在海湾战争期间击沉了多艘伊拉克海军的导弹艇。“山猫”-3首战告捷，为其今后的发展奠定了资本。

七、法国“小羚羊”轻型攻击直升机

“小羚羊”（Gazelle）轻型攻击直升机，公司代号SA-341和SA-342，是法国国营航宇工业公司研制的，设计始于1964年，原型机SA-340试飞于1967年4月。该机的主要任务除了反坦克攻击、与其他直升机进行空中格斗外，还可以担负侦察、运输及教练的任务。

●1.结构及布局

“小羚羊”直升机是一架带尾桨的单旋翼直升机，但其尾桨采用先进的涵道尾桨形式，主旋翼由三片翼刀组成，位于机身座舱顶部的后方位置可折叠。机身呈鸭蛋形，前半部由曲玻璃包围，视界良好。一台“阿斯泰祖”涡轴发动机安装在后机身背部。三垂尾，两小一大。起落架为双滑橇式，全机布局近似于“云雀Ⅲ”，但较后者更具流型形。在机舱内有两排座椅，前排可坐1～2名驾驶员，后排可坐3人，也可装货。

●2.动力装置

一台“阿斯泰祖”（Astazou）涡轴发动机，功率640千瓦。

●3.武器装备

一门20毫米机炮，机身两侧可外挂500千克武器，包括4～6枚“霍特”（Hot）[或“陶”式（Tow）]有导反坦克导弹，两个70毫米或68毫米火箭吊舱，两枚“西北风”（Mistral）空对空导弹，1～2挺7.62毫米机枪或一门GIAT20毫米机炮等。

●4.性能数据

机长：11.97米

机身长：9.53米

机宽：2.04米

机高：3.19米

旋翼直径：10.50米

尾桨直径：0.695米

空重：991千克

最大起飞重量：2000千克

最大允许速度（海平面）：280千米/小时

最大巡航速度（海平面）：260千米/小时

实用升限：4100米

悬停高度：3040米（有地效）/2370米（无地效）

航程（海平面、标准燃油）：710千米

●5.三项世界纪录的创造者

1971年5月13日和14日，“小羚羊”直升机创造了三项E1C级世界纪录：在3千米直线航段上飞行速度达310千米/小时；在15/25千米直线航段上飞行速度达312千米/小时；在100千米闭合航线上飞行速度达296千米/小时。可见，“小羚羊”在20世纪70～80年代是一种非常优秀的直升机。正是看中了“小羚羊”的优秀性能，除了英国和法国外，埃及和前南斯拉夫也生产“小羚羊”直升机。到1991年6月30日，共向世界上41个国家交付了1254架“小羚羊”直升机，包括英国、法国、中国、伊拉克、爱尔兰、摩洛哥、安哥拉、前南斯拉夫、埃及等装备了“小羚羊”直升机，其中英国装备了282架，法国装备了357架以上，埃及装备了190架，伊拉克装备了81架。

八、欧洲“虎”式武装直升机

“虎”式（Tiger）武装直升机由法国航宇公司和德国MBD公司联合组成的欧洲直升机公司研制，该机型的研制工作起始于20世纪70年代末期，原型机于1991年4月首飞。澳大利亚政府于2001年8月10日签订了总价值6700万美元的22架“虎”式武装直升机的合同，并于2002年至2006年间交付。“虎”有两个主要型别：火力支援型和反坦克型。细分为3个型号，即法国的火力支援型HAP、反坦克型EHAC和德国的反坦克型PAH-2。

●1.结构及布局

四片桨叶半刚性旋翼，三片复合材料尾桨，不可收放后三点轮式起落架。串列式座舱布局，整体外形尺寸小，广泛采用复合材料，提高了其隐身性。

●2.动力装置

2台德国慕尼黑发动机涡轮联合公司、英国罗尔斯·罗伊斯公司和法国透博梅卡公司联合研制的MTR390涡轴发动机。

●3.武器装备

法国陆军装备的HAP型的武器装备主要是：机头下装一门30毫米口径自动航炮，可带150～450发炮弹，这是HAP的主要特征；短翼下外挂4枚“西北风”近距空对空红外线制导导弹，2个22管68毫米直径火箭发射器，也可采用2个13管火箭发射器代替“西北风”导弹；该机驾驶舱上方安装有顶篷瞄准具，内装电视及红外线瞄准具以及激光测距仪。

德国陆军使用的反坦克型的武器装备主要有外挂“霍特-2”或“崔格特”导弹、“毒刺”自卫导弹、无控火箭、机枪吊舱等。该机装备了安装在旋翼主轴顶端的桅杆式瞄准具，内含电视、前视红外线和激光测距等装置。该瞄准具由武器操纵手使用。驾驶员使用机头的前视红外线装置。

●4.性能数据

机长：14.00米

最大超载起飞重量：6000千克

机高：3.81米

巡航速度：250～280千米/小时

旋翼直径：13.00米

最大爬升率（海平面）：＞10米/秒

尾桨直径：2.70米

悬停升限（无地效）：＞2000米

空重：3300千克

续航时间（20分钟余油）：2小时50分

●5.论证最拖拉的直升机

“虎”式武装直升机是一种“一机多型”类型的新型武装直升机。从发展过程特点来看，“虎”式武装直升机在研制过程中，其论证阶段达10余年之久，可以说是世界军用直升机发展史上在论证、决策上持续时间最长的机型之一。也正是因为“虎”式直升机“拖拉”的论证，才使其在设计上更加的完美，许多方面性能较“阿帕奇”更胜一筹。

九、意大利A-129“猫鼬”武装直升机

A-129“猫鼬”是意大利阿古斯塔公司研制的全天候轻型反坦克武装直升机。1978年开始初步设计，第一架原型机于1983年9月首飞，1986年开始小批量生产，意大利政府首批生产60架装备2个陆军航空兵中队，1990年首次交付。

●1.结构及布局

A-129采用了武装直升机常用的布局，机身为纵列串列式座舱，副驾驶/射手在前，飞行员在较高的后舱内，均有坠机能量吸收座椅。旋翼为4片复合材料桨叶，可承受12.7毫米子弹射击；尾桨为2片铰接桨叶。采用抗坠毁固定式后3点起落架。机身结构设计主要为铝合金大梁和构架组成的常规半硬壳式结构。中机身和油箱部位由蜂窝板制成。复合材料占整个机身重量（发动机重量除外）的45%，占空重的16.1%，主要用于机头整流罩、尾梁、尾斜梁、发动机短舱、座舱盖骨架和维护壁板。

●2.动力装置

发动机采用2台罗尔斯·罗伊斯公司Gem 2 MK1004D涡轴发动机，每台额定功率772千瓦。两台发动机工作时的传动功率为969千瓦，一台发动机工作时为704千瓦，应急时为759千瓦。发动机以27000转/分的速度把功率输入传动机构。发动机系统的所有传动轴、部件和接头都能承受12.7毫米子弹的打击。

●3.武器装备

4个翼下挂架，每个挂架最多携带300千克武器载荷。最多携带8枚“陶”2或“陶”2A反坦克导弹，2挺7.62毫米或12.7毫米或20毫米机枪，或2个7管火箭发射巢。也可携带8枚“海尔法”反坦克导弹，或8枚“霍特”导弹，或装“响尾蛇”等空对空导弹。

●4.性能数据

机长（旋翼、尾桨旋转）：14.29米

机身长：12.275米

机高（至桨毂顶部）：3.35米

旋翼直径：11.90米

尾桨直径：2.32米

空重：2529千克

最大外挂武器载荷：1200千克

最大起飞重量：4100千克

俯冲速度：294千米/小时

最大平飞速度（海平面）：250千米/小时

最大爬升率（海平面）：10.3米/秒

悬停高度：3140米（有地效）/1890米（无地效）

最大续航时间：3小时5分钟

限制过载：+3.5g/-0.5g

●5.苏军的坦克逼生“猫鼬”

冷战时期，作为北约成员国的意大利处在同华约集团对抗的最前沿。其面临的是东北方华约国家庞大的装甲洪流。北部险峻的阿尔卑斯山虽是防御前苏联坦克绝好的天然屏障。但是沿着它与前南斯拉夫边界的维帕瓦大峡谷，却为对手提供了一个不错的进攻窗口。因此意大利在此重兵把守。随着苏军装甲部队在数量和质量上的突飞猛进，意大利认为其地面装甲力量已难以与对方抗衡。为此就需要一种更为有效的反坦克手段完成遏止前苏军的任务，于是A-129“猫鼬”武装直升机就成为了意大利军方研制的重点。

十、南非CSH-2“石茶隼”武装直升机

CSH-2“石茶隼”武装直升机由南非的阿特拉斯飞机公司研制，1995年投入使用。CSH-2武装直升机原定主要任务是在有各种苏制地对空导弹的高威胁环境中进行近距空中支援和反坦克、反火炮作战，以及为直升机护航。其代号“CSH-2”（combatSup-portHetlicopter）就是战斗支援直升机的意思。后来由于要对付越来越多的米-24“雌鹿”武装直升机，于是增加了反直升机与防空任务。

●1.结构及布局

CSH-2的研制采用了尽量利用现有技术的方针，如利用了“美洲豹”直升机的旋翼和发动机等动力部件，借鉴了美国休斯公司AH-64武装直升机的设计技术。CSH-2直升机的外形布局与AH-64很相似，采用了单旋翼带尾桨的布局形式。该机纵列阶梯式驾驶舱使机身中而细长；后三点跪式起落架使直升机能在斜坡上着陆；此外，它也采用短翼来携带火箭、导弹等武器。前视红外线、激光测距等探测设备位于机头，机头上安装有外露的机炮。

●2.动力装置

“石茶隼”装有两台大功率涡轴发动机，每台功率1.356兆瓦，具有足够的动力和良好的应急功率，能承载更多的油料和武器弹药。

●3.武器装备

“石茶隼”有凶猛的攻击力，作战效能高。它的机头下炮塔内装有一门20毫米F2机炮，弹药700发；炮塔转动速度90°/秒，射速740发/分。两侧短翼下共有6个外挂点，可分别携带多枚火箭弹、反坦克导弹、空对空导弹等，一次可挂8～16枚激光制导反坦克导弹、4枚空对空导弹，还可挂88个68毫米火箭弹。

●4.性能数据

机长：约17.7米

最大起飞重量：8.75吨

机高：约3.5米

巡航速度：287千米/小时

旋翼直径：约14.6米

实用升限：6100米

尾桨直径：约2.7米

航程：700～1200千米

短翼翼展：约5.2米

●5.恶劣战场造就优秀武装直升机

由于南非在20世纪90年代前长期实行种族隔离政策，以及与邻国不断发生各种摩擦，再加上南部非洲动荡的局势，南非军队要长期面对直接的作战任务。这些任务往往规模小但强度大，例如要求在广阔的非洲原野上作长距离机动，前往缺乏后勤支援和供应条件、自然环境恶劣的作战区域，与游击队性质的敌军交战。因此南非军队对装备的要求很高，最重要的要求是独立作战能力必须非常好，性能要可靠，对后勤维护依赖程度低。南非陆军进一步致力于研制一种可靠而凶猛、具有世界先进水平的武装直升机为地面提供支援，这就是CSH-2武装直升机。但考虑到上面提到的种种恶劣条件，研制这一直升机任务艰巨。首先南部非洲常年高温，沙尘满天，飞行条件很恶劣。在南非这种地形地物特征的丛林上空飞行，难于导航，直升机飞行员工作量大，容易疲劳。敌对力量的装备虽然与南非军队相去甚远，但高射机枪、机炮、地对空导弹的数目也不少，尤其是游击战术的广泛应用使得危机四伏。但恰恰是这样的恶劣条件炼出了“石茶隼”这种优秀的武装直升机。

十一、日本OH-1“忍者”武装直升机

OH-1“忍者”是日本川崎重工于1992年开始研制的一种轻型武装侦察直升机，用于替代日本陆上自卫队现役的OH-6D轻型武装侦察直升机。该机是日本自行研制的第一种军用直升机，主要用于侦察敌方地面目标情况，将获取的信息传给AH-1等日本武装直升机和地面指挥机关以发起攻击。除侦察用途外，OH-1也能胜任一定的对地攻击和空战任务。

●1.结构及布局

该机使用了大量复合材料，使用了日本航空工业的4片碳纤维复合材料桨叶/桨毂、无轴承/弹性容限旋翼和涵道尾桨等最新技术。纵列式座舱内装有其他武装直升机少有的平视显示器。尾桨8片桨叶采用非对称布置，降低了噪声，减少振动。

●2.动力装置

两台日本三菱公司研制的XTS1-10涡轴发动机，功率660千瓦。

●3.武器装备

OH-1“忍者”直升机的机身两侧的短翼可挂载导弹及副油箱，两个挂点各装一个双联导弹发射器，共能带4枚东芝-91型近距空空导弹，或短翼下可挂载2吨重的武器。

●4.性能数据

机长：13.4米

最大巡航速度：280千米/小时

机高：3.8米

作战半径：200千米

旋翼直径：11.6米

航程：550千米

最大起飞重量：3500千克

续航时间：1小时

最大平飞速度：305千米/小时

●5.“忍者”不忍

日本陆上自卫队计划装备的OH-1“忍者”直升机达200架。按现今日本每个攻击直升机营编配18架AH-1S“眼镜蛇”武装直升机、12架OH-1“忍者”侦察/攻击直升机计算，日本陆上自卫队的攻击直升机营数将成几何级数扩大，从而使日本陆上自卫队的整体战力惊人倍增。日本的主要4岛面积不到36万平方千米，用得着发展那么强大的地面防卫部队吗？可见“忍者”不忍，其陆上自卫队的发展方向令人担忧。

十二、中国直-9武装直升机

直-9（Z-9）直升机是哈尔滨飞机制造公司引进法国SA365“海豚”型直升机的生产专有权合同研制生产的轻型多用途直升机。可用于人员运输、近海支援、海上救护、空中摄影、海上巡逻、鱼群观测、护林防火，并可作为舰载机作用，可改装成反坦克型、海上搜索与救护型、反潜型、侦察型及通信型。1980年10月正式引进专利生产，1982年完成了首架机的装配。

●1.结构及布局

旋翼系统由4片复合材料桨叶、星形柔性旋翼桨毂组成，涵道风扇尾桨由一个桨毂和13片模锻的轻合金桨叶组成。旋翼桨叶和尾桨桨叶均具有无限寿命。尾梁两侧装有平尾，平尾两端各有一块垂直端板。起落架为可收放的前三点轮式起落架。前起落架为双轮、自动定向，向后收入机身。主起落架为单轮，向后内侧收入机身。

●2.动力装置

两台透博梅卡（Turboméca）公司的“阿赫耶”（Arriel）1C涡轴发动机，单台功率522千瓦。

●3.机载设备

包括甚高频和高频通信/导航设备，甚高频全向信标，仪表着陆系统，无线电罗盘，应答机，测距设备，雷达和自主式导航系统。选装设备包括，承载能力为1700千克的吊索和承载能力为275千克的绞车。

●4.性能数据

机长：13.46米

旋翼直径：11.93米

机身长：11.44米

尾桨直径：0.90米

机高：3.21米

空重：975千克

最大有效载荷：1863千克

实用升限：45000米

最大起飞重量：3850千克

悬停高度：1950米（有地效）/1020米（无地效）

最大吊挂载荷：1600千克

最大平飞速度：306千米/小时

最大航程：1000千米

正常巡航速度：250～260千米/小时

最大续航时间：5小时

最大垂直爬升率（海平面）：4.2米/秒


第五章　其他类型军用飞机


第一节　军用运输机

军用运输机是用于运送军事人员、武器装备和其他军用物资的飞机，具有较大的载重量和续航能力，能实施空运、空降和空投，保障地面部队从空中实施快速机动。军用运输机由机身、动力装置、起落装置、操作系统、通信设备和领航设备等组成。机身舱门宽阔，有前开、后开和侧开，便于快速装卸大型装备和物资。动力装置多为2～4台涡轮风扇或涡轮螺旋桨大功率发动机。起落架多采用多轮式并装有升降机构，以调节机舱底板离地高度，便于夜战条件下的装卸作业。军用运输机分为战略运输机和战术运输机。

一、美国C-130“大力神”运输机

C-130“大力神”是美国洛克西德公司研制的中型多用途运输机。原型机于1954年8月试飞，生产型于1956年交付使用，相继有运输、特种专用、空中加油和预警等多种军用型和民用型投产面世，总产量超过2100架，出口60多个国家和地区，是世界上使用最为广泛的军用运输机。

●1.结构及布局

C-130有一个近圆形截面的粗大的机身，机头是驾驶舱，内坐多名空勤人员。机头下是突出的雷达罩，机身中段是总容积121.7立方米的货舱，可运载92名武装士兵或64名伞兵或74名伤兵；可一次运载13.5～20吨物资。C-130的上翘机尾是兼作货桥的货舱大门，装卸方便。前三点起落架均可收入机身，其短支柱使机身靠近地面，便于装卸作业。机翼为梯形平直上单翼，装四台涡桨发动机短舱。机尾可挂8个火箭助推器，缩短起飞滑跑距离。C-130还可视使用环境改装雪地滑橇，便于极地使用。

●2.动力装置

4台T56-A-15涡桨发动机，单台功率3330千瓦。

●3.机载设备

C-130“大力神”载有AN/ARC-164超高频通信电台、2套62A-6A空中交通管制应答机、2套51RV-4B超高频导航设备、CMA771欧米加导航及惯性导航系统、RDR-1F气象雷达、MK11近地报警系统、AP-105V自动驾驶仪。

●4.性能数据

长：29.79米

最大载重：19.87吨

高：11.66米

最大速度：620千米/小时

翼展：40.41米

巡航速度：556千米/小时

货舱：长12.60米/宽3.13米/高2.18米

最大升限：10060米

容积：127.4平方米

最大航程：8260千米

空重：34.17吨

滑跑距离：1090米（起飞）/518米（着陆）

正常起飞：70.31吨

爬升率：9.65米/秒

最大起飞：79.38吨

●5.柏林封锁事件

C-130诞生在“柏林封锁事件”发生后。“柏林封锁事件”起因是第二次世界大战刚刚结束时，由于苏联和盟国间矛盾逐渐激化，苏联为向西方盟国加压，封锁了所有通往西柏林的陆上道路。而西柏林在停战协议中是盟国的占领区，当时居民还需要靠盟国救援才能生存下去。苏联认为只要封锁西柏林一段时间，盟国必将向其让步。但未曾料到的是，盟国立即展开了从空中向西柏林运送救援物资的行动，在长达近一年的封锁期内向西柏林昼夜不断地空运物资。这一史无前例的大空运彻底打乱了苏联的计划，最后不得不重开封锁线，反倒落了个坏名声。

“柏林封锁事件”使各国充分认识到空运的重要性，而性能出色的运输机是空运力量的核心。因此当时刚由美国陆军独立出来的美国空军，于1951年提出研制新型运输机的要求，C-130也因此而诞生。

二、美国C-17“环球霸王”运输机

C-17“环球霸王”是原美国麦·道公司为美国空军研制的军用战略战术运输机。具有空中受油能力、执行远程运输任务、可将超大型作战物资和装备直接运入战区，以及特别突出的短距起落能力。1991年9月第1架C-17首次试飞，1992年开始交付。

●1.结构及布局

C-17采用大型运输机常规布局。机翼为悬臂式上单翼，前缘后掠角25°，悬臂式T形尾翼。垂直安定面与机身连接处向前伸有小背鳍，嵌入式方向舵分为上、下两段，升降舵分为两段。液压可收放前三点式起落架，可靠重力应急自由放下。前起落架为双轮，主起落架为6轮。前起落架向前收入机身，主起落架旋转90°向里收入机身两侧整流罩内，可在铺设的跑道与未铺设的跑道上使用。起落架装有碳刹车装置。

该机驾驶舱中正/副驾驶员和两名观察员，货舱中一名装货员，驾驶舱后有机务人员休息舱。主货舱可装运陆军战斗车辆（5吨载重货车两辆并列，吉普车3辆并列或3架AH-64A直升机），可空投27215～49895千克货物，或空降102名伞兵。C-17是唯一能空投美国陆军超大型步兵战车M2的飞机，也可与其他车辆混合装载M1主战坦克。

●2.动力装置

4台普惠公司的F117-PW-100涡扇发动机，单台推力为181千牛。

●3.机载设备

主要机载设备包括数字电传操纵系统、复式大气数据计算机、先进数字式电子系统、4个彩色多功能显示器、全飞行范围平视显示器、飞机和发动机数据管理系统计算机等。

●4.性能数据

机长：53.04米

机高：16.79米

翼展：50.29米

机翼面积：353.0平方米前缘后掠角：25°

货舱（长×宽×高）：26.82米×5.49米×4.11米

容积：592立方米

使用空重：125645千克

最大载重：77292千克

最大起飞重量：265352千克

巡航速度（高度8535米）：0.77马赫

低空最大巡航速度：648千米/小时

海平面空投速度：213～463千米/小时

进场速度：213千米/小时

实用升限：13715米

起飞距离：2286米

着陆距离（使用反推力装置）：915米

航程：4630千米

●5.多项世界航空记录的创造者

C-17刚刚诞生的时候就凭借其先进的性能，创造了多项世界航空记录。C-17运输机曾在1993～1994年的货运类别中22次创造了爬高和速度记录，然后又刷新了这两项纪录并创造了11项新纪录。2001年底，C-17在美国爱德华兹空军基地创造了13项航空新纪录。最近创造的纪录是：装载1000～40000千克有效载荷达到最大高度；无有效载荷达到最大高度；装载最大有效载荷飞到2000米；无有效载荷、稳定持久平飞达到最大高度。

三、前苏联安-225“梦想式”运输机

安托诺夫安-225“梦想式”运输机，北约代号“哥萨克”，是一架离陆重量超过600吨的超大型军用运输机，也是迄今为止全世界最大的运输机与飞机。安-225是前苏联在1985年春季时，应当时“暴风雪”号航天飞机与其他火箭设备之运输需求而开始设计的。由现属乌克兰所拥有的前苏联时代的安托诺夫设计局开发，安-225的一号原型机在1988年11月30日完工出厂，并于12月21日在基辅进行第一次试飞，1989年5月12日首次完成“暴风雪”号的背负飞行。

●1.结构及布局

安-225在安-124基础上加大，很多地方与安-124相似，飞机总重和载重能力都增加了50%，机身加长，客舱的基本横截面和机头舱门未变，取消了后部装货斜板/舱门，垂直尾翼由单垂尾改成双垂尾，两个垂直尾翼安装在带上反角的水平尾翼两端，所有翼面都后掠，方向舵分为上下两段，升降舵则分为三段。

安-225货舱内可装16个集装箱，80辆小轿车，大型航空航天器部件和其他成套设备，或天然气、石油、采矿、能源等行业的大型成套设备和部件。机背能负载超长尺寸的货物，如前苏联的“能源”号航天器动载火箭和“暴风雪”号航天飞机。这样就可将大型器件从生产装配厂整体运至使用场所，既保证了产品质量，又缩短了运输周期。

●2.动力装置

6台扎波罗什“进步”机器制造设计局的涡扇发动机，单台推力为229.5千牛，装有反推力装置。

●3.机载设备

安-225和安-124的机载设备大致相似，带自动飞行操纵系统和活动地图显示器，机头内装有前视气象雷达和下视地面地图/导航雷达，有惯性、罗兰和欧米加导航设备。

●4.性能数据

翼展：88.40米

机长：84.00米

机高：18.20米

机翼面积：905平方米

货舱（长×宽×高）：43.0米×6.4米×4.4米

载重：250吨

最大总重：600吨

巡航速度：800～850千米/小时

起飞滑跑距离：3500米

航程：4500千米（带200000千克内部载货）/9600千米（带100000千克内部载货）/15400千米（最大油量）

●5.望尘莫及的载重能力

安-225的酬载重量原厂公布的是250吨，但一般认为安-225至少有超过300吨的酬载能力。相比之下，美国空军所拥有的最大型军用运输机C-5也不过只有118吨的额定酬载能力。除了一般令人瞩目的超载能力外，安-225因为机身庞大，所能携带的油料也相对更多，因此拥有超长的续航能力，纵使在全负载的情况下仍能持续飞行1350海里（约2500千米）的距离。事实上，安-225是国际航空联合会在2004年11月新制定的世界纪录标准中，长程飞行的荷重纪录保持者，握有多项离陆重量300吨以上等级机种的世界纪录。

四、俄罗斯伊尔-76大型喷气运输机

伊尔-76是前苏联伊留申设计局研制的四发动机中远程重型运输机。该型作为军事运输机研制项目于20世纪60年代末提出并开始设计。第一架原型机于1971年3月25日在莫斯科中央机场首次试飞，试飞持续到1975年结束，尔后投入批量生产并开始交付前苏联空军航空运输部队和民航使用。到1992年初，共生产700多架，年产量在50架以上。除俄罗斯空军共使用500多架伊尔-76/76M/76MD和民航使用120多架之外，还向阿尔及利亚、伊朗、英国、叙利亚、印度、捷克、斯洛伐克、波兰、伊拉克、利比亚、阿富汗、古巴和中国等国大量出口。

●1.结构及布局

伊尔-76机身为全金属半硬壳结构，截面基本呈圆形。机头呈尖锥形。机舱后部装有两扇蚌式大型舱门，货舱内有内置的大型伸缩装卸跳板。机头最前部为安装有大量观察窗的领航舱，其下为圆形雷达天线罩。采用全金属多梁破损安全结构悬臂式上单翼。上单翼不阻碍机舱空间，后掠角不变，1/4弦线后掠角25°。前机身有两扇舱门，后机身底部有两扇蚌壳式舱门，向下开的中间壁板可作为货桥。军用型机尾装有炮塔，后期部分改用民用型的机尾。悬臂式全金属T形尾翼的平尾安装角可调，方向舵和每侧升降舵上都有调整片。

●2.动力装置

动力装置为4台索洛维耶夫设计局生产的D-301M涡扇发动机，单台推力117.6千牛，每台发动机都装有蚌壳式反推力装置。

●3.机载设备

主要机载设备有前视气象雷达和下视地面地图/导航雷达，惯性、罗兰和欧米加导航设备，不同型号还分别安装了空中预警雷达或机炮。

●4.性能数据

机长：46.59米

空重：70吨

机高：14.76米

最大起飞重量：170吨

货舱尺寸：20米×3.46米×3.40米

最大燃油重量：70吨

翼展：50.5米

最大平飞速度：850千米/小时

机翼面积：300平方米

巡航速度：750～800千米/小时

●5.频频坠毁的伊尔-76

在2003年5月8日，一架载有200名乘客和机组人员的伊尔-76型刚果（金）客机在飞行途中发生严重事故，飞机后部的货舱门突然自行打开，结果造成129名乘客被从机中抛出坠落地面而丧生。同年2月19日，发生在伊朗境内的特大空难事故总共有275人丧生，其中200人是伊朗精锐部队的士兵。当时的运输机就是伊尔-76型运输机。据不完全统计，截至2004年，伊尔-76型飞机至少发生过46起空难事故，总共造成了522人死亡。

五、中国运-8

运-8（Y-8）是中国西安飞机制造公司在前苏联安-12型运输机基础上研制的中程多用途运输机。该机能够在雪地、沙地及各级机场起降。该机于1968年12月开始研制，1974年12月25日由西安飞机制造公司完成的原型机首次试飞。运-8有A、B、C、D、E、F、G、H等多种改型，并已出口到缅甸、斯里兰卡和苏丹等国。

●1.结构及布局

运-8飞机的机体为全金属半硬壳结构，采用平直梯形悬臂式上单翼，双梁箱式结构，低阻层流翼型。机翼由中央翼、中外翼和外翼三部分组成。机翼安装角4°。运送人员时可迅速装上伞兵座椅，可乘坐全副武装士兵96名。机上还设有跳伞钢索等空降设备，一次可空降伞兵82名。货舱内可安装60副担架床，一次可转运重伤员60名、轻伤员23名，还可随乘3名医护人员。

●2.动力装置

4台株洲南方动力机械公司的WJ-6型涡轮螺旋桨发动机，单台最大功率3120千瓦。

●3.机载设备

主要机载设备包括短波和超短波指挥电台、无线电罗盘、无线电高度表、航行雷达、多普勒雷达、自动驾驶仪。海上巡逻型在机头下加装APS-504搜索雷达、“赖顿”惯导系统、“奥米加”导航系统。

●4.性能数据

机长：34.02米

散装载货量：15吨

机高：11.16米

集装载货量：20吨

翼展：38.00米

最大燃油量：22.909吨

货舱长：13.70米

最大航程：5615千米

货舱高：2.6米

最大平飞速度：662千米/小时

货舱宽：3.5米

经济巡航速度：550千米/小时

货舱容积：123.3立方米

实用升限：10400米

空重：35.5吨

起飞滑跑距离：1270米

最大起飞重量：61吨

着陆滑跑距离：1050米

最大着陆重量：58吨

最大爬升率：473米/分（海平面）


第二节　空中加油机

空中加油机是专门给飞行中的飞机和直升机补充燃料的飞机。空中加油的目的是使受油机能够增大航程，延长续航时间，增加有效载重，提高远程作战能力，因此被形象地称为“空中奶妈”。空中加油机多由大型运输机或战略轰炸机改装而成，加油设备大多装在机身尾部或机翼下的吊舱内，由飞行员或加油员操纵。

空中加油技术出现于1923年，在第二次世界大战后空中加油机大量装备部队。20世纪80年代初，美国研制了新型的KC-10A空中加油机，机上装有伸缩管加油设备，主管长8米，套管长6米多，全长14米，总载油量161吨，可同时给3架飞机加油，该机在海湾战争中发挥了重要作用。

一、美国KC-135“同温层油船”加油机

KC-135“同温层油船”加油机是波音公司在波音707原型机的基础上发展起来的，于1965年8月开始服役。它所装的燃油都是JP-4型燃油，可以给多种型号的战斗机加油，也可供自身的发动机使用。经过多年的改进，KC-135的燃油载量增加了20%，加油速度有了很大提高，而且还降低了维护费用，飞机的起降距离也有所缩短。今后，美军的目标是对KC-135进行诸如通信设施、导航设备和监视设备等的改进，以扩展其性能，提高其可靠性。

●1.布局及结构

KC-135为正常式布局，悬臂式后掠下单翼，铝合金半硬壳式机身结构。生产的前582架飞机的垂尾较短，为增加起飞的稳定性，此后生产的飞机增加了垂尾的高度。可收放前三点式起落架。机翼的翼梁间有整体机翼油箱，其他的油箱位于机身的底舱，总共有22个油箱。油箱由尼龙纤维制成，一个油箱仅重36.3千克，可装近7000千克的燃油。

●2.加油系统

该机机组人员共4人：正/副驾驶员、领航员及空中加油操纵员。加油操纵员的任务是完成加油机与受油机之间的联络、对接及控制加油量的工作。机上装有可伸缩加油套管和锥形套管两种加油装置，加油作业的调节距离为5.8米，可以在上下54°、横向30°的空间范围内活动，可在夜间和复杂气象下为不同机型的飞机进行空中加油。更让人惊奇的是，位于飞机后部的操作员可以对这两套装置进行控制，加油速度可达2948千克/分。它可以给几架战斗机同时加油。

●3.动力装置

4台发动机吊装在两侧机翼下方，早期安装J57-P-59W涡喷发动机，之后部分飞机换装波音707客机使用的TF33-PW-102发动机，1980年后换装目前使用的CFM国际公司的F108-CF-100高涵道比涡扇发动机，单台推力98.86千牛，提高了燃油效率，降低了噪声和使用成本。

●4.性能数据

机长：41.5米

最大起飞重量：146.284吨

翼展：39.9米

使用重量：54082千克

机高：12.7米

最大载油量：92079千克

发动机推力：395.44千牛

最大有效载荷：37648千克

实用升限：12192米

巡航速度：767千米/小时

最大航程：18024千米

最大飞行速度：864千米/小时

货舱（长×宽×高）：25.69米×3.29米×1.99米

航程（带54431千克加油用油）：18024千米

●5.KC-135的作战应用

KC-135空中加油机为美军的空中作战立下了汗马功劳。越南战争是实践中首次大规模实施空中加油的开端，从战争爆发到停战的9年零2个月时间内，美军的172架KC-135加油机共飞行194687架次，进行空中加油813878次，共为战机加油410万吨。在1991年的“沙漠盾牌”和“沙漠风暴”行动中，都有KC-135的身影。在1999年3月北约对前南斯拉夫采取的军事行动中，美国的B-2由美国本土起飞实施30多个小时的远程奔袭主要靠KC-135的空中加油。

二、美国KC-10“补充者”加油机

KC-10是麦道飞机公司1978年开始研制的，1981年开始装备部队。随着KC-10的投入使用，美国空军的空中加油能力有了很大提高。KC-10加油机是在DC-10喷气客机的基础上发展起来的，其加油能力优于KC-135。除可同时给3架飞机实施空中加油外，还可用作战略运输机，可以在给战斗机加油的同时给海外部署基地运送士兵和所需物资。由于它的载油量是目前世界上最大的，所以人们送它一个绰号叫“空中油库”。

●1.布局及结构

总体布局与DC-10运输机基本相同。除了DC-10原有的标准机翼油箱和辅助油箱外，增加了1个由7个非增压整体囊式油箱组成的油箱系统，3个在机翼前方、4个在机翼后方，全部位于货舱地板，利用龙骨梁和能量吸收材料来进行防护，可从机舱甲板直接安装、拆卸、维护、检查这些油箱。所有油箱加起来能装160200千克燃油，相当于KC-135载油量的两倍。

●2.加油系统

KC-10的空中加油系统采用全新设计，操作员通过数字式电传操纵系统来控制机尾的加油系统。通过伸缩套管，燃油以最高每分钟4180升的速率传输到受油飞机中去；通过锥形管嘴，最大加油速率是1786升/分。配有自动加装燃油阻尼系统和独立燃油断接系统，提高了空中加油的安全性和便利性。此外，KC-10还可以通过KC-135或其他KC-10对其加油来增加运输航程。

●3.动力装置

装有3台通用电气General Electric CF-6-50C2涡扇发动机，单台推力231.8千牛（23625千克力）。其中两台发动机分别置于两个机翼下，还有一台安装在垂尾根部的短舱内。

●4.性能数据

机长：41.5米

翼展：39.9米

机高：12.7米

发动机推力：395.44千牛

实用升限：12192米

最大航程：18024千米

货舱（长×宽×高）：25.69米×3.29米×1.99米

最大起飞重量：146.284吨

使用重量：54082千克

最大载油量：92079千克

最大有效载荷：37648千克

巡航速度：767千米/小时

最大飞行速度：864千米/小时

航程（带54431千克加油用油）：18024千米

●5.KC-10的作战应用

在1991年的“沙漠盾牌”和“沙漠风暴”行动中，KC-10机群除了给美国空军和其联盟军队加油外，KC-10和KC-135还运输了大量货物和士兵，支持海湾地区基地的逐步建立。在1999年3月北约对前南斯拉夫采取的军事行动中，约150架KC-10和KC-135投入到这场战争中，用于轰炸机、战斗机和运输机等的加油。

三、英国“胜利者”加油机

“胜利者”（Victor）加油机是在英国“胜利者”中程战略轰炸机基础上改造而成的，1947年由汉德利·佩季公司（HANDLEYPAGE）根据英国皇家空军的要求进行研制，1957年11月生产型交付使用，历时10年。目前，“胜利者”轰炸机已经退出现役，仅有24架“胜利者”加油机在英国皇家空军中继续服役。

●1.布局及结构

“胜利者”采用月牙形机翼和高平尾布局，四台发动机装于翼根，采用两侧翼根进气。机身为全金属半硬壳式破损安全结构，中部弹舱门用液压开闭。尾椎两侧是液压操纵的减速板。机翼为悬臂式中单翼，尾翼为全金属悬臂式结构，采用带上反角的高平尾，以避开发动机喷流的影响。起落架为可收放前三点式起落架。八轮小车式主起落架采用油气减震器，向前收入翼根。并列双轮前起落架可操纵转向，向后收入机身。采用盘式刹车装置和防滑装置。机尾装有防撞机轮和着陆减速伞。气密座舱内有5个乘员席，正/副驾驶员席采用马丁·贝克3L和3LS弹射座椅。后排为领航员、雷达操纵员和电子设备操纵员的转椅。

●2.动力装置

4台“康维”201涡轮风扇发动机，单台推力91.2千牛（9300千克力）。

●3.性能数据

机长：35米

载油量：30～32吨

机高：8.6米

最大速度（高度14000米）：1014千米/小时

翼展：33.5米

最大巡航速度：950千米/小时

机翼面积：223.5平方米

实用升限：18300米

最大起飞重量：85吨

航程：8000千米

正常起飞重量：63.5吨

活动半径：3200～3990千米

●4.“胜利者”的空中接力

“胜利者”加油机有两次大显身手的机会。一次是1982年，阿根廷占领福克兰群岛（马尔维纳斯群岛，简称马岛）。英军命令一架“火神”轰炸机前往该岛轰炸其港口斯坦利的机场。问题是“火神”的作战半径不足——即使是从最近的阿森松（Ascension Island，南大西洋岛屿）也不行，于是“胜利者”对“火神”实施空中加油成为必要。另一次是海湾战争，由于航程太长，计划需要至少11架“胜利者”支援一架“火神”。“胜利者”不仅得为“火神”加油，还得为其他的“胜利者”加油，这种空中接力必须保证一架“胜利者”在指定导航点与“火神”会合，并在“火神”攻击前作最后一次加油。战后人们认为“胜利者”加油机是无愧的幕后英雄。

四、俄罗斯伊尔-78“大富翁”加油机

伊尔-78空中加油机西方称之为“大富翁”（Midas）。该机由塔什干飞机制造厂生产，除20架在俄罗斯空军服役外，乌克兰空军也用此型飞机。它是苏联20世纪70年代中期开始改装的一种空中加油机，由伊尔-76军用运输机改成，1978年交付使用，用来替换服役期满的米-4型加油机。

●1.布局及结构

机身为全金属半硬壳结构，机头呈尖锥形。机头最前部为安装有大量观察窗的领航舱，其下为圆形雷达天线罩。采用全金属多梁破损安全结构悬臂式上单翼。上单翼不阻碍机舱空间，后掠角不变，1/4弦线后掠角25°。悬臂式全金属T形尾翼的平尾安装角可调，方向舵和每侧升降舵上都有调整片。

●2.加油系统

伊尔-78加油机采用三点式UPAZ-1A Sakhalin空中加油系统，技术先进，性能优良，能为战术飞机和战略飞机实施全天候空中加油，并可同时为3架飞机加油。

●3.动力装置

4台D-30KP发动机，每台发动机推力为117.7千牛（12000千克力）。

●4.性能数据

机长：46.59米

机高：14.76米

翼展：50.5米

飞翼面积：300平方米

货舱尺寸（长×宽×高）：20.0米×3.41米×3.46米

空重：98000千克

最大起飞重量：190000千克

最大着陆重量：151500千克

机翼负载：633千克/米2

机翼燃料载荷：90000千克

机身燃料载荷：28000千克

巡航速度：750～800千米/小时

加油时飞行速度：400～600千米/小时

加油速度：3000升/分

起飞距离：850米

降落距离：450米

航程：2500千米（满载）/3650千米（有效载荷50000千克）/7300千米（有效载荷20000千克）

巡航高度：12000米

加油高度：2000～9000米

●5.伊尔-78加油机的用途变化

早期的伊尔-78装有可拆卸的机身油箱，除可用作运输机，有时还可用作地面加油车向机动机场紧急运送燃油外，主要负责为远程飞机、前线飞机和军用运输机空中加油。后期的伊尔-78M只能用作空中加油机。值得一提的是，伊尔-78加油机单价只有5000万美元，比西方同类加油机便宜许多。


第三节　预警机

预警机又称空中指挥预警飞机，是装有远程警戒雷达用于搜索、监视空中或海上目标，指挥并引导己方飞机执行作战任务的飞机。大多数预警机有一个显著的特征，就是在飞机的机背上有一个大大的“圆盘”，那是预警雷达的天线罩。

目前，世界上拥有预警机的主要国家和机型有：美国装备的E-2A、BE-2、CE-2、2000型“鹰眼”预警机和E-3“望楼”预警机、E-8远距离雷达监视机；俄罗斯装备的A-50预警机、预警机；英国装备的“猎迷”-MK3预警机；日本装备的E-767预警机和E-2C“鹰眼”预警机；以色列装备的先进的“费尔康”预警机。预警机自诞生之日起，就在几场高技术局部战争中大显身手，屡建奇功，备受各国青睐。

一、美国E-2C“鹰眼”预警机

E-2C“鹰眼”是美国海军的舰载预警机，用于舰队防空预警和空战引导指挥，也适用于执行陆基飞行任务。E-2是E-1的后继机型，从1956年3月开始设计，于1960年10月21日首次试飞。目前E-2共有四种改型和一种派生的运输型。其E-2C改型除装备美军外，还出口到日本、以色列、埃及、新加坡等国家，巴基斯坦与韩国也准备购买该机，我国台湾地区装备了6架E-2B（也称E-2T）预警机。

●1.布局及结构

E-2C在气动结构上采用常规布局。采用全金属悬臂式上单翼，中央翼段为三梁多肋机加蒙皮盒形结构。外翼段用装在后梁上的斜轴接头铰接，翼内的双向作动筒可将机翼折叠到与机身侧面平行的位置。机翼前缘有充气防冰套，内侧机翼前缘能打开，以便维护飞行操纵系统与发动机操纵系统。机翼后缘外侧为襟副翼，在富勒式襟翼放下时它会自动下垂。

尽管是常规布局，但E-2C的机身上方有一个7.31米直径的旋转雷达罩，外形就像一个大蘑菇。尾翼采用了4个垂直翼面，安装在宽宽的平尾上，之所以这样设计是为了适应航空母舰上相对狭小的空间，需要减少垂尾高度，因此用4个翼面来代替一个高大的单一垂尾。E-2C的主雷达罩可以向下收起0.6米，以减少占用机库的空间。主机门在机身左前方，机上有3个逃生舱口。

●2.动力装置

2台3803千瓦的T56-A-427涡桨发动机。

●3.机载设备

E-2C装有预警雷达、雷达及敌我识别器（IFF）天线共有12组，装在天线罩内。E-2C装备的ALR-59是一种被动辐射探测装置（passive detectionsystem），能在主雷达关闭的情况下依靠敌目标辐射进行探测。该系统的有效探测距离比主雷达要远两倍。

E-2C装有利顿公司的OL-77/ASQ中央数据处理机，由两台L-304计算机组成，储存器容量8×8192字节，可扩大为10×8192字节，备有供显示用4096字节再生储存器。该计算机实时计算与控制来自雷达、通信、导航与电子对抗系统的数据，并做出相应决策。整个处理机系统可完成监视、探测、截获、测高、识别、分类、跟踪、数据显示、威胁估计、航迹截获、武器选择、截击导引、数据传送、导航、飞机性能监视与控制等不同功能。

通信系统包括柯林斯无线电公司的AN/ARC-51A双向超高频电台、AN/ARQ-158超高频电台、Link4/Link11数据链、AN/ARQ-34高频数据链和AN/AIC-14A机内通话设备，其中Link11用于向母舰及其他预警机传送数据，Link4用于向其他飞机传送数据或由地面向中央处理机传送指令。

导航与导引系统包括利顿公司的AN/ASW-92舰载机用惯导平台、AN/APN-153多普勒导航仪、CP1085/AS大气计算机、塔康导航仪等设备。

●4.预警能力

E-2C机体内装有5400多千克的先进电子设备，它可以监测2500万立方千米的空域以及39万平方千米的海面，以便发现飞机、导弹、舰船和固定目标。例如，在纽约市上空，E-2C可以在拥挤的波士顿到华盛顿空间走廊内跟踪所有的飞机。E-2C对不同目标的发现距离如下：高空轰炸机741千米，低空轰炸机463千米，舰船360千米，低空战斗机408千米，低空巡航导弹269千米。可同时跟踪250个目标，同时引导45架战斗机进行空战。

●5.性能数据

乘员：5人

机长：17.54米

机高：5.58米

翼展：24.56米（机翼伸开）/8.94米（机翼折叠）

载油量：8990千克（带副油箱）/5630千克（不带副油箱）

最大速度：626千米/小时

巡航速度：602千米/小时

实用升限：11275米

转场航程：2865千米

续航时间（最大载油量）：6小时15分

值勤持续时间；4小时24分

最大起飞重量：24161千克

●6.“鹰眼”的作战运用

E-2“鹰眼”预警机于1964年初进入美国海军第11航母警戒机中队。越南战争期间，在指挥美国海军飞机的作战行动中起着重要作用。在发射航天飞机时，E-2C飞机用来监视卡纳维拉尔角周围佛罗里达空域的空中交通，并且在很多次对走私毒品飞机的成功截击中，导引美国海岸警卫队的固定翼飞机和直升机。

中东战争的空战中，“鹰眼”预警机被用作以色列战斗机的空中指挥所，对以色列空军取得空战胜利发挥十分重要的作用。

海湾战争期间有27架E-2C飞机参战，共出动1183架次，飞行4700小时，用于空中预警和通信中继。

科索沃战争中，美国海军的5架E-2C参战，同样是担任空中指挥、引导和预警等任务。

二、美国E-3“望楼”预警机

E-3“望楼”是世界上最好的大型预警机，由美国波音公司生产，原型为波音707/320客机。E-3是根据美国空军“空中警戒和控制系统”（AWACS），于1975年开始计划研制的。1977年3月，美国第552空中预警控制中队接受了首架E-3预警机。美军全部34架E-3中的最后一架于1984年6月服役。E-3能够全天候远程空中预警和控制飞机，具有下视能力，能在各种地形上空监视有人飞机与无人驾驶飞行器。目前，E-3的主要型别有E-3A、E-3B、E-3C、E-3D四种型号。

●1.布局及结构

机翼、尾翼、机身、起落架与波音707/320B基本相同，但加强了机身以便安装支持雷达天线罩的两根支柱。舷窗与舱门重新设置，加强了地板并进行了核电磁脉冲屏蔽和防生化武器改装。

座舱可载17名乘员，其中驾驶员4名、系统操作员12名。在上层机舱内，由驾驶舱向后依次排列有通信设备机柜与通信操作台、数据处理设备机柜与计算机操作员工作台、3个一排的9台多用途控制台、值勤军官工作台、雷达接收机与雷达操作员工作台以及信号处理机。机尾处是乘员休息间和备用救生器具存放柜。机舱前部计算机工作台左侧有跳伞投放机构。后货舱改装后装有雷达发射机和辅助动力装置，舱壁上开有辅助动力装置进气口。

●2.动力装置

4台普拉特·惠特尼公司的TF33-PW-100/100A涡扇发动机，单台推力93.4千牛（9525千克力）。

●3.机载设备

威斯汀豪斯公司的AN/APY-1型S波段脉冲多普勒雷达，采用平板缝隙阵天线，可以根据不同的作战条件把360°方位圆分成32个扇形区，选用不同的工作方式组合，排出雷达扫描工作程序，以适应下视、超地平线远程搜索、海上目标搜索和干扰方位测定等不同作战任务。以AN/APX-103询问机为基础的高方向性敌我识别系统，可在一次扫描中询问200个以上的空中、海上或陆上目标。14种高频、甚高频、超高频通信设备，第三批飞机上还装有三军通用的时分式数字数据传输系统。两套轮盘木马Ⅳ惯导系统，ARN-99欧米加导航设备和APN-200多普勒导航仪。由数据显示控制器、多用途控制台、电传打字机和辅助显示器组成的数据显示和控制系统。IBM公司的4Pcci-1计算机为核心的数据处理系统。

●4.预警能力

当E-3在8850米的高度上作值勤巡航时，以不同雷达工作方式有效地探测半径为：大型高空目标667千米；中型目标445千米；低空小目标324千米。能通过舰船和车辆上的应答器获取己方陆军、海军的展开情况，向空中指挥员显示完整的陆、海、空三军态势，以便指挥己方的空中力量完成截击、格斗、对地/对海支援、遮断、空运、空中加油和空中救援等各种空中作战任务。该系统目标处理容量大，抗干扰能力强，可同时处理600个不同目标，引导对100个目标进行跟踪控制。

●5.性能数据

机长：43.68米

机高：12.6米

翼展：39.27米

最大飞行速度：853千米/小时

实用升限：12200米

空重：78000千克

最大起飞重量：147550千克

翼面积：282平方米

雷达天线罩直径：9.1米

雷达天线罩厚度：1.8米

起飞距离：3350米

值勤巡航速度：648千米/小时

值勤巡航高度：9140米

值勤持续时间（空中不加油）：1.5小时（值

勤站在起飞点）/8小时（值勤站离起飞点970千米）/6小时（值勤站离起飞点1600千米）

值勤时间（空中加油）：24小时

●6.“望楼”的作战运用

海湾战争中共有11架E-3被派到海湾地区执行空中预警指挥任务。在“沙漠风暴”期间共飞行448架次、5546小时，指挥控制了9万架次飞机的飞行，平均每天2240架次。不仅向战区指挥中心提供了原始空情，还与RC-135电子侦察机、战地空中指挥与控制中心、战术空中指挥中心和E-2预警机建立了数据共享网络。

三、俄罗斯A-50“支柱”预警机

A-50“支柱”预警机（北约称其为“中坚-A”）是俄罗斯伊

留申设计局在伊尔-76MD军用运输机的基础上改装而成的四发预警指挥机，用来作为预警机的后继机种。该机的研制工作起始于1965年，1978年底原型机首飞，20世纪80年代初开始生产，1984年正式进入部队服役。

●1.布局及结构

A-50空中预警与控制系统以伊留申设计局的伊尔76-MD运输机为基础，并加长了前机身，因此在飞机结构和性能上有类似之处。在飞机头部有空中加油受油管，头部整流罩内有气象雷达，头锥下后方雷达罩内估计是地形测绘雷达，机翼上突起的天线罩内为卫星天线，机身腹部前后两侧的天线罩内为电子对抗监视天线。垂尾根部有辅助动力装置进气口，尾部有天线罩。翼尖有电子侦察舱，舱的外侧有大气采样口用于监测核污染、生物污染和化学污染。

●2.动力装置

4台D-30KP涡扇发动机，单台最大推力120千牛（12245千克力）。

●3.机载设备

A-50“支柱”装备“熊蜂”大功率电子综合系统，包括脉冲多普勒雷达、敌我识别器、气象雷达、地形测绘雷达、电子战侦察系统、大气数据采样分析系统、卫星通信系统与多种无线电电台、数据链、有源/无源电子对抗设备、惯性导航系统、近距导航系统。A-50使用的三坐标脉冲多普勒雷达有直径达9米的主天线，其组成包括动目标数字显示分系统，被配置在旋转整流罩内。A-50装载有电子自卫系统，包括雷达告警分系统和X波段与C波段的有源电子干扰机。另外，在机头、机尾两侧还装有干扰箔条与红外线弹投射器。

●4.预警能力

A-50可作为空中雷达、空中引导站和空中指挥所使用。A-50最多跟踪50批目标，测距精度为距离的1%，可以同时引导12架战斗机作战，可指挥引导米格-29、米格-31和苏-27等防空歼击机攻击来袭目标，并能指挥具有下视、下射能力的米格-31对付低空飞行的巡航导弹、各类作战飞机、无人航空器等。与传统的地面雷达站相比，它除了可以清晰准确地显示目标信号、种类、距离之外，还可以以全景方式显示电子计算机的处理结果，以及己方飞机的综合情况，如机号、航向、高度、速度、剩余燃油等。A-50在搜索目标的距离和引导己方飞机数量上不如美国E-3A，但它识别低空目标的能力要高于E-3A。

A-50近年又有较大改进，探测目标的距离和跟踪目标的数量均有所增加，提升了对飞行目标的预警能力和抗干扰能力，可对敌无线电电子对抗武器进行确定与跟踪。原来在A-50机上存在的强烈噪声和超高频辐射问题也有所克服。其雷达作用距离可达400～600千米，尤其是低空识别力比美国的E-3预警机强。

●5.性能数据

机长：46.59米

巡航速度：760千米/小时

翼展：50.5米

最大航程：6400千米

机高：14.76米

续航时间（无空中加油）：4小时

空重：75000千克

值勤持续时间：6～12小时

最大起飞重量：190000千克

预警半径：低空450千米/高空620千米

实用升限：11000米

引导能力：同时跟踪50个目标，指挥12架

最大速度：800千米/小时

战斗机作战

●6.除掉车臣叛军首领“杜达耶夫”的幕后功臣

A-50扬名世界是在车臣战争期间。1996年4月22日凌晨4点钟，A-50预警机截获了车臣首领——杜达耶夫与他人之间的手机通信，然后在全球定位系统的帮助下准确地测出了杜达耶夫所在位置的坐标。几分钟后，A-50预警机指挥俄罗斯空军苏-25飞机在距目标40千米的地方发射了两枚DAB-1200反辐射导弹，将正在进行卫星通话的杜达耶夫炸死。

其实，A-50在1991年的海湾战争期间就引起西方高度注意。多架A-50在空中巡逻，紧密监视从土耳其境内机场起飞的大批美军战斗机和海上游弋的舰船。北约的战斗机曾对A-50预警机进行近距离拍照，其中由飞行员克留奇科夫驾驶的A-50就差一点与北约的一架战斗机相撞。

四、以色列“费尔康”预警机

“费尔康”是以色列飞机公司（IAI）与其下属的ELLA公司于20世纪80年代末联合研制的预警机。“费尔康”（Phalcon）是该机所载雷达Phased Array L-band Conformal Radar的缩略语。1987年，以色列飞机公司开始研制一种新型的机载预警系统——Phalcon预警系统，并在一架改装的波音707飞机上进行了试飞。IAI公司说，他们的意图是设计一种优于世界上其他同类型的空中预警与控制系统，以取代E-2预警机和E-3预警机。其原型机于1993年5月12日首飞。

●1.布局及结构

这架经过重大改装的波音707分别在机鼻、机尾和机身两侧加装了6面全固态电扫相控阵雷达（S-PAR），采用了最新研制的航电设备和电扫雷达，并成功地将单脉冲IFF整合在天线阵列之上，使系统反应速度和系统误差都有了较大改良。因此，“费尔康”型预警机的天线更加紧凑，由于机鼻处加装了雷达和天线罩，所以人们形象地称它为“大鼻子”。

“费尔康”预警机最多可载17名机上工作人员，其中包括任务指挥长1名、雷达操作员5名、电子情报操作员1名、电子支援设备操作员1名、通信员1名、辅助通信员1名、数据链操作员1名、试验设备操作员2名等。

●2.动力装置

4台普拉特·惠特尼（Pratt＆Whitney）公司的JT3D-3B涡扇发动机。

●3.预警能力

“费尔康”是世界上第一架采用固态相控阵雷达技术的实用预警机，载机是标准的波音707。与传统的预警机相比，“费尔康”预警机采用了有源相控阵雷达及飞机外皮与天线阵融合为一体等新技术，不像E-3那样采用机背圆盘旋转天线整流罩，与传统的预警机相比，“费尔康”安装了6个格板形相控阵L波段保形雷达，可360°全方位覆盖，雷达工作频率选为L波段（40～46吉赫[兹]）是为了探测诸如巡航导弹、直升机、战斗机及小型舰船等雷达反射截面小的小目标。其探测距离为：对战斗机、攻击机370千米，对直升机180千米，并可以同时处理100个目标。总的来说，“费尔康”预警机的空中预警能力基本上与美国E-3预警机相同，有些性能甚至超过E-3，但价格却只有E-3的1/3左右。

●4.性能数据

机长：48.41米

最大起飞重量：150000千克

机高：12.93米

最大平飞速度：880千米/小时

翼展：44.42米

巡航速度：780千米/小时

机翼面积：283.4平方米

航程：8500千米

空重：80000千克

最大续航时间：12小时

●5.几经“流产”的出口计划

1994年，以色列曾将一架带有“费尔康”雷达系统的“环”式预警机交付给智利空军。另外，南非也有4架“费尔康”预警飞机。印度也与以色列签署购买“费尔康”预警机的合同，交货时间为2007年11月，但由于各种原因首套交付日期延期至2008年9月，延期将近一年。另外两套“费尔康”空中预警和控制平台的交付日期，分别顺延到2009年4月和2010年8月。


第四节　侦察机

侦察机是专门用于从空中获取情报的军用飞机，是现代战争中的主要侦察工具之一。侦察机一般不携带武器，主要依靠其高速性能和加装电子对抗装备来提高其生存能力。侦察机通常装有航空照相机、雷达、红外线侦察设备，有的还装有实时情报处理设备和传递装置。

按执行任务范围，分为战略侦察机和战术侦察机。战略侦察机一般具有航程远和高空、高速飞行性能，用以获取战略情报，多是专门设计的。战术侦察机具有低空、高速飞行性能，用以获取战役战术情报，通常用歼击机改装而成。

一、美国U-2“黑寡妇”侦察机

U-2是美国洛克希德公司研制的高空战略侦察机，其绰号为“黑寡妇”。20世纪50年代至60年代之间，U-2在国际上享有盛名。冷战时期，活跃于前苏联、中国、古巴等社会主义国家，1960年于苏联上空被SA-2地空导弹击落，造成美苏两国高层会议终止。然而在美国侦察卫星尚未启用时，U-2确实是担任重要情报收集的间谍侦察机。1955年8月原型机首飞，1955年至1960年之间，从U-2A型至U-2H型，共生产了55架，最后一架U-2于1989年交付使用，目前仍有32架U-2S在美国空军中服役。近年来美军曾在多次局部战争中使用过U-2，这其中包括1990年和2003年的两次海湾战争、科索沃战争和2001年的阿富汗战争。

●1.结构及布局

为了使U-2在2万米的高空长时间飞行，其主翼及机身设计为细长形。正因为这对细长的主翼，使U-2具备了无比稳定的飞行性能。曾有一架美国空军的U-2在密西西比河上空发生故障，结果靠着断断续续的发动机推力，滑翔到新墨西哥州安全落地，足以证明U-2细长的主翼带来的惊人滞空性能。

●2.动力装置

一台P＆WJ75-P-13B涡喷发动机（U-2A）；一台P＆WJ75-P-13B涡喷发动机（U-2R）；一台GEF-118-101涡喷发动机（U-2S）。

●3.侦察能力

U-2高空侦察机可在21000米（70000英尺）的高空飞行，能够携带各类传感器和照相设备，对侦察区域实施连续不断的高空全天候区域监视。U-2配有8台高倍自动相机和电子侦察等系统。它使用的B型照相机，透镜是由著名的莱卡公司研磨（制造哈勃太空望远镜的公司）制造，解像能力1毫米左右，当时属于超高性能透镜。B型照相机放在狭小的相机舱内，非常轻便，包括胶片仅重230千克。摄影胶片以柯达公司开发的超薄聚酯树脂为基础，解像度高。在2.44万米、1.525万米、9150米拍摄时，所拍照片上可分别区分出步行与骑车人、报纸大字标题与墙上广告、马路上的香烟头。所用的胶卷达3500米长，能把宽度200千米、长5000千米范围内的景物拍下并冲印成4000张照片。该机一次通过就可把北京市拍摄完毕，只要在美国上空飞12次，就能把全美清晰拍个遍。

●4.性能数据

全长：15.09米（U-2A）/19.13米（U-2R）/19.20米（U-2S）

全高：4.88米（U-2R）

全宽：24.38米（U-2A）/31.39米（U-2R）/31.39米（U-2S）

空重：5312千克（U-2A）/7037千克（U-2R）/7064千克（U-2S）

最大起飞重量：7064千克（U-2A）/18750千克（U-2R）/18160千克（U-2S）

速度：849千米/小时（U-2A/U-2R）

升限：25908米（U-2A）/27432米（U-2R）/21336米（U-2S）

航程：3538千米（U-2A）/4824千米（U-2R）/9648千米（U-2S）

爬升率：25.5米/秒（U-2R）

实用升限：21000米（U-2R）

作战半径：2800千米（U-2R）

续航时间：12小时（U-2R）

●5.U-2被击落的记录

U-2作为美军老牌高空侦察机，几十年来征战全球，曾侦察过前苏联、中国、越南等国家，“功勋卓著”，但是也有十几架在他国的领空被击落。中国人民解放军是第一支击落U-2的军队，一共击落过5架，之前我军用苏制导弹击落国民党侦察机是世界军事史上首例地对空导弹击落敌机的战例。

二、美国SR-71“黑鸟”侦察机

SR-71“黑鸟”（Blackbird）是美国空军的高空高速侦察机，由洛克希德公司开发研制。飞行高度达到30000米，最大速度达到3.5倍音速，这称之为“双三”。SR-71比现有绝大多数战斗机和防空导弹都要飞得高、飞得快，因此出入敌国领空如入无人之境，在前苏联、中国的“枪林弹雨”中都未受到任何实质性威胁；在以色列上空侦察以色列核设施时，以军F-4战斗机向它发射了AIM-9“响尾蛇”空对空导弹，但是导弹飞得却比SR-71还慢。

●1.结构及布局

该机有轻薄的三角翼及向内倾斜全动式垂直尾翼的特殊设计，在三角翼的左右及中央两侧装载两座引擎。引擎装有可动式空气调节管，可应速度的变化而调整，压缩器的侧面亦有此种装置，主要是为了吸取大量的空气，这种装置和一般的飞机有很大的不同。为了应对超高速飞行时与空气摩擦所产生的热气，机体构造有93%采用钛合金制成，主翼表面有防止热膨胀变形装置，燃料亦采用易冷却的材质。舱内的2名飞行员服装配备必须与太空人一样完善。尽管采用了很多措施，但SR-71在降落地面后，油箱还是会因为机体热胀冷缩而发生一定程度的泄漏。实际上，SR-71通常只带有少量油料起飞，在爬高到巡航高度后再进行空中加油。

●2.动力装置

2台Pratt＆Whitney J58涡喷发动机，单台推力144.6千牛（32500磅力）。

●3.性能数据

全长：32.74米

作战高度：25900米

全高：5.64米

航程：5230千米

翼展：16.95米

作战半径：5400千米

空重：27.24吨

转场航程：5926.4千米

最大起飞总量：77.18吨

最大爬升率：大于60米/秒

最大速度：3马赫以上（高度25000米）

推重比：0.382：1

●4.身在高处不胜寒

SR-71“黑鸟”高空侦察机由于具备“双三”的优异性能，要么导弹打不到那么高，要么导弹飞得没有SR-71“黑鸟”侦察机快，所以至今它还没有遇到过对手，真正体会到了身在高处不胜寒的含义。SR-71“黑鸟”高空侦察机1966年开始参与部队任务，1968年至1973年担任越南侦察飞行任务，也曾担任冲绳嘉手纳基地对朝鲜的侵略侦察任务，在执勤中，无任何1架损失。

三、美国“全球鹰”无人侦察机

“全球鹰”（Global Hawk）由美国空军航空系统中心牵头研制，是一种高空远程无人驾驶战略侦察机。该机主要用于低/中强度冲突中实施大范围的连续侦察与监视，能为地面的军队指挥人员提供高精度、近实时的大范围侦察监视图像。该机在2001年2月成功通过了项目的第二阶段验收，6月7日“全球鹰”完成了在澳大利亚进行的为期6周的试验，期间与澳大利亚政府协同测试了该机的一系列海上监视能力。在第44届巴黎航空航天博览会上，从美国本土直飞巴黎参展的美军“全球鹰”无人战略侦察机大出风头，这也是它在大型国际航展上的首次公开亮相。

●1.结构及布局

在常人的印象中，无人机大多是一些小巧玲珑的“玩意儿”，而“全球鹰”却是一个不同寻常的庞然大物。它的最大起飞重量高达11622千克，与一架空战状态下的F-16不相上下。机身长13.5米、高4.62米，特别是它的翼展长达35.4米，只比世界上最大的波音747客机稍小一点。正是凭借着这样一副超长的机翼，“全球鹰”具备了良好的超远程飞行能力。先进的飞行控制系统采用了GPS全球定位系统和惯性导航系统，可自动完成从起飞到着陆的整个飞行过程。

●2.动力装置

一台涡扇发动机置于机身上方，最大飞行速度740千米/小时，巡航速度635千米/小时，航程26000千米，续航时间42小时。

●3.机载设备

作为美军最新的战略侦察工具，“全球鹰”可同时携带光电/红外线传感系统和合成孔径雷达。光电传感器工作在0.4～0.8微米波段，红外线传感器在3.6～5微米波段。光电系统包括第三代红外线传感器和一个柯达（KODAK）数字式电耦合器件（CCD）。合成孔径雷达具有一个X波段、600兆赫、3.5千瓦峰值的活动目标指示器。该雷达获取的条幅式侦察照片可精确到1米，定点侦察照片可精确到0.30米。对以每小时20～200千米行驶的地面移动目标，可精确到7千米。一次任务飞行中，“全球鹰”既可进行大范围雷达搜索，又可提供7.4万平方千米范围内的光电/红外线图像，目标定位的圆误差概率最小可达20米。装有1.2米直径天线的合成孔径雷达能穿透云雨等障碍，能连续地监视运动的目标。

●4.侦察能力

“全球鹰”可从美国本土起飞到达全球任何地点进行侦察，或者在距基地5500千米的目标上空连续侦察监视24小时，然后返回基地。它的“眼神”很好：能把面积30平方厘米的地面物体拍摄得清清楚楚；可以从2万米高空区别出地面行驶的车辆是轿车还是卡车。并可随时将目标图像通过卫星转发给战场指挥官，提供高精度、近实时的大范围战场态势情报。

●5.性能数据

机长：13.5米

载油：7吨

机高：4.62米

巡航速度：480千米/小时

翼展：35.4米

航程：25945千米

最大起飞总重：11.6吨

续航时间：41小时

载荷：0.9吨

升限：19812米

●6.缺乏逃命的本领

“全球鹰”美中不足的是飞行时速只有644千米，难以快速逃脱高速战斗机的追击；尽管进行了隐身处理，但喷气发动机工作时仍会产生一定的红外线辐射信号，难免会留下“尾巴”。正因如此，“全球鹰”配备了多种防身装备，一旦敌方发射导弹，机载探测装置可以马上发现，并发射红外线诱饵弹进行干扰。但“全球鹰”的载荷能力只有900千克，所携带的防身装备大受限制，一旦在空中被敌方战机锁定，它顺利逃命的概率实在无法高估。

四、美国RQ-1“捕食者”侦察机

RQ-1“捕食者”（Predator）是美国空军使用的无人驾驶侦察机，也是美军目前一种重要的远程中/高空监视侦察系统。“捕食者”于1994年7月初首飞，1997年8月投产，首批3架飞机和一个地面站于同年10月交付，并被授予军用代号RQ-1A。该机型由空军第11和第15侦察中队操作。1998年3月通用原子公司航空分部又收到了增加18架“捕食者”的合同，1999年7月又追加7架，使得“捕食者”的生产总数达到60架。

●1.系统组成

RQ-1不只是一架飞行器，而且是一种可以在中等高度长时间飞行的无人驾驶飞行系统，主要用于战场侦察和监控。这套系统包括4架无人机，一个地面控制系统和一个“特洛伊精神Ⅱ”数据分送系统。无人机本身的续航时间高达40小时，巡航速度126千米/小时。飞机本身装备了UHF无线电台和VHF无线电台，以及作用距离270千米的C波段视距内数据链。机上用于监视侦察的有效载荷为204千克。机上的两色DLTV光学摄影机采用了955毫米可变焦镜头。高分辨率的前视红外线系统有6个可调焦距，最小为19毫米，最大560毫米。诺斯罗普·格鲁门公司的合成孔径雷达为“捕食者”提供了全天候监视能力，分辨率达到了0.3米精度。其他可选的载荷可按具体任务调整，包括激光指示和测距装置、电子对抗装置和运动目标指示器。

●2.机载设备

机上装有合成孔径雷达、电视摄影机和前视红外线装置，其获得的各种侦察影像可以通过卫星通信系统实时地向前线指挥官或后方指挥部门传送。

●3.动力装置

RQ-1A装备一台Rotax912四缸涡轮螺桨发动机，功率60千瓦。

RQ-1B使用一台Rotax914四缸涡喷发动机，功率78千瓦。

●4.武器装备

可携带一枚AGM-114“地狱火”导弹。

●5.侦察能力

“捕食者”无人机可以在粗略准备的地面上起飞升空，起飞过程由遥控飞行员进行视距内控制。典型的起降距离为667米左右。任务控制信息以及侦察图像信息由Ku波段卫星数据链传送。图像信号传到地面站后，可以转送全球各地指挥部门，也可直接通过一个商业标准的全球广播系统发送给指挥用户。指挥人员从而可以实时控制“捕食者”进行摄影和视频图像侦察。

●6.性能数据

机长：8.22米

载油：302千克

机高：2.1米

实用升限：7620米

翼展：14.8米

巡航速度：118千米/小时

总重：1020千克

最大速度：224千米/小时

空重：431千克

最大航程：726千米

负载：204.1千克

最大续航时间：40小时

●7.首开先河的攻击

无人机一般都没有武器，而“捕食者”则是首开先河地装备了一枚“地狱火”反坦克导弹，并应用于作战。RQ-1参加了2001年10月开始的美军对阿富汗的军事行动，并在空袭中对塔利班和恐怖分子阵地发射了AGM-114“地狱火”反坦克导弹，这是世界上首次将无人驾驶飞机用于实战中的武器进攻。

不过RQ-1也存在一些致命的缺点，例如体积比较大，被发现的概率较高，操作复杂，非常依赖地面控制等。据不完全统计，从1995年美军在波黑首次使用RQ-1至今，已有10架“捕食者”坠毁或被击落。

五、俄罗斯“航班-D”战术无人侦察机

1982年，图波列夫飞机设计局对进行改进，并将其命名为无人驾驶战术侦察机。“航班-D”改进型战役战术无人侦察机问世，取代寿终正寝的“航班”战术无人侦察机。无论是在气动布局还是在动力装置方面都与原型机相同，具有很强的机动性、自主性和昼夜作战能力，由于安装了新型航空侦察设备，其作战效率比原型机提高了1.5倍。

●1.机载设备

战术无人侦察机主要装备侦察系统和导航系统。导航系统能保证其按预定航线飞行，准确进入侦察地段并在完成任务后返回降落。可更换式的侦察设备舱位于机头部分，它可配置两种侦察设备：第一种是带有“冬季-M”型红外线侦察设备的AP-402M航空照相机；第二种是带有“鹳-M”型电视系统的AP-402M航空照相机。

●2.侦察能力

主要用于空中侦察，对目标补充侦察；在距作战前沿阵地150千米处高空，对地面兵器的射击和作战飞机的轰炸效果进行监视和评估；还可以在敌方防空火力密集及空中、地面有核辐射、化学污染和生物污染的条件下，昼夜实时执行全天候空中侦察任务，并有效地对敌炮兵营和防空导弹阵地以及敌集团军、师指挥所等目标实施侦察。

无人侦察机可对获取的侦察情报进行登记和实时处理加工、量化和识别目标，并判断其方位以及制作图片资料和撰写侦察总结报告。该机还可根据拟定的飞行计划准确地沿飞行侦察地段飞行，并在飞行结束时降落。

在执行侦察任务时，照相和红外侦察情报记录在无人机上，通过红外线和电视方式获取的情报将使用无线电发往地面移动接收站，地面移动接收站的操作人员将侦察情报在显示屏幕上进行加工和破译，然后根据获取情报的重要性再进行战术破译和情报制作，将所接收到的信号转变成宽19厘米的图像。在用无线电转发时，首批侦察情报的获取时间为10分钟，将航空照相胶片送到机动接收站的时间为20分钟。目标坐标的准确度为60～70米，一个架次的侦察面积大约达2100平方千米。

●3.性能数据

机身长：8.29米

活动半径：180千米

机高：1.567米

起飞重量：1400千克

翼展：2.25米

飞行高度：50～5000米

航程：360千米

飞行速度：850～940千米/小时

●4.在车臣战争中表现出色

它优异的侦察性能使俄军总能够获得第一手的地方作战情报，为指挥决策提供强有力的依据。因此，无人战术侦察机受到俄罗斯军方的高度评价。由于得到官方的高度认可，无人战术侦察机的前景也比较看好，目前仍在批量生产。

六、英国“科莱克斯”无人隐形侦察机

2006年英国首架隐形侦察机——“科莱克斯”（Corax）无人隐形侦察机亮相英国空军。英国《简氏防务评论》称它“代表着英国武装部队战斗机的新发展方向”。“科莱克斯”是由英国BAE系统公司研制的，到目前为止，高度机密的“科莱克斯”计划的细节透露得非常少。

“科莱克斯”无人隐形侦察机造型奇特，既有现役隐形飞机的影子，又有欧美早期面世的隐形无人机的某些特征。它的隐形性能主要是依靠巧妙的机身曲线设计和采用新的复合材料，最大限度地减少雷达截面积或有效地将雷达波折射。它采用了最新型可变翼设计，没有传统的尾翼，喷气式发动机位于机身上部，翼展较宽，上有活动翼板，能通过改变机翼形状来改变空气气流，提高飞行速度和空中机动能力。这种战略隐形无人机采用了先进模块化的灵活的飞行控制系统，可在高空缓慢地飞行，续航时间长，战场生存率亦高。如配备火控及武器系统，“科莱克斯”无人隐形侦察机就可变成隐形无人战斗机。

由于具有先进的隐形功能，它可以被派往任何高危险地区执行侦察、攻击任务，这样可以大量减少陆军派特种部队深入敌后执行任务的次数，避免人员伤亡。另外由于具备战术和战略远程侦察和攻击能力，以往有人驾驶战斗机的远程战术攻击任务将由它替代，改变了很多空军作战样式。目前，美国空军已对“科莱克斯”表现出浓厚的兴趣，因为一向以隐形技术世界领先而自傲的美国专家不得不承认，“科莱克斯”比美军最先进的“全球鹰”侦察机具有更好的隐形和突防能力。


第五节　反潜机

反潜机是载有搜索和攻击潜艇用的装备和武器的军用飞机或其他航空器。反潜机一般具有低空性能好和续航时间长等特点，能在短时间内居高临下地进行大面积搜索，并可以十分方便地向海中发射或投掷反潜炸弹，甚至最新型的核鱼雷。反潜机大致可以分为岸基反潜飞机、舰载反潜飞机和水上反潜飞机三种。

一般来说，反潜机的主要装备有两部分：一是探测设备；二是武器设备。反潜机的探测设备主要包括雷达、声呐浮标、吊放式声呐、磁异探测仪、激光探测仪等；反潜机使用的武器装备主要包括反潜导弹、反潜鱼雷和深水炸弹等。鱼雷是现代最有效的反潜武器装备，备受各国海军重视。目前，各国海军装备的鱼雷主要有两类：一类是重型潜（舰）载反潜、反舰鱼雷；另一类是轻型多用途反潜鱼雷。比较有名的有美国MK-48型、MK-50型鱼雷，英国的7525“矛鱼”重型鱼雷和法国的“海鳝”轻型鱼雷。反潜导弹是反潜武器装备中威力最大、精度最高、射速最快的一种，目前，较为先进的反潜导弹有美国的“鱼叉”导弹、“斯拉姆”导弹，法国的“飞鱼”导弹，意大利与法国合作生产的“奥托马特”导弹等。

一、美国S-3“北欧海盗”反潜机

S-3“北欧海盗”（Viking）反潜机由洛克希德（Lockheed）公司研制生产，于1972年1月27日首飞。由于试飞取得成功，首批179架S-3A于1974年7月加入现役。它速度快、航程远、反潜能力强并能全天候作战，主要用于配合P-3岸基反潜巡逻机进行反潜战，对敌潜艇进行持续的搜索、监视和攻击，以保护己方航空母舰和其他舰艇的安全。

●1.结构及布局

S-3“北欧海盗”系全金属结构，机身短粗，4人机舱位于前部，中部有分隔式武器舱。S-3有4名乘员，包括2名驾驶员、1名战术协调员和1名声呐员。

●2.动力装置

两台通用电气（General Electric）TF34-GE-2涡轮风扇发动机，单台推力41.3千牛（9275磅力）。

●3.机载设备

S-3装备了世界上最先进的反潜探测装备，例如拖拽式AN/ASQ-81 MAD、AN/APS-116反潜雷达和装在机身中的60个声呐浮标。改进型S-3B于20世纪80年代早期服役，装备了更先进的电子设备、新的声呐浮标接收器和携带两枚AGM-84Harpoon“鱼叉”反舰导弹的能力。

●4.武器装备

集束炸弹、深水炸弹、常规炸弹、水雷、火箭、鱼雷、AGM-84 Harpoon“鱼叉”反舰导弹、箔条发射器。

●5.性能数据

机长：16.26米

实用升限：16600米

机高：6.93米

爬升率：254米/秒

翼展：20.93米

作战半径：600千米

空载：12099千克

最大航程：2400千米

最大起飞重量：23853千克

最大过载：9g

最大平飞速度：1.7马赫

●6.反潜机的偶然诞生

1915年8月26日，英国空军1架双翼轰炸机在飞经比利时西北海域时，无意间发现了1艘德国潜艇，当即投掷了2颗炸弹，潜艇尾部受到打击，伤后迅速潜逃。潜艇虽然没有被击沉，但初战的胜利使各国对飞机反潜开始刮目相看。

1916年8月，奥地利的“洛内尔”双翼水上飞机突然对威尼斯港内的1艘英国潜艇发起攻击，导致英国潜艇沉没，这成为真正意义上的反潜作战。第二次世界大战期间，各主要海军国开始在飞机上装备适用于探测和攻击潜艇的装备，从此诞生了专门用于反潜作战的反潜机。到1942年初，英国的反潜机达到了400余架，德国的反潜机也有300多架。整个第二次世界大战中，飞机击沉潜艇412艘，占当时潜艇损失的37%。

二、美国P-3“猎户座”反潜机

P-3是美国洛克希德·马丁（Lockheed Martin）公司应美国海军的要求研制的岸基海上巡逻和反潜飞机，绰号“猎户座”（Orion）。该机是在“依列克特拉”（L-188 Electra）民航机的基础上设计的，1957年开始设计，1958年8月气动力原型机首飞，1961年4月以后开始交付。目前各型P-3飞机除装备美国海军外，还出口到加拿大、伊朗、澳大利亚、新西兰、日本、挪威、荷兰等国家，预计该机要服役到2015年。

●1.结构及布局

该机为正常式布局，悬臂式下单翼，传统铝合金结构，按破损安全原则设计，增压机舱，乘员10名。该机拥有良好的短距起降能力和杰出的可操作性。即使是在4个引擎中有3个同时发生故障的情况下，仍能够控制飞机的飞行状态。

●2.动力装置

4台艾利逊（Allison）公司的T56-A-14涡桨发动机，单台功率3661千瓦。

●3.机载设备

主要机载设备包括：AN/APS-115全方位雷达、LTN-72惯性导航和AN/APN-227多普勒导航系统、欧米加远距导航系统、AN/ASW飞行控制系统、AN/ASQ-114通用数据计算机和AN/AYA-8数据处理设备及计算机控制显示系统、AQS磁异探测器、ASA-64水下异常探测器、ARR-72声呐接收机、AN/ACQ-5数据链路以及ALQ-64电子对抗设备等。

●4.武器装备

翼前一个3.91米×2.03米×0.88米的内置弹舱，机翼下有10个挂架，可以携带鱼雷、（核）深水炸弹、炸弹、沉底水雷、水雷、火箭发射巢、AGM-84反舰导弹、空对空导弹等，还可以携带各种声呐浮标、水上浮标和照明弹等。

●5.性能数据

机长：35.61米

最大平飞速度（高度4575米）：761千米/

机高：10.27米

小时

翼展：30.37米

巡逻速度：381千米/小时

容积：120.6立方米

最大爬升率（高度457米）：9.9米/秒

螺旋桨直径：4.11米

实用升限：8625米/5790米（单发停车）

空重：27890千克

起飞滑跑距离：1290米

最大燃油重量：28350千克

着陆距离：845米

最大起飞重量：64410千克

最大活动半径（无余油）：3835千米

正常起飞重量：61235千克

转场航程：8945千米

●6.中美撞机事件

P-3有多种机型，其中主要有：P-3A，早期生产型，共交付160架；WP-3A，气象侦察型，于1971年交付美国海军4架；P-3B，换装T56-A-14发动机的生产型，共交付144架；P-3C，装“埃钮”系统的新型号，1969年服役，除交付美国海军267架外，还出口78架；RP-3D，用于测绘地球磁场的P-3C改装机；WP-3D，用于大气研究和气象变化试验而改装的P-3C；EP-3E，用于取代EC-121电子侦察机而改装的10架P-3A和2架P-3B，用于执行电子战任务。

2001年4月1日，在中国南海上空美军一架试图侵犯中国领海的EP-3E飞机与中国空军的歼-8Ⅱ相撞，歼-8Ⅱ坠毁，EP-3E受伤迫降，造成了轰动一时的中美军用飞机碰撞事件。

三、俄罗斯伊尔-38“山楂花”反潜机

伊尔-38“山楂花”是前苏联伊留申设计局以伊尔-18型民航机为基础，研制开发的反潜/巡逻机。该机于1967年首飞，共制造了100架，目前俄罗斯海军航空兵拥有约35架伊尔-38，但由于种种原因这些飞机已经处于停飞状态。1977年首次向印度交付出口5架，2002年10月其中一架坠毁。该机也是伊留申设计局设计的最后一种作战飞机。目前印度是该机的最主要用户，但装备数量已经降低到10架以下。

●1.结构及布局

伊尔-38采用了加长4米的伊尔-18机身，采用大型飞机常用的下单翼布局。与伊尔-18相比，为适应重心的变化，机翼前移，并减少了机身上的舱窗。机舱前部为三人驾驶舱，机身中部为作战舱，乘员10～12人。机翼前后的机身下部为前后两个武器舱，可携带声呐浮标和反潜武器。该机巡逻范围可以达北极和冰岛等广大区域。升限11000米，在同类巡逻飞机中飞行高度最高。

●2.动力装置

4台ZMKB Progress（Ivchenko）Al-20M涡轮螺桨发动机，单台功率3125千瓦。

●3.机载设备

伊尔-38机上作战任务系统称为Berkut。机头下部有大型雷达罩，雷达的北约代号为“Wet Eye”，其雷达对大型舰艇的探测距离达到250千米；尾部装有磁场异常探测器（MAD）；携带RGB-1、RGB-2、RGB-3声呐浮标；部分伊尔-38加装了电子侦察装置，可执行类似美国EP-3电子侦察机的任务。

●4.武器装备

可携带216枚RGB-1，或144枚RGB-1、10枚GB-2、2枚AT-1或RYu-2核战斗部深弹。部分伊尔-38后来改装了Novella作战系统。可以使用KAB-500PL制导深弹或新型主动声呐浮标。

●5.性能数据

机长：39.60米

最大平飞速度：645千米/小时

机高：10.16米

巡航速度：595千米/小时

翼展：37.42米

巡逻速度：400千米/小时

机翼面积：140平方米

起飞滑跑距离：1300米

空重：36000千克

着陆滑跑距离：850米

最大起飞总重：63500千克

航程：7200千米

机内燃油：30000升

续航时间：12小时

四、英国“猎迷”反潜机

英国HS-801“猎迷”（Nimrod）海上巡逻反潜机是由英国宇航公司（霍西）研制的。该机以德哈维兰“彗星”（Comet）客机为基础。“猎迷”的研制计划始于1964年，原型机由两架卖不出的“彗星”4C客机改装而成。1969年10月开始于第236作战部队服役，服役后替换了英国皇家空军海岸指挥部所拥有的老式活塞发动机“沙克尔顿”海上巡逻机，一共装备了五个飞行中队。

●1.动力装置（MR-2P）

4台罗尔斯·罗伊斯RB.168-200“斯贝”涡扇发动机，单台推力54.0千牛（5506千克力）。

●2.武器装备（MR-2P）

可以携带AIM-9空对空导弹、AGM-84反舰导弹，以及各类炸弹、深水炸弹、水雷，电子对抗装置和侦察照相机，还可携带最多9枚鱼雷。

●3.性能数据（MR-2P）

机长：38.63米

最大载荷：6124千克

机高：9.08米

最大平飞速度：925千米/小时

翼展：35米

巡逻速度：370千米/小时

机翼面积：197平方米

实用升限：12800米

空载：39010千克

转场航程：9300千米

最大起飞重量：87000千克

航程：9000千米

●4.中途流产的“猎迷”AEW3型

“猎迷”有一个重要的改型——“猎迷”AEW3预警机。AEW3型在机头和机尾加装了两个大型雷达罩，安装了预警雷达。但试验发现AEW3所采用的雷达下视能力很差，根本无法满足使用要求。这主要是因为军方对雷达的分辨率要求过高，导致该多普勒脉冲雷达把地面低速目标也当成了有价值的目标收集进数据处理机构，造成大量无用数据，反而无法发现敌机。英国军方后来认为再改进AEW3还不如买美国现成的预警机。于是AEW3被取消，而E-3D则落户英国。

五、法国“大西洋”反潜机

法国海军的“大西洋”（Atalantic）是法国达索飞机制造公司研制的远程海上巡逻反潜机，用于反潜、反舰、侦察、预警、救援、运输等。目前北约和法国的“大西洋”ATL2反潜机是在早期“大西洋”ATL1反潜机基础上发展而来的。ATL2于1977年开始论证，1978年9月启动研制。当时达索将两架ATL1型飞机改装成原型机，分别于1981年5月8日、1982年5月26日试飞。随后于1989年10月交付法国海军，1991年中形成战斗力，并替代了法国海军的“大西洋”ATL1、P-2“海王星”反潜机。目前法国海军已经接受了订购的所有28架“大西洋”ATL2反潜机。

●1.结构及布局

总体布局为悬臂式中单翼，全金属破损安全机身结构。“大西洋”外观的特别之处在于其葫芦形机身横截面，上半部为增压乘员舱，下半部为武器舱。乘员10～12人。

机翼为悬臂式中单翼，翼尖有流线型的航空电子设备短舱。NACA64系翼型，仅外翼有6°上反角，安装角3°，梯形平面，前缘后掠9°。每侧机翼上有两个常规的全金属副翼，全金属开缝襟翼超过翼展的75%。每侧外翼上表面襟翼前有3个扰流板。在每个上/下翼面有减速板。

机身为全金属破损安全结构，截面为8字形。上机身增压舱中心段、武器舱门和前轮舱门为胶接蜂窝夹层结构。机头两侧有空调系统进气口。悬臂式全金属尾翼结构，平尾有上反角，固定安装角，垂尾前缘翼尖为电子对抗天线。

起落架为可收放前三点式，并列双轮。液压收放，前轮向后收起，主轮向前收进发动机短舱。

●2.动力装置

该机采用两台4575千瓦的“苔茵”涡桨发动机。每台带动一副四叶PD249/476/3恒速螺旋桨（直径4.85米）。

●3.机载设备

该机带有电码选编敌我识别询问器和译码器；机头左边和后机身底部有照相机；克鲁泽公司制造的磁异探测器放在尾杆内；Ararl3雷达探测仪用于电子支援系统。其他设备包括高频通信电台、塔康导航系统和测距设备、无线电话制造公司的甚高频/调幅通信设备、电话和无线电通信公司的无线电高度表、柯林斯公司的中频和甚高频/超高频无线电罗盘、两套与导航卫星接收机交联的Uliss53惯性导航系统、汤姆逊-CSF公司的Sadang系统（用于处理主动和被动声响探测数据）、高速打印机与显示终端、地图显示器和大气数据计算机。

●4.武器装备

主武器舱可安放所有北约标准炸弹、深水炸弹、8枚寻的鱼雷或2枚空对面导弹（典型装载包括3枚鱼雷和1枚AM·39“飞鱼”导弹）；4个翼下挂架可带3500千克外挂，包括火箭、导弹或容器；武器舱后面的舱内可放100个声呐浮标，此外上/下机身都可存放声呐浮标和标识照明弹。

●5.性能数据

机长：33.63米

机高：10.89米

翼展：37.42米

机舱长：18.5米

机舱容积：92立方米

空重：25700千克

最大起飞重量：46200千克

反潜任务起飞重量：44200千克

最大燃油量：18500千克

最大武器载荷：2500千克（机内）/3500千克（外挂）

最大着陆重量：36000千克

最大平飞速度：649千米/小时

最大巡航速度：呜……千米/小时（高度7620米）

正常巡逻速度：315千米/小时（高度1525米以下）

最大爬升率：14.7米/秒（海平面高度，起飞重量3000千克）

实用升限：9145米

起飞距离：1840米

着陆距离：1500米

最大续航时间：18小时

转场航程：9075千米

●6.“大西洋”的“飞鱼”导弹

AM·39“飞鱼”导弹是法国宇航公司在其MM38舰对舰导弹基础上研制的“飞鱼”反舰导弹系列中的新一代超低空、掠海飞行的空对舰导弹，用于攻击海上各种舰船目标。AM·39“飞鱼”导弹1979年进入法国海军服役，在1982年的英国与阿根廷马尔维纳斯群岛冲突和随后的伊朗与伊拉克的战争中，阿根廷和伊拉克使用AM·39导弹均取得引人注目的战果。目前第2批（block2）改进型，已于1994年服役，装备法国海军改进的“大西洋”2反潜巡逻机和“超军旗”攻击机。


附录　专业术语浅释

1.限制过载：过载（g），即在飞行中，飞行员的身体必须承受的巨大的加速度。这些正或负的加速度通常以重力加速度（g）的倍数来度量。过载分为正过载和负过载。正过载，即在加速度的情况下，离心力从头部施加到脚，血液被推向身体下部分。负过载，指飞行员在负加速度下飞行时（例如倒飞），血液上升到头部，颅内压力增加，会产生不舒服甚至痛苦的感觉。限制过载就是飞行中所能承受的过载极限。

2.迎角：又称攻角、冲角。相对气流方向与翼型或机翼（没有侧滑时）的翼弦的夹角。一般以飞机抬头时的迎角为正。侧滑时，迎角则为飞行速度矢量在飞机对称平面上的投影与飞机纵轴之间的夹角。水平尾翼的升降舵向上或向下偏转时，可改变飞机迎角。

3.展弦比：翼展的平方除以机翼面积（如圆形机翼就是直径的平方除以圆面积），用以表现机翼相对的展张程度。

4.后掠翼：机翼各剖面沿展向后移的机翼称为后掠翼，这种机翼的外形特点是，其前缘和后缘均向后掠。机翼后掠的程度用后掠角的大小来表示。与平直机翼相比，后掠翼的气动特点是可增大机翼的临界马赫数，并减小超音速飞行时的阻力。

5.襟翼：襟翼是安装在机翼后缘附近的翼面，是后缘的一部分。襟翼可以绕轴向后下方偏转，从而增大机翼的弯度，提高机翼的升力。

6.马赫数：以奥地利物理学家马赫（1836～1916年）的名字命名，定义为物体速度与音速之比值，即音速的倍数。由于马赫数是速度与音速之比值，而音速在不同高度、温度等状态下又有不同数值，因此马赫数最大的作用，是用来区分现在速度为音速的倍数。

7.上反角：上反角是指机翼基准面和水平面的夹角，当机翼有扭转时，则是指扭转轴和水平面的夹角。当上反角为负时，就变成了下反角。

8.爬升率：又称爬升速度或上升率，是各型飞机，尤其是战斗机的重要性能指标之一。它是指定常爬升时，飞行器在单位时间内增加的高度，其计量单位为米/秒。

9.升限：是指航空器所能达到的最大平飞高度。升限可分为理论升限和实用升限两种。理论升限定义为：发动机在最大油门状态下飞机能维持水平直线飞行的最大高度。实用升限的定义是：发动机在最大油门状态下，飞机爬升率为某一规定小值（如5米/秒）时，所对应的飞行高度。

10.推重比：发动机推力与发动机重量（力）或飞机重量（力）之比，它表示发动机或飞机单位重量（力）所产生的推力。

11.密位：一种军用的角度计量法，以密位为单位来量角的制度。把圆周6000等分，每一等分的弧所对圆心角称为1密位的角。

12.射速：射击武器在1分钟内发射的弹数。

13.膛压：火药气体燃烧时在枪（炮）身管内产生的压力。

14.最大爬坡度：是指车辆满载时能克服的最大坡度，它表征车辆的爬坡能力。爬坡度用坡度的角度值（以度数表示）或以坡度起止点的高度差与其水平距离的比值（正切值，）来表示。

15.贫铀弹：天然铀被提取出供核武器装料或核反应堆核燃料用的铀-235之后剩余的核废料，被称为贫化铀，简称贫铀。贫铀弹是指以贫铀为主要原料制成的各种导弹、炸弹、炮弹或子弹。

16.线膛炮：是炮身管内壁有膛线的火炮。发射时，弹丸沿炮膛膛线旋转前进，出炮口后具有一定的转速，可以保持稳定飞行。

17.滑膛炮：就是炮管内没有膛线，一般这种炮的口径不会很大，但是它可以发射炮射式导弹且造价低。

18.海里：是海上的长度单位。1海里=1.852千米。

19.节：航行速度单位。1节=1海里/小时=1.852千米/小时。如航速为5节，即5海里/小时。

20.英尺：长度单位，1英尺=12英寸=30.48厘米。

21.马力：是工程技术上常用的一种计量功率的单位。分为米制马力和英制马力，英国、美国等一些国家采用的是英制马力。1英制马力=745.7瓦特，1米制马力=735瓦特。

22.核弹当量：就是核弹爆炸时产生的能量相对于TNT炸药的对应值。100万吨当量的核弹头意思就是说此核弹爆炸时产生的能量相当于100万吨TNT炸药爆炸产生的能量。

23.重返大气层载具：专门使用于弹道导弹，尤其是携带核弹头的洲际弹道导弹上。这种载具是将原先只携带一个大型核弹头的设计改为容纳多个威力较小的弹头。这些弹头会攻击同一个在发射前设定好的目标。

24.圆公算偏差：向一个目标发射多枚导弹，以目标为圆心作一个圆，如要有50%以上的导弹落入这个圆，这个圆的半径即为圆公算偏差，也叫圆概率偏差。攻击固定目标时导弹的命中精度一般用圆公算偏差表示，攻击活动目标则用脱靶量表示。
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