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前　言

“建筑施工”是“建筑工程专业”和“土木工程专业”的一门主要专业课程。它在培养学生独立分析和解决建筑工程施工中有关施工技术和组织计划问题的基本能力方面，起着重要的作用。

“建筑施工”是一门研究建筑工程施工中各建筑物（构筑物）和其主要分部、分项工程的施工技术和组织计划的基本规律的学科。由于它涉及面广，又日新月异地在发展，因此，在教学时间有限的前提下，为提高本课程的教学质量，就必须紧密结合我国实际，综合运用本专业的基础理论和近代科学技术的成果，有重点地讲授一些基本的和重要的内容。一些操作性较强的内容，则主要是通过生产实习、现场教学、教学参观等教学环节进行；一些特殊的施工技术和近代科学技术在建筑施工中的具体应用等，则留待选修课讲授。

由于我国大规模的基本建设，建筑施工技术在不断地发展，电子计算机和网络技术的应用使施工组织与计划的内容日益更新。为适应建筑施工课程的教学需要和反映我国建筑工程施工方面的新技术、新成就，1985年8月由江景波、赵志缙主编的《建筑施工》出版后被许多兄弟院校用作教材，反映较好，并于1987年荣获国家教委的优秀教材优秀奖。为了及时反映现代建筑技术的新成就和适应施工规范和规程的修订，1989年2月由江景波、赵志缙主编修订出版了《建筑施工》第二版；1997年9月又由赵志缙、应惠清主编修订出版了《建筑施工》第三版。

近几年来，由于我国建筑技术迅速地发展，出现了日新月异的变化，为了能反映我国当前建筑技术的水平，与现行规范、规程接轨，更好地满足建筑施工课程的教学需要，我们参照教学大纲的要求，重新组织力量编写了第四版《建筑施工》教材。本书的绪论、第二、三、八、十章由赵志缙编写；第一、五、十一、十三章由应惠清编写；第九、十二章由徐伟、李建伟、马锦明编写；第六、十四章由吴水根编写；附录“建筑工程概预算”由徐蓉编写；第四、七章由李辉编写。全书由赵志缙、应惠清主编，进行了审校和统一加工。

本教材既保留了原有教材的传统和风格，删去了过时的内容，又补充了一些新技术，从全书看，比过去有所提高，但是限于我们的水平，本教材一定还存在不足，为此恳切希望读者一如既往地给予批评指正，以便我们作进一步的修改和补充。


编　者


2003年11月


绪　论

一、建筑施工课程的研究对象、任务和学习方法

在基本建设中，建筑安装工程占有重要地位。从投资来看，国家用于建筑安装工程方面的资金，约占基本建设投资总额的60％。所以，要全面而高效率地完成基本建设任务，首先就要出色地完成建筑安装工程的施工任务。

一个建筑物或一个建筑群的施工，是由许多分部工程（土石方工程、砌筑工程、混凝土结构工程、结构吊装工程、装饰工程等）组成的。而每一个分部工程的施工，都可以采用不同的施工方案、不同的施工技术和机械设备、不同的劳动组织和施工组织方法来完成。如何根据施工对象的特点和规模、地质水文和气候条件、机械设备和材料供应等客观条件，从运用先进技术、提高经济效益出发，做到技术和经济统一，选择各分部工程最合理的施工方案，研究其施工规律，是本课程的研究对象之一。

此外，一个建筑物的各个施工过程和一个建筑群中各个建筑物的施工可以有不同的顺序，构件生产可以采用不同的方式，运输工作可以采用不同的工具和方式，工地上的机械设备、仓库、搅拌站、办公房屋、水电线路等可以有不同的布置方案，开工前的一系列施工准备工作可以用不同的方法解决。对于这一系列的问题，如何根据工程性质、规模和各种客观条件，从经济和技术统一的全局出发，对各种问题通盘加以考虑，做出科学的、合理的全面部署，编制出指导施工的施工组织设计，并在以后的贯彻执行过程中，根据条件的变化，随时适当地进行修正和补充，亦是本课程的研究对象。

概括起来，建筑施工的研究对象就是研究最有效地建造房屋（构筑物）和建筑物群（构筑物群）的理论、方法和有关的施工规律，以求用最少的消耗取得最大的成果，全面而高效率地完成建筑安装工程，以较好的经济效益保证建设项目迅速投产或使用。

根据上述的研究对象，可以看出本课程的任务，就是根据专业培养目标的要求，使学生了解我国的基本建设方针和政策以及各项具体的技术经济政策，了解建筑施工领域内国内外的新技术和发展动态，掌握分部工程和单个建筑物施工方案的选择和施工组织设计的编制，具有独立分析和解决建筑施工技术和组织计划问题的初步能力，并为今后进一步学习有关的知识和进行科学研究打下基础。

上述任务，对于本专业的学生将来参加国家四个现代化的建设是十分重要的。根据专业培养目标，将来不论是从事科学研究工作、结构设计工作或是具体的施工技术管理工作，都十分需要掌握这方面的基本理论和基本知识。

本学科涉及的理论面广、实践性强、政策性强，而且技术发展迅速。在学习中必须坚持理论联系实际的学习方法。除去对于课堂讲授的基本理论、基本知识加以理解和掌握之外，还需要随时注意党和政府颁布的有关基本建设的方针政策，随时了解国内外的最新发展，并对有关的实践性教学环节，如现场教学、习题和课程设计、教学参观、生产实习等给予足够的重视。

二、我国建筑施工发展概况

我国是一个历史悠久和文化发达的国家，在世界科学文化的发展史上，我国人民有过极为卓越的贡献，在建筑技术方面，我国同样有巨大的成绩。在殷代，我国已开始用水测定水平，用夯实的土壤作地基，并开始在墙壁上进行涂饰。战国、秦、汉时，砌筑技术有很大发展，已有方砖、空心砖和装饰性条砖，还用特制的楔形砖和企口砖砌筑拱券和穹窿，发券的方法也有单层、双层和多层券。此时已有精巧的榫卯，表明木构架建筑的施工技术已达到一定的水平。至两晋、南北朝，木塔的建造显示木结构技术有了进步。云冈石窟的开凿等表明了石工技术的水平。砖石结构开始大规模运用于地面上建筑，如河南登封嵩岳寺塔等的建造表明这方面有很大进步。隋、唐、五代时，土、石、砖、瓦、石灰、钢铁、矿物颜料和油漆的应用技术已渐趋熟练。夯土技术除用于城墙和地基外，还用于宫殿墙壁，并能用土坯砌筑半圆形穹窿顶。唐代大规模城市的建造，表明房屋施工技术达到了相当高的水平，宋、辽、金时，开始在基础下打桩。从砖塔和拱桥（如芦沟桥）可看出砖石结构的施工技术水平。同时在室内装饰方面亦更加秀丽而绚烂。至元、明、清，已能用夯土墙建造三、四层楼房，内加竹筋。砖券结构的普及说明了砌砖技术的进步。此外，木构架的整体性加强了，馏金、玻璃等用于建筑，丰富了装饰手法。现存的北京故宫等建筑，表明此时我国的建筑技术已达到很高的水平。

鸦片战争以后，帝国主义势力开始侵入我国，此后在我国的高等学校开始建立土建类的系科，开始了较正规的建筑教育。在沿海一些大城市也出现了一些用钢铁和混凝土建造的现代化建筑工程，但多数由外国建筑公司承建。此时，由我国私人创办的营造厂虽然也有所发展，并承建了一些工程，但由于规模小，技术装备较差，技术进步亦慢。因此，从整体来看解放前我国的建筑技术和组织管理水平是较低的。

新中国建立后，我国的建筑事业发生了根本的变化，经过对私营建筑业的改造和为适应国民经济恢复时期建设的需要，我国的施工力量就由1949年初的20万人左右，发展到1952年的140万人，至1958年更发展到533万人。到1977年，施工单位的职工已发展到占全国职工总数的5.9％，成为一支力量雄厚的建设队伍，到1985年年底，从事建筑业的人数已达1700万人。近年来又有很大的发展，已达3000万人以上，成为一支有较高技术水平的施工队伍。

建筑安装企业完成的工作量逐年提高，1950～1952年的国民经济恢复时期完成78.4亿元；1953～1957年的第一个五年计划完成550亿元；到1979年，建国30年来累计完成的工作量，已达3600亿元。进入20世纪80年代增长更快，“六五”（1981—1985年）期间完成固定资产投资7997亿元，“七五”（1986—1990年）期间完成固定资产投资19746亿元。进入20世纪90年代，由于改革开放我国国民经济进入快速发展期，每年的基本建设投资都在3万亿元以上。进入21世纪，中央决定对我国西部进行大开发，西气东输、西电东送等一系列的巨大工程和南水北调以及东部沿海的一些巨大工程的相继开展，加上为改善人民居住条件的房地产业和城市建设的快速发展，使我国的基本建设投资又逐年增长。

解放初期为恢复生产力，我国建设了鞍山钢铁公司、长春汽车厂等一千多个规模宏大的工矿企业。1958—1959年在北京建设了人民大会堂、北京火车站、中国历史博物馆等结构复杂、功能要求严格、装修标准高的十大建筑。改革开放以后，我国建设了上海宝山钢铁总公司，扬子、齐鲁、大庆、上海等大型乙烯工程，秦山、大亚湾、岭澳和连云港核电站，全国各地为数众多的新技术开发区，北京国家大剧院、上海大剧院、上海东方明珠电视塔、上海东方艺术中心等文化设施，北京亚运村和上海八万人体育场、北京奥运会工程等体育设施，首都国际机场、上海浦东国际机场和全国各地新建机场等公共设施，上海金茂大厦、深圳地王商业大厦、广州中天广场等一大批超高层建筑，以及正在建设的北京奥运会和上海世博会设施、长江的和跨海的许多大桥、各地的地铁工程等，都集中体现出我国建筑施工已达到很高的水平，有些已达到或领先国际水平。

在建筑施工技术方面，改革开放尤其是近十多年进步很快。我们不但掌握了大型复杂的工业企业、高层和超高层建筑以及大跨公用建筑的成套施工技术，而且在地基处理和基础工程方面推广和发展了注浆法、旋喷法、深层搅拌法、强夯法和托换技术、深基坑工程的支护技术、深层降水和挖土技术、大直径超深钻孔灌注桩、超长的打设桩、地下连续墙和逆筑法新技术；在混凝土工程技术方面，采用了高强高性能混凝土、纤维混凝土等新型混凝土，发展了预拌混凝土和混凝土泵送技术，对预应力混凝土、大体积混凝土施工技术有很大提高，还发展了新型模板体系和粗钢筋机械连接技术；在钢结构工程方面，掌握了高层钢结构施工技术，发展了空间钢结构、轻型钢结构和预应力钢结构技术，在索、膜结构方面亦有很大发展；其他在附着升降脚手架、地下和屋面防水技术以及现代装饰装修技术方面也都有了极大的提高。

经过多年大规模的经济建设，也促使我国建筑施工组织计划的水平不断提高。我国在第一个五年计划期间，在一些重点工程上已开始编制施工组织设计，后来并相继有所发展；到20世纪60年代中期处于停顿；但进入20世纪70年代中期以后，又在一些重要工程上得到恢复和发展。近年来随着网络计划技术和电子计算机等新技术的应用以及项目管理的推行，更进一步提高了我国的施工组织与项目管理的水平。

三、施工规范与施工规程（规定）

建筑工程施工方面的规范主要是“施工质量验收规范”，它是国家标准，是按建筑工程的分部工程或子分部工程（如建筑地基基础工程、混凝土结构工程、钢结构工程等）分别制订，分册出版。另外，还有一本“建筑工程施工质量验收统一标准”GB50300—2001。它们都是由国家建设部组织编写和颁发的重要法规。规范规定了分部（子分部）工程和分项工程质量验收的标准、内容和方法，施工现场质量管理和质量控制要求，涉及结构安全的见证及抽样检测等。

凡新建、改建、修复等工程，在施工竣工验收时均应遵守相应的施工质量验收规范。对隐蔽工程在隐蔽之前就进行检查和验收。

规范中以黑体字标示的条文为强制性条文，必须严格执行。施工质量验收规范由国家建设部负责管理和对强制性条文的解释，由各册的主编单位负责具体技术内容的解释。随着设计和施工水平的提高，每隔一定时间，须对施工质量验收规范进行相应的修订。

《施工规程（规定）》是比《施工质量验收规范》低一个等级的施工标准文件，多为国家行业标准，它一般由各部、委或重要的科学研究单位编制，呈报规范的管理单位批准或备案后发布试行。它主要是为了及时推广一些新结构、新材料、新工艺而制订的标准，如《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—99、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ／T10—95等，有时将设计与施工合并为一册，制订设计与施工规程，如《液压滑升模板工程设计与施工规定》、《高层建筑箱形基础设计与施工规定》等，其内容不尽相同，根据结构与施工工艺特点而定。设计与施工规程（规定）一般包括总则、设计规定、计算要求、构造要求、施工规定和工程验收，有时还附有具体内容的附录。

《施工规程（规定）》中有关质量验收的内容不能与《施工质量验收规范》抵触，如有不同，应以规范为准。


第一章　土方工程

第一节　概述

土方工程包括一切土的挖掘、填筑和运输等过程以及排水、降水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。在土木工程中，最常见的土方工程有场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、路基填筑及基坑回填土等。

土方工程施工往往具有工程量大、劳动繁重和施工条件复杂等特点；土方工程施工又受气候、水文、地质、地下障碍等因素的影响较大，不可确定的因素也较多，有时施工条件极为复杂。因此，在组织土方工程施工前，应详细分析与核对各项技术资料（如地形图、工程地质和水文地质量勘察资料、地下管道、电缆和地下构筑物资料及土方工程施工图等），进行现场调查并根据现有施工条件，制订出技术可行经济合理的施工设计方案。

土方工程顺利施工，不但能提高土方施工的劳动生产率，而且为其他工程的施工创造有利条件，对加快基本建设速度有很大意义。

一、土的工程分类

土的分类繁多，其分类法也很多，如按土的沉积年代、颗粒级配、密实度、液性指数分类等。在土木工程施工中，按土的开挖难易程度将土分为八类（表1-1），这也是确定土木工程劳动定额的依据。

表1-1　土的工程分类

[image: alt]


[image: alt]


二、土的工程性质

土的工程性质对土方工程施工有直接影响，也是进行土方施工设计必须掌握的基本资料。土的工程性质主要如下：

（一）土的可松性

土具有可松性。即自然状态下的土，经过开挖后，其体积因松散而增大，以后虽经回填压实，仍不能恢复。由于土方工程量是以自然状态的体积来计算的，所以在土方调配、计算土方机械生产率及运输工具数量等的时候，必须考虑土的可松性。土的可松性程度用可松性系数表示，即
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式中　Ks
 ——最初可松性系数；

K′s
 ——最后可松性系数；

V1
 ——土在天然状态下的体积（m3
 ）；

V2
 ——土经开挖后的松散体积（m3
 ）；

V3
 ——土经回填压实后的体积（m3
 ）。

在土方工程中，Ks
 是计算土方施工机械及运土车辆等的重要参数，K′s
 是计算场地平整标高及填方时所需挖土量等的重要参数。

（二）土的压缩性

移挖作填或取土回填，松土经填压后会压缩，一般松土的压缩率见表1-2。在松土回填时应考虑土的压缩率，一般可按填方断面增加10％～20％计算松土的土方数量。

表1-2　土的压缩率
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（三）原状土经机械压实后的沉降量

原状土经机械往返压实或经其他压实措施后，会产生一定的沉陷，根据不同土质，其沉陷量一般在3～30cm之间。可按下述经验公式计算：
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式中　S——原状土经机械压实后的沉降量（cm）；

P——机械压实的有效作用力（MPa）；

C——原状土的抗陷系数（MPa），可按表1-3取值。

表1-3　不同土的C值参考表
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此外，土的工程性质还有渗透性、密实度、抗剪强度、土压力等，这些内容在土力学中有详细分析，在此不再赘述。

第二节　场地设计标高的确定

大型工程项目通常都要确定场地设计平面，进行场地平整。场地平整就是将自然地面改造成人们所要求的平面。场地设计标高应满足规划、生产工艺及运输、排水及最高洪水位等要求，并力求使场地内土方挖填平衡且土方量最小。

一、场地设计标高确定的一般方法

如场地比较平缓，对场地设计标高无特殊要求，可按下述方法确定：

将场地划分成边长为a的若干方格，并将方格网角点的原地形标高标在图上（图1-1）。原地形标高可利用等高线用插入法求得或在实地测量得到。
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图1-1　场地设计标高计算示意图

a）地形图方格图；b）设计标高示意图

1—等高线；2—自然地面；3—设计平面

按照挖填土方量相等的原则，场地设计标高可按下式计算：
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式中　z0
 ——所计算场地的设计标高（m）；

n——方格数；

zi1
 ，zi2
 ，zi3
 ，zi4
 ——第i个方格四个角点的原地形标高（m）。

由图1-1可见，11号角点为一个方格独有，而12，13，21，24号等角点为两个方格共有，22，23，32，33号角点则为四个方格所共有。在用式（1-3）计算z0
 的过程中类似11号角点的标高仅加一次，类似12号角点的标高加两次，类似22号角点的标高则加四次，这种在计算过程中被应用的次数Pi
 ，反映了各角点标高对计算结果的影响程度，测量上的术语称为“权”。考虑各角点标高的“权”，式（1-3）可改写成更便于计算的形式：
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式中　z1
 ——一个方格独有的角点标高；

z2
 ，z3
 ，z4
 ——分别为二、三、四个方格所共有的角点标高。

按式（1-4）得到的设计平面为一水平的挖填方相等的场地，实际场地均应有一定的泄水坡度。因此，应根据泄水要求计算出实际施工时所采用的设计标高。

以z0
 作为场地中心点的标高（图1-2），则场地任意点的设计标高为
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图1-2　场地泄水坡度

式中，z′i
 是考虑泄水坡度的角点设计标高。

求得z′i
 后，即可按下式计算各角点的施工高度Hi
 :
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式中，zi
 是i角点的原地形标高。

若Hi
 为正值，则该点为填方，Hi
 为负值则为挖方。

二、用最小二乘法原理求最佳设计平面

按上述方法得到的设计平面，能使挖方量与填方量平衡，但不能保证总的土方量最小。应用最小二乘法的原理，可求得满足上述两个条件的最佳设计平面。

当地形比较复杂时，一般需设计成多平面场地，此时可根据工艺要求和地形特点，预先把场地划分成几个平面，分别计算出最佳设计单平面的各个参数，然后适当修正各设计单平面交界处的标高，使场地各单平面之间的变化缓和且连续。因此，确定单平面的最佳设计平面是竖向规划设计的基础。

我们知道，任何一个平面在直角坐标体系中都可以用三个参数c，ix
 ，iy
 来确定（图1-3）。在这个平面上任何一点i的标高z′i
 ，可以根据下式求出：
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图1-3　一个平面的空间位置

c—原点标高；ix
 ＝tanα＝[image: alt]
 ，x方向的坡度；

iy
 ＝tanβ＝[image: alt]
 ，y方向的坡度

式中　xi
 ——i点在x方向的坐标；

yi
 ——i点在y方向的坐标。

与前述方法类似，将场地划分成方格网，并将原地形标高zi
 标于图上，设最佳设计平面的方程式为式（1-7），则该场地方格网角点的施工高度为
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式中　Hi
 ——方格网各角点的施工高度；

z′i
 ——方格网各角点的设计平面标高；

zi
 ——方格网各角点的原地形标高；

n——方格角点总数。

由土方量计算公式（式（1-14）～式（1-19））可知，施工高度之和与土方工程量成正比。由于施工高度有正有负，当施工高度之和为零时，则表明该场地土方的填挖平衡，但它不能反映出填方和挖方的绝对值之和为多少。为了不使施工高度正负相互抵消，若把施工高度平方之后再相加，则其总和能反映土方工程填挖方绝对值之和的大小。但要注意，在计算施工高度总和时，应考虑方格网各点施工高度在计算土方量时被应用的次数pi
 ，令σ为土方施工高度之平方和，则
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将式（1-8）代入式（1-9），得
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当σ的值最小时，该设计平面既能使土方工程量最小，又能保证填挖方量相等（填挖方不平衡时，上式所得数值不可能最小）。这就是用最小二乘法求设计平面的方法。

为了求得σ最小时的设计平面参数c，ix
 ，iy
 ，可以对上式的c，ix
 ，iy
 分别求偏导数，并令其为0，于是得
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经过整理，可得下列准则方程：

[image: alt]


式中　［P］＝P1
 ＋P2
 ＋…＋Pn


［Px］＝P1
 x1
 ＋P2
 x2
 ＋…＋Pn
 xn


［Pxx］＝P1
 x1
 x1
 ＋P2
 x2
 x2
 ＋…＋Pn
 xn
 xn


［Pxy］＝P1
 x1
 y1
 ＋P2
 x2
 y2
 ＋…＋Pn
 xn
 yn


其余类推。

解联立方程组（1-11），可求得最佳设计平面（此时尚未考虑工艺、运输等要求）的三个参数c，ix
 ，iy
 。然后即可根据方程式（1-3）算出各角点的施工高度。

应用上述准则方程时，若已知c或ix
 ，或iy
 时，只要把这些已知值作为常数代入，即可求得该条件下的最佳设计平面，但它与无任何限制条件下求得的最佳设计平面相比，其总土方量一般要比后者大。

例如，要求场地为水平面（即ix
 ＝iy
 ＝0），则由式（1-11）中的第一式可得
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c就是场地为水平面时的设计标高，它与式（1-4）中的z0
 的意义完全相同，说明按式（1-14）方法所得的场地设计平面，仅是在场地为水平面条件下的最佳设计平面，显然，它不能保证在一般情况下总的土方量最小。

三、设计标高的调整

实际工程中，对计算所得的设计标高，还应考虑下述因素进行调整，这工作在完成土方量计算后进行。

（1）考虑土的最终可松性，需相应提高设计标高，以达到土方量的实际平衡。

（2）考虑工程余土或工程用土，相应提高或降低设计标高。

（3）根据经济比较结果，如采用场外取土或弃土的施工方案，则应考虑因此引起的土方量的变化，需将设计标高进行调整。

场地设计平面的调整工作也是繁重的，如修改设计标高，则须重新计算土方工程量。


例1-1
 　如例1-1图a）所示场地为40m×40m的矩形广场，方格边长为10m，试用四方棱柱体法确定其最佳设计平面各方格顶点的施工高度。
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例1-1图

a）场地方格网及原地形标高；b）最佳设计平面计算结果


解
 　首先确定场区的坐标及方格网10m×10m

各顶点的标高及P值。接下来计算准则方程的系数，为便于计算可用表的形式进行。例1-1表中第1列为点号，第2，3，4列为各角点的坐标，第5列为各顶点的P值。为了便于计算，所有的P值都乘以0.25。从第6列起至第13列止为系数的运算部分，将系数的总和写在表中的最下一行中。

计算后，系数总和值代入准则方程组
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联解方程组求得设计平面的三个参数为

c＝+8.082080；　ix
 ＝+0.0173125；　iy
 ＝+0.0238833

将这三个参数代入式（1-7），即可求出各方格顶点的施工高度，即

H＝8.082080＋0.0173125xi
 ＋0.0238833yi
 －zi


最后进行检查，将第5列的P值和第14列的H相乘所得数字填在表的第15列内。［PH］＝0，说明整个计算过程无误。

例1-1表　最佳设计平面计算表
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第三节　土方工程量计算与调配

一、土方工程量计算

在土方工程施工之前，通常要计算土方的工程量。但土方工程的外形往往复杂，不规则，要得到精确的计算结果很困难。一般情况下，都将其假设或划分成为一定的几何形状，并采用具有一定精度而又和实际情况近似的方法进行计算。

（一）基坑（槽）和路堤的土方量计算

基坑（槽）和路堤的土方量可按拟柱体积的公式计算（图1-4），即
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图1-4　土方量计算

基坑土方量计算；b）基槽、路堤土方量计算

式中　V——土方工程量（m3
 ）；

H，F1
 ，F2
 ——如图所示。对基坑而言，H为基坑的深度，F1
 ，F2
 分别为基坑的上下底面积（m2
 ）；对基槽或路堤，H一般取基槽或路堤的长度（m），F1
 ，F2
 为两端端面的面积（m2
 ）；

F0
 ——F1
 与F2
 之间的中截面面积（m2
 ）。

基槽与路堤通常根据其形状（曲线、折线、变截面等）划分成若干计算段，分段计算土方量，然后再累加求得总的土方工程量。如果基槽、路堤是等截面的，则F1
 ＝F2
 ＝F0
 ，可由式（1-13）计算V＝HF1
 。

（二）场地平整土方量的计算

在场地设计标高确定后，需平整的场地各角点的施工高度即可求得，然后按每个方格角点的施工高度算出填、挖土方量，并计算场地边坡的土方量，这样即得到整个场地的填、挖土方总量。计算前先确定“零线”的位置，有助于了解整个场地的挖、填区域布分状态。零线即挖方区与填方区的交线，在该线上，施工高度为0。零线的确定方法是：在相邻角点施工高度为一挖一填的方格边线上，用插入法求出零点的位置（图1-5），将各相邻的零点连接起来即为零线。
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图1-5　零点计算示意图

如不需计算零线的确切位置，则绘出零线的大致走向即可。

零线确定后，便可进行土方量的计算。方格中土方量的计算有两种方法：“四方棱柱体法”和“三角棱柱体法”。

1．四方棱柱体的体积计算方法

方格四个角点全部为填或全部为挖（图1-6a））时：
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图1-6　四方棱柱体的体积计算

a）角点全填或全挖；b）角点二填二挖；c）角点一填（挖）三挖（填）

式中　V——挖方或填方体积（m3
 ）；

H1
 ，H2
 ，H3
 ，H4
 ——方格四个角点的填挖高度，均取绝对值（m）。

方格四个角点，部分是挖方，部分是填方（图1-6b）和c））时：
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式中　∑H填（挖）
 ——方格角点中填（挖）方施工高度的总和，取绝对值（m）；

∑H——方格四角点施工高度之总和，取绝对值（m）；

a——方格边长（m）。

2．三角棱柱体的体积计算方法

计算时先把方格网顺地形等高线，将各个方格划分成三角形（图1-7）。
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图1-7　按地形将方格划分成三角形

每个三角形的三角点的填挖施工高度，用H1
 ，H2
 ，H3
 表示。当三角形三个角点全部为挖或全部为填时（图1-8a））：
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图1-8　三角棱柱体的体积计算

a）全填或全挖；b）锥体部分为填方

式中　a——方格边长（m）；

H1
 ，H2
 ，H3
 ——三角形各角点的施工高度（m），用绝对值代入。

三角形三个角点有填有挖时，零线将三角形分成两部分，一个是底面为三角形的锥体，一个是底面为四边形的楔体（图1-8）。

其中，锥体部分的体积为
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楔体部分的体积为
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式中，H1
 ，H2
 ，H3
 分别为三角形各角点的施工高度（m），取绝对值，其中，H3
 指的是锥体顶点的施工高度。

二、土方调配

土方调配是大型土方施工设计的一个重要内容。土方调配的目的是在使土方总运输量（m3
 ·m）最小或土方运输成本（元）最小的条件下，确定填挖方区土方的调配方向和数量，从而达到缩短工期和降低成本的目的。

（一）土方调配区的划分、平均运距和土方施工单价的确定

1．调配区的划分原则

进行土方调配时，首先要划分调配区。划分调配区应注意下列几点：

（1）调配区的划分应该与工程建（构）筑物的平面位置相协调，并考虑它们的开工顺序、工程的分期施工顺序；

（2）调配区的大小应该满足土方施工主导机械（铲运机、挖土机等）的技术要求；

（3）调配区的范围应该和土方工程量计算用的方格网协调，通常可由若干个方格组成一个调配区；

（4）当土方运距较大或场地范围内土方不平衡时，可根据附近地形，考虑就近取土或就近弃土，这时一个取土区或弃土区都可作为一个独立的调配区。

2．平均运距的确定

调配区的大小和位置确定之后，便可计算各填、挖方调配区之间的平均运距。当用铲运机或推土机平土时，挖土方调配区和填方调配区土方重心之间的距离，通常就是该填、挖方调配区之间的平均运距。

当填、挖方调配区之间距离较远，采用汽车、自行式铲运机或其他运土工具沿工地道路或规定线路运土时，其运距应按实际情况进行计算。

3．土方施工单价的确定

如果采用汽车或其他专用运土工具运土时，调配区之间的运土单价，可根据预算定额确定。

当采用多种机械施工时，确定土方的施工单价就比较复杂，因为不仅是单机核算问题，还要考虑运、填配套机械的施工单价，确定一个综合单价。

将上述平均运距或土方施工单价的计算结果填入土方平衡与施工运距（单价）表（表1-4）内。

表1-4　土方平衡与施工运距（单价）
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（二）用“线性规划”方法进行土方调配时的数学模型

表1-4是土方平衡与施工运距（单价）表。

上列表格说明了整个场地划分为m个挖方区W1
 ，W2
 ，…，Wm
 ，其挖方量相应为a1
 ，a2
 ，…，am
 ；有n个填方区T1
 ，T2
 ，…，Tn
 ，其填方量相应为b1
 ，b2
 ，…，bn
 ；xij
 表示由挖方区i到填方区j的土方调配数，由填挖方平衡，即
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从W1
 到T1
 的价格系数（平均运距，或单位土方运价，或单位土方施工费用）为c11
 ，一般地，从Wi
 到Tj
 的价格系数为cij
 。于是土方调配问题可以用下列数学模型表达：求一组xij
 的值，使目标函数
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为最小值，并满足下列约束条件：
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根据约束条件知道，未知量有m×n个，而方程数为m＋n个。由于填挖平衡，前面m个方程相加减去后面n－1个方程之和可以得到第n个方程，因此，独立方程的数量实际上只有m＋n－1个。

由于未知量个数多于独立方程数，因此，方程组有无穷多的解，而我们的目的是求出一组最优解，使目标函数为最小。这属于“线性规划”中的“运输问题”，可以用“单纯形法”或“表上作业法”求解。运输问题用“表上作业法”求解较方便，用“单纯形法”则较繁琐。

下面介绍“表上作业法”进行土方调配的方法，这个方法是通过“假想价格系数”求检验数的。

表1-4中[image: alt]
 表示假想系数，其值待定。

（三）用“表上作业法”进行土方调配

下面结合一个例子，说明用表上作业法求调配最优解的步骤与方法。

图1-9为一矩形广场，图中小方格的数字为各调配区的土方量，箭杆上的数字则为各调配区之间的平均运距。试求土方调配最优方案。
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图1-9　各调配区的土方量和平均运距

1．编制初始调配方案

初始方案的编制采用“最小元素法”，即对应于价格系数cij
 最小的土方量xij
 取最大值，由此逐个确定调配方格的土方数及不进行调配的方格，并满足式（1-22）。

首先将图1-9中的土方数及价格系数（本例即平均运距）填入计算表格中（表1-5）。

表1-5　各调配区土方量及平均运距
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在表1-5中找价格系数最小的方格，确定它所对应的调配土方数。本例最小的为c22
 及c43
 ，（c22
 ＝c43
 ＝40），任取其中之一，如取c43
 ，则先确定x43
 的值，使x43
 尽可能大，考虑挖方区W4
 最大挖方量为400，填方区T3
 最大填方量为500，则x43
 最大为400。由于W4
 挖方区的土方全部调到T3
 填方区，所以x41
 和x42
 都等于零。将400填入表1-6中的x43
 格内，同时在x41
 ，x42
 格内画上一个“×”号。然后在没有填上数字和“×”号的方格内，再选一个cij
 最小的方格，即c22
 ＝40，我们使x22
 尽量大，x22
 ＝min（500，600）＝500，同时使x21
 ＝x23
 ＝0。将500填入表1-6的x22
 格内，并在x21
 ，x23
 格内画上“×”号（表1-6）。

表1-6　初始方案确定过程
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重复上面步骤，依次地确定其余xij
 数值，最后可以得出表1-7。

表1-7　初始方案计算结果
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表1-7中所求得的一组xij
 的数值，便是本例的初始调配方案。由于利用“最小元素法”确定的初始方案首先是让cij
 最小的那些格内的xij
 值取尽可能大的值，也就是考虑“最优调配”，所以求得之总运输量（或总费用）是较小的。但是这并不能保证其总运输量（或总费用）是最小，因此，还需要进行判别，看它是否是最优方案。

2．最优方案判别法

在“表上作业法”中，判别是否最优方案的方法有许多。采用“假想价格系数法”求检验数较清晰直观，此处介绍该方法。该方法是求得无调配土方的方格（如本例中的W1
 －T3
 ，W4
 －T2
 等方格）的检验数λij
 ，并判别λij
 是否非负，如所有检验数λij
 ≥0，则方案为最优方案，否则该方案不是最优方案，需要进行调整。

首先求出表中各个方格的假想价格系数[image: alt]
 ，有调配土方方格的假想价格系数[image: alt]
 ＝cij
 ，无调配土方方格的假想系数用下式计算：
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式（1-23）的意义即构成任一矩形的四个方格内对角线上的假想价格系数之和相等（参见表1-4）。

利用已知的假想价格系数，逐个求解未知的[image: alt]
 。寻找适当的方格构成一个矩形，最终能求得所有的cij
 。这些计算，均在表上作业。

在表1-7的基础上先将有调配土方的方格的假想价格系数填入方格的右下角。[image: alt]
 ＝50，[image: alt]
 ＝40，[image: alt]
 ＝60，[image: alt]
 ＝110，[image: alt]
 ＝70，[image: alt]
 ＝40，寻找适当的方格由式（1-23）即可计算得全部假想价格系数。例如，由[image: alt]
 ＋[image: alt]
 ＝[image: alt]
 ＋[image: alt]
 可得[image: alt]
 ＝-10（表1-8）。

表1-8　计算假想价格系数
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假想价格系数求出后，按下式求出表中无调配土方方格的检验数：

[image: alt]


只要把表中无调配土方的方格右边两小格的数字上下相减即可。如λ21
 ＝70－（-10）＝＋80，λ12
 ＝70－100＝-30。将计算结果填入表1-9。表1-9中只写出各检验数的正负号，因为我们只对检验数的符号感兴趣，而检验数的值对求解结果无关，因而可不必填入具体的值。

表1-9　计算检验数
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表1-9中出现了负检验数，说明初始方案不是最优方案，需要进一步进行调整。

3．方案的调整

第一步　在所有负检验数中选一个（一般可选最小的一个），本例中便是λ12
 ，把它所对应的变量x12
 作为调整对象。

第二步　找出x12
 的闭回路。其做法是：从x12
 格出发，沿水平与竖直方向前进，遇到适当的有数字的方格作90°转弯（也不一定转弯），然后继续前进，如果路线恰当，经有限步骤便能回到出发点，形成一条以有数字的方格为转角点的、用水平和竖直线联起来的闭合回路（表1-10）。

表1-10　求解闭合回路
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第三步　从空格x12
 出发，沿着闭回路（方向任意）一直前进，在各奇数次转角点（以x12
 出发点为0）的数字中，挑出一个最小的（本例中便是在x11
 （500）及x32
 （100）中选出“100”），将它由x32
 调到x12
 2方格中（即空格中）。

第四步　将“100”填入x12
 方格中，被调出的x32
 为0（该格变为空格）；同时将闭回路上其他的奇数次转角上的数字都减去“100”，偶数次转角上数字都增加“100”，使得填挖方区的土方量仍然保持平衡，这样调整后，便可得到表1-11的新调配方案。

表1-11　调整后的新调配方案
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对新调配方案，再进行检验，看其是否已是最优方案。如果检验数中仍有负数出现，那就仍按上述步骤继续调整，直到找出最优方案为止。

表1-11中所有检验数均为正号，故该方案即为最优方案。

该最优土方调配方案的土方总运输量为
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将表1-11中土方调配数值绘成土方调配图（图1-10）。图中箭杆上数字为土方调配数。
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图1-10　土方调配图

最后，我们来比较一下最佳方案与初始方案的运输量：

初始方案的土方总运输量为
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即调整后总运输量减少了3000（m3
 ·m）。

土方调配的最优方案可以不只是一个，这些方案调配区或调配土方量可以不同，但它们的目标函数z都是相同的。有若干最优方案，为人们提供了更多的选择余地。

当土方调配区数量较多时，用上述表上作业法计算最优方案仍较费工。如采用手工计算，要找出所有最优方案需经过多次轮番计算，工作量很大。现已有较完善的电算程序，能准确、迅速地求得最优方案，而且还能得到所有可能的最优方案。图1-11是土方调配最优方案计算的电算程序框图。
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图1-11　土方调配程序框图

“线性规划”求最优解的方法，不仅可在土方调配中应用，而且可在钢筋下料、运输调度及土方机械选择等优化设计中应用。关于线性规划的理论及计算方法详见有关专著。

第四节　土方工程的准备与辅助工作

土方工程的准工作及辅助工作是保证土方工程顺利进行所必不可少的，在编制土方工程施工方案时应作周密、细致的设计。在土方施工前、施工过程中乃至施工后，都要认真执行所制定的有关措施，进行必要的监测，并根据施工中实际情况的变化及调整实施方案。

一、土方工程施工前的准备工作

土方工程施工前应做好下述准备工作：

（1）场地清理

包括清理地面及地下各种障碍。在施工前应拆除旧房和古墓，拆除或改建通讯、电力设备、地下管线及建筑物，迁移树木，去除耕植土及河塘淤泥等。

（2）排除地面水

场地内低洼地区的积水必须排除，同时应注意雨水的排除，使场地保持干燥，以利用土方施工。地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。

（3）修筑好临时道路及供水、供电等临时设施。

（4）做好材料、机具及土方机械的进场工作。

（5）做好土方工程测量、放线工作。

（6）根据土方施工设计做好土方工程的辅助工作，如边坡稳定、基坑（槽）支护、降低地下水等。

二、土方边坡及其稳定

土方边坡坡度以其高度H与其底宽度B之比表示。边坡可做成直线形、折线形或踏步形（图1-12）。
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图1-12　土方放坡

a）直线形；　b）折线形；　c）踏步形

式中，m＝H/B，称为坡度系数。

施工中，土方放坡坡度的留设应考虑土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、坡顶荷载及气候条件等因素。当地下水水位低于基底，在湿度正常的土层中开挖基坑或管沟，如敞露时间不长，在一定限度内可挖成直壁不加支撑。

边坡稳定的分析方法很多，如摩擦圆法、条分法等。有关这方面的计算，可参考有关教材。

施工中除应正确确定边坡，还要进行护坡，以防边坡发生滑动。土坡的滑动一般是指土方边坡在一定范围内整体地沿某一滑动面向下和向外移动而丧失其隐定性。边坡失稳往往是在外界不利因素影响下触动和加剧的。这些外界不利因素导致土体下滑力的增加或抗剪强度的降低。

土体的下滑在土体中产生剪应力。引起下滑力增加的因素主要有：坡顶上堆物、行车等荷载，雨水或地面水渗入土中使土的含水量提高而使土的自重增加，地下水渗流产生一定的动水压力，土体竖向裂缝中的积水产生侧向静水压力等。引起土体抗剪强度降低的因素主要是：气候的影响使土质松软，土体内含水量增加而产生润滑作用，饱和的细砂、粉砂受振动而液化等。

因此，在土方施工中，要预估各种可能出现的情况，采取必要的措施护坡防坍，特别要注意及时排除雨水、地面水，防止坡顶集中堆载及振动。必要时可采用钢丝网细石混凝土（或砂浆）护坡面层加固。如是永久性土方边坡，则应做好永久性加固措施。

三、基坑（基槽）支护

开挖基坑（槽）时，如地质条件及周围环境许可，采用放坡开挖是较经济的。但在建筑稠密地区施工，或有地下水渗入基坑（槽时往往不可能按要求的坡度放坡开挖，这时就需要进行基坑（槽）支护，以保证施工的顺利和安全，并减少对相邻建筑、管线等的不利影响。

基坑（槽）支护结构的主要作用是支撑土壁，此外，钢板桩、混凝土板桩及水泥土搅拌桩等围护结构还兼有不同程度的隔水作用。

基坑（槽）支护结构的形式有多种，根据受力状态可分为横撑式支撑、重力式支护结构、板桩式支护结构等，其中，板桩式支护结构又分为悬臂式和支撑式。

（一）横撑式支撑

开挖较窄的沟槽，多用横撑式土壁支撑。横撑式土壁支撑根据挡土板的不同，分为水平挡土板式（图1-13a））以及垂直挡土板式（图1-13b））两类。前者挡土板的布置又分间断式和连续式两种。湿度小的粘性土挖土深度小于3m时，可用间断式水平挡土板支撑；对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑，其挖土深度不限。
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图1-13　横撑式支撑

a）间断式水平挡土板支撑；b）垂直挡土板支撑

1—水平挡土板；2—立柱；3—工具式横撑；4—垂直挡土板；5—横楞木；6—调节螺丝

支撑所承受的荷载为土压力。土压力的分布不仅与土的性质、土坡高度有关，且与支撑的形式及变形亦有关。由于沟槽的支护多为随挖、随铺、随撑，支撑构件的刚度不同，撑紧的程度又难以一致，故作用在支撑上的土压力不能按库伦或朗肯土压力理论计算。实测资料表明，作用在横撑式支撑上的土压力的分布很复杂，也很不规则。工程中通常按图1-14所示的几种简化图形进行计算。
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图1-14　横撑式支撑计算土压力

a）密砂；b）松砂；c）粘土

挡土板、立柱及横撑的强度、变形及稳定等可根据实际布置情况进行结构计算。对较宽的沟槽，采用横掌式支撑便不适应，此时的土壁支护可采用类似于基坑的支护方法。

（二）重力式支护结构

基坑支护结构一般根据地质条件、基坑开挖深度以及对周边环境保护要求采取重力式水泥土墙、板式支护结构、土钉墙等形式。在支护结构设计中首先要考虑周边环境的保护，其次要满足本工程地下结构施工的要求，再则应尽可能降低造价、便于施工。

水泥土搅拌桩（或称深层搅拌桩）支护结构是近年来发展起来的一种重力式支护结构。它是通过搅拌桩机将水泥与土进行搅拌，形成柱状的水泥加固土（搅拌桩）。用于支护结构的水泥土其水泥掺量通常12％～15％（单位土体的水泥掺量与土的重力密度之比），水泥土的强度可达0.8～1.2MPa，其渗透系数很小，一般不大于10-6
 cm/s。由水泥土搅拌桩搭接而形成水泥土墙，它既具有挡土作用，又兼有隔水作用。它适用于4～6m深的基坑，最大可达7～8m。

水泥土墙通常布置成格栅式，格栅的置换率（加固土的面积∶水泥土墙的总面积）为0.6～0.8。墙体的宽度b、插入深度hd
 根据基坑开挖深度h估算，一般b＝（0.6～0.8）h，hd
 ＝（0.8～1.2）h，（图1-15）。
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图1-15　水泥土墙

1—搅拌桩；2—插筋；3—面板

1．水泥土墙的设计

水泥土重力式支护结构的设计主要包括整体稳定、抗倾覆稳定、抗滑移稳定、位移等，有时还应验算抗渗、墙体应力、地基强度等。

图1-16为水泥土支护结构的计算图式。
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图1-16　水泥土墙的计算图式

图1-16中：p1
 ＝2c[image: alt]
 ；p2
 ＝2c1
 [image: alt]
 ；ea
 ＝γHka
 ；ep
 ＝γ1
 hd
 kp
 ；eq
 ＝γhq
 ka
 ；z0
 ＝[image: alt]
 ；

式中　ka
 ——主动土压力系数，ka
 ＝tan2
 （45°-[image: alt]
 ），其中，φ为墙底以上各土层内摩擦角按土层厚度的加权平均值（°）；

kp
 ——被动土压力系数，kp
 ＝tan2
 （45°＋[image: alt]
 ），其中φ1
 为墙底至基坑底之间各土层内摩擦角按土层厚度的加权平均值（°）；

H——水泥土墙的墙高（m）；

hd
 ——水泥土墙的插入深度（m）；

c——墙底以上各土层粘聚力按土层厚度的加权平均值（kPa）；

c1
 ——墙底至基抗底之间各土层粘聚力按土层厚度的加权平均值（kPa）；

γ——墙底以上各土层天然重度按土层厚度的加权平均值（kN/m3
 ）；

γ1
 ——墙底至基坑底之间各土层天然重度按土层厚度的加权平均值（kN/m3
 ）；

hq
 ——地面荷载q的当量土层厚度（m）；

b——水泥土挡墙的宽度（m）。

按照计算图式，墙后主动土压力Ea
 按式（1-26）计算：
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式中，q为地面荷载（kPa）。

其他符号意义同前。

墙前被动土压力Ep
 按式（1-27）计算：
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式中，符号意义同前。

（1）整体稳定

水泥土墙的插入深度应满足整体稳定性，整体稳定验算按式（1-28）简单条分法计算：
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式中　li
 ——第i条沿滑弧面的弧长（m），li
 ＝[image: alt]
 ；

qi
 ——第i条土条处的地面荷载（kN/m）；

bi
 ——第i条土条宽度（m）；

Wi
 ——第i条土条重量（kN）。不计渗透力时，坑底地下水位以上取天然重度，坑底地下水位以下取浮重度；当计入渗透力作用时，坑底地下水位至墙后地下水位范围内的土体重度在计算滑动力矩（分母）时取饱和重度，在计算抗滑力矩（分子）时取浮重度；

αi
 ——第i条滑弧中点的切线和水平线的夹角（°）；

ci
 ，φi
 ——分别表示第i条土条滑动面上土的粘聚力（kPa）和内摩擦角（°）；

Kz
 ——整体稳定安全系数，一般取1.2～1.5。

（2）抗倾覆稳定

根据整体稳定得出的水泥土墙的hd
 以及选取的b按重力式挡土墙验算墙体绕前趾A的抗倾覆稳定安全系数：

[image: alt]


式中　W——水泥土挡墙的自重（kN），W＝γc
 bH，γc
 为水泥土墙体的自重（kN/m3
 ），根据自然土重度与水泥掺量确定，可取18～19kN/m3
 ；

Kq
 ——抗倾覆安全系数，一般取1.3～1.5。

其他符号意义同前。

（3）抗滑移稳定

水泥土墙如满足整体稳定性及抗倾覆稳定性，一般可不必进行抗滑移稳定的验算，在特殊情况下可按式（1-30）验算沿墙底面滑移的安全系数：

[image: alt]


式中　φ0
 ，c0
 ——分别表示墙底土层的内摩擦角（°）与粘聚力（kPa）；

Kh
 ——抗倾滑稳定安全系数，取1.2～1.3。

（4）位移计算

重力式支护结构的位移在设计中应引起足够重视，由于重力式支护结构的抗倾覆稳定有赖于被动土压力的作用，而被动土压力的发挥是建立在挡土墙一定数量位移的基础上的，因此，重力式支护结构发生一定的位移是必然的，设计的目的是将该位移量控制在工程许可的范围内。

水泥土墙的位移可用“m”法等方法计算，但其计算较复杂，目前工程中常用下述经验公式，该计算法来自数十个工程实测资料，考虑了影响水泥土墙水平位移的几个主要因素，计算简便、适用：
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式中　Δ0
 ——墙顶估计水平位移（cm）；

L——开挖基坑的最大边长（m）；

h——基坑开挖深度。

其他符号意义同前。

施工质量对水泥土墙位移的影响不可忽略。施工质量优劣对水泥土墙的位移可相差50％～100％。因此，施工中必须严格控制水泥掺入量，注意搅拌均匀并使桩体之间的搭接可靠，以减小水泥土墙的位移。

2．水泥土搅拌桩的施工

（1）施工机械

深层搅拌桩机的组成由深层搅拌机（主机）、机架及灰浆搅拌机、灰浆泵等配套机械组成（图1-17）。
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图1-17　深层搅拌桩机机组

1—主机；2—机架；3—灰浆拌制机；4—集料斗；5—灰浆泵；6—贮水池；

7—冷却水泵；8—道轨；9—导向管；10—电缆；11—输浆管；12—水管

深层搅拌桩机常用的机架有三种形式：塔加式、桅杆式及履带式。前两种构造简便，易于加工，在我国应用较多，但其搭设及行走较困难。履带式的机械化程度高，塔架高度大，钻进深度大，但机械费用较高。

（2）施工工艺

搅拌桩成桩工艺可采用“一次喷浆、二次搅拌”或“二次喷浆、三次搅拌”工艺，主要依据水泥掺入比及土质情况而定。水泥掺量较小，土质较松时，可用前者；反之，可用后者。

“一次喷浆、二次搅拌”的施工工艺流程如图1-18所示。当采用“二次喷浆、三次搅拌”工艺时可在图示步骤e）作业时也进行注浆，以后再重复一次d）与e）的过程。
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图1-18　“一次喷浆、二次搅拌”施工流程

a）定位；b）预埋下沉；c）提升喷浆搅拌；d）重复下沉搅拌；e）重复提升搅拌；f）成桩结束

水泥土搅拌桩施工中应注意水泥浆配合比及搅拌制度、水泥浆喷射速率与提升速度的关系及每根桩的水泥浆喷注量，以保证注浆的均匀性与桩身强度。施工中还应注意控制桩的垂直度以及桩的搭接等，以保证水泥土墙的整体性与抗渗性。

（三）板式支护结构

板式支护结构由两大系统组成：挡墙系统和支撑（或拉锚）系统（图1-19）。悬臂式板桩支护结构则不设支撑（或拉锚）。

[image: alt]


图1-19　板式支护结构

1—板桩墙；2—围檩；3—钢支撑；4—斜撑；5—拉锚；

6—土锚杆；7—先施工的基础；8—竖撑

挡墙系统常用的材料有槽钢、钢板桩、钢筋混凝土板桩、灌注桩及地下连续墙等。

钢板桩有平板形和波浪形两种（图1-20）。钢板桩之间通过锁口互相连接，形成一道连续的挡墙。由于锁口的连接，使钢板桩连接牢固，形成整体。同时也具有较好的隔水能力。钢板桩截面积小，易于打入，U形、Z形等波浪式钢板桩截面抗弯能力较好。钢板桩在基础施工完毕后还可拔出重复使用。
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图1-20　钢板桩形式

a）平板式；b）波浪式

支撑系统一般采用大型钢管、H型钢或格构式钢支撑，也可采用现浇钢筋混凝土支撑。拉锚系统材料一般用钢筋、钢索、型钢或土锚杆。根据基坑开挖的深度及挡墙系统的截面性能可设置一道或多道支点。基坑较浅，挡墙具有一定刚度时，可采用悬臂式挡墙而不设支撑点。支撑或拉锚与挡墙系统通过围檩、冠梁等连接成整体。

以下介绍有关板桩的计算方法，其他形式的板式支护结构计算也与其类似。

1．板桩计算

由于悬臂板桩弯矩较大，所需板桩的截面大，且悬臂板桩的位移也较大，故多用于3～4m深的浅基坑工程，一般基坑工程中广泛采用支撑式板桩。

总结板桩的工程事故，其失败的原因主要有五方面：①板桩的入土深度不够，在土压力作用下，板桩的入土部分走动而出现坑壁滑坡（图1-21a））；②支撑或拉锚的强度不够（图1-21b），c））。③拉锚长度不足，锚碇失去作用而使土体滑动（图1-21d））；④板桩本身刚度不够，在土压力作用下失稳而弯曲（图1-21e））。⑤板桩位移过大，造成周边环境的破坏（图1-21f））。为此，板桩的入土深度、截面弯矩、支点反力、拉锚长度及板桩位移称为板桩的设计五大要素。
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图1-21　板桩的工程事故

a）板桩下部走动；b）拉锚破坏；c）支撑破坏；d）拉锚长度不足；

e）板桩失稳弯曲；f）板桩变形及桩背土体沉降

下面分析单支点板桩的计算原理及计算方法。

根据板桩入土深度与基坑深度比值的大小，单支点板桩变形也不同，特别是入土部分。由此，将单支点板桩分成自由支承单支点板桩和嵌固支承单支点板桩（图1-22）。
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图1-22　单支点板桩的两种计算类型

a）自由支承；b）嵌固支承

两种类型单支点板桩的土压力分布、弯矩和变形也不尽相同。板桩入土深度较浅，整个板桩都向坑内变形，板桩底端发生转动并有微小的位移，坑底的被动土压力得以全部发挥。如板桩的入土深度增加，由于作用在桩前被动土压力也随之增加，当达到某一平衡状态时，桩底C仅在原位置发生转动而无位移。上述两种板桩底端支承相当于简支，称为自由支承。

如果入土深度继续增加，则桩前被动土的土压力随深度的增加继续增加，当达到一定深度D点时，板桩底部有一段既无位移也无转角，这时板桩在土中处于嵌固状态。这种板桩为单支点嵌固板桩，其在一定深度D点以下的弯矩为零。

板桩的精确计算较为困难，主要是插入地下部分属超静定问题，其土压力分布状态难以精确确定，目前的计算方法也有多种，如“弹性曲线法”、“竖向弹性地基梁法”、“相当梁法”等，下面介绍单支点嵌固板桩的简化计算方法——相当梁法。

（1）板墙部分计算

板桩前后的被动、主动土压力是由板桩位移引起的，而桩的位移又随土压力的大小而变化，要考虑它们的共同变形是较复杂的。一般都将土压力简化为线性分布来进行计算。

分析图1-23所示的一端固定、一端简支的梁。它受到均布荷载作用，该梁的弯矩图及挠度曲线如图1-22b）、c）所示。将梁AD在反弯点C处截断，并设简单支承于截断处（图1-23d）），则梁A′C′的弯矩与原梁AC段的弯矩相同，我们称A′C′为AC的相当梁。通过求解相当梁A′C′的支座反力RC
 ，即梁C′D′的支座反力R′C′
 ，由此可求得C′D′梁的其他未知量。
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图1-23　相当梁示意图

图1-24是嵌固支承单支点板桩土压力分布。该板桩在D点以下板桩的性状及土压力状况难以精确计算，如将D点以下的土压力用一个力Ep2
 代之，此时该板桩求解未知量有三个，即Tc1
 ，Ep2
 及hd
 ，而可利用的平衡方程仅有两个，即∑X＝0，∑M＝0，要直接求解仍有困难。将其下视为固定端，则该板桩与图1-23一端固定、一端简支的梁类似，只是板桩的荷载为三角形分布，而图1-23所示的梁是受到均布荷载作用。采用这样的假设，嵌固支承单支点板桩也可用“相当梁法”来求解。
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图1-24　嵌固支承板桩

用上述“相当梁法”求解嵌固支承单支点板桩，首先要找出板桩的反弯点C。反弯点C的位置与土的内摩擦角、粘聚力有关，并受板桩后的地下水位及地面荷载等因素影响。通过对不同长度和不同入土深度的板桩弯矩与挠曲线的研究，发现板桩的反弯点C与土压力强度等于零的位置较接近，计算中可取该点作为反弯点，由此引起的误差不大，但使计算大大简化。

用相当梁法计算嵌固支承单支点板桩的步骤如下（图1-24）：

①计算作用于板桩上的主动土压力和被动土压力；

②计算板桩上土压力强度为零的点C至坑底的距离hc1
 ，利用下式
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③将板桩在C点截断，利用∑X＝0，∑M＝0计算相当梁AC的支座反力RC
 和支撑或锚杆反力TC1
 ；

④计算板桩入土深度hd


根据嵌固支承单支点板桩的特点，在桩底某一位置以下的弯矩为零，如该点位于D点，则由下段板桩CD可求得h0
 。因为CD段桩上矩形部分的主被动土压力相等，由∑MD
 ＝0得R′C
 h0
 ＝[image: alt]
 ，所以有
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由于实际桩前被动土压力较图1-24所示者小，按（1-33）计算得到h0
 的偏小，故应增加入土深度Δh，Δh取0.2h0
 ，因此，板桩入土深度为
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⑤在剪力为零处求得Mmax
 ；

上式（1-32）至式（1-34）中的符号意义如下：

γ——土的重力密度；

Ka
 ——主动土压力系数，Ka
 ＝tan2
 （45°－[image: alt]
 ）；

Kp
 ——被动土压力系数Kp
 ＝tan2
 （45°＋[image: alt]
 ）。

其他符号意义见图。

（2）支撑（拉锚）系统设计

支撑或拉锚一端固定在板桩上部的围檩上，另一端则支撑到基坑对面的板桩上或固定到锚锭、锚座板上。

板墙单位长度的支撑（或拉锚）反力TC
 1，通过板墙部分的计算已可求得，则根据支撑或拉锚布置的间距，即可求得每一支撑或拉锚的轴力。

如果支撑长度过大，则应在支撑中央设置竖撑（图1-19），以防止支撑在自重作用下挠度过大引起附加内力。拉锚则应计算其长度。

拉锚长度应保证锚锭或锚座板位于它本身引起的被动土楔滑移线、板桩位移引起的主动土楔滑移线和静土楔滑移线之外，如图1-25所示的阴影区内。
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图1-25　拉锚长度计算

1—锚碇被动土楔滑移线；2—板桩主动土楔滑移线；3—静土楔滑移线

拉锚的最小长度按下列两式计算，取其中大值：
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式中　L——拉锚最小长度；

h——基坑深度；

hc1
 ——对自由支承板桩：即板桩入土深度；对嵌固支承板桩，取基坑底至反弯点的距离；

h1
 ——锚锭底端至地面的距离；

φ——土的内摩擦角。

（3）围檩计算

围檩可采用型钢，如大型槽钢，H型钢等，也可采用现浇混凝土结构。钢筋混凝土围檩可按连续梁计算；钢围檩则按简支梁计算，作用其上的荷载即TC1
 ，其支座反力为每一支撑（或拉锚）的轴力。当支撑系均匀布置的对撑时，可简化计算。如支撑间距为a，则每一支撑轴力为TC1
 a（图1-26）。
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图1-26　围檩计算简图

2．桩板墙的施工

板桩墙的施工根据挡墙系统的形式选取相应的方法。一般钢板桩、混凝土板桩采用打入法，而灌柱桩及地下连续墙则采用就地成孔（槽）现浇的方法。灌注桩的施工方法见第二章有关内容。下面介绍钢板的施工方法。

板桩施工要正确选择打桩方法、打桩机械和流水段划分，以便使打设后的板桩墙有足够的刚度和良好的防水作用，且板桩墙面平直，以满足基础施工的要求，对封闭式板桩墙还要求封闭合龙。

对于钢板桩，通常有三种打桩方法：

（1）单独打入法

此法是从一角开始逐块插打，每块钢板桩自起打到结束中途不停顿。因此，桩机行走路线短，施工简便，打设速度快。但是，由于单块打入，易向一边倾斜，累计误差不易纠正，墙面平直度难以控制。一般在钢板桩长度不大（小于10m）、工程要求不高时可采用此法。

（2）围檩插桩法

要用围檩支架作板桩打设导向装置（图1-27）。围檩支架由围檩和围檩桩组成，在平面上分单面围檩和双面围檩，高度方向有单层和双层之分。在打设板桩时起导向作用。双面围檩之间的距离，比两块板桩组合宽度大8～15mm。
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图1-27　围檩插桩法

双层围檩插桩法是在地面上，离板桩墙轴线一定距离先筑起双层围檩支架，而后将钢板桩依次在双层围檩中全部插好，成为一个高在原钢板桩墙，待四角实现封闭合龙后，再按阶梯型逐渐将板桩一块块打入设计标高。此法优点是可以保证平面尺寸准确和钢板板桩的垂直度，但施工速度慢，不经济。

（3）分段复打桩

此法又称屏风法，是将10～20块钢板桩组成的施工段沿单层围檩插入土中一定深度形成较短的屏风墙，先将其两端的两块打入，严格控制其垂直度，打好后用电焊固定在围檩上，然后将其他的板桩按顺序以1/2或1/3板桩高度打入。此法可以防止板桩过大的倾斜和扭转，防止误差积累，有利实现封闭合龙，且分段打设，不会影响邻近板桩施工。

打桩锤根据板桩打入阻力确定，该阻力包括板桩端部阻力、侧面摩阻力和锁口阻力。桩锤不宜过重，以防因过大锤击而产生板桩顶部纵向弯曲，一般情况下，桩锤得量约为钢板桩得量的2倍。此外，选择桩锤时还应考虑锤体外形尺寸，其宽度不能大于组合打入板桩块数的宽度之和。

地下工程施工结合后，钢板桩一般都要拔出，以便重复使用。钢板桩的拔除要正确选择拔除方法与拔除顺序，由于板桩拔出时带土，往往会引起土体变形，对周围环境造成危害。必要时还应采取注浆填充等方法。

四、降水

在开挖基坑或沟槽时，土壤的含水层常被切断，地下水将会不断地渗入坑内。雨季施工时，地面水也会流入坑内。为了保证施工的正常进行，防止边坡塌方和地基承载能力的下降，必须做好基坑降水工作。降水方法可分为重力降水（如积水井、明渠等）和强制降水（如轻型井点、深井泵、电渗井点等）。土方工程中采用较多的是集水井降水和轻型井点降水。

（一）集水井降水

这种方法是在基坑或沟槽开挖时，在坑底设置集水井，并沿坑底的周围或中央开挖排水沟，使水在重力作用下流入集水井内，然后用水泵抽出坑外（图1-28）。
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图1-28　集水井降水

1—排水沟；2—集水井；3—水泵

四周的排水沟及集水井一般应设置在基础范围以外、地下水流的上游，基坑面积较大时，可在基础范围内设置盲沟排水。根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力，集水井每隔20～40m设置一个。

集水井的直径或宽度，一般为0.6～0.8m。其深度随着挖土的加深而加深，要经常低于挖土面0.7～1.0m，井壁可用竹、木等简易加固。当基坑挖至设计标高后，井底应低于坑底1～2m，铺设碎石滤水层，以免在抽水时将泥砂抽出，防止井底的土被搅动，并做好较坚固的井壁。

集水井降水方法比较简单、经济，对周围影响小，因而应用较广。但当涌水量较大，水位差较大或土质为细砂或粉砂，易产生流砂、边坡塌方及管涌等时，此时往往采用强制降水的方法，人工控制地下水流的方向，降低水位。

（二）井点降水

1．井点降水的作用

井点降水就是在基坑开挖前，预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），在基坑开挖前和开挖中，利用真空原理，不断抽出地下水，使地下水位降低到坑底以下。井点降水有下述作用：防止地下水涌入坑内（图1-29a）），防止边坡由于地下水的渗流而引起塌方（图1-29b）），使坑底的土层消除地下水位差引起的压力，因此防止了坑底的管涌（图1-29c））。降水后，使板桩减少了横向荷载（图1-29d）），消除了地下水的渗流，也就防止了流砂现象（图1-29e））。降低地下水位后，还能使土壤固结，增加地基的承载能力。
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图1-29　井点降水的作用

a）防止涌水；b）稳定边坡；c）防止管涌；d）减少横向荷载；e）防止流砂

2．流砂的成因与防治

流砂现象产生的原因，是水在土中渗流所产生的动水压力对土体作用的结果。

地下水的渗流对单位体内骨架产生的压力称为动水压力，用GD
 表示，它与单位土体内渗流水受到土骨架的阻力T大小相等、方向相反，如图1-30所示，水在土体内从A向B流动，沿水流方向行取一土柱体，其长度为L，横断面积为F，两端点A和B之间的水头差为HA
 －HB
 。计算动水压力时，考虑到地下水的渗流加速度很小（a≈0），因而忽略惯性力。
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图1-30　饱和土体中动水压力的计算

土柱体内饱和土柱中孔隙水的重量与土骨架所受浮力的反力之和为γw
 LF；

土柱体中骨架对渗流水的总阻力TLF。

由∑X＝0得

γw
 hA
 F－γw
 hB
 F－TLF＋γw
 LFcosα＝0

将cosα＝[image: alt]
 代入上式可得
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 为水头差与渗透路径之比，称为水力坡度，γw
 用i来表示。于是
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式中，负号表示GD
 与所设水渗流时的总阻力T的方向相反，即与水的渗流方向一致。

由上式可知，动力水压GD
 的大小与水力坡度成正比，即水位差HA
 －HB
 愈大，则GD
 愈大；而渗透路程L愈长，则GD
 愈小。当水流在水位差的作用下对土颗粒产生向上压力时，动水压力不但使土粒受到了水的浮力，而且还受到向上动水压力的作用。如果压力等于或大于土的浮重度γ′，即
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则土粒失去自重，处于悬浮状态，土的抗剪强度等于零，土粒能随着渗流的水一起流动，这种现象就叫“流砂现象”。G＝γ′水的力坡度称为产生流砂的临界水力坡度：
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细颗粒、均匀颗粒、松散及饱和的土容易产生流砂现象，因此，流砂现象经常在细砂、粉砂及粉土中出现，但是否出现流砂的重要条件是动水压力的大小，防治流砂应着眼于减小或消除动水压力。

防治流砂的方法主要有：水下挖土法、冻结法、枯水期施工、抢挖法、加设支护结构及井点降水等，其中井点降水法是根除流砂的有效方法之一。

3．井点降水法的种类

井点有两大类：轻型井点和管井类。一般根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济比较等因素确定，可参照表1-12选择。

表1-12　各种井点的适用范围
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实际工程中，一般轻型井点应用最为广泛，下面介绍这类井点。

4．一般轻型井点

（1）一般轻型井点设备

轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成（图1-31）。
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图1-31　轻型井点法降低地下水位全貌

1—地面；2—泵站；3—总管；4—弯联管；5—滤管；6—降低后的地下水位；

7—原地下水位；8—基坑底面

管路系统包括滤管、井点管、弯联管及总管等。

滤管（图1-32）为进水设备，通常采用长1.0～1.5m、直径38mm或51mm的无缝钢管，管壁钻有直径为12～19mm的滤孔。骨架管外面包以两层孔径不同的生丝布或塑料布滤网。为使流水畅通，在骨架与滤网之间用塑料管或梯形铅丝隔开，塑料管沿骨架绕成螺旋形。滤网外面再绕一层粗铁丝保护网，滤管下端为一铸铁塞头，滤管上端与井点管连接。
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图1-32　滤管构造

1—钢管；2—管壁上的小孔；

3—缠绕的塑料管；4—细滤网；

5—粗滤网；6—粗铁丝保护网；

7—井点管；8—铸铁塞头

井点管为直径38mm或51mm、长5～7m的钢管。井点管上端用弯联管与总管相连。集水总管为直径100～127mm的无缝钢管，每段长4m，其上装有与井点管连接的短接头，间距0.8m或1.2m。

抽水设备是由真空泵、离心泵和水气分离器（又叫集水箱）等组成，其工作原理如图1-33所示。抽水时先开动真空泵，将水气分离器内部形成一定程度的真空，使土中的水分和空气受真空吸力作用而吸出，进入水气分离器。当进入水气分离器内的水达到一定高度，即可开动离心泵。在水气分离器内的水和空气向两个方向流去：水经离心泵排出，空气集中在上部由真空泵排出，少量从空气中带来的水从放水口放出。一套抽水设备的负荷长度（即集水总管长度）为100～120m。常用的W5，W6型干式真空泵，其最大负荷长度分别为100m和120m。
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图1-33　轻型井点设备工作原理

1—滤管；2—井点管；3—弯管；4—集水总管；5—过滤室；6—水气分离器；7—进水管；

8—副水气分离器；9—放水口；10—真空泵；11—电动机；12—循环水泵；13—离心水泵

（2）轻型井点布置和计算

井点系统布置应根据水文地质资料、工程要求和设备条件等确定。一般要求掌握的水文地质资料有：地下水含水层厚度、承压或非承压水及地下水变化情况、土质、土的渗透系数、不透水层位置等。要求了解的工程性质主要是：基坑（槽）形状、大小及深度，此外尚应了解设备条件，如井管长度、泵的抽吸能力等。

轻型井点布置包括高程布置与平面布置。平面布置即确定井点布置的形式、总管长度、井点管数量、水泵数量及位置等。高程布置则确定井点管的埋置深度。

布置和计算的步骤是：确定平面布置→高程布置→计算井点管数量等→调整设计。下面讨论每一步的设计计算方法：

①确定平面布置

根据基坑（槽）形状，轻型井点可采用单排布置（图1-34a））、双排布置（图1-34b））以及环形布置（图1-34c）），当土方施工机械需进出基坑时，也可采用U形布置（图1-34d））。
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图1-34　轻型井点的平面布置

a）单排布置；b）双排布置；c）环形布置；d）U型布置

单排布置适用于基坑、槽宽度小于6m，且降水深度不超过5m的情况。井点管应布置在地下水的上游一侧，两端延伸长度不宜小于坑、槽的宽度（图1-34a））。

双排布置适用于基坑宽度大于6m或土质不良的情况。

环形布置适用于大面积基坑。如采用U形布置，则井点管不封闭的一段应设在地下水的下游方向。

②高程布置

高程布置系确定井点管埋深，即滤管上口至总管埋设面的距离，可按下式计算（图1-35）：
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图1-35　高程布置计算

a）单排井点；b）双排、U型或环形布置
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式中　h—井点管埋深（m）；

h1
 ——总管埋设面至基底的距离（m）；

Δh——基底至降低后的地下水位线的距离（m）；

i——水力坡度；

L——井点管至水井中心的水平距离，当井点管为单排布置时，L为井点管至对边坡脚的水平距离（m）。

计算结果尚应满足下式：

[image: alt]


式中，hpmax
 为抽水设备的最大抽吸高度，一般轻型井点6～7m。

如式（1-47）不能满足时，可采用降低总管埋设面或多级井点的方法。当计算得到的井点管埋深h略大于水泵抽吸高度hpmax
 且地下水位离地面较深时，可采用降低总管埋设面的方法，以充分利用水泵的抽水能力，此时总管埋设面可置于地下水位线以上。如略低于地下水位线也可，但在开挖第一层土方埋设总管时，应设集水井降水。

当按式（1-40）计算的h值与hpmax
 相差很多且地下水位离地表距离较近时，则可用多级井点。

任何情况下，滤管必须埋设在含水层内。

在上述公式中有关数据按下述取值：

（a）Δh一般取0.5～1m，根据工程性质和水文地质状况确定。

（b）i的取值：当单排布置时i＝1/4～1/5；

当双排布置时i＝1/7；

当环形布置时i＝1/10。

（c）L为井点管至水井中心的水平距离，当基坑井点管为环形布置时，L取短边方向的长度，这是由于沿长边布置的井点管的降水效应比沿短边方向布置的井点管强的缘故。当基坑（槽）两侧是对称的，则L就是井点管至基坑中心的水平距离，如坑（槽）两侧不对称（如图1-35b））中一边打板桩、一边放坡，则取井点管之间1/2距离计算。

（d）井点管布置应离坑边有一定距离（0.7～1m），以防止边坡塌土而引起局部漏气。

（e）实际工程中，井点管均为定型的，有一定标准长度。通常根据给定井点管长度验算Δh，如Δh≥0.5～1m则可满足，Δh可按下式计算：
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式中　h′——井点管长度；

0.2——井点管露出地面的长度；

其他符号同前，上式中各符号单位均为m。

③总管及井点管数量的计算

总管长度根据基坑上口尺寸或基槽长度即可确定，进而可根据选用的水泵负荷长度确定水泵数量。

a．井点系统的涌水量

确定井点管数量时，需要知道井点系统的涌水量。井点系统的涌水量按水井理论进行计算。根据地下水有无压力，水井分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜水自由面的含水泥层中时（即地下水面为自由水面），称为无压井（图1-36之1，2）；当水井布置在承压含水层中时（含水层中的地下水充满在两层不透水层间，含水层中的地下水水面具有一定水压），称为承压并（图1-36之3，4）。当水井底部达到不透水层时称完整井（图1-36之2，4），否则称为非完整井（图1-36之1，3），各类井的涌水量计算方法都不同。
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图1-36　水井的分类

1—无压非完整井；2—无压完整井；3—承压非完整井；4—承压完整井

目前采用的计算方法，都是以法国水力学家裘布依（Dupuit）的水井理论为基础的。分析得到无压整井单井（图1-37）的涌水量计算式为
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图1-37　无压完整井计算图式

1—流线；2—过水断面

设水井中水位降落值为S，l′＝H－S，则
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式中　K——土的渗透系数（m/d）；

H——含水层厚度（m）；

S——井水处水位降落高度（m）；

R——为单井的降水影响半径；

r——为单井的半径。

裘布依公式的计算与实际有一定出入，这是由于在过水断面处水流的水力坡度并非恒值，在靠近井的四周误差较大。但对于离井外有相当距离处其误差是很小的（图1-37）。

公式（1-43）是无压完整单井的涌水量计算公式。但在井点系统中，各井点管是布置在基坑周围，许多井点同时抽水，即群井共同工作的涌水量的计算，可把由各井点管组成的群井系统，视为一口大的圆形单井。

涌水量计算公式为
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式中　x0
 ——由井点管围成的水井的半径（m）；

S——井点管处的水位降落值（m）；

其他符号含义同前。

在实际工程中往往会遇到无压非完整井的井点系统（图1-34d）），这时地下水不仅从井的侧面流入，还从井底渗入，因此，涌水量要比完整井大。为了简化计算，对于群井仍可采用公式（1-44）。此时式中H换成有效含水深度H0
 ，即
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H0
 可查表1-13。当算得的H0
 大于实际含水层的厚度H时，取H0
 ＝H。

表1-13　有深效度H0
 值

[image: alt]


注：l为滤管长度（m）；S/（S＋l）的中间值可采用插入法求H0
 。

有效含水深度H0
 的意义是，抽水时在H0
 范围内受到抽水影响，而假设在H0
 以下的水不受抽水影响，因而也可将H0
 视为抽水影响深度。

应用上述公式时，先要确定x0
 ，R，K。

由于基坑大多不是圆形，因而不能直接得到x0
 。当矩形基坑长度宽比不大于5时，环形布置的井点可近似作为圆形井来处理，并用面积相等原则确定，此时将近似圆的半径作为矩形水井的假想半径：
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式中　x0
 ——环形井点系统的假想半径（m）；

F——环形井点所包围的面积（m2
 ）。

抽水影响半径与土的渗透系数、含水层厚度、水位降抵值及抽水时间等因素有关。在抽水2～5d后，水位降落漏斗基本稳定，此时抽水影响半径可近似地按下式计算：
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式中，S，H的单位为m；K的单位为m/d。

渗透系数K值对计算结果影响较大。K值的确定可用现场抽水试验或通过实验室测定。对重大工程，宜采用现场抽水试验以获得较准确的值。

b．单根井管的最大出水量

单根井管的最大出水量，由下式确定：
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式中，d为滤管直径（m）；其他符号同前。

c．井点管数量

井点管最少数量由下式确定：
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井点管最大间距便可求得
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式中　L——总管长度（m）；

n′——井点管最少根数。

实际采用的井点管D应当与总管上接头尺寸相适应。即尽可能采用0.8，1.2，1.6或2.0m，且D＜D′，这样实际采用的井点数n＞n′，一般n应当超过1.1n′，以防井点管堵塞等影响抽水效果。

（3）轻型井点的施工

轻型井点的施工，大致包括下列几个过程：准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。

准备工作包括井点设备、动力、水源及必要材料的准备，排水沟的开挖，附近建筑物的标高观测以及防止附近建筑物沉降措施的实施。

埋设井点的程序是：先排放总管，再设井点管，用弯联管将井点与总管接通，然后安装抽水设备。

井点管的埋设一般用水冲法进行，并分为冲孔与埋管（图1-38）两个过程。
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图1-38　井点管的埋设

a）冲孔；b）埋管

1—冲管；2—冲嘴；3—胶管；4—高压水泵；5—压力表；

6—起重机吊钩；7—井点管；8—滤管；9—填砂；10—粘土封口

冲孔时，先用起重设备将冲管吊起并插在井点的位置上，然后开动高压水泵，将土冲松，冲管则边冲边沉。冲孔直径一般为300mm，以保证井管四周有一定厚度的砂滤层，冲孔深度宜比滤管底深0.5m左右，以防冲管拔出时，部分土颗粒沉于底部而触及滤管底部。

井孔冲成后，立即拔出冲管，插入井点管，并在井点管与孔壁之间迅速填灌砂滤层，以防孔壁塌土。砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利抽水的关键。一般宜选用干净粗砂，填灌均匀，并填至滤管顶上1～1.5m，以保证水流畅通。

井点填砂后，须用粘土封口，以防漏气。

井点系统全部安装完毕后，需进行试抽，以检查有无漏气现象。开始抽水后一般不应停抽。时抽时停，滤网易堵塞，也容易抽出土粒，使水混浊，并引起附近建筑物由于土粒流失而发生沉降开裂。正常的排水应是细水长流，出水澄清。

抽水时需要经常检查井点系统工作是否正常，以及检查观测井中水位下降情况，如果有较多井点管发生堵塞，影响降水效果时，应逐根用高压水反向冲洗或拔出重埋。

轻型井点降水有许多优点，在地下工程中广泛应用，但其抽水影响范围较大，影响半径可达百米至数百米，且会导致周围土壤固结而引起地面沉陷，要消除地面沉陷可采用回灌井点方法。即在井点设置线外4～5m处，以间距3～5m插入注水管，将井点中抽取的水经过沉淀后用压力注入管内，形成一道水墙，以防止土体过量脱水，而基坑内仍可保持干燥。这种情况下抽水管的抽水量约增加10％，可适当增加抽水井点的数量。回灌井点布置如图1-39所示。
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图1-46　回灌井点布置

a）回灌井点布置；b）回灌井点水位图

1—降水井点；2—回灌井点；3—原水位线；4—基坑内降低后的水位线；5—回灌后水位线

第五节　土方工程的机械化施工

土方工程的施工过程包括：土方开挖、运输、填筑与压实，土方工程应尽量采用机械施工，以减轻繁重的体力劳动和提高施工速度。

一、主要挖土机械及其性能

（一）推土机

推土机是土方工程施工的主要机械之一，它是在履带式拖拉机上安装推土板等工作装置而成的机械。常用推土机的发动机功率有45kW，75kW，90kW，120kW等数种。推土板多用油压操纵。图1-40所示是液压操纵的T2
 -100型推土机外形图，液压操纵推土板的推土机除了可以升降推土板外，还可调整推土板的角度，因此具有更大的灵活性。
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图1-40　T2
 -100型推土机外形图

推土机操纵灵活，运转方便，所需工作面较小，行驶速度快，易于转移，能爬30°左右的缓坡，因此，应用范围较广。

推土机适于开挖一至三类土。多用于平整场地，开挖深度不大的基坑，移挖作填，回填土方，堆筑堤坝以及配合挖土机集中土方、修路开道等。

推土机作业以切土和推运土方为主，切土时应根据土质情况，尽量采用最大切土深度在最短距离（6～10m）内完成，以便缩短低速行进的时间，然后直接推运到预定地点。上下坡坡度不得超过35°，横坡不得超过10°。几台推土机同时作业时，前后距离应大于8m。

推土机经济运距在100m以内，效率最高的运距为60m。为提高生产率，可采用槽形推土、下坡推土以及并列推土等方法。

（二）铲运机

铲运机是一种能综合完成全部土方施工工序（挖土、装土、运土、卸土和平土）的机械。按行走方式分为自行式铲运机（图1-41）和拖式铲运机（图1-42）两种。常用的铲运机斗容量为2m3
 ，5m3
 ，6m3
 ，7m3
 等数种，按铲斗的操纵系统又可分为机械操纵和液压操纵两种。
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图1-41　自行式铲运机外形图
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图1-42　拖式铲运机外形图

铲运机操纵简单，不受地形限制，能独立工作，行驶速度快，生产效率高。

铲运机适于开挖一至三类土，常用于坡度20°以内的大面积土方挖、填、平整、压实，大型基坑开挖和堤坝填筑等。

铲运机运行路线和施工方法视工程大小、运距长短、土的性质和地形条件等而定。其运行线路可采用环形路线或8字路线（图1-43）。适用运距为600～1500m，当运距为200～350m时效率最高。采用下坡铲土、跨铲法、推土机助铲法等，可缩短装土时间，提高土斗装土量，以充分发挥其效率。
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图1-43　铲运机开行路线

a）环形路线；b）环形路线；c）大环形路线；d）8字型路线

（三）挖掘机

挖掘机按行走方式分为履带式和轮胎式两种。按传动方式分为机械传动和液压传动两种。斗容量有0.2m3
 ，0.4m3
 ，1.0m3
 ，1.5m3
 ，2.5m3
 等多种，工作装置有正铲、反铲、抓铲，机械传动挖掘机还有拉铲。使用较多的是正铲与反铲。挖掘机利用土斗直接挖土，因此也称为单斗挖土机。

1．正铲挖掘机

正铲挖掘机外型如图1-44所示。它适用于开挖停机面以上的土方，且需与汽车配合完成整个挖运工作。正铲挖掘机挖掘力大，适用于开挖含水量较小的一类土和经爆破的岩石及冻土。
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图1-44　正铲挖掘机外形

正铲的开挖方式根据开挖路线与汽车相对位置的不同分为正向开挖、侧向装土以及正向开挖、后方装土两种（图1-45）。前者生产率较高。
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图1-45　正铲开挖方式

a）正向开挖、侧向装土；b）正向开挖、后方装土

正铲的生产率主要决定于每斗作业的循环延续时间。为了提高其生产率，除了工作面高度必须满足装满土斗的要求之外，还要考虑开挖方式和与运土机械配合。尽量减少回转角度，缩短每个循环的延续时间。

2．反铲挖掘机

反铲适用于开挖一至三类的砂土或粘土。主要用于开挖停机面以下的土方，一般反铲最大挖土深度4～6m，经济合理的挖土深度为3～5m。反铲也需要配备运土汽车进行运输。反铲的外型如图1-46所示。
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图1-46　液压反铲挖掘机外形

反铲的开挖方式可以采用沟端开挖法，即反铲停于沟端，后退挖土，向沟一侧弃土或装汽车运走（图1-47a）），也可采用沟侧开挖法，即反铲停于沟侧，沿沟边开挖，它可将土弃于距沟较远的地方，如装车则回转角度也小，但边坡不易控制（图1-47b））。
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图1-47　反铲开挖方式

a）沟端开挖；b）沟侧开挖

3．抓铲挖掘机

机械传动抓铲外形如图1-48所示。它适用于开挖较松软的土。对施工面狭窄而深的基坑、深槽、深井采用抓铲可取得理想效果。抓铲还可用于挖取水中淤泥、装卸碎石、矿碴等松散材料。抓铲也有采用液压传动操纵抓斗作业。
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图1-48　抓铲挖掘机外形

抓铲挖土时，通常立于基坑一侧进行，对较宽的基坑则在两侧或四侧抓土。抓挖淤泥时，抓斗易被淤泥“吸住”，应避免起吊用力过猛，以防翻车。

4．拉铲挖掘机

拉铲适用于一至三类的土，可开挖停机面以下的土方，如较大基坑（槽）和沟渠，挖取水下泥土，也可用于填筑路基、堤坝等。其外形及工作状况如图1-49所示。
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图1-49　拉铲挖掘机外形及工作状况

拉铲挖土时，依靠土斗自重及拉索拉力切土，卸土时斗齿朝下，利用惯性，较湿的粘土也能卸净。但其开挖的边坡及坑底平整度较差，需更多的人工修坡（底）。它的开挖方式也有沟端开挖和沟侧开挖两种。

二、土方机械的选择

前面已经叙述了主要挖土机械的性能和适用范围，现将选择土方施工机械的要点综合如下：

（一）选择土方机械的依据

1．土方工程的类型及规模

不同类型的土方工程，如场地平整、基坑（槽）开挖、大型地下室土方开挖、构筑物填土等施工各有其特点，应依据开挖或填筑的断面（深度及宽度）、工程范围的大小、工程量多少来选择土方机械。

2．地质、水文及气候条件

如土的类型、土的含水量、地下水等条件。

3．机械设备条件

指现有土方机械的种类、数量及性能。

4．工期要求

如果有多种机械可供选择时，应当进行技术经济比较，选择效率高、费用低的机械进行施工。一般可选用土方施工单价最小的机械进行施工，但在大型建设目中，土方工程量很大，而现有土方机械的类型及数量常受限制，此时必须将现有机械进行最优分配，使施工总费用最少。可应用线形规划的方法来确定土方机械的最优分配方案。

（二）土方机械与运土车辆的配合

当挖土机挖出的土方需要运土车辆运走时，挖土机的生产率不仅取决于本身的技术性能，而且还决定于所选的运输工具是否与之协调。

由技术性能，可按下式算出挖土机的生产率P：
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式中　t——挖土机每次作业循环延续时间（s）；

q——挖土机斗容量（m3
 ）；

Ks
 ——土的最初可松性系数，见表1-1；

Kc
 ——土斗的充盈系数可取0.8～1.1；

KB
 ——工作时间利用系数，一般为0.6～0.8。

为了使挖土机充分发挥生产能力，应使运土车辆的载重量Q与挖土机的每斗土重保持一定的倍率关系，并有足够数量车辆以保证挖土机连续工作。从挖土机方面考虑，汽车的载重量越大越好，可以减少等待车辆调头的时间。从车辆方面考虑，载重量小，台班费便宜但使用数量多；载重量大，则台班费高但数量可减少。最合适的车辆载重量应当是使土方施工单价为最低，可以通过核算确定。一般情况下，汽车的载重量以每斗土重的3～5倍为宜。运土车辆的数量N，可按下式计算：
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式中　T——运输车辆每一工作循环延续时间（s），由装车时间、重车运输时间、卸车时间、空车开回时间及等待时间组成；

t1
 ——运输车辆调头而使挖土机等待的时间（s）；

t2
 ——运输车辆装满一车土的时间（s）。
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式中　n——运土车辆每车装土次数；

Q——运土车辆的载重量（t）；

γ——自然状态土的实土重度（kN/m3
 ）。

其他符号意义同前。

为了减少车辆的调头、等待和装土时间，装车场地必须考虑调头方法及停车位置。如在坑边设置两个通道，使汽车不用调头，可以缩短调头、等待时间。

第六节　土方的填筑与压实

压实填土包括分层压实和分层夯实。当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时，在平整场地前，应根据结构类型、填料性能和现场条件等，对拟压实的填土提出质量要求。

未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土，均不得作为建筑工程的地基持力层。

一、土料的选用与处理

填方土料应符合设计要求，保证填方的强度与稳定性，选择的填料应力强度高、压缩性小、水稳定性好、便于施工的土、石料。如设计无要求时，应符合下列规定：

①级配良好的砂土或碎石土；

②以砾石、卵石或块石作填料，分层夯实时其最大粒径不宜大于400mm；分层压实时其最大粒径不宜大于200mm；

③以粉质粘土、粉土作填料时，其含水量宜为最优含水量，可采用击实试验确定；

④如采用工业废料作为填土，必须保证其性能的稳定性；

⑤挖高填低或开山填沟的土料和石料，应符合设计要求；

⑥不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5％的土。

填土应严格控制含水量，使土料的含水量接近土的最佳含水量。施工前应对土的含水量进行检验。当土的含水量过大，应采用翻松、晾晒、风干等方法降低含水量，或采用换土回填、均匀掺入干土或其他吸水材料、打石灰桩等措施；如含水量偏低，则可预先洒水湿润。含水量过大或过小的土均难以压实。

二、填土的方法

铺填料前，应清除或处理场地内填土层底面以下的耕土和软弱土层。填土可采用人工填土和机械填土。

人工填土一般用手推车运土，人工用锹、耙、锄等工具进行填筑，从最低部分开始由一端向另一端自下而上分层铺填。

机械填土可用推土机、铲运机或自卸汽车进行。用自卸汽车填土，需用推土机将土推开推平，采用机械填土时，可利用行驶的机械进行部分压实工作。

填土必须分层进行，并逐层压实。特别是机械填土，不得居高临下、不分层次、一次倾倒填筑。压实填土的施工缝各层应错开搭接，在施工缝的搭接处，应适当增加压实遍数。

在雨季、冬季进行压实填土施工时，应采取防雨、防冻措施，防止填料（粉质粘土、粉土）受雨水淋湿或冻结，并应采取措施防止出现“橡皮土”。

三、压实方法

填土的压实方法有碾压、夯实和振动压实等几种。

碾压适用于大面积填土工程。碾压机械有平碾（压路机）、羊足碾和汽胎碾。羊足碾需要较大的牵引力而且只能用于压实粘性土，因在砂土中碾压时，土的颗粒受到“羊足”较大的单位压力后会向四面移动，而使土的结构破坏。汽胎碾在工作时是弹性体，给土的压力较均匀，填土质量较好。但应用最普遍的是刚性平碾。利用运土工具碾压土壤也可取得较大的密实度，但必须很好地组织土方施工，利用运土过程进行碾压。如果单独使用运土工具进行土壤压实工作，在经济上是不合理的，它的压实费用要比用平碾压实贵一倍左右。

夯实主要用于小面积填土，可以夯实粘性土或非粘性土。夯实的优点是可以压实较厚的土层。夯实机械有夯锤、内燃夯土机和蛙式打夯机等。夯锤借助起重机提起并落下，其重量大于1.5t，落距2.5～4.5m，夯土影响深度可超过1m，常用于夯实湿陷性黄土、杂填土以及含有石块的填土。内燃夯土机作用深度为0.4～0.7m，它和蛙式打夯机都是应用较广的夯实机械。人力夯土（木夯、石硪）方法则已很少使用。

振动压实主要用于压实非粘性土，采用的机械主要是振动压路机、平板振动器等。

四、影响填土压实的因素

填土压实质量与许多因素有关，其中的主要影响因素为压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。

（一）压实功的影响

填土压实后的重度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。土的重度与所耗的功的关系见图1-50。当土的含水量一定，在开始压实时，土的量度急剧增加，待到接近土的最大重度时，压实功虽然增加许多，而土的重度则没有变化。实际施工中，对不同的土应根据选择的压实机械和密实度要求选择合理的压变遍数。此外，松土不宜用重型碾压机械直接滚压，否则土层有强烈起伏现象，效率不高。如果先用轻碾，再用重碾压实就会取得较好效果。
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图1-50　土的重度与压实功的关系

（二）含水量的影响

在同一压实功条件下，填土的含水量对压实质量有直接影响（图1-51）。较为干燥的土，由于土颗粒之间的摩阻力较大而不易压实。当土具有适当含水量时，水起了润滑作用，土颗粒之间的摩阻力减小，从而易压实。但含水量过大，土的孔隙被水占据，则难以压实，还常常会出现“橡皮土”的现象。每种土壤都有其最佳含水量。土在这种含水量的条件下，使用同样的压实功进行压实，所得到的重度最大（图1-52）。各种土的最佳含水量wop
 和所能获得的最大干重度，可由击实试验取得。施工中，土的含水量与最佳含水量之差可控制在-4％～+2％范围内。
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图1-51　土的含水量对其压实质量的影响
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图1-52　压实作用沿深度的变化

（三）铺土厚度的影响

土在压实功的作用下，压应力随深度增加而逐渐减小（图1-52），其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。铺土厚度应小于压实机械压土时的有效作用深度，而且还应考虑最优土层厚度。铺得过厚，要压很多遍才能达到规定的密实度；铺得过薄，则要增加机械的总压实遍数。最优的铺土厚度应能使土方压实而机械的功耗费最少。填土的铺土厚度及压实遍数可参考表1-14选择。

表1-14　填方每层的铺土厚度和压实遍数
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五、填土压实的质量检查

压实填土的质量以压实系数λc
 控制，工程中可根据结构类型和压实填土所在部位按表1-15的数值确定。

表1-15　压实填土的质量控制
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注：1．wop
 为最优含水量；

2．地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土，压实系数不应小于0.94。

压实系数（压实度）λc
 为土的控制干密度γd
 与土的最大干密度γdmax
 之比，即
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γd
 可用“环刀法”或灌砂（或灌水）法测定。γdmax
 则用击实试验确定，当无试验资料时，最大干密度可按下式计算：
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式中　γdmax
 ——分层压实填土的最大干密度；

η——经验系数，粉质粘土取0.96，粉土取0.97；

ρw
 ——水的密度；

ds
 ——土粒相对密度（比重）；

wop
 ——填料的最优含水量，可按当地经验取或取ωp＋2
 ，ωp
 为土的塑限。

当填料为碎石或卵石时，其最大干密度可取2.0～2.2t/m3
 。


第二章　深基础工程

一般工业与民用建筑物多采用天然浅基础，它造价低，施工简便。如果天然浅土层软弱，可采用机械压实、强夯、深层搅拌、堆载预压、砂桩挤密、化学加固等方法进行人工加固，形成人工地基浅基础。如深部土层同样软弱，或上部荷载很大而且对变形和稳定有严格要求的一些特殊建筑、设备基础或高层建筑，无法采用浅基础时，则需要经过技术经济比较后采用深基础。

深基础是指桩基础、墩基础、沉井基础、沉箱基础和地下连续墙等，其中桩基础应用最广。深基础不但可选用深部较好的土层来承受上部荷载，还可利用深基础周壁的摩阻力来共同承受上部荷载，因而其承载力高、变形小、稳定性好。但其施工技术复杂、造价高、工期长。

第一节　桩基础

桩基础是一种常用的深基础形式，它由桩和桩顶的承台组成。

桩按承载性状分为摩擦型桩和端承型桩。前者又分为摩擦桩、端承摩擦桩；后者又分为端承桩、摩擦端承桩。桩按成桩时挤土状况，分为挤土桩、部分挤土桩和非挤土桩。桩按施工方法，分为预制桩和灌注桩两类。

预制桩是在工厂或施工现场制成的各种材料和形式的桩（如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管或型钢的钢桩等），而后用沉桩设备将桩打入、压入或振入（有时还兼用高压水冲）土中。灌注桩是在施工现场的桩位上用机械或人工成孔，然后在孔内灌注混凝土而成。根据成孔方法的不同分为钻孔、挖孔、冲孔灌注桩；沉管灌注桩和爆扩桩。如在成孔内灌注砂、石灰等，则称为砂桩、石灰桩等。

一、混凝土预制桩施工

混凝土预制桩能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快，但对周围环境影响较大，是我国广泛应用的桩型之一。常用的为混凝土实心方桩和预应力混凝土空心管桩。混凝土方桩的断面尺寸，多为250～550mm，单根桩或多节桩的单节长度，应根据桩架高度、制作场地、运输和装卸能力而定；多节桩如用电焊或法兰接桩时，节点的竖向位置尚应避开土层中的硬夹层。如在工厂制作，长度不宜超过12m；如在现场预制，长度不宜超过30m。混凝土强度等级不宜低于C30（静压沉桩时，不宜低于C20）。桩身配筋与所采用的沉桩方法有关。锤击沉桩的纵向钢筋配筋率不宜小于0.8％，静压沉桩不宜小于0.4％，但压入桩的桩身细长时，桩的纵向配筋率亦不宜小于0.8％，桩的纵向钢筋直径不宜小于14mm，桩身宽度或直径大于或等于350mm时，纵向钢筋不应少于8根。桩的接头不宜超过两个。桩顶应设钢筋网片。

预应力混凝土管桩，是以离心法在工厂生产的，直径多为400～600mm，壁厚80～100mm，每节长度8～10m，用法兰连接，下节桩底端可设桩尖，亦可以是开口的。

（一）混凝土预制桩的制作、起吊、运输和堆放

混凝土预制桩多数是在打桩现场或附近就地预制，较短的桩亦可在预制厂生产。为节省场地，现场预制桩多用叠浇法制作，重叠层数取决于地面允许荷载和施工条件，一般不宜超过4层。场地应平整、坚实，不得产生不均匀沉降。桩与桩间应做好隔离层，桩与邻桩、底模间的接触面不得发生粘结。上层桩或邻桩的浇筑，必须在下层桩或邻桩的混凝土达到设计强度的30％以后，方可进行。

钢筋骨架的主筋连接宜用对焊，同一截面内的接头数量不得超过50％。同一根钢筋两个接头的距离应大于30d0
 （主筋直径），并且不小于500mm。

钢筋骨架及桩身尺寸的允许偏差，见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002，如超出规范允许的偏差，容易被打坏。如为多节桩，上节桩和下节桩尽量在同一纵轴线上施工，使上下钢筋和桩身减少偏差。桩的预制先后次序应与打桩次序对应，以缩短养护时间。

预制桩的混凝土浇筑，应由桩顶向桩尖连续进行，严禁中断。锤击的预制桩的粗骨料粒径宜为5～40mm。

当桩的混凝土强度达到设计强度的70％方可起吊；达到100％方可运输和打桩。如提前起吊，必须采取措施并经验算合格方可进行。

桩在起吊和搬运时，必须平稳，并且不得损坏。吊点应符合设计要求，如图2-1所示。
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图2-1　桩的合理吊点位置

a）一点起吊；b）两点起吊；

c）三点起吊

打桩前桩从制作处运到现场或桩架前以备打桩，并应根据打桩顺序随打随运以避免两次搬运。桩的运输方式，在运距不大时，可用起重机吊运或在桩下垫以滚筒，用卷扬机拖拉；当运距较大时，可采用轻便轨道小平台车运输。

堆放桩的地面必须平整、坚实，垫木间距应与吊点位置相同，各层垫木应位于同一垂直线上，堆放层数不宜超过四层。不同规格的桩，应分别堆放。

（二）混凝土预制桩的沉桩

混凝土预制桩的沉桩方法有锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法等。

1．锤击法

锤击法是利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力，使桩沉到预定深度或达到持力层。这是最常用的一种沉桩方法。

（1）打桩设备

打桩设备包括桩锤、桩架和动力装置。

①桩锤

桩锤是对桩施加冲击，将桩打入土中的主要机具。桩锤主要有落锤、蒸汽锤、柴油锤和液压锤，目前应用最多的是柴油锤。桩锤的吨位以落下部分的质量表示。

a．落锤　构造简单，使用方便，能随意调整落锤高度。轻型落锤可用人力拉升，一般均用卷扬机拉升施打。落锤生产效率低，桩身的损坏也较大。落锤的吨位一般为0.5～1.5t，重型锤可达数吨。

b．柴油锤　利用燃油爆炸，推动活塞往复运动进行锤击打桩，它的工作原理见图2-2（筒式柴油锤）。靠活塞循环往复的运动产生冲击进行打桩，其能量来源是喷入的柴油。柴油锤结构简单使用方便，不需从外部供应能源。但在过软的土中由于贯入度（每打击一次桩的下沉量，一般用mm表示）过大，燃油不能爆发，桩锤反跳不起来，会使工作循环中断。另一个缺点是会造成噪音和空气污染的公害，故在城市中施工受到一定限制。柴油锤冲击部分的质量有2.0t，2.5t，3.5t，4.5t，6.0t，7.2t等数种。每分钟锤击次数约40～80次。可以用于打大型混凝土桩和钢管桩等。
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图2-2　筒式柴油锤工作原理

a）喷油；b）压缩；c）冲击；d）爆发；e）排气；f）吸气；g）降落

1—气缸；2—上活塞；3—下活塞；4—燃油泵；5—桩帽；6—桩

c．蒸汽锤　利用蒸汽的动力进行锤击。根据其工作情况又可分为单动式汽锤与双动式汽锤。单动式汽锤的冲击体只在上升时耗用动力，下降靠自重；双动式汽锤的冲击体升降均由蒸汽推动。蒸汽锤需要配备一套锅炉设备。

单动式汽锤的冲击力较大，可以打各种桩，常用锤重为3～10t。每分钟锤击次数为25～30次。

双动式汽锤的外壳（即汽缸）是固定在桩头上的，而锤是在外壳内上下运动。因冲击频率高（100～200次／min），所以工作效率高。它适宜打各种桩，也可在水下打桩并用于拔桩。锤重一般为0.6～6t。

d．液压锤　是一种新型打桩设备，它的冲击缸体通过液压油提升与降落。冲击缸体下部充满氮气，当冲击缸体下落时，首先是冲击头对桩施加压力，接着是通过可压缩的氮气对桩施加压力，使冲击缸体对桩施加压力的过程延长，因此每一击能获得更大的贯入度。液压锤不排出任何废气，无噪音，冲击频率高，并适合水下打桩，是理想的冲击式打桩设备，但构造复杂，造价高。国内已有生产。

用锤击沉桩时，为防止桩受冲击应力过大而损坏，力求选用重锤轻击。如选用轻锤重打，锤击功能很大部分被桩身吸收，桩不易打入，且桩头容易打碎。锤重可根据土质、桩的规格等参考表2-1进行选择，如能进行锤击应力计算则更为科学。

表2-1　锤重选择表
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②桩架

桩架是支持桩身和桩锤，在打桩过程中引导桩的方向，并保证桩锤能沿着所要求方向冲击的打桩设备。桩架的形式多种多样，常用的通用桩架（能适应多种桩锤）有两种基本形式：一种是沿轨道行驶的多能桩架；另一种是装在履带底盘上的打桩架。

a．多能桩架（图2-3）　由立柱、斜撑、回转工作台、底盘及传动机构组成。它的机动性和适应性很大，在水平方向可作360°回转，立柱可前后倾斜，底盘下装有铁轮，可在轨道上行走。这种桩架可适应各种预制桩及灌注桩施工。缺点是机构较庞大，现场组装和拆迁比较麻烦。
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图2-3　多能桩架

b．履带式桩架（图2-4）　以履带式起重机为底盘，增加立柱和斜撑用以打桩。性能较多能桩架灵活，移动方便，可适应各种预制桩及灌注桩施工。目前应用最多。
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图2-4　履带式打桩架

1—桩锤；2—桩帽；3—桩；4—立柱；

5—斜撑；6—车体；7—立柱支撑

③动力装置

动力装置的配置取决于所选的桩锤。当选用蒸汽锤时，则需配备蒸汽锅炉和卷扬机。

（2）打桩施工

打桩前应做好下列准备工作：清除妨碍施工的地上和地下的障碍物；平整施工场地；定位放线；设置供电、供水系统；安装打桩机等。

桩基轴线的定位点，应设置在不受打桩影响的地点，打桩地区附近需设置不少于两个水准点。在施工过程中可据此检查桩位的偏差以及桩的入土深度。

打桩时应注意下列一些问题：

①打桩顺序

打桩顺序合理与否，影响打桩速度和打桩质量，尤其对周围的影响更大。当桩的中心距小于四倍桩径时，打桩顺序尤为重要。打桩顺序决定挤土方向，打桩向哪个方向推进，则向哪个方向挤土。根据桩群的密集程度，可选用下述打桩顺序：由一侧向单一方向进行（图2-5a））；自中间向两个方向对称进行（图2-5b））；自中间向四周进行（图2-5c））。第一种打桩顺序，打桩推进方向宜逐排改变，以免土朝一个方向挤压，导致土壤挤压不均匀，对于同一排桩，必要时还可采用间隔跳打的方式。对于大面积的桩群，宜采用后两种打桩顺序，以免土壤受到严重挤压，使桩难以打入，或使先打入的桩受挤压而倾斜。大面积的桩群多分成几个区域，由多台打桩机采用合理的顺序同时进行打设。
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图2-5　打桩顺序

a）由一侧向单一方向进行；b）自中间向两个方向对称进行；c）自中间向四周进行

②打桩方法

打桩机就位后，将桩锤和桩帽吊起来，然后吊桩并送至导杆内，垂直对准桩位缓缓送下插入土中，垂直度偏差不得超过0.5％，然后固定桩帽和桩锤，使桩、桩帽、桩锤在同一铅垂线上，确保桩能垂直下沉。在桩锤和桩帽之间应加弹性衬垫，桩帽和桩顶周围应有5～10mm的间隙，以防损伤桩顶。

打桩开始时，锤的落距应较小，待桩入土至一定深度且稳定后，再按要求的落距锤击，用落锤或单动汽锤打桩时，最大落距不宜大于1m，用柴油锤时应使锤跳动正常。在打桩过程中，遇有贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎等异常情况时，应暂停打桩，及时研究处理。

如用送桩法将桩送入土中时，桩与送桩杆的纵轴线应在同一直线上，拔出送桩杆后，桩孔应及时回填或加盖。

多节桩的接桩，可用焊接、法兰或硫磺胶泥锚接，前两种接桩方法适用于各类土层；后者只适用于软弱土层。目前焊接接桩应用最多，预埋铁件表面应清洁，上、下节桩之间如有间隙应用铁片填实焊牢，焊接时焊缝应连续饱满，并采取措施减少焊接变形。接桩时，上、下节桩的中心线偏差不得大于10mm，节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。

打桩过程中，应做好沉桩记录，以便工程验收。

③打桩的质量控制

打桩的质量检查包括桩位偏差、最后贯入度与沉桩标高、桩顶和桩身是否打坏以及对周围环境有无造成严重危害。

桩的垂直偏差应控制在1％之内。

桩平面位置的允许偏差，对于建筑物桩基，单排或双排桩的条形基础，垂直于条形桩基纵轴线方向为100mm，平行于条形桩基纵轴线方向为150mm；桩数为1～3根桩基中的桩为100mm；桩数为4～16根桩基中的桩为1/3桩径或1/3边长；桩数大于16根桩基中的桩，最外边的桩为1/3桩径或1/3边长，中间桩为1/2桩径或边长。

打桩的控制，对于桩尖位于坚硬土层的端承型桩，以贯入度控制为主，桩尖进入持力层深度或桩尖标高可作参考。如贯入度已达到而桩尖标高未达到时，应继续锤击3阵，每阵10击的平均贯入度不应大于规定的数值。桩尖位于软土层的摩擦型桩，应以桩尖设计标高控制为主，贯入度可作参考。如主要控制指标已符合要求，而其他指标与要求相差较大时，应会同有关单位研究解决。设计与施工中所控制的贯入度是以合格的试桩数据为准，如无试桩资料，可参考类似土的贯入度，由设计确定。测量最后贯入度应在下列正常条件下进行：桩顶没有破坏，锤击没有偏心，锤的落距符合规定，桩帽和弹性垫层正常，汽锤的蒸汽压力符合规定。如果沉桩尚未达设计标高，而贯入度突然变小，则可能是土层中夹有硬土层，或遇到孤石等障碍物，此时切勿盲目施打，应会同设计勘察部门共同研究解决。此外，由于土的固结作用，打桩过程中断，会使桩难以打入，因此应保证施打的连续进行。

打桩时，如遇桩顶破碎或桩身严重裂缝，应立即暂停，在采取相应的技术措施后，方可继续施打。

打桩时，除了注意桩顶与桩身由于桩锤冲击破坏外，还应注意桩身受锤击拉应力而导致的水平裂缝，在软土中打桩，在桩顶以下1/3桩长范围内常会因反射的张力波使桩身受拉而引起水平裂缝。开裂的地方往往出现在吊点和蜂窝处，这些地方容易形成应力集中。采用重锤低击和较软的桩垫可减少锤击拉应力。

打桩时，引起桩区及附近地区的土体隆起和水平位移虽然不属单桩本身的质量问题，但由于邻桩相互挤压导致桩位偏移，会影响整个工程质量。如在已有建筑群中施工，打桩还会引起临近已有地下管线、地面交通道路和建筑物的损坏和不安全。为此，在邻近建筑物（构筑物）打桩时，应采取适当的措施，如挖防振沟（应力释放沟）、砂井排水（或塑料排水板排水）、预钻孔取土打桩、控制打桩速度等。

2．静力压桩

静力压桩是利用无振动、无噪音的静压力将桩压入土中，用于软弱土层和邻近怕振动的建筑物（构筑物）时。静力压桩机有机械式和液压式之分，目前多应用液压式静力压桩机，压力可达5000kN，如图2-6所示。压桩一般是分节压入、逐段接长，为此，桩需分节预制。当第一节桩压入土中，其上端距地面2m左右时将第二节桩接上，继续压入。对每一根桩的压入，各工序应连续施工。
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图2-6　液压式静力压桩机

1—操纵室；2—电气控制台；3—液压系统；

4—导向架；5—配重；6—夹持装置；

7—吊桩把杆；8—支腿平台；9—横向行走与回转装置；

10—纵向行走装置；11—桩

如初压时桩身发生较大移位、倾斜，压入过程中如桩身突然下沉或倾斜；桩顶混凝土破坏或压桩阻力剧变时，应暂停压桩，及时研究处理。

3．振动法

振动法沉桩是利用振动锤（图2-7）沉桩，将桩与振动锤连接在一起，振动锤产生的振动力通过桩身使土体振动，使土体的内摩擦角减小、强度降低而将桩沉入土中。在砂土中施工效率较高。钢板桩较多用振动法沉桩。
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图2-7　振动锤

1—振动器；2—横梁；3—竖轴；

4—弹簧；5—吸振器；

6—加压滑轮；7—起重环

4．水冲法（射水沉桩）

水冲法沉桩是锤击沉桩的一种辅助方法。利用高压水流经过桩侧面或空心桩内部的射水管冲击桩尖附近土层，便于锤击沉桩。一般是边冲水边打桩，当沉桩至最后1～2m时停止冲水，用锤击至规定标高。水冲法适用于砂土和碎石土，有时对于特别长的预制桩，单靠锤击有一定困难时，亦可用水冲法辅助之。

二、灌注桩施工

灌注桩是直接在桩位上就地成孔，然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成。根据成孔工艺不同，分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩。灌注桩施工工艺近年来发展很快，还出现端夯扩沉管灌注桩、挤压分支钻孔灌注桩、钻孔压浆成桩等一些新工艺。

灌注桩能适应地层的变化，无需接桩，施工时无振动、无挤土和噪音小，宜于在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格，施工后需一定的养护期方可承受荷载，成孔时有大量土渣或泥浆排出。

1．干作业成孔灌注桩

干作业成孔灌注桩适用于地下水位较低、在成孔深度内无地下水的土质，勿需护壁可直接取土成孔。目前常用螺旋钻机成孔，对短桩亦有用洛阳铲成孔的。

螺旋钻成孔灌注桩是利用动力旋转钻杆，使钻头的螺旋叶片旋转削土，土块沿螺旋叶片上升排出孔外（图2-8）。在软塑土层，含水量大时，可用疏纹叶片钻杆，以便较快地钻进。在可塑或硬塑粘土中，或含水量较小的砂土中应用密纹叶片钻杆，缓慢地均匀地钻进。一节钻杆钻入后，应停机接上第二节，继续钻到要求深度，操作时要求钻杆垂直，钻孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻进时，可能是遇到石块等异物，应立即停车检查。全叶片螺旋钻机成孔直径一般为300～600mm，钻孔深度8～20m。钻进速度应根据电流值变化及时调整。在钻进过程中，应随时清理孔口积土，遇有塌孔、缩孔等异常情况，应及时研究解决。
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图2-8　步履式螺旋钻机

1—上盘；2—下盘；3—回转滚轮；4—行车滚轮；

5—钢丝滑轮；6—回转中心轴；7—行车油缸；

8—中盘；9—支盘

钢筋笼应一次绑扎完成放入孔内，钢筋笼长度由设计决定。混凝土应随浇随振，每次浇筑高度不得大于1.5m。

如为扩底桩，则需于桩底部用扩孔刀片切削扩孔，扩底直径应符合设计要求，且孔底虚土厚度，对摩擦型桩虚土厚度不得大于300mm，对端承型桩则不得大于100mm。

如孔底虚土超过规范规定，可用匀钻清理孔底虚土，或用原钻机多次投钻。如孔底虚土是砂或砂卵石时，可灌入砂浆拌合，然后再浇筑混凝土。

如成孔时发生塌孔，宜钻至塌孔处以下1～2m处，用低强度等级的混凝土填至塌孔以上1m左右，待混凝土初凝后再继续下钻，钻至设计深度，也可用3∶7的灰土夯实代替填筑混凝土。

2．泥浆护壁成孔灌注桩

泥浆护壁成孔是用泥浆保护孔壁、防止塌孔和排出土渣而成孔，对不论地下水位高或低的土层皆适用。多用于含水量高的软土地区。

泥浆一般需专门配制，当在粘土中成孔时，也可用孔内钻渣加水后的原土自造泥浆。

成孔机械有回转钻机、潜水钻机、冲击钻机等，其中以回转钻机应用最多。

（1）回转钻机成孔

回转钻机是由动力装置带动钻机回转装置转动，由其带动带有钻头的钻杆转动，由钻头切削土壤。根据泥浆循环方式的不同，分为正循环回转钻机和反循环回转钻机。

正循环回转钻机成孔的工艺如图2-9所示。由空心钻杆内部通入泥浆或高压水，从钻杆底部喷出，携带钻下的土渣沿孔壁向上流动，由孔口将土渣带出流入泥浆池。
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图2-9　正循环回转钻机成孔工艺原理图

1—钻头；2—泥浆循环方向；3—沉淀池；

4—泥浆池；5—泥浆泵；6—水龙头；

7—钻杆；8—钻机回转装置

反循环回转钻机成孔的工艺如图2-10所示。它是泥浆或清水由钻杆与孔壁间的环状间隙流入钻孔，然后，由吸泥泵等在钻杆内形成真空使之携带钻下的土碴由钻杆内腔返回地面而流向泥浆池。反循环工艺的泥浆上流的速度较高，能携带较大的土渣。
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图2-10　反循环回转钻机成孔工艺原理图

1—钻头；2—新泥浆流向；3—沉淀池；

4—砂石泵；5—水龙头；6—钻杆；

7—钻机回转装置；8—混合液流向

在杂填土或松软土层中钻孔时，应在桩位处埋设护筒，以起定位、保护孔口、维持水头等作用。护筒用钢板制作，内径应比钻头直径大10cm，埋入土中深度通常不宜小于1.0～1.5m，特殊情况下，埋深需要大于1.5m。在护筒顶部应开设1～2个溢浆口。在钻孔过程中，应保持护筒内泥浆水位高于地下水位。在粘土中钻孔，可采用清水钻进，自造泥浆护壁，以防止坍孔；在砂土中钻孔，则应注入制备泥浆钻进，注入的泥浆比重控制在1.1左右，排出泥浆的比重宜为1.2～1.4。钻孔达到要求的深度后，测量沉渣厚度，进行清孔。以原土造浆的钻孔，清孔可用射水法，同时钻具只转不进，待泥浆比重降到1.1左右即认为清孔合格；注入制备泥浆的钻孔，可采用换浆法清孔，至换出泥浆的比重小于1.15时方为合格，在特殊情况下可以放宽到1.25。

钻孔灌注桩的桩孔钻成并清孔后，应尽快吊放钢筋骨架并灌注混凝土。在无水或少水的浅桩孔中灌注混凝土时，应分层浇注振实，每层高度一般为0.5～0.6m，不得大于1.5m。混凝土坍落度在一般粘性土中宜用5～7cm，砂类土中用7～9cm，黄土中用6～9cm。灌注混凝土至桩顶时，应适当超过桩顶设计标高，以保证在凿除浮浆层后，桩顶标高和质量能符合设计要求。水下灌注混凝土时，常用垂直导管灌筑法水下施工，施工方法见第三章。

钻孔灌注桩施工时常会遇到孔壁坍陷和钻孔偏斜等问题。

钻进过程中，如发现排出的泥浆中不断出现气泡，或泥浆突然漏失，这表示有孔壁坍陷迹象。孔壁坍陷的主要原因是土质松散，泥浆护壁不好，护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高。钻进中如出现缩颈、孔壁坍陷时，首先应保持孔内水位并加大泥浆比重以稳孔护壁。如孔壁坍陷严重，应立即回填粘土，待孔壁稳定后再钻。

钻杆不垂直，土层软硬不匀或碰到孤石时，都会引起钻孔偏斜。钻孔偏斜时，可提起钻头，上下反复扫钻几次，以便削去硬土，如纠正无效，应于孔中局部回填粘土至偏孔处0.5m以上，重新钻进。

施工后的灌注桩的平面位置及垂直度都需满足规范的规定。灌注桩施工前宜进行试成孔。

（2）潜水钻机成孔

潜水钻机是一种旋转式钻孔机械，其动力、变速机构和钻头连在一起，加以密封，因而可以下放至孔中地下水位以下进行切削土壤成孔（图2-11）。用正循环工艺输入泥浆，进行护壁和将钻下的土渣排出孔外。
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图2-11　潜水钻机示意图

1—钻头；2—潜水钻机；3—电缆；

4—护筒；5—水管；6—滚轮（支点）；

7—钻杆；8—电缆盘；9—0.5t卷扬机；

10—1t卷扬机；11—电流电压表；

12—起动开关

潜水钻机成孔，亦需先埋设护筒，其他施工过程皆与回转钻机成孔相似。

（3）冲击钻成孔

冲击钻主要用于在岩土层中成孔，成孔时将冲锥式钻头提升一定高度后以自由下落的冲击力来破碎岩层，然后用掏渣筒来掏取孔内的渣浆（图2-12）。
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图2-12　冲击钻成孔示意图

1—副滑轮；2—主滑轮；3—主杆；4—前拉索；

5—后拉索；6—斜撑；7—双滚筒卷扬机；8—导向轮；

9—垫木；10—钢管；11—供浆管；12—溢流口；

13—泥浆溜槽；14—护筒回填土；15—钻头

还有一种冲抓锥（图2-13），锥头内有重铁块和活动抓片，下落时松开卷扬机刹车，抓片张开，锥头自由下落冲入土中，然后开动卷扬机拉升锥头，此时抓片闭合抓土，将冲抓锥整体提升至地面卸土，依次循环成孔。
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图2-13　冲抓锥



3．套管成孔灌注桩

套管成孔灌注桩是利用锤击打桩法或振动打桩法，将带有钢筋混凝土桩靴（又叫桩尖）或带有活瓣式桩靴（图2-14）的钢套管沉入土中，然后灌注混凝土并拔管而成。若配有钢筋时，则在规定标高处应吊放钢筋骨架。利用锤击沉桩设备沉管、拔管时，称为锤击灌注桩；利用激振器振动沉管、拔管时，称为振动灌注桩。图2-15为沉管灌注桩施工过程示意图。
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图2-14　活瓣桩尖示意图

1—桩管；2—锁轴；3—活瓣
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图2-15　沉管灌注桩施工过程

a）就位；b）沉套管；c）开始灌注混凝土；

d）下钢筋骨架继续浇灌混凝土；e）拔管成型

（1）锤击灌注桩

锤击灌注桩施工时，用桩架吊起钢套管，对准预先设在桩位处的预制钢筋混凝土桩靴。套管与桩靴连接处要垫以麻、草绳，以防止地下水渗入管内。然后缓缓放下套管，套入桩靴压进土中。套管上端扣上桩帽，检查套管与桩锤是否在一垂直线上，套管偏斜≤0.5％时，即可起锤沉套管。先用低锤轻击，观察后如无偏移，才正常施打，直至符合设计要求的贯入度或沉入标高，并检查管内有无泥浆或水进入，即可灌筑混凝土。套管内混凝土应尽量灌满，然后开始拔管。拔管要均匀，第一次拔管高度控制在能容纳第二次所需的混凝土灌量为限，不宜拔管过高。拔管时应保持连续密锤低击不停，并控制拔出速度，对一般土层，以不大于1m/min为宜；在软弱土层及软硬土层交界处，应控制在0.8m/min以内。桩锤冲击频率，视锤的类型而定：单动汽锤采用倒打拔管，频率不低于70次／min；自由落锤轻击不得少于50次／min。在管底未拔到桩顶设计标高之前，倒打或轻击不得中断。拔管时还要经常探测混凝土落下的扩散情况，注意使管内的混凝土保持略高于地面，这样一直到全管拔出为止。桩的中心距在5倍桩管外径以内或小于2m时，均应跳打。中间空出的桩须待邻桩混凝土达到设计强度的50％以后，方可施打。

为了提高桩的质量和承载能力，常采用复打扩大灌注桩。其施工顺序如下：在第一次灌注桩施工完毕，拔出套管后，清除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土，立即在原桩位再埋预制桩靴或合好活瓣第二次复打沉套管，使未凝固的混凝土向四周挤压扩大桩径，然后再灌筑第二次混凝土。拔管方法与初打时相同。施工时要注意：前后两次沉管的轴线应重合；复打施工必须在第一次灌注的混凝土初凝之前进行。

锤击灌注桩宜用于一般粘性土、淤泥质土、砂土和人工填土地基。

（2）振动灌注桩

振动灌注桩采用激振器或振动冲击锤沉管，其设备见图2-16。施工时，先安装好桩机，将桩管下端活瓣合起来，对准桩位，徐徐放下套管，压入土中，勿使偏斜，即可开动激振器沉管。激振器又称震动锤，由电动机带动装有偏心块的轴旋转而产生振动。桩管受振后与土体之间摩阻力减小，当振动频率与土体自振频率相同时（一般粘性土的自振频率为600～750次／min；砂土自振频率为900～1200次／min），土体结构因共振而破坏，同时在套管上加压，套管即能沉入土中。加压方法常利用桩架自重，通过收紧加压滑轮组的钢丝绳把压力传到套管上。套管一直沉到要求深度为止。
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图2-16　振动沉管设备示意图

1—滑轮组；2—激振器；3—漏斗口；4—桩管；5—前拉索；6—遮栅；7—滚筒；

8—枕木；9—架顶；10—架身顶段；11—钢丝绳；12—架身中段；13—吊斗；

14—架身下段；15—导向滑轮；16—后拉索；17—架底；18—卷扬机；19—加压滑轮；20—活瓣桩尖

沉管时，必须严格控制最后两个两分钟的贯入速度，其值按设计要求，或根据试桩和当地长期的施工经验确定。

振动灌注桩可采用单打法、反插法或复打法施工。

单打法施工时，在沉入土中的套管内灌满混凝土，开动激振器，振动5～10s，开始拔管，边振边拔。每拔0.5～1m，停拔振动5～10s，如此反复，直到套管全部拔出。在一般土层内拔管速度宜为1.2～1.5m/min，在较软弱土层中，不得大于0.8m/min。

反插法施工时，在套管内灌满混凝土后，先振动再开始拔管，每次拔管高度0.5～1.0m，向下反插深度0.3～0.5m。如此反复进行并始终保持振动，直至套管全部拔出地面。反插法能使桩的截面增大，从而提高桩的承载能力，宜在较差的软土地基上应用。

复打法要求与锤击灌注桩相同。

振动灌注桩的适用范围除与锤击灌注桩相同外，并适用于稍密及中密的碎石土地基。

（3）套管成孔灌注桩施工常遇问题及处理方法

套管成孔灌注桩施工时常易发生断桩、缩颈、桩靴进水或进泥及吊脚桩等问题，施工中应加强检查并及时处理。

断桩的裂缝是水平的或略带倾斜，一般都贯通整个截面，常出现于地面以下1～3m的不同软硬土层交接处。断桩的原因主要有：桩距过小，邻桩施打时土的挤压所产生的水平横向推力和隆起上拔力影响；软硬土层间传递水平力大小不同，对桩产生剪应力；桩身混凝土终凝不久，强度弱，承受不了外力的影响。避免断桩的措施有：桩的中心距宜大于3.5倍桩径；考虑打桩顺序及桩架行走路线时，应注意减少对新打桩的影响；采用跳打法或控制时间法以减少对邻桩的影响。断桩检查，在2～3m以内，可用木锤敲击桩头侧面，同时用脚踏在桩头上，如桩已断，会感到浮振。对深处断桩目前常采用开挖的办法检查。断桩一经发现，应将断桩段拔去，将孔清理干净后，略增大面积或加上铁箍联接，再重新灌筑混凝土补做桩身。

缩颈的桩又称瓶颈桩，部分桩颈缩小，截面积不符合要求。产生缩颈的原因是：在含水量大的粘性土中沉管时，土体受强烈扰动和挤压，产生很高的孔隙水压力，桩管拔出后，这种水压力便作用到新灌筑的混凝土桩上，使桩身发生不同程度的缩颈现象；拔管过快，混凝土量少，或和易性差，使混凝土出管时扩散差等。施工中应经常测定混凝土落下情况，发现问题及时纠正，一般可用复打法处理。

桩靴进水或进泥砂，常见于地下水位高，含水量大的淤泥和粉砂土层。处理方法可将桩管拔出，修复改正桩靴缝隙后，用砂回填桩孔重打。地下水量大时，桩管沉到地下水位时，用水泥砂浆灌入管内约0.5m作封底，并再灌1m高混凝土，然后打下。

吊脚桩指桩底部的混凝土隔空，或混凝土中混进了泥砂而形成松软层的桩。造成的原因是预制桩靴被打坏而挤入套管内，拔管时拔靴未及时被混凝土压出或桩靴活瓣未及时张开，如发现问题应将套管拔出，填砂重打。

第二节　地下连续墙

一、地下连续墙的施工过程



地下连续墙是近几十年来在地下工程和深基础工程中发展起来并应用较广泛的一项技术。近年来，高层建筑、地铁及各种大型地下设施日益增多，其基础埋置深度大，再加上周围环境和施工场地的限制，无法采用传统的施工方法，地下连续墙便成为深基础施工的有效手段。地下连续墙可以用作深基坑的支护结构，亦可以既作为深基坑的支护又用作建筑物的地下室外墙，后者更为经济。我国的广州白天鹅宾馆、花园饭店；北京的王府宾馆；上海的金茂大厦、国际贸易中心、地铁1号线和2号线的各车站等基础工程和地下工程皆有效地采用了地下连续墙。

地下连续墙的优点是刚度大，既挡土、又挡水，施工时无振动，噪音低，可用于任何土质，还可用于逆筑法施工。其缺点是成本高，施工技术较复杂，需配备专用设备，施工中用的泥浆要妥善处理，否则有一定的污染性。

地下连续墙的施工过程，是利用专用的挖槽机械在泥浆护壁下开挖一定长度（一个单元槽段），挖至设计深度并清除沉渣后，插入接头管，再将在地面上加工好的钢筋笼用起重机吊入充满泥浆的沟槽内，最后用导管浇筑混凝土，待混凝土初凝后拔出接头管，一个单元槽段即施工完毕（图2-17），如此逐段施工，即形成地下连续的钢筋混凝土墙。
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图2-17　地下连续墙施工过程示意图

a）成槽；b）插入接头管；c）放入钢筋笼；d）浇筑混凝土

1—已完成的单元槽段；2—泥浆；3—成槽机；4—接头管；

5—钢筋笼；6—导管；7—浇筑的混凝土

二、地下连续墙的施工工艺

地下连续墙在成槽之前先要沿设计轴线施工导墙，导墙的作用是挖槽导向、防止槽段上口塌方、存蓄泥浆和作为测量的基准。导墙多呈“[image: alt]
 ”形，深度一般1～2m，顶面高出施工地面，防止地面水流入槽段，内墙面应竖直，内外两墙墙面间距为地下墙设计厚度加施工余量（40～60mm），导墙顶面应水平。导墙多为现浇钢筋混凝土的，宜筑于密实的粘性土地基上，墙背侧用粘性土回填并夯实，防止漏浆。导墙拆模后，应立即在墙间加设支撑，混凝土养护期间，起重机等不应在导墙附近作业或停置，以防导墙开裂和位移。

挖槽是地下连续墙施工中的主要工序，槽宽取决于设计墙厚，一般为600mm，800mm，1000mm。挖槽是在泥浆中进行，目前我国常用的挖槽设备为导板抓斗、导杆抓斗（图2-18）和多头钻成槽机（图2-19）。挖槽按单元槽段进行，挖至设计标高后要进行清孔（清除沉于槽底的沉渣），然后尽快地下放接头管和钢筋笼，并立即浇筑混凝土，以防槽段塌方。有时，在下放钢筋笼后，要第二次进行清孔。
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图2-18　导杆液压抓斗构造示意图

1—导杆；2—液压管线回收轮；3—平台；

4—调整倾斜度用的千斤顶；5—抓斗
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图2-19　SF型多头钻成槽机

1—多头钻；2—机架；3—底盘；4—顶部圈梁；

5—顶梁；6—电缆收线盘；7—空气压缩机

泥浆是在挖槽过程中用来护壁，防止槽壁塌方。在用多头钻成槽时还利用泥浆的循环将钻下的土屑携带出槽段。泥浆的配制和在成槽过程中保持其应有的性能，对顺利成槽非常重要。

我国常用的膨润土泥浆，由膨润土、掺合物和水组成。掺合物有多种，视需要掺加。对泥浆的相对密度、粘度、含砂量、失水量和泥皮厚度、pH值、静切力、稳定性和胶体率等指标方面都有一定的要求，应经常进行检验和调整。

地下连续墙是按单元槽段施工的，槽段之间在垂直面上存在接头。如地下连续墙只用作支护结构，接头只要密合不漏水，则可用接头管形成半圆形的接合面，使槽段紧密相接，以增强抗渗能力。接头管在成槽后、吊入钢筋笼之前插入，浇筑的混凝土初凝后逐渐拔出。如果地下连续墙用作主体结构侧墙或结构的地下墙，则除要求接头抗渗外，还要求接头有抗剪能力，此时就需在接头处增加钢板使相邻墙段有力地连接成整体。

钢筋笼都是在施工现场加工的，为便于起重机整体（过长者亦可分段制作）起吊，需加强其刚度。插入槽段时要对准槽段徐徐下放，防止碰撞槽壁造成塌方而加大清孔的工作量。

浇筑混凝土是在泥浆中进行，为此需用导管法进行浇筑，导管法详见第三章的水下浇筑混凝土。

第三节　墩基础

墩基础是在人工或机械成孔的大直径孔中浇筑混凝土（钢筋混凝土）而成，我国多用人工开挖，亦称大直径人工挖孔桩。直径在1～5m之间，多为一柱一墩。墩身直径大，有很大的强度和刚度，多穿过深厚的软土层直接支承在岩石或密实土层上。我国广州、深圳、杭州、北京等地亦有应用。

墩基础在人工开挖时，可直接检查成孔质量，易于清除孔底虚土，施工时无噪音、无振动，且可多人进行若干个墩的同时开挖，底部扩孔易于施工。

人工开挖为防止塌方造成事故，需制作护圈，每开挖一段则浇筑一段护圈，护圈多为钢筋混凝土现浇的；否则对每一墩身则需事先施工围护，然后才能开挖。人工开挖还需注意通风、照明和排水。

在地下水位高的软土地区开挖墩身，要注意隔水。否则，在开挖墩身时水涌入大量排水，会使地下水位大量下降，有可能造成附近周围地面的下沉，影响附近已有的建筑物和管线等的安全（图2-20）。

[image: alt]


图2-20　墩基础施工

a）在护圈保护下开挖土方；b）支模板浇筑混凝土护圈；c）浇筑墩混凝土

第四节　沉井基础

沉井是由刃脚、井筒、内隔墙等组成的呈圆形或矩形的筒状钢筋混凝土结构，多用于重型设备基础、桥墩、水泵站、取水结构、超高层建筑物基础等。

沉井施工（图2-21）时，先在地面上铺设砂垫层，设置枕木，制作钢板或角钢刃脚后浇筑第一节沉井，待其达到一定重量和强度后，抽去枕木，在井筒内边挖土（或水力吸泥）边下沉，然后加高沉井，分段浇筑、多次下沉，下沉到设计标高后，用混凝土封底，浇筑钢筋混凝土底板则构成地下结构。如在井筒内填筑素混凝土或砂砾石则构成深基础。
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图2-21　沉井施工过程示意图

1—开始浇筑；2—接高；3—开始下沉；4—边下沉边接高；

5—下沉至设计标高；6—封底；7—施工内部

刃脚在井筒最下端，形如刀刃，在沉井下沉时起切入土中的作用。井筒是沉井的外壁，在下沉过程中起挡土作用，同时还需有足够的重量克服筒壁与土之间的摩阻力和刃脚底部的土阻力，使沉井能在自重作用下逐步下沉。内隔墙的作用是把沉井分成许多小间减少井壁的净跨距减小弯矩，施工时亦便于挖土、控制沉降和纠偏。

在施工沉井时要注意均衡挖土、平稳下沉，如有倾斜则及时纠偏。


第三章　混凝土工程

混凝土工程包括混凝土基础子分部工程、混凝土结构子分部工程等，由模板分项工程、钢筋分项工程和混凝土分项工程组成，混凝土工程是建筑施工中最重要的分部工程之一。混凝土工程在建筑施工中，无论在人力、物力消耗和对工期的影响方面都占有非常重要的地位。混凝土工程包括现浇混凝土结构施工与采用装配式预制混凝土构件的工厂化施工两个方面。原先是以现浇混凝土结构施工为主，限于当时的技术条件，现场施工时模板材料消耗多，劳动强度高，工期亦相对较长，因而逐渐向工厂化施工方面发展。但现浇混凝土结构的整体性好，抗震能力强，钢材消耗少，特别是近些年来一些新型工具式模板和施工机械的出现，使混凝土结构工程现浇施工亦能达到较好的技术经济指标，因而它得到迅速的发展。尤其是目前我国的高层建筑大多数为现浇混凝土结构，高层建筑的发展亦促进了混凝土施工技术的提高。根据现有技术条件，现浇施工和预制装配这两个方面，各有所长，皆有其发展前途。

混凝土工程的施工技术近年来得到很大的发展。

钢筋分项工程方面，不但生产和应用了多种高强度普通低合金钢筋，而且在钢筋加工工艺方面，亦提高了机械化、自动化的水平，采用了数字程序控制调直剪切机、光电控制点焊机等，还在电焊技术、气压焊、机械连接以及线性规划用于钢筋下料等方面取得不少成绩。

模板分项工程方面，采用了工具式支模方法与钢框木（竹）组合模板，还推广了大模板、滑升模板、爬模、提模、台模、隧道模和预应力混凝土薄板、压延型钢、永久模板和模板早拆体系等新技术。

混凝土分项工程方面，已实现了混凝土搅拌站后台上料机械化、称量自动化和混凝土搅拌自动化或半自动化，扩大了预拌混凝土应用范围，还推广了混凝土强制搅拌、高频振动、混凝土搅拌运输车和混凝土泵送等新工艺。特别是近年来流态混凝土、高性能混凝土等新型混凝土的出现，将会引起混凝土工艺很大的变化。

在预应力混凝土工艺中，也出现了折线张拉、曲线张拉、无粘着后张等新技术。

混凝土工程是由钢筋、模板、混凝土等多个分项工程组成，由于施工过程多，因而要加强施工管理，统筹安排，合理组织，以保证质量、加速施工和降低造价。

第一节　钢筋工程

混凝土结构和预应力混凝土结构应用的钢筋有普通钢筋、预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋。后三种用作预应力钢筋。

普通钢筋都是热轧钢筋，分HPB235（Q235），d＝8～20mm；HRB335（20MnSi），d＝6～50mm；HRB400（20MnSiV，20MnSiNb，20MnTi），d＝6～50mm和RRB400（K20MnSi），d＝8～40mm四种。使用时宜首先选用HRB400级和HRB335级钢筋。HPB235为光圆钢筋，其他为带肋钢筋。

钢筋出厂应有出厂质量证明书或试验报告单。钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。使用中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

钢筋一般在钢筋车间或现场钢筋棚加工，然后运至施工现场安装或绑扎。钢筋加工过程取决于成品种类，一般的加工过程有调直、剪切、弯曲、连接等。

钢筋调直宜用机械方法，也可用冷拉调直。当用冷拉方法调直钢筋时，HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4％，HRB335级，HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1％。

钢筋剪切即按设计要求的长度用钢筋剪切机进行剪断。

钢筋的弯折和弯钩用钢筋弯曲机。各级钢筋弯钩和弯折的角度、弯弧内直径和弯后平直部分长度都有规定；箍筋末端弯钩的角度、弯弧内直径和弯后平直部分长度亦有规定，需按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定执行。

本节着重介绍钢筋连接。

钢筋连接方法有绑扎搭接连接、焊接连接和机械连接。在普通混凝土中，轴心受拉及小偏心受拉杆件（如桁架和拱的拉杆）的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接连接；当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时，亦不宜采用绑扎搭接连接。

钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

一、钢筋绑扎搭接连接

钢筋绑扎搭接连接即将相互搭接的钢筋用细铁丝绑扎在一起。纵向受力钢筋和受压钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定执行。

在同一构件中，相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开，钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3ll
 （ll
 为搭接长度），凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率（为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值）应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：对梁类、板类及墙类构件不宜大于25％；对柱类构件不宜大于50％；当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件不应大于50％；对其他构件可根据具体情况放宽。

在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定配置箍筋。

二、钢筋焊接连接

钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊；熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外，钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊，也可用电弧焊或穿孔塞焊，但焊接电流不宜大，以防烧伤钢筋。

钢筋的焊接质量与钢材的可焊性、焊接工艺有关。可焊性与钢筋含碳量、合金元素的含量有关，含碳、锰量增加，则可焊性差；而含适量的钛可改善可焊性。焊接工艺（焊接参数与操作水平）亦影响焊接质量，即使可焊性差的钢材，若焊接工艺合宜，亦可获得良好的焊接质量。当环境温度低于-5℃，即为钢筋低温焊接，此时应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级时，应有挡风措施。环境温度低于-20℃时不得进行焊接。

受力钢筋采用焊接接头或机械连接接头，设置在同一构件内的接头宜相互错开。

纵向受力钢筋焊接接头及机械连接接头连接区段的长度为35倍d（d为纵向受力钢筋的较大直径）且不小于500mm，凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下述规定：①在受拉区不宜大于50％；②接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；当无法避开时，对等强度高质量的机械连接接头，不应大于50％；③直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接接头；当采用机械连接接头时，不应大于50％。

1．闪光对焊

闪光对焊广泛用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。热轧钢筋的焊接宜优先用闪光对焊，不可能时才用电弧焊。

钢筋闪光对焊的原理（图3-1）是利用对焊机使两段钢筋接触，通过低电压的强电流，待钢筋被加热到一定温度变软后，进行轴向加压顶锻，形成对焊接头。
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图3-1　钢筋闪光对焊原理

1—焊接的钢筋；2—固定电极；3—可动电极；

4—机座；5—变压器；6—手动顶压机构

钢筋闪光对焊工艺常用的有连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热-闪光焊（图3-2）。对Ⅳ级钢筋有时在焊接后还进行通电热处理。
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图3-2　钢筋闪光对焊工艺过程图解

a）连续闪光焊；b）预热闪光焊；c）闪光-预热-闪光焊

t1
 —烧化时间；t1.1
 —一次烧化时间；t1.2
 —二次烧化时间；t2
 —预热时间；t3
 —顶锻时间

（1）连续闪光焊

这种焊接的工艺过程是待钢筋夹紧在电极钳口上后，闭合电源，使两钢筋端面轻微接触。由于钢筋端部不平，开始只有一点或数点接触，接触面小而电流密度和接触电阻很大，接触点很快熔化并产生金属蒸气飞溅，形成闪光现象。闪光一开始就徐徐移动钢筋，使形成连续闪光过程，同时接头也被加热。待接头烧平、闪去杂质和氧化膜、白热熔化时，随即施加轴向压力迅速进行顶锻，使两根钢筋焊牢。

连续闪光焊宜于焊接直径25mm以内的Ⅰ～Ⅲ级钢筋。焊接直径较小的钢筋最适宜。

连续闪光焊的工艺参数为调伸长度、烧化留量、顶锻留量及变压器级数等。

（2）预热闪光焊

钢筋直径较大，端面比较平整时宜用预热闪光焊。与连续闪光焊不同之处，在于前面增加一个预热时间，先使大直径钢筋预热后再连续闪光烧化进行加压顶锻。

（3）闪光-预热-闪光焊

端面不平整的大直径钢筋连接采用半自动或自动的150型对焊机，焊接大直径钢筋宜采用闪光-预热-闪光焊。这种焊接的工艺过程是进行连续闪光，使钢筋端部烧化平整；再使接头处作周期性闭合和断开，形成断续闪光使钢筋加热；接着再是连续闪光，最后进行加压顶锻。

闪光-预热-闪光焊的工艺参数为调伸长度、一次烧化留量、预热留量和预热时间、二次烧化留量、顶锻留量及变压器级数等。

对于Ⅳ级钢筋，因碳、锰、硅含量较高和钛、钒的存在，对氧化、淬火、过热比较敏感，易产生氧化缺陷和脆性组织。为此，应掌握焊接温度，并使热量扩散区加长，以防接头局部过热造成脆断。Ⅳ级钢筋中可焊性差的高强钢筋，宜用强电流进行焊接，焊后再进行通电热处理。通电热处理的目的，是对焊接接头进行一次退火或高温回火处理，以消除热影响区产生的脆性组织，改善接头的塑性。

通电热处理的方法，是焊毕稍冷却后松开电极，将电极钳口调至最大距离，重新夹住钢筋，待接头冷至暗黑色（焊后约20～30s），进行脉冲式通电热处理（频率约2次／s，通电5～7s）。待钢筋表面呈桔红色并有微小氧化斑点出现时即可。

调伸长度（图3-3）是指焊接前钢筋从电极钳口伸出的长度。其数值取决于钢筋的品种和直径，应能使接头加热均匀，且顶锻时钢筋不致弯曲。Ⅲ，Ⅳ级钢筋对焊应采用较大的调伸长度。
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图3-3　调伸长度及留量

a1
 ，a2
 —左、右钢筋的调伸长度；b1
 ＋b2
 —烧化留量；

c1
 ＋c2
 —顶锻留量；[image: alt]
 ＋[image: alt]
 —有电顶锻留量；
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 ＋[image: alt]
 —无电顶锻留量

烧化留量和预热留量是指在闪光和预热过程中烧化的钢筋长度。连续闪光焊烧化留量长度等于两段钢筋切断时刀口严重压伤部分之和另加8mm；预热闪光焊的预热留量为4～7mm，烧化留量为8～10mm；闪光-预热-闪光焊的一次烧化留量等于两段钢筋切断时刀口严重压伤部分之和，预热留量为2～7mm，二次烧化留量为8～10mm。

顶锻留量是指接头顶压挤出而消耗的钢筋长度。顶锻时，先在有电流作用下顶锻，使接头加热均匀、紧密结合，然后在断电情况下结束顶锻，所以分有电顶锻留量与无电顶锻留量两部分。顶锻留量随着钢筋直径的增大和钢筋级别的提高而增大，一般为4～6.5mm。其中，有电顶锻留量约占1/3，无电顶锻留量占2/3。顶锻应在一定压力下快速完成，使焊口闭合良好并产生适当的镦粗变形。过大的焊口会产生裂纹，过小则溶渣和氧化物有可能残留在焊口内。

变压器级数是用来调节焊接电流的大小，根据钢筋直径确定。

焊接不同直径的钢筋时，其截面比不宜超过1.5。焊接参数按大直径钢筋选择并减少大直径钢筋的调伸长度。焊接时先对大直径钢筋预热，以使两者加热均匀。

负温下焊接，冷却快，易产生淬硬现象，内应力也大。为此，负温下焊接应减小温度梯度和冷却速度。为使加热均匀，增大焊件受热区，可增大调伸长度10％～20％，变压器级数可降低一级或二级，应使加热缓慢而均匀，降低烧化速度，焊后见红区应比常温时长。

钢筋闪光对焊后，除对接头进行外观检查（无裂纹和烧伤、接头弯折不大于4°、接头轴线偏移不大于0.1d，d为钢筋直径，也不大于2mm）外，还应按《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—84的规定进行抗拉试验和冷弯试验。

2．电弧焊

电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧，使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化，待其凝固便形成焊缝或接头，电弧焊广泛用于钢筋接头、钢筋骨架焊接、装配式结构接头的焊接、钢筋与钢板的焊接及各种钢结构焊接。

钢筋电弧焊的接头形式（图3-4）有：搭接焊接头（单面焊缝或双面焊缝）、帮条焊接头（单面焊缝或双面焊缝）、剖口焊接头（平焊或立焊）、熔槽帮条焊接头（用于安装焊接d≥25mm的钢筋）和窄间隙焊（置于U形铜模内）。
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图3-4　钢筋电弧焊的接头形式

a）搭接焊接头；b）帮条焊接头；c）立焊的坡口焊接头；d）平焊的坡口焊接头

弧焊机有直流与交流之分，常用的为交流弧焊机。

焊条的种类很多，如E4303、E5003、E5503等，钢筋焊接根据钢材等级和焊接接头型式选择焊条。焊条表面涂有药皮，它可保证电弧稳定，使焊缝免致氧化、并产生溶渣覆盖焊缝以减缓冷却速度，对熔池脱氧和加入合金元素，以保证焊缝金属的化学成分和力学性能。

焊接电流和焊条直径根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置进行选择。

搭接接头的长度、帮条的长度、焊缝的长度和高度等，规程都有具体的规定。搭接焊、帮条焊和坡口焊的焊接接头，除外观质量检查外，亦需抽样作拉伸试验。如对焊接质量有怀疑或发现异常情况，还可进行非破损检验（X射线、γ射线、超声波探伤等）。

3．电渣压力焊

电渣压力焊在建筑施工中多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向或斜向（倾斜度在4∶1的范围内）钢筋的焊接接长。有自动与手工电渣压力焊。与电弧焊比较，它工效高、成本低、可进行竖向连接，在工程中应用较普遍。

进行电渣压力焊宜选用合适的变压器。夹具（图3-5）需灵巧、上下钳口同心，保证上下钢筋的轴线应尽量一致，其最大偏移不得超过0.1d，同时也不得大于2mm。
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图3-5　电渣压力焊构造原理图

1—钢筋；2—监控仪表；3—电源开关；

4—焊剂盒；5—焊剂盒扣环；6—电缆插座；

7—活动夹具；8—固定夹具；

9—操作手柄；10—控制电缆

焊接时，先将钢筋端部约120mm范围内的铁锈除尽，将夹具夹牢在下部钢筋上，并将上部钢筋扶直夹牢于活动电极中，自动电渣压力焊还在上下钢筋间放引弧用的钢丝圈等。再装上药盒（直径90～100mm）和装满焊药，接通电路，用手柄使电弧引燃（引弧）。然后稳定一定时间，使之形成渣池并使钢筋溶化（稳弧），随着钢筋的熔化，用手柄使上部钢筋缓缓下送。当稳弧达到规定时间后，在断电同时用手柄进行加压顶锻（顶锻），以排除夹渣和气泡，形成接头。待冷却一定时间后，即拆除药盒、回收焊药、拆除夹具和清除焊渣。引弧、稳弧、顶锻三个过程应连续进行。

电渣压力焊的工艺参数为焊接电流、渣池电压和通电时间，根据钢筋直径选择，钢筋直径不同时，根据较小直径的钢筋选择参数。电渣压力焊的接头，亦应按规程规定的方法检查外观质量和进行试件拉伸试验。

4．电阻点焊

电阻点焊主要用于小直径钢筋的交叉连接，如用来焊接钢筋网片、钢筋骨架等。它生产效率高、节约材料，应用广泛。

电阻点焊的工作原理是，当钢筋交叉点焊时，接触点只有一点，且接触电阻较大，在接触的瞬间，电流产生的全部热量都集中在一点上，因而使金属受热而熔化，同时在电极加压下使焊点金属得到焊合，原理如图3-6所示。
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图3-6　点焊机工作原理图

1—电极；2—电极臂；3—变压器的次级线圈；

4—变压器的初级线圈；5—断路器；

6—变压器的调节开关；

7—踏板；8—压紧机构

常用的点焊机有单点点焊机、多头点焊机（一次可焊数点，用于焊接宽大的钢筋网）、悬挂式点焊机（可焊钢筋骨架或钢筋网）、手提式点焊机（用于施工现场）。

电阻点焊的主要工艺参数为：变压器级数、通电时间和电极压力。在焊接过程中应保持一定的预压和锻压时间。

通电时间根据钢筋直径和变压器级数而定。电极压力则根据钢筋级别和直径选择。

焊点应有一定的压入深度。点焊热轧钢筋时，压入深度为较小钢筋直径的30％～45％；点焊冷拔低碳钢丝时，压入深度为较小钢丝直径的30％～35％。

电阻点焊不同直径钢筋时，如较小钢筋的直径小于10mm，大小钢筋直径之比不宜大于3；如较小钢筋的直径为12mm或14mm时，大小钢筋直径之比则不宜大于2。应根据较小直径的钢筋选择焊接工艺参数。

焊点应进行外观检查和强度试验。热轧钢筋的焊点应进行抗剪试验。

5．气压焊

气压焊连接钢筋是利用乙炔-氧混合气体燃烧的高温火焰对已有初始压力的两根钢筋端面接合处加热，使钢筋端部产生塑性变形，并促使钢筋端面的金属原子互相扩散，当钢筋加热到约1250～1350℃（相当于钢材熔点的0.80～0.90，此时钢筋加热部位呈桔黄色，有白亮闪光出现）时进行加压顶锻，使钢筋内的原子得以再结晶而焊接在一起。

钢筋气压焊接属于热压焊。在焊接加热过程中，加热温度只为钢材熔点的0.8～0.9，钢材未呈熔化液态，且加热时间较短，钢筋的热输入量较少，所以不会出现钢筋材质劣化倾向。另外，它设备轻巧、使用灵活、效率高、节省电能、焊接成本低，可进行全方位（竖向、水平和斜向）焊接，所以在我国逐步得到推广。

气压焊接设备主要包括加热系统与加压系统两部分（图3-7）。
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图3-7　气压焊接设备示意图

1—乙炔；2—氧气；3—流量计；4—固定卡具；5—活动卡具；

6—压接器；7—加热器与焊炬；8—被焊接的钢筋；9—电动油泵

加热系统中的加热能源是氧和乙炔。氧的纯度宜为99.5％，工作压力为0.6～0.7MPa；乙炔的纯度宜为98.0％，工作压力为0.06MPa。流量计用来控制氧和乙炔的输入量，焊接不同直径的钢筋要求不同的流量。加热器用来将氧和乙炔混合后，从喷火嘴喷出火焰加热钢筋，要求火焰能均匀加热钢筋，有足够的温度和功率并安全可靠。

加压系统中的压力源为电动油泵（亦有手揿油泵），使加压顶锻时压力平稳。压接器是气压焊的主要设备之一，要求它能准确、方便地将两根钢筋固定在同一轴线上，并将油泵产生的压力均匀地传递给钢筋达到焊接的目的。施工时压接器需反复装拆，要求它重量轻、构造简单和装拆方便。

气压焊接的钢筋要用砂轮切割机断料，不能用钢筋切断机切断，要求端面与钢筋轴线垂直。焊接前应打磨钢筋端面，清除氧化层和污物，使之现出金属光泽，并即喷涂一薄层焊接活化剂保护端面不再氧化。

钢筋加热前先对钢筋施加30～40MPa的初始压力，使钢筋端面贴合。当加热到缝隙密合后，上下摆动加热器适当增大钢筋加热范围，促使钢筋端面金属原子互相渗透也便于加压顶锻。加压顶锻时的压应力约34～40MPa，使焊接部位产生塑性变形。直径小于22mm的钢筋可以一次顶锻成型，大直径钢筋可以进行二次顶锻。

三、钢筋机械连接

钢筋机械连接包括套筒挤压连接和螺纹套管连接。是近年来大直径钢筋现场连接的主要方法，它不受钢筋化学成分、可焊性及气候等影响，质量稳定、操作简便、施工速度快、无明火，近年来在我国得到推广。

1．钢筋套筒挤压连接

钢筋套筒挤压连接是将需连接的变形钢筋插入特制钢套筒内，利用液压驱动的挤压机进行径向或轴向挤压，使钢套筒产生塑性变形，使套筒内壁紧紧咬住变形钢筋实现连接（图3-8）。它适用于竖向、横向及其他方向的较大直径变形钢筋的连接。
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图3-8　钢筋径向挤压连接原理图

1—钢套筒；2—被连接的钢筋

钢筋挤压连接的工艺参数，主要是压接顺序、压接力和压接道数。压接顺序应从中间逐道向两端压接。压接力要能保证套筒与钢筋紧密咬合，压接力和压接道数取决于钢筋直径、套筒型号和挤压机型号。

钢筋套筒挤压连接接头，按验收批进行外观质量和单向拉伸试验检验。

2．钢筋螺纹套筒连接

钢筋螺纹套筒连接分为锥螺纹套筒连接和直螺纹套筒连接两种。

用于这种连接的钢套管内壁，用专用机床加工有锥螺纹，钢筋的对接端头亦在套丝机上加工有与套管匹配的锥螺纹。连接时，经对螺纹检查无油污和损伤后，先用手旋入钢筋，然后用扭矩扳手紧固至规定的扭矩即完成连接（图3-9）。它施工速度快、不受气候影响、质量稳定、对中性好，已在我国广泛应用。
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图3-9　钢筋螺纹套管连接示意图

a）两根直钢筋连接；b）一根直钢筋与一根弯钢筋连接；

c）在金属结构上接装钢筋；d）在混凝土构件中插接钢筋

锥螺纹套筒连接由于钢筋的端头在套丝机上加工有螺纹，截面有所削弱，有时达不到与母材等强度要求。为确保达到与母材等强度，可先把钢筋端部镦粗，然后切削直螺纹，用套筒连接就形成直螺纹套筒连接。或者用冷轧方法在钢筋端部轧制出螺纹，由于冷强作用亦可达到与母材等强。

钢筋在现场安装时，宜特别关注受力钢筋，受力钢筋的品种、级别、规格和数量都必须符合设计要求。钢筋安装位置的允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

第二节　模板工程

模板是新浇混凝土成形用的模具，要求它能保证结构和构件的形状、尺寸的准确；具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力和施工荷载；装拆方便，能多次周转使用；接缝严密不漏浆。模板系统包括模板、支架和紧固件。模板工程量大，材料和劳动力消耗多，正确选择其材料、形式和合理组织施工，对加速混凝土工程施工和降低造价有显著效果。

模板及其支架，应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

一、木模板

虽然目前推广组合钢模板和钢框竹胶板模板，但一些地区还有一定数量的工程使用木模板，而胶合板模板应用更多。为节约木材，模板和支架最好由加工厂或木工棚加工成基本元件（拼板），然后在现场进行拼装。

拼板由一些板条用拼条钉拼而成（胶合板模板则用整块胶合板），板条厚度一般为25～50mm，板条宽度不宜超过200mm（工具式模板不超过150mm），以保证干缩时缝隙均匀，浇水后易于密封。但梁底板的板条宽度不限制，以免漏浆。拼板的拼条一般平放，但梁侧板的拼条则立放。拼条的间距取决于新浇混凝土的侧压力和板条的厚度，多为400～500mm。

1．基础模板

如土质良好，阶梯形基础模板的最下一级可不用模板而进行原槽浇筑。安装时，要保证上、下模板不发生相对位移（图3-10）。如有杯口，还要在其中放入杯口模板。
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图3-10　阶梯形基础模板

1—拼板；2—斜撑；3—木桩；4—铁丝

2．柱子模板

由两块相对的内拼板夹在两块外拼板之间拼成。亦可用短横板（门子板）代替外拼板钉在内拼板上。有些短横板可先不钉上，作为浇筑混凝土的浇筑孔，待浇至其下口时再钉上。

柱模板底部开有清理孔，沿高度每隔约2m开有浇筑孔。柱底一般有一钉在底部混凝土上的木框，用以固定柱模板的位置。为承受混凝土侧压力，拼板外要设柱箍，其间距与混凝土侧压力、拼板厚度有关，因而柱模板下部柱箍较密。柱模板顶部根据需要可开有与梁模板连接的缺口（图3-11）。

[image: alt]


图3-11　柱子模板

1—内拼板；2—外拼板；3—柱箍；4—梁缺口；

5—清理孔；6—底部木框；7—盖板；

8—拉紧螺栓；9—拼条

3．梁、楼板模板

梁模板由底模板和侧模板组成。底模板承受垂直荷载，一般较厚，下面有支撑（或桁架）承托。支撑多为伸缩式，可调整高度，底部应支承在坚实地面或楼面上，下垫木楔。如地面松软，则底部应垫以木板，支撑的弹性挠度或压缩变形不得超过结构跨度的1/1000。在多层建筑施工中，应使上、下层的支撑在同一条竖向直线上，否则，要采取措施保证上层支撑的荷载能传到下层支撑上。支撑间应用水平和斜向拉杆拉牢，以增强整体稳定性。当层间高度大于5m时，宜用桁架支模或多层支架支模。

梁跨度在4m或4m以上时，底模板应起拱，起拱高度按设计要求，如设计无具体规定时，一般为结构跨度的1/1000～3/1000，木模板可取偏大值，钢模板可取偏小值。

梁侧模板承受混凝土侧压力，底部用钉在支撑顶部的夹条夹住，顶部可由支承楼板模板的搁栅顶住，或用斜撑顶住。

楼板模板多用组合模板或胶合板，它支承在搁栅上，搁栅支承在梁侧模板外的横挡上（图3-12）。
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图3-12　梁及楼板模板

1—楼板模板；2—梁侧模板；3—搁栅；4—横挡；5—牵杠；6—夹条；7—短撑木；8—牵杠撑；9—支撑

二、组合模板

组合模板是一种工具式模板，是工程施工用得最多的一种模板。它由具有一定模数的若干类型的板块、角模、支撑和连接件组成（图3-13），用它可以拼出多种尺寸和几何形状，以适应各种类型建筑物的梁、柱、板、墙、基础和设备基础等施工的需要，也可用它拼成大模板、隧道模和台模等。施工时可以在现场直接组装，亦可以预拼装成大块模板或构件模板用起重机吊运安装。
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图3-13　组合钢模板

a）板块；b）用组合钢模板拼装的附壁柱模板

组合模板的板块和配件，轻便灵活、拆装方便，可用人力装拆；由于板块小，板块重量轻，存放、修理、运输极方便，如用集装箱运输效率更高。

1．板块与角模

板块是组合模板的主要组成构件，有钢的，亦有钢框竹（木）胶合板的，它由边框、面板和纵横肋构成。我国用的组合钢模板多以2.75～3.0mm厚的钢板为面板；55mm或70mm高、3mm厚的扁钢为纵横肋；边框多与面板一次轧成，高度与纵横肋相同。

钢框竹（木）胶合板模板的板块，由钢边框内镶可更换的竹（木）胶合板及钢横肋组成。钢边框及横肋与组合钢模板板块相同。胶合板两面涂塑，经树脂覆膜处理，所有边缘和孔洞均经有效的密封材料处理，以防吸水受潮变形。

钢框竹（木）胶合板模板的品种系列有55系列（边框高55mm），还有63，65，70，75，95等系列，用得较多的为55、70系列。为了与组合钢模板可以同时使用，有的钢框竹（木）胶合板模板系列的板块型号和尺寸基本与组合钢模板板块相同，只是由于钢框竹（木）胶合板模板自重轻，其平面模板板块的长度最大可达2400mm，宽度最大可达1200mm。由于其板块尺寸大，因而模板拼缝少，拼装和拆除效率高，浇出的混凝土表面平整光滑。钢框竹（木）胶合板模板的角模和异形模板由钢材轧制成形，其配件也与组合钢模板相同（图3-14）。
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图3-14　钢框竹（木）胶合板模板

板块的模数尺寸关系到模板的使用范围，是设计定型组合钢模板的基本问题之一。确定时应以数理统计方法确定结构各种尺寸使用的频率，充分考虑我国的模数制，并使最大尺寸板块的重量便于工人手工安装。目前我国应用的板块长度为1500mm，1200mm，900mm等。板块的宽度为600mm，300mm，250mm，200mm，100mm等。进行配板设计时，如出现不足50mm的空缺，则用木方补缺，用钉子或螺栓将木方与板块边框上的孔洞连接。

板块承受新浇混凝土的侧压力，计算时，面板由于和肋是焊接的，一般按四面支承板计算；纵横肋视其与面板焊接情况，确定是否考虑其与面板共同工作；由于边框与面板一次轧成，故边框应按与面板共同工作进行计算。

为便于板块之间的连接，边框上有连接孔，边框不论长向和短向其孔距都为150mm，以便横竖都能拼接。孔形取决于连接件。板块的连接件有钩头螺栓、U形卡、L形插销、紧固螺栓（拉杆）。

角模有阴、阳角模和连接角模之分，用来成型混凝土结构的阴阳角，也是两个板块拼装成90°角的连接件。

组合模板虽然具有较大灵活性，但并不能适应一切情况。为此，对特殊部位仍需在现场配制少量木板填补。

2．支承件

支承件包括支承墙模板的支承梁（多用钢管和冷弯薄壁型钢）和斜撑；支承梁、板模板的支撑桁架和顶撑等。

对于墙模板，用紧固螺栓拉固主梁（钢管或轻型槽钢焊接的组合梁），主梁支撑次梁（钢管、空腹矩形管和冷弯薄壁型钢），次梁支撑板块。次梁位置布置的合理能增加板块的承载能力，次梁的位置，以板块的挠度和弯距最小为原则。

梁、板的支撑有梁托架、支撑桁架和顶撑（图3-15），还可用多功能门架式脚手架来支撑。梁托架可用钢管或角钢制作。支撑桁架的种类很多，如跨度小、荷重轻，可用上弦为角钢、腹杆和下弦杆为钢筋焊成的钢筋桁架，否则，可用由角钢、扁铁和钢管焊成的整榀式桁架或由两个半榀桁架组成的拼装式桁架，还有可调节跨度的伸缩式桁架，使用更加方便。
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图3-15　定型组合模板的支撑

a）支撑桁架；b）钢管顶撑；c）梁托架

1—内套钢管；2—外套钢管；3—插销孔；4—插销；5—垫板

顶撑皆采用不同直径的钢套管，通过套管的抽拉可以调整到各种高度。这种顶撑可按两端铰接的轴心受压杆件进行验算。近年来发展了快拆体系，在顶撑顶部安设快拆头（图3-16），可以使楼板模板下落提早拆除模板，而顶撑仍撑在楼板底面。
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图3-16　早拆柱头

a）锲形；b）螺栓形

如钢管支撑在中点无拉条且接头松动而使中点外移形成折线而产生初偏心，此时其承载能力将显著降低。

对整体式多层房屋，分层支模时，上层支撑应对准下层支撑，并铺设垫板。

用定型组合钢模板需进行配板设计。由于同一面积的模板可以用不同规格的板块和角模组成各种配板方案，配板设计就是从中找出最佳组配方案。

进行配板设计之前，先绘制结构构件的展开图，据此作构件的配板图。配板的原则是尽量选用大规格的板块，再以较小规格的板块拼凑尺寸，不足50mm的空缺用木板补足。这样拼成的模板，整体刚度好，节省连接件和支承件，省工省时。在配板图上要标明所配板块和角模的规格、位置和数量。直接支承钢模板的支承件，其位置以虚线标明。预埋件亦用虚线标明，并说明其固定方法。用木板嵌补的缝隙只注明尺寸即可。

三、大模板

大模板是一大尺寸的工具式模板，一般是一块墙面用一块大模板。因为其重量大，装拆皆需起重机械吊装，但可提高机械化程度，减少用工量和缩短工期。是目前我国剪力墙和筒体体系的高层建筑施工用得较多的一种模板，已形成一种工业化建筑体系。目前我国采用大模板施工的结构体系有：①内外墙皆用大模板现场浇筑，而隔墙、楼梯等为预制吊装；②横墙、内纵墙用大模板现场浇筑，而外墙板、隔墙板为预制吊装；③横墙、内纵墙用大模板现场浇筑，外墙、隔墙用砖砌筑。

一块大模板由面板、主肋、次肋、支撑桁架、稳定机构及附件组成（图3-17）。
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图3-17　大模板构造示意图

1—面板；2—次肋；3—支撑桁架；4—主肋；5—调整水平用的螺旋千斤顶；

6—调整垂直用的螺旋千斤顶；7—栏杆；8—脚手板；9—穿墙螺栓；10—卡具

面板要求平整、刚度好。平整度按抹灰质量要求确定。可用钢板或胶合板制作。钢面板厚度根据次肋的布置而不同，一般为3～5mm，可重复使用200次以上。胶合板面板常用七层或九层胶合板，板面用树脂处理，可重复使用50次以上。胶合板面板上易于做出线条或凹凸浮雕图案，使墙面具有线条或图案。面板设计由刚度控制，按照肋布置的方式，分单向板和双向板。单向板面板加工容易，但刚度小，耗钢量大；双向板面板刚度大，结构合理，但加工复杂、焊缝多易变形。单向板面板的大模板，计算面板时，取1m宽的板条为计算单元，次肋视作支承，按连续梁计算，强度和挠度都要满足要求。双向板面板的大模板，计算面板时，取一个区格作为计算单元，其四边支承情况取决于混凝土浇筑情况，在满载情况下，取三边固定、一边简支的不利情况进行计算。

次肋的作用是固定面板，把混凝土侧压力传递给主肋。面板若按单向板设计，则只有水平（或垂直）次肋；面板若按双向板设计，则不分主、次肋。次肋一般用[image: alt]
 65角钢或［65槽钢。间距一般为300～500mm。计算简图为以主肋为支承的连续梁，为降低耗钢量，设计时应考虑使之与面板共同工作，按组合截面计算截面抵抗矩，验算强度和挠度。

主肋是穿墙螺栓的固定支点，承受传来的水平力和垂直力，一般用背靠背的两个［65或［80槽钢，间距约为1～1.2m。其计算简图为以穿墙螺栓为支承的连续梁。

亦可用组合模板拼装成大模板，用后拆卸仍可用于其他构件，虽然重量较大但机动灵活，亦有一定的优点。

大模板的组合方案取决于结构体系。对外墙为预制墙板或砌筑者，多用平模方案，即一面墙用一块平模。对内、外墙皆现浇，或内纵墙与横墙同时浇筑者，多用小角模方案（图3-18），即以平模为主，转角处用[image: alt]
 100×10的小角模。对于电梯井等有时用筒模（图3-19），即将四面墙板模板用铰链连接，可整体安装和脱模，脱模时旋转花篮螺丝脱模器，拉动相对两片大模板向内移动，使单轴铰链折叠收缩，模板脱离墙体。支模时反转花蓝螺丝脱模器，使相对两片大模板向外推移，单轴铰链伸张，达到支模目的。
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图3-18　小角模的连接

1—小角模；2—偏心压杆；3—合页
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图3-19　筒模

1—单轴铰链；2—花篮螺丝脱模器；

3—平面大模板；4—主肋；

5—次肋；6—连接板

大模板之间的连接，内墙相对的两块平模，是用穿墙螺栓拉紧，顶部的螺栓亦可用卡具代替（图3-20）。外墙的内外模板连接方式一般是在外模板的竖楞上焊一槽钢横梁，用其将外模板悬挂在内模板上（图3-21）；有时亦可将外模板支承在附墙式外脚手架上。
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图3-20　内墙大模板的连接
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图3-21　悬挑式外模

1—外墙的外模；2—外墙的内模；3—内墙模板

大模板堆放时要防止倾倒伤人，应将板面后倾一定角度。大模板板面须喷涂脱模剂以利脱模，常用的有海藻酸钠脱模剂、油类脱模剂、甲基树脂脱模剂和石蜡乳液脱模剂等。

向大模板内浇筑混凝土应分层进行，于门窗口两侧应对称均匀下料和捣实，防止固定在模板上的门窗框移位。待浇筑的混凝土强度达到1N/mm2
 方可拆除大模板。拆模后要喷水以养护混凝土。待混凝土强度≥4N/mm2
 时才能吊装楼板于其上。

四、滑升模板

滑升模板是一种工具式模板，用于现场浇筑高耸的构筑物和高层建筑物等，如烟囱、筒仓、电视塔、竖井、沉井、双曲线冷却塔和剪力墙体系及筒体体系的高层建筑等。

滑升模板施工的特点，是在构筑物或建筑物底部，沿其墙、柱、梁等构件的周边组装高1.2m左右的滑升模板，随着向模板内不断地分层浇筑混凝土，用液压提升设备使模板不断地沿埋在混凝土中的支承杆向上滑升，直到需要浇筑的高度为止。用滑升模板施工，可以节约模板和支撑材料、加快施工速度和保证结构的整体性。但模板一次性投资多、耗钢量大，对建筑的立面造型和构件断面变化有一定的限制。施工时宜连续作业，施工组织要求较严。

滑升模板（图3-22）由模板系统、操作平台系统和液压系统三部分组成，模板系统包括模板、围圈和提升架等。模板用于成型混凝土，承受新浇混凝土的侧压力，多用钢模或钢木混合模板。模板的高度取决于滑升速度和混凝土达到出模强度（0.2～0.4N/mm2
 ）所需的时间，一般高1.0～1.2m，
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图3-22　滑升模板

1—支承杆；2—液压千斤顶；3—提升架；

4—围圈；5—模板；6—高压油泵；7—油管；

8—操作平台桁架；9—外吊架；10—内吊架吊杆；

11—混凝土墙体；12—外挑架

采用“滑一浇一”工艺时，外墙的外模和部分内墙模板加长，以增加模板滑空时的稳定性。模板呈上口小下口大的锥形，单面锥度约（0.2％～0.5％）H（H为模板高度），以模板上口以下2/3模板高度处的净间距为结构断面的厚度。围圈（围檩）用于支承和固定模板，一般情况下，模板上下各布置一道，它承受模板传来的水平侧压力（混凝土的侧压力和浇筑混凝土时的水平冲击力）和由摩阻力、模板与围圈自重（如操作平台支承在围圈上，还包括平台自重和施工荷载）等产生的竖向力。围圈近似于以提升架为支承的双向弯曲的多跨连续梁，材料多用角钢或槽钢，以其受力最不利情况计算确定其截面。提升架又称千斤顶架，其作用是固定围圈，把模板系统和操作平台系统连成整体，承受整个模板系统和操作平台系统的全部荷载并将其传递给液压千斤顶。提升架分单横梁式与双横梁式两种，多用型钢制作，其截面按框架计算确定，有的呈变截面形式。

操作平台系统包括操作平台、内外吊架和外挑架，是施工操作的场所，其承重构件（平台桁架、钢梁、铺板、吊杆等）根据其受力情况按一般的钢木结构进行计算。采用“滑一浇一”工艺时平台的中间部分应做成活动式，以便模板滑升后吊去浇筑混凝土。

液压系统包括支承杆（爬杆）、液压千斤顶和操纵装置等，是使滑升模板向上滑升的动力装置。支承杆既是液压千斤顶向上爬升的轨道，又是滑升模板的承重支柱，它承受施工过程中的全部荷载。其规格要与选用的千斤顶相适应，用钢珠作卡头的千斤顶，需用Ⅰ级圆钢筋，用楔块作卡头的千斤顶，Ⅰ～Ⅳ级钢筋皆可用，如用体外滑模（支承杆在浇筑墙体的外面，不埋在混凝土内）支承杆多用钢管。支承杆承载能力按下式确定：
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式中　［P］——支承杆的承载能力（N）；

α——群杆工作系数（考虑群杆荷载不均匀、个别支承杆超载失稳后会给相邻者增加额外荷载）。整体式平台α＝0.70，分割式平台α＝0.80，带套管的工具式支承杆α＝1.0；

E——支承杆的弹性模量（2.1×105
 N/mm2
 ）；

I——支承杆的截面惯性矩（mm4
 ）；

K——安全系数≥2.0；

l0
 ——支承杆的脱空长度（mm）。

目前滑升模板所用之液压千斤顶，有以钢珠作卡头的GYD-35型和以楔块作卡头的QYD-35型等起重量3.5t的小型液压千斤顶，还有起重量6t和10t的中型液压千斤顶YL50-10型等。GYD-35型（图3-23）目前仍应用较多，其工作原理如图3-24所示。施工时，将液压千斤顶安装在提升架横梁上与之联成一体，支承杆穿入千斤顶的中心孔内。当高压油液压入它的活塞与缸盖之间（图3-24a）），在高压油作用下，由于上卡头2（与活塞相联）内的小钢珠（在卡头上，环形排列，共7个，支承在斜孔内的弹簧上）与支承杆6产生自锁作用，使上卡头与支承杆锁紧，因而活塞1不能下行。于是就在油压作用下，迫使缸体连带底座和下卡头一起向上升起，由此带动提升架等整个滑升模板上升。当上升到下卡头紧碰着上卡头时，即完成一个工作行程（图3-24b））。此时排油弹簧处于压缩状态，上卡头承受滑升模板的全部荷载。当回油时，油压力消失，在排油弹簧的弹力作用下，把活塞与上卡头一起推向上，油即从进油口排出。在排油开始的瞬间，下卡头又由于其小钢珠与支承杆间的自锁作用，与支承杆锁紧，使缸筒和底座不能下降，接替上卡头所承受的荷载（图3-24c））。当活塞上升到极限后，排油工作完毕，千斤顶便完成一个上升的工作循环。一次上升的行程大于20mm。排油时，千斤顶是不上升的，也不能下降。如此不断循环，千斤顶就沿着支承杆不断上升，模板也就被带着不断向上滑升。
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图3-23　液压千斤顶

1—底座；2—缸体；3—缸盖；4—活塞；5—上卡头；

6—排油弹簧；7—行程调整帽；8—油嘴；9—行程指示杆；

10—钢珠；11—卡头小弹簧；12—下卡头
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图3-24　液压千斤顶工作原理

1—活塞；2—上卡头；3—排油弹簧；4—下卡头；5—缸体；6—支承杆

采用钢珠式的上、下卡头，其优点是体积小，结构紧凑，动作灵活，但钢珠对支承杆的压痕较深，这样不仅不利于支承杆拔出重复使用，而且会出现千斤顶上升后的“回缩”下降现象，此外，钢珠还有可能被杂质卡死在斜孔内，导致卡头失效。因此，有的已改用楔块式卡头，这种卡头利用四瓣楔块锁固支承杆，具有加工简单、起重量大、卡头下滑量小、锁紧能力强、压痕小等优点，它不仅适用于光圆钢筋支承杆，亦可用于螺纹钢筋支承杆。

为将支承杆滑后拔出，可在提升架上设支承杆套管，使支承杆不与混凝土粘结，滑升可逐节拔出支承杆以节约钢材。亦可将支承杆（多用钢管）放在混凝土体多支承在楼盖上使模板滑升，以节约支承杆。

利用滑升模板施工高层建筑物时，滑升模板只用来浇筑竖向承重构件（墙、柱等），而楼盖的施工则需采用其他方法。目前多采用现场支模浇筑。

当采用现浇楼板时，楼板的浇筑方法有三种：

（1）降模施工法

此法是利用桁架或纵横梁结构将每间的楼板模板组装成整体，成为降模平台，通过吊杆、钢丝绳等悬吊于施工的建筑物的承重构件上。浇筑楼板并待其混凝土达到一定强度后，将降模平台下降至下一层楼板的标高，固定后继续浇筑，如此自上而下逐层建筑。当建筑物高度不很高（如10层左右），可将滑升模板滑到顶后，拆除模板、油泵等，利用操作平台作为降模平台自上而下逐层浇筑楼板。如建筑物高度很大，为保证建筑物施工期间的稳定性，则在建筑物施工到一定高度后，即组装降模平台，从建筑物已浇部分的顶部开始浇筑楼板，逐层下降，同时滑升模板也向上逐层浇筑墙体，待其到顶后再利用操作平台作为降模平台从建筑物顶部开始向下逐层浇筑楼板。用降模浇筑楼板，存在施工期间墙体稳定问题，需加以验算；同时楼板后浇与墙（尤其是端墙）形成后浇节点，其整体性能和抗震性能需加以保证。

（2）逐层空滑现浇楼板法

逐层空滑现浇楼板法简称“滑一浇一”工艺。此法是近年来高层建筑滑升模板施工中楼板施工应用较多的一种方法。施工时，当每层墙体混凝土用滑升模板浇筑至上一层楼板底标高后，停止浇筑混凝土将滑升模板继续向上空滑至模板下口与墙体顶部脱空一定高度（一般比楼板厚度多5～10cm），然后吊去操作平台的活动平台板，提供工作空间进行现浇楼板的支模、绑扎钢筋和浇筑混凝土，然后再继续向上滑升墙体。如此逐层进行。施工时模板的脱空范围主要取决于楼板的配筋情况，如楼板为横墙承重的单向板，则只需将横墙及部分内纵墙的模板脱空，外纵墙的模板则不必脱空。这样，当横墙与内纵墙的混凝土停浇后，外纵墙应继续浇筑使外纵墙滑升模板内有一定高度的混凝土，这有利于整个模板体系保持稳定。这种方法楼板进墙增强了建筑物的整体性和刚度，有利于提高高层建筑的抗震和抗水平力的能力，不存在施工过程中墙体的失稳问题，但在模板空滑时易将墙顶部混凝土拉松，滑升模板由于不能连续滑升，施工速度放慢。

（3）与滑模施工墙体的同时间隔数层自下而上现浇楼板法

此法是间隔数层墙体与楼板同时进行浇筑。即上面利用滑升楼板连续进行墙体浇筑，在楼板标高处于墙体上预留插入钢筋的孔洞，间隔3～5层从底层开始自下而上逐层支设模板、绑扎钢筋和浇筑楼板混凝土。

滑模施工速度快，节省模板和劳动力，因而受到人们的青睐。但由于滑模施工时模板与墙体产生摩擦，易使墙面粗糙，滑升速度掌握不当还易造成墙体拉裂。因而对一些表面不再装饰、光洁度要求较高的构筑物，或墙体厚度较小的建筑物等，用滑模施工则有一些难以克服的困难。为此，经过不断探索发展出滑框倒模工艺，于北京中央电视塔、天津国际大厦（38层）等工程上得到应用，收到较好效果。

滑框倒模工艺（图3-25），仍然采用滑模施工的设备和装置，不同点在于围圈内侧增设控制模板的竖向滑道，该滑道随滑升系统一起滑升，而模板留在原地不动，待滑道滑出模板，再将模板拆除倒到滑道上重新插入施工。因此，模板的脱模时间不受混凝土硬化和强度增长时间的制约，不需考虑模板滑升时的摩阻力。
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图3-25　滑框倒模施工装置示意图

1—提升架；2—滑道；

3—围圈；4—模板

在滑框倒模施工中，滑道随滑升系统滑升后，模板则因混凝土的粘结作用仍留在原处。滑模施工中存在的模板与混凝土之间的滑动摩擦，改变为滑道与模板之间的滑动摩擦。混凝土脱模方式，也由滑模施工的滑动脱模，改变为滑框倒模施工的拆倒脱模。

在滑框倒模施工中，滑道的滑升时间，以不引起支承杆失稳、混凝土坍落为准，一般混凝土强度达到0.5～1.0N/mm2
 为宜。

滑框倒模施工，虽然可以从容处理各种因素引起的施工停歇，但仍应做到连续滑升为主。

滑框倒模技术，虽然可以解决一些滑模施工无法解决的问题，但模板的拆倒多消耗人工，与滑模施工相比增加了一道模板拆倒的工序，因此，只应于存在滑模施工无法克服的矛盾的情况下才采用，否则，应优先选用滑模施工。

五、爬升模板

爬升模板简称爬模，国外亦称跳模，是施工剪力墙体系和筒体体系的钢筋混凝土结构高层建筑的一种有效的模板体系，我国已推广应用。由于模板能自爬，不需起重运输机械吊运，减少了高层建筑施工中起重运输机械的吊运工作量，能避免大模板受大风影响而停止工作。由于自爬的模板上悬挂有脚手架所以还省去了结构施工阶段的外脚手架，因为能减少起重机械的数量、加快施工速度而经济效益较好。

爬模分有爬架爬模和无爬架爬模两类。有爬架爬模由爬升模板、爬架和爬升设备三部分组成（图3-26）。

[image: alt]


图3-26　爬升模板

1—提升外爬升模板的手拉葫芦；

2—提升外爬架的手拉葫芦；3—外爬升模板；

4—预留孔；5—外爬架（包括支承架和附墙架）；

6—螺栓；7—外墙；8—提升内爬升模板的手拉葫芦；

9—内爬架；10—内爬升模板；

11—楼板模板；12—楼板模板支撑

外爬架是一格构式钢架，用来提升外爬模，由下部附墙架和上部支承架两部分组成，高度超过三个层高。附墙架用螺栓固定在下层墙壁上；支承架高度大于两层模板，座落在附墙架上，与之成为整体。支承架上端有挑横梁，用以悬吊提升外爬升模板用的手拉葫芦。如用液压千斤顶作为爬升设备则支承架上端的挑横梁悬吊爬杆，支承架中部还装有外爬架爬升用的液压千斤顶，使之沿悬吊在外爬升模板顶端挑横梁上的爬杆向上爬升。

内爬架为一断面较小的格构式钢架，高度超过两个层高，用来提升内爬升模板，顶部亦悬吊有爬升设备。

外爬升模板的高度为层高加50～100mm，利用长出部分与下层墙搭接，宽度根据需要确定，多与开间宽度相适应，对于山墙等可更宽模板顶端装有提升外爬架用的手拉葫芦。如爬升设备为液压千斤顶，则模板顶端的挑横梁上悬吊外爬架液压千斤顶爬升用的爬杆，在模板背面装有模板爬升用液压千斤顶，使之沿悬吊在外爬架顶端的爬杆向上爬升。外爬升模板的背面底部还悬挂有外脚手架。

内爬升模板的高度等于层高，由内爬架提升。

如上所述，爬升设备可为手拉葫芦、液压千斤顶和电动千斤顶。手拉葫芦简单易行，由人力操纵。如用液压千斤顶，则爬架、爬升模板各用一台油泵供油。爬杆用25圆钢，用螺帽和垫板固定在模板或爬架的挑横梁上。

无爬架爬模取消了爬架，模板由甲、乙两类模板组成，爬升时两类模板互为依托，用提升设备使两类相邻模板交替爬升。

甲、乙两类模板中甲型模板为窄板，高度大于两个层高；乙型模板按建筑物外墙尺寸配制，高度略大于层高，与下层墙体稍有搭接，以免漏浆和错台。两类模板交替布置，甲型模板布置在内、外墙交接处，或大开间外墙的中部。模板背面设有竖向背楞，作为模板爬升的依托，加强模板刚度。内、外模板用穿墙螺栓拉结固定，模板爬升时利用相邻模板与墙体的拉结来抵抗模板爬升时的外张力。

在乙型模板的下面，设有用[image: alt]
 22螺栓固定于下层墙上的“生根”背楞（图3-27），背楞上端设连接板，用以支撑上面的乙型模板。
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图3-27　无爬架爬模的构造示意图

1—“生根”背楞；2—背楞上端连接板；3—液压千斤顶；4—甲型模板；

5—乙型模板；6—三角爬架；7—爬杆；8—卡座

爬升装置由三角爬架、爬杆、卡座和液压千斤顶组成。三角爬架插在模板两端上口的套筒内，套筒用“U”形螺栓与背楞连接，三角爬架可自由回转，用以支承爬杆。爬杆为25mm的圆钢，上端用卡座固定在三角爬架上。每块模板上装有两台起重量为3.5t的液压千斤顶，乙型模板装在模板上口两端，甲型模板安装在模板中间偏下处。供油用齿轮泵和高压胶管。

爬升时，先松开穿墙螺栓，拆除内模板，并使墙外侧的甲、乙型模板与混凝土脱离，但穿墙螺栓未拆除。调整乙型模板上三角爬架的角度，装上爬杆，爬杆下端穿入甲型模板中间的液压千斤顶中，然后拆除甲型模板的穿墙螺栓，起动千斤顶将甲型模板爬升至预定高度。待甲型模板爬升结束并固定后，再爬升乙型模板。

六、其他模板

近年来随着各种建筑体系和施工机械化的发展，新型模板不断出现，除上述者外，国内外目前常用的还有下述几种：

1．台模（飞模、桌模）

台模是一种大型工具式模板，主要用于浇筑平板式或带边梁的楼板，一般是一个房间一块台模，有时甚至更大。按台模的支承形式分为支腿式（见图3-28）和无支腿式两类。前者又有伸缩式支腿和折叠式支腿之分；后者是悬架于墙上或柱顶，故也称悬架式。支腿式台模由面板（胶合板或钢板）、支撑框架、檩条等组成。支撑框架的支腿底部一般带有轮子，以便移动，有的台模没有轮子，在滚道上滚动。浇筑后待混凝土达到规定强度，落下台面，将台模推出墙面放在临时挑台上，再用起重机整体吊运至上层或其他施工段；亦可不用挑台，推出墙面后直接吊运。

[image: alt]


图3-28　台模

1—支腿；2—可伸缩的横梁；

3—檩条；4—面板；5—斜撑

目前我国使用的台模，除铝合金制作的正规台模外，还利用由小块的定型组合模板和钢管支撑等拼装成的台模。利用台模施工楼板可省去模板的装拆时间，能降低劳动消耗和加速施工，但一次性投资较大。

2．隧道模

隧道模是用于同时整体浇筑墙体和楼板的大型工具式模板，能将各开间沿水平方向逐段逐间整体浇筑，故施工的建筑物整体性好、抗震性能好、施工速度快，但模板的一次性投资大，模板起吊和转运需较大的起重机。

隧道模有全隧道模（整体式隧道模）和双拼式隧道模（图3-29）两种。前者自重大，推移时多需铺设轨道，目前逐渐少用；后者由两个半隧道模对拼而成，两个半隧道模的宽度可以不同，再增加一块插板，即可以组合成各种开间需要的宽度。
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图3-29　隧道模

混凝土浇筑后强度达到7N/mm2
 左右，即可先拆除半边的隧道模，推出墙面放在临时挑台上，再用起重机转运至上层或其他施工段，楼板临时用竖撑加以支撑，再养护一段时间（视气温和养护条件而定），待混凝土强度约达到20N/mm2
 以上时，再拆除另一半边的隧道模，但保留中间的竖撑，以减小施工期间楼板的弯矩。

3．永久式模板

这是一些施工时起模板作用而浇筑混凝土后又是结构本身组成部分之一的预制板材，目前国内外常用的有异形（波形、密肋形等）金属薄板（亦称压型钢板）、预应力混凝土薄板、玻璃纤维水泥模板、小梁填块（小梁为倒T形，填块放在梁底凸缘上，再浇混凝土）、钢桁架型混凝土板等。预应力混凝土薄板在我国已在一些高层建筑中应用，铺设后稍加支撑，然后在其上铺放钢筋浇筑混凝土形成楼板，施工简便。压型钢板在我国一些高层钢结构施工中多有应用，施工简便，施工速度快，但耗钢量较大。

模板是钢筋混凝土工程中的一个重要组成部分，国内外都十分重视，新型模板亦不断出现，除上述各种类型模板外，还有玻璃钢模板、塑料模板、提模、艺术模板和专门用途的模板等。

七、模板设计

根据我国规范规定，模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。

模板和支架的设计，包括选型、选材、荷载计算、结构计算、拟定制作、安装和拆除方案、绘制模板图。

1．荷载

模板、支架按下列荷载设计或验算：

（1）模板及支架自重

模板及支架的自重，可按图纸或实物计算确定，或参考表3-1确定。

表3-1　楼板模板自重标准值
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（2）新浇筑混凝土的自重标准值

普通混凝土用24kN/m3
 ，其他混凝土根据实际重力密度确定。

（3）钢筋自重标准值

根据设计图纸确定。一般梁板结构每立方米钢筋混凝土结构的钢筋自重标准值：楼板1.1kN；梁1.5kN。

（4）施工人员及设备荷载标准值

计算模板及直接支承模板的小楞时：均布活荷载2.5N/m2
 ，另以集中荷载2.5kN进行验算，取两者中较大的弯矩值；

计算支承小楞的构件时：均布活荷载1.5kN/m2
 ；

计算支架立柱及其他支承结构构件时：均布活荷载1.0kN/m2
 。

对大型浇筑设备（上料平台等）、混凝土泵等按实际情况计算。木模板板条宽度小于150mm时，集中荷载可以考虑由相邻两块板共同承受。如混凝土堆集料的高度超过100mm时，则按实际情况计算。

（5）振捣混凝土时产生的荷载标准值

水平面模板2.0kN/m2
 ；垂直面模板4.0kN/m2
 （作用范围在有效压头高度之内）。

（6）新浇筑混凝土对模板侧面的压力标准值

影响混凝土侧压力的因素很多，如与混凝土组成有关的骨料种类、配筋数量、水泥用量、外加剂、坍落度等都有影响，但更重要的还是外界影响，如混凝土的浇筑速度、混凝土的温度、振捣方式、模板情况、构件厚度等。

混凝土的浇筑速度是一个重要影响因素，最大侧压力一般与其成正比。但当其达到一定速度后，再提高浇筑速度，则对最大侧压力的影响就不明显。混凝土的温度影响混凝土的凝结速度，温度低、凝结慢，混凝土侧压力的有效压头高，最大侧压力就大。反之，最大侧压力就小。模板情况和构件厚度影响拱作用的发挥，因之对侧压力也有影响。

由于影响混凝土侧压力的因素很多，想用一个计算公式全面加以反映是有一定困难的。国内外研究混凝土侧压力，都是抓住几个主要影响因素，通过典型试验或现场实测取得数据，再用数学方法分析归纳后提出计算公式。

我国目前采用的计算公式为，采用内部振动器时，新浇筑的混凝土作用于模板的最大侧压力，按下列两式计算，并取两式中的较小值：
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式中　F——新浇混凝土对模板的最大侧压力（kN/m2
 ）；

γc
 ——混凝土的重力密度（kN/m3
 ）；

t0
 ——新浇混凝土的初凝时间（h），可按实测确定。当缺乏试验资料时，可采用t0
 ＝200/（T＋15）计算（T为混凝土的温度，℃）；

V——混凝土的浇筑速度（m/h）；

H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度（m）；

β1
 ——外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取1.0，掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2；

β2
 ——混凝土坍落度影响修正系数，当坍落度小于30mm时，取0.85；当坍落度为50～90mm时，取1.0；当坍落度为110～150mm时，取1.15。

（7）倾倒混凝土时产生的荷载标准值

倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载标准值，按表3-2采用。

表3-2　向模板中倾倒混凝土时产生的水平荷载标准值
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注：作用范围在有效压头高度以内。

计算滑升模板、水平移动式模板等特种模板时，荷载应按专门的规定计算。对于利用模板张拉和锚固预应力筋等产生的荷载亦应另行计算。

计算模板及其支架时的荷载设计值，应采用荷载标准值乘以相应的荷载分项系数求得，荷载分项系数按表3-3采用。

表3-3　荷载分项系数
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参与模板及其支架荷载效应组合的各项荷载，应符合表3-4的规定。

表3-4　参与模板及其支架荷载效应组合的各项荷载
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2．计算规定

计算钢模板、木模板及支架时都要遵守相应结构的设计规范。

验算模板及其支架的刚度时，其最大变形值不得超过下列允许值：对结构表面外露的模板，为模板构件计算跨度的1/400；对结构表面隐蔽的模板，为模板构件计算跨度的1/250；对支架的压缩变形值或弹性挠度，为相应的结构计算跨度的1/1000。

支架的立柱或桁架应保持稳定，并用撑拉杆件固定。验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾倒稳定性时，应符合有关的专门规定。

八、模板拆除

现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，侧模可在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后拆除；底模拆除时所需的混凝土强度如表3-5所示。

表3-5　现浇结构拆模时所需混凝土强度
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后浇带模板的拆除和支顶，应按制订的施工技术方案执行。

对后张法预应力混凝土结构构件，其侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除。

模板侧模拆除时，混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

第三节　混凝土工程

混凝土分项工程包括混凝土制备、运输、浇筑捣实和养护等施工过程，各个施工过程相互联系和影响，任一施工过程处理不当都会影响混凝土工程的最终质量。近年来混凝土外加剂发展很快，它们的应用影响了混凝土的性能和施工工艺。此外，自动化、机械化的发展和新的施工机械和施工工艺的应用，也大大改变了混凝土工程的施工面貌。

一、混凝土的制备

混凝土由水泥、粗骨料、细骨料和水组成，有时掺加外加剂、矿物掺合料。保证原材料的质量是保证混凝土质量的前提。尤其对于水泥，当水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准。

1．混凝土施工配制强度确定

混凝土配合比应根据混凝土强度等级、耐久性和工作性能等按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》确定，有需要时，还需满足抗渗性、抗冻性、水化热低等要求。

混凝土制备之前按下式确定混凝土的施工配制强度，以达到95％的保证率：
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式中　fcu，0
 ——混凝土的施工配制强度（N/mm2
 ）；

fcu，k
 ——设计的混凝土强度标准值（N/mm2
 ）；

σ——施工单位的混凝土强度标准差（N/mm2
 ）。

当施工单位具有近期的同一品种混凝土强度的统计资料时，σ可按下式计算：
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式中　fcu，i
 ——统计周期内同一品种混凝土第i组试件强度（N/mm2
 ）；

μfcu
 ——统计周期内同一品种混凝土N组强度的平均值（N/mm2
 ）；

N——统计周期内相同混凝土强度等级的试件组数，N≥25。

当混凝土强度等级为C20或C25时，如计算得到的σ＜2.5N/mm2
 ，取σ＝2.5N/mm2
 ；当混凝土强度等级高于C25时，如计算得到的σ＜3.0N/mm时，取σ＝3.0N/mm2
 。

对预拌混凝土厂和预制混凝土的构件厂，其统计周期可取为一个月；对现场拌制混凝土的施工单位，其统计周期可根据实际情况确定，但不宜超过三个月。

施工单位如无近期同一品种混凝土强度统计资料时，σ可按表3-6取值。

表3-6　混凝土强度标准差σ
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注：表中σ值，反映我国施工单位的混凝土施工技术和管理的平均水平，采用时可根据本单位情况作适当调整。

2．混凝土搅拌机选择

混凝土制备是指将各种组成材料拌制成质地均匀、颜色一致、具备一定流动性的混凝土拌合物。由于混凝土配合比是按照细骨料恰好填满粗骨料的间隙，而水泥浆又均匀地分布在粗细骨料表面的原理设计的。如混凝土制备得不均匀就不能获得密实的混凝土，影响混凝土的质量，所以制备是混凝土施工工艺过程中很重要的一道工序。

混凝土制备的方法，除工程量很小且分散用人工拌制外，皆应采用机械搅拌。混凝土搅拌机按其搅拌原理分为自落式和强制式两类（图3-30）。自落式搅拌机的搅拌筒内壁焊有弧形叶片，当搅拌筒绕水平轴旋转时，弧形叶片不断将物料提高一定高度，然后自由落下而互相混合。因此，自落式搅拌机主要是以重力机理设计的。在这种搅拌机中，物料的运动轨迹是这样的：未处于叶片带动范围内的物料，在重力作用下沿拌合料的倾斜表面自动滚下；处于叶片带动范围内的物料，在被提升到一定高度后，先自由落下再沿倾斜表面下滚。由于下落时间、落点和滚动距离不同，使物料颗粒相互穿插、翻拌、混合而达到均匀。
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图3-30　混凝土搅拌原理图

a）自落式搅拌；b）强制式搅拌

1—混凝土拌合物；2—搅拌筒；3—叶片；4—转轴

自落式搅拌机宜于搅拌塑性混凝土。根据构造的不同又分为若干种。鼓筒式搅拌机已被国家列为淘汰产品，自1987年年底起停止生产和销售。

双锥反转出料式搅拌机（图3-31）是自落式搅拌机中较好的一种，宜于搅拌塑性混凝土。它在生产率、能耗、噪音和搅拌质量等方面都比鼓筒式搅拌机好。双锥反转出料式搅拌机的搅拌筒由两个截头圆锥组成，搅拌筒每转一周，物料在筒中的循环次数比鼓筒式搅拌机多，效率较高而且叶片布置较好，物料一方面被提升后靠自落进行拌合，另一方面又迫使物料沿轴向左右窜动，搅拌作用强烈。它正转搅拌，反转出料，构造简易，制造容易。

[image: alt]


图3-31　双锥反转出料式搅拌机

1—牵引架；2—前支轮；3—上料架；4—底盘；

5—料斗；6—中间料斗；7—锥形搅拌筒；

8—电器箱；9—支腿；10—行走轮

双锥倾翻出料式搅拌机结构简单，适合于大容量、大骨料、大坍落度混凝土搅拌，在我国多用于水电工程。

强制式搅拌机图（3-32）主要是根据剪切机理设计的。在这种搅拌机中有转动的叶片，这些不同角度和位置的叶片转动时通过物料，克服了物料的惯性、摩擦力和粘滞力，强制其产生环向、径向、竖向运动，而叶片通过后的空间，又由翻越叶片的物料、两侧倒坍的物料和相邻叶片推过来的物料所充满。这种由叶片强制物料产生剪切位移而达到均匀混合的机理，称为剪切搅拌机理。
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图3-32　强制式搅拌机

1—进料斗；2—拌筒罩；3—搅拌筒；4—水表；

5—出料口；6—操纵手柄；7—传动机构；

8—行走轮；9—支腿；10—电器工具箱

强制式搅拌机的搅拌作用比自落式搅拌机强烈，宜于搅拌干硬性混凝土和轻骨料混凝土。因为在自落式搅拌机中，轻骨料落下时所产生的冲击能量小，不能产生很好的拌合作用。但强制式搅拌机的转速比自落式搅拌机高，动力消耗大，叶片、衬板等磨损也大。

强制式搅拌机分为立轴式与卧轴式，卧轴式有单轴、双轴之分，而立轴式又分为涡浆式和行星式（表3-7）。涡浆式是在盘中央装有一根回转轴，轴上装若干组叶片。行星式则有两根回转轴，分别带动几个叶片。行星式又分为定盘式和盘转式两种，在定盘式中叶片除绕自己的轴转动（自转）外，两根装叶片的轴还共同绕盘的中心线转动（公转）。在盘转式中，两根装叶片的轴不进行公转运动，而是整个盘做相反方向转动。

表3-7　混凝土搅拌机类型
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涡浆式强制搅拌机构造简单、但转轴受力较大，且盘中央的一部分容积不能利用，因为叶片在那里的线速度太低。行星式强制搅拌机构造复杂，但搅拌作用强烈。其中盘转式消耗能量较多，已逐渐为定盘式所代替。

立轴式搅拌机是通过盘底部的卸料口卸料，卸料迅速。但如卸料口密封不好，水泥浆易漏掉，所以立轴式搅拌机不宜于搅拌流动性大的混凝土。

卧轴式搅拌机具有适用范围广、搅拌时间短、搅拌质量好等优点，是目前国内外大力发展的机型。这种搅拌机的水平搅拌轴上装有搅拌叶片，搅拌筒内的拌合物在搅拌叶片的带动下，作相互切翻运转和按螺旋形轨迹交替运动，得到强烈的搅拌。搅拌叶片的形状、数量和布置方式影响着搅拌质量和搅拌机的技术性能。

选择搅拌机时，要根据工程量大小、混凝土的坍落度、骨料尺寸等而定。既要满足技术上的要求，亦要考虑经济效益和节约能源。

我国规定混凝土搅拌机以其出料容量（m3
 ）×1000为标定规格，故我国混凝土搅拌机的系列为50，150，250，350，500，750，1000，1500和3000。

3．确定搅拌制度

为了获得质量优良的混凝土拌合物，除正确选择搅拌机外，还必须正确确定搅拌制度，即搅拌时间、投料顺序和进料容量等。

（1）混凝土搅拌时间

搅拌时间是指从原材料全部投入搅拌筒时起，到开始卸料时为止所经历的时间。它与搅拌质量密切有关。它随搅拌机类型和混凝土的和易性的不同而变化。在一定范围内随搅拌时间的延长而强度有所提高，但过长时间的搅拌既不经济也不合理。因为搅拌时间过长，不坚硬的粗骨料在大容量搅拌机中会因脱角、破碎等而影响混凝土的质量。加气混凝土也会因搅拌时间过长而使含气量下降。为了保证混凝土的质量，规定有混凝土搅拌的最短时间（表3-8）。该最短时间是按一般常用搅拌机的回转速度确定的，不允许用超过混凝土搅拌机说明书规定的回转速度进行搅拌以缩短搅拌延续时间。原因是当自落式搅拌机搅拌筒的转速达到某一极限时，筒内物料所受的离心力等于其重力，物料就贴在筒壁上不会落下，不能产生搅拌作用。该极限转速称为搅拌筒的“临界转速”。

表3-8　混凝土搅拌的最短时间（s）
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注：①当掺有外加剂时，搅拌时间应适当延长；

②全轻混凝土、砂轻混凝土搅拌时间应延长60～90s。

在立轴强制式搅拌机中，如叶片的速度太高，在离心力作用下，拌合料会产生离析现象，同时能耗、磨损都大大增加。所以叶片线速度亦有“临界速度”的限值。临界速度是根据作用在料粒上的离心力等于惯性重力求得。

在现有搅拌机中，叶片的线速度多为临界线速度的2/3。涡浆式搅拌机叶片的线速度即为叶片的绝对速度，行星式则为叶片相对于搅拌盘的相对速度。

（2）投料顺序

投料顺序应从提高搅拌质量、减少叶片和衬板的磨损、减少拌合物与搅拌筒的粘结、减少水泥飞扬，改善工作环境等方面综合考虑确定。常用的有一次投料法和两次投料法。一次投料法是在上料斗中先装石子、再加水泥和砂，然后一次投入搅拌机。对自落式搅拌机要在搅拌筒内先加部分水，投料时砂压住水泥，水泥不致飞扬，且水泥和砂先进入搅拌筒形成水泥砂浆，可缩短包裹石子的时间。对立轴强制式搅拌机，因出料口在下部，不能先加水，应在投入原料的同时，缓慢均匀分散地加水。

两次投料法经过我国的研究和实践形成了“裹砂石法混凝土搅拌工艺”，它是在日本研究的造壳混凝土（简称SEC混凝土）的基础上结合我国的国情研制成功的，它分两次加水，两次搅拌。用这种工艺搅拌时，先将全部的石子、砂和70％的拌合水倒入搅拌机，拌合15s使骨料湿润，再倒入全部水泥进行造壳搅拌30s左右，然后加入30％的拌合水再进行糊化搅拌60s左右即完成。与普通搅拌工艺相比，用裹砂石法搅拌工艺可使混凝土强度提高10％～20％，或节约水泥5％～10％。推广这种新工艺，有巨大的经济效益。此外，我国还对净浆法、净浆裹石法、裹砂法、先拌砂浆法等各种两次投料法进行了试验和研究。

（3）进料容量

进料容量是将搅拌前各种材料的体积累积起来的容量，又称干料容量。进料容量VJ
 与搅拌机搅拌筒的几何容量Vg
 有一定的比例关系，一般情况下VJ
 ／Vg
 ＝0.22～0.40。如任意超载（进料容量超过10％以上），就会使材料在搅拌筒内无充分的空间进行掺合，影响混凝土拌合物的均匀性。反之，如装料过少，则又不能充分发挥搅拌机的效能。

对拌制好的混凝土，应经常检查其均匀性与和易性，如有异常情况，应检查其配合比和搅拌情况，及时加以纠正。

4．混凝土搅拌站

混凝土拌合物在搅拌站集中制备成预拌混凝土能提高混凝土质量和取得较好的经济效益。搅拌站根据其组成部分在竖向布置方式的不同分为单阶式和双阶式（图3-33）。在单阶式混凝土搅拌站中，原材料一次提升后经过贮料斗，然后靠自重下落进入称量和搅拌工序。这种工艺流程，原材料从上道工序到下道工序的时间短，效率高，自动化程度高，搅拌站占地面积小，适用于产量大的固定式大型混凝土搅拌站（厂）。在双阶式混凝土搅拌站中，原材料经第一次提升进入贮料斗，下落经称量配料后，再经第二次提升进入搅拌机。这种工艺流程的搅拌站的建筑物高度小，运输设备简单，投资少，建设快，但效率和自动化程度相对较低。建筑工地上设置的临时性混凝土搅拌站多属此类。
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图3-33　混凝土搅拌站工艺流程

a）单阶式；b）双阶式

Ⅰ—运输设备；Ⅱ—料斗设备；

Ⅲ—称量设备；Ⅳ—搅拌设备

双阶式工艺流程的特点是物料两次提升，可以有不同的工艺流程方案和不同的生产设备。骨料的用量很大，解决好骨料的贮存和输送是关键。目前我国骨料多露天堆存，用拉铲、皮带运输机、抓斗等进行一次提升，经杠杆秤、电子秤等称量后，再用提升斗进行二次提升进入搅拌机进行拌合。

散装水泥用金属筒仓贮存最合理。散装水泥输送车上多装有水泥输送泵，通过管道即可将水泥送入筒仓。水泥的称量亦用杠杆秤或电子秤。水泥的二次提升多用气力输送或大倾角竖斜式螺旋输送机。

图3-34所示的双阶式混凝土搅拌站是目前所推崇的。骨料堆于扇形贮仓，拉铲可用来堆料和一次提升，由于拉铲可以回转，其服务范围是一个以悬臂长度为半径的扇形，扇形的中心角可达210°，用挡料墙加以分割，可以贮存各种不同的骨料。骨料在自重作用下经卸料闸门进入秤斗，由提升机进行二次提升倒入搅拌机。水泥的称量设备设在搅拌机上方，由倾斜的螺旋输送机进行二次提升，经称量后直接倒入搅拌机内。
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图3-34　双阶式混凝土搅拌站

1—挡料墙；2—拉铲；3—出料斗；4—卸料闸门；5—骨料称量设备；6—水泥称量设备

7—混凝土搅拌机；8—工作平台；9—螺旋输送机；10—金属水泥筒仓

预拌混凝土是发展方向，国内一些大中城市发展很快，不少城市已有较大的规模，一些城市在一定范围内已规定必须采用预拌混凝土，不得现场拌制。目前，一些大城市已发展到采用预拌砂浆。

二、混凝土的运输

对混凝土拌合物运输的基本要求是：不产生离析现象、保证浇筑时规定的坍落度和在混凝土初凝之前能有充分时间进行浇筑和捣实。

匀质的混凝土拌合物，为介于固体和液体之间的弹塑性物体，其中的骨料，由于作用其上的内摩阻力、粘着力和重力处于平衡状态，而能在混凝土拌合物内均匀分布和处于固定位置。在运输过程中，由于运输工具的颠簸振动等动力的作用，粘着力和内摩阻力将明显削弱。由此骨料失去平衡状态，在自重作用下向下沉落，质量越大，向下沉落的趋势越强，由于粗、细骨料和水泥浆的质量各异，因而各自聚集在一定深度，形成分层离析现象。这对混凝土质量是有害的，为此，运输道路要平坦，运输工具要选择恰当，运输距离要限制以防止分层离析。如已产生离析，在浇筑前要进行二次搅拌。

此外，运输混凝土的工具要不吸水、不漏浆，且运输时间有一定限制。普通混凝土从搅拌机中卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表3-9的规定。如需进行长距离运输可选用混凝土搅拌运输车。

表3-9　混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间（min）
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混凝土运输分为地面运输、垂直运输和楼面运输三种情况。

混凝土地面运输，如采用预拌（商品）混凝土运输距离较远时，我国多用混凝土搅拌运输车。混凝土如来自工地搅拌站，则多用载重约1t的小型机动翻斗车，近距离亦用双轮手推车，有时还用皮带运输机和窄轨翻斗车。

混凝土垂直运输，我国多用塔式起重机、混凝土泵、快速提升斗和井架。用塔式起重机时，混凝土多放在吊斗中，这样可直接进行浇筑。

混凝土楼面运输，我国以双轮手推车为主，亦用机动灵活的小型机动翻斗车。如用混凝土泵则用布料机布料。

混凝土搅拌运输车（图3-35）为长距离运输混凝土的有效工具，它有一搅拌筒斜放在汽车底盘上，在预拌混凝土搅拌站装入混凝土后，由于搅拌筒内有两条螺旋状叶片，在运输过程中搅拌筒可进行慢速转动进行拌合，以防止混凝土离析，运至浇筑地点，搅拌筒反转即可迅速卸出混凝土。搅拌筒的容量可由2～10m3
 ，搅拌筒的结构形状和其轴线与水平的夹角、螺旋叶片的形状和它与铅垂线的夹角，都直接影响混凝土搅拌运输质量和卸料速度。搅拌筒可用单独发动机驱动，亦可用汽车的发动机驱动，以液压传动者为佳。
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图3-35　混凝土搅拌运输车

1—水箱；2—外加剂箱；3—大链条齿轮；4—搅拌筒；

5—进料斗；6—固定卸料溜槽；7—活动卸料溜槽；

8—活动卸料调节机构；9—传动系统

混凝土泵是一种有效的混凝土运输和浇筑工具，它以泵为动力，沿管道输送混凝土，可以一次完成水平及垂直运输，将混凝土直接输送到浇筑地点，是发展较快的一种混凝土运输方法。大体积混凝土、工业与民用建筑施工皆可应用，在我国一些大中城市正逐渐推广，上海的预拌混凝土90％以上是泵送的，已取得较好的效果。混凝土泵我国主要利用活塞泵。

活塞泵（图3-36）目前多用液压驱动，它主要由料斗、液压缸和活塞、混凝土缸、分配阀、Y形输送管、冲洗设备、液压系统和动力系统等组成。活塞泵工作时，搅拌机卸出的或由混凝土搅拌运输车卸出的混凝土倒入料斗6，分配阀7开启、分配阀8关闭，液压活塞4在液压作用下通过活塞杆5带动活塞2后移，料斗内的混凝土在重力和吸力作用下进入混凝土缸1。然后，液压系统中压力油的进出反向，活塞2向前推压，同时分配阀7关闭，而分配阀8开启，混凝土缸中的混凝土拌合物就通过“Y”形输送管压入输送管送至浇筑地点。由于有两个缸体交替进料和出料，因而能连续稳定的排料。不同型号的混凝土泵，其排量不同，水平运距和垂直运距亦不同，常用者，混凝土排量30～90m3
 /h，水平运距200～900m，垂直运距50～300m。目前我国已能一次垂直泵送400m。
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图3-36　液压活塞式混凝土泵工作原理图

1—混凝土缸；2—推压混凝土活塞；3—液压缸；4—液压活塞；5—活塞杆；6—料斗；

7—控制吸入的水平分配阀；8—控制排出的竖向分配阀；9—Y形输送管；10—水箱；11—水洗装置换向阀；

12—水洗用高压软管；13—水洗用法兰；14—海绵球；15—清洗活塞

常用的混凝土输送管为钢管，也有橡胶和塑料软管。直径为75～200mm、每段长约3m，还配有45°，90°等弯管和锥形管，弯管、锥形管和软管的流动阻力大，计算输送距离时要换算成水平换算长度。垂直输送时，在立管的底部要增设逆流阀，以防止停泵时立管中的混凝土反压回流。

将混凝土泵装在汽车上便成为混凝土泵车（图3-37），在车上还装有可以伸缩或屈折的“布料杆”，其末端是一软管，可将混凝土直接送至浇筑地点，使用十分方便。
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图3-37　带布料杆的混凝土泵车

泵送混凝土工艺对混凝土的配合比提出了要求：碎石最大粒径与输送管内径之比宜为1∶3，卵石可为1∶2.5，泵送高度在50～100m时宜为1∶3～1∶4，泵送高度在100m以上时宜为1∶4～1∶5，以免堵塞，如用轻骨料则以吸水率小者为宜，并宜用水预湿，以免在压力作用下强烈吸水，使坍落度降低而在管道中形成阻塞。砂宜用中砂，通过0.315mm筛孔的砂应不少于15％。砂率宜控制在38％～45％，如粗骨料为轻骨料还可适当提高。水泥用量不宜过少，否则泵送阻力增大，最小水泥用量为300kg/m3
 。水灰比宜为0.4～0.6。泵送混凝土的坍落度对不同泵送高度，入泵时混凝土的坍落度可参考表3-10选用。如泵送高强混凝土，其混凝土配合比宜适当调整。

表3-10　不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用值
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混凝土泵宜与混凝土搅拌运输车配套使用，且应使混凝土搅拌站的供应能力和混凝土搅拌运输车的运输能力大于混凝土泵的泵送能力，以保证混凝土泵能连续工作，保证不堵塞。进行输送管线布置时，应尽可能直，转弯要缓，管段接头要严，少用锥形管，以减少压力损失。如输送管向下倾斜，要防止因自重流动使管内混凝土中断、混入空气而引起混凝土离析，产生阻塞。为减小泵送阻力，用前先泵送适量的水泥浆或水泥砂浆以润滑输送管内壁，然后进行正常的泵送。在泵送过程中，泵的受料斗内应充满混凝土，防止吸入空气形成阻塞。混凝土泵排量大，在进行浇筑大面积建筑物时，最好用布料机进行布料。

泵送结束要及时清洗泵体和管道，用水清洗时将管道与“Y”形管拆开，放入海绵球14及清洗活塞15，再通过法兰13，使高压水软管12与管道连接，高压水推动活塞15和海绵球14，将残存的混凝土压出并清洗管道。

用混凝土泵浇筑的结构物，要加强养护，防止因水泥用量较大而引起龟裂。如混凝土浇筑速度快，对模板的侧压力大，模板和支撑应保证稳定和有足够的强度。

选择混凝土运输方案时，技术上可行的方案可能不只一个，这就要进行综合的经济比较来选择最优方案。

三、混凝土的浇筑和捣实

混凝土浇筑要保证混凝土的均匀性和密实性，要保证结构的整体性、尺寸准确和钢筋、预埋件的位置正确，拆模后混凝土表面要平整、光洁。

浇筑前应检查模板、支架、钢筋和预埋件的正确性，并进行验收。由于混凝土工程属于隐蔽工程，在浇筑前须按规定对钢筋进行验收，对混凝土量大的工程、重要工程或重点部位的浇筑，以及其他施工中的重大问题，均应随时填写施工记录。

（一）混凝土浇筑应注意的问题

1．防止离析

浇筑混凝土时，混凝土拌合物由料斗、漏斗、混凝土输送管、运输车内卸出时，如自由倾落高度过大，由于粗骨料在重力作用下，克服粘着力后的下落动能大，下落速度较砂浆快，因而可能形成混凝土离析。为此，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m，在竖向结构中限制自由倾落高度不宜超过3m，否则应沿串筒、斜槽、溜管或振动溜管等下料。

2．正确留置施工缝

混凝土结构多要求整体浇筑，如因技术或组织上的原因不能连续浇筑时，且停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间，则应事先确定在适当位置留置施工缝。由于混凝土的抗拉强度约为其抗压强度的1/10，因而施工缝是结构中的薄弱环节，宜留在结构剪力较小的部位，柱子宜留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面（图3-38），同时又要照顾到施工的方便。和板连成整体的大断面梁应留在板底面以下20～30mm处，当板下有梁托时，留置在梁托下部。单向板应留在平行于板短边的任何位置。有主次梁楼盖宜顺着次梁方向浇筑，应留在次梁跨度的中间1/3跨度范围内（图3-39）。楼梯应留在楼梯长度中间1/3长度范围内。墙可留在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处。双向受力的楼板、大体积混凝土结构、拱、薄壳、多层框架等及其他结构复杂的结构，应按设计要求留置施工缝。
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图3-38　柱子的施工缝位置

a）梁板式结构；b）无梁楼盖结构
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图3-39　有主次梁楼盖的施工缝位置

1—楼板；2—柱；3—次梁；4—主梁

在施工缝处继续浇筑混凝土时，应除掉水泥薄膜和松动石子，加以湿润并冲洗干净，先铺抹水泥浆或与混凝土砂浆成分相同的砂浆一层，待已浇筑的混凝土的强度不低于1.2N/mm2
 时才允许继续浇筑。

如设计留有后浇带，宜选用专用模板，何时浇筑混凝土由设计确定，混凝土应浇捣密实，防止渗漏水。

（二）混凝土浇筑方法

1．现浇多层钢筋混凝土框架结构的浇筑

浇筑这种结构首先要划分施工层和施工段，施工层一般按结构层划分，而每一施工层如何划分施工段，则要考虑工序数量、技术要求、结构特点等。要尽量做到各工种的流水施工，并注意各层施工应保证下层所浇筑的混凝土强度应达到允许工人在上面操作的强度（1.2N/mm2
 ）。

施工层与施工段确定后，就可求出每班（或每小时）应完成的工程量，据此选择施工机具和设备并计算其数量。

混凝土浇筑前应做好必要的准备工作，如模板、钢筋和预埋管线的检查和清理以及隐蔽工程的验收，浇筑用脚手架、走道的搭设和安全检查，根据试验室下达的混凝土配合比通知单准备和检查材料，施工用具的准备等。

浇筑柱子时，一施工段内的每排柱子应由外向内对称地顺序浇筑，不要由一端向另一端推进，预防柱子模板逐渐受推倾斜而误差积累难以纠正。断面在400mm×400mm以内，或有交叉箍筋的柱子，应在柱子模板侧面开孔以斜溜槽分段浇筑，每段高度不超过2m，断面在400mm×400mm以上、无交叉箍筋的柱子，如柱高不超过4.0m，可从柱顶浇筑；如用轻骨料混凝土且从柱顶浇筑，则柱高不得超过3.5m。开始浇筑柱子时，底部应先浇筑一层厚50～100mm与所浇筑混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆或水泥浆。浇筑完毕，如柱顶处有较大厚度的砂浆层，则应加以处理。柱子浇筑后，应间隔1～1.5h，待混凝土拌合物初步沉实，再浇筑上面的梁板结构。

梁和板一般同时浇筑，从一端开始向前推进。只有当梁高大于1m时才允许将梁单独浇筑，此时的施工缝留在楼板板面下20～30mm处。梁底与梁侧面注意振实，振动器不要直接触及钢筋和预埋件。楼板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用表面振动器或内部振动器振实，振捣完后用长的木抹子抹平。浇筑时要保证混凝土保护层厚度和负弯矩钢筋位置。

为保证捣实质量，混凝土应分层浇筑，每层厚度如表3-11所示。

表3-11　混凝土浇筑层的厚度
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浇筑叠合式受弯构件时，应按设计要求确定是否设置支撑，且叠合面应有不小于6mm的凸凹差。

2．大体积混凝土结构浇筑

大体积混凝土结构在工业建筑中多为设备基础，在高层建筑中多为厚大的桩基承台或基础底板等，其上有巨大的荷载，整体性要求较高，往往不允许留施工缝，要求一次连续浇筑完毕。另外，大体积混凝土结构浇筑后水泥的水化热量大，由于体积大，水化热聚积在内部不易散发，混凝土内部温度显著升高，而表面散热较快，这样形成较大的内外温差，内部产生压应力，而表面产生拉应力，如温差过大则易于在混凝土表面产生裂纹。在混凝土内部逐渐散热冷却产生收缩时，由于受到基底或已浇筑的混凝土的约束，接触处将产生很大的拉应力，当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时，与约束接触处会产生裂缝，甚至会贯穿整个混凝土块体，由此带来严重的危害。大体积混凝土结构的浇筑，上述两种裂缝（尤其是后一种裂缝）都应设法防止。

要防止大体积混凝土浇筑后产生裂缝，就要降低混凝土的温度应力，这就必须减少浇筑后混凝土的内外温差（不宜超过25℃）。为此，应优先选用水化热低的水泥，降低水泥用量，掺入适量的粉煤灰，降低浇筑速度和减小浇筑层厚度，或采取人工降温措施。必要时，经过计算和取得设计单位同意后可留后浇带或施工缝而分段分层浇筑。

如要保证混凝土的整体性，则要保证使每一浇筑层在初凝前就被上一层混凝土覆盖并捣实成为整体。为此要求混凝土按不小于下述的浇灌量进行浇筑：
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式中　Q——混凝土单位时间最小浇筑量（m3
 /h）；

F——混凝土浇筑区的面积（m2
 ）；

H——浇筑层厚度（m），取决于混凝土捣实方法；

T——下层混凝土从开始浇筑到初凝为止所容许的时间间隔（h）。

大体积混凝土结构的浇筑方案，一般分为全面分层、分段分层和斜面分层（图3-40）三种。全面分层法要求的混凝土浇筑强度较大。根据结构物的具体尺寸、捣实方法和混凝土供应能力，通过计算选择浇筑方案，目前应用较多的是斜面分层法。如用矿渣硅酸盐水泥或其他泌水性较大的水泥拌制的混凝土，浇筑完毕后，必要时应排除泌水，进行二次振捣。浇筑宜在室外气温较低时进行。如果需要，大体积混凝土在浇筑之前宜于其内预埋测温元件，浇筑后适时进行测温。
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图3-40　大体积混凝土浇筑方案

a）全面分层；b）分段分层；c）斜面分层

1—模板；2—新浇筑的混凝土

3．水下浇筑混凝土

深基础、沉井、沉箱的封底，钻孔灌注桩以及地下连续墙施工等，常需要进行水下浇筑混凝土，钻孔灌注桩和地下连续墙是在泥浆中浇筑混凝土。水下或泥浆中浇筑混凝土，目前多用导管法（图3-41）。
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图3-41　导管法水下浇筑混凝土

1—钢导管；2—漏斗；3—密封接头；

4—吊索；5—球塞；6—铁丝或绳子

导管直径约250～300mm（至少为最大骨料粒径的8倍），每节长3m，用法兰密封连接，顶部有漏斗。导管用起重设备吊住，可以升降。

浇筑前，导管下口先用隔水塞（木、橡皮等）堵塞，隔水塞用绳子或铁丝吊住。然后在导管内灌筑一定数量的混凝土，将导管插入水下使其下口距地基面的距离h1
 约300mm进行浇筑，距离太小易堵管，太大则要求管内混凝土量较多，因为开管前管内的混凝土量要使混凝土冲出后足以封住并高出管口。当导管内混凝土的体积及高度满足上述要求后，剪断吊住隔水塞的绳子进行开管，使混凝土在自重作用下迅速排出隔水塞进入水中。此后一面均衡地浇筑混凝土，一面慢慢提起导管，导管下口必须始终保持在混凝土表面之下一定数值。下口埋得越深，则混凝土顶面越平，但也越难浇筑。

在整个浇筑过程中，一般应避免在水平方向移动导管，直到混凝土顶面接近设计标高时，才可将导管提起，换插到另一浇筑点。一旦发生堵管，如半小时内不能排除，应立即换插备用导管。浇筑完毕，应清除顶面与水接触的厚约200mm的一层松软部分。

如水下结构物面积大，可用几根导管同时浇筑。导管的有效作用半径R取决于最大扩散半径R最大
 ，而最大扩散半径可用下述经验公式计算：
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式中　K——保持流动系数，即维持坍落度为150mm时的最小时间（h）；

Q——混凝土浇筑强度（m3
 /（m2
 ·h））；

i——混凝土面的平均坡度，当导管插入深度为1～1.5m时，取1/7。

R＝0.85Rmax


导管的作用半径亦与导管的出水高度有关，出水高度应满足下式：
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式中　P——导管下口处混凝土的超压力（MPa），不得小于表3-12中的数值；

h4
 ——导管出水高度（m）；

h3
 ——导管下口至水面高度（m）。

表3-12　超压力最小值
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如水下浇筑的混凝土体积较大，将导管法与混凝土泵结合使用可以取得较好的效果。

（三）混凝土密实成型

混凝土拌合物浇筑之后，需经密实成型才能赋予混凝土制品或结构一定的外形和内部结构。强度、抗冻性、抗渗性、耐久性等皆与密实成型的好坏有关。

当前，混凝土拌合物密实成型的途径有三：一是藉助于机械外力（如机械振动）来克服拌合物的剪应力而使之液化；二是在拌合物中适当多加水以提高其流动性，使之便于成型，成型后用离心法、真空作业法等将多余的水分和空气排出；三是在拌合物中掺入高效能减水剂，使其坍落度大大增加，可自流浇筑成型。下面仅讨论前两种方法。

1．混凝土振动密实成型

（1）混凝土振动密实原理

混凝土振动密实的原理，在于产生振动的机械将一定频率、振幅和激振力的振动能量通过某种方式传递给混凝土拌合物时，受振混凝土拌合物中所有的骨料颗粒都受到强迫振动，它们之间原来赖以保持平衡并使混凝土拌合物保持一定塑性状态的粘着力和内摩擦力随之大大降低，受振混凝土拌合物呈现出所谓的“重质液体状态”，因而混凝土拌合物中的骨料犹如悬浮在液体中，在其自重作用下向新的稳定位置沉落，排除存在于混凝土拌合物中的气体，消除空隙，使骨料和水泥浆在模板中得到致密的排列和迅速有效的填充。

振动密实的效果和生产率，与振动机械的结构形式和工作方式（插入振动或表面振动）、振动机械的振动参数（振幅、频率、激振力）以及混凝土拌合物的性质（骨料粒径、坍落度等）密切有关。混凝土拌合物的性质影响着混凝土系统的自然频率，它对各种参数的振动在其中的传播呈现出不同的阻尼和衰减，有着适应它的最佳频率和振幅。振动机械的结构形式和工作方式，决定了它对混凝土传递振动能量的能力，也决定了它适用的有效作用范围和生产率。

（2）振动机械的选择

振动机械按其工作方式分为：内部振动器、表面振动器、外部振动器和振动台（图3-42）。
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图3-42　振动机械示意图

a）内部振动器；b）外部振动器；c）表面振动器；d）振动台

内部振动器又称插入式振动器，其工作部分是一棒状空心圆柱体，内部装有偏心振子，在电动机带动下高速转动而产生高频微幅的振动。多用于振实梁、柱、墙、厚板和大体积混凝土结构等。

根据振动棒激振的原理，内部振动器有偏心轴式和行星滚锥式（简称行星式）两种，其激振结构的工作原理如图3-43所示。
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图3-43　振动棒的激振原理示意图

a）偏心轴式；b）行星滚锥式

偏心轴式内部振动器是利用振动棒中心具有偏心质量的转轴，在高速旋转时产生的离心力，通过轴承传给振动棒壳体，使振动棒产生圆振动。其振动频率为
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式中　A——振动频率（次／min）；

n0
 ——振动棒偏心轴的转速（r/min）。

现在对内部振动器的振动频率都要求在10000次／min以上，这就要求设置齿轮升速机构以提高电动机的转速。这不但机构复杂，重量增加，而且如此高的转速软轴也难以适应。所以偏心轴式逐渐被行星滚锥式取代。

行星滚锥式内部振动器是利用振动棒中一端空悬的转轴，它旋转时，其下垂端圆锥部分沿棒壳内圆锥面滚动，形成滚动体的行星运动而驱动棒体产生圆振动。其振动频率为
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式中　A——振动频率（次／min）；

n0
 ——转轴的自转速度（r/min）；

d1
 ——转轴滚动圆锥的直径（mm）；

d2
 ——振动棒壳内圆锥滚道的内径（mm）。

从上式可以看出，只要适当选择d1
 和d2
 ，即可使振动棒在一般电机的转速下获得较高的频率。而调整d1
 和d2
 的比值，即可获得不同的振动频率。图3-44所示即电动软轴行星式内部振动器。
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图3-44　电动软轴行星式内部振动器

1—振动棒；2—软轴；3—防逆装置；4—电动机；5—电器开关；6—支座

用内部振动器振捣混凝土时，应垂直插入，并插入下层尚未初凝的混凝土中50～100mm，以促使上下层结合。插点的分布有行列式和交错式两种（图3-45）。对普通混凝土插点间距不大于1.5R（R为振动器作用半径），对轻骨料混凝土，则不大于1.0R。
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图3-45　插点的分布

a）行列式；b）交错式

表面振动器又称平板振动器，它由带偏心块的电动机和平板（木板或钢板）等组成。在混凝土表面进行振捣，适用于楼板、地面等薄型构件。它的有效作用深度为
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式中　Pc
 ——被振实的混凝土拌合物的重量：
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P0
 e——振动器的偏心动力矩（P0
 为偏心块重量，e为偏心距）；

A1
 ——振动器与拌合物一起振动时的振幅；

Q——振动器的重量；

γ——混凝土拌合物的重力密度；

F——振动器的振动板面积。

外部振动器又称附着式振动器，它通过螺栓或夹钳等固定在模板外部，是通过模板将振动传给混凝土拌合物，因而模板应有足够的刚度。它宜于振捣断面小且钢筋密的构件。其有效作用范围可通过实测确定。

振动台是混凝土制品厂中的固定生产设备，用于振实预制构件。

（3）振动烈度的确定

实践证明，影响混凝土振实质量的基本参数为振幅A、频率ω和振动时间t。确定振动烈度，即根据混凝土拌合物的特性正确选择A，ω和t。L＝A3
 ω2
 称为振动烈度，无论A与ω怎样变化，只要振动烈度L的值相同则振实效果亦相同。

振动烈度根据混凝土拌合物的水灰比w/c而定，如w/c＝0.55，L最佳
 ＝850cm2
 /s，w／c＝0.45，则L最佳
 ＝1400cm2
 /s。要增大L一般宜增加频率，不宜加大振幅。

频率选择取决于骨料大小和混凝土拌合物的流动性。骨料小者可选用高频率，反之则用较低频率。干硬性混凝土用高频率有效，由于振动衰减慢，能增大振动作用半径，功效较高。较合适的频率与骨料粒径的关系如表3-13所示。

表3-13　振动频率与骨料粒径的关系
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频率确定后，根据需要的振动烈度即可确定振幅（图3-46）。从机械设计角度出发，功率相同时，频率较高，振幅越小，则振动器的重量和尺寸也越小。

[image: alt]


图3-46　不同振动烈度的振幅和频率的关系

L曲线的值自下左向上右依次为30，80，150，300，700，1200，2000，2800

振动时间与混凝土拌合物的坍落度和振动器的振动烈度有关，它可由试验确定。

2．混凝土真空作业法

混凝土真空作业法是借助于真空负压，将水从刚浇筑成型的混凝土拌合物中吸出，同时使混凝土密实的一种成型方法（图3-47）。
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图3-47　混凝土真空作业法原理图

1—真空腔；2—吸出的水；3—混凝土拌合物

按真空作业的方式，分为表面真空作业与内部真空作业。表面真空作业是在混凝土构件的上、下表面或侧表面布置真空腔进行吸水。上表面真空作业适用于楼板、预制混凝土平板、道路、机场跑道等；下表面真空作业适用于薄壳、隧道顶板等；墙壁、水池、桥墩等则宜用侧表面真空作业。有时还可将上述几种方法结合使用。

内部真空作业是利用插入混凝土内部的真空腔进行，比较复杂，实际工程中应用较少。

进行真空作业的主要设备有：真空吸水机组、真空腔和吸水软管。真空吸水机组由真空泵、电动机、真空室、集水室、排水管及滤网等组成。真空腔有刚性吸盘和柔性吸垫两种。

近年来流态混凝土得到发展，它是伴随着预拌混凝土、混凝土搅拌运输车和混凝土泵等新工艺而出现的一种新型混凝土。它就是将运至现场的混凝土，在浇筑前加入一定数量的流化剂（高效能减水剂），经二次搅拌制成流动化的混凝土。流化剂以非加气型不缓凝的高效能减水剂较好，主要有萘系高缩合物和三聚氰酰胺系两类，我国试用萘系的FDN效果较好。掺量约为水泥重量的0.4％～0.6％。对流态混凝土要防止流化后由于砂浆成分不足而引起离析。

流态混凝土虽然坍落度大、流动性好，但浇筑时短时间的振捣还是必要的。

四、混凝土养护

混凝土养护包括人工养护和自然养护，现场施工多为自然养护。混凝土浇捣后，所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用则需要适当的温度和湿度条件。所谓混凝土的自然养护，即在平均气温高于＋5℃的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润状态。

混凝土浇筑后，如气候炎热、空气干燥，不及时进行养护，混凝土中水分会蒸发过快，出现脱水现象，使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化，不能转化为稳定的结晶，缺乏足够的粘结力，从而会在混凝土表面出现片状或粉状剥落，影响混凝土的强度。此外，在混凝土尚未具备足够的强度时，其中，水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形，出现干缩裂纹，影响混凝土的整体性和耐久性。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要。混凝土浇筑完毕12h以内就应开始养护，干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。

自然养护分洒水养护和喷涂薄膜养生液养护两种。

洒水养护即用草帘等将混凝土覆盖，经常洒水使其保持湿润。养护时间长短取决于水泥品种，普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不少于7d；掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不少于14d。洒水次数以能保证湿润状态为宜。

喷涂薄膜养生液养护适用于不易洒水养护的高耸构筑物和大面积混凝土结构。它是将过氯乙烯树脂塑料溶液用喷枪喷涂在混凝土表面上，溶液挥发后在混凝土表面形成一层塑料薄膜，将混凝土与空气隔绝，阻止其中水分的蒸发以保证水化作用的正常进行。有的薄膜在养护完成后能自行老化脱落，否则，不宜于喷洒在以后要做粉刷的混凝土表面上。在夏季，薄膜成型后要防晒，否则易产生裂纹。

地下建筑或基础，可在其表面涂刷沥青乳液以防止混凝土内水分蒸发。

混凝土必须养护至其强度达到1.2N/mm2
 以上，才能够在其上行人或安装模板和支架。

拆模后如发现有缺陷，应及时修补，对数量不多的小蜂窝或露石的结构，可先用钢丝刷或压力水清洗，然后用1∶2～1∶2.5的水泥砂浆抹平。对蜂窝和露筋，应凿去全部深度内的薄弱混凝土层和个别突出的骨料，用钢丝刷和压力水清洗后，用比原强度等级高一级的细骨料混凝土填塞，并仔细捣实。对影响结构承重性能的缺陷，要会同有关单位研究后慎重处理。

五、混凝土质量的检查

混凝土质量检查包括拌制和浇筑过程中的质量检查和养护后的质量检查。在拌制和浇筑过程中，对组成材料的质量检查每一工作班至少两次；拌制和浇筑地点坍落度的检查每一工作班至少两次；在每一工作班内，如混凝土配合比由于外界影响而有变动时，应及时检查；对混凝土搅拌时间应随时检查。

对于预拌混凝土，应在商定的交货地点进行坍落度检查，混凝土的坍落度与指定坍落度之间的允许偏差应符合表3-14的规定。

表3-14　混凝土坍落度与要求坍落度之间的允许偏差
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混凝土养护后的质量检查，主要指抗压强度检查，如设计上有特殊要求时，还需对其抗冻性、抗渗性等进行检查。混凝土的抗压强度是根据150mm边长的标准立方体试块在标准条件下（20±3℃的温度和相对湿度90％以上）养护28d的抗压强度来确定。评定强度的试块，应在浇筑处或制备处随机抽样制成，不得挑选。试块的最优取样率暂时还无法确定，目前确定的试块组数如下：

①每拌制100盘且不超过100m3
 的相同配合比的混凝土，取样不得少于1次；

②每工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于1次；

③当一次连续浇筑超过1000m3
 时，同一配合比的混凝土每200m3
 取样不得少于1次；

④每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于1次；

⑤每次取样至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

对有抗渗要求的混凝土结构，其试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于1次，留置组数根据需要确定。

若有其他需要，如为了检查结构或构件的拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷的需要等，尚应留置与结构或构件同条件养护的试件，试件组数按实际需要确定。每组三个试件应在同盘混凝土中取样制作。其强度代表值取三个试件试验结果的平均值，作为该组试件强度代表值；当三个试件中的最大或最小的强度值，与中间值相比超过中间值15％时，取中间值代表该组的混凝土试件强度；当三个试件中的最大和最小的强度值，与中间值相比均超过中间值15％时，则其试验结果不应作为评定的依据。

混凝土强度应分批验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比基本相同的混凝土组成。按单位工程的验收项目划分验收批，每个验收项目应按有关规定确定。同一验收批的混凝土强度，应以同批内全部标准试件的强度代表值评定。

当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致，且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时，由连续三组试件代表一个验收批，其强度应同时满足下列要求：
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当混凝土强度等级不高于C20时，强度的最小值尚应满足下式要求：
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当混凝土强度等级高于C20时，强度的最小值则应满足下式要求：
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式中　mfcu
 ——同一验收批混凝土强度的平均值（N/mm2
 ）；

fcu，k
 ——设计的混凝土强度标准值（N/mm2
 ）；

σ0
 ——验收批混凝土强度的标准差（N/mm2
 ）；

fcu，min
 ——同一验收批混凝土强度的最小值（N/mm2
 ）。

验收批混凝土强度的标准差，应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强度数据，按下式计算：
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式中　Δfcu，i
 ——前一检验期内第i验收批混凝土试件强度中最大值与最小值之差；

m——前一检验期内验收批总批数。

每个检验期不应超过三个月，且在该期间内验收批总批数不得少于15组。

当混凝土的生产条件不满足上述规定时，或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据来确定验收批混凝土强度标准差时，应由不少于10组的试件代表一个验收批，其强度应同时满足下列要求：
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式中　Sfcu
 ——验收批混凝土强度的标准差（N/mm2
 ）；按下式计算：
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fcu，i
 ——验收批内第i组混凝土试件的强度值（N/mm2
 ）；

n——验收批内混凝土试件的总组数。

λ1
 ，λ2
 ——合格判定系数，按表3-15取值。

表3-15　合格判定系数
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当Sfcu
 的计算值小于0.06fc
 u，k时，取Sfcu
 ＝0.06fc
 u，k。

对零星生产的预制构件混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土，可不采用上述统计法评定，而采用非统计法评定。此时，验收批混凝土的强度必须同时满足下述要求：
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式中，符号同前。

非统计法的检验效率较差，存在将合格产品误判为不合格产品，或将不合格产品误判为合格产品的可能性。

如由于施工质量不良、管理不善、试件与结构中混凝土质量不一致，或对试件检验结果有怀疑时，可采用从结构或构件中钻取芯样的方法，或采用非破损检验方法，按有关规定对结构或构件混凝土的强度进行推定，作为处理混凝土质量问题的一个重要依据。

现浇混凝土结构除强度满足要求外，还不应存在外观质量缺陷，如存在质量缺陷，应由施工单位和监理单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度，按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定确定其属于哪一类缺陷。一般不应有严重缺陷，否则要制定处理方案进行处理，并重新检查验收。

现浇结构和混凝土设备基础的尺寸允许偏差亦见质量验收规范。而且不应有影响结构性能和使用功能或设备安装的尺寸偏差，否则亦需进行处理并重新检查验收。

第四节　混凝土预制构件制作

发展预制构件是建筑工业化的重要措施之一，国内外都在不断改进生产工艺，采用先进技术，使其日趋完善。尺寸和重量大的构件，可在施工现场就地制作，以避免繁重的运输。定型化的中小型构件，则应发挥工厂化生产的优点在预制厂（场）制作。

施工现场就地制作构件，为节省木模板材料，可用土胎膜或砖胎膜。为节约底模板，或场地狭小，屋架、柱子、桩等大型构件可平卧叠浇，即利用已预制好的构件作底板，沿构件两侧安装侧模板再浇制上层构件。上层构件的模板安装和混凝土浇筑，需待下层构件的混凝土强度达到5N/mm2
 后方可进行。在构件之间应涂抹隔离剂以防混凝土粘结。

现场制作空心构件（空心柱等），为形成孔洞，除用木内模外，还可用胶囊充以压缩空气作内模，待混凝土初凝后，将胶囊放气抽出，便形成圆形、椭圆形等孔洞。胶囊是用纺织品（尼龙布、帆布）和橡胶加工成胶布、再用氯丁粘胶冷粘而成。胶囊内的气压根据气温、胶囊尺寸和施工外力而定，以保证几何尺寸准确。制作空心柱用的250mm胶囊，充气压力约0.05～0.07MPa。

大量的混凝土预制构件是在预制厂制作的，此处着重加以介绍。

一、构件制作的工艺方案

预制厂制作构件的工艺方案，根据成型和养护的不同，有下述三种：

1．台座法

台座是表面光滑平整的混凝土地坪、胎膜或混凝土槽。构件的成型、养护、脱模等生产过程都在台座上同一地点进行。构件在整个生产过程中固定在一个地方，而操作工人和生产机具则顺序地从一个构件移至另一个构件，来完成各项生产过程。

用台座法生产构件，设备简单，投资少。但占地面积大，机械化程度较低，生产受气候影响。设法缩短台座的生产周期是提高生产率的重要手段。

2．机组流水法

此法在车间内生产，将整个车间根据生产工艺的要求划分为几个工段，每个工段皆配备相应的工人和机具设备，构件的成型、养护、脱模等生产过程分别在有关的工段循序完成。生产时，构件随同模板沿着工艺流水线，借助于起重运输设备，从一个工段移至下一个工段，分别完成各有关的生产过程，而操作工人的工作地点是固定的。构件随同模板在各工段停留的时间长短可以不同。此法生产效率比台座法高，机械化程度较高，占地面积小，但建厂投资较大、生产过程中运输繁多，宜于生产定型的中小型构件。

3．传送带流水法

用此法生产，模板在一条呈封闭环形的传送带上移动，生产工艺中的各个生产过程（如清理模板、涂刷隔离剂、排放钢筋、预应力筋张拉、浇筑混凝土等）都是在沿传送带循序分布的各个工作区中进行。生产时，模板沿着传送带有节奏地从一个工作区移至下一个工作区，而各工作区要求在相同的时间内完成各自的有关生产过程，以此保证有节奏连续生产。此法是目前最先进的工艺方案，生产效率高，机械化自动化程度高，但设备复杂，投资大，宜于大型预制厂大批量生产定型构件。

二、预制厂生产预制构件用的模板

预制厂制作预制构件，常用的模板有钢平模、水平拉模、固定式胎膜、成组立模等。

机组流水法、传送带流水法中普遍应用钢平模。它是利用铰链将侧模和端模板与底架连接，启闭方便。钢模的底架要能承受运输时混凝土的重量，制作预应力混凝土构件时，还要能承受预应力筋的作用力。底架要有足够的刚度，防止构件变形。

固定式胎模多用以制作大型钢筋混凝土肋形板或其他形状复杂的构件，胎膜的上表面形状与所浇制构件的下表面形状吻合，混凝土浇入胎膜，即获得所要求的结构外形。

水平拉模（图3-48）是在长线台座上生产预应力混凝土空心板广泛采用的一种工具式模板。
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图3-48　水平拉模构造示意图

a）浇筑混凝土时；b）抽芯、拉模后

1—钢外框架；2—滑轮组；3—振动器；4—内框架侧模；5—芯管；6—后端头板

拉模由钢外框架、内框架侧模与芯管、前后端头板、振动器、卷扬机抽芯装置等组成。内框架侧模、芯管和前端头板组装为一整体，可整体抽芯和脱模。前、后端头板为钢板制成，中间开圆孔可供芯管穿过，下开槽口可容预应力钢丝通过，前后端头板之间的距离即空心板长度。振动器在模外振动芯管，改善了振动效果。

用水平拉模生产多孔板的工艺流程如图3-49所示。
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图3-49　水平拉模生产多孔板的工艺流程

目前楼板多为现浇，采用多孔板的已愈来愈少，只在个别地区还有采用。

三、预制构件的成型

预制构件的浇筑与现浇构件基本相同，只是有时可发挥工厂化生产的优越性采用混凝土浇灌机等。在捣实混凝土方面，在预制厂则有多种捣实方法，如振动法、挤压法、离心法等。

1．振动法

用台座法制作构件，使用插入式振动器和表面振动器。用机组流水法和传送带流水法制作构件则用振动台。

振动台是一个支承在弹性支座上的由型钢焊成的框架平台，平台下设振动机构。振动机构即转轴上装置偏心块，通过偏心块数量和位置的变化，可得到不同的振幅。振动台有的只有一种振动频率，有的可改变频率。框架平台应有足够的刚度，以保证振幅的分布均匀一致，否则影响振动效果。

振动台振动的运动形式有：非定向的圆周振动和定向的垂直或水平振动。前者振动台台面的振幅分布不均匀。我国生产的载重3t和5t的振动台一般都采用定向垂直振动。振动时须将模板牢固地固定在振动台上，否则模板的振幅和频率将小于振动台的振幅和频率，最方便的固定方法是利用电磁铁。

在振动成型过程中，如同时在构件上面施加一定压力，则可加速捣实过程，提高捣实效果，使构件表面光滑。这种生产方法叫“振动加压法”，如图3-50所示。加压的方法分为静态加压和动态加压。前者用一压板加压，后者是在压板上加设振加器加压。压力的数值取决于混凝土的干硬度，常用者约为1～3kN/m2
 。

[image: alt]


图3-50　振动加压方法

a）静态加压；b）动态加压

1—压板；2—振动台；3—振动压板；4—构件

2．挤压法

采用螺旋挤压形式的行模（简称挤压机）生产预应力混凝土圆孔板，工艺已成熟，挤压机已定型，该机构造如图3-51所示，只是目前这种圆孔板已应用不多。

[image: alt]


图3-51　混凝土圆孔板挤压机构造示意图

1—机架及行模；2—减速箱；3—立式电动机；4—上传动链轮；5—受料斗；6—强制板；7—振动器；

8—抹光板；9—配重；10—成形管；11—螺旋铰刀；12—下传动链轮；13—导轮

挤压机的工作原理是用旋转的螺旋铰刀把由料斗漏下的混凝土向后挤送，在挤送过程中，由于受到振动器的振动和已成型的混凝土空心板的阻力（反作用力）而被挤压密实，挤压机也在这一反作用力的作用下，沿着与挤压方向相反的方向被推动自行前进，在挤压机后面即形成一条连续的预应力混凝土空心板带。挤压机一般是沿着长线台座上的导轨行驶。但也可不设导轨，利用预应力钢丝导向，使机架上的梳子板沿预应力钢丝板移动，但这要求机身自重对称，螺旋铰刀送料均匀，否则易使挤压机行走偏向。

螺旋铰刀是挤压机的主要部件，其数量取决于空心板的圆孔数量。为避免挤压机行走偏斜，螺旋铰刀的旋转方向分为两组，相对作反向转动。螺旋铰刀的螺距大小影响对混凝土的挤压力，螺距愈小，挤压力愈大，混凝土愈密实，但送料量减少，挤压机行速减慢。为便于拆换磨损最严重的挤压段，可采用组合式螺旋铰刀，把各个螺旋铰刀的螺距、叶片长度等统一，而以不同的速比来解决边上和中间不同的送料量，以适应空心板边角的混凝土量比中间大的问题。

螺旋铰刀后面连有板孔成形管，铰刀把混凝土挤向成形管周围，沿成形管表面向后移动，从而形成孔洞。成形管的断面随板孔的形状而定。如制造实心板，则拆去成形管。

振动器为低频的表面振动器，混凝土受振次数n＝[image: alt]
 f，l为振动板长度，V为行走速度，f为振动频率。根据实践经验，受振次数为700～950时，振实效果和表面质量都较好，少于700次，则质量受影响。

用挤压机连续生产空心板，有两种切断方法：一种是在混凝土达到可以放松预应力筋的强度时，用钢筋混凝土切割机整体切断；另一种是在混凝土初凝前用灰铲手工操作或用气割法、水冲法把混凝土切断，待混凝土达到可以放松预应力筋的强度时，再切断钢丝。目前，一般用后一种方法。

3．离心法

用离心法制作构件是将装有混凝土的模板放在离心机上（离心机构造见图3-52），使模板以一定转速绕自身的纵轴旋转，模板内的混凝土由于离心力作用而远离纵轴，均匀分布于模板内壁，并将混凝土中的部分水分挤出，使混凝土密实。用此法制作的构件，都需有圆形空腔，而外形可为各种形状，如管桩、电杆等。
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图3-52　离心机构造示意图

a）滚轮式离心机；b）车床式离心机

1—模板；2—主动轮；3—从动轮；4—电动机；5，6—卡盘

离心机有滚轮式和车床式两类，都具有多级变速装置。离心成型过程分为两个阶段：第一阶段是使混凝土沿模板内壁分布均匀，形成空腔，此时转速不宜太高，以免造成混凝土离析现象；第二阶段是使混凝土密实的阶段，此时可提高转速，增大离心力，压实混凝土。

四、预制构件的养护

目前预制构件的养护方法有自然养护、蒸汽养护、热拌混凝土热模养护、太阳能养护、远红外线养护等。自然养护成本低，但养护时间长，模板（或台座）周转慢，我国南方地区的台座法生产多用自然养护。近年来应用太阳能进行养护，取得较好的效果。

1．蒸汽养护

蒸汽养护即将构件放在充满饱和蒸汽或蒸汽与空气混合物的养护坑（或窑）内，在较高的温度和湿度的环境中，以加速混凝土的硬化，使之在较短时间内达到规定的强度。

蒸汽养护效果与蒸汽养护制度有关，它包括：养护前静置时间、升温和降温速度、养护温度、恒温养护时间、相对湿度等。构件成型后要在常温下静置一定时间，然后再进行蒸汽养护，以减少不良的加热养护制度带来的不利影响。对普遍硅酸盐水泥制作的构件至少应静置1～2h；对火山灰质硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥则不需静置。升温或降温都必须平缓地进行，不能骤然升降，否则，在构件表面与内部之间要产生过大的温差，引起裂缝；还可能由于混凝土毛细管内的水分和湿空气的热膨胀，而引起混凝土内部组织破坏。对塑性混凝土的薄壁构件，升温速度每小时不得超过25℃，其他构件不得超过20℃。降温速度，每小时不得超过10℃，出池后构件表面与外界温差不得大于20℃。养护温度取决于水泥品种，对普通硅酸盐水泥一般为80℃，对矿渣硅酸盐水泥可达85°C～95℃。对采用先张法施工的预应力混凝土构件，养护的最高允许温度应根据设计要求的允许温差（张拉钢筋的温度与台座温度之差）经计算确定。恒温养护时间根据混凝土在不同温度条件下的强度增长曲线来确定。养护时应保持适宜的湿度，以防构件内水分蒸发，在恒温阶段应保持90％～100％的相对湿度。

（1）坑式蒸汽养护室

为间歇式蒸汽养护室，有地下和半地下式（见图3-53）。构件的装入和吊出利用起重机，坑内可堆放几层构件。坑盖应有良好的保温性能，坑盖与坑壁间的密封性靠水封来保证。因为养护系分批进行，一个养护周期完毕，养护坑又冷却下来，故蒸汽消耗量大。
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图3-53　坑式蒸汽养护室

1—坑盖；2—水封；3—槽钢；4—蒸汽管；5—排水沟；6—测温计；7—坑壁

（2）立窑蒸汽养护室

为连续式蒸汽养护室（图3-54），传送带流水法生产工艺用之。它是利用蒸汽比空气轻而自动上升的原理，使窑内温度自下而上逐渐增高。构件在窑内上升、横移和下降的过程，即升温、恒温和降温的过程。构件进窑后用顶升机1将其逐步向上升起，到顶后用横移机5将其横移，然后再使其逐渐下降，抵养护室底部便被送出养护室。每隔一定时间，随着左侧进入一个构件的同时，右侧也送出一个成品，进行连续生产。窑内蒸汽区分上下两部分，上部为恒温区，下部为升温区或降温区。
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图3-54　立窑蒸汽养护室原理图

1—顶升机；2—油压千斤顶；3—限位滑道；4—钢模；5—横移机；6—蒸汽管道；7—进窑辊道

（3）隧道窑蒸汽养护室

间歇式和连续式两者皆可。它有水平直线形和折线形两类。前者端部易漏气，室内顶部或底部之间温差较大。折线型隧道窑（图3-55）是利用蒸汽自动上升原理自然形成升温、恒温和降温区的，它具备立窑蒸汽养护室的热工特点，可连续生产，结构和设备简化，减少一次性投资。
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图3-55　折线型隧道窑蒸汽养护室示意图

2．热拌混凝土热模养护

热拌热模即利用热拌混凝土浇筑构件，然后向钢模的空腔内通入蒸汽进行养护。此法与冷拌混凝土进行常压蒸汽养护比较，养护周期大为缩短，节约蒸汽。这是因为用此法养护时，构件不直接接触蒸汽，热量由模板传递给构件，使构件内部冷热对流加速，且因为利用热拌混凝土，使构件内部温差远比常压蒸汽养护时小，而且平衡较快，因而可省去静置工序，缩短升温时间，较快地进入高温养护。

3．远红外线养护

红外线为B·格尔列于1800年发现，它是一种肉眼看不到的热射线。从20世纪60年代起，国外已将红外线加热技术用于混凝土养护，并取得了效果。我国从1976年起，对用煤气、蒸汽和电能为热源的远红外线技术进行了试验研究，并应用于构件生产和大模板冬季施工，取得了一定效果并积累了经验。

红外线是用热源（电能、蒸汽、煤汽等）加热红外线辐射体而产生的。红外线被吸收到物体内部，被吸收的能量就转变为热，目前常用的幅射体为铁铬铝金属网片、陶瓷板或在碳化硅板上涂远红外辐射材料（TiO2
 ，SiO2
 ，Cr2
 O3
 ）等。对辐射体的要求是耐高温、不易氧化、辐射率大等。选择辐射体时，还要求其发射的红外线波长与水泥和其水化产物的吸收波长相一致或相近，这样可提高养护效率。

用红外线热辐射进行混凝土养护有许多优点，养护时间短、能量消耗低，有较好的经济效益。

第五节　混凝土冬期施工

一、混凝土冬期施工原理

混凝土所以能凝结、硬化并获得强度，是由于水泥和水进行水化作用的结果。水化作用的速度在一定湿度条件下主要取决于温度，温度愈高，强度增长也愈快，反之则慢。当温度降至0°C以下时，水化作用基本停止，温度再继续降至-2°C～-4°C，混凝土内的水开始结冰，水结冰后体积增大8％～9％，在混凝土内部产生冰晶应力，使强度很低的水泥石结构内部产生微裂纹，同时减弱了水泥与砂石和钢筋之间的粘结力，从而使混凝土强度降低。

受冻的混凝土在解冻后，其强度虽能继续增长，但已不能达到原设计的强度等级。试验证明，混凝土遭受冻结带来的危害，与遭冻的时间早晚、水灰比等有关，遭冻时间愈早，水灰比愈大，则强度损失愈多；反之，则损失少。

经过试验得知，混凝土经过预先养护达到一定强度后再遭冻结，其后期抗压强度损失就会减少。一般把遭冻结其后期抗压强度损失在5％以内的预养强度值定为“混凝土受冻临界强度”。

通过试验得知，该临界强度与水泥品种、混凝土强度等级有关。对普通硅酸盐水泥和硅酸盐水泥配制的混凝土，受冻临界强度定为设计的混凝土强度标准值的30％；对矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，为设计的混凝土强度标准值的40％；但不大于C10的混凝土，不得低于5N/mm2
 。

混凝土冬期施工除上述早期冻害之外，还需注意拆模不当带来的冻害。混凝土构件拆模后表面急剧降温，由于内外温差较大会产生较大的温度应力，亦会使表面产生裂纹，在冬期施工中亦应力求避免这种冻害。

凡根据当地多年气温资料室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃时，就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。因为从混凝土强度增长情况看，新拌混凝土在+5℃的环境下养护，其强度增长很慢。而且在日平均气温低于+5℃时，最低气温已低于0°C～-1°C，混凝土可能受冻。

二、混凝土冬期施工方法的选择

混凝土冬期施工方法分为三类：混凝土养护期间不加热的方法、混凝土养护期间加热的方法和综合方法。混凝土养护期间不加热的方法包括蓄热法、掺化学外加剂法；混凝土养护期间加热的方法包括电极加热法、电器加热法、感应加热法、蒸汽加热法和暖棚法；综合方法即把上述两类方法综合应用，如目前最常用的综合蓄热法，即在蓄热法基础上掺加外加剂（早强剂或防冻剂）或进行短时加热等综合措施。

选择混凝土冬期施工方法，要考虑自然气温、结构类型和特点、原材料、工期限制、能源情况和经济指标。对工期不紧和无特殊限制的工程，从节约能源和降低冬期施工费用考虑，应优先选用养护期间不加热的施工方法或综合方法；在有工期限制、施工条件又允许时才考虑选用混凝土养护期间的加热方法，一般要经过技术经济比较才能确定。一个理想的冬期施工方案，应当是在杜绝混凝土早期受冻的前提下，用最低的冬期施工费用，在最短的施工期限内，获得优良的施工质量。

三、混凝土冬期施工方法

（一）蓄热法

1．方法实质

蓄热法是利用加热原材料（水泥除外）或混凝土（热拌混凝土）所预加的热量及水泥水化热，再用适当的保温材料覆盖，防止热量过快散失，延缓混凝土的冷却速度，使混凝土在正温条件下增长强度以达到预定值，使其不小于混凝土受冻临界强度。

室外最低气温不低于-15℃，地面以下的工程或表面系数不大于15m-1
 的结构，应优先采用蓄热法。

2．原材料加热方法及热工计算

水的比热容比砂石大，且水的加热设备简单，故应首先考虑加热水，如水加热至极限温度而热量尚嫌不足时，再考虑加热砂石。水的加热极限温度视水泥等级和品种而定，当水泥小于52.5强度等级时，不得超过80℃；当水泥等于和大于52.5强度等级时，不得超过60℃，如加热温度超过此值，则搅拌时应先与砂石拌合，然后加入水泥以防止水泥假凝。骨料加热可用将蒸汽直接通到骨料中的直接加热法或在骨料堆、贮料斗中安设蒸汽盘管进行间接加热。工程量小也可放在铁板上用火烘烤。砂石加热的极限温度亦与水泥等级和品种有关，对于小于52.5强度等级的水泥，不应超过60℃；对等于和大于52.5强度等级的水泥，则不应超过40℃。当骨料不需加热时，也必须除去骨料中的冰凌后再进行搅拌。

水泥绝对不允许加热。

为保证混凝土在冬期施工中能达到规范规定的混凝土受冻临界强度，应对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护进行热工计算：

（1）混凝土拌合物的温度公式
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式中　T0
 ——混凝土拌合物的温度（℃）；

mw
 ，mce
 ，msa
 ，mg
 ——水、水泥、砂、石的用量（kg）；

Tw
 ，Tce
 ，Tsa
 ，Tg
 ——水、水泥、砂、石的温度（℃）；

wsa
 ，wg
 ——砂、石的含水率（％）；

c1
 ，c2
 ——水的比热容（kJ/（kg·K））及溶解热（kJ/kg）。
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（2）混凝土拌合物的出机温度公式
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式中　T1
 ——混凝土拌合物的出机温度（℃）；

Ti
 ——搅拌机棚内温度（℃）。

（3）混凝土拌合物经运输至成型完成时的温度公式
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式中　T2
 ——混凝土拌合物经运输至浇筑成型完成时的温度（℃）；

tτ
 ——混凝土拌合物自运输至浇筑成型完成的时间（h）；

n——混凝土拌合物转运次数；

Ta
 ——运输时的环境气温（℃）；

α——温度损失系数（h-1
 ）：

当用混凝土搅拌运输车时，α＝0.25；

当用开敞式大型自卸汽车时，α＝0.20；

当用开敞式小型自卸汽车时，α＝0.30；

当用封闭式自卸汽车时，α＝1.0；

当用手推车时，α＝0.50。

（4）考虑模板和钢筋吸热影响，混凝土成型完成时的温度公式

[image: alt]


式中　T3
 ——考虑模板和钢筋吸热影响，混凝土成型完成时的温度（℃）；

cc
 ，cf
 ，cs
 ——混凝土拌合物、模板材料、钢筋的比热容（kJ/（kg·K））；

mc
 ——每立方米混凝土的重量（kg）；

mf
 ，ms
 ——与每立方米混凝土拌合物相接触的模板、钢筋的重量（kg）；

Tf
 ，Ts
 ——模板、钢筋的温度，未预热者可采用当时环境气温（℃）。

3．混凝土蓄热养护过程中的温度计算

（1）混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度
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（2）混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的平均温度
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其中　θ，φ，η为综合参数，取值计算如下：
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式中　T——混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的温度（℃）；

Tm
 ——混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的平均温度（℃）；

t——混凝土蓄热养护开始至任一时刻的时间（h）；

Tm，a
 ——混凝土蓄热养护开始至任一时刻t的平均气温（℃）；

ρc
 ——混凝土的质量密度（kg/m3
 ）；

mce
 ——每立方米混凝土的水泥用量（kg/m3
 ）；

cce
 ——水泥累积最终放热量（kJ/kg）；；

vce
 ——水泥水化速度系数（h-1
 ）；

ω——透风系数；

ψ——结构表面系数（m-1
 ）；

K——围护层的总传热系数（kJ/（m2
 ·h·K））；

e——自然对数之底，可取e＝2.72。

结构表面系数φ按下式计算：
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Tm，a
 可取蓄热养护开始至t时气象预报的平均气温，若遇大风雪及寒潮降临，可按每时或每日平均气温计算。

K值按下式计算：
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式中　di
 ——第i围护层的厚度（m）；

ki
 ——第i围护层的导热系数（W/（m·K））。

cce
 和vce
 按表3-16取值，ω按表3-17取值。

表3-16　水泥累积最终放热量cce
 和水泥水化速度
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表3-17　透风系数ω
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注：小风速vW
 ＜3m/s，中风速3≤vW
 ≤5m/s，大风速vW
 ＞5m/s。

4．混凝土蓄热养护冷却至0°C的时间

当需要计算混凝土蓄热养护冷却至0℃的时间时，可根据公式（3-27）采用逐次逼近的方法进行计算，如果实际采取的蓄热养护条件满足[image: alt]
 ≥1.5，且Kφ≥50时，也可按下式直接计算：
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式中，t0
 为混凝土蓄热养护冷却至0℃的时间（h）。

混凝土蓄热养护开始冷却至0℃时间t0
 内的平均温度，可根据式（3-28）取t＝t0
 进行计算。

根据上述公式算出的混凝土蓄热养护的平均温度Tm
 和混凝土冷却至0℃的时间t0
 ，即可根据混凝土强度增长曲线求出混凝土在此养护过程中能达到的强度，并看其是否满足混凝土受冻临界强度的要求。如满足要求则事先制订的施工方案（材料加热温度、保温措施等）是可行的，否则可采取下列措施：

（1）提高混凝土的热量，即提高水、砂、石的加热温度，但不能超过规范规定的最高值。

（2）改善蓄热法用的保温措施，更换或加厚保温材料，使混凝土热量散发较慢，以提高混

凝土的平均养护温度。

（3）掺加外加剂，使混凝土早强、防冻。

（4）混凝土浇筑后短时加热，提高混凝土热量和延长其冷却至0℃的时间。

（二）掺外加剂法

这是一种只需要在混凝土中掺入外加剂，不需采取加热措施就能使混凝土在负温条件下继续硬化的方法。在负温条件下，混凝土拌合物中的水要结冰，随着温度的降低，固相逐渐增加，结果，一方面增加了冰晶应力，使水泥石内部结构产生微裂缝；另一方面由于液相减少，使水泥水化反应变得十分缓慢而处于休眠状态。

掺外加剂的作用，就是使之产生抗冻、早强、催化、减水等效用，降低混凝土的冰点，使之在负温下加速硬化以达到要求的强度。我国常用外加剂的效用如表3-18所示。

表3-18　常用外加剂的效用
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氯化钠具有抗冻、早强作用，且价廉易得，从50年代开始就得到应用，但其掺量有限制，否则会引起钢筋腐蚀，这是因为在普通混凝土中钢筋是处于碱性介质中，钢筋表面会生成一层碱性薄膜而不会生锈。但一旦掺入氯盐则情况有所变化，因为氯盐内的氯离子很活泼，它可加速铁的离子化，使之成为Fe++
 阳离子，氯离子又促使混凝土中的水和氧反应成为（OH）-
 阴离子。这样就使Fe++
 与（OH）-
 ，反应生成Fe（OH）进而氧化成Fe（OH）3
 ，促使钢筋产生电化锈蚀。因此，目前规定氯盐剂量不得超过水泥重量的1％，必须振捣密实，不宜用蒸汽养护，且有限制，如为冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝等不得使用，并优先考虑与阻锈剂复合使用。如掺入一定量的亚硝酸钠（NaNO2
 ）阻锈剂，则活泼的亚硝酸钠溶液与钢筋化合生成Na2
 FeO2
 ，其中，部分Na2
 FeO2
 再次与亚硝酸钠溶液化合而生成Na2
 Fe2
 O4
 。然后上述两种化合物同时起化学反应生成Fe3
 O4
 ，即

Na2
 FeO2
 ＋Na2
 Fe2
 O4
 ＋2H2
 O→Fe3
 O4
 ＋4NaOH

Fe3
 O4
 在钢筋表面与水泥结合成一层灰色保护膜，使钢筋不再生锈。氯盐除去掺量有限制外，还在高湿度环境、预应力混凝土结构等一系列情况下禁止使用。

外加剂种类的选择取决于施工要求和材料供应，而掺量应由试验确定，但混凝土的凝结速度不得超过其运输和浇筑所规定的允许时间，且混凝土的后期强度损失不得大于5％，其他物理力学性能不得低于普通混凝土。新型外加剂不断出现，其效果愈来愈好。目前掺加外加剂多从单一型向复合型发展，外加剂也从无机向有机化合物方向发展。

（三）蒸汽加热法

此法即利用低压（不高于0.07MPa）饱和蒸汽对新浇筑的混凝土构件进行加热养护。此法各类构件皆可应用，唯需锅炉等设备，消耗能源多，费用高，因而只有当在一定龄期内采用蓄热法达不到要求时，并经过经济比较后才能采用。此法宜优先选用矿渣硅酸盐水泥，因其后期强度损失比普通硅酸盐水泥少。

蒸汽加热法除去预制构件厂用的蒸汽养护窑之外，还有汽套法、毛细管法和构件内部通汽法等。用蒸汽加热法养护混凝土，当用普通硅酸盐水泥时温度不宜超过80℃，用矿渣硅酸盐水泥时可提高到85°C～95℃，升温、降温速度亦有限制，并应设法排除冷凝水。

汽套法，即在构件模板外再加密封的套板，模板与套板间的空隙不宜超过15cm，在套板内通入蒸汽加热养护混凝土。此法加热均匀，但设备复杂、费用大，只在特殊条件下用于养护水平结构的梁、板等。

毛细管法，即利用所谓“毛细管模板”将蒸汽通在模板内进行养护。此法用汽少、加热均匀，如图3-56所示，适用于垂直结构。此外大模板施工，亦有在模板背面加装蒸汽管道，再用薄铁皮封闭并适当加以保温，用于大模板工程冬期施工。
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图3-56　柱子用毛细管法养护

1—出气孔；2—模板；3—分汽箱；4—进气管；5—毛细管；6—薄铁皮

构件内部通气法，即在构件内部预埋外表面涂有废机油隔离剂的钢管或胶皮管，浇筑混凝土后隔一定时间将管子抽出，形成孔洞，再于一端孔内插入短管即可通入蒸汽加热混凝土。加热时混凝土温度一般控制在30°C～60℃，待混凝土达到要求强度后，用砂浆或细石混凝土灌入通气孔加以封闭。构件内需留汽孔数量，可根据蒸汽经孔壁发出的热量等于混凝土经过围护（模板等）向空气散发出的热量来计算：
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式中　Fr
 ——汽孔（埋管）的表面积（m2
 /m）；

Fp
 ——混凝土围护面积（m2
 /m）；

Kr
 ——汽孔混凝土的传热系数（W/m2
 ·K）；

Kp
 ——混凝土围护（模板等）的传热系数；

td
 ——混凝土等温加热的温度（℃）；

tR
 ——蒸汽温度（℃）；

t——室外大气温度（℃）。

用蒸汽养护时，根据构件的表面系数，混凝土的升温速度有一定限制。冷却速度和极限加热温度亦有限制。养护完毕，混凝土的强度至少要达到混凝土冬期施工临界强度。对整体式结构，当加热温度在40℃以上时，有时会使结构物的敏感部位产生裂缝，因而应对整体式结构的温度应力进行验算，对一些结构要采取措施降低温度应力，或设置必要的施工缝。

（四）电热法

电热法是利用电流通过不良导体混凝土（或通过电阻丝）所发出的热量来养护混凝土。它虽然设备简单，施工方便有效，但耗电量大，施工费用高，应慎重选用。由电能产生的热量可由焦尔-楞次定律计算：
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式中　Q——电能产生的热量（kJ）；

I——电流（A）；

R——混凝土或其他导体的电阻（Ω）；

T——通电时间（h）。

电热法养护混凝土，分电极法和电热器法两类。

电极法，即在新浇筑的混凝土中，按一定间距（200～400mm）插入电极（6～12短钢筋），接通电源，利用混凝土本身的电阻，变电能为热能进行加热。要防止电极与构件内的钢筋接触而引起短路。对于较薄构件，亦可将薄钢板固定在模板内侧作为电极。

电热器法是利用电流通过电阻丝产生的热量进行加热养护。根据需要，电热器可制成多种形状，如加热现浇楼板可用板状电热器；加热装配整体式钢筋混凝土框架的接头可用针状电热器；对用大模板施工的现浇墙板，可用电热模板（大模板背面装电阻丝形成热夹层，其外用铁皮包矿渣棉封严）等进行加热。

电热法施工要用变压器将二次电压降至50～110V，对无筋结构和含钢量≤50kg/m3
 的结构可用120～220V。电热养护属高温干热养护，温度过高会出现过热脱水现象。混凝土加热有极限温度的限制，升、降温速度与蒸汽养护相同亦有限制。混凝土电阻随强度发展而增大，当加热至50％设计强度时电阻大增，养护效果不显著，而且电能消耗增加，为节省电能，用电热法养护混凝土只宜加热养护至设计强度的50％。对整体式结构亦要防止加热养护时产生过大的温度应力。


第四章　预应力混凝土工程

第一节　概述

预应力结构是在结构承受外荷载之前，预先对其在外荷载作用下的受拉区施加压应力，以改善结构使用性能的一种结构形式。目前预应力结构不仅用于混凝土工程中，而且在钢结构工程中也有应用。本章只讨论预应力混凝土结构的有关施工问题。

一、预应力混凝土的特点

在荷载作用下，当普通混凝土构件中受拉钢筋应力为20～30MPa时，其相应的拉应变为（1.0～1.5）×10-4
 ，这大致相当于混凝土的极限抗拉应变，此时受拉混凝土可能会产生裂缝。但在正常使用荷载下钢筋应力一般在150～200MPa左右，此时受拉混凝土不仅早已开裂，而且裂缝已展开较大宽度，另外构件的挠度也比较大。因此，为限制截面裂缝宽度、减小构件挠度，往往需要对普通混凝土构件施加预应力。

对混凝土构件受拉区施工预压应力的方法，是通过预应力钢筋或锚具，将预应力钢筋的弹性收缩力传递到混凝土构件上并产生预应力。预应力的作用可部分或全部抵消外荷载产生的拉应力，从而提高结构抗裂性，对于在使用荷载下出现裂缝的构件，预应力也会起到减小裂缝宽度的作用。

与非预应力结构相比，预应力结构具有如下的一些特点：改善结构的使用性能，提高结构的耐久性；减小构件截面高度，减轻自重；充分利用高强钢材；具有良好的裂缝闭合性能与变形恢复性能；提高抗剪承载力；提高抗疲劳强度，此外，预应力混凝土结构具有良好的经济性。

二、预应力筋的种类

为了获得较大的预应力，预应力筋常用高强度钢材，目前较常见的有以下五种：

1．钢绞线

钢绞线一般是由几根碳素钢丝围绕一根中心钢丝在绞丝机上绞成螺旋状，再经低温回火制成。图4-1为预应力钢绞线截面图。钢绞线的直径较大，一般为9～15mm，它比较柔软、施工方便，但价格比钢丝贵。
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图4-1　预应力钢绞线的截面图

D—钢绞线直径；d0
 —中心钢丝直径；d—外层钢丝直径

钢绞线规格有2股、3股、7股和19股等。7股钢绞线由于面积较大、柔软、施工定位方便，适用于先张法和后张法预应力结构与构件，是目前国内外应用最广的一种预应力筋。表4-1给出了我国常用的钢绞线的规格及其强度设计值。

表4-1　钢绞线强度设计值（N/mm2
 ）
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2．高强度钢丝

常用的高强钢丝分为冷拉和矫直回火两种，按外形分为光面、刻痕和螺旋肋三种。常用的高强钢丝的直径（mm）有4.0，5.0，6.0，7.0，8.0和9.0等几种。

高强钢丝是用优质碳素钢热轧盘条经冷拔制成。然后，可用机械方式对钢丝进行压痕处理形成刻痕钢丝（图4-2），对钢丝进行低温（一般低于500℃）矫直回火处理后便成为矫直回火钢丝。
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图4-2　刻痕钢丝的外形

预应力钢丝经矫直回火后，可消除钢丝冷拔过程中产生的残余应力，其比例极限、屈服强度和弹性模量等也会有所提高，塑性也有所改善，同时也解决钢丝的矫直问题。这种钢丝通常被称为消除应力钢丝。消除应力钢丝的松弛损失虽比消除应力前低一些，但仍然较高。于是人们又发展了一种叫做“稳定化”的特殊生产工艺，即在一定的温度（如350℃）和拉应力下进行应力消除回火处理，然后冷却至常温。经“稳定化”处理后，钢丝的松弛值仅为普通钢丝的0.25～0.33左右。这种钢丝被称为低松弛钢丝，目前已在国内外广泛应用。我国消除应力钢丝的品种及其强度设计值见表4-2。

表4-2　消除应力钢丝强度设计值（N/mm2
 ）
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3．热处理钢筋

热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢筋经淬火和回火调质热处理后制成。具有高强度、高韧性和高粘结力等优点，直径为6～10mm。成品钢筋为直径2m的弹性盘卷，开盘后自行伸直，每盘长度为100～120m。

热处理钢筋的螺纹外形有带纵肋和无纵肋两种，如图4-3所示。热处理钢筋强度设计值见表4-3。
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图4-3　热处理钢筋外形

a）带纵肋；b）无纵肋

表4-3　热处理钢筋强度设计值（N/mm2
 ）
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4．精轧螺纹钢筋

精轧螺纹钢筋是用热轧方法在钢筋表面上轧出不带纵肋的螺纹外形，如图4-4所示。钢筋的接长用连接螺纹套筒，端头锚固用螺母。这种高强度钢筋具有锚固简单、施工方便、无需焊接等优点。目前国内生产的精轧螺纹钢筋品种有[image: alt]
 25和[image: alt]
 32，其屈服点为750MPa和900MPa两种。
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图4-4　精轧螺纹钢筋的外形

5．冷拉钢筋

冷拉钢筋是将Ⅱ～Ⅳ级热扎钢筋在常温下通过张拉到超过屈服点后某一应力，使其产生一定的塑性变形后卸荷，再经时效处理而成。这样钢筋的塑性和弹性模量有所降低而屈服强度和硬度有所提高，可直接用作预应力筋。

此外非金属预应力筋也开始运用。非金属预应力筋主要是指用纤维增强塑料（简称FRP）制成的预应力筋，主要有玻璃纤维增强塑料（GFRP）、芳纶纤维增强塑料（AFRP）及碳纤维增强塑料（CFRP）预应力筋等几种形式。

三、对混凝土的要求

在预应力混凝土结构中，一般要求混凝土的强度等级不低于C30。当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力筋时，混凝土的强度等级不宜低于C40。目前，在一些重要的预应力混凝土结构中，多采用C50～C60的高强混凝土，并逐步向C80等更高强度等级的混凝土发展。

在预应力混凝土构件生产中，不能掺用对钢筋有侵蚀作用的氯盐，如氯化钙、氯化钠等，否则会发生严重质量事故。

四、预应力的施加方法

预应力的施加方法，根据与构件制作相比较的先后顺序，分为先张法、后张法两大类。按钢筋的张拉方法又分为机械张拉和电热张拉。后张法中因施工工艺的不同，又分为一般后张法、后张自锚法、无粘结后张法、电热法等。目前电热法已较少应用。

第二节　先张法

先张法是在浇筑混凝土构件之前张拉预应力筋，将其临时锚固在台座或钢模上，然后浇筑混凝土构件，待混凝土达到一定强度（一般不低于混凝土强度标准值的75％），并使预应力筋与混凝土间有足够粘结力时，放松预应力，预应力筋弹性回缩，借助于混凝土与预应力筋间的粘结，对混凝土产生预压应力。

先张法多用于预制构件厂生产定型的中小型构件。图4-5为采用先张法施工工艺生产预制构件的示意图。先张法生产有台座法、台模法两种。用台座法生产时，预应力筋的张拉、锚固、构件浇筑、养护和预应力筋放松等工序都在台座上进行，预应力筋的张拉力由台座承受。台模法为机组流水、传送带生产方法，此时预应力筋的张拉力由钢台模承受。
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图4-5　先张法生产示意图

a）预应力筋的张拉；b）混凝土构件制作；c）构件获得预应力

1—预应力筋；2—混凝土构件；3—台座

本节主要介绍台座法生产预应力混凝土构件的预应力施工方法。

一、先张法施工设备

（一）台座

1．墩式台座

以混凝土墩作承力结构的台座称墩式台座，一般用以生产中小型构件。台座长度较长，张拉一次可生产多根构件，从而减少因钢筋滑动引起的预应力损失。

当生产空心板、平板等平面布筋的小型构件时，由于张拉力不大，可利用简易墩式台座。它将卧梁和台座浇筑成整体，充分利用台面受力。锚固钢丝的角钢用螺栓锚固在卧梁上。

生产中型构件或多层叠浇构件可用图4-6所示墩式台座。台面局部加厚，以承受部分张拉力。
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图4-6　墩式台座

1—混凝土墩；2—钢横梁；3—局部加厚的台面；4—预应力筋

设计墩式台座时，应进行台座的稳定性和强度验算。稳定性是指台座的抗倾覆能力。抗倾覆验算的计算简图如图4-7所示，台座的抗倾覆稳定性按下式验算：
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图4-7　墩式台座的抗倾覆计算简图

式中　K0
 ——台座的抗倾覆安全系数；

M——由张拉力产生的倾覆力矩，M＝Te；

e——张拉力合力T的作用点到倾覆转动点O的力臂；

M′——抗倾覆力矩，如忽略土压力，则
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进行强度验算时，支承横梁的牛腿，按柱子牛腿计算方法计算其配筋；墩式台座与台面接触的外伸部分，按偏心受压构件计算；台面按轴心受压杆件计算；横梁按承受均布荷载的简支梁计算，其挠度应控制在2mm以内，并不得产生翘曲。

2．槽式台座

生产吊车梁、屋架等预应力混凝土构件时，由于张拉力和倾覆力矩都较大，大多采用槽式台座。由于它具有通长的钢筋混凝土压杆，可承受较大的张拉力和倾覆力矩，其上加砌砖墙，加盖后还可进行蒸汽养护（图4-8）。为方便混凝土运输和蒸汽养护，槽式台座多低于地面。为便于拆迁，台座的压杆亦可分段浇制。
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图4-8　槽式台座

1—钢筋混凝土压杆；2—砖墙；3—上横梁；4—下横梁

设计槽式台座时，也应进行抗倾覆稳定性和强度验算。

3．钢模台座

钢模台座是将制作构件的模板作为预应力钢筋的锚固支座的一种台座。将钢模板做成具有相当刚度的结构，将钢筋直接放置在模板上进行张拉。这种模板主要的流水线生产中应用。图4-9是钢模台座的示意图。
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图4-9　钢模台座

1—侧模；2—底模；3—活动铰；4—预应力筋锚固孔

（二）张拉机具和夹具

钢丝张拉与钢筋张拉所用夹具和机具不同。

1．钢丝的夹具和张拉机具

（1）钢丝的夹具

先张法中钢丝的夹具分为两类：一类是将预应力筋锚固在台座或钢模上的锚固夹具；另一类是张拉时夹持预应力筋用的张拉夹具。锚固夹具与张拉夹具都是重复使用的工具。夹具的种类繁多，此处仅介绍常用的一些钢丝夹具。图4-10是钢丝的锚固夹具，图4-11是钢丝的张拉夹具。
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图4-10　钢丝锚固夹具

a）圆锥齿板式；b）圆锥槽式；c）楔形

1—套筒；2—齿板；3—钢丝；4—锥塞；5—锚板；6—楔块
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图4-11　钢丝的张拉夹具

a）钳式；b）偏心式；c）楔形

1—钢丝；2—钳齿；3—拉钩；4—偏心齿条；5—拉环；6—锚板；7—楔块

夹具本身须具备自锁和自锚能力。自锁即锥销、齿板或楔块打入后不会反弹而脱出的能力；自锚即预应力筋张拉中能可靠地锚固而不被从夹具中拉出的能力。

以锥销式夹具图4-12为例，锥销在顶压力Q作用下打入套筒，由于Q力作用，在锥销侧面产生正压力N及摩擦力Nμ1
 ，根据平衡条件得
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图4-12　锥销式夹具自锁、自锚计算简图

a）打入锥销；b）自锁状态；c）自锚状态

式中　n——锚固的预应力筋根数；

μ1
 ——预应力筋与锥销间的摩擦系数。

因为μ1
 ＝tan[image: alt]
 1
 （[image: alt]
 1
 为预应力筋与锥销间的摩擦角），代入上式得
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锚固后，由于预应力筋内缩，正应力变为N′，由于锥销有回弹趋势，故摩阻力N′μ1
 反向以阻止回弹。为使锥销自锁，则需满足下式：
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因此，要使锥销式夹具能够自锁，α角必须等于或小于锥销与预应力筋间的摩擦角[image: alt]
 1
 。

张拉中预应力筋在F力作用下有向孔道内滑动的趋势，而锥销产生反力R阻止其滑动，R的分力N压紧预应力筋，因而产生摩阻力μ1
 N和μ2
 N（μ2
 为预应力筋与套筒之间的摩擦系数，μ2
 ＝tan[image: alt]
 2
 ，[image: alt]
 2
 为摩擦角）。如F＞μ1
 N＋μ2
 N，由于套筒顶在台座或钢模上不动，则预应力筋带着锥销向内滑动，直至平衡为止。根据平衡条件，可知

F＝μ2
 N＋S＝μ2
 N＋Ntanα

夹具能自锚，即阻止预应力筋滑动的摩阻力大于预应力筋的拉力，如图4-12c）所示
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由此，可知α，μ2
 愈小、μ1
 愈大，则夹具的自锚性能愈好，μ2
 小而μ1
 大则对预应力筋的挤压好，锥销向内滑动少。这就要求锥销的硬度（HRC40～45）大于预应力筋的硬度，而预应力筋的硬度要大于套筒的硬度。α角一般为4°～6°，α过大，自锁和自锚性能差，α过小则套筒承受的环向张力大。

（2）钢丝的张拉机具

钢丝张拉分单根张拉和多根张拉。

用钢台模以机组流水法或传送带法生产构件一般进行多根张拉，图4-13表示用油压千斤顶进行张拉，要求钢丝的长度相等，事先调整初应力。
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图4-13　油压千斤顶成组张拉

1—台模；2，3—前后横梁；4—钢筋；5，6—拉力架横梁；

7—大螺丝杆；8—油压千斤顶；9—放松装置

在台座上生产构件多进行单根张拉，由于张拉力较小，一般用小型卷扬机张拉，以弹簧、杠杆等简易设备测力。用弹簧测力时宜设置行程开关，以便张拉到规定的拉力时能自行停车。图4-14所示为电动卷扬机张拉长线台座上张拉钢丝。钢丝由夹钳夹固，开动电动机后螺杆向后运动，钢丝即被张拉，张拉力由弹簧测力计控制。弹簧测力计上装微动开关，达到规定的张拉力时，它自行切断电路，电机停止运转，达到自动张拉的目的。
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图4-14　卷扬机张拉布置

1—台座；2—放松装置；3—横梁；4—钢筋；5—镦头锚具；

6—穿心夹具；7—张拉夹具；8—弹簧测力计；9—固定梁；

10—滑轮组；11—卷扬机

选择张拉机具时，为了保证设备、人身安全和张拉力准确，张拉机具的张拉力应不小于预应力筋张拉力的1.5倍；张拉机具的张拉行程应不小于预应力筋张拉伸长值的1.1～1.3倍。

2．钢筋的夹具和张拉机具

（1）钢筋夹具

钢筋锚固多用螺丝端杆锚具、墩头锚和销片夹具等。张拉时可用联结器与螺丝端杆锚具连接，或用销片夹具等。

钢筋墩头，直径22mm以下的钢筋用对焊机热墩或冷墩，大直径钢筋可用压模加热锻打成型。镦过的钢筋需经过冷拉，以检验镦头处的强度。

销片式夹具由圆套筒和圆锥形销片组成（图4-15），套筒内壁呈圆锥形，与销片锥度吻合，销片有两片式和三片式，钢筋就夹紧在销片的凹槽内。
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图4-15　两片式销片夹具

1—销片；2—套筒；3—预应力筋

先张法用夹具的静载锚固性能，由预应力夹具组装件（由夹具和预应力筋组装成）静载锚固试验测定的夹具效率系数ηg
 确定。夹具的静载锚固效率系数应符合下列要求：
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式中，Fgpu
 为预应力筋与夹具组装件的实测极限拉力，Fpm
 为预应力筋的实际平均极限抗拉力。

试验结果应满足夹具效率系数（ηg
 ）等于或大于0.92的要求。

当预应力筋与夹具组装件达到实测极限拉力时，应由预应力筋的断裂，而不应由夹具的破坏导致试验终结。

夹具应具有良好的自锚性能、松锚性能和安全的重复使用性能。主要锚固零件宜采取镀膜防锈。

永久留在混凝土结构或构件中的预应力筋连接器，应符合锚具的性能要求；用于先张法施工且在张拉后还将放张和拆卸的连接器，应符合夹具的性能要求。

（2）钢筋的张拉机具

先张法粗钢筋的张拉，分单根张拉和多根成组张拉。由于在长线台座上预应力筋的张拉伸长值较大，一般千斤顶行程多不能满足，故张拉较小直径钢筋可用卷扬机。此外，张拉直径12～20mm的单根钢筋、钢绞线或小型钢丝束，可用YC-20型穿心式千斤顶（图4-16）。张拉时，前油嘴回油、后油嘴进油，被偏心夹具夹紧的钢筋随着油缸的伸出而被拉伸。如油缸行程已接近最大行程而钢筋尚未达到控制应力时，可使千斤顶卸载、油缸复位，然后继续张拉。此外，YC-18型穿心式千斤顶（张拉力18t，张拉行程250mm）亦可用于张拉单根钢筋和钢丝束。
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图4-16　用YC-20型穿心式千斤顶张拉预应力筋

a）暂时锚固、回油使油缸复位；b）张拉

1—偏心夹具；2—后油嘴；3—前油嘴；4—弹性顶压头；5—销片夹具；6—台座横梁；7—预应力筋

二、先张法施工工艺

先张法预应力混凝土构件在台座上生产时，其工艺流程如图4-17所示，施工中可按具体情况适当调整。这里主要阐述几个预应力混凝土的施工问题。
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图4-17　先张法工艺流程

1．预应力筋的张拉

预应力筋张拉应根据设计要求进行。当进行多根成组张拉时，应先调整各预应力筋的初应力，使其长度和松紧一致，以保证张拉后各预应力筋的应力一致。

张拉时的控制应力按设计规定。控制应力的数值影响预应力的效果，控制应力高，建立的预应力值则大。但控制应力过高，预应力筋处于高应力状态，使构件出现裂缝的荷载与破坏荷载接近，破坏前无明显的预兆，这是不允许的。此外，施工中为减少由于松弛等原因造成的预应力损失，一般要进行超张拉，如果原定的控制应力过高，再加上超张拉就可能使钢筋的应力超过流限。为此，预应力筋的最大超张拉应力，冷拉Ⅱ～Ⅳ级钢筋不得大于屈服强度fy
 的95％；钢丝、钢绞线和热处理钢筋不得大于标准强度的80％。张拉后实际预应力值的偏差不得大于或小于规定值的5％。

张拉程序可按下列程序之一进行：
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式中，σcon
 为预应力筋的张拉控制应力。

建立上述张拉程序的目的是为了减少预应力的松弛损失。所谓“松弛”，即钢材在常温、高应力状态下具有不断产生塑性变形的特性。松弛的数值与控制应力和延续时间有关，控制应力高松弛亦大，所以钢丝、钢绞线的松弛损失比冷拉热轧钢筋大；松弛损失还随着时间的延续而增加，但在第1min内可完成损失总值的50％左右，24h内则可完成80％。上述张拉程序，如先超张拉5％σcon
 再持荷2min，则可减少50％以上的松弛损失。超张拉3％σcon
 亦是为了弥补设计中预见不到的预应力损失。

用应力控制张拉时，为了校核预应力值，在张拉过程中应测出预应力筋的实际伸长值。如实际伸长值大于计算伸长值10％或小于计算伸长值5％，应暂停张拉，查明原因并采取措施予以调整后，方可继续张拉。

台座法张拉中，为避免台座承受过大的偏心压力，应先张拉靠近台座截面重心处的预应力筋。

多根预应力筋同时张拉时，必须事先调整初应力，使相互间的应力一致。张拉过程中，应抽查预应力值，其偏差不得大于或小于按一构件全部钢丝预应力总值的5％，其断丝或滑丝的量不得大于钢丝总数的3％。

张拉完毕锚固时，张拉端的预应力筋回缩量不得大于设计规定值；锚固后，预应力筋对设计位置的偏差不得大于5mm，或不大于构件截面短边长度的4％。

另外，施工中必须注意安全，严禁正对钢筋张拉的两端站立人员，防止断筋回弹伤人。冬季张拉预应力筋，环境温度不宜低于-15℃。

2．混凝土的浇筑与养护

确定预应力混凝土的配合比时，应尽量减少混凝土的收缩和徐变，以减少预应力损失。收缩和徐变都与水泥品种和用量、水灰比、骨料孔隙率、振动成型等有关。

预应力筋张拉完成后，钢筋绑扎、模板拼装和混凝土浇筑等工作应尽快跟上。混凝土应振捣密实。混凝土浇筑时，振动器不得碰撞预应力筋。混凝土未达到强度前，也不允许碰撞或踩动预应力筋。

采用重叠法生产构件时，应待下层构件的混凝土强度达到5.0MPa后，方可浇筑上层构件的混凝土。

混凝土可采用自然养护或湿热养护。但必须注意，当预应力混凝土构件进行湿热养护时，应采取正确的养护制度以减少由于温差引起的预应力损失。预应力筋张拉后锚固在台座上，温度升高预应力筋膨胀伸长，使预应力筋的应力减小。在这种情况下混凝土逐渐硬结，而预应力筋由于温度升高而引起的应力减小则永远不能恢复。因此，先张法在台座上生产预应力混凝土构件，其最高允许的养护温度应根据设计规定的允许温差（张拉钢筋时的温度与台座养护温度之差）计算确定。当混凝土强度达到7.5N/mm2
 （粗钢筋配筋）或10N/mm2
 （钢丝、钢绞线配筋）以上时，则可不受设计规定的温差限制。以机组流水法或传送带法用钢模制作预应力构件，湿热养护时钢模与预应力筋同步伸缩，故不引起温差预应力损失。

3．预应力筋放松

混凝土强度达到设计规定的数值（一般不小于混凝土标准强度的75％）后，才可放松预应力筋。放松过早会由于预应力筋回缩而引起较大的预应力损失。预应力筋放松应根据配筋情况和数量，选用正确的方法和顺序，否则会引起构件翘曲、开裂和断筋等现象。

配筋不多的中小型钢筋混凝土构件，钢丝可用砂轮锯或切断机切断等方法放松。配筋多的钢筋混凝土构件，钢丝应同时放松，如逐根放松，则最后几根钢丝将由于承受过大的拉力而突然断裂，易使构件端部开裂。放松后预应力筋的切断顺序，一般由放松端开始，逐次切向另一端。

预应力筋为钢筋时，对热处理钢筋及冷拉Ⅳ级钢筋，不得用电弧切割，宜用砂轮锯或切断机切断。数量较多时，应同时放松。多根钢丝或钢筋的同时放松，可用油压千斤顶、砂箱、楔块等。

采用湿热养护的预应力混凝土构件，宜热态放松预应力筋，而不宜降温后再放松。

第三节　后张法

构件或块体制作时，在放置预应力筋的部位预先留有孔道，待混凝土达到规定强度后孔道内穿入预应力筋，并用张拉机具夹持预应力筋将其张拉至设计规定的控制应力，然后借助锚具将预应力筋锚固在构件端部，最后进行孔道灌浆（亦有不灌浆者），这种施工方法称为后张法。图4-18为预应力后张法构件生产的示意图。
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图4-18　预应力混凝土后张法生产示意图

a）制作混凝土构件；b）张拉钢筋；c）锚固和孔道灌浆

1—混凝土构件；2—预留孔道；3—预应力筋；4—千斤顶；5—锚具

后张法的特点是直接在构件上张拉预应力筋，构件在张拉过程中完成混凝土的弹性压缩，因此不直接影响预应力筋有效预应力值的建立。锚具是预应力构件的一个组成部分，永远留在构件上，不能重复使用。

后张法宜用于现场生产大型预应力构件、特种结构和构筑物，亦可作为一种预制构件的拼装手段。

后张法施工分为有粘结后张法施工与无粘结预应力施工。

一、锚具和预应力筋制作

在后张法中，预应力筋、锚具和张拉机具是配套的。

在预应力筋强度等级已确定的条件下，预应力筋-锚具组装件的静载锚固性能试验结果，应同时满足锚具效率系数（ηa
 ）等于或大于0.95和预应力筋总应变（εapu
 ）等于或大于2.0％两项要求。

锚具的静载锚固性能，应由预应力筋-锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数（ηa
 ）和达到实测极限拉力时组装件受力长度的总应变（εapu
 ）确定。锚具效率系数（ηa
 ）应按下式计算：
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式中　Fapu
 ——预应力筋-锚具组装件的实测极限拉力；

Fpm
 ——预应力筋的实际平均极限抗拉力。由预应力钢材试件实测确数荷载平均值计算得出；

ηp
 ——预应力筋的效率系数。ηp
 应按下列规定取用：预应力筋-锚具组装件中预应力钢材为1至5根时，ηp
 ＝1；6至12根时，ηp
 ＝0.99；13至19根时，ηp
 ＝0.98；20根以上时，ηp
 ＝0.97。

当预应力筋-锚具（或连接器）组装件达到实测极限拉力（Fa
 pu）时，应由预应力筋的断裂，而不应由锚具（或连接器）的破坏导致试验的终结。预应力筋拉应力未超过0.8fp
 tk时，锚具主要受力零件应在弹性阶段工作，脆性零件不得断裂。

用于受静、动荷载的预应力混凝土结构，其预应力筋-锚具组装件，除应满足静载锚固性能要求外，尚应满足循环次数为200万次的疲劳性能试验要求。疲劳应力上限应为预应力钢丝或钢绞线抗拉强度标准值（fptk
 ）的65％（当为精轧螺纹钢筋时，疲劳应力上限为屈服强度的80％），应力幅度不应小于80MPa。对于主要承受较大动荷载的预应力混凝土结构，要求所选锚具能承受的应力幅度可适当增加，具体数值可由工程设计单位根据需要确定。

在抗震结构中，预应力筋-锚具组装件还应满足循环次数为50次的周期荷载试验。组装件用钢丝或钢绞线时，试验应力上限应为0.8fptk
 ；用精轧螺纹钢筋时，应力上限应为其屈服强度为90％。应力下限均应为相应强度为40％。

锚具尚应满足分级张拉、补张拉和放松拉力等张拉工艺的要求。锚固多根预应力筋的锚具，除应具有整束张拉的性能外，尚宜具有单根张拉的可能性。

（一）单根粗钢筋

1．锚具

根据构件的长度和张拉工艺的要求，单根预应力钢筋可在一端或两端张拉。一般张拉端均采用螺丝端杆锚具；而固定端除了采用螺丝端杆锚具外，还可采用帮条锚具或镦头锚具。

（1）螺丝端杆锚具

由螺丝端杆、螺母和垫板三部分组成。型号有LM18～LM36，适用于直径18～36mm的Ⅱ，Ⅲ级预应力钢筋，如图4-19所示。
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图4-19　螺丝端杆锚具

a）螺丝端杆锚具；b）螺丝端杆；c）螺母；d）垫板

锚具的长度一般为320mm，当为一端张拉或预应力筋的长度较长时，螺杆的长度应增加30～50mm。

螺丝端杆与预应力筋用对焊连接。

（2）帮条锚具

帮条锚具由帮条和衬板组成。帮条采用与预应力筋同级别的钢筋，衬板采用普通低碳钢的钢板。帮条锚具的三根帮条应成120°均匀布置，并垂直于衬板与预应力筋焊接牢固，如图4-20所示。
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图4-20　帮条锚具

1—帮条；2—衬板；3—预应力筋

（3）镦头锚具

用于单根粗钢筋的镦头锚具一般直接在预应力筋端部热镦、冷镦或锻打成型。镦头锚具也适用于锚固多根钢丝束。钢丝束镦关锚具分A型与B型。A型由锚环与螺母组成，可用于张拉端；B型为锚板，用于固定端，其构造见图4-21。
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图4-21　钢丝束镦头锚具

1—锚环；2—螺母；3—锚板；4—钢丝束

镦头锚具的工作原理是将预应力筋穿过锚杯的蜂窝眼后，用专门的镦头机将钢筋或钢丝的端头镦粗，将镦粗头的预应力束直接锚固在锚杯上，待千斤顶拉杆旋入锚杯内螺纹后即可进行张拉，当锚杯带动钢筋或钢丝伸长到设计值时，将锚圈沿锚杯外的螺纹旋紧顶在构件表面，于是锚圈通过支承垫板将预压力传到混凝土上。

镦头锚具的优点暗操作简便迅速，不会出现锥形锚易发生的“滑丝”现象，故不发生相应的预应力损失。这种锚具的缺点是下料长度要求很精确，否则，在张拉时会因各钢丝受力不均匀而发生断丝现象。

镦头锚具用YC-60千斤顶（穿心式千斤顶）或拉杆式千斤顶张拉。

2．预应力筋制作

单根粗预应力钢筋的制作，包括配料、对焊等工序。预应力筋的下料长度应计算确定，计算时要考虑锚具种类、对焊接头或镦粗头的压缩量、张拉伸长值、构件长度等因素。

螺丝端杆外露在构件孔道外的长度，根据垫板厚度、螺母高度和拉伸机与螺丝端杆连接所需长度确定，一般为120～150mm。固定端用帮条锚具和镦头锚具时，其长度视锚具尺寸而定。

预应力钢筋下料长度的计算有以下两种情况：

（1）两端采用螺丝端杆锚具的预应力筋，预应力筋的成品长度如图4-22a）所示：

L1
 ＝l＋2l2
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图4-22　粗钢筋与锚具连接图及下料长度计算示意图

a）螺丝端杆锚具的连接；b）帮条锚具的连接

1—螺丝端杆；2—粗钢筋；3—对焊接头；4—垫板；5—螺母；6—帮条锚具；7—混凝土构件

预应力筋钢筋部分的成品长度

L0
 ＝L1
 -2l1


预应力筋钢筋部分的下料长度
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（2）一端用螺丝端杆另一端用帮条锚具时，预应力筋的成品长度如图4-22b）所示：
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式中　L1
 ——预应力筋的成品长度；

L0
 ——预应力筋钢筋部分的成品长度；

L——预应力筋钢筋部分的下料长度；

l——构件的孔道长度或台座长度（包括横梁在内）；

l1
 ——螺丝端杆长度；

l2
 ——螺丝端杆伸出构件外的长度；

l3
 ——帮条或镦头锚具长度（包括垫板厚度h）；

l0
 ——每个对焊接头的压缩长度（约等于钢筋直径d）；

n——对焊接头的数量；

在不同场合下，用拉伸机张拉时，l2
 的计算取值有：

张拉端　l2
 ＝2H＋h＋5mm

锚固端　l2
 ＝H＋h＋10mm

用电热法张拉时：

l2
 ＝H＋b＋5mm

式中　H——螺母高度；

h——垫板厚度；

b——电热夹具宽度。

3．张拉设备

（1）普通液压千斤顶

先张法施工中常常会进行多根钢筋的同步张拉，当用钢台模以机组流水法或传送带法生产构件时多进行多根张拉，可用普通液压千斤顶进行张拉。张拉时要求钢丝的长度基本相等，以保证张拉后各钢筋的预应力相同，为此，事先应调整钢筋的初应力。图4-23是用液压千斤顶进行成组张拉的示意图。后张法中较少应用普通液压千斤顶。
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图4-23　液压千斤顶成组张拉

1—台模；2，3—前后横梁；3—钢筋；5，6—拉力架横梁；7—大螺丝杆；8—油压千斤顶；9—放松装置

（2）拉杆式千斤顶

拉杆式千斤顶用于螺母锚具、锥形螺杆锚具、钢丝镦头锚具等。它由主油缸、主缸活寒、回油缸、回油活塞、连接器、传力架、活寒拉杆等组成。图4-24是用拉杆式千斤顶张拉时的工作示意图。张拉前，先将连接器旋在预应力的螺丝端杆上，相互连接牢固。千斤顶由传力架支承在构件端部的钢板上。张拉时，高压油进入主油缸、推动主缸活塞及拉杆，通过连接器和螺丝端杆，预应力筋被拉伸。千斤顶拉力的大小可由油泵压力表的读数直接显示。当张拉力达到规定值时，拧紧螺丝端杆上的螺母，此时张拉完成的预应力筋被锚固在构件的端部。锚固后回油缸进油，推动回油活塞工作，千斤顶脱离构件，主缸活寒、拉杆和连接器回到原始位置。最后将连接器从螺丝端杆上卸掉，卸下千斤顶，张拉结束。
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图4-24　拉杆式千斤顶张拉原理

1—主油缸；2—主缸活塞；3—进油孔；4—回油缸；5—回油活塞；6—回油孔；7—连接器；

8—传力架；9—拉杆；10—螺母；11—预应力筋；12—混凝土构件；13—预埋铁板；14—螺丝端杆

目前，常用的一种千斤顶是YL60型拉杆式千斤顶。另外，还生产YL400型和YL500型千斤顶，其张拉力分别为4000kN和5000kN，主要用于张拉力较大的钢筋张拉。

（3）穿心式千斤顶

穿心式千斤顶是利用双液压缸张拉预应力筋和顶压锚具的双作用千斤顶。穿心式千斤顶适用于张拉带JM型锚具、XM型锚具的钢筋，配上撑脚与拉杆后，也可作为拉杆式千斤顶。

（二）预应力钢筋束和钢绞线束

1．锚具和张拉机具

钢筋束和钢绞线束具有强度高、柔性好的优点，目前常用的锚具有JM12型、精铸JM12型、KT-Z型（可锻铸铁锥形）以及XM型锚具。

（1）JM12型锚具

JM12型锚具的构造如图4-25所示。
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图4-25　JM12型锚具

a）JM12型锚具；b）JM12型锚具的夹片；c）JM12型锚具的锚环

1—锚环；2—夹片；3—圆锚环；4—方锚环

JM12型锚具有光JM12-3～JM12-6、螺JM12-3～JM12-6、绞JM12-5和JM12-6等十种，分别用来锚固3～6根Ⅳ级光圆[image: alt]
 l
 12钢筋、3～6根Ⅳ级螺纹[image: alt]
 l
 12钢筋和5～6束[image: alt]
 j
 12钢绞线。JM12型锚具由锚环和夹片组成。

JM12型锚具性能好，锚固时钢筋束或钢绞线束被单根夹紧，不受直径误差的影响，且预应力筋是在呈直线状态下被张拉和锚固，受力性能好。为此，近来为适应小吨位高强钢丝束的锚固，还发展了锚固6～7根[image: alt]
 5碳素钢丝的JM5-6和JM5-7型锚具，其原理完全相同。为降低锚具成本，还有精铸JM12型锚具，已定型的型号有ZJM12-4，ZJM12-5和ZJM12-6。JM12型锚具用于锚固钢筋束时的滑移值，不应大于3mm；用于锚固钢绞线时，滑移值不应大于5mm。

JM12型锚具是一种利用楔块原理锚固多根预应力筋的锚具，它既可作为张拉端的锚具，亦可作为固定端的锚具，或作为重复使用的工具锚。

JM12型锚具宜选用相应的YC-60型穿心式千斤顶来张拉预应力筋（图4-26）。
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图4-26　JM12型锚具和YC-60型千斤顶的安装示意图

1—工作锚；2—YC-60型千斤顶；3—工具锚；4—预应力筋束

JM12型锚具性能好，锚固时钢筋束或钢铰线被单根夹紧，不受直径误差的影响，且预应力筋是在呈直线状态下被张拉和锚固的，因此受力性能好。

（2）KT-Z型锚具

这是一种可锻铸铁锥形锚具，其构造如图4-27所示。它可用于锚固钢筋束和钢绞线束，并可用于锚固3～6根Ⅲ级[image: alt]
 l
 12和Ⅳ级[image: alt]
 l
 12钢筋束的螺KT-Z-3～KT-Z-6以及锚固3～6根[image: alt]
 j
 12（7[image: alt]
 4）钢绞线束的绞KT-Z-3～KT-Z-6。KT-Z型锚具由锚塞和锚环组成。均用“KT37-12”或“KT35-10”可锻铸铁成型。该锚具为半埋式，使用时先将锚环小头嵌入承压钢板中，并用断续焊缝焊牢，然后共同预埋在构件端部。
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图4-27　KT-Z型锚具

1—锚环；2—锚塞

使用该锚具时，预应力筋在锚环小口处形成弯折，因而产生摩擦损失，该损失值，对钢筋束约为控制应力σcon
 的4％；对钢绞线束则约为控制应力σcon
 的2％。

KT-Z型锚具用于螺纹钢筋束时，宜用锥锚式双作用千斤顶张拉（图4-28）；用于钢绞线束，则宜用YC-60型双作用千斤顶张拉。
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图4-28　锥锚式千斤顶

1—张拉油缸；2—顶压油缸（张拉活塞）；3—顶压活塞；4—弹簧；

5—预应力筋；6—楔块；7—对中套；8—锚塞；9—锚环；10—构件

（3）XM型锚具

这是一种新型锚具，由锚板与三片夹片组成，如图4-29所示。它既适用于锚固钢绞线束，又适用于锚固钢丝束；既可锚固单根预应力筋，又可锚固多根预应力筋。当用于锚固多根预应力筋时，既可单根张拉、逐根锚固，又可成组张拉，成组锚固。另外它还既可用作工作锚具，又可用作工具锚具。近年来随着预应力混凝土结构和无粘结预应力结构的发展，XM型锚具已得到广泛应用。实践证明，XM型锚具具有通用性强、性能可靠、施工方便、便于高空作业的特点。
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图4-29　XM型锚具

a）装配图；b）锚板

1—锚板；2—夹片（三片）；3—钢绞线

XM型锚具的锚板采用45号钢，经调质热处理硬度达HB＝285±15。锚孔沿圆周排列，间距不小于36mm，锚孔中心线的倾角1∶20。锚板顶面应垂直于锚孔中心线，以利夹片均匀塞入。夹片采用三片式，按120°均分开缝、沿轴向有倾斜偏转角，倾斜偏转角的方向与钢绞线的扭角相反，以确保夹片能夹紧钢绞线或钢丝束的每一根外围钢丝，形成可靠的锚固。

XM型锚具在充分满足自锚条件下，夹片的锥面选用了较大的锥角，使XM型锚具，可当工作锚与工具锚使用。当用作工具锚时，可在夹片和锚板之间涂抹一层能在极大压强下保持润滑性能的固体润滑剂（如石墨、石蜡等），当千斤顶回程时，用锤轻轻一击，即可松开脱落。用作工作锚时，具有连续反复张拉的功能，可用行程不大的千斤顶张拉任意长度的钢绞线。

（4）握裹式锚具

钢绞线束的固定端的锚具除了可以采用与张拉端相同的锚具外，还可选用握裹式锚具。握裹式锚具有挤压锚具与压花锚具两类。

①挤压锚具　是利用液压压头机将套筒挤紧在钢绞线端头上的一种锚具。套筒内衬有硬钢丝螺旋圈，在挤压后硬钢丝全部脆断，一半嵌入外钢套，一半压入钢绞线，从而增加钢套筒与钢绞线之间的摩阻力。锚具下设有钢垫板与螺旋筋。这种锚具适用于构件端部的设计力大或端部尺寸受到限制的情况。挤压锚具构造见图4-30。
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图4-30　挤压锚具的构造

1—波纹管；2—螺旋筋；

3—钢绞线；4—钢垫板；5—挤压锚具

②压花锚具　是利用法液压压花机将钢绞线端头压成梨形散花状的一种锚具（图4-31）。梨形头的尺寸对于[image: alt]
 15钢绞线不小于[image: alt]
 95mm×150mm。多根钢绞线梨形头应分排埋置在混凝土内。为提高压花锚四周混凝土及散花头根部混凝土抗裂强度，在散花头的头部配置构造筋，在散花头的根部配置螺旋筋，压花锚跨构件截面边缘不小于30cm。第一排压花锚的锚固长度，对[image: alt]
 15钢绞线不小于95cm，每排相隔至少30cm。多根钢绞线压花锚具构造见图4-32。
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图4-31　压花锚具
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图4-32　多根钢绞线压花锚具

1—波纹管；2—螺旋筋；3—灌浆管；4—钢绞线；5—构造筋；6—压花锚具

2．预应力筋的制作

钢筋束、热处理钢筋和钢绞线是呈盘状供应，长度较长，不需要对焊接长。其制作工序是：开盘→下料→编束。

下料时，宜采用切断机或砂轮锯切机，不得采用电弧切割。钢绞线在切断前，在切口两侧各50mm处，应用铅丝绑扎，以免钢绞线松散。编束是将钢绞线理顺后，用铅丝每隔1.0m左右绑扎成束，在穿筋时应注意防止扭结。

预应力筋的下料长度，主要与张拉设备和选用的锚具有关。

（1）当采用夹片式锚具（JM型、XM型）、穿心式千斤顶张拉时，钢绞线或钢筋束的下料长度按图4-33所示用下列公式计算：
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图4-33　钢绞线或钢筋束下料长度计算简图

1—混凝土构件；2—孔道；3—钢绞线或钢筋束；4—夹片式工作锚；

5—穿心式千斤顶；6—夹片式工具锚

①两端张拉时
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②一端张拉时
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式中　l0
 ——孔道长度；

l1
 ——夹片式工作锚厚度；

l2
 ——穿心式千斤顶长度；

l3
 ——夹片式工具锚厚度。

（2）当采用KT-Z型锚具、锥锚式双作用千斤顶张拉时，预应力筋或钢绞线的下料长度按图4-34所示用下式计算：
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图4-34　KT-Z型锚具和锥锚式双作用千斤顶的安装示意图

1—KT-Z锚具；2—钢垫块；3—锥锚式双作用千斤顶；4—预应力筋

①当两端张拉时
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②当一端张拉时
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式中　l0
 ——孔道长度；

l1
 ——张拉端预应力筋束预留长度，视张拉设备类型而定；

l2
 ——锚具外露长度，l2
 ＝40mm；

l3
 ——非张拉端预应力筋束预留长度，l3
 ＝80mm。

（三）钢丝束

1．锚具

钢丝束一般由几根到几十根直径3～5mm平行的碳素钢丝组成。目前常用的锚具有钢质锥形锚具、锥形螺杆锚具和钢丝束镦头锚具。

（1）钢质锥形锚具

由锚环和锚塞（图4-35）组成，用于锚固以锥锚式双作用千斤顶张拉的钢丝束。锚环内孔的锥度应与锚塞的锥度一致。锚塞上刻有细齿槽，夹紧钢丝防止滑动。
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图4-35　钢质锥形锚具

1—锚环；2—锚塞

锥形锚具的主要缺点是当钢丝直径误差较大时，易产生单根滑丝现象，且滑丝后很难补救，如用加大顶锚力的办法来防止滑丝，过大的顶锚力易使钢丝咬伤。此外，钢丝锚固时呈辐射状态，弯折处受力较大。

（2）钢丝束镦头锚具

用于锚固12～54根[image: alt]
 5碳素钢丝的钢丝束。分DM5A型和DM5B型，DM5A型用于张拉端，DM5B型用于固定端（图4-36）。镦头锚具的滑移值不应大于1mm。镦头锚具的镦头强度，不得低于钢丝规定抗拉强度的98％。
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图4-36　钢丝束镦头锚具

1—锚环；2—螺母；3—锚板

锚环与锚板用45号钢制作，先经调质热处理后再进行机械加工。螺母用30号钢制作。锚环的内外壁均有丝扣，内丝扣用于连接张拉螺丝杆，外丝扣用于拧紧螺母锚固钢丝束。锚环和锚板四周钻孔，以固定镦头的钢丝，孔数和间距由钢丝根数而定。钢丝用LD-10型液压冷镦器进行镦头。钢丝束一端可在制束时将头镦好，另一端则待穿束后镦头，故构件孔道端部要设置扩孔。

张拉时，张拉螺丝杆一端与锚环内丝扣连接，另一端与拉杆式千斤顶的拉头连接，当张拉到控制应力时，锚环被拉出，则拧紧锚环外丝扣上的螺母加以锚固。

（3）锥形螺杆锚具

用于锚固14，16，20，24和28根直径5mm的钢丝束。它由锥形螺杆、套筒、螺母等组成（图4-37）。锥形螺杆和套筒皆由45号钢制成。锥形螺杆锚具与YL-60，YL-90拉杆式千斤顶配套使用，YC-60，YC-90穿心式千斤顶亦可应用。与拉杆式千斤顶共同使用时的安装方法如图4-38所示。
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图4-37　锥形螺杆锚具

1—套筒；2—锥形螺杆；3—垫板；4—螺母
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图4-38　锥形螺杆锚具与拉杆式千斤顶的安装示意图

1—钢丝束；2—套筒；3—锥形螺杆；

4—垫板；5—螺母；6—千斤顶连接螺母；

7—拉杆式千斤顶；8—预应力混凝土构件

2．钢丝束的制作

钢丝束的制作，随锚具形式的不同制作方式也有差异，一般包括调直、下料、编束和安装锚具等工序。

用钢质锥形锚具锚固的钢丝束，其制作和下料长度计算基本上同钢筋束。

用镦头锚具锚固的钢丝束，其下料长度应力求精确，对直的或一般曲率的钢丝束，下料长度的相对误差要控制在L／5000以内，并且不大于5mm。为此，要求钢丝在应力状态下切断下料，下料的控制应力为300N/mm2
 。钢丝下料长度，取决于是A型或B型锚具以及一端张拉或两端张拉。

用锥形螺杆锚固的钢丝束，经过矫直的钢丝可以在非应力状态下料。

为防止钢丝扭结，必须进行编束。在平整场地上先把钢丝理顺平放，然后在其全长中每隔1m左右用22号铅丝编成帘子状（图4-39），再每隔1m放一个按端杆直径制成的螺丝衬圈，并将编好的钢丝帘绕衬圈围成圆束绑扎牢固。
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图4-39　钢丝束的编束

1—钢丝；2—铅丝；3—衬圈

锥形螺杆锚具的安装需经过预紧，即先把钢丝均匀地分布在锥形螺杆的周围，套上套筒，通过工具式套筒将套筒压紧，再用千斤顶和工具式预紧器以110％～130％的张拉控制应力预紧，将钢丝束牢固地锚固在锚具内（图4-40）。
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图4-40　锥形螺杆锚具的预紧

1—钢丝束；2—套筒；3—预紧器；4—锥形螺杆；

5—千斤顶连接螺母；6—千斤顶

3．钢丝束的张拉设备

钢质锥形锚具用锥锚式双作用千斤顶进行张拉。镦头锚具用YC-60千斤顶（穿心式千斤顶）或拉杆式千斤顶张拉。大跨度结构、长钢丝束等引伸量大者，用穿心式千斤顶为宜。锥形螺杆锚具宜用拉杆式千斤顶或穿心式千斤顶张拉。

二、后张法施工工艺

后张法施工步骤是先制作构件，预留孔道；待构件混凝土达到规定强度后，在孔道内穿放预应力筋，预应力张拉并锚固；最后孔道灌浆。图4-41是后张法制作的工艺流程图。下面主要介绍孔道的留设、预应力筋的张拉和孔道灌浆三部分内容。
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图4-41　后张法生产工艺流程

1．孔道留设

孔道留设是后张法构件制作中的关键工作。孔道直径取决于预应力筋和锚具，如用螺丝端杆的粗钢筋，孔道直径应比螺丝端杆的螺纹直径大10～15mm；用JM12型锚具的钢筋束或钢绞线束，对JM12-3，JM12-4孔道直径为42mm，对JM12-5，JM12-6则为50mm。孔道留设方法有钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋波纹管法。预埋波纹管法只用于曲线形孔道。

（1）钢管抽芯法

预先将钢管埋设在模板内孔道位置处，在混凝土浇筑过程中和浇筑之后，每间隔一定时间慢慢转动钢管，使之不与混凝土粘结，待混凝土初凝后、终凝前抽出钢管，即形成孔道。该法只可留设直线孔道。

钢管要平直，表面要光滑，安放位置要准确。一般用间距不大于1m的钢筋井字架固定钢管位置。每根钢管的长度最好不超过15m，以便于旋转和抽管，较长构件则用两根钢管，间用套管连接。钢管的旋转方向两端要相反。

恰当掌握抽管时间很重要，过早会坍孔，太晚则抽管困难。一般在初凝后、终凝前，以手指按压混凝土不粘浆又无明显印痕时则可抽管。为保证顺利抽管，混凝土的浇筑顺序要密切配合。

抽管顺序宜先上后下，抽管可用人工或卷扬机，抽管要边抽边转，速度均匀，与孔道成一直线。

在留设孔道的同时还要在设计规定位置留设灌浆孔。一般在构件两端和中间每隔12m留一个直径20mm的灌浆孔，并在构件两端各设一个排气孔。

（2）胶管抽芯法

胶管有五层或七层夹布胶管和钢丝网胶管两种。前者质软，用间距不大于0.5m的钢筋井字架固定位置，浇筑混凝土前，胶管内充入压力为0.6～0.8N/mm2
 的压缩空气或压力水，此时胶管直径增大3mm左右，待浇筑的混凝土初凝后，放出压缩空气或压力水，管径缩小而与混凝土脱离，便于抽出。后者质硬，具有一定弹性，留孔方法与钢管一样，只是浇筑混凝土后不需转动，由于其有一定弹性，抽管时在拉力作用下断面缩小易于拔出。

胶管抽芯留孔，不仅可留直线孔道，而且可留曲线孔道。

（3）预埋波纹管法

波纹管为特制的带波纹的金属管，与混凝土有良好的粘结力。波纹管不再抽出，用间距不大于0.8m的钢筋井字架固定。

2．预应力筋张拉

张拉预应力筋时，构件混凝土的强度应按设计规定，如设计无规定则不宜低于混凝土标准强度的75％。用块体拼装的预应力构件，其拼装立缝处混凝土或砂浆的强度，如设计无规定时，不应低于块体混凝土标准强度的40％，且不得低于15N/mm2
 。

后张法预应力筋的张拉应注意下列问题：

（1）对配有多根预应力筋的构件，不可能同时张拉，只能分批、对称地进行张拉。对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态。分批张拉，要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩，会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。为此，先批张拉的预应力筋的张拉应力应增加αE
 σpc
 ：
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式中　Es
 ——预应力筋的弹性模量；

Ec
 ——混凝土的弹性模量；

σpc
 ——张拉后批预应力筋时，对已张拉的预应力筋重心处混凝土产生的法向应力；

σcon
 ——张拉控制应力；

σl1
 ——预应力筋的第一批应力损失（包括锚具变形和摩擦损失）；

Ap
 ——第二批张拉的预应力筋的截面积；

An
 ——构件混凝土的净截面面积（包括构件钢筋的折算面积）。

（2）对平卧叠浇的预应力混凝土构件，上层构件的重量产生的水平摩阻力，会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形，待上层构件起吊后，由于摩阻力影响消失会增加混凝土弹性压缩的变形，从而引起预应力损失。该损失值随构件形式、隔离层和张拉方式而不同。为便于施工，可采取逐层加大超张拉的办法来弥补该预应力损失，但底层超张拉值不宜比顶层张拉力大5％（钢丝、钢绞线、热处理钢筋），并且要保证底层构件的控制应力，钢丝、钢绞线和热处理钢筋不大于标准强度的80％。如隔离层的隔离效果好，也可采用同一张拉应力值。

（3）为减少预应力筋与预留孔孔壁摩擦而引起的应力损失，对抽芯成形孔道的曲线形预应力筋和长度大于24m的直线预应力筋，应采用两端张拉；长度等于或小于24m的直线预应力筋，可一端张拉，但张拉端宜分别设置在构件两端。对预埋波纹管孔道，曲线形预应力筋和长度大于30m的直线预应力筋宜在两端张拉；长度等于或小于30m直线预应力筋，可在一端张拉。用双作用千斤顶两端同时张拉钢筋束、钢绞线束或钢丝束时，为减少顶压时的应力损失，先顶压一端的锚塞，而另一端在补足张拉力后再行顶压。

（4）后张法预应力筋的张拉程序，与所采用的锚具种类有关。为减少松弛损失，张拉程序一般与先张法相同。

3．孔道灌浆

预应力筋张拉后，应随即进行孔道灌浆，尤其是钢丝束，张拉后应尽快进行灌浆，以防锈蚀与增加结构的抗裂性和耐久性。

灌浆宜用标号不低于425号普通硅酸盐水泥调制的水泥浆，对空隙大的孔道，水泥浆中可掺适量的细砂，但水泥浆和水泥砂浆的强度不宜低于20N/mm2
 ，且应有较大的流动性和较小的干缩性、泌水性（搅拌后3小时的泌水率宜控制在2％）。水灰比一般为0.40～0.45。

为使孔道灌浆饱满，可在灰浆中掺入0.5‱～1.0‱的铝粉或0.25％的木质素磺酸钙。

灌浆前，用压力水冲洗和润湿孔道。灌浆过程中，可用电动或手动灰浆泵进行灌浆，水泥浆应均匀缓慢地注入，不得中断。灌满孔道并封闭气孔后，宜再继续加注至0.5～0.6MPa，并稳定一段时间，以确保孔道灌浆的密实性。对不掺外加剂的水泥浆，可采用二次灌浆法来提高灌浆的密实性。

灌浆顺序应先下后上。曲线孔道灌浆宜由最低点注入水泥浆，至最高点排气孔排尽空气并溢出浓浆为止。

第四节　电热法

电热法是利用钢筋热胀冷缩原理来张拉预应力筋。施工时，将低电压、强电流通过钢筋，于钢筋有一定电阻，致使钢筋温度升高而产生纵向伸长，待伸长至规定长度时，切断电流立即加以锚固，钢筋冷却时回缩便建立预应力。电热法一般用于后张法，在后张法中可在预留孔道中张拉预应力筋，亦可在预应力筋表面涂以热塑涂料（硫磺砂浆、沥青等）后直接浇筑于混凝土中，然后通电张拉。用波纹管或其他金属管道作预留孔道的结构，不得用电热法张拉。

用电热法张拉预应力筋，设备简单，张拉速度快，可避免摩擦损失，张拉曲线形钢筋或高空进行张拉更有其优越性。电热法是以钢筋的伸长值来控制预应力值的，此值的控制不如千斤顶张拉时应力控制法精确，当材质掌握不准时会直接影响预应力值的准确性。故成批生产时应用千斤顶进行抽样校核，对理论电热伸长值加以修正后再进行施工。因此电热法不宜用于抗裂要求较高的构件。

电热法施工，钢筋伸长值是控制预应力的依据。钢筋伸长率是控制应力和电热后钢筋弹性模量的比值，计算中还须考虑钢筋的长度，电热后产生的塑性变形及锚具、台座或钢模等的附加伸长值等多种因素。

由于电热法施加预应力时，预应力值较难准确控制，且施工中电能消耗量较大，目前已很少采用。

第五节　无粘结预应力混凝土

无粘结预应力施工方法是后张法预应力混凝土的发展。在普通后张法预应力混凝土中，预应力筋与混凝土通过灌浆或其他措施相互间存在粘结力，在使用荷载作用下，构件的预应力筋与混凝土不会产生纵向的相对滑动。

无粘结预应力在国外发展较早，近年来在我国无粘结预应力技术也得到了较大的推广。无粘结预应力施工方法是：在预应力筋表面刷涂料并包塑料布（管）后，如同普通钢筋一样先铺设在安装好的模板内，然后浇筑混凝土，待混凝土达到设计要求强度后，进行预应力筋张拉锚固。这种预应力工艺的优点是不需要预留孔道和灌浆，施工简单，张拉时摩阻力较小，预应力筋易弯成曲线形状，适用于曲线配筋的结构。在双向连续平板和密肋板中应用无粘结预应力束比较经济合理，在多跨连续梁中也很有发展前途。

一、无粘结预应力束的制作

无粘结预应力束由预应力钢丝、防腐涂料和外包层以及锚具组成。

1．原材料的准备

（1）预应力筋

无粘结预应力筋是一种在施加预应力后沿全长与周围混凝土不粘结的预应力筋，它由预应力钢材、涂料层和包裹层组成（图4-42）。无粘结预应力筋的高强钢材和有粘结的要求完全一样，常用的钢材为7根直径5mm的碳素钢丝束及由7根5mm或4mm的钢丝铰合而成的钢绞线。无粘结预应力筋的制作，通常采用挤压涂塑工艺，外包聚乙烯或聚丙烯套管，套管内涂防腐建筑油脂，经挤压成型，塑料包裹层裹覆在钢绞线或钢丝束上。
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图4-42　无粘结预应力筋

a）无粘结预应力筋；b）截面示意

1—聚乙烯塑料套管；2—保护油脂；3—钢绞线或钢丝束

（2）无粘结预应力束表面涂料

需长期保护预应力束不受腐蚀，还应符合下列要求：①在-20°C～＋70°C温度范围内不流淌、不裂缝变脆，并有一定韧性；②使用期内化学稳定性高；③对周围材料无侵蚀作用；④不透水、不吸湿；⑤防腐性能好；⑥润滑性能好，摩擦阻力小。

根据上述要求，目前一般选用1号或2号建筑油脂作为无粘结预应力束的表面涂料。

（3）无粘结预应力束外包层

外包层的包裹物必须具有一定的抗拉强度、防渗漏性能，同时还须符合：①在使用温度范围内（-20～＋70℃）低温不脆化，高温化学性能稳定；②具有足够的韧性、抗磨性；③对周围材料无侵蚀作用；④防水性好。

无粘结预应力筋外包层材料，应采用聚乙烯或聚丙烯，严禁使用聚氯乙烯。

（4）无粘结预应力束的制作

一般有缠纸工艺、挤压涂层工艺两种制作方法。

无粘结预应力束制作的缠纸工艺是在缠纸机上连续作业，完成编束、涂油、镦头、缠塑料布和切断等工序。挤压涂层工艺主要是钢丝通过涂油装置涂油，涂油钢丝束通过塑料挤压机涂刷塑料薄膜，再经冷却筒槽成型塑料套管。这种无粘结束挤压涂层工艺与电线、电缆包裹塑料套管的工艺相似，并具有效率高、质量好、设备性能稳定的特点。

2．锚具

无粘结预应力构件中，锚具是把预应力束的张拉力传递给混凝土的工具，外荷载引起的预应力束内力的变化全部由锚具承担。因此，无粘结预应力束的锚具不仅受力比有粘结预应力筋的锚具大，而且承受的是重复荷载。因而无粘结预应力束的锚具应有更高的要求。一般要求无粘结预应力束的锚具至少应能承受预应力束最小规定极限强度的95％，而不超过预期的滑动值。

我国主要采用高强钢丝和钢绞线作为无粘结预应力束。高强钢丝预应力束主要用镦头锚具。钢绞线预应力束则可采用XM型锚具。图4-43所示是无粘结预应力束的一种锚固方式，埋入端和张拉端均用镦头锚具。
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图4-43　无粘结预应力钢丝束的锚固

a）锚固端；b）张拉端

a）1—锚板；2—钢丝；3—塑料外包层；4—涂料层

b）1—锚环；2—螺母；3—预埋件；4—塑料套筒；5—防腐油脂；6—塑料外包层；7—涂料层；8—钢丝

二、无粘结预应力施工工艺

下面主要叙述无粘结预应力构件制作工艺中的几个主要问题，即无粘结预应力束的铺设、张拉和锚头端部处理。

1．无粘结预应力束的铺设

无粘结预应力束在平板结构中一般为双向曲线配置，因此其铺设顺序很重要。一般是根据双向钢丝束交点的标高差，绘制钢丝束的铺设顺序图，钢丝束波峰低的底层钢丝束先行铺设，然后依次铺设波峰高的上层钢丝束，这样可以避免钢丝束之间的相互穿插。钢丝束铺设波峰的形成是用钢筋制成的“马凳”来架设。一般施工顺序是依次放置钢筋马凳，然后按顺序铺设钢丝束，钢丝束就位后，进行调整波峰高度及其水平位置，经检查无误后，用铅丝将无粘结预应力束与非预应力钢筋绑扎牢固，防止钢丝束在浇筑混凝土施工过程中位移。

2．无粘结预应力束的张拉

无粘结预应力束的张拉与普通后张法带有螺丝端杆锚具的有粘结预应力钢丝束张拉方法相似。张拉程序一般采用0→103％σcon
 进行锚固。由于无粘结预应力束一般为曲线配筋，故应采用两端同时张拉。无粘结预应力束的张拉顺序，应根据其铺设顺序，先铺设的先张拉，后铺设的后张拉。

无粘结预应力束一般长度大，有时又呈曲线形布置，如何减少其摩阻损失值是一个重要的问题。影响摩阻损失值的主要因素是润滑介质、包裹物和预应力束截面型式。摩阻损失值，用标准测力计或传感器等测力装置进行测定。施工时，为降低摩阻损失值，宜采用多次重复张拉工艺。

3．锚头端部处理

无粘结预应力束由于一般采用镦头锚具，锚头部位的外径比较大，因此，钢丝束两端应在构件上预留有一定长度的孔道，其直径略大于锚具的外径。钢丝束张拉锚固以后，其端部便留下孔道，并且该部分钢丝没有涂层，为此应加以处理保护预应力钢丝。

无粘结预应力束锚头端部处理，目前常采用两种方法：第一种方法系在孔道中注入油脂并加以封闭，如图4-44所示。第二种方法系在两端留设的孔道内注入环氧树脂水泥砂浆，其抗压强度不低于35MPa。灌浆时同时将锚头封闭，防止钢丝锈蚀，同时也起一定的锚固作用，如图4-45所示。
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图4-44　锚头端部处理方法之一

1—油枪；2—锚具；3—端部孔道；4—有涂层的无粘结预应力束；5—无涂层的端部钢丝；6—构件；7—注入孔道的油脂；8—混凝土封闭
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图4-45　锚头端部处理方法之二

1—无粘结预应力束；2—无涂层的端部钢丝；

3—环氧树脂水泥砂浆；4—锚具；5—端部加固螺旋钢筋；

6—构件；7—混凝土封闭

预留孔道中注入油脂或环氧树脂水泥砂浆后，用C30级的细石混凝土封闭锚头部位。

第六节　预应力工程的质量要求和验收

为保证预应力工程的施工质量，应对施工全过程加强控制，并及时进行检查和验收。应特别注意下列各点：

（1）对原材料（预应力筋、锚夹具、灌浆用水泥等）应根据国家标准、规范等进行检验和验收。

（2）后张法预应力工程的施工应由具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。

（3）预应力筋张拉机具设备及仪表，应定期维护和校验。张拉设备应配套标定，并配套使用。张拉设备的标定的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检验后，应重新标定。

（4）在浇筑混凝土之前，应进行预应力隐蔽工程验收，其内容包括：

①预应力筋的品种、规格、数量、位置等；

②预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等；

③预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等；

④锚固区局部加强构造等。

各施工过程具体的检查和验收的内容方法，请参阅国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。


第五章　砌筑工程

砌体结构是由块体和砂浆砌筑而成的作为建筑物主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称，砌筑工程则是指砌体结构的施工。

砖石建筑在我国有悠久的历史，很早就有“秦砖汉瓦”之说，目前在土木工程中仍占有相当的比重。这种结构虽然取材方便、施工简单、成本低廉，但它的施工仍以手工操作为主，劳动强度大、生产率低，而且烧制粘土砖占用大量农田，因而采用新型墙体材料，改进砌体施工工艺是砖筑工程改革的重点。

第一节　砌筑材料

砌筑工程所用材料主要是砖、砌块、石以及砌筑砂浆。砌体工程所用的材料在施工中应有产品的合格证书、产品性能检测报告，块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。

一、块材

砌筑工程所用砖有烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等；砌块则有混凝土中小型砌块、加气混凝土砌块及其他材料制成的各种砌块；石材有毛石与料石。

砖、砌块以及石材的强度等级必须符合设计要求。

常温下砌砖，对普通粘土砖、空心砖的含水率宜在10％～15％，一般应提前0.5～1d浇水润湿，避免砖吸收砂浆中过多的水分而影响粘结力，并可除去砖面上的粉末。但浇水过多会产生砌体走样或滑动。气候干燥时，小砌块、石料亦应先稍加喷水润湿。但轻骨料混凝土砌块、灰砂砖、粉煤灰砖不宜浇水过多，其含水率控制在5％～8％为宜。砌块表面有浮水时，不得施工。

施工所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。工地上应保持砌块表面干净，避免粘结粘土、脏物。密实砌块的切割可采用切割机。

石砌体采用的石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材，尚应色泽均匀。石材表面的泥垢、水锈等杂质，砌筑前应清除干净。

二、砂浆

砌筑砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆和混合砂浆。砂浆种类选择及其等级的确定，应根据设计要求。砂浆的组成材料为水泥、砂、石灰膏、搅拌用水及外加剂等，施工时对它们的质量应予以控制。

水泥砂浆和混合砂浆可用于砌筑潮湿环境和强度要求较高的砌体，但对于基础一般只用水泥砂浆。石灰砂浆仅可用于砌筑干燥环境中以及强度要求不高的砌体，不宜用于潮湿环境的砌体及基础，因为石灰属气硬性胶凝材料，在潮湿环境中，石灰膏不但难以结硬，而且会出现溶解流散现象。

水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。不同品种的水泥，不得混合使用。水泥砂浆的最少水泥用量不宜小于200kg/m3
 。

砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量，对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆，不应超过5％；对强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10％；人工砂、山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。

块状生石灰熟化成石灰膏时，应进行过滤，生石灰熟化时间不得少于7d；对于磨细生石灰粉，其熟化时间不得小于2d。不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中，

制砂浆用水，水质应符合混凝土拌合用水标准。

凡在砂浆中掺有外加剂等，对外加剂应经检验和试配，符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的形式检验报告。

砂浆的拌制一般用砂浆搅拌机，要求拌和均匀。自投料完算起，搅拌时间对水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于2min；对水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min；如掺用有机塑化剂的砂浆，应为3～5min，

改善砂浆的保水性可掺入粘土、电石膏、粉煤灰等塑化剂。砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况延长。

砂浆强度应以标准养护，龄期为28d的试块抗压试验结果为准。砂浆的强度等级必须符合设计要求。

砂浆稠度的选择主要根据墙体材料、砌筑部位及气候条件而定。一般实心砖墙和柱，砂浆的流动性宜为70～100mm；砌筑平拱过梁、毛石及砌块宜为50～70mm，空心砖墙、柱宜为60～80mm。

第二节　砌筑施工与质量要求

一、砖墙的砌筑

（一）施工工艺

砌砖施工通常包括抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂准线、铺灰、砌砖等工序。如是清水墙，则还要进行勾缝。下面以房屋建筑砖墙砌筑为例，说明各工序的具体做法。

1．抄平

砌砖墙前，先在基础面或楼面上按标准的水准点定出各层标高，并用水泥砂浆或细石混凝土找平。

2．放线

建筑物底层墙身可按龙门板上轴线定位钉为准拉麻线，沿麻线挂下线锤，将墙身中心轴线放到基础面上，并据此墙身中心轴线为准弹出纵横墙身边线，并定出门窗洞口位置。为保证各楼层墙身轴线的重合，并与基础定位轴线一致，可利用预先引测在外墙面上的墙身中心轴线，借助于经纬仪把墙身中心轴线引测到楼层上去；或用线锤挂，对准外墙面上的墙身中心轴线，从而向上引测。轴线的引测是放线的关键，必须按图纸要求尺寸用钢皮尺进行校核。最后，按楼层墙身中心线，弹出各墙边线，划出门窗洞口位置。

砌筑基础前，应校核放线尺寸，允许偏差应符合表5-1的规定。

表5-1　放线尺寸的允许偏差
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3．摆砖样

按选定的组砌方法，在墙基顶面放线位置试摆砖样（生摆，即不铺灰），尽量使门窗垛的尺寸符合砖的模数，偏差较小时，可通过竖缝调整，以减小斩砖数量，并保证砖及砖缝排列整齐、均匀，以提高砌砖效率。摆砖样在清水墙砌筑中尤为重要。

4．立皮数杆

立皮数杆（图5-1）可以控制每皮砖砌筑的竖向尺寸，并使铺灰、砌砖的厚度均匀，保证砖皮水平。皮数杆上划有每皮砖和灰缝的厚度，以及门窗洞、过梁、楼板等的标高。它立于墙的转角处，其基准标高用水准仪校正。如墙的长度很大，可每隔10～20m再立一根。
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图5-1　皮数杆

1—皮数杆；2—准线；3—竹片；4—圆铁钉

5．铺灰砌砖

铺灰砌砖的操作方法很多，与各地区的操作习惯、使用工具有关。常用的有满刀灰砌筑法（也称提刀灰），夹灰器、大铲铺灰及单手挤浆法，铺灰器、灰瓢铺灰及双手挤浆法。砌砖宜采用“三一砌筑法”，即一铲灰、一块砖、一揉浆的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm；施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。实心砖砌体大都采用一顺一顶或三顺一顶或梅花顶的组砌方法（图5-2）。
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图5-2　砖的组砌方法

a）一顺一顶；b）三顺一顶；c）梅花顶

1—顶砌砖块；2—顺砌砖块

砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱不得采用包心砌法。240mm厚承重墙的每层墙最上一皮砖或梁、梁垫下面，或砖砌体的台阶水平面上及挑出层，应整砖丁砌。多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑。

砖砌通常先在墙角以皮数杆进行盘角，然后将准线挂在墙侧，作为墙身砌筑的依据，每砌一皮或两皮，准线向上移动一次。

设置钢筋混凝土构造柱的砌体，应按先砌墙后浇柱的施工程序进行。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。沿墙高每500mm设2[image: alt]
 6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。预留伸出的拉结钢筋，不得在施工中任意反复弯折，如有歪斜、弯曲，在浇灌混凝土之前，应校正到准确位置并绑扎牢固（图5-3）。
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图5-3　构造柱与墙体的连接

1—拉结钢筋；2—马牙槎；3—构造柱钢筋；4—墙；5—构造柱

在浇灌砖砌体构造柱混凝土前，必须将砌体和模板浇水润湿，并将模板内的落地灰、砖碴和其他杂物清除干净。构造柱混凝土可分段浇灌，每段高度不宜大于2m。在施工条件较好并能确保浇灌密实时，亦可每层浇灌一次。浇灌混凝土前，在结合面处先注入适量水泥砂浆（构造柱混凝土配比相同的去石子水泥砂浆），再浇灌混凝土。振捣时，振捣器应避免触碰砖墙，严禁通过砖墙传递振动。

填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接。必须把预埋在柱中的拉结钢筋砌入墙内。拉结钢筋的规格、数量、间距、长度应符合设计要求。填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，竖向位置偏差不应超过一皮高度。

填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再采用侧砖、或立砖、或砌块斜砌挤紧，其倾斜度宜为60°左右。

（二）砌筑质量要求

砌筑工程质量的基本要求是：横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。

对砌砖工程，要求每一皮砖的灰缝横平竖直、厚薄均匀。由于砌体的重量主要通过砌体之间的水平灰缝传递到下面，水平灰缝不饱满往往会使砖块折断。为此，规定实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80％。竖向灰缝的饱满程度，影响砌体抗透风和抗渗水的性能。竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。水平缝厚度和竖缝宽度规定为10mm±2mm，过厚的水平灰缝容易使砖块浮滑，墙身侧倾；过薄的水平灰缝会影响砌体之间的粘结能力。砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表5-2的要求。

表5-2　砖砌体的位置及垂直度允许偏差
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上下错缝是指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开，以避免上下通缝。所谓通缝，是指砌体中，上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。在垂直荷载作用下，砌体会由于“通缝”丧失整体性而影响砌体强度。同时，内外搭砌使同皮的里外砌体通过相邻上下皮的砖块搭砌而组砌得牢固。

“接槎”是相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断，它可便于后砌砌体与先砌砌体间的接合。砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1[image: alt]
 6拉结钢筋（120mm厚墙放置2[image: alt]
 6拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度为6度、7度的地区，不应小于1000mm；末端应有90°弯钩（图5-4）。

为使接槎牢固，后面墙体施工前，必须将留设的接槎处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。
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图5-4　墙的接槎

a）斜槎砌筑；b）直槎砌筑

砖墙或砖柱顶面尚未安装楼板或屋面板时，如有可能遇到大风，其允许自由高度不得超过表5-3的规定，否则应采取可靠的临时加固措施。

表5-3　墙和柱的允许自由高度
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注：1．本表适用于施工处标高（H）在10m范围内的情况，如10m＜H≤15m，15m＜H≤20m时，表内的允许自由高度值应分别乘以0.9，0.8和0.75的系数；如H＞20m时，应通过抗倾覆验算确定其允许自由高度。

2．当所砌筑的墙有横墙或其他结构与其连接，而且间距小于表列限值的2倍时，砌筑高度可不受本表规定的限制。

二、砌块施工

（一）砌块机械与排列图

中小型砌块在我国房屋工程中已得到广泛应用，砌块按材料分，有粉煤灰硅酸盐砌块、普通混凝土空心砌块、煤矸石硅酸盐空心砌砖等。砌块的规格不一，一般高度为380～940mm，长度为高度的1.5～2.5倍，厚度为180～300mm，每块砌体重量50～200kg。

砌块墙的施工特点是砌块数量多，吊次也相应的多，但砌块的重量不很大，通常采用的吊装方案有两种：一是塔式起重机进行砌块、砂浆的运输，以及楼板等构件的吊装，由台灵架吊装砌块。台灵架在楼层上的转移由塔吊来完成。二是以井架进行材料的垂直运输、杠杆车进行楼板吊装，所有预制构件及材料的水平运输则用砌块车和手推车，台灵架负责砌块的吊装（图5-5）。
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图5-5　砌块吊装示意图

1—井架；2—台灵架；3—杠杆车；4—砌块车；5—少先吊；6—砌块；7—砌块夹

由于中小型砌块体积较大、较重，不如砖块可以随意搬动，因此在吊装前应绘制砌块排列图，以指导吊装砌筑施工。砌块排列图按每片纵、横墙分别绘制（图5-6），砌块排列布置时要求做到：
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图5-6　砌块排列图

①尽量采用主规格砌块；

②砌块应错缝搭砌，搭砌长度不得小于块高的1/3，也不应小于15cm；

③纵横墙交接处，应交错搭砌；

④必须镶砖时，砖应分散布置。

（二）砌块施工工艺与质量要求

砌筑前应清除砌块表面的污物及粘土，并对砌块作外观检查。砌筑砌块从转角处或定位砌块处开始，内外墙应同时砌筑，纵横墙交接处应交错搭砌，每个楼层砌筑完成后应复核标高，如有误差须找平校正。

砌块应底面朝上反砌于墙上。小砌块砌体应分皮错缝搭砌，上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时，应在水平灰缝内设置钢筋网片。但竖向通缝仍不得超过2皮砌块。中型砌块搭砌长度不得小于块高的1/3，也不可小于150mm。

砌块墙与后砌隔墙交接处，应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2[image: alt]
 4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片（图5-7）。
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图5-7　砌块墙与后砌隔墙交接处钢筋网片

1—砌块墙；2—钢筋网片；3—后砌墙体

砌块建筑在相邻施工段之间或临时间断处的高度差不应超过一个楼层，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。附墙垛应与墙体同时交错搭砌。

砌块砌筑应做到横平竖直，砌体表面平整清洁，砂浆饱满。砌块水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90％；竖缝的砂浆饱满度不得低于80％；砌筑中不得出现瞎缝、透明缝。小型砌块水平灰缝厚度和竖向灰缝的宽度控制在8～12mm；中型砌块水平与垂直灰缝一般为15～20mm（包括灌浆缝），偏差为＋10mm，-5mm，对于超过30mm的垂直缝应用细石混凝土灌实，其标号不低于C20。

砌块就位并经校正平直、灌垂直缝后，随即进行水平和垂直缝的勒缝（原浆勾缝），勒缝深度一般为3～5mm。灌垂直缝后的砌块不得碰掩或撬动，如发生移动，应重新铺砌。预制板、梁、圈梁安装时必须坐浆。

小砌块用于框架填充墙时，应与框架中预埋的拉结筋连接，当填充墙砌至顶面最后一皮，与上部结构的接触处宜用实心小砌块斜砌楔紧。对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋，严禁在砌好的墙体上打凿。在小砌块墙体中不得预留水平沟槽。

三、砌石施工

石砌体包括毛石砌体和料石砌体两种。在建筑基础、挡土墙、桥梁墩台中应用较多。

（一）毛石砌体

毛石砌体宜分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不能采用外面侧立石块中间填心的砌筑方法。砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆，并将大面向下，毛石砌体的第一皮及转角处、交接处、洞口处，应选用较大的平毛石砌筑。

每层砌体（包括基础砌体）的最上一皮，宜选用较大的毛石砌筑。

毛石墙必须设置拉结石，拉结石应均匀分布，相互错开，一般每0.7m2
 墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

毛石砌体每日的砌筑高度不应超过1.2m，毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。

（二）料石砌体

料石砌体砌筑时，应放置平稳。砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。

料石基础砌体的第一皮应用丁砌层坐浆砌筑，料石砌体亦应上下错缝搭砌，砌体厚度大于或等于两块料石宽度时，如同皮内全部采用顺砌，每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；如同皮内采用丁顺组砌，丁砌石应交错设置，其中距不应大于2m。

在料石和毛石或砖的组合墙中，料石砌体和毛石砌体或砖砌体应同时砌筑，并每隔2～3皮料石层用丁砌层与毛石砌体或砖砌体拉结砌筑。丁砌料石的长度宜与组合墙厚度相同。

在砌筑前应按设计图放出实样，挂线砌筑。砌筑基础的第一层砌块时，如基底为土质，不需坐浆；如基底为石质，应先坐浆再砌石。砌块间用砂浆粘结并保持一定缝厚，所有砌缝要求砂浆饱满。形状比较复杂的工程，应先作出配料设计图，注明石材尺寸；形状比较简单的，也要根据砌体高度、尺寸、错缝等，先放样配好料石再砌。

砌筑方法：同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致，每层按水平砌筑，丁顺相间，砌石灰缝相互垂直，石砌体的灰缝厚度对毛料石和粗料石砌体不宜大于20mm；细料石砌体不宜大于5mm。砌石顺序为先角石，后镶面，再填腹。填腹石的分层高度应与镶面相同；圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序，应自顶点开始，按丁顺排列接砌镶面石。

砌石施工的质量检查主要包括：

①砌体所用各项材料类别、规格及质量；

②砌缝砂浆或小石子混凝土铺填饱满、强度；

③砌缝宽度、错缝距离符合规定，勾缝坚固、整齐、深度和形式；

④砌筑方法；

⑤砌体位置、尺寸。

第三节　砌体的冬期施工

根据当地气象资料确定，当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，砌体工程应采取冬期施工措施。在冬期施工期限以外，如果当日最低气温低于0℃时，也应按冬期施工执行。

冬期施工所用的材料应符合如下规定：

①砖和石材在砌筑前，应清除冰霜；

②砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制；

③石灰膏、粘土膏和电石膏等应防止受冻，如遭冻应融化后使用；

④拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于10cm的冰结块；

⑤拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃。

基土无冻胀性时，基础可在冻结的地基上砌筑；基土有冻胀性时，应在未冻的地基上砌筑。在施工期间和回填土前，均应防止地基遭受冻结。

普通砖、多孔砖和空心砖在气温高于0℃条件下砌筑时，应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度。抗震设防烈度为9度的建筑物，普通砖、多孔砖和空心砖无法浇水湿润时，如无特殊措施，不得砌筑。

冬期进行砌体施工时，拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃、砂的温度不得超过40℃。砂浆使用温度当采用掺外加剂法，或采用氯盐砂浆法时，或采用暖棚法时，不应低于+5℃；采用冻结法时，当室外空气温度分别为0℃～-10℃，-11℃～-25℃，-25℃以下时，砂浆使用最低温度分别为10℃，15℃和20℃。

当采用掺盐砂浆法施工时，宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

冬期施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28d强度。

在冻结法施工的解冻期间，应经常对砌体进行观测和检查，如发现裂缝、不均匀下沉等情况，应立即采取加固措施。


第六章　结构吊装工程

在施工现场对工厂预制的结构构件或构件组合，用起重机械把它们吊起并安装在设计位置上，这样形成的结构称为装配式结构。结构吊装工程就是有效地完成装配式结构构件的吊装任务。

结构吊装工程是装配式结构工程施工的分项工程，其施工特点如下：

①受预制构件的类型和质量影响大。预制构件的外形尺寸、强度、构件类型、预埋件的位置正确性等都直接影响吊装进度和工程质量。

②正确选用起重机机具是顺利完成吊装任务的保障。构件的吊装方法，取决于构件类型和所采用的起重机械。

③构件的应力状态变化多。构件的运输和吊装时，因吊点或支承点与使用时不同，其应力状态会发生变化，甚至相反，必要时应对构件进行吊装验算，并采用相应措施。

④高空作业多，容易发生事故，应加强安全教育，并采取有效措施。

第一节　起重机具

结构吊装工程中常采用的起重机具包括索具设备与起重机械，索具设备包括钢丝绳、吊索、卡环、横吊梁、卷扬机、锚碇等，起重机械包括自行式起重机、塔式起重机和桅杆式起重机等。

一、索具设备

索具设备主要应用于吊装工程中的构件绑扎、吊运。索具设备包括纲丝绳、吊索、卡环、横吊梁、卷扬机、锚碇等。

（一）钢丝绳

钢丝绳是起重机械中用于悬吊、牵引或捆缚重物的物件。它是由许多根直径为0.4～2mm、抗拉强度为1200～2200MPa的钢丝按一定规则捻制而成。按照捻制方法不同，分为单绕、双绕和三绕，建筑施工中常用的是双绕钢丝绳，它是由钢丝捻成股，再由多股围绕绳芯绕成绳。双绕钢丝绳按照捻制方向分为同向绕、交叉绕和混合绕三种，如图6-1所示。同向绕是钢丝捻成股的方向与股捻成绳的方向相同，这种绳的挠性好、表面光滑磨损小，但易松散和扭转，不宜用来悬吊重物。交叉绕是指钢丝捻成股的方向与股捻成绳的方向相反，这种绳不易松散和扭转，宜作起吊绳，但挠性差。混合绕指相邻两股的钢丝绕向相反，性能介于两者之间，制造复杂，用得较少。
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图6-1　双绕钢丝绳的绕向

a）同向绕；b）交叉绕；c）混合绕

（二）吊索

吊索是一种用钢丝绳（6×37或6×61等）制成的吊装索具。吊索主要用于绑扎构件以便起吊。

吊索主要有两种类型：环状吊索（万能吊索／闭式吊索）和轻便吊索（8股头吊索／开式吊索）。两种吊索如图6-2所示。
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图6-2　吊索

a）环状吊索；b）轻便吊索

吊索是用钢丝绳制作而成的，钢丝绳吊索的接头方式包括编接和卡接两种。吊索的接头方式最好采用编接，即将钢丝绳分股拆股，并按一定的方法编插在钢丝绳股内形成一个牢固的接头。当吊索采用钢丝绳夹头（钢丝绳卡）制作时常采用钢丝绳夹头来固定钢丝绳端，钢丝绳夹头主要有骑马式夹头、压板式夹头和拳握式夹头三种（图6-3），其中，骑马式是最常采用的。
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图6-3　钢丝绳夹头

a）骑马式；b）压板式；c）拳握式

（三）卡环

卡环（卸甲）用于吊索之间或吊索构杆件之间的连接，固定和扣紧吊索。卡环由弯环和销子两部分组成。卡环可以分为直形卡环（螺栓式和活络式）和马蹄形卡环（螺栓式和活络式）两种类型，如图6-4所示。
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图6-4　卡环（卸甲）

a）螺栓式卡环（直形）；b）椭圆销活络卡环；c）马蹄形卡环

（四）横吊梁

横吊梁又称铁扁担，主要用于柱和屋架等的吊装。常用的横吊梁包括以下几种：

（1）滑轮横吊梁　用于8t以下的柱子吊装，能够保证在起吊和直立柱子时，使吊索受力均匀，柱子易于垂直，便于就位。

（2）钢板横吊梁　用于10t以下的柱子吊装。

（3）桁架横吊梁　用于双机抬吊安装柱子，能够使吊索受力均匀，柱子员吊直后能够绕转轴旋转，便于就位。

（4）钢管横吊梁　用于屋架吊装，能够降低起吊高度，减小吊索的水平分力对屋架的压力。

横吊梁的构造如图6-5所示。
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图6-5　横吊梁（安装柱子用）

a）滑轮横吊梁；b）钢板横吊梁；c）桁架横吊梁

1—吊环；2—滑轮；3—轮轴；4—吊索；5—挂起重机吊钩的孔；

6—挂吊索的孔眼；7—桁架；8—转轴；9—横梁

所有的横吊梁都应进行验算后方能使用。

（五）卷扬机

卷扬机又称绞车。按驱动方式可分为手动卷扬机和电动卷扬机。卷扬机在结构吊装中是最常用的工具。

用于结构吊装的卷扬机多为电动卷扬机。电动卷扬机主要由电动机、卷筒、电磁制动器和减速机构等组成，如图6-6所示。卷扬机分快速和慢速两种。快速电动卷扬机主要用于垂直运输和打桩等作业；慢速电动卷扬机主要用于结构吊装、钢筋冷拉、预应力筋张拉等作业。
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图6-6　电动卷扬机

1—电动机；2—卷筒；

3—电磁制动器；4—减速机构

选用卷扬机的主要技术参数是卷筒牵引力、钢丝绳的速度和卷筒容绳量。

使用卷扬机应当注意：

（1）为使钢丝绳能自动在卷筒上往复缠绕，卷扬机的安装位置应使距第1个导向滑轮的距离l为卷筒长度a的15倍，即当钢丝绳在卷筒边时，与卷筒中垂线的夹角不大于2℃，如图6-7所示。
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图6-7　卷扬机与第一个导向滑轮的布置

1—卷筒；2—钢丝绳；3—第1个导向滑轮

（2）钢丝绳引入卷筒时应接近水平，并应从卷筒的下面引入，以减少卷扬机的倾覆力矩；

（3）卷扬机在使用时必须作可靠的固定，如做基础固定、压重物固定、设锚碇固定或利用树木、构筑物等作固定。

（六）锚碇

锚碇又叫地锚，是用来固定缆风绳和卷扬机的，它是保证把杆稳定的重要组成部分，一般有桩式锚碇和水平锚碇两种。

桩式锚碇系用木桩或型钢打入土中而成。

水平锚碇可承受较大荷载，分无板栅水平锚碇和有板栅水平锚碇两种，见图6-8。
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图6-8　水平锚碇

a）无板栅锚锭；b）有板栅锚锭

1—横梁；2—钢丝绳（或拉杆）；3—板栅

水平锚碇的计算内容：在垂直分力作用下锚碇的稳定性；在水平分力作用下侧向土壤的强度；锚碇横梁计算。

（1）锚碇的稳定性计算

锚碇的稳定性（图6-9），按下列公式计算：
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图6-9　锚碇稳定性的计算

1—横木；2—钢丝绳；3—桩

式中　K——安全系数，一般取2；

N——锚碇所受荷载的垂直分力：

N＝Ssinα

其中　S——锚碇荷重；

G——土壤重量：
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其中　l——横梁长度；

γ——土壤容重；

b——横梁宽度；

b′——有效压力区宽度，与土壤内摩擦角有关，即
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其中　φ0
 ——土壤内摩擦角，松土取15°～20°，一般土取20°～30°，坚硬土取30°～40°；

H——锚碇埋置深度；

T——摩擦力：T＝fP。

其中　f——摩擦系数，对无板栅锚碇取0.5，对有板栅锚碇取0.4；

P——S的水平分力：P＝Scosα。

（2）侧向土壤强度

对于无板栅锚碇
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对于有板栅锚碇
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式中　［σ］——深度H处的土壤容许压应力；

n——降低系数，可取0.5～0.7。

（3）锚碇横梁计算

①使用一根吊索的横梁计算（图6-10a））
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图6-10　锚碇横梁计算

a）一根索的横梁计算图；b）两根索的横梁计算图

横梁为圆形截面时，按单向弯曲的构件计算：

[image: alt]


横梁为矩形截面时，按双向弯曲构件计算：
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式中　Mx
 ，My
 ——对构件截面x，y轴的弯矩；

Wnx
 ，Wny
 ——对x，y轴的净截面抵抗矩；

fm
 ——木材抗弯设计强度。

②使用两根吊索的横梁（图6-10b））

按偏心双向受压构件计算
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式中　N0
 ——横梁轴向力；

A——横梁截面积。

二、起重机械

结构吊装工程中常用的起重机械有自行杆式起重机（履带式起重机、汽车式起重机、轮胎式起重机）、塔式起重机和桅杆式起重机等。

（一）履带式起重机

1．履带式起重机的构造与性能

履带式起重机由行走装置、回转机构、机身及起重杆等组成（图6-11）。采用链式履带的行走装置，对地面压力大为减小，装在底盘上的回转机构使机身可回转360°。机身内部有动力装置、卷扬机及操纵系统。它操作灵活，使用方便，起重杆可分节接长，在装配式钢筋混凝土单层工业厂房结构吊装中得到广泛的使用。其缺点是稳定性较差，未经验算不宜超负荷吊装。
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图6-11　履带式起重机

1—机身；2—行走装置（履带）；3—起重杆；4—平衡重；5—变幅滑轮组；6—起重滑轮组；

H—起重高度；R—起重半径；L—起重杆长度

建筑工程中常用的履带式起重机主要有W1
 -100型、W1
 -200型、W4型、QU25型等，其技术性能见表6-1。

表6-1　国产履带式起重机的技术性能
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履带式起重机的主要参数有三个：起重量Q、起重高度H和起重半径R。图6-12所示为W1
 -100型起重机的工作性能曲线，可见起重量、起重高度和回转半径的大小，取决于起重壁长度和倾角。当起重臂长度一定时，随着仰角的增大，起重量和起重高度增加，而回转半径减小；当起重壁长度增加时，起重半径和起重高度增加而起重量减小。
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图6-12　W1
 -100型履带式起重机工作曲线

1—起重臂长23m时起重高度曲线；2—起重臂长23m时起重量曲线；3—起重壁长13m时起重高度曲线；4—起重臂长13m时起重量曲线

2．履带式起重机的稳定性验算

履带式起重机在进行超负荷吊装或接长吊杆时，需进行稳定性验算，以保证起重机在吊装中不会发生倾覆事故。

履带式起重机在如图6-13所示的情况下（即车身与行驶方向垂直）稳定性最差，此时，履带的轨链中心A为倾覆中心，起重机的安全条件如下：
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图6-13　履带式起重机稳定性验算

当考虑吊装荷载及附加荷载时：
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当仅考虑吊装荷载时：
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按K1
 验算十分复杂，现场施工中常用K2
 验算。

式中　G0
 ——平衡重；

G1
 ——起重机机身可转动部分的重量；

G2
 ——起重机机身不转动部分的重量；

G3
 ——吊杆重量；

Q——吊装荷载（包括构件和索具重量）；

l1
 ——G1
 重心至A点的距离；

l2
 ——G2
 重心至A点的距离；

d——G3
 重心至A点的距离；

l0
 ——G0
 重心至A点的距离；
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 ——G1
 重心至地面的距离；
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 ——G2
 重心至地面的距离；

h2
 ——G3
 重心至地面的距离；

h0
 ——G0
 重心至地面的距离；

β——地面倾斜角度，应限制在3°以内；

R——起重机最小回转半径；

MF
 ——风载引起的倾覆力矩：
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其中　W1
 ——作用在起重机机身上的风载；

W2
 ——作用在吊件上的风载，按荷载规范计算；

W3
 ——作用在所吊构件上的风载，按构件的实际受风面积计算；

h1
 ——机棚后面中心至地面的距离；

h3
 ——吊杆顶端至地面的距离；

MG
 ——重物下降时突然刹车的惯性力所引起的倾覆力矩：
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其中　v——吊钩下降速度（m/s），取为吊钩速度的1.5倍；

g——重力加速度（9.8m/s2
 ）；

t——从吊钩下降速度v变到0所需的制动时间，取1s；

ML
 ——起重机回转时的离心力所引起的倾覆力矩：
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其中　n——起重机回转速度，取1r/min；

h——所吊构件于最低位置时，其重心至吊杆顶的距离；

h3
 ——同前。

（二）汽车起重机

汽车起重机是一种将起重作业部分安装在汽车通用或专用底盘上、具有载重汽车行驶性能的轮式起重机。根据吊臂结构可分为定长臂、接长臂和伸缩臂三种，前两种多采用桁架结构臂，后一种采用箱形结构臂。根据动力传动方式，又可分为机械传动、液压传动和电力传动三种。因其机动灵活性好，能够迅速移场地，广泛用于土木工程。

现在普通使用的汽车起重机多为液压伸缩臂汽车起重机，液压伸缩臂一般有2～4节，最下（最外）一节为基本臂，吊臂内装有液压伸缩机构控制其伸缩。

图6-14所示为QY-8型汽车起重机的外形，由起升、变幅、回转、吊臂伸缩和支腿机构等组成，全为液压传动。
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图6-14　QY-8型汽车起重机

汽车起重机作业时，必须先打开支腿，以增大机械的支承面积，保证必要的稳定性。因此，汽车起重机不能负荷行驶。

汽车起重机的主要技术性能有最大起重量、整机质量、吊臂全伸长度、吊臂全缩长度、最大起重高度、最小工作半径、起升速度、最大行驶速度等。

（三）轮胎起重机

轮胎起重机不采用汽车底盘，而另行设计轴距较小的专门底盘。其构造与履带式起重机基本相同，只是底盘上装有可伸缩的支腿，起重时可使用支腿以增加机身的稳定性，并保护轮胎。

轮胎起重机的优点是行驶速度较高，能迅速地转移工作地点或工地，对路面破坏小。但这种起重机不适合在松软或泥泞的地面上工作。

国产轮胎起重机分机械传动和液压传动两种。图6-15为QL3
 -16型机械式轮胎起重机。轮胎起重机的主要技术性能有额定起重量、整机质量、最大起重高度、最小回转半径、起升速度等。
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图6-15　QL3
 -16型轮胎起重机

（四）塔式起重机

塔式起重机具有高的塔身，起重臂安装在塔身顶部，形成“Γ”形的工作空间，并有较高的有效高度和较大的工作半径。起重臂可以回转360°，因此，塔式起重机（图6-16）在多层及高层结构吊装和垂直运输中得到广泛应用。
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图6-16　塔式起重机

a）上旋转式；b）下旋转式；c）上旋转爬升式；d）下旋转轮胎式；e）上旋转附着式；f）塔桅式；

塔式起重机的类型，可按有无行走机构、变幅方法、回转部位和爬升方式等划分。目前生产的塔式起重机多为多功能的，它通过改装可以成为另一种类型。如QT4
 -10型即为四用（附着式、爬升式、固定性和轨行式）塔式起重机。

下面就常用的轨道式、爬升式、附着式塔式起重机作一介绍。

1．轨道式塔式起重机

轨道式塔式起重机是土木工程中使用最广泛的一种起重机，它可带重行走，作业范围大，非生产时间少，生产效率高。

常用的轨道式塔式起重机有QT1
 -2型、QT1
 -6型、QT-60/80型、QT1
 -15型、QT-25型等多种。轨道式塔式起重机的主要性能有：吊臂长度、起重幅度、起重量、起升速度及行走速度等。

图6-17为QT-60/80型起重机，它是一种上旋式塔式起重机，起得量30～80kN、幅度7.5～20m，是建筑工地上用得较多的一种塔式起重机。
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图6-17　QT-60/80型塔式起重机

1—台车；2—底架；3—连接部件；4—下节塔身；5—斜塔身；6—卷扬机；

7、8—操纵室；9—上节塔身；10—旋转机构；11—吊臂；

12—塔顶；13、14、15、16—塔帽部件；17—顶标高；18—吊钩

QT-60/80型塔式起重机由塔身、底架、塔顶、塔帽、吊臂、平衡臂和起升、变幅、回射、行走机构及电气系统等组成。其特点是塔身可以按需要增减互换节而改变长度，并且可以转弯行驶。

2．爬升式塔式起重机

爬升式塔式起重机又称内爬式塔式起重机，通常安装在建筑物的电梯井或特设的开间内，也可安装在筒形结构内，依靠爬升机构随着结构的升高而升高，一般是每建造3～8m，起重机就爬升一次，塔身自身高度只有20m左右，起重高度随施工高度而定。

爬升机构有液压式和机械式两种，图6-18所示是液压爬升机构，由爬升梯架、液压缸、爬升横梁和支腿等组成。爬升梯架由上、下承重梁构成，两者相隔两层楼，工作时，用螺栓固定在筒形结构的墙或边梁上，梯架两侧有踏步。其承重梁对应于起重机塔身的四根主肢，装有8个导向滚子，在爬升时起导向作用。塔身套装在爬升梯架内，顶升液压缸的缸体铰接于塔身横梁上，而下端（活塞杆端）铰接于活动的下横梁中部。塔身两侧装支腿，活动横梁两侧也装支腿，依靠这两对支腿轮流支撑在爬梯踏步上，使塔身上升。
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图6-18　爬升式塔式起重机的液压爬升机构

1—液压缸；2—爬升梯架；

3—塔身支腿；4—爬升横梁；

5—横梁支腿；6—下承重梁；

7—上承重梁；8—塔身

图6-19表示爬升过程。爬升横梁4的支腿3支承在爬梯2下面的踏步上（图6-19a）），顶升液压缸1进油，将塔身5向上顶升（图6-19b）），顶到一定高度以后，塔身两侧的支腿3支承在爬梯在上面踏步上（图6-19c）），液压缸回缩，将爬升横梁提升到上一级踏步，并张开支腿3支承于上一级踏步上（图6-19d））。如此重复，使起重机上升。
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图6-19　液压爬升机构的爬升过程

1—液压缸；2—爬梯；3—支腿；4—爬升横梁；5—塔身

爬升式起重机的优点是：起重机以建筑物作支承，塔身短，起重高度大，而且不占建筑物外围空间。缺点是：司机作业往往不能看到起吊全过程，需靠信号指挥，施工结束后拆卸复杂，一般需设辅助起重机拆卸。

3．附着式塔式起重机

附着式塔式起重机又称自升式塔式起重机，直接固定在建筑物或构筑物近旁的混凝土基础上，随着结构的升高，不断自行接高塔身，使起重高度不断增大。为了塔身稳定，塔身每隔20m高度左右用系杆与结构锚固。

附着式塔式起重机多为小车变幅，因起重机械在结构近旁，司机能看到吊装的全过程，自身的安装与拆卸不妨碍施工过程。

附着式塔式起重机的自接升高目前主要是液压缸顶升，采用较多的是外套架液压缸侧顶式。如图6-20所示为QT4
 -10型起重机的顶升过程，可分为以下五个步骤：
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图6-20　QT4
 -10型起重机的顶升过程

a）准备状态；b）顶升塔顶；c）推入塔身标准节；d）安装塔身标准节；e）塔顶与塔身连成整体

1—顶升套架；2—液压千斤顶；3—承座；4—顶升横梁；5—定位销；6—过渡节；7—标准节；8—摆渡小车

（1）将标准节吊到摆渡小车上，并将过渡节与塔身标准节相联的螺栓松开，准备顶升（图6-20a））。

（2）开动液压升斤顶，将塔吊上部结构包括顶升套架向上顶升到超过一个标准节的高度，然后用定位销将套架固定。于是塔吊上部结构的重量就通过定位销传递到塔身（图6-20b））。

（3）液压千斤顶回缩，形成引进空间，此时将装有标准节的摆渡小车开到引进空间内（图6-20c））。

（4）利用液压千斤顶稍微提起标准节，退出摆渡小车，然后将标准节平稳地落在下面的塔身上，并用螺栓加以连接（图6-20d））。

（5）拔出定位销，下降过渡节，使之与已接高的塔身联成整体（图6-20e））。如一次要接高若干节塔身标准节，则可重复以上工序。

（五）桅杆式起重机

桅杆式起重机具有制作简单、装拆方便、起重量大（可达1000kN以上）、受地形限制小等特点。但它的灵活性较差，工作半径小，移动较困难，并需要拉设较多的缆风绳，故一般只适用于安装工程量比较集中的工程。

桅杆式起重机可分为：独脚把杆、人字把杆、悬臂把杆和牵缆式桅杆起重机。

1．独脚把杆

独脚把杆由把杆、起重滑轮组、卷扬机、缆风绳和锚碇等组成，如图6-21a）所示。使用时，把杆应保持不大于10°的倾角，以便吊装构件时不致撞击把杆。把杆底部要设置拖子以便移动。把杆的稳定主要依靠缆风绳，绳的一端固定在桅杆顶端，另一端固定在锚碇上，缆风绳一般设4～8根。根据制作材料的不同，把杆类型有：
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图6-21　桅杆式起重机

a）独脚把杆；b）人字把杆；c）悬臂把杆；d）桅杆起重机

1—把杆；2—缆风绳；3—起重滑轮组；4—导向装置；5—拉索；

6—主缆风绳；7—起重臂；8—回转盘；9—锚碇；10—卷扬机

（1）木独脚把杆　常用独根圆木做成，圆木梢径20～32cm，起重高度一般为8～15m，起重量为30～100kN。

（2）钢管独脚把杆　常用钢管直径200～400mm，壁厚8～12mm，起重高度可达30m，起重量可达450kN。

（3）金属格构式独脚把杆　起重高度可达75m，起重量可达1000kN以上。格构式独脚把杆一般用四个角钢作主肢，并由横向和斜向缀条联系而成，截面多呈正方形，常用截面为450mm×450mm～1200mm×1200mm不等，整个把杆由多段拼成。

2．人字把杆

人字把杆是由两根圆木或两根钢管以钢丝绳绑扎或铁件铰接而成，如图6-21b）所示。两杆在顶部相交成20°～30°角，底部设有拉杆或拉绳，以平衡把杆本身的水平推力。其中一根把相干的底部装有一导向滑轮组，起重索通过它连到卷扬机，另用一钢丝绳连接到锚碇，以保证在起重时底部稳固。人字把杆是前倾的，但倾斜度不宜超过1/10，并在前、后各用两根缆风绳拉结。

人字把杆的优点是侧向稳定性较好，缆风绳较少；缺点是起吊构件的活动范围小，故一般仅用于安装重型柱或其他重型构件。

3．悬臂把杆

在独脚把杆的中部或2/3高度处装上一根起重臂，即成悬臂把杆。起重杆可以回转和起伏变幅，如图6-21c）所示。

悬臂把杆的特点是能够获得较大的起重高度，起重杆能左右摆动120°～270°，宜于吊装高度较大的构件。

4．牵缆式桅杆起重机

在独脚把杆的下端装上一根可以360°回转和起伏的起重杆，如图6-21d）所示。它具有较大的起重半径，能把构件吊送到有效起重半径内的任何位置。格构式截面的桅杆起重机的起重量可达60kN，起重高度可达80m，其缺点是缆风绳较多。

第二节　混凝土结构吊装

混凝土结构吊装分为构件的吊装工艺和结构吊装两大类。其中，构件的吊装包括构件的制作、运输、堆放、吊装；结构吊装分为单层工业厂房结构吊装和多层装配式框架结构吊装，吊装顺序由于吊装方案的不同而不同。

一、预制构件吊装工艺

预制构件吊装工艺应考虑构件的制作、运输、堆放、平面布置和构件的吊装过程。

（一）预制构件的制作、运输和堆放

预制构件如柱、屋架、梁、桥面板等一般在现场预制或工厂预制。在许可的条件下，预制时尽可能采用叠浇法，重叠层数由地基承载能力和施工条件确定，一般不超过4层，上、下层间应做好隔离层，上层构件的浇筑应等到下层构件混凝土达到设计强度的30％以后才可进行，整个预制场地应平整夯实，不可因受荷、浸水而产生不均匀沉陷。

工厂预制的构件需在吊装前运至工地，构件运输宜选用载重量较大的载重汽车和半拖式或全拖式的平板拖车，将构件直接运到工地构件堆放处。

对构件运输时的混凝土强度要求是：如设计无规定时，不应低于设计的混凝土强度标准值的75％。在运输过程中构件的支承位置和方法，应根据设计的吊（垫）点设置，不应引起超应力和使构件损伤。叠放运输构件之间必须用隔板或垫木隔开。上、下垫木应保持在同一垂直线上，支垫数量要符合设计要求以免构件受折。运输道路要有足够的宽度和转变半径，图6-22为构件运输示意图。
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图6-22　构件运输示意图

a）拖车运输柱子；b）运输梁；c）运送大型预制板；d）用钢拖架运输桁架

1—柱子；2—垫木；3—大型梁；4—预制板；5—钢拖架；6—大型桁架

（二）构件的平面布置

预制构件的堆放应考虑便于吊升及吊升后的就位，特别是大型构件，如房屋建筑中的柱、屋架、桥梁工程中的箱梁、桥面板等，应做好构件堆放的布置图，以便一次吊升就位，减少起重设备负荷开行。对于小型构件，则可考虑布置在大型构件之间，也应以便于吊装，减少二次搬运为原则。但小型构件常采用随吊随运的方法，以便减少对施工场地的占用。下面以单层厂房屋架为例说明预制构件的临时堆放原则。

预制屋架布置在跨之内，以3～4榀为一叠，为了适应在吊装阶段吊装屋架的工艺要求，首先需要用起重机将屋架由平卧转为直立，这一工作称为屋架的扶直（或称翻身、起板）。

屋架扶直后，随即用起重机将屋架吊起并转移到吊装前的堆放位置。屋架的堆放方式一般有两种，即屋架的斜向堆放（图6-23）和纵向堆放（图6-24）。各榀屋架之间保持不小于20cm的间距，各榀屋架都必须支撑牢靠，防止倾倒。对于纵向堆放的屋架，要避免在已吊装好的屋架下面进行绑扎和吊装。
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图6-23　屋架的斜向堆放
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图6-24　屋架的纵向堆放

这两种堆放方式以斜向堆放为宜，由于扶直后堆放的屋架放在PQ线之间，屋架扶直后的位置可保证其吊升后直接放置在对应的轴线上，如②轴屋架的吊升，起重机位于O2
 点处，吊钩位于PQ线之间的②轴屋架中点，起升后转向②轴，即可将屋架安装至②轴的柱顶（图6-23）。如采用纵向堆放，则屋架在起吊后不能直接转向安装轴线就位，需起重机负荷开行一段后再安装就位。但是斜向堆放法占地较大，而纵向堆放法则占地较小。

小型构件运到现场后，按平面布置图安排的部位，依编号、吊装顺序进行就位和集中堆放。小型构件就位位置，一般在其安装位置附近，有时也可从运输车上直接起吊。采用叠放的构件，如屋面板、箱梁等，可以多块为一叠，以减少堆场用地。

（三）构件的吊装

预制构件吊装过程一般包括绑扎、吊升、就位、临时固定、校正和最后固定等工序。



1．柱的吊装

（1）柱的绑扎

柱身绑扎点数和绑扎位置，要保证柱在吊装过程中受力合理，不发生变形或裂缝而折断。一般中、小型柱绑扎一点；重型柱或配筋少而细长的柱常绑扎两点甚至两点以上以减少柱的吊装弯矩。必要时，需经吊装应力和裂缝控制计算后确定。一点绑扎时，绑扎位置在牛腿下面。

按柱吊起后柱身是否能保持垂直状态，分为斜吊法和直吊法，相应的绑扎方法有：斜吊绑扎法，它用于柱的宽面抗弯能力满足吊装要求时，此法无须将预制柱翻身，但因起吊后柱身与杯底不垂直，对线就位较难（图6-25）；直吊绑扎法，它适用于柱宽面抗弯能力不足，必需将预制柱翻身后狭面向上，刚度增大，再绑扎起吊（图6-26）。它需要较长的起重杆。
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图6-25　斜吊绑扎法

a）一点绑扎；b）两点绑扎

1—吊索；2—椭圆销卡环；3—柱子；

4—棕绳；5—铅丝；6—滑车
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图6-26　直吊绑扎法

a）一点绑扎；b）两点绑扎

1—第一支吊索；2—第二支吊索；3—活络卡环；4—铁扁担；5—滑车；6—长吊

（2）柱的起吊

柱的起吊方法，按柱在吊升过程中柱身运动的特点分为旋转法和滑行法；按使用起重机的数量，有单机起吊和双机抬吊。单机起吊的工艺如下：

①旋转法　起重机边起钩、边旋转，使柱身绕柱脚旋转而逐渐吊起的方法称为旋转法。其要点是保持柱脚位置不动，并使柱的吊点、柱脚中心和杯口中心三点共圆。其特点是柱吊升中所受需动较小，但对起重机的机动性要求高。一般采用自行式起重机（6-27）。
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图6-27　旋转法吊柱

a）旋转过程；b）平面布置

1—柱子平卧时；2—起吊中途；3—直立

②滑行法　起吊时起得机不旋转，只起升吊钩，使柱脚在吊钩上升过程中沿着地面逐渐向前滑行，直至柱身直立的方法称为滑行法。其要点是柱的吊点要布置在杯口旁；并与杯口中心两点共圆弧。其特点是起重机只须转动吊杆，即可将柱子吊装就位，较安全，但滑行过程中柱子受震动。故只有起重机、场地受限时才采用此法（图6-28）。
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图6-28　滑行法吊柱

a）滑行过程；b）平面布置

1—柱子平卧时；2—起吊中途；3—直立

（3）柱的就位和临时固定

柱脚插入杯口后，使柱的安装中心线对准杯口的安装中心线（吊装准线），然后将柱四周八只楔子打紧加以临时固定。吊装重型、细长柱时，除采用以上措施进行临时固定外，必要时增设缆风绳拉锚。

（4）柱的校正

柱的校正包括平面定位轴线、标高和垂直度的校正。柱平面定位轴线在临时固定前进行对位时已校正好。标高在柱吊装前由调整基础杯底的标高予以控制在施工验收规范允许的范围以内。所以柱吊装后主要是校正垂直度。垂直度观测、校正的方法是用两架经纬仪从柱相邻两个互相垂直的方向同时观测柱正面和侧面的中心。校正时，使柱子的上、下中线与经纬仪的竖线相吻合。常用的校正方法为钢筋撑杆校正法，如图6-29所示。柱较重（大于10t）时，最好用螺旋千斤顶校正（图6-30）。对于较高的柱，尚要在柱顶加缆风绳，以保持柱在校正时的稳定。
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图6-29　钢管撑杆校正法

1—钢管校正器；2—头部摩擦板；3—底板；

4—钢丝绳；5—楔块；6—转动手柄
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图6-30　千斤顶斜顶法

1—柱中线；2—铅垂线；3—楔块；4—柱；5—千斤顶；6—铁簸箕

（5）柱的最后固定

柱底部四周与基础杯口的空隙之间，浇筑细石混凝土，捣固密实，使柱的底脚完全嵌固在基础内作为最后固定。灌筑工作分两次进行，第一次先浇至楔块底面，待混凝土强度达到25％设计强度后，拔去楔块再第二次灌筑混凝土至杯口顶面。

2．吊车梁的吊装

吊车梁的吊装须在柱子最后固定好，接头混凝土达到70％设计强度后进行。吊车梁的绑扎应使吊钩对准吊车梁的重心，起吊后使构件保持水平。吊车梁就位时应缓慢落下，争取使吊车梁中心线与支承面的中心线能一次对准，并使两端搁置长度相等。吊车梁的校正，应在屋盖结构构件校正和最后固定后进行。校正的内容有：中心线对定位轴线的位移、标高、垂直度。

3．屋盖吊装

屋盖构件包括屋架（或屋面梁）、屋架上下弦水平支撑和垂直支撑、天沟板和屋面板、天窗架和天窗侧板等。屋盖的吊装一般都按节间逐一依次采用综合吊装法。其吊装顺序如图6-31所示。
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图6-31　一般单层工业厂房屋盖构件的吊装顺序

1—第一榀屋架；2—第二榀屋架；3—天沟板；4—第一节间屋板（全部）；5—第一榀天窗架；6—第三榀屋架；

7—屋面垂直支撑；8—屋架水平支撑；9—第二节间天沟板；10—第二节间屋面板（全部）；

11—第二榀天窗架；12—天窗上档；13—天窗垂直支撑；14—天窗侧板；15—天窗架上屋面板

（1）屋架吊装

钢筋混凝土屋架一般在现场平卧叠浇。吊装的施工顺序是：绑扎、扶直堆放、吊升、就位、临时固定、校正和最后固定。

①屋架的绑扎与扶直堆放　对平卧叠浇预制的屋架，吊装前先要翻身扶直，然后起吊移至预定地点堆放。扶直时的绑扎点最好是起吊、就位时的吊点。屋架的绑扎点与绑扎方式与屋架的形式和跨度有关，其绑扎的位置与吊点的数目一般由设计确定。如吊点与设计不符，应进行吊装验算。屋架绑扎时吊索与水平面的夹角α不宜小于45°，以免屋架上弦杆承受过大的压力使构件受损，如加大α角，则吊索过长，起重机的起重高度不够时，可采用横吊梁。图6-32为屋架绑扎方式示意图。对屋架扶直堆放，堆放位置与起重机的性能和吊装方法有关，应少占场地，便于吊装，并考虑屋架的吊装顺序、两端朝向等问题。
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图6-32　屋架绑扎方式示意图

a）18mG215（一）层架两点绑扎；b）18m层架四点绑扎；c）30mG215（五）层架三点绑扎；d）用横吊梁四点绑扎

②屋架吊升、就位、临时固定、校正与最后固定　屋架吊至柱顶以上，使屋架的端头轴线与柱顶轴线重合，然后进行临时固定，屋架固定稳妥后起重机才能脱钩。

第一榀屋架的临时固定必须可靠，因为它是单片结构，侧向稳定性差；同时，它是第二榀屋架的支撑，所以必须做好临时固定。一般采用四根缆风绳从两边把屋架拉牢，如图6-33所示。有防风柱的可与防风柱连接固定。其他各榀屋架可用屋架校正架（工具式支撑）临时固定在前面一榀屋架上。
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图6-33　屋架的临时固定

1—缆风绳；2，4—挂线木尺；3—屋架校正器；5—线锤；6—屋架

屋架主要校正垂直偏差。规范规定：屋架上弦（在跨中），对通过两个支座中心的垂直面偏差不得大于h/250（h为屋架高度）。检查时可用线锤或经纬仪。用经纬仪检查，是将仪器安置在被检查屋架的跨外，距柱横轴线为a（a为1m左右），然后，观测屋架上弦所挑出的三个挂线木卡尺上的标志（一个安装在屋架上弦中央，两个安装在屋架上弦两端，标志距屋架上弦轴线均为a）是否在同一垂直面上，如偏差超出规定数值（如屋架吊装的允许偏差，下弦中心线对定位轴线的位移为5mm，拱形屋架垂直度为1/250屋架高），转动屋架校正器上的螺栓进行校正，并在屋架端部支承面垫入薄钢片。校正无误后，立即用电焊焊牢作为最后固定，应在屋架两端的不同侧同时旋焊，以防因焊缝收缩导致屋架倾斜。

（2）天窗架、屋面板的吊装

天窗架可与屋架拼装组合成的整体一起吊装，或进行单独吊装，采用两点或四点绑扎（图6-34）。单独吊装时，应待天窗架两侧的屋面板吊装后进行。吊装方法与屋架基本相同。
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图6-34　天窗架的绑扎

屋面板的吊装，如充分发挥起重机的起重能力，一般可采用叠吊的方法（图6-35）。屋面板的吊装，应由屋架两边檐口左右对称地逐块吊向屋脊，避免屋架承受半边荷载，以利于屋架稳定。屋面板就位、校正后，应立即与屋架电焊固定。
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图6-35　屋面板叠吊

二、单层工业厂房结构吊装

单层工业厂房的特点是：平面尺寸大，承重结构跨度与重量大，构件类型少，厂房内设备基础多。在拟定结构吊装方案时，应着重解决起重机的选用、结构吊装方案。

（一）起重机的选用

中小型厂房结构采用自行杆式起重机吊装较合理。现以目前我国应用最多的履带式起重机进行吊装为例予以介绍。

履带式起重机的型号应根据所吊装构件的尺寸、重量和吊装位置来选择。所选起重机的三个工作参数：起重量Q、起重高度H和起重半径R均应满足结构吊装的要求。

1．起重量

起重机的起重量必须大于所安装构件的质量与索具重量之和：
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式中　Q——起重机的起重量（t）；

Q1
 ——构件的重量（t）；

Q2
 ——索具的重量（t）。

2．起重高度

起重机的起重高度必须满足所吊构件的吊装高度要求（图6-36），对于吊装单层厂房应满足：
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图6-36　起重机的起重高度

式中　H——起重机的起重高度（m），从停机面算起至吊钩中心；

h1
 ——安装支座表面高度（m），从停机面算起；

h2
 ——安装空隙，一般不小于0.3m；

h3
 ——绑扎点至所吊构件底面的距离（m）；

h4
 ——索具高度（m），自绑扎点至吊钩中心，视具体情况而定。

3．起重半径

当起重机可以不受限制地开到所吊装构件附近去吊装构件时，可不验算起重半径。但当起重机受限制不能靠近吊装位置去吊装构件时，则应验算当起重机的起重半径为一定值时的起重量与起重高度能否满足吊装构件的要求。

4．最小杆长的决定

当起重机的起重杆须跨过已安装好的结构去吊装构件，例如跨过屋架安装屋面板时，为了不与屋架相碰，必须求出起重机的最小杆长。求最小杆长可用数解法或图解法。

（1）数解法

从图6-37a）可知：
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图6-37　最小杆长计算简图

a）数解法计算简图；b）图解法

式中　L——起重杆的长度（m）；

h——起重杆底铰至构件吊装支座的高度（m）：

h＝h1
 -E

h1
 为停机面至屋架顶的距离；

a——起重钩需跨过已吊装结构的距离（m）；

g——起重杆轴线与已吊装屋架间的水平距离，至少取1m；

E——起重杆底铰至停机面的距离（m）；

α——起重杆的仰角。

为了求得最小杆长，可对上式进行微分，并令[image: alt]
 ＝0；

[image: alt]


将α值代入式（6-15），即可得出所需起重杆的最小长度。据此，选用适当的起重杆长，然后根据实际采用L及α值，计算出起重半径R：
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根据起重半径R和起重杆长L，查起重机性能表或曲线，复核起重量Q及起重高度H，即可根据R值确定起重机吊装屋面板时的停机位置。

（2）图解法

根据图6-37b），一定比例绘出施工厂房一个节间的纵剖面图，并画出起重机吊装屋面板时起重钩应到位置的垂线V—V；

根据初步选用的起重机型号，从起重机外形尺寸表可查得起重杆底铰至停机面的距离E，于是可画出水平H—H；

自屋架顶水平方向量出一距离g（g至少取1m），可得P点。过P点可画出若干条斜直线，斜直线被V—V垂线及H—H水平线所截，得线段S1
 G1
 ，S2
 G2
 ，S3
 G3
 等，取其中最短的一根即为所求之最小杆长。用量角器量出α角，即为吊装时起重杆的仰角。量出起重杆的水平投影，再加上起重杆下铰点至起重机回转中心的距离F，即得起重半径R。

由于图解法较为实用，被普遍采用。

在确定最小起重杆长时，除对屋架上面中间一块屋面板进行验算外，尚应同时满足吊装屋架两端边缘一边屋面板的要求。但必须指出，在吊装屋架边缘的一块屋面板时，起重机的停放点是可以向前移动的，在移动后，起重机的最小杆长不与屋架相碰而能满足吊装，即为满足要求。

（二）起重机台数的确定

起重机台数，根据厂房的工程量、工期和起重机的台班产量，按下式计算确定：
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式中　N——起重机台数；

T——工期（d）；

C——每天工作班数；

K——时间利用系数，一般取0.8～0.9；

Qi
 ——每种构件的安装工程量（件或t）；

Pi
 ——起重机相应的产量定额（件／台班或t／台班）；

此外，决定起重机台数时，还应考虑到构件装卸、拼装和就位的需要。

（三）吊装方案的确定

单层工业厂房结构的吊装方法，有以下两种：

1．分件吊装法

起重机在车间内或沿着间外每开行一次，仅吊装一种或两种构件。通常分三次开行吊装完全部构件。

第一次开行，吊装全部柱子，并加以校正及最后固定；

第二次开行，吊装全部吊车梁、连系梁及柱间支撑；

第三次开行，分节间吊装屋架、天窗架、屋面板及屋面支撑等。

吊装的顺序见图6-38。
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图6-38　分件吊装时的构件吊装顺序

在第三次开行之前，即在屋盖结构吊装之前还要进行屋架的扶直（翻身）堆放、屋面板的运输堆放，以及起重杆接长等工作。

分件吊装法由于每次基本是吊装同类型构件，索具不需经常更换，操作方法也基本相同，所以吊装速度快，能充分发挥起重机的工作能力，构件供应与现场平面布置比较简单，也能给构件校正、接头焊接、灌筑混凝土和养护提供充分的时间。缺点是：不能为后继工序及早提供工作面，起重机的开行路线较长。但本法仍为目前单层工业厂房结构吊装中采用较多的一种方法。

2．综合吊装法

起重机在车间内每开行一次（移动一次）就分节间吊装完节间内所有各种类型的构件。吊装的顺序如图6-39所示。即先吊装4～6根柱子，并加以校正和最后固定；随后吊装这个节间内的吊车梁、连系梁、屋架和屋面板等构件。一个节间的全部构件吊装完后，起重机移至下一个节间进行吊装。直至整个厂房结构吊装完毕。这种方法的优点是：开行路线短，停机点少；吊完一个节间，其后续工种就可进入节间内工作，使各个工种进行交叉平行流水作业，有利于缩短工期。缺点是：由于同时吊装不同类型的构件，吊装速度较慢；使构件供应紧张和平面布置复杂；构件的校正困难，最后固定时间紧迫。因此目前较少采用。由于某些结构（如门式框架结构）有特殊要求，或采用桅杆式起重机，移动比较困难，也常采用综合吊装法。
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图6-39　综合吊装时的构件吊装顺序

三、多层装配式框架结构吊装

多层装配式框架结构或装配整体式钢筋混凝土框架结构，在多层工业建筑中仍有采用。装配式框架是指柱、梁、板均由装配式构件组成，而装配整体式框架指现浇柱、预制梁、板体系。装配式框架柱的长度可为一层一节，亦可为二层、三层或四层一节，主要取决于起重机械的起重能力，在可能条件下，加大柱的长度，可减少柱的接头，提高效率。

（一）吊装机械的选择与布置

目前多层房屋结构吊装常用的起重机械有三类：自行式起重机、轨道式塔式起重机和自升式塔式起重机（包括爬升式和附着式）。

五层以下的框架结构多采用自行式起重机。通常是跨内开行，用综合吊装法进行吊装。如高度在25m以下，宽度15m以内，构件重量在2～3t以内，可采用QT1
 -6型塔式起重机，或具有相同性能的其他轻型塔式起重机。塔式起重机如作单侧布置，要求R≥a＋b；作双侧或环状布置，要求R≥a＋[image: alt]
 （图6-40）。
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图6-40　塔式起重机布置方案

a）单侧布置；b）双侧布置

高层装配式结构，由于其高度很大，需要采用爬升式或附着式塔式起重机（图6-41）。
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图6-41　内爬式自升塔式起重机吊装高层建筑

a）剖面；b）平面

（二）结构吊装方法与吊装顺序

多层装配式框架结构的吊装方法，有分件吊装法和综合吊装法两种（图6-42）。
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图6-42　多层房屋结构吊装法

a）分层分段流水吊装法；b）综合吊装法

A1
 ，A2
 ，A3
 —施工段；［1］，［2］，［3］—施工层（与楼层高度相同）

1．分件吊装法

按其流水方式的不同，又分为分层分段流水吊装法（图6-42a））和分层大流水吊装法。

分层分段流水吊装法就是以一个楼层为一个施工层（如果柱子是两层一节，则以两个楼层为一个施工层），而每一个施工层又再划分成若干个施工段，以便于构件吊装、校正、焊接以及接头灌浆等工序的流水作业。起重机在施工段A1
 中作数次往返开行，每次开行，吊装该段内某一种构件，施工段中A1
 中构件吊完，依次转入施工段A2
 ，A3
 ，待施工层［3］构件全部吊装完毕并最后固定后，再吊装上一层［2］中各段构件，直至整个结构吊完。施工段的划分，主要取决于建筑物平面形状和尺寸、起重机的性能及其开行路线、完成各个工序所需要的时间和临时固定设备的数量等。因此，吊装段的大小，大型墙板房屋一般是1～2个居住单元，框架结构一般是4～8个节间。

图6-43是塔式起重机用分层分段流水吊装法吊装梁板式框架结构的例子。起重机首先依次吊装第（Ⅰ）施工段中1—14号柱，在这段时间内，柱的校正、焊接、接头灌浆等工序亦依次进行。起重机吊装完14号柱之后，回头吊装15—33号主梁和次梁。同时进行各梁的焊接和灌浆等工序。这就完成了第（Ⅰ）施工段中柱和梁的吊装，形成框架，保证了结构的稳定性，腾出临时固定设备，然后如法吊装第（Ⅱ）施工段中的柱和梁。待第（Ⅰ），（Ⅱ）段的柱和梁吊装完毕，再回头依次安装这两个施工段中64～75号楼板，然后如法吊装第（Ⅲ），（Ⅳ）两个施工段。一个施工层完成后再往上吊装另一施工层。
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图6-43　用分层分段吊装法吊装一个楼层构件的顺序

Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ—施工段编号；1，2，3，…—构件吊装顺序

分层大流水吊装法是每个施工层不再划分施工段，而按一个楼层组织各工序的流水。

分件吊装法是装配式框架结构最常用的方法。其优点是：容易组织吊装、校正、焊接、灌浆等工序的流水作业；容易安排构件的供应和现场布置工作；每次均吊装同类型构件，可减少起重机变幅和吊具更换的次数，从而提高吊装效率，各工序的操作也比较方便和安全。

2．综合吊装法

综合吊装法是以一个柱网（节间）或若干个柱网（节间）为一个施工段，以房屋的全高为一个施工层来组织各工序的流水。起重机把一个施工段的构件吊装至房屋的全高，然后转移到下一个施工段。图6-44所示是采用履带式起重机在跨内开行以综合吊装法安装两层装配式框架结构的例子。该工程采用两台履带式起重机。其中，［1］号起重机吊装CD跨的构件，首先吊装第一节间的柱1—4（柱是一节到顶），随即吊装该节间的第一层（二楼）梁5—8，形成框架后，接着吊该层楼板9；然后吊装第二层（屋面）梁10—13和该层楼板（屋面板）14。这样，起重机后退一个停机位置，再用相同顺序吊装第二节间，余类推，直至吊装完CD跨全部构件后退场。［2］号起重机则在AB跨开行，负责吊装AB跨的柱、梁和楼板，再加BC跨的梁和楼板，吊装方法与［1］号起重机相同。
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图6-44　用综合吊装法吊装框架结构件的顺序

1，2，3，4…—［1］号起重机吊装顺序；a，b，c，d…—［2］号起重机吊装顺序

采用综合吊装法，工人在操作过程中，上下频繁，劳动强度大；杯基与柱子连接的接头混凝土尚未达设计强度的70％，如随即吊装梁等构件，结构的稳定性难以得到保证；现场构件的供应与布置复杂要求高，对提高吊装效率与施工管理均有影响。为此，综合吊装法，在工程吊装施工中较少应用。

（三）构件布置和吊装

1．构件布置

多层装配式框架结构的预制构件，除较重、较长的柱子需在现场就地预制外，其他构件大多数由工厂集中预制后运往工地吊装。因此，构件平面布置要着重解决柱子的现场预制布置和预制构件的堆放问题。

构件平面布置与所选用的吊装方法、超重机械的性能、构件的预制方法等有关。

2．结构构件吊装

（1）柱的吊装

柱的长度在12m以内时，通常采用单点直吊绑扎。柱较长时，应用两点绑扎，必要时应对吊装位置进行吊装验算。框架底层柱多插入基础杯口，吊装方法与单层工业厂房柱相同。在楼层上，上下两节柱间连接是框架结构吊装的关键。上节柱多采用榫接头，吊装须在下节柱永久固定后进行，当吊装就位后需临时固定，可采用环形固定器和管式支撑。对重型柱或较长柱的临时固定，可采用如图6-45所示，在上柱底部及下柱顶部各预埋6mm钢板一块，当上柱吊装并校正为水平位置后，在两钢板间四边点焊临时固定。然后用管式支撑作垂直度校正。垂直度一般用经纬仪、线锤进行校正。对于用电焊焊接的柱或柱与梁接头，钢筋收缩不均还会影响柱的垂直度。对数层一节的细长柱，在强烈日光照射下，阳面和阴面之间产生温差亦会使柱产生弯曲变形，所以，对柱长应反复进行校正。
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图6-45　用预埋钢板点焊及管式支撑临时固定柱简图

1—管式支撑；2—夹箍；3—预埋钢板及点焊；4—预埋件

两节柱的连接有多种方法，常用的有：

（1）榫接头（图6-46）　上、下柱预制时各伸出一定长度的钢筋，吊装时使上、下柱钢筋对准，用剖口焊加以焊接。为承受施工荷重，上柱底部突出个混凝土榫头。钢筋焊接后，支模用高于柱设计强度25％的细石混凝土（最好用高标号水泥或膨胀水泥拌制）进行接头灌筑。待接头混凝土达到70％设计强度后，再吊装上层构件。
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图6-46　榫接头

1—上柱；2—剖口焊；3—榫头；4—下柱

上、下柱预制时伸出的钢筋位置必须准确，最后采用连续通长的钢筋预制上、下柱。钢筋电焊时对柱垂直度影响较大，对施焊工艺、施焊顺序要周密考虑。

（2）浆锚接头　这种接头如图6-47所示。其做法是在上柱底部伸四根长约300～700mm的锚固钢筋；下柱顶部则预留四个深约350～750mm、孔径约为2.5～4d（d是锚固钢筋直径）的浆锚孔。在插入上柱之前，应先把浆锚孔清洗干净，并灌入高于M40快速凝结砂浆；下柱顶面亦满铺约厚10mm的砂浆，然后把上柱锚固钢筋插入孔内，使上、下柱连成整体。
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图6-47　浆锚接头

1—柱；2—锚固钢筋；3—浆锚孔；4—下柱

（2）梁板吊装接头施工

梁和柱子的接头是关系框架结构的强度和刚度的重要环节。梁和柱子接头有通过预埋件焊接的简支接头；由剖口焊连接的普遍刚性接头以及不需焊接，梁和柱子的钢筋全部伸入节点内，灌浆后形成整体接头的无焊接梁柱接头（图6-48）。
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图6-48　柱与梁接头形式

a）柱与梁简支接头；b）、c）柱与梁刚性接头；d）柱与梁齿榫式接头；e）柱与梁无焊接接头

1—柱；2—预埋铁板；3—贴焊角钢；4—贴焊钢板；5—梁；6—柱的预埋钢筋；7—梁的外伸钢筋；

8—剖口焊；9—预留孔；10—负筋；11—临时牛腿；12—固定螺栓；13—钢支座；14—叠合层；15—下柱

在梁板或框架结构中，楼板一般都是直接搁置在梁或叠合梁上，接缝浇以细石混凝土。

第三节　大跨度屋盖结构吊装

大跨度屋盖结构的特点是跨度大、构件重、安装位置高，因而如何针对大跨度结构的工程特点与具体条件，选择合理的吊装方案，对设计方案的确定、工程造价、施工进度等都有一定的影响。

工程中常用的方法有整体吊装法、平移法和提升法三种。

（一）大跨度屋盖结构整体吊装

整体吊装就是先将屋盖结构在地面拼装成整体，然后用起重设备吊到设计标高进行固定。起重设备可用自行式起重机或桅杆式起重机。相对应的吊装方法有多机抬吊法和桅杆吊升法两种。

1．多机抬吊法

多机抬吊法是先将屋盖结构在地面与设计位置错开一个距离进行拼装，然后用两台以上的起重机将屋盖结构吊过柱顶，空中移位，落位固定。因受起重机的起重量和起吊高度限制，一般适用于重量不大和高度较低的屋盖结构，特别是中小型网架结构。

图6-49所示为某网球馆网架屋盖结构采用多机抬吊法吊装的情况。该网球馆的屋盖结构为双向正交斜放钢管网架，平面尺寸为40m×40m，本身高度为2.5m，重量为55t，安装在标高为＋12.30的柱顶上。
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图6-49　某网球馆网架多机抬吊示意

a）多机抬吊；b）平面布置

1—柱；2—网架；3—弧形铰支座；4—履带式起重机；5—吊索；6—吊点；7—滑轮；8—缆风绳

2．桅杆吊升法

桅杆吊升法是将屋盖结构在地面上错位拼装后，用多根独脚桅杆将屋盖整体提升到柱顶以上，进行空中移位或旋转，然后落位安装。一般分现场拼装、试吊、整体起吊及横移就位等步骤。

（二）大跨度屋盖结构平移法施工

平移法是利用一般起重设备将屋盖结构组合单元以建筑物的一端吊升到设计标高，然后利用卷扬机等设备将组合单元沿柱顶滑道平移到设计位置。采用这种方法可以使屋盖结构吊装与室内施工同时进行，从而加快施工速度，特别是场地狭窄，起重机械无法出入时更为有效。

根据平移方式的不同，平移法可分为滚动平移和滑动平移两种。滚动平移时，网架支座搁置在滚轮上，摩擦力小，但装置和操作较复杂；滑动平移时，网架支座直接搁置在轨道上，摩擦力大，但装置简单。

图6-50为某剧院舞台网架平移法施工示意图。该工程的舞台屋盖采用正放四角锥网架。网架的平面尺寸为31.5m×23.16m，由于舞台前面紧靠观众厅，履带式起重机无法在该侧开行，因此，舞台网架的安装方案，选用平移法。施工时采用两台履带式起重机将网架单元逐一抬吊至屋盖一端上方，然后利用小车单个滑移到设计位置，并用千斤顶将网架单元抬高，抽去小车与轨道，然后将千斤顶下降，使网架单元就位。小车与轨道构造如图6-51所示。
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图6-50　网架平移法施工示意图

1—网架；2—轨道；3—小车；4—履带式起重机；5—脚手架；6—后装的杆件

[image: alt]


图6-51　滑轨与小车构造示意图

1—滑轨；2—小车；3—连接板；4—网架支座板；5—预埋螺栓；6—滑轨支承板；7—柱顶联系梁

（三）整体提升法及整体顶升法

1．工艺特点

提升的概念是起重设备位于网架的上面，通过吊杆将网架提升至设计标高。提升点位置宜与网架支点接近。顶升的概念是千斤顶位于网架之下，一般是利用柱作为网架施工中的临时支承结构。

提升和顶升法的共同特点是网架在地面进行总拼，然后用起重设备垂直地安装到设计标高。提升或顶升的设备较小，用小设备安装大型结构。故这是一种有效的施工方法。

提升法适用于周边支承的网架，顶升法适宜于点支承网架。

2．提升设备布置及负荷能力

由于网架的整体提升是用升板机或液压滑模千斤顶等小机群吊装，提升点较多，应该合理布置吊点，其原则是：

①网架提升时的受力情况力求与设计的受力情况类似；

②每个提升设备所承受荷载尽可能接近。

3．网架提升与顶升的同步控制

网架在提（顶）升过程中各吊点的提（顶）升差异，将对网架结构的内力，提（顶）升设备的负荷及网架偏移产生影响。因此，施工时应尽量做到同步，提（顶）升时两相邻提（顶）升点间的允许提（顶）升差异为：当用升板机提升时，为相邻提升点距离的1/400，且不大于15mm，最高与最低点不大于30mm；当用液压滑模千斤顶提升时，为相邻提升点距离的1/250，且不大于25mm，最高与最低点不大于50mm。

顶升法施工中升差控制比提升法更严，这是因为升差会引起网架随机性的偏移，一旦网架偏移较大，纠偏就很困难。因此顶升施工中同步控制主要是为了减少网架的偏移，其次是为了避免引起过大的附加杆力。

4．柱的稳定性

提升或顶升法施工中大部分都利用结构柱作为施工时的支承体系，因此，施工中应尽量利用原设计的框架体系来增加施工期间柱的刚度。如果在施工期间结构不能形成框架或结构设计为独立柱体系时，则需对柱进行稳定性验算。

图6-52、图6-53所示为某体育馆网架升板机整体提升的工程实例，该体育馆为两向正交斜放式网架，钢管焊接球节点，平面尺寸为62.7m×74.1m，网架高4m，自重206t，支座设计标高为20.20m。图6-52有圈的位置为升板机提升点，共设28个提升点（由28台升板机同时提升）。施工实测提升点中最大反力为154.70kN，最小为47kN。图6-53所示为升板机的提升过程示意图，为了便于在螺杆提升至1.8m后换杆。在上横梁上悬挂特制的下横梁，并在提升杆上多焊一个扩大头，换杆时可插入U形卡板。
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图6-52　某体育馆网架结构平面及吊点布置示意

1—网架；2—柱；3—吊点（即提升机位置）；4—平台柱
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a）提升过程；b）换杆过程

图6-53　升板机整体提升法示意

1—网架支点；2—柱；3—托梁；4—短钢柱；5—上横梁；6—提升机；7—提升螺杆；8—吊杆；9—套筒接头；

10—横吊梁；11—吊挂螺杆；12—下横梁；13—U形卡板

第四节　升板法施工

升板法施工是指用提升设备建造多层钢筋混凝土板柱结构体系工程的一种施工方法，如图6-54所示。
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图6-54　升板法施工原理示意图

a）提升示意图；b）平面图

1—提升机；2—楼板；3—屋面板；4—短钢柱；5—后浇板带

升板法施工的关键设备是提升机。提升机分为电动和液压提升机两大类。

图6-55是电动螺旋千斤顶沿柱自升装置的简图，该装置包括螺旋千斤顶、螺杆固定架及提升架等。
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图6-55　电动螺旋千斤顶沿柱自升简图

a）屋面板提升；b）提升机自升

1—螺杆固定架；2—螺杆；3—承重销；4—电动螺旋千斤顶；5—提升机底盘；

6—导向轮；7—柱；8—提升架；9—吊杆；10—提升架支腿；11—屋面板

自升式电动提升机的自升过程如下：

（1）屋面板（或楼板）提升

提升屋面板时，将提升机悬挂在屋面板以上的第二个承重销上，螺杆下端与提升架连接，提升架用吊杆与屋面板相连。开动提升机，屋面板上升，升完一个螺杆的有效高度后，被提升的屋面板（或楼板）正好升过下面一个预留停歇孔，就用承重销加以临时固定（图6-55a））。

（2）提升机自升

将提升架下端四个支腿放下支在屋面板上，并将悬挂提升机的承重销取下；开动提升机使螺母反转，此时螺杆为楼板顶住不能下降，只能迫使提升机沿螺杆上升，待提升机升到螺杆顶端时，停止开动，把提升机悬挂在上面一个承重销上（图6-55b））。

如此反复进行，屋面板与提升机即不断交替上升，当屋面板升到一定高度后，即可提升楼板。各层楼板升到不能再向上升时，则提升机与屋面板交替上升，一直使提升机升到柱顶。最后在柱顶上安装一个短钢柱，将提升机悬挂在短钢柱上，这样即可使屋面板提升到设计标高。

自升式电动提升机是由一个操纵台集中用电气控制。它可以使全部电动提升机同时起步、同时停止，也可以单只千斤顶升降，用以控制升差。基本上能做到同步提升。

选择提升设备时，需考虑板的自重、施工荷载、板与板之间开始提升时的粘结力、提升过程中的振动力和提升差异所引起的附加力等。


第七章　建筑防水工程

在建筑工程中防水分为地下建筑防水和建筑屋面防水两部分。防水工程质量的优劣，不仅关系到建筑的使用寿命，而且直接关系到建筑的使用功能。影响建筑防水工程质量的因素有设计的合理性、防水材料的选择、施工工艺及施工质量、保养与维修管理等。其中，防水工程的施工质量是关键因素。

第一节　地下建筑防水工程

地下建筑埋置在土中，皆不同程度地受到地下水或土体中水分的作用。一方面地下水对地下建筑有着渗透作用，而且地下建筑埋置越深，渗透水压就越大；另一方面地下水中的化学成分复杂，有时会对地下建筑造成一定的腐蚀和破坏作用。因此，地下建筑应选择合理有效的防水措施，以确保地下建筑的安全耐久和正常使用。

地下建筑防水工程中采用的防水方案有防水混凝土结构和表面防水层。

一、防水混凝土防水

防水混凝土防水是以调整混凝土的配合比或掺外加剂的方法来提高混凝土的密实度、抗渗性、抗蚀性，满足设计对地下建筑的抗渗要求，达到防水的目的。防水混凝土防水具有施工简便、工期短、造价低、耐久性好等优点，是目前地下建筑防水工程的一种主要方法。

（一）普通防水混凝土

防水混凝土是通过控制材料选择、混凝土拌制、浇筑、振捣的施工质量，以减少混凝土内部的空隙和消除空隙间的连通，最后达到防水要求。

1．原材料

（1）水泥

水泥的强度等级不应低于32.5MPa，要求抗水性好、泌水小、水化热低，并具有一定的抗腐蚀性。

（2）细骨料

要求颗粒均匀、圆滑、质地坚实，含泥量不大于3％的中粗砂。砂的粗细颗粒级配适宜，平均粒径0.4mm左右。

（3）粗骨料

要求组织密实、形状整齐，含泥量不大于1％。颗粒的自然级配适宜，粒径5～30mm，最大不超过40mm，且吸水率不大于1.5％

2．制备

防水混凝土的配合比，应符合下列规定：

①水泥用量不得少于320kg/m3
 ；掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg/m3
 ；

②砂率宜为30％～40％，泵送时可增至45％；

③灰砂比宜为1∶1.5～1∶2.5；

④水灰比不得大于0.55；

⑤普通防水混凝土坍落宜不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120±20mm，入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm，落度总损失值不应大于60mm；

⑥掺加引气剂或引气型减水剂时，混凝土含气量应控制在3％～5％；

⑦防水混凝土采用预拌混凝土土时，缓凝时间宜为6～8h。

⑧防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。

（二）外加剂防水混凝土

外加剂防水混凝土是在混凝土中掺入一定的有机或无机的外加剂，改善混凝土的性能和结构组成，提高混凝土的密实性和抗渗性，从而达到防水目的。由于外加剂种类较多，各自的性能、效果及适用条件不尽相同，故应根据地下建筑防水结构的要求和施工条件，选择合理、有效的防水外加剂。常用的外加剂防水混凝土有：

①三乙醇胺防水混凝土；

②加气剂防水混凝土；

③减水剂防水混凝土；

④氯化铁防水混凝土。

（三）防水混凝土的施工

1．施工

防水混凝土在施工中应注意：

①保持施工环境干燥，避免带水施工；

②模板支撑牢固、接缝严密；

③防水混凝土浇筑前无泌水、离析现象；

④防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于1.5m；

⑤防水混凝土应采用机械振捣，并保证振捣密实；

⑥防水混凝土应自然养护，养护时间不少于14d。

2．防水构造处理

（1）施工缝处理

防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当留设施工缝时，应遵守下列规定：

①墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处，应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下150～300mm处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm；

②垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

施工缝防水的构造形式见图7-1。
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图7-1　施工缝防水构造

a）构造（一）；b）构造（二）；c）构造（三）

1—先浇混凝土；　外贴止水带L≥150　钢板止水带L≥100

2—遇水膨胀止水条；　外涂防水涂料L＝200　橡胶止水带L≥125

3—后浇混凝土　外抹防水砂浆L＝200　钢边橡胶止水带L≥120

1—先浇混凝土；　1—先浇混凝土；

2—外贴防水层；　2—中埋止水带；

3—后浇混凝土　3—后浇混凝土

（2）贯穿铁件处理

地下建筑施工中墙体模板的穿墙螺栓，穿过底板的基坑围护结构等，均是贯穿防水混凝土的铁件。由于材质差异，地下水分较易沿铁件与混凝土的界面向地下建筑内渗透。为保证地下建筑的防水要求，可在铁件上加焊一道或数道止水铁片，延长渗水路径、减小渗水压力，到防水目的，如图7-2、图7-3所示。
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图7-2　螺栓加堵头

1—防水混凝土墙；2—模板；3—钢质止水片；

4—螺栓；5—竖楞；6—横楞
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图7-3　竖向钢支撑加止水片

1—防水钢筋混凝土底板；2—竖向支撑的角钢；

3—止水片；4—竖向支撑灌注桩

二、表面防水层防水

表面防水层防水有刚性、柔性两种。

1．水泥砂浆防水层

水泥砂浆防水层是一种刚性防水层，它是依靠提高砂浆层的密实性来达到防水要求。这种防水层取材容易，施工方便，防水效果较好，成本较低，适用于地下砖石结构的防水层或防水混凝土结构的加强层。但水泥砂浆防水层抵抗变形的能力较差，当结构产生不均匀下沉或受较强烈振动荷载时，易产生裂缝或剥落。对于受腐蚀、高温及反复冻融的砖砌体工程不宜采用。水泥砂浆防水层又可分为：

（1）刚性多层法防水层

利用素灰（即较稠的纯水泥浆）和水泥砂浆分层交叉抹面而构成的防水层，具有较高的抗渗能力，如图7-4所示。
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图7-4　刚性多层法防水层

1，3—素灰层2mm；2，4—砂浆层4～5mm；

5—水泥浆1mm；6—结构基层

（2）刚性外加剂法防水层

在普通水泥砂浆中掺入防水剂，使水泥砂浆内的毛细孔填充、胀实、堵塞，获得较高的密实度，提高抗渗能力，如图7-5所示。常用的外加剂有氯化铁防水剂、铝粉膨胀剂、减水剂等。
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图7-5　刚性外加剂法

1，3—水泥浆一道；2—外加剂防水砂浆垫层；

4—防水砂浆面层；5—结构基层

水泥砂浆品种和配合比设计应根据防水工程要求确定。

聚合物水泥砂浆防水层厚度单层施工宜为6～8mm，双层施工宜为10～12mm，掺外加剂、掺合料等的水泥砂浆防水层厚度宜为18～20mm。

水泥砂浆防水层基层，其混凝土强度等级不应小于C15；砌体结构砌筑用的砂浆强度等级不应低于M7.5。

2．卷材防水层

卷材防水层是用沥青胶结材料粘贴油毡而成的一种防水层，属于柔性防水层。这种防水层具有良好的韧性和延伸性，可以适应一定的结构振动和微小变形，防水效果较好，目前仍作为地下工程的一种防水方案而被较广泛采用。其缺点是：沥青油毡吸水率大，耐久性差，机械强度低，直接影响防水层质量，而且材料成本高，施工工序多，操作条件差，工期较长，发生渗漏后修补困难。

卷材防水层施工的铺贴方法，按其与地下防水结构施工的先后顺序分为外贴法和内贴法两种。

（1）外贴法

在地下建筑墙体做好后，直接将卷材防水层铺贴墙上，然后砌筑保护墙，如图7-6。
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图7-6　外贴法

1—垫层；2—找平层；3—卷材防水层；4—保护层；

5—构筑物；6—油毡；7—永久保护墙；8—临时性保护墙

（2）内贴法

在地下建筑墙体施工前先砌筑保护墙，然后将卷材防水层铺贴在保护墙上，最后施工并浇筑地下建筑墙体（图7-7）。
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图7-7　内贴法

1—卷材防水层；2—保护墙；3—垫层；4—尚未施工的构筑物

卷材防水层为一层或二层。高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm，单层使用时，厚度不应小于4mm，双层使用时，总厚度不应小于6mm；合成高分子防水卷材单层使用时，厚度不应小于1.5mm，双层使用时，总厚度不应小于2.4mm。

阴阳角处应做成圆弧或45°（135°）折角，其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位，应增贴1～2层相同的卷材，宽度不宜小于500mm。

三、止水带防水

为适应建筑结构沉降、温度伸缩等因素产生的变形，在地下建筑的变形缝（沉降缝或伸缩缝）、地下通道的连接口等处，两侧的基础结构之间留有20～30mm的空隙，两侧的基础是分别浇筑的，这是防水结构的薄弱环节，如果这些部位产生渗漏时，抗渗堵漏较难实施。为防止变形缝处的渗漏水现象，除在构造设计中考虑防水的能力外，通常还采用止水带防水。

目前，常见的止水带材料有橡胶止水带、塑料止水带、氯丁橡胶板止水带和金属止水带等。其中，橡胶及塑料止水带均为柔性材料，抗渗、适应变形能力强，是常用的止水带材料；氯丁橡胶止水板是一种新的止水材料，具有施工简便、防水效果好、造价低且易修补的特点；金属止水带一般仅用于高温环境条件下，而无法采用橡胶止水带或塑料止水带时。

止水带构造形式有：粘贴式、可卸式和埋入式等。目前较多采用的是埋入式。根据防水设计的要求，有时在同一变形缝处，可采用数层、数种止水带的构造形式。图7-8是埋入式橡胶（或塑料）止水带的构造图，图7-9、图7-10分别是可卸式止水带和粘贴式止水带构造图。
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图7-8　埋入式橡胶（或塑料）止水带的构造

a）橡胶止水带；b）变形缝构造

1—止水带；2—沥青麻丝；3—构筑物
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图7-9　可卸式橡胶止水带变形构造

1—橡胶止水带；2—沥青麻丝；3—构筑物；4—螺栓；

5—钢压条；6—角钢；7—支撑角钢；8—钢盖板
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图7-10　粘贴式氯丁橡胶板变形缝构造

1—构筑物；2—刚性防水层；3—胶粘剂；4—氯丁胶板；

5—素灰层；6—细石混凝土覆盖层；7—沥青麻丝

第二节　屋面防水工程

屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程，屋面根据排水坡度分为平屋面和坡屋面两类。根据屋面防水材料的不同又可分为卷材防水层屋面（柔性防水层屋面）、瓦屋面、构件自防水屋面、现浇钢筋混凝土防水屋面（刚性防水屋面）等。目前应用最普遍的是卷材防水屋面。本节主要介绍卷材防水屋面的构造和施工。

一、卷材屋面的防水要求

卷材屋面是采用沥青油毡、再生橡胶、合成橡胶或合成树脂类等柔性材料粘贴而成的一整片能防水的屋面覆盖层。卷材有一定韧性，可以适应一定程度的涨缩和变形。粘贴层的材料取决于卷材种类：沥青卷材用沥青做粘贴层，它需要热粘贴，粘附在油毡上下，形成一个满浇薄层，既是粘贴层，又是防水层，两者结合形成一层整体的、不透水的屋面防水覆盖层；合成橡胶树脂类卷材属合成高分子系列的卷材，需用特制的粘结剂冷粘贴于预涂底胶的屋面基层上，形成一层整体、不透水的屋面防水覆盖层。图7-11是卷材防水屋面构造图。
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图7-11　卷材防水屋面构造示意图

对于卷材屋面的防水功能要求，主要是：

（1）耐久性，又叫大气稳定性，在日光、温度、臭氧影响下，卷材有较好的抗老化性能。

（2）耐热性，又叫温度稳定性，卷材应具有防止高温时软化，低温时硬化的稳定性。

（3）耐重复伸缩，在温差作用下，屋面基层会反复伸缩与龟裂，卷材应有足够的抗拉强度和极限延伸率。

屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，并应符合表7-1的要求。

表7-1　屋面防水等级和设防要求

[image: alt]


二、沥青油毡屋面防水层施工

一般屋面铺三层沥青两层油毡，通称“二毡三油”，表面还粘有小石子，通称绿豆砂，作为保护层。重要部位及严寒地区须做三毡四油。屋面的油毡防水层，要求铺设在一个平整的表面上，一般是在结构层或保温层上，水泥砂浆找平层，干燥后再分层铺设油毡，为了使第一层热沥青能和找平层牢固地结合，在找平层上须涂刷一层冷底子油。

卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理剂、接缝胶粘剂、密封材料等配套材料应与铺贴的卷材材性相容。

在坡度大于25％的屋面上采用卷材作防水层时，应采取固定措施。固定点应密封严密。

沥青油毡防水层的施工包括下列施工过程：屋面找平层施工，涂刷冷底子油，铺贴油毡和油毡保护层施工。

1．屋面找平层施工

屋面构件上一般做1∶3的水泥砂浆找平层，层厚15～20mm（在散料上做时层厚20～30mm）。为防止由于温度变化及混凝土构件的收缩而造成的屋面防水层开裂，找平层中应留分格缝，宽20mm左右，缝应留在屋架或承重墙上。缝口上宜空铺一条油毡，以防拉裂整铺的油毡层。

找平层要求平整，没有松动、起壳和翻砂现象。墙、檐口、天沟等转角处均应做成小圆角，以便铺贴油毡。

2．涂刷冷底子油

冷底子油是由10号或30号石油沥青溶于有机熔剂（轻柴油、煤油、汽油等）所调制成的溶液，石油沥青与轻柴油或煤油的配合比为4∶6（慢挥发性冷底子油），或石油沥青∶汽油为3∶7（快挥发性冷底子油）。

涂冷底子油可使沥青溶液渗透到找平层内部，使粘贴卷材沥青胶结材料可藉沥青内聚力的作用与找平层粘结良好。

冷底子油可以涂刷或喷涂，涂刷应薄而均匀，不得有空白、麻点或气泡。

3．铺贴油毡

铺贴油毡时，找平层和冷底子油必须干燥，然后浇涂沥青胶结材料，以粘贴卷材。

沥青胶结材料是由石油沥青按一定配合量熬制脱水，并掺入适当数量的填充材料（石棉、滑石粉等）配置而成。

沥青胶结材料的质量主要取决于耐热度与柔韧性，要求在夏天高温时不流淌，冬天低温时不硬脆。浇涂沥青胶结材料时，厚度应控制在1～2mm。

铺贴油毡时，应先铺贴排水比较集中的部位（如雨水口、檐口、斜沟、天沟等处），由下向上铺贴，使油毡按水流方向搭接。如房屋有高低跨时，应先铺高跨，后铺低跨，并按先远后近的顺序进行。

铺贴油毡的方向一般视屋面坡度而定：

屋面坡度小于3％时，卷材宜平行屋脊铺贴。屋面坡度在3％～15％时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。屋面坡度大于15％或屋面受震动时，沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴，高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。

上下层卷材不得相互垂直铺贴。铺贴卷材采用搭接法时，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。各种卷材搭接宽度应符合表7-2的要求。

表7-2　卷材搭接宽度（mm）
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上下两层油毡应错开1/3或1/2幅油毡宽（图7-12）。
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图7-12　油毡水平铺贴搭接示意图

油毡垂直于屋脊铺贴时，每幅油毡都应铺过屋脊不小于200mm；屋脊上下不得留短边搭缝；一幅油毡也不得从檐口的一边一直铺到檐口的另一边，以防屋脊处油毡被拉断（图7-13）。
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图7-13　油毡立铺示意图

a）平面　b）屋脊处剖面

4．保护层

油毡防水层的面层上应铺撒3～5mm圆形小石子（绿豆砂）。绿豆砂保护层对延长油毡屋面使用年限有很大影响，必须认真做好。绿豆砂在铺撒前应加热到80～100℃（夏天可不加热）。在油毡表面浇热沥青胶结材料2～4mm厚，然后撒砂，再经扫砂使一半粒径嵌入沥青中，最好再用小铁滚滚压一遍。

设计要求：

（1）绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀，并使其与沥青玛[image: alt]
 脂粘结牢固，不得残留未粘结的绿豆砂。

（2）云母或蛭石保护层不得有粉料，撒铺应均匀，不得露底，多余的云母或蛭石应清除。

（3）水泥砂浆保护层的表面应抹平压光，并设表面分格缝，分格面积宜为1m2
 。

（4）块体材料保护层应留设分格缝，分格面积不宜大于100m2
 ，分格缝宽度不宜小于20mm。

（5）细石混凝土保护层，混凝土应密实，表面抹平压光，并留设分格缝，分格面积不大于36m2
 。

（6）浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固，厚薄均匀，不得漏涂。

（7）水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。

（8）刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙，并用密封材料嵌填严密。

沥青油毡屋面施工是高空、高温作业，同时沥青中含有一定的毒素，必须采取必要的措施，防止发生火灾、中毒、烫伤和坠落等工伤事故。

三、涂膜防水屋面施工

涂膜防水层用于Ⅲ、Ⅳ级防水屋面时均可单独采用一道设防，也可用于Ⅰ、Ⅱ级屋面多道防水设防中的一道防水层。二道以上设防时，防水涂料与防水卷材应采用相容类材料；涂膜防水层与刚性防水层之间（如刚性防水层在其上）应设隔离层；防水涂料与防水卷材复合使用形成一道防水层，涂料与卷材应选择相容类材料。

将适用于涂膜防水层的涂料分成两类：

（1）高聚物改性沥青防水涂料：水乳型阳离子氯丁胶乳改性沥青防水涂料、溶剂型氯丁胶改性沥青防水涂料、再生胶改性沥青防水涂料、SBS（APP）改性沥青防水涂料等；

（2）合成高分子防水涂料：聚合物水泥防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、单组分（双组分）聚氨酯防水涂料等。

除此之外，无机盐类防水涂料不适用于屋面防水工程；聚氯乙烯改性煤焦油防水涂料有毒和污染，施工时动用明火，目前已限制使用。

1．防水涂膜施工应符合下列规定：

（1）涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布，不得一次涂成。

（2）应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。

（3）需铺设胎体增强材料时，屋面坡度小于15％时可平行屋脊铺设，屋面坡度大于15％时应垂直于屋脊铺设。

（4）胎体长边搭接宽度不应小于50mm，短边搭接宽度不应小于70mm。

（5）采用二层胎体增强材料时，上下层不得相互垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽的1/3。

2．涂膜厚度选用应符合表7-3的规定。

表7-3　涂膜厚度选用表
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3．屋面基层的干燥程度应视所用涂料特性确定。当采用溶剂型涂料时，屋面基层应干燥。

4．多组分涂料应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定使用量。

5．天沟、檐沟、檐口、泛水和立面涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

6．涂膜防水层完工并经验收合格后，应做好成品保护。


第八章　装饰装修工程

建筑装饰装修是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。

根据国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001，建筑装饰装修工程包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板（砖）工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程和细部工程。

装饰装修工程内容广泛、工程重大、工期长、用工量多，是十分重要的施工过程，它直接影响工程的感观。

根据规定，建筑装饰装修工程必须进行设计，需出具完整的施工图设计文件。而且该设计应符合城市规划、消防、环保和节能等有关规定。该设计还必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及主体和承重结构改动和增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对原有建筑结构的安全性进行检验和确认。

装饰装修工程的施工，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

本章只就装饰装修工程的主要内容介绍如下。

第一节　抹灰工程

一、抹灰的分类和要求

抹灰工程按材料和装饰效果分为一般抹灰和装饰抹灰两类。

一般抹灰用石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等材料。一般抹灰按质量要求分为普通抹灰和高级抹灰两种。

普通抹灰一层底层、一层中层和一层面层（或一层底层、一层面层），格缝应清晰。

高级抹灰一层底层、数层中层和一层面层，表面应光滑、洁净、颜色均匀，无抹纹，分格缝和灰缝应清晰美观。

对普通抹灰，立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条（缝）直线度、墙裙和勒脚上口直线度的允许偏差为4mm；而对高级抹灰，相应的允许偏差则为3mm。

抹灰所以分层涂抹，是为了粘结牢固、控制抹平和保证质量。如一次涂抹太厚，由于内外收水快慢不同会产生裂缝、起鼓或脱落，亦易造成材料浪费。抹灰层一般分为底层、中层（或几遍中层）和面层（图8-1）。底层的作用是与基体粘结牢固并初步找平；中层的作用是找平；面层是使表面光滑细致，起装饰作用。
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图8-1　抹灰层组成

1—底层；2—中层；3—面层；4—基体

各抹灰层的厚度根据基体的材料、抹灰砂浆种类、墙体表面的平整度和抹灰质量要求以及各地气候情况而定。抹水泥砂浆每遍厚度宜为7～10mm；抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为5～7mm；抹灰面层用麻刀灰、纸筋灰、石膏灰等罩面时，经赶平压实后，其厚度一般不大于3mm。因为罩面灰厚度太大，容易收缩产生裂缝，影响质量与美观。抹灰层的总厚度，应视具体部位及基体材料而定。顶棚为板条、空心砖、现浇混凝土时，总厚度不大于15mm；顶棚为预制混凝土板时，总厚度不大于18mm。内墙为普通抹灰时总厚度不大于18mm；中级抹灰和高级抹灰总厚度分别不大于20mm和25mm。外墙抹灰总厚度不大于20mm；勒脚和突出部位的抹灰总厚度不大于25mm。

混凝土大板和大模板建筑的内墙面和大楼板底面，如平整度较好，垂直偏差少，其表面可以不抹灰，用腻子分遍刮平，待各遍腻子粘结牢固后，进行表面刷浆即可，总厚度为2～3mm。

装饰抹灰种类很多，其底层多为1∶3水泥砂浆打底，面层可为水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等。

二、一般抹灰分项工程施工

1．施工顺序

在施工之前应安排好抹灰的施工顺序，目的是为了保护好成品。一般应遵循的施工顺序是先室外后室内、先上面后下面、先地面后顶墙。先室外后室内，是指先完成室外抹灰，拆除外脚手，堵上脚手眼再进行室内抹灰。先上面后下面，是指在屋面工程完成后室内外抹灰最好从上层往下层进行。高层建筑施工，当采取立体交叉流水作业时，也可以采取从下往上施工的方法，但必须采取相应的成品保护措施。先地面后顶墙，是指室内抹灰一般可采取先完成地面抹灰，再开始顶棚和墙面抹灰，但对于装饰要求较高的地面，为了保护成品亦应后做。一般应在屋面防水工程完工后进行室内抹灰，以防止漏水造成抹灰层损坏及污染。

2．基层处理

为了使抹灰砂浆与基体表面粘结牢固，防止抹灰层产生空鼓现象，抹灰前应对基层进行必要的处理。对凹凸不平的基层表面应剔平，或用1∶3水泥砂浆补平。对楼板洞、穿墙管道及墙面脚手架洞、门窗框与立墙交接缝隙处均应用1∶3水泥砂浆或水泥混合砂浆（加少量麻刀）分层嵌塞密实。对表面上的灰尘、污垢和油渍等事先均应清除干净，并洒水润湿。墙面太光的要凿毛，或括108胶水泥浆一道。不同材料相接处，如砖墙与混凝土墙等，应铺设金属网（图8-2），搭接宽度从缝边起两侧均不小于100mm，以防抹灰层因基体温度变化胀缩不一而产生裂缝。在内墙面的阳角和门洞口侧壁的阳角、柱角等易于碰撞之处，宜用强度较高的1∶2水泥砂浆制作护角，其高度应不低于2m，每侧宽度不小于50mm，对砖砌体基体，应待砌体充分沉实后方抹底层灰，以防砌体沉陷拉裂灰层。

[image: alt]


图8-2　砖木交接处基体处理

1—砖墙（基体）；2—钢丝网；3—板条墙

3．抹灰施工

抹灰施工，按部位分墙面抹灰和顶棚抹灰。为控制抹灰层厚度和墙面平直度，用与抹灰层相同的砂浆先做出灰饼和标筋（图8-3），标筋稍干后以标筋为平整度的基准进行底层抹灰。如用水泥砂浆或混合砂浆，应待前一抹灰层凝结后再抹后一层。如用石灰砂浆，则应待前一层达到七八成干后，方可抹后一层。中层砂浆凝固前，亦可在层面上交叉划出斜痕，以增强与面层的粘结。
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a）灰饼和标筋的制作；b）灰饼剖面

图8-3　灰饼和标筋

1—灰饼；2—引线；3—标筋；4—灰缝

顶棚抹灰应先在墙顶四周弹出水平线，以控制抹灰层厚度，然后沿顶棚四周抹灰并找平。顶棚面要求表面平顺，无抹纹和接槎，与墙面交角应成一直线。如有线脚，宜先用准线拉出线脚，再抹顶棚大面，罩面应两遍压光。

三、装饰抹灰分项工程施工

装饰抹灰是采用装饰性强的材料，或用不同的处理方法以及加入各种颜料，使建筑具备某种特定的色调和光泽。随着建筑工业生产的发展和人民生活水平的提高，这方面有很大发展，也出现不少新的工艺。

装饰抹灰的底层与一般抹灰要求相同，只是面层根据材料及施工方法的不同而具有不同的形式。下面介绍几种常用的饰面施工。

1．水刷石

水刷石多用于外墙面。它的制作过程是：在12mm厚的1∶3水泥砂浆打底的底层砂浆终凝后，在其上按设计的分格弹线，根据弹线安装8mm×10mm的梯形分格木条，用水泥浆在两侧粘结固定，以防大片面层收缩开裂。然后将底层浇水润湿后刮水泥浆（水灰比0.37～0.40）一道，以增加与底层的粘结。随即抹上稠度为5～7cm、厚8～12mm的水泥石子浆（水泥∶石子＝1∶1.25～1∶1.50）面层，拍平压实，使石子密实且分布均匀。待面层凝结前，即用棕刷蘸水自上而下刷掉面层水泥浆，使石子表面完全外露为止。为使表面洁净，可用喷雾器自上而下喷水冲洗。水刷石的质量要求是石粒清晰、分布均匀、色泽一致、平整密实，不得有掉粒和接槎的痕迹。

2．干粘石

在水泥砂浆上面直接干粘石子的做法，称谓干粘石法。其法同样先在已经硬化的12mm厚的1∶3底层水泥砂浆层上按设计要求弹线分格，根据弹线镶嵌分格木条。将底层浇水润湿后，上一层6mm厚1∶2～1∶2.5的水泥砂浆层，随即紧跟着再抹一层2mm厚的1∶0.5水泥石灰膏浆粘结层，同时将配有不同颜色或同色的粒径为4～6mm的石子甩粘拍平压实。拍时不得把砂浆拍出来，以免影响美观，要使石子嵌入深度不小于石子粒径的1/2，待有一定强度后洒水养护。上述为手工甩石子，亦可用喷枪将石子均匀有力地喷射于粘结层上，用铁抹子轻轻压一遍，表面搓平。干粘石的质量要求是石粒粘结牢固、分布均匀、不掉石粒、不露浆、不漏粘、颜色一致。

3．斩假石与仿斩假石

斩假石又称剁斧石，属中高档外墙装修，装饰效果近于花岗石，但费工较多。

先抹12mm厚1∶3水泥砂浆底层，养护硬化后弹线分格并粘结8mm×10mm的梯形木条。洒水润湿后，刮素水泥浆一道，随即抹厚11mm1∶1.25（水泥∶石碴）内掺30％石屑的水泥石碴浆罩面层。罩面层应采取防晒措施，并养护2～3d，待强度达到设计强度的60％～70％时，用剁斧将面层斩毛。斩假石面层的剁纹应均匀，方向和深度一致，棱角和分格缝周边留15mm不剁。一般剁两遍，即可做出近似用石料砌成的墙面。

剁斧工作量很大，后来出现仿斩假石的新施工方法。其做法与斩假石基本相同，只面层厚度减为8mm，不同处是表面纹路不是剁出，而是用钢篦子拉出。钢篦子用一段锯条夹以木柄制成。待面层收水后，钢篦子沿导向的长木引条轻轻划纹，随划随移动引条。待面层终凝后，仍按原纹路自上而下拉刮几次，即形成与斩假石相似效果的外表。仿斩假石做法如图8-4所示。
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图8-4　仿斩假石做法

1—木引条；2—钢篦子

装饰抹灰的允许偏差和检验方法如表8-1所示。

表8-1　装饰抹灰的允许偏差和检验方法
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第二节　饰面板（砖）工程

饰面板（砖）工程包括用饰面砖、天然或人造石饰面板等进行室内外墙面饰面。

饰面砖有釉面瓷砖、外墙面砖、陶瓷锦砖等。饰面板有大理石、花岗岩等天然石板；预制水磨石、人造大理石等人造饰面板以及金属饰面板（彩色涂层钢板、彩色不锈钢板、镜面不锈钢饰面板、铝合金板等）。

一、饰面砖粘贴分项工程施工

饰面砖粘贴的一般工艺程序如下：清理基层表面→润湿→基层刮糙→底层找平划毛→出皮数杆→弹线→贴灰饼→粘贴饰面砖→清洁面层→勾缝→清洁面层。

粘贴饰面砖的基层应清洁、湿润，基层刮糙后涂抹1∶3水泥砂浆找平层。饰面砖粘贴必须按弹线和标志进行，墙面上弹好水平线并作好粘贴厚度标志，墙面的阴阳角、转角处均须拉垂直线，并进行兜方，阳角要双面挂垂直线，划出纵横皮数杆，沿墙面进行预排。粘贴第一层饰面砖时，应以房间内最低的地漏处或水平线为准，并在砖的下口用直尺托底。饰面砖铺贴顺序为自下而上，从阳角开始，使不成整块的留在阴角或次要部位。对多层、高层建筑应以每一楼层层次为界，完成一个层次再做下一层次。待整个墙面粘贴完毕，接缝处应用与饰面砖颜色相同的石膏浆或水泥浆填抹。其中室外和室内潮湿的房间应用与饰面砖颜色相同的水泥浆或水泥砂浆勾缝。勾缝材料硬化后，用盐酸溶液刷洗后，再用清水冲洗干净。

1．釉面瓷砖

釉面瓷砖是用于室内墙面装饰的陶瓷面砖，有白色、彩色及带花纹图案等多种。形状有正方形和长方形两种，另有阳角、阴角、压顶条等。主要用于厨房、厕所、浴室等处内墙装修。

底层约为7mm厚、1∶3水泥砂浆，抹后找平划毛。镶贴前墙面找方，弹出底层水平线，定出纵横皮数。粘结层为厚约7～10mm混合砂浆（水泥∶石灰膏∶砂＝1∶0.3∶3），也可用聚合物砂浆。施工时将砂浆涂于瓷砖背面粘贴于底层上，用小铲轻轻敲击，使之贴实粘牢。接缝宽约1.5mm，贴后用同色水泥擦缝。最后用稀盐酸刷洗，并用清水冲洗。

2．外墙面砖

用于外墙饰面的面砖，分毛面、釉面两种，有多种颜色，规格亦有多种。面砖主要用于外墙饰面。

底层亦为厚7mm、1∶3水泥砂浆，抹后找平划毛，养护1～2天后才镶贴。镶贴前按设计要求弹线分格，按分格排砖，尽量避免切砖。粘结层用厚6～10mm的1∶1.5～2.0的水泥砂浆，将砂浆涂布于面砖背面，将面砖贴于底层上并用小铲轻敲，使其位置正确并粘贴牢固。贴后用1∶1原色水泥砂浆填缝，用稀盐酸洗去表面粘结的水泥浆，最后用清水清洗。

3．陶瓷锦砖和玻璃锦砖

陶瓷锦砖为边长15.2，18.5，23.6，39.0mm及厚5.0mm的正方形陶瓷小块，颜色多种，可组成各种花纹图案。成品是将一定图案的马赛克块反贴在纸板上，每张300mm×300mm。多用于室内卫生间地面，亦用于外墙面等装饰。

底层为1∶3水泥砂浆，抹后划毛浇水养护。在底层上抹厚5～6mm的粘结层（1∶1水泥砂浆，另加水泥量2％～4％的107胶），从上而下弹分格线。镶贴时先将马赛克纸板的贴有马赛克的一面朝上放于托板上，用1∶1水泥细砂干灰填缝，再刮一层1～2mm厚的素水泥浆，随即将托板上的马赛克纸板对准分格线贴于底层上，并拍平拍实。在纸板上刷水润湿，0.5h后揭纸并使缝隙整齐，待粘结层凝固后用同色水泥浆擦缝，最后酸洗之。

玻璃锦砖是一种新型装饰材料，色彩绚丽，更富于装饰性，且价廉、生产工艺简单。其成品亦是将玻璃马赛克小块贴于纸板上。其施工工艺与上述基本相同。

二、饰面板安装分项工程施工

饰面板（大理石、花岗岩等）多用于重要建筑物的墙面、柱面等高级装饰。饰面板安装可采取以下几种方法。

1．水泥砂浆固定法（湿法）

基层（多为混凝土）挂钢筋网应预先剁毛以增加粘结力，再用冲击电钻在基层上打[image: alt]
 6.5～8.5mm、深度不小于60mm的孔，打入[image: alt]
 6～8mm短钢筋，外露5mm以上并带弯钩，在同一标高的短钢筋上置水平钢筋，弯转或点焊固定。

板材上用[image: alt]
 4～6mm的合金钢冲击电钻钻孔，钻孔位置视铺贴方式而定，孔的数量取决于板材大小。在钻孔上穿双股＃
 16铜丝并绑扎在钢筋网上。板材安装的垂直度、平整度满足要求后，用1∶1.5～2.0的水泥砂浆灌浆，每层灌浆厚度150～200mm，初凝后再灌上一层。板材如为多层，每层离上边缘80～100mm即停止灌浆，留待上一层再灌，以连成整体。最后擦洗表面，并用与板材颜色相近的水泥浆勾缝，再清洗之。

如底层板材支承在坚固的支承面上，且板材边长小于500mm，铺贴高度小于1.2m时，可直接用1∶1～1.5水泥砂浆粘贴，而不必挂钢筋网。

水泥砂浆固定法易产生回潮、返碱、返花等现象，影响美观。

2．聚酯砂浆固定法

先用聚酯砂浆（聚胺酯胶∶砂＝1∶4.5～5.0）固定板材四角和填满板材之间的缝隙，固化后再进行灌浆，灌浆方法与上述相同。如柱子、门口等皆可用此法。

3．树脂胶连接法

对基层平整度符合规定者可用此法。施工时先弹线，再将树脂粘结剂抹在板材背面，对悬空板材用胶量须饱满。然后使板材就位、挤紧、找平、找正，并进行顶、卡固定。挤出缝外的粘结剂随时清除，如板材不平、不直，可用小木楔调整。粘结剂固化后，拆除顶、卡固定支架。

4．螺栓或金属卡具固定法（干法）

在需铺设板材部位预留金属卡具等，板材安装后用螺栓或金属卡具固定，最后进行勾缝处理。亦可在基层内打入膨胀螺栓，用以固定饰面板，由于这一方法可有效地防止板面回潮、返碱、返花现象，因此是目前应用较多的方法。

第三节　幕墙工程

现代高层建筑的外墙面装饰有时采用幕墙，常用的有玻璃幕墙和金属幕墙，此外还有石材幕墙（干挂工艺）。

玻璃幕墙是由玻璃板做墙面材料、与金属构件组成的悬挂在建筑物主体结构上的非承重连续外围护墙体。分为全隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、挂架式（点式）玻璃幕墙和无金属骨架玻璃幕墙等数种，其安装方法和允许误差亦不同。

玻璃幕墙多采用中空玻璃，它由两片（或两片以上）玻璃和间隔框构成，并带有密闭的干燥空气夹层。结构轻盈美观，并具有良好的隔热、隔音和防结露性能。目前我国已能按不同用途生产不同性能的中空玻璃、透明浮法玻璃、彩色玻璃、防阳光玻璃、钢化玻璃、镜面反射玻璃等。玻璃厚度为3～10mm，有无色、茶色，蓝色、灰色、灰绿色等数种。玻璃幕墙的厚度有6mm，9mm和12mm等几种规格。

玻璃幕墙一般用于高层建筑的整个立面或裙房的四周围护墙体。施工时，按设计尺寸预先排列幕墙的金属间隔框及组合固定件位置，提出中空玻璃的性能要求、外型尺寸和配件等数量。库房存放应按编号分堆堆放，存放时要垂直放平以防翘曲变形导致玻璃破裂。

安装玻璃幕墙的部位应先进行水平测量和严格地找平，安装第一块玻璃幕墙金属隔框时，严格控制垂直度，以防前后倾斜。安装后先临时固定，经校正后方可正式固定。安装时，吸盘把中空玻璃两面吸住，稳妥地镶入金属隔框内，随即用嵌条嵌入槽内固定玻璃，然后将胶粘剂挤入槽内，随即将密封带嵌入槽内压平，如胶粘剂外泄，应及时清理干净。安装完毕，当其他工种的工作已不影响玻璃幕墙的保护时，方可清理金属隔框的保护纸。安装时，因其尺寸大并且数人配合安装，故必须有适宜的内外脚手架。

隐框、半隐框幕墙所采用的结构胶结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定，必须在有效期内使用。

铝合金幕墙是金属幕墙中常用的一种，铝合金板覆盖在金属框上，而金属框利用在结构楼面上的预埋件用钢扣件连接固定，铝合金窗框则用螺栓安装在铝板金属框上。铝合金幕墙的施工顺序如下：预埋件安装→安装弹线→钢扣件安装→铝板安装→铝窗安装→玻璃安装→镶嵌封条→室内石膏板安装→幕墙表面清洗。外墙面幕墙的安装可采用吊篮及吊脚手。外墙面铝板安装，要求控制好安装高度、铝板距墙面位置和铝板表面垂直度。安装玻璃采用弹性封缝施工法，把玻璃安装在铝合金窗框内，但不与窗框接触，而是放上定位垫块、边缘隔片、衬条之后，重新将窗压条安好。嵌入玻璃压紧条。固定玻璃，在玻璃外侧与窗框的间隙内，用注入枪把硅酮封缝材料嵌入封住。

金属幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设，一般预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件的位置偏差不应大于20mm。

第四节　吊顶工程

吊顶又称顶棚、天花板、平顶，是室内装饰工程的一个重要组成部分，具有保温、隔热、隔声和吸音作用，也是安装照明、暖卫、通风空调、通讯和防火、报警等设备的隐蔽层。其形式有直接式和悬吊式两种。

悬吊式吊顶分为活动式装配吊顶（多为铝合金吊顶）、隐蔽式装配吊顶、金属装饰板式吊顶、开敞式吊顶和整体式吊顶（灰板条吊顶）。

铝合金吊顶由龙骨、T形骨、铝角条、吊杆和饰面板等组成。施工时，先在结构基层上，设计要求弹线，确定龙骨及吊点位置。一般上人大龙骨的中距不应大于1200mm，吊点距离为900～1200mm；不上人大龙骨中距为1200mm，吊点距离为1000～1500mm。再于墙面和柱面上，按吊顶高度要求弹出标高线，然后在吊点位置将龙骨与结构连接固定，可采用：在吊点位置用射枪射入一枚带孔的50mm钢钉，用18号铅丝将钢钉与龙骨固定；在吊点位置预埋膨胀螺栓，用吊杆连接固定；而吊点位置预留吊钩或埋件，再将吊杆一端直接与预留吊钩固定或与预埋件焊接连接，另一端连接固定龙骨。采用吊杆时，吊杆端头螺纹部分长度不应小于30mm，以便于有较大的调节量。将大龙骨与吊杆（或18号铅丝）连接固定后，按标高线调整大龙骨的标高，使其在同一水平面上，再用50mm钢钉，以500～600mm间距把铝角条钉在四周墙面上。然后于房间四周用尼龙线拉出十字中心线，按天花板规格纵横布设，组成吊顶的托层。饰面板的铺设方式有两种：一种是搁置式（图8-5），用于跨度较小的平顶，在龙骨架上逐块铺设即可；另一种是锚固式（图8-6），即将铝合金条板或纸面石膏板等板块按设计要求用射钉或自攻螺丝固定于龙骨架上。铝合金吊顶龙骨必须固定牢固，并应互相交错拉牵，加强吊顶的稳定性。吊顶的水平面拱度要均匀、平整，不能有起伏现象。T形骨纵横都要平直，四周铝角应水平。
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图8-5　铝合金吊顶（搁置式）

1—大T形骨；2—小T形骨；3—角条；

4—吊杆；5—饰面板

[image: alt]


图8-6　铝合金吊顶（锚固式）

1—大龙骨；2—大T形骨；3—小T形骨；

4—角条；5—吊挂件

第五节　涂饰工程

建筑涂料指涂敷于建筑物表面，能与建筑物表面材料很好粘结、形成完整涂膜的材料。早期使用的涂料主要是油漆，随着石油化工和有机合成工业的发展，许多涂料不再使用油脂，而主要使用合成树脂及其乳液、无机硅酸盐和硅溶液，故油漆已成为涂料的一个分支。常讲的“建筑装饰涂料”已不含“油漆”内容。

建筑装饰涂料可起保护墙体、美化建筑物和多功能（隔声、吸音、防火、防腐、防霉、防静电等）的作用。

建筑装饰涂料按用途分为外墙涂料、内墙涂料、地面（或地板）涂料和顶棚涂料；按材质分为有机涂料、无机涂料和有机无机复合型涂料，其中有机涂料又分为水溶性涂料、乳液涂料、溶剂型涂料等；按质感分为薄质涂料、厚质涂料、复层涂料、多彩涂料等。

建筑装饰涂料的种类繁多，还在不断发展，使用时根据基层状况、环境、环保要求、设计要求、价格等因素合理选用。

涂饰施工包括基层处理、刮腻子和涂饰等工序。

基层处理　木材表面应清除钉子、油污等，除去松动节疤及脂囊，裂缝和凹陷处均应用腻子填补用砂纸磨光。金属表面应清除一切鳞皮、锈斑和油渍等。基体如为混凝土和抹灰层，含水率均不得大于8％，混凝土表面如不平整，应用聚合物水泥砂浆进行抹平。

刮腻子　腻子是由涂料、填料（石膏粉、大白粉）、水、纤维素等拌制成的膏状物。刮腻子的目的是使表面平整。对于高级涂饰需在基层上全面刮一层腻子，待其干后用砂纸打磨，然后再满刮腻子，再打磨，磨至表面平整光滑为止。有时还要和涂刷涂料交替进行。所用腻子，应按基层、涂料的性质配套选用。

常用的腻子有水粉腻子、羧甲基纤维素腻子、聚醋酸乙烯乳液腻子、大白浆腻子和内墙涂料腻子等。

涂饰　涂料涂刷方法有刷涂、喷涂、擦涂、揩涂及滚涂等。方法的选用与涂料有关，应根据涂料能适应的涂漆方式和现有设备来选定。

刷涂法是用鬃刷蘸涂刷在表面上。其设备简单、操作方便，但工效低，不适于快干和扩散性不良的涂料施工。

喷涂法是用喷涂将涂料喷射在物体表面上。一次不能喷得过厚，要分几次喷涂，要求喷嘴移动均匀。喷涂法的优点是工效高，漆膜分散均匀，平整光滑，干燥快。缺点是涂料消耗大，需要喷枪和空气压缩机等设备，施工时还要通风、防火、防爆等安全措施。

擦涂法是用棉花团外包纱布蘸涂料在物面上擦涂，待涂膜稍干后再连续转圈揩擦多遍，直到均匀擦亮为止。此法涂膜光亮、质量好，但效率低。

揩涂法是用布或丝团浸涂料在物体表面上来回左右滚动，反复搓揩达到涂膜均匀一致。

滚涂法是用羊皮、橡皮或其他吸附材料制成的滚筒滚上涂料后，再滚涂于物面上。适用于墙面滚花涂刷，可用较稠的涂料，涂膜均匀。

在涂刷时，后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。每遍涂料都应涂刷均匀，各层必须结合牢固，干燥得当，以达到均匀而密实。如果干燥不当，会造成涂层起皱、发粘、麻点、针孔、失光、泛白等弊病。

一般涂料工程施工时的环境温度不宜低于10℃，相对湿度不宜大于60％。当遇有大风、雨、雾情况时不可施工。

第六节　裱糊和软包工程

裱糊工程分墙纸裱糊和墙布裱糊，是广泛用于室内墙面、柱面及顶棚的一种装饰，具有色彩丰富、质感性强、耐用、易清洗的特点。

软包工程是用人造革、锦缎等软包墙面，可起柔软、消声、温暖、美化的作用，适用于防止碰撞和声学要求较高的房间。

软包墙面分预制组装和现场组装两种，前者用硬质材料做衬底，后者用软质材料做衬底。

室内裱糊工程常用的普通墙纸（印花涂塑墙纸、压花涂塑墙纸、复塑墙纸）、发泡墙纸、纺织纤维墙纸和玻璃纤维墙布、纯棉装饰墙布、化纤装饰墙布、无纺墙布等。

此处只介绍室内墙纸裱糊。

墙纸的裱糊工艺过程如下：基层处理→安排墙面分幅和划垂直线→裁纸→润湿→墙纸上墙→对缝→赶大面→整理纸缝→擦净纸面。

（1）基层处理

要求基层基本干燥，混凝土和抹灰层的含水率不得大于8％，基体或基层表面应坚实、平滑、无飞刺、无砂粒。对于局部麻点须先披腻子找平，并满批腻子，砂纸磨平。腻子涂抹于基层上应坚实牢固，故常用聚醋酸乙烯乳胶腻子。然后，在表面上满刷一遍用水稀释的胶粘剂作为底胶，使基层吸水不致太快，以免引起胶粘剂脱水而影响墙纸与基层的粘结。待底胶干后，在墙面上弹垂直线，作为裱糊第一幅墙纸时的准线。

（2）裁纸

裱糊墙纸时纸幅必须垂直，才能使墙纸之间花纹、图案、纵横连贯一致。分幅拼花裁切时，要照顾主要墙面花纹的对称完整，对缝和搭缝按实际尺寸统筹规划裁纸，纸幅应编号，顺序粘贴。

（3）墙纸润湿和刷浆

纸基塑料墙纸裱糊吸水后，在宽度方面能胀出约1％。准备上墙裱糊的塑料墙纸，应先浸水3min，再抖掉余水、静置20min待用。这样，刷浆后裱糊，可避免出现皱褶。在纸背和基层表面上刷胶要求薄而均匀。裱糊用的胶粘剂应按墙纸的品种选用。

（4）裱糊

墙纸纸面对褶上墙面，纸幅要垂直，先对花、对纹拼缝，由上而下赶平、压实。多余的胶粘剂挤出纸边，及时揩净以保持整洁。

以上先裁边后粘贴拼缝的施工工艺，其缺点是裁时不易平直，粘贴时拼缝费工且不易使缝合拢，易产生的通病是翘边和拼缝明显可见。经实践，可采取先粘贴后裁边的“搭接裁缝”法，即相邻两张墙纸粘贴时，纸边搭接重叠20mm，然后用裁切刀沿搭接的重叠部位中心裁切。再撕去重叠的多余纸边，经滚压平服而成的施工方法。其优点是接缝严密，可达到或超过验收规范的要求。

墙纸裱糊的质量要求是：各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，不显拼缝。

墙纸应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。


第九章　施工组织概述

第一节　基本建设程序

基本建设是指国民经济各部门用投资方式来实现以扩大生产能力和工程效益为目的的新建、扩建、改建工程的固定资产投资及其相关管理活动。该过程建设周期长、涉及范围广、协作环节多，是一项需要投入大量人力、物力的综合性经济生产活动，必须通过系统的组织、协调和实施才能实现。

基本建设程序，是指基本建设项目从规划、设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工投产交付使用的整个建设过程中各项工作必须遵循的先后顺序，是基本建设全过程及其客观规律的反映。在项目建设过程中，基本建设程序的各个环节必须得到严格执行，只有上一环节工作完成后方可转入下一环节，不能随意简化。严格执行基本建设程序能够有效地保证工程质量和提高投资效益，防止盲目重复建设造成资金的浪费和不良的社会影响。

一般大中型建设项目的工程建设程序包括投资决策前期、建设时期和生产时期等三个时期的六项工作，主要内容有：

（一）编制和报批项目建议书

项目建议书又称立项申请，是由企事业单位部门等根据国民经济和社会发展长远规划，国家的产业政策和行业地区发展规划以及国家有关投资建设方针政策，委托经过资质审定有资格的设计单位和咨询公司在进行初步可行性研究的基础上编报的，是建设单位向政府提出要求建设某一具体项目的建议文件。项目建议书包括项目建设程序的第一步，主要包括项目概况、初步选址及建设条件、规模和建设内容、投资估算及资金来源、经济效益和社会效益初步估算等内容。大中型新建项目和限额以上的大型扩建项目，在上报项目建议书时必须附上初步可行性研究报告。项目建议书获得批准后即可立项。

（二）编制和报批可行性研究报告

项目立项后即可由建设单位委托原编报项目建议书的设计院和咨询公司进行可行性研究。可行性研究是从市场、技术、生产、法律（政策）、经济等方面对项目进行全面策划和论证的过程。它必须在对客观情况进行大量调查研究的基础上，通过全面细致的分析，做出不同方案的比较选择，是保证项目决策加强科学性和减少盲目性的关键环节。可行性研究报告经有关部门的项目评估和审批决策，获得批准后即为项目决策。

（三）编制和报批设计文件

可行性报告获得批准后，项目的主管部门可指定、委托或以招投标方式确定有资格的设计单位，根据项目建议书和可行性研究报告，按照国家有关政策、设计规范、建设标准、定额编制设计文件。根据不同的行业特点和项目要求，一般的工程项目可进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计。初步设计在满足经济和技术要求的前提下提出选定方案的建设标准、设备选型、工艺流程、总图布置、结构方案、基础形式、水暖电等的实施方案和全部费用，是项目建设进一步准备和实施的依据。施工图设计则是用以指导建筑安装工程的施工、非标准设备的加工制造的详细和具体的设计，包括全项目性文件和建筑物、构筑物的设计文件等。相应编制初步设计总概算，修正总概算和施工图预算。而对于技术上复杂且缺乏设计经验的建设项目，经主管部门指定可增加技术设计阶段，即进行初步设计、技术设计和施工图设计的三阶段设计。技术设计主要用以进一步解决初步设计阶段一时无法解决的重大问题，并对施工图设计起到指导作用。

（四）建设准备工作

项目施工前的准备工作首先需要组建筹建机构，完成征地和拆迁工作，落实施工现场的“三通一平”（路通、水通、电通和场地平整）工作，并根据工程实际情况落实设备和材料的供应，准备必要的施工图纸。招投标工作是提高工程质量、降低工程造价、改善投资效益、保证建设项目顺利实施的重要环节。根据《工程建设项目施工招标投标办法》组织施工招投标，由建设单位或有资格接受委托的工程咨询单位编制招标文件，召开开标会议，组织评标、定标，通过公平合理的竞争，选择高质量、低价格的施工单位，签订承包合同，确定合同价，开工报告获得批准后，建设项目可开工建设。

（五）建设实施工作：组织施工和生产准备

工程项目进入全面施工阶段，质量控制、进度控制、投资控制成为重要的工作目标。要抓好施工阶段的全面管理，施工前要认真做好施工图的会审工作，明确质量要求。施工中要严格按照施工图纸施工，如需变动，应取得设计单位的同意。严格遵守施工及验收规范、质量标准和安全操作规程，保证施工质量和施工安全。要按照施工顺序合理组织施工，地下工程和隐蔽工程，特别是基础和结构的关键部位，一定要经过验收合格，才能进行下一道工序的施工。

建设单位要根据建设项目或主要单项工程生产技术的特点，及时组成专门班子或机构，有计划地抓好试生产的准备工作，以保证工程建成后及时投产。生产准备工作主要包括：招收和培训必要的生产人员，组织生产人员参加设备的安装、调试和工程验收，特别要掌握好生产技术和工艺流程；落实原材料、协作产品、燃料、水、电、气等的来源和其他协作配合项目；组织工装、器具、备品、备件等的制造和订货；组建强有力的生产指挥管理机构，制订必要的管理制度，收集生产技术资料、产品样品等。

（六）项目施工验收投产经营和后评价

建设项目按照批准的设计文件所规定的内容全部完成后，符合设计要求，能够正常使用的，都要及时组织验收，工业建设项目形成生产能力，经试运转能生产出合格产品，非工业建设项目符合设计要求并能正常使用，即达到验收标准，可办理固定资产移交手续。

项目建成投产使用后，进入正常生产运营和使用过程一段时间（一般为2～3年）后，可对项目的生产能力或使用效益状况，产品的技术水平、质量和市场销售情况，投资回收、贷款偿还情况，经济效益、社会效益和环境效益等情况进行总结评价，并编制项目后评价报告，完成工程建设全过程的最后阶段。

第二节　施工组织设计

一、建设项目的划分

1．建设项目

建设项目是指在一个总体设计范围内，由一个或若干个单项工程所组成，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式的基本建设单位。在工业建筑中如一个工厂、一座矿山，在民用建筑中如一所学校、一家医院等皆作为一个建设项目。

2．单项工程

单项工程是指具有独立的设计文件、竣工后能独立发挥生产能力或体现投资效益的工程。如矿山建设中的井巷工程、办公楼等，民用建筑中的医院的门诊楼、病房楼等。

3．单位工程

单位工程是指具有单独设计条件、可以单独组织施工、但完工后不能体现投资效益发挥生产能力的工程，是单项工程的组成部分。

单位工程按其构成可分为建筑工程、设备安装工程、设备与器具购置等。

4．分部工程

分部工程是单位工程的组成部分，是按结构部位及材料不同而划分的。

5．分项工程

分项工程是分部工程的组成部分，是按不同的施工内容或方法而划分的，它是施工组织的基本单位。

二、施工组织设计的类型

为了及时地做好施工准备工作，施工组织设计必须分阶段地根据工程设计文件来编制，也就是说，施工组织设计的各阶段是与主要设计的阶段相对应的。

在绝大多数情况下，建筑工程按照两个阶段进行设计，即：扩大初步设计和施工图设计。只有在设计复杂，或新的工艺过程尚未熟练掌握，或者设计特别复杂并对建筑物或构筑物有特殊要求时，才按三阶段进行设计，即初步设计、技术设计和施工图设计。

当按三阶段设计时，施工组织设计的三个相应的阶段就是：①施工条件设计（或称施工组织基本概况），这是包括在初步设计中的；②施工组织总设计，这是包括在技术设计中的；③各个房屋和建筑物等单位工程的施工设计，是施工组织设计的具体化，用以具体指导工程的施工活动，并作为建筑安装企业编制月旬作业计划的基础，是由施工承包单位根据施工图进行编制的。

1．施工组织条件设计

施工组织条件设计的作用在于对拟建工程，从施工角度分析工程设计的技术可行性与经济合理性，同时作出轮廓性的施工规划，并提出在施工准备阶段首先应进行的工作，以便尽早着手准备。这一组织设计主要应由设计单位负责编制，并作为初步设计的一个组成部分。

2．施工组织总设计

它是以整个建设项目或民用建筑群为对象编制的，目的是要对整个工程的施工进行通盘考虑、全面规划，用以指导全场性的施工准备和有计划地运用施工力量，开展施工活动。其作用是确定拟建工程的施工期限、施工顺序、主要施工方法、各种临时设施的需要量及现场总的布置方案等，并提出各种技术物资资源的需要量，为施工准备创造条件。施工组织总设计应在扩大初步设计批准后，依据扩大初步设计文件和现场施工条件，由建设总承包单位组织编制。

3．单位工程施工设计

它是以单项工程或单位工程为对象编制的（通常也称单位工程施工组织设计），是用以直接指导单位工程或单项工程施工的。它在施工组织总设计和施工单位总的施工部署的指导下，体地安排人力、物力和建筑安装工作，是施工单位编制作业计划和制定季度施工计划的重要依据，单位工程施工设计是在施工图设计完成后，以施工图为依据，由施工承包单位负责编制。

4．分部（分项）工程施工设计

它是以某些特别重要的和复杂的或者缺乏施工经验的分部（分项）工程（如复杂的基础工程、特大构件的吊装工程、大量土石方工程等）或冬、雨季施工等为对象编制的专门的、更为详尽的施工设计文件。

施工组织总设计是对整个建设项目施工的通盘规划，是带有全局性的技术经济文件。因此，应首先考虑和制订施工组织总设计，作为整个建设项目施工的全局性的指导文件。然后，总的指导文件规划下，再深入研究各个单位工程，对其中的主要建筑物分别编制单位工程的施工设计。就单位工程而言，对其中技术复杂或结构特别重要的分部（分项）工程，还需要根据实际情况编制若干个分部（分项）工程的施工设计。

在编制施工组织总设计时，可能对某些因素和条件尚未预见到，而这些因素或条件的改变可能影响整个部署。所以，在编制了各个局部的施工设计之后，有时还需要对全局性的施工组织总设计作必要的修正和调整。当然，在贯彻执行施工组织设计的过程中，也应随着工程施工的发展变化，及时给予修正和调整。

施工组织设计是一种施工规划，而非施工项目管理规划。如要编制施工项目管理规划，可参照国标《建设工程项目管理规范》（TB／T50326-2001），在工程投标时编制“项目管理规划大纲”，签订施工合同、开工前编制“项目管理实施规划”。

三、施工组织设计的内容

施工组织设计的内容，就是根据不同工程的特点和要求，根据现有的和可能创造的施工条件，从实际出发，决定各种生产要素（材料、机械、资金、劳动力和施工方法等）的结合方式。

在不同设计阶段编制的施工组织设计文件，在内容和深度方面不尽相同，其作用也不一样。一般说施工组织条件设计是概略的施工条件分析，提出创造施工条件和建筑生产能力配备的规划；施工组织总设计是对施工进行总体部署的战略性施工纲领；单位工程施工设计则是详尽的实施性的施工计划，用以具体指导现场施工活动。

施工组织设计的一般内容如下：

①施工准备工作计划；

②施工方法与相应的技术组织措施，即施工方案；

③施工进度计划；

④施工现场平面布置图；

⑤劳动力、机械设备、材料和构件等供应计划；

⑥建筑工地施工业务的组织规划；

⑦主要技术经济指标的确定。

在上述几项基本内容中，第①，④，⑤，⑥项主要用于指导准备工作的进行，为施工创造物质技术条件。第②，③项则主要是指导施工过程的进行，规定整个的施工活动。施工组织设计的几项内容是有机地联系在一起的，既相互依存又彼此制约。因此，在编制施工组织设计时，要抓住核心问题，同时处理好各方面的相互关系。

全部工程任务能否按期完工，或部分工程能否提前交付使用，主要取决于施工进度计划的安排；而施工进度计划的制定又必须以施工准备、场地条件，以及劳动力、机械设备、材料的供应能力和施工技术水平等因素为基础。反过来，各项施工准备工作的规模和进度、施工平面的分期布置、各项业务组织的规模和各种资源的供应计划等又必须以施工进度计划为根据。所以，施工进度计划是施工组织设计中的关键环节。

随着建筑行业的飞速发展，现代施工中的施工组织设计内容也在不断扩展，尤其是技术含量的比重在日益提高，从而具备建造超大规模新型建筑的技术力量，并更好地适应建筑市场竞争的需要。

四、施工组织设计的资料

1．自然条件资料

关于建设地区自然条件的资料，主要内容如下：

（1）地形资料　包括建设区域的地形图和建设工地及相邻地区的地形图等，使用的目的在于了解建设地区的地形特征。建设区域的地形图，其比例尺一般不小于1∶2000，等高线高差为0.5～1m。图上应当标明：邻近居民区、工业企业、自来水厂等的位置；邻近车站、码头、铁路、公路、上下水道、电力电讯网、河流湖泊位置；邻近的采石场、采砂场及其他建筑材料基地等。本图的主要用途在于确定施工现场，建筑工人居住区、建筑生产基地的位置，场外线路管网的布置，以及各种临时设施的相对位置和大量建筑材料的堆置场等。

建设工地及相邻地区的地形图，其比例尺一般为1∶2000或1∶1000，等高线高差为0.5～1m。图上应标明主要水准点和坐标距100m或200m的方格网，以便测定各个房屋和构筑物的轴线、标高和计算土方工程量。此外，还应当标出现有的一切房屋、地上地下的管道、线路和构筑物、绿化地带、河流周界线及水面标高、最高洪水位警戒线等。本图为设计施工总平面图、布置各项建筑业务和设施等的依据。

（2）工程地质资料　使用的目的在于确定建设地区的地质构造、人为的地表破坏现象（如土坑、古墓等）和土壤特征、承载能力等。主要内容有：①建设地区钻孔布置图；②工程地质剖面图，表明土层特性及其厚度；③土壤的物理力学性质，如天然含水率、天然孔隙比等；④土壤压缩试验和关于承载能力的结论等报告文件；⑤有古墓地区还应包括古墓钻探报告等。根据这些资料，可以拟定特殊地基（如湿陷性黄土、古墓、流砂等）的施工方法和技术措施，复核设计中规定的地基基础与当地地质情况是否相符，并决定土方开挖的坡度。

（3）水文地质资料　包括地下水和地表水两部分。地下水资料，使用的目的在于确定建设地区的地下水在全年不同时期内的水位变化、流动方向、流动速度和水的化学成分等。主要内容有：①地下水位及变化范围；②地下水的流向、流速和流量；③地下水的水质分析资料等。根据这些资料，可以决定基础工程、排水工程、打桩工程、降低地下水位等工程的施工方法。地表水资料，使用的目的在于确定建设地区附近的河流、湖泊的水系、水质、流量和水位等。主要内容有：①年平均流量、逐月的最大和最小流量或湖泊、水池的贮水量；②流速和水位变化情况（特别是最低水位，它是决定给水方法的主要依据）；③冻结的始终日期及最大、最小和平均的冻结深度；④航运及浮运情况等等。当建设工程的临时给水是依靠地表水作为水源时，上述条件可作为考虑设置升水、蓄水、净水和送水设备时的资料。此外，还可以作为考虑利用水路运输可能性的依据。

（4）气象资料　使用的目的在于确定建设地区的气候条件。主要内容有：①气温资料，包括最低温度及其持续天数、绝对最高温度和最高月平均温度。前者用以计算冬季施工技术措施的各项参数；后者供确定防暑措施的参考。②降雨资料，包括每月平均降雨量和最大降雨量、降雪量。根据这些资料可以制定冬雨季施工措施，预先拟定临时排水设施，以免在暴雨后淹没施工地区。③风的资料，包括常年风向、风速、风力和每个方向刮风次数等。风的资料通常被制成风象玫瑰图（图9-1），图上每一方位上的线段的长度与风速、或者刮风次数、或者是风速和刮风次数一起的数值成比例（通常用百分数表示）。风的资料用以确定临时性建筑物和仓库的布置、生活区与生产性房屋相互间的位置。

[image: alt]


图9-1　年度风象玫瑰图

2．技术经济条件资料

收集建设地区技术经济条件的资料，目的在于查明建设地区地方工业、交通运输、动力资源和生活福利设施等地区经济因素的可能利用程度。主要内容如下：

（1）从地方市政机关了解的资料

①地方建筑工业企业情况　应当查明：当地有无采料场、建筑材料、配件和构件的生产企业，并应了解其分布情况、所在地及所属关系，主要产品的名称、规格、数量、质量和能否符合建筑工程使用的要求，生产能力、有无剩余和扩充的可能性；同时还应当了解企业产品运往建筑工地的方法、交货价格和运输费用。

②建筑基地情况　附近有无建筑机械化基地及机械化装备，有无中心修配站及仓库，其所在地及容量，可供建筑工程利用的程度。

③劳动力的生活设施情况　当地可以招收的工人、服务人员的数量。建筑单位在建设地区已有的、在施工期间可作为工人宿舍、厨房食堂、俱乐部、浴室等建筑物的数量，应该详细查明地点、结构特征、面积、交通和设备条件。

④供水、供电条件　应当了解有无地方发电站和变压站，查明能否从地区电力网上取得电力、可供建筑工程利用的程度、接线地点及使用的条件。了解水源、与当地水源连接的可能性、连接的地点、现有上下水道的管径、埋置深度、管底标高、水头压力等。

（2）从建筑企业主管部门了解的资料

①建设地区建筑安装施工企业的数量、等级、技术和管理水平，施工能力、社会信誉等。

②主管部门对建设地区工程招标投标、建筑市场管理的有关规定和政策。

③建设工程开工、竣工、质量监督等所应申报和办理的各种手续及其程序。

（3）现场实地勘测的资料

①上述各项资料，必要时应当进行实地勘测研究核实。

②施工现场实际情况，需要砍伐树木、拆除旧有房屋的情况，场地平整的工程量。

③当地生活条件，当地居民生活水平、生活习惯、生活用品供应情况。

④建筑垃圾处置的地点等。

技术经济勘测内容的多少，应当根据建筑地区具体情况作必要的删减和补充，包括的内容必须切合实际需要，过繁过简都有碍于编制施工组织设计工作的顺利进行。

五、施化组织设计原则

在施工组织设计编制中应遵循以下几项基本原则：

（1）保证重点、统筹安排、信守合同工期。

（2）科学、合理地安排施工程序，尽量多地采用新工艺、新技术。

（3）组织流水施工，合理地使用人力、物力、财力。

（4）恰当安排施工项目，增加有效的施工作业日数，以保证施工的连续和均衡。

（5）提高施工技术方案的工业化、标准化水平。

（6）扩大机械化施工范围，提高机械化程度。

（7）采用先进的施工技术和施工管理方法。

（8）减少施工临时设施的投入，合理布置施工总平面图，节约施工用地和费用。


第十章　施工设备

建筑施工是一个复杂的组织和实施过程，开工之前，必须认真做好各项施工准备工作，给建筑工程施工的实施创造有利条件，从而在施工过程中能保证工程质量、加快施工进度、降低工程成本，并能保证施工顺利进行。

一、开工前应进行的主要准备工作

遵循基本建设程序，建设单位经过向管辖单位进行工程报建，通过招标投标，以经济合同方式把施工任务发包给施工单位，并经过向主管部门报请开工审批，向建设行政管理部门申领建设工程施工许可证，并做好各项准备工作后才能进行开工。

项目的开工时间，是指建设项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次破土、或正式打桩。

工程开工前应进行的主要准备工作，包括下列几项：

（1）施工现场准备；

（2）技术准备；

（3）作业队伍和管理人员准备；

（4）物资准备；

（5）资金准备。

1．施工现场准备

施工现场准备一般包括下列内容：

（1）场地

施工场地应按设计标高进行平整，清除地上障碍物，如旧建筑、树木、秧苗、腐植土和大石块等；地下障碍物，如旧基础、文物、古墓、管线等进行拆除或改道，使场地具备放线、开槽的基本条件。如有动迁任务，需根据国家的规定，妥善解决动迁问题，以便及时开工。如施工场地地下存在古墓等历史文物，需通知有关单位，在其协助下妥善进行处理，不得擅自挖掘。有的大城市要求硬地施工，则需在施工场地灌筑一薄层混凝土。

（2）道路

施工运输应尽量利用永久性道路，或与建设项目的永久性道路结合起来修建，以节约费用。对必须修建的临时道路，应将仓库、加工厂和施工点贯串起来，按货流量的大小设计双行环行或单行支道，道路末端应设置回车场地；对施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施，应事先加宽和加固。修好施工场地内机械运行的道路，并开辟适当的工作面，以利施工。同时，施工现场的道路应满足防火要求。

（3）给排水

施工用水应尽量与建设项目的永久性给水系统结合起来，以减少临时给水管线。对必须铺设的临时管线，在方便施工和生活的前提下尽量缩短管线的长度，以节省施工费用。给水亦需满足消防需要。主要干道的排水设施，应尽量利用永久性设施，支道应在两侧挖明沟排水，沟底坡底一般为2％～8％；对施工中产生的施工废水，应经过沉淀处理后再排入城市排水系统。

（4）供电、通讯

应按工程施工高峰时的用电量，向有关部门申报，建立临时变压站，以供施工照明用电和动力用电。如因条件限制而只能部分供电或不能供电时，则需自行配置发电设备。另外，施工现场应有方便的通讯条件，城市电话网范围内的工地应安设电话，远离城镇的工地应安设无线电话、电传等通讯设备，以便与有关单位及时联系材料供应和灾害报警等。

（5）自然环境

应熟悉施工现场所在地区的地形变化、河流、交通、拟建项目附近的建筑物情况等资料；熟悉施工现场所在地区的地层构造、土质特征与类别及承载能力等地质资料和地震资料；熟悉施工现场所在地区的含水层的位置和厚度、地下水质量、流向、流速、有无压力以及地下水最高及最低水位等水文地质资料；熟悉施工现场所在地区的气温、季节风风向、风速、雨量、冻结深度、雨季及冬季的期限等气象资料。

（6）临时建筑

工程施工需要的办公、生活等建筑，宜尽量利用已有的建筑，否则即需及时租用或搭建。

2．技术准备

技术准备一般包括下列主要内容：

（1）技术力量

根据工程规模、结构特点和复杂程度，建立既有施工经验、又有领导才能的项目经理部，并配备一支能够承担各项技术和管理工作的专业技术人员。

（2）测量控制点

将坐标点、水准点引到施工现场，作为放线的主要依据。按建筑总平面图及测量控制网，设计标高测定自然地坪高程，设置场区永久性测量控制标桩。

（3）图纸

开工之前，建设项目的工程设计图纸应已出齐，施工单位应组织施工技术人员及时熟悉图纸，并组织设计人员进行了设计交底，使施工人员掌握了设计意图。还要注意检查建筑、结构、设备等图纸本身及相互之间是否有错误与矛盾，图纸与说明书、门窗表、构件表之间有无矛盾和遗漏。一般应进行图纸自审、会审和现场签证三个阶段。

（4）技术文件编制

施工前应做好以下技术文件的编制工作：

编制施工图预算和施工预算，编制施工组织设计或项目实施规划并得到有关人员批准；拟定出推广新技术的项目及特殊工程施工、复杂设备安装的技术措施；制定技术岗位责任制和技术、质量、安全管理网络。

3．作业队伍和管理人员准备

作业队伍和管理人员的准备工作主要包括：

（1）作业队伍

开工前项目经理部应了解当地劳动力的情况及其技术水平。根据作业特点及施工进度计划制定劳动力需求计划，并通过企业劳动管理部门与劳务分包公司签订劳务分包合同，需要时亦可单独与劳务分包公司签订劳务分包合同或单独招募成建制的劳动力队伍。

（2）管理人员

工程中标并签订施工合同时，企业法人应选定项目经理，项目经理与企业法人签订项目管理目标责任书后应尽快组建项目经理部，根据管理工作的需要，设立职能部门与工作岗位，进一步确定各级管理人员的数量、职责和权限。管理人员要及时到位，以便组织施工工作的实施。

4．物资准备

（1）材料

对钢材、木材、水泥等主要材料，应根据工程进度编制材料需要量计划交材料供应部门，时组织材料的采购供应，以确保施工需要。砖、瓦、灰、砂、石等地方材料，是建筑施工的大宗材料，其质量、价格、供应情况对施工影响极大，施工单位应作为准备工作的重点，落实货源，办理订购，择优购买，必要时可直接组织地方材料的生产，以降低成本，满足施工要求。对工程建设需求量较大的工程构配件，如混凝土构件、木构件、水暖设备和配件、建筑五金、特种材料等都需及早按施工图预算、施工计划组织进场，避免贻误工期或造成浪费。对钢筋及埋件，土建开工前应先安排钢筋下料、制作，安排钢结构的加工，安排铁件加工。尤其是工业建筑，为结构安装和设备安装预埋的铁件很多，加工工作量很大，施工准备应十分重视。对设备的供应，工业建筑中的生产设备往往由建设单位负责，如实行建筑安装总承包，有些也需施工单位及时订货，还应注意非标准设备和短线产品的加工订货，因这些器材如供应不及时，极易延误工期。

（2）机具

施工用的塔吊、挖土机、卷扬机、混凝土搅拌机等施工机械，以及模板、脚手架、支撑、安全网等施工工具，都由施工现场统一调配，并按施工计划分批进场，做到既满足施工需要，又要节省机械台班等费用。

根据施工现场的需要，有条不紊地组织好建筑材料、施工机械和工具进场，是保证施工顺利进行的重要条件，因此必须做好。对进场的材料、机具和设备进行核对、检查、验收，并建立完备的质检制度和必要的手续。进场的材料、构件必须有出厂合格证，否则要经质量鉴定后方可使用；对进场的材料机具应注意配套，要能形成使用能力，机械设备按总图要求布置和架设，并根据使用情况和施工进度变化作适当调整；同时要做好场外和场内的运输组织工作。材料堆放与仓库设置，既要减少场内搬运，方便使用，又要相对集中，便于管理。

5．资金准备

工程开工前，建设单位应按施工合同将工程备料预付款拨给施工单位，以便施工单位安排备料准备开工。如该款项未及时到位，项目经理部应及时催办，不得延误。关于资金如有其他约定，则需及时筹集，不得影响工程及时开工。

工程开工前除进行上述施工准备工作外，尚需对施工现场周围的情况进行调查和了解；调查工程所在地的交通运输条件，需要时，要提前修建为施工服务的临时道路、桥涵等；调查了解当地生活供应与服务设施的情况，如日用品供应、医疗卫生、教育设施、消防和治安机构等以及当地各主管部门对工地文明、安全施工等有关的规定。

二、建筑工地的临时设施

施工现场搭设的临时性建筑，是为施工队伍生产和生活服务的，要本着有利施工、方便生活、勤俭节约和安全使用的原则，统筹规划、合理布局，为顺利完成施工任务提供基础条件。

建筑工地的临时设施包括工地临时房屋、临时道路、临时供水和供电设施等。

（一）工地临时房屋

1．搭设原则

临时房屋的布点既要考虑施工的需要，尽量靠近交通线路、方便运输，又要方便职工的生活，生产区和生活区分开。要考虑安全，注意防洪水、泥石流、滑坡等自然灾害。认真执行国家严格控制非农业用地的政策，尽量少占、不占农田，充分利用山地、荒地、空地或劣地；尽量利用施工现场或附近已有的建筑物；对必须搭设的临时建筑应因地制宜，利用当地材料和旧料，尽量降低费用。另外，尽量使用装拆方便、可以重复利用的新型建筑构配件材料来搭设临时设施，如活动房屋、彩钢板、铝合金板、集装箱等。近几年的实践证明，这些材料尽管一次性投资较大，但因其重复利用率高，周转次数多，搭拆方便，保温防潮，维修费用低，施工现场文明程度高等特点，其总的使用价值及社会效益高于传统的临时建筑搭设材料；同时还要注意临时设施的搭设必须符合安全防火要求。

2．分类及参考指标

（1）生产性临时设施

指直接为生产服务的临时设施，如临时加工厂、现场作业棚、检修间等，参考指标分别见表10-1、表10-2及表10-3。

表10-1　临时加工厂所需面积参考指标
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表10-2　现场作业棚所需面积参考指标
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表10-3　现场停放场、检修间所需面积参考指标
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注：①露天或室内视气候条件而定，寒冷地区应适当增加室内存放；

②所需场地包括道路、通道和回转场地。

（2）物资储存临时设施

施工现场的物资储存设施专为在建工程服务，一方面，要做到能保证施工的正常需要，另一方面，又不宜贮存过多，以免加大仓库面积，积压资金。其参考指标见表10-4。

表10-4　仓库面积计算数据参考指标
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（3）行政生活福利临时设施

这些设施如办公室、宿舍、食堂、医务室、俱乐部等，其参考指标见表10-5。

表10-5　行政生活福利临时设施建筑面积参考指标
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（二）工地临时道路

临时道路的参考指标见表10-6，表10-7。

表10-6　简易公路技术要求表
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表10-7　临时道路路面种类和厚度
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（三）工地临时供水

建筑工地临时供水的设计，一般包括以下几个内容：（1）决定需水量；（2）选择水源；（3）设计配水管网（必要时设计取水、净水和储水构筑物）。

1．建筑工地临时需水量计算

建筑工地的用水包括生产、生活和消防用水三方面。

（1）生产用水

生产用水（Q1
 ）是指现场施工用水、建筑机械、运输机械和动力设备用水，以及附属生产企业用水等。需水量可用每昼夜、每班、每小时或每秒需要的立方米或升计量。

生产用水的需要量可按下式确定：
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式中　1.1——未考虑到的生产用水系数；

Q施
 ——现场施工的需水量（L／班），它是根据施工进度计划中最大需水时期的有关工程的工程量，乘以相应工程的施工用水定额获得；

Q附
 ——附属生产企业的需水量（L／班）；

Q机
 ——建筑机械和运输机械需水量（L/h）；

Q动
 ——动力设备需水量（L/h）。

建筑机械与运输机械和动力设备的需水量，是根据建筑工地上所采用的机械和动力设备的数量，乘以每台机械或动力设备的每班或每小时的耗水量求得；K1
 ，K2
 ，K3
 ，K4
 为用水不均匀系数。分别取1.6，1.25，2.0和1.1。

（2）生活用水

生活用水（Q2
 ）是指施工现场和生活福利区的生活用水，其需水量应分别计算。

施工现场的生活用水（Q′2）按下式计算：
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式中　K——施工现场生活用水不均匀系数，取2.7；

N′——施工现场最高峰的职工人数；

q′——每个职工每班的耗水量，通常采用为10（L／（人·班））。

生活区的需水量（Q″2
 ）按下式计算：
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式中　K——生活区用水不均匀系数，取2.0；

N″——生活区居民人数；

q″——每个居民昼夜的耗水量，通常采用为40（L／（人·昼夜））。

生活用水总量为
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（3）消防用水

建筑工地消防需水量（Q3
 ）取决于建筑工地的大小和各种房屋、构筑物的结构性质、层数和防火等级等。

建筑工地面积在250000m2
 以下者，一般采用10～15（L/s）计算。当面积在250000m2
 以上时，按每增加200000m2
 需水量增加5L/s计算。

生活区消防用水量则根据居民人数确定。当人数在5000人以下时，消防用水量取10L/s；当人数在10000人以下时，取10～15（L/s）。

（4）工地总需水量计算

工地总需水量Q的计算：

当Q1
 ＋Q2
 ≤Q3
 时
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当Q1
 ＋Q2
 ＞Q3
 时
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但Q应大于[image: alt]
 （Q1
 ＋Q2
 ）＋Q3


当工地面积小于50000m2
 ，而且Q1
 ＋Q2
 ＜Q3
 时，取
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最后计算出的总需水量，还应增加10％，以补偿管网漏水损失。

2．临时供水水源的选择、管网布置及管径的计算

临时供水的水源，有现成的给水管、地下水（如井水）及地面水（如河水、湖水等）三种。在选择水源时，应该注意：①水量能满足最大需水量的需要；②生活用水的水质应符合卫生要求。搅拌混凝土及灰浆用水的水质，对侵蚀性物质的含量应有一定的限制。水的硬度对锅炉不得超过25度，对汽车不得大于15度。对超过硬度和不符合卫生要求的水，应经软化及其他处理后，允许使用。

临时供水方式有三种情况：

（1）利用现有的城市给水或工业给水系统。此时应注意其供水能力能否满足最大用水量，果不能满足时，可以利用一部分作为生活用水，而生产用水可以利用地面水或地下水，这样可以不修建或少修建临时给水系统。

（2）在新开辟地区没有现成的给水系统时，在可能条件下，应先修建永久性给水系统。但应注意某些类型的工业企业，部分车间投产后，可能耗水量很大，必须事先作出充分的估计，采取措施，以免影响施工用水。

（3）当没有现成的给水系统，而永久性给水系统又不能提前完成时，必须设立临时性给水系统。临时给水系统的设计也应注意与永久性给水系统相适应，例如，管网的布置可以利用永久性的。

配水管网布置的原则是在保证不断供水的情况下，管道铺设得越短越好，同时还应考虑到，在工程进展期中各段管网应具有移置的可能性。分期分区施工时，应按施工区域布置。

临时给水管网的布置有下列三种方案：①环式管网（图10-1a））；②枝式管网（图10-1b））；③混合式管网（图10-1c））。
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图10-1　各种布置形式的临时配水管网

a）环式管网；b）枝式管网；c）混合式管网
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临时给水管网的布置常采用枝式管网，因为这种布置的总长度最小，但此种管网若在其中某一点发生局部故障时，有断水之威胁。从保证供水不断的要求上看，环式管网最为可靠，但这种方案所铺设的管网总长度较大。混合式可以兼有以下两种方案的优点，总管采用环式，管采用枝式，这样对主要用水地点保证有可靠的供水条件。这一点对消防要求高的地区（例如木材加工区、易燃材料仓库、生活区等地区）尤为重要。

临时水管的铺设，可用明管或暗管。以暗管最为合适，它既不妨碍施工，又不影响运输工作。

水管管径，根据计算用水量（流量），可按下式确定：

[image: alt]


式中　D——给水管网的内径（mm）；

Q——计算用水量（L/s），环式管网各段管线采用同一计算流量，枝式管网各段管线按各段的最大流量计算；

V——管网中的水流速度（一般采用1.2～1.5m/s，个别情况可采用2m/s）。

（四）临时供电

由于施工机械化程度的提高，建筑工地上用电量越来越多。临时供电业务的组成包括以下内容：（1）计算用电量；（2）选择电源；（3）确定变压器；（4）布置配电线路和确定电线断面。

1．用电需要量的确定

建筑工地上临时供电包括施工用电和照明用电。

（1）施工用电

民用建筑的施工用电通常是指土建用电，工业建筑还应包括设备安装工程和部分设备试运转用电（当永久性供电系统还未建成，需利用临时供电系统时）。

施工用电量可按下式计算：
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式中　P机
 ——各种机械设备的用电量（kW），它以整个施工阶段内的最大负荷为准，根据施工进度计算出同时用电的机械设备最高数量，乘以相应机械设备电动机的功率而得，对于工业建筑，一般以土建和设备安装施工搭接阶段内的电力负荷为最大；

P直
 ——直接用于施工的用电量（kW，如电热混凝土等），它等于该工程的工程量乘以相应的用电功率；

K1
 ——综合用电系数（包括设备效率、工作同时率、设备负荷）、通常电动机在10台以下，取0.75，10～30台，取0.70，30台以上，取0.60。

（2）照明用电

照明用电是指施工现场和生活福利区的室内外照明用电。

照明用电量可按下式计算：
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式中　P内
 与P外
 ——室内与室外照明用电量（kW），它是根据室内与室外照明面积，乘以相应的用电定额（表10-8）而得；

K2
 与K3
 ——综合用电系数分别采用0.8和1.0。

表10-8　照明用电定额
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最大电力负荷量，是按施工用电量与照明用电量之和计算的。当单班制工作时，则不考虑照明用电，此时最大电力负荷量即等于施工用电量。

2．选择电源及确定变压器

建筑施工的电力来源，可以利用施工现场附近已有的电网。如附近无电网，或供电不足时则需自备发电设备。

临时变压器的设置地点，取决于负荷中心的位置和工地的大小与形状。当分区设置时，应按区计算用电量。

变压器的功率可按下式计算：
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式中　cosφ——用电设备的平均功率因数，一般用0.75；

1.10——线路上的电力损失系数；

Pmax
 ——各施工区的最大计算负荷（kW）。

根据计算所得容量，可从变压器产品目录中选用相近的变压器。

3．布置配电线路和确定导线截面

配电线路的布置与给水管网相似，亦可分为枝式、环式及混合式。其优缺点与给水管网相似。工地电力网，一般3～10kV的高压线路采用环式；380/220V的低压线采用枝式。

配电线路的计算及导线断面的选择，应满足下列要求：

（1）机械强度

不同材料和不同用途的导线，其最小截面积，不仅应满足输送电流的要求，还必须满足机械强度的要求。

（2）安全电流

导线在正常温度下，应能维持通过规定的最大负荷电流，而导线本身温度不超过规定值，种最大的负荷电流称为安全电流，可按下式确定：
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式中　P机
 ——为电动机铭牌上的额定功率（kW）；

V——额定电压（V）；

η——效率（电动机输出功率与输入功率的比值）：
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cosφ——功率因数（现场施工电网可取0.7～0.75）。

在施工现场配电线路较短时，导线截面积可由安全电流决定。小负荷的架空线路只考虑机械强度就够了。一般通过查《电工手册》进行选择。

（五）临时设施的安全要求

临时设施的搭设除满足上述各项指标及要求外，还要注意确保安全，加强“六防”：

（1）防火防爆

炸药仓库、油料仓库、木加工车间及木料堆场等易燃易爆的临时设施，必须远离锅炉房、食堂等有火源的临时设施，应尽量不设置在其下风口，并应设置足够的消防设备及防火通道。

（2）防　雨

水泥棚（库）、木结构仓库、五金仓库等临时设施，防水层不宜过简，避免造成材料、构件、配件的浸泡损坏。同时这类设施还应注意防潮，尤其在低洼地区和地下水位较高地区，散装水泥库的底层、仓库地面等应加设隔潮层。

（3）防　风

搭设在山坡、高地、堤坝上的轻质临建、帐篷等应做好与地面的锚固，防止被大风卷走。

（4）防　震

地震区搭设的临建应考虑抗震措施，尤其是工期较长，使用人员集中的临时建筑更不能忽视，如泥土砌筑的砖砌体不得过高，不宜用混凝土大型预制板作临时屋盖等。

（5）防　冻

寒冷地区搭设的构件预制厂、搅拌站等临时设施应考虑防寒措施，防止预制构件受冻损坏。防止水管及容器冻裂影响施工。

（6）防触电

临时建筑中的动力用电、照明用电线路，都必须做好与建筑物的绝缘，室内不得采用裸线。加工厂中电焊机等拖在地上的橡皮软线应防止被轧破漏电，尤其是拖过钢筋堆作业时，更应注意防止漏电造成大面积带电而发生触电事故。落雷区搭设的临时建筑还应安装避雷设施以防止雷击。

三、冬期、雨季施工的准备

建筑施工为露天作业，季节对施工的影响很大。我国黄河以北每年冰冻期大约有4～5个月，江以南每年雨天大约在3个月以上，给施工增加了很多困难。因此，作好周密的施工计划和充分的施工准备，是克服季节影响、保持均衡施工的有效措施。

1．作好进度安排

（1）施工进度安排应考虑综合效益，除工期有特殊要求必须在冬期、雨季施工的项目外，尽量权衡进度与效益、质量的关系，将不宜在冬期、雨季施工的分部分项工程避开这个季节。如土方工程、室外粉刷、防水工程、道路工程等不宜冬期施工；土方工程、基础工程、地下工程等不宜雨季施工。

（2）冬期施工费用增加不大的分部分项工程，如一般的砌砖工程，可用蓄热法养护的混凝土工程、吊装工程、打桩工程等，这些工程在冬季施工时，对技术的要求并不复杂，但他们在整个工程中占的比重较大，对进度起着决定性作用，可以列在冬期施工范围内。

（3）冬期施工成本增加稍大的分部分项工程，如室内装修等，在技术上采取一定的措施，安排在冬季施工也是可行的。

2．冬期施工准备要点

（1）做好临时给水、排水管的防冻准备

给水管线应埋于冰冻线以下，外露的水管应做好保温，防止受冻。排水管道应有足够的坡度，管道中不能积水，防止沉淀物堵塞管道造成溢水，场地结冰。

（2）材料准备

考虑到冬季运输比较困难，冬期施工前需适当加大材料储备量。准备好冬季施工需用的一些特殊材料，如促凝剂、防寒用品等。

（3）消防工作准备

冬期施工中，由于保温、取暖等火源增多，需加强消防安全工作，特别要注意消防水源的防冻。

（4）提前作好冬期施工培训的有关规定，建立冬期施工制度，作好冬期施工的组织准备、思想准备和防火、防冻教育等。

3．雨季施工准备要点

（1）雨季到来之前，创造出适宜雨季施工的室外或室内的工作面。如做完地下工程，做完屋面防水等。

（2）做好排水设施，准备好排水机具。作好低洼工作面的挡水堤，防止雨水灌入。

（3）临时道路做好横断面上向两侧的排水坡铺炉渣等防止路面泥泞，保障雨季进料运输。为防止雨季供料不及时，现场应适当增加材料储备，以保证雨季正常施工。

（4）采取有效技术措施保证雨季施工质量。如防止砂、石含水量过多、防止水泥受潮等。

（5）做好安全防护，防止雨季坍方、防止漏电触电，做好脚手架防滑加固等。


第十一章　流水施工原理

第一节　基本概念

一个工程的施工过程组织是指对工程系统内所有生产要素进行合理的安排，以最佳的方式将各种生产要素结合起来，使其形成一个协调的系统，从而达到作业时间省、物资资源耗费低、产品和服务质量优的目标。

合理组织施工过程，应考虑以下基本要求：

（1）施工过程的连续性

在施工过程中各阶段、各施工区的人流、物流始终处于不停的运动状态之中，避免不必要的停顿和等待现象，且使流程尽可能短。

（2）施工过程的协调性

要求在施工过程中基本施工过程和辅助施工过程之间、各道工序之间以及各种机械设备之间在生产能力上要保持适当数量和质量要求的协调（比例）关系。

（3）施工过程的均衡性

在工程施工的各个阶段，力求保持相同的工作节奏，避免忙闲不均、前松后紧、突击加班等不正常现象。

（4）施工过程的平行性

这是指各项施工活动在时间上实行平行交叉作业，尽可能加快速度，缩短工期。

（5）施工过程的适应性

在工程施工过程中对由于各项内部和外部因素影响引起的变动情况具有较强的应变能力。这种适应性要求建立信息迅速反馈机制，注意施工全过程的控制和监督，及时进行调整。

工业生产的实践证明，流水施工作业法是组织生产的有效方法。流水作业法的原理同样也适用于建筑工程的施工。

一、流水施工概念

建筑工程的流水施工与一般工业生产流水线作业十分相似。不同的是，在工业生产中的流水作业中，专业生产者是固定的，而各产品或中间产品在流水线上流动，由前个工序流向后一个工序；而在建筑施工中的产品或中间产品是固定不动的，而专业施工队则是流动的，它们由前一施工段流向后一施工段。

为了说明建筑工程中采用流水施工的特点，可比较建造m幢相同的房屋时，施工采用的依次施工、平行施工和流水施工三种不同的施工组织方法。

采用依次施工时，是当第一幢房屋竣工后才开始第二幢房屋的施工，即按着次序一幢接一幢地进行施工。这种方法同时投入的劳动力和物资资源较少，但各专业工作队在该工程中的工作是有间隙的，工期也拖得较长。图11-1a）中有m幢房屋，每幢房屋施工工期为t，则总工期为T＝mt。
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图11-1　不同施工方法的比较

a）依次施工；b）平行施工；c）流水施工

采用平行施工时。m幢房屋同时开工、同时竣工。这样施工显然可以大大缩短工期，由图11-1b）可见总工期T＝t。但是，组织平行施工，各专业工作队同时投入工程的施工队数却大大增加，相应的劳动力以及物资资源的消耗量集中，现场临时设施增加，这都会给施工带来不良的经济效果。

在各施工过程连续施工的条件下，把各幢房屋作为劳动量大致相同的施工段，组织施工专业队伍在建造过程中最大限度地相互搭接起来，陆续开工，陆续完工，就是流水施工。流水施工是以接近恒定的生产率进行生产的，保证了各工作队（组）的工作和物资资源的消耗具有连续性和均衡性。从图11-1c）中可以看出，流水施工方法能克服依次和平行施工方法的缺点，同时保留了它们的优点，其总工期T＜mt。

流水施工最主要特点是施工过程（工序或工种）作业的连续性和均衡性。施工过程连续性又分为时间上的连续性和空间上的连续性。时间上的连续性是指专业施工队在施工过程的各个环节的运动，自始至终处于连续状态，不产生明显的停顿与等待现象；空间上的连续性要求施工过程各个环节在空间上布置合理紧凑，充分利用工作面，消除不必要的空闲时间。组织均衡施工是建立正常施工秩序和管理秩序、保证工程质量、降低消耗的前提条件，有利于最充分地利用现有资源及其各个环节的生产能力。

流水施工是一种合理的、科学的施工组织方法，它可以在建筑工程施工中带来良好的经济效益。

（1）流水施工按专业工种建立劳动组织，实行生产专业化，有利于提高生产率和保证工程质量。

（2）科学地安排施工进度，从而减少停工窝工损失，合理地利用了施工的时间和空间，有效地缩短施工工期。

（3）施工的连续性、均衡性，使劳动力消耗、资源供应等都处于相对平稳状态，便于工程管理，降低施工成本。

二、流水施工参数

工程施工进度计划图表是反映工程施工时各施工过程按其工艺上的先后顺序、相互配合的关系和它们在时间、空间上的开展情况。目前应用最广泛的施工进度计划图表有线条图（图11-2）和网络图（参见第十二章）。
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图11-2　流水施工图表

a）水平图表；b）垂直图表

流水施工的工程进度计划图表采用线条图表示时，按其绘制方法的不同分为水平图表（又称横道图）（图11-2a））及垂直图表（又称斜线图）（图11-2b））。图中水平坐标表示时间；垂直坐标表示施工对象；n条水平线段或斜线表示n个施工过程在时间和空间上的流水开展情况。在水平图表中，也可用垂直坐标表示施工过程，此时n条水平线段则表示施工对象。应该注意，垂直图表中垂直坐标的施工对象编号是由下而上编写的。

水平图表具有绘制简单，流水施工形象直观的优点。垂直图表能直观地反映出在一个施工段中各施工过程的先后顺序和相互配合关系，而且可由其斜线的斜率形象地反映出各施工过程的流水强度。在垂直图表中还可方便地进行各施工过程工作进度的允许偏差计算。

为了说明组织流水施工时，各施工过程在时间上和空间上的开展情况及相互依存关系，必须引入一些描述流水施工进度计划图表特征和各种数量关系的参数，这些参数成为流水参数，它包括工艺参数、时间参数和空间参数。

（一）工艺参数

1．施工过程数n

一个工程的施工，通常由许多施工过程（如挖土、支模、扎筋、浇筑混凝土等）组成。施工过程的划分应按照工程对象、施工方法及计划性质等来确定。

当编制控制性施工进度计划时，组织流水施工的施工过程划分可粗一些，一般只列出分部工程名称，如基础工程、主体结构吊装工程、装修工程、屋面工程等。当编制实施性施工进度计划时，施工过程可以划分得细一些，将分部工程再分解为若干分项工程。如将基础工程分解为挖土、浇注混凝土基础、砌筑基础墙、回填土等。但是其中某些分项工程仍由多工种来实现，特别是对其中起主导作用和主要的分项工程，往往考虑到按专业工种的不同，组织专业工作队进行施工，为便于掌握施工进度，指导施工，可将这些分项工程再进一步分解成若干个由专业工种施工的工序作为施工过程的项目内容。因此，施工过程的性质，有的是简单的，有的是复杂的。如一幢建筑的施工过程数n，一般可分为20～30个，工业建筑往往划分得更多一些。而一个道路工程的施工过程数n，则分为4～5个。

施工过程分三类：即制备类、运输类和建造类。制备类就是为制造建筑制品和半制品而进行的施工过程，如制作砂浆、混凝土、钢筋成型等。运输类就是把材料、制品运送到工地仓库或在工地进行转运的施工过程。建造类是施工中起主导地位的施工过程，它包括安装、砌筑等施工。在组织流水施工计划时，建造类必须列入流水施工组织中，制备类和运输类施工过程，一般在流水施工计划中不必列入，只有直接与建造类有关的（如需占用工期，或占用工作面而影响工期等）运输过程或制备过程，才列入流水施工的组织中。

2．流水强度V

每一施工过程在单位时间内所完成的工程量（如浇捣混凝土施工过程，每工作班能浇筑多少立方米混凝土）叫流水强度，又称流水能力或生产能力。

（1）机械施工过程的流水强度按下式计算：
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式中　Ri
 ——某种施工机械台数；

Si
 ——该种施工机械台班生产率；

x——用于同一施工过程的主导施工机械种数。

（2）手工操作过程的流水强度按下式计算：
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式中　R——每一施工过程投入的工人人数（R应小于工作面上允许容纳的最多人数）；

S——每一工人每班产量。

（二）时间参数

1．流水节拍K

流水节拍是一个施工过程在一个施工段上的持续时间。它的大小关系着投入的劳动力、机械和材料量的多少，决定着施工的速度和施工的节奏性。因此，流水节拍的确定具有很重要的意义。通常有两种确定方法，一种是根据工期的要求来确定，另一种是根据现有能够投入的资源（劳动力、机械台数和材料量）来确定。

流水节拍的算式如下：
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式中　Qm
 ——某施工段的工程量；

S——每一工日（或台班）的计划产量；

R——施工人数（或机械台数）；

Pm
 ——某施工段所需要的劳动量（或机械台班量）。

如果根据工期要求确定流水节拍，则可用式（11-3）反算出所需要的人数（或机械台班数）。在这种情况下，必须检查劳动力、材料和机械供应的可能性，工作面是否足够等。

2．流水步距B

两个相邻的施工过程先后进入流水施工的时间间隔，叫流水步距。如木工工作队第一天进入第一施工段工作，工作2d做完（流水节拍K＝2d），第3天开始钢筋工作队进入第一施工段工作。木工工作队与钢筋工作队先后进入第一施工段的时间间隔为2d，那么，流水步距B＝2d。

流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数，如施工过程数为n个，则流水步距的总数为n－1个。

确定流水步距的基本要求如下：

①始终保持合理的先后两个施工过程工艺顺序；

②尽可能保持各施工过程的连续作业，不发生停工、窝工现象；

③做到前后两个施工过程施工时间的最大搭接（即前一施工过程完成后，后一施工过程尽可能早地进入施工）；

④应满足工艺、技术间歇与组织间歇等间歇时间。

3．间歇时间Z

流水施工往往由于工艺要求或组织因素要求，两个相邻的施工过程增加一定的流水间隙时间，这种间隙时间是必要的，它们分别称为工艺间隙时间和组织间隙时间。

（1）工艺、技术间隙时间Z1


根据施工过程的工艺性质，在流水施工中除了考虑两个相邻施工过程之间的流水步距外，还需考虑增加一定的工艺或技术间隙时间。如楼板混凝土浇筑后，需要一定的养护时间才能进行后道工序的施工；又如屋面找平层完成后，需等待一定时间，使其彻底干燥，才能进行屋面防水层施工等。这些由于工艺、技术等原因引起的等待时间，称为工艺、技术间隙时间。

（2）组织间隙时间Z2


由于组织因素要求两个相邻的施工过程在规定的流水步距以外增加必要的间隙时间，如质量验收、安全检查等。这种间歇时间称为组织间歇时间。

上述两种间歇时间在组织流水施工时，可根据间歇时间的发生阶段或一并考虑、或分别考虑，以灵活应用工艺间歇和组织间歇的时间参数特点，简化流水施工组织。

（三）空间参数

1．工作面A

工作面是表明施工对象上可能安置一定工人操作或布置施工机械的空间大小，所以工作面是用来反映施工过程（工人操作、机械布置）在空间上布置的可能性。

工作面的大小可以采用不同的单位来计量，如对于道路工程，可以采用沿着道路的长度以m为单位；对于浇筑混凝土楼板则可以采用楼板的面积以“m2
 ”为单位等。

在工作面上，前一施工过程的结束就为后一个（或几个）施工过程提供了工作面。在确定一个施工过程必要的工作面时，不仅要考虑施工过程必须的工作面，还要考虑生产效率，同时应遵守安全技术和施工技术规范的规定。

2．施工段数m

在组织流水施工时，通常把施工对象划分为劳动量相等或大致相等的若干个段，这些段称为施工段。每一个施工段在某一段时间内只供给一个施工过程使用。

施工段可以是固定的，也可以是不固定的。在固定施工段的情况下，所有施工过程都采用同样的施工段，施工段的分界对所有施工过程来说都是固定不变的。在不固定施工段的情况下，对不同的施工过程分别地规定出一种施工段划分方法，施工段的分界对于不同的施工过程是不同的。固定的施工段便于组织流水施工，采用较广，而不固定的施工段则较少采用。

在划分施工段时，应考虑以下几点：

①施工段的分界同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）尽可能一致；

②各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近；

③划分的段数不宜过多，以免使工期延长；

④对各施工过程均应有足够的工作面；

⑤当施工有层间关系，分段又分层时，为使各队能够连续施工，即各施工过程的工作队做完第一段，能立即转入第二段；做完一层的最后一段，能立即转入上面一层的第一段。因而每层最少施工段数目m0
 应满足
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当m0
 ＝n时，工作队连续施工，而且施工段上始终有工作队在工作，即施工段上无停歇，是比较理想的组织方式；

当m0
 ＞n时，工作队仍是连续施工，但施工段有空闲停歇；

当m0
 ＜n时，工作队在一个工程中不能连续施工而窝工。

施工段有空闲停歇，一般会影响工期，但在空闲的工作面上如能安排一些准备或辅助工作（如运输类施工过程），则会使后继工作顺利，也不一定有害。而工作队工作不连续则是不可取的，除非能将窝工的工作队转移到其他工地进行工地间大流水。

流水施工中施工段的划分一般有两种形式：一种是在一个单位工程中自身分段；另一种是在建设项目中各单位工程之间进行流水段划分。后一种流水施工最好是各单位工程为同类型的工程，如同类建筑组成的住宅群，以一幢建筑作为一个施工段来组织流水施工。

第二节　节奏流水施工

根据流水节拍的特征，流水过程可以分为节奏流水施工和非节奏流水施工。

节奏流水施工各施工过程在各施工段上持续时间相等，用垂直图表表示时，施工进度线是一条斜率不变的直线（如图11-3a））；与此相反，非节奏流水施工其施工过程在各施工段上的持续时间不等，它的施工进度线，在垂直图表中是一条由斜率不同的几个线段所组成的折线（图11-3b））。
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图11-3　施工过程流水图表

a）节奏流水；b）非节奏流水

任一施工过程节奏流水的总持续时间为
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式中　t——持续时间；

K——流水节拍；

m——施工段数。

在节奏流水施工中，根据各施工过程之间流水节拍是否相等或是否成倍数，又可以分为固定节拍流水和成倍节拍流水。

一、固定节拍流水

图11-2、图11-4都是固定节拍流水的进度图表。从图中可以看出，各施工过程之间的流水节拍是相同的。为了缩短工期，两个相邻的施工过程应当做到施工时间上的最大搭接。但是这种最大搭接还要受到必要的工艺和组织间隙的限制。其施工持续时间分别按以下方法计算：
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图11-4　固定节拍流水图表（有工艺间隙）

a）水平图表；b）垂直图表

1．无间隙时间的专业流水

如图11-2所示，由于固定节拍专业流水中各流水步距B等于流水节拍K，故其持续时间为
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式中　T——持续时间；

n——施工过程数；

m——施工段数；

B——流水步距；

K——流水节拍。

2．有间隙时间的专业流水

在这种专业流水中（图11-4），在某些施工过程之间，往往还存在着施工技术规范规定的或其他要求所必须的工艺、技术间隙及组织间隙，所以其持续时间为
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式中　∑Z1
 ——工艺、技术间隙时间总和；

∑Z2
 ——组织间隙时间总和。

二、成倍节拍流水

在组织流水施工时，通常会遇到不同施工过程之间，由于劳动量的不等以及技术或组织上的原因，它们之间的流水节拍互成倍数，以此组织流水施工，即为成倍节拍专业流水。例如，某工地建造六幢住宅，每幢房屋的主要施工过程划分为：基础工程一个月；主体结构三个月；粉刷装修两个月；室外与清洁工程两个月。其施工进度如图11-5所示。这是一个成倍节拍的专业流水施工。这种流水施工方式，根据工期的不同要求，可以按一般成倍节拍流水或加快成倍节拍流水组织流水施工。

[image: alt]


图11-5　成倍节拍专业流水图表

图11-5所示的即为一般成倍拍流水，按此方法组织流水施工，在实际工程中显然不尽合理。从图中可见基础工程在第二至第六施工段上完成后，主体结构未能及时插上搭接，是工作面空闲。事实上，第二施工段主体结构可在第3个月开始施工，又如第一施工段的粉刷装修可在第5个月插入，而为了使工作队工作保持连续性，让该工作面处于等待状态（从第5个月至第9个月），这样安排流水使工作队连续是比较勉强的，而且这样安排的结果使工期大大延长。

因此，成倍节拍专业流水在工程中多用加快成倍节拍流水来组织施工。

我们研究图11-5的施工组织方案可知，如果要合理安排施工组织缩短工程的工期，可以通过增加主体结构、粉刷装修和室外工程施工工作队的方法来达到。比如说，主体结构由原来的一个队增加到三个队，装修室外工程施工的工作队也分别由原来的一个队增加到两个队。如在同一幢房屋上施工，会受到工作面的限制而降低生产效率。因此，在组织施工时，可安排主体结构工作队甲完成第一、四幢的结构施工；主体结构工作队乙完成第二、五幢的结构施工；主体结构工作队丙完成第三、六幢的结构施工。其他工作队也按此法作相应安排，由此可得图11-6所示的进度计划图表，它的工期为13个月。
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图11-6　加快成倍节拍专业流水图表

图11-6实质上可以看成是由N个工作队组成的，类似于流水节拍为K0
 的固定节拍专业流水，各工作队之间的流水步距B等于K0
 。

K0
 为各流水节拍的最大公约数。tn
 ＝mK0
 。

因此，加快成倍节拍专业流水的工期可按下式计算：
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式中，N为工作队总数。

工作队的总数，由各施工过程的工作队数之和求得。各施工过程的工作队数Ni
 按下述方法计算：

先确定各施工过程流水节拍的最大公约数K0
 ，于是得出
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式中，ki
 为i施工过程的流水节拍。

工作队总数N为
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应注意，如计算得到的Ni
 ＞m，则实际投入流水施工的施工队数取Ni
 ＝m，但计算工期时，仍用式（11-10）的计算结果。

第三节　非节奏流水

若干非节奏流水施工过程所组成的专业流水，称为非节奏专业流水，它的特点是各施工过程的流水节拍随施工段的不同而改变，不同施工过程之间流水节拍也有差异。

如表11-1所示，该工程有三个施工过程，划分六个施工段，各施工过程在各施工段上的流水节拍均不同，要求对此非节奏流水施工过程组成专业流水。并计算非节奏专业流水的工期。

表11-1　各施工过程在各施工段的流水节拍（d）
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组织非节奏专业流水施工的基本要求，是必须保证每一个施工段上的工艺顺序是合理的，每一个施工过程的施工是连续的，即工作队一旦投入施工是不间断的，同时各个施工过程施工时间的最大搭接，也能满足流水施工的要求。但必须指出，一施工组织在各施工段上允许出现暂时的空闲，即暂时没有工作队投入施工的现象。

非节奏专业流水的工期T，在没有工艺间歇的情况下，仍然是由流水步距总和∑Bi
 和最后一个施工过程的持续时间tn
 之和组成：
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非节奏专业流水施工的步距，最简便的计算方法可按以下步骤进行，称为“累加斜减计算表”，以表11-1为例：

第一步　将各施工过程在每个施工段上的持续时间填入表格（表11-2第1行至第3行）。为便于计算，增加一列零施工段。

表11-2　非节奏专业流水步距计算表
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第二步　计算各个施工过程由加入流水起到完成某段工作止的施工时间总和（即累加），填入表格，例如第一施工过程（第1行）各流水节拍累加后得第4行的结果。

第三步　从前一个施工过程由加入流水起，到完成该段工作止的持续时间和，减去后一个施工过程由加入流水起，到完成前一施工段工作止的持续时间和（即相邻斜减），得到一组差数，例如：由第一施工过程到各施工段的累加持续时间（第4行）减去第二施工过程到相应前一施工段的累加持续时间（第5行）得到第7行的一组差数。

第四步　找出上一步斜减差数中的最大值，这个值就是这两个相邻施工过程之间的流水步距B。

第四步中选出最大值作为两相邻施工过程之间的流水步距，是为了确保各施工过程的施工连续性。

于是，得到B2
 ＝3，B3
 ＝5，tn
 ＝2＋2＋3＋3＋3＋2＝15

[image: alt]


图11-7为以上计算结果绘制的非节奏专业流水施工进度计划的水平图表，11-8为垂直图表。
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图11-7　非节奏专业流水进度计划（水平图表）
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图11-8　非节奏专业流水进度计划（垂直图表）

1—下临界位置；2—上临界位置

如某施工过程具有工艺间隙或组织间隙，则应在式（11-11）中增加∑Z1
 或∑Z2
 。

利用非节奏流水施工进度计划的垂直图表，可以求得各施工过程的允许偏差，即各施工过程允许延迟完成时间或允许提前开始时间，某施工过程在这允许偏差范围内的延迟完成，不会影响总工期，某施工过程在这允许偏差范围内的提前开始，也不会造成工序搭接上的混乱。

允许偏差的确定，首先应找出各施工过程的临界位置。临界位置分为上临界位置与下临界位置，一个施工过程的上临界位置处于该施工过程在某施工段的结束时间等于下一个施工过程在该施工段的开始时间的位置。如上例，第一施工过程的上临界位置处于第一施工段的结束时间（第3天末）的位置上，第二施工过程的上临界位置处于第三施工段结束时间（第12天末3时）。一个施工过程的下临界位置处于该施工过程在某一施工段的开始时间等于前一个施工过程在该施工段的结束时间的位置。如第二施工过程的下临界位置处于第一施工段的开始时间（第天开始时）的位置上，又如第三施工过程的下临界位置处于第三施工段开始时间（第13天开始时）。在上临界位置以上该施工过程具有可能延迟完成的允许偏差；在下临界位置以下，该施工过程具有可能提前开始的允许偏差。

上临界位置确定以后，计算该施工过程在临界位置以上各施工段上的结束时间与后继施工过程在相应施工段上的开始时间之差，即为该施工过程在相应施工段上具有的可延迟完成的允许偏差。在图上一般可从该施工过程在某施工段的结束时间为起点，以后继施工过程在该施工段上的开始时间为终点，绘一水平线段，该短线的长度即表示施工过程在相应施工段上的允许偏差，将所有这些线段的终点连接起来，就是该施工过程可以延迟完成的允许偏差范围，如图11-8中划斜线的阴影部分。

类似这种情况，由下临界位置向下，计算后继施工过程在各施工段上的开始时间与紧前施工过程在该施工段上的结束时间之差，即为后继施工过程可以提前开始的允许偏差，由后继工作在各施工段的允许偏差，便可得到其可以提前开始的允许偏差范围（图11-8中带小点的阴影部分）。

如某一施工过程出现两个或两个以上的上临界位置，则在最后一个上临界位置才可能有延迟完成的允许偏差。在该临界位置以下，不可能具有延迟完成的允许偏差。因为在任何临界位置以下如出现该施工过程延迟完成的允许偏差，则必然造成其后的某施工段上流水强度变大，而一个进度计划中的流水强度应是确定的，计划的调整一般不可使流水强度变大。如果流水强度可以任意变大，那计划也没有意义了，因为一旦超过了计划规定时间，只要将该施工过程在后面的施工段上的流水强度加大或将后继施工过程的流水强度加大就可能弥补，这样便无计划可言了。类似地，如果某施工过程出现两个或两个以上的下临界位置，则在最前一个下临界位置以下才可能有延迟完成的开始允许偏差。

各施工过程的允许偏差是非节奏流水中特有的，在节奏流水施工中，各施工过程的允许偏差均为零。


第十二章　网络计划技术

网络计划技术是一种有效的系统分析和优化技术。它来源于工程技术和管理实践，又广泛地应用于军事、航天、工程管理、科学研究、技术发展、市场分析和投资决策等各个领域，并在缩短时间、降低成本、提高效率、节约资源等方面取得了显著的成效。

在建筑工程施工中，应用网络计划技术编制施工进度计划具有以下特点：

（1）能正确表达一项计划中各项工作开展的先后顺序及相互之间的关系；

（2）通过网络图的计算，能确定各项工作的开始时间和结束时间，并能找出关键工作和关键线路；

（3）通过网络计划的优化寻求最优方案；

（4）在计划的实施过程中进行有效的控制和调整，保证以最小的资源消耗取得最大的经济效果和最理想的工期。

为使网络计划的应用规范化和法制化，建设部于1992年颁布了《工程网络计划技术规范》，国家技术监督局颁布了《网络计划技术常用术语》和《网络计划技术在项目计划管理中应用的一般程序》等规范及标准。

随着计算机应用的普及，此方法在建筑工程施工中的应用将会提高到一个更高的水平。

第一节　双代号网络图

一、基本概念



1．网络图

双代号网络图是应用较为普遍的一种网络计划形式。它是用圆圈和有向箭杆表达计划所要完成的各项工作及其先后顺序和相互关系而构成的网状图形，如图12-1所示。
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图12-1　双代号网络图表示方法

在双代号网络图中，用有向箭杆表示工作，工作的名称写在箭杆的上方，工作所持续的时间写在箭杆的下方，箭尾表示工作的开始，箭头表示工作的结束。箭头和箭尾衔接的地方画上圆圈（或方框、三角形框）并编上号码，用箭头与箭尾的号码i—j作为这个工作的代号。

2．工作

工作也称活动，是指完成一项任务的过程。根据计划编制的粗细不同，工作既可以是一个建设项目、一个单项工程，也可以是一个分项工程乃至一个工序。

一般情况下，工作需要消耗时间和资源（如支模板、浇筑混凝土等），有的则仅是消耗时间而不消耗资源（如混凝土养护、抹灰干燥等技术间歇）。在双代号网络图中，有一种既不消耗时间也不消耗资源的工作——虚工作，它用虚箭杆来表示，用以反映一些工作与另外一些工作之间的逻辑制约关系，如图12-2所示，其中，2—3工作即为虚工作。
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图12-2　“虚工作”的表示方法

3．节　点

节点也称事件，是指表示工作的开始、结束或连接关系的圆圈（或小方框、小三角形框）。箭杆的出发节点叫做工作的起点节点，箭头指向的节点叫做工作的终点节点。任何工作都可以用其箭杆前后的两个节点的编码来表示，起点节点编码在前，终点节点编码在后，如图12-2中的B工作即可用1—3来表示。

网络图的第一个节点为整个网络图的原始节点，最后一个节点为网络图的结束节点，其余的节点均称为中间节点。

4．线路

从原始节点出发，沿着箭头方向直至结束节点，中间经由一系列节点和箭杆，所构成的若干条“通道”，即称为线路。一条线路上的各项工作所持续时间的累加之和称为该线路之长，它表示完成该线路上的所有工作需花费的时间。图12-3的各条线路及其线路之长如下：
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图12-3　双代号网络图

第一条线路，持续时间10d。
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第二条线路，持续时间11d。
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第三条线路，持续时间10d。
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第四条线路，持续时间10d。
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第五条线路，持续时间9d。
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第六条线路，持续时间7d。
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由上述分析可知，第二条线路的持续时间最长，可作为该项工程的计划工期，该线路上的工作拖延或提前，则整个工程的完成时间将发生变化，故称该线路为关键线路。其余五条线路为非关键线路。

关键线路上的工作称为关键工作，用较粗的箭杆或双箭杆来表示，以示与非关键线路上的工作区别。非关键线路上的工作，既有关键工作，也有非关键工作。非关键工作均有一定的机动时间，该工作在一定幅度内的提前或拖延不会影响整个计划工期。

工作、节点和线路被称为双代号网络图的三要素。

二、网络图的绘制

1．各种逻辑关系的正确表示方法

各工作间的逻辑关系，既包括客观上的由工艺所决定的工作上的先后顺序关系，也包括施工组织所要求的工作之间相互制约、相互依赖的关系。逻辑关系表达得是否正确，是网络图能否反映工程实际情况的关键，而且逻辑关系搞错，图中各项工作参数的计算以及关键线路和工程工期都将随之发生错误。

（1）工艺顺序

所谓工艺顺序，就是工艺之间内在的先后顺序。如某一现浇钢筋混凝土柱的施工，必须在绑扎完柱子钢筋和支完模板以后，才能浇筑混凝土。

（2）组织顺序

所谓组织顺序，是网络计划人员在施工方案的基础上，根据工程对象所处的时间、空间以及资源供应等客观条件所确定的工作展开顺序。如同一施工过程，有A，B，C三个施工段，是先施工A，还是先施工B或C，或是同时施工其中的两个或三个施工段；某些不存在工艺制约关系的施工过程，如屋面防水工程与门窗工程，二者之中先施工其中某项，还是同时进行，都要根据施工的具体条件（如工期要求、人力及材料等资源供应条件）来确定。

在绘制网络图时，应特别注意虚箭杆的使用。在某些情况下，必须借助虚箭杆才能正确表达工作之间的逻辑关系，如表12-1中的第10和第12种情况。表12-1给出了常见逻辑关系及其表示方法。

表12-1　双代号网络图中常见的逻辑关系及其表示方法
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2．双代号网络图的绘制规则

绘制双代号网络图，必须遵守一定的基本规则，才能明确地表达出工作的内容，准确地表达出工作间的逻辑关系，并且使所绘出的图易于识读和操作。

（1）不得有两个或两个以上的箭杆从同一节点出发且同时指向同一节点。表达工作之间平行的关系时，可以增加虚工作来表达它们之间的关系。如图12-4必须改为图12-5才是正确的。
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图12-4　错误示例（1）
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图12-5　图12-4的正确形式

（2）一个网络计划只能有一个原始节点和一个结束节点

如图12-6，节点①，②，③都表示计划的开始，⑫，⑬，⑭都表示计划的完成，这是错误的。应引入虚工作，改成图12-7所示的形式，这时①为计划的原始节点，⑪为计划的结束节点，其余节点均为中间节点。
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图12-6　错误示例（2）

[image: alt]


图12-7　图12-6的正确形式

图12-8中也出现两个原始节点和两个结束节点，如何改正，请读者自己考虑。
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图12-8　错误示例（3）

（3）在网络图中不得存在闭合回路如图12-9中，工作C，D，E形成了闭合回路，说明这个网络图是错误的。
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图12-9　错误示例（4）

（4）同一项工作在一个网络图中不能重复表达在图12-10中工作D出现了两次，所以应引进虚工作，改为图12-11所示的形式。
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图12-10　错误示例（5）
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图12-11　图12-10的正确形式

（5）表达工作之间的搭接关系时不允许从箭杆中间引出另一条箭杆。如图12-12中的图a）原本要表达A，B两工作的搭接关系，但表达方式是错误的，应改为如图b）所示的形式。
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图12-12　错误示例（6）

a）错误；b）正确

（6）网络图中不允许出现双向箭杆和无箭头箭杆（图12-13）
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图12-13　错误示例（7）

a）双向箭杆；b）无箭头的箭杆

（7）网络图中节点编号自左向右，由小到大，应确保工作的起点节点的编号小于工作的终点节点的编号，并且所有的节点的编号不得重复。编号可采用水平编号法，每行自左向右，然后自上而下逐行进行编号，如图12-14a）所示；也可采用垂直编号法，由上而下然后自左向右进行编号，如图12-14b）所示。编号可以采用非连续的编号，以便于以后的修改。
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图12-14　节点编号示例

a）水平编号法；b）垂直编号法

（8）当网络图的某节点有多条引出箭杆或有多条箭杆同时指向某节点时，为使图形简洁，可采用母线法绘图，如图12-15所示。
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图12-15　网络图的母线表示方法

a）用母线法改绘示例（1）；b）用母线法改绘示例（2）

（9）绘制网络图时，宜避免箭杆交叉。当箭杆交叉不可避免时，可采用如图12-16所示表示方法。
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图12-16　箭杆交叉时的绘图方法

a）过桥法；b）断线法

（10）对平行搭接进行的工作，在双代号网络图中，应分段表达。如图12-17中所包含的工作为钢筋加工和钢筋绑扎，如果是分为三个施工段进行施工，则应表达成如图12-17所示的图形。
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图12-17　工作平行搭接的表达

（11）网络图应条理清楚，布局合理。在正式绘图以前，应先绘出草图，然后再作调整，在调整过程中要做到突出重点工作，即尽量把关键线路安排在中心醒目的位置（如何找出关键线路见后面的有关内容），把联系紧密的工作尽量安排在一起，使整个网络条理清楚，布局合理。如图12-18所示，图b）由图a）整理而得，看起来比图a）整齐而合理。
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图12-18　网络图的布局

a）原始网络草图；b）整理后的网络图

（12）对于一些大的建设项目，由于工序多，施工周期长，网络图可能很大，为使绘图方便，可将网络图划分成几个部分分别绘制。图的分段处应选在箭杆和节点较少的位置，并且使分段处节点的编号保持一致，如图12-19所示。
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图12-19　网络图的分段

a）某网络图的局部（1）；b）某网络图的局部（2）

3．双代号网络图的绘制方法

双代号网络图的绘制方法，视各人的经验而不同，但从根本上说，都要在既定施工方案的基础上，根据具体的施工客观条件，以统筹安排为原则。一般的绘图步骤如下：

（1）任务分解，划分施工工作。

（2）确定完成工作计划的全部工作及其逻辑关系。

（3）确定每一工作的持续时间，制定工程分析表，分析表的格式可如表12-2所示。

表12-2　工程分析表
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（4）根据工程分析表，绘制并修改网络图。

绘制网络图的方法，一般可以分为三种：

（1）从工艺网络图到生产网络图的画法

我们以下面具体的例题来说明从工艺网络图到生产网络图的画法。

某建筑物的混凝土地面工程，分为回填土、铺设垫层和浇筑混凝土三个施工工序，分别由三个施工队按顺序施工，整个工程分为A，B，C三个施工段进行流水施工，具体情况如图12-20所示。
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图12-20　某混凝土地面工程施工段的划分

①绘制工艺网络图

A，B，C三个施工段的施工工艺顺序，均为回填土→铺设垫层→浇混凝土，据此可以画出如图12-21所示的工艺网络图。
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图12-21　工艺网络图

②表达工作间的组织逻辑的约束

在图12-21中，三个施工过程都是采用平行作业的施工组织方式，而要求是流水作业，在每一施工过程仅有一个施工队的情况下，必须考虑施工队在各施工段的施工顺序。现假定各施工段的施工顺序为A→B→C，则回填土的施工队必须在A段做完以后再转移至B段，做完B后再转移到C段。其他两个施工过程依此类推。为了表达这种组织顺序，必须引进虚工作，则图改为图12-22所示的形式。
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图12-22　考虑组织逻辑的约束而加以修改后的网络图

③逻辑关系的综合分析与修正

图12-22中包含了全部的工艺逻辑和组织逻辑，但同时由于增加了虚工作，使原先没有逻辑关系的某些工作，也产生了不应有的制约关系，如虚工作④----→⑤，其本意是要表达铺设垫层工作做完A段后转移至B段，但通过虚工作⑤----→⑥的引伸，使得回填土C必须在A段铺设完垫层以后才能开始，这显然是不合理的约束，因为无论从工艺逻辑还是从组织逻辑方面来讲，铺设垫层A和回填土C之间都是没有必然联系的。因此，必须对图12-22进行逻辑关系的修正。同理，浇筑混凝土A和铺设垫层C之间的逻辑关系也要进行相应的修正。经过逻辑关系修正并删去不必要的虚工作以后的网络图如图12-23所示。
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图12-23　生产网络图

图12-23是一个可以用于指导现场施工活动的生产网络图，它正确地表达了施工方案所要求的工艺顺序和组织顺序。

（2）从组织顺序流线图到生产网络图的画法

仍以图12-20的例子说明。

三个施工过程在各施工段的施工组织顺序为A，B，C，据此，可以画出如图12-24所示的工序组织顺序流线图。
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图12-24　施工组织顺序流线图

图12-24虽然表达了各施工过程的组织顺序，或者说是施工的开展顺序，但并没有反映出施工过程之间在工艺上的依赖和制约关系，所以必须引进虚工作，来表达这种关系，如图12-25所示。
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图12-25　考虑工序间制约关系后的网络图

可以发现，在图12-25中，由于虚工作的增加，使A段和B段混凝土的浇筑，分别受到B段和C段回填土的制约，而实际上它们在工艺顺序和组织顺序方面都不存在必然的联系，因此，必须进行逻辑关系修正，才能成为正确的生产网络图。进行逻辑关系修正并删除不必要的虚工作以后网络图即为图12-26。
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图12-26　生产网络图

（3）直接分析绘图法

直接分析绘图法，是在充分研究和熟悉施工方案的基础上，同时考虑工作之间的工艺关系和组织顺序，从左向右依次把各项工作表达成双代号网络图。在工艺复杂、施工分段不十分明确的情况下，往往需要用这种方法边画、边分析检查、边修改。如图12-20中的例子采用直接分析绘图法，可得图12-27。
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图12-27　直接分析绘制的网络图

三、网络图的时间参数计算

绘制网络计划图，不但要根据绘图规则，正确表达工作之间的逻辑关系，还要确定图上各个节点和工作的时间参数，为网络计划的执行、调整和优化提供必要的时间参数依据。所要计算的参数主要有：各个节点的最早可能开始时间和最迟必须开始时间；各项工作的最早可能开始、最早可能结束、最迟必须开始、最迟必须结束的时间；各项工作的时差以及关键线路的确定。

网络图的时间参数的计算有多种方法，常用的有图上计算法、表上计算法和电算法等。

（一）图上计算法

当工作数目不太多时，直接在网络图上进行计算，十分方便。

1．节点时间的计算

节点时间为最早可能开始时间和最迟必须开始时间。

（1）节点最早可能开始时间

所谓节点最早可能开始时间是表示该节点的紧前工作全部完成，从这个节点出发的紧后工作最早能够开始的时间。如果进入该节点的紧前工作没有全部结束，从这个节点出发的紧后工作就不能开始，因此，几个箭杆同时指向同一节点时，应取进入该节点的紧前工作的结束时间的最大值，作为该节点的最早可能开始时间。计算时，一般是把原始节点的时间作为零，从原始节点开始由左向右依次进行，具体的计算公式如下：
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式中　[image: alt]
 ——网络图原始节点①的最早可能开始时间；
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 ——任意中间节点j的最早可能开始时间；

[image: alt]
 ——节点j的紧前节点i的最早可能开始时间；

Di—j
 ——工作i—j的持续时间；

n——网络图的结束节点的编号。

由式（12-1）可知，某项工作开始节点的最早可能开始时间加上该工作的持续时间就是该工作的终节点的最早可能开始时间。此外，如果有几个紧前工作同时指向某一节点，则取计算结果中的最大值。现举例如下，如图12-28所示。
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图12-28　节点时间参数的计算

计算过程如下：
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（2）节点最迟必须开始时间

所谓节点最迟必须开始时间，就是在计划工期确定的情况下，从网络图的结束节点开始，逆向推算出的各节点的最迟必须开始的时刻。换句话讲，就是从各节点出发的工作在保证计划工期的前提下最迟必须开始的时间。具体的计算公式如下：
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式中　[image: alt]
 ——结束节点的最迟必须开始时间；
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 ——结束节点的最早可能开始时间；

[image: alt]
 ——任意中间节点i的最迟必须开始时间；

[image: alt]
 ——节点i的紧后节点j的最迟必须开始时间；

Di—j
 ——工作i—j的持续时间。

由式（12-2）可知，网络图结束节点的最迟必须开始时间，当计划有规定期限时，等于计划工期；否则，等于结束节点的最早可能开始时间。计算网络图的中间节点时，从网络图的结束节点由右向左开始算起，用工作终节点的最迟时间减去该工作的持续时间后所得差数就是工作开始节点的最迟时间。此外，当某节点引出两个或两个以上的工作时，应取各差数中的最小值。仍以图12-28所示为例。
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将计算结果标注在图12-28中。

计算过程如下：

2．工作时间的计算

（1）工作的最早可能开始时间和最早可能结束时间

工作的最早可能开始时间取决于其紧前工作的全部完成，因此，它就等于该工作开始节点的最早可能开始时间；则工作的最早可能结束时间等于最早可能开始时间加上持续时间。用公式表达工作的最早可能开始时间和结束时间如下：

[image: alt]


式中　ESi—j
 （Earliest Starting Time）——i—j工作的最早可能开始时间；

EFi—j
 （Earliest Finishing Time）——i—j工作的最早可能结束时间。

由式ESi—j
 ＝[image: alt]
 可知，从同一个节点开始的各项工作其最早可能开始时间是相同的，当然，由于各工作持续时间不尽相同，它们的最早结束时间则不尽相同。

仍以图12-28为例，各工作的最早时间计算过程如表12-3所示，计算结果如图12-29所示。

表12-3　工作最早开始和最早结束时间的计算
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图12-29　图12-28的工作最早时间计算结果

表中未计算的虚工作最早时间，图中亦标出

（2）工作的最迟必须开始和结束的时间

工作的最迟必须开始和结束的时间是指在不影响计划总工期的情况下，各工作开始时间和结束时间的最后期限。某工作的最迟必须结束时间等于该工作终节点的最迟必须开始时间；而某工作的最迟必须开始时间，等于其最迟必须结束时间减去该工作的持续时间。具体计算公式如下：
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式中　LFi—j
 （Latest Finishing Time）——i—j工作的最迟必须结束时间；

LSi—j
 （Latest Starting Time）——i—j工作的最迟必须开始时间。

由式LFi—j
 ＝[image: alt]
 可知，以同一节点为终节点的各项工作，其最迟必须结束时间是相同的，当然，由于各工作的持续时间不尽相同，所以它们的最迟必须开始时间也就不尽相同。

仍以图12-28为例，各工作的最迟时间计算过程如表12-4所示，计算结果如图12-30。

表12-4　工作最迟结束和开始时间的计算
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图12-30　图12-28的工作最迟时间计算结果

图中给出了表中未计算的虚工作最迟时间

3．工作时差的计算

时差反映工作在一定条件下的机动时间范围，通常分为总时差、局部时差和相干时差。

（1）总时差是指各工作在不影响计划总工期的情况下所具有的机动时间，也就是在不影响其所有后续工作最迟必须开始时间的前提下所具有的机动时间。

工作的总时差TFi—j
 （Total Float Time）的计算公式如下：
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若将式（12-4）代入式（12-5），可得到
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读者可自行推导将式（12-3）代入式（12-5）后所得公式。

（2）局部时差是各工作在不影响后续工作最早开始时间的前提下，也就是不影响计划子目标工期的前提下，所具有的机动时间。

工作的局部时差，又称自由时差，所以其表示符号为FFi—j
 （Free Float Time）。计算公式如下：
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若将式（12-3）代入式（12-7），可得到
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式中，ESj—k
 为j节点紧后工作的最早可能开始时间。

（3）相干时差IFi—j
 （Interfering Float Time），也称干扰时差，是某项工作与其紧后工作共同占有的那段机动时间。

对工作i—j的总时差构成作进一步分析，如图12-31所示。EFi—j
 至[image: alt]
 时间段为工作i—j的总时差，工作i—j结束时间如在该时间段之内，不会影响总工期，但有可能影响后序工作j—k的最早开始时间；而EFi—j
 至[image: alt]
 时间段为工作i—j的自由时差，工作i—j的结束时间在该范围内变动时，对后序工作没任何影响；[image: alt]
 至[image: alt]
 则为相干时差，因为当工作i—j在该时间段结束时，其紧后工作j—k则必须推迟（比j—k的最早开始时间[image: alt]
 ），导致工作j—k的机动时间减少，所以这段时差被称为相干时差。
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图12-31　相干时差示意

由图可知
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读者若将式（12-3）、式（12-4）代入式（12-9），还可得
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综上所述可知，总时差以不影响总工期为限度，这是一种线路时差，它为该线路上的各工作所共同占有；而局部时差以不影响后续工作最早开始为限度，是总时差的一部分，带有局部性；相干时差也是总时差的组成部分，为节点前后工作所共同占有。掌握时差并合理应用时差，对于生产调度和作业管理，保证网络计划的贯彻实施具有十分重要的意义。

4．判别关键工作

前面已经提到过，持续时间最长的线路为关键线路。在一般情况下，关键线路的总时差为零，当然，也有例外，当规定工期小于网络计划的结束节点最早（迟）时间时，某些工作的总时差会出现负值，在这种情况下，负时差绝对值最大的工作为关键工作。


例题
 　计算图12-32中各节点的最早可能开始时间和最迟必须开始时间，求各工作的总时差和局部时差，并用粗线标出关键线路，验证式（12-9）。
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图12-32　判别网络图的关键线路示例


解
 　先利用式（12-1）和式（12-2）求节点时间；利用式（12-5）和式（12-3）所推出的公式TFi—j
 ＝[image: alt]
 －[image: alt]
 －Di—j
 求各工作总时差；利用公式（12-7）和（12-3）所推出的公式FFi—j
 ＝[image: alt]
 －[image: alt]
 －Di—j
 求各工作局部时差；请将例题仔细演算一遍，自己总结一下总时差与局部时差的规律。将总时差为零的线路用粗线标出；验证略。

（二）表上计算法

表上计算法的原理同图上计算法，它可以保持网络图的清晰和使数据计算条理化。表12-5为常用的一种表上计算格式，下面以某网络图的参数计算说明表上计算法的计算步骤：

表12-5　网络图时间参数计算表
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（1）计算各工作的最早可能开始和最早可能结束时间

计算各工作的最早可能开始和最早可能结束时间仍按公式（12-3），我们先看表12-5中第一行工作1—2，它紧前的工作数为空白，因此它是网络图中从原始节点①出发的一项工作，其最早开始时间为零（见第（4）栏的第一格），将它与其左边的持续时间（第（3）栏）相加，得到最早可能结束时间（填在第（5）栏内）。

往下计算第二行、第三行的工作2—3，2—4。它们都是由节点②出发的工作，其前面工作为1个，可在它们所在行的上方查出其紧前工作为1—2（它的最早可能结束时间为2），由此得到这两个工作的最早可能开始时间为2（填在第（4）栏第二、三行内），然后分别与左边的持续时间（第（3）栏第二、三行内）相加，得到工作2—3，2—4的最早可能结束时间（填在第（5）栏第二、三行内）。依次逐行往下计算。当计算到第八行工作5—6时，其前面工作数为2，可以在它所在行上面找到到达节点⑤的两个工作是3—5和4—5，它们的最早可能结束时间分别为5和4，取其中最大值5作为工作5—6的最早可能开始时间，而后再与左边的持续时间（第3栏第八行内）相加，得到工作5—6的最早可能结束时间。用上述方法算完全表。

（2）计算各工作最迟必须结束和最迟必须开始时间

表12-5中最后一行工作为9—10，它以结束节点⑩为终节点，将节点⑩的最早可能结束时间11，填在第（7）栏的最后一行内，然后与第（3）栏的持续时间相减，得这项工作的最迟必须开始时间，填在第（6）栏相应格内，即11－1＝10。

接着计算倒数第二、倒数第三行，工作8—9，7—9，这两个工作都以节点⑨为结束。可从所在行下方找到它们的后续工作9—10的最迟必须开始时间为10（第（6）栏最后一行），以此作为工作8—9，7—9的最迟必须结束时间，填在第（7）栏的倒数第二、三行内，然后分别与其左边的持续时间相减，将差数填在第（6）栏的倒数第二、倒数第三行内，即为工作8—9，7—9的最迟必须开始时间，分别为10－1＝9，10－2＝8。

依次往上计算、当计算到工作5—6时，它的紧后工作为6—7，6—8，其中工作6—7的最迟开始时间8为最小，以此作为工作5—6的最迟必须结束时间。其余计算以此类推。运算中虚工作与其他工作一样计算，只是它的持续时间为0。

（3）计算工作的总时差和局部时差

计算总时差，只要将每一行第（6）栏的最迟必须开始时间减去同一行第（4）栏内的最早可能开始时间就可求到，将求得的总时差填入表中第（8）栏。局部时差的计算，可先从该行下方的表格内找到紧后工作的最早可能开始时间，然后减去该行工作的最早可能结束时间就是局部时差，填在第9栏内。例如第五行的工作3—7，在该行下方的表内可查得其紧后工作7—9，它的最早可能开始时间为8，然后减去3—7工作的最早结束时间7（见第（5）栏第五行），得局部时差8－7＝1，填在第（9）栏第五行内。其余类推。

第二节　单代号网络图

单代号网络图也是由节点和箭线组成的，但构成单代号网络图的基本符号含义与双代号网络图不尽相同。与双代号网络图比较，单代号网络图绘图简便，逻辑关系明确，没有虚箭杆，便于检查修改。特别是随着计算机在网络计划中的应用不断扩大，近年来国内外对单代号网终图逐渐重视起来。

一、单代号网络图的绘制

1．网络图的表示

单代号网络图的表达形式很多，所用的符号也不尽相同，但基本形式是用节点（圆圈或方框）表示工作，用箭线表示工作之间的逻辑关系，所以也被称为工作节点网络图。图12-33即为一个单代号网络图的示例。
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图12-33　单代号网络图示例

（1）节点

在单代号网络图中，用节点来表示工作。节点可以采用圆圈，也可以采用方框。工作名称或内容、工作编号、工作持续时间以及工作时间参数都可以写在圆圈上或方框上。常用的几种节点表示形式如图12-34所示。
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图12-34　单代号网络图节点的几种表示形式

（2）箭杆

单代号网络图中的箭杆仅表示工作间的逻辑关系，它既不占用时间也不消耗资源，这一点与双代号网络图中的箭杆完全不同。箭杆的箭头表示工作的前进方向，箭尾节点工作为箭头节点工作的紧前工作。另外，在单代号网络图中表达逻辑关系时并不需使用虚箭杆，但可能会引进虚工作，这是由于单代号网络图也必须只有一个原始节点和一个结束节点，则当几个工作同时开始或同时结束时，就必须引入虚工作（节点），如图12-35所示（图中A，B，C及G，H，K为工作名称）。
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图12-35

（3）单、双代号网络图表达关系的对比

在表12-6中，列出了常用的单代号网络图和双代号网络图的逻辑关系模型。通过对比，我们可以发现：当多个工序在多个施工段分段作业时（如表中第11种逻辑关系），用单代号网络图表达比较简单明了，这时若用双代号表示就需增加许多虚箭杆；而当多个工序相互交叉衔接时（如表中第10种逻辑关系），用双代号网络图来表达则比较简单，因为若用单代号表示，会有许多箭杆交叉。另外，当采用计算机辅助编制网络计划时，使用单代号网络图比较方便。故采用单代号还是双代号，要根据具体情况选择。

表12-6　单代号与双代号网络图逻辑关系表达方法的比较
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2．单代号网络图的特点

通过前面对单代号网络图的介绍可以看出，单代号网络图具有以下特点：

（1）单代号网络图用节点及其编号表示工作，而箭杆仅表示工作间的逻辑关系。

（2）单代号网络图作图简便，图面简洁，由于没有虚箭线，产生逻辑错误的可能较小。

（3）单代号网络图用节点表示工作，没有长度概念，不够形象，不便于绘制时标网络图。

（4）单代号网络图更适合用计算机进行绘制、计算、优化和调整。最新发展起来的几种网络计划形式，如决策网络（DCPM）、图式评审技术（GERT）、前导网络（PN）等，都是采用单代号表示的。

3．单代号网络图绘图基本规则

（1）因为每个节点只能表示一项工作，所以各节点的代号不能重复。

（2）用数字代表工作的名称时，宜由小到大按活动先后顺序编号。

（3）不允许出现循环的线路。

（4）不允许出现双向的箭杆。

（5）除原始节点和结束节点外，其他所有节点都应有指向箭杆和背向箭杆。

（6）在一幅网络图中，单代号和双代号的画法不能混用。

4．绘图实例


已知
 　网络图的资料如表12-7所示，试绘出单代号网络图。

表12-7　网络资料表

[image: alt]



解
 　根据上述资料，首先设置一个开始的虚节点，然后按工作的紧前关系或紧后关系，从左向右进行绘制，最后设置一个终点的虚节点。本例经整理后的单代号网络图如图12-36所示。
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图12-36　根据表12-7所绘制的单代号网络图

读者可将其改成双代号网络图，以作对比。

二、单代号网络图的计算

用节点表示工作是单代号网络图的特点，节点编号就是工作的代号，箭杆只表示工作的顺序关系，因此并不像双代号网络图那样，要区分节点时间和工作时间。下面以图上计算法为例来叙述单代号网络图的时间参数计算。在计算中常用下列符号来表示工作的各种时间参数：

Di
 ——工作i的持续时间；

ESi
 ——工作i的最早开始时间；

EFi
 ——工作i的最早结束时间；

LSi
 ——工作i的最迟开始时间；

LFi
 ——工作i的最迟结束时间；

TFi
 ——工作i的总时差；

FFi
 ——工作i的局部时差。

如果设有虚拟的开始节点，该节点的开始时间和工作时间均为零。

1．计算工作最早开始和最早结束时间

工作j的最早可能开始时间ESj
 ，取决于该工作所有紧前工作i的完成；而ESj
 加上工作j的持续时间就可以求得最早可能结束时间EFj
 。公式如下：
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2．计算前后工作时间间隔

为便于计算工作时差，引进时间间隔参数LAGi—j
 ，它表示某项工作i的最早可能结束时间EFi
 至其某一项紧后工作j的最早可能开始时间ESj
 的时间间隔，即
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3．计算局部时差

工作的局部时差，是工作在不影响其所有紧后工作的最早开始时间的前提下所具有的机动时间，所以其计算公式为：
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式中，工作j为工作i的紧后工作。

4．计算总时差

任取一项工作i与它的一项紧后工作j进行研究，分析EFi
 至LSj
 这一时间段（图12-37）。EFi
 至ESj
 这一时间段为工作i与工作j之间的时间间隔LAGi—j
 ，而ESj
 至LSj
 这一时间段为工作j的总时差TFj
 。由于工作i的总时差是工作i在不影响其所有紧后工作j的最迟必须开始时间的前提下所具有的机动时间，所以当工作的完成时间处于EFi
 至LSj
 这一时间段时，不会影响总工期，即
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图12-37　时差分析示图

计算各工作的总时差时，结束节点工作的最迟必须结束时间等于规定工期或最早可能结束时间，从而可以确定最后一个节点工作的总时差，然后从后向前逆向求出各节点的总时差。

5．计算工作最迟必须开始时间和最迟必须结束时间

由总时差与工作最早时间和最迟时间的关系式：

TFi
 ＝LSi
 －ESi
 ＝LFi
 －EFi


可得
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当然也有LFi
 ＝LSi
 ＋Di
 。


例题
 　已知某单代号网络图如图12-38所示，试进行时间参数计算。
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图12-38　某单代号网格图


解


首先计算工作的最早时间，计算由网络图的原始节点向结束节点方向进行，套用公式（12-11）。

计算过程如下：

[image: alt]


计算结果标注于图12-38中。

再计算前后工作时间间隔LAGi—j
 ，套用公式（12-12），该计算比较简单，过程从略，计算结果标注于图12-39中（时间间隔为零的线路标为双线）。

再计算各工作局部时差FFi
 ，套用公式（12-13），过程从略，结果标注于图12-39中。
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图12-39　标注某些时间参数的单代号网络图

下面计算各工作的总时差TFi
 ，计算套用公式（12-14），自网络图的结束节点向原始节点逆向进行（取结束节点工作的最迟必须结束时间等于其最早可能结束时间，则其总时差为零。计算过程如下所示，计算结果标注于图12-39中）。
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最后，计算各工作的最迟开始和最迟结束时间，套用公式（12-15），计算过程如下：
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计算结果标注于图12-40中，其中的关键线路以粗黑线标出。
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图12-40　最迟开始和最迟结束时间的标注

由本例题可以看出，单代号网络图时间参数的计算顺序不同于双代号网络图。

第三节　时间坐标网络计划

时间坐标网络计划简称时标网络，是网络计划的另一种表现形式。在前述网络计划中，箭杆长短并不表明时间的长短，而在时间坐标网络计划中，节点位置及箭杆的长短即表示工作的时间进程，这是与一般网络计划的主要区别。

时间坐标网络计划是网络图与横道图的结合，在编制过程中既能看出前后工作的逻辑关系，表达形式又比较直观，能一目了然地看出各项工作的开工和结束的时间，便于在图上计算劳动力、材料用量等资源用量，并能在图上调整时差，进行网络计划的时间和资源的优化，是一种得到广泛应用的计划形式。但调整时间坐标网络计划的工作较烦，这是由于它是用箭杆或线段的长短来表示每一活动的持续时间，若改变时间，就需改变箭杆的长度和节点的位置，这样往往会引起整个网络图的变动，因此，时间坐标适用于编制工艺过程较简单的施工计划。对于工作项目较多的计划，仍以常用的网络计划为宜。

下面介绍如何绘制双代号时间坐标网络图。

双代号时间坐标网络图中，箭杆一般是沿水平方向画，以细实线箭杆表示工作，粗箭杆表示关键工作，虚箭杆表示虚工作，以波形线表示时差。

双代号时标网络图中所有符号在时间坐标上的位置及其水平投影，都必须与其所代表的时间值相对应。节点的中心必须对准时标的刻度线。虚工作必须以垂直的虚箭杆来表示。

双代号时间坐标网络计划可按工作最早可能开始时间来绘制，也可以按最迟必须开始时间来绘制。

按工作最早可能开始时间绘制时间坐标网络计划的方法一般有两种：

（1）先计算网络计划的时间参数，再根据时间参数在有横向时间坐标的草图上进行绘制用先算后绘制的方法时，先按每项工作的最早开始时间将节点定位在时标表上，再用规定线型按比例绘出两节点间的工作箭杆，不足部分即为该工作的自由（局部）时差，也按规定线型绘出。

如图12-41所示的双代号网络计划，有甲、乙、丙、丁、戊五项工作，可分别按其最早可能开始时间将各节点画在相应的时间坐标位置上，根据规定线型绘出各种箭杆，并以波形线表示出了局部时差，如图12-42所示。
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图12-41　以双代号网络计算时间参数
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图12-42　时间坐标网络图（标出局部时差）

在图12-42中，判定关键线路的方法是自结束节点开始逆箭杆方向检查，始终不出现波形线的线路。

在图12-42中，判定各工作的总时差应自右向左，在其诸紧后工作的总时差都被判定后才能判定，其值等于其诸紧后工作总时差的最小值加上本工作局部时差之和，公式如下：
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另外，如果将图12-42改为按工作最早可能开始时间绘制的双代号时间坐标网络图，并在图中标出总时差，则如图12-43所示。
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图12-43　时间坐标网络图（标出总时差）

（2）不计算网络计划的时间参数，直接按草图在时间坐标表上绘制。其步骤如下：

①将原始节点定位于时标表的起始刻度线上；

②按工作持续时间在时标表上绘制原始节点的外向箭杆；

③工作的箭头节点必须在其所有指向箭杆绘出以后，定位在这些内向箭杆中最晚完成的实箭杆箭头处。某些指向箭杆长度不足以到达箭头节点时，可用波形线补足；

④用上述方法自左向右依次确定其他节点位置，直至结束节点定位绘完。

第四节　网络优化

网络优化，就是在既定条件下，按照某一衡量指标（工期、资源、成本），利用时差调整来不断改善网络计划的最初方案，寻求最优方案的过程。根据衡量指标的不同，网络优化可以分为工期优化、资源优化和工期-费用优化等。

一、工期优化

工期优化也称时间优化，就是当初始网络计划的计算工期大于要求工期时，通过压缩关键线路上工作的持续时间或调整工作关系，以满足工期要求的过程。

缩短网络计划的计算工期常用以下几种方法：

1．压缩关键线路方法

所谓压缩关键线路法，也就是通过对网络计划的某些关键工作采取一定的施工技术和施工组织措施，增加向这些工作的资源（人力、材料、机械等）供应，使其工作持续时间缩短，从而压缩关键线路长度，达到缩短计划工期的目的。采用这种方法时应注意：关键工作持续时间的缩短，往往会引起关键线路的转移，因此，每压缩一次均应求出新的关键线路，再次压缩时，压缩对象应是新的关键线路上的关键工作。

压缩关键工作时应考虑下列因素：

（1）工作持续时间缩短以后，相应使得工作对资源的需求强度加大。当资源供应充足时，只需向要压缩的工作增加资源供应；当资源供应受限时，则可利用非关键工作的机动时间，减少向某些非关键工作的资源供应（此时这些非关键工作持续时间延长），而把这些资源抽调至要压缩的关键工作上。

（2）资源供应增加的幅度还受工作面限制，应保证工作有足够的工作面来展开。否则，即使资源供应可无限增加但工作面不足时，工作并不能全面展开，而达不到压缩工作时间的目的。

（3）应保证缩短工作持续时间对工程质量和生产安全影响不大。当有较大影响时，应有充分的补救措施。

（4）应优先选择缩短工作时间所需增加费用较少的方案。

2．调整工作关系的方法

如果有可能调整某些工作间的逻辑关系，把原网络计划中某些串联的工作调整为平行进行，则也可以达到压缩计划工期的目的。


例题
 　已知某网络计划如图12-44，图中箭杆上括号外数据为工作正常持续时间，括号内数据为该工作最短可能持续时间，时间单位为月，规定工期为12个月。试应用压缩关键线路法来进行工期优化。
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图12-44　某项工程的网络计划图


解


第一步　计算并找出网络计划的关键线路及关键工作。用正常工作持续时间计算各节点的最早可能开始时间和最迟必须开始时间，可以判定关键线路为①—③—④—⑥，图中用粗线标出，如图12-45所示。
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图12-45　图12-44的关键线路

第二步　确定计算工期的压缩目标。规定工期为12个月，计算工期为18个月，所以应压缩6个月。

第三步　确定各关键工作应压缩的时间。由图12-44中所标注的各工作的正常持续时间和最短可能持续时间可知，工作①—③可压缩2个月，③—④可压缩3个月，④—⑥可压缩2个月，这样，原关键线路总计可压缩的工期为7个月。

由于只需压缩6个月，且考虑到④—⑥工作的正常持续时间只有5个月，压缩2个月会造成施工难度偏大，所以仅将其压缩1个月。另外两项工作则分别压缩2个月和3个月。

调整原关键线路以后的网络计划将重新计算，如图12-46所示。图中标出了新的关键线路。
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图12-46　第一次压缩后的网络计划

第四步　一次压缩后不能满足工期要求，再作第二次压缩。

现在的关键线路是①—②—③—⑤—⑥，计算工期为15个月，应比规定工期12个月压缩3个月。考虑到压缩工作5—6会造成施工费用增幅过大，现只将关键工作中的工作②—③和工作③—⑤分别压缩1个月和2个月。压缩以后的网络计划如图12-47所示，对其进行计算，可知已满足工期要求。
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图12-47　最后确定的网格计划

二、资源优化

资源（人力、材料、机具设备、资金等）的优化，就是要解决网络计划实施中的资源供求矛盾或实现资源的均衡利用，以保证工程的顺利完成，并取得良好的技术经济效果。通常，资源优化有两种不同的目标：资源有限，工期最短；工期一定，实现资源的需求均衡。

（一）在资源有限条件下，寻求工期最短的优化方法

资源有限使工期最短的优化是指在资源供应有限的前提下，保持各个工作的每日资源需求量（强度）是常数，合理的安排资源分配，寻找最短计划工期的过程。

1．资源有限、工期最短优化的前提条件

（1）优化过程中不改变网络计划的逻辑关系。

（2）在优化过程中，网络计划的各工作持续时间不予变更。

（3）各工作的每天资源需要量是常数，且是合理的。

（4）除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。

2．资源优化分配的原则

资源优化分配，是指根据各工作对网络计划工期的影响程度，将有限的资源进行科学的分配，从而实现工期最短。其原则如下：

（1）关键工作优先满足，按每日资源需求量大小，从大到小顺序供应资源。

（2）非关键工作在满足关键工作的资源需求以后再供应资源。在优化过程中，于前面时段已开始被供应而又不允许中断的工作，按其开始的先后顺序优先供应资源；其他非关键工作，按总时差由小到大的顺序供应资源，总时差相等时，以叠加量不超过资源供应限额的工作优先供应资源。

（3）最后考虑给计划中总时差较大，允许中断的工作供应资源。

3．优化的步骤

为把问题简化，假定所有的工作需要同样的一种资源，在各工作每日资源需求量为常数的前提下，网络计划的每日资源需要量曲线为一阶梯形的曲线，如图12-49所示。曲线的每一突变，说明有工作在该时间点开始或结束。每日资源需要量不变且连续的一段时间（即每一阶梯所对应的时间），称为一个时段。有限资源优化是按分配原则逐时段进行，也就是合理调整各工作的开始和结束时间，“削平”超过资源限制条件的“台阶”的过程。具体步骤如下：

（1）将网络计划绘成时间坐标网络图，该图按早可能开始时间绘制，图中标出局部时差。

（2）计算并画出网络计划的每日资源需要量曲线，标明各时段的每日资源需要量数值，用虚线标明资源供应量限额R。

（3）在每日资源需要量图中，找出最先超过日资源供应限额的时段，然后根据资源优化分配的原则，将该时段内的各工作按顺序编号，从第1号至第n号。

（4）按编号由小到大的顺序，依次给本时段的工作分配资源，以不超过日资源供应限额R为限。当第x号工作首次出现[image: alt]
 γi—j
 ＞R时（γi—j
 为工作i—j的日资源需要量），将第x号至第n号工作移出本时段。

（5）绘出工作推移后的时间坐标网络图（如有关键工作或剩余总时差为零的工作需要推移时，网络图仍需符合其逻辑，必要时作适当的修正），并绘出新的每日资源需要量曲线。

（6）在新的每日资源需要量曲线图中，从已优化的时段后面找出首先超过日资源供应限额的时段进行优化，即重复第（3），（4），（5）步骤。如此反复，直至所有的时段均不超过每日资源供应限额为止。

以上方法，同样适应于解决多种资源的问题。

4．优化示例

如某网络图（图12-48），图中箭杆上所标数字，括号外为工作持续时间，括号内为工作每日资源需要量γi—j
 。每日资源供应量R＝9单位，各工作不允许中断。图中求出了各节点的最早可能和最迟必须时间。
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图12-48　某网络图

绘出该网络计划的时间坐标网络图和每日资源需要量曲线，如图12-49所示。
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图12-49　图12-48的时间坐标网络和资源需要量曲线

第一次调整　时段［1，6］，每日资源需求量为13＞9，所以，首先调整该时段。

对该时段内的工作按优化分配原则进行编号：
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按编号顺序，依次对各项工作分配资源，由于供应条件R＝9，所以只能分配给第1和第2项工作（2＋5＝7（＜9）），而第3项工作1—3（γ1—3
 ＝5）则分配不到，应推迟到t＝6以后开始。

下一个时段为［7，8］，工作1—3本应从第7天开始，但我们可以发现，这样的话在［7，8］时段内工作仍是1—2，1—4和1—3，与原［1，6］时段一样，所以工作1—3仍需推迟。由于工作1—2在第8天结束，下一个时段肯定是从第9天开始，所以直接将工作1—3推迟至第9天开始。

绘出工作1—3推迟至第9天开始后的时间坐标网络图及相应的每日资源需要量曲线，如图12-50所示。
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图12-50　第一次调整后的时间坐标网络图

第二次调整　再研究第9天这一时段，注意该时段中的工作1—3，该工作开始时间以前的总时差在调整完前一个时段的工作以后已不能再利用，而且工作1—3开始之后已没有时差，所以它已转化为关键工作，相应地，工作2—4因已有总时差而不再是关键工作。

根据优化分配原则，对第9天内的各工作1—3，1—4，2—3，2—5，2—4进行编号：
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按编号顺序，给该时段各工作分配资源。其中，第1项工作1—4分配给γ1—4
 ＝5，第2项工作1—3的γ1—3
 ＝5，这时出现γ1—4
 ＋γ1—3
 ＝5＋5＞R＝9，所以第2项工作1—3分配不到资源，而只能推迟。第3项工作2—4的γ2—4
 ＝4，刚好γ1—4
 ＋γ2—4
 ＝5＋4＝9＝R，所以剩下的工作2—5和2—3也只能推迟到以后的时段。

绘出第二次调整以后的时间坐标网络图和相应的每日资源需要量曲线，如图12-51所示。
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图12-51　第二次调整后的时间坐标网络图

第三次调整　经过研究可以发现，下面三个时段［10，11］，［12］和［13，15］调整均是将工作2—3和2—5推迟，需推迟至第16天开始。

然后绘出新的时间坐标网络图及相应的资源需要量曲线，检查各时段，将不满足限制条件的时段内的工作再做调整，依次类推，直至各时段的每日资源需要量均满足供应限额，最后可得如图12-52所示最短工期的近似解。

[image: alt]


图12-52　第三次调整后的时间坐标网络图

当工程需要使用多种资源时，也可使用上述方法进行优化，当然计算和调整工作更为繁重。

（二）工期固定，寻求资源消耗最均衡方案的优化方法

制定一项工程计划，总是希望对资源的使用安排尽可能地保持均衡，使每日资源需要量不出现过多的高峰和低谷，从而有利于生产施工的组织与管理，有利于施工费用的节约。在各个工作i—j的每日资源需要量γi—j
 为常数的前提下，一般相应于网络计划的每日资源需要量曲线为一阶梯形曲线，而我们希望最理想的曲线是一矩形图。但由于各项工作的固定顺序及施工班组的安排等因素的制约，编制这种理想的计划是不可能的。优化的任务，就是利用时差对网络计划做一些调整，使阶梯形的资源需要量曲线尽可能地趋近为一水平直线。

工期固定资源均衡的优化方法有多种，有方差值最小法、极差值最小法、削高峰法等。限于篇幅，仅介绍方差值最小的近似解法。

为使问题简化起见，假定各工作i—j其γi—j
 为常数，且假定所有工作都需要同样的一种资源，此时，资源需要量动态曲线为阶梯形，则其方差值R为
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式中　Rt
 ——t时的日资源需要量；

Rm
 ——计划的日资源需要量的平均值，Rm
 ＝[image: alt]
 ；

T——计划的规定工期。

因为T，Rm
 为常数，要使R值最小（即资源需要最为均衡），即
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最小，其优化过程如下：

1．绘制时间坐标网络图及日资源需要量动态曲线

根据节点的最早可能开始时间，绘制（双代号）时间坐标网络图及相应的日资源需要量动态曲线，从中找出关键线路的长度，标出关键工作和非关键工作的自由时差。为使计划的总持续时间永远满足工期的规定条件，计划优化调整过程中不考虑关键工作的调整，且非关键工作的调整，也必须在总时差允许的范围之内。

2．工作的右移调整

按照节点最早开始时间的逆向顺序，自右向左对各节点进行调整。

如果节点j为最右（后）的一个节点，那么首先对以节点j为终节点的非关键工作进行调整；又如果以j为终节点的非关键工作中，以工作i—j的开始时间为最晚，那么，首先对工作i—j进行右移调整。

（1）假定工作i—j在第k天开始，在第l天结束，则一旦工作i—j向右移一天，那么第k天和第l＋1天的日资源需要量将变为R′k
 和R′l＋1
 ，即
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工作i—j向右移一天后，[image: alt]
 变化后的值与原值的差值为
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当该差值为非正值即（Rl＋1
 ＋γi—j
 ）－Rk
 ≤0，则意味着工作i—j向右移一天能使[image: alt]
 的值减小（或不变），所以可将工作i—j右移一天。

在工作i—j右移一天以后的新的动态曲线上，按上述同样的方法考虑工作i—j是否还能再右移一天，如果可以，则右移。如此类推，直至移不动为止。

（2）如果出现（Rl＋1
 ＋γi—j
 ）－Rk
 ＞0，则意味着工作不能右移一天，那么就考虑工作i—j能否一次右移二天，如果满足下式：
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则工作i—j可以右移二天；反之，则考虑能否一次右移三天，以此类推，检验调整至工作i—j移不动为止。

当工作i—j的右移定了以后，再依上述方法考虑j节点紧前的其他非关键工作的右移。

（3）当所有的节点按最早开始时间的逆向顺序完成一次调整以后，再重复第一次调整的步骤，进行第二、三…次右移调整，直至所有的工作不能再向右移动为止。

3．工作的左移调整

根据工作右移调整完成以后的新的日资源需要量动态曲线，对工作进行左移调整。

工作的左移调整，是按照节点的最早开始时间的先后顺序，自左向右来进行。

如果节点i为最左（早）的一个节点，那么首先对以节点i为开始节点的工作进行调整。又如果以节点i为开始节点的非关键工作中，以工作i—j的结束时间为最早，那么首先对工作i—j进行左移调整。

（1）仍假设工作i—j在第k天开始，于第l天结束，则当其满足式子（Rk－1
 ＋γi—j
 ）－Rl
 ≤0时，工作i—j可左移一天。用同样方法，检查其能否再左移一天，若可以，则工作i—j再左移一天，依次类推，左移至移不动为止。

假设工作i—j不能左移一天，但满足下式：
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则工作i—j可以一次左移二天；反之，则检验其能否一次左移三天。以次类推。

（2）依照上述方法，对各节点自左向右进行一次左移调整，并进行第二、第三、……次调整，直至所有的工作左移不动为止。

4．工作左移调整也完成之后，则整个优化过程结束

优化示例：

某双代号时间坐标网络计划如图12-53所示，图中箭杆的上方括号外数字为该工作的持续时间，括号内数字为该工作的资源消耗量γi—j
 。图的下部为相应于该计划的日资源需要量动态曲线，阶梯上的数字为计划的日资源需要量数值。图中，粗箭杆表示关键工作，波形线表示自由时差。
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图12-53　某双代号时间坐标网络计划


解


（1）第一次右移调整

①右移调整时，是按节点开始的后先顺序自右向左进行，故先调整5节点。以5节点为终节点的两项非关键工作3—5和2—5中，以工作3—5的开始时间为迟，故先考虑工作3—5的右移调整。
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由此可见，工作3—5右移一天至［12，18］时段，可使动态曲线的方差不变。以工作3—5右移一天以后的动态曲线为依据（此图略，该图中R11
 ＝7，R18
 ＝8，其余同图12-53），对工作2—5进行调整。
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注意：检验工作2—5是否可右移四、五或六天时，是以工作2—5移出［9，11］时段而移至［12，14］时段以后的动态曲线为依据，此时，R12
 ＝5＋3＝8，R13
 ＝5＋3＝8，R14
 ＝5＋3＝8。
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同理，可检验发现工作2—5不可右移六、七、八或九天。

节点5右移调整完成后可得图12-54。
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图12-54　5节点调整完成后的网络图

②根据图12-54对以节点4为终节点的工作1—4进行右移调整。
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节点4右移调整完成后可得图12-55。
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图12-55　第一次右移调整完成后的网络图

③对以节点3为终节点的非关键工作进行检验，发现均不能右移。至此，第一次右移调整完毕。

（2）第二次右移调整

①对节点5进行右移调整，先调整工作3—5。
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再调整工作2—5（以工作3—5右移两天以后的动态曲线为依据，该图中R12
 ＝R13
 ＝12，R19
 ＝R20
 ＝8，其余同图12-55）。
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工作2—5移出［11，13］时段而移至［14，16］时段后，以新的日资源需要量动态曲线（该曲线中，R14
 ＝R15
 ＝13，R16
 6＝9，其余同工作3—5右移两天后的曲线）为依据，检验工作2—5能否再向右移。
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工作2—5又移出了［14，16］时段，而移至了［17，19］时段，经检验可知工作2—5可右移七天，则ES2—5
 ＝18。

节点5调整完成后，可得图12-56。
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图12-56　右移调整完成后的网络图

②经检验可知其他非关键工作均不能再作右移调整。

（3）左移调整

根据右移调整完成以后的计划及相应的日资源需要量曲线，按各节点最早开始时间的先后顺序，由左向右对各节点进行调整。

经检验可知，除工作3—5以外，其他所有工作左移调整均不能使方差减小。下面是工作3—5左移调整的过程。
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再向左已移不动。

至此，优化完毕，最后结果如图12-57。
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图12-57　优化完毕后的网络图

计划的日资源平均需要量Rm
 ＝8.6，原计划未作优化时，日资源最大需要量Rmax
 ＝13，所以，计划的资源需要量不均衡系数为
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计划进行优化调整以后，其日资源最大需要量Rm
 ax＝10，则资源需要量不均衡系数变为
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笔者认为，之所以在工作右移调整完成以后，需要对工作进行左移调整，是由于一些工作的右移不能使方差值减小而只是使方差值保持不变，但我们仍将其右移而所致。但是，工作之间的相互制约关系，决定了这些右移调整是必需的，而左移调整是对这些右移调整的补充完善。

三、以工程成本最低为前提寻求最优工期的优化方法

建筑工程的成本和工期是相互联系和制约的。在生产效率一定的条件下，要缩短工期（与正常工期相比），提高施工速度，工程就必须投入更多的人力、物力和财力，使工程某些方面的费用增加，却又能使诸如管理费等一些费用开支减少，所以应用网络计划进行工期-成本优化的任务，是同时考虑两方面的因素，寻求最佳组合。

1．工期-成本曲线和工作持续时间-直接费用曲线

（1）工程的工期-成本曲线

工程成本由直接费用和间接费用组成。在正常工期T0
 和加快工期TS
 之间，缩短工期将引起直接费用的增加和间接费用的减少；反之，延长工期会使直接费用减少，间接费用增加。所以，直接费用曲线和间接费用曲线叠加以后所得到的工期-成本曲线，并不是一条单调曲线，如图12-58所示。

[image: alt]


图12-58　工期-成本曲线

工期-成本优化的目的在于：

①寻求直接费与间接费总和即成本最低的最优工期TB
 ，以及与此相对应的网络计划中各工作的进度安排。

②在工期规定（Ti
 ）的条件下，寻求与此相对应的最低成本，以及网络中各工作的进度安排。

（2）工作的持续时间-费用曲线

这一曲线反映每一施工过程即网络计划中的各项工作占用不同的持续时间时，相应的直接费用也不一样。在正常持续时间D的条件下，所需要的直接费用为M；当持续时间缩短为d（加快持续时间）时，相应的直接费用为m（图12-59）。
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图12-59　工期持续时间-直接费用曲线

为了简化起见，通常可用直线AB表示工作持续时间与费用的关系。工作持续时间t介于D和d之间时，可以由直线方程计算出相应的直接费用S（t）。

①任意一项工作的费用率ei—j
 ，反映该项工作缩短（或延长）单位持续时间所需增加（或减少）的费用数额，即
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图12-59中
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②直接费用直线方程可写成
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在图12-59中
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当t＝10d时，直接费用为

S（10）＝1510－80×10＝710（元）

2．优化的思路

工期-成本优化，就是要求出不同工期下的最小直接费用总和。由于关键线路的持续时间是决定工期长短的依据，因此，缩短工期首先要缩短关键工作的持续时间。

由于各工作的费用率不同，即缩短单位持续时间所增加的费用不一样，所以在关键工作中，首先又应缩短费用率最小的关键工作的持续时间。此法称为“最低费用加快方法”。其步骤如下：

（1）当关键线路只有一条时，首先将这条线路上费用率ei—j
 最小的工作的持续时间缩短Δt。此时，应满足Δt≤Di—j
 －di—j
 ，且保持被缩短持续时间的工作i—j仍为关键工作（即其压缩幅度小于或等于工作的总时差）。

如图12-60中，工作4—5的费用率为最小，故应首先缩短它的持续时间。
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图12-60　选择费用率最小的关键工作示例

（2）如果关键线路有两条以上时，那么每条线路都需要缩短持续时间Δt，才能使计划工期也相应缩短Δt。为此，必须找出费用率总和∑ei—j
 为最小的工作组合，我们把这种工作组合称为“最小切割”。

图12-61中，箭杆下面的前一个数字表示Di—j
 ，后一个带括弧的数字表示di—j
 ，在该图中，两条关键线路有9种工作组合（表12-8），缩短任一工作组合的持续时间都可以达到缩短工期的目的，但其中第7工作组合的费用率总和为最小。因此，首先应将工作1—3和4—6的持续时间同时缩短Δt，此时Δt应取工作1—3和4—5持续时间可能缩短值中的最小值，且保证缩短后这两项工作仍为关键工作（即其压缩幅度小于或等于工作总时差），所以

Δt≤min［Di—j
 －di—j
 ］
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图12-61　“最小切割”示例

表12-8　关键线路的工作组合
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代入数据得Δt≤min［（3－1），（4－2）］，即Δt≤2。

（3）步骤1或步骤2的工作应进行多次，以逐步缩短工期，使计划工期满足规定的要求，并计算出相应的直接费总和及各工作的时间参数。

3．优化示例


例
 　某网络计划（图12-62）中各工作的工期-成本数据列于表12-9，表中给出了各工作的正常持续时间D，加快的持续时间d，及与其相应的直接费用M和m，计算后所得的费用率e也列在表12-9中。假定每周的间接费用为1.5万元，试进行工期-成本优化。
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图12-62　某网络计划图

表12-9　各工作的工期-成本数据
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解


计算各工作以正常持续时间施工时的计划工期T0
 ，与此相应的直接费用总和S0
 。

关键线路各工作总时差及工期标注在图12-62上。

S0
 ＝∑M＝540（万元）

（1）第一次压缩

在图12-62中，费用率最小的关键工作为4—6，可知：

e4—6
 ＝0.57（万元／周）

工作4-6的持续时间可压缩30－16＝14周，但由于工作5—6的总时差只有12周，所以
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（2）第二次压缩

第一次压缩后，图12-62变为图12-63，在图12-63中，有两条关键线路，分别为1—3—4—6和1—3—4—5—6。第一条线路上e最小值为e4—6
 ＝0.57万元／周，第二条线路上e最小值为e5—6
 ＝0.63万元／周，则∑e＝（0.57＋0.63）＝1.20万元／周，而两条线路的公共工作1-3的e值为1万元／周，小于∑e＝1.20万元／周，所以宜压缩工作1—3。工作1—3的持续时间可压缩30－20＝10周，但工作2—3的总时差为六周。因此，工作1—3只能压缩六周，所以
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图12-63　第一次压缩

（3）第三次调整

第二次压缩以后，网络图更新为图12-64，在该图中关键线路有四条，能缩短工期的切割方案有四种，即
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图12-64　第二次压缩

因此，应选择e值最小的方案，即DD方案。工作4—6可缩短2周，工作5—6可缩短八周，所以
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（4）第四次压缩

第三次压缩以后，网络图更新为图12-65。在该图中，关键线路有四条，能缩短工期的切割方案有三种，即
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图12-65　第三次压缩

应选择e值最小的方案即CC方案。工作3—4可压缩36－22＝14（周），但工作3—5的总时差只有6周，所以取
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（5）第五次压缩

网络图更新为图12-66，在该图中，关键线路有六条，能缩短工期的切割方案有三种，即
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图12-66　第四次压缩

应选择e值最小的方案即CC方案。工作3—4可压缩30－22＝8周，工作3—5可压缩30－18＝12周，所以取
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（6）第六次压缩

网络图更新后如图12-67，该图共有六条关键线路，能缩短工期的切割方案有两种，即
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图12-67　第五次压缩

应选取e值较小的方案即BB切割。工作2—3可压缩18－10＝8周，工作1—3可缩短24－20＝4周，所以
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经过六次压缩，原网络图最终变为如图12-68所示的形势，工期为58周。该图上所有的工作均不宜压缩，因为即使压缩其中一些工作的持续时间，却只能使工程直接费用增长，而不能缩短计划工期。
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图12-68　第六次压缩

下面作一下比较：

不经过工期-成本优化，各工作均采用加快的持续时间di—j
 时，网络计划及相应的计划总工期，见图12-69。
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图12-69　不作优化的最短工期网络图

图12-69中只有一条关键线路，总工期也是58周，但直接费总和为

S＝∑mi—j
 ＝610（万元）

所以，费用比不加快以前增加

ΔS＝S－∑Mi—j
 ＝610－540＝70（万元）

而优化以后，在工期与盲目加快相同的前提下，费用仅增加

S6
 －∑Mi—j
 ＝588.9－540＝48.9（万元）

将上述优化过程中的各结果及相应的间接费汇总于表12-10中。

由表12-10可知，最优工期为70周，工程成本为668.82万元。根据表12-10，也可以拟绘出该工程的工期-成本曲线。

表12-10　工期-费用表
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第五节　计算机在施工网络计划管理中的应用

在建筑施工生产过程中，占用大量的劳动力，使用大量的材料和构配件，投资巨大，周期长，可变因素多。为了保证生产过程有序合理地进行，准确协同动作，必须重视建筑施工的计划管理。由于传统的横道图的缺陷，网络计划技术越来越显出它的优点。现代化施工需要及时准确地收集、整理、贮存和检索各类信息，反映实际生产状况，这不仅要求我们迅速编制施工生产计划，而且在实施过程中对生产计划不断进行动态控制、调整和优化、合理安排各种资源，从而缩短工期，降低成本，这些都离不开网络计划技术的发展和计算机的应用，两者结合是实现计划管理科学化、现代化的重要手段。近十多年来，网络计划计算机软件不断涌现，为网络计划技术在建筑施工中的应用开辟了广阔前景。

一、网络计划的计算机应用现状

国内外早期开发的网络计划软件都是在大型机上运行的，集中解决CPM/PERT的计算和分析，以及资源均衡、优化等基本问题，但处理功能较差，上机前必须给出初始网络图才能进行数据输入；输出的图形不够美观、实用，输出的报表内容也不够丰富。

20世纪80年代以后，随着微机的普及，市场上推出了不少通用和专用的网络计划商品软件。

目前，较为流行的软件产品有：

（1）HTPM1.0——HTP软件（Harvard Total Project Manager），是1989年在捷克召开的国际网络技术年会推荐的软件。

（2）HPM3.0——HPM软件是在HTPM基础上进行改进，补充了部分新的功能。

（3）TL4.0——TL4.0软件（TIMELINE：Project Management and graphic software ver.4.0）是由美国SYMANTEC CORPORATION软件公司1990年推出的。

（4）P3——P3是Primavera Project Planner的简称，由美国Primavera公司1987年推出。

（5）MP4.0——Microsoft Project软件是美国Microsoft公司针对其推出的WINDOWS3.1操作环境的特点，用于WINDOWS环境的最近项目管理软件，即Microsoft PROJECT4.0for WINDOWS。

此外，还有英国的ARTMIS，我国的M-PERT，WLHT，NP-3.1和GSWL等。

这些软件功能各异，但总体性能上有如下特点：

①都包括了进度计划时间参数计算和关键线路分析，以及资源均衡和优化等基本内容；

②图像屏幕显示、编辑、修改和输出功能。图形的显示和输出大致有五类：（a）横线图；（b）网络图（可带时标）；（c）资源直方图；（d）S曲线；（e）其他图形。

③网络结构的自动生成功能。它可使上机的数据输入大大简化，实现数据共享。例如，自动识别工程设计的CAD工程图，从中提取网络计划所需的数据，自动生成网络计划等。

④网络的更新和记录功能，帮助网络计划的查询、比较、调整和更新。

⑤普遍采用屏幕菜单和窗口技术，给用户带来很大方便。

此外，有些软件还具备费用和进度综合管理功能，开发了决策网络、随机网络、搭接网络等新型网络技术。

二、网络计划软件的系统模块设计

1．网络计划软件的主要功能

网络计划技术在我国各行各业有着广泛应用，为了适应不同领域、不同层次、不同目标、不同对象的用户需要，网络计划软件应覆盖面广、功能完善、使用方便，同时结合我国的现行管理体制，推动施工管理水平向更高阶段的发展。

为此，网络计划软件系统应具备下列功能：

①原始数据的输入和校验；

②检查工作的逻辑关系，确定工作节点位置号；

③编制网络计划，包括多阶网络，协调总网络与子网络之间的关系；

④网络计划时间参数的计算，关键线路的判别；

⑤日历时间的转换；

⑥网络计划的优化，主要有工期优化、时间优化和资源优化；

⑦工程实际进度的统计分析；

⑧实际进度与计划的动态比较；

⑨工程进度变化趋势预测；

⑩资源调配和平衡，提供资源动态曲线；

⑪提供具有时间坐标的网络图和相应的横道图计划；

⑫各种图形和表格编辑、检索、统计、修改、输出等功能。

上述功能随着网络计划技术的发展和我国施工管理水平的提高，还有待进一步拓展。

2．网络计划软件的系统模块结构设计

由于施工管理过程中应用的网络计划软件的系统规模不断扩大，结构关系日益复杂，因此，有必要把一个网络计划软件系统设计成具有层次式的模块化结构，按照先全局后局部、先总体后细节、先抽象后具体的过程，建立系统模块结构及相互关系，使系统具有清晰、可读、易改、便于维护等特点。

根据上述思路，可将网络计划软件主控模块分成七个子系统模块，如图12-70所示。
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图12-70　主控模块图

下面分述各子系统模块的内容：

（1）N1
 子系统共有四个模块，即N11
 ：输入原始数据；N12
 ：检查工作的逻辑关系；N13
 ：确定工作位置号；N14
 ：绘制网络图，如图12-71所示。
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图12-71　绘制网络图的模块图

（2）N2
 子系统共有四个模块，即N21
 ：时间参数计算；N22
 ：日历时间转换；N23
 ：关键工作及关键线路判别；N24
 网络计划优化，如图12-72所示。
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图12-72　网络计划计算及优化模块图

其中，N21
 ，N22
 ，N23
 和N24
 都各再包括了几个子模块，例如，N21
 中可分为，N211
 ：网络计划最早时间的计算；N212
 ：网络计算最迟时间的计算；N213
 ：网络计划时差计算，如图12-73所示。再例如，N24
 中可分为，N241
 ：网络计划时间优化；N242
 ：网络计划资源优化；N243
 ：网络计划费用优化等，如图12-74所示。
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图12-73　时间参数计算模块图
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图12-74　网络计划优化模块图

（3）N3
 子系统共有三个模块，即N31
 ：实际进度数据的采集加工；N32
 ：计算进度偏差；N33
 ：进度偏差与总时差和自由时差的比较，分析对工期影响，如图12-75所示。
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图12-75　工程进度统计分析模块图

（4）N4
 子系统共有三个模块，即N41
 ：横道图比较；N42
 ：S形曲线比较；N43
 ：香蕉曲线比较，用于实际工程进度与计划进度的比较。

（5）N5
 子系统包括对计划总工期的调整、对工作时间参数的调整和对工作逻辑关系的调整，也可分成若干个模块。

（6）N6
 子系统主要是对网络计划中所有的各类资源包括劳动力、机械设备、材料、资金等进行综合平衡，绘制资源曲线，并根据实际工程进展利用时差进行资源调整。

（7）N7
 子系统共有两个模块，即N71
 屏幕显示；N72
 打印输出。每一个模块又分成图形和表格两部分，如图12-76所示。
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图12-76　打印模块图

不论是屏幕显示还是打印，均可输出下列内容：

（1）图形

①横道图；

②网络图（包括时标网络图）；

③资源动态图。

（2）曲线

①S形曲线；

②香蕉曲线；

③其他曲线。

（3）表格

①原始数据表；

②时间参数计算表；

③网络优化结果表；

④资源需求及平衡表；

⑤计划进度与实际进度比较分析表等。

三、网络计划的计算机应用示例

网络计划的计算机应用涉及到我国国民经济的各部门、各行业，所采用的软件名目繁多、功能各异。借助于计算机，应用网络计划技术在合理安排施工计划、缩短工期、资源优化和降低成本方面发挥了积极作用，取得了很好的经济效益和社会效益。本节仅举两个例子分别说明运用计算机安排施工进度计划和进行网络计划优化的一般方法。


例1
 　高层建筑控制性总进度网络图的设计。

（1）工程概况

本建筑物系16层住宅楼，建筑物高度52.70m，建筑面积16837m2
 。该工程采用钢筋混凝土摩擦桩及全人防地下室基础，上部为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，预应力多孔楼板和屋面板，细石混凝土地坪，内墙刷涂料，外墙采用面砖贴面。

（2）组织方案

该工程施工采用大模板施工工艺。为了保证外装饰的整体质量，在主体结构施工结束后，紧接着进行外墙面的装修；当结构施工完成第八层时，内装修开始从第六层垂直向下，插入安装钢门窗、细石混凝土地面、内隔墙及内墙、平顶粉刷等的施工，然后再从第七层垂直向上。

经过工程量计算和合理的劳动组织安排，可确定各项工作的开展顺序、相互关系及持续时间，如表12-11所示。

表12-11　工程组织方案表
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（3）网络图的编制

选用PROJECT4.0软件将上述资料输入计算机后，可绘出该项目的单代号网络图（图12-77）和带有逻辑关系的横道图（图12-78）。
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图12-77　某高层建筑控制性总进度网络图
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图12-78　某高层建筑控制性总进度模道图


例2
 　网络计划的工期-成本优化网络计划的优化过程，需要进行大量重复计算，因此，必须借助于计算机的应用。本例着重介绍工期-成本优化的计算机方法。

（一）标记法的原理

标记法是网络计划应用计算机进行工期-成本优化的有力工具，其基本思想是：把整个网络图看成是由截面不同的导管（即工作箭杆）联结而成的密封通路，从网络始点到终点的每一条线路就是这个密封通路的支路。假设有一股∞水流自网络的始端向终端流动，那么这股水流将在各条支路间进行分配，当每一支路的流量达到允许的最大值时，∞流量就将受到限制，显然这个限制的位置就是导管截面组合最小的地方，这就是最大流量最小切割定理，如果把各工作（箭杆）的费用率ei—j
 当作每根导管的最大允许流量，那么就可以利用这个定理求解计划网络的最小切割问题。每一循环最小切割的确定是通过流量的标记过程和增广过程的反复交替来实现的。

1．标记过程

设想∞流量进入密封通路后，在各支路间的分配是按逐条线路逐步增大的方式进行的，即当某一条线路的流量逐步增大到这条线路的最大允许值以后，再按同样方式分配另一条线路的流量。由于网络中的线路是互相贯通的，因此，线路必须随流量的运动趋势来标定，我们采用流量进入节点的信息来标定线路。

（1）标记符号

［i，±，ε（j），｜L，S］

其中

i部——记录节点j流量的来源；

±部——记录流量的方向，顺箭杆流入节点j者为正，逆箭杆流入j者为负；

ε（j）部——流入节点j的流量值；

L部——流量已记入节点j的标记；

S部——表示以节点j为中心，对它前后各节点流量进行标记的过程已经结束，称为“扫描”或“细查”。

在图上标记时，L，S部可以省略；应用计算机计算时，L，S部可作为机器的判别信息。

（2）标记依据

（a）流量

fi—j
 ——箭杆（i，j）中已有的实际流量，在标记开始前，全部fi—j
 取零为初值。然后根据增广过程的流量逐步增大，一一在fi—j
 中累计；

ei—j
 ——工作（i，j）的费用率，假设为该箭杆的最大允许流量（或容量）。

（b）时差

E（i，j，1）——相对于各工作正常持续时间Di—j
 的时差。在正常工期条件下相当于工作的自由时差。
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式中，[image: alt]
 ，[image: alt]
 分别为工作（i，j）的终点节点和起点节点的最早时间。

E（i，j，2）——相对于各工作最短持续时间di—j
 的时差。
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引进这两个时差的作用，主要是反映工作持续时间的变动情况，从而判别该工作是否允许缩短持续时间或延长持续时间。这两种时差可以反映以下四种情况：

①E（i，j，1）＞0并且E（i，j，2）＞0时，（i，j）为非关键工作；

②E（i，j，1）＝0并且E（i，j，2）＞0时，工作（i，j）为允许缩短持续时间的关键工作；

③E（i，j，1）＜0并且E（i，j，2）＞0时，说明工作（i，j）已经缩短了持续时间，但尚未缩至极限，此时既允许继续缩短时间，也允许延长持续时间（在正常持续时间范围内）；

④E（i，j，1）＜0并且E（i，j，2）＝0时，表示工作（i，j）已经缩短到最短持续时间di—j
 此时只能考虑在正常持续时间范围内延长持续时间的情况。

（3）标记规则

从网络的始点节点向着终点节点，依次以各节点为中心，对其所有后续工作的结束节点和前面工作的开始节点进行流量标记。

①网络的始点节点①无条件地标记

L（1）＝［Δ，Δ，∞｜L，Δ］

表示该处有无穷流量，也不问其来源与方向。符号Δ为空白。

②其余节点标记的条件分两种情况处理：

第一种情况　节点i有流量，节点j没有流量

a．当E（i，j，1）＝0并且ei—j
 －fi—j
 ＞0时，在节点j上标记

L（j）＝［i，＋，ε（j）｜L，Δ］

其中，ε（j）＝min［E（i），ei—j
 －fi—j
 ］

b．当E（i，j，2）＝0时，说明箭杆（i，j）已不能缩短持续时间，它的容量（即费用率）ei—j
 ＝∞，因此节点i的流量可全部到达节点j。应在j上标记

L（j）＝［i，＋，ε（j）｜L，Δ］

第二种情况　节点i没有流量，节点j有流量

a．当E（i，j，1）＝0并且fi—j
 ＞0时，允许节点j的流量逆箭杆（i，j）流向节点i，因此，在i节点上可标记

L（i）＝［j，－，ε（i）｜L，Δ］

其中　ε（i）＝min［ε（j），fi—j
 ］。

b．当E（i，j，2）＝0并且ei—j
 ＜fi—j
 ，同样允许节点的流量逆箭杆（i，j）流向节点i，标记：

L（i）＝［j，－，ε（i）｜L，Δ］

其中　ε（i）＝min［ε（j），fi—j
 －ei—j
 ］。

当一个节点作为标记中心向其后续和前面各工作扫描之后，则在该节点标记符号的S部上记录信息S，表示以该节点为中心的标记已经结束。

2．增广过程

如果标记过程能进行到网络的终点节点n，说明这一标记过程已经找出一条从网络起点到终点的线路，在这条线路上允许有一股最大流量为ε（n）的水流通过。因此，这里可根据标记过程i部的信息，从网络的终点n逆着标记的方向，变更这条线路上各工作的实际流量fi—j
 这就是流量的增广过程。增广的条件如下：

（1）如果L（j）＝［i，＋，ε（j）｜L，S］，则

fi—j
 ←fi—j
 ＋ε（n）

（2）如果L（i）＝［j，－，ε（i）｜L，S］，则

fi—j
 ←fi—j
 －ε（n）

经过增广以后，再回到网络的起点进行新的标记过程。应用计算机计算，各节点的符号必须恢复到初期空白状态［Δ，Δ，Δ｜Δ，Δ］。如果增广后新的标记过程进行到以节点i为中心的扫描结束，标记过程已经不能再进行下去，这是因为流量已在各条线路上增广到了允许的最大值，所以最小切割可以确定。这时，网络上的全部节点被划分成有标记符号的节点集合I0
 和无标记符号的节点集合J0
 。

3．工期可能缩短时间Δt的计算

每一循环可能缩短工期的时间Δt，应综合考虑以下的三个因素并通过计算确定。

（1）处于最小切割位置上非关键工作组合的时差E（i，j，1）的最小值Δt1


我们用符号A1
 表示处于最小切割位置上的关键工作组合，那么
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当A1
 ＝φ（空集合）时，Δt1
 ＝∞。

Δt1
 反映最小切割缩短持续时间的客观可能性，反映了非关键工作对最小切割缩短持续时间的制约关系。显然最小切割所允许缩短的持续时间不能超过Δt1
 的限制，否则将使非关键工作转化为关键工作。

（2）最小切割中缩短持续时间的各工作时差E（i，j，2）的最小值Δt2


每一循环中各工作的时差E（i，j，2）是反映这些工作可能缩短持续时间的参数。在最小切割中这一参数的最小值Δt2
 ，是决定这一最小切割本身允许缩短持续时间的最大可能性。若用符号A2
 表示最小切割中考虑缩短持续时间的工作组合，则
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（3）最小切割中可延伸持续时间的工作时差E（i，j，1）的最小绝对值Δts


某一循环中，最小切割所包含可延伸持续时间的工作，一定是这一循环之前曾经缩短过程持续时间，即D*
 i—j
 ＜Di—j
 （D*
 i—j
 为工作i—j缩短后的持续时间），因此，反映这些工作的时差E（i，j，1）＜0。我们用符号A3
 表示这些工作组合，则
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若A3
 ＝φ（空集合），那么Δt3
 ＝∞。

由于最小切割中延伸持续时间的工作组合，是为了抵消某些关键线路上重复缩短持续时间的情况，因此Δt3
 反映了最小切割内部缩短持续时间和延伸持续时间的平衡问题。

综合上述情况，某一循环工期可能缩短的时间应为

Δt＝min｛Δt1
 ，Δt2
 ，Δt3
 ｝

4．计算费用增额

每一循环工期缩短Δt所引起的工程直接费用增额ΔS由下式确定：
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5．网络计划时间参数的调整

（1）工作持续时间的调整

设调整后的工作持续时间为[image: alt]
 ，则
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其余工作持续时间不变。

（2）节点时间的调整

设调整后节点新的开始时刻为[image: alt]
 ，则

①凡是属于I0
 集合的节点，由于处在最小切割的前面，因此，最小切割持续时间的缩短，对这些节点的开始时刻没有影响。即
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②凡是属于J0
 集合的节点，由于处在最小切割的后面，因此，最小切割持续时间的缩短，将使这些节点的开始时刻提前Δt，即
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（3）工作时差的调整

设某一循环工期缩短后，各工作新的时差为E*
 （i，j，k），其中k＝1，2，则
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式中，E（i，j，k）为工作（i，j）调整前的时差。

（二）标记法计算程序

标记法计算程序如图12-79所示。
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图12-79　标计法计算程序框图

（三）应用示例

某网络计划（图12-80）各工作时间与费用的初始数据如表12-12所示。从中可以看出各工作的正常持续时间D，加快的持续时间d，以及它们相应的直接费用M和m，经计算得到费率e也列于表中。
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图12-80　某网络计划图

表12-12　工作时间与费用的初始数据表
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如果假定每周的平均间接费为10千元，则将上述数据输入计算机后，经计算可输出结果如表12-13所示，也可绘制出该网络计划的工期成本曲线，如图12-81所示。

表12-13　工期-费用表（千元）
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（单位：同前）
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图12-81　工期-成本曲线

由此可见，最优工期为14周，总工程成本为660千元。

四、网络计划进度管理计算机应用的发展趋势

目前网络计划计算机应用正方兴未艾，国内外正在逐步形成一个热门领域，新一代的网络计划进度管理软件正朝着以下几方面努力：

（1）依托专家系统、人工智能、仿真和计算机辅助设计等现代技术，实现由CAD系统设计结果的自动生成施工网络计划，并实施项目进度管理的智能化。

（2）综合运用项目投资、进度、质量、合同等管理手段，将它们相互沟通，进行综合管理，整体协调，从单项管理职能逐步向项目管理综合信息系统方向发展。

（3）推广应用新一代网络和群体网络的计算机软件，适应不同领域、不同层次的管理要求，延展深度，拓宽广度，无论对宏观控制还是微观协调，都能运用自如。

（4）由于实际施工生产过程中的变化和不可预见性等因素，网络计划工具要适应及时调整、修改的需要，与实际情况达到最大限度结合。

（5）重视更高更强的用户化要求。一是简便性，要求操作简单，易学易懂；二是连接性，网络计划软件与其他软件之间有适当的接口，可进行数据传输。

（6）完善软件功能与实际管理手段的统一性。对同一问题，现有软件的处理方式与管理者要求不尽相同，实用性较差。新一代软件要考虑现有的运行体制，适应当代技术和管理水平的发展，其功能应是各级管理者所期望的，并能确实付诸实施的。


第十三章　单位工程施工组织设计

第一节　编制程序与依据

单位工程施工组织设计是以单项工程或单位工程为对象编制的，接指导工程施工的的纲领性技术文件。它是在施工组织总设计和施工单位总的施工部署的指导下，具体地确定工程施工方案，安排人力、物力、财力，它是施工单位编制作业计划和进行现场布置的重要依据。单位工程施工设计一般在施工图设计完成后，由施工承包单位负责编制。

一、编制程序

单位工程施工组织设计的编制程序是指其编制过程中应遵循的先后顺序和相互制约关系。根据工程的特点和施工条件，编制内容繁简不一，编制方法和程序亦不尽一致。根据工程实践，较合理的编制程序如图13-1所示。但在实际编制中，相关内容的设计往往需要协同考虑、前后呼应，例如，在施工方案设计中，需要考虑施工过程的划分，在施工进度计划中也需考虑这一问题，因此，图中给出的编制程序仅是一个基本的编制顺序。
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图13-1　施工组织设计编制程序

二、单位工程施工组织设计编制的依据

单位工程施工组织设计的编制依据如下：

①工程的施工图　包括本工程的全部施工图以及所需的标准图；

②工程预算　应有详细的分部、分项工程量，必要时应有分层、分段的工程量；

③工期要求　包括本工程开竣工时间的规定和工期要求，以及与其他项目穿插施工的要求等；

④施工组织总设计　施工组织总设计对本单位工程规定的有关内容；

⑤工程地质勘测报告以及地形图、测量控制网；

⑥国家及建设地区现行的有关规范、规程、规定及定额；

⑦有关技术新成果和类似工程的经验资料等。

对工程概况及其施工特点进行分析是选择施工方案、编制施工进度计划、设计施工平面图的前提。为此，应进行调查研究并对工程特点进行详细分析，从中找出与施工有关的关键问题，以利正确、合理地编制施工组织设计。特别应注意以下几方面：

①建筑、结构特点　包括平面组成、层数、建筑面积、抗震设防要求、工作量、主要实物工程量、交付建设单位使用或投产的期限等。

②建设地点特征　包括建设地点的位置、地形、工程与水文地质条件、不同深度的土壤分析、冰冻期时间与冻结层深度、地下水位、水质、气温、冬雨季起止时间、主导风向、风力等等。

③施工条件　包括三通一平（水、电、道路畅通，场地平整）情况；建筑场地周围环境；材料、构件、加工品的补给来源和加工能力；劳动力配备及机械、运输能力及配备；施工技术和管理水平。

第二节　施工方案设计

选择合理的施工方案是单位工程施工组织设计的核心。它包括施工方法和施工机械的选择、施工段的划分、工程开展顺序和施工安排等。施工方案的合理与否直接关系到工程的进度、质量和成本，所以必须予以充分重视。

一、施工方案设计

施工方案可以按下述顺序进行设计。

1．划分施工过程

划分施工过程是进行施工方案编制的基础工作，施工过程划分应根据工程特点及工程量大小、投入的机械设备、劳动力及工期等条件，并按照施工过程的连续性、协调性、均衡性、适应性进行组织划分，以便于进行施工方案和进度计划的实施。施工过程的划分可与项目结构、工作分解结构相结合。施工过程，它包括直接在建筑物（构筑物）上施工的所有分部分项工程，一般不包括加工厂的构配件制作和运输工作。

施工过程的划分应与编制进度计划一并考虑。施工过程名称尽可能与现行定额手册上的项目名称一致，其排列宜按施工顺序列出。

施工过程划分的详细程度主要取决于客观需要。编制控制性施工进度计划，施工过程可划分得粗一些，可只列出分部工程。如单层厂房的施工进度计划，可只列土方工程、基础工程、预制工程、吊装工程……。编制实施性施工进度计划时，应划分得细一些，特别是其中的主导工程和主要分部工程，应尽量详细而且不漏项，这样便于指导施工。如上述的单层厂房的实施性施工进度计划中，对每一分部工程还要列出若干细项，如预制工程可分为柱子预制、屋架预制，而各种构件预制又分为支撑模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土等。但对劳动量很少，不重要的小项目不必一一列出，通常将其归入相关的施工过程或合并为“其他”一项。

划分施工过程时，又要密切结合确定的施工方案。由于施工方案不同，施工过程名称、数量和内容亦会有所不同。如某深基坑施工，当采用放坡开挖时，其施工过程有井点降水和挖土两项；当采用板桩支护时，其施工过程就包括井点降水、打板桩和挖土三项。

2．施工流向的确定

单位工程的施工流向是指施工活动在空间的展开与进程。对单层建筑要定出分段施工在平面上的流向；对多层建筑除了定出平面上的流向外，还要定出分层施工的流向。确定时应考虑以下几方面：

①满足建设使用上的需要，对生产性建筑要考虑生产工艺流程及投产的先后顺序；

②适应施工组织的分区分段；

③适应主导工程的合理施工顺序。

装饰工程分为室外和室内。通常室外装饰工程施工流向是自上而下，而室内装饰工程则可以自下而上也可以自上而下。组织好立体交叉施工，可以大大缩短工期。

3．施工顺序

单位工程的施工顺序是指分部工程（或专业工程）以及分项工程（或工序）在时间上展开的先后顺序。

分部工程一般应遵循“先地下、后地上，先主体、后围护，先结构、后装饰”的原则，对特殊情况，可视具体条件确定。

设备安装与土建施工的顺序，在民用建筑中多为“先土建、后设备”。在工业厂房中，为使工厂早日投产，应考虑土建与设备安装的搭接，并根据设备性质、安装方法来安排两者施工顺序，一般可采用：

①“封闭式”，即在土建完成后进行设备安装。一般的机械工业厂房，当主体结构完成后即可进行设备安装，对精密工业厂房，则应在装饰工程完成后进行。

②“敞开式”，即先安装工艺设备再建造厂房。重型工业厂房（冶金、电力等）有时采用这种方法，它便于大型设备的安装及提前投产。

③土建与设备安装同时进行。

分项工程（或工序）之间施工顺序的确定，是为了按照施工的客观规律组织施工，在保证质量与安全施工的前提下充分利用空间，争取时间，实现缩短工期的目的。

按照房屋各分部工程的施工特点一般分为地下工程、主体结构工程、装饰与屋面工程三个阶段。一些分项工程通常采用的施工顺序如下：

地下工程是指室内地坪（±0.000）以下所有的工程。

浅基础的施工顺序为：清除地下障碍物→软弱地基处理（需要时）→挖土→垫层→砌筑（或浇筑）基础→回填土。其中基础常用砖基础和钢筋混凝土基础（条基或片筏基础）。砖基础的砌筑中有时要穿插进行地梁的浇筑，砖基础的顶面还要浇筑防潮层。钢筋混凝土基础则包括支撑模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护→拆模。如果基础开挖深度较大、地下水位较高，则在挖土前尚应进行土壁支护及降水工作。

桩基础的施工顺序为：打桩（或灌注桩）→挖土→垫层→承台→回土。承台的施工顺序与钢筋混凝土浅基础类似。

主体结构常用的结构形式有混合结构、装配式钢筋混凝土结构（单层厂房居多）、现浇钢筋混凝土结构（框架、剪力墙、筒体）等。

混合结构的主导工程是砌墙和安装楼板。混合结构标准层的施工顺序为：弹线→砌筑墙体→浇过梁及圈梁→板底找平→安装楼板（浇筑楼板）。

装配式结构的主导工程是结构安装。单层厂房的柱和屋架一般在现场预制，预制构件达到设计要求的强度后可进行吊装。单层厂房结构安装可以采用分件吊装法或综合吊装法，但基本安装顺序都是相同的，即：吊装柱→吊装基础梁、连系梁、吊车梁等，扶直屋架→吊装屋架、天窗架、屋面板。支撑系统穿插在其中进行。

现浇框架、剪力墙、筒体等结构的主导工程均是现浇钢筋混凝土。标准层的施工顺序为：弹线→绑扎墙体钢筋→支墙体模板→浇筑墙体混凝土→拆除墙模→搭设楼面模板→绑扎楼面钢筋→浇筑楼面混凝土。其中柱、墙的钢筋绑扎在支模之前完成，而楼面的钢筋绑扎则在支模之后进行。此外，施工中应考虑技术间歇。

一般的装饰及屋面工程包括抹灰、勾缝、饰面、喷浆、门窗扇安装、玻璃安装、油漆、屋面找平、屋面防水层等。其中抹灰和屋面防水层是主导工程。

装饰工程没有严格一定的顺序。同一楼层内的施工顺序一般为：地面→天棚→墙面，有时也可采用天棚→墙面→地面的顺序。又如内外装饰施工，两者相互干扰很小，可以先外后内，也可先内后外，或者二者同时进行。

卷材屋面防水层的施工顺序是：铺保温层（如需要）→铺找平层→刷冷底子油→铺卷材→撒绿豆砂。屋面工程在主体结构完成后开始，并应尽快完成，为顺利进行室内装饰工程创造条件。

各分项工程之间有着客观联系，但也不是一成不变的，在确定它们的施工顺序时，应满足施工工艺、施工方法和施工机械、施工组织、施工质量与安全等要求，并应考虑当地的地理、气候条件等。

4．确定关键技术路线

关键技术路线的确定是对工程环境和条件及各种技术选择的综合分析的结果。大型工程关键技术往往不止一个，这些关键技术是工程中的主要矛盾，关键技术路线应用正确与否，直接影响到工程的质量、安全、工期和成本。施工方案的制订应紧紧抓住施工过程中的各个关键技术路线的制订，例如，深基坑的开挖及支护方案，高层建筑混凝土的输送及浇捣，高耸结构垂直运输，结构平面复杂的模板体系，大型钢结构吊装、机电设备的安装和装修的交叉施工安排等。

5．选择施工方法和施工机械

施工方法和施工机械的选择是紧密相关的，它们是在技术上解决分部分项工程的施工手段。施工方法和施工机械的选择在很大程度上受结构形式和建筑特征的制约。结构选型和施工方案是不可分隔的，一些大型工程，往往在结构设计阶段就要考虑施工方法，并根据施工方法确定结构计算模式。

拟定施工方法时，应着重考虑影响整个单位工程施工的分部分项工程的施工方法，并应对关键技术路线上的分部分项工程应予以重点考虑，而对于常规做法的分项工程则不必详细拟定。

例如，深基坑工程通常要拟定土方开挖方式、土壁支撑、降低地下水位和土方运输等。

又如，高层建筑的混凝土工程应着重于模板的工具化、工业化和钢筋、混凝土的泵送施工。此外，对于模板支撑、预应力钢筋张拉、施工缝留设、大体积混凝土等关键问题或特殊问题亦应给予详细考虑。

在选择施工机械时，应首先选择主导工程的机械，然后根据建筑特点及材料、构件种类配备辅助机械。最后确定与施工机械相配套的专用工具设备。

垂直运输机械的选择是一项重要内容，它直接影响工程的施工进度，一般根据标准层垂直运输量（如砖、砂浆、模板、钢筋、混凝土、预制件、门窗、水电材料、装饰材料、脚手架等）来编制垂直运输量表，然后据此选择垂直运输方式和机械数量，再确定水平运输方式和机械数量。

二、施工方案的评价

每一施工过程都可以采用多种不同的施工方法和施工机械来完成。确定施工方案时，当根据现有的或可能获得的机械的实际情况，首先拟定几个技术上可能的方案，然后从技术及经济上互相比较，从中选出最合理的方案，使技术上的可行性同经济上的合理性统一起来。

评价施工方案优劣的指标有：施工持续时间（工期）、成本、劳动消耗量，投资额等。应当指出，在计算这些指标时，不应采用施工图预算中的有关数据，而应按施工预算或方案可能达到的数据计算。事实上，正是各种方案与施工图预算之间的差异，才反映出不同方案的优劣。在进行评价时，同一方案的各项指标一般不可能都达到最优，不同方案之间不仅有差异，且可能有矛盾，这时应根据当时、当地的具体情况和预期的主要目标来确定方案的取舍。

1．施工持续时间（工期）

施工过程的施工持续时间t按下式计算：
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式中　Q——工程量；

v——单位时间内计划完成的工程量（如采用流水施工，v即流水强度）。

2．成本

降低成本指标可以综合反映采用不同施工方案时的经济效果，一般可用降低成本率rc
 来表示：
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式中　C0
 ——预算成本；

C——所采用施工方案的计划成本。

3．劳动消耗量

劳动消耗量反映施工机械化程度与劳动生产率水平，劳动消耗量N包括主要工种用工n1
 ；辅助用工n2
 ；以及准备工作用工n3
 ，即
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劳动消耗量的单位为工日，有时也可用单位产品劳动消耗量（工日／m3
 ；工日／t等）来计算。

4．投资额

选择的施工方案如需增加新的投资，则应考虑增加的投资额并进行投资效益比较（如相对投资回收期、年度费用、投资增额收益率等）。

第三节　编制施工计划

单位工程施工进度计划以施工方案为基础，根据规定工期和技术物资的供应条件，遵循各施工过程合理的工艺顺序，统筹安排各项施工活动。它的任务是为各施工过程指明一个确定的施工日期（即进出场的时间计划），并以此为依据确定施工作业所必须的劳动力和各种技术物资的供应计划。

施工进度计划通常采用水平图表（横道图）或网络图表达。施工进度计划图表应该完整地反映单位工程施工设计的主要内容。水平图表分为左右两部分，其左边为基本数据，如施工过程名称、工程量、定额、劳动力和机械需要量等；其右边为计划进度，上方为施工过程作业进度线，下方为劳动力及主要材料每天需求量动态曲线（图13-2）。

一、进度计划编制方法

施工进度计划编制的一般步骤如下：

1．确定施工过程

这部分内容应与施工方案设计一并考虑。

2．计算工程量

工程量计算应根据施工图和工程量计算规则进行。为了便于计算和复核，工程量计算应按一定的顺序和格式进行。工程量计算的方法与工程预算类似。

在实际工作中一般先编制工程预算书，如果施工进度计划所用定额和施工过程的划分与工程预算书一致时，则可直接利用预算的工程量，不必重新进行计算。若某些项目有出入，或分段分层有所不同时，可结合施工进度计划的要求进行变更、调整和补充。

3．确定劳动量和机械台班数

根据施工过程的工程量、施工方法和地方颁发的施工定额，并参照施工单位的实际情况，确定计划采用的定额（时间定额和产量定额），以此计算劳动量和机械台班数：
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式中　p——某施工过程所需劳动量（或机械台班数）；

Q——该施工过程的工程量；

S——计划采用的产量定额（或机械产量定额）；

H——计划采用的时间定额（或机械时间定额）。

使用定额，有时会遇到施工进度计划中所列施工过程的工作内容与定额中所列项目不一致的情况，这时应予以补充。通常有下列两种情况：

施工进度计划中的施工过程所含内容为若干分项工程的综合，此时，可将定额作适当扩大，求出平均产量定额，使其适应施工进度计划中所列的施工过程。平均产量定额可按下式计算：
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式中　Q1
 ，Q2
 ，…，Qn
 ——同一施工过程中各分项工程的工程量；

S1
 ，S2
 ，…，Sn
 ——同一施工过程中各分项工程的产量定额（或机械产量定额）；
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 ——施工过程的平均产量定额（或平均机械产量定额）。

有些新技术或特殊的施工方法，其定额尚未列入定额手册中，此时，可将类似项目的定额进行换算，或根据试验资料确定，或采用三时估计法。三时估计法求平均产量定额可按下计算：
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式中　a——最乐观估计的产量定额；

b——最保守估计的产量定额；

m——最可能估计的产量定额。

4．确定各施工过程的作业天数计算各施工过程的持续时间的方法一般有以下两种：

（1）根据配备在某施工过程上的施工工人数量及机械数量来确定作业时间根据施工过程计划投入的工人数量及机械台数，可按下式计算该施工过程的持续时间：
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式中　T——完成某施工过程的持续时间（工日）；

p——该施工过程所需的劳动量（工日），或机械台班数（台班）；

n——每工作班安排在该施工过程上的机械台数或劳动的人数；

b——每天工作班数。

（2）根据工期要求倒排进度，即由T，p，b求n

此时将式（13-8）变换为
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即可求得n值。

确定施工持续时间，应考虑施工人员和机械所需的工作面。人员和机械的增加可以缩短工期，但它有一个限度，超过了这个限度，工作面不充分，生产效率必然会下降。

5．编制施工进度计划

编制施工进度计划的一般方法，是首先找出并安排控制工期的主导施工过程，并使其他施工过程尽可能地与其平行施工或作最大限度的搭接施工。

在主导施工过程中，先安排其中主导的分项工程，而其余的分项工程则与它配合、穿插、搭接或平行施工。

在编排时，主导施工过程中的各分项工程，各主导施工过程之间的组织，可以应用流水施工方法和网络计划技术进行设计，最后形成初步的施工进度计划。

无论采用流水作业法还是采用网络计划技术，对初步安排的施工进度计划均应进行检查、调整和优化。检查的主要内容有：是否满足工期要求；资源（劳动力、材料及机械）的均衡性；工作队的连续性；以及施工顺序、平行搭接和技术或组织间歇时间等是否合理。根据检查结果，如有不足之处应予调整，必要时应采取技术措施和组织措施，使有矛盾或不合理、不完善处的工序持续时间延长或缩短，以满足施工工期和施工的连续性（一般主要施工过程应是连续的）和均衡性。

此外，在施工进度计划执行过程中，往往会因人力、物力及客观条件的变化而打破原订计划，或超前、或推迟。因此，在施工过程中，也应经常检查和调整施工进度计划。近年来，计算机已广泛用于施工进度计划的编制、优化和调整，它具有很多优越性，尤其是在优化和快速调整方面更能发挥其计算迅速的优点。

6．资源计划

单位工程施工进度计划确定之后，可据此编制各主要工种劳动力需要量计划及施工机械、模具、主要建筑材料、构件、加工品等的需要计划，以利于及时组织劳动力和技术物资的供应，保证施工进度计划的顺利执行。

（1）主要劳动力需要量计划

将各施工过程所需要的主要工种劳动力，根据施工进度的安排进行叠加，就可编制出主要工种劳动力需要量计划，如表13-1所示。它的作用是为施工现场的劳动力调配提供依据。

表13-1　劳动力需要量计划表
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（2）施工机械需要量计划

根据施工方案和施工进度确定施工机械的类型、数量、进场时间。一般是把单位工程施工进度表中每一个施工过程、每天所需的机械类型、数量和施工日期进行汇总，以得出施工机械模具需要量计划，如表13-2所示。

表13-2　施工机械、模具需要量计划表
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（3）主要材料及构、配件需要量计划

材料需要量计划主要为组织备料，确定仓库、堆场面积，组织运输之用。其编制方法是将施工预算中或进度表中各施工过程的工程量，按材料名称、规格、使用时间并考虑到各种材料消耗进行计算汇总即为每天（或旬、月）所需材料数量。材料需要量计划格式如表13-3所示。

表13-3　主要材料需要量计划表
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若某分部分项工程是由多种材料组成。例如混凝土工程，在计算其材料需要量时，应按混凝土配合比，将混凝土工程量换算成水泥、砂、石、外加剂等材料的数量。

建筑结构构件、配件和其他加工品的需要量计划，同样可按编制主要材料需要量计划的方法进行编制。它是同加工单位签订供应协议或合同，确定堆场面积，组织运输工作的依据，如表13-4所示。

表13-4　构件需要量计划表
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二、进度计划技术经济评价

评价单位工程施工进度计划的质量，通常采用下列指标：

1．工期

进度计划工期应具有先进性和可能性。单位工程施工进度计划应满足工程施工组织总设计中有关该单位工程的进度控制节点。

2．资源消耗的均衡性

对于单位工程或各个施工过程来说，每日资源（劳动力、材料、机具等）消耗力求不发生过大的变化，即资源消耗力求均衡。

为了反映资源消耗的均衡情况，应画出资源消耗动态图。

在资源消耗动态图上，一般应避免出现短时期的高峰或长时期的低谷情况。

图13-2a），b）是劳动资源消耗的动态图，分别出现了短时期的高峰人数及长时间的低谷人数。在第一种情况下，短时期工人人数增加，这就相应地增加了为工人服务的各种临时设施，在第二种情况下，如果工人不调出，则将发生窝工现象，如果工人调出，则临时设施不能充分利用。至于在劳动量消耗动态图上出现短时期的、甚至是很大的低谷（图13-2c）），则是可以允许的，因为这种情况不会发生什么显著的影响，而且只要把少数工人的工作重新安排，窝工情况就可以消除。
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图13-2　劳动资源消耗的动态图

某资源消耗的均衡性指标可以采用资源不均衡系数（K）加以评价：
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式中　Nmax
 ——某资源日最大消耗量；

N——某资源日平均消耗量。

最理想的情况是资源不均衡系数K接近于1。在组织流水施工（特别是许多建筑物的流水施工）的情况下，不均衡系数可以大大降低并趋近于1。

3．主要施工机械的利用程度

所谓主要施工机械通常是指混凝土搅拌机、砂浆机、起重机、挖土机等。机械设备的利用程度用机械利用率以γm
 表示，它由下式确定：
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式中　m1
 ——机械设备的作业台日（或台时）；

m2
 ——机械设备的制度台日（或台时），由m2
 ＝nd求得。其中，n为机械设备台数，d为制度时间，即日历天数减去节假天数。

第四节　设计施工平面图

有的建筑工地秩序井然，有的则杂乱无章，这与施工平面图设计的合理与否有直接的关系。单位工程施工平面图是施工组织设计的主要组成部分。

一、施工平面图设计的内容

单位工程施工平面图通常用1∶200～1∶500的比例绘制，一般应在图上标明下列内容：

①建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切房屋、构筑物及其他设施的位置和尺寸；

②移动式起重机（包括有轨起重机）开行路线及垂直运输设施的位置；

③各种材料、半成品、构件以及工业设备等的仓库和堆场；

④为施工服务的一切临时设施的布置（包括搅拌站、加工棚、仓库、办公室、供水供电线路、施工道路等）；

⑤测量放线标桩，地形等高线，土方取弃场地；

⑥安全、防火设施。

二、设计步骤

单位工程施工平面图设计的一般步骤如下：

1．决定起重机械的位置

起重机的位置直接影响仓库、料堆、砂浆和混凝土搅拌站的位置及道路和水、电线路的布置等。因此要首先予以考虑。

布置固定式垂直运输设备（塔架、龙门架、井架、门架、桅杆等），主要根据机械性能、建筑物的平面形状和大小、施工段划分的情况、材料来向和已有运输道路情况而定。其目的是充分发挥起重机械的能力并使地面与楼面上的水平运距最小。井架、门架的位置，以布置在有门、窗口处为宜，以避免砌墙留槎和减少井架拆除后的修补工作。

轨道式起重机的布置方式，主要取决于建筑物的平面形状、尺寸和四周的施工场地的条件。要使起重机的起重幅度能够将材料和构件直接运至任何施工地点，尽量避免出现“死角”。轨道布置方式通常是沿建筑物的一侧或内外两侧布置，必要时还需增加转弯设备，尽量使轨道长度最短。同时做好轨道路基四周的排水工作。无轨自行起重机的开行路线，主要取决于建筑物的平面布置、构件的重量、安装高度和吊装方法等。

2．确定搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置

搅拌站、仓库和材料、构件堆场的位置应尽量靠近使用地点或在起重半径范围内，并考虑到运输和装卸料的方便。

首先应根据起重机的类型进行布置，对不同的起重机，搅拌站、仓库、材料构件堆场的布置也有区别，一般有以下几种情况：

①当采用井架、龙门架等固定式垂直运输设备时，尽可能靠近布置，以减少运距或两次搬运；

②当采用塔式起重机进行垂直运输时，应布置在塔式起重机有效起重幅度范围内；

③当采用自行式起重机进行水平或垂直运输时，应沿起重机运行路线布置，位置应在起重臂的最大外伸长度范围以内。

其次要考虑不同的施工阶段、施工部位和使用时间，材料、构件堆场的位置要分区域设置或分阶段设置。

建筑物基础和第一层施工所用的材料，应该布置在建筑物的四周。材料堆放位置应根据基槽（坑）的深度、宽度及其坡度或支护形式确定，并与基槽边缘保持一定距离，以免造成基槽（坑）土壁的坍方事故。第二层以上施工材料，布置在起重机附近，砂、石等大宗材料，尽量布置在搅拌站附近。多种材料同时布置时，对大宗的、重量大的和先期使用的材料，尽可能靠近使用地点或起重机附近布置；而少量的、轻的和后期使用的材料，则可布置得稍远一些。按不同施工阶段、不同材料的特点，在同一位置上可先后布置几种不同的材料，例如砖混结构民用房屋中的基础施工阶段，可在其四周布置毛石，而在主体结构第一层施工阶段可沿四周布置砖等。

此外，当混凝土基础的体积较大时，如不采用商品混凝土，则混凝土搅拌站可以直接布置在基坑边缘附近，待混凝土浇筑完后再转移，以减少混凝土的运输距离。

木工和钢筋加工车间的位置可考虑布置在建筑物四周较远的地方。但应有一定的场地堆放木材、钢筋和成品。

石灰仓库和淋灰池的位置要接近砂浆搅拌站并在下风处。沥青堆场及熬制锅的位置要离开易燃仓库或堆场，也应布置在下风处。

3．布置运输道路

现场主要道路应尽可能利用永久性道路，或先建好永久性道路的路基，在土建工程结束之前再铺路面。现场道路布置时要注意保证行驶畅通，使运输工具有回转的可能性。因此，运输路线最好围绕建筑物布置成一条环行道路。道路宽度一般不小于3.5m。

4．布置行政管理及文化生活福利用的临时设施

为单位工程服务的临时设施一般有工地办公室、工人休息室、加工车间、工具库等临时建筑物。确定它们的位置时，应考虑使用方便，不妨碍施工，并符合防火、保安要求。

5．布置水电管网

①施工用的临时给水管　一般由建设单位的干管或自行布置的干管接到用水地点。布置时应力求管网总长度最短。管径的大小和龙头数目的设置需视工程规模大小通过计算确定。管道可埋于地下，也可铺设在地面上，以当时当地的气候条件和使用期限的长短而定。工地内要设置消火栓，消火栓距离建筑物不应小于5m，也不应大于25m，距离路边不大于2m。条件允许时，可利用城市或建筑单位的永久消防设施。

②排水设施　为便于排除地面水和地下水，要及时修通永久性下水道，并结合现场地形在建筑物四周设置排泄地面水和地下水的沟渠，如排入城市下水系统，还应设置沉淀池。

③临时供电　单位工程施工用电应在全工地施工总平面图中一并考虑。一般计算出在施工期间的用电总数，如由建筑单位解决，可不另设变压器。必要时根据现场用电量选用变压器。变压器（站）的位置应布置在现场边缘高压线接入处，四周用铁丝网围住。不宜布置在交通要道口。临时变压器设置，应距地面不小于30cm，并应在2m以外处设置高度大于1.7m的保护栏杆。

建筑施工是一个复杂多变的生产过程，各种施工机械、材料、构件等是随着工程的进展而逐渐进场的，而且又随着工程的进展而逐渐变动、消耗。因此，在整个施工过程中，它们在工地上的实际布置情况是随时在改变着的。为此，对于大型建筑工程、施工期限较长或施工场地较为狭小的工程，就需要按不同施工阶段分别设计几张施工平面图。以便能把不同施工阶段工地上的合理布置具体地反映出来。在布置各阶段的施工平面图时，对整个施工时期使用的主要道路、水电管线和临时房屋等，不要轻易变动，以节省费用。对较小的建筑物，一般按主要施工阶段的要求来布置施工平面图，同时考虑其他施工阶段如何周转使用施工场地。布置重型工业厂房的施工平面图，还应该考虑到一般土建工程同其他设备安装等专业工程的配合问题，一般以土建施工单位为主会同各专业施工单位，共同编制综合施工平面图。在综合施工平面图中，根据各专业工程在各施工阶段中的要求将现场平面合理划分，使专业工程各得其所，更好地组织施工。

三、施工平面图的评价

评价施工平面图设计的优劣，可参考以下技术经济指标：

①施工用地面积　在满足施工的条件下，要紧凑布置，不占和少占场地；

②场内运输距离　应最大限度地缩短工地内的运输距离，特别要尽可能避免场内两次搬动；

③临时设施数量　包括临时生活、生产用房的面积，临时道路及各种管线的长度等。为了降低临时工程费用，应尽量利用已有或拟建的房屋、设施和管线为施工服务；

④安全、防火的可靠性；

⑤施工工地施工的文明程度。


第十四章　施工组织总设计

第一节　施工组织总设计概述

施工组织总设计是以整个建设项目或群体工程（一个住宅建筑小区、配套的公共设施工程、一个配套的工业生产系统等）为对象编制的，是整个建设项目或群体工程的全局性、指导性的文件。

一、施工组织总设计的作用

施工组织总设计的主要作用如下：

①确定设计方案的施工可能性和经济合理性；

②为建设单位主管部门编制基本建设计划提供依据；

③为施工单位主管部门编制建筑安装工程计划提供依据；

④为组织物资技术供应提供依据；

⑤为及时进行施工准备工作提供条件；

⑥解决有关生产和生活基地的组织问题。

二、施工组织总设计的编制程序

施工组织总设计的编制程序如图14-1所示。由编制程序可知，在编制施工组织总设计时，首先要从全局出发，对建设地区的自然条件、技术经济情况以及工程特点、工期要求等进行全面系统地研究，找出主要矛盾和薄弱环节，以便重点加以解决，避免造成损失。在此基础上，根据施工任务情况和施工队伍的现状，合理进行组织分工，并对重要单位工程和主要工种工程的施工方案在经过技术经济比较之后合理地加以确定。然后根据生产工艺流程和工程特点，合理编制施工总进度计划，以确保工程能按照工期要求均衡连续地进行施工，能分期分批地投入生产或交付使用，充分发挥投资效益。根据编制的施工总进度计划就可编制材料、成品、半成品、劳动量、建筑机械、运输工具等的需要量计划。由此就可进行运输及仓库业务、附属企业业务和临时建筑业务的组织。为计算临时供水、供电、供热、供气的需要量及其业务的组织提供了可能。在完成上述工作后，即可编制施工准备工作计划和设计施工总平面图。
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图14-1　施工组织总设计程序

三、施工组织总设计的编制依据

施工组织总设计的编制依据一般依据下列资料：

1．自然条件资料

①地形资料；

②工程地质资料；

③水文地质资料；

④气象资料；

2．技术经济条件资料

①当地的资源；

②当地交通运输及劳动力供应情况；

③当地企业单位情况；

3．现场实地勘测的资料

4．与工程有关的法规和文件

①国家现行规范、规程和定额；

②地区的规定、章程、定额和造价指标；

③工程的计划文件，根据国家批准的文件，如要求本工程交付使用的期限，单位工程一览表等；

④设计文件，包括初步设计文件或扩大初步设计文件。

四、施工组织总设计的内容

施工组织总设计的内容包括：

①工程概况；

②施工部署和主要单位工程施工方案的编制；

③施工总进度计划的编制；

④劳动力和主要技术物资需要量计划的编制；

⑤施工总平面图设计；

⑥施工临时用水和临时用电的计算；

⑦工程施工组织总设计的技术经济分析指标。

第二节　工程概况及施工部署

一、工程概况的编制

1．建设项目的特征

在工程施工组织总设计的工程概况中应对本建设工程的特征进行描述，为施工组织总设计其他内容的编制提供前提。

建设项目的特征包括：建设项目的名称、结构类型、建设地点、性质、规模、总工期及分期分批投入使用的项目的期限；建设项目的总占地面积、建筑面积、主要工种工程量、设备安装及其吨数；项目的总投资、新技术的复杂程度、生产流程及工艺特点和建筑总平面图。其次，在建设项目的特征描述中还应列出建筑安装项目一览表、主要建筑物和构筑物一览表和工程量总表。

2．建设地区特征

建设地区特征包括建设地区的地形、地质、水文和气象情况；当地的劳动力和生活设施情况、资源和地方建筑生产企业状况；建设项目的交通运输条件、水、电和其他动力条件。

3．其他内容

建设项目的施工条件；与项目有关的决议、合同及协议；土地征用范围、数量和时间；需拆迁和平整场地的要求等。

二、施工部署和主要单位工程的施工方案

1．施工部署

施工部署是在充分了解工程情况、施工条件和建设要求的基础上，对整个建设工程进行全面安排和解决工程施工中的重大问题的方案，是编制施工总进度计划的前提。

施工部署重点要解决下述问题：

（1）确定各主要单位工程的施工展开程序和开、竣工日期。它一方面要满足上级规定的投产或投入使用的要求，另外也要遵循一般的施工程序。

（2）建立工程的指挥系统，划分各施工单位的工程任务和施工区段，明确主攻项目和辅助项目的相互关系，明确土建施工、结构安装、设备安装等各项工作的相互配合等。

（3）明确施工准备工作的规划。如土地征用、居民迁移、障碍物清除、“三通一平”的分期施工任务及期限、测量控制网的建立、新材料和新技术的试制和试验、重要建筑机械和机具的申请和订货生产等。

2．主要单位工程施工方案的拟订

主要的单位工程或主要的、特殊的分部分项工程，应在施工组织总设计中拟订其施工方案。其内容包括计算主要单位工程或分部分项工程的工程量，确定其工艺流程，选择大型施工机械和主要施工方法。

施工方案的拟定要重点解决下述问题：

（1）重点单位工程的施工方案

要通过技术经济比较确定单位工程的施工方案，如深基础施工用哪种支护结构、地下水如何处理、挖土方式如何，结构工程用预制或现浇施工、用什么类型的模板（滑升模板、大模板、爬升模板等），工程构筑物是用构件散装或在地面组装后整体起吊等。

（2）主要分部分项工程的施工方案

确定主要工种工程（如土方、桩基础、混凝土、砌体、结构安装、预应力混凝土工程等）的施工方案，如何提高生产效率，提高工程质量，降低造价和保证施工安全。

3．施工程序的确定

工程施工程序的确定不仅是施工部署的问题，也是施工方案的问题。施工程序的确定应根据下述原则进行：

（1）在满足合同工期要求的前提下，分期分批施工。

（2）一般应按照先地下、后地上；先深后浅；先干线后支线的原则进行安排，路下管线先施工、后筑路。

（3）安排施工程序时要注意工程交工的配套，在不影响施工的情况下，使在建的工程尽早发挥该部分的投资效益。

（4）施工程序应与各类物资、技术条件和资源供应保持协调均衡。

（5）施工程序的安排应注意季节及气候的影响。

第三节　施工总进度计划

施工总进度计划是根据施工部署的要求，合理确定工程项目施工的先后顺序、开工和竣工日期、施工期限和它们之间的搭接关系。据此，可确定劳动力、材料、成品、半成品、机具等的需要量及其供应计划；确定各附属企业的生产能力；临时房屋和仓库的面积；临时供水、供电、供热、供气的要求等。

根据工程规模和编制条件的成熟程度，施工总进度计划的粗细有较大的不同。规模庞大、技术复杂、施工条件尚不十分明确的工程，施工总进度计划一般编制得较粗略。对采用定型设计的民用建筑群体工程或工程项目少而施工条件比较明确的工程，则可编制得详细一些，可组织主要工种工程和主要施工机械进行流水施工。

施工总进度计划可用横线图表达，亦可用网络图表达。当用横线图表达时，施工总进度计划中施工项目的排列可按施工部署确定的工程展开顺序排列。

用网络图表达施工总进度计划，是用以控制总工期，因此一般以整个建设项目为总目标，各个单位工程为子目标，每个子目标再划分为几个施工阶段目标，这些目标反映在网络计划的各个节点上。用有时间坐标的网络图表达，则更加直观和明了。

施工总进度计划的编制方法如下：

1．计算工程项目的工程量

根据工程项目一览表分别计算其工程量，以便选择施工方案和施工机械；组织主要工种工程流水施工；计算劳动量和技术物资需要量等。

对于工业建设项目，由于在扩大初步设计或技术设计阶段编制施工组织总设计，图纸和有关技术资料尚不齐全，可参考下列定额、资料粗略地进行计算：

（1）每万元、每10万元工作量的劳动力及材料消耗指标。它规定了某一种结构类型的建筑，每万元或每10万元投资中劳动力和主要材料消耗量。

（2）概算指标或扩大结构定额。它们分别按建筑物的结构类型、高度、跨度等给出每100m3
 建筑体积和每100m2
 建筑面积的劳动力和材料消耗指标。

（3）标准设计或类似工程的资料。如类似工程与拟建工程有些出入时，可进行必要的调整。

计算工程量除房屋外，还需确定主要的全工地性工程的工程量，如铁路、道路、地下管线的长度等。这些工程量可从建筑总平面图上量得。

2．确定各单位工程的施工工期

结构类型、施工技术、管理水平和现场条件等都影响单位工程的工期，要综合分析后加以确定。也可参考有关的工期定额或类似建筑的施工经验数据。

3．确定各单位工程的开、竣工时间和相互搭接关系

要确保在规定的时间内能配套投入使用。要集中使用人力、物力避免分散，尽早使之投产或使用，产生效益。条件具备而且经济时，应尽量做到全年均衡地施工。对重要工种工程尽量做到流水施工。要使土建施工、设备安装和试车运转相互配合。要充分利用大型的建筑机械等。

4．编制施工总进度计划

编制施工总进度计划一定要配套建设，对工业建设项目，要处理好生产车间与辅助车间、加工部门与动力设施、生产性建筑与非生产性建筑之间的关系，要协调配套形成生产系统，尽早形成生产能力。对群体民用建筑，亦要重视配套建设，并解决好供水、供电、市政、交通等工程建设。

要区别轻重缓急，把工程难度大，工艺调试时间长的工程安排早施工。要考虑土建与安装的交叉，以加快建设速度。要组织均衡施工，避免劳动力、材料、设备等供应过分集中。

要确定一些调剂项目（如辅助车间、宿舍等），作为既能保证重点又能实现均衡施工的措施。

应考虑当地气候条件，尽可能减少冬期、雨季施工的附加费用。

此外，编制施工总进度计划还要遵守防火技术安全和生产卫生、环境保护等规定。

图14-2所示为一工业企业建设项目的施工总进度计划。该建设项目包括以下四个单位工程：
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图14-2　某工业企业施工总进度计划图

（1）单层工业厂房：现浇钢筋混凝土柱基、装配式钢筋混凝土柱子和吊车梁、钢筋混凝土屋盖梁和屋面板、沥青地面、砖墙。

（2）三层装配式钢筋混凝土框架结构工业厂房，围护结构为砖墙。

（3）有地下室的二层工厂管理处办公室（地下室的基础和墙是毛石结构，地下部分的墙是砖结构，楼盖是装配式钢筋混凝土结构）。

（4）两个砖石结构仓库，在图14-2中合并为一个工程项目（砖墙承重，支承在木柱上的木屋盖、卷材屋面）。

该进度计划的特点是，以组织主要施工过程在各工程项目上的流水为主线，统筹安排其他各施工过程的施工进度。

本工程的主要施工过程，有挖土、结构安装、砌墙、地面施工等，工程的展开顺序是：先工厂管理办公楼，其次单层工业厂房，再次砖结构仓库，最后，是三层工业厂房。＃
 1厂房的建筑安装工程要赶在＃
 2厂房的前面，因为＃
 1厂房里需要安装的工艺设备比＃
 2厂房多得多，因此＃
 1厂房应先安装工艺设备。作为主导施工过程的砖工工作队在建设项目上是流水的。

其次一个主导施工过程是安装混凝土结构，其流水组织方法是：先用起重量为15t的履带式起重机安装单层工业厂房的结构。当单层工业厂房的结构安装工作完成以后，起重机转移到三层工业厂房。

其余的施工过程如果有可能，也同样组织流水。例如，铺设沥青地坪的工作。

在工业企业的施工中，由于准备工程具有特殊的重要性，因此有时必须编制单独的准备阶段施工进度计划。所以，工业企业的施工组织设计中通常包括：①工业企业施工总进度计划；②准备阶段施工进度计划（表14-1）。

表14-1　准备阶段施工进度计划
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注：1～10栏中，建筑安装工程与设备安装工程应分开表示。

在民用群的施工组织计划中，施工总进度计划中通常已经包括准备阶段所要完成的工程项目在内，所以不再另行编制准备阶段施工进度计划。

第四节　施工资源总需要量计划的编制

根据建设项目施工总进度计划，按照表14-2将主要实物工程量进行汇总，编制工程量进度计划。然后根据工程量汇总表计算主要劳动力及施工技术物资需要量，见表14-3和表14-4。

表14-2　工程量汇总表
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表14-3　劳动力汇总表
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注：设备安装及特殊工程所需劳动力另列。

表14-4　整个建筑工程的建筑结构、成品、半成品与主要建筑材料需要量汇总表
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注：①主要建筑物单独列为一项；次要建筑物可按结构性质，适当加以合并。

②建筑工业工厂运来的半成品及零件制造上所需的材料，不包括在此表内。

③关于设备安装所需材料另列一表。

主要施工机械（挖土机、起重机等）的需要量，如前所述，是根据工程量和机械产量定额求得的。至于辅助机械，可以根据建筑安装工程每十万元的扩大指标确定。运输工具的需量，可以根据运输量计算，填入表14-5中。

表14-5　主要施工及运输机械需要量汇总表
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施工用动力、蒸汽和压缩空气的消耗量，并考虑到冬季施工条件下所增加的需要量，同样可以根据建筑安装工程每十万元扩大指标或直接根据各种需要，分别计算。

建筑职工所需的居住和文化福利房屋需要量，根据施工最高峰工人人数，按扩大指标结合地方条件确定。

第五节　施工总平面图

施工总平面图是施工组织总设计的一个重要组成部分，是具体指导现场施工部署的平面布置图，对于有组织、有计划地进行文明和安全施工有重大意义。它是在制订了施工部署、施工方案、施工总进度计划和确定了施工准备工作之后设计的。对于大型建设项目，当施工工期较长或受场地所限，施工场地需几次周转使用时，可按照几个阶段分别设计施工总平面图。施工总平面图的比例尺一般为1∶1000～1∶2000。

一、施工总平面图的内容

施工总平面图应表现下述内容：

（1）施工用地范围。原有地形等高线，测量基准点。

（2）一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的平面位置和尺寸。

（3）一切为施工服务的临时设施的位置，其中包括：

①工地上各种运输业务用的建筑物和运输道路；

②各种加工厂、半成品制备站和机械化装置等；

③各种建筑材料、半成品及制品的仓库和堆场；

④行政管理及文化、生活、福利用的临时建筑物；

⑤临时给、排水管线、供电及动力路线等；

⑥一切保安、防火设施。

（4）取土及弃土位置。

（5）永久性与半永久性坐标位置，必要时标出等高线。

二、设计施工总平面图的依据

施工总平面图的设计，应力求真实地详细地反映施工现场情况，以期能达到便于对施工现场控制和经济上合理的目的，为此，掌握以下资料是十分必要的：

（1）建筑总平面图，图中必须表明一切拟建的及已有的房屋和构筑物，标明地形的变化。这是正确决定仓库和加工厂的位置以及铺设工地运输道路和解决排水问题等所必需的资料。

（2）一切已有的和拟建的地下管道位置。避免把临时建筑物布置在管道上面，便于考虑是否可以利用已有管道或及时拆除这些管道。

（3）整个建筑工程的施工进度计划和拟定的主要工种的施工方案。由此可以了解各建设阶段的施工情况以及各房屋和构筑物的施工次序，这对规划场地具有很重要的作用。

（4）各种建筑材料、半成品和零件的供应情况及运输方式。这一资料对规划施工总平面图具有决定性的作用。

（5）所需建筑材料、半成品和零件一览表及其数量，全部仓库和临时建筑物一览表及其性质、形式、面积和尺寸。

（6）各加工厂规模、现场施工机械和运输工具数量。

（7）水源、电源及建筑区域的竖向设计资料。这对布置水电管线和安排土方的挖填非常需要。

（8）制定单个建筑物施工总平面图所需的各个房屋的设计资料（如平面图、剖面图等）。

三、施工总平面图的设计要求

（1）在保证施工顺利进行的前提下，尽量少占土地。

在进行大规模建筑工程施工时，要根据各阶段施工平面图的要求，分期分批地征用土地，以便做到少占土地和不占用土地。

（2）一切临时性建筑业务设施最好不占用拟建永久性建筑物和设施的位置（不论地上的或地下的）。这就可以避免拆迁这些设施所引起的浪费和损失。在特殊的情况下，当被占用地位上的建筑物施工时期较晚，并与其上所布置的设施使用时间不冲突时，才可以使用该场地。

（3）在满足施工要求的条件下，最大限度地降低工地的运输费。

为了降低运输费用，必须合理地布置各种仓库、起重设备、加工厂和机械化装置，正确地选择运输方式和铺设工地运输道路，以保证各种建筑材料、动能和其他资料的运输距离以及其转运数量最小，加工厂的位置应设在便于原料运进和成品运出的地方，同时保证在生产上有合理的流水线。

在建筑工地上需要设置材料仓库和混凝土搅拌站等设施，其位置设在那里，才能使材料和半成品等运到工地各需要点的吨公里数最小（即费用最省，时间也节约）。这类问题可用运筹学方法去解决。

（4）在满足施工需要的条件下，临时工程的费用应尽量减少。

为了降低临时工程的费用，首先应该力求减少临时建筑和设施的工程量，主要方法是尽最大可能利用现有的建筑物以及可供施工使用的设施，争取提前修建拟建永久性建筑物、道路以及上下水管网、电力设备等。

对于临时工程的结构，应尽量采用简单的装拆式结构，或采用标准设计。尽可能使用当地的廉价材料。

临时道路的选线应该考虑沿自然标高修筑，以减少土方工程量。当修建运输量不大的临时铁路时，尽量采用旧枕木旧钢轨，减少道碴厚度和曲率半径。当修筑临时汽车路时，可以采用装配式钢筋混凝土道路铺板，根据运输的强度采用不同的构造与宽度。

加工厂的位置，在考虑生产需要的同时，应选择开拓费用最少之处。这种场地应该是地势平坦和地下水位较低的地方。

中心供应装置及仓库等，应尽可能布置在使用者中心或靠近中心。这主要是为了使管线长度最短、断面最小以及运输道路最短、供应方便，同时还可以减低水头损失、电压损失以及降低养护与修理费用等。

（5）工地上各项设施，应该明确为工人服务，而且使工人在工地上因往返而损失的时间最少。

这就要求最合理地规划行政管理及文化生活福利用房的相对位置，考虑卫生、防火安全等方面的要求。

（6）遵循劳动保护和技术保安的要求以及防火规则。

必须使各房屋之间保持一定的距离。例如木材加工厂、锻工场等距离施工对象均不得小于30m。易燃房屋应布置在下风向。储存燃料及易燃物品的仓库，如汽油、火油和石油等，距拟建工程及其他临时性建筑物不得小于50m，必要时应做成地下仓库。

在铁路与公路及其他道路交叉处应设立明显的标志。在工地内应设立消防站、消防栓、瞭望台、警卫室等。

在布置道路的同时，还要考虑到消防道路的宽度，应使消防车可以通畅地到达所有临时与永久性建筑物处。

施工总平面图的设计，应根据上述原则并结合具体情况编制出若干个可能的方案进行比较，取其最合理最经济者。

四、施工总平面图的设计方法

施工总平面图的设计步骤如下：

引入场外交通道路→布置仓库→布置加工厂和混凝土搅拌站→布置内部运输道路→布置临时房屋→布置临时水电管网和其他动力设施→绘制正式施工总平面图。

1．引入场外交通道路

主要材料进入场地的方式不外乎铁路、公路和水路。当由铁路运输时，则根据建筑总平面图中永久性铁路专用线布置主要运输干线，而且考虑提前修筑以便为施工服务，引入时应注意铁路的转弯半径和竖向设计。当由水路运输时，应考虑码头的吞吐能力，码头数量一般不少于两个，码头宽度应大于2.5m。当由公路运输时，则应先布置场内仓库和附属企业，然后再布置场内外交通道路，因为汽车线路布置比较灵活。

2．仓库的布置

材料若由铁路运入工地，仓库布置较灵活，此时应考虑尽量利用永久性仓库；仓库位置距各使用地点要比较适中，以使运输吨公里尽可能小；仓库应位于平坦、宽敞、交通方便之处，且应遵守安全技术和防火规定。

一般材料仓库应邻近公路和施工地区布置；钢筋、木材仓库应布置在其加工厂附近；水泥库、砂石堆场则布置在搅拌站附近；油库、氧气和电石库、危险品库宜布置在僻静、安全之处；大型工业企业的主要设备的仓库（或堆场）一般应与建筑材料仓库分开设立，一般笨重的设备应尽量放在车间附近。

3．加工厂和混凝土搅拌站的布置

加工厂布置时主要考虑原料运来工厂和成品、半成品运往需要地点的总运输费用最小，同时考虑到生产企业有最好的工作条件，生产与建筑施工互不干扰，此外，还需考虑今后的扩建和发展。一般情况下，把加工厂集中布置在工地边缘。这样，既便于管理，又能降低铺设道路、动力管线及给排水管道的费用。

混凝土搅拌站可采用集中与分散相结合的方式。集中布置可以提高搅拌站机械化、自动化程度，从而节约劳动力。保证重点工程和大型建筑物、构筑物的施工需要。因此集中搅拌站的位置，应尽量靠近混凝土需要量最大的工程。根据建设工程分布的情况，适当的设计若干个临时搅拌站，使其与集中搅拌站有机的配合以满足各方面的需要。

砂浆搅拌站以分散布置为宜，随拌随用。

4．布置内部运输道路

根据加工厂、仓库和施工对象的位置以及场外道路情况确定场内运输道路。

研究货流情况，以明确各段道路上的运输负担，区别主要道路与次要道路。规划这些道路时要特别注意满足运输车辆的安全行驶，在任何情况下，不致形成交通断绝或阻塞，以免影响材料机具的及时供应。

在规划临时道路时，还应考虑利用拟建的永久性道路系统，提前修建或先修建路基及简易路面，作为施工所需的临时道路。根据需要，选择不同的道路宽度。主要道路可以采用双车道，其宽度不得小于6m；次要道路可为单车道，其宽度不得小于3.5m。临时道路的路面结构，也应根据运输情况，运输工具的不同，采用不同的结构。当结构不同时，最好也能在施工总平面图中用不同的符号表明。对有轨道路来讲，运输量大、车辆往来频繁之处应考虑设置避车线。

此外，在规划道路时，还应尽量考虑避免穿越池塘河浜，以减少土方工程量。

在布置运输用构筑物时，要慎重选择汽车库和修理保养站的地点，如果地点适中，则跑空车的现象会大大减少。

5．布置临时房屋

临时房屋包括行政管理和辅助生产用房、居住用房和文化福利用房等。

临时房屋的布置应尽量利用已有的和拟建的永久性房屋，生活区与生产区应分开，行政管理用房布置在工地进出口附近，便利对外联系，文化福利用房布置在人员较集中的地方。布置时还应注意尽量缩短工人上下班的路程，并应符合环保条件。

6．布置临时水电管网及其他动力线路

布置临时水电管网以及其他动力线路包括以下两种情况：

第一种情况是利用已有水源、电源，这时应从外面接入工地，沿主要干道布置干管、主线，然后与各用户接通。必须指出，接进高压线时，应在接入之处设变电站，尽可能不把变电站设在工地中心，因为这样可避免高压线路经过工地内部而遭致的危险。

第二种情况是无法利用现有水电，这时为了获得电源，可以在工地中心或靠近中心之处设置固定的或移动式的临时发电设备，由此把电线接出，沿干道布置主线。为了获得水源可以利用地上水或地下水，如果用深井水，则可在靠近使用中心之处凿井，设置抽水设备及简易水塔，若用地面水，则需在水源旁边设置抽水设备及简易水塔，以便储水和提高水压。然后由此把水管接出，布置管网。

此外，根据防火规定，应设立消防站，其位置应在易燃建筑物（木材仓库等）附近，并须有畅通的出口和消防车道（应在布置运输道路时同时考虑），其宽度不得小于6m，与拟建房屋的距离不得大于25m，也不得小于5m，沿着道路应设置消防栓，其间距不得大于100m，消防栓与邻近道路边的距离不得大于2m。

为了保安，可在工地四周设立若干瞭望台，在出入口处设立门岗。

施工场地应有畅通的排水系统，并结合竖向布置设立道路边沟涵洞，排水管（沟）等，场地排水坡度应不小于0.3％。

依山坡建厂，应先进行永久防洪沟的施工，位于江河边缘建厂，应提前进行永久防洪堤的施工。

必须指出，以上各设计步骤，并不是截然分割各自孤立进行的，而是应该互相结合起来，统一考虑，反复修正。最后画出施工总平面图。

五、施工总平面图设计示例

图14-3为××机器厂的施工总平面图。该厂是利用原有老厂改建的，工厂位于公路以南，在工厂之东北、北、西北方向各有道路通向公路，外部运输主要靠公路，由汽车把各种建筑材料以及设备等运至工地。
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图14-3　机器厂施工总平面图

由于各种材料都由公路运输，因此在布置施工总平面图时，首先应考虑构件预制场、钢筋加工场以及木工场等附属企业的位置。离厂区西北角约800m处有一因故停产的耐火材料厂，可利用其原有的建筑设置构件预制场和钢筋加工场，构件预制场生产大型屋面板及其他小型构件；钢筋加工场加工构件预制场和现场施工所需之钢筋，这样，不但减少了建设费用，也可以减少征地面积。所生产的构件和加工的钢筋用汽车运至工地，部分大型屋面板制作后运至工具车间南面空地堆放，该处接近六个需要大型屋面板的主厂房中心，转运也较方便。

由于车间跨度较小（一般为18m），工字型薄腹梁和部分吊车梁无法在车间内就地预制。因此，在机械加工车间和装配车间西端，亦即汽车库东北面和厂区南部空地上进行集中预制。铸工车间A—B跨的先张法预应力吊车梁，采用就近集中预制的方式，即在铸工车间东北侧，亦即清理车间之北侧进行预制。连系梁、天窗端壁、部分基础梁、悬臂吊车梁、檩条、窗过梁等构件的热处理车间南面，亦即通往场外构件预制场道路的两侧空地上进行预制。总的来说，由于当地地形起伏不一，并考虑尽少占用农田，构件预制就采用见缝插针的方式分散布置。

混凝土搅拌站，由于运输工具的限制，而采用大集中与小分散相结合的布置方法。在装配车间的南面设立一个混凝土集中搅拌站，负责供应全厂各个车间施工和构件预制（场外构件预制场自己设置混凝土搅拌站）时需要的混凝土。但有的车间（如铸工车间、清理车间）距离较远，用手推车运输时，要影响混凝土的质量，因此，设置移动式混凝土搅拌站。

预应力钢筋加工场设在提前建造的汽车库内。在混凝土集中搅拌站和锅炉房的东面，设置木工场，进行模板的制作和修理。此外不但靠近各个主要厂房，且在常年风的下风向。

在构件预制场等设施的位置决定后，确定各种有关材料的堆置场。砂、石、水泥等相应地设在搅拌站的附近。为了便于集中管理，减少现场紊乱，在木工场南边设置木料堆场，堆放木料、模板等。

砖尽可能直接堆放于车间附近，余下的集中堆放于厂区北部，即在通向厂外道路（中间一条）的西侧高地上。

石灰库和石灰池布置于下风向，即厂区东南角。

为了安全起见，沥青棚、玛[image: alt]
 脂调制场和雷管加工棚设在厂区最南端，且与雷管库分开；雷管库和炸药库在厂区西南端。上述库房都远离建筑物。

设备堆放尽量考虑堆放在使用车间的附近。

厂区施工用的道路，尽量利用了永久性道路的路基，在其上铺设临时路面，减少了临时道路的铺设费用。在厂内南部（如混凝土搅拌站的砂、石堆场四周，木工场北面等）铺设了一些临时道路，以适应运输的需要。

在设计施工总平面图时，考虑到了尽量利用原有及拟建建筑物供施工使用的可能性以减少临时建筑的费用。由于是老厂改建，原有建筑物很多，因此，整个工地上新建临时建筑物较少，施工用建筑物大部分利用原有房屋。

为便于指挥生产，了解施工情况，指挥部利用旧有办公室，设在机械加工车间和装配车间西端。职工生活区集中在厂区西北和北部两个部分，处在上风向。工具库房设在职工生活区东侧，以便于职工领取和归还。

水电供应管网均采用混合式布置。工地用电是直接由附近发电厂的高压线从北面引入。厂内现场施工用电量为565kVA，使用两台320kVA的变压器。变压器设置在工具车间北面的山坡上，这样不但靠近现场，而且比较安全。场外构件预制场用电量为480kVA。用一台560kVA变压器，变压器设在构件场内。厂区生产、生活和消防用水量为25L/s，总水管的内径为105mm，由厂内东南角引入。

在西北、北、东北出入口处设有警卫岗加强安全管理。

图14-3所示的施工总平面图，工地界线（征地界限）呈弯曲状。但是这个施工总平面图有个特点，那就是对节约用地，少占或不占良田好土给予充分的注意。各种材料堆场，构件预制场等都尽量布置在不能耕种的高地或窄地上。在平整场地选择取土点时，为不占良田好土，舍近取远在远处非耕作地取土，并利用弃土填坡，改良土地。

第六节　施工现场临时用水和用电

1．工地临时用水

工地临时用水量包括施工现场用水量q1
 ，施工机械用水量q2
 ，施工现场生活用水量q3
 ，施工生活区用水量q4
 和消防用水量q5
 。

工地临时用水量Q可根据下式确定：
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2．工地临时供电

建筑工地临时供电组织一般包括计算用电量，选择电源，确定变压器，布置配电线路和决定导线断面等。

（1）用电量的计算

建筑工地临时供电，包括动力用电和照明用电两种。在计算用电量时，应考虑到全工地所使用的机械动力设备、其他电气工具、照明用电的数量以及施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量。

一般情况下，由于照明用电量和动力用电相比要小很多，所以在估算总用电量时可简化计算，即在动力用电量之外再增加10％为照明用电量。

（2）电源的选择

当工地附近有可以满足需要的电力系统时，可直接设置变电站。

工地附近的电力系统只能满足一部分需要时，应根据需要扩大原有电源或增设临时供电站。当工地附近有高压电网时，申请临时配电变压器；当工地无法从周边引入电源时，可在工地内设置临时供电站。临时供电站一般有内燃机发电站、火力发电站、水力发电站等。

（3）线路和导线

配电线路应尽量设置在道路一侧，不得妨碍交通和施工机械的装、拆及运转，并要避开堆料、挖槽和修建临时工棚用地。

导线的截面应满足机械强度、允许电流和允许电压降三方面的要求。一般在道路和给排水施工工地中，由于作业线比较长，导线截面可按电压降选定；在建筑工地上由于配电线路较短，可按容许电流选定；在小负荷的架空线路中，往往以机械强度选定导线的截面。

导线的截面选定后，可根据截面选择导线。

第七节　施工组织总设计的技术经济分析

施工组织总设计的技术经济分析的目的是论证所编制的施工组织设计在技术上是否可行、在经济上是否合理，从而选择满意的方案，并寻求节约的途径。

1．施工组织总设计技术经济分析方法

技术经济分析的方法包括定性分析和定量分析。定性分析是根据经验对施工组织设计的优劣进行分析。定量分析的方法包括多指标比较法、评分法和价值法。通过定性和定量分析，使工程的工期、质量和造价之间的关系满足要求。施工组织总设计的技术经济分析是以定性分析为主，定量分析为辅助。

2．技术经济分析的内容

施工组织总设计的定性分析的对象有：工期、施工方案、施工机械、施工平面图等。例如：在施工组织总设计中，应按照工期定额或类似工程的资料分析工期是否恰当；根据施工机械的使用要求和机械的性能及现场的需要来分析施工机械的选择是否合适。

施工组织总设计的定量分析指标包括：从建设项目正式开工到全部投产使用为止的持续时间，即施工的工期、劳动生产率、单位工程质量优良率、成本降低额（率）、安全指标等。


附录　建筑工程概预算

第一节　建筑工程定额

一、概述

建筑工程定额是指在正常施工条件下完成一定计量单位的合格产品所消耗资源的数量标准。所谓正常施工条件，是指生产过程按生产工艺和质量验收规范操作，施工条件完善、劳动组织合理、机械运转正常、消耗建筑材料合理；所谓一定计量单位的合格产品，是指生产过程完成的工程量按定额规定的规则计算，完成规定的全部工作内容，质量符合国家和地方制定的《工程施工质量及验收规范》标准，定额规定所消耗的资源包括活劳动和物化劳动，是指建筑产品生产所需要的人工、材料和机械。

建筑工程定额具有科学性、系统性、统一性、实践性、权威性和强制性以及稳定性和时效性的特点，它是基本建设项目决策、计划、设计、施工、竣工各阶段中，进行投资控制的重要依据，也是建筑安装施工企业的生产经营活动中，实行科学管理的重要基础。

建筑工程定额按其编制程序和用途，分为在施工期间计算工料消耗量用的施工定额；在施工图设计阶段编制施工图预算和招投标阶段编制标底用的预算定额或综合预算定额；在初步设计阶段编制概算用的概算定额与概算指标；在可行性研究、项目决策阶段进行投资估算用的估算指标等。建筑工程定额按其生产要素的消耗量内容，又分为劳动定额（人工定额）、材料消耗定额和机械台班使用定额，这三项定额是编制各类定额的基础，称为基础定额。

二、施工定额

施工定额是直接用于建筑施工管理中的一种定额，根据施工定额可以直接计算出完成分项工程所需的人工、材料和机械台班耗用量。

施工定额用于施工企业内部管理，是编制施工作业计划和人工、材料机械台班使用量计划的依据，是进行项目工料消耗量分析、向施工班组签发施工任务单、开展班组成本核算的依据，同时，它还是编制预算定额的基础。

施工定额是以工序定额为基础综合而成的，直接用于施工，而工序定额则是以个别工序（操作）为标定对象，比较细碎，故除用作编制个别工序的施工任务单外很难直接用于施工，工序定额主要是作为编制或审查施工定额时的原始资料。

施工定额由劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额三部分组成。

1．劳动定额

劳动定额亦称人工定额。它是在正常的施工技术组织条件下，完成单位合格产品所必须的劳动消耗量标准。它综合了建筑企业生产技术组织条件的共性，是根据先进原则制定的。劳动定额反映产品生产过程中活劳动消耗的数量标准，是建筑工程定额中的重要部分，在生产和分配两个方面都起着很大的作用，是组织生产、编制劳动计划和施工预算、计算工日劳动生产率、考核队组工效、签发施工任务书、评定奖励或计算计件工资和编制预算定额等的主要依据。

劳动定额根据表示形式的不同，分为时间定额和产量定额两种。

（1）时间定额

时间定额就是某种专业、某种技术等级工人小组或个人，在合理的劳动组织、合理使用材料的条件下完成单位合格产品所必需的工作时间。包括准备与结束时间、基本生产时间、辅助生产时间、不可避免的中断时间及工人必须的休息时间等。时间定额以工日为单位，每一工日按8h计算，其计算方法如下：
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（2）产量定额

产量定额就是在合理的劳动组织、合理使用材料的条件下，某种专业、某种技术等级的工人小组或个人在单位工日中所应完成的合格产品数量。其计算方法如下：

每工日产量＝1／单位产品时间定额（工日）

产量定额的计量单位，以单位时间完成的产品计量单位表示，如：米（m）、平方米（m2
 ）、立方米（m3
 ）、吨（t）、块、件、扇等。

时间定额与产量定额互成倒数，知道了时间定额额就可以求得产量定额，反之亦然。即
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2．机械台班定额

机械台班使用定额也称机械台班定额。它反映了施工机构在正常的施工条件下，合理地、均衡地组织劳动和使用机械时该机械在单位时间内的生产效率。按其表现形式不同，可分为机械时间定额和机械产量定额。

（1）机械时间定额

机械时间定额是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，完成单位合格产品所必须的工作时间，包括有效工作时间（正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间）、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。机械时间定额以“台班”表示，即一台机械工作一个作业班的时间。一个作业班时间一般定为8h。

单位产品机械时间定额（台班）＝1／台班产量

由于机械必须由工人小组配合，所以，完成单位合格产品的时间定额，应同时列出人工的时间定额。即

单位产品人工时间定额（工日）＝小组成员总人数／台班产量

（2）机械产量定额

机械产量定额是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下，机械在每个台班时间内应完成合格产品的数量。即：

机械台班产量定额＝1／机械时间定额（台班）

机械时间定额和机械产量定额互为倒数关系。

3．材料消耗定额

材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位质量合格产品所消耗的一定规格的材料、成品、半成品和水、电等资源的数量。材料消耗定额根据材料性质分为消耗性材料消耗定额和周转性材料消耗定额。

（1）消耗性材料消耗定额

消耗性材料指直接构成工程实体的材料，有主要材料和辅助材料，其定额用量包括直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗用量。

材料的损耗一般以损耗率表示。材料损耗率可以通过观察法或统计法计算确定。材料消耗量计算公式如下：

总消耗量＝净用量＋损耗量＝净用量×（1＋损耗率）

（2）周转性材料消耗定额

周转性材料指在施工过程中多次使用、周转、而不进入建筑产品的工具性材料，：混凝土工程用的模板；搭设脚手架用的杆子、跳板、扣件；土方工程用的挡土板等。

周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：①第一次制造时的材料消耗（一次使用量）；②每周转使用一次材料的损耗（第二次使用时需要补充量）；

③周转使用次数；④周转材料的最终回收及其回收折价。

定额中周转材料消耗量指标，用一次使用量和摊销量两个指标表示。一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次量，供施工企业组织施工用；摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一定计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或预算用。

三、预算定额及综合预算定额

1．预算定额

建筑工程预算定额是确定一定计量单位分项工程的人工、材料和施工机械台班消耗量的标准。如砌筑10m3
 的外墙所需要的各种工日、各种材料和机械台班消耗量等，它是工程建设中一项重要的技术经济文件。

建筑工程预算定额是编制建筑工程施工图预算、确定工程造价、进行工程价款拨付和办理工程结算的依据；是施工企业编制施工计划，进行经济活动分析的依据；是招标工程确定标底的依据；同时也是编制综合预算定额、概算定额和概算指标的基础。

建筑工程预算定额是一种具有广泛用途的计价定额，它以社会必要劳动时间来确定定额水平，即以本地区、现阶段社会正常生产条件及社会平均劳动熟练程度和劳动强度来确定预算定额水平。

建筑工程预算定额一般按建筑物的结构部位和工程性质划分为若干分部工程，如土方工程、打桩工程、砌筑工程、混凝土工程、楼地面工程、屋面工程等。每一分部工程又划分为若干分项工程，如挖土、砌砖墙、混凝土矩形柱、地面回填土、找平层、防潮层等。预算定额的表现形式为定额项目表，如附表-1和附表-2所示。

附表-1　标准砖内墙预算定额
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注：圆弧墙按相应项目每10m3
 砌体增加3.8级工，1.43工日，砌体均同。

附表-2　钢板分户门等预算定额
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注：空腹花饰安全门制品价已包括喷塑面层；弹子门锁另计；防火门不包括闭门器、顺位器，如需安装另行调整

预算定额项目表由表头、项目表、附注三部分组成。

（1）表头

项目表表头左边是工程内容栏，应填写该定额分项工程的工程内容，它表明，项目表中所列的定额消耗量，是指完成工程内容中所列的所有工序所需的人工、材料、机械消耗量。换句话说，项目表中所列的人工、材料、机械消耗量是根据表头工程内容所列的所有工序计算得到的。项目表表头右边是计量单位栏，初次接触预算定额的人员要注意，预算定额的计量单位，往往是扩大的计量单位，如：每10m3
 、每100m2
 、每10个等，切不可掉以轻心，否则将犯数量级的错误，后果可想而知。

（2）项目表

项目表是预算定额手册的重要和主要组成部分，它列有通过大量计算所得的宝贵数据——人工、材料、机械消耗量指标。其中，人工消耗量指标按不同工种分别列出各工种工日数及合计工日数，并标出该项定额用工的平均工资等级。如《上海市建筑工程预算定额（1993）》7-101钢板分户门中列有木工25.6工日、玻璃工1.38工日、抹灰工6.6工日、其他工5.53工日，合计39.11工日，平均工资等级4.5级，这4.5级是指定额用工（包括木工、玻璃工、抹灰工和其他工）的平均工资等级；材料消耗量指标根据材料的不同使用性质和用量大小分别以总消耗量、摊销量和其他材料费列出，对于构成工程实体的材料（主要材料和辅助材料），定额材料消耗量是指总消耗量，包括净用量和损耗量两部分；对于在施工中多次使用但并不构成工程实体的材料（周转性材料），定额材料消耗量是指摊销量，摊销量大大小于它的实际使用量；至于工程上用到的量少价低的零星材料，定额则以其他材料费表示。预算定额机械台班使用量指标，定额项目表中列入主要机械使用台班数量，次要机械可用“其他机械费”表示。

（3）附注

附注，是定额的活口。所谓活口，就是在定额中规定当符合某种条件时允许该定额作适当的调整。定额是法令性的，为了维护其严肃性应尽量少留活口。对实际情况变化较大、影响定额水平幅度较大的项目，该留活口的也要从实际出发留下活口，即使留了活口，也应尽量规定其换算方法，避免采取按实计算，附注就是因此而设置的。如预算定额砖石分部项目表（附表-1）下，留有这样一条注：圆弧墙按相应项目每10m3
 砌体增加3.8级工1.43工日。短短一行字使原有定额在内容和形式上具有更广泛的适应性，而且省去了编制圆弧形墙定额的不小的篇幅。作为定额使用者，对定额附注应多加关注，从而使我们的预算能更贴近于实际。

2．综合预算定额

综合预算定额是确定一定计量单位的扩大分项工程或扩大结构构件的人工、材料、机械台班消耗量的标准。它是在预算定额的基础上，在合理确定定额水平的前提下，进行适当扩大、综合、简化编制而成的。综合预算定额的定额水平应与其基础定额——预算定额保持一致，或略低于预算定额水平。综合预算定额可以代替预算定额，作为编制施工图预算，进行工程拨款和办理工程结算的依据，也可作为编制工程标底的依据，作为编制概算定额和概算指标的基础。

综合预算定额项目表也是由表头、项目表、附注三部分组成，如附表-3所示。

附表-3　砖砌外墙综合预算定额
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综合预算定额项目表表头由工程内容和计量单位两个栏目组成。综合预算定额的计量单位已单位化了，以每立方米（m3
 ）、每平方米（m2
 ）、每米（m），每个等表示。综合预算定额的项目表分左、右两页，两页的最上部均为综合预算定额的编号和项目名称，综合预算定额编号采用五位数字编码，前两位数字是分部代号，后三位数字是分项代号，第一位为零时可以省去，如03002表示第三分部第二分项，也可以写成3002；项目表左页中间部分为综合预算定额的基础资料，列有本项定额所包含的预算定额项目内容及其综合取定的含量；左页下面部分为总价，其中包括土建费用、打桩费用或吊装费用，这些费用数据是根据中间部分的基础资料计算得到的；项目表右页为工料消耗量表，也是根据左页中部的基础资料计算所得的，反映该综合预算定额项目完成单位合格产品所消耗的人工、材料和机械台班量的数量标准。综合预算定额也有附注，为定额换算提供依据。

四、概算定额和概算指标

1．概算定额

建筑工程概算定额是确定建筑工程一定计量单位扩大结构分部的人工、材料和机械消耗量的标准。概算定额是编制初步设计概算和技术设计修正概算的依据，是进行设计方案技术经济比较的依据，是编制概算指标的依据，也是编制建筑工程主要材料申请计划的依据。

概算定额水平的确定，应与预算定额、综合预算定额的水平基本一致，它必须是反映在正常条件下，大多数企业的设计、生产、施工、管理水平，概算定额的编制深度，要适应设计深度的要求。由于概算定额是在初步设计阶段使用的，受初步设计的设计深度所限制，因此定额项目划分应坚持简化、准确和适用的原则。由于概算定额是在综合预算定额的基础上，适当地再一次扩大、综合和简化，因而在工程标准、施工方法和工程量取值等方面进行综合、测算时，概算定额与综合预算定额之间必将产生、并允许留有一定的幅度差（一般在5％以内），以便根据概算定额编制的概算能够控制住施工图预算。

概算定额编制时，可采用直接利用综合预算定额、在综合预算定额的基础上再合并其他次要项目、改变综合预算定额计量单位、简化工程量计算规则等方法，对采用标准设计图纸的项目，可以将预先编好的标准预算直接作为概算定额。

2．概算指标

概算指标是在概算定额的基础上，对项目再进行必要的综合扩大而编制的，概算指标通常以每100m2
 建筑面积或每座构筑物为计量单位，规定其人工、材料及造价的定额指标。它比概算定额进一步扩大、综合，所以依据概算指标来估算造价就更为简便了。概算指标的作用与概算定额相同，在初步设计深度较浅、尚不能计算工程量的情况下，往往用概算指标来编制初步设计概算；或者在方案设计阶段需要经济比较时，估算造价可以利用概算指标。概算指标的表现形式有分项工程概算指标和单位工程概算指标两种。

（1）分项工程概算指标

分项工程概算指标由分项工程综合工程量指标及其相应的概算价值组成。为了适应设计人员编制概算的要求，分项工程综合工程量指标及概算价值均折算成每延长米长度、每平方米墙身面积（垂直投影面积）及每平方米建筑面积或轴线面积（水平投影面积）为计量单位。

分项工程概算指标项目划分，按工程构造分为通用项目、混合结构工程、框架结构工程、单层工业厂房工程、冷库工程、防腐工程、构筑物工程及厂区外部工程。各分项项目，根据设计上常见的做法加以综合，同一项目列出不同单价，便于根据设计要求灵活选用。它内容广泛，计算工程量简单，使用方便。

（2）单位工程概算指标

单位工程概算指标系选择一般常见的工业建筑的辅助车间项目和一般民用建筑项目为对象，根据施工图和现行预算定额或综合预算定额编制出预算书，求出每百平方米建筑面积的预算造价和工、料、机费用和材料消耗量指标。用于编制全厂性建筑总概算时，主厂房有初步设计，其他次要的辅助车间及生活福利项目不进行初步设计，仅根据任务书批准的面积估算造价时参考使用。当设计工程的项目和结构特征基本上与指标规定相符时，即可套用。

第二节　建筑工程施工费用

一、建筑工程施工费用组成

建筑工程施工费用是建设项目投资的主要组成部分。为了统一计划、财务和统计的口径，加强管理和经济核算；以及为了适应社会主义市场经济体制的需要，转变政府职能，促进企业转换经营机制，创造公平竞争的市场环境，建设部和中国人民建设银行参照新的财务制度和国际惯例，调整制定了《关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定》，明确建筑工程费用由直接工程费、间接费、计划利润、税金等四个部分组成。

1．直接工程费

直接工程费由直接费、其他直接费、现场经费组成。

（1）直接费

直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体的和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

其中，人工费是指直接从事建筑工程施工的生产工人开支的各项费用，内容有：基本工资，工资性补贴，生产工人辅助工资，职工福利费，生产工人劳动保护费等。人工费中不包括材料管理、采购及保管人员、驾驶施工机械和运输工具的工人、材料到达工地仓库（或施工地点存放材料的地方）之前的搬运、装卸工人的人工费用以及其他由施工管理费支付工资的工作人员的工资。上述人员的工资分别列入各相应的费用项目内。

材料费是指完成该项建筑工程所耗用的各种材料费用、构件、零件和半成品的费用及周转材料的摊销（或租赁）费用的总和。内容包括材料原价（或供应价），供销部门手续费，包装费，材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点的装卸费、运输费及运输损耗以及材料的采购保管费用。

施工机械使用费是指建筑工程施工过程中施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安、拆和进出场费用。内容包括：折旧费，大修费，维修费，安拆费及场外运输费，燃料动力费，人工费以及运输机械养路费、车船使用税及保险费。

（2）其他直接费

其他直接费用是指预算定额直接费和间接费范围以外的现场施工生产需要的其他直接费用。内容包括：冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，施工现场场地狭小发生的二次搬运费，仪器仪表使用费，生产工具用具使用费，检验试验费，特殊工种培训费，工程定位复测、工程点交、场地清理等费用，特殊地区施工增加费等。

（3）现场经费

现场经费是指进行施工准备、组织施工生产和管理所需的费用，内容包括临时设施费和现场管理费。

临时设施费是指施工企业为进行建筑工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的费用。临时设施包括临时宿舍、临时文化福利及公用事业用房与构筑物、临时仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用内容包括临时设施的搭设、维修、拆除费和摊销费。

现场管理费包括：现场管理人员的工资费用，现场办公费用，差旅交通费用，现场固定资产使用费用，现场工具用具使用费，保险费，工程保修费，工程排污费以及其他费用。

2．间接费

间接费由企业管理费、财务费和其他费用组成。

（1）企业管理费

企业管理费是指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用。内容包括：管理人员的工资费用，企业职工差旅交通费用，企业办公费用，企业固定资产折旧、修理费用，管理人员工具用具使用费，工会经费，职工教育经费，劳动保险费，职工养老保险费及待业保险费，企业应支付的保险费用和税金以及包括技术转让费、技术开发费、法律顾问费、审计费、咨询费等在内的其他费用。

（2）财务费用

财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用。

（3）其他费用

其他费用是指按规定支付工程造价（定额）管理部门的定额编制管理费及劳动定额管理部门的定额测定费，以及按有关部门规定支付的上级管理费。

3．计划利润

计划利润是指按规定应计入建筑工程造价的利润，它依据不同投资来源或工程类别实施差别利润率。

4．税金

税金是指国家税法规定的应计入建筑工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。

建筑工程施工费用汇总见附图-1。
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附图-1　建筑工程施工费用汇总

二、建筑工程施工费用的计算

1．费用标准的编制

建筑工程施工费用标准（包括其他直接费标准，间接费标准，利润标准和税金标准），是国家或其授权机关，根据国家、地方有关政策法规和建筑企业一定时期的劳动生产率和经营管理水平等情况制定的计取上述各项费用的标准。这种标准是一种百分率指标，即按工程直接费或人工费的一定百分率确定的费用标准。

建筑工程施工费用标准，同预算定额一样，经过国家或其授权机关批准后，即具有法令性质，任何工程建设部门都必须严格按规定和标准计取费用，不得强调工程或单位的具体条件不同而任意调整标准，标准的解释权也属于制定标准的主管部门。

建筑工程施工费用标准由计费基数和费率标准两部分组成。费用标准的计费基数主要有以下三种（附图-1）：

（1）以工程直接费为计费基数；

（2）以工程人工费为计费基数；

（3）以工程人工费加机械费为计费基数。

此外，也有以工程直接费加间接费为计费基数，以工程直接费加间接费加利润为计费基数的。

建筑工程施工费用的费率标准，根据不同的工程性质有不同的标准，同一性质的工程可以按施工企业的所有制及隶属关系、按施工企业的资质等级、按工程的难易程度划分费率级差，也可通过招投标、由市场竞争确定费率标准。

以下结合上海市建筑工程预算定额（1993）对应的工程费用的组成和计算加以说明。

2．费用标准的应用

上海市建筑工程费用标准，是以建设部和中国人民建设银行制订的上述规定为依据，结合上海的实际情况进行划分的。建筑工程费用由直接费、综合间接费、利润、开办费、其他费用和税金六个部分组成。主要内容和计算方法如下：

（1）直接费

直接费由定额直接费和其他直接费组成。定额直接费是指施工过程中耗用的构成实体和有助于工程实体形成的各项费用，包括人工费、材料费和施工机械使用费，计算采用按定额计算的方法，公式如下：

定额直接费＝[image: alt]
 分项工程（分项工程量×定额直接费单价）＋定额说明中内容的费用

其他直接费由生产工具用具使用费，检验试验费，工程定位复测、工程点交、场地清理等三项费用和临时设施费组成。计算采用按取费标准计算的方法，公式如下：

其他直接费＝定额直接费合计×其他直接费标准

这里的其他直接费标准对一般土建工程为3.5％。

（2）综合间接费

综合间接费是指施工企业为组织管理施工生产、经营活动所发生的费用。按由工程难易程度确定的工程类别计取，公式如下：

综合间接费＝（定额直接费合计＋其他直接费）×综合间接费标准

这里的综合间接费标准对一般土建工程从一类到四类工程分别为12％、10.5％、9％、6％。

（3）利润

按工程类别，实行差别利润率，计取基数为预算成本，也即直接费与综合间接费之和，计算公式如下：

利润＝（定额直接费合计＋其他直接费＋综合间接费）×利润率标准

这里的利润率标准对一般土建工程从一类到四类工程分别为9％、7.5％、6％、4％。

（4）开办费

开办费是指完成建筑产品所必须发生的，但没有计入直接费、综合间接费内的费用。这部分费用是根据个别工程的特性所决定的，相同的工程由于施工条件、施工方法、施工工期不同，所发生的费用也不同。因此，开办费一般由承发包双方根据施工组织设计或有关规定，通过合同形式或现场签证加以确认。

开办费的内容一般分下列四种，根据不同的情况，分别计取。

①按政府有关部门规定计取的费用。包括现场安全、文明施工措施，工程保险费，在有毒害气体和有放射性物质区域内施工的保健费。

②根据建设方的要求，按有关部门规定计取的费用。包括：赶工措施费，工期提前竣工费，特殊产品保护费，代办费用。

③根据施工条件，按批准的施工组织设计计取的费用。包括：技术措施费，二次驳运费，交通干扰而发生的施工降效费用。

④工程施工时，突然发生的事件所造成的费用（以现场签证确认）。包括：地下不明障碍物的清除和其他费用。

（5）其他费用

其他费用由定额编制管理费、工程质量监督费和上级（行业）管理费三项费用组成。

定额编制管理费的计费基数为直接费（包括定额直接费和其他直接费）；工程质量监督费和上级（行业）管理费的计费基数均为直接费、综合间接费和开办费之和。计算公式如下：

定额编制管理费＝直接费合计×0.05％

工程质量监督费＝（直接费合计＋综合间接费＋开办费）×0.15％

上级（行业）管理费＝（直接费合计＋综合间接费＋开办费）×0.15％

（6）税金

税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市建设维护税和教育费附加。计税基数为：直接费、综合间接费、利润、开办费与其他费用之和，计税标准按纳税所在地分别为：市区：3.41％、县镇：3.35％、其他：3.22％。

上述内容汇总形成上海市建筑工程施工费用计算顺序表（附表-4）。

附表-4　上海市建筑工程施工费用计算顺序表
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第三节　建设工程概算的编制

一、建设工程概算的概念

建设工程概算也称设计概算，它是初步设计或扩大初步设计阶段必须具备的文件，它在投资估算的控制下，根据设计要求对工程造价进行粗略计算。设计概算经批准后，就成为编制固定资产投资计划，签订建设项目总包合同和贷款总合同，实行建设项目投资包干或确定招投标标底的依据，也是控制工程建设拨款和施工图预算以及考核设计经济合理性的依据。

设计概算文件必须完整地反映工程初步设计的内容，严格执行国家有关的方针、政策和制度，实事求是地根据工程所在地的建设条件（包括自然条件、施工条件等可能影响造价的各种因素），正确地按有关的依据和资料进行编制。

设计概算文件应包括概算编制总说明和投资效益分析、建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算、工程建设其他费用概算以及钢材、木材、水泥等主要材料用量表及设备表等。

概算的编制工作应由设计单位负责。一个建设项目如由几个设计单位共同设计时，主要设计单位应负责统一概算编制原则等有关事项并汇编总概算，其他设计单位应负责编好其所承担设计的工程概算。

概算应按阶段设计编制：两阶段设计时，初步设计编制概算；三阶段设计时，初步设计编制概算，技术设计（即扩大初步设计）编制修正概算。

二、设计概算的组成

建设项目概算分为三级概算，即单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算。其相互关系如附图-2所示。
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附图-2　设计概算关系图

建设项目的总概算应包括建设项目从筹建到竣工验收所需的全部建设费用。由工程费用项目、工程建设其他费用项目以及预备费、投资方向调节税等三部分组成。工程费用项目，包括建筑安装工程费和设备、工器具购置费（包括备器备件）；工程建设其他费用项目，包括根据有关规定，应在工程建设投资中支付的土地使用费、建设单位管理费、勘察设计和研究试验费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程保险费、供电贴费、施工机械迁移费、引进技术和进口设备其他费、联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等等；预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税、经营性项目铺底流动资金等构成第三部分费用。

单项工程综合概算从其费用组成来看，包括建筑工程，含一般土建工程、卫生工程（给水、排水、采暖、通风工程）、工业管道工程、特殊构筑物工程和电气照明工程；设备及安装工程，含机械设备及安装工程、电气设备及安装工程、自动化控制装置及安装工程；及其他工程和费用，含工具、器具、生产家具的购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息，固定资产投资方向调节税和经营性项目的铺底流动资金。

单位工程概算是确定某一单项工程内的某个单位工程建设费用的文件。单位工程概算包括建筑工程概算、设备及其安装工程概算和工器具及生产家具费用概算。单位工程概算从其费用组成来看，包括工程直接费、间接费、计划利润和税金。

三、设计概算的编制

1．概算的编制原则

（1）严格执行国家的建设方针和经济政策；

（2）完整、准备地反映设计内容；

（3）坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时的价格水平。

2．概算的编制依据

（1）批准的建设项目可行性研究报告和主管部门的有关规定；

（2）初步设计项目一览表；

（3）用以编制设计概算的各专业已校审的设计图纸、有关文字说明及主要设备和材料表；

（4）当地和主管部门的现行建筑和安装工程的概预算定额、单位估价表、地区材料、构配件预算价格（或市场价格）、间接费用定额和有关费用规定等文件；

（5）现行相关设备的原价（或出厂价、市场价）及运杂费率；

（6）现行相关其他费用的定额、指标和价格；

（7）建设场地的自然条件和施工条件；

（8）类似工程的概、预（结）算及相应的技术经济指标。

3．单位工程概算的编制

（1）建筑工程概算的编制

编制建筑工程概算有三种基本方法：根据概算定额编制，根据概算指标编制和利用类似工程预（结）算编制。

当初步设计或扩大初步设计深度较深，结构、建筑等要求比较明确，基本上能摘算出各种结构工程数量时，可以根据概算定额来编制建筑工程概算书，其编制步骤类似于用预算定额编制建筑工程预算书，根据概算定额编制概算，是一种比较准确的方法。

在初步设计深度较浅，尚无法摘算工程数量，或在方案阶段，初具轮廓估算造价时，可以根据概算指标编制概算。建设项目的辅助、附属或小型建筑工程也可按概算指标编制概算，根据概算指标编制概算，必须是拟建工程的结构形式与概算指标项目的结构类型、层次完全一致，且构造特征大体相同才能使用。由于拟建工程往往与概算指标的技术条件不尽相同，使用时，可根据差别情况先行调整概算指标。

类似工程预（结）算，就是已经编好的，在结构类型、层次、构造特征、建筑面积、层高上与拟编制概算的工程相类似的工程预（结）算，利用类似预（结）算编制概算，可以大大节省编制概算的工作量，也可以解决编制概算的依据不足的问题，是编制概算的一种有效方法。

（2）设备及其安装工程概算的编制

设备购置费概算一般按下式计算：

国产设备购置费＝设备原价＋设备运杂费

进口设备购置费＝进口设备抵岸价＋进口设备国内运杂费

国产标准设备一般以设备制造厂的交货价即出厂价为设备原价，可按设备清单逐项进行计算。国产非标准设备原价可按成本计算估价法、扩大定额估价法、类似设备估价法和概算指标估价法计算。

进口设备的抵岸价包括进口设备的货价、国际运费、运输保险费、银行财务费、外贸手续费、进口关税、增值税、消费税以及海关监管手续费、车辆购置附加费。

设备运杂费是指由设备制造厂仓库或交货地点（包括港口、边境车站）运至施工工地仓库或设备存放地点所发生的运输及杂项费用，包括运费、包装费、采购保管费以及供销部门手续费。

设备安装工程费用概算通常采用扩大单价法、预算单价法、概算指标法进行编制。

（3）工器具及生产家具费用概算的编制

工器具及生产家具购置费是指新建或扩建项目初步设计规定所必须购置的不够固定资产标准的设备、仪器工具、生产家具和备品备件等的费用。其一般计算公式为：

工器具及生产家具购置费＝设备购置费×工器具及生产家具定额费率

4．单项工程综合概算的编制

单项工程综合概算是确定某一单项工程（如一个生产车间或独立的建筑物）所需建设费用的综合文件，它包括该单项工程中所有单位工程费用概算。当建设项目只有一个单项工程时，单项工程综合概算即为总概算，它还应包括工程建设其他费用、建设期贷款利息、预备费和固定资产投资方向调节税和经营性项目铺底流动资金的概算。单项工程综合概算内容包括编制说明（不编总概算时列入）和综合概算表两部分。编制说明的内容有工程概况、编制依据、编制方法、主要设备和材料的数量及其他有关问题；综合概算表除单项工程所包括的所有单位工程概算，按费用构成和项目划分填入表内外，还须列出技术经济指标。

5．建设项目总概算的编制

建设项目总概算是确定某一建设项目从筹建开始到建成全部建设费用的总文件，它包括各单项工程综合概算、工程建设其他费用、建设期贷款利息、预备费、固定资产投资方向调节税和经营性项目的铺底流动资金，按照主管部门规定的统一表格进行编制而成。

设计概算文件一般应包括封面及目录、编制说明、总概算表、工程建设其他费用概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表、工程量计算表、分年度投资汇总表与分年度资金流量汇总表以及主要材料汇总表与工日数量表等。其中，编制说明内容有：工程概况、资金来源及投资方式、编制依据及编制原则、编制方法、投资分析以及其他需要说明的问题；总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分，静态投资是按设计概算编制期价格、费率、利率、汇率等确定的投资；动态投资是指概算编制期到竣工验收前的工程和价格等多种因素变化所需的投资。工程建设其他费用概算表按国家或地区或部委所规定的项目和标准确定，并按统一格式编制。

第四节　建筑工程预算书的编制

一、概述

1．施工图预算的概念

施工图预算是确定建筑工程预算造价的文件。它是在施工图设计完成以后、工程开工之前，根据已批准的施工图纸，在既定施工方案的前提下，按照统一的建筑工程预算定额、工程量计算规则和费用标准等逐项计算和汇总编制而成，它是确定建筑工程造价的具体文件。施工图预算经有关部门审定批准后，是落实或调整年度基本建设投资计划的依据；在委托承包时，是签订工程施工合同、办理财务拨款、进行工程结算的依据；在施工管理中，是施工企业编制施工计划、实行经济核算的依据；也是现行工程招投标，编制标底和报价的依据。

2．施工图预算编制依据

编制施工图预算书，主要依据下列技术文件、资料和有关规定：

（1）施工图纸和其他设计资料；

（2）预算定额及单位估价表；

（3）施工组织设计或施工方案；

（4）人工工资标准、材料预算价格、施工机械台班使用费及其市场价格信息；

（5）建设工程施工管理费及其他费用标准；

（6）建筑材料手册和预算工作手册；

（7）施工合同和施工协议；

（8）造价管理部门的有关规定。

二、施工图预算的编制方法

1．编制步骤

（1）收集资料、熟悉施工图、熟悉预算定额、了解施工现场和施工组织设计；

（2）划分和排列分部、分项工程；

（3）计算各分项工程的工程量，计算工程量时应注意：工程量的计量单位必须与预算定额分项工程的计量单位一致，切记预算工程量不等于实际完成工程量，分项工程的工程量必须严格按照定额规定的工程量计算规则进行计算，计算工程量可参考“预算工作手册”和“工程量计算附表”等资料进行；

（4）套用定额单价，套定额时需注意：分项工程的名称、规格、计量单位等必须与预算定额或单位估价表中所列的内容完全一致，如果某些定额的工作内容不完全符合设计图纸和施工要求时，可根据定额说明对定额进行局部的换算或调整，如果某些分项工程，既不能直接套用定额，也不能通过对定额的换算和调整来使用定额，则可以编制补充定额和补充定额单价；

（5）编制工料分析表；

（6）计算各项费用并汇总出工程总造价：在计算出直接费的基础上，根据规定的计费基数和相应的费率，分别计算出其他直接费、间接费、利润、其他费用和税金，再汇总求得单位工程的预算总造价；

（7）填写编制说明和封面；

（8）复核、装订、签章。

施工图预算编制步骤的框图如附图-3所示。
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附图-3　施工图预算的编制步骤

2．施工图预算的编制方法

（1）分项工程量计算顺序

建筑工程通常采用的工程量计算顺序如下：

①按顺时针方向：先外后内，从平面图左上角开始向右行，绕一周回到左上方起点；

②先横后竖、先上后下、先左后右；

③按图纸上注明的不同类型的构件、配件的编号顺序；

④按图纸上的轴线编号顺序。

上述几种计算工程量的顺序方法，在实际应用中可根据具体情况和实践经验灵活选用或混合使用。对于某些简单的建筑物，如建筑物形体简单，平面布置单一，在计算工程量时可以简化，不一定受这些框框的约束。但其原则是，不论采用哪种工程量计算顺序，都不能有漏算或重复计算的现象出现。

（2）工程量计算方法

①在计算式旁标记出所计算构件的代号或其所在的部位；

②列表计算：对于门窗、预制构件等大量标准构件，可采用列表法计算；

③统一算式，以便复核和校对：工程量计算式的数据顺序最好也能统一，以方便复核和校对。

（3）计算精度

工程量的计算，其定额计量单位为立方米（m3
 ）、平方米（m2
 ）、米（m）、吨（t）的，在中间运算时应保留三位小数，最后汇总时保留两位小数，第三位四舍五入；定额计量单位为座、只、套、公斤（kg）的，可取整数。

定额单价和各分项工程的合价，精确到“分”；费用合价，精确到“元”即可，

（4）利用常用数据——“三线一面”计算工程量

在计算分项工程的工程量时，有些数据会反复、多次的出现。基于这一特点，可将这些反复、多次出现的数据，先计算好作为基数，然后，利用这些基数计算与其相关的分项工程工程量，这样，就可以避免和减少不必要的重复计算。这些基数中常用的有三条线和一个面，即“三线一面”：

①外墙中心线（代号L中
 ）；

②外墙外包线（代号L外
 ）；

③内墙净长线（代号L内
 ）；

④底层建筑面积（代号S底
 ）。

“三线一面”之间有以下关系：
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式中　B——外墙厚度；

S净
 ——底层净面积。

三、建筑面积计算规则

1．建筑面积的概念

建筑面积，亦称“建筑展开面积”，是指建筑物各层外围水平投影面积的总和。

建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积。使用面积，是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的净面积总和；辅助面积，是指建筑物各层平面布置中为辅助生产或生活所占净面积的总和；使用面积与辅助面积的总和称“有效面积”；结构面积，是指建筑物各层平面布置中的墙体、柱等结构所占面积的总和。

2．计算建筑面积的范围

（1）单层建筑物不论其高度如何，均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上结构的外围水平投影面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者，首层建筑面积已包括在单层建筑物内，二层及二层以上应计算建筑面积。高低联跨的单层建筑物，需分别计算建筑面积时，应以结构外边线为界分别计算。

需要注意的是，单层建筑物内分隔的操作间、控制室和仪表间等，如有平顶封顶，而不是楼板，则平顶上部不另计算建筑面积。

（2）多层建筑物建筑面积，按各层建筑面积之和计算，其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平投影面积计算，二层及二层以上按外墙结构的外围水平投影面积计算。突出外墙面的构配件和艺术装饰，如柱、垛、勒脚、无柱雨蓬、台阶、平台等均不计算建筑面积。

（3）同一建筑物，若结构、层数不同时，需分别计算建筑面积，其划分应以结构中心线为界。

（4）地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积，按其上口外墙（不包括采光井、防潮层及其保护墙）外围水平投影面积计算。

（5）建于坡地的建筑物利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时，其层高超过2.2m，按围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。

（6）穿过建筑物的通道，建筑物的门厅、大厅、不论其高度如何均按一层建筑面积计算；门厅、大厅内设有回廊时，按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。

（7）室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层的水平投影面积计算建筑面积。

（8）书库、立体仓库设有结构层的，按结构层计算建筑面积；没有结构层的，按承重书架层或货架层计算建筑面积。

（9）有围护结构的舞台灯光控制室，按其围护结构外围水平投影面积乘以层数计算建筑面积。

（10）建筑物内设备管道层、贮藏室，其层高超过2.2m时，应计算建筑面积。

（11）由两根、两排或两排以上柱所支承的有柱雨篷、货棚、车棚等，均按其柱的外围水平投影面积计算建筑面积；只有一根柱（独立柱）或一排柱（单排柱）支承的雨篷、站台等，按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

（12）屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，按围护结构外围水平投影面积计算建筑面积。

（13）建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、楼梯间、电梯间、水箱间等，按其围护结构水平投影面积计算建筑面积。

（14）建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊，按柱外围水平面积计算建筑面积；有盖无柱的走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5m以上时，按其顶盖投影面积一半计算建筑面积；无围护结构的凹阳台、挑阳台，按其水平投影面积一半计算建筑面积；建筑物间有顶盖的架空走廊，按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。

（15）室外楼梯按自然层投影面积之和计算建筑面积。

（16）建筑物内的变形缝、沉降缝等，凡缝宽在300mm以内者，均依其缝宽按自然层计算建筑面积，并入建筑物建筑面积内计算。

3．不计算建筑面积的范围

（1）突出外墙面的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨篷、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面层等。

（2）用于检修、消防等的室外爬梯。

（3）层高2.2m以内的设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。

（4）建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台；没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。

（5）独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。

（6）单层建筑物内分隔单层房间，舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。

（7）建筑物内宽度大于300mm的变形缝、沉降缝。

4．其他

（1）建筑物与构筑物连接成一体的，属建筑物部分按本规则前两部分之规定计算。

（2）本规则适用于地上、地下建筑物的建筑面积计算，如遇有上述未尽事宜，可参照上述规则办理。

第五节　工程量计算规则与预算实例

本节结合上海市（1993）建筑工程综合预算定额说明分部分项工程量计算规则，并列举一住宅工程预算实例说明建筑工程预算书的编制。

在计算工程量时，不仅要懂得工程量计算规则，从工程图纸中摘算出工程数量，而且要理解定额每一分部分项工程的含义，它所包含的工作内容，它与相似、相近分项工程的区别以及与相关分项工程的分界。只有真正掌握工程量计算规则，熟悉定额内容，才能确保预算编制的质量。上海市（1993）建筑工程综合预算定额各分部工程量计算规则说明如下：

一、基础、打桩工程

基础、打桩工程，包括基础工程和打桩工程两部分。

基础工程包括：砖基础、各类混凝土与钢筋混凝土基础、基础梁、井点抽水以及零量项目；打桩工程包括：打、压各类钢筋混凝土桩，打、拔各类钢桩，平整打桩场地以及接桩等零星项目。

1．砖基础

砖基础与墙身以设计室内地坪（±0.00）为界，室内地坪（±0.00）以下为砖基础，以上为墙身。砖基础的砌筑材料一般为标准砖，按砖基础定额包括的工作内容分为无钢筋混凝土防水带砖基础和有钢筋混凝土防水带砖基础两种。钢筋混凝土防水带厚度以6cm计算，如超过6cm时，另按钢筋混凝土防水地圈梁定额计算，并扣除所占的砖基础体积，砖基础按无钢筋混凝土防水带砖基础计算。

砖基础工程量计算规则：砖基础工程量按体积以m3
 计算，即砖基础的长度乘以其断面积。不扣除混凝土或钢筋混凝土柱、洞口和大放脚的T型重叠部分所占的体积，突出墙面的垛基础、附墙烟囱的基础也不增加。

砖基础长度：外墙砖基础按外墙的中心线长度计算；内墙砖基础则按墙面间的净长度计算；砖基础断面积：按混凝土或钢筋混凝土基础顶面至室内地坪（±0.00）的高度乘以砖基础的宽度，并加上砖基础大放脚所增加的面积。计算公式为

[image: alt]


式中　L中
 ——外墙中心线的长度；

L内
 ——内墙净长线的长度；

S——砖基础的断面积；

H——砖基础的高度；

B——砖基础的宽度；

ΔS——砖基础大放脚增加的断面面积。

2．混凝土、钢筋混凝土基础

混凝土、钢筋混凝土基础按其外形不同分为带形基础、独立基础、杯形基础、满堂基础；按其埋置深度不同分为1.00m以内、1.50m以内、2.00m以内、2.50m以内等。这里，基础埋置深度是指设计室外地面至基础垫层底面的深度。

基础定额中已综合了不同土壤类别和挖土方式，工作内容除基础本身外，均已包括挖填、运土和基础下的素混凝土垫层。

（1）混凝土、钢筋混凝土带形基础按其断面外形分为无梁式和有梁式两种。有梁式带形基础是指基础断面有突出的梁的带形基础。带形基础工程量计算规则：无梁式带形基础按砖基础的长度乘以设计断面面积，以体积计算；有梁式带形基础按突出梁的净长度乘以设计断面面积，以体积计算，如带有杯口应增加杯口突出部分的体积和杯芯费用，但同时应扣除杯口内的空体积。基础T型接头的重叠部分不扣除，突出墙面的柱垛、附墙烟囱所放宽的部分也不增加。计算公式为
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式中　V无
 ——无梁式带形基础体积；

V有
 ——有梁式带形基础体积；

L中
 ——外墙中心线的长度；

L内
 ——内墙净长线的长度；

L梁
 ——基础上突出梁的净长线的长度；

S——相应带形基础的断面积；

∑Va
 ——所有杯口突出部分的体积；

∑V0
 ——所有杯芯的空体积。

（2）混凝土、钢筋混凝土独立基础和杯形基础

砖柱、钢柱、钢筋混凝土柱下的单独基础及伸缩缝处的双联柱基础，均属独立或杯形基础。现浇钢筋混凝土柱与基础以基础扩大顶面为界，基础扩大顶面以下为基础，以上为柱。独立或杯形基础工程量计算规则：独立或杯形基础的工程量均按设计的实体积以m3
 计算。杯形基础应扣除杯口内的空体积。计算公式为
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上海地区c一般设计为0.025m。

（3）钢筋混凝土满堂基础

满堂基础分无梁式和有梁式两种。无梁式满堂基础的形式是无梁式楼板的倒置，由底板和柱帽组成；有梁式满堂基础是指板上或板下有梁（肋）的基础，由底板和梁（肋）组成。满堂基础工程量计算规则：满堂基础的工程量不论有梁式还是无梁式，均按设计的实体积以m3
 计算，有梁式满堂基础如带有杯口应增加杯口突出部分的体积和杯芯的费用，但应扣除杯口内空体积。计算公式为
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（4）钢筋混凝土桩承台基础

桩承台基础系指基础下面有桩基（指各类桩）承载的基础。根据基础形状可分为带形桩承台基础和独立（杯形）桩承台基础。其他基础下面有桩承载的（如钢筋混凝土方桩、钻孔灌注桩等），在按桩和基础计算后，应另外计算凿桩、截桩费以及桩顶挖土增加费。定额为桩承台基础的工作内容，除包括一般基础的工作内容外，还包括了桩顶挖土、凿桩和焊接等内容。桩承台基础工程量计算规则：带形桩承台基础与带形基础相同；杯形桩承台基础与杯形基础相同；独立桩承台基础与独立基础相同。

3．钢筋混凝土基础梁

钢筋混凝土基础梁分为防水地圈梁、现浇钢筋混凝土基础梁、预制钢筋混凝土基础梁等。基础梁工程量计算规则：防水地圈梁按砖基础的长度乘以断面积以m3
 体积计算；现浇基础梁和预制基础梁按设计长度乘以断面积以m3
 体积计算。计算公式为
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4．井点抽水

井点抽水按设备分为轻型井点抽水（每套有效长度为100m）和喷射井点抽水（每套有效长度为50m）。费用计算包括拆装费用：按打拔一次（套）计算；运行费用：按套×天计算。

5．打预制钢筋混凝土方桩、板桩、管桩工程

打预制钢筋混凝土方桩、板桩、管桩的工程量按体积计算，计算体积时应按设计全长L（包括桩尖）乘以断面面积S计算，管桩和空心方桩应扣除空心部分的体积。其计算公式为：

V＝SL－V空


6．打钢管桩

按设计长度（设计桩底至桩顶长度）、管径、壁厚以重量按吨（t）计算。其计算公式为

[image: alt]


式中　W——钢管桩的重量（t）；

L——钢管桩的设计长度（cm）；

D——钢管桩的外径（cm）；

t——钢管桩的壁厚（cm）；

0.0246——钢材比重×π。

7．钻孔灌注混凝土桩

钻孔灌注混凝土桩的体积按设计长度（以设计桩顶标高至桩底标高）加预留长度乘以设计横断面面积计算。其计算公式为

V＝SL

式中　L——计算长度，L＝设计长度＋预留长度（m）；

S——设计桩断面面积（m2
 ）。

8．粉喷桩、树根桩、深层搅拌桩

按设计断面乘以长度计算。其计算公式为

V＝SL



9．打桩工程场地铺道碴

按底层建筑面积乘以系数以m2
 计算。其计算公式为

S＝S底
 ×K

式中　S——打桩场地铺道碴面积；

S底
 ——底层建筑面积；

K——扩大系数。

二、柱梁工程

柱梁分部工程包括砖柱以及各种钢筋混凝土的柱和梁。

1．砖柱

砖柱系指不依附在墙身上的独立砖柱。砖柱按断面形状分为矩形柱和圆形柱，对圆形柱应按直径作方计算，套用矩形柱定额。

砖柱工程量计算规则：砖柱不分柱身和柱基，按实体积以m3
 计算。其计算公式为

V＝V柱身
 ＋V柱基
 ＝SH＋ΔV

式中　S——砖柱断面积（或圆形柱作方面积）；

H——砖柱高，自砖柱基础底面至砖柱顶面的高度；

ΔV——砖柱大放脚增加的体积。

2．钢筋混凝土柱

钢筋混凝土柱按柱的断面形状分为矩形、圆形和异形；矩形柱按周长分为周长1.20m内，1.80m内，2.50m以内及2.5m以外；圆形柱分直径0.50m以内和0.50m以外。工程量计算规则：各类柱均按实体积以m3
 计算，依附于柱上的牛腿与悬臂梁体积与柱身体积一并计算，其计算公式为

V柱
 ＝SH＋V牛腿


式中　V柱
 ——钢筋混凝土柱的体积；

S——钢筋混凝土柱的断面面积；

H——钢筋混凝土柱的计算高度；

V牛腿
 ——依附于柱上的牛腿或悬臂梁的体积。

柱的计算高度确定：现浇柱的柱高，自柱基上表面至楼板或梁的上表面计算；框架楼隔层的柱高，自柱基上表面或楼板上表面至上一层的楼板上表面计算；无梁板的柱高，自柱基上表面至柱帽下表面计算，柱帽体积已综合在无梁楼板定额内；预制柱的柱高，按设计长度计算。

构造柱（抗震柱）是为了加强结构的整体性、增强结构的抗震能力，在混合结构的砖墙转角处、内外墙交接处增设的钢筋混凝土柱。构造柱的工程量体积应包括周边的马牙槎，其计算公式为
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式中　A——构造柱断面长度；

B——构造柱断面宽度；

b——构造柱马牙槎宽度（一般b＝60mm）；

H——构造柱高度：自柱基或地圈梁上表面至柱顶面。

3．钢筋混凝土梁

钢筋混凝土梁按其在房屋结构中的作用分为框架梁、连系梁、单梁、托架梁、吊车梁、圈梁、过梁、雨篷梁、楼梯梁、有梁板下的梁（肋）等；梁工程量计算规则：钢筋混凝土梁按设计断面积乘以长度以m3
 计算，其计算公式为：

V＝SL

式中　S——梁断面面积，按梁的断面图（矩形、异形）计算；

L——梁的长度。

梁的长度和高度：梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；次梁与主梁连接时，次梁长度算至主梁侧面；梁与砖墙连接时，伸入墙内的梁头长度及悬臂梁伸入墙内部分应计入梁的长度内计算；柱间梁的高度，按设计梁高计算；预制梁的长度按设计长度计算；圆弧形梁不分曲率大小，断面不分形状，按梁中心部分的弧长计算。

4．现浇钢筋混凝土柱梁增加费

现浇钢筋混凝土矩形柱、异形柱、矩形梁、异形梁系采用工具式钢模板按层高3.60m编制的，层高超过3.60m时，每超过3m可按相应定额增计费用；现浇钢筋混凝土圆形柱系采用木模板，按层高6m编制的，层高超过6m时，每超过1m可按相应定额增计费用。

三、墙身工程

墙身分部工程由砖墙、钢筋混凝土墙、间壁墙、轻质墙、其他墙和雨水管、水斗、脚手架等项目组成。

1．砖墙

砖墙墙身与基础的划分以设计室内地坪±0.00为界，室内地坪±0.00以上为墙身。砖墙按墙体材料分为标准砖墙、八五砖墙、多孔砖墙、硅酸盐砌块墙、加气混凝土砌块墙、空心小型砌块墙等等；按墙身在建筑物中的位置分为一般墙、框架墙和排架墙。墙身工程量按墙面面积以m2
 计算，墙身面积可利用砖基础的长度乘以墙身的高度计算。

墙身的高度计算：外墙无女儿墙者，高度算至檐口屋面板面；带有女儿墙者，高度算至女儿墙压顶面；内墙高度算至钢筋混凝土楼（屋面）板面；附墙砖垛和附墙烟囱，应折成相应的墙身长度并入墙体内计算；墙身面积应扣除门窗洞口和单个面积在0.3m2
 以上的洞孔，不扣除构造柱、圈过梁、檐口梁、压顶、梁垫、楼（屋）面板的板头所占面积。工程量计算公式为
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式中　S外
 ——外墙面积；

S内
 ——内墙面积；

L中
 ——外墙中心线长度；

L内
 ——内墙净长线长度；

H——对应内外墙的计算高度；

S门窗
 ——对应内外墙上的门窗洞口及大于0.3m2
 的洞口；

V垛
 ——对应内外墙上依附的垛和烟囱的体积；

B——对应内外墙的厚度。

2．钢筋混凝土墙

钢筋混凝土墙分为钢筋混凝土直墙、钢筋混凝土圆弧墙等。钢筋混凝土墙的工程量按墙长乘以墙高以m2
 计算，圆弧形墙按墙中心线弧长乘以墙高以m2
 计算，应扣除门窗洞口和单个面积在0.3m2
 以上的洞孔所占面积。工程量计算公式为
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式中　V垛
 ——单面突出墙面的附墙柱，其突出部分的体积；

V柱
 ——双面突出墙面的附墙柱，其嵌入墙体部分的体积；

其余符号同前。

3．间壁墙

间壁墙工程量按墙身面积以净长乘净高计算，应扣除门窗洞口和单个面积在0.3m2
 以上的洞孔所占面积。其计算公式为

S＝L净
 H净
 －S门窗


式中　L净
 ——墙身净长；

H净
 ——墙身净高；

S门窗
 ——门窗洞口及单个面积在0.3m2
 以上的洞孔面积。

4．水落管，檐沟，水斗

水落管、檐沟按延长米计算；水斗、落水头子按个计算。

5．脚手架

脚手架按其搭设部位和作用分为外墙脚手架、砌墙用里脚手架、粉刷用里脚手架和满堂脚手架等。

外墙脚手架可供砌筑外墙和粉刷外墙面用。定额子目脚手架高度系指设计室内地坪至檐口屋面板的高度，脚手架的计算高度为设计室外地坪面至墙顶的高度，单层建筑外墙高度超过3m时，可以计算外脚手架。外墙脚手架工程量按垂直投影面积以m2
 计算，其计算公式为

S＝L外
 H＋S0


式中　S——外墙脚手架面积；

L外
 ——外墙外包线长度；

H——外墙脚手架计算高度，从设计室外地坪面至墙顶面的高度；

S0
 ——需并入外墙脚手架工程量内的其他脚手架，如：屋顶上的建筑物脚手架等。

砌墙用里脚手梁，凡层高超过3.6m的内墙和高度超过3.6m的围墙，应计算砌筑用里脚手架，内墙高度自室内地面至上层的楼面或屋面板面计算；围墙高度自设计室外地面至围墙压顶面计算。砌筑用里脚手架工程量计算公式为

S＝L内
 H

式中　L内
 ——内墙净长或围墙净长；

H——砌筑用里脚手架的计算高度。

粉刷用里脚手架，当内墙面高度超过3.6m时，需计算粉刷里脚手架，按墙面垂直投影面积以m2
 计算。天棚装饰已采用满堂脚手架的，不再计算粉刷里脚手架。

满堂脚手架，当室内净高超过3.6m，需做吊平顶或板底粉面的，应计算满堂脚手架，满堂脚手架按搭设部分的建筑面积计算，按不同高度套用相应定额。其计算公式为

S＝S底


式中，S底
 为满堂脚手架搭设部分的建筑面积。

四、楼地屋面工程

楼地屋面分部工程的主要内容包括地面：平整场地、室内回填土及各类垫层；防潮隔热层：地面防潮层、屋面防潮层及架空隔热层；楼地面面层：各类找平层、整体面层、块料面层及木板面层；楼屋面板：各类现浇钢筋混凝土板及预制钢筋混凝土板；楼梯；阳台、雨篷、遮阳板、栏杆以及伸缩缝、散水、坡道、台阶等。各部分的工程量计算规则如下：

（1）地面平整场地、室内回填土工程量按底层建筑面积以m2
 计算。

（2）地面垫层按底层建筑面积计算，不扣除主墙、间壁墙、柱、砖垛、附墙烟囱等所占面积，但应扣除突出地面的设备基础、地下构筑物、地沟、室内地道等所占面积。如同一建筑物内垫层用料不同时，按墙中心线分别计算。

（3）地面防潮层按实铺面积计算；屋面防潮层均按屋面投影面积（包括檐口部分）计算；铝基反光隔热涂料按屋面投影面积计算；混凝土板架空隔热层按实铺面积计算。

（4）楼地面面层分整体面层、块料面层和木板面层，整体面层定额中已包括同种材料的踢脚线；块料面层定额中未包括踢脚板，应另行计算；木板面层定额中已包括面层、木楞、毛地板、踢脚板及油漆。各种找平层和面层工程量均按建筑面积计算，不扣除主墙、间壁墙、柱、砖垛、附墙烟囱等所占面积，但应扣除突出地面的设备基础、地下构筑物、地沟、室内地道、楼梯、电梯井及单个面积大于0.3m2
 的管道孔等所占的面积，如同一建筑层内各房间面层用料不同时，按墙中心线分别计算。

（5）楼屋面板：楼屋面板分现浇钢筋混凝土板和预制钢筋混凝土板，现浇钢筋混凝土板有：有梁板、无梁板、平板、圆弧形板、密肋板等；预制钢筋混凝土板分定型构件和非定型构件两种。楼屋面板工程量计算规则规定，底层架空楼板和楼层楼板均按底层或楼层建筑面积以m2
 计算，应扣除楼梯及电梯井、管道孔所占面积，但不扣除单个面积小于0.3m2
 的洞孔面积，洞口上盖板也不增加，如同一建筑层内不同房间楼板用材料不同时，按墙中心线分别计算。屋面板均按屋面水平投影面积计算，无挑檐者算至外墙外边线，有挑檐者算至檐口外边再乘以1.05系数计算。工程量计算公式为
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式中　S底
 ——底层及各楼层的建筑面积；

S0
 ——应扣除的楼梯、电梯井及管道孔所占的面积；

K——屋面坡度系数，当坡度小于1/12时，K取1。

现浇有梁板，指板与梁一起现浇，即板下带梁或肋者（不包括框架结构中柱与柱之间的梁）。有梁板下的梁或肋应折算成板的厚度计算；现浇无梁板系指直接用柱支承的板（板柱结构），板柱用柱帽连接，定额中已综合了柱帽的体积，按板的厚度选用定额，柱帽体积不另计算；现浇平板系指无柱、梁，直接由墙承重的板，或框架结构中，除了柱与柱之间的梁外，板下无梁或肋的板，平板按板厚选用定额；圆弧形板系指平面形状为圆弧形的板，圆弧形板不分曲率大小，不分有梁板、平板，均按圆弧部分的弓形面积计算，如为整圆形、半圆形或椭圆形时，应扣除其内接正方形或矩形的面积计算，正方形或矩形部分的面积仍套用相应有梁板或平板定额。其计算公式为
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（6）楼梯：楼梯分现浇和预制两种。钢筋混凝土楼梯工程量按楼梯和休息平台的水平投影面积计算，不扣除小于50cm宽的楼梯井所占面积，楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为界；木楼梯按水平投影面积计算，但应扣除大于30cm宽的楼梯井所占面积。楼梯工程量计算公式为

S＝LB

式中　S——楼梯的投影面积；

L——楼梯的投影长度；

B——楼梯的投影宽度。

（7）阳台：阳台按建筑结构形式分为：全挑阳台、半挑阳台和凹阳台。全挑阳台的工程量按挑出墙面的水平投影面积计算，套用阳台定额；半挑阳台按挑出墙面的水平投影面积套用半挑阳台定额，伸入墙内部分套用楼板定额；凹阳台及挑出墙面的外走廊，分别按柱、梁、板、栏杆定额计算。

（8）雨篷：无柱雨篷，按挑出墙面的水平投影面积套用雨篷定额；有柱雨篷，柱套柱定额，梁板套用梁板相应定额。

（9）伸缩缝、散水、坡道、台阶：伸缩缝按延长米计算；混凝土散水、坡道，按水平投影面积计算；混凝土台阶按水平投影面积计算，如台阶与平台连接时，以最高踏步外沿加30cm部分的面积按台阶定额计算。

五、门窗工程

门窗分部工程包括钢、木门窗、特种门、门窗木装修以及铝合金门窗等。

（1）钢、木门窗工程量按砖口尺寸计算面积，门旁连窗者，应分别计算，窗宽算至门框外口，门窗定额中已综合了制作、制品、安装、玻璃、小五金及油漆等内容。

（2）门窗贴脸按门窗面积计算，如双面钉贴脸时，其工程量应乘以2计算；筒子板、窗台板均按实际面积计算，窗台板如设计无规定时，长度可按窗框宽度另加100mm，宽度可按突出墙面50mm计算；窗栅按垂直投影面积计算；窗帘盒按设计图示尺寸以延长米计算，如设计无规定时，可按窗框宽度加300mm计算。

（3）铝合金门窗工程量按门窗砖口面积计算；铝合金卷帘门按（门砖口高度＋60cm）×实际宽度以面积计算；卷帘门上小门以扇计算（卷帘门应扣除小门所占面积）。

六、装饰工程

综合预算定额中的一般装饰均已包括在主体工程项目中了，如墙身工程项目已包括内外墙面的粉刷，门窗工程项目已包括门窗油漆，金属结构项目也已包括刷防锈漆和调和漆，如设计内容与定额相同，则相关的装饰工程可不再计算；如不同，则需计算差价。

（1）墙身定额项目中综合了一般内外墙抹灰，并考虑了门窗洞口等展开部分的粉刷系数，墙面抹灰中综合了水泥砂浆墙裙，实际含量不同时，均不调整。

（2）凡采用镶贴面层及特种砂浆抹灰的，均按展开面积计算，套用相应的定额子目。

（3）各类涂料的工程量可按定额子目中粉刷系数计算。其计算公式为

S＝QK

式中　S——各类涂料工程量（m2
 ）；

Q——主体工程的工程量（m3
 或m2
 ）；

K——相应定额项目中的粉刷系数。

七、金属结构工程

金属结构系指用钢板、型钢、圆钢、异形钢等钢材制成的柱、梁、屋架、天窗架、防风架、支撑、桁条、墙架、操作台、栏杆、踏步梯、爬梯、漏斗和零星铁件等。

金属结构工程量计算，均以重量吨（t）为计算单位。金属结构均按构件主材（钢板、型钢）的重量计算，不包括螺栓、焊条的重量；钢板按作方面积乘以其理论重量计算，不扣除切边、缺角和孔眼的重量；型钢按图示规定长度乘以其理论重量计算，不扣除孔眼、切肢的重量；金属漏斗，按设计排板图示尺寸计算。

金属结构工程定额综合了金属构件的制作、场内驳运、安装和油漆等内容。

八、构筑物和杂项工程

构筑物分部工程包括设备基础、烟囱、水塔、贮水池、屋顶水箱、支架、皮带走廊、贮仓和地沟；杂项分部工程包括混凝土水槽、水盘、水池、大便槽、小便槽、垃圾间、花坛壁、住宅烟气排放烟道、壁橱及零星项目。

设备基础工程量按体积计算；钢筋混凝土水槽、水盘、水池工程量按外形尺寸以m3
 计算，中空部分不扣除；大、小便槽按延长米计算；垃圾间分不同外形以座计；花坛壁分半砖和一砖以延长米计算；住宅烟气排放烟道分不同型号，按节计算；风帽分不同型号，按座计算；壁橱工程量按墙体间净尺寸乘以高度所得的外形体积以m3
 计算；水盘脚按副计算；晒衣架按只计算；信报箱按户计算。

九、附属工程

附属工程是指建筑物以外的小型室外工程。如：道路、围墙、化粪池、窨井及下水道等。

（1）道路：道路由土方、基层、垫层、面层、人行道板和侧石组成。道路工程量按不同用料的实铺面积以m2
 计算，道路路边侧石工程量按延长米计算。

（2）围墙：围墙分半砖围墙、一砖围墙和半砖带花饰围墙。围墙工程量按长度乘以高度所得面积以m2
 计算。高度自设计室外地面至围墙顶面。其计算公式为

S＝LH

式中　S——围墙面积；

L——围墙长度；

H——围墙计算高度：自设计室外地面至围墙顶面。

（3）化粪池、窨井：工程量按不同直径、不同埋深以座计算。

（4）下水道：下水道工程量以延长米计算，不扣除窨井所占长度，管径不同时，以窨井中心为分界。

十、建筑物超高费用

建筑物总高度超过20m时可计算超高费用。这里的高度是指建筑物设计室内地坪±0.00至檐口屋面板面的高度。超高费以设计室内地坪以上的自然层（包括技术层）的建筑外围水平投影面积总和计算。可以计取超高费的建筑物，当层高超过3m时，可按每增加1m的单价计算层高增加费用，不足50mm的不计算增加费用，工程量按该层建筑物外围水平投影面积计算。

十一、预算实例

（1）封面
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（2）费率表
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（3）预算书
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（4）工料补差明细表
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（5）主要材料明细表
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第六节　应用计算机编制工程概预算

编制建筑工程概预算是一项繁琐的计算工作，通常的手工计算方法，耗用的人力多，计算时间长，而且不利于调整和修改。目前，建筑工程承发包普遍采用招投标的形式，更需要及时、迅速、准确地编制施工图预算和施工预算，进行报价。应用计算机编制建筑工程概预算速度快、结果准确、数据齐全、使用方便、有助于建筑企业现代化管理的发展。

一、计算机系统的组成

1．硬件系统

硬件系统指构成计算机实体的电子器件和机电装置，是程序运行的物质基础，它包括计算机的主机和外部设备，具体由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大功能部件组成。这五大部件互相配合，协同工作，其中运算器和控制器是核心部件，通常将这两个部件集成在一块芯片上，称为中央处理器（CPU）。

2．软件系统

软件系统是计算机程序及运用数据处理系统所必须的手续、规则、文件的总称。通常将软件分为两大类：系统软件和应用软件。

（1）系统软件：系统软件是指控制和协调计算机及其外部设备，支持应用软件的开发和运行的软件，系统软件的主要功能是进行调度、监控和系统维护等。系统软件主要包括：操作系统软件（软件的核心，如MS-DOS操作系统、Windows操作系统等）、各种语言的处理程序（如解释程序和编译程序）、各种服务性程序（如机器的调试、故障检查和诊断程序）、各种数据库管理系统以及网络通信管理程序。

（2）应用软件：应用软件是用户为解决各种实际问题而编制的计算机应用程序及有关资料，对一些解决通用性问题而设计的程序，可做成软件包形式，供许多用户使用。如用于科学计算方面的数学计算软件包、统计软件包，用于文字处理方面的WPS和Word等软件包，用于建筑管理方面的如概预算软件、工程量计算软件、招投标软件等。

二、计算机的应用

计算机是一种能快速、高效地对各种信息进行存储和处理的电子设备，它按照人们事先写好的程序对输入的原始数据进行加工处理、存储或传送，以获得预期的输出信息，提高劳动效率，改善生活质量。计算机不仅能作为计算工具进行科学计算，最重要的是能进行信息处理，它具有快速准确性、记忆性、逻辑性、通用性和自动连续性等特点。

计算机的应用已经渗透到社会、家庭的各个角落，给人类社会带来了巨大的变革。应用计算机可以进行科学计算、信息处理、自动控制、辅助工程设计以及人工智能和系统仿真等等。

随着计算机知识的普及和技术的发展，计算机在建设领域的应用越来越广泛，在设计、施工、成本控制等方面，计算机都发挥了重要的作用。目前在施工发包承包价格管理方面，计算机的应用越来越深入，主要表现在人们在制定定额、编制标底、投标报价、造价控制活动等方面，已经摆脱了手工劳动，全面借助于计算机这一先进的工具，各类与施工发包承包价格管理有关的应用软件的出现和发展就是一个最好的说明。

1．定额编制软件

定额编制工作是一项计算复杂、数据量大、过程烦琐且需要反复检查、校验的工作，在定额编制过程中，过去一直沿用手工劳动，计算、校对工作量大，错误率高。定额编制软件的出现，解决了这一困扰定额编制工作者多年的难题，目前的定额编制软件针对编制工作的特点，设计功能齐备，完全满足了定额编制工作从基础数据确定、计算、汇总、校验、修改及打印一次完成的需要，而且操作方便直观，使定额编制工作变得轻松而准确，实现了软件设计符合手工编制习惯、相关计算一次完成、检验功能完备、符合印刷要求等目标。目前的定额软件具有相当的灵活性、易用性和准确性，对保证定额编制工作质量，提高定额编制工作效率，节约人力、物力、财力，均起到了积极的作用。

2．工程概预算编制软件

相对于定额编制软件，工程概预算编制软件的需求量更大，应用更为广泛。目前，工程概预算编制软件的发展已经走过了两个阶段，第一阶段为基本应用阶段，即软件设计目标仅仅为满足基本计算要求的阶段；第二阶段为个性化扩充阶段，即提高了软件的通用性，增强了软件的稳定性和可扩充能力，满足工程个性化需求的阶段。

目前有些工程概预算编制软件已经具有了自动收集、整理信息资料的功能。软件在设计时就采用独立的文件，以项目为单位存储工程数据，包括全部原始数据，中间结果及最终计算结果等，保证了工程项目数据的完整性，并且数据脱离原有软件后仍能有效使用，还能通过网络传送工程项目数据，与其他办公、应用软件及数据库设有接口。

三、应用概预算编制软件编制预算的基本步骤

1．新建项目

在新做一个预算文件前，首先要在应用软件中新建一个文件。建立一个新项目有两种方式“即［F］文件”菜单中所列出的“新建项目”功能和工具栏中的“新建项目”按钮。

2．填写工程信息文本

准确的工程信息可以为准确地自动计取费用带来方便。对于一个单项工程，应首先填写工程信息表，即将工程概况中的内容填入信息表中，这些内容是：工程名称、建设单位、工程规模、工程类别等。

3．定额数据的输入

定额数据包括定额子目、相应的工程量及对定额内容的调整。手工编制概预算时应在概预算表中填写，利用应用软件则应在预算表中录入，该预算表与手工编制表格相似，可以直接在表中相应单元中完成各项定额的录入、修改，以及定额的换算。用鼠标单击“预算表”页面标签可进入预算表。

（1）录入定额号。在预算表中录入定额号有几种方式，即直接录入法、窗口选择法、条件选择录入法和鼠标右键录入法。

（2）添加分部。在预算表中操作时，如果没有选择已有的分部分类文件，可在录入定额时添加分部。

（3）定额顺序的调整。如果在录入定额号时没有按顺序录入或者在一个分部中录入了另一部的内容，需要对其进行重新排列，可以用鼠标直接移动定额项目，也可采用工具中的图标按钮来完成定额的重新排序。

（4）插入删除定额。直接选择菜单中的相应按钮即可完成该项操作。

4．修改数据

在预算表中，常常需对某项定额的定额编号、项目名称、工程量、分部名称进行修改，由于概预算编制软件采用了接近手工操作的设计思路，只需在相应位置输入要修改的数据即可，不论是定额编号、项目名称、工程量或分部名称，均可单击相应单元，将光标移到想要修改的单元，然后输入字符进行修改。软件相关计算是自动、瞬时、一次性完成的，定额号、工程量等数据修改后，软件会自动计算所有相关数据，如直接费、差价、取费等。

5．定额材料的处理

在预算表中，我们可看到各定额序号前面都有“＋”号，但却看不到定额对应的材料量，“＋”号表示该定额材料自动隐藏，“-”号表示该定额材料的展开，若为“-”号可直接看到该定额的材料量。为操作上更为直观、简便，材料量为展开状态时，可直接对定额中的人工、材料、机械构成作调整，对于需作配合比换算、水泥标号换算等的定额，可直接查看材料的变化情况。

6．定额换算

定额换算包括定额人工、机械、材料费以及定额基价的调整，配合比的换算，采用商品混凝土的计算，定额的相加相减即定额运算，人工、材料、机械规格、用量调整等，这些都是概预算编制中常会遇到的操作，在软件中，通过以下方式实现。

（1）人工、材料、机械基价的调整：这些调整可理解为对其单价的修改，而这种修改是在原单价基础上进行的调整，如常见的乘以系数等，基本与手工调整计算相同，操作者可直接在相应位置录入需调整的内容。

（2）配合比换算：操作方法有三种：

①可通过鼠标右键的“配合比换算”功能来实现；

②可双击需换算的材料，在“配合比换算”窗口中选择所需的配合比；

③可在展开的材料中直接选择新的配合比替换。

（3）采用商品混凝土：对于采用商品混凝土的定额，可以指定该项目混凝土作为最终材料，不作为半成品。

（4）定额所含材料消耗量的调整：本功能只需展开定额材料，在相应材料的用量单元输入相应的调整内容，软件支持“加＋，减－，乘×，除／，等＝”五种运算，所有修改均立即能看到调整后的结果，其他表格的相关数据也自动完成计算。

（5）定额运算：定额运算在建筑工程预算中表现如墙厚的调整，土方运输和预制构件运输距离以及屋面防水层厚度增减上的应用，可通过直接录入相应定额编号加以调整。

（6）定额材料名称及用量调整：在预算中有时会遇到更换材料或修改材料规格的情况，遇到此种情况时只需展开定额，在需更换材料上双击即可选择新材料。

7．独立补充材料的录入

如需添加独立补充材料，只需在定额编号栏将“实材”二字作为定额号输入即可，或在右键菜单中选择“插入补充材料”，然后填入补充材料名称、单位、数量、单价即可，与定额录入类似。

8．编制补充定额及调用

实际工作中，常会遇到没有定额可直接套用，需编制补充定额或一次性单位估价的时候。编制补充定额有两种方式：

（1）从“维护”菜单中编制补充定额；

（2）在预算表中修改某定额，然后保存为补充定额。

补充定额的调用可直接使用补充定额号或换算定额号。

9．材料价差调整

在新建工程文件时，一般已在工程中指定了调价表格为某时段的“最高限价材料表”和“指导价材料表”，在录入定额数据时已自动根据相应的调价文件进行了调整，当然也可以手工进行修改。可以进行以下三种操作：

（1）选择新的价格表；

（2）直接修改材料调整价；

（3）添加和删除材料。

10．主要工料用量汇总

要获得单项工程所消耗的主要工料用量，并自动汇总到消耗量表中，首先要在材料表中将这些材料分别指定出来，系统已经自动给出了分类，一般无需操作。在最后汇总表中可直接查询。

11．费用计取

鼠标单击费用表页面标签，出现费用表窗口。可直接按工程类别选择费率表，对于表中的费率可按需要修改，修改方法为直接在单元中填写。

概预算编制软件不需固定的计算程序，可随意进行任何修改，数据修改的同时软件自动计算整个表格，随时给出总造价，一旦修改完成，以后无论其他表格如何变动都不需再次修改，费用表能根据其他表格的变动随时自动计算。

12．项目数据的保存及打印

（1）保存项目数据：项目做完后或中途退出，都需要先保存数据，概预算软件采用一个复合文件来保存整个项目数据，在第一次保存时，会自动出现提示，要求输入文件名，一般以项目名称作为文件名，以便于查找。

（2）工作表的打印：在完成概预算编制后，就要打印表格，打印有三种方式：

①选定工作表，在工具栏中单击“打印当前表格”；

②拉出菜单，选择相应打印表格；

③一次性打印当前单位工程所用表格。

打印输出形式可根据用户需要有多种选择。

四、计算机在工程概预算编制中的应用发展

当前的概预算编制要求能够适应不断变化着的市场信息，充分利用先进的计算机技术。传统的计算机应用技术仍存在着软件计算模式单一，计算过程机械、呆板；软件设计不能以人为本，操作使用过程较为繁琐；概预算编制工作自动化程度低，仍需投入大量人力；计算机应用的系统性不够，软件智能化水平偏低等问题。随着互联网技术的飞速发展，世界已经进入了网络时代，网络以其快速、准确的特点，正影响着生产、生活的各个角落。网络时代的协同工作使高效有了保障，也给计算机应用于工程概预算编制、造价管理工作提出了新的要求。所以，应充分开发计算机技术在工程概预算编制、造价计算工作中的应用潜力，引导和推动计算机技术在该项工作中的普及与应用。

（1）建立信息网络。网络不仅仅是一个信息传输的平台，也应该成为我们的工作平台。概预算编制工作所需要的大量信息，应该充分利用计算机在通信技术和资源管理技术平台上进行收集、传输、加工、利用与存储。

①利用互联网。Internet网作为一种多媒体公共信息服务网络在国内外的使用已经相当普及，目前我们完全可以利用这种先进的通信方式，与相关的生产厂家或价格管理部门在网上取得联系，以及时、准确、全面地获取某一产品或劳务等方面的价格信息。

②利用局域网和广域网。应该建立价格信息资源管理系统网，该网络的组成应包括各相关单位所收集和掌握的工程价格方面的数据信息。这样，该网络上拥有的数据信息便可以通过计算机向工程价格的专业用户传递，同时，工程项目中的价格文件也可以在网上向各有关单位传递，各单位便可以及时地对文件中的数据进行验证、修改和补充，从而缩小时间、空间的距离，有效地提高工程概预算编制工作的准确度。

（2）建立工程价格数据库。任何一个工程都不是独立存在的，都要随时接收不同的参考信息，为适应招标投标快速报价的需要，科学地进行工程价格评估，使招标投标工作自动化，还需要利用互联网搜集各类已完工程资料，建立历史数据库，该库应存有各类工程在不同年度、不同施工阶段上的各种相关数据，通过整理、分析历史数据，指导概预算编制和工程价格管理工作。另外，及时从互联网上直接下载最新的材料价格等信息，将工程与网上数据库中类似工程进行对比，还能够提高工程概预算编制的科学性。

（3）应用软件设计上以人为本。工程概预算编制软件应通过分析概预算编制工作的需求，以人为本进行设计，通过所见所得的界面及操作，实现最大程度地接近手工计算工程价格的习惯；通过自动关联计算实现功能无序化操作，通过一种功能多种实现，顺应应用人员的思维方式及操作习惯；在设计思路上应向Windows及Office等常规软件靠拢，在设计风格、操作习惯上顺应常规软件的统一特征，强化共性，方便使用者。

（4）软件应用网络化。利用网络建立工程价格数据库，这一方面要求数据提供者通过互联网的接口将数据上传给材料的供应商和工程承包商；另一方面数据使用者能够利用软件与互联网的接口将需要的数据下载，所以，工程概预算编制软件必须提供软件之间、软件与互联网之间的接口，实现即时数据上传与下载，这是网络时代对软件的新要求。另外，随着网络的普及，网上软件的应用需求也会随之增加。网上租用可以随时获得最新软件成果、可靠的数据支持与准确的计算结果，同时又可降低软件成本（包括用户使用成本、发行成本、销售成本等）的有效方法，用户可根据各自账户上网，在网上直接完成投标报价工作，并及时将投标文件直接发送给招标方，满足投标工作的时效性要求。

（5）信息处理集成化。工程概预算编制工作应该将信息处理的范围扩展到相关系统，如企业定额编制系统、投标报价系统、施工管理系统、材料数据收集系统、工程造价数据收集系统、造价指标系统、工程设计的其他设计过程。例如，可以和CAD系统融为一体，凡是使用CAD系统绘图的工程，可以直接利用CAD软件计算出工程量，然后，借助局域网传输到工程概预算编制软件上，再根据结构部位及尺寸等方面的要求，自动在价格信息资源库中提取数据进行计算；企业定额直接传给投标报价系统，企业管理系统中的数据又可进入造价信息收集系统，指标系统又可对整个报价工作进行检验和指导。这样不仅确保了设计数据的一致性、准确性，而且还大大地提高了招标投标工作的自动化水平，从而实现计算机技术应用的集成化与系统化。

（6）应用软件智能化。工程概预算编制软件要进一步升级到对价格进行自动分析、判断和比较上，通过计算机可以收集到各种竣工工程的各类价格信息，比如工程特征、造价成本、造价指数分析等方面的数据，作为经验数据组成智能化专家系统，在实际的工作中，可以借助它们对某一新建工程的价格数据进行分析比较，从而判断其是否失常。这样不仅可有效地改进工程审核工作方法，提高审核工作效率，而且还能根据实际情况进行调整，使审核的结果更加准确，更具有权威性。

建筑工程的特点，要求其计算机应用应当科学、准确、简便、易用，建设工程的发展决定了其软件的设计应该“以人为本”，即紧紧围绕使用者的需求，提高软件的稳定性、易用性、灵活性、接口能力和扩充能力，另外，对工程价格软件平台的设计还要求有一定的预见性，才能长期适应建筑市场发展的需要。
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Yl 1
61 | 6008 | SmMARFEIR il m' | 2861.480|  7.97 | 22806.00
62 | 6016 | kAl 1: 12 4 IO w' | 1747000 0.4 769.00
63 | 6018 VIR R AT 3 ( 21 ) o' | 7530.400 1.30 | 9790.00
64 | 6154 | ki A L] JCTA400 w' | 2861.480  3.57 | 10215.00
65 | 6016 WS 12 12 4 @A) w | 3508.350 0.44 | 1544.00
66 | 6047 | hliihi fE ik /KRS 200 =200 w 13.440] 3242 |  436.00
67 | 6137 HohiniF il w' | 855610 3.04|  2601.00
68 | 6007 SR I w | 11038.000 0.75 | 8279.00
g 56440.00
B R
69 | 9052 VR KR 51 3.000 2605.71 | 7817.00
70 | 1163 PRI K Gl w 79.920)  34.83 | 2784.00
ANl JL 10601.00
IR
7010024 | (e O] 6B 6.000  238.48 | 1431.00
72 | 10028 | fEEL NN Zps-Ad 1 40000/ 155.91 | 6236.00
ANk JE 7667.00
Biha 1R
73 11018 | Gkt i m 178.860] 7495 | 13406.00
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30 | 4085 | BT PVC " 75.3864 1.8800 | 2.9300 79.00
31| 4088 | BT PVC H 54.7097 1.3200 | 2.4300 61.00
32| 4089 | BT PVC K3 100 H 121200 | 10.0800 | 16.8900 83.00
3 iPVC K75 5} 54.7097 | 8.1000 | 14.4600 | 348.00
34| 4094 | BT PVC 775K 400 H 54.7097 6.5800 | 11.6100 275.00
35 | 4096 | R PVC §T 535D 50 H 27.3548 1.7600 | 3.6300 51.00
36| 4141 | [l EREHLEE 200 %200 m' | 368.7713 | 52.7300 |  68.0000 | 5631.00
AN i 27693000
1| 557 | AR GI w' | 192.4000 | 757.3800 | 1196.5100 | 84489.00
2 | 648 | 12em R ZALI YKBXXX2 | o 20.0404 | 474.7500 | 605.9801 |  2630.00
3| 963 | WAL ke | 99483.4666 | 2.0897 | 3.1727 | 107740.00
4| 966 | ik ke | B78.7015 | 3.4200 | 3.9280 | 447.00
5 | 967 | Mkl ke | 1481.8725 4.5500 4.4251 | -186.00
6 | 968 | I ABkES ke 22.8686 4.5500 4.4251 -3.00
i 195117.00
1| 673 | M LBt th v fiBE 1.0000 | 4996.0000 | 8993.0000 |  3997.00
2 | 727 | NHROAEHRBEDL EBERN [FBE 0.1773 | 81.2900 | 222.2200 25.00
3| 737 | VRS TIHL A AL PR 265mm | F2BE 3.2718 | 24.2700 | 24,6900 2.00
4 | 807 | felis U A HL 200 P4 fi8 4.4788 | 317.8800 | 733.1700 |  1860.00
5 | 812 | AR 5 Fi8E] 207483 | 168.9800 | 342.3600 |  3597.00
6 | 854 4k ARE 40y fi8E| 38,9203 | 123.4100 | 219.3900 |  3736.00
7 | 856 | AREITA ARELE 81 N i3 2.0488 | 213.3100 | 370.4300 322.00
8 | 883 | HLahBk A AR AL 1oy Fi8E|  126.0510 | 48.0800 | 95.5300 | 5981.00
9 | 900 | HAIZHHL ZHT 10m Py i8] 62.6464 | 34.3600 | 89.8200 | 3474.00
10| OM4 | REEREEHLGEAEOA0L Y FBE| 71,4347 | 40.3400 | 78.6700 | 2738.00
1| 926 | AAEHEFEBL 200L 14 fi 8 84.3631 | 22.6200 |  44.4000 |  1838.00
12| 967 | A LIiHiHL $500 Fi8E 501785 | 11,4300 | 24.4500 | 653.00
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13| 972 | A THEIR Y e 600mm | 1 HE 0.5358 13.0900 | 26.7400 7.00
14| 1059 | S&ii AL 754k 30kVA 8k 82.3346 |  40.3600 | 82.9700 |  3508.00
15 | 1215 | bz tplikidg v w 1.0000 | 2992.0000 | 5386.0000 |  2394.00
16| 1218 | ST HIEHLBRLE 2R 9% w 1.0000 | 2746.0000 | 4943.0000 |  2197.00
17 | 1219 | ATBERHAEDLALE T A50IE 2 " 1.0000 | 4713.0000 | 8483.0000 |  3770.00
18| 1284 | uglafidz 0L sl 0.4L 1 | FBE 33.1424 | 93.0100 | 202.2700 |  3621.00
19| 1368 | iREEHR40 25 CT-Hal) “HE| 53.2335 9.5900 | 13.1300 188.00
20 | 1369 | REETHG AR A 1 IKW | FE 98. 0699 8.3400 | 10.9800 259.00
21| 1553 | EmHLEE RO 45515 10 | F 77.3029 | 40.7200 | 82.2500 |  3210.00
22 | 1554 | YIgIBL Aok 9.1261 12.3200 | 38.2100 237.00
23 | 1577 | LR EHL2 ~61 | 133.6286 | 133.0500 | 417.7700 | 38047.00
24 | 1599 | BAHLAES 30 B 40m 8t 0.8100 | 50.9800 | 114.2200 52.00
25 | 1606 | EAHLAERE St 60m B 0.8100 | 59.8600 | 136.9200 63.00
AN 85776.00
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ANl It 13406. 00
Jefl

74 | 13098 +Jyia %

m 260.00 45.00 11700. 00

75 | 13107 | TR+ HEHLBRIAS T Z R O w 1.000 | 7459.00 7459. 00
76 | 13104 37 LRSS 2 w 1.000 | 2992.00 2992.00
77 | 13134 | i PUEE AN w 1.000 | 4996. 00 4996.00
ANl T 27147.00
ol Jt 1413794. 00
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TREAATR AL Sl

H

| W % B Lo Bohk sy it %
1| 2012 |32.5 g0k ke | 627040.1269 | 0.2100 | 0.3309 | 75810.00
2 | 2014 |1k kg 4667. 1766 0. 4400 0.6038 | 764.00
3| 2005 | S -k de | 631771 | 0.1861 0.2971 | 11059.00
4 | 2016 | % AL ik He | 269946. 3895 0.2620 0.4056 | 38764. 00
5 | 205 | i kg | 17433906154 | 0.0384 | 0.0809 | 74094.00
6 | 2029 |545¢(if ke | 246274.8267 | 0.0434 | 0.0640 | 5074.00
7 | 2030 52541 ke | 260160.1055 | 0.0390 | 0.0600 | 5464.00
8 | 2032 [s40¢iv ke | 940667.9784 | 0.0373 | 0.0539 | 15615.00
9 | 2034 [570¢i1 ke | 98654.3432 | 0.0345 | 0.0549 | 2012.00
0 | 2045 | i K ke | 17021468 | 0.1200 | 0.1955 | 129.00
11| 2056 | fi K 4% kg 12544.3631 | 0.0700 0.1039 | 425.00
12| 2076 | 3mm 95 w 9.7433 | 9.1100] 16.2450 | 69.00
13| 2083 | 30 fiihiii kg 182.4695 | 0.4300 | 2.0036 | 288.00
14| 2151 | @AM m 0.5058 | 1875.2400 | 2831.8501 | 484.00
15 | 274 | HreEHNTE w 493.9126 | 4.5600 | 7.0650 | 1237.00
16 | 2194 | *26 18k o 7.8014 | 18.2900 | 22.0134 | 29.00
17 | 2219 | T RRAAHEE kg 5270. 0344 3.1300 3.7064 | 3038.00
18 | 2223 | WBLYHIRS: ke 4973.7344 | 3.2100 | 3.8310 | 3088.00
19 | 2206 | fnfERigEIe T ke 1543.1350 | 2.2500 |  3.7352 | 2292.00
20 | 2265 | i f ik ke 33.5072 | 6.2700 | 9.6100 | 112.00
21 | 2266 | Ko mig ke 18.6838 | 4.3100 | 6.6100 | 43.00
2 | 2653 | Kbk % m' 49.0516 | 1076.5000 | 1363.6200 | 14084.00
23 | 2753 | tikki¥ w' 74.5093 | 99.7600 | 149.4500 | 3702.00
24 | 2966 | fLiEiE ke 237.9452 | 8.0700 | 23.5039 | 3673.00
25 | 2973 | THEHOH Som m 9.4534 | 28.0000 | 33.7000 | 54.00
26 | 3006 | T-HHH 3mm w' 565.3243 | 13.5000 | 26.3100 | 7242.00
27 | 3039 | iR ICTA400 ke 5837.4191 1.6200 1.7165 | 563.00
28 | 4083 | WG PVCAKAFI00xT5 | m 212.9760 | 9.7200 | 14.7900 | 1080.00
29 | 4084 | W PYVC P2 dk 100 xT5 73.9152 4.4500 | 114.00
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