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内容提要
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序言

重庆市工贸高级技工学校实施国家中职示范校建设计划项目取得丰硕成果。在教材编写方面，更是量大质优。数控技术应用专业6门，汽车制造与检修专业4门，服装设计与工艺专业3门，电子技术应用专业3门，中职数学基础和职业核心能力培养教学设计等公共基础课2门，共计18门教材。

该校教材编写工作，旨在支撑体现工学结合、产教融合要求的人才培养模式改革，培养适应行业企业需要、能够可持续发展的技能型人才。编写的基本路径是，首先进行广泛的行业需求调研，开展典型工作任务与职业能力分析，建构课程体系，制定课程标准；其次，依据课程标准组织教材内容和进行教学活动设计，广泛听取行业企业、课程专家和学生意见；再次，基于新的教材进行课程教学资源建设。这样的教材编写，体现了职业教育人才培养的基本要求和教材建设的基本原则。教材的应用，对于提高人才培养的针对性和有效性必将发挥重要作用。

关于这些教材，我的基本判断是：

首先，课程设置符合实际，这里所说的实际，一是工作任务实际，二是职业能力实际，三是学生实际。因为他们是根据工作任务与职业能力分析的结果建构的课程体系。这是非常重要的，惟有如此，才能培养合格的职业人。

其二，教材编写体现六性。一是思想性，体现了立德树人的要求，能够给予学生正能量。二是科学性，课程目标、内容和活动设计符合职业教育人才培养的基本规律，体现了能力本位和学生中心。三是时代性，教材的目标和内容跟进了行业企业发展的步伐，新理念、新知识、新技术、新规范等都有所体现。四是工具性，教材具有思想品德教育功能、人类经验传承功能、学生心理结构构建功能、学习兴趣动机发展功能等。五是可读性，多数教材的内容具有直观性、具体性、概况性、识记性和迁移性等。六是艺术性，这在教材的版式设计、装帧设计、印刷质量、装帧质量等方面都得到体现。

其三，教师能力得到提升。在示范校建设期间，尤其在教材编写中，诸多教师为此付出了宝贵的智慧、大量的心血，他们的人生价值、教师使命得以彰显。不仅学校不会忘记他们，一批又一批使用教材的学生更会感激他们。我为他们感到骄傲，并向他们致以敬意。


重庆市教科院职成教研究所　谭绍华

2015年3月5日




前言

近年来，随着我国汽车产业不断发展、汽车快速普及、汽车保有量大幅增加，使汽车制造、检修及服务行业的人才需求旺盛。同时，现代控制与信息技术的发展，使人、车、路有机地融为一体，现代汽车已经发展成为机电一体化的高科技产品。这样，就给汽车制造与检修人员带来了极大的挑战与机遇，也给汽车制造与检修人员的技术水平提出了更高的要求。

为了适应企业与市场的对汽车制造与检修人才的需求，重庆市工贸高级技工学校走“校企融合，工学结合”的道路，突出“校企双元，德技双修”的汽车专业人才培养特色，组织一批汽车行业的专家、学者及一线教师，通过行业调研、典型任务分析、课程标准制定，认真编写了这本《汽车电器设备构造与检修》教材。

本书借鉴现代先进的职业教学理念，突出“项目为载体，任务来驱动，活动以实施”的原则，本着“实用、适用、先进”的编写思想，结合“通俗、简要、操作”的编写风格，着力培养企业要求的，能够直接从事实际工作并解决具体问题，具有良好职业素养的汽车制造与检修人才。

本书取材广泛，内容新颖，图文并茂。紧跟现代汽车检修行业发展步伐。学习项目由浅入深展开，每个项目选自汽车电器设备构造与检修中最具代表性的科目。每个学习任务有任务目标、任务描述、知识准备、任务实施、任务检测、评价与反馈等环节。实际教学中，教师与学生可以充分利用现代化的教学资源，选择灵活的开放式教学活动和丰富多样的教学手段，以达到教学目的；实际教学中，学生还可以通过小组讨论、现场模拟、案例分析、声像教学、互动式、叙述式等方法进行教学活动；实际教学中，注意知识与技能并重，通过各种形式的技能鉴定方法，使学习者达到能力标准的要求。这充分体现了“以学习者为中心”的现代职业教育思想。同时，各个学习任务将渐进性鉴定与终结性鉴定相结合，每个学习任务均设置了学习活动、实训活动、学习获取与技能鉴定，这样，有利于学习者及时知道自己的学习情况，以提高学习者的学习兴趣与自信心，有利于提高教学质量。

本书共分8个项目，30个学习任务，参考学时128学时。其内容包括汽车电器的各个机构、系统的基本构造及工作原理，并同时介绍了汽车电器各个机构、系统的检修方法，是一本理实一体化教材。其教学目的是：使学习者通过学习，能够识别汽车电器各系统的部件及构成；理解它们的工作原理，并能够进行各系统的维护与检修，能够进行汽车电器的故障诊断与排除；使用与维护及汽车电器各设备总装、调试及检修等方面的技能；能够知道汽车电器检修中常用工具、设备、仪器及仪表等方面的相关知识和技能。本书配有学习指导书。

本书可作为中等职业学校汽车检修相关专业教学的师生用书，也可作为汽车检修相关企业员工的专业培训教材，还可作为下岗职工、农民工技能培训的教材；同时，可作为专业自学者的学习用书。

本书由重庆市工贸高级技工学校刘军、杨浩任主编，许远清、李禄尧任副主编，参编的人员有曾有为（重庆五一高级技工学校）、张晖、周燕、向华、王万敏、刘元洪等。其中，项目1由张晖、周燕编写；项目3、项目6由刘军、李禄尧编写；项目2、项目7由向华、杨浩、刘元洪、刘军编写；项目5由许远清、曾有为、王万敏编写；项目8由刘军编写。全书由长安汽车股份有限公司副教授，一级技能师李虎主审。

由于编者水平有限，经验不足，加之编写时间仓促，书中缺点和错误在所难免，敬请多提宝贵意见。


建议学时分配
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项目1　汽车电器基础知识

任务1.1　汽车电器设备基础元件认知

【任务目标】



	目标类型
	目标要求



	知识目标
	1. 描述汽车电器设备的组成及特点

2. 熟记电器元件的工作原理



	技能目标
	能正确识别汽车电器常见基础元件



	情感目标
	1. 养成主动的学习习惯

2. 培养“5S”/“EHS”意识




【任务描述】

一辆丰田车在夜晚行驶过程中，大灯远光不亮。经维修工人检测后，发现是由大灯远光熔断器断路造成的。更换熔断器后，故障消除。

【知识准备】

一、汽车电器的组成与特点

汽车电器设备是汽车的重要组成部分。其工作性能的优劣直接影响汽车的动力性、经济性、安全性、可靠性、舒适性及排气净化等。

1. 汽车电器的组成

（1）电源系统

电源系统由蓄电池和交流发电机组成。其功用是向全车用电设备供电，发电机是汽车上的主要电源，蓄电池是辅助电源，蓄电池与发电机两者并联。当发动机正常工作时，发电机向全车用电设备供电并给蓄电池充电；启动时，蓄电池向启动机供电。

（2）启动系统

启动系统由启动机、启动继电器、点火开关等组成。其作用是启动发动机，当发动机启动后，启动系统将停止工作。

（3）点火系统

点火系统（汽油机）包括点火线圈、点火控制器、点火开关、火花塞等。其作用是将低压电转化为高压电，使火花塞产生高压电火花同时点燃汽缸内的可燃混合气。

（4）照明和信号系统

照明系统包括车内外各种照明灯及表示行车信号的灯具，为汽车安全行驶提供必要的照明和信号，如照明灯、转向灯、制动灯及危险警告灯等。

（5）仪表和报警系统

仪表包括发动机转速表、车速里程表、燃油表、水温表、机油压力表等。报警系统包括各种报警指示灯及控制器，其作用是检测并指示汽车工况及汽车性能状况的信息。

（6）辅助电器系统

辅助电器系统包括电动刮水器、风窗洗涤器、空调、中控门锁、电动车窗及电动座椅等。其作用是提高车辆安全性、舒适性和经济性。

（7）电子控制装置

电子控制装置由电子控制燃油喷射装置、巡航控制系统、自动变速器及防抱死制动装置等组成。

2. 汽车电器的特点

①单线制。

②电源负极搭铁。

③双电源供电。

④用电设备并联。

⑤低压直流。

二、汽车电器基础元件

1. 保险装置

当电路中负载过大或发生短路时，汽车电路保险装置能够切断电路，从而防止烧坏电路连接导线和用电设备，并把故障限制在最小范围内。汽车上的保险装置主要有熔断器、易熔线。

（1）熔断器（保险丝）

当电路中负载过大或短路时，熔断器能够及时切断电路，起到保护作用。熔断器一般安装在仪表盘附近或发动机舱室的熔断器盒内，常与继电器组装在一起，构成全车电路的中央接线盒。熔断器电路符号、外观与熔值标注如图1.1.1、图1.1.2所示。

[image: 0009-01]
图1.1.1　熔断器电路符号



[image: 0009-02]
图1.1.2　汽车常见熔断器



熔断器在使用中，应注意以下3点：

①熔断器熔断后，必须真正找到故障原因，彻底排除故障。

②更换熔断器时，一定要与原规格相同。

③熔断器支架与熔断器接触不良会产生电压降和发热现象，安装时要保证良好接触。

（2）易熔线

易熔线是一种大容量的熔断器，用于保护电源电路和大电流电路，如图1.1.3、图1.1.4所示。

[image: 0009-03]
图1.1.3　易熔线



[image: 0009-04]
图1.1.4　易熔线电路符号



易熔线在使用中，应注意以下3点：

①绝对不允许换用比规定容量大的易熔线。

②易熔线熔断，可能是主电路发生短路，因此需要仔细检查，彻底排除隐患。

③不能和其他导线绞合在一起。

2. 继电器

继电器由电磁铁和触点组成。触点分为常开（动合）触点、常闭（动断）触点和开闭混合触点3类。常开触点在继电器通电工作时闭合，常闭触点在继电器通电工作时断开。

继电器的作用是用小电流控制大电流，减小控制开关的电流负荷，保护电路中的控制开关。它在汽车电路中应用非常广泛，如启动机继电器、燃油泵继电器、空调继电器、喇叭继电器等。其外形实物如图1.1.5所示。

[image: 0010-01]
图1.1.5　汽车常用继电器实物图



继电器的每个插脚都有标号，与中央接线盒正面板的继电器插座的插孔标号相对应，如图1.1.6所示。一般继电器接线端子的标记与含义见表1.1.1，汽车继电器外形与电路原理见表1.1.2。

[image: 0010-02]
图1.1.6　继电器符号及插脚编号




表1.1.1　继电器接线端子的标记与含义

[image: 0010-03]



表1.1.2　继电器外形与电路原理

[image: 0011-01]


为防止线圈断电时产生的自感电动势损坏电子设备，有的继电器在电磁线圈两端并联泄流电阻或续流二极管。常用继电器的电磁线圈电阻为65～85Ω，24V继电器电磁线圈电阻为200～300Ω。

3. 开关装置

汽车上所有用电设备的接通和停止都必须经过开关控制。对开关的要求是坚固耐用、安全可靠、操作方便、性能稳定。

（1）点火开关

点火开关是汽车电路中最重要的开关，是各条电路分支的控制枢纽，是多挡位多接线柱开关。主要功能有锁住转向盘转轴（“LOCK”挡）、给附件供电（“ACC”挡，主要是收放机、点烟器）、接通仪表指示灯（“ON”或“IG”挡）、启动发动机（“ST”或“START”挡），如图1.1.7所示。其中，在启动挡工作时消耗电流很大，开关不宜接通过久，因此在操作时，必须用手克服弹簧力，扳住钥匙，一松手就弹回点火挡，不能自行定位，其他各挡位均可自行定位。为了操作方便，现在很多车型已使用一键启动式点火开关，如图1.1.8所示。

[image: 0012-01]
图1.1.7　点火开关



[image: 0012-02]
图1.1.8　一键启动式点火开关



（2）组合开关

多功能组合开关将照明（前照灯、变光）开关、信号（转向、危险警告、超车）开关、刮水器/清洗器开关等组合为一体，安装在便于驾驶员操纵的转向柱上，如图1.1.9所示。如图1.1.10所示为日产轿车组合开关的挡位和接线柱关系。

[image: 0012-03]
图1.1.9　组合开关实物图



[image: 0013-01]
图1.1.10　日产轿车组合开关挡位和连接线的关系



目前典型的组合开关具有的主要功能见表1.1.3。


表1.1.3　典型组合开关的主要功能

[image: 0013-02]


另外，根据采取的控制方式也不同，开关可分直接控制式和通过中间继电器间接控制式两大类。

4. 插接器

插接器（连接器）是汽车电路中不可缺少的基础元件，因连接可靠，检修方便，汽车上广泛采用插接器。

（1）插接器按其连接的元件分为4类

①线束和电路零部件的连接，如图1.1.11所示。

[image: 0014-01]
图1.1.11　线束与电路零部件的连接



②线束与线束的连接，如图1.1.12所示。

[image: 0014-02]
图1.1.12　线束与线束的连接



③线束与车身的连接，如图1.1.13所示。

[image: 0014-03]
图1.1.13　线束与车身连接



④过渡插接器，将插接器中连接的导线用短接端子连接起来，如图1.1.14所示。

[image: 0014-04]
图1.1.14　过渡连接



（2）插接器的表示方法

插接器在电路图通常用数字、字母及相应的符号来表示。例如，丰田公司的电路图规定用圆圈表示零件与线束的插接器，圆圈内的数字或字母表示该插接器的编号；用矩形表示线束之间的插接器，矩形内的数字及字母表示该插接器的编号；用圆角过渡的矩形表示与继电器盒或接线盒连接的插接器，矩形内的数字和字母表示该插接器的编号；用三角形表示搭铁点，三角形内的字母表示该搭铁点的编号。丰田汽车插接器的表示方法如图1.1.15所示，其符号具体含义见表1.1.4。

[image: 0015-01]
图1.1.15　丰田汽车插接器的表示方法




表1.1.4　插接器的表示方法

[image: 0015-02]


为了表示线束的搭铁位置，电路图中对有搭铁的地方都有明确的表示方法，如图1.1.16所示。

[image: 0016-01]
图1.1.16　搭铁点的表示方法



（3）插接器的编号

为了清楚表示插接器中各导线的情况，通常都对插接器和插接器内插脚编号，以便在检查维修时快速查找各导线。如图1.1.17所示为丰田某车型驾驶室插接器的编号，其含义见表1.1.5。插接器内部插脚编号如图1.1.18所示。


表1.1.5　丰田汽车插接器代码及含义

[image: 0016-02]


[image: 0017-01]
图1.1.17　丰田汽车插接器代号示例图



[image: 0017-02]
图1.1.18　插头与插座的编号方法对比



（4）插接器的拆卸

要拆开插接器时，首先要解开闭锁（见图1.1.19），然后拉开插接器，不允许在未解除闭锁的情况下用力拉导线，这样会损坏闭锁和导线。

[image: 0018-01]
图1.1.19　拆卸插接器的方法



在插接器端子有接触不良或断线时，可将插接器分解，用小螺丝刀或专用工具从壳体中取出导线及端子，进行修理或更换。专用工具可用硬钢丝弯曲磨制，如图1.1.20所示。

[image: 0018-02]
图1.1.20　导线端子取出方法



5. 导线

汽车电器系统的导线有低压线和高压线两种。低压线又有普通线、启动电缆和控制电缆之分，高压线又有铜芯线和阻尼线之分。

（1）低压导线

1）导线的截面积

普通低压导线为铜质多丝导线，导线的截面主要根据用电设备的电流进行选择。但截面太小，机械强度差，易折断。一般汽车电器导线截面不小于0.5mm2
 。各种低压导线标称截面积允许的负载电流见表1.1.6。


表1.1.6　低压导线标称截面积允许的负载电流值

[image: 0018-03]


汽车12V电气主要线路导线标称截面积选择的推荐值见表1.1.7。


表1.1.7　12V电气主要线路导线标称截面积选择的推荐值

[image: 0019-01]


2）导线的颜色

为便于安装和检修，汽车采用双色导线，主色为基础色，辅色为环布导线的条色带或螺旋色带，且标注时主色在前，辅色在后。以双色为基础选用时，各用电系统的电源线为单色，其余为双色。双色线的主色见表1.1.8。


表1.1.8　汽车电气各系统导线颜色代号

[image: 0019-02]


3）线束

为使全车线路规整，安装方便及保护导线的绝缘，汽车上的全车线路除高压线、蓄电池电缆和启动机电缆外，一般将同区域的不同规格的导线用棉纱或薄聚氯乙烯带缠绕包扎成束，称为线束，如图1.1.21所示。

[image: 0020-01]
图1.1.21　汽车线束



线束安装与检修的注意事项如下：

①线束应用卡簧或绊钉固定，以免松动磨坏。

②线束不可拉得过紧，尤其在拐弯处，在绕过锐角或穿过金属孔时，应用橡皮或套管保护，否则容易磨坏线束而发生短路、搭铁，以致烧毁全车线束。

③连接电器时，应根据插接器的规格及导线或插接头的颜色，分别接于电器上并插接到位。难以辨别时，一般可用试灯区分，而不要用刮火法。

（2）高压导线

高压导线使用于汽车点火线圈至火花塞之间的电路，高压导线分为普通铜芯高压导线和高压阻尼点火导线，带阻尼的高压导线可抑制和衰减点火系产生的高频电磁波，降低对电控装置和无线设备的干扰。高压导线如图1.1.22所示。

[image: 0020-02]
图1.1.22　高压导线



【任务实施】

一、实施内容

熔断器、继电器等汽车电器元件的认知。

二、准备工作

1. 所需设备

实训用车辆、拆装工具。

2. 工具和材料

前栅格布，翼子板防护套，环保三件套，以及干净抹布等。

3. 安全防护用品

标准作业装、安全鞋、线手套等。

三、技术规范与注意事项

①严禁违规操作。

②应断开汽车电源。

③使用维修手册和电路图时，要注意避免残缺不全，资料应与使用车辆型号相对应。

④要遵守维修手册规定的其他技术和安全要求。

四、任务实施步骤及方法

1. 一般准备工作



	①清点所需工量具数量和种类。
	□任务完成



	②检查设备、工量具性能是否良好。
	□任务完成




2. 安全防护准备工作



	①安装车轮挡块阻挡车轮。
	□任务完成



	②使用空挡和驻车制动。
	□任务完成



	③安装好前栅格布、翼子板防护套、环保三件套。
	□任务完成




3. 熔断器的认知



	①打开发动机舱盖。
	□任务完成



	②用尖嘴钳或者镊子取出熔断器。
	□任务完成



	③识别汽车熔断器并读取熔断器标注值：______
	



	④画出熔断器电路符号：_______
	




4. 继电器的认知



	①用专用工具取出继电器。
	□任务完成



	②观察继电器的外观。
	□任务完成



	③画出继电器电路图。
	




5. 现场恢复



	①安装熔断器及继电器。
	□任务完成



	②收回、清点、整理工具及设备。
	□任务完成



	③与小组成员共同清洁场地及实训车辆。
	□任务完成




【任务检测】

一、填空题

1. 电源系统主要由______、______组成。其作用是向全车用电设备提供______。

2. 启动系统由______、______和______组成。其作用是能带动曲轴以足够高的转速运转以便启动______。

3. 点火系统主要由______、______、______及______等组成。其作用是产生______，点燃发动机各汽缸内汽油和空气的混合气体。

4. 照明灯主要有______、______和______等。

5. 信号灯主要有______、______和______等。

6. 汽车电器系统的特点：______、______、______、______及______。

二、简答题

1. 熔断器的作用是什么？熔断器的电路符号有哪些？

2. 继电器的结构及作用是什么？

3. 画出继电器的电路图。

【评价与反馈】

[image: 0023-01]


【教师评估】

[image: 0023-02]


任务1.2　汽车电器设备常用检测工具和仪器

【任务目标】



	目标类型
	目标要求



	知识目标
	1. 描述汽车电器设备常见电器元件的检测方法

2. 描述汽车电器设备检测常用工具和仪器的特点与功用



	技能目标
	1. 能正确使用汽车电器设备常用检测工具和仪器

2. 能检测汽车电器主要基础元件



	情感目标
	1. 养成“严谨”的工作作风

2. 具有检测工具的安全使用意识




【任务描述】

一辆桑塔纳2000型轿车冷启动时，启动困难，怠速发抖，加油易熄火。经修理人员用二极管试灯、万用表和示波器检测后，发现是点火系统有一个缸未工作，进一步检查发现火花塞损坏。更换相同型号火花塞后，故障消除。

【知识准备】

一、汽车电器设备常用检测工具和仪器

1. 测试灯

测试灯主要用于汽车线路故障的检查，根据灯的亮熄及明亮程度可判断线路有无断路、短路和搭铁故障。测试灯有无源测试灯和有源测试灯两种。

（1）12V无源测试灯

12V无源试灯如图1.2.1所示。它由灯泡、导线和探针组成，可用来检查电源电路各线路是否有电。

[image: 0024-01]
图1.2.1　12V无源测试灯



检测时，将12V无源测试灯鳄鱼夹搭铁，另一端接电器部件的电源接头。如灯亮，说明电器部件的电源电路无故障；如灯不亮，应顺电流方向依次找出若干检测点，直到灯亮为止，则可判断电路故障点在最后两个测试点之间的线路或电器部件上，如图1.2.2所示。

[image: 0025-01]
图1.2.2　无源试灯的使用



（2）12V有源测试灯

12V有源测试灯与12V无源测试灯类似，只是自带一个电源，如图1.2.3所示。12V有源测试灯可用来检查电器线路断路、短路故障。

[image: 0025-02]
图1.2.3　12V有源测试灯



2. 跨接线

跨接线可作为故障诊断的辅助工具，如图1.2.4所示。它可用于跨过某段被怀疑已断开的导线，而直接向某一部件提供电的通路，也可用于不依赖于电路中的开关或导线而向电路中加上电池电压，如图1.2.5所示。它可配上与通导性测试笔相同的探针和夹子，也可设计为各种特殊形式。切勿将跨接线直接跨接在蓄电池的两端或蓄电池正极和搭铁之间。

[image: 0025-03]
图1.2.4　跨接线



[image: 0025-04]
图1.2.5　跨接线的使用



3. 汽车专用万用表

目前汽车电路检测中，大多使用汽车专用万用表，其实物如图1.2.6所示。其主要用途如图1.2.7所示。

[image: 0025-05]
图1.2.6　汽车专用万用表



[image: 0026-01]
图1.2.7　汽车专用万用表的用途



1—4位数字及模拟量（棒形图）显示器；2—功能按钮；3—测试项目（功能）选择开关；4—测量温度插座；5—测量电压、电阻、频率、闭合角、频宽比（占空比）及转速公用插座；6—公共接地插座；7—测量电流插座

（1）数字式万用表的使用步骤

①选择合适的测量挡位。

②将表的测试头放在适当的输入端：

a. 黑表笔通常插在公共端（COM）。

b. 当测量电压、电阻或二极管时，红表笔通常插在有“VΩ”标签的位置端。

c. 当测量电流时，红表笔通常插在有“20A”或“mA”标签的位置端。

③选用适当的量程。

④注意根据选择的挡位正确读数。

（2）汽车专用万用表的测量项目及使用方法

它可测量交、直流电压与电流、电阻、频率、电容、占空比、温度、闭合角、转速。同时，它也有一些新功能，如自动断电、自动变换量程、模拟条图显示、峰值保持、数据锁定、电池测试等。为实现某些功能，汽车万用表还配有一套配套件，如热电偶适配器、热电偶探头、电感式拾取器及AC/DC感应式电流钳等。

1）信号频率测试

测试项目选择开关置于频率（Freq）挡，黑线（自汽车万用表搭铁插孔引出）搭铁，红线（自汽车万用表公用插孔引出）接被测信号线，显示屏显示被测频率。

2）温度检测

测试项目选择开关置于温度（Temp）挡，按下功能按钮（℃/℉），黑线搭铁，探针线插头端插入汽车万用表温度测量插孔，探针端接触被测物体，显示屏显示被测温度。

3）点火线圈一次侧电路闭合角检测

测试项目选择开关置于闭合角（Dwell）挡，黑线搭铁，红线接点火线圈负接线柱，发动机运转，显示屏显示点火线圈一次侧电路闭合角。

4）频宽比测量

测试项目选择开关置于频宽比（Duty Cycle）挡，黑线搭铁，红线接电路信号，发动机运转，显示屏显示脉冲信号的频宽比。

5）转速测量

测试项目选择开关置于转速（r/min）挡，转速测量专用插头插入搭铁插孔与公用插孔中，感应式转速传感器（汽车万用表附件）夹在某一缸的点火高压线上，发动机运转，显示屏显示发动机转速。

6）启动机启动电流测量

测试项目选择开关置于“400V”挡（1mV相当于1A的电流，即用测量电流传感器电压的方法来测量启动机启动电流），把霍尔电流传感器夹在蓄电池正极导线上，其引线插头插入电流测量插孔，按下最小/最大功能按钮，拆下点火高压线，用启动机转动曲轴2～3s，显示屏显示启动电流。

7）氧传感器测试

拆下氧传感器线束连接器，测试项目选择开关置于“4V”挡，按下DC功能按钮，使显示屏显示“DC”，再按下最小/最大功能按钮，将黑线搭铁，红线与氧传感器相连；然后以快怠速（2000r/min）运转发动机，使氧传感器温度达到360℃以上。此时，如混合气浓，氧传感器输出电压为0.8V；如混合气稀，氧传感器输出电压为0.1～0.2V。当氧传感器温度低于360℃时（发动机处于开环工作状态），氧传感器无电压输出。

8）喷油器喷油脉宽测量

测试项目选择开关置于频宽比挡，测出喷油器工作脉冲频率的频宽比后，再把测试项目选择开关置于频率（Freq）挡，测出喷油器工作脉冲频率，然后按公式计算喷油器喷油脉宽，即
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4. 汽车故障诊断仪

故障诊断仪通过数据通信线以串行的方式获得控制电脑的实时数据参数，包括故障信息、实时运行参数、控制电脑与诊断仪之间的相互控制指令。故障诊断仪有两种：通用诊断仪和专用诊断仪。

（1）通用诊断仪

通用诊断仪的主要功能有控制电脑版本的识别、故障码的读取和清除、动态数据参数显示、传感器和部分执行器的功能测试与调整、某些特殊参数的设定、维修资料及故障诊断提示、路试记录等。通用诊断仪可测试的车型较多，使用范围较宽，但它与专用诊断仪相比，无法完成某些特殊功能。通用诊断仪如图1.2.8、图1.2.9所示。

[image: 0027-02]
图1.2.8　车博仕V-30



[image: 0027-03]
图1.2.9　金德KT600



（2）专用诊断仪

专用诊断仪除具有通用诊断仪的功能之外，能完成某些特殊功能，诊断的内容更深、更完善，如图1.2.10、图1.2.11所示。

[image: 0028-01]
图1.2.10　大众VAG1552诊断仪



[image: 0028-02]
图1.2.11　大众VAG5051诊断仪



二、常用汽车电器基础元件的检测

1. 开关的检测

将开关拨到相应的位置，用万用表电阻挡检测对应的端子间电阻，接触电阻不能超出范围。

2. 熔断器（保险）的检查

用万用表电阻挡测量熔断器电阻值（0～1Ω），根据电阻值判断熔断丝是否断开。

3. 继电器检测（见图1.2.12）

[image: 0028-03]
图1.2.12　继电器的检测



（1）开路检测

采用万用表测电阻法，以图示的继电器为例，用万用表R×100Ω挡检查：如果1脚—2脚通，3脚—4脚通，3脚—5脚电阻∞，则正常，否则有问题。

（2）加电检测

在1脚和2脚之间加12V电压，则3脚—4脚不通，3脚—5脚通，为正常。

4. 插接器的拆装与检测（见图1.2.13）

[image: 0029-01]
图1.2.13　插接器的拆装与检测



（1）拆卸

①断开蓄电池。

②从其配对的一半/元件上断开插接器。

③压下黄色接头上的锁止凸舌，以松开端子。

④用专用工具压端子并将导线从插接器上拆下。

⑤修理或更换端子。

（2）安装

①使锁止凸舌复位。

②将拆下的导线插入修理插头原来的插孔中。

③重复插入插接器上的每根导线，确保所有导线都插入正确的插孔中。另外插接器引出线的识别，参见相关电路图。

④在重新组装插接器时，锁止凸舌必须放到锁定位置，以防端子脱出。

⑤将插接器连接到其配对的一半/元件中。

⑥连接蓄电池并测试所有受影响的系统。

（3）检测

在检查线路的电压或导通情况时，不必脱开连接器，只用万用表两探针插入连接器尾部的线孔内进行检查即可。

【任务实施】

一、实施内容

①熔断器电阻的检测。

②继电器检测。

二、准备工作

1. 所需设备

实训用车辆、拆装工具。

2. 工具和材料

前栅格布，翼子板防护套，环保三件套，以及干净抹布等。

3. 安全防护用品

标准作业装、安全鞋、线手套等。

三、技术规范与注意事项

①严禁违规操作。

②应断开汽车电源。

③使用维修手册和电路图时，要注意避免残缺不全，资料应与使用车辆型号相对应。

④要遵守维修手册规定的其他技术和安全要求。

四、任务实施步骤及方法

1. 一般准备工作



	①清点所需工量具数量和种类。
	□任务完成



	②检查设备、工量具性能是否良好。
	□任务完成




2. 安全防护准备工作



	①安装车轮挡块阻挡车轮。
	□任务完成



	②使用空挡和驻车制动。
	□任务完成



	③安装好前栅格布、翼子板防护套、环保三件套。
	□任务完成




3. 熔断器的检测

①用万用表测量熔断器电阻。测量值：___________

结论：___________

②用12V有源测试灯检测熔断器。

现象：___________

结论：___________

4. 继电器的检测
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5. 现场恢复



	①安装熔断器及继电器。
	□任务完成



	②收回、清点、整理工具及设备。
	□任务完成



	③与小组成员共同清洁场地及实训车辆。
	□任务完成




【任务检测】

一、填空题

1. 常用检测仪器主要有______、______、______和______。

2. 普通万用表可以测______、______和______参数。

3. 开关和熔断器的检测可用万用表的______挡，熔断器测出的电阻值如果很大，则表明熔断器______。

4. 继电器的开路检测是用万用表的______挡，对应常开触点的两脚测得的电阻值应该是______（较大、较小），而对应常闭触点的两脚测得的电阻值应该______（较大、较小）。

5. 插接器拆卸时应该先断开______，再断开插接器。

二、简答题

车辆因电池亏电抛锚，救援车携带跨接线前往救援。想一想，跨接线该如何连接。

【评价与反馈】
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【教师评估】
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项目2　汽车电源系统的结构与检修

任务2.1　蓄电池的认知与维护

【任务目标】



	目标类型
	目标要求



	知识目标
	1. 叙述蓄电池的结构、作用

2. 叙述蓄电池的工作过程



	技能目标
	1. 能进行蓄电池的日常维护

2. 能正确检测蓄电池



	情感目标
	1. 养成“严谨”的工作作风

2. 具有检测工具的安全使用意识




【任务描述】

一辆帕萨特轿车行驶了2万km后，第二天早晨驾驶员感觉车辆启动无力；按喇叭，声音弱；开大灯，大灯昏暗。经检测发现蓄电池电压过低，充电后故障排除。

【知识准备】

一、蓄电池的作用、结构及工作原理

1. 蓄电池的作用

蓄电池是一种可逆的低压直流电源，它既能将化学能转化为电能，也能将电能转换为化学能。蓄电池在整车上的位置，如图2.1.1所示。

[image: 0034-01]
图2.1.1　蓄电池整车位置



蓄电池作用如下：

①发动机启动时，向启动机和点火系统供电。

②发动机低速运转时，向用电设备和发电机磁场绕组供电。

③发动机中、高速运转时，将发电机剩余电能转化为化学能储存起来。

④发电机过载时，协助发电机向用电设备供电。

2. 蓄电池的基本结构

蓄电池主要由正负极板、隔板、电解液、外壳、极桩及加液孔盖等部分组成，如图2.1.2所示。

[image: 0034-02]
图2.1.2　蓄电池结构示意图



1—负极桩；2—加液孔盖；3—正极桩；4—穿壁连接；5—汇流条；6—外壳；7—负极板；8—隔板；9—正极板

（1）极板

蓄电池极板由栅架和活性物质组成。它可分为正极板和负极板，如图2.1.3所示。正极板上的活性物质是褐色的二氧化铅（PbO2
 ）；负极板上的活性物质是青灰色海绵状铅（Pb）。为了增大蓄电池的容量，通常将正、负极板并联组成单格电池。在单格电池中，负极板的数量比正极板多一个。

[image: 0035-01]
图2.1.3　极板



（2）隔板

为了减少蓄电池的内阻和体积，正负极板应尽量靠近，但又不能彼此接触，以防短路。因此，要在相邻的正负极板之间插入绝缘隔板。

（3）电解液

电解液由浓硫酸和蒸馏水按照一定比例配制而成。其密度在温度25℃时，一般为1.24～1.30g/cm3
 。

（4）接线柱

蓄电池首尾两个极板组的横板上焊有接线柱，多数蓄电池的接线柱为圆锥形，有正接线柱和负接线柱之分。为了便于区分，正接线柱上或旁边标有“+”或“P”，负接线柱上或旁边标有“－”或者“N”，有些蓄电池正接线柱上涂有红漆。

3. 蓄电池的工作原理

蓄电池充放电过程就是化学能与电能相互转化的过程。当蓄电池向外供电时，将化学能转化为电能；而当蓄电池与外部直流电源相连进行充电时，将电能转化为化学能。其电化学反应是可逆反应，可用总的反应方程式表示为
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二、蓄电池的维护

①保持蓄电池外表面的清洁干燥，及时清除极桩和电缆卡子上的氧化物，并确定蓄电池极桩上的电缆连接牢固。

②保持加液孔盖上通气孔的畅通，定期疏通。

③定期检查并调整电解液液面高度，液面不足时，应补加蒸馏水。

④汽车每行驶1000km，或夏季行驶5～6d，冬季行驶10～15d，应用密度计或高率放电计检查一次蓄电池的放电程度。当冬季放电超过25％，夏季放电超过50％时，应及时将蓄电池从车上拆下进行补充充电。

⑤根据季节和地区的变化及时调整电解液的密度。冬季可加入适量的密度为1.40g/cm3
 的电解液，以调高电解液的密度（一般比夏季高0.02～0.04g/cm3
 为宜）。

⑥冬季向蓄电池内补加蒸馏水时，必须在蓄电池充电前进行，以免水和电解液混合不均而引起结冰。

⑦冬季蓄电池应经常保持在充足电的状态，以防电解液密度降低而结冰，引起外壳破裂、极板弯曲和活性物质脱落等故障。

三、蓄电池技术状况检查

1. 检测蓄电池电压

用数字式万用表直流电压挡测量蓄电池电压（额定值为12V），如图2.1.4所示。根据测量的电压值判断蓄电池是否亏电，以确保蓄电池电量充足。

[image: 0036-01]
图2.1.4　蓄电池电压检测



2. 检查蓄电池电解液密度

电解液密度的大小是判断蓄电池容量的重要标志。测量蓄电池电解液密度时，蓄电池应处于稳定状态。检测时，吸式密度计的橡皮吸管插入蓄电池的单格电池内，用手捏一下橡皮球，然后慢慢松开，此时密度计内的浮子浮起，浮子与液面相平行的读数就是电解液密度，如图2.1.5所示。

[image: 0036-02]
图2.1.5　吸式密度计测量电解液密度



3. 检查蓄电池放电程度

（1）12V高率放电计检查

如图2.1.6所示，将高率放电计的放电针压在蓄电池正负极桩上，保持15s。若蓄电池电压保持在9.6V以上，说明蓄电池性能良好，但存电不足；若稳定为11.6～10.6V，说明电量充足；若电压迅速下降，说明蓄电池已损坏。

[image: 0037-01]
图2.1.6　用12V高率放电计测量蓄电池的放电电压



（2）随车启动检查

断开点火系统电路，将万用表接于蓄电池的正、负极柱上，接通启动机，保持15s，读取测量数值。对于12V的蓄电池而言，电压测量数值应不低于9.6V。

四、蓄电池型号

蓄电池的型号一般都标准在外壳上，按照JB2599—85规定，蓄电池型号采用汉语拼音大写字母和阿拉伯数字表示，由3部分组成。其排列与含义如下：

[image: 0037-02]


第一部分表示串联的单格电池数，用阿拉伯数字表示，标准电压是这个数字的2倍。

第二部分表示蓄电池的类型和特征，用汉语拼音表示。其中，前一部分表示蓄电池的类型，如“Q”表示启动用蓄电池；后一部分表示蓄电池的特征，如“A”表示干荷电式。各代号具体含义见表2.1.1。


表2.1.1　蓄电池特征代号

[image: 0037-03]


第三部分表示蓄电池的额定容量，我国目前规定采用20h放电率的容量，单位为A·h。此外，有的蓄电池在额定容量后面用一个字母表示具有的特殊性能，如“G”表示高启动率。

例如，6-QA-60G表示由6个单格电池组成，额定电压为12V，额定容量为60A·h的启动用干荷电高启动率蓄电池。

五、蓄电池的应急跨接启动

当汽车蓄电池严重亏电时，汽车启动困难，这时也可通过跨接线连接电量充足的蓄电池进行启动。跨接启动的连接方法如图2.1.7所示。其具体步骤如下：

[image: 0038-01]
图2.1.7　跨接启动连接方法



①拉起驻车制动杆，将换挡杆置于空挡。

②把红色跨接线的一端连接到充电蓄电池正极，再把另一端连接到被充电蓄电池的正极上。

③把黑色跨接线的一端连接到充电蓄电池负极，再把另一端搭铁。

④发动启动车辆，让其发动机高速运转几分钟，然后再发动被启动车辆。

⑤取下跨接线。


注意：
 取下跨接线时应先取下负极间的跨接线，再取下正极间的跨接线。


【任务实施】

一、实施内容

①蓄电池技术状况检查。

②蓄电池应急跨接启动。

二、准备工作

1. 所需设备、工具和材料

实训用车辆，拆装工具，前栅格布，翼子板防护套，环保三件套，以及干净抹布、跨接线、万用表、冰点分析仪、高率放电计、车轮挡块等。

2. 安全防护用品

标准作业装、安全鞋、线手套等。

3. 信息收集

蓄电池型号：___________

三、技术规范与注意事项

①严禁违规操作。

②使用维修手册和电路图时，要注意避免残缺不全，资料应与使用车辆型号相对应。

③要遵守维修手册规定的其他技术和安全要求。

四、任务实施步骤及方法

1. 一般准备工作



	①清点所需工量具数量和种类。
	□任务完成



	②检查设备、工量具性能是否良好。
	□任务完成




2. 安全防护准备工作



	①安装车轮挡块阻挡车轮。
	□任务完成



	②使用空挡和驻车制动。
	□任务完成



	③安装好前栅格布、翼子板防护套、环保三件套。
	□任务完成




3. 发动机机舱预检



	①检查发动机冷却液液面。
	□正常　□不正常



	②检查发动机机油液面。
	□正常　□不正常



	③检查制动液液位。
	□正常　□不正常




4. 蓄电池技术状况检查
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5. 蓄电池应急跨接启动



	①拉起驻车制动杆，将换挡杆置于空挡。
	□任务完成



	②把红色跨接线的一端连接到充电蓄电池正极，再把另一端连接到被充电蓄电池的正极上。
	□任务完成



	③把黑色跨接线的一端连接到充电蓄电池负极，再把另一端搭铁。
	□任务完成



	④发动启动车辆，让其发动机高速运转几分钟，然后再发动被启动车辆。
	□任务完成



	⑤取下跨接线。
	□任务完成




6. 现场恢复



	①收回、清点、整理工具及设备。
	□任务完成



	②与小组成员共同清洁场地及实训车辆。
	□任务完成




【任务检测】

一、填空题

1. 汽车常用的蓄电池有______和______两类。

2. 铅蓄电池主要由______、电解液、外壳、联条及接线柱等部件组成。

3. 适当提高蓄电池电解液密度，可提高电解液的渗透速度和蓄电池的______。

4. 铅蓄电池放电电流越大，蓄电池的输出容量______。

5. 当电解液液面低时，应向蓄电池中加______。

6. 存放的蓄电池应定期检查电解液相对密度和蓄电池的存电量，并______给蓄电池进行一次补充充电。

7. 外壳上有P记号的铅蓄电池接线柱为______接线柱，有N记号的接线柱为______接线______柱。

二、判断题

1. 当发电机发出的电压高于蓄电池的电动势时，汽车上的用电量较少时，汽车上的电气设备由蓄电池供电。（　）

2. 发电机过载时，蓄电池能协助发电机供电。（　）

3. 6个单格的铅蓄电池可输出6V电压。（　）

4. 启动接通时间一般不得超过5s，再次启动应间歇15s以上。（　）

5. 铅蓄电池电解液相对密度越高越好。（　）

6. 电解液是由蒸馏水和化学纯硫酸按一定体积或质量比配制而成的。（　）

7. 电解液的密度于温度有关。（　）

三、简答题

阐述蓄电池型号是6-QA-60G的含义。

【评价与反馈】

[image: 0041-01]


【教师评估】

[image: 0041-02]


任务2.2　汽车交流发电机的认知

【任务目标】



	目标类型
	目标要求



	知识目标
	1. 叙述交流发电机的结构、作用

2. 叙述交流发电机的工作过程



	技能目标
	1. 能依据拆装工艺对交流发电机进行拆装

2. 能识别交流发电机主要部件



	情感目标
	1. 养成“严谨”的工作作风

2. 具有安全操作的意识




【任务描述】

一辆威驰车在使用过程中时常出现电瓶亏电的现象，送到汽修厂检测后发现是发电机不发电。维修发电机后，故障排除。

【知识准备】

一、交流发电机的作用

交流发电机是汽车的主要电源，其在整车上的位置如图2.2.1所示。其功用是在发动机正常运转时向所有用电设备（启动机除外）供电，同时给蓄电池充电。其连接电路如图2.2.2所示。

[image: 0042-01]
图2.2.1　发电机在车上的位置图



[image: 0043-01]
图2.2.2　蓄电池充电电路



二、交流发电机的结构及工作过程

1. 交流发电机的结构

汽车用交流发电机由三相同步发电机和硅二极管整流器两大部分组成。如图2.2.3所示为交流发电机解体图。它主要由转子、定子、整流器、前后端盖、风扇及带轮等组成。

[image: 0043-02]
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