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为逐步建立信息通信员工队伍素质提升的长效机制，使得信息通信运行管理、工程实施、运维人员培训等工作更有针对性和实效性，做到理论基础与基本技能培训相结合，达到提高信息通信人员实际技能水平的目的，根据国家电网公司“能力素质提升年”要求，结合辽宁实际，辽宁省电力有限公司组织了优秀管理、技术、技能和培训教学专家，按照统一标准，编制了覆盖电网企业通信和信息专业的考试题库，为高水平、高效率开展人员技术培训和比赛奠定了良好的基础。

本套题库以《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》（Q/GDW232-2008）为指导，以《国家电网公司生产技能人员职业能力培训专用教材》为主要依据，立足为岗位能力建设，突出针对性、实用性和适用性，涵盖了电力通信和信息专业最新的政策、标准、规程规范，以及新技术、新知识和新工艺，以单项选择题、多项选择题、判断题、填空题和简答题等多种形式进行多角度考查，可有效提高对相关技术的理解能力和应用水平。

本套题库用“尊重科学原理，遵循教学要求”为编写原则，“分模块分要求，分类别分级别”的编写方法，体现通信、信息岗位对公共基础、专业基础、基本技能和职业素养等知识和技能的不同需求，可作为电网企业电力信息通信工作人员的培训、考试或职业技能比赛配套教学材料，也可作为信息通信类专业的教学参考书。

本套题库共有两个分册，上册为《电力通信》，是电力通信专业题库，共有 17 章，4415道题目；下册为《电力信息》，是电力信息专业题库，共有7章，2015道题目。

鉴于编者水平有限，时间仓促等原因，本套题库难免存在疏漏之处，恳请各位专家和读者提出宝贵意见，使之不断完善。
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第一部分　题库





第1章　电力系统基础





一、单项选择题


1.将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户的电网，称为（　）。

A．发电网

B．配电网

C．输电网

D．供电网

2.电力系统中起到骨架作用的、电压等级最高的电网，称为（　）。

A．发电网

B．配电网

C．输电网

D．供电网

3.AGC 控制机组的（　）。

A．电流

B．电压

C．有功功率

D．无功功率

4.输送相同的负荷，提高输送系统的电压等级会（　）。

A．提高负荷功率因数

B．减少线损

C．改善电能质量

D．稳定频率

5.系统频率降低时，可以通过（　）的办法使频率上升。

A．增加发电机的励磁，降低功率因数

B．投入大电流联切装置

C．增加发电机有功功率，减少用电负荷

D．减少发电机有功功率

6.电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状态的能力，称为（　）。

A．初态稳定

B．动态稳定

C．系统的抗干扰能力

D．静态稳定

7.电力系统的稳定性是指（　）。

A．系统无故障时间的长短

B．系统抗突然发生故障的能力

C．系统同步发电机并列运行的能力

D．发电机的可靠性运行

8.高频闭锁式保护跳闸的必要条件是（　）。

A．正方向元件动作，反方向元件不动作，没有收到过闭锁信号

B．正方向元件动作，反方向元件不动作，收到过闭锁信号而后信号又消失

C．保护启动，没有收到过闭锁信号

9.主保护或断路器拒动时，用来切除故障的保护是（　）。

A．辅助保护

B．异常运行保护

C．备用保护

D．后备保护

10.线路高频阻波器的作用是（　）。

A．通低频，阻高频

B．通高频，阻低频

C．阻非周期分量，通高频

D．阻周期分量，通高频

11.电力系统发生振荡时，各点的电压和电流（　）。

A．均做往复性摆动

B．均会发生突变

C．在振荡的频率高时会发生突变

D．均不会变化

12.产生频率崩溃的原因为（　）。

A．有功功率严重不足

B．无功功率严重不足

C．系统受到小的干扰

D．系统发生短路

13.对于220kV及以上电力系统的母线，（　）保护是其主保护。

A．母线差动

B．变压器

C．线路

D．充电

14.从某种角度上可以说，变电所的综合自动化由微机继电保护和（　）两大部分组成。

A．远动系统

B．计算机系统

C．监控系统

D．后台计算机

15.国家电网公司供电服务“十项承诺”中，城市地区供电可靠率不低于（　）。

A．99.9%

B．99.8%

C．99.5%

D．99%

16.以实现全社会电力资源优化配置为目标，开展（　）和服务活动，减少客户用电成本，提高电网用电负荷率。

A．节约用电

B．用电管理

C．电力需求侧管理

D．用电咨询

17.国家电网公司承诺，供电设施计划检修停电时，提前（　）天向社会公告。

A．3

B．5

C．7

D．10

18.电力生产与电网运行应当遵循（　）的原则。

A．自主经营、自负盈亏

B．诚实守信、秉公办事

C．服从市场经济规律

D．安全、优质、经济

19.对人体伤害最重的电流途径是（　）。

A．从右手到左脚

B．从左手到右脚

C．从左手到右手

D．从左脚到右脚

20.（　）是电力营销工作面向客户的第一个环节，也是市场开拓的重要环节。

A．咨询服务

B．故障报修

C．业扩报装

D．交电费便捷服务

21.（　）属于电力需求侧管理的价格手段。

A．举办节能产品展示

B．峰谷分时电价

C．节电效益返还

D．蓄冷蓄热技术

22.电力系统安全性是指电力系统在运行中承受（　）的能力。

A．用户要求

B．故障扰动

C．谐波

D．人为破坏

23.线路阻波器的额定持续电流不小于与阻波器相连的电力线路的（　）电流。

A．最大额定

B．最大工作

C．最大功率

D．最大负荷

24.调度员培训系统的核心模块是（　）。

A．远方监控模块

B．控制中心仿真模块

C．教员控制模块

D．电力系统仿真模块



二、多项选择题


1.以下（　）属于电力二次系统。

A．继电保护装置

B．安全自动装置

C．变压器

D．电力通信系统

E．调度自动化系统

2.在如下的电力业务中，（　）属于二次系统安全区Ⅱ的业务。

A．EMS

B．电量计量

C．DTS

D．电力市场

E．DMIS

3.电力系统发生短路故障时，通常伴有（　）等现象。

A．电流增大

B．电压升高

C．电压降低

D．电流与电压相位改变

4.电力系统稳定性可分为（　）。

A．静态稳定

B．暂态稳定

C．动态稳定

D．常态稳定

5.负荷曲线通常有（　）。

A．日负荷曲线

B．周负荷曲线

C．月负荷曲线

D．季度负荷曲线

E．年负荷曲线

6.电力系统对继电保护的基本要求有（　）。

A．可控性

B．速动性

C．选择性

D．可靠性

E．灵敏性

7.继电保护整定配合的三个要点是（　）。

A．保护的范围要有配合，上一级的保护范围比下一级的范围小

B．保护的范围要有配合，上一级的保护范围比下一级的范围大

C．时间定值上要有配合，上下级保护的时限要有级差

D．保护整定时要考虑方向性

8.纵联保护的通道可分为以下（　）类型。

A．电力线载波纵联保护

B．微波纵联保护

C．光纤纵联保护

D．导引线纵联保护

9.纵联保护的信号分为（　）。

A．闭锁信号

B．允许信号

C．数字信号

D．跳闸信号

10.继电保护的“三误”是指（　）。

A．误整定

B．误碰

C．误接线

D．误通道

11.国际上，电力系统标称频率有（　）两种。

A．60Hz

B．50Hz

C．70Hz

D．100Hz

12.电力系统的频率特性取决于（　）。

A．负荷的频率特性

B．输电线的频率特性

C．发电机的静态稳定

D．发电机的频率特性

13.电力市场的基本特征是（　）。

A．开放性

B．竞争性

C．网络性

D．防调性

14.对电力系统运行的基本要求是（　）。

A．供电的可靠性

B．供电的电能质量

C．供电的经济性

D．稳定性

15.电力系统中的设备一般会处于以下（　）状态。

A．运行

B．热备用

C．冷备用

D．检修

16.能量管理系统EMS主要包括（　）等功能模块。

A．SCADA

B．AGC

C．PAS

D．DTS

E．TMS

17.远动工作站的主要功能包括（　）。

A．数据采集

B．数据筛选及处理

C．规约转换

D．数据传输

18.OMS系统平台应具备的基本功能有（　）。

A．用户管理

B．动态建模

C．工作流管理

D．报表管理

19.按照电力二次系统安全防护规定，以下属于安全区Ⅱ的有（　）。

A．电力市场运营系统

B．调度员培训模拟系统

C．雷电监测系统

D．办公自动化系统

E．广域相量测量系统

20.电力调度机构、发电厂、变电站等单位的电力二次系统安全防护实施方案须经过（　）的审核，方案实施完成后应当由上述机构验收。

A．电网公司

B．信息安全主管部门

C．电力监管机构

D．电力调度机构



三、判断题


1.负荷率高，则设备利用率高。（　）

2.峰谷差越大，电力调峰的难度也就越大。（　）

3.电力系统中的无功功率、有功功率、电压、电流等遥测量是模拟量信息。（　）

4.调度自动化系统实时采集的数字量包括断路器信号、隔离开关信号、保护信号与事故总信号。（　）

5.远动RTU与调度自动化系统主站的通信必须采用同步通信模式。 （　）

6.变压器二次绕组额定电压应比电网额定电压高 5%，当二次侧输电距离较长时，二次绕组额定电压应比电网额定电压高10%。（　）

7.安全自动装置的调度管辖范围的划分，原则上与电网一次设备的调度管辖范围一致。（　）

8.继电保护指由各种继电保护装置组成的继电保护系统，它承担向故障失电的电力元件（发电机、变压器、母线、线路等）继续供电和支持电力系统安全运行的任务。（　）

9.电力调度机构统一指挥调度范围内的电力二次系统安全应急处理。（　）

10.继电保护装置是保证电力系统安全运行的基本装备，任何电力元件不得在无保护的状态下运行。（　）

11.暂态稳定是指电力系统受到小的扰动（如负荷和电压较小的变化）后，能自动地恢复到原来运行状态的能力。（　）

12.220kV～500kV系统主保护的双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立，有独立的选相功能和断路器，有两个跳闸线圈，有两套独立的保护专（复）用通道。（　）

13.利用电力线载波通道的纵联保护为保证有足够的通道裕度，只要发信端的功放元件允许，接收端的接收电平越高越好。（　）

14.方向保护反映电流与电压之间的相位角变化。（　）

15.距离保护是利用线路阻抗元件反映短路故障的保护装置。（　）

16.电流互感器极性接反，将可能发生误测，继电保护误动或拒动。（　）

17.当系统中发生事故时，变压器允许过负荷运行。（　）

18.500kV线路由于输送功率大，故采用截面大的导线即可。 （　）

19.当电力供应不足、不能保证连续供电时，供电企业可自行制定限电序位。（　）

20.反事故措施计划不应纳入检修、技改计划。（　）

21.调度系统的值班人员认为执行调度指令将危及人身及设备安全的，可自行决定调度指令的执行或者撤销。（　）

22.调度机构的负责人对上级调度机构的值班人员发布的调度指令有不同意见时，可以向上级电网电力行政主管部门或者上级调度机构提出。（　）

23.线路阻波器的频率调整由通信人员负责。（　）

24.TMS电能量计量系统是准实时系统，可以间断运行。（　）

25.电力二次系统安全评估采取以联合评估为主、自评估为辅的方式，将电力二次系统安全评估纳入电力系统安全评价体系。（　）



四、填空题


1.电力系统是由（　）、（　）、（　）和（　）组成的整体，是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。连接两个电力系统的输电线称为（　）。

2.电力系统中所有用电设备消耗的功率称为电力系统的（　）。其中把电能转换为其他能量形式（如机械能、光能、热能等），并在用电设备中真实消耗掉的功率称为（　）。电动机带动风机、水泵、机床和轧钢设备等机械，完成电能转换为机械能还要消耗的功率称为（　）。

3.电力系统负荷包括（　）功率和（　）功率，其全部功率称为（　）功率，等于电压和电流的乘积。有功功率与视在功率的比值称为（　）。

4.电力系统负荷随时间而不断变化，具有随机性，其变化情况用（　）来表示。

5.日负荷曲线是（　）。日负荷曲线中负荷曲线的最高点为（　），负荷曲线的最低点为（　），它们是一天内负荷变化的两个极限值，高峰负荷与低谷负荷之差称为（　）。

6.电力系统的运行状态可分为三种：（　）、（　）和（　）。

7.（　）是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性的失步，自动恢复到起始运行状态的能力。

8.（　）是指电力系统受到大干扰后，各发电机保持同步运行并过渡到新的运行状态或恢复到原来稳定运行状态的能力，通常指第一或第二摆不失步。

9.（　）是指系统受到干扰后，不发生振幅不断增大的振荡而失步。

10.在系统振荡过程中，系统电压最低点叫（　），位于系统综合阻抗的（　）处。

11.电力系统中三相变压器的三相绕组常用的联结方法为（　）和（　）。

12.特高压是指交流（　）及以上和直流（　）及以上电压。

13.35kV级以下电压等级称为（　），110kV～220kV电压等级称为高压，330kV～500kV电压等级称为（　）。

14.电气设备分为高压和低压两种：对地电压在（　）及以上者称为高压电气设备；对地电压在（　）以下者称为低电压。

15.在电力系统中，当变压器或发电机的三相绕组为星形联结时，其中性点可有（　）和（　）两种运行方式。

16.我国国标规定，电力系统正常频率偏差允许值为（　）；当系统容量较小时，偏差值可以放到（　）。

17.在电力系统中，TA是（　）的简称，TV是（　）的简称。

18.电网备用容量包括（　）、（　）和事故备用容量、备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。

19.电网的线损是指电力系统在输电过程中的（　）损耗和（　）损耗的总和。

20.电力系统可靠性的基本内容主要包括（　）和（　）两个方面。

21.电网运行实行（　）、（　），任何单位和个人不得非法干预电网调度。

22.电力系统负荷预测按预测周期分为（　）、（　）、（　）和（　）。

23.用于保护电力元件的，一般通称为（　）装置；而用于保护电力系统的则通称为（　）装置。

24.按照保护动作的原理，纵联保护可以分为（　）和（　）两类。

25.利用通道将本侧电流的波形或代表电流相位的信号传送到对侧，每侧保护根据对两侧电流的幅值和相位比较的结果区分是区内故障还是区外故障。这类保护在每侧都直接比较两侧的电气量值，称为（　）保护。

26.《国家电网公司反事故斗争二十五条重点措施》提出：为提高继电保护的可靠性，对重要的线路和设备必须坚持（　）的原则，并且两套保护宜为（　）的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。

27.目前高频保护广泛采用的电力载波高频通道主要有（　）制通道和（　）制通道两种构成方式。

28.相一地制电力线载波高频通道由输电线路、（　）、耦合电容器、（　）、高频电缆、保护间隙、接地开关和（　）组成。

29.结合滤波器的主要作用是（　）和（　）。

30.每年（　）月（　）日至10月31日为雷电活动期间，避雷器应投入运行，不应退出。

31.调度自动化系统是由（　）、（　）和通信传输通道组成的。

32.远动信息所包含的基本内容包括（　）、（　）、（　）和（　）信息。

33.电能量计量系统英文简称为（　），其传输通道主要有（　）、（　）、（　）等方式。

34.电能质量包括（　）质量、（　）质量和（　）质量。

35.IEC61850 标准用于基于（　）的变电站自动化系统。

36.OMS称为（　），OMS系统平台基本配置主要包括数据库服务器、应用服务器、Web服务器。

37.调度自动化主站系统供电电源应配备（　）的不间断电源装置（UPS）。UPS的交流供电电源采用两路来自（　）的供电。UPS 在交流电消失后，不间断供电维持时间应不小于（　）小时。

38.调度范围内重要发电厂和枢纽变电站调度自动化设备（包括RTU、变电站/发电厂自动化监控系统等）至调度主站应具有两路（　）的远动通道（主/备双通道）。

39.新建、改（扩）建工程，远动设备（包括RTU、变电站自动化系统等）必须随（　）同步投入运行。

40.（　）主要用于调度员培训，它可以提供一个电网的模拟系统，调度员通过它可以进行模拟现场操作及系统反事故演习，从而提高调度员培训效果，积累电网操作及事故处理的经验。

41.（　）负责监督区域电力市场运营，依法维护市场主体的合法权益，不受其他组织和个人的非法干预。

42.国家电网公司大力推进内质外形建设，树立真诚服务、共谋发展的服务理念，全面加强“四个服务”，即（　）、（　）、（　）和（　）。

43.供电企业和用户应当根据（　）、（　）的原则签订供用电合同。

44.电力二次系统安全防护工作应当坚持（　）、（　）、（　）、（　）的原则，保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。

45.发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统，原则上划分为（　）大区和（　）大区。

46.生产控制大区可以分为（　）区（安全区 I）和（　）区（安全区Ⅱ）；管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下，可以根据各企业不同安全要求划分安全区。

47.电力调度数据网应当在（　）通道上使用独立的网络设备组网，在物理层面上实现与电力企业其他数据网及外部公共信息网的（　）。

48.电力调度数据网划分为逻辑隔离的（　）子网和（　）子网，分别连接控制区和非控制区。

49.在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的（　）装置。生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施，实现（　）。

50.在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的（　）装置或者加密认证网关及相应设施。

51.依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式（　）系统，生产控制大区中的重要业务系统应当采用（　）机制。

52.接入电力调度数据网络的设备和应用系统，其接入技术方案和安全防护措施须经直接负责的（　）核准。

53.按照电力二次系统安全防护规定，自动化RTU信号属于（　）区，故障录波系统属于（　）区，电能量计量系统属于（　）区，功角测量系统属于（　）区，营销管理系统属于（　）区，OMS调度管理系统属于（　）区，企业经营管理系统属于（　）区，调度检修票系统属于（　）区。



五、简答题


1.《电网调度管理条例》规定我国调度机构分为哪几级？

答：调度机构分五级，即国家调度机构，跨省、自治区、直辖市调度机构，省、自治区、直辖市级调度机构，省辖市级调度机构，县级调度机构。

2.变压器在电力系统中的主要作用是什么？

答：变压器在电力系统中的作用是变换电压，以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后，可以减少线路损耗，提高送电的经济性，达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压，满足用户需要。

3.什么是电力系统运行的N-1 原则？

答：正常运行方式下的电力系统任一元件（如线路、发电机、变压器）无故障或因故障断开，电力系统应能保证稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率在正常允许范围内。

4.电流互感器有什么作用？

答：电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。

5.高压断路器有什么作用？

答：高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流，还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合，迅速切断故障电流，防止事故扩大，保证系统的安全运行。

6.电力系统中的无功电源有几种？

答：电力系统中的无功电源有：①同步发电机；②调相机；③并联补偿电容器；④串联补偿电容器；⑤静止补偿器。

7.并联电抗器和串联电抗器各有什么作用？

答：线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流，限制系统电压升高和操作过电压的产生，保证线路的可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流，维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波，降低电抗。

8.什么是电晕放电？

答：电晕放电是当导线的表面电场强度达到并超过一定数值时，导线周围的空气分子被游离而产生的。

9.什么是继电保护装置？

答：当电力系统中的电力元件（如发电机、线路等）或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时，需要向运行值班人员及时发出警告信号，或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令，以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备，一般通称为继电保护装置。

10.什么是电力系统安全自动装置？

答：电力系统安全自动装置，是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。如自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入、自动切负荷、自动低频（低压）减负荷、事故减出力、事故切机、电气制动、水轮发电机自动启动和调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、自动解列及自动快速调节励磁低频、低压解列装置、振荡（失步）解列装置、大小电流联切装置等。

11.什么是变电站综合自动化？

答：变电站综合自动化是二次设备完全用计算机实现对一次设备安全运行监视与记录，安全操作监视，系统故障记录，故障分析，继电保护等多方面自动化的综合。

12.连线题

[image: figure_0021_0002]


13.简述继电保护故障录波系统的作用。

答：继电保护故障录波系统为继电保护和电网故障信息的分析和处理提供一套完整的解决方案。利用计算机、通信和网络技术，实时收集变电站的运行和故障信息，并通过对变电站故障信息进行综合分析，为调度管理部门及时了解电网故障情况、分析事故、故障定位和整定计算提供科学的依据，以作出正确的分析和决策保证电网安全稳定运行。

14.电力二次系统安全防护的主要作用是什么？

答：电力二次系统安全防护主要针对网络系统和基于网络的生产控制系统，重点强化边界防护，提高内部安全防护能力，保证电力生产控制系统及重要敏感数据的安全。



第2章　信息通信技术基础





一、单项选择题


1.数字通信的长距离、无噪声积累传输是通过（　）来实现的。

A．光纤传输

B．再生中继

C．提高信噪比

D．无误码传输

2.衡量数字通信系统传输质量的指标是（　）。

A．信噪比

B．误码率

C．噪声功率

D．话音清晰度

3.CRC 比特位于（　）时隙的第一个比特上。

A．TS0

B．TS16

C．偶帧TS0

D．奇帧TS16

4.CRC 的作用是（　）。

A．导频

B．码速调整

C．传送信令

D．误码监测

5.国标规定，我国PCM 系统采用折线近似于（　）的对数压扩律。

A．15，A=87.6

B．15，μ=87.6

C．13，A=87.6

D．13，μ =87.6

6.我国PCM 一次群速率为2048kbit/s，其允许频偏为（　）ppm。

A．5

B．15

C．30

D．50

7.（　）码型是CCITT推荐的30/32路PCM基础，二次群、三次群设备的传输码型。

A．NRZ

B．AMI

C．HDB3

D．mBnB

E．CMI

8.灵敏度的单位是（　）。

A．dBr

B．dBm0

C．dBm

D．mw

9.PCM 信道音频四线接口技术条件应符合ITU-T 建议的（　）规定。

A．G.821

B．G.826

C．G.712

D．G.713

10.目前世界上现行的三种彩色电视制式，中国采用（　）。

A．NTSC制

B．PAL 制

C．SECAM制

D．PAT制

11.在OSI七层模型中，在物理层上所传数据的单位是（　）。

A．比特流

B．帧

C．分组

D．报文

12.AIS信号的等效二进制内容是（　）。

A．连“0”

B．连“l”

C．“0”和“1”间隔排列

D．“0”、“1”和“-1”间隔排列

13.我国大部分的PDH设备采用（　）。

A．正/负码速调整

B．正码速调整

C．正/0/负码速调整

D．字节同步方式

14.32 路的PCM 一次群，每帧为（　），每个时隙为（　）。

A．125μs，3.9μs

B．250μs，7.8μs

C．3.9μs，125μs

D．250μs，3.9μs

15.局间中继采用PCM 传输时，采用数字型线路信令。每个话路的一个线路信令要隔（　）才传送一次。

A．125μs

B．256μs

C．2ms

D．16ms

16.从无线电频谱的划分来看，我们把频率为（　）的射频称为微波频率。

A．300Hz～3.4kHz

B．40kHz～500kHz

C．30MHz～300MHz

D．300MHz～300GHz

17.在2Mbit/s传输电路测试中，当测试仪表显示LOS告警时，可能的原因是（　）。

A．仪表2M连接线收发接反

B．远端未环回

C．中间电路2M转接不好

D．数据设置不正确

18.在一条 2B+D 基本速率用户线上，物理接口速率和用户可利用的最高信息传递速率分别为（　）。

A．64kbit/s，64kbit/s

B．192kbit/s，144kbit/s

C．384kbit/s，172kbit/s

D．2048kbit/s，1920kbit/s

19.在 H.320 会议电视系统中，多采用（　）方法进行对图像信号和系统控制信号的差错控制。

A．自动请求重发（ARQ）

B．前向纠错（FEC）

C．混合纠错（HEC）

D．回程校验

20.目前，我国应用最为广泛的LAN标准是基于（　）的以太网标准。

A．IEEE 802.11

B．IEEE 802.5

C．IEEE 802.3

D．IEEE 802.2

21.在IP协议中用来进行组播的IP地址是（　）。

A．A类

B．B类

C．C类

D．D类

22.光通信系统的系统误码率一般应小于（　）。

A．1×10-6


B．1×10-7


C．1×10-8


D．1×10-9


23.光纤通信的原理主要基于光的（　）。

A．折射原理

B．全反射原理

C．透视原理

D．散射原理

24.在下列选项中，光纤通信的监控系统不能监控的项目为（　）。

A．光中继器的接收光功率

B．电源的电压

C．光缆线路的色散特性

D．光纤通信系统的误码性

25.以下（　）电缆连接头可用在E1同轴电缆上。

A．RJ-45

B．SMA

C．BNC

D．RCA

26.抖动过大会造成数字业务（　）损伤。

A．滑动

B．误码

C．电路中断

D．以上都是

27.时分交换指交换网输入线与输出线不同（　）间的信息交换。

A．用户接口

B．线路

C．时隙

D．用户电路

28.在视频会议技术中关键技术是（　）。

A．视频会议系统的标准

B．多点控制单元MCU

C．视频会议终端

D．视频会议系统的安全保密

29.开会时一般要求会场上麦克风离电视机保持（　）米以上的距离，且不要正对扬声器。

A．0.5

B．1

C．3

D．5

30.目前在数据传输中，主要有三种差错控制方法。在 H.320 会议电视系统中，多采用什么方法进行对图像信号和系统控制信号的差错控制？（　）

A．自动请求重发

B．前向纠错

C．混合纠错

31.在H.261/H.263 视频压缩算法中，块是最基本的编码单位，是由（　）个像素组成的。

A．8行×8列

B．4行×4列

C．16行×16列

D．64行×64列

32.请问召开双流会议使用了以下哪个协议（　）。

A．H.262协议

B．H.239协议

C．H.263协议

D．MPEG2协议

33.视频监控使用的接入和转发服务器使用的监听端口分别为（　）。

A．8001和8000

B．8000和8001

C．7500和8001

D．8001和7500



二、多项选择题


1.在进行 2Mbit/s 传输电路环回法误码测试过程中，当测试仪表显示 LOS 告警时，可能的原因有（　）。

A．仪表2M连接线收发接反

B．仪表2M收信连接线损坏

C．中间电路2M转接不好

D．2M端口数据设置不正确

2.在进行2Mbit/s传输电路环回法误码测试过程中，当测试仪表显示AIS告警时，可能的原因有（　）。

A．仪表2M连接线收发接反

B．仪表2M发信连接线损坏

C．仪表2M收信连接线损坏

D．远端未做2M环回

E．中间电路2M转接不好

F．中间设备数据设置不正确

3.2Mbit/s 传输测试仪表中，可选择的时钟模式有（　）。

A．内部时钟

B．接收（环路）时钟

C．外部时钟

D．不需要时钟

4.关于香农公式，下列叙述正确的是（　）。

A．提高信噪比可增加信道容量

B．当噪声功率N趋于0时，信道容量C趋于无穷，意味着无扰信道的容量在理论上为无穷大

C．增加信道频带W并不能无限制地使信道容量增大，因为随着W增大，噪声功率也增大

D．信道容量一致时，带宽W与信噪比S/N之间可以互补

5.在微波传输中，增加衰落余量的方法有（　）。

A．增加天线增益

B．缩短路径长度

C．时域自适应均衡

D．空间分集

6.光纤通信系统噪声产生的因素中，LD产生的有（　）。

A．模式噪声

B．频率啁啾产生的噪声

C．消光比不合格

D．光强度随机变化

7.关于数字微波通信频率配置说法正确的是（　）。

A．中继站对两个方向的发信频率可以相同

B．一个波道的频率配置可以有两种方案，即二频制和四频制

C．二频制和四频制时都存在越站干扰

D．多个波道频率配置时必须是收发频率相间排列

8.微波通信发信设备的主要性能指标有（　）。

A．发信设备的工作频段

B．发信频率的稳定度

C．发射信号输出功率的大小

D．本振频率

9.大容量SDH 数字微波主要采用了以下哪项关键技术？（　）

A．编码调制技术

B．交叉极化干扰抵消（XPIC）技术

C．自适应频域和时域均衡技术

D．空间分集技术

E．高线性功率放大器和自动发射功率控制

F．大规模专用集成电路（ASIC）设计技术

10.信令的划分方法有很多种，以下有关信令划分的描述，正确的是（　）。

A．按传送信道划分，信令分为CCS和CAS，二者均属于局问信令

B．主叫一发端局，被叫一终端局问传送的信令是用户线信令，属于模拟信令

C．主叫端向被叫端发送的信令和被叫端向主叫端发送的信令都是用户线信令

D．Q信令是ISDN的用户—网络信令

11.在下列选项中，（　）不是IP协议的主要功能。

A．无连接数据传输

B．面向连接数据传输

C．差错控制

D．数据报路由选择

12.物理层实现的主要功能在于提出了物理层的（　）。

A．比特流传输中的差错控制方法

B．机械特性

C．电器特性

D．功能特性

13.以下属于传输层协议的是（　）。

A．TCP

B．X.25

C．OSPF

D．UDP

E．SPX

14.（　）是用户电路的功能。

A．话务集中

B．馈电

C．振铃控制

D．编译码

15.用单模OTDR 模块对多模光纤进行测量时，以下（　）结果不正确。

A．光纤长度

B．光纤损耗

C．光接头损耗

D．回波损耗

16.对2Mbit/s速率业务的误码性能进行分析的ITU-T 协议包括（　）。

A．G.823

B．G.826

C．M2100

D．C．958

17.以下属于PCM 基群设备的话路传输特性测试的有（　）。

A．二/四线收发电平

B．净衰减频率特性

C．增益随输出电平变化

D．空闲信道噪声

18.在电力系统中应用的特殊光缆主要有OPGW、GW-WOP、ADSS。其中OPGW 可提供的功能包括（　）。

A．避雷

B．充当地线

C．充当输电相线

D．通信

19.相对于PDH，以下属于SDH特点的是（　）。

A．同步复用

B．标准光接口

C．网管功能强大

D．码速调整

20.电力通信网的行政交换机汇接中继方式主要有（　）。

A．2Mbit/s数字中继方式

B．DOD+DID中继方式

C．E/M中继方式

D．环启中继方式

21.对于软交换的描述，正确的说法是（　）。

A．业务提供和呼叫控制分开

B．呼叫控制和承载连接分开

C．提供开放的接口便于第三方提供业务

D．以PCTN网作为承载网络

22.以下哪些是标准的会议电视的视频协议（　）。

A．H.261

B．H.263

C．SIP

D．MPEG2

23.高清标准1080P格式说法正确的是（　）。

A．标准数字电视显示模式

B．分辨率为1920×1080

C．逐行扫描

D．1125条垂直扫描线，1080条可见垂直扫描

24.视频会议系统中安全密码包含哪些功能？（　）

A．秘密性、可验证性

B．合法性、对称性

C．完整性、不可否认性

D．兼容性、非对称性

25.H.261 编解码器支持的信源格式有（　）。

A．CIF

B．QCIF

C．4CIF

26.会议电视终端设备的传输接口常用的有（　）。

A．E1

B．以太网

C．双/单V.35

D．RS-449专线

27.根据传输媒体的质量不同，MPEG-2 中定义了两种复合信息流，它们是（　）。

A．传送流

B．数据流

C．视频流

D．节目流

28.某会场终端声音有噪声或者杂音可能是因为（　）。

A．该终端音频采样率与其他会场不统一

B．本会场电源系统不统一

C．本会场话筒灵敏度太高，离音箱太近

D．本会场音频线缆接头或音频设备接口接触不良

29.终端图像有横纹或斜纹滚动干扰可能是因为（　）。

A．图像色相饱和度设置不对

B．视频处理模块故障

C．显示设备与终端电源、地线不一致

D．视频线缆阻抗不对

30.MPEG-4 不仅仅着眼于定义不同码流下具体的压缩编码标准，而是更多地强调多媒体通信的（　）。

A．清晰度

B．交互性

C．灵活性

D．实用性

31.电视会议的优越性主要体现在（　）。

A．节省会议费用

B．节省会议时间

C．提高会议效率

D．便于相互交流

32.评价电视会议图像质量的主要内容有（　）。

A．清晰度

B．唇音同步

C．帧率

D．运动补偿



三、判断题


1.信令网、同步网、管理网、接入网都属于支撑网，传输网、交换网属于业务网。（　）

2.网桥可以用于连接协议不一致的网络。（　）

3.PCM 基群系统包含32 个时隙，TS0作为帧同步时隙，其余为话路时隙。（　）

4.IP地址包括网络地址段、子网地址段和主机地址段。（　）

5.光纤线路单元1+1 切换对信号切换可以实现无损切换。（　）

6.在数据传输中，多采用前向纠错方法对图像信号和系统控制信号进行差错控制。（　）

7.目前会议电视基本框架标准为H.320、H.323 和SIP。（　）

8.时分复用是将多路信号轮流分配在不同的时间间隔内进行公共信道传输。（　）

9.E1 数字中继接口阻抗：同轴不平衡接口为75，平衡电缆接口为120。（　）

10.ATM 全称异步转移模式，是一种面向连接的技术。 （　）

11.两个SDH网元间的物理连接可称为一个复用段。（　）

12.PDH电信传送网具有信息传送透明性和定时透明性。（　）

13.在SDH传输系统中，指针的调整会引起漂移。（　）

14.SDH系统的光线路码型采用加扰的NRZ 码，采用扰码器是为了防止信号在传输中出现长连“0”或长连“1”，免于接收机出现错误判断误码现象。（　）

15.在再生中继传输过程中，噪声与信号畸变会累积，误码不累积，故可以根据不同的再生段采取不同的对策。（　）

16.在数字调制方式中，MQAM 系统抗干扰能力优于MPSK。（　）

17.在PCM 基群中，告警信号的传输速率为64 kbit/s。 （　）

18.基于IP网的多媒体会议系统标准是H.320。 （　）

19.信道容量是指单位时间内信道上所能传输的最大信息量。（　）

20.H.320、H.323、MPEG-Ⅱ都是视频会议的呼叫标准族。（　）

21.G.711 占用的带宽大于G.728。（　）

22.双视传送是指会场可以把两路活动图像合成一路，类似画中画，在不需要额外线路带宽的情况下传到远端会场，远端会场看到的是两路活动的图像。（　）

23.会场声音变调是因为发送音频电平太高，高于终端LINE 输入所能接受的电平。（　）

24.视频会议必须含有T.120数据会议。（　）

25.音频G.728标准的优点是低时延，是ISDN视频会议系统的推荐语音编码标准。（　）

26.H.261 编解码器支持的信源格式有CIF、QCIF、4CIF。（　）

27.H.239 是会议电视双流传输标准。（　）

28.H.264 是ITU提出的新一代视频压缩标准。在相同图像清晰度的情况下， 采用H.264 算法压缩产生的码流占用的带宽是H.263 压缩算法的1/2。（　）

29.高清视频会议系统的清晰度至少是720p 或1080i。（　）



四、填空题


1.脉冲编码调制（PCM）有 3 个步骤：（　）、（　）、（　），最后形成速率为（　）。

2.语音信号的抽样频率为（　）。

3.语音数字化处理在PCM系统的发端需包括采样、量化、编码3 个基本部分，而在收端包括（　）、（　）、（　）3个部分。

4.我国和欧洲采用的PCM非均匀量化方式的实现方法为（　）。

5.PCM30/32 制式基群的一帧的时间是（　），一帧分为（　）个时隙，一个时隙的时间长度为（　）。

6.量化误差在人耳中产生的影响是一种噪声，这种噪声通常称为（　）。

7.在电话通信中，话音频带为（　）Hz。

8.语音信号数字化过程中，采用的量化方法是（　）。

9.PCM30/32 路系统中，每个码的时间间隔是（　）。

10.PCM30/32 路系统中，复帧的重复频率为（　），周期为（　）。

11.在通信系统中，常见的多路复用体制有（　）、（　）、码分复用、波分复用等。

12.数字通信系统中，三次群的接口码型为（　）。

13.在PCM 传输线上传输的码型是（　），在交换设备内采用的码型是（　）。

14.数字调制的三种基本方式是（　）、调相和（　）。

15.码速调整的方式有正码速调整，正/负码速调整和（　）调整3种。

16.按照折射率分布来分，光纤有（　）光纤和（　）光纤两种。

17.ATM 采用53 字节的定长信元，其中（　）为信元头，（　）为信息字段。

18.OSI参考模型中的七层由低到高分别为物理层、（　）、网络层、（　）、会话层、表示层和应用层。

19.数字交换网络所用的时分接线器有（　）和（　）两种。

20.我国目前使用的随路信令为中国一号信令系统，具体分为（　）信令和（　）信令。

21.接入网有三类主要接口，即（　）、业务节点接口（SNI）和（　）。

22.目前，两种基本的ISBN服务类型为基本速率接口BRI和（　）。

23.No.7 信令系统的工作方式有直连工作方式、（　）和全分离工作方式3种。数字信令链路的速率为（　）。

24.我国国内No.7 信令网的信令点编码由（　）、（　）和（　）组成。

25.在交换机设备选型中要特别关注的一个评价交换机呼叫处理能力的重要指标是（　），描述交换机服务质量的两个重要指标分别是（　）和（　）。

26.电力线载波常用的耦合方式有（　）和（　）两种。

27.在ITU-TG.902 中是这样定义接入网的：由（　）和（　）之间的一系列传送实体组成的，为供给电信业务而提供所需传送承载能力的实施系统。

28.接入网的三种主要接口类型是（　）、（　）和维护管理接口。

29.现代的电视会议系统是建立在 ITU-T 的（　）系列框架协议之上的，目前主要以（　）系列和（　）应用最为广泛。

30.（　）是一套在分组网上提供实时音频、视频和数据通信的标准，是ITU-T制订的在各种网络上提供多媒体通信的系列协议H.32x的一部分。

31.基于 H.320 的视频会议是通过（　）网络进行连接的，H.323 的视频会议是通过（　）网络进行连接的。

32.CIF是视频会议编解码过程中使用的一个用于中间转换的分辨率，它是（　）。

33.活动图像压缩标准主要有（　）系列和（　）系列两种。

34.根据电视信号的编码调制方式不同，彩色电视制式主要有（　）、（　）和（　）三种。



五、简答题


1.随路信令与共路信令的本质区别是什么？

答：随路信令利用TS16传送时，每个TS16负责传送两个话路的线路信令，TS16和话路有着固定的一一对应关系。共路信令利用TS16来传送时，只是将组成信令单元的若干个8位位组依次插入 TS16，TS16 并不知道传送的内容，即信令和话路没有固定关系，只不过利用TS16作为传送信令的载体，传送信令消息的数据链路，因此，选用哪个时隙做数据链路均可。

2.ATM中，面向连接业务和面向非连接业务有何区别？

答：面向连接：通信双方在传送信息前需先建立一个连接，直至通信结束。

面向非连接：一个用户不需要事先占用一个连接，在任何时候都可以向网上的其他用户发送信息。

3.什么是抖动，在SDH/PDH边界上可能会有哪几种抖动情况发生？

答：抖动定义为数字信号的特定时刻（例如最佳抽样时刻）相对其理想参考时间位置的短时间偏离。

SDH/PDH边界，有可能发生的抖动情况有：①来自支路映射的抖动；②来自指针调整的抖动；③支路映射和指针调整所引起的结合抖动。

4.SDH 的告警中LOF 与LOP 告警有什么不同？

答：当接收端收到的帧定位信号 A1、A2 与发送端发送的编码不符，设备就会给出帧定位丢失告警（LOF）；当设备连续8帧没有接收到有效的指针值，或设备在连续接收的8帧指针信号均为NDF（新数据标识）=“1001”而没有接到一个级联指示信号（四个VC-4捆绑使用的指示），设备将产生LOP告警。

5.什么是多业务传输平台（MSTP）？

答：多业务传输平台（Multi-Service Transport Plat-form，MSTP）可以将传统的SDH、以太网、ATM、POS、RPR 等多种技术有机融合，通过将多业务汇聚并高效适配的方式实现多种业务的综合传送。

6.通信的服务质量（QOS）包括哪些？

答：误码率、传输时延、时延抖动、包丢失率和数据吞吐量。

7.为什么利用SDH 网络传送定时信号会有距离限制？

答：时钟本身、传输媒质等都会产生漂移。同步时钟设备和SDH设备时钟对于抖动具有良好的过滤功能，但是难以滤除漂移。SDH定时链路上的SDH网元时钟将会增加漂移总量，随着定时信号的传递，漂移将不断积累，因此定时链路会有距离限制。

8.路由器的主要作用是什么？

答：路由器利用互联网协议将网络分成几个逻辑子网，能将通信数据包从一种格式转换成另一种格式，可以连接不同类型的网络。

9.常用的差错控制方法有几种？

答：忽略差错，回程校验，检错重发（ARQ），前向纠错（FEC），混合纠错（HEC）。

10.什么叫波分复用？

答：波分复用是在一定的带宽上将输入的光信号调制在特定的频率上，然后将调制后的信号复用在一根光纤上进行传输。

11.多点会议电视系统进行会议控制时，常用的有哪3 种模式？

答：语音控制模式、强制显像控制模式、主席控制模式。

12.MCU的作用是什么？

答：MCU是会议电视系统中不可缺少的重要部分，是实现各与会终端之间信息交换和控制的主要设备。MCU的作用是实现多点的呼叫连接和对输入的多路会议电视信号的切换。但是由于会议电视信号中包含图像、语音及数据3类不同的信号，因此，MCU的切换作用又不像电话交换那样只是简单地将语音信号进行转接，它要对3类信号进行不同的处理。

13.音频编解码器中为什么要加延时电路？

答：由于在视频编解码器中会引入较大的延时，从而造成发言人由于在视频编解码器中会引入较大的延时，从而造成发言人语言与唇部的动作不协调，唇部的动作落后于语音。因此，必须对编码的语音信号加入适当的延时，保持音、视频信号的同步。



第3章　通信与交换原理





一、单项选择题


1.程控交换机的汇接方式在两台交换机之间传输的是纯数字信号，中继方式为（　）。

A．环启中继

B．2Mbit/s中继

C．DOD+DID中继

D．E/M中继

2.在我国的电信交换网中，按所承载的主要业务交换机可分为局用交换机和（　）。

A．国际交换机

B．用户交换机

C．用户小交换机

D．长途交换机

3.电力交换网是由四级交换汇接、（　）交换组成的交换网。

A．三级

B．四级

C．五级

D．六级

4.从功能上说，程控交换机的系统软件有系统软件和应用软件两部分，以下（　）程序属于程控交换机的应用软件。

A．输入/输出（人—机通信）程序

B．执行管理程序

C．维护和运行程序

D．故障诊断程序

5.数字程控交换机中用户电路的主要功能归纳为BORSCHT 七个功能，其中R 表示（　）功能。

A．馈电

B．过压保护

C．振铃控制

D．编译码和滤波

6.E/M 中继接口电路有2线E/M 和（　）线E/M两种方式。

A．3

B．4

C．5

D．6

7.目前一级T接线器最多只能实现（　）端脉码交换。

A．16

B．32

C．64

D．128

8.在通信系统中，下列设备能完成数模转换功能的是。（　）

A．调制解调器

B．中继器

C．放大器

D．复用器

9.在程控交换机中（　）是控制系统的核心。

A．内存

B．交换网络

C．处理机

D．输入输出设备

10.以下从时钟的几种工作模式、精度最高的是哪一种？（　）

A．跟踪同步模式

B．同步保持模式

C．自由振荡模式

11.信令按工作区域划分，可分为用户线信令和（　）。

A．监视信令

B．选择信令

C．管理信令

D．局间信令

12.按信令的功能划分，可分为监视信令和（　）。

A．用户线信令

B．选择信令

C．管理信令

D．局间信令

13.No.7 信令和Q信令属于（　）。

A．随路信令

B．共路信令

C．选择信令

D．监视信令

14.共路信令系统采用（　）方式进行信令编码。

A．模拟编码方式

B．二进制编码方式

C．信令单元方式

D．脉冲方式

15.中国1 号信令是一种随路信令方式，它包括线路信令和（　）。

A．用户信令

B．公共信道信令

C．记发器信令

D．管理信令

16.中国1 号信号系统中，记发器前向Ⅰ组KC 信号的基本含义是（　）。

A．主叫用户类别

B．长途接续类别

C．市内接续类别

17.No.7 信令方式基本功能结构中的第二级是（　）。

A．信令数据链路级

B．信令链路控制级

C．信令网功能级

18.STP的含义是（　）。

A．信令链

B．信令点

C．信令转接点

19.在RS232 异步数据通信中，通常可采用的数据位的位长是（　）。

A．2

B．4

C．6

D．7位或8位

20.如下哪个是后向指示比特？（　）

A．BSN

B．BIB

C．FIB

D．SIO

21.No.7 信令中的信令数据链路占用的时隙可以是（　）。

A．TS0

B．TS16

C．TS31

D．任一个时隙

22.在中国七号信令系统中，数字信令数据链路的传输速率是（　）。

A．64kbit/s

B．16kbit/s

C．4.8kbit/s

D．8kbit/s

23.信令数据链路功能级处于No.7 信令系统功能结构的第（　）级。

A．1

B．2

C．3

D．4

24.信令链路功能级处于No.7 信令系统功能结构的第（　）级，它与信令数据链路配合，在信令点之间提供一条传输通道。

A．1

B．2

C．3

D．4

25.信令网功能级处于No.7信令系统功能结构的第（　）级。

A．1

B．2

C．3

D．4

26.No.7 信令产生同抢的主要原因是（　）。

A．采用双向电路工作方式

B．采用公共信道传递信令消息

C．无防卫时间长

27.交换机与调度台之间的接口方式中以下（　）方式通常不被采用。

A．2B+D

B．RS232

C．E1

D．T1

28.在ISDN业务中的基本速率接口2B+D中，D通道主要用于信令和控制管理等，其传送速率为（　）。

A．16kbit/s

B．64kbit/s

C．8kbit/s

D．4kbit/s

29.在 ISDN 业务中的基群速率接口 30B+D 中，D 通道主要用于传送信令，其传送速率为（　）。

A．16kbit/s

B．64kbit/s

C．8kbit/s

D．4kbit/s

30.下列（　）属于7 号信号系统中的综合业务数字网用户部分。

A．TUP

B．DUP

C．MAP

D．ISUP

E．CCUP



二、多项选择题


1.下列属于数字消息的有（　）。

A．符号

B．文字

C．数据

D．图像

2.下列属于模拟消息的有（　）。

A．语音

B．图像

C．符号

D．数据

3.根据消息的物理特征不同，通信系统分为（　）。

A．电话通信系统

B．数据通信系统

C．图像通信系统

4.下列包括有线信道的是（　）。

A．电缆

B．光纤

C．光缆

5.下列属于无线信道的有（　）。

A．地波传播

B．微波

C．人造卫星

6.广义的信道除传输媒质外，还包括下列（　）。

A．发送设备

B．接收设备

C．调制器

D．解调器

7.光纤信道的优点有（　）。

A．损耗低

B．频带宽

C．重量轻

D．不怕腐蚀

8.无线中继信道的优点有（　）。

A．传输容量大

B．发射功率小

C．通信稳定可靠

9.卫星中继信道的优点有（　）。

A．传输距离远

B．覆盖地域广

C．传输容量大

10.在短波电离层反射信道中，存在多径传播，引起多径传播的主要原因包括（　）。

A．电离层不均匀性引起的漫反射现象

B．电波经电离层的一次反射和多次反射

C．几个反射层高度不同

D．地球磁场引起的电磁波束分裂成寻常波与非寻常波。

11.随参信道的传输媒质的特点概括为（　）。

A．对信号的衰耗随时间而变化

B．传播的时延随时间而变化

C．多径传播

12.分集方式大致有下列哪几种？（　）

A．空间分集

B．角度分集

C．频率分集

D．极化分集

13.将各分散的信号进行合并的方法通常有（　）。

A．最佳选择方式

B．等增益相加方式

C．最大比值相加方式

14.下列属于人为噪声的有（　）。

A．外台信号

B．开关接触噪声

C．雷电

15.下列属于数字复接器组成单元的有（　）。

A．定时

B．码速调整

C．复接单元

16.下列属于数字分接器组成单元的有（　）。

A．帧同步

B．定时

C．数字分接

D．码速恢复

17.对于码型的选择通常主要考虑的因素有（　）。

A．便于从接收码中提取定时信号

B．节省传输带宽

C．减少码间干扰

18.实现帧同步的方法是（　）。

A．在信息流中插入一些特殊码组作为每帧所谓头尾标志，接收端根据这些特殊码组的位置实现帧同步

B．利用数据码组本身之间彼此不同的特性实现自同步

19.帧同步系统的性能评价有（　）。

A．漏同步概率

B．假同步概率

C．群同步平均建立时间

20.交换网中，直接与用户话机或终端连接的交换机称为（　）。

A．端局交换机

B．汇接交换机

C．本地交换机

D．终端交换机

21.No.7 信令系统与随路信令相比具有如下哪些特点？（　）

A．信令容量大

B．信令传送速度快

C．通话期间仍可传送信令

D．信令设备投资经济合理

E．更改与扩容灵活

22.数字用户接口电路有B+D、2B+D、30B+D 等类型。其中（　）为标准数字用户接口。

A． B+D

B． 2B+D

C．30B+D

23.对于交换机数字中继电路故障的判断和处理，可以采取的方法有（　）。

A．查看告警记录

B．调用诊断程序

C．采用自环检测

24.数字中继接口电路的基本功能包括帧与复帧同步码产生、帧调整、连零抑制、（　）及局间信令插入与提取等。

A．码型转换

B．告警处理

B．时钟恢复

D．帧同步搜索

25.最基本的数字交换方法是（　）。

A．时隙交换

B．空间交换

C．空分交换

D． 时分交换

26.数字交换网络是由（　）组成的。

A．空分接线器

B．时分接线器

C．控制存储器

D．处理机

27.信令形式都有哪些？（　）

A．单频长信号

B．单频短信号

C．连续信号

D．长短结合



三、判断题


1.相位—频率畸变对模拟话音的通信影响不大。（　）

2.随着天线的增益的提高，散射体积减小。（　）

3.单频噪声的幅度、频率和相位是可以预知的。（　）

4.起伏噪声是可以避免的。（　）

5.热噪声服从正态分布，且具有均匀的功率谱密度。（　）

6.散弹噪声服从高斯分布。（　）

7.宇宙噪声服从高斯分布，具有平坦的功率谱密度。（　）

8.振幅键控（A．SK）、频率键控（FSK）和相位键控（PSK）都属于数字调制。（　）

9.幅度调制、频率调制和相位调制属于模拟调制。（　）

10.基带信号可以直接在信道中传输。（　）

11.幅度调制属于线性调制。（　）

12.在大信噪比情况下，调频系统抗噪性能将好于调幅系统。（　）

13.调制非线性所造成的串扰可以部分地由发送带通滤波器消除。（　）

14.按频率区分信号，在频率域上实施复用，实现的方式为：调制—合成—传输—分路。这种方法称为频分复用。（　）

15.频分复用的缺点是：设备生产较为复杂，因滤波特性不够理想和信道内存在非线性而易发生路间干扰。（　）

16.将抽样时刻上模拟信号和预测值的差值变换成二进制代码（0 和 1），这种调制称为增量调制。（　）

17.非均匀量化的实现方法通常是将抽样值通过压缩再进行均匀量化。（　）

18.在相同码字位数相同的情况下，大信号时信噪比大，小信号时信噪比小。（　）

19.与基带传输方式不同，频带传输是一种搬移频谱的传输方式。（　）

20.最大限度地减少码间串扰和随机噪声的影响，可以降低误码率。（　）

21.码间干扰是一种加性的噪声干扰。（　）

22.抽样后的信号是数字信号。（　）

23.数字基带信号是数字信息的电脉冲表示，电脉冲的形式称为码型。（　）

24.在数字信号的传输中，只要考虑在特定时刻的样值无串扰，而波形是否在时间上延伸是无关紧要的。（　）

25.如果系统是理想低通滤波器，则其传递函数满足抽样值无串扰的传输条件。（　）

26.扰码能使数字传输系统对各种数字信息具有透明性。（　）

27.m序列是一种伪随机序列。（　）

28.采用扰码方法的主要缺点是对系统的误码性能有影响。（　）

29.误码增值是由反馈逻辑引入的，反馈项数越多，差错扩散也越多。（　）

30.实现异步复接的方法可以采用码速调整法。（　）

31.振幅键控属于线性调制。（　）

32.移频键控属于非线性调制。（　）

33.在抗加性高斯白噪声性能方面，二进制振幅键控优于二进制移频键控。（　）

34.非相干二进制移频键控用于中、低速数据传输。（　）

35.二进制差分相位键控不是载波相位按基带脉冲而改变的数字调制方式。（　）

36.在二进制移相键控、二进制振幅键控、二进制移频键控三种键控中，非相干检测方式优于相干方式。（　）

37.二进制差分相位键控主要用于高速数据传输。（　）

38.程控交换机出现后，打破了交换机的格局，一台交换机可以承担很多交换功能，各种交换机可以组合使用。（　）

39.电力交换网中的交换机主要承担着用户交换机的功能，用少量的出入中继线接入市话网，起到话务集中的作用。（　）

40.程控交换机是存储程序控制的。（　）

41.程控交换机的控制方式都是集中控制。（　）

42.用户接口分为模拟用户接口和数字用户接口两大类。（　）

43.生成子系统用于对交换局程序的现场修改的管理与存档。（　）

44.4WE/M 的收发要求正确连接，而EM 线是可任意连接的。（　）

45.为保证通信质量，电话机与交换机距离较远时，应采用较粗芯线的电缆。（　）

46.2B+D为基本速率接口，B 为话音通道，D为信令通道。（　）

47.分组交换是采用统计时分复用交换技术。（　）

48.只要用户话机具有来电显示功能，则所有来电的主叫号码均能显示出来。（　）

49.电话机摘机时回路是断开的。（　）

50.计费所需的原始话单是指交换机每一次成功呼叫的详细记录。（　）

51.原发话务量是指加入到交换网络的输入线上的话务量。（　）

52.损失话务量＝原发话务量－完成话务量。（　）

53.固有开销是与呼叫处理次数无关的系统开销。（　）

54.逐段转发方式的优点是适应性较好，信号传输只对一段电路，各局之间的依赖性较少。（　）

55.逐段转发方式的缺点是设备复杂，传送速度慢。（　）

56.中国1 号信令规定采用公共信道信令方式。（　）

57.E、M 线接口方式中，E 线是发送线，M 线是接收线。（　）

58.电话的接续是逐段识别、校正后转发的。（　）

59.No.7 信令的四级结构与OSI七层协议功能结构相似。（　）

60.No.7 信令的四级结构是用户级、信令网功能级、信令链路控制级、信令数据链路级。（　）

61.消息传递部分（MTP）能跨网直接寻址。（　）

62.消息传递部分（MTP）只能以逐段转发方式传递信令，不能提供端到端的信令传递。（　）

63.在信令网中，交换局、运营管理和维护中心、服务控制点和业务交换点均可作为信令点。（　）

64.模拟信号经过抽样、量化、编码后成为数字信号。（　）

65.7 号信令中的信令数据链路只能占用第16 时隙。（　）

66.按照信令传送的区域来划分，信令可分为用户线信令和局间信令。（　）

67.被叫用户振铃的铃流由被叫用户所在交换机送出。（　）

68.通信电缆的主色谱是：白、红、黑、黄、紫，辅色谱是：蓝、橙、绿、棕、灰。（　）

69.模拟电话机能否显示主叫号码与电话机的功能有关，与交换机的功能设置无关。（　）

70.按照信令传送的方向来分，信令可分为前向信令和后向信令。（　）

71.在局间采用7 号信令进行中继连接时，一条数据链路只能管理一个2M 数字中继。（　）

72.两台交换机用 7 号信令连接，Link 已激活但电路顺序错，此时两台交换机之间仍可正常通话。（　）

73.PRI信令，又称为ISDN（30B+D）信令、DSS1 信令或者PRA信令。（　）

74.PRI信令中D信道速率为128kbps。（　）

75.ISDN通过B 通道和D通道的划分实现了数据和控制流的分离。（　）

76.Q信令中的信令数据链路可占用任一时隙。（　）

77.ISDN Q 信令规定采用随路信令方式。（　）

78.PRI接口主要应用在数字程控交换系统；商业机构总部与各分部之间的信息接入直通道；大型企业之间使用专用的会议电视设备。（　）



四、填空题


1.通信系统是由信息源、发送设备、（　）、接收设备、受信者、噪声组成的。

2.一路模拟电话通常占用（　）带宽。

3.按调制方式分，通信系统分为（　）和频带传输系统。

4.按传送信号的复用方式分，通信系统分为（　）、空分复用、时分复用、码分复用。

5.按消息传送的方向与时间关系，通信方式分为单工通信、半双工通信和（　）。

6.在数字通信中，按信号码元排列方式分为（　）与并行传输。

7.E1 PRI一般使用AMI码和（　）码两种线路码型。

8.单工通信方式指消息只能（　）传输。

9.半双工通信方式是指通信双方都能 （　），但不能（　） 的工作方式。

10.全双工通信方式指通信双方可（　）的工作方式。

11.主叫终端向交换机发送呼叫请求消息，有两种发码方式，一种是整体方式，另一种是（　）。

12.串行传输的通信方式只需要占用（　）通路。

13.并行传输的通信方式一般占用（　）通路。

14.通信网的基础是（　）的通信。

15.衡量数字通信系统的有效性主要性能指标是（　）。

16.衡量数字通信系统的可靠性主要性能指标是（　）。

17.传输速度是由（　） 或信息传输速率来衡量的。

18.差错率是由（　）来衡量的。

19.通信系统的性能指标主要包括（　）和 （　）。

20.有效性主要指消息传输的（　） 问题。

21.可靠性主要指消息传输的（　） 问题。

22.数字通信系统的两个主要性能指标是（　） 和（　）。

23.在二进制数字通信中，码元传输速率与信息传输速率在数值上（　）。

24.广义信道的分类为（　）和编码信道。

25.信道是信号的传输媒质，分为（　）和（　）两类。

26.调制信道越差，则发生错误的概率越（　）。

27.信道按传输媒质分为恒参信道和（　）。

28.光纤信道以（　）为传输媒质。

29.无线电中继信道由（　）、（　）及各站之间的电波传播路径构成。

30.传输特性通常用（　）及（　）来表征。

31.分集技术的分集方式有：空间分集、（　）、时间分集、角度分集和极化分集。

32.均衡分为（　）均衡和（　）均衡。

33.短波是指波长为（　）的无线电波。

34.离地面高（　）的大气层称为电离层。

35.为了对抗快衰落，最为有效且被广泛应用的措施是（　）。

36.常见的随机噪声有（　）、脉冲噪声、起伏噪声。

37.影响通信质量的主要噪声是（　）。

38.信道中常见的起伏噪声有（　）、散弹噪声、宇宙噪声。

39.在数字通信中，通常采用（　）计数来减轻脉冲噪声。

40.（　）是通信系统中最基本的噪声来源。

41.按调制信号的变化规律去改变载波某些参数的过程叫（　）。

42.调制根据载波参数的不同可分为（　）和（　）。

43.调制系统的抗噪性能是利用（　）的抗噪声能力来衡量的。

44.（　）调制和 （　） 调制都属于非线性调制。

45.非线性调制分为（　）和（　）。

46.若干路独立的信号在同一信道中传送称为（　）。

47.数模转换是通过（　）和（　）完成的。

48.我国30/32路PCM 基群的抽样频率取值为（　）。

49.在样值信号量化过程中，根据量化间隔是否均匀将量化分为（　）和（　）。

50.为了保证量化信噪比的要求，均匀量化的PCM 编码的位数n必须大于或等于（　）。

51.PCM30/32 系统，每帧时隙数为（　），编号为（　）。

52.PCM 30/32系统的意思是整个系统共分为（　）个时隙。

53.数字复接技术是解决（　）的合成技术。

54.数字复接系统由（　）和（　）组成。

55.定时单元给设备提供一个统一的（　）。

56.ISDN 的用户/网络接口有两种，一种是基本接口（　），另一种是基群速率接口（　）。Q信令属于（　）。

57.数字复接的方法主要有（　）、（　）和（　）3种。

58.按位复接又叫（　），即复接时每支路依次复接一个比特。

59.数字基带信号常见的形式有（　）极性波形、（　）极性波形、（　）极性归零波形、（　）极性归零波形、差分波形和多电平波形。

60.把原始代码变换成适合传输的码型，主要解决传输码型的选择，这种器件称为（　）。

61.发送滤波器用于压缩输入信号频带、提高（　）的频带利用率，主要解决基带脉冲选择问题。

62.面向连接控制包括连接建立、（　）和连接释放3个阶段。

63.数字信号的基带传输系统是指不使用（　）和（　）而直接传输数字基带信号的系统。

64.数字基带信号所占用的频带通常从（　）和（　）开始。

65.影响基带信号进行可靠性传输的主要因素是（　）和（　）。

66.当采用同步解调或相干检测时，接收端需要提供一个与发射端调制载波（　）的相干载波。这个载波的获取就是载波同步。

67.载波同步系统的性能指标是相位误差、同步建立时间和（　） 时间。

68.按照获取和传输同步信息方式的不同，同步方法可分为外同步法和 （　）。

69.位同步又叫（　）。

70.为了正确识别发送端传送的每一位码元，接收端需要对接收到的信息码元进行判断。在接收端产生与接收码元的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为（　）。

71.位同步系统的性能指标是相位误差、同步建立时间、同步保持时间和（　）。

72.在传输前总是由若干码元组成一个“字”，又由若干“字”组成一个“句”，在接收这些信息时，也知道这些信息的起止时刻，这些起止时刻相一致的定时脉冲序列称为（　）。

73.为了提高系统的抗干扰能力，应降低识别器的（　），以减少漏同步概率。

74.按照同步的功用分为载波同步、（　）、帧同步和（　）。

75.A/D变换包括（　）、（　）和（　）3步。

76.二进制数字调制信号有振幅键控、（　）和移相键控3种基本信号形式。

77.二进制移相键控是（　）按基带脉冲而改变的数字调制方式。

78.二进制移相键控的调制中，（　）是用来完成绝对码波形到相对码波形变换的。

79.衡量系统抗噪声性能的重要指标是（　）。

80.在信道频带受限时，为了提高（　），通常采用多进制数字调制系统。

81.多进制数字调制有多进制数字振幅调制、多进制数字频率调制和多进制（　）调制三种基本方式。

82.从差错控制角度看，按照加性干扰引起的错码分布规律的不同，信道分为随机信道、突发信道和（　）三类。

83.按照差错控制方式的不同，差错控制分为（　）、前向纠错法、反馈校验法。

84.对于纠错编码，在信息码元序列中加入监督码元称为 （　）编码，增加的监督码元越多，纠错的能力就越（　），是以降低信息速率来换取信息传递的可靠性。

85.我国电力自动电话交换网采用（　）结构，共分（　）级。

86.现代通信网中采用的交换方式主要有（　）方式和（　）方式。

87.电话交换机的发展过程可分为3 个阶段：人工阶段、机电交换和（　）。

88.人工交换机，早在1878年就出现了人工交换机，它是由（　）完成话务接续的。

89.电力交换网根据其服务对象不同可分为调度交换网和（　）。

90.程控数字交换机的基本结构由（　）、控制系统和信令终端设备3大部分构成。

91.程控数字交换机的硬件系统包括（　）和控制系统两大部分。

92.程控交换机的运行软件可分为（　）和应用软件两大类。

93.程控交换机控制系统主要由（　）、程序/数据存储器、输入/输出设备等组成。

94.交换机数据包括系统数据、（　）和用户数据。

95.时分数字交换网络的两种基本功能是（　）交换和（　）交换。

96.数字用户接口采用数字用户信令协议（DSSI）在（　）上传送。

97.电力行政交换网中模拟中继电路通常采用二线环路中继和（　）两种类型。

98.数字中继接收电路从接收到的PCM码流中提取时钟信号，一方面为（　）能够准确的接收信号，另一方面作为（　）交换机的基准时钟。

99.当数字中继电路发生帧失步等故障时，告警检测模块将控制进入（　）和（　）状态，并产生告警信息发送给交换机控制系统。

100.数字程控交换机采用（　）和空间S接线器部件进行时隙交换。

101.空间（S）接线器主要由交叉矩阵和（　）组成。

102.两个用户之间的每一次成功的接续包括三个阶段：呼叫建立阶段、（　）、话终释放阶段。

103.程控交换机硬件基本结构主要分为3 个系统，即（　）、（　）和输入输出系统。

104.程控交换机的性能指标是评价程控交换机系统呼叫处理能力和（　）能力的指标，反应了程控交换机常用的性能指标。

105.性能指标主要包括话务负荷能力、（　）、交换机最大用户线和中继线数量。

106.话务负荷能力是指在一定的呼损率下，交换机在（　）时可以承担的话务量。

107.按信令传送通道与用户信息传送通道的关系不同，信令分为（　）和（　）两种。

108.信令按其功能分为（　）、路由信令和管理信令。

109.信令系统的主要功能包括监视功能、（　）和管理功能。

110.信令方式包括编码方式、传送方式和（　）。

111.信令的编码方式包括以下3 种：模拟编码方式、二进制编码方式和（　）。

112.控制方式有非互控方式、（　）和全互控方式。

113.控制方式包括非互控方式、半互控方式、（　）。

114.7 号信号系统可分为（　）和用户部分两大部分。

115.7 号信令网的部件由（　）、信令点、信令转接点3部分组成。

116.电力交换网中信令链路的传输速率主要是（　）。

117.No.7 信令网按照与话音通路之间的关系，其工作方式可分为直连工作方式、（　）和全分离工作方式。

118.No.7 信令网采用三级结构，第一级是信令网的最高级，称为（　）。

119.我国 No.7 信令网的信令点采用统一的 24 位编码方案，将编码在结构上分为三级，即 3个信令区：主信令区编码、分信令区编码和（　）。

120.No.7 信令协议定义了3种信令单元类型，即消息单元、（　）和填充信号单元。

121.消息传递部分MTP分为三级：信令数据链路功能级、（　）和信令网功能级。

122.信令连接控制部分（SCCP）可提供无连接业务、（　）两类业务。



五、简答题


1.什么是中继线？

答：交换机与交换机之间连接的线路称为中继线。

2.程控交换机的话路系统主要由哪几部分组成？

答：由用户接口电路、中继接口电路、交换网络、信令设备组成。

3.交换机的软件程序由哪些部分组成？

答：由在线程序、支援程序和数据3部分组成。

4.模拟用户电路的七大主要功能是什么？

答：馈电、过压保护、振铃、监视、编解码、混合电路、测试。

5.中继线路的作用是什么？

答：实现交换机与交换机之间的连接，完成交换机间的呼叫接续信令和话音的传送。

6.模拟用户接口中的馈电是指什么？

答：向用户话机提供通话电源（－48V）。

7.模拟用户接口中的编解码是指什么？

答：进行数模转换和模数转换。

8.什么是时隙交换？

答：输入复用线上任一时隙内容可以在输出复用线上任一时隙输出。

9.请解释什么是话务量。

答：是指在一定的呼损率下，交换系统在忙时可以承担的话务负荷。

10.请解释什么是呼叫处理能力。

答：是忙时处理机处理呼叫的次数。

11.影响呼叫处理能力的因素有哪些？

答：处理的速度；程序结构和指令条数；额外开销。

12.请解释什么是随路信号。

答：是信令通道和用户信息通道合在一起或有固定的一一对应关系的信令方式，适合在模拟通信系统中使用。

13.请解释什么是公共信道信号。

答：在一条专用的公共信道中传送的信号，并与话路分开，而为各条话路传递信号。

14.什么是信令？

答：信令就是指导通信设备完成呼叫接续和维持其自身及整个网络正常运行所需的控制信号。

15.什么是信令方式？

答：信令方式就是通信设备之间传递的信令遵循的规则和规定。

16.信令在多段链路上的传送主要由哪两种？

答：端到端方式、逐段转发方式。

17.什么叫直流线路信号？

答：以中继线上的直流极性来表示各种不同的接续状态。

18.直流线路信令又称为什么信令？

答：a、b线信令。

19.请解释什么是局间信号。

答：交换局之间传送的信号，用来控制呼叫的接续和拆线。

20.语音信号的抽样频率一般是多少？

答：一路语音信号抽样、量化、PCM编码后的速率是多少？语音信号的抽样频率8kHz，一路语音信号抽样、量化、PCM编码后的速率是64kbit/s。

21.某交换机配置情况如下，请审核是否合理？交换机容量为256 线，配16线数字用户板3块，16线模拟用户板10块，8线4WE/M板4块，单路2M数字中继板1块。

答：根据电路板配置情况，应占用的端口数为 3×16＋10×16＋4×8＋1×32＝272 线，已超过交换机的容量限制，故其配置是错误的。

22.试分析同一台交换机内所有电话摘机都没有拨号音的原因。

答：原因可能是：控制机架不正常；双音频电路板故障；交换机掉电。

23.具有来电显示功能，交换机和电话机必须具备哪些条件？

答：电话机具有来电显示功能；本端交换机具备来电显示功能；对端交换机已发送主叫号码。



第4章　光纤通信与传输技术





一、单项选择题


1.光通信是利用了光信号在光导纤维中传播的（　）原理。

A．折射

B．反射

C．衍射

D．全反射

2.光纤通信容量大的主要原因是（　）。

A．频带宽

B．设备小

C．距离长

D．光纤细

3.掺铒光纤的激光特性（　）。

A．主要由掺铒元素决定

B．主要由起主介质作用的石英光纤决定

C．主要由泵浦光源决定

D．主要由入射光的工作波长决定

4.光通信系统的系统误码率一般应小于（　）。

A．1×10-6


B．1×10-7


C．1×10-8


D．1×10-9


5.产生光放大的前提是受激辐射（　）受激吸收。

A．大于

B．等于

C．小于

6.不但具有光/电转换作用，而且具有内部放大作用的半导体光电检测器是（　）。

A．PIN光电二极管

B．APD雪崩光电二极管

7.在无光的情况下，光电检测器仍有电流输出，这种电流称为（　）。

A．拉电流

B．灌电流

C．暗电流

8.单模光纤的色散，主要是由（　）引起的。

A．模式色散

B．材料色散

C．折射剖面色散

9.关于L-16.2类型激光器的描述，错误的是（　）。

A．用于局间长距离传输

B．激光器信号速率为STM-16

C．工作在1550窗口，使用G.652和G.654光纤

D．此激光器是定波长激光器

10.SDH信号传输结构等级同步传输模块STM-1，相应的传输速率是（　）。

A．2Mbit/s

B．155Mbit/s

C．622Mbit/s

D．2.5Gbit/s

11.SDH信号传输结构等级同步传输模块STM-4，相应的传输速率是（　）。

A．2Mbit/s

B．155Mbit/s

C．622Mbit/s

D．2.5Gbit/s

12.SDH信号传输结构等级同步传输模块STM-16，相应的传输速率是（　）。

A．2Mbit/s

B．155Mbit/s

C．622Mbit/s

D．2.5Gbit/s



二、多项选择题


1.在下列光器件中，属于无源器件的有（　）。

A．光衰耗器

B．光接收器

C．光放大器

D．光活动连接器

2.对光发射机的要求有（　）。

A．光源的发光波长要合适

B．合适的输出光功率

C．较好的消光比

D．调制特性好

3.进行光功率测试时，注意事项有（　）。

A．保证尾纤连接头清洁

B．测试前应测试尾纤的衰耗

C．测试前验电

D．保证光板面板上法兰盘和光功率计法兰盘的连接装置耦合良好

4.以APD作为光电检测器的光纤通信系统光接收机中会产生哪些噪声？（　）

A．散粒噪声

B．暗电流

C．热噪声

D．雪崩噪声

5.与电缆等电通信方式相比，光纤通信的优点有（　）。

A．传输频带极宽

B．中继距离长

C．抗电磁干扰

D．耐化学腐蚀

6.下列属于光纤通信的缺点的是（　）。

A．弯曲半径不宜过小

B．分路耦合麻烦

C．需要光电和电光转换

7.SDH网管系统中，可以在NMS和EMS之间使用的接口是（　）。

A．Q3

B．CORBA

C．Qx

D．厂家自定义接口

8.SDH网管系统中，可以在NMS上行连接使用的接口是（　）。

A．Q3

B．CORBA

C．Qx

D．厂家自定义接口

9.SDH网管系统中，可以在NE 和EMS之间使用的接口是（　）。

A．Q3

B．CORBA

C．Qx

D．厂家自定义接口



三、判断题


1.光波是一种电磁波。（　）

2.目前采用比较多的光纤数字通信系统通信是强度调制，直接检波形式。（　）

3.在通信系统的线路上，主要采用有多模光纤制成的不同结构的光缆，这是由于它具有较好的传输特性。（　）

4.从传输方式上看，光纤通信系统可分为数字通信和模拟通信两种。（　）

5.数字系统实际上是模拟系统的各种脉冲调制。（　）

6.光纤通信的频率比微波通信的频率高。（　）

7.光纤通信抗电磁干扰能力强的原因是光纤是非金属光导纤维。（　）

8.光纤之间有时候会发生“串话”。（　）

9.在各种光通信方式中，光纤通信是目前最能发挥光的特点的一种方式。（　）

10.光纤的结构由纤芯、包层和涂敷层组成的。（　）

11.按照纤芯中传输模式的多少来划分，光纤可分为单模光纤和多模光纤。（　）

12.按照制造光纤使用的材料的不同来划分，光纤可分为玻璃光纤、全塑光纤和石英系列光纤等。（　）

13.光纤中只能传输一种模式，叫单模光纤。（　）

14.光纤既不导电也不导磁。（　）

15.光纤捕捉光射线的能力叫数值孔径。（　）

16.单模光纤的数值孔径和特征频率都比多模光纤小得多。（　）

17.光纤的传输特性包括损耗特性、色散特性、非线性效应等。（　）

18.光纤的色散会使输入脉冲在传输过程中展宽，产生码间干扰。（　）

19.色散的大小用时延来表示。（　）

20.材料色散和波导色散都属于频率色散。（　）

21.吸收损耗的大小与波长无关。（　）

22.OTDR 测试光纤距离时，选择测试范围应大于光纤全程长度。（　）

23.光波在光纤中传输，随着传输距离的增加而光功率逐渐下降。（　）

24.光纤活动连接器是实现光纤活动连接的无源光器件，活动连接器的部件一般分为跳线和转换器两部分。（　）

25.评价一个光纤活动连接器的指标有插入损耗、回波损耗、重复性和互换性。（　）

26.光纤活动连接器插入损耗越小越好，光纤活动连接器回波损耗越大越好。（　）

27.光纤活动连接器的基本结构有套管结构、双锥结构、V型槽结构等。（　）

28.光纤式分路耦合器体积小、工作稳定、可靠。（　）

29.光隔离器是保证光信号只能正向传输的器件，主要由两个偏振器和一个法拉第旋转器组成。（　）

30.光隔离器和光环行器的插入损耗要小，隔离度高。（　）

31.光隔离器是两端口器件，光环行器是多端口器件。（　）

32.光衰减器的原理是用金属蒸发膜等使光衰减。（　）

33.可变光衰减器的原理是改变金属蒸发膜的厚度使光衰减变化。（　）

34.在光通路中，应尽量减小来自光衰减器的反射光。（　）

35.选择使用光衰减器时，可以不考虑工作波长。（　）

36.光纤的色散特性使光信号波形失真，造成码间干扰，使误码率增加。（　）

37.光纤使用的不同波长，在1.55μm处色散最小，在1.31μm处损耗最小。（　）

38.APD雪崩光电二极管的雪崩倍增效应的随机性会引入噪声。（　）

39.光电检测器的响应度和量子效率都是描述器件光电能力的物理量。（　）

40.PIN光电二极管因无雪崩倍增作用，所以雪崩倍增因子为1。（　）

41.光纤通信系统中光发射机的码型变换是把双极性码变换为单极性码。（　）

42.光纤通信系统中光发射机的均衡放大是补偿由 PCM 机送来经过电缆传输产生衰减和畸变的HDB3码波形。（　）

43.光纤通信系统中光发射机复用系统中，对于不同的接口信息，其复用过程是不同的。（　）

44.光纤通信系统中光发射机的扰码电路的作用是避免长连0和长连1 的码型。（　）

45.光纤通信系统中光发射机中有无时钟并不重要。（　）

46.光纤通信系统光发射机中，码型变换和扰码都要以时钟为时间参考。（　）

47.光发射机的光源经过一段时间使用将出现老化，使输出功率降低。（　）

48.光纤通信系统光发射机中，光源送入光纤的功率越大越好。（　）

49.光纤通信系统中，调制采用驱动电路实现。（　）

50.LD适宜直接调制。（　）

51.和LD相比，发光二极管的光输出易于调制。（　）

52.光纤通信系统光发射机中，常使用自动功率控制电路。（　）

53.由于半导体光源的P-I特性曲线对环境温度的变化很灵敏，从而使光源输出光功率发生变化。（　）

54.光纤通信系统光发射机中，自动温度控制电路的温度传感器是一个热敏电阻。（　）

55.光接口指标主要有四个： 平均发送光功率，消光比，光接收灵敏度，光接收机的动态范围。（　）

56.将光限制在有包层的光纤纤芯中传播的原理是在包层边界发生全反射。（　）

57.模分配噪声不是在接收端产生的，但在接收端是无法消除或减弱的。（　）

58.AGC（自动增益控制）电路的使用，一定程度上增加了接收机接收功率的动态范围，又保证了接受机的接收灵敏度。（　）

59.一个最简单的光中继器可以由一个未设有码型变换的光接收机和未设有均衡放大和码型变换的光发射机相连而成。（　）

60.实际使用的光中继器应由两套收发设备组成，一套是输出，另一套是输入。（　）

61.全光通信系统中，用光放大器代替光↔电变换中继器。（　）

62.不用光电变换的通信系统称为全光通信系统。（　）

63.光纤通信系统中，光纤中传输的线路码是HDB3 码。（　）

64.光纤通信系统中，光纤中传输的线路码是mBnB 码或mBIC 码。（　）

65.波分复用仅适用于单模光纤通信系统。（　）

66.波分复用可以适用于光纤所有的低衰减和低色散窗口。（　）

67.波分复用系统是光信号上的波长分割，每个通道上传输的数字信号速率可达 2.5Gbit/s 或更高。（　）

68.密集波分复用DWDM 是一种波长间隔更紧密的DWM 系统。（　）

69.DWDM 系统中，通道间隔越小，光纤通信容量就越大。（　）

70.WDM 系统中传输的是多波长成分的光信号。（　）

71.WDM 系统中所使用的 EDFA 应具有增益平坦性，能够使所经过的各波长信号得到相同的增益。（　）

72.WDM 系统有单向和双向两种基本应用形式。（　）

73.在 DWDM 系统中要求激光器有比较大的色散容纳值的原因是为了增大无电再生中继距离。（　）

74.在DWDM 系统中，信道间隔恒定，系统才能正常工作。（　）

75.在DWDM 系统中，激光器为获得波长稳定的光波，可采用温度反馈控制方式。（　）

76.在DWDM 系统中，要求光电检测器应具有多波长检测能力。（　）

77.掺铒放大器在光纤通信系统中的主要作用延长中继距离。（　）

78.在光纤通信系统中，拉曼放大器和EDFA放大器可以一同使用。（　）

79.在DWDM 系统中，复用器的主要作用是将多个波长通道合在一根光纤中传输；解复用器的主要作用是将在一根光纤中传输的多个波长通道分离。（　）

80.光端机的平均发送光功率越大越好。（　）

81.光缆中的纤芯所用材料主要是塑料。（　）

82.光纤衰减测量仪器应使用光时域反射计（OTDR）或光源、光功率计，测试时每根纤芯应

进行双向测量，测试值应取双向测量的平均值。（　）

83.数字光纤通信系统是光纤通信的主要通信方式。（　）

84.模拟光纤通信系统的输入电信号不是采用脉冲编码信号。（　）

85.长波长单模光纤通信系统通信速率在140Mbit/s～565Mbit/s。（　）

86.长波长单模光纤通信系统中继距离可达100km以上。（　）

87.由纤芯和包层组成的光纤称为裸纤。（　）

88.单模光纤中只能传输一种模式。（　）

89.光是一种频率极高的电磁波。（　）

90.多模光纤可以采用阶跃型或者渐变型折射率分布。（　）

91.G.651 光纤主要用于计算机局域网或接入网。（　）

92.G.652 在1.55μm处有最小损耗，是目前应用最广泛的光纤。（　）

93.G.654 光纤是性能最佳单模光纤。（　）

94.G.655 光纤适用于高速、大容量系统。（　）

95.SDH网管可以进行网络配置管理。（　）

96.光在阶跃型光纤中是按“之”字型传播轨迹的。（　）

97.光在单模光纤中的传播轨迹是以平行于光纤轴线的形式以直线方式传播。（　）

98.光波在光纤中传输时，随着距离的增加光功率逐渐下降。（　）

99.光纤材料的固有吸收称为本证吸收。（　）

100.材料色散和波导色散都与波长有关。（　）

101.在通信系统中，SDH网有全世界统一的网络接口接点NNI。（　）

102.在通信系统中，SDH 的块状帧结构里安排了丰富的管理比特，大大增加了网络的维护管理能力。（　）

103.SDH网络是由一系列SDH网元（NE）组成的。（　）

104.SDH 在光接口方面采用世界性统一标准，其线路编码仅对信号进行扰码，不再进行冗余码的插入。（　）

105.SDH 在光接口方面采用世界性统一标准，其线路编码不仅对信号进行扰码，而且还进行冗余码的插入。（　）

106.PDH在低速2Mbit/s信号采用同步复用方式，其余都采用异步复用方式，而SDH复用采用的全部是同步复用方式。（　）

107.PDH在低速2Mbit/s信号采用同步复用方式，其余都采用异步复用方式，SDH也是如此。（　）

108.SDH在低速2Mbit/s信号采用同步复用方式，其余都采用异步复用方式，而PDH复用采用的全部是同步复用方式。（　）

109.SDH 系统中，低速信号在高速帧中的位置是固定的，有规律的，这样可以从高速帧中直接解复用出低速信号，大大简化了信号的复接和分接。（　）

110.要完成SDH 高低速信号帧的复接或分接，至少需要两个步骤。（　）

111.SDH 体系中，信号帧结构中安排了丰富的用于运行维护 OAM 功能的开销字节，增强了监控功能。（　）

112.SDH 体系中，信号帧结构中安排的用于运行维护 OAM 功能的开销字节不多，不利于传输网的应用和发展。（　）

113.PDH 有 3 个标准，不同标准之间互不兼容，无法互连；SDH 只有一种标准，所有 SDH设备之间都是兼容的。（　）

114.PDH有3 个标准，不同标准之间互不兼容，无法互联，SDH也是如此。（　）

115.SDH系统每秒共传输8000 帧，每帧的传送时间为1 秒。（　）

116.光同步数字传输网中，分插复用器（ADM）可以用于点对点传输，也可以用于环形或链状网传输。（　）

117.光同步数字传输网中，数字交叉连接器（DXC）的功能有复用、配线、保护/恢复、监测和网络管理等。（　）

118.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，其中m表示输入端口速率的最高等级，n 表示参与交叉连接的最低速率等级。（　）

119.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，其中m表示参与交叉连接的最低速率等级，n表示输入端口速率的最高等级。（　）

120.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，m越大表示其承载容量越大，n越小表示交叉灵活性越大。（　）

121.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，m越大表示其承载容量越小，n越小表示交叉灵活性越大。（　）

122.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，m越大表示其承载容量越大，n越小表示交叉灵活性越小。（　）

123.SDH 系统中，数字交叉连接设备 DXCm/n 表示其配置类型和性能，数字 0 表示 64kbit/s的速率，数字4 表示155Mbit/s 的速率。（　）

124.SDH系统中，DXC4/1 表示的是“四个线路侧端口，一个支路侧端口的DXC”。（　）

125.SDH 系统中，再生段开销监控的是整个STM-N 的传输性能，复用段开销则监控STM-N中每个STM-1的性能情况。（　）

126.SDH 系统中，再生段开销监控的是STM-N 中每个STM-1 的性能情况，复用段开销则监控整个STM-N的传输性能。（　）

127.SDH 系统中，再生段开销可在再生器接入，也可以在终端设备接入，复用段开销只能在终端设备处终结，在再生器中被透明传送。（　）

128.SDH 系统中，再生段开销可在再生器接入，也可以在终端设备接入，复用段开销只能在再生器中终结，在终端设备处被透明传送。（　）

129.SDH系统中，再生段开销可在再生器接入，也可以在终端设备接入。（　）

130.SDH系统中，再生段开销只能在终端设备处终结，在再生器中被透明传送。（　）

131.SDH系统中，复用段开销只能在终端设备处终结，在再生器中被透明传送。（　）

132.SDH系统中，复用段开销可在再生器接入，也可以在终端设备接入。（　）

133.SDH帧结构装配的映射有三种方法，分别是异步、比特同步和帧同步。（　）

134.在SDH网络中，指针调整的过程与VC-4 的实际内容有关。（　）

135.SDH系统中，高阶通道开销对VC4级别的通道进行监测，低速通道开销对VC12级别的通道进行监测。（　）

136.SDH系统中，高阶通道开销对VC12 级别的通道进行监测，低速通道开销对VC4 级别的通道进行监测。（　）

137.在SDH网络中，网络的物理拓扑结构即网络节点和传输线路的几何排列。（　）

138.在SDH网络中，将通信网络中的所有点一一串联，而使首尾两点开放，这就形成了线形拓扑结构，也称为链形拓扑结构。（　）

139.在SDH网络中，星形网络拓扑结构形成的优点是可以将多个光纤终端统一成一个终端，并利用分配带宽来节约成本。（　）

140.在SDH中采用了净负荷指针技术，将低速支路信号复用成高速信号。（　）

141.在SDH网络中，树形拓扑结构可以看成是线形拓扑结构和星形拓扑结构的结合。（　）这种拓扑结构可用于广播式业务。（　）

142.在 SDH 网络中，网络的自愈保护可分为线路保护倒换、环形网保护、网孔形 DXC 网络恢复、混合保护方式等。（　）

143.在SDH网络中，自动线路保护倒换是最简单的自愈形式。（　）

144.网络要想具有自愈能力，必须具有冗余的路由，网元强大的交叉能力和一定的智能性。（　）

145.网络要想具有自愈能力，不一定必须具有冗余的路由，具备网元强大的交叉能力和一定的智能性也是可以的。（　）

146.由于K字节的限制，所有复用段保护环的非中继节点不能超过16 个。（　）

147.目前在SDH 网络中，普遍使用的时钟类型主要有3 种：铯原子钟、石英晶体振荡器、铷原子钟。（　）

148.铯原子钟是利用铯原子的能量跃迁现象构成的谐振器来稳定石英晶体振荡器的频率。（　）

149.在SDH网络主从同步方式中，从节点时钟通常有3 种工作模式：正常工作模式、保持工作模式和自由运行模式。（　）

150.SDH系统中，同步分为位同步、帧同步和网同步3 种模式。（　）

151.SDH网同步设计中，主从同步时钟传送时不应存在环路。（　）

152.SDH网同步设计中，主从同步时钟传送时可以存在环路。（　）

153.SDH 网同步设计中，主备用时钟基准应从分离路由传递，防止当时钟传递链路中断后，导致时钟基准全部丢失。（　）

154.SDH网同步设计中，主备用时钟基准应从同一路由传递。（　）

155.在SDH网络帧结构中，S1 字节是一个十分重要的字节，有效地使用它可以保证整个SDH网络系统处于良好的同步状态，并能防止定时环路的产生。（　）

156.SDH 设备可以随时读取、检查上游 SDH 设备发送的 S1 字节，从而可获知上游的 SDH设备究竟处于何种同步状态。（　）

157.SDH 设备检查上游 SDH 设备发送的 S1 字节，得知上游 SDH 设备处于较低级别的同步状态，则一方面它会不从上游来的STM-N信号中提取定时，另一方面若条件允许可以进行时钟倒换，从而保证设备处于良好的同步状态。（　）

158.根据ITU-T 规范，SDH 网的同步状态信息数值越小，表示时钟源等级越高。（　）

159.一个典型的SDH网络管理等级有3 层，即网络管理层、网元管理层和网络单元层。（　）

160.网络管理平台是指作为支撑的硬件和软件集合体，通过一系列软件包来支持网络所要求的各种功能。（　）

161.SDH网络的通道建立过程就是进行网络配置以提供通道终端之间的连接。（　）

162.CORBA接口基于细粒度管理，建模复杂；Q3 接口基于粗粒度管理，建模相对简单。（　）

163.Q3 接口和CORBA接口都能可靠地支持告警管理，配置管理和性能管理。（　）

164.SDH网管可以进行故障管理。（　）

165.SDH网管可以进行网络性能管理。（　）



四、填空题


1.属于光波范畴的电磁波包括紫外线、（　）、红外线。

2.光纤通信的实际工作波长在近红外区，即（　）微米波长区。

3.光纤通信的实际工作波长区内的3个低损耗窗口是0.85μm、（　）μm、1.55μm。

4.光纤纤芯的基础材料是（　）。

5.目前主要采用的半导体光源有 （　）、半导体发光二极管LED。

6.日常工作中用于测量光纤的长度，光纤的故障点，光纤衰耗及光纤接头衰耗等的仪器称为（　）。

7.按照光纤截面折射率的不同来划分，光纤可分为（　） 光纤和渐变型光纤。

8.光纤本身的损耗原因是吸收损耗和（　）。

9.光纤零色散点的工作波长是（　）μm。

10.光分路耦合器按其结构可分为棱镜式和（　）两种。

11.光纤式分路耦合器的参数有隔离度、（　）、分光比。

12.一般情况下，光纤式分路耦合器隔离度要求大于（　）dB。

13.光隔离器的基本原理是（　）效应 。

14.光源是光纤通信系统中发射机的重要部件，其主要作用是将（　）转换成（　）送入光纤。

15.常用的半导体光电检测器有（　）二极管和（　）二极管两种。

16.APD雪崩光电二极管的放大作用是通过管子内部的（　）完成的。

17.电信号对光载波调制有两种办法，一种是直接调制，另一种是（　）。

18.在环境温度发生变化时，为了能使激光器的特性稳定，在发射机上需安装（　）电路。

19.在高速长距离 DWM 系统中，对光传输特性要求高，解决光纤受限的主要途径是（　）、前向纠错编码、色散补偿、归零码和其他编码格式。

20.拉曼放大器是利用光纤的（　）效应，实现不同频带的光功率转移。

21.光纤自内向外为（　）、（　）和（　）。

22.目前使用较为广泛的光纤有（　）和（　）两种。

23.根据折射率在横截面上的分布形状，光纤可分为（　）和（　）。

24.根据工作波长，光纤可分为（　）和（　）。

25.根据光线中传输模式的多少，光纤可分为（　）和（　）。

26.光纤的原因主要由于（　）和（　）。

27.在通信系统中，SDH的中文含义是（　）。

28.在通信系统中，SDH网有一套标准化的信息结构等级，被称为同步传输模块（　）。

29.SDH系统中，低速信号是以（　）方式复用进高速SDH信号的帧结构中的。

30.光同步数字传输网中，数字交叉连接器（DXC）的交叉连接类型有单向、双向、广播式、（　）、分离接入五种。

31.SDH 系统中，终端复用器TM 的作用是将 （　）的低速信号复用到线路端口的高速信号STM-N中，或从STM-N的信号中分出低速支路信号。

32.SDH系统中，终端复用器TM 的作用是将支路端口的低速信号复用到（　）的高速信号STM-N中，或从STM-N的信号中分出低速支路信号。

33.SDH系统中，再生中继器REG有（　）和用于脉冲再生整形的电再生中继器两种。

34.SDH系统中，再生中继器REG有纯光再生中继器和用于脉冲再生整形的 （　）两种。

35.SDH 系统中，数字交叉连接设备 DXCm/n 表示其配置类型和性能，其中 m 表示（　），n表示参与交叉连接的最低速率等级。

36.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，其中m表示输入端口速率的最高等级，n表示（　）。

37.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，m越大表示（　）， n越小表示交叉灵活性越大。

38.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，m越大表示其承载容量越大，n越小表示（　）。

39.SDH系统中，数字交叉连接设备DXCm/n 表示其配置类型和性能，数字0 表示（　）的速率，数字4表示155Mbit/s的速率。

40.SDH 系统中，数字交叉连接设备 DXCm/n 表示其配置类型和性能，数字 0 表示 64kbit/s的速率，数字4表示（　）的速率。

41.SDH 设备的逻辑功能可以分为四大模块，分别是（　），开销功能模块，网络管理模块和时钟同步模块。

42.SDH系统中，STM-N的帧结构包括三大部分，分别是（　），管理单元指针AU-PTR和信息净负荷。

43.SDH 系统中，STM-N 的帧结构包括三大部分，分别是段开销 SOH，（　）和信息净负荷。

44.SDH系统中，段开销包括（　）开销和复用段开销。

45.信号装入SDH帧结构的净负荷区必须经过（　），定位和复用3个步骤。

46.SDH帧结构装配的映射有3 种方法，分别是（　）、比特同步和字节同步。

47.SDH帧结构装配的映射有（　）和锁定TU模式两种工作模式。

48.SDH帧复用技术中，低速信号复用成高速信号有（　）和固定位置映射法两种方法。

49.在 SDH 网络中，开销是指传输码流中除了（　）净负荷之外的剩余部分，所以又称为开销字节。

50.在SDH网络中，有两类不同用途的开销，即段开销与（　）开销。

51.在SDH网络中，管理单元AU是在高阶通道层和复用段之间提供适配的信息结构。它由高阶虚容器VC 加上 （　）组成。

52.在SDH网络中，管理单元指针AU-4 PTR 指针值以二进制表示，且指针值的一个单位代表（　）个字节的偏移量。

53.SDH系统提供了两种指针，一种是（　）指针，另一种是支路单元指针，分别实现高阶VC和低阶VC在AU和TU中的定位。

54.SDH网络中基本的网络拓扑形式有链形、星形、树形、（　）和网孔形。

55.在SDH网络中，自动线路保护倒换结构有两种方式，即（　）和1︰n方式。

56.SDH网络保护分为（　）和子网连接保护两种方式。

57.二纤单项通道保护环可以看成是由两根光纤组成的两个环，其中一个是主环 S1，传（　） 业务；另一个是备环P1，传保护业务，两个环的业务流向相反。

58.子网连接保护采用（　）保护方式，遵循发端双发，收端选收的原则，可以看成是通道保护的延伸。

59.在SDH网络中，节点时钟的同步有两种方式（　） 和相互同步方式。

60.SDH系统中，同步分为 （　），帧同步和网同步三种模式。

61.SDH网络的基本同步方式有（　），主从同步方式，互同步方式和混合同步方式。

62.GPS 提供的时间信号经处理后可作为（　） 时钟的区域基准时钟源使用，精度优于100ns，可用来提供2Mbit/s的基准时钟信号。

63.SDH网同步设计中，主备用时钟基准应从（　）传递，防止当时钟传递链路中断后，导致时钟基准全部丢失。

64.SDH网络时钟保护倒换是通过（　）来实现的。

65.SDH 网的同步状态信息通过 S1 字节表示，可以表示 16 种同步源质量信息，用于（　）。

66.各种业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历（　）、（　）和（　） 3个步骤。

67.英文简写TMN的中文含义是（　）。

68.电信管理网络TMN的网管体系为五层结构，从上到下依次为（　）、业务管理层、网络管理层、网元管理层和网元层。

69.根据 TMN 规范，SDH 网络管理系统结构分为三层，分别为（　）、网元级网管和网元设备。

70.SDH 网管非常重要，需要从（　），软件系统和网管通信链路3个方面加强可靠性设计。

71.SDH帧结构由（　）、（　）和（　）三部分构成。

72.STM-N的复用方式是（　）。

73.通信网的组成，从“网络控制/网络支撑”的角度来看，可以将通信划分为业务网或专业网和（　）。

74.支撑网由三部分组成，即信令网、（　）和管理网。

75.SDH 的网络管理系统 NMS 的五大管理功能域包括（　）、配置管理、性能管理、计费管理和安全管理。

76.SDH网管的网络配置管理主要实施对网络单元的控制、识别和（　）。



五、简答题


1.光纤通信系统大致由哪三部分组成？

答：由发送设备、接收设备、传输光缆三部分组成。

2.光纤通信的光电检测器主要有哪些？

答：光电二极管和雪崩光电二极管。

3.光纤通信的优越性有哪些？

答：传输频带宽、通信容量大，传输损耗小、中继距离长，抗电磁干扰能力强，线径小、重量轻，制作光纤的资源丰富。

4.光纤中的色散可归结为几种？

答：模式色散、材料色散和波导色散。

5.什么叫信号的时延差？

答：不同速度的信号传输同样的距离而需要不同的时间，即各信号的时延不同，这种时延上的差别叫时延差。

6.光衰减器有哪几种？

答：固定衰减器和可变衰减器。

7.光纤通信系统中光电检测器的作用是什么？

答：把光信号转换为电信号。

8.光纤通信系统中光信号转换为电信号原理是什么？

答：是利用半导体材料的光电效应来实现的。

9.什么叫消光比？

答：全“0”码时的平均输出功率和全“1”码时的平均输出功率之比。

10.光接收机的动态范围是指什么？

答：是指光接收机的最低输入光功率和最大允许输入光功率之差，其单位为dB。

11.什么叫光接收机的灵敏度？

答：是指在满足给定误码率条件下，光接收机能够接收到的最小平均光功率。

12.光纤通信系统光中继器的作用是什么？

答：放大衰减的信号，恢复失真的波形，使光脉冲得到再生。

13.WDM（波分复用）由哪几部分组成？

答：由光发射机、光接收机、光中继器、光监控与管理系统组成。

14.在WDM系统中，对光源有什么要求？

答：激光器波长保持稳定；激光器有比较大的色散容纳值；采用外调制技术。

15.吸收损耗有哪三个原因？

答：本证吸收；杂质吸收；原子缺陷吸收。

16.什么是色散？

答：色散是指光纤中所传信号的不同频率成分或不同模式成分，在传输过程中因群速度不同相互散开，引起传输信号波形失真、脉冲展宽的物理现象。

17.光纤纤芯折射率为n1=1.5，用OTDR定时装置测得信号从A点到B点往返的时间为15μs， A、B两点的光纤长度是多少？

答：L=（3×108×15×10－6）/（2×1.5）＝1500（m）

18.在SDH 网络中，SDH 复用结构的复用单元有哪些？（答出4 种即可）

答：容器C、虚容器VC、支路单元TU、支路单元组TUG、管理单元AU、管理单元组AUG、同步传输模块STM-N等。

19.SDH 网络可提供的3 种不同的网元定时方法是什么？

答：外同步定时、从接收信号中提取的定时、内部定时。

20.在SDH 网络帧结构中，S1 字节的含义是什么？

答：同步状态字节。

21.体系兼容性表现在哪两个方面？

答：一个是同一种体系内的兼容性，另一个是两种不同体系间的兼容性。

22.SDH 体制主要的缺陷是什么？

答：指针调整机理复杂；带宽利用率低；软件的大量使用影响系统安全性。

23.光同步数字传输网中，再生中继器（REG）的作用是什么？

答：对光波进行放大、整形的设备。

24.光同步数字传输网中，SDH 的基本网元有哪几种？

答：终端复用器（TM）、分插复用器（ADM）、数字交叉连接器（DXC）、再生中继器（REG）等。

25.SDH 系统中，终端复用器TM的作用是什么？

答：将支路端口的低速信号复用到线路端口的高速信号STM-N中，或从STM-N的信号中分出低速支路信号。

26.SDH 系统中，分/插复用器ADM的作用是什么？

答：将低速支路信号交叉复用到线路上去，或从线路信号中拆分出低速支路信号。

27.SDH 系统中，再生中继器REG有哪两种分类？

答：纯光的再生中继器；用于脉冲再生整形的电再生中继器。

28.SDH 设备的逻辑功能可以分为哪四个大的模块？

答：信号处理模块，开销功能模块，网络管理模块和时钟同步模块。

29.SDH 设备的逻辑功能中的信号处理模块的主要作用是什么？

答：实现低速业务和高速业务的复用和解复用。

30.SDH 设备的逻辑功能中的开销功能模块的主要作用是什么？

答：从再生段终端功能块RST和复用段终端功能块MST中提取或写入相应E1、E2、F1公务联络字节，进行相应处理。

31.SDH 设备的逻辑功能中的网络管理模块的主要作用是什么？

答：完成网元和网管终端间、网元和网元间的OAM信息的传递和互通。

32.SDH 系统中，段开销SOH的作用是什么？

答：保证信息净负荷正常、灵活传送，供网络运行、管理和维护使用。

33.SDH 系统中，什么是再生段RS？

答：再生段是指终端设备与再生器之间，再生器与再生器之间的全部物理实体。

34.SDH 系统中，再生段开销和复用段开销监控对象是什么？

答：再生段开销监控的是整个STM-N的传输性能，可在再生器接入也可以在终端设备接入；复用段开销则监控STM-N中每个STM-1的性能情况，只能在终端设备处终结，在再生器中被透明传送。

35.SDH 系统中，管理单元指针的作用是什么？

答：用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置，以便接收端能正确分离信息净负荷。

36.SDH 系统中，什么是信息净负荷？

答：信息净负荷是在STM-N帧结构中存放将由STM-N传送的各种信息码块的地方。

37.SDH帧结构装配的映射有哪些方法？

答：异步，比特同步和字节同步。

38.SDH 帧结构装配的映射有哪些工作模式？

答：浮动VC模式和锁定TU模式。

39.什么是SDH 帧结构装配定位？

答：通过指针调整，使指针的值时刻指向低阶VC的起点在TU净负荷中或高阶VC帧的起点在AU净负荷中的具体位置，使收端能据此正确地分离相应的VC。

40.什么是SDH 帧结构复用？

答：复用就是通过字节间插方式把TU组织进高阶VC或把AU组织进STM-N的过程。

41.请说明SDH 进行复用的两种情况。

答：一种是低阶的SDH信号复用成高阶SDH信号，另一种是低速支路信号复用成高速的SDH信号。

42.使用固定位置映射法进行从低速到高速的SDH 帧复用时有何要求？

答：要求低速信号和高速信号帧频一致。如果帧频不一致，要用 125 微秒缓存器来进行频率校正和相位校准。

43.SDH 系统中，什么是复帧？

答：复帧是为了便于速率的适配，将4个C12基帧组成一个复帧，这样可以使2M信号都能装入C12。

44.SDH 系统中，哪个字节控制复用段保护切换功能？

答：自动保护倒换APS通路字节K1，K2（b1-b5）。

45.在SDH 网络中，网络拓扑结构有哪几种？

答：链形、星形、树形、环形、网孔形。

46.什么是网络保护？

答：网络保护是指通过技术手段，保护业务在网络故障时不中断或少中断，提高网络的生存性。

47.什么是网络自愈？

答：自愈是指在网络发生故障时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复传输。

48.请简要说明二纤单向复用段保护环的工作原理。

答：复用段保护的原理是利用 K1、K2 字节的自动保护切换协议，使故障两侧的网元进行环回，将 S1 和P1 导通，同时清除P1 上的额外业务，用P1 环保护S1 的业务，保证主用业务的正常传送，达到业务保护的目的。

49.请简述四纤双向复用段保护环的工作业务环工作原理。

答：四纤双向复用段保护环在每个区段节点间需 4 根光纤，工作和保护是在不同的光纤里传送的，两根工作业务光纤一发一收和两根保护业务光纤一发一收，其中工作业务光纤S1形成顺时针业务信号环，工作业务光纤S2形成逆时针业务信号环。

50.SDH 网络使用子网连接保护的条件是什么？

答：在网络中可以同时找到一条与工作业务路径不同路由的保护业务路径。

51.子网连接保护有哪些优点？

答：配置灵活，特别适用于不断变化，对未来传输需求不能预测的、根据需要可以灵活增加连接的网络；同时还支持不同厂家的设备混合组网。

52.子网连接保护有哪些局限性？

答：子网连接保护需要判断整个工作通道的故障与否，对设备的性能要求很高。

53.什么是1＋1保护？

答：1＋1指发端在主备两个信道上发同样的信息（并发），收端在正常情况下选收主用信道上的业务，因为主备信道上的业务一模一样（均为主用业务），所以在主用信道损坏时，通过切换选收备用信道而使主用业务得以恢复。此种倒换方式又叫作单端倒换（仅收端切换），倒换速度快，但信道利用率低。

54.什么是1∶1保护？

答：1∶1方式指在正常时发端在主用信道上发主用业务，在备用信道上发额外业务（低级别业务），收端从主用信道收主用业务从备用信道收额外业务。当主用信道损坏时，为保证主用业务的传输，发端将主用业务发到备用信道上，收端将切换到从备用信道选收主用业务，此时额外业务被终结，主用业务传输得到恢复。这种倒换方式称之为双端倒换（收/发两端均进行切换），倒换速率较慢，但信道利用率高。由于额外业务的传送在主用信道损坏时要被终结，所以额外业务也叫作不被保护的业务。

55.什么是同步？

答：同步是指通信双方的定时信号符合特定的频率或相位关系，即两个或两个以上信号在相对应的有效瞬间，其相位差或频率差保持在约定的允许范围之内。

56.SDH 系统中有哪几种同步模式？

答：有位同步、帧同步和网同步3种模式。

57.SDH 网络的基本同步方式有哪几种？

答：准同步方式，主从同步方式，互同步方式和混合同步方式。

58.什么是SDH 网络的准同步方式？

答：网内各节点的时钟信号互相独立，各自采用高精度时钟，其标称频率和频率容差均一致，工作时只是接近同步状态，这就是准同步。

59.SDH 网络的准同步方式有何优点？

答：准同步适用于各种规模和结构的网络，容易实现，无稳定问题，各网之间相互平等。

60.SDH 网络的准同步方式有何局限性？

答：为了满足正常滑码指标，必须使用高成本的高稳定时钟。

61.SDH 网主从同步方式主要有哪些优点？

答：对从时钟精度要求低，组网灵活，网络稳定性好，控制简单，组网成本较低。

62.SDH 网主从同步方式主要有哪些局限性？

答：对基准时钟和同步链路的依赖程度高，需要对基准时钟和同步链路进行必要备份。

63.什么是互同步方式？

答：互同步是指同步网内不设主时钟，网内各节点接收与它相连的其他节点时钟送来的定时信号，并根据所收到的定时信号频率的加权平均值来调整自身频率，实现全网同步。

64.什么是混合同步方式？

答：混合同步是指将全网划分为若干个同步区，同步区间采用主从同步方式，同步区内采用准同步方式。

65.请简要说明电信管理网络TMN的网管体系的五层结构。

答：从上到下依次为事务管理层，业务管理层，网络管理层，网元管理层和网元层。

66.SDH 网管非常重要，需要从哪三个方面加强可靠性设计？

答：硬件系统，软件系统和网管通信链路。

67.SDH 网管的系统结构如何？

答：根据 TMN 规范，SDH 网络管理系统结构分为三层，分别为网络级网管，网元级网管和网元设备。

68.请说明SDH 的网络管理系统NMS的五大管理功能域。

答：故障管理、配置管理、性能管理、计费管理和安全管理。

69.SDH 网管的性能指标有哪些？

答：有功能特性、易用性、安全性、管理能力和兼容性。



第5章　信息网络设备与安全管理





一、单项选择题


1.交换机工作于OSI网络参考模型的第（　）层。

A．一

B． 二

C．三

D．四

2.桌面式交换机是指几何尺寸不符合（　）英寸工业规范，不能安装在这个尺寸的机柜内，而只能直接放置于桌面的交换机。

A．17

B．19

C．21

D．21.5

3.快速以太网交换机的端口的速率全部为（　），大多数为固定配置交换机。

A．50Mbit/s

B．100Mbit/s

C．200Mbit/s

D．500Mbit/s

4.接入层交换机往往配有（　）个1000Mbit/s端口或插槽，用于汇聚层交换机的连接。

A．1～2

B．2～4

C．4～6

D．6～8

5.入侵检测系统中的（　）用来对入侵进行事后分析。

A．特征库匹配法

B．统计分析法

C．完整性分析法

6.下面不属于描述交换机性能指标的因素是（　）。

A．RAM的大小

B．Flash的大小

C．交换容量

D．包转发率

E．几何尺寸

7.下面哪种网络互连设备和网络层关系最密切？（　）

A．中继器

B．交换机

C．路由器

D．网关

8.以下哪个不是路由器的功能？（　）

A．安全性与防火墙

B．路径选择

C．隔离广播

D．第二层的特殊服务

9.通常情况下，将背板交换能力大于（　）的路由器称为高端路由器。

A．21Gbit/s

B．25Gbit/s

C．40Gbit/s

D．60Gbit/s

10.通常情况下，将背板交换能力低于（　）的路由器称为低端路由器。

A．21Gbit/s

B．25Gbit/s

C．40Gbit/s

D．60Gbit/s

11.通常情况下，（　）均为模块化结构，可以使用各种类型的模块灵活配置路由器。

A．高端路由器

B．中端路由器

C．中高端路由器

D．中低端路由器

12.宽带路由器通常拥有1个广域网端口和（　）个局域网端口。

A．2

B．3

C．4

D．5

13.高速路由器的整机吞吐量至少应该达到（　）以上。

A．10Mbit/s

B．15Mbit/s

C．20Mbit/s

D．25Mbit/s

14.高端路由器面对非常强大的网络，应该能够支持至少（　）条路由。

A．15万

B．20万

C．25万

D．30万

15.路由选择协议位于（　）。

A．物理层

B．数据链路层

C．网络层

D．应用层

16.配置一条静态路由不需要的要素有（　）。

A．目的地址

B．网络掩码

C．接口

D．下一跳地址

E．源地址

17.RIP路由算法所支持的最大HOP数为（　）。

A．10

B．15

C．16

D．32

18.下列不属于第三层交换技术和协议的是（　）。

A．IP组播地址确定

B．IGMP

C．ICMP

D．DVMRP

19.下列不属于网络安全的技术是（　）。

A．防火墙

B．加密狗

C．认证

D．防病毒

20.网络安全能力不包括下述哪个方面的能力？（　）

A．安全保护能力

B．安全判断能力

C．隐患发现能力

D．应急反应能力

21.网络安全管理中，英文简称IDS的中文意义是（　）。

A．入侵防御

B．抗攻击网关

C．入侵检测

D．虚拟专用网

22.网络安全管理中，英文简称IPS的中文意义是（　）。

A．入侵防御

B．抗攻击网关

C．入侵检测

D．虚拟专用网

23.下列网络安全防护手段中，被称为边界安全的是（　）。

A．入侵防御

B．抗攻击网关

C．入侵检测

D．防火墙

24.SYN Flood 属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

25.Teardrop 碎片攻击属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

26.网络地址伪装攻击属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

27.邮件病毒攻击属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

28.非法URL 提交攻击属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

29.网络恶意代码攻击属于下列（　）的网络安全威胁。

A．物理层

B．协议层

C．应用层

D．会话层

30.下述对VPN 的错误应用方法是（　）。

A．企业员工外出

B．移动办公时通过Internet接入企业内网

C．总部与分支机构之间通过企业内网连网

D．企业与合作伙伴之间通过Internet连网

31.一般来讲，固定站点与固定站点之间采用的VPN类型是（　）。

A．PPTP

B．SSL VPN

C．IPSec VPN

32.为了防御网络监听，最常用的方法是（　）。

A．采用专人传送

B．信息加密

C．无线网

D．使用专线传输

33.下面对产生计算机病毒的原因，不正确的说法是（　）。

A．为了表现自己的才能，而编写的恶意程序

B．有人在编写程序时，由于疏忽而产生了不可预测的后果

C．为了破坏别人的系统，有意编写的破坏程序

D．为了惩罚盗版，有意在自己的软件中添加了恶意的破坏程序

34.网络钓鱼属于下列选项中的（　）技术。

A．泛洪攻击

B．重定向攻击

C．病毒性攻击

D．欺骗性攻击

35.蠕虫属于下列选项中的（　）技术。

A．泛洪攻击

B．重定向攻击

C．病毒性攻击

D．欺骗性攻击

36.木马属于下列选项中的（　）技术。

A．泛洪攻击

B．重定向攻击

C．病毒性攻击

D．欺骗性攻击

37.用 www.lcbc.com 来模仿 www.icbc.com 吸引用户注册或使用的方法属于下列选项中的（　）攻击技术。

A．泛洪攻击

B．重定向攻击

C．病毒性攻击

D．欺骗性攻击

38.黑客收集信息有很多技术手段，下列利用系统漏洞和缺陷来实现非法闯入的方法描述错误的有（　）。

A．使用Whois可查询特定服务器

B．使用Nslookup可查询特定服务器

C．访问Google可获取详尽地址段

D．使用Wireshark网络协议分析仪进行网络侦听

39.电力二次系统中，能量管理系统EMS属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

40.电力二次系统中，数据采集与监控系统SCADA属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

41.电力二次系统中，电能量计量系统TMS属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

42.电力二次系统中，继电保护故障信息管理系统属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

43.电力二次系统中，办公自动化系统属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

44.电力二次系统中，电网运行管理系统属于安全分区中的（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

45.电力二次系统中，安全等级最高的安全分区是（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

46.电力二次系统中，安全等级最低的安全分区是（　）。

A．控制区

B．非控制区

C．生产管理区

D．管理信息区

47.为了减少计算机病毒对计算机系统的破坏，应（　）。

A．尽可能不运行来历不明的软件

B．尽可能用软盘启动计算机

C．把用户程序和数据写到系统盘上

D．不使用没有写保护的软盘

48.CIH病毒之所以引起人们普遍重视，主要是因为其（　）。

A．具有极大的传染力

B．对系统文件具有极大的破坏性

C．对软、硬件均具有破坏作用

D．具有极大的隐蔽性

49.下列对计算机病毒名称组成性质说明正确的是（　）。

A．病毒前缀指一个病毒的变种特征

B．病毒名指一个病毒的家族特征

C．病毒后缀指一个病毒的种类

50.下列对计算机病毒名称组成性质说明正确的是（　）。

A．病毒前缀指一个病毒的家族特征

B．病毒名指一个病毒的种类

C．病毒后缀指一个病毒的变种特征

51.下列对计算机病毒名称组成性质说明正确的是（　）。

A．病毒前缀指一个病毒的种类

B．病毒名指一个病毒的变种特征

C．病毒后缀指一个病毒的家族特征

52.SNMP消息是以（　）形式发送的。

A．密文

B．明文

53.severity_level 是指日志消息的（　）。

A．类型

B．严重程度

C．权限级别

D．序号

54.以下关于防火墙的说法，不正确的是（　）。

A．防火墙是一种隔离技术

B．防火墙的工作原理是对数据包及来源进行检查，阻断被拒绝的数据

C．防火墙的主要功能是查杀病毒

D．防火墙虽然能够提高网络的安全性，但不能保证网络绝对安全

55.以下关于防火墙的说法，正确的是（　）。

A．防火墙只能检查外部网络访问内网的合法性

B．只要安装了防火墙，系统就不会受到黑客的攻击

C．防火墙的主要功能是查杀病毒

D．防火墙虽然能够提高网络的安全性，但不能保证网络绝对安全



二、多项选择题


1.度量值可以综合多个特性进行计算，如下选项中哪些是常用特征？（　）

A．跳数

B．链路的带宽

C．传输时延

D．链路的负载量

E．链路的传输错误率

F．链路所允许的最大传输单元

2.确保网络安全的主要技术有（　）。

A．防火墙技术

B．网络地址转换-NAT

C．主机要尽可能多地开放各种TCP、UDP端口

D．主机要尽可能多地启用各种服务

3.下列哪些属于常见的网络安全预防措施？（　）

A．制定紧急预案

B．定期和不定期的系统备份

C．经常修改管理员口令

D．建立系统维护文档

4.下列属于协议层威胁的现象是（　）。

A．网络地址伪装

B．Teardrop碎片攻击

C．非法URL提交

D．网络恶意代码

5.下列属于协议层威胁的现象是（　）。

A．网络地址伪装

B．Teardrop碎片攻击

C．非法URL提交

D．网络恶意代码

6.下述对VPN 的错误应用方法是（　）。

A．企业员工外出

B．移动办公时通过企业内网接入Internet

C．总部与分支机构之间通过企业内网连网

D．企业与合作伙伴之间通过Internet连网

7.下述对VPN 的正确应用方法是（　）。

A．企业员工外出

B．移动办公时通过Internet接入企业内网

C．总部与分支机构之间通过企业内网连网

D．企业与合作伙伴之间通过Internet连网

8.下述对VPN 的正确应用方法是（　）。

A．企业员工外出

B．移动办公时通过企业内网接入Internet

C．总部与分支机构之间通过企业内网连网

D．企业与合作伙伴之间通过Internet连网

9.Internet 的安全隐患主要体现在以下几方面。（　）

A．Internet是一个开放的、无控制机构的网络

B．Internet的数据传输是基于TCP/IP进行的

C．电子邮件存在被拆开、误投和伪造的可能性

D．病毒可通过Internet传播给上网用户，导致计算机网络瘫痪、数据丢失等

10.DoS攻击利用了TCP/IP的缺陷，主要可能的目标是消耗被攻击对象的资源有（　）。

A．带宽

B．网络设备的CPU

C．网络设备的内存

D．硬盘

11.计算机病毒的特征主要有（　）。

A．传染性

B．未经授权而执行

C．经过授权而执行

D．隐蔽性

E．潜伏性

12.下列对计算机病毒名称组成性质说明正确的是（　）。

A．病毒前缀指一个病毒的种类

B．病毒名指一个病毒的家族特征

C．病毒后缀指一个病毒的变种特征

13.根据数据通信发生的位置，可将防火墙分为以下哪几类？（　）

A．网络层防火墙

B．应用层防火墙

C．电路级防火墙

D．状态检查多级防火墙

14.常见的网络隔离产品有（　）。

A．物理安全隔离卡

B．物理隔离网闸

C．防火墙

D．物理隔离集线器

E．物理隔离装置

15.入侵检测常见的方法有（　）。

A．静态配置分析

B．异常检测

C．误用检测

D．CRC校验

16.入侵检测系统中的（　）用来对入侵进行实时检测。

A．特征库匹配法

B．统计分析法

C．完整性分析法



三、判断题


1.以太网交换是工作在应用层的设备。（　）

2.以太网交换机的主要功能有地址学习功能、转发/过滤功能等。（　）

3.交换机的每一个端口所连接的网段都是一个独立的冲突域。（　）

4.如果在MAC地址表中没有相匹配的条目，交换机则将数据帧发送到除接收端口以外的所有端口。（　）

5.在由交换机组成的交换式以太网中，交换机只把数据帧转发到目的主机所在的端口，而不是将数据帧发送到交换机上的所有端口，因此，其他端口不受影响，可独立地进行各自的通信。（　）

6.以太网交换机可分为：边缘接入层交换机、汇聚层路由交换机和核心层路由交换机。（　）

7.三层以太网交换机具备路由器的功能。（　）

8.以太网交换机可以组建接入网、局域网，也可以构建城域网，甚至广域网。（　）

9.VLAN 全名为虚拟广域网。（　）

10.模块交换机上提供多个插槽，可根据实际需要插入各种接口和功能模块，以适应不断发展变化的网络需求，具有很大的灵活性和扩展性。（　）

11.汇聚层交换机可以是固定配置，也可以是模块化交换机，但不配有光纤接口。（　）

12.以太网交换机的转发能力决定了局域网的交换能力。（　）

13.服务质量（Quality_of_Service，QoS）是传输系统的性能度量，反映了其传输质量以及服务的可获得性。（　）

14.以太网交换机过滤功能所要实现的目的是通过去掉某些特定的数据帧，提高网络的性能、增强网络的安全性。（　）

15.网络拥塞有可能是由线速不匹配（如100MB 向10MB 端口发送数据）或突发的集中传输造成的。（　）

16.交换机的数据处理能力及采用的数据转发方式等因素都会对其影响延时的大小。（　）

17.路由器是工作在数据链路层实现子网之间转发数据的设备。（　）

18.路由器通过路由协议交换网络的拓扑结构信息，依照拓扑结构动态生成路由表。（　）

19.路由器是用来连接不同网段或网络的网络设备。（　）

20.路由器无法隔离广播。（　）

21.除了路由选择和数据转发等基本功能外，很多路由器上还集成了一些网络安全等方面的功能。（　）

22.当内部计算机需要与外部网络通信时，路由器提供网络地址转换，将私有IP地址转换为合法IP地址，实现与Internet的连接。（　）

23.从性能上路由器可分为“线速路由器”以及“非线速路由器。（　）

24.路由器主要应用在局域网中。（　）

25.对于在不同地域设有多个分支机构的大型企事业单位，总部及各分支机构都设有局域网，利用路由器可以实现总部局域网与各分支机构局域网之间的远程连接。（　）

26.选择路由时，首先要根据网络结构确定路由器所处的位置，然后再根据实际需求确定基本性能要求。（　）

27.CPU性能并不完全反映路由器性能。（　）

28.模块化结构的路由器一般可扩展性较好，可以支持多种端口类型。（　）

29.路由器的路由表包括目的地址、下一站地址以及路由、距离、时钟。（　）

30.路由器从本质上说就是一台计算机，其主要工作是进行路由计算和数据转发。（　）

31.开放的协议是不同厂商设备实现互连的前提，路由器应当支持开放的路由协议。（　）

32.静态路由是一种特殊的路由，它由网络管理员采用手工方法在路由器中配置而成。（　）

33.静态路由的局限性是：在网络故障发生（网络拓扑结构有所改变）后，静态路由不会自动发生变化，必须有网络管理员的介入。（　）

34.OSPF协议之所以能够支持大规模的网络，进行区域划分是一个重要的原因。（　）

35.OSPF路由协议会产生路由自环问题。（　）

36.OSPF是动态路由协议。（　）

37.大部分网络安全问题都与TCP/IP有关。（　）

38.为网络安全担忧的人大致可分为两类：一类是使用网络资源的用户；另一类是提供网络资源的服务提供者。（　）

39.系统管理密码设置过于简单形成的安全隐患属于配置漏洞。（　）

40.与外网的有关服务设置不当形成的安全隐患属于配置漏洞。（　）

41.监视、审计等安全管理松懈属于配置漏洞。（　）

42.网络安全仅仅是技术问题，与科学管理无关。（　）

43.从符合网络安全的五个要求要素来说，防火墙属于可审查性产品。（　）

44.从符合网络安全的五个要求要素来说，VPN属于可控性产品。（　）

45.从符合网络安全的五个要求要素来说，入侵检测属于可控性产品。（　）

46.从符合网络安全的五个要求要素来说，防火墙属于可控性产品。（　）

47.从符合网络安全的五个要求要素来说，VPN属于加密性产品。（　）

48.从符合网络安全的五个要求要素来说，入侵检测属于可审查性产品。（　）

49.Telnet、FTP、SMTP 等不对数据包进行加密，用户或管理员的密码很容易泄露，会给主机系统安全造成威胁。（　）

50.计算机病毒与木马的区别是：前者不进行自我复制，即不感染其他程序。（　）

51.拒绝服务攻击，简称为DoS攻击，其目的是使被攻击对象死机。（　）

52.拒绝服务攻击，简称为DoS 攻击，其目的是使被攻击对象不能对合法用户提供正常的服务。（　）

53.分布式拒绝服务 DDoS 攻击是网络攻击中常用手段，当攻击对象被攻破后，其就从被攻击者转变成为攻击者。（　）

54.分布式拒绝服务 DDoS 攻击是网络攻击中常用手段，当攻击对象被攻破后，其就失去应用价值，甚至瘫痪。（　）

55.能量管理系统属于电力二次系统。（　）

56.变电站自动化系统属于电力二次系统。（　）

57.配电自动化系统属于电力二次系统。（　）

58.微机继电保护系统属于电力二次系统。（　）

59.负荷控制系统属于电力二次系统。（　）

60.电力二次防护安全系统主要是针对管理信息大区的。（　）

61.电力二次系统安全防护方案类似双网隔离。（　）

62.在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。（　）

63.安全区边界应当采取必要的安全防护措施，禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。（　）

64.生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施，实现逻辑隔离。（　）

65.任何病毒只要侵入系统，都会对系统及应用程序产生程度不同的影响。（　）

66.病毒一般是具有很高编程技巧、短小精悍的程序。（　）

67.大部分的病毒感染系统之后一般不会马上发作，它可长期隐藏在系统中，只有在满足其特定条件时才启动其表现（破坏）模块。（　）

68.计算机病毒是实时发作的，因此，其不具有潜伏性。（　）

69.计算机病毒是一段独立的恶意代码，不能寄生在其他程序之中，只能独立使用。（　）

70.在运行通过网络共享下载的软件程序之前，建议先进行病毒查杀，以免导致中毒。（　）

71.利用 Windows_Update 功能打全系统补丁，避免病毒从网页木马的方式入侵到系统中。（　）

72.恶意软件不需要在目标计算机上安装特定的应用程序，就能传递负载或进行复制。（　）

73.对机密的数据使用数据加密技术。（　）

74.病毒前缀Trojan 代表震荡波病毒。（　）

75.病毒前缀Worm代表蠕虫病毒。（　）

76.病毒前缀Sasser代表震荡波病毒。（　）

77.宏病毒只传染办公自动化程序编制的文档，不会传染可执行文件。（　）

78.宏病毒可能传染可执行文件。（　）

79.为了便于网络维护，所有的网络设备最好使用默认初始密码。（　）

80.网络设备登录密码最好使用字母数字组合的复杂密码。（　）

81.为了便于网络维护，交换机的登录密码和特权密码应保持一致。（　）

82.交换机端口在通过认证前，为受控状态，只允许认证EAPOL 报文和广播报文通过，不允许任何其他业务数据流通过。（　）

83.交换机端口在通过认证前，允许认证EAPOL 报文和广播报文通过，也允许任何其他业务数据流通过。（　）

84.管理员登录路由器在设备初始配置时必须采用控制台接口本地登录。（　）

85.管理员在为路由器设置了管理IP以后才可以采用虚拟终端远程登录。（　）

86.管理员登录路由器在任何时候都可以采用控制台接口本地登录。（　）

87.管理员在任何时候都可以采用虚拟终端远程登录。（　）

88.802.1x 协议不支持定时主动要求用户重新认证的功能。（　）

89.802.1x 协议具有定时主动要求用户重新认证的功能。（　）

90.交换机的802.1x 协议在对共用同一个物理端口的多个用户分别认证时，限制同时使用该端口的用户数目，但不指定 MAC 地址，让系统根据先到先得的顺序进行 MAC 地址学习。（　）

91.交换机的802.1x 协议在对共用同一个物理端口的多个用户分别认证时，限制同时使用该端口的用户数目，同时指定MAC 地址。（　）

92.当远程登录到一台远程设备上时，默认情况下可以看到控制台信息。（　）

93.为提高网络设备的安全性，网络设备的远程登录最好使用SSH连接。（　）

94.使用ACL 可降低安全威胁，如ARP欺骗、DOS 攻击、过滤ICMP信息等。（　）

95.为便于网络维护，交换机中SNMP的读写权限密码最好设置成一样的。（　）

96.网管服务器和被管网管设备之间进行实时信息交换时，网络设备会主动向网管服务器报告异常情况。（　）

97.网管服务器和被管网管设备之间进行实时信息交换时，网络设备不会主动向网管服务器报告异常情况，需要网管服务器主动发送查询指令。（　）

98.SNMP v3 的安全机制同时支持DES加密和MD5/SHA认证方式。（　）

99.SNMP v3 的安全机制支持DES加密，不支持MD5/SHA认证方式。（　）

100.利用Web 界面管理网络设备，界面友好但安全性较低。（　）

101.网络设备如果开放了Web 管理接口，将允许任意远程攻击者获取该设备的完全的管理权限。（　）

102.对网络设备 HTTP 服务进行安全管理的主要工作之一是将网络设备提供的 HTTP 服务设置为安全的HTTPS服务，让网络设备充当认证服务器，提高Web方式管理方式下的安全性。（　）

103.充分利用网络设备日志功能，可以大大降低网络管理员的工作量。（　）

104.日志管理是信息安全管理的内容，和系统管理没有关系。（　）

105.网络设备会将运行过程中发生的重要事件，如系统错误、系统配置、状态变化、状态定期报告、系统退出等，或用户设定的所需信息自动记录到设备的运行日志中。（　）

106.网管人员通过查看设备日志，可以迅速了解设备运行的大量信息，发现非法的访问企图，有利于及时采取防范措施和排除隐患，保障网络安全稳定运行。（　）

107.日志信息使用不属于对设备运行日志的配置管理的工作范围。（　）

108.默认情况下，网络设备会将所有级别的运行日志信息只发送到Console口。（　）

109.默认情况下，网络设备会将所有级别的运行日志信息同时发送到Console口和系统目录下默认存储地址。（　）

110.默认情况下，网络设备会将所有级别的运行日志信息只发送到系统目录下默认的存储地址。（　）

111.默认情况下，运行日志信息保存在网络设备的内存中，当系统重新启动时，日志信息将会丢失。（　）

112.默认情况下，运行日志信息保存在系统目录下默认存储地址中，当系统重新启动时，日志信息也不会丢失。（　）

113.接收并存储网络设备日志信息的服务器通常为一台 Syslog 主机，它是一个运行在Windows 服务器上的进程或者守护进程，用于收集、存储多个应用系统、网络服务和网络设备的日志文件。（　）

114.防火墙实现的一个关键部件就是确定访问控制规则。（　）

115.硬件防火墙不管是在安全性方面还是兼容性方面都不如软件防火墙。（　）

116.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件之一是网络之间的所有网络数据包都必须经过防火墙。（　）

117.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件之一是网络之间的绝大多数网络数据包都经过防火墙，仅有少量特殊数据包可不通过防火墙传输。（　）。

118.包过滤防火墙只检查TCP/UDP数据包头中的信息，数据包过滤对用户透明，便于添加新的协议和应用。（　）

119.路由器是快速转发设备，因此在路由器上部署包过滤防火墙功能对整个网络的传输效率有很大影响。（　）

120.路由器是快速转发设备，因此在路由器上部署包过滤防火墙功能对整个网络的传输效率没有太大影响。（　）

121.代理防火墙的安全性高于包过滤防火墙。（　）

122.代理防火墙的安全性低于包过滤防火墙。（　）

123.使用代理防火墙后，内部网络中的IP地址是被完全屏蔽的。（　）

124.使用代理防火墙后，外部网络仍可以看到内部网络结构。（　）

125.代理防火墙可以是传输层的代理，也可以是应用层的代理。（　）

126.代理防火墙只可以是传输层的代理，不可以是应用层的代理。（　）

127.代理防火墙只可以是应用层的代理，不可以是传输层的代理。（　）

128.代理防火墙既不可以是传输层的代理，也不可以是应用层的代理。（　）

129.防火墙的三类网络接口中，外部接口的安全等级最低，内部接口的安全等级最高，DMZ接口的安全等级介于二者之间。（　）

130.防火墙的三类网络接口中，外部接口的安全等级最高，内部接口的安全等级最低，DMZ接口的安全等级介于二者之间。（　）

131.防火墙有透视功能，可以有效防止木马等大多数病毒的攻击。（　）

132.防火墙没有透视功能，无法有效防止木马等大多数病毒的攻击。（　）

133.防火墙没有透视功能，无法有效防止隧道病毒的攻击。（　）

134.防火墙有透视功能，可以有效防止木马和隧道等大多数病毒的攻击。（　）

135.X86 架构防火墙灵活性高，新功能和新模块扩展容易，可以满足千兆需要。（　）

136.网络隔离是目前较好的网络安全技术，消除了基于网络和基于协议的安全威胁。（　）

137.网闸中包含两个主机和一个公用存储介质。（　）

138.网闸中包含两个主机和两个独立存储介质。（　）

139.网闸中包含一个公用主机和一个公用存储介质。（　）

140.网闸中包含一个公用主机和两个独立存储介质。（　）

141.网闸技术中，公用存储介质在与内网连接之前会先断开与外网的连接；相反，在与外网连接之前会先断开与内网的连接。（　）

142.网闸技术中，公用存储介质能同时与内网和外网进行安全连接。（　）

143.隔离网闸是一种由专用硬件在电路上切断网络之间的链路层连接，能够在物理隔离的网络之间进行适度的安全数据交换的网络安全设备。（　）

144.隔离网闸不能在网络内部使用。（　）

145.隔离网闸能取代防火墙部署在网络中。（　）

146.网闸技术可以支持Web 访问和服务，FTP 访问和服务，电子邮件服务，数据库访问，数据库同步服务，但不支持DNS服务。（　）

147.网闸技术可以支持Web访问和服务，FTP访问和服务，电子邮件服务，数据库访问服务，但不支持数据库同步服务。（　）

148.入侵检测系统使用特征库匹配法和统计分析法对入侵进行实时检测，完整性分析法进行事后分析。（　）

149.入侵检测系统使用特征库匹配法和完整性分析法对入侵进行实时检测，统计分析法进行事后分析。（　）

150.入侵检测系统使用完整性分析法和统计分析法对入侵进行实时检测，特征库匹配法进行事后分析。（　）

151.入侵检测系统使用特征库匹配法对入侵进行实时检测，完整性分析法和统计分析法进行事后分析。（　）

152.入侵检测系统使用统计分析法对入侵进行实时检测，特征库匹配法和完整性分析法进行事后分析。（　）

153.入侵检测系统中，特征库匹配法只能发现已知的攻击，无法发现未知的攻击。（　）

154.入侵检测系统中，特征库匹配法既能发现已知的攻击，也能发现未知的攻击。（　）

155.对各种事件进行分析，从中发现违反安全策略的行为是入侵检测系统的核心功能。（　）

156.入侵检测系统是一个被动式防护系统，入侵防护系统是主动式防护系统。（　）

157.入侵防护技术是一种被动式的防范技术。（　）

158.IPS可以逐字节检查数据包，能够从数据流中检查出第2层到第8层中隐藏的攻击并加以阻止。（　）

159.IDS 可以逐字节检查数据包，能够从数据流中检查出第2层到第9层中隐藏的攻击并加以阻止。（　）

160.为了实现千兆级网络流量的深度数据包检测和阻断功能，NIPS可以采用通用硬件平台。（　）

161.对端口长时间未连接的 MAC 地址，必须手动删除，这是网络维护的正常必需工作量。（　）

162.对交换机而言，被保护端口不会向其他被保护端口转发任何数据，包括单播、多播和广播包，但保护端口与非保护端口之间的通信不受影响。（　）

163.对交换机而言，被保护端口不会向其他任何端口转发任何数据，包括单播、多播和广播包。（　）

164.交换机以太网口具有广播风暴抑制功能，但该功能默认被禁用的，如果要使用，必须人工启动。（　）

165.交换机以太网口具有广播风暴抑制功能，可以直接使用。（　）

166.设置端口合适的老化时间和模式可以自动删除长时间未连接的MAC 地址，从而不必手动删除，减少网络维护的工作量。（　）

167.同一交换机上的被保护端口之间不允许进行二层通信，只允许第三层设备转发。（　）

168.同一交换机上的被保护端口之间允许进行二层通信，也允许第三层设备转发。（　）

169.802.1x 是基于端口的认证策略，这个端口必须是实实在在的物理端口。（　）

170.802.1x 是基于端口的认证策略，这个端口必须是一个像VLAN一样的逻辑端口。（　）

171.802.1x 是基于端口的认证策略，这个端口可以是实实在在的物理端口，也可以是一个像VLAN一样的逻辑端口。（　）

172.交换机的802.1x 协议既可以工作在二层，也可以工作在三层，但其是不允许汇聚端口打开1x 认证的。（　）

173.交换机的802.1x 协议既可以工作在二层，也可以工作在三层，所以其允许汇聚端口打开1x 认证。（　）



四、填空题


1.以太网交换机通过建立和维护（　）进行数据交换。

2.以太网交换主要有两种交换模式：（　）转发和（　）转发。

3.交换机将计算机、服务器及其他网络设备连接在一起组成局域网，而路由器则用来将多个局域网连接起来构成（　）。

4.交换机在端口上接受计算机发送过来的数据帧，根据帧头中的目的MAC 地址查找MAC地址表，然后将该数据帧从对应的（　）上转发出去，从而实现数据的交换。

5.刚开机或重新启动时，交换机的MAC 地址表是（　）。

6.在由集线器（HUB）组成的共享式以太网中，数据帧是以（　）方式发送的。

7.以太网交换机的操作系统一般使用专有的（　），或商用的嵌入式实时操作系统。

8.按照外形尺寸和安装方式，可将交换机划分为机架式交换机和（　）交换机。

9.以交换机端口的传输速率为标准，可以将交换机划分为快速以太网交换机（　）和万兆以太网交换机。

10.千兆以太网交换机的端口和插槽全部为1000Mbit/s，通常用于汇聚层或（　）。

11.万兆以太网交换机是指交换机拥有（　）以太网端口或插槽。

12.以交换机的结构为标准，可以划分为固定配置交换机和（　）交换机。

13.汇聚层交换机是面向楼宇或部门的交换机，用于连接接入层交换机，并实现与（　）的连接。

14.核心层交换机，全部采用（　）的结构，可作为网络骨干构建高速局域网。

15.第二层交换机只能工作在（　）层，根据这层的MAC地址完成端口到端口的数据交换，它只需识别数据帧中的MAC地址。

16.第二层交换只能充当（　）层交换机。

17.第三层交换机除具有数据链路层功能外，还具有第三层（　）功能。

18.在大中型网络中，核心层交换机通常都由（　）交换机充当，某些网络应用较为复杂的汇聚层交换机也可以选用这层交换机。

19.第三层交换机拥有较高的处理性能和扩展性能，决定着整个网络的（　）。

20.以可否被管理为标准，可以将交换机划分为（　）交换机和（　）交换机。

21.大多数智能交换机Console 端口采用（　）连接。

22.不能进行人工配置和管理的交换机，称为（　）交换机。

23.接入层交换机用于连接计算机或其他网络终端，需要具备大量的（　）端口。

24.以太网交换机的堆叠特性提供简单的（　）和统一的管理，提供交换机间高速互连。

25.交换机通常由控制系统、交换矩阵和（　）三大部分组成。

26.交换机的控制系统包括中央处理器、（　）和软件。

27.背板带宽决定着交换机的数据交换能力，背板带宽越高。数据交换速度越（　）。

28.交换机转发数据的方式有三种：直通转发、（　）和存储转发。

29.直通转发的优点是（　），缺点是无法检测到数据帧的完整性，不能过滤掉存在错误的数据帧。

30.存储转发的优点是（　），缺点是延时大。

31.无碎片转发是指交换机要等到接收到（　）字节后再开始转发。

32.无碎片转发的延时性能介于（　）转发和（　）转发之间。

33.对于接入交换机而言，至少可以支持（　）个MAC地址。

34.将局域网划分为VLAN可以减少不必要的数据广播，提高（　）。

35.交换机扩展端口容量的方式有堆叠和（　）两种方式。

36.级联方式是采用通用的网线或光缆将交换机之间通过（　）连接起来。

37.千兆级联通常采用（　）和（　）模块，只要交换机拥有相应的插槽，即可实现彼此间的互连。

38.链路汇聚技术经常用在接入层交换机和（　）交换机之间，提高向上级联带宽和网络的可用性。

39.核心层或汇聚层交换机的可扩展性主要体现在插槽数量和（　）两个方面。

40.远程管理可分为三种方式：（　）、Web浏览器方式以及基于SNMP协议的网络管理系统。

41.路由器是工作在OSI七层网络模型中第（　）层的设备。

42.（　）是路由器最重要的功能之一，即可根据实际需求将整个网络分割成不同的网段。

43.交换机的802.1x 协议在对共用同一个物理端口的多个用户分别认证时，限制同时使用该端口的用户数目，但不指定MAC地址，让系统根据（　）的顺序进行MAC地址学习。

44.路由器工作在TCP/IP网络模型的（　）层。

45.路由器也常被称为（　）。

46.实际上Internet 本身就是由数以万计的（　）互相连接而构成的超大规模的全球性公共信息网。

47.交换机会将广播包发送到每一个端口，大量的广播会严重影响网络的（　）。

48.（　）功能是路由器最重要的功能。

49.所谓路由，就是要把传送的数据包从一个网络经过优选的（　）最终传送到目的网络。

50.路由的传输路径可以是一条链路，也可以是由一系列（　）及其级联链路组成。

51.每台路由器上都存储着一张关于路由信息的表格，这个表格称为（　）。

52.路由表中记录了从路由器到达所有（　）的路径，即目的网络号与本路由器数据转发接口之间的对应关系。

53.路由表中有很多路由条目，每一个条目就是一条到达某个目的网络的（　）。

54.每个路由条目至少包含以下内容：路由条目的来源、目的网络地址及其（　）、下一跳地址或数据包转发接口。

55.路由器启动后能够自动发现直接相连的网络，它会把这些网络的IP地址、子网掩码、接口信息记录在路由表中，并将该条目的来源标记为（　）。

56.路由器会把网络管理员人工设定的路由直接添加到路由表中，并将该条目的来源标记为（　）。

57.路由器会根据网络状态的变化随时更新通过学习而得到的路由，因此这些路由统称为（　）。

58.在网络的运行过程中，各路由器之间（　）交换路由信息。

59.在路由表中，如果到达某一目的网络存在多个路由条目时，路由器会选择（　）最长的条目为数据转发路由。

60.路由器采用下一跳选路的基本思想，路由表中仅指定数据包从该路由器到最终到达目的网络的整条路径上一系列路由器中的（　）的路径。

61.路由器根据接收到的IP数据包头目中的（　）查找路由表。

62.路由器上具有多个业务接口，它们分别连接至（　），用于连接局域网的称之为局域网接口。

63.对于不同的信号传输介质，路由器具有相应的物理接口，如对于以太网，路由器具有各类以太网接口，对于异步通信电路，路由器有（　）。

64.路由器根据网络物理接口的类型，调用相应的（　），以处理数据帧中的链路层报头，并对数据进行完整性验证。

65.路由器除去数据帧的帧头、帧尾，得到（　），读取包头中的目的IP地址。

66.路由器根据匹配情况决定最佳转发路由，如果有多个匹配条目，则选择（　）网络位数最长的条目为下一跳路由。

67.在数据的逐级转发过程中，IP包头中的源IP地址和目的IP地址用于（　）层端到端寻址，始终是不变的。

68.以太帧头中的源 MAC 地址和目的 MAC 地址用于（　）层单跳寻址，每次转发时都要更换为本跳链路两端接口的MAC地址。

69.如果转发接口是其他类型的物理接口，路由器则会将IP包封装成与之相应类型的（　）进行转发。

70.借助ACL，在路由器上可以设置多种（　）策略，规定哪些用户、哪段时间、哪种网络协议和哪种网络服务是被允许外出和进入的。

71.路由器从结构上分为模块化路由器和（　）路由器。

72.从功能上划分，可将路由器分为骨干级路由器，（　）路由器和（　）路由器。

73.从结构上，路由器可分为（　）结构和（　）结构。

74.低端路由器多为（　）结构，端口的类型和数量都是固定的，通常称为固定配置路由器。

75.按所处的网络位置上，路由器可分为核心路由器、（　）和接入路由器。

76.核心路由器位于网络中心，通常使用性能稳定的（　）路由器，一般被电信级超大规模企业选用。

77.接入路由器一般位于网络边缘，所以，也可以称为（　）。

78.从路由器的功能方面划分，路由器可分为通用路由器和（　）。

79.IEEE 802.1x标准认证体系由客户端、认证者和认证服务器三个角色构成，实际网络应用中分别对应（　），交换机和Radius-Server。

80.当员工在外地出差需要访问公司局域网络内的计算机，或者从公司网络服务器中调用数据时，就需要借助（　）远程接入公司网络。

81.（　）是局域网接入Internet所必需的网络设备。

82.路由器借助 NAT 技术，只需拥有一个合法的（　），即可实现局域网的Internet连接共享。

83.路由器的 CPU 负责路由器的配置管理和数据包的（　）工作，如维护路由器所需的各种表格以及路由运算等。

84.路由器的管理接口包括控制台接口和（　）。

85.路由器的型号不同，与控制台进行连接的具体接口方式也不同，一般采用（　）连接器。

86.除了Console口外，多数路由器还配备了一个AUX接口，它也是RS-232异步串行接口，通常用于连接（　），对路由器进行远程管理。

87.路由器的软件主要包括自举程序、路由器操作系统、（　）和实用管理程序。

88.对路由器进行配置后，所有的参数都保留以文件的形式驻留在路由器的内存中，称为运行配置文件，也称为（　）。

89.通过CLI命令，可以将内存中的运行配置文件备份在NVRAM 中，称为启动配置文件，也称为（　）。

90.在对路由器配置修改过后，一定要使用（　）命令将它们保存到启动配置文件夹中。

91.吞吐量是指单位时间内转发的数据包的数量，通常以（　）为单位。

92.路由器的吞吐量可分为（　）和端口吞吐量两类。

93.时延是指（　）第一个比特进入路由器到最后一个比特从路由器输出的时间间隔。

94.时延与数据包长度和（　）都有关。

95.路由器的路由表按照其来源，路由表中的所有条目可以分为直连网络、静态路由和（　）3类。

96.静态路由设置简单，适用于小型网络，常用在网络的边界上，也经常用于设置（　）。

97.静态路由的缺点是（　）。

98.缺省路由也叫作（　），它是一种特殊的静态路由，是为路由器在路由表中找不到指向目的网络的具体路由时所采用的路由。

99.在一个小而简单的网络中，到达某一网络只有一条路径时，适宜采用（　），因为配置静态路由会更为简捷。

100.按照区域（指自治系统），动态路由协议可分为（　） 和（　）。

101.OSPF协议的全称是（　）。

102.OSPF协议使用区域号（Area_ID）来区分不同的区域，其中，区域0为（　）。

103.（　）是一个非常重要的概念，它是两台设备之间相互通信的规则。

104.（　）是为路由器相互之间进行信息交换制定的通信规则。

105.路由算法在路由协议中起着至关重要的作用，它根据收集到的信息进行计算来确定到达目的网络的（　）。

106.根据应用范围与自治域的关系，路由协议可分为内部网关协议和（　）两大类。

107.根据所采用的路由选择算法，路由协议可分为距离向量路由协议和（　）路由协议两大类。

108.一个安全的计算机网络应具有可靠性、（　）、完整性、（　）、（　）等特点。

109.造成网络安全问题的主要根源有（　）、网络的安全管理不到位、安全技术装备不足。

110.网络安全能力主要体现在（　）、隐患发现能力、应急反应能力方面。

111.网络安全的主要任务包含以下三个方面：（　）、保证系统及信息的安全、保证信息传播的安全。

112.TCP/IP 网络协议缺乏（　） 鉴别机制，使得网络中任何一台主机都可以假冒另一主机进行地址欺骗，从而数据传输的真实性不能得到完全保证。

113.TCP/IP 网络协议缺乏（　） 鉴别机制，使得可以利用路由信息修改网络传输路径，误导IP数据包传输。

114.攻击者可以利用TCP连接建立所需要的“三次握手”，使得TCP连接处于“半打开状态”，实现（　）攻击。

115.网络安全能力主要体现在安全保护能力、（　）和应急反应能力这三个方面。

116.网络安全能力主要体现在安全保护能力、隐患发现能力和（　）这三个方面。

117.从符合网络安全的五个要求要素来说，防火墙属于（　）产品。

118.从符合网络安全的五个要求要素来说，VPN属于（　）产品。

119.从符合网络安全的五个要求要素来说，入侵检测属于（　）产品。

120.网络安全管理中，入侵监测的英文简称是（　）。

121.网络安全管理中，入侵防御的英文简称是（　）。

122.网络安全管理中，虚拟专用网的英文简称是（　）。

123.网络安全管理中，英文简称IDS的中文意义是（　）。

124.网络安全管理中，英文简称IPS的中文意义是（　）。

125.网络安全管理中，英文简称VPN的中文意义是（　）。

126.能同时满足网络安全的五大要素的网络防护措施是（　）。

127.网络的安全威胁和风险主要存在于三个方面：物理层，协议层和（　）。

128.一般来讲，移动用户与固定站点之间采用的VPN类型是（　）协议或者SSL VPN。

129.一般来讲，移动用户与固定站点之间采用的VPN类型是PPTP协议或者（　）。

130.一般来讲，固定站点与固定站点之间采用的VPN类型是（　）。

131.通过大量的ARP报文虚报MAC，导致交换机CAM 表溢出，从而通过监听广播包来获取别人消息的攻击方式称为 （　）。

132.电力二次系统安全防护工作有四个原则，分别是安全分区、网络专用、（　）和纵向认证。

133.电力二次系统安全防护工作有四个原则，分别是（　）、网络专用、横向隔离和纵向认证。

134.电力二次系统安全防护工作有四个原则，分别是安全分区、（　）、横向隔离和纵向认证。

135.电力二次系统安全防护工作有四个原则，分别是安全分区、网络专用、横向隔离和（　）。

136.病毒代码的明确意图就是（　）。

137.网络防病毒系统由服务器、（　）和客户端组成。

138.内网病毒的扩散途径主要有（　），Web服务器和文件服务器。

139.内网病毒的扩散途径主要有邮件服务器，（　）和文件服务器。

140.内网病毒的扩散途径主要有邮件服务器，Web服务器和（　）。

141.为了做好反病毒工作，系统管理员在安装网络服务器时，应该保证安装环境和网络操作系统本身没感染计算机病毒，应将文件系统划分为多个分区，至少应划分（　）分区，共享应用程序分区，独占用户数据分区。

142.为了做好反病毒工作，系统管理员在安装网络服务器时，应该保证安装环境和网络操作系统本身没感染计算机病毒，应将文件系统划分为多个分区，至少应划分操作系统分区、（　）分区、独占用户数据分区。

143.为了做好反病毒工作，系统管理员在安装网络服务器时，应该保证安装环境和网络操作系统本身没感染计算机病毒，应将文件系统划分为多个分区，至少应划分操作系统分区，共享应用程序分区和（　）分区。

144.计算机病毒名称的格式为（　）.病毒名.病毒后缀。

145.计算机病毒名称的格式为病毒前缀.（　）.病毒后缀。

146.病毒前缀Trojan 代表（　）病毒。

147.病毒前缀Worm代表（　）病毒。

148.病毒前缀Sasser代表（　）病毒。

149.宏病毒名称的前缀是（　）。

150.黑客病毒前缀名一般为（　）。

151.一般来讲，名称中包含（　）或PWD的木马病毒具有盗取密码的功能。

152.一般来讲，名称中包含PSW或（　）的木马病毒具有盗取密码的功能。

153.后门病毒的前缀一般是（　）。

154.后门病毒是木马病毒的一种特例，他们之间的区别是后门可以对被感染的系统进行（　）。

155.释放病毒的前缀一般是（　）。

156.破坏性程序病毒的前缀一般是（　）。

157.玩笑病毒的前缀一般是（　）。

158.捆绑机病毒的前缀一般是（　）。

159.拒绝服务攻击病毒的前缀一般是（　）。

160.溢出病毒的前缀一般是（　）。

161.黑客工具病毒的前缀一般是（　）。

162.有5 个命令可以保护路由器，它们是：控制台口令、（　）、远程登录口令、（　）和（　）。

163.对登录网络设备进行控制一般有三种方法，分别是对网络设备的登录采用密码控制，对设备配置操作权限设置密码控制和（　）。

164.对登录网络设备进行控制一般有三种方法，分别是对（　）采用密码控制，对设备配置操作权限设置密码控制和对密码进行加密。

165.对登录网络设备进行控制一般有三种方法，分别是对网络设备的登录采用密码控制，对（　）设置密码控制和对密码进行加密。

166.IEEE 802.1x标准认证体系由客户端、认证者和认证服务器三个角色构成，实际网络应用中分别对应工作站，（　）和Radius-Server。

167.交换机的802.1x 协议既可以工作在二层，也可以工作在三层，但其是不允许（　）端口打开1x认证的。

168.交换机的802.1x 协议提供了AAA功能，其意义分别是（　）、授权和记账。

169.交换机的802.1x 协议提供了AAA功能，其意义分别是认证、（　）和记账。

170.交换机的802.1x 协议提供了AAA功能，其意义分别是认证、授权和（　）。

171.交换机端口认证共有三种配置方式，分别是（　）、ForceUnauthorized和Auto。

172.交换机端口认证共有三种配置方式，分别是ForceAuthorized、（　）和Auto。

173.交换机端口认证共有三种配置方式，分别是 ForceAuthorized、ForceUnauthorized 和（　）。

174.交换机端口在通过认证前为受控状态，只允许认证（　）和广播报文通过，不允许任何其他业务数据流通过。

175.交换机端口在通过认证前为受控状态，只允许认证 EAPOL 报文和（　）通过，不允许任何其他业务数据流通过。

176.安静周期的作用是（　）。

177.通过（　）可以限制远程登录到交换机的IP地址。

178.保证网络设备安全可以采用三种访问控制方法，分别是将用于远程登录的VTY虚拟终端连接类型由Telnet转换为（　），利用访问控制列表阻止Telnet非法访问，减少会话超时门限值。

179.保证网络设备安全可以采用三种访问控制方法，分别是将用于远程登录的VTY虚拟终端连接类型由Telnet转换为SSH，利用（　）阻止Telnet非法访问，减少会话超时门限值。

180.保证网络设备安全可以采用三种访问控制方法，分别是将用于远程登录的VTY虚拟终端连接类型由Telnet转换为SSH，利用访问控制列表阻止Telnet非法访问，减少（　）。

181.网络管理领域中，英文缩写SNMP的中文意思为（　）。

182.SNMP协议中定义了三类基本操作分别是（　）、Set和Trap。

183.在SNMP协议中，当设备发生重大或异常事件时，是由设备的（　）进程向管理进程发送Trap消息的。

184.在 SNMP 协议中，当设备发生重大或异常事件时，是由设备的代理进程向管理进程发送（　）消息的。

185.SNMP是一种无连接的协议，它占用的是UDP 协议的（　）端口，通过UDP请求报文和响应报文传送信息。

186.SNMP 是一种（　）连接的协议，它占用的是UDP协议的161/162端口，通过UDP请求报文和响应报文传送信息。

187.相对而言，SNMP v3 的安全机制有了很大增强，它支持DES加密和（　）认证方式。

188.基于Web 的网络管理控制着关键资源，应严格要求只有（　）的用户才能使用。

189.对网络设备HTTP服务进行安全管理的主要工作之一是将网络设备提供的HTTP服务设置为安全的（　）服务，让网络设备充当认证服务器，提高Web方式管理方式下的安全性。

190.对网络设备HTTP服务进行安全管理的主要工作之一是在网络设备上设置（　）访问控制。

191.对设备运行日志的配置管理主要包括（　），日志信息使用和日志文件的存储管理。

192.默认情况下，网络设备会将所有级别的运行日志信息只发送到（　）口。

193.查看网络设备日志信息的命令是（　）。

194.实施防火墙技术的目的是为了保护（　）免遭非法数据包的侵害。

195.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件之一是在防火墙必须设置全面准确的安全策略和（　）过滤规则。

196.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件之一是在防火墙必须设置全面准确的（　）和数据包过滤规则。

197.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件之一是在防火墙必须设置全面准确的安全策略和数据包（　）。

198.根据对数据包的处理和过滤的方式，防火墙可划分为（　）防火墙，代理防火墙和传输层状态检测防火墙三种类型。

199.根据对数据包的处理和过滤的方式，防火墙可划分为包过滤防火墙，（　）防火墙和传输层状态检测防火墙三种类型。

200.根据对数据包的处理和过滤的方式，防火墙可划分为包过滤防火墙，代理防火墙和（　）防火墙三种类型。

201.包过滤防火墙采用（　）来实现数据包的转发策略。

202.防火墙技术中，英文简写ACL 表示的中文意义是（　）。

203.防火墙上设有三类网络接口，分别是外部接口，内部接口和（　）。

204.网络地址转换NAT 功能是把内网（　）IP地址转换成合法IP地址，从而使内部网络更加安全地访问因特网。

205.网络地址转换NAT 功能是把内网私有IP地址转换成（　）IP地址，从而使内部网络更加安全地访问因特网。

206.流量控制可以分为基于（　）的控制和基于用户的控制。

207.流量控制可以分为基于IP地址的控制和基于（　）的控制。

208.从形式上看，防火墙可分为硬件防火墙和（　）。

209.（　）运行在TCP/IP堆栈结构的最高层，它可以截获一个应用程序的所有数据包。

210.按照硬件平台来分，硬件防火墙可以划分为（　）架构防火墙，ASIC 架构防火墙和NP架构防火墙三大类。

211.ASIC 架构防火墙对数据包的处理交给（　）承担，而其CPU只承担管理任务。

212.按照在网络中所处的位置，可以把防火墙划分为（　）防火墙和个人防火墙两大类。

213.按照设备集成情况，可以把防火墙划分为（　）防火墙和集成式防火墙两大类。

214.网络防火墙有三个主要性能参数，分别是（　）、吞吐量和用户数量限制。

215.网络防火墙有三个主要性能参数，分别是并发连接数、（　）和用户数量限制。

216.网络防火墙有三个主要性能参数，分别是并发连接数、吞吐量和（　）。

217.位于防火墙的非军事化区中的主机或服务器称为（　）。

218.网络隔离技术的概念经历了（　），安全隔离和网络隔离的三个阶段。

219.网络隔离技术的概念经历了物理隔离，（　）和网络隔离的三个阶段。

220.从总体来看，网络隔离技术可分为简单（　）技术和网闸技术两大类。

221.从总体来看，网络隔离技术可分为简单网络隔离技术和（　）技术两大类。

222.隔离技术分为（　）和网络级两个层次。

223.隔离技术分为终端级和（　）两个层次。

224.网络隔离技术中，英文简写GAP的中文意义是（　）。

225.网闸中包含两个（　）和一个公用存储介质。

226.网闸中包含两个主机和一个（　）。

227.（　）是在两个不同安全域之间，通过协议转换的手段，以信息摆渡的方式实现数据交换，且只有被系统明确要求传输的信息才可以通过。其信息流一般为通用应用服务。

228.入侵检测系统的基本结构可分为（　）和（　）两大部分。

229.入侵检测系统的英文简写是（　）。

230.英文简写IDS的中文意义是（　）。

231.入侵检测系统对数据的分析和处理可以划分为（　）、数据处理及过滤、入侵分析及检测、报告和响应四个阶段。

232.入侵检测系统对数据的分析和处理可以划分为数据收集，（　），入侵分析及检测，报告和响应四个阶段。

233.入侵检测系统对数据的分析和处理可以划分为数据收集，数据处理及过滤，（　），报告和响应四个阶段。

234.入侵检测系统对数据的分析和处理可以划分为数据收集，数据处理及过滤，入侵分析及检测，（　）四个阶段。

235.入侵检测系统通常有三种分析和检测入侵的方法，分别是（　）、统计分析法和完整性分析法。

236.入侵检测系统通常有三种分析和检测入侵的方法，分别是特征库匹配法、（　）和完整性分析法。

237.入侵检测系统通常有三种分析和检测入侵的方法，分别是特征库匹配法、统计分析法和（　）。

238.入侵检测系统大致可分为两大类：基于（　）的系统和基于主机的系统。

239.根据所保护的对象划分，入侵检测系统可以分为（　）和基于网络的IDS。

240.根据所保护的对象划分，入侵检测系统可以分为基于主机的IDS和（　）。

241.漏洞扫描按功能可分为系统漏洞扫描、（　）漏洞扫描和（　）漏洞扫描。

242.入侵主要有三个途径：物理入侵、（　）和 （　）。

243.网络型入侵防护设备提供两种接入方式：（　）和在线接入。

244.主机型入侵防护设备是安装在主机/服务器上的代理程序，防止（　）以及应用程序被攻击。

245.网络型入侵防护设备通过检测（　），对网络系统进行安全保护。

246.英文简写IPS的中文意义是（　）。

247.IPS 可以逐（　）检查数据包，能够从数据流中检查出第2层到第7层中隐藏的攻击并加以阻止。

248.IPS中对数据包分类的标准是（　）。

249.为了实现千兆级网络流量的深度数据包检测和阻断功能，NIPS必须基于特定的硬件平台，分别是（　）、专用的FPGA编程芯片和专用ASIC芯片。

250.为了实现千兆级网络流量的深度数据包检测和阻断功能，NIPS必须基于特定的硬件平台，分别是网络处理器（或网络芯片）、（　）和专用ASIC芯片。

251.为了实现千兆级网络流量的深度数据包检测和阻断功能，NIPS必须基于特定的硬件平台，分别是网络处理器（或网络芯片），专用的FPGA编程芯片和（　）。

252.端口老化时间太短，可能导致删除有效的 MAC 地址表项，所以推荐老化时间缺省值为（　）。

253.设置端口合适的（　）可以自动删除长时间未连接的MAC地址，从而不必手动删除，减少网络维护的工作量。



五、简答题


1.路由选择采用了哪几种技术？

答：路由选择采用静态路由和动态路由技术。

2.交换机是构建交换式局域网必不可少的关键设备，其主要功能有哪两个方面？

答：有连接设备和隔离广播两个方面。

3.什么是智能交换机？

答：拥有独立的网络操作系统，可以对其进行人工配置和管理的交换机称为智能交换机。

4.什么是包转发率（也称吞吐量）？

答：包转发率（也称吞吐量）是指在不丢包的情况下，单位时间内转发的数据包的数量。

5.什么是数据转发延时？

答：数据转发延时是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。

6.路由器的主要工作包括哪三个方面？

答：生成和动态维护路由表；根据收到的数据包中的IP地址信息查找路由表，确定数据转发的最佳路由；数据转发。

7.集线器、网桥分别应用在什么场合？它们之间有什么区别？

答：集线器：星型网络连接，小型局域网场合（不超过 25 台设备），是物理层的设备。网桥：连接数个局域网，是数据链路层设备，无路由功能。

8.什么是路由表能力？

答：路由表能力是指路由表内所能容纳路由条目的最大数量。

9.什么是路由器的丢包率？

答：丢包率通常用作衡量路由器在超负荷工作时路由器的性能，是指路由器在持续稳定的负荷下，由于缺少资源而不能转发的数据包占全部应转发的数据包的比例。

10.什么是路由器的时延抖动？

答：时延抖动是指转发时延的变化。

11.什么是路由器的可靠性？

答：可靠性是指路由器的可用性、负载承受能力、平均无故障工作时间等指标。

12.静态路由有哪些优点？

答：静态路由具有设置简单、传输效率高、性能可靠等优点。

13.什么叫作自治域？

答：自治域也叫作自治系统，是指由单一机构管理的、具有统一路由策略的网络。

14.什么是收敛？

答：从网络事件发生到最终所有路由器都找到最佳路径的过程称为收敛。

15.EIGRP 协议的优点有哪些？

答：迅速广播链路状态变化；链路状态度量更完善。

16.请列举至少三个脚本病毒的名称。

答：红色代码，欢乐时光和十四日。

17.什么是网络安全？

答：通过采用各种技术和管理措施，使网络系统正常运行，从而确保网络数据的可用性、完整性和保密性。

18.TCP/IP 自身的安全问题主要有哪几方面？

答：缺乏用户身份鉴别机制、缺乏路由协议鉴别机制、TCP/UDP的缺陷。

19.网络系统主要存在哪三个方面的漏洞？

答：技术漏洞，配置漏洞和策略漏洞。

20.网络安全策略应用包括哪五个环节？

答：制定、实施、监控、测试和改进。

21.电力二次系统安全防护的16字建设方针是什么？

答：安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证。

22.什么是计算机病毒？

答：计算机病毒是指那些具有自我复制能力的计算机程序，它能影响计算机软件、硬件的正常运行，破坏数据的正确与完整。

23.计算机病毒主要有哪些特性？

答：寄生性，传染性，潜伏性，隐蔽性，破坏性，可触发性，诱惑性和欺骗性。

24.计算机病毒主要有哪些传播途径？

答：移动存储器；电子邮件；网络共享和P2P共享软件下载。

25.计算机病毒的发展趋势有哪些？

答：扩散速度快；网络钓鱼层出不穷；恶意软件与病毒相互捆绑；病毒出现频度高，病毒生成工具多。

26.网络防病毒系统中管理控制台的主要功能是什么？

答：对防病毒服务器进行配置并实现对所有客户端的集中管理；安装和配置客户端软件、强制执行安全策略；显示客户端防病毒状态，了解网络内病毒事件，便于有效防治。

27.释放病毒的共有特性是什么？

答：在运行时会释放出一个或几个新的病毒到系统目录下并将他们运行，由释放出来的新病毒产生破坏。

28.破坏性程序病毒和玩笑病毒有何异同？

答：相同点：病毒本身都具有好看的图标来诱惑用户点击。不同点：前者确实会直接对用户计算机产生破坏，而后者只是做出各种破坏操作假象，而没有实际上对用户进行任何破坏。

29.对登录网络设备进行控制一般有哪些方法？

答：对网络设备的登录采用密码控制；对于设备配置操作权限设置密码控制；对密码进行加密。

30.请说明管理员登录路由器通常采用的两种方式。

答：一是在设备现场通过控制台接口进行本地登录；二是采用虚拟终端通过网络进行远程登录。

31.如何才能保证网络设备的远程访问安全？

答：保证网络设备安全可以采用三种访问控制方法，分别是将用于远程登录的VTY虚拟终端连接类型由Telnet转换为SSH，利用访问控制列表阻止Telnet非法访问，减少会话超时门限值。

32.网管服务器和被管网管设备之间是如何进行实时信息交换的？

答：网管服务器收集网络设备的信息，监视网络设备及整个网络的运行；网管服务器根据管理员的指令向网络设备发送配置数据及管理命令；网络设备主动向网管服务器报告异常情况。

33.SNMP v3 的安全机制有了哪些增强？

答：SNMP v3 的安全机制同时支持DES加密和MD5/SHA认证方式。

34.保证SNMP 管理信息安全的措施有哪些？

答：SNMP团体字符串设置；设置访问控制列表。

35.对网络设备HTTP服务进行安全管理的主要工作是什么？

答：将网络设备提供的HTTP服务设置为安全的HTTPS服务，让网络设备充当认证服务器，提高 Web 方式管理方式下的安全性；在网络设备上设置 IP 访问控制；关闭网络设备的HTTP服务。

36.设备运行日志在保证网络安全方面有哪些作用？

答：网络设备会将运行过程中发生的重要事件，如系统错误、系统配置、状态变化、状态定期报告、系统退出等，或用户设定的所需信息自动记录到设备的运行日志中。网管人员通过查看设备日志，可以迅速了解设备运行的大量信息，发现非法的访问企图。通过及早发现问题，及时采取防范措施和排除隐患，可以有利于网络安全稳定运行。

37.对设备运行日志的配置管理主要包括哪些方面？

答：日志功能配置；日志信息使用和日志文件的存储管理。

38.保证日志不丢失的方法有哪些？

答：将日志信息保存在专用日志服务器上；将日志信息保存在网络设备的闪存中。

39.防火墙最主要的功能有哪两个？

答：防火墙的功能有两个：一个就是阻止某种类型的通信量通过防火墙；另一个就是防火墙必须能够识别通信量的各种类型。

40.网络级防火墙和应用级防火墙的区别是什么？

答：网络级防火墙，主要是用来防止整个网络出现外来非法入侵。应用级防火墙，从应用程序进行接入控制。通常使用应用网关或代理服务器来区分各种应用。

41.防火墙起到网络安全防护作用的基本条件有哪些？

答：网络之间的所有网络数据包都必须经过防火墙；在防火墙必须设置全面准确的安全策略和数据包过滤规则；防火墙自身应具有非常强的抗攻击能力和免疫力。

42.防火墙工作的基本特性是什么？

答：只有符合安全策略要求和满足过滤规则的数据包才准许通过防火墙。

43.包过滤防火墙的缺点是什么？

答：只根据数据包的来源、目标和端口信息进行判断，无法识别基于应用层的恶意侵入；鉴权、授权能力较弱，对用户的会话也没有审核能力。

44.代理防火墙的优点是什么？

答：安全性较高，可以针对应用层进行侦测和扫描，对付基于应用层的入侵和病毒都十分有效。

45.代理防火墙的优点是什么？

答：代理防火墙往往实现在一台主机上，对系统整体性能有较大影响；实现同等性能局级别的情况下，成本比较昂贵；代理防火墙管理比较复杂，还需要客户端设置；每一种应用都需要相应的软件支持；转发效率比较低。

46.防火墙有哪些主要功能？

答：对进出网络的数据包进行分析、过滤和控制；审计和报警机制；网络地址转换；流量控制和统计分析；远程管理；MAC和IP地址绑定；强化网络安全策略。

47.请说明防火墙的审计和报警机制的作用原理。

答：审计用以检查安全漏洞和错误配置，报警机制是在通信违反相关策略后，予以记录并以多种方式及时报告。

48.MAC和IP 地址绑定的主要作用是什么？

答：防止受控的内部用户通过更换IP地址去访问外网。

49.防火墙在网络安全防护方面的局限性表现在哪些方面？

答：不能防范不经过防火墙而进行的攻击；没有透视功能，不检查数据内容和隧道；其有效性很大程度上依赖于安全策略。

50.网络防火墙有哪些主要性能参数？

答：并发连接数，吞吐量和用户数量限制。

51.防火墙的三类业务端口是什么？

答：外部端口（WAN），内部端口（LAN）和DMZ端口。

52.防火墙的非军事化区的主要功能是什么？

答：非军事化区对于外部用户通常是可以访问的，这种方式让外部用户可以访问企业的公开信息，但却不允许他们访问企业内部网络。

53.网络隔离技术的目标是什么？

答：是确保隔离有害的攻击，在可信网络之外和保证可信网络内部信息不外泄的前提下，完成网间数据的安全交换。

54.什么是网络隔离？

答：网络隔离是指在需要信息交换的网络之间，在确保可信网络内部信息不外泄的前提下，完成网络间数据的安全交换，从而实现网络隔离。

55.请说明简单隔离技术的三种实现方案。

答：敷设两个独立网络，一个内网，一个外网，内网用于存储、处理、传输涉密信息，外网用于连接Internet网络；采用安全隔离计算机；采用安全隔离集线器。

56.请说明网闸“2+1”的三模块架构。

答：两个单边计算机主机和一个基于独立控制电路控制的固态存储系统。

57.请说明网闸的功能特征。

答：物理层断开技术；链路层断开技术；TCP/IP剥离和重建技术；应用协议的剥离和重建技术。

58.网闸安全机制有哪些特点？

答：为防止内部网络有意或无意地向外部网络泄露信息，采用了内容过滤、命令过滤、基于URL的路径和文件名控制、文件类型控制和文件格式深度检查等较高要求的信息保密检查技术；防范外部网络向内部网络的黑客攻击和计算机病毒侵扰，其中包括对未知的攻击与病毒的防范；能够解决外部网络和内部网络之间的大流量数据交换问题。

59.网闸技术能够支持哪些应用？

答：Web访问和服务，FTP访问和服务，电子邮件服务，DNS服务，数据库访问，数据库同步以及其他一些定制访问和服务。

60.什么是入侵检测系统？

答：入侵检测系统是一种网络安全监测设备，是位于防火墙之后的第二道安全闸门，它监视网络或系统资源，从网络内部的若干关键点收集信息并对其进行分析，寻找违反安全策略的行为或攻击迹象，一旦发现攻击或非法的网络行为，立即发出报警。

61.入侵检测系统对数据的分析和处理可以划分为哪四个阶段？

答：数据收集阶段，数据处理及过滤阶段，入侵分析及检测阶段，报告和响应阶段。

62.入侵检测系统在计算机网络中的不同关键点收集信息，主要包括哪些内容？

答：从监测点抓取的网络数据包；系统日志和网络日志文件；文件目录的变动；文件的改变；程序执行中的异常情况。

63.入侵检测系统通常有哪三种分析和检测入侵的方法？

答：特征库匹配法、统计分析法和完整性分析法。

64.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的特征库匹配法有何优点？

答：只需要收集相关的数据集合，系统负担小，检测准确率和效率都很高，应用较为广泛。

65.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的特征库匹配法有何不足？

答：只能发现已知的攻击，无法发现未知的攻击。

66.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的统计分析法有何优点？

答：可检测到未知的入侵和更为复杂的入侵。

67.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的统计分析法有何不足？

答：误报，漏报率比较高，且不适应用户正常行为的突然改变。

68.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的完整性分析法有何优点？

答：不管其他方法能否发现入侵，只要是成功的攻击导致了文件或其他对象的任何改变，都能发现。

69.请说明入侵检测系统分析和检测入侵的完整性分析法有何不足？

答：一般以批处理方式实现，不能用于实时响应。

70.部署基于网络的IDS注意的要点有哪些。

答：一般部署在尽可能靠近攻击源的地方或者需要保护的重点部位上；通常位于Internet接入路由器之后的第一台交换机上，或者是企业内部重要服务器所在的网段上；NIDS的监听接口连接到交换机的镜像端口上，以便对所关心的数据包进行收集。

71.IDS和IPS 的功能有何不同？

答：IDS注重的是网络安全状况的监管，它并接在网络中只能起到报警作用；IPS关注的是对入侵行为进行控制，在网络前面起到防御作用。

72.广播风暴会造成什么后果？

答：快速消耗链路带宽和硬件资源，造成网络拥塞或中断。

73.交换机端口控制的主要方法有哪些？

答：控制广播风暴；限制端口带宽；将端口设置为保护端口；禁止端口转发未知数据帧；MAC地址控制。

74.什么是MAC地址攻击？

答：MAC 地址攻击是指利用特定工具产生欺骗的 MAC 地址，快速填满交换机的 MAC表，交换机会以广播方式处理数据包，流量以泛洪方式发送到所有接口，造成交换机负载过大，网络缓慢和丢包，甚至瘫痪。

75.引起广播风暴的主要原因有哪些？

答：计算机网卡故障，网络形成环路，网络病毒攻击或人为破坏等都可能产生大量的以太网数据广播帧，交换机将其转发到每个端口，从而引起广播风暴。

76.在802.1x认证过程中，交换机的作用是什么？

答：交换机要求客户端提供IDentity，接收到后将EAP报文承载在Radius格式的报文中，再发送到认证服务器。交换机根据认证服务器发回的认证结果控制该端口是否准许使用。

77.802.1x 协议中，什么是安静周期？

答：安静周期是指用户认证失败后，允许用户再次认证的间隔时间。

78.定时主动要求用户重新认证的作用是什么？

答：防止已认证用户不再使用后被其他用户冒用；检测用户是否断线，计费更准确。

79.访问控制列表的基本作用有哪些？

答：提供最基本的网络安全，控制外网对内网的访问或内部网络之间的访问；允许内网中的部分主机访问网上的某个区域，同时限制其他主机对该区域的访问；控制内部用户对外网的访问，借助。



第6章　通信线缆与综合布线





一、单项选择题


1.下列材料作为光缆外护套时，防蚀性最好的是（　）。

A．PE

B．PVC

C．PA

2.在OPGW 光缆所有特性参数中，（　）权重最大，最具有影响力。

A．总外径

B．金属导线的承载面积

C．额定拉断力（RTS）

D．短路电流容量

3.进入机房的导引光缆应采用具有阻燃、防水功能的（　）光缆。

A．非金属

B．OPGW

4.下列不属于光缆线路工程初步验收的内容是（　）。

A．开盘检测

B．检查工程文件

C．测试系统指标

5.光缆线路工程的工程移交是在（　）时进行。

A．随工验收

B．初步验收

C．竣工验收

6.光缆线路工程的前期文件、竣工文件由（　）单位负责收集和整理。

A．建设

B．监理

C．施工

D．设计

7.光缆线路工程的试运行文件由（　）单位负责收集和整理。

A．建设

B．监理

C．施工

D．运行

8.光缆线路工程的监理文件由（　）单位向建设单位提交。

A．设计

B．监理

C．施工

D．运行



二、多项选择题


1.进行光功率测试时，注意事项有（　）。

A．保证尾纤连接头清洁

B．测试前应测试尾纤的衰耗

C．测试前验电

D．保证光板面板上法兰盘和光功率计法兰盘的连接装置耦合良好

2.常用的光纤连接器有（　）。

A．ST

B．UTP

C．SC

D．UC

3.综合布线测试分为（　）。

A．验证测试

B．永久测试

C．商业测试

D．认证测试

4.下面属于综合布线测试参数的是（　）。

A．接线图

B．长度

C．衰减

D．ACR

5.综合布线工程监理控制要点包括（　）。

A．工程质量控制

B．现场人员管理

C．工程进度控制

D．物料管理

E．安全管理

F．工程投资控制

6.影响光纤熔接损耗的因素包括（　）。

A．本征因素

B．外在因素

C．非本征因素

D．内在因素

7.关于测试叙述正确的是（　）。

A．综合布线工程测试通常可分为验证测试和认证测试

B．进行随工测试没有问题的链路在验收时不需再行测试

C．认证测试仪是内嵌标准的

D．6类系统的常用测试模型有永久链路模型和信道模型

8.保证综合布线工程质量的基本因素有（　）。

A．精确的测试

B．科学合理的设计

C．优质合格的用料选择

D．严格规范的施工

9.按照纤芯和包层的折射率分布不同，光纤可分为（　）。

A．渐变式光纤

B．跳变式光纤

C．高带宽光纤

D．多模光纤

10.同轴电缆可分为（　）两种基本类型。

A．基带同轴电缆

B．宽带同轴电缆

C．同轴粗缆

D．同轴细缆



三、判断题


1.光缆的结构大体上可分为缆芯和护层两部分。（　）

2.光缆缆芯的结构大体上可分为层绞式、骨架式、束管式和带状式。（　）

3.电力管道光缆一般不需要加铠装。（　）

4.架空地线复合光缆OPGW既是避雷线，又是架空光缆。（　）

5.光缆的护层可以不具有防潮、防水性能。（　）

6.光缆的护层是为了保护光纤不受外力的损坏、不使光纤的传输特性恶化。（　）

7.ADSS 光缆建设时，根据现场实际情况可不停电施工架设光缆，不影响输电线路的正常运行。（　）

8.相线复合光缆OPPC 一般用于10kV、35kV、110kV等较低的电压等级。（　）

9.不锈钢管OPGW的光纤冗余长度通常应在0.5%～0.7%才能满足工程应用的要求。（　）

10.电力特种光缆有ADSS、OPGW、OPPC 等。（　）

11.光缆线路的防强电措施一般要求，光缆线路应尽量与高压输电线或电气化铁路馈电线保持足够的距离。（　）

12.光缆线路施工中应尽量不磨损光缆护套，确保光缆内金属护层的对地绝缘符合要求。（　）

13.光缆线路与强电交越时，宜垂直通过。（　）

14.光缆中的光纤是金属材料。（　）

15.强电线路发生接地短路故障时，在光缆金属构件上产生纵电动势。（　）

16.光缆中的光纤受强电影响。（　）

17.目前电力系统常用的为无铜线光缆。（　）

18.为有效地防护雷击的危害，在雷击多发地区，要求 OPGW 外层金属丝铝包钢丝外径≥2.5毫米。（　）

19.光缆线路出于防雷的需要，光缆的所有金属构件在接头处不进行电气连通，局、站内的光缆金属构件全部连接到保护地。（　）

20.为有效地防护雷击的危害，在雷击多发地区，要求OPGW 外层金属丝铝合金丝外径≥3.0毫米。（　）

21.光缆线路最易受雷击的是直埋线路。（　）

22.雷击大地时产生的电弧，会将位于电弧内的光缆烧坏。（　）

23.雷击针孔会立即阻断光缆通信。（　）

24.土壤电阻率突变地区，光缆易遭雷击。（　）

25.在光缆选型时，应尽量采用无金属光缆或无金属芯光缆。（　）

26.光缆中油膏主要是起屏蔽作用。（　）

27.OTDR 测试光纤距离时，选择测试范围应大于光纤全程长度。（　）

28.OPGW 是一次线路的组成部分，操作时应由相应电力调度机构调度管辖或调度许可。（　）

29.光缆线路路由复测是以初设图为依据进行复核的。（　）

30.施工过程中，牵引力允许超过光缆允许的额定值。（　）

31.光缆线路的随工验收可以包括光缆的单盘测试。（　）

32.隐蔽工程必须随工验收。（　）

33.光缆线路工程初步验收时需要审议初步验收报告。（　）

34.光缆线路工程初步验收时不检查配盘图、配纤表。（　）

35.光缆线路工程初步验收时不检查工程文件的完整性、准确性。（　）

36.光缆线路工程初步验收时需要检测中继段光路指标。（　）

37.光缆线路工程竣工验收时需要检查中继段光路指标测试记录。（　）

38.光缆线路工程的竣工验收由监理单位组织。（　）

39.光缆线路工程的竣工验收合格后，电路投入试运行。（　）

40.光缆线路工程的竣工验收内容不包括工程移交。（　）

41.光缆线路工程文件的积累、整理、归档工作应与工程建设同步进行。（　）

42.中继段光纤损耗统计的敷设长度指光缆连接后实际单盘长度。（　）

43.用网线测试仪测试网线水晶头是否压接正确时，绿灯表示成功，黄灯表示接触不良，红灯表示断路。（　）

44.直通网线两端的线序相同，其线序应为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕色。（　）

45.音频电缆接续方法中，扣式接线子接续法主要用于零散芯线接续，以及 300 对以下的较小对数的电缆芯线接续，而模块式接线子接续法主要用于较大对数的整条电缆芯线或整单元芯线接续。（　）

46.进行音频电缆接续时，芯线编号从中心层开始，按规定的绝缘色谱排序，顺时针方向进行编号的为A端，逆时针方向编号的为B 端。（　）

47.通信系统综合布线中，电源线与其他缆线应分道单独布放。（　）

48.通信系统综合布线中，电源线中间可以有接头。（　）

49.上走线电缆布线时，可以将用户电缆直接布放在机柜顶盖板上。（　）



四、填空题


1.加强件在光缆中的位置有中心式、（　）和铠装式。

2.常用的光缆结构形式主要有中心管式、层绞式、（　）和叠代式。

3.对光纤的保护来说，（　）结构光缆最合理。

4.骨架式光纤的纤芯数最多为（　）芯。

5.ADSS光缆的结构可分为中心管束式和（　）。

6.ADSS光缆为防止水渗透和迁移，管内注入（　）。

7.ADSS光缆敷设在工作电压低于12kV电力线上的情况下，护层材料可以是（　）。

8.OPGW 光缆替代窗台的架空地线和（　）。

9.OPGW 集（　）和（　）两个功能于一体。

10.OPGW光缆的基本设计准则是（　）。

11.音频配线架VDF段子排上线时应按照（　），（　）的原则，根据用户电缆的色谱图的标识进行穿线和卡线。

12.OPGW是由地线和（　）两大部分组成的。

13.光纤的主要特性有传输特性、（　）和环境特性。

14.（　）和环境特性决定光缆的使用寿命。

15.光缆的机械特性包括抗弯曲性、抗拉力、（　）、（　）和耐磨性。

16.耐磨性主要是指（　）和标识的耐磨特性。

17.光缆的环境特性包括光缆的温度特性、（　）、阻水性和护层完整性。

18.光纤的温度特性主要是由（　）决定的。

19.目前所用的光纤多用（　）系光纤。

20.光缆的阻燃特性可从垂直燃烧、（　）、（　）和成束燃烧四个方面进行检验。

21.光纤的阻水性可分为光缆的（　）和（　）两个特性。

22.检验光缆护层完整性可采用（　）和（　）两种方法。

23.光缆型号分类代号GT 的含义是（　）。

24.光缆型号加强构件代号F的含义是（　）。

25.地板下电缆的布放最大高度不能超过防静电地板下部净空的（　）。

26.光纤按传输模式可分为单模光纤、（　）。

27.光纤按芯数可分为（　）和（　）。

28.光纤按敷设方式可分为架空光缆、管道光缆、（　）和（　）。

29.光缆型号由光缆的型式代号和（　）两部分组成。

30.通信系统综合布线中，电源线与其他缆线应分道单独布放。若条件不允许，其间距应大于（　） 毫米。

31.光缆型式代号中，分类代号GR 表示（　）。

32.光缆型式代号中，分类代号GW表示（　）。

33.通信系统综合布线中，电源线与其他缆线应（　）。

34.光缆型式代号中，加强构件代号无符号表示（　）。

35.光缆型式代号中，派生特性代号T表示（　）。

36.光缆型式代号中，派生特性代号X表示（　）。

37.光缆型式代号中，护层代号Y表示（　）。

38.光缆型式代号中，护层代号L 表示（　）。

39.光缆的规格代号中，类别代号S表示（　）。

40.光纤的规格代号中，传输特性代号由工作波长、（　）和带宽三部分组成。

41.光纤的传输特性代号中，工作波长=1 表示使用波长在（　）区域。

42.适用温度代号A表示（　）。

43.新建的220kV及以上输电线路上优先选用（　）光缆。

44.在220kV及以下线路上承挂光缆时，可采用抗电腐蚀的（　）光缆。

45.有金属芯的光缆线路，其金属芯上经常性危险的纵电动势允许值为（　）伏特。

46.消弧线与光缆的隔距不足（　）米时，消弧线起不到保护作用，光缆应绕道敷设。

47.埋式光缆线路在雷击严重地区可采取（　）。

48.个别雷击重点区，可采取（　）装置进行防雷。

49.架空地线采用4.0 毫米镀锌铁线架设在高处电杆端（　）厘米的位置上。

50.对光缆发生雷击故障机附近处有落雷的地区，应分别测试光缆线路上2 米和（　）米深的土壤电阻率。

51.接地装置的接地电阻，每年至少测试（　）次。

52.接地装置的接地电阻，一般在（　）前进行测试。

53.光纤典型结构自内向外为（　）、（　）和（　）。

54.电化学腐蚀现象发生在线路场强（　）处的光缆表面。

55.电化学腐蚀的现象主要包括腐蚀、（　）和击穿三种形式。

56.一般光缆的标准制造长度为（　）千米。

57.通常路由复测由（　）组织实施。

58.复测小组成员包括施工、（　）和建设单位的人员。

59.复测工作应在（　）前进行。

60.OPGW光缆引下光缆弯曲半径应不小于（　）倍光缆直径。

61.随工验收又称为（　）。

62.隐蔽工程项目检验合格并且签署（　）后，在以后的验收中不再复验。

63.光缆线路工程的工厂验收由（　）单位组织，在生产厂家进行。

64.光缆线路工程的随工验收由（　）单位组织，在施工现场进行。

65.一般大型工程将光纤通信工程分为线路和（　）两个单项。

66.初验一般采取（　）形式。

67.工程建设的最后一个程序是（　）。

68.管道光缆抽查的人孔数应不小于人孔数的（　）。

69.光缆线路工程初验后，一般经规定（　）月时间的试运行，各项技术性能符合规范，可以竣工验收。

70.竣工时，对接地电阻的抽测数应不小于（　）。

71.同轴电缆由外向内分别由（　），屏蔽线，绝缘层和芯线（信号线）组成。

72.2Mbit/s 同轴电缆外护层保护胶皮厚度是（　）。

73.L9-J 接头由（　），金属压接套管，半开放铜针与端子头部连接一起的三部分组成。

74.用万用电表对 2Mbit/s 同轴电缆做导通测试时，将表笔分别接触缆线两端的（　），连接器内壁—连接器内壁，如果电阻很小，表示导通正常。

75.用网线测试仪测试网线水晶头是否压接正确时，（　）表示成功，黄灯表示接触不良，红灯表示断路。

76.直通网线两端的线序相同，其线序应为（　）。

77.交叉网线两端线序不同，其两端（　）对应，2～6脚对应，其余6脚不变。

78.音频电缆接续最常用的方法是（　）接续法和模块式接线子接续法。



五、简答题


1.ADSS表示一种电力特种光缆，它的中文含义是什么？

答：全介质自承式光缆。

2.光缆中加强件的作用是什么？

答：用于提高光缆在施工中的抗拉能力。

3.光缆护层的作用是什么？

答：保护缆芯。

4.在光缆缆芯的空隙中注满填充物的作用是什么？

答：保护光纤免受潮气和减少光纤的相互摩擦。

5.采用松套光纤的缆芯有什么优点？

答：可以增强抗拉轻度、改善温度特性。

6.什么是电力光缆？

答：是指用于高压电力通信系统的光缆以及铁路通信网络的光电综合光缆。

7.典型的双铠装层光缆缆芯是由什么组成的？

答：由一根塑料管或一根金属（优质钢）多纤管组成。

8.电力特种OPGW光缆的中文含义是什么？

答：架空地线复合光缆。

9.按敷设方式分，光缆可分为哪几种？

答：管道光缆、直埋光缆、架空光缆、水（海）底光缆等。

10.光缆的型式代号由哪五个部分构成？

答：分类、加强构件、派生特性（形状特性）、护层、外护层。

11.光纤的规格代号中，纤数如何表示？

答：用光缆中同一类别光纤的实际芯数字表示。

12.无金属芯的光缆线路，其强电危险影响的允许值主要由什么决定？

答：主要由光缆最外层金属护套对地绝缘强度决定。

13.增强光缆PE外层厚度的目的是什么？

答：提高光缆护套的绝缘和耐压强度。

14.光缆的防雷措施一般有哪两种？

答：一种是在光缆线路上采取外加防雷措施；另一种是选择有防雷措施的光缆。

15.保护光缆的消弧线法是指什么？

答：在防雷目标与光缆直径用两根金属线做成半圆弧形，围上光缆目标。

16.光缆松套管中光纤的色谱顺序如何？

答：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。

17.光缆线路的电化学腐蚀是指什么？

答：是指因外界化学、电化学等的作用使光缆护层的金属遭到损坏的现象。

18.ADSS光缆放电化学腐蚀的措施包括哪几种？

答：有采用防电晕环；采用防震锤；采用防电化学腐蚀的涂料；降低光缆挂点。

19.光缆线路的路由复测的基本原则是什么？

答：必须是以经过审批的施工图设计为依据。

20.光缆线路工程进行竣工验收的条件有哪些？

答：试运行结束、遗留问题已有协商一致的处理意见、工程文件整理齐全、技术培训完成后方可进行竣工验收。

21.光缆线路工程文件有哪些？

答：包括工程前期文件、施工文件、监理文件、竣工文件。

22.一般在什么情况下使用直通网线？

答：计算机与集线器或交换机之间的连接。

23.一般在什么情况下使用交叉网线？

答：集线器、交换机的级联，服务器与集线器、交换机的连接，对等网计算机的直接连接等情况。

24.音频电缆接续方法中的扣式接线子接续法主要在什么情况下应用？

答：扣式接线子接续法主要用于零散芯线接续，以及 300 对以下的较小对数的电缆芯线接续。

25.音频电缆接续方法中的模块式接线子接续法主要在什么情况下应用？

答：模块式接线子接续法主要用于较大对数的整条电缆芯线或整单元芯线接续。

26.通信系统综合布线中，电源线布线规则是什么？

答：电源线与其他缆线应分道单独布放。若条件不允许，其间距应大于62毫米；如有交叉，信号线缆应布放在上方；电源线必须采用整段线料，中间无接头。

27.光纤配线架的分配资料主要包括哪些部分？

答：包括光纤配线架ODF编号，模块编号，端口编号，对端局站设备编号，对应的本端设备编号，子架号，板槽位号，端口号以及收发关系等。



第7章　设备安装与施工维护





一、单项选择题


1.下列不属于电接口的是（　）。

A．2Mb/s

B．34Mb/s

C．45Mb/s

D．STM-4

2.布放过程中光缆的弯曲半径不得小于缆径的（　）倍。

A．5

B．10

C．15

D．20

3.杆洞不可开挖的过大，以杆洞直径略大于杆根直径（　）为宜。

A．0～5cm

B．5cm～10cm

C．10cm～15cm

D．15cm～20cm

4.杆洞和地锚洞的深度必须满足规定，一般埋深为杆高的（　）左右。

A．1/5

B．2/5

C．3/5

D．4/5

5.光缆布放时一般接头长度一侧为（　），作好登记。

A．4m～6m

B．6m～8m

C．8m～10m

D．10m～12m

6.夹板法就是利用三眼双槽夹板一块固定，再加上（　）长的镀锌铁线另缠完成吊线的连接。

A．5cm

B．10cm

C．15cm

D．20cm

7.架空光缆线路的杆质一般为水泥杆，杆子高度一般为6m～12m，杆距一般为（　）左右。

A．10m

B．30m

C．50m

D．70m

8.架空光缆与市区树最小水平净距离为（　）。

A．0.5m

B．1m

C．1.5m

D．2m

9.另缠法就是利用3.0mm的镀锌铁线在另线接头处另缠两段，长度分别为15cm和（　）。

A．5cm

B．10cm

C．20cm

D．25cm

10.新建杆路抱箍原则上安装在距离杆梢（　）处，当地形有起伏时，抱箍安装位置应做适当调整。

A．20cm

B．30cm

C．40cm

D．50cm

11.布放结束后，塑料子管应引出管孔（　）以上或设计留长，装好管孔的堵头和塑料子管的堵头。

A．5cm

B．10cm

C．15cm

D．20cm

12.进入人孔前的通风工作进行约（　）后，才可以下孔工作。

A．3分钟

B．5分钟

C．8分钟

D．10分钟

13.清刷管道时，在穿管器穿通管孔后，应在工具末端连上一根（　）的铁线，以便带入管孔内作为引线。

A．1.0mm

B．2.0mm

C．3.0mm

D．4.0mm

14.一般塑料子管的布放长度为一个人孔段，当人孔段距离较短时，可以连续布放，一般最长不超过（　）。

A．50m

B．100m

C．150m

D．200m

15.光缆拐弯时，弯曲部分的曲率半径应符合规定，一般不小于光缆直径的（　）倍。

A．5

B．10

C．15

D．20

16.机房内的光缆预留，一般光缆留（　）供终端连接用，其余正式预留的光缆，应采取槽道内迂回盘放的方式放置于本列或附近主槽道内。

A．1m～3m

B．3m～5m

C．5m～7m

D．7m～9m

17.进局光缆的预留长度目前规定为（　）。

A．5m～10m

B．10m～15m

C．15m～20m

D．20m～25m

18.在敷设安装时，室外光缆做盘预留后固定好，并留出（　）接续光缆。

A．1m

B．2m

C．3m

D．4m

19.考虑到以后测试时分辨率的要求，更换光缆的最小长度应大于（　）。

A．50m

B．100m

C．150m

D．200m

20.光缆特别规定，面对光缆断面，红色松套管为起始色，（　）色松套管为终止色。

A．绿

B．蓝

C．黑

D．白

21.规定接头盒内光纤最终余长不小于（　）。

A．40cm

B．50cm

C．60cm

D．70cm



二、多项选择题


1.数字数据网的测试应当包括以下内容（　）。

A．电路可靠性测试

B．中继负载性能测试

C．路由功能测试

D．网管功能测试

E．网路功能测试

F．同步测试

2.下列哪些是可能引起光缆线路障碍的原因？（　）

A．挖掘

B．车辆损伤

C．火灾

D．鼠害

E．射击

F．洪水

3.SDH系统性能测试包括（　）。

A．系统误码性能测试

B．系统抖动测试

C．输入口比特率容差测试

D．倒换时间测试

4.WDM 系统指标测试包括（　）。

A．中心频率及偏差

B．光信噪比

C．工作波长及其偏差

D．系统输出抖动

E．误码性能

5.SDH本机光接口测试项目有（　）。

A．平均发送功率测试

B．接收机灵敏度测试

C．光接口回波损耗

D．接收机过载功率测试

E．光发送信号

F．再生器的平均发送光功率测试

6.波长转换器（OUT）测试（　）。

A．最小边模抑制比测试

B．最大-20dB谱宽测试

C．抖动产生测试

D．插入损耗测试

E．抖动转移特性测试



三、判断题


1.阀控式蓄电池组可与通信设备、配电屏及各种换流设备同机房安装，采用电池柜时可以与设备同列。（　）

2.SDH 设备配置功放或配置前置放大器或两个一起使用是以满足长距离和超长距离传输的需要。（　）

3.SDH设备电源子系统一般采用分布式供电方式。（　）

4.按设备安装规范要求，工程开工前必须对机房建筑情况进行检查。（　）

5.设备安装前机房建筑的防雷接地和保护接地、工作接地体及引线应当完工并验收合格，接地电阻必须符合施工图设计要求。（　）

6.设备安装前应当对施工现场的设备、主要材料的品种、规格、数量进行开箱清点和外观检查。（　）

7.传输设备的机架如果较重，则可以不用专门对地加固。（　）

8.设备安装规范要求所有紧固件必须拧紧，所有螺丝露出螺帽的长度宜一致。（　）

9.光纤分配架（ODF）、数字配线架（DDF）端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固，方向一致。（　）

10.传输设备的子架安装要求：牢固、排列整齐、插接件接触良好。（　）

11.传输设备安装时，光纤连接线在槽道内应加套或线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎，扎带不宜扎得过紧。（　）

12.可以用液体清洗网络设备。（　）

13.PCM 设备应避免安装在强电磁场、电火花干扰的房间内。（　）

14.PCM 设备应安装在通风较好且具备防尘条件的房间内。（　）

15.PCM 设备机房可以不配备消防器材，但机房内严禁存放易燃易爆等危险物品。（　）

16.跳线的布放应顺直，捆扎牢固，松紧适度。（　）

17.电源线缆与信号线缆布放路由应尽可能远离。（　）

18.机房机架设备位置应当安装正确，符合安装工程设计平面图要求。（　）

19.固定设备的螺栓必须拧紧，同类螺丝露出螺帽的长度应一致。（　）

20.机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。（　）

21.配线架固定一般要求放稳就行，没有必要进行抗震加固。（　）

22.配线架（柜）在安装时，总配线架直列告警装置及总告警装置设备可根据现场实际酌情安装。（　）

23.交换机安装规范要求：交、直流电源的馈电电缆，必须分开布放；电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放。（　）

24.在活动地板下布放的电缆，应注意顺直不凌乱，尽量避免交叉，并且不得堵住送风通道。（　）

25.交换机安装初次通电前，应当先测量电源电压、确认电源极性。确定正常、正确后，方可进行通电测试。（　）

26.交换机安装过程中，各级硬件设备应当按厂家提供的操作程序，逐级加上电源。（　）

27.网络交换机的电源都是采用的380V的交流电源。（　）

28.在拆装和移动网络交换机之前必须先断开电源线，这样防止移动过程造成内部部件的损坏。（　）

29.超过一定容限的静电会对网络设备的电路乃至整机产生严重的破坏作用。（　）

30.在安装工程开始以前，必须对机房的建筑和环境条件进行检查，具备条件后方可开工。（　）

31.在铺设活动地板的机房内，应对活动地板进专门检查，地板铺设严密坚固，符合安装要求。（　）

32.机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品；对于磁性物品并没有要求。（　）

33.绑扎后的电缆应互相紧密靠拢，外观平直、整齐。绑扎电缆时越紧越好。（　）

34.机房内各种设备的标志应明显、清晰、整齐一致、含义明确。（　）

35.安装网络交换机时，不用连接交换机的接地柱。（　）

36.当光缆盘长较长时，可分多次布放，即在布放完前数百米后，就地倒“8”字，再牵引后一段，依此类推。（　）

37.光缆布放时不要绷紧，一般垂度稍小于吊线垂度。（　）

38.光缆布放时对于在原有杆路上加挂，一般要求与原线路垂度尽量一致。（　）

39.架空光缆应按设计规定作防强电、防雷处理。（　）

40.架空光缆与人行道最小水平净距离为1m。（　）

41.紧线时将吊线放于夹板线槽内，隔10～15 个杆挡，用导链收紧。（　）

42.立杆的时候杆子正直，直线段杆路要在一条直线上，不能出现眉毛弯。（　）

43.在架空光缆的布放和架挂组织过程中，应该遵循光缆布放的基本规定，保证人员和缆线的安全，严格技术标准，确保施工的顺利进行。（　）

44.当在混凝土管孔和塑料管孔内敷设光缆时，光缆必须穿放于子管内，一个混凝土管孔可穿放多个子管。（　）

45.光缆不得在管孔内作接头，接头位置只能安排在人孔内。（　）

46.人员下孔后通风设备即可排除。（　）

47.塑料子管布放时，先在要穿入管孔的地面上将子管放好并量好距离，子管要有接头。（　）

48.光缆由进线室至机房ODF架，往往从地下室或半地下室由楼层间光缆预留孔引上走道引致机房所在楼层。（　）

49.当建成自愈环网后，则光纤传输网具有自愈功能，即自动选择通路迂回。（　）

50.日常生活中，大部分光缆障碍是人为性质的，因光缆本身的质量问题和由自然灾害引起的障碍所占比例很少。（　）

51.一条光缆线路发生阻断，往往伴随着严重障碍或重大通信阻断障碍。（　）

52.障碍若产生在接头盒内，可直接打开接头盒进行修复。（　）

53.正式修复时，应尽量保持重要通信不中断。（　）

54.直接修复应首先完成主用光纤的熔接、端站测试，合格后即可将业务开通或倒换回来，然后再进行其他光纤熔接。（　）

55.光纤熔接是接续工作的中心环节，因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。（　）

56.热缩套管应在端面制作后穿入。（　）

57.制作好的端面，放在空气中，移动时要轻拿轻放，防止与其他物件擦碰。（　）

58.自动熔接机上显示的连接损耗值，由于微处理机是按经验公式计算的，连接损耗产生的部分因素未考虑。（　）

59.光缆接续是光缆施工过程中技术含量最高、要求极为严格的一道重要工序，它的质量好坏直接影响着系统的传输指标、线路的可靠性和光缆寿命。（　）

60.光缆接续应有良好的工作环境，防止灰尘影响。现场应有市电或汽油发电机供电。（　）

61.接头盒密封条的使用量一定要恰当，填充太多，可能适得其反。（　）

62.盘纤时若个别光纤过短或过长，可将其放到最后，单独盘绕。（　）

63.在熔接加热后，可用手触摸调整。（　）



四、填空题


1.基本模块STM-1 信号的比特率是（　）Mbit/s。

2.机房内必须具备有效的（　）设施。机房内及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。

3.传输设备安装规范要求：机架的安装应端正牢固，垂直偏差不应大于机架高度的（　）。

4.列内机架应相互靠拢，机架之间的间隙不得大于（　）毫米，列内机面平齐，无明显参差不齐现象。

5.通用设备专用接地线的绝缘层有两种颜色，即（　）色和（　）色。

6.PCM 设备机架和机壳采用（　）地接方式。

7.每次盘纤后，用（　）对所盘光纤进行例检，以确定盘纤带来的附加损耗。

8.交、直流电源的馈电电缆，必须（　），电源电缆、信号电缆、（　）与中继电缆应分离布放。

9.布放走道电缆必须（　），并应互相紧密靠拢，外观平直整齐，（　），松紧适度。

10.程控交换设备的标称直流工作电压为（　）V。

11.程控交换设备的电压允许变化范围为（　）V。

12.交换系统使用的交流电源线两端腾空时，用500V兆欧姆表测试芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于（　）。

13.采用胶皮绝缘线作直流馈电线时，每对馈电线应保持平行，正负线两端应有统一的（　）。安装好的电源线末端必须（　），电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

14.为了冷却内部电路务必确保空气流通，在网络交换机的两侧和后面至少保留（　）的空间。

15.沿松套管或光缆分歧方向为单元进行盘纤，前者是用于所有的（　）工程，后者仅适用于主干光缆末端且为一进多出。

16.数据网络设备安装场所应对供电系统采取有效的（　）措施。

17.（　）是架空光缆最广泛的架接方式。

18.布放吊线时，为了不影响交通或造成其他危险，应在妨碍交通或者穿越电力线等特殊地点做（　）。

19.当采用人工牵引时，为顺利布放光缆和不损伤护层，可在角杆上装（　）。

20.吊线固定一般采用（　）夹板。

21.吊线夹板的固定方式为：木杆常用穿钉，水泥杆常用双吊线或（　）抱箍。

22.先中间后两边的盘纤方法，常用于光纤预留盘空间小、（　）和固定的情况下。

23.杆距、杆子的埋深、拉线的程式等完全取决于线路所在的负荷区和（　）等因素。

24.杆路架设分别为路由核测、运杆打洞、立杆、（　）、装夹板五大步。

25.钢绞线支撑方式分为吊挂式和（　）两种。

26.高空作业人员必须佩戴（　）。

27.光缆挂钩的卡挂间距为（　）厘米，允许偏差应为±3厘米，挂钩在吊线上的搭扣方向应该一致。

28.架空杆路的路由复测就是确定具体的杆位的（　），使其合理、可行、符合规范要求。

29.架空光缆的布防方法目前有两种，一种是定滑轮牵引法，另一种是（　）。

30.架空光缆的固定和架挂，一般是挂线人员坐在（　），用光缆挂钩挂固。

31.架空光缆敷设的主要方式有（　）和自承方式两种。

32.用光缆盘移动放出法的时候，架空杆路离路边距离不大于（　）米。

33.作业前需要做两方面准备，一个是主要施工机械，另一个是（　）。

34.底下管道的管孔较多，选择管孔时，应该由下向上，由（　）向（　）的顺序安排使用。

35.管道或子管一般已有牵引索，若没有，应及时预放好，一般用帖绳或（　）。

36.光缆牵引端头制作方法是否得当，将直接影响施工的效率，同时影响光缆的（　）。

37.光缆牵引时若需要更多的光缆引出人孔，必须注意引出人孔处（　）及人孔口壁摩擦点的侧压力，要避免光缆受压变形。

38.光缆引出口处的安装常用的两种方式一种是导引器方式，另一种是（　）。

39.清刷管道时，较长的管孔可以从管孔（　）同时穿入工具。

40.清刷管道时，为了排除管道内的污泥杂物等障碍，应在引线末端连接传统的（　）工具。

41.清刷管道时，先用（　）或穿管器穿通管孔。

42.如需改变管孔位置和拐弯，应考虑光缆敷设后能满足（　）的规定，并对光缆改变管孔位置的地点。

43.施工时，管孔的使用应以（　）给出的管孔为准。

44.盘纤时若个别光纤带有特殊光器件时，可将其另一盘处理，若与普通光纤共盘时，应将其轻置于普通光纤（　）部。

45.为了防止塑料子管在管孔内扭转，应每隔（　）米将塑料子管捆扎一次，使其相对位置保持不变。

46.在打开人孔铁盖时，应在人孔周围放上插有小红旗的（　），夜间应安置红灯作为警示信号。

47.在进入人孔前必须做好人孔的（　），排除人孔内的有害气体。

48.当光缆暂时在室外放置时，光缆端头应做（　）处理，避免浸潮。

49.对于大型机房，光缆一般均在（　）敷设。

50.光缆安装时，若原来没有爬梯，则应安装简易走道或直接在墙上预埋（　），以便光缆固定，不应让光缆在大跨度内自由悬挂。

51.光缆由局前人孔按照设计要求的管孔穿越至（　）或室内走线架或走线槽内。

52.光缆预留一般采取在适当位置将光缆盘成（　），并固定于靠墙或靠机架侧的走道上，尽量隐蔽些。

53.光缆在槽道内一般不需要绑扎，但在拐弯部位，为防止拉动造成（　）过小，而应做适当绑扎。

54.局内光缆若在同一层布放，应由（　）牵引布放。

55.局内光缆的布放一般只能采用（　）方式。

56.局内光缆由（　）进入进线室，然后通过爬梯、机房光缆走道至ODF架或光缆机。

57.有时由于暂时不能将光缆布放至机房，必须复核长度，确保条件成熟后放至（　）架，以满足长度的要求。

58.预留光缆如受进线室位置的限制，亦可采用（　）方式，但应注意光缆的曲率半径不宜过小。

59.正式固定工作可安排在（　）一并进行。

60.中小机房多数采取（　）方式供光缆走向、固定。

61.阻燃性光缆具有（　），但需要在进线室增加一个接头。

62.避免用酒精以外的其他清洗剂或折射率匹配液，因为它们可使光纤连接器内（　）溶解。

63.光缆（　）测试是光缆线路技术维护的重要组成部分，是判断光缆线路工作状态的主要手段之一。

64.光缆线路测试所需仪器为（　）。

65.截断法精度高但（　）。

66.如果被测光纤没有连接起来，剥开光缆，并将被测光纤露出（　）米长，清洁和切断被测光纤。

67.为了提高测试速度，缩短整体测试时间，一般测试时间可在（　）分钟内选择。

68.用OTDR 仪所得到的测量值实际上是未包括（　）在内的光缆线路损耗，由于离尾部太近也无法定量显示。

69.在测试时应选择在（　）的光缆上进行测试。

70.中继段光缆线路的衰减测量方法有截断法、（　）和后向散射法。

71.当找到障碍点时，一般使用应急光缆或其他应急措施，首先将（　）抢通，迅速恢复通信。

72.光缆的敷设形式主要有地下和（　）两种。

73.光缆线路障碍点的修复分为直接修复和（　）两种情况。

74.光缆线路障碍在确认为线路障碍后，在端站或传输站使用（　）对线路进行测试，以确定线路障碍的性质和部位。

75.光缆障碍的产生原因与光缆的（　）有很大的关系。

76.光纤通信系统发生障碍后，应首先判断是站内障碍还是（　）障碍，同时应及时实现系统倒换。

77.光纤通信系统中使通信中断的主要原因是（　）。

78.若OTDR 测试判断障碍点在接头盒里，但由于OTDR 的测试有误差，也可能障碍点不在接头盒内而在接头盒外（　）米范围内。

79.若OTDR 仪显示屏上没有曲线，这说明故障点在仪表的（　）。

80.若 OTDR 仪显示屏上曲线远端位置与中继段总长明显不符，此时，向后散射曲线的远端点即为（　）。

81.若向后散射曲线的远端点为故障点，该点在光缆接头点附近，应判定为（　）断杆。

82.通常对障碍在非接头处的处理方法有两种：一种是利用线路上光缆的预留进行修复，另一种是（　）。

83.线路障碍的排除是采用直接修复，还是先布放应急光缆实施抢代通，日后再进行原线路修复，取决于光缆线路修复所需要的时间和（　）的具体情况。

84.要准确判断故障点位置，还必须把测试的光纤长度换算为测试端到（　）的地面长度。

85.一般情况下，测试人员可在光缆线路两端进行（　）故障测试，并结合原始资料，计算出故障点的位置。

86.在建立“光纤长度累计”资料时，为了测试结果准确，测试时应采用（　）。

87.在建立“光纤长度累计”资料时，应从两端分别测出端站至（　）的距离。

88.障碍点的处理分两种情况：实施障碍点的应急抢代通或故障点的（　）。

89.整盘长光缆不增加接头数量，不会增加线路段的（　），但施工工作量较大，需要较长的光缆。

90.当环境温度低于（　）时，应采取升温措施，确保光纤的柔软性和溶解设备的正常工作以及施工人员的正常操作。

91.光纤端面处理，习惯上称（　）。这是光纤连接技术中的一项关键工序。

92.光纤端面处理主要包括剥覆、（　）和切割三个环节。

93.光纤涂面层的剥除，要掌握（　）三字剥纤法。

94.裸纤的切割是（　）制作中最为关键的部分，精密、优良的切刀是基础，而严格、科学的操作规范是保证。

95.在切割和熔接光纤时，应垫一个（　）、（　）的表面，可以为看到小的光纤碎片提供一个最好的对比度。

96.从一端开始盘纤，固定（　），然后再处理另一侧光纤。

97.当切割和开剥光缆时，施工人员应戴上合适的（　）和（　），避免施工人员受伤。

98.对于密封部位的光缆保护层，打磨砂纸不易太粗，打磨方向应沿（　）方向旋转打磨，不宜与光缆平等方向打磨。

99.对于密封部位的光缆保护层，应做（　），以提高光缆与防水密封胶带间可靠地密封性能。

100.光缆接头盒封装完成后，用（　）对所有光纤进行最后检测，以检查封盒是否对光纤有损害。

101.光缆在接头盒内固定时一定要进行较好的打毛、清洁，并恰当的缠绕自粘胶带，以实现（　）与接头盒之间的密封。

102.金属护层和加强芯在接头盒内（　）连通、断开或引出应根据设计要求实施。



五、简答题


1.设备安装时，戴接地手镯的作用是什么？

答：将人体和机架屏蔽连接地相连，防止损坏单板内大量的CMOS元件。

2.交换系统的系统检查测试有哪些？

答：有系统的建立功能；系统的交换功能；系统的维护管理功能；系统的信号方式及网络支撑。

3.交换系统的检查测试中系统的建立功能包括哪些？

答：包括系统初始化；系统自动/人工再装入；系统自动/人工再启动。

4.交换系统的检查测试中系统的信号方式及网络支撑包括哪些？

答：包括用户的信号方式（模拟、数字）；局间信号方式（随路、共路）；系统的网同步功能；系统的网管功能；112自动受理、自动测试功能。

5.交换设备安装初验的条件？

答：设备经过严格的系统检查测试，认为稳定性已达到初验要求时，即可将测试检查记录完整交与工程验收小组，准备进行初验测试。

6.什么是运杆打洞？

答：运杆打洞就是将杆子运到各个杆位，并打好杆洞及地锚洞，为立杆做好准备。

7.局内光缆目前有哪两种？

答：一种为普通室内光缆，另一种为阻燃性光缆。

8.光缆线路测试材料准备都有哪些？

答：光纤跳线或尾纤1根，裸光纤适配器1个。

9.光缆线路抢修的基本原则是什么？

答：光缆线路抢修的基本原则是先干线后支线，先主用后备用，先抢通后修复。

10.什么是抢代通？

答：抢代通就是迅速地用应急光缆代替原有的障碍光缆，实现通信临时性修复。

11.实施抢代通的条件是什么？

答：光缆线路障碍产生后，为了缩短通信中断时间，可以实施光缆线路抢代通作业。

12.若目测不良接头的状态为痕迹，那么应该怎样处理？

答：调整熔接电流；调整或更换电极。

13.若目测不良接头的状态为痕迹，那么应该做何分析？

答：溶解电流太小或时间过短；光纤不在电极组中心或电极组错位、电极损耗严重。



第8章　机房安全与调度台维护





一、单项选择题


1.《安全生产法》所指的危险物品包括（　）。

A．高压气瓶、手持电动工具

B．枪支弹药

C．易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

2.发现有人触电，正确的处理方法是（　）。

A．打电话汇报领导，找救护车，再想办法抢救

B．立即切断电源，使触电人员脱离电源，等待医务人员抢救

C．用手把触电者拉离电源，再进行抢救

D．立即切断电源，使触电人员尽早脱离电源，并在现场急救

3.10kV及以下电压等级设备不停电时的安全距离为（　）米。

A．0.5

B．0.7

C．1

D．1.5

4.调度通信综合楼的接地电阻一般情况不应小于（　）欧姆。

A．0.5

B．1

C．2

D．5



二、多项选择题


1.调度台除了具有普通电话分机功能外，还具有（　）。

A．调度台组

B．保持呼叫

C．分机状态指示

2.调度台的功能有（　）。

A．一键到位

B．强插

C．强拆

D．来话排队

3.调度台与调度台交换机相连的接口有（　）。

A．2B+D

B．1B+D

C．LAN

4.属于调度台热线用户故障现象的是（　）。

A．热线用户拨不通

B．不能正常通话

C．不能正常挂机

5.调度台的数据包括（　）。

A．调度台组号

B．电话号码

C．用户电路设备号



三、判断题


1.只有现场职工才必须学习、掌握消防器材的使用方法。（　）

2.在设备机房及设备区禁止存放易燃易爆品。（　）

3.在发生人身触电事故时，为了解救触电人，可以不经许可，即行断开有关设备的电源，但事后必须立即报告上级。（　）

4.在自动化监控系统等及其二次回路，以及在通信复用通道设备上检修及试验工作，可以不停用高压设备或不需做安全措施的不需要填写工作票。（　）

5.缠有光缆的缆盘滚动时应沿所示箭头方向滚动，否则会造成光缆越来越松散。（　）

6.调度台的功能故障切换功能，在调度台故障时，调度台来话可以全部切换到分机。（　）

7.调度台供电或信号线连接不正常和调度台接口板故障均会造成整个调度台无法使用。（　）

8.调度台具有两个U口，可分别连接到调度接口板上。（　）

9.调度台是调度员完成电网调度指挥的专用通信设备。（　）

10.调度台支持每个手柄单独录音，可对调度台和分机通话内容连续录音。（　）

11.调度台组故障应定位在调度台组数据设置和中继线故障上。（　）

12.调度员可以根据来话重要性优先选择应答来话。（　）

13.如果调度台热线用户键的使用频率较高，会引起该按键无法正常弹起。（　）

14.维护台是调度台的数据维护终端，主要功能是维护调度台的数据，进行调度台管理。（　）

15.维护终端软件设置了密码软件使用者的合法性进行校验。（　）

16.登录配置方式是连接调度终端，进行调度台数据配置。（　）



四、填空题


1.通信机房的事故类型包括电气事故、火灾事故、爆炸事故、设备损坏事故和（　）。

2.触电事故的种类及表现电流对人体的伤害，即触电事故。它有两种情况，一种是（　），一种是（　）。

3.火灾会造成 5 种主要的危害：缺氧、火焰或（　）、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。

4.电源或设备着火，可以用（　）、石灰、干粉或者蒸发液体作为灭火介质。

5.软件功能定义是对调度台屏幕上的标签键、（　）和功能键进行数据配置。

6.通信机房内严禁存放（　）和具有腐蚀性的物品，严禁使用电炉，禁止在机房内吸烟。

7.触电急救，首先要使触电者迅速（　），越快越好。因为电流作用的时间越长，对人身造成的伤害越大。

8.施工单位应当在施工现场建立（　）制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。

9.对触电者忌徒手拉救，如发现有人触电应（　）或用干燥的木棍、木板、竹竿等绝缘体挑开电线。

10.巡视工作主要是对设备的工作情况进行监视（　），发现保安设备熔丝烧断或设备动作不正常的报警信号，设备有发热或冒烟、冒火、异声、异味等异常现象，以及各种障碍，应立即检查处理。

11.预防静电的措施有（　），不使用或安装产生静电的设备，作业人员穿防静电鞋。

12.通信站接地体埋深至接地体上端，一般不小于（　）米。

13.通信、信息机房应有良好的防静电措施，维护人员进入机房操作，拔插电路板时应戴（　）。

14.通信站设备的防雷接地应符合有关要求，各接地点应（　），防止雷害事故的发生。

15.通信机房建筑应有防（　）的接地防护措施，在房顶上敷设闭合均压并与接地网连接，房顶平面任一点到均压带的距离不应大于5米。

16.进入配线架的音频电缆芯线必须经过（　）、（　）装置才能接入设备。

17.引入机房的电缆空线对，应在配线架上接地，以防引入的（　），并在开路导线末端发生反击。

18.直流电源的“正极”在电源设备侧和通信设备侧均应（　），“负极”在电源机房侧和通信机房侧接（　）。

19.各种避雷器件均应尽可能缩短（　），直接装于被保护的电路点上。

20.电缆沟道、竖井内的金属支架至少应两点接地，接地点距离不应大于（　）米。

21.调度通信综合楼接地电阻小于（　）欧姆，通信站（塔）接地电阻小于（　）欧姆，独立避雷针接地电阻小于（　）欧姆。

22.调度交换机的调度台有按键式、（　）和视频三大类。

23.查询管理有呼叫记录、终端组信息、（　）等信息查询功能。

24.标签键有四种：普通标签、呼叫历史标签、（　）和PTT页标签。

25.维护终端进行调度台数据维护有（　）和（　）两种方式。



五、简答题


1.火灾监测方法有哪些？

答：热监测；辐射监测；烟气监测；可燃气体监测。

2.电气设备上安全工作的技术措施有哪些？

答：停电；验电；接地；悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）。

3.出入通信站的通信电缆的接地与防雷是怎样规定的？

答：通信电缆宜采取地下出、入站的方式，其屏蔽层应做保护接地，缆内芯线（含空线对）应在引入设备前分别对地加装保安装置。

4.对于土壤电阻率高的地区，当建设通信站接地时一般应怎样做来减小接地电阻？

答：可采取向外延伸接地体、改善土壤的传导性能、深埋电极以及外引等方式。

5.通信机房发生电气事故在技术上主要表现为那些方面？

答：绝缘损坏；安全距离不够；接地不合理；电气保护措施不力；安全标志不明显。



第9章　通信管理规程规范及标准





一、单项选择题


1.通信机房建筑应有防直击雷的接地保护措施，在房顶上应敷设闭合均压网（带）并与接地网连接。房顶平面任一点到均压带的距离均不应大于（　）米。

A．2

B．3

C．5

D．7

2.较重要的通信站，在满足容量要求的情况下应当优先采用单体电压为（　）的蓄电池组。

A．2V

B．6V

C．12V

3.用于管理保护组（Protection Group）等与保护管理相关的对象的接口是（　）。

A．EMSSessionFactory_I

B．EMSSession_I

C．EMSManager_I

D．ProtectionMgr_I

4.国家电网通信管理系统的管理应用层管理内容在IRS系统中实现的有（　）。

A．通信实时监视

B．通信资源管理

C．通信运行管理

D．通信专业管理

5.《国家电网通信管理系统技术设计第3部分：动力环境监控系统》规定在告警显示窗口和拓扑图中应以不同颜色显示不同级别的告警，下列对其建议内容说法正确的是（　）。

A．重要告警：红色

B．重要告警：黄色

C．重要告警：橙色

D．重要告警：蓝色

6.智能电网通信管理系统提供访问设备网管系统的入口点的接口是（　）。

A．EMSSessionFactory_I

B．EMSSession_I

C．EMSManager_I

D．ProtectionMgr_I

7.用于提供对管理对象等的操作的接口是（　）。

A．EMSSessionFactory_I

B．EMSSession_I

C．EMSManager_I

D．ProtectionMgr_I

8.用于管理网元管理系统及其管理域上的对象的接口是（　）。

A．EMSSessionFactory_I

B．EMSSession_I

C．EMSManager_I

D．ProtectionMgr_I

9.我国安全生产的监管主体是（　），责任主体是（　）。

A．政府，政府

B．企业，政府

C．政府，企业

D．企业，企业

10.安全性评价工作应坚持的原则是（　）。

A．安全第一、预防为主

B．综合诊治、有效控制

C．贵在真实、重在整改

D．流程管理、可控在控

11.安全生产基本方针是（　）。

A．可控、能控、在控

B．综合诊治、有效控制、预防为主

C．贵在真实、重在整改

D．安全第一、预防为主、综合治理

12.纵联保护应优先采用（　）通道。

A．光纤

B．电力线载波

C．微波

D．数据网络

13.在《关于印发继电保护高频通道工作改进措施的通知》中，要求高频通道必须敷设的铜导线截面积为（　）。

A．100mm2


B．95mm2


C．25mm2


D．120mm2


14.各种通信设备应采用（　）空气开关或直流熔断器供电，禁止多台设备共用一支分路开关或熔断器。

A．可靠的

B．独立的

C．安全的

D．合格的

15.根据《电力系统站防雷运行管理规程》，各类设备保护地线宜用多股铜导线，其截面应根据最大故障电流确定，一般为（　）。

A．25mm2
 ～60mm2


B．60mm2
 ～120mm2


C．25mm2
 ～95mm2


D．25mm2
 ～120mm2


16.关于通信运行与检修工作，以下说法不正确的是（　）。

A．建立健全通信事故及紧急突发事件时的组织措施和技术措施，制定各项切实可行的反事故预案，并经常开展反事故演习

B．为确保电力通信网的安全稳定运行，各级电网调度机构必须设立相应的通信调度部门，根据情况可不必实行24小时有人值班

C．应建立健全通信设备缺陷处理规定，明确缺陷处理的工作流程和处理时限，并建立消缺记录和消缺率统计

D．在故障处理期间，涉及故障处理的有关单位和人员，不得随意离开工作现场

17.调度通信综合楼接地网的接地电阻一般应小于（　），高土壤电阻率地质的接地电阻应小于（　）。

A．1，5

B．1.10

C．5，10

D．10.30

18.通信站接地网的接地电阻一般应小于（　），高土壤电阻率地质的接地电阻应小于（　）。

A．1，5

B．1，10

C．5，10

D．10，30

19.独立避雷针的接地电阻一般应小于（　），高土壤电阻率地质的接地电阻应小于（　）。

A．1，5

B．1，l0

C．5，10

D．10，30

20.位于发电厂、变电（开关）站的通信站的接地网应至少用两根规格不小于（　）的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。

A．25mm×2mm

B．30mm×4mm

C．40mm×4mm

D．40mm×3mm

21.通信站的避雷接地体一般采用镀锌钢材，角钢一般不小于（　）。

A．25mm×25mm×2mm

B．40mm×40mm×4mm

C．50mm×50mm×5mm

D．50mm×50mm×4mm

22.通信站的避雷接地体一般采用镀锌钢材，扁钢一般不小于（　）。

A．25mm×2mm

B．40mm×4mm

C．50mm×5mm

D．50mm×4mm

23.通信站的避雷接地体一般采用镀锌钢材，圆钢直径一般不小于（　）mm。

A．4

B．6

C．8

D．10

24.通信站的避雷接地体一般采用镀锌钢材，钢管壁厚一般不小于（　）mm。

A．2

B．3.5

C．3

D．4.5

25.通信站的避雷接地体的埋深一般不小于（　）m。

A．2

B．1

C．1.5

D．0.7

26.通信机房房顶上应敷设闭合均压网（带）并与接地网连接，房顶平面任一点到均压带的距离不应大于（　）m。

A．4

B．5

C．6

D．8

27.通信机房外应围绕机房敷设闭合环形接地网，该接地网与房顶闭合均压带之间至少应用（　）条对称布置的连接线相连。

A．1

B．2

C．4

D．8

28.通信机房外应围绕机房敷设闭合环形接地网，该接地网与房顶闭合均压带之间应对称布置连接线，相邻连接线的距离不宜超过（　）m。

A．10

B．18

C．20

D．30

29.金属管道引入通信机房前应水平直埋，如不能直埋，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在（　）处接地。

A．1

B．2

C．3

D．4

30.金属管道引入通信机房前应水平直埋，如不能直埋，应将金属管道室外部分接地，接地电阻应小于（　）欧姆。

A．5

B．10

C．9

D．20

31.电缆沟道、竖井内的金属支架至少应有（　）点接地。

A．1

B．2

C．3

D．4

32.电缆沟道、竖井内的金属支架的接地点之间的距离不应大于（　）m。

A．10

B．20

C．30

D．40

33.对于进入通信机房的又有铠带又有屏蔽层的电缆，其接地方式是（　）。

A．机房内铠带和屏蔽层同时接地，另一端铠带和屏蔽层也同时接地

B．机房内铠带和屏蔽层同时接地，另一端只将屏蔽层接地

C．机房内铠带和屏蔽层同时接地，另一端只将铠带接地

D．机房内只将屏蔽层接地，另一端铠带和屏蔽层同时接地

34.通信机房内，应围绕机房敷设环行接地母排（简称母线）。环行接地母线一般应采用截面不小于（　）mm2
 的铜排或（　）mm2
 的镀锌扁钢。

A．80、l00

B．90、100

C．90、120

D．95、120

35.出入通信站交流电力线宜选用金属铠装电缆且埋设于地下，进入室内前应水平直埋（　）米以上，埋地深度应大于（　）m。

A．6，0.4

B．8，0.5

C．10，0.6

D．12，0.8

36.城市电网的建设与改造规划，应当纳入（　）。城市人民政府应当按照规划，安排变电设施用地、输电线路走廊和电缆通道。

A．城市总体规划

B．城市土地规划

C．城市道路规划

D．城市经济发展规划



二、多项选择题


1.下列（　）情况为通信障碍。

A．光纤电路故障，影响发、供、变电设备的运行操作或电力调度或造成继电保护装置不正确动作

B．由于设备故障，使一条话路连续停用超过4小时

C．光缆故障连续时间超过24小时

D．通信设备供电电源全部中断且时间超过10分钟

2.建设国家电网通信管理系统应包含的调研内容有（　）。

A．企业内部标准、行业标准及相关规则等相关业务资料

B．电力通信专业管理及运行管理流程

C．电力通信管理系统建设现状

D．运营商通信管理系统建设现状及发展规划

3.电力线载波终端设备、架空绝缘地线载波终端设备、相分裂导线载波终端设备（　）的运行维护检测，由通信部门负责。

A．电力线载波增音机

B．高频电缆

C．结合滤波器

D．地线结合滤波器

4.连接光纤配线架（ODF）或连接光缆线路终端接续盒的（　）均属站内传输设备。

A．尾缆

B．光端机

C．数字复接设备

D．PCM基群设备

5.管道光缆应定期检查管孔内（　）。

A．光缆托架、托板是否完好

B．光缆走线是否合理、排列整齐

C．光缆标志是否醒目

D．光缆外护层、光缆接续盒有无腐蚀、损坏变形等

6.电力系统结合设备包括（　）。

A．阻波器

B．耦合电容器

C．结合滤波器

7.电力系统通信具有（　）的特点。

A．全程全网

B．联合作业

C．统一管理

D．协同配合

8.下列选项属于电力通信信息模型中空间资源的是（　）。

A．站点

B．机房

C．机柜

D．机框

9.下列选项属于电力通信信息模型中设备组件资源的是（　）。

A．机槽

B．板卡

C．机柜

D．机框

10.下列选项属于电力通信信息模型中数据网资源的是（　）。

A．网络网元

B．网络链路

C．IP资源

D．交换中继

11.下列选项属于电力通信信息模型中支撑网资源的是（　）。

A．工业以太网系统

B．通信管理系统

C．设备网管系统

D．信令网系统

12.下列选项属于电力通信信息模型中支撑网资源的是（　）。

A．SDH系统

B．通信管理系统

C．PCM系统

D．信令网系统

13.下列选项属于电力通信信息模型中传输网资源的是（　）。

A．SDH系统

B．DWDM系统

C．PCM系统

D．微波系统

14.下列选项属于电力通信信息模型中传输网资源的是（　）。

A．SDH系统

B．DWDM系统

C．载波系统

D．微波系统

15.通信资源中各种对象的关系类型有（　）。

A．包含

B．连接

C．承载

D．继承

16.下列说法正确的是（　）。

A．光缆包含光缆段，即一条光缆由一条或多条光缆段组成

B．光纤光路包含首尾连接的多个光缆段纤芯

C．一个纤芯段纤芯是由多个光缆段纤芯熔接组成的一条直达光纤

D．一个纤芯段包含多个纤芯段纤芯

17.下列说法正确的是（　）。

A．纤芯段纤芯是指同一纤芯段中的各条光纤的依次连接

B．光交接箱是为光缆提供光缆成端、跳接的交接设备

C．光接头盒是用于对不同光缆缆盘进行光缆纤芯熔接以实现光缆的延续或分歧的设备

D．光分纤箱是连接光缆和光用户线的一种设备

18.电力通信IP地址规划应遵循的原则有（　）。

A．节约性

B．层次性

C．可扩展性

D．地域性

19.通信管理系统安全防护中，业务信息安全防护包括的内容有（　）。

A．应用与系统

B．物理环境

C．网络环境

D．主机系统

20.国家电力监管委员会〔2004〕5 号令对通信管理系统的互联网络应具备安全防护策略的要求有（　）。

A．安全分区

B．网络专用

C．横向隔离

D．纵向认证

21.国家电网通信管理系统的管理应用层管理内容在SG-TMS系统中实现的有（　）。

A．通信实时监视

B．通信资源管理

C．通信运行管理

D．通信专业管理

22.下列属于通信资源管理内容的选项有（　）。

A．配置管理

B．资源信息管理

C．资源调度管理

D．资源预警分析

23.下列属于资源信息校验内容的选项有（　）。

A．设备完整性校验

B．传输段与光路关联性校验

C．通道路由完整性校验

D．通道与业务关联性校验

24.资源信息校验主要检查对象的特性有（　）。

A．唯一性

B．合理性

C．完整性

D．一致性

25.下列属于通信运行管理内容的选项有（　）。

A．运行方式管理

B．通信检修管理

C．备品备件管理

D．现场标准化作业

26.下列属于通信运行管理内容的选项有（　）。

A．缺陷故障管理

B．通信检修管理

C．备品备件管理

D．设备生命周期、仿真培训管理

27.下列属于终端通信接入网设备网管北向接口协议内容的选项有（　）。

A．webservice

B．corba

C．SMTP

D．TCP/IP

28.属于开发国家电网通信管理系统的平台在安全性方面的要求的规范性文件的是（　）。

A．《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》

B．《电力二次系统安全防护规定》

C．《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护规定》

D．《国家电网通信管理系统功能规范》

29.建设国家电网通信管理系统应包含的调研对象有（　）。

A．分管电力通信的领导

B．电力通信专业管理领导及人员

C．电力通信运行管理领导及人员

D．通信行业专家

30.安全管理的三个组织体系是（　）。

A．安全保证体系

B．安全监督体系

C．安全调查体系

D．安全责任体系

31.安全管理的三个工作体系是（　）。

A．风险管理体系

B．安全监督体系

C．事故调查体系

D．应急管理体系

32.事故调查的四不放过指的是（　）。

A．事故原因不清楚不放过

B．事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过

C．没有采取防范措施不放过

D．事故责任者没有受到处罚不放过

33.国家电网公司安全生产的“三个百分之百”的要求指的是（　）。

A．人员

B．时间

C．精力

D．物力

34.国家电网公司电网调度的三项分析制度是（　）。

A．电网运行安全分析制度

B．电网运行分析制度

C．电网运行方式分析制度

D．电网二次设备分析制度

35.在电网二次设备分析制度中，二次设备指的是（　）。

A．调度自动化系统

B．电力通信

C．电网继电保护

D．安全自动控制装置

36.加强通信工程建设的安全管理包括（　）几方面。

A．现场施工安全

B．人身和设备安全

C．工器具、仪表安全

D．已运行系统的安全

E．交通安全

37.现代电力通信业务根据安全分区的原则可分为（　）业务。

A．生产区

B．控制区

C．管理区

D．信息服务区

38.凡是新建、改造工程必须经过试运行，试运行由建设单位组织，（　）参加。

A．运行维护单位

B．通信运行主管单位

C．设计单位

D．施工单位

E．设备生产厂家

39.在《国家电网电力通信系统处置突发事件应急工作规范》中提出，国家电网电力通信系统处置突发事件应急工作的基本原则是（　）。

A．预防为主

B．统一指挥

C．分级管理

D．突出重点

40.在《国家电网电力通信系统处置突发事件应急工作规范》中规定，应急应遵循的原则，采取一切必要手段，控制电力通信系统突发事件影响范围的扩大，防止发生由于通信原因而引发的电网事故，（　）。

A．先电力调度业务，后其他业务

B．先主干，后支线

C．先抢通，后修复

D．先保护，再通信

41.电力调度机构应当充分利用跨区跨省输电线路和现有发电资源，实现电网间优势互补，发挥（　）和（　）。

A．经济效益

B．错峰效益

C．连网效益

D．社会效益

42.建设“两型一化”变电站，是公司履行公司社会责任，落实科学发展观的具体体现。“两型一化”是指（　）。

A．资源节约型

B．环境友好型

C．工业化

D．现代化

43.电力企业发生重大的（　），电厂垮坝事故以及对社会造成严重影响的停电事故，应当立即将事故发生的时间、地点、事故概况、正在采取的紧急措施等情况向电监会报告，最迟不得超过24小时。

A．人身事故

B．电网事故

C．设备事故

D．火灾事故

44.电力系统通信具有（　）的特点。

A．全程全网

B．联合作业

C．统一管理

D．协同配合



三、判断题


1.光纤通信电路的运行维护应做好的记录有光纤设备的安装、调试、检修、改进、维护记录，设备缺陷及处理分析记录，备品、备件、工具材料消耗记录，运行日志，定期测试记录。（　）

2.检查设计规定配置的仪器、仪表及专用工具是否齐全，属于光纤工程竣工验收内容。（　）

3.通信工程中接地体导线中间可以有接头。（　）

4.架空光缆杆路部分可参照架空电缆线路维护质量标准进行。（　）

5.光通信工程验收可分为工厂验收、随工验收、阶段性（预）验收和竣工验收4 部分。（　）

6.直埋电缆与房屋建筑线平行时的最小接近距离为1.0 米。（　）

7.交流配电屏的中性线汇流排应与机架绝缘，严禁采用中性线做交流保护地线。（　）

8.熔断器在电路中是用来保护电源或用电设备的一种保安装置。（　）

9.通信机房内的接地点应当有明显的标识。（　）

10.电力线载波用的结合滤波器、高频电缆的维护和接地刀闸的操作由通信人员负责。（　）

11.信令网系统属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

12.动环监控属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

13.同步系统属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

14.交换网络属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

15.DWDM 系统属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

16.SDH系统属于电力通信信息模型中的支撑网资源。（　）

17.信令链路属于电力通信信息模型中的交换网资源，也属于支撑网资源。（　）

18.实时类数据主要包括从设备网管、动力环境监控系统，以及其他数采系统等智能设备中采集得到的具备实时性特征的数据。如告警数据、性能数据、遥测数据等。（　）

19.工单类数据主要包括通信管理系统中所使用的各类工单信息。如检修计划、检修单、缺陷故障单、方式单、业务申请单等。（　）

20.统计类数据主要包括通信管理系统中经分析汇总后形成的各类指标数据。如通信统计分析评价数据、二次设备分析数据等。（　）

21.通信管理系统标准互连接口采用基于Web Service 和TCP技术。Web Service 技术用于完成中小数据量的查询请求，TCP 技术用于完成大容量数据、实时数据和一般数据的推送。（　）

22.通信管理系统标准互连接口采用基于Web Service 和TCP技术。Web Service 技术用于完成大容量数据、实时数据和一般数据的推送，TCP 技术用于完成中小数据量的查询请求。（　）

23.根据 GB/T 22240-2008、国家电力监管委员会〔2007〕44 号令的要求，通信管理系统安全保护等级宜定为三级（S2A3G3），其中业务信息安全保护等级（S）为二级，系统服务安全保护等级（A）为三级。（　）

24.根据 GB/T 22240-2008、国家电力监管委员会〔2007〕44 号令的要求，通信管理系统安全保护等级宜定为三级（S2A3G3），其中系统服务安全保护等级（S）为二级，业务信息安全保护等级（A）为三级。（　）

25.《国家电网通信管理系统技术设计 第3 部分：动力环境监控系统》规定，监控系统在告警显示窗口和拓扑图中应以不同颜色显示不同级别的告警，其中建议红色表示紧急告警。（　）

26.《国家电网通信管理系统技术设计 第3 部分：动力环境监控系统》规定，监控系统在告警显示窗口和拓扑图中应以不同颜色显示不同级别的告警，其中建议橙色表示重要告警。（　）

27.《国家电网通信管理系统技术设计 第3 部分：动力环境监控系统》规定，监控系统在告警显示窗口和拓扑图中应以不同颜色显示不同级别的告警，其中建议黄色表示一般告警。（　）

28.《国家电网通信管理系统技术设计 第3 部分：动力环境监控系统》规定，监控系统在告警显示窗口和拓扑图中应以不同颜色显示不同级别的告警，其中建议绿色表示已清除告警。（　）

29.SDH网管管理中的告警过滤管理为告警管理模块的可选功能。（　）

30.SDH网管管理中的告警同步管理为告警管理模块的必选功能。（　）

31.SDH网管管理中的性能监测管理为性能管理模块的必选功能。（　）

32.电力线路上的通信光缆因故障中断，且造成省级以上电力调度控制中心与超过 10%直调厂站的调度电话、调度数据网业务全部中断，定性为五级设备事件。（　）

33.省电力公司级以上单位本部通信站通信业务全部中断，定性为六级设备事件。（　）

34.电厂、变电站场内通信光缆因故障中断，造成该通信站调度电话及调度数据网业务全部中断，定性为六级设备事件。（　）

35.地市供电公司级单位本部通信站通信业务全部中断，定性为七级设备事件。（　）

36.地市电力调度控制中心与直接调度范围内超过 30%的厂、站通信业务全部中断，定性为七级设备事件。（　）

37.省电力公司级以上单位电视电话会议，发生超过 10%的参会单位音、视频中断，定性为七级设备事件。（　）

38.地市级以上电力调度控制中心中心站调度台全停，或调度交换网汇接中心单台调度交换机故障全停，且时间超过30 分钟，定性为七级设备事件。（　）

39.省电力公司级以上单位行政电话网故障，中断用户数量超过 30%，且时间超过 4 小时，定性为八级设备事件。（　）

40.承载220 千伏以上线路保护、安全自动控制装置或省级以上电力调度控制中心调度电话、调度数据网业务的通信光缆或电缆线路连续故障，时间超过 8 小时，定性为八级设备事件。（　）

41.通信异常造成未经批准的调度电话、调度数据网、线路保护和安全自动装置通道中断，定性为八级设备事件。 （　）

42.通过网管系统对通信设备及网络进行的周期巡视宜两人进行，其中一人监护。 （　）

43.巡视人员进行作业时，应采用具有网管维护员级别的用户进行登录，不应采用系统管理员级别或者系统业务配置人员级别的用户登录。 （　）

44.清洁蓄电池时，不得使用有机溶剂和化纤类织物。 （　）

45.电源开关操作前后必须验电，可以无人监护。 （　）

46.使用扳手紧固螺丝时开口要适当，把手上应有绝缘措施，防止滑脱伤人或触及带电部位。（　）

47.光缆施工时不允许过度弯曲，光缆转弯时弯曲半径应大于或等于光缆外径的10～15 倍，并确保运行时其弯曲半径不小于光缆外径的20倍。 （　）

48.普通架空光缆吊线应良好接地，要有防雷、防电措施。架空吊线与电力线的水平与垂直距离要2m以上，离地面最小高度为5m，离房顶最小距离为1.5m。（　）

49.熔接后的纤芯应使用热缩管保护，光纤在余线盘固定及盘绕的曲率半径应大于 37.5mm，避免对1.55μm波长产生附加衰减。（　）

50.在独立通信站（含中心通信站）、通信管道、通信专用杆路等专用设施进行检修作业时，应办理通信工作票。（　）

51.当通信检修影响上级电网通信业务时，检修审批单位履行本级检修审批程序后，方可向上级通信调度提交，经上级通信机构批复后逐级下达通信检修申请票。（　）



四、填空题


1.与通信线路同杆架设的光缆，或同管道敷设的光缆，当公用部分出现问题时，应由（　）主管部门统一协调指挥处理。

2.光纤通信电路的启用、停运和检修，应向（　）提出申请，批准后方可实施。

3.新建光纤通信电路，在投运使用前必须申报技术资料，经上级（　）部门审查其各项技术特性符合进网要求后方可投入运行。

4.光纤必须进行定期测试，主用光纤（　）年（　）次、备用光缆（　）年（　）次，光缆敷设的第一年，加密测试周期，以观察施工期间光纤受外应力作用的衰减变化。

5.光纤通信传输系统按故障性质评价为（　）或（　）。

6.光纤通信工程的验收分为光缆线路工程和（　）工程两大部分。

7.每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护，接地网的接地电阻宜（　）年进行一次测量，每年雷雨季节前应对运行中的防雷元器件进行（　）次检测，雷雨季节中加强外观巡视，发现异常应及时处理。

8.微波通信电路是电力系统专用通信网的组成部分，各级通信管理部门必须执行局部服从整体，区段服从全程、支线服从主干、（　）的原则，努力做好本单位所辖电路、设备的运行维护和管理工作，确保电路畅通。

9.新建电源设备，必须经过试运行，试运行期为（　）。在此期间出现问题，由工程主管部门负责协调，试运行经验收合格后方可正式投入使用。

10.设在发电厂，重要的变电所，开关站及装有继电保护、安全稳定控制装置或计算机在线控制信息传输设备的通信站，必须装设通信专用（　）电源。

11.对电源系统要求比较高的的通信站，可以采用两组蓄电池（　）运行、（　）供电方式。

12.电力专用通信网的建设必须遵循统一规划、统一标准的原则；在专业技术管理方面必须实行（　）、（　）的原则。

13.交换机故障全停（　）分钟为障碍，调度总机故障全停（　）分钟为障碍。

14.在处理局间故障时，应树立（　）观念，服从上一级程控交换站的指挥互相协调查处故障，尽快恢复通信畅通。

15.国网公司系统关于通信运行维护责任是按电网管理范围的（　）原则确定，由各级（　）管理部门归口负责，并确定所辖区域内各级通信设施的运行维护单位，明确运行维护责任，完善规章制度，建立通信运行报表报送制度，加强监督、指导和考核工作。

16.通信站为了检修方便，必须配置相应的仪器、仪表、工具和（　）。

17.信息模型分为通信资源模型、（　）和（　）。

18.通信资源信息模型分为物理资源模型、（　）和（　）。

19.通信管理系统进行数据互联的交换内容主要包括实时类数据、工单类数据、（　）、（　）和资料类数据。

20.标准互联接口按功能分为两类，第一类是数据查询接口，第二类是（　）。

21.通信管理系统标准互联接口采用基于（　）和TCP技术。

22.通信管理系统安全防护由（　）安全防护和（　）安全防护组成。

23.国家电网通信管理系统在结构上分为三层，自上而下分别为管理应用层、（　）和（　）。

24.国家电网通信管理系统的管理应用层从功能上划分为四大类应用，即通信实时监视、通信资源管理、（　）和（　）。

25.告警相关性分析包括规则（　）和规则（　）。

26.国家电网通信管理系统（终端通信接入网）管理的范围包括（　）千伏和（　）千伏通信接入网，管理对象包括空间、光缆、设备及网络、业务、动力环境等。

27.北向接口管理功能主要包括安全管理、配置管理、（　）、（　）和公共管理。

28.系统验收分为功能验收、（　）、正式运行和（　）四个阶段。

29.通信站动力环境监控系统的检修工作分为三类：计划检修、（　）和（　）。



五、简答题


1.光纤运行维护界面的划分原则？

答：以进入站内第一光纤活接头为维护的分界线。连接光纤配线架（ODF）的跳纤、连接线路终端盒的尾纤都属于站内设备；进入站内连接光纤配线架（ODF）和终端盒的光缆属光纤线路部分。

2.光纤线路巡视主要内容是什么？

答：光缆外形是否有明显碰撞或变形；光缆外护层或钢绞线是否有断股或变形；垂度是否超过正常范围；线路金具是否完整；光缆接续箱及预留光缆盘所放位置是否有变化。

3.光纤故障处理原则有哪些？

答：先干线、后支线；先群路、后分路；先抢通、后修复。

4.出入通信站的通信电缆的接地与防雷是怎样规定的？

答：通信电缆宜采取地下出、入站的方式，其屏蔽层应做保护接地，缆内芯线（含空线对）应在引入设备前分别对地加装保安装置。

5.什么是中断时间？

答：除规定检修时间外，通信电路和设备不能使用的时间，即从起始时间到终止时间。

6.电力系统数据互联中对数据性能的要求有哪些？

答：（1）数据准确性：在信息交换过程中应确保交换数据的准确无误，保证数据在交换过程中，不丢失，不冗余。

（2）数据一致性：信息交换应通过模板、参数、返回结果进行校验，保证系统数据的一致性。

（3）数据标准性：数据名称、编码等应符合相关标准。通信基于业界标准的通信协议，方便不同平台的业务系统间通信。

（4）数据完整性：信息交换过程中通过数据校验和数据重发保证交换数据的完整性。

（5）数据实时性：信息交换过程中应保证交换数据的实时性，对实时类信息、工单类数据、资源类数据、统计类数据和资料类数据做出不同的要求。

（6）访问独立性：各业务系统的数据应保持独立，通过数据互联标准接口获取数据，不能直接访问其他业务系统的数据层。

7.电力通信系统的数据互联对响应性有何要求？

答：对实时或批量的数据互联业务请求予以响应，支持至少10个并发请求的响应，具备大并发量处理机制，支持实时与批量数据的均衡调度。对标准应用场景的数据互联响应时间应达到分钟级。

8.请说明国家电网通信管理系统的部署和管理方式。

答：国家电网通信管理系统的功能架构按照总部和省级两级部署，总部、省级和地市三级应用。总部、省两级系统完成对一、二、三、四级通信骨干网络的管理；地市应用通过省系统的远程访问应用模式实现对本地四级通信骨干网及终端通信接入网的管理功能。

9.国家电网通信管理系统的四类应用的内容有哪些？

答：系统具备实时监视、资源管理、运行管理和专业管理四类应用。

（1）实时监视功能主要完成对骨干通信网络的综合监视。实现在统一的界面下对多技术体制、多厂商类型的通信资源运行状态集中监视，实现面向业务的告警分析和故障处理。同时实现与地区系统实时监视数据的联网，完成相关实时信息的互传。

（2）通信资源管理主要对骨干通信网资源进行集中管理，实现集中的通信资源信息维护、资源图形展现、资源调配分析和查询统计的功能。同时实现与地区通信资源数据的联网，完成跨网的资源查询调用。

（3）通信运行管理主要对通信日常运维工作流程提供信息化流转和管理。实现通信值班管理、方式管理、检修管理和缺陷故障处理等功能。

（4）通信专业管理可以完成全公司范围内的通信专业管理工作，全面提升公司通信专业管理的精细化和标准化管理水平。根据公司对专业管理的要求，通信专业管理集中到 IRS 系统中统一建设实现。

10.国家电网通信管理系统的数据采集和数据互联接口功能是什么？

答：系统主要对省级及以上公司和地区的骨干通信网络进行数据采集、集中监视和管理。地区骨干网的管理应用通过远程访问登录到省级系统完成。因此，地区的管理功能配置与省级保持一致，利用分布式应用模式的用户管理权限，将其管理范围限制在本地区。

（1）数据采集与控制完成对骨干通信网络设备网管的告警、性能、配置信息的动态采集，经数据标准化后送到通信管理系统后台处理，并通过设备网管提供的北向接口，实现通信网络的配置下发功能。

（2）数据互联接口完成各层级系统的数据纵向互联和流程的集成；完成横向与外部系统互连，实现通信流程（故障处理、检修、工单）内外贯通的流转，通过内外数据交互完成相关数据（实时、设备、地理、管理等）的集成和共享，通过应用集成，充分利用外部系统提供的信息化环境，更好地支持通信管理功能的实现。

11.请说明什么是告警相关性分析。

答：告警相关性分析包括规则制定和规则应用。告警相关性规则制定是通过资源对象之间的关联性、告警之间的相关性以及告警与资源对象之间的所属关系，动态判断根源告警与衍生告警之间的推导关系。告警相关性规则应用指根据匹配的相关性规则从众多告警中追溯根源告警并显示给用户。

12.国家电网通信管理系统的网络运行状态监视对光缆网络拓扑显示有何要求？

答：基于地理信息系统（GIS）显示光缆网设施的实际地理分布及地理空间上的物理连接关系，实时反映当前光缆网的运行状态。提取资源预警的相关数据在光缆网络拓扑反映当前光缆利用率的预警信息。支持通过光缆监测系统或其他技术手段，提取光缆相关故障信息，在网络拓扑上进行故障定位，实时反映故障信息。根据光缆两端传输设备的告警信息，通过分析在光缆拓扑上反映光缆的运行状态。

13.国家电网通信管理系统的网络运行状态监视对传输网络拓扑显示有何要求？

答：基于矢量图形显示各系统（或多个系统）、各厂家（或多个厂家）以及全网的传输设备网元及其连接关系，在相关网元上实时显示当前的告警信息和性能信息，实时反映当前传输网络和设备的状态，以及传输段的带宽利用率。应提供传输设备网元与设备面板图之间的链接关系。应提供任一设备（或多个设备组合）、任一传输段与相关业务电路列表的链接关系，并能够通过业务电路列表，链接至某一条业务电路，查看其详细信息，并以拓扑图的形式展现其电路路由。

14.国家电网通信管理系统的网络运行状态监视对业务网络拓扑显示有何要求？

答：基于矢量图形显示业务网络的连接关系和电路承载关系，实时反映当前业务状态。针对通信部门内的业务系统进行监视，实时反映各业务设备与网络的运行状态。某一类业务的网络拓扑中应提供用不同颜色标识网络连接运行状态的功能，并能够通过链接，关联至某一条业务电路，查看其详细信息，并以拓扑图的形式展现其电路路由。某一条业务电路的路由拓扑图应提供用不同颜色或标志标识路由中的某一设备或某一连接存在与该电路相关的当前告警的功能，并能够通过链接，关联至设备板卡或端口，查看相关告警信息。

15.什么是业务故障管理？

答：业务故障管理包括电路故障管理和业务中断管理。电路故障管理根据影响电路的设备故障信息分析结果，对电路故障进行管理，包括电路故障展现、电路故障处理、启动故障处理流程等功能。业务中断管理指对业务中断时间、中断情况等进行自动记录，进行业务恢复、故障排除等处理，并记录故障处理情况。

16.网络健壮性分析有哪些功能要求？

答：（1）网络可靠性分析：通过建立通信网络的可靠性测度模型，以通信故障作为输入数据源，实时分析网络的可靠性。

（2）通信网保障能力分析：通过建立通信网保障能力分析模型，以设备故障、通道故障为输入数据源，实时分析通信网保障能力。

（3）业务保障能力分析：通过建立业务保障能力分析模型，以业务中断作为输入数据源，实时分析通信网络的业务保障能力。

17.网络运行趋势分析有哪些功能要求？

答：趋势分析是根据已知的历史资料来拟合一条曲线，使得这条曲线能反映目标本身的增长趋势，然后按照这个增长趋势曲线，对要求的未来某一点估计出该时刻的预测值。通过建立趋势分析模型，实现误码率变动趋势分析、光功率变动趋势分析、传输通道带宽变动趋势分析等功能。

18.什么是通信运行管理？

答：通信运行管理类应用从通信运行的值班调度、方式、检修、故障、备件等方面的流程化管理角度定义相关功能，通过对各类工作的流程化、标准化、信息化管理，实现了通信工作的规范管理和信息共享的目的，将通信运行管理实际需求与信息化手段有效结合，全面提高通信运行管理水平。

19.国家电网通信管理系统（终端通信接入网）的可靠性要求是什么？

答：（1）系统软件支持HA，支持集群，软件模块的错误不应影响其他模块，在不发生硬件故障和操作系统故障时，软件应有容错能力；

（2）在硬件故障和操作系统故障恢复后，系统应在1小时之内恢复运行；

（3）系统的年可靠性应大于99.8%；

（4）系统支持7×24小时持续运行。

20.国家电网通信管理系统平台子流程的运转方式有哪些？意义是什么？

答：子流程的运转方式分为异步和同步方式。异步方式指主流程激活子流程后，主流程和子流程独立流转，主流程不用等待子流程返回。同步方式指主流程激活子流程后，主流程等待子流程运行结束，才激活主流程中的后续活动。

21.通信五级设备事件如何规定？

答：（1）国家电力调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站通信业务全部中断；

（2）电力线路上的通信光缆因故障中断，且造成省级以上电力调度控制中心与超过 10%直调厂站的调度电话、调度数据网业务全部中断；

（3）省电力公司级以上单位本部通信站通信业务全部中断。

22.通信六级设备事件如何规定？

答：（1）国家电网调控分中心、省电力调度控制中心与直接调度范围内超过 30%的厂站通信业务全部中断；

（2）电厂、变电站场内通信光缆因故障中断，造成该通信站调度电话及调度数据网业务全部中断；

（3）地市供电公司级单位本部通信站通信业务全部中断。

23.通信七级设备事件如何规定？

答：（1）地市电力调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站通信业务全部中断；

（2）省电力公司级以上单位电视电话会议，发生超过10%的参会单位音、视频中断；

（3）省电力公司级以上单位行政电话网故障，中断用户数量超过30%，且时间超过4小时。

24.通信八级设备事件如何规定？

答：（1）地市级以上电力调度控制中心中心站调度台全停，或调度交换网汇接中心单台调度交换机故障全停，且时间超过30分钟；

（2）地市级以上电力调度控制中心通信中心站的调度交换录音系统故障，造成 7 天以上数据丢失或影响电网事故调查处理；

（3）承载 220 千伏以上线路保护、安全自动控制装置或省级以上电力调度控制中心调度电话、调度数据网业务的通信光缆或电缆线路连续故障，时间超过8小时；

（4）通信系统故障造成地市供电公司级以上单位行政电话网中断，中断用户数量超过30%，且时间超过2小时；

（5）地市供电公司级以上单位所辖通信站点单台传输设备、数据网设备，因故障全停，且时间超过8小时；

（6）通信异常造成未经批准的调度电话、调度数据网、线路保护和安全自动装置通道中断。

25.通信检修开工必备条件是什么？

答：（1）现场确认相关组织、技术和安全措施到位；

（2）依据通信检修申请票，填写现场工作票，现场开工许可办理完毕（在变电站检修必备）；

（3）相关通信调度确认电网通信业务保障措施已落实；

（4）相关通信调度确认受影响的继电保护及安全自动装置业务已退出；

（5）相关通信调度确认有关用户同意中断受影响的电网通信业务；

（6）相关通信调度确认通信网运行中无其他影响本次检修的情况；

（7）相关通信调度已逐级许可开工；

（8）所属通信调度下达开工令。

26.通信检修竣工必备条件是什么？

答：（1）现场确认检修工作完成，通信设备运行状态正常；

（2）相关通信调度确认检修所涉及电网通信业务恢复正常；

（3）相关通信调度确认受影响的继电保护及安全自动装置业务恢复正常；

（4）相关通信调度已逐级许可竣工；

（5）所属通信调度下达竣工令；

（6）现场工作票结票，办理现场竣工许可手续完毕（在变电站检修必备）。



第10章　通信电源与仪器仪表





一、单项选择题


1.在一个高频开关电源系统中，通常是若干个高频开关整流器模块（　）输出。

A．串联

B．并联

2.通信高频开关电源柜上的交流“电压表”对输入交流电源的测量读数是输入交流电压的（　）。

A．有效值

B．最大值

C．最小值

3.下面对电池额定容量表述正确的是（　）。

A．电池在25℃环境下以10小时率电流放电至终了电压所达到的容量

B．电池在25℃环境下以3小时率电流放电至终了电压所达到的容量

C．电池在25℃环境下以1小时率电流放电至终了电压所达到的容量

D．假设电池内活性物质全部反应所放出的电量

4.功率开关器件可以说是开关电源的心脏，下面哪一种开关器件不是开关电源所采用的。（　）

A．MOSFET功率场效应管

B．IGBT绝缘栅双极晶体管

C．GTR晶闸管

D．BJT双极型晶体管

5.铅酸蓄电池在放电过程中，正负极板上的活性物质都不断地转化为（　）。

A．二氧化铅

B．硫酸铅

C．硫酸

D．铅

6.通信电源集中监控系统中设备监控单元（监控模块）是（　）。

A．数据采集级

B．管理级

7.停电检修时，应先停低压、后停高压，先断负荷开关、后断隔离开关。送电顺序则（　）。

A．相同

B．相反

8.蓄电池组接入开关电源时，蓄电池组的（　）端接开关电源已经接地的正母排。

A．正

B．负



二、多项选择题


1.高频开关电源的监控器有（　）功能。

A．状态显示与查询

B．控制

C．参数设置

D．通过通信接口与集中监控系统连接实现“三遥”或“四遥”

2.直流供电系统由（　）组成。

A．整流设备

B．蓄电池组

C．直流配电设备

D．逆变器

3.交流不间断电源由（　）等部分组成。

A．蓄电池

B．整流器

C．逆变器

D．静态开关

E．变换器

4.并联浮充供电方式的特点是（　）。

A．结构简单

B．工作可靠

C．供电效率较高

D．蓄电池单独供电时，输出电压较低

5.电源系统的不可用度是指电源系统故障时间和（　）的比值。

A．系统应运行时间

B．非正常供电时间

C．故障时间和正常供电时间之和

D．非故障时间



三、判断题


1.蓄电池是一种可以储存电能的化学电源。（　）

2.使用外接交流电时，必须加接性能良好的电源稳压器。（　）

3.电力系统通信站内都设有变电设备。（　）

4.通信电源系统必须不间断地为通信设备提供电源。（　）

5.交流市电可以实现不间断地为通信设备提供电源。（　）

6.交流不间断电源系统（UPS），内部一般是高压小电流。（　）

7.直流通信电源的可靠性比交流UPS电源系统低。（　）

8.针对雷电的危害，电源系统采取三级防雷措施。（　）

9.当组合电源系统不是满配置时，应尽量将整流模块均匀挂接在交流三相上，以保证三相平衡，否则会引起零线电流过大，系统发生故障。（　）

10.通信电源可靠性是指在任何情况下都不允许输出任何中断或停电的故障发送。（　）

11.可靠性要求是通信设备对通信电源最基本的要求。（　）

12.效率的提高能节省能源。（　）

13.效率的提高无助于降低故障率。（　）

14.通信设备的高频开关技术、零电压及零电流切换技术等都降低了整流模块自身的损坏。（　）

15.把交流电压变成单方向直流电压的电路，称为整流电路。（　）

16.通信电源的交流配电柜内零线汇集排应与机架绝缘。（　）

17.监控单元主电路采用以CPU、PLC 等为核心的计算机技术。（　）

18.高频开关电源的备用电路板、备用模块应每年定期试验一次，保持性能良好。（　）

19.目前通信电源系统都具有监控单元。（　）

20.当系统发生故障时，系统监控单元能够显示故障发生的具体部位、故障时间等。（　）

21.通信电源监控系统已经完全达到真正能替代人的所谓“人工智能”的程度。（　）

22.使用万用表直流档测蓄电池熔丝两端电压，正常为0。（　）

23.防雷器模块如果窗口变红，需要立即更换防雷模块。（　）

24.将同型号的蓄电池并联使用可以提高电压，串联使用可以增加容量。（　）

25.蓄电池开路时正、负极的电位差就是蓄电池的电动势。（　）

26.2V铅酸蓄电池的实际容量（条件为环境温度是25℃，电池以10 小时放电率）低于额定容量的80%时，视为蓄电池寿命终止。（　）

27.电池的极板的腐蚀、使用温度、浮充电压等都会影响电池的使用寿命。（　）

28.购买蓄电池之后，第一次使用或长期没使用的蓄电池，使用前必须先补充充电。（　）

29.通信蓄电池目前均采用免维护蓄电池。（　）

30.阀控式铅酸蓄电池为全密封，不会漏酸。（　）

31.阀控式铅酸蓄电池充放电时同样会有酸雾放出来。（　）

32.铅酸蓄电池放电终结时，硫酸溶液浓度升高。（　）

33.制造电池时，规定电池在一定放电率条件下，应该放出最低限度的电量。（　）

34.蓄电池放电率越高，放电电流越大。（　）

35.在一定环境温度范围内，温度越高放电时容量越大。（　）

36.额定容量是指蓄电池容量的基准值。（　）

37.由于阀控式铅酸蓄电池在使用寿命期间无需添加水及调整酸比重等维护工作，因此可以免维护。（　）

38.不同规格、不同型号、不同设计寿命和不同厂家的蓄电池可以在同一直流供电系统中使用。（　）

39.免维护阀控式密封铅酸蓄电池体积小、重量轻、寿命短。（　）

40.干涸失效是阀控式铅酸蓄电池所特有的。（　）

41.发生热失控时，电池槽壳变形鼓起。（　）

42.环境温度升高则浮充电流会增加。（　）

43.当蓄电池经常处于充电不足或过放电时，正极就会逐渐形成一种粗大坚硬晶体。（　）

44.免维护阀控式密封铅酸蓄电池一般安装在电池架、机柜上。（　）

45.连接蓄电池时，应穿上橡胶围裙和戴上橡胶手套。（　）

46.连接蓄电池时，要戴上安全护目镜。（　）

47.安装免维护阀控式密封铅酸蓄电池时，要注意电池极性。（　）

48.免维护阀控式密封铅酸蓄电池安装后不需要进行初始补充充电。（　）

49.运行6 年以后的阀控蓄电池，宜每年进行两次核对性充放电。（　）

50.通信电源的蓄电池是长期并联在整流器和负载线路上的，作为后备电源的工作方式。（　）

51.蓄电池在正常运行条件不需要均充充电。（　）

52.任意一个电池浮充电压小于2.18V/单体时需要均充。（　）

53.在市电停电由电池放电后，要求在最短时间内对电池再充电。（　）

54.在一组电池内单体之间电压差大于0.10V时，应进行均充。（　）

55.3～6 个月需要对电池组进行一次均充。（　）

56.环境温度越低，放电速率越大，电池放出的容量越小。（　）

57.电池每月维护时不需要目测外壳是否形变。（　）

58.电池每月维护时需要测量蓄电池组的运行电压。（　）

59.高频开关电源的监控器的控制功能包括对整流器的开、关机控制。（　）

60.高频开关电源的监控器可检测显示整流器输出电流。（　）

61.高频开关电源的监控器可对开关电源进行实时检测、控制和故障告警。（　）

62.高频开关电源的监控器可检测显示交流输入电压状态。（　）

63.电源监控系统可以全面管理电源系统的运行。（　）

64.电源监控系统能及时、准确地给出故障发生部位。（　）

65.通信电源集中监控系统中监控单元和监控中心宜采用两种传输手段，主辅备用，并能自动切换。（　）

66.通信电源监控系统变送器通常由隔离耦合元件和电路变换元件两部分组成。（　）

67.直流电压、负荷电流均属于模拟量。（　）

68.开关状态、市电状态均属于数字量。（　）

69.模拟量输入直接连接到监控电源的模拟量输入接口。（　）

70.数字量输入直接连接到监控电源的数字量输入接口。（　）

71.RS232 接口采用正逻辑。（　）

72.RS232 只适用于作短距离传输。（　）

73.外部接口部件是在监控系统前端测量的重要部件。（　）

74.目前已有电源监控器内置网络口，可以直接接入内部专网。（　）

75.监控系统的数据应定期进行数据备份，确保通信站电源设备的历史数据完整、准确。（　）

76.发生紧急故障时，需要一支专门的应急抢修队伍进行紧急修复和配合技术支撑维护人员进行日常维护工作。（　）

77.进行参数采集时，要求数据精确到小数点后2位。（　）

78.对各个站点进行巡检时，应避免对系统进行遥控操作。（　）

79.对监控系统操作时，在不清楚的情况下，严禁上传程序和数据。（　）

80.对系统内部各部件进行操作和测试时，要防止短路。（　）

81.使用钳形表测试电流时只能夹住火线，不能同时夹住火线和零线。（　）

82.对系统内部各部件进行维护和测试时，要防止误跳。（　）

83.测试表应选择合适的量程，避免测试误差。（　）

84.交流输入电压不在185V～265V范围内，切换装置不会工作。（　）

85.检查两路市电的供电电压前，应检查两路输入电压是否正常。（　）

86.在一个通信电源系统中，一般都配置多个电源模块。（　）

87.负荷电流较小时，输出阻抗法的均流效果不理想。（　）

88.平均电流法进行均流时，不需外部控制器。（　）

89.高性能测温仪，离目标的距离与测量光点直径之比尽可能要小。（　）

90.供电系统的传输电路和各种器件的故障常常由于松动或腐蚀的接头以及压接不良引起。（　）

91.电力维护人员应高度重视设备的温升值。（　）

92.不要用眼睛直视红外温度测试仪的光源。（　）

93.如果发现开关界限端子的温度过高，要尽快处理。（　）

94.被测点与仪表的距离不宜太远，仪表应垂直于测试点表面。（　）

95.红外温度测试仪不仅能测量表面温度，还能测内部温度。（　）

96.蒸汽、尘土、烟雾都能影响红外测试仪测量精度。（　）

97.红外温度测试仪可以透过玻璃来读取温度。（　）

98.蓄电池充电时应防止大电流充电。（　）

99.通信电源直流配电发生故障时，要注意检查分析电源系统的告警，以帮助尽快找到故障点。（　）

100.当蓄电池放完电再充电时，电压会比较低。（　）

101.不能用万用表电阻档直接在线测量。（　）

102.不得随意更换电池型号。（　）

103.可以使用非充电电池。（　）

104.随意更换电池型号可能引起电池爆炸。（　）

105.对仪表软件进行升级时不能使用AC 电源适配器。（　）

106.对仪表软件进行升级时应该使用AC 电源适配器。（　）

107.光源和光功率的使用一定要注意确定光功率计和光源与要测试的光缆类型匹配。（　）

108.光源和光功率的使用可以选用不同波长。（　）

109.打开光功率计时，如果屏幕没有显示，通常需要更换电池。（　）

110.光功率计和光源使用结束后，必须及时戴好防尘帽。（　）



四、填空题


1.通信电源接地可分为工作接地、（　）接地、防雷接地。

2.在通信设备内部通常根据内部板卡电路工作需要配有（　）。

3.DC/AC 表示（　）。

4.通信电源是指对（　）供电的电源设备。

5.电力系统通信部门的电源一般都由（　）供给。

6.重要的通信枢纽局一般都由（　）个变电站专线引入两路高压电源。

7.使用变电、配电设备时，将高压电源变为低压电源（　）伏特。

8.缩写OTDR 的中文意义是（　）。

9.整流器的作用是将交流电转换为（　）V直流电。

10.当交流市电停电、整流器故障时，将由（　）直接提供电源，确保通信设备供电正常。

11.市电正常时，交流不间断电源系统交流输出由市电经过（　）和逆变供给。

12.UPS是指（　）。

13.通常，UPS 工作在（　）状态。

14.UPS的旁路工作状态也称为（　）。

15.实现直流通信电源和交流 UPS 电源系统供电不间断，是要靠（　）储蓄的能量来保证的。

16.通信设备的供电通常都是以（　）电源为主。

17.在通信电源中应注意（　）级保护。

18.第一级防雷的目的是防止（　）直接接入。

19.开关电源的频率越高，其开关管的损耗就（　），开关电源的体积就越小。

20.（　）为整个电源系统提供能源。

21.不间断电源包括UPS和（　）。

22.通信设备内部电源由（　）提供。

23.通信设备对通信电源系统的要求包括可靠性、稳定性、（　）和高效率要求。

24.早期相控电源的效率仅为（　）%。

25.通信电源系统的可靠性用（　）指标来衡量。

26.通信电源系统在执行各种保护动作的同时，应能自动发出相应的（　）信号。

27.电磁兼容性是指设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的（　）干扰的能力。

28.解决电磁兼容性问题的方法，主要有屏蔽、（　）、滤波，以及改进和创新电路设计和制造工艺。

29.高频开关电源是指功率晶体管工作在（　）状态的直流稳压电源，其开关频率在（　）Hz以上。

30.脉宽调制（PWM）控制电路是高频开关电源的重要组成部分，其作用是产生（　）信号，向功率开关管或它的驱动电路提供前后陡峭、占空比可变、工作频率不变的矩形脉冲序列。

31.通信用高频开关电源，通常由交流配电单元、直流配电单元、（　）、（　）和蓄电池组等组成。

32.整流模块使用的是（　）电源技术。

33.EMC 是指（　）。

34.主电路的功能是实现交流市电输入转换到（　）输出的全过程。

35.整流滤波电路是将电网交流电源整流成为较平滑的（　）。

36.高频开关整流电路的核心电路是（　）。

37.输出整流滤波是将高频交流电整流滤波为稳定可靠的（　）。

38.为了实现输出电压稳定，控制电路首先要从（　）端取样。

39.总线接口电路主要是为高频开关整流器的并机、（　）而设计。

40.高频开关电源开关频率一般控制在（　）kHz范围内以实现高效率和小型化。

41.示波器由示波管、同步系统、x 轴偏转系统、y 轴偏转系统、延迟扫描系统、（　）组成。

42.示波器通常有（　）、（　）、（　）和（　）四种触发方式。

43.话路分析仪硬件包括（　）、电源板和显示板。

44.仪表通过RS-32 口与PC串口通信可完成两个任务：一是（　），二是通过PC完成对仪表的嵌入式软件升级。

45.根据逆变电路电压调整原理的不同，高频开关整流器可分为（　）和谐振型两类。

46.谐振型高频开关整流器通常分为串联谐振型、（　）和准谐振型。

47.通信电源的交流配电系统装设的浪涌保护器的作用是（　）。

48.通信电源的交流配电柜机架及机壳通过（　）接地线可靠接地。

49.交流配电单元通常由双路市电切换装置、防雷器、（　）等组成。

50.交流输入采用（　）相（　）线制。

51.蓄电池组和汇流排之间一般串有电池分流器和（　）。

52.电池分流器的作用是（　）。

53.电池欠压保护装置也称为蓄电池组的（　）。

54.电池欠压保护装置主要保护蓄电池防止因过度放电而影响（　）。

55.在整流模块输出和汇流排之间一般接有（　）。

56.根据蓄电池厂家的建议，一般在浮充运行（　）个月之后，要进行一次均充。

57.通信电源有两种工作状态，（　）和均充充电。

58.实现与监控后台或远端计算机的通信连接，通信接口通常为（　）网络口。

59.在将蓄电池并入电源系统前，应先把系统电压调整到与蓄电池电压（　）再插入蓄电池熔丝或接上蓄电池电缆。

60.电源系统检查维修时，首先查看系统有无（　）指示。

61.告警可分为紧急告警和（　）。

62.密封阀控式铅酸蓄电池正极板为（　）。

63.密封阀控式铅酸蓄电池负极板为（　）。

64.密封阀控式铅酸蓄电池的电解液为（　）。

65.蓄电池按用途和结构划分有固定型和（　）。

66.蓄电池按板极结构分类有形成式、涂膏式和（　）。

67.蓄电池按电解液PH值划分为酸性和（　）蓄电池。

68.蓄电池按电解液的数量划分为贫液式和（　）。

69.蓄电池按电解液的流动性划分为普通铅酸蓄电池和（　）。

70.通信用蓄电池通常为（　）。

71.阀控式密封铅酸蓄电池铅板是蓄电池的（　）极。

72.蓄电池的工作方式有充放电循环和（　）两种工作方式。

73.蓄电池容量单位用（　）来表示。

74.铅酸蓄电池放电终结时，两极板表面都生成（　）。

75.阀控式铅酸蓄电池经过充电，负极板表面重新形成（　）。

76.太阳能电池是把太阳辐射光能通过（　）转换成电能的光—电转换器。

77.氧复合反应将导致电池温度（　）。

78.氧复合反应将导致电池内阻（　）。

79.为补偿板栅腐蚀量，必须加粗加厚（　）极板栅。

80.免维护阀控式密封铅酸蓄电池的额定容量一般是以（　）小时率放电容量为准。

81.通常在环境温度时，浮充电压选择为（　）V。

82.电池的工作范围很宽，可在（　）℃范围内运行。

83.电池运行最佳环境温度为（　）℃。

84.均充充电时采用（　）方式。

85.通常均充电压不能超过（　）V。

86.新安装的阀控式蓄电池投入运行后，以后每（　）年应进行一次核对性充放电。

87.（　）是电源系统的控制、管理核心。

88.监控系统最基本的功能是（　）。

89.监控功能可分为监视功能和（　）。

90.监控系统能够对通信设备进行遥测和（　）。

91.监控系统可以对通信电源设备进行遥控和（　）。

92.交互功能是指监控系统与（　）之间交流、相互对话的功能。

93.在监控系统中一般保留（　）天左右的数据。

94.告警显示一般以在监控计算机（　）的形式显示。

95.告警显示主要有文字和（　）告警两种方式。

96.通信电源监控系统监控输出控制有（　）种方式。

97.智能器件之间通过（　）进行通信和控制。

98.通信电源监控系统与监控终端一般采用（　）通信方式。

99.最常用的串行接口为（　）接口。

100.监控现场总线一般都采用（　）。

101.RS232 接口的逻辑“1”电平表示（　）V。

102.RS232 接口的逻辑“0”电平表示（　）V。

103.如果需要长距离传输，需要添加（　）装置。

104.模拟量采集器件主要用于采集电压系统的（　）参数。

105.数字量又称为（　）。

106.模拟量需要经过（　）电路转换为数字信号。

107.空节点输出控制器件一般又称为（　）。

108.RS232 传输距离一般小于（　）米。

109.远距传输，需要采用RS232 转TCP/IP或RS232转（　）的协议转换器。

110.通信电源集中监控系统可分为四级结构，即监控中心、监控站、（　）、监控模块。

111.Modem方式使用（　），通过电话交换网与通信站内的通信电源监控器进行连接。

112.电源监控器的通信接口大多是（　）端口。

113.传输通道通常是基于（　）kbit/s的透明数字串行专线。

114.监控主机与通信电源距离较近，多采用（　）连接方式。

115.监控主机与通信电源距离较远时，可以采用（　）连接方式。

116.监控系统的日常操作和（　）是通信电源运行值班员的重要任务之一。

117.监控系统可以采用（　）的方法巡视各站的通信电源设备。

118.对集控站点，一天巡检（　）次。

119.对无人值班站点，（　）天巡检一次。

120.监控系统巡检的主要流程可以分为查询、（　）和应急抢修。

121.常用的辅助接地极布极法测量接地电阻的方法有直线布极法和（　）布极法两种。

122.阀控式密封铅酸蓄电池经过一段时间的使用后，常因失水、正极栅格腐蚀或极板硫化等原因，使容量逐渐降低，为了掌握蓄电池的工作状况，确认市电停电后蓄电池组的保证放电时间，必须进行（　）试验和容量试验。

123.示波器由示波管、同步系统、x 轴偏转系统、（　）、延迟扫描系统和标准信号源组成。

124.示波器由示波管、同步系统、x 轴偏转系统、y 轴偏转系统、（　）和标准信号源组成。

125.通过电源模块的（　）检查，将各模块的均流特性调整一致。

126.主从设置法均流时，主控电源模块作为控制模块，被控模块充当（　）。

127.采用（　）均流法时，一旦主模块失灵，整个系统将瘫痪。

128.钳型电流表在测试前，应先测试（　），减小测试误差。

129.电力系统测量温度的首选仪器是（　）。

130.红外温度测试仪之间区分的关键因素是距离与（　）直径比。

131.不良接头一般会产生（　）电阻。

132.一般红外温度测试仪获得精度测量值与（　）有关。

133.一次设备巡视一般分为交接班巡视和（　）巡视。

134.一般通信电源都接有（　）路独立的交流电源。

135.大部分直流输出至负载使用（　）控制。

136.通信电源系统故障主要表现为交流切换部分故障和（　）。

137.整流部分故障主要表现为（　）故障。

138.交流防雷器故障时，防雷模块的窗口变红表示（　）。

139.如果负载开关频繁跳闸，应检查（　）是否大于开关电量。

140.示波器是利用（　）偏转来复现电信号瞬时值图像的一种仪器。

141.示波器由 （　）、同步系统、x 轴偏转系统、y 轴偏转系统、延迟扫描系统和标准信号源组成。

142.示波器由示波管、（　）、x 轴偏转系统、y 轴偏转系统、延迟扫描系统和标准信号源组成。

143.示波器由示波管、同步系统、（　）、y轴偏转系统、延迟扫描系统和标准信号源组成。



五、简答题


1.通信电源系统由哪四部分组成？

答：交流供电系统、直流供电系统、接地系统和监控系统。

2.通信电源系统按供电方式可分为哪几类？

答：集中供电方式、分散供电方式、混合供电方式和一体化供电方式。

3.通信用高频开关电源系统主要由哪几部分组成？

答：交流配电部分、整流器、直流配电部分和监控器。

4.开关电源故障处理和维护的基本任务是什么？

答：在设备发生故障后，能对故障点进行检修，使之迅速恢复正常运行，减少故障所造成的损失。

5.蓄电池连接螺栓未拧紧会造成什么危害？

答：蓄电池松散的连接造成连接处的内阻增大，充放电过程中极易引起打火，严重时导致发热、起火，发生事故。

6.什么是最大放电电流？

答：在电池外观无明显变形，导电部件不熔断的条件下，电池所能容忍的最大放电电流。

7.设定开阀压的目的是什么？

答：为了防止因蓄电池内压升高损坏电池槽。

8.设定闭阀压的目的是什么？

答：为了防止外部气体自安全阀侵入，影响电池循环寿命。

9.电池干涸的原因是什么？

答：浮充电压过高；环境温度过高。

10.导致电池早期失效的根本原因是什么？

答：电池中正负极板与隔板中电解液脱离接触。

11.什么是热失控？

答：由于充电电压和电流控制不当，在充电后期，出现的一种临界状态。

12.出现热失控的原因是什么？

答：氧复合反应；电池结构紧凑；环境温度升高。

13.防止蓄电池热失控有什么措施？

答：①通信电源应具有充电限流功能，并具备充电电压温度补偿功能。②蓄电池组要放在通风良好的地方，最好有空调控制室温。

14.如何防止蓄电池负极发生不可逆硫酸盐化？

答：蓄电池放电后必须及时充电，不可过度放电。

15.免维护阀控式密封铅酸蓄电池的失效原因是什么？

答：干涸失效；早期失效；热失控；负极不可逆硫酸盐化；板栅腐蚀。

16.遥控量主要包括什么？

答：整流模块开、关机控制；整流模块均、浮充转换控制。

17.监控系统中可以设置将告警信息分为哪三类？

答：紧急告警、非紧急告警、一般告警。

18.通信电源监控系统监控需要采集的信号分为哪两类？

答：模拟量和数字开关量。

19.集中监控系统常见的组网方式有哪些？

答：Modem方式、串口服务器组网方式、专线方式。

20.监控系统巡视的目的是什么？

答：掌握通信电源的运行方式，及时发现异常状态，避免系统出现故障，影响负载设备的安全运行。

21.监控系统的巡视项目有哪些？

答：运行参数采集；运行状态采集；系统运行情况。

22.目前常用的均流方法有哪些？

答：阻抗法、主从设置法、平均节流法、最大电流法和采用均流控制器。

23.最大电流法具有哪些优点？

答：均流效果好、动态响应好、可以实现冗余技术。

24.采用均流控制器来实现均流的缺点是什么？

答：使系统变得过于复杂。

25.通信电源巡视的基本方法是什么？

答：看、听、嗅、测。

26.蓄电池组放电试验应注意哪些事项？

答：防止蓄电池短路、防止蓄电池极性接反、放电仪应保持通风。

27.利用话路分析仪能进行哪些项目测试？

答：点电平、频率特性、电平特性、空闲噪声、路际串口和量化失真。

28.OTDR可测试的主要参数有哪些？

答：测光纤长和时间点的位置、测光纤的衰减和衰减分布情况、测光纤的接头损耗、光纤全回损的测量。



第11章　网络设备调配与运行





一、单项选择题


1.交换机有三种VIP模式，不包括（　）。

A．服务器模式

B．客户机模式

C．透明模式

D．互连模式

2.工作在服务器模式下的交换机不可以（　）VLAN参数。

A．创建

B．删除

C．修改

D．复制

3.交换机ID长度共有（　）比特。

A．64

B．32

C．72

D．48

4.ID的优先级数值通常为（　）的整数倍。

A．1024

B．2048

C．4096

D．8192

5.当以太端口接入计算机时不会经历（　）状态。

A．侦听

B．判断

C．学习

D．转发

6.不能将（　）交换机作为根交换机。

A．汇聚层

B．核心层

C．接入层

D．链路层

7.汇聚层和接入层交换机至少有（　）条冗余链路被STP堵塞。

A．1

B．2

C．3

D．4

8.LACP自动协商的端口工作模式不包括（　）。

A．auto

B．active

C．passive

D．on

9.计算机IP地址租约到期时，可以使用ipconfig 命令配合-release 和（　）来实现。

A．-renew

B．-all

C．-rent

D．-get

10.网管系统将数据收集、监控和（　）工具集中在一起，大大提高了网络运行维护管理的效率。

A．分析

B．整理

C．处理

D．运行

11.网络监视及协议分析常用在网络的（　）管理和故障管理等方面。

A．流量

B．速度

C．性能

D．状态

12.下列存储器中属于易失型存储器的是（　）。

A．RAM

B．ROM

C．FLASH

D．NVRAM

13.Router ID是一个（　）位的无符号整数。

A．8

B．16

C．32

D．64

14.浮动静态路由配置要修改静态路由的管理距离为（　）。

A．110

B．120

C．130

D．140

15.OSPF网络划分不包括（　）类型。

A．点对点

B．广播多路访问网络

C．非广播多路访问网络

D．非点对点

16.查看路由器上路由表信息的命令是（　）。

A．Show ip route

B．Show ip ospf

C．Show ip ospf interface

D．Show ip ospf neighbor

17.查看路由器路由协议配置和统计信息的命令是（　）。

A．Show ip route

B．Show ip protocols

C．Show ip ospf interface

D．Show ip ospf neighbor

18.实现OSPF 进程及区域细节的命令是（　）。

A．Show ip route

B．Show ip ospf

C．Show ip ospf interface

D．Show ip ospf neighbor

19.查看路由器OSPF接口信息的命令是（　）。

A．Show ip route

B．Show ip protocols

C．Show ip ospf interface

D．Show ip ospf neighbor

20.查看路由器OSPF邻居的基本信息的命令是（　）。

A．Show ip route

B．Show ip protocols

C．Show ip ospf interface

D．Show ip ospf neighbor

21.下列哪些是RFC1918 为私有网络预留的A类地址。（　）

A．10.245.245.123

B．172.50.255.255

C．192.168.255.255

D．192.168.123.123

22.下列哪些是RFC1918 为私有网络预留的B 类地址。（　）

A．10.245.245.123

B．172.50.255.255

C．192.168.255.255

D．192.168.123.123

23.若内网中有对外网提供服务的邮件或FTP服务器，这些服务器的IP地址需要采用（　）。

A．动态NAT

B．静态NAT

C．端口NAT

D．以上均可

24.当ISP提供的合法IP地址少于网络中的主机数量时，采用（　）。

A．动态NAT

B．静态NAT

C．端口NAT

D．以上均可



二、多项选择题


1.交换机初始配置主要是（　）。

A．交换机命名

B．设置管理IP地址信息

C．修改交换机密码

D．console口设置

2.交换机的（　）是以编号来标示的。

A．模块

B．端口

C．VLAN

D．以上全都是

3.交换机的初始配置包括（　）。

A．命名

B．IP地址信息管理

C．修改交换机密码

D．以上全都是

4.交换机端口基本配置包括（　）。

A．速率设置

B．端口描述

C．全双工模式

D．以上全都是

5.CLI命令中能够实现光标移动的快捷键组合是（　）。

A． Ctrl+A

B．Ctrl+B

C．Ctrl+C

D．Ctrl+D

6.VTP通告只能通过（　）传递。

A．VLAN1

B．中继端口

C．VLAN2

D．转发端口

7.在“Layer”窗格中按照网络层次分层列出了捕获到的数据包的实时统计信息，每层分为的3个栏目是（　）。

A．“Siagnoses”栏目列出了问题的数量

B．“Symptoms”栏目列出了异常的数量

C．“Objects”栏目列出了捕获到的总数

D．“Expert”列出了显示方式

8.在Windows IP Configuration区域中显示了的信息有（　）。

A．主机名

B．主DNS后缀

C．节点类型

D．是否开启了IP路由和WINS代理

9.VTP配置时需要配置（　）。

A．VTP域名

B．VTP工作模式

C．VTP地址

D．VTP密码

10.以太网交换循环问题会造成（　）。

A．广播风暴

B．多帧复制

C．网络堵塞

D．MAC地址表不稳定

11.使用LACP协议，端口工作模式可以设定为（　）。

A．active

B．passive

C．on

D．off

12.使用PAGP 协议，端口工作模式可以设定为（　）。

A．auto

B．desirable

C．on

D．off

13.CLI命令模式下又分为哪几种模式？（　）

A．用户EXEC模式

B．特权EXEC模式

C．接口配置模式

D．全局配置模式

14.RIP协议路由的定时器包括（　）。

A．更新定时器

B．失效定时器

C．清除定时器

D．清除定时器

15.DR 选举中的原则有（　）。

A．启动时间快

B．优先级高

C．ID高

D．故障少

16.OSPF的认证方式有（　）。

A．不认证

B．简单口令认证

C．MD5认证

D．明文认证

17.下列哪些是RFC1918 为私有网络预留的B 类地址？（　）

A．10.245.245.123

B．172.50.255.255

C．192.168.255.255

D．192.168.123.123

18.查看动态NAT 转换的过程要用到（　）命令。

A．debug ip nat

B．ip nat insIDe source

C．clear ip nat translation

D．ip nat statistics

19.Common Service共用服务管理提供了对服务器自身、（　）软件升级管理、硬件设备访问管理、组管理等一系列和共用服务有关的功能。

A．各项服务

B．安全特性

C．主页布局

D．功能

20.IP命令可以显示本机的信息有哪些？（　）

A．IP地址

B．子网掩码

C．默认网关

D．MAC地址

21.MRTG可以显示下列哪些图？（　）

A．日流量图

B．周流量图

C．月流量图

D．年流量图

22.Netstat命令可以显示本地计算机的（　）。

A．NetBIOS统计信息

B．名称表

C．名称缓存

D．IP地址

23.Sniffer可以通过（　）等来查看网络当前的运行情况。

A．主机列表

B．流量阵列

C．协议分布

D．全局性统计

24.TCP/IP为NetBIOS名称解析提供了很多选项，包括（　）。

A．本地缓存搜索

B．WINS服务器查询

C．广播

D．DNS服务器查询

25.导致链路故障的原因很多，如（　）、客户端协议配置故障等。

A．网络布线故障

B．网络设备故障

C．网络设备配置不当

D．网卡故障

26.导致逻辑链路故障的原因可能是（　）。

A．网络设备硬件故障

B．网络设备连接故障

C．网络设备配置故障

D．网络协议设置故障

27.机房环境不佳极易导致各种硬件故障，所以在建设机房时，必须先做好防雷接地及（　）、防静电等环境的建设。

A．供电电源

B．室内温度

C．室内湿度

D．防电磁干扰

28.计算机网络中的客户机、服务器和网络设备都是（　）病毒攻击的目标。

A．木乃伊

B．木马

C．蠕虫

D．黑客

29.使用-p proto参数可以显示单个协议下的所有连接，proto 可选的有（　）。

A．TCP

B．UDP

C．TCPv6

D．UDPv6

30.数据帧列表窗格中按捕获的顺序列出了捕获到的所有数据帧，并显示出了每个包中的（　）以及时间等简要信息。

A．Source Address

B．Dest Address

C．Summary

D．Total

31.通常情况下，（　）等设备上都需要启用多个网络协议并进行配置，其中任何一个协议配置不当，都有可能导致网络故障或某些服务被终止。

A．交换机

B．路由器

C．计算机

D．服务器

32.网络管理系统的性能管理可以收集分析网络运行信息，给出网络、链路和设备的（　）和响应时间等指标连续地进行更新。

A．利用率

B．流量

C．吞吐量

D．错误率

33.网络链路故障即连通性故障，通常是由（　）引起的。

A．网络接口

B．网络布线

C．网络设备

D．通信电路

34.位于数据帧头信息中的IP包头信息包括下列哪些信息？（　）

A．Version

B．Header length

C．Total length

D．Identification



三、判断题


1.根端口是距离根交换机最近的端口。（　）

2.交换机有三种VIP模式：服务器模式、客户机模式和透明模式。（　）

3.生成树协议可以避免交换循环。（　）

4.单一广播域中可以有多个根交换机。（　）

5.工作在服务器模式下的交换机可以删除VLAN参数。（　）

6.STP协议会在每个VLAN上构建一颗STP树。（　）

7.ID的优先级数值越高优先级越低。（　）

8.网络中各交换机根据STP协议可以自动或人为选择根交换机及指定端口。（　）

9.Windows 内置通信工具中没有超级终端。（　）

10.建立超级终端与网络设备通信时，必须先对超级终端设置。（　）

11.在运行netstat-c 命令后，分别运行netstat-ap，通过比较就能找出该应用所使用的端口号。（　）

12.在正常情况下，在不传送数据时，网卡的指示灯闪烁较快，传送数据时，闪烁较慢。（　）

13.总的来说，软件故障应该比硬件故障较难查找，解决问题时需要较多的时间。（　）

14.组成计算机网络的网络设备及基础设施投入运行后，随着时间的推移，会逐渐老化而出现设备故障。（　）

15.IP地址设置错误时，可能会与其他计算机发生IP地址冲突，或者无法与网络内的其他计算机通信，同时无法访问其他网络，也不能访问Internet。（　）

16.当网络出现故障时，使用Tracert命令可以确定数据包在路径上不能继续向下转发的位置，找出在经过哪个路由器时出现了问题，从而缩小排除范围。（　）

17.使用CLI命令配置交换机时必须键入完整命令。（　）

18.在指定端口中3/2 的意义是指定模块3 上的端口2。（　）

19.在指定端口中4/1-4 的意义是指定模块1 上的端口4 至端口1。（　）

20.在VLAN编号规则中12的意义是指定VLAN12。（　）

21.在VLAN编号规则中1，2 的意义是指定VLAN1 及VLAN2。（　）

22.交换机初始配置不需要修改交换机名称。（　）

23.交换机初始配置需要对所做配置进行最终校验。（　）

24.交换机初始配置需设置Telnet 访问密码。（　）

25.交换机端口配置和交换机初始配置都需进入全局配置模式。（　）

26.交换机端口配置需配置管理地址。（　）

27.交换机端口配置需配置不需要校验所做配置。（　）

28.不同VLAN间可以进行以太帧转发。（　）

29.多个VLAN可以使用同一条物理链路传送VLAN内的数据。（　）

30.工作在客户机模式下的交换机可以创建、删除、修改VLAN参数。（　）

31.每个VLAN在逻辑上都是一个LAN。（　）

32.一个VLAN只能局限在一个交换机内。（　）

33.一个VLAN可以跨越多个交换机。（　）

34.VLAN 增加了广播对网络性能的影响。（　）

35.VLAN 间可以直接通信。（　）

36.VLAN 有简化网络配置的优点。（　）

37.二层交换机中可以设置VLAN的IP 地址。（　）

38.二层交换机中可以设置以太网端口的IP地址。（　）

39.在网络的运行过程中，有时会出现 IP 地址冲突的问题，这可能是由于用户随意设定 IP地址造成的。（　）

40.VTP修剪能减少Trunk链路上不必要信息量。（　）

41.VTP通告可以通过中继端口传递。（　）

42.多个VLAN不能使用同一物理链路传送VLAN数据。（　）

43.在使用Tracert 命令检测网络的过程中很可能会遇到“Request time out”的提示信息，如果连续4 次都出现该提示信息则说明遇到的是拒绝Tracert命令访问的路由器。（　）

44.在数据帧头窗格中点击某一行信息，在最下方的窗格中以十进制编码和 ASCII 格式显示该行的内容。（　）

45.在外部电源正常供电的情况下，如果交换机的各个内部模块都不能正常工作，那就可能是背板坏了，遇到这种情况，唯一的办法就是更换背板。（　）

46.在网络的建设过程中，借助 IP 链路测试可以检查计算机的 IP 地址信息设置是否正确。（　）

47.只要在VTP服务器上穿件VLAN，通告的修订号就加1。（　）

48.交换机只接受比本地保存的修订号低的通告。（　）

49.工作在服务器模式下的交换机可以创建、删除、修改VLAN参数。（　）

50.工作在客户机模式下的交换机可以创建、删除、修改VLAN参数。（　）

51.配置VLAN Trunk 端口时，需要将端口设置为Trunk。（　）

52.配置VLAN Trunk 端口时，需要进行Native VLAN设置。（　）

53.配置VLAN Trunk 端口时，需进入接口配置模式。（　）

54.VTP配置时需要配置VTP域名。（　）

55.VTP配置时不需要配置VTP工作模式。（　）

56.更改VTP 协议版本和启用VTP 修剪功能，需要在VTP 服务器模式下的1 台交换机上操作，其他交换机会自动修改。（　）

57.当网络拓扑发生变化时，交换机历经的状态中有禁用状态。（　）

58.当网络拓扑发生变化时，交换机历经的状态中一定有丢弃状态。（　）

59.当网络拓扑发生变化时，交换机历经的状态中有学习状态。（　）

60.STP协议可以对交换机身份进行认证。（　）

61.端口镜像中，监听口可以使用trunk口。（　）

62.端口镜像中，被监听口可以转为监听口。（　）

63.交换机端口镜像配置过程中需要指定镜像端口。（　）

64.在数据链路层交换机上经常用Uplinkfast 技术。（　）

65.交换机ID越大优先级越高。（　）

66.backonefast需要在全部交换机上设置。（　）

67.PAGP协议中被动协商指的是端口可以对收到的PAGP作出响应，但不主动发出PAGP 包进行协商。（　）

68.PAGP协议auto 工作模式下，当侦测到对方端口为PAGP设置时，将启用PAGP。（　）

69.LACP 自动协商中，当端口处于 active 工作模式，侦测到对方端口为 LACP 时，将启用LACP。（　）

70.EtherChannel中所有端口都必须采用相同的速度和双工模式。（　）

71.可以将一个端口指定到两个或多个EtherChannel组。（　）

72.不能将EtherChannel同时配置为PAGP和LACP模式。（　）

73.PAGP和LACP模式的EtherChannel组不能在同一交换机上共存。（　）

74.不能将EtherChannel 指定为安全端口。（　）

75.配置EtherChannel过程中需要设置负载均衡方式。（　）

76.配置EtherChannel过程中需要确保要配置的物理接口指定了IP地址。（　）

77.NVRAM 在掉电后会丢失内容。（　）

78.备份IOS软件到TFTP服务器时需要测试交换机到TFTP服务器连通情况。（　）

79.交换机划分VLAN后，不同VLAN上的计算机就可以直接通信了。（　）

80.三层交换机VLAN路由功能配置时需要将二层接口设置为三层接口。（　）

81.三层交换机VLAN路由功能配置时不需要返回特权模式。（　）

82.Telnet 终端或SNMP网络管理站点与交换机位于不同网络。（　）

83.默认网关必须是直接与交换机相连接的路由器端口的IP地址。（　）

84.不同品牌的路由器默认主机名一致。（　）

85.路由器本质上是一台专用的计算机系统。（　）

86.开机后路由器会自动完成启动过程进入正常状态。（　）

87.在命令行模式下对设置的东西没有任何限制。（　）

88.同一品牌的路由器的默认主机名一样。（　）

89.系统硬件加电自检中，引导程序加载的作用与计算机中的BIOS 的作用类似。（　）

90.Setup 配置模式通常采用一问一答的形式。（　）

91.对于已经配置过的或运行中的路由器，在计算机上打开超级终端后需输入“no”进入CIL模式。（　）

92.用户模式可以对路由器进行配置。（　）

93.用户模式可以无限制地查看路由器的信息。（　）

94.在使用Tracert 命令检测网络的过程中很可能会遇到“Request time out”的提示信息，出现这种情况，则一定是由于当时网络稳定性差造成的。（　）

95.路由器对数据修改后不需要进行备份，因为在运行过程中定期进行备份。（　）

96.静态路由不仅适合小型网络，大型网络中也同样适用。（　）

97.配置静态路由时，要保证路由双向可达。（　）

98.路由器环回接口也就是本地环回接口。（　）

99.路由器环回接口在每台路由器上都会使用。（　）

100.管理地址起到了设备名称的功能。（　）

101.动态路由协议OSPF、BGP在运行过程中需要为路由器指定一个Router ID作为此路由器的唯一标识。（　）

102.路由器的Router ID必须与设备的某个接口IP相同。（　）

103.Router ID 的最佳选择是lookback 接口的IP地址。（　）

104.在配置静态路由时，必须保证路由双向可达。（　）

105.RIP协议不支持主机被动模式。（　）

106.对路由更新信息进行认证是为了保证路由协议信息交换安全。（　）

107.对路由密钥进行加密是为了保证路由协议信息交换安全。（　）

108.若静态路由管理距离为130，路由器会优先选择RIP路由。（　）

109.RIPv2 不支持CIDR 汇总。（　）

110.RIPv2 不能传递CIDR 汇总。（　）

111.RIP路由更新只能通过路由器上的所有接口广播。（　）

112.RIP路由更新可以设置为组播方式发送。（　）

113.要对路由条目进行手工汇总，必须关闭自动汇总。（　）

114.RIP协议的v1 版本没有认证和加密机制，是不安全的协议。（　）

115.若在密钥链中设置多个认证字符串，明文认证与MD5 认证匹配原则一样。（　）

116.RIP中可能出现单边路由的情况。（　）

117.路由器对network ip-address 命令的使用次数没有限制。（　）

118.RIPv1 不可以携带子网信息。（　）

119.RIPv2 协议认证时，MDS认证只需在接口下声明认证模式为MD5，不许其他声明。（　）

120.OSRF 协议性能远强于RIP协议。（　）

121.DR 选举中，最先启动的路由器被选举成DR。（　）

122.路由器的ID是自治系统中每台路由器的唯一标识。（　）

123.重启路由可以人为重选DR。（　）

124.使用清楚OSPF的命令可以人为重选DR。（　）

125.OSPF协议性能比RIP协议性能强。（　）

126.OSPF协议提供路由分级管理。（　）

127.指定路由器（DR）和备用路由器（BDR）的选举是整个路由器的特性。（　）

128.路由器确定Router ID最稳妥、可靠的办法是采用环回接口IP地址。（　）

129.OSPF进程号再启动OSPF时，只在本地有效。（　）

130.OSPF进程号再启动OSPF时，会影响与其他路由器之间的报文交换。（　）

131.OSPF既可以在接口上进行认证，也可以基于区域进行认证。（　）

132.OSPF只可以在接口上进行认证。（　）

133.OSPF只可以基于区域进行认证。（　）

134.在单区域OSPF中，所有区域的ID可以不一致。（　）

135.通常连接到企业网络的接口是NAT 的外部接口。（　）

136.私有IP地址与合法IP地址是动态一对一映射的。（　）

137.端口NAT 不是动态NAT 的特殊形式。（　）

138.端口NAT 是NAT 类型中最节省IP地址的。（　）

139.配置静态NAT 时，需要进行网络地址转换。（　）

140.配置动态NAT 时，不需要进行网络地址转换。（　）

141.配置静态NAT 时，需要定义访问Internet 的访问控制表。（　）

142.配置动态NAT 时，不需要定义访问Internet 的访问控制表。（　）

143.配置PAT 的方法与配置动态NAT 的方法基本相同。（　）

144.Sniffer Pro 内置的一些常用的网络工具和Windows 系统中相应的命令类似，管理员使用它们可测试连接，追踪路由等，而且使用起来更简单。（　）

145.使用过滤器进行数据包再次捕获时，Sniffer便只捕获符合过滤规则的数据帧。（　）

146.通过网络设备故障管理，可以查询历史告警信息，进行统计分析。（　）

147.Pathping-n 命令中的“-n”表示无需将IP地址解析为主机名。（　）

148.Ping 命令主要用来测试到对方计算机之间的链路是否连通、对方计算机是否正在线。（　）

149.Tracert 跟踪路由时，首先发送一个TTL 等于1的数据包，路径上的第一个路由器将数据包上的TTL递减1，当TTL 值为1 时，路由器“ICMP已超时”的消息发回源系统。（　）

150.Tracert 是一个执行速度比较慢的命令，每经过一个路由器大约需要15s。（　）

151.在对MRTG监测主机进行配置之前，需要知道被监测设备SNMP团体字符串。（　）

152.在对MRTG监测主机进行配置之前，需要知道被监测设备SNMP协议的端口号。（　）

153.在对MRTG监测主机进行配置之前，需要知道被监测设备主机名称。（　）

154.“Color Legend”按钮中的绿色表示运行正常，浅蓝色表示Down，棕色表示非激活，红色表示失效，黄色表示镜像端口，紫色表示处于测试状态。（　）

155.Arp 命令可以将IP地址绑定到网卡MAC 地址上。（　）

156.Pathping 命令可以根据多个路由器返回数据包的情况进行计算分析，可以发现路径上每一跳的传输是否正常及丢包情况。（　）

157.在计算机连接到网络上的任何一个环节，如网卡、插座、网线、跳线、交换机等发生故障，都会导致网络连接的中断。（　）

158.在交换机的内部有一个可刷新的只读存储器，它保存的是这台交换机所必需的软件系统。（　）

159.在开启了个人防火墙或实时防护软件的情况下，有时会影响正常测试，此时可临时关闭相应的防火墙或其他安全防护软件。（　）

160.在默认情况下，Sniffer会接收所连接的网络端口上的所有数据帧。（　）

161.在排除故障的过程中，如果需要对硬件或参数设置进行改动，每次可以改动多个，改动后进行测试，看故障是否消除，这样有利于查找到真正的原因。（　）

162.Device Troubleshooting 提供了一个访问设备的通道，通过这个功能可以显示设备详细信息，对设备进行故障处理以及日常管理。（　）

163.Ipconfig-all命令可以显示网卡类型描述信息和IP地址配置信息，但不能显示是否启用了DHCP服务。（　）

164.Ipconfig 可以检测计算机自动获得的 IP 地址，但不能释放和重新获取新的 IP 地址。（　）

165.Ipconfig 命令可以查看本地计算机网卡的IP地址、MAC 地址等配置信息，这些信息一般用来检验TCP/IP设置是否正确。（　）

166.IP链路测试可以追踪IP数据包传输的物理路径和经过的网络设备，通过测试可以判断链路的连通性、故障发生的位置。（　）

167.Netstat 命令不能查看以太数据帧发送和接收的统计信息。（　）

168.Netstat 命令可以查看本机所有的TCP连接和监听端口。（　）

169.Packets/s表盘红色区域表示警戒区域，下方的数字显示当前数值和峰值。（　）

170.Ping 命令不仅可以测试与其他计算机的连通性，还可以用来测试网卡安装是否正确。（　）

171.Ping 命令的原理类似于潜艇声纳探测目标的过程，声纳设备发出一个音频脉冲信号，当信号遇到物体后会被反射回来，声纳根据反射回来的信号来判定目标。（　）

172.Protocol显示协议值，在Sniffer Pro 中代表传输层协议。（　）

173.Qcheck 软件中，路由追踪相当于 Windows 中的 Tracert 命令，用来测试一台计算机到另一台计算机所经过的路由，该测试只适用于TCP和UDP。（　）

174.Qcheck 软件中，媒体流吞吐量测试用来测试网络对流媒体数据的吞吐量，即测试网络对流媒体的支持程度，该测试适用于所有协议。（　）

175.Qcheck 软件中，吞吐量测试是用来测试网络数据传送带宽，该测试适用于索引号协议。（　）

176.Qcheck 软件中，响应时间测试可以测试最短响应时间、平均响应时间和最长响应时间。（　）

177.在对MRTG监测主机进行配置之前，需要知道被监测设备主机的IP地址。（　）

178.Sniffer Pro的很多网络分析都可以设定阈值，若超出阈值，报警记录就会生成一条信息，并在仪表盘上以红色标记超过设定阈值的范围。（　）

179.Sniffer Pro软件能够解码多种协议，允许管理员逐个查看网络上实际的数据包中的内容，从而了解网络的实际情况。（　）

180.Sniffer Pro软件提供了对网络问题的高级分析和诊断，并可推荐应该采取的措施。（　）

181.Sniffer Pro软件在捕获数据包的同时，可以根据捕获到的流量对网络运行状况进行监视和性能分析。（　）

182.Sniffer Pro软件中的三个动态曲线窗格可以用来显示网络运行的实时统计数据。（　）

183.Sniffer 提供了多种监视和分析网络运行情况的手段。（　）

184.Sniffer 并不能捕获到整个网络上的数据包，它只能捕获到网卡所连接的交换机端口上的数据。（　）

185.Sniffer能够打开后缀为cap 的捕获文件进行分析。（　）

186.Time to live 表示TTL 值的大小，说明一个数据包可以存活多久。（　）

187.Utilization%表盘用流量与端口最大带宽值的百分比来表示网络带宽的使用情况。（　）

188.在Windows任务管理器中的“进程”选项卡上可以找到基于PID的应用程序，找到木马程序的所在，可以尽快结束木马程序驻留在本地计算机中的进程。（　）

189.安装网卡后，系统的启动速度慢了许多，这种情况是正常的。（　）

190.布线系统无疑都是物理链路，然而，仅有物理链路是远远不够的，因为设备之间无法实现互连。（　）

191.查看计算机网络连接状态时，如果只有发送的数据，没有接收的数据，有可能是发生了逻辑链路的故障。（　）

192.垂直主干链路发生故障时，主要表现为：当故障涉及同一楼层的多台计算机时，连接至同一接入交换机的所有计算机，无论是否在同一VLAN，均不能连接至核心网络。（　）

193.当关闭分析窗口时，Sniffer 会提问是否保存，如果以后还有可能再次分析的话，则选择保存，Sniffer会以文件的形式将捕获的内容保存在硬盘上。（　）

194.当网络使用动态主机分配协议进行 IP 地址的自动分配和管理时，Ipconfig 可以检测计算机自动获得的IP地址，但不可以释放和重新获取新的IP地址。（　）

195.当遭到网络攻击或病毒爆发后，除了敏感信息丢失和系统被破坏以外，大部分还会表现为网络故障，如网速变慢、网络阻塞、服务器中断等。（　）

196.对广域网链路故障进行处理时，如果有网管系统，则可以利用网管系统强大的故障处理功能，更快捷、准确地定为故障。（　）

197.对网络流量进行实时监控和统计时，需要对监测主机进行必要的配置。（　）

198.分段排除法的中心思想就是扩大网络故障涉及的设备和线路，来更快地判定故障。（　）

199.服务器访问安全性管理确保合适级别的用户才能获得改变网络参数的工具，而不符合要求的用户只能使用只读工具。（　）

200.根据地址设置过滤器规则时，在Station 列表中，可以设置多个条件，也就是可以同时过滤多个IP地址的连接。（　）

201.工作区链路发生故障时，系统提示“网络电缆没有插好”，计算机无法访问网络。（　）

202.计算机IP地址的租约到期时，需要更新或重新获得IP地址。（　）

203.计算机会把已知的IP-MAC 地址对应关系记录到Arp 缓存中，下次要发送IP数据包时，计算机先从缓存中查找与目的IP地址对应的MAC 地址。（　）

204.计算机可以通过Arp地址解析协议从网络中查询，查询以后需要手动添加到Arp缓存中。（　）

205.计算机网络发生链路故障，该客户端就无法上网。（　）

206.监控网络利用率是网络分析中很重要的部分。（　）

207.键入arp-a 命令，即可看到所绑定的IP地址与网卡MAC 地址信息。（　）

208.将测试软件安装到两台计算机或笔记本电脑上，再将两台计算机分别连接到网络的两个端点上，就可以对该两点之间的吞吐量进行测量。（　）

209.可以将网络监视及协议分析安装在笔记本电脑上，哪个网段出现了问题，就直接带着笔记本电脑连接到相关的交换机上，非常方便。（　）

210.可以显示本机路由表信息的命令等价于route print 命令。（　）

211.利用IP地址可以查看网卡和网络协议是否正确，但不能查看交换机、路由器等网络设备的连接与配置是否正确。（　）

212.利用Netstat命令可分析出应用程序所使用的协议端口。（　）

213.利用Netstat命令后，Foreign Address为远程计算机的IP地址和端口号，如果端口尚未建立，端口号也以星号“*”显示。（　）

214.利用Netstat命令后，Local Address为本地的计算机和使用的端口号，如果连接完全建立，端口以星号“*”显示。（　）

215.利用Netstat命令后，Proto 为TCP连接的状态，State 为协议名称。（　）

216.利用 Qcheck 软件测试得到的吞吐量为 88.890Mbit/s，则表明本地计算机到目标计算机之间的传输带宽为88.890Mbit/s。（　）

217.利用Qcheck软件进行测试时，首先需要单击左侧相应的按钮来选择要使用的协议，然后在右侧单击选中所要使用的测试类型，再单击“Run”按钮即可开始测试。（　）

218.利用网管系统能迅速检查交换机和路由器的配置情况，或者监视数据的流量，以便发现异常情况或可能出现的变化。（　）

219.路由故障表现为找不到指向某一网络的路由、路由不可达或非最佳路由。（　）

220.没有网络协议，网络内的网络设备和计算机之间就无法进行通信。（　）

221.如果IP地址相冲突发生在服务器上，将影响其他用户访问服务器，引发网络故障。（　）

222.如果Ping 不通网络内的其他计算机，则说明IP地址设置一定有问题。（　）

223.如果安装 Sniffer Pro 软件的计算机内存太小，系统会使用硬盘作为虚拟内存，从而导致系统性能下降。（　）

224.如果查看到Arp 缓存中条目很少或根本没有，表示该网络不通。（　）

225.如果对方计算机不在线，或者对方计算机上设置了不返回ICMP包，使用PING命令时可能出现“Request time out”的测试结果。（　）

226.如果怀疑网络设备存在问题，可以先从设备外部的各种指示灯上辨别，然后根据故障指示，再来检查设备内部的相应部件是否存在问题。（　）

227.如果计算机能够Ping 通本网段内的计算机，而无法Ping 通其他网段内的计算机，原因可能是子网掩码设置有问题。（　）

228.如果计算机无法正常实现对外部网络的访问，应首先检查网线是否正确，若网线正常工作，说明能够连接到网络内的其他计算机，网络连接没有问题。（　）

229.如果某个用户抱怨网络太慢，管理员就能利用网管系统来很快查找到该用户的路径信息。（　）

230.如果能Ping通，说明该计算机的网卡和网络协议设置都没有问题，问题出在计算机与网络的连接上。（　）

231.如果使用Ping 命令时，测试结果出现“Request time out”，则说明链路不通。（　）

232.如果使用Ping 命令时，显示的信息有时正常有时却显示为“Request time out”，则说明网络不稳定，有丢包现象。（　）

233.如果使用不带参数的Netstat 命令，将不会显示有关该命令的帮助信息。（　）

234.如果网络接口损坏，从计算机的“设备管理器”中可以看出变化，唯一的表现就是无法连接网络。（　）

235.如果网络利用率不高，而每秒数据包的个数较多，则说明网络上的碎包占的比例较大。（　）

236.如果网络中使用了DHCP服务，客户端计算机就不能自动获得IP地址。（　）

237.如果想查看某台主机的流量信息，在列表中双击该主机的地址，可以显示与该机连接过的其他主机。（　）

238.如果要同时监测多台设备，可以使用生成MRTG配置文件命令逐个进行设置。（　）

239.如果由于所到达的路由器的设置有问题，在使用Tracert 命令检测网络的过程中很可能会遇到“Request time out”的提示信息。（　）

240.设备管理窗口中，可以查看和监视设备的运行状态，查询设备的配置，对设备的配置参数进行修改。（　）

241.设置安全策略的目的是防止非法访问，确保只有授权的合法用户才能访问受限的网络资源。（　）

242.设置安全策略可以提供对数据链路加密和密钥的分配管理。（　）

243.设置捕获缓存区的大小时，由于缓存区较小，要捕获的数据又很多，可以使用自动保存功能将捕获的数据直接保存至硬盘。（　）

244.设置管理服务器主机名和IP地址时，网管工作站的主机名和IP地址一旦确定，在网管系统安装后再进行更改很麻烦，因其涉及的设置项目很多，所以，事先一定要规划好。（　）

245.生成MRTG配置文件时，如果没有返回错误信息，则表明配置文件已生成。（　）

246.生成MRTG配置文件时，如果团体字符串不对，则会返回错误信息。（　）

247.生成MRTG配置文件时，如果与被监测设备通信有问题，则会返回错误信息。（　）

248.使用netstat–h 命令后，黑客与木马程序在本地计算机中所开放的与外界通信所使用的端口将显露无疑。（　）

249.使用 netstat–u 命令后，即可看到当前系统中所有活动的 TCP 连接及计算机监听的所有UDP端口。（　）

250.使用netstat-p tcp 命令后，会列出所有与TCP有关的连接。（　）

251.使用Pathping 命令不指定参数，可以显示该条命令的帮助信息。（　）

252.使用Ping 命令时，如果收到了对方的应答则说明链路是通的，并且对计算机当前在线。（　）

253.在VTP域视图中，可以以不同的设备布局显示设备，也可以通过拖动的方法自行布置设备拓扑显示效果。（　）

254.双击“Layer”窗格中某一层，可以查看该条目的详细信息，单击窗口右侧的“Summary”页签返回列表页。（　）

255.随着网络规模的扩大和网络环境的复杂化，网络故障越来越多，故障的排查难度也越来越大。（　）

256.所谓同类比较，是指当故障发生时，先与同一网段、同一接入交换机、同一汇聚交换机、同一核心交换机中的其他计算机进行比较，以迅速判定故障点的位置。（　）

257.停止捕获后可以对捕获下来的数据包进行解码和协议分析，以简单易懂的方式显示数据包中的内容。（　）

258.通常采用专用的软件来进行网络流量的实时监视和统计，通过将软件安装在计算机上来组成网络流量实时监视和统计系统。（　）

259.在Sniffer Pro 软件主窗口中，当主机太多而难以看清楚各连接点的源地址和目的地址时，可在该窗口上单击左键，选择快捷菜单中的“Zoom”子菜单来放大图形。（　）

260.通过time 和TTL 值，可以了解到网络的大致性能，time 值越大，说明需要时间越长；TTL值越小，则说明网络延时越大。（　）

261.网管系统可以查看和监视设备的运行状态，查询设备的配置，对设备的配置参数进行修改。（　）

262.网络插座、设备端口和网线连接不牢固，网络布线破损或被鼠咬等情况都会造成网络不通。（　）

263.网络发生硬件故障时，主要的表现是网络不通。（　）

264.网络管理系统还会对故障的发生、处理、消除等情况进行如实地记录和统计，便于对网络的故障进行管理。（　）

265.网络管理系统能够监视网络的运行情况，通过收集设备的运行信息、监测异常时间、运行诊断程序等手段来发现故障。（　）

266.网络管理协议是网络管理系统运作的基础，目前应用最广泛的是TCP/IP。

267.网络监视及协议分析可用来监视网络的状态、数据流动情况以及网络传输上的信息。（　）

268.网络设备运行在供电电源不稳定、环境湿度较高、尘埃较多的环境中，出现故障的概率会大大增加。（　）

269.网络设备之间的链路发生故障时，整个网络就会不通。（　）

270.网络协议是网络设备、服务器设备之间彼此通信所使用的语言，没有网络协议就没有网络。（　）

271.网络中所有的交换机、路由器等网络设备都需要进行参数配置，所有的服务器、计算机等网络终端设备也需要进行选项配置，参数配置和选项设置不当就会导致网络故障。（　）

272.物理层负责设备之间的物理连接，需要关注的是网线、光缆、连接头、信号电平等方面，这些都是导致端口异常关闭的因素。（　）

273.选中数据帧列表左侧的复选框，可以将选中的数据帧保存为捕获文件。（　）

274.一般来说，如果关注网络的整体情况，则可将网络监视及协议分析连接在该网段的交换机上。（　）

275.一般来说，如果某个网段出了问题，则要将网络监视及协议分析系统连接在网络中心的核心交换机上。（　）

276.一般来说，如果特别关注Internet 联网的情况，则要将网络监视及协议分析系统连接在内外网互联的位置。（　）

277.一个完整的网络逻辑链路除了包括全部的物理链路外，还涉及多种网络设备，包括网卡、接入交换机、汇聚交换机和核心交换机。（　）

278.以太网中经常会发生冲突，并不一定会对网络造成影响，但过多的冲突就会带来问题。（　）

279.由于交换机只能分割冲突域，而不能分割广播域，所以当广播包的数量占到通信总量的25%时，网络的传输效率就会明显下降。（　）

280.由于网络分析仪价格便宜，升级方便，在实际工作中通常还采用网络协议分析仪。（　）

281.有了网络监视及协议分析手段，管理员就能及时捕获网络流量，全面了解网络状况，通过分析捕获到的信息找出问题所在。（　）

282.与Windows系统提供的IP路由测试工具命令相比，动态跟踪测试工具软件可长时间不间断地持续追踪与监视路由状况，一旦有问题即可立刻发现。（　）

283.在 Sniffer Pro 软件的主窗口中，单击“流量阵列”按钮，可列出与捕获到的流量有关的所有主机。（　）

284.与Windows系统提供的IP路由测试工具命令相比，动态跟踪测试工具软件不能将测试结果以文件的形式保存，供其他人员或利用其他软件进行分析。（　）

285.与Windows系统提供的IP路由测试工具命令相比，动态跟踪测试工具软件具有告警功能，当待定事件发生时，发出相应信息。（　）

286.与Windows系统提供的IP路由测试工具命令相比，动态跟踪测试工具软件具有简单易用的优点。（　）



四、填空题


1.交换机没有键盘、（　）和显示器等输入和输出设备。

2.对交换机的配置是在命令提示符下键入相应的（　）和（　）来进行的。

3.绝大多数网络设备Console 口采用（　）接口。

4.在各类通信终端仿真程序中，最常用的是（　）。

5.静态路由不适合在（　）网络中使用。

6.造成端口故障的主要原因有端口物理失效（损坏）、（　）或运行过程中发生严重软件错误而被关闭。

7.固定配置交换机上所有端口都默认位于（　）。

8.在命令中指定MAC 地址时，必须是（　）进制标准。

9.交换机有三种VIP模式：服务器模式、（　）和透明模式。

10.Telnet 协议是一种 （　）协议。

11.在网络中最好使用（　）来自动分配IP地址，从而避免由手工设置IP地址所造成的IP地址冲突。

12.Uplinkfast 技术经常用在（　）交换机上。

13.网络中各交换机根据STP协议选择根交换机及（　）。

14.ID的优先级数值越高优先级越（　）。

15.使用（　）命令后，可以按协议显示本机发送和接受的数据量、发生的错误数等。

16.在命令中指定管理地址时，必须是（　）进制标准。

17.交换机的初始配置项目包括交换机命名和（　）。

18.默认状态下，以太网端口处于（　）模式。

19.交换机ID越小优先级越（　）。

20.设置网络连通性检查及配置时，需在IE 浏览器中启用（　）控制设置。

21.在命令中指定子网掩码时，除了采用（　）进制标准，还可直接使用（　）表示掩码位数。

22.（　）是距离根交换机最近的端口。

23.交换机ID由两部分组成，为人设定的优先级和（　）。

24.交换机的以太端口可以设置传输速率和（　）模式。

25.单一广播域中根交换机的ID最（　）。

26.当没有配置路由协议时，交换式使用（　）与其他网络通信。

27.在使用Arp 命令后，（　）表示该条数据是通过Arp地址解析协议自动获取的。

28.网络设备初始化基本配置、设备访问安全配置需要通过（　）口进行。

29.在浏览网页时，经常会遇到网页不能正常打开的情况，此时可以使用（　）命令来检查本地计算机到网站的连通性。

30.交换机的基本配置包括初始配置和（　）配置。

31.配置PAT 的方法与配置动态NAT 的方法相比，在（　）命令中要加上overload。

32.如果想在 Local Address 栏目下看到本机的 IP 地址而不是计算机名，可以键入命令（　）。

33.如果选用Windows系统作为监测的主机，为了发布信息，需要在主机上的（　）中配置一个Web站点。

34.如果要测试IP地址为10.141.2.54 的目标主机的路由，可键入命令（　）。

35.如果要测试本地到 IP 地址为 10.158.4.93 的计算机之间链路是否连通，可以键入命令（　）。

36.如果要查看本地计算机到“百度”网站之间的路径信息和传输质量，可以键入命令（　）。

37.如果要取消IP地址与MAC 地址的绑定关系，可使用（　）命令来实现。

38.如果知道对方的完整计算机名，可以用Ping 命令测试到对方的（　），同时还可以得到对方计算机的IP地址信息。

39.软件类故障有时也叫作（　）故障，常见的是网络设备配置错误而导致的网络故障。

40.CLI命令中输入（　）可显示帮助信息。

41.CLI命令中快捷键组合Ctrl+P的作用是（　）。

42.配置动态NAT 时，用（　）命令将IP地址设定为一个地址池。

43.配置动态NAT 时，设定为地址池后，用（　）命令实现动态地址转换。

44.CLI命令中快捷键组合Ctrl+E 的作用是（　）。

45.CLI命令中快捷键组合Ctrl+D的作用是（　）。

46.CLI命令中no 形式命令的作用是（　）。

47.CLI命令中default 形式命令的作用是（　）。

48.模块化交换机的一般排序为（　）。

49.模块化交换机端口的一般排序为（　）。

50.一般情况下，模块化交换机顶端模块号为（　）。

51.一般情况下，模块化交换机的左端端口号为（　）。

52.在菜单中选择“（　）”，会弹出设备监视窗口。

53.在命令中指定MAC 地址时，必须以连字符分开（　）位12进制标准格式。

54.有时因DHCP服务器或网络故障等原因，会使一些客户端计算机不能正常获得IP地址，此时系统就会自动为网卡分配一个地址为（　）的IP地址。

55.同一个VLAN内各端口间可以（　）数据帧进行通信。

56.要以数字形式显示活动的TCP连接和进程IP，可以键入命令（　）。

57.VLAN 工作在OSI网络参考模型的第（　）层。

58.工作在客户机模式下的交换机只能接受（　）模式交换机传来的VLAN配置信息。

59.PVST 在VLAN数量很多时，会给（　）带来沉重负担。

60.交换机是OSI网络参考模型中的（　）层设备。

61.VLAN 是交换机（　）的逻辑组合。

62.VLAN 之间的通信是通过第（　）层路由器完成的。

63.交换机端口划分VLAN的方法有基于端口的划分和基于（　）的划分。

64.使用（　）命令配合特定的参数，可以根据实际需要进行各种各样的测试。

65.如果想根据目标的IP地址（10.141.189.7）来测试路径信息，可键入命令（　）。

66.VTP的基本配置包括设置（　）。

67.DTP需要链路两端双方相互配合才能形成（　）链路。

68.VTP的基本配置包括为域中各交换机（　）。

69.VLAN Trunk标记有ISL 和（　）两种标准。

70.交换机端口之间是否构成Trunk 通过（　）确定。

71.交换机接收到数据帧后会在其中加入一个（　）。

72.如果确定故障就发生在某一段连接上，用（　）逐段对该连接中涉及的所有网线和跳线进行测试，确认网线的链路。

73.VTP协议可以在（　）上管理VLAN。

74.VTP通告只通过（　）和（　）传递。

75.配置VLAN Trunk 端口时，需要设置Trunk （　）封装类型。

76.将每台交换机都赋予一致的（　）和（　），就设置了一个VTP管理域。

77.要同时显示以太网统计信息和所有协议的统计信息，可以键入命令（　）。

78.目前VTP有（　）个版本。

79.VTP修剪能够减少（　）上不必要的信息量。

80.更改VTP协议版本和启用VTP修剪功能，需要在VTP服务器模式下的（　）台交换机上操作。

81.STP协议会在每个VLAN上构建一颗（　）。

82.Portfast 技术使得以太网接口一旦接入设备，立即进入（　）状态。

83.生成树协议是一种（　）协议。

84.生成树协议的目的是避免（　）现象。

85.STP协议使得交换网络中通过配置（　）提高网络可靠性成为可能。

86.Uplinkfast 技术需要在（　）层交换机上配置。

87.Backbonefast技术需要在（　）交换机上配置。

88.STP协议配置过程中需要检查其自动生成的 （　）。

89.STP协议配置过程中需要人为控制（　）和（　）的选择。

90.根交换机通常应是（　）交换机。

91.通过设置交换机ID的（　），可以指定根交换机。

92.Backbonefast技术主要用在（　）之间。

93.Backbonefast技术可以减少切换到（　）上所需的时间。

94.交换机只把（　）发送到目的MAC地址对应端口上。

95.想在一个端口上获取其他端口数据流，应采用（　）技术。

96.交换机采用（　）方式转发数据。

97.端口镜像能够实现网络运营状况的（　）和（　）定位。

98.不同VLAN之间没有（　）层的联系。

99.汇聚层和接入层交换机至少有 （　）条冗余链路被STP堵塞。

100.链路捆绑技术的目的是（　）。

101.三层EtherChannel方式可以避免因（　）产生的瓶颈。

102.要每5s 显示一次活动的TCP连接和进程IP，可键入命令（　）。

103.使用（　）命令后，可以显示每个连接相关的所属进程的ID。

104.交换机的端口汇聚称为（　）。

105.交换机之间的链路捆绑可设置为（　）方式和自动协商方式。

106.自动协商有（　）和LACP两种协议。

107.端口汇聚可以将流量分配到各条（　）上。

108.PAGP 协议auto 工作模式将端口置于（　）状态。

109.PAGP 协议desirable 工作模式将端口置于（　）状态。

110.PAGP协议on 工作模式将端口强行指定为（　）。

111.LACP自动协商的端口active 工作模式会激活接口的（　）状态。

112.LACP自动协商中，当端口处于passive 工作模式时，将接口置于（　）状态。

113.LACP自动协商中，当端口处于on 工作模式时，将端口强行指定为（　）。

114.配置三层EtherChannel 过程中需要创建（　）逻辑接口。

115.要查看计算机 Arp 高速缓存中记录的 IP 地址与 MAC 地址的对应关系时，应键入命令（　）。

116.选择DFM 主界面下的“Fault History”主标签页下的“（　）”—“Search Group”来以组为单位搜索告警日志。

117.闪存主要用于存放（　）。

118.NVRAM 主要用于存放（　）。

119.ROM 主要用于（　）。

120.通过CLI命名对交换机做的配置保存在其（　）中。

121.IOS软件和配置文件需要备份到（　）上。

122.选择DFM 主界面下的“Alerts and Activities”主标签页下的“（　）”，系统弹出当前告警窗口。

123.三层交换机等效为交换机加上一个（　）。

124.CEF是能够动态优化（　）性能的交换机。

125.三层交换机VLAN路由功能配置时需要为该接口配置（　）。

126.若Telnet 终端或SNMP 网络管理站点与交换机位于不同网络，且没有配置路由协议，则需要添加 （　）来实现通信。

127.当没有配置路由协议时，交换机使用 （　）与其他网络通信。

128.显示本地计算机的NetBIOS名称的缓存内容时，需在命令提示符下键入命令（　）。

129.显示本地计算机的NetBIOS名称表时，需在命令提示符下键入命令（　）。

130.物理链路主要是指网络布线系统所涵盖的建筑群布线、垂直主干布线、水平布线和（　）。

131.路由器的初始配置需要通过路由器上的（　）口进行。

132.路由器开机后会首先进行（　）过程。

133.开机后路由器会自动完成启动过程进入 （　）状态。

134.对路由器进行配置和管理，最经常使用（　）模式。

135.逻辑链路故障诊断经常使用的是Windows系统内置的工具，其中使用频率最高的是Ping命令、Tracert命令和（　）命令。

136.使用（　）命令可以显示本机的路由表信息。

137.对路由器进行全面的配置，需使用（　）模式。

138.特权模式下，对路由器进行配置后，需把配置保存在（　），开机时路由器才可以自动读取。

139.显示路由表的内容应使用命令（　）。

140.链路故障可以分为（　）和逻辑故障两大类。

141.使用IndexMaker生成报表主页时，生成的Web主页文件名为（　）。

142.在（　）和（　）情况下，最好采用静态路由。

143.在BGP 协议中，两个运行BGP的路由器之间通过（　）建立邻居关系。

144.若想使静态路由变为浮动静态路由，需要（　）。

145.路由器上执行（　），所有路由变种查不到的具体路由数据包都将通过路由发送。

146.删除静态路由器上已有的静态路由，须执行（　）命令。

147.查看各路由器静态路由设置的结果，使用（　）命令。

148.再通过查看各路由器的路由表，验证了静态路由正确设置以后，还可以在各路由器上分别使用（　）命令进一步验证。

149.RIP协议中更新定时器用于设置定时发送路由（　）的周期。

150.RIP协议中失效定时器用于设置路由条目的（　）。

151.RIP协议中保持定时器用于设置路由条目失效后的（　）。

152.路由条目汇总也叫作（　）。

153.默认情况下，路由器会优先选择（　）。

154.RIP协议支持的最大等价路径条数为（　）。

155.要显示路由协议的相关信息，需在（　）模式下操作。

156.要查看RIP路由动态更新过程，需在特权模式下使用（　）命令。

157.RIP v1 只传送有类地址（　）信息。

158.RIP v1 路由可以携带（　）信息。

159.RIP协议有（　）个版本。

160.使用路由汇总的作用是（　）。

161.缺省情况下RIP会自动将路由条目汇总为（　）。

162.浮动静态路由的作用是（　）。

163.链路层处在网络层和物理层之间，负责将网络层发来的（　）分装成以太数据帧，然后发给物理层进行传输。

164.RIP v2 配置时，接口上的设置（　）路由器RIP协议整体配置。

165.使用Ipconfig 命令查看本地计算机是否安装有（　）协议，以及是否设置好IP地址、子网掩码和默认网关、DNS域名解析服务。

166.为了让MRTG连续运行并每隔5分钟采集一次数据，需在mrtg.cfg中设置参数（　）。

167.采用同一种路由协议交换路由信息的路由器及其网络组成（　）。

168.为了防止IP地址冲突以及IP地址盗用，可以使用（　）命令将IP地址与MAC地址一一固定起来。

169.为了便于查看流量统计图，可以通过修改mrtg.cfg 中每个端口的（　）、PageTop信息来指定每个端口流量信息页面的标题。

170.DR 选举中，如果同时启动，（　）的路由器被选举成DR。

171.DR 选举中，如果同时启动且路由器优先级相等，（　）被选举成DR。

172.路由器的ID是一个采用IP地址形式表示的（　）比特二进制数。

173.OSDF 既可以在接口上进行认证，也可以基于（　）进行认证。

174.OSPF协议的管理距离（　），度量值采用（　）作为度量标准。

175.OSPF维护（　）、（　）和（　）。

176.OSPF协议运作的基础是（　）。

177.指定路由器（DR）和备用路由器（BDR）的组播地址（　）。

178.多路访问网络的接口优先级为（　），点到点网络接口优先级为（　）。

179.可以通过（　）模块以定制的方式搜索、查看过去时间发生的警告和事件信息。

180.客户端计算机没有正确获得 IP 地址时，需要先将原先获得的 IP 地址释放掉，键入命令（　）。

181.一台路由器上启动多个OSPF进程之间由（　）区分。

182.OSPF信息认证时，接口认证的优先级（　）区域认证。

183.OSPF定义的3 种认证分别是（　）、（　）和（　）。

184.假设计算机名为 Thatname，如果通过网络远程查看该计算机的 NetBIOS 名称表和网卡的MAC地址，需键入命令（　）。

185.假设要测试一下本机与百度（www.baIDu.com）网站的连通性，可键入命令（　）。

186.使用不带参数的（　）命令可以显示本机上的TCP连接和所使用的端口号。

187.监测主机一般采用（　）协议通过网络连续不断从被监测的设备上收集各类流量信息，每隔一定的时间间隔采样一次。

188.使用netstat-e 命令后，Received 为（　）数据量统计，Sent为（　）数据量统计。

189.仅显示TCP和UDP协议的统计信息，可以键入命令（　）。

190.查看路由器上路由表信息的命令是（　）。

191.查看路由器路由协议配置和统计信息的命令是（　）。

192.实现OSPF 进程及区域细节的命令是（　）。

193.查看路由器OSPF接口信息的命令是（　）。

194.查看路由器OSPF邻居的基本信息的命令是（　）。

195.查看OSPF 拓扑数据库的命令是（　）。

196.Auto-cost reference-bandwIDth命令是用来（　）。

197.现实OSPF 邻接关系创建或中断的过程命令（　）。

198.向OSPF网络注入一条默认路由的命令（　）。

199.网络地址转换（NAT）被广泛应用于（　）。

200.RFC1918 为私有网络预留的A类地址块的范围 （　）。

201.RFC1918 为私有网络预留的B 类地址块的范围 （　）。

202.RFC1918 为私有网络预留的C 类地址块的范围 （　）。

203.为了便于查看流量统计图，可以通过修改（　）文件夹来改变页面的显示。

204.在配置网络地址转换实现的过程前，需要清楚要素有（　）、（　）和 （　）。

205.通常连接到企业网络的接口是NAT 的 （　）接口。

206.若内网中有多个合法的IP地址，可以采用（　）转换方式。

207.（　）视图以RME对设备的分类分组显示设备元素。

208.（　）视图以园区管理对设备分类的方法分组显示设备元素。

209.网络吞吐量测试是指对一个网络内的两个主机之间（　）能力的测量。

210.（　）命令可以使用被测试目标的主机名、IP地址或网址来进行测试。

211.（　）是网络设备相互交流的语言。

212.“（　）”按钮用于设定、查询SNMP相关参数信息，如SNMP查询时间间隔，失败尝试次数等。

213.“（　）”主页提供了常用的测试工具，如Ping、Trace Route工具。

214.“Color Legend”按钮用于显示设备运行状态（　）示例。

215.“Device and Credentials”提供了对所管理设备基础信息及（　）的集中管理。

216.Arp 命令用来查看本地计算机的Arp 高速缓存中的IP地址与MAC 地址的（　）关系。

217.动态跟踪测试工具软件是（　）下的应用软件。

218.端口运行状态监测时，可以对接口的利用率、排队丢弃率和（　）进行监测。

219.吞吐量测试不仅用来测试网络的传输性能，而且经常用于（　）。

220.各大网络设备厂商都依据（　）等国际标准化组织制定的网管系统标准开发了针对自家产品的网络管理系统。

221.根据数据包往返所需要的时间及丢包的（　），可以判断链路的连通性以及连接的质量。

222.通过网络设备故障管理，可以查看所有的当前告警，并通过（　）工具进行管理。

223.故障排除网络修复之后，故障处理过程的最后一步是（　）。

224.通过网络管理系统设置安全策略，在敏感的网络资源和合法用户之间建立（　）关系。

225.计算机病毒和（　）已经成为造成网络故障的重要因素。

226.通过网络管理系统可以很方便地查看网络内各设备的配置信息和网络的（　）。

227.熟练掌握检测和查看（　）地址和（　）地址的方法，对进行设备配置和管理、查找网络运行异常情况的原因等方面都有着十分重要的意义。

228.Device Troubleshooting提供了查看、更改、（　）测试被管设备配置、属性的功能。

229.Ipconfig 命令可以查看本地计算机网卡的IP地址、（　）地址等配置信息。

230.IP链路测试主要是测试IP网络中两个（　）实体之间端到端的逻辑链路是否畅通。

231.MRTG可以长期监视网络端口或（　）上的流量，可以非常直观地观察到网络当前的实际流量和历史统计结果。

232.MRTG软件采用（　）语言编写的开源软件，可以运行在大多数Unix系统和Windows系统之上。

233.MRTG软件可以生成（　）格式流量图，以（　）文档方式显示给用户。

234.MRTG软件中的日流量图显示的是每（　）分钟的平均值。

235.MRTG软件作为目前最为通用的网络流量检测工具，也是许多（　）提供给用户查看网络流量状况的软件。

236.MRTG是一个监视网络流量的免费软件，它从运行（　）协议的各类网络设备及服务器上获取流量信息。

237.NetBIOS是局域网中程序可以使用的（　）接口。

238.NetBIOS 是局域网中程序可以使用的应用程序编程接口，几乎所有联网的计算机都是在（　）基础上工作的。

239.Netstat 命令用来查看本机实时（　）和（　）信息。

240.Pathping 命令可以识别（　）到目标路径上的路由器，将请求应答的消息发送给源和目标之间的各路由器。

241.Ping Plotter是一个（　）的路由跟踪测试软件，它能快速、直观地反映当前网络出现的瓶颈与问题。

242.Ping 命令对（　）地址是最常用的。

243.Ping 命令使用（　）发送一个简单的数据包并请求应答，对端主机或网络设备收到请求后会回传一个同样的数据包。

244.Tracert 命令采用 IP 数据包（　）字段和ICMP错误消息来确定从一个主机到网络上另一个主机或网络设备的路由。

245.Tracert 是路由跟踪实用程序，用于确定（　）访问目标所经过的路径。

246.Tracert 是排除（　）故障过程中常用的工具。

247.VTP域视图可以显示VTP域内设备及其（　）。

248.网络视图主要分为LAN边缘视图、二层设备视图、（　）。

249.查看被管设备的管理方式时，“（　）”用来探测被管设备的能力，即用户可以以何种方式登录、管理被管设备。

250.网络流量实时监视和统计一般是建立在（　）协议的基础之上的。

251.网络监视及协议分析通常采用网络（　）或嗅探的方式，从网络的关键部位或所关注的网段上抓取大量的（　）。

252.当 ICMP 数据包从本地计算机经过多个网关传送到目的主机时，（　）命令可以跟踪经过的路由器，但并不能保证或认为数据包总遵循这个路径。

253.当出现网络故障时，首先要判断该故障是否属于（　）。

254.当怀疑有可疑的程序在计算机中运行时，可以使用（　）命令来显示所有连接和监听端口。

255.当网络不通或出现拥塞情况时，通过（　）命令可以判断出现问题的环节。

256.当网络出现速度变慢、拥塞等异常情况时，通过测试查看网络设备、（　）以及主机上的流量，来分析排查网络故障。

257.当网络出现异常情况和故障时，有一种效率更高、测试指标更加全面、使用更加方便和直观的方法，就是专用的（　）测试工具软件。

258.当网络出现异常情况和故障时，最基本的处理办法就是 Ping、（　）等命令进行测试和排查。

259.点击“（　）”—“All Devices”，可以显示园区管理视图分类中所有设备的相关信息。

260.动态跟踪测试工具软件采用通用的（　）界面进行测试和结果显示。

261.动态跟踪测试工具软件结合了数据与（　）两种表达方式。

262.动态跟踪测试工具软件能快速、直观地反映当前网络出现的（　）与问题，其检测分析结果也更易于理解。

263.假设对方计算机名为Golden，要查看对方计算机的名，需键入命令（　）。

264.假设计算机名IP地址为192.168.0.1，如果通过网络远程查看该计算机的NetBIOS名称表和网卡的MAC地址，需键入命令（　）。



五、简答题


1.为了管理路由的更新和避免路由循环的发生，RIP 设有哪些定时器？

答：更新定时器、失效定时器、保持定时器、清除定时器。

2.NAT 的实现方式有哪些？

答：静态转换、动态转换、端口多路复用。

3.什么是静态NAT？

答：将内网私有IP地址一对一固定地转换为外网合法IP地址。

4.使用CLI 命令行配置交换机时，当出现“%Incomplete command”错误时，其含义和解决办法是什么？

答：含义：没有键入命令所要求的全部关键字或参数。解决办法：重新键入该命令，加空格后再键入“？”显示完整的命令或关键字。

5.将计算机串口与交换机console口连接之前，应当做好的准备有哪些？

答：（1）计算机正常运行，最好使用笔记本电脑。（2）计算机中安装有超级终端组件。（3）厂家提供的console 线以及RJ45 to DB-9 转换器。

6.在指定端口中2/1 和3/1-3，4/8的意义是什么？

答：2/1：指定模块2上的端口1。3/1-3，4/8：指定模块3上的端口1至端口3，及模块4上的端口8。

7.在VLAN编号规则中10和2-9，12 的意义是什么？

答：10：指定VLAN10。2-9，12：指定VLAN2到VLAN9，及指VLAN12。

8.简述交换机初始配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）修改交换机名称。（3）设置进入特权模式密码。（4）设置 Tennet 访问密码。（5）配置管理地址。（6）返回特权模式。（7）校验所做配置。（8）保存设置。

9.简述交换机端口基本配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）选择需要配置的端口，进入接口配置模式。（3）设置接口速率。（4）设置双工模式。（5）为端口添加文字描述。（6）返回特权模式。（7）校验所做配置。（8）保存设置。

10.简述VLAN Trunk 的工作原理。

答：交换机从某VLAN2上的一个端口接收到数据帧后，会在数据帧中加上一个标记，表明该数据帧属于此VLAN2，然后通过Trunk端口发送出去，到了地方交换机，交换机将该标记去掉，只将该数据帧转发到属于VLAN2的端口上，从而完成跨越交换机的VLAN内部数据传输。

11.简述配置VLAN Trunk端口的步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）指定需要配置的接口。（3）设置 Trunk 数据帧封装类型。（4）将端口设置为Trunk。（5）Native VLAN设置。（6）返回特权模式。（7）校验所做配置。（8）保存设置。

12.简述VTP 配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）配置 VTP 域名。（3）配置 VTP 工作模式。（4）配置VTP密码。（5）返回特权模式。（6）校验所做配置。（7）保存设置。

13.简述VTP 协议版本更改和VTP 修剪功能设置的步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）配置为版本2。（3）启用VTP修剪。（4）验证VTP版本、修剪配置。（5）保存设置。

14.简述以太网交换循环问题的产生。

答：网状拓扑结构局域网中，交换机之间链路存在物理环路，使得一个以太数据帧在交换机之间不断来回传递。

15.简述交换机端口镜像配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）指定镜像进程编号和被镜像端口。（3）指定镜像端口。（4）返回特权模式。（5）检查配置。（6）保存设置。

16.简述配置PAGP 协议时的端口工作模式。

答：auto：将端口置于被动协商状态，可以对收到的PAGP作出响应，但不主动发出PAGP包进行协商。当侦测到对方端口为PAGP设置时，将启用PAGP。desirable：无条件启用PAGP。将接口置于主动协商状态，通过发送 PAGP 包，主动与对方端口进行协商。on：将端口强行指定为EtherChannel，只有两个on模式接口组连接时，EtherChannel才能启用。

17.简述LACP 自动协商的端口工作模式。

答：active：激活接口的自动协商状态，通过发送LACP包，与对方端口进行主动协商，当侦测到对方端口为LACP时，将启用LACP。passive：将接口置于主动协商状态，可以对收到的 LACP 包进行响应，但不主动发送 LACP 包进行协商。当侦测 LACP 设备时，将只启用LACP。on：将端口强行指定为捆绑链路。只有两个on模式接口组连接时，捆绑链路才可用。

18.简述配置EtherChannel 步骤。

答：（ 1 ）进入全局配置模式。（ 2 ）创建 EtherChannel 逻辑接口。（ 3 ）选择要配置为EtherChannel的物理端口。（4）将接口指定至EtherChannel。（5）退出接口配置模式。（6）设置负载均衡方式。（7）返回特权模式。（8）检查配置。（9）保存设置。

19.简述备份IOS软件到TFTP 服务器的步骤。

答：（1）测试交换机到TFTP服务器的连通情况。（2）查看交换机Flash中IOS的文件名和大小。（3）将IOS软件上传到TFTP服务器。

20.简述三层交换机VLAN路由功能配置。

答：（1）进入全局配置模式。（2）启用路由功能。（3）指定要配置接口。（4）将二层接口设置为三层接口。（5）为该接口配置IP地址。（6）启用该三层接口。（7）返回特权模式。（8）校验配置。（9）保存配置。

21.简述静态路由配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）配置到远程网络的静态路由。（3）返回特权模式。

（4）校验配置。（5）保存配置。

22.简述路由器软件初始化的基本步骤。

答：（1）系统硬件加电自检。（2）软件初始化过程。（3）寻找并载入 IOS 系统文件。（4）IOS装载完毕。（5）如果在NVRAM中没有找到配置文件，系统进入setup配置模式，进行路由器初始配置。

23.使用静态路由配置的优点有哪些？

答：（1）配置简单。（2）路由器处理负载小。（3）可控性强。

24.换回接口的用途有哪些？

答：（1）作为路由器的管理地址。（2）作为动态路由协议 OSPF、BGP 的 Router ID。（3）作为BGP建立TCP连接的源地址。

25.为什么不在路由器的多个接口和地址中，随便选择一个作为管理地址？

答：因为如果选用端口由于故障down掉了，此时使用telent命令就不能访问该路由器，而逻辑接口永远不会down掉。

26.简述静态路由的配置步骤。

答：（1）在各路由器上配置换回接口和直连接口。（2）配置静态路由。（3）验证和调试。

27.简述RIPv2协议安全配置的主要内容。

答：（1）设置密钥链，在一个密钥链中可以设置多个认证字符串。（2）启用认证，并指定是采用明文认证还是MD5认证。（3）在网络接口上调用密钥链。

28.简述明文认证的匹配原则。

答：明文认证：发送最小keyID的密钥但不携带keyID的编号；接收方会将接收到的密钥与本端所有keyID中的密钥匹配，匹配成则通过。

29.简述MD5 认证的匹配原则。

答：MD5认证：发送最小keyID的密钥同时携带keyID的编号；接收方会将接收到的密钥与本端所有keyID中的密钥匹配，如果有，匹配一次即决定认证是否成功。如果没改keyID，只向下查找一跳；匹配则认证成功，否则失败。

30.RIPv2 基本配置内容是什么？

答：（1）在路由器上启动RIPv2路由进程。（2）启用参与路由协议的接口，并通告网络。（3）自动路由汇总的关闭与开启。（4）查看和调试RIPv2路由协议相关信息。

31.为了管理路由的更新和避免路由循环的发生，RIP 设定的4种定时器的作用是什么？

答：更新定时器；设置定时发送路由更新信息的周期失效定时器；设置路由条目的有效期保持定时器；设置路由条目失效后的保持时间清除定时器；设置路由条目失效后的保留时间。

32.路由协议信息交换所采用的安全措施有哪些？

答：（1）对路由更新信息进行认证，为防止伪造的路由更新信息对路由的攻击。（2）对认证密钥进行加密，防止黑客窃取认证密钥。

33.RIP 协议的v1 版本和v2版本的区别是什么？

答：v1版本没有加密和认证机制；v2版本提供铭文认证和MD5加密两种认证方式。

34.怎样使路由器在选择时优先选择RIP 路由，而不是静态路由？

答：修改管理距离，使其大于RIP的默认管理距离。

35.RIPv1 路由更新可携带子网信息必须满足哪两个条件？

答：（1）整个网络所有地址在同一个主类网络。（2）子网掩码的长度必须相同。

36.简述RIPv1接收子网路由后，确定子网掩码长度的原则。

答：如果路由器收到的是子网路由条目，就以接受该路由条目的接口的掩码长度作为该子网路由条目的掩码长度。

37.RIPv2 的手工汇总内容是什么？

答：（1）手工汇总的配置和调试。（2）验证RIPv2不支持CIDR（无分类域间路由选择）汇总，但可以传递CIDR汇总。

38.简述RIPv2可以传递CIDR汇总的实现方法。

答：（1）用静态路由发布被汇总的路由。

（2）将静态路由重分布到RIP网络中。

（3）在路由器R1上查看路由表信息。

39.简述RIPv2协议认证配置的步骤。

答：（1）配置路由器。（2）调试。（3）MDS认证设置。

40.简述DR选举的原则。

答：（1）DR 选举中，最先启动的路由器被选举成 DR。（2）DR 选举中，如果同时启动且路由器优先级相等，优先级高被选举成DR。（3）DR选举中，如果同时启动且路由器优先级相等，ID高被选举成DR。

41.OSPF包括哪些网络类型？

答：点对点网络（ Point-to-Point ）、广播多路访问网络（ BMA ）和非广播多路访问（NBMA）。

42.配置OSPF协议路由的步骤有哪些？

答：（1）启动OSPF协议进程。（2）指定参与OSPF运作的网络和接口。（3）获取路由器所在的区域并制定区域号。

43.对于基本的OSPF 配置，需要进行哪些操作？

答：（1）配置路由器标识。（2）启动OSPF协议进程。（3）指定应用OSPF协议的网段。

44.路由器确定Router ID的顺序是什么？

答：（1）优先采用人为设定ID。（2）其次采用环回接口的最大IP地址。（3）最后选用所有处于激活状态的物理IP地址中的最大值。

45.OSPF协议对路由更新信息进行认证的方式有哪两种？

答：（1）简单口令认证，类似于RIPv2的明文认证方式。（2）MD5认证，与RIPv2相同。

46.说明点到点链路上的OSPF 设置的主要内容。

答：（1）在路由器上启动 OSPF 路由进程。（2）启动参与路由协议的接口，并通告网络及所在区域。（3）计算cost度量值。（4）Hello相关参数配置。（5）点到点链路上的OSPF的特征。（6）查看和调试OSPF路由协议相关信息。

47.本应该建立邻居关系的路由器之间未建立路由关系的原因有哪些？

答：（1）hello 时间间隔和 Dead 时间间隔不同。（2）区域号码不一致。（3）特殊区域类型不匹配。（4）认证类型或密码不一致。（5）路由器ID相同。（6）Hello 包被ACL deny。（7）链路上的MTU不匹配。（8）接口下OSPF链路类型不匹配。

48.广播多路访问链路上的OSPF 配置的主要内容有哪些？

答：（1）在路由器上启动 OSPF 路由进程。（2）启动参与路由协议的接口，并通告网络及所在区域。（3）修改参考宽带。（4）DR选举控制。（5）广播多路访问链路上的OSPF的特征。

49.网络地址转换的优点有哪些？

答：（1）能解决IP地址不足的问题。（2）能隐藏内部的网络结构，避免来自外部网络的攻击。

50.什么是公网IP 地址？

答：通过向ISP或注册中心申请而得到的、在Internet上全球唯一的IP地址。

51.什么是私有IP 地址？

答：RFC1918为私有网络预留的、可在内部网络中自由使用的IP地址。

52.什么是静态NAT？

答：先将多个合法IP地址定义为一个地址池，内网私有IP地址转换为外网合法IP地址时，路由器从地址池中随机选定一个未被使用的合法IP地址。

53.端口NAT 的优点有哪些？

答：（1）最大限度地节约IP地址资源。（2）能更好地隐藏网络内部的所有主机，有效地避免来自Internet的攻击。

54.简述静态NAT 的配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）设置 NAT 外部端口。（3）返回全局配置模式。（4）设置 NAT 内部端口。（5）返回全局配置模式。（6）设置静态 NAT。（7）返回特权模式。（8）显示并校验配置。（9）保存配置。

55.简述动态NAT 的配置步骤。

答：（1）进入全局配置模式。（2）设置外部端口。（3）返回全局配置模式。（4）设置内部端口。（5）返回全局配置模式。（6）定义合法IP地址池。（7）定义允许访问Internet的访问控制表。（8）设置网络地址转换。（9）返回特权模式。（10）显示并校验配置。（11）保存配置。

56.Windows系统提供的常用的IP 地址和MAC地址命令有哪些？

答：Ipconfig命令；Nbstat命令；Arp命令；Netstat命令。

57.简单网络监视及协议分析统计和分析的参数有哪些？

答：网络的利用率、单位时间内数据包总数和异常包的数量、各台主机发送和接收到的数据包的流量、流量分布、不同长度的数据包所占的比例、各类协议的比例等参数。

58.简述Common Service主要的功能。

答：查看网管服务器日志报告；网管服务器系统管理；被管设备基础信息管理。

59.简述IP 地址信息获取的两种方式。

答：自动获得IP地址；手工设置IP地址信息。

60.简述MRTG监测主机的配置步骤。

答：交换机的SNMP服务配置；生成MRTG配置文件；连续运行设置；使用IndexMaker生成报表主页；运行MRTG。

61.简述测试MRTG 软件是否正常的步骤。

答：在Windows桌面上单机“开始”菜单—运行—键入cmd；键入cd\mrtg\bin进入MRTG程序所在的文件夹；键入perl mrtg，回车。

62.简述从产生故障的原因方面对网络故障的分类。

答：硬件故障；软件故障；由网络攻击造成的故障。

63.简述从故障的现象方面对网络故障的分类。

答：连通性故障；性能下降；服务中断。

64.简述导致物理链路故障的因素。

答：线路短路或断路；电气性能或信号衰减过大；链路中的布线产品不匹配；电磁干扰严重；传输距离超限。

65.简述监视网络监视及协议的两类设备。

答：采用专门的网络协议分析；采用应用软件安装在通用计算机上组成网络监视及协议分析系统。

66.简述进行网络流量实时监视和统计需要进行的操作步骤。

答：在被测试的网络设备上配置SNMP服务；将网络流量实时监视和统计工具软件安装到监测主机上；对监视主机进行必要的配置；在监测主机上启用流量采集程序；查看实时流量及统计结果。

67.简述链路故障的排查步骤。

答：链路故障确认；查看计算机网卡指示灯；初步测试；检测网卡设置；检查网络协议设置；确认交换机是否正常；故障排除。

68.简述网卡损坏的两种情况。

答：网络接口损坏；网卡芯片损坏。

69.简述网络故障处理的4个技巧。

答：由近而远；由外而内；由软到硬；先易后难。

70.简述网络故障处理的一般步骤。

答：全面了解故障现象；收集和故障相关的信息；根据相关理论和经验进行分析判断；列出所有可能的故障原因；逐一排除可能的原因；整理故障处理记录。

71.简述网络故障排除的常用方法。

答：分层排除法；分段排除法；替换法；对比法。

72.简述网络管理系统安装前的准备工作。

答：检查服务器软硬件配置是否满足网络管理系统软件的要求；检查网络的连通情况、静态IP地址分配及DNS或WINS域名解析设置；在被管理的设备上进行SNMP协议设置，参加“SNMP安全”模块。

73.简述网络管理系统的安装步骤。

答：安装前的准备；将网络管理软件安装到网管服务器；网管系统的自动配置。

74.简述网络管理系统的主要功能。

答：故障管理；配置管理；安全管理；性能管理；计费管理。

75.简述网络管理员向故障报告者询问的主要问题。

答：故障发生时正在进行什么操作；这项操作以前是否曾经进行过，以前运行是否正常；这项操作最后一次成功运行是什么时候，从那时起系统的软硬件和网络连接等各方面有无变动。

76.简述位于数据帧头信息中的UDP 协议包头包括的主要信息。

答：Souceport；Destination port；Length；Checksum；Byetes of data。

77.简述在Windows 系统中调用IP 地址和MAC地址命令的过程。

答：在Windows桌面上单击“开始”菜单—运行（R）—键入cmd，即可打开DOS命令窗口，在DOS命令提示符键入命令即可。

78.简述IP 链路测试常用的命令有哪些？

答：Ping命令、Pathping命令、Tracert命令。

79.交换机故障中的硬件故障有哪些？

答：电源故障；端口故障；模块故障；背板故障；线缆故障。

80.路由器的软件故障有哪些？

答：配置故障；系统故障；软件运行过程中产生的故障。

81.路由器的硬件故障有哪些？

答：板卡故障；端口故障；电源故障。

82.如果要将IP 地址10.158.58.62 与MAC 地址为00-08-74-f8-50-06 的网卡进行绑定，请简述可键入什么命令？

答：arp-s 10.158.58.62 00-08-74-f8-50-06。

83.设备检测及异常测试主要有哪些步骤？

答：查看被管设备的管理方式；Ping、Trace Route、Telnet 工具；捕获数据包。

84.网络设备故障管理主要包括哪些内容？

答：查看当前告警信息；历史告警查询。



第12章　通信设备配置与调试





一、单项选择题


1.下列出口接交换机用户线的接口板是（　）。

A．CNVR电源变换板

B．GIE管理接口板

C．FXS接口板

D．FXO接口板

2.网关网元基本参数设置时，“ID”输入文本框中输入网元 ID 号，“扩展 ID”输入文本框中默认为（　）。

A．0

B．1

C．8

D．9

3.下列出口接普通模拟电话机的接口板是（　）。

A．CNVR电源变换板

B．GIE管理接口板

C．FXS接口板

D．FXO接口板



二、多项选择题


1.下列选项属于带时隙交叉的PCM 设备基本功能的是（　）。

A．连接设备内部结构接口的转换

B．数据和信令的交叉连接

C．同步

D．设备与网络的监控和管理

2.下列操作属于PCM 设备GIE 板进行配置管理的是（　）。

A．时钟源参数选择

B．系统复位

C．处理接口激活

D．交叉连接选择

3.下列选项属于二线接口通道的常用指标的是（　）。

A．传输电平

B．电平特性

C．频率特性

D．量化失真

4.下列选项中可能属于PCM 设备发生故障的原因的是（　）。

A．板卡元器件损坏

B．印制线路损坏

C．温度过高

D．人为误操作

5.下列选项中可能属于PCM 设备发生故障的现象的是（　）。

A．通信中断

B．误码率过高

C．设备机框温度过热

D．告警指示灯亮

6.下列选项属于PCM 设备进行二线业务配置范围的是（　）。

A．选择接口类型

B．设置输入电平

C．设置输出电平

D．设置线路阻抗

7.下列选项属于PCM 设备数字业务配置范围的是（　）。

A．选择数据同步传输

B．选择数据异步传输

C．设置数据传输速率

D．设置内部交换电路



三、判断题


1.接续尾纤时，热缩套管可以在剥覆前穿入，也可以在端面制作后穿入。（　）

2.PDH 业务板具有对 PDH 业务信号的保护功能，以及上报 PDH 支路故障告警等功能。（　）

3.PDH业务板一般由PDH 处理板、PDH接线板和PDH保护倒换板组成。（　）

4.SDH业务板具有对SDH业务信号的TPS保护功能，以及上报SDH支路故障告警等功能。（　）

5.SDH业务板一般由SDH 处理板、SDH接线板和SDH保护倒换板组成。（　）

6.SDH业务板一般指处理STM-1 电信号的SDH业务板。（　）

7.目前SDH设备主要支持155Mbit/s 和622Mbit/s 两种ATM 光板。（　）

8.以太网单板根据接口类型，可以分为电口以太网板、多模光口以太网板和单模光口以太网板等。（　）

9.以太网单板根据速率，可以分为百兆以太网板、千兆以太网板和万兆以太网板等。（　）

10.以太网单板根据支持的功能和协议，可以分为透传以太网板、二层交换以太网板和以太环网板等。（　）

11.以太网业务板一般由以太网处理板、以太网接线板和以太网保护倒换板组成。（　）

12.支路接口单元由各种PDH业务板、SDH业务板、以太网业务板和ATM 业务板等组成。（　）

13.板卡设置主要作用是让板卡软件正确地执行，做好传递业务的准备。（　）

14.单板就位操作就是在网管侧将设备上的板卡进行正确的加载，使网管侧和设备侧数据一致，为下一步在网管上进行软件设置操作做好准备。（　）

15.单板开工操作就是对相应的板卡的单板软件进行启动，完成板卡的自检。（　）

16.当使用独立时钟板设备时，其配置方式与交叉板的配置方式一致。（　）

17.辅助功能配置是为了保障业务正确传送或网络更好运行而进行的其他软件设置，如时钟同步设置、公务电话设置、网管通道设置等。（　）

18.业务设置是根据业务需求在网络中进行相应的业务传送的软件设置。（　）

19.光功率测试一般使用光功率计等专用仪器进行测试。（　）

20.光功率是光传输设备中光板的重要指标之一。（　）

21.通过光接口的收发光功率测试，可以检测光板、光缆的故障情况。（　）

22.接收灵敏度测试结合发光功率数值，可以计算光板传送距离。（　）

23.接收灵敏度测试只能使用专用仪器进行测试。（　）

24.接受灵敏度是接收机在达到规定的比特差错率所能接收到的最低平均光功率。（　）

25.通过光板的接收灵敏度测试，可以检测光板的故障情况。（　）

26.SDH告警信息一般可以在设备上或网管上进行查看或查询。（　）

27.SDH设备具有自动上报故障告警信息的功能。（　）

28.SDH 设备业务配置完成后可通过查询相关网元告警信息、用户设备运行情况、仪表测试等方式确认业务配置是否成功。（　）

29.SDH 设备业务配置在接入用户设备的情况下也可通过确认用户设备是否已经正常运行来确认业务配置是否正确。（　）

30.SDH设备业务配置在主视图主菜单栏中选择“路径”菜单，在下拉菜单中单击“SDH路径创建”命令进入路径创建视图。（　）

31.SDH设备业务配置正常时，误码仪没任何告警，并且误码值为“0”。（　）

32.按照先“去激活”再“删除”的次序删除业务路径源站点的业务时隙。（　）

33.对网元数据进行操作更改后建议在网管上进行数据备份。（　）

34.使用SDH层配置法，不需要创建服务层路径，VC4 序号的选择是在时隙选择中直接完成的。（　）

35.EPLAN业务以太网侧需要配置以太网单板的宽带绑定、端口属性设置、内外部端口挂接和添加EPVLAN过滤表。（　）

36.EPLAN主要用于星型业务，可节约汇聚站点以太网的PORT 端口。（　）

37.EPL业务是点到点的业务形式。（　）

38.SDH侧业务主要实现以太网板时隙和VC 时隙的连接、VC通道的简历，可以提供点到点的传输通道。（　）

39.如果配置足够多的带宽资源，则EVPL 可以提供类似EPL 的业务质量。（　）

40.删除了SDH 侧业务之后，端口连接、宽带绑定及VLAN过滤表还在。（　）

41.用户设备发过来的以太网信息中含有的 VLAN/MPLS 标签的作用是在用户设备之间进行数据的标识隔离。（　）

42.由于是点到点传送，不需要MAC 地址学习。（　）

43.SDH 设备高次群业务的配置包含实际组网中 E3/T3、E4 等高次群业务路径配置方法和SDH层配置方法。（　）

44.对于SDH设备来说处理高次群和处理一次群业务方法一样。（　）

45.同SDH体系一样，PDH 体系中的高速信号也是由低速信号复用而来的。（　）

46.在 ITU-T 规范的 SDH 复用路线中，SDH 并不支持高次群业务进行解复用得到低次群或一次群业务。（　）

47.穿通业务配置包含实际组网中单网元上E1、E3/T3、E4 等业务穿通业务SDH层配置方法。（　）

48.穿通业务是指时隙从站点一侧线路端口进入交叉单元，经过交叉单元的处理后，从另一侧线路端口送出一种业务形式。（　）

49.时分交叉实现起来较为复杂，成本高。（　）

50.在SDH层配置方法配置业务时，需要对业务经过网元进行穿通业务配置。（　）

51.SDH故障包含SDH设备主控、交叉、电源、时钟、线路和支路等板卡常见故障的现象描述和故障定位原则。（　）

52.SDH故障排除的关键是准确地定位故障点。（　）

53.SDH 故障往往会导致部分或全部业务中断、业务质量下降、网络安全级别降低等后果。（　）

54.板卡故障是一种常见的SDH故障。（　）

55.不同板卡的故障会导致不同的故障现象，而板卡的不同故障也会产生不同的故障现象。（　）

56.出现故障后，先用其他资源进行业务恢复，再进行故障的排除。（　）

57.单板软件异常会引起异常告警现象，处理此类故障时应先处理其他告警现象。（　）

58.电源板故障处理：排除外部故障后故障仍然存在，用完好的电源板替换疑似故障板件。（　）

59.电源板故障处理：替换好的电源板后故障仍存在，判断为母版或其他板件故障。（　）

60.定位板卡故障，需要维护人员熟悉板卡的功能特性以及在网络中的作用，才能做出正确的分析判断。（　）

61.分析告警时先分析高级别的告警，再分析低级别的告警。（　）

62.高速信号故障会引起所承载的低速信号的故障。（　）

63.高速信号故障排除后低速信号故障现象往往就会自动消失。（　）

64.关键单板故障将影响本网元的所有业务。（　）

65.将所有单板拔出查看母版是否有倒针，若有倒针需要进行处理或更换母版。（　）

66.交叉板可能会出现单板不在位的故障现象。（　）

67.交叉板可能会出现单板在位，但经过此交叉板的业务中断的故障现象。（　）

68.任意一种板卡故障都有可能引起SDH系统的故障。（　）

69.排除电源板故障时，将所有单板拔出后，如果电源母板有倒针，则需要处理和更换母板，如果电源母板没有倒针，则需要将单板逐一插回机框，进而确认是否有单板短路或设备子架故障。（　）

70.如果光缆与对端设备正常，则对疑似故障光板进行复位。光板复位后如果故障现象消失，则说明故障是由光板软件吊死引起的。（　）

71.软件故障主要是指板卡的系统软件损坏或设置的数据不当。（　）

72.时钟板故障处理，复位时钟板后故障仍在，拔插时钟板。（　）

73.时钟板故障处理，如时钟配置正确而故障仍然存在，复位时钟板。（　）

74.时钟板故障处理方法：排除时钟配置错误，重新配置时钟，如故障排除，说明时钟配置正确。（　）

75.使用光功率计测试对端发送过来的光，如光功率正常，说明对端设备与光缆都正常。（　）

76.外围设备故障主要是指和SDH设备对接的设备发生了故障。（　）

77.在网管查看相应光口，发现有LOS告警，可断定故障出现在发送、接收模块之间。（　）

78.支路板故障处理方法：查看 2M 业务保护路径是否完整，若业务路径不完整，对缺失业务进行添加。（　）

79.支路板故障处理方法：检查业务路径是否完整，若业务路径不完整，对缺失业务进行添加。（　）

80.非网关网元和网管的通信是经过网关网元转发的，所以非网关网元必须要配置其所从属的网关网元才能被正常管理。（　）

81.根据 ITU-T 的相关规范，非网关网元通过光路连接网关网元，网管系统通过连接网关网元实现对整个SDH网络的统一管理。（　）

82.排除网管系统故障。依次重装网管软件、重装操作系统和更换网管硬件，直至故障排除。（　）

83.如果排除网管计算机与网关网元的硬件连接故障，判断为网关网元主控板网口故障，更换主控板。（　）

84.如果仅仅是以太网所占用的时隙产生AIS告警，这些告警一般是由业务配置错误引起的。（　）

85.网络运行时经常要进行业务新建、站点新增、网络和故障处理等操作。（　）

86.MO文件备份时只需运行网管系统数据库程序即可，不需运行网管软件。（　）

87.脚本导出法备份时需要完整运行网管软件，每个站点配置数据生成一个TXT文件。（　）

88.数据库备份法和 MO 文件备份法基本相同，不同的仅仅是数据库备份用时较短但生成文件所占空间较大。（　）

89.SDH 数据恢复下载过程结束会有一个重新启动的过程，这段时间内可保证业务持续。（　）

90.MO文件备份法备份的数据可用数据库恢复法进行恢复。（　）

91.SDH数据恢复是一个非常危险的操作，数据下发后设备上运行的业务会被替换掉。（　）

92.SDH 数据恢复用不同的数据备份法备份的数据也只能通过相应的数据恢复法进行恢复。（　）

93.数据恢复是数据备份的目的所在。（　）

94.通过备份和恢复两个操作的灵活运用，可以尽量避免各种情况引起的配置数据丢失，尽快恢复网络。（　）

95.每一个网元只能有唯一的一个网元地址。（　）

96.通道保护倒换适用于网络对业务容量要求较高，大部分业务为集中性业务的网络。（　）

97.网络保护方式的设定是根据实际资源情况和业务需求来确定的。（　）

98.网络拓扑设置保护类型后就形成了保护网。（　）

99.以太网通信的双方必须设置IP地址、子网掩码和默认网关等信息。（　）

100.在不需要对链上业务进行保护时，可以配置成无保护链。（　）

101.创建四纤双向复用段保护环，相邻设备间不用进行光口连接。（　）

102.时钟设置只需要根据设计的结果在每个站设定不同的时钟源的跟踪优先级即可。（　）

103.现在已有设备支持智能时钟系统，无需手工设置，系统自动选择最合理的时钟同步方式，大大简化了人工的困难，减少了因为时间同步原因导致的网络故障。（　）

104.对于大型网络的网管，可以采用本地网管主用，异地网管做备份的配置方法，以避免光缆多出中断引起的远端网元脱管的故障。（　）

105.对于大型网络的网管，可以采用异地网管主用，本地网管做备份的配置方法，以避免光缆多出中断引起的远端网元脱管的故障。（　）

106.设置主用网关和备用网关，形成主备关系后，当其中一个网关网元通信故障或两处光缆同时中断时，网管还能对全网所有网元进行统一管理。（　）

107.网关网元发生变化时，网管需要对非网关网元进行ECC 通道的重新配置，才能对网络继续进行管理。（　）

108.网管IP地址和网关网元IP两者由DCN保证。（　）

109.网管系统搬迁后，网关网元发生变化，但不对现有的拓扑进行删除，那么网管需要进行网关的重新设置分配。（　）

110.异地网管和本地网管的配置方法区别在于TCP/IP通道设置不同。（　）

111.异地网管和本地网管的配置方法中，ECC 通道设置完全一样。（　）

112.由于经过DCN通道，网管IP地址和网关网元IP必须使用DCN分配的IP地址、子网掩码和默认网关。（　）

113.电力系统中的音频E/M 接口只可以传输音频信号，不可以传输远动，继电保护等自动化信息。（　）

114.测试FMX12的FXO和FXS的二线环路通道时，必须使用外加电路才可实现。（　）

115.PCM 四线通道测试前必须将话路测试仪接地，两端的PCM设备可不接地。（　）

116.当网络非常简单时，如PCM 成对使用，点对点的情况下，可简单地把一端时钟设置为内时钟，另一端设置为提取时钟即可。（　）

117.所有帧中继配置后必须重启才能生效。（　）



四、填空题


1.光放板根据安装在光板的发端、收端和中间，分别称为功放、（　）和线放。

2.光放板用于提升发光的光功率和（　）。

3.交叉板的交叉功能分为高阶交叉和（　）。

4.开销板的作用是为设备提供（　），不属于关键板件，一般无需配置“1+1”热保护。

5.线路接口单元由各种（　）、光放板和色散补偿板件组成。

6.SDH设备的软件配置大致可以分为板卡设置、（　）和辅助配置功能配置。

7.常见的SDH 设备的板卡配置主要有两个步骤：单板就位操作和（　）。

8.时钟板基本上都是集成交叉板上的，交叉板开工后，（　）也同时开工，所以网管不惜要进行专门的配置操作。

9.SDH 测试在连接光功率计之前应该检查光板光接口、（　）以及测试用尾纤接头是否清洁。

10.SDH设备测试出发光功率、收光功率后，两者的差值即为整个光缆通道的（　）。

11.SDH设备测试出收光功率后，需要和设备厂家标称的（　）进行对比。

12.SDH设备测试用尾纤在使用之前要测量其准确（　）。

13.测试完成后要对相应的（　）、尾纤头擦拭除尘后再插入设备光板。

14.光功率计到光板的尾纤要牢靠，如松动会引入较大衰耗导致测试得出光功率（　）。

15.用光功率计测试收、发光功率时，需（　），若网络没有配置环网保护会引起业务中断。

16.测试接收灵敏度时，需中断（　）并配置（　）。

17.“BD_STATUS”单板不在位，表示设备没有识别到本单板，为（　）告警。

18.“ETH-10S”以太网信号接收失败表示以太网接口没有收到对接设备发送过来的以太网信号，为（　）告警。

19.“J0-mm”J0 字节失配、“HP-TIM”J1 字节失配、“HP-SLM”C2 字节失配表示两端SDH设备所收到J0、J1、C2表示字节不一致，为（　）告警。

20.“LT1”跟踪时钟源丢失表示设备提取不到应跟踪的时钟基准源，为（　）告警。

21.“PS”倒换告警表示业务通道发生了保护倒换或热备份板件发生了主备用切换，为（　）告警。

22.“R-10F”光信号帧失步，表示光板接收机连续5 帧未收到可识别的光信号，为（　）告警。

23.“SYNC-BAD”时钟源劣化表示SDH 设备的时钟由高级别切换到了低级别，为（　）告警。

24.“T-ALOS”2M 业务配置错误表示在配置过程中出现时隙没有对应或业务路由不完整现象，为（　）告警。

25.SDH告警一般分为三类：紧急告警、主要告警和（　）。

26.SDH设备告警产生时间提取的是（　）。

27.告警信息包括告警种类、告警位置、（　）和告警产生的时间等。

28.网管通过配置相应的设备可以发出（　）进行提示。

29.在SDH网络中，高级别的告警通常会关联引发（　）。

30.2M 业务的配置目前一般有路径配置法和（　）两种方式。

31.SDH以太网业务配置可分为SDH侧业务配置和（　）。

32.高次群业务单站功能配置法进行E3业务配置和2M 业务配置步骤类似，不同点在于业务级别为“（　）”板件选择PD3。

33.路径创建法创建E3 业务时创建服务路径，创建各网元间的“（　）”。

34.在 SDH 的业务配置中除了源宿网元，（　）经过的网上其他网元进行的都是穿通操作。

35.在穿通业务所在网元上，选择源网元通过线路送来的（　）、时隙序号。

36.网管要对网络配置设备进行管理，必须要和被管理的（　）进行通信。

37.业务发生倒换指示但没有LOS告警，说明可能是（　）。

38.在收发站光口收发自环，发现光口无告警，故障应在（　）。

39.2M 业务故障排除法主要使用（　）、逐段环回法和替代法。

40.2M 业务在SDH侧开通正常时，在未接入用户设备的情况下该端口无（　）告警。

41.2M 业务在SDH侧开通正常时，在未接入用户设备的情况下该端口应有（　）告警。

42.ECC 链路信息是靠（　）中的DCC字节进行传送的。

43.SDH侧和用户侧一般以（　）为界。

44.SDH设备的2M 接口由同轴电缆引至（　），为其他设备提供2M通道端口。

45.处理网元失联故障，可以从（　）、主控板和网管系统三个方面着手。

46.非网关网元与网管计算机之间的通信是靠（　）转发的。

47.光路是否有异常，主要看相应光口是否有（　）和（　）告警。

48.若连接没有问题，但2M 信号还是失联，则在DDF侧将传输侧信号自环，在网管上查看相应端口的（　）告警是否消失。

49.使用（　）仪表测试光缆，可以确认光缆中断故障。

50.网关网元和非网关网元之间是靠（　）进行通信的。

51.网管计算机和网关网元之间的连接设置需满足（　）的连接关系。

52.网管计算机与网关网元使用（　）协议通信。

53.网络中所有网元全部脱管，很可能是（　）之间的通信出现了故障。

54.一条 2M 业务出现故障时，大致可以从（　）、用户侧和接地三个主要方面对故障进行分析定位。

55.有LOS告警而无AIS告警，说明2M端口配置数据没有问题，应为（　）和（　）连接通道故障。

56.在PCM 网管或PCM 的2M 板上查看2M 端口告警，发现自环后告警未消失。判断故障位于从（　）到（　）侧。

57.在SDH网管查看本2M端口告警，发现自环后告警消失，说明（　）正常。

58.AIS告警可能是由光板故障、（　）、交叉板故障引起的。

59.如果SDH侧发生故障，在网管中可以观察到以太网业务所占用的时隙一般有（　）。

60.SDH设备配置数据的备份保存，包含典型设备网管系统中网元脚本及（　）方法。

61.网管配置数据可分为网络层数据和（　）。

62.网络层数据主要包括（　）、网络保护方式、路径路由信息等。

63.SDH数据恢复时即使备份数据与当前网元数据一致，也会由于（　）而使业务发生片刻中断。

64.SDH数据恢复往往是针对（　）进行的，业务中断的影响面很大，所以操作一定要慎重，要严格按照相关管理规范来实施。

65.SDH 数据恢复要保证所选备份数据中的设备硬件配置、光纤连接关系与当前网络相同，否则将导致（　）或下载后业务不通。

66.SDH数据恢复用MO文件恢复法和数据库恢复法进行网管测数据恢复时，要求备份时所用的网管版本和（　）的网管版本保持一致，否则无法恢复。

67.恢复设备侧数据进行数据下载时，要保证相关（　）未脱管，否则下载失败。

68.恢复网管侧数据有MO文件恢复法、（　）和脚本导入法。

69.SDH网管系统要求服务器侧必须有（　）的相关信息数据，如网络拓扑、网元参数、光纤连接关系、业务配置数据等。

70.非网元网关与网管系统的通信是通过（　）转发的。

71.网关网元基本参数设置时，若该网元配置的数据不需下发到设备侧，可选中（　）复选框，弹出“主机版本”选默认值无需修改。

72.网管对网元的操作，是通过客户端先配置修改服务器端网络数据，再由服务器下发到（　）实现的。

73.网管获取网元侧的数据途径有两种，一种是手工添加，另一种是（　）。

74.在非网关网元创建时，在（　）树中选择“OSN系列”、“Optix OSN3500”，右边弹出网元属性参数设置表。

75.正确创建的网元在网管上显示（　），如创建网元有误或网管与该网元通信不正常，网元显示成灰色。

76.两纤单向通道保护环是1＋1 业务保护方式，采用（　）结构。

77.两纤单向通道保护环网，光缆资源满足网络成环的条件，业务级别为（　）及以上。

78.两纤双向复用段共享保护环网，光缆资源满足网络成环的条件，业务级别为（　）及以上。

79.如果人工设置的IP地址遗忘，则只能通过其他相连网元，以（　）登陆到该网元上，通过网管系统查询获得IP地址。

80.1＋1 线性复用段保护创建成功后，保护子网显示的点划线，单击展开后，蓝色的点划线为（　），淡蓝色的点划线为（　）。

81.保护模式栏中，单端倒换是指（　）。

82.保护模式栏中，双端倒换是指（　）。

83.创建1＋1 保护环时，在级联菜单中选择（　）。

84.创建两纤双向保护环中，节点选择时，节点属性选择（　）。

85.恢复模式菜单栏中，恢复是指（　）。

86.四纤环每台SDH设备提供的四个光口中，对应（　）个方向。

87.四纤环每台SDH设备提供的四个光口中，对应两个方向，每个方向有（　）个光口。

88.四纤环需要每台SDH设备提供（　）个光口。

89.网络保护方式设定包含网络中两纤单向通道保护环、（　）、1＋1保护环、无保护链等保护方式设定步骤。

90.在SDH网络中，网元在网管上按实际光纤连接关系进行连接就行成了（　）。

91.SDH设备除了能跟踪线路时钟外，还能跟踪定时设备提供的（　）。

92.SDH设备时钟源的优先级一般是（　）、线路时钟、设备自震荡晶体时钟。

93.大型SDH网络时钟一般采用（　）同步和（　）同步方式。

94.时钟保护的设置关键是全网所有参与动作的网元都要（　）协议。

95.为避免网元跟踪低级别的时钟源，在环形网络中需要配置（　）。

96.小型SDH网络时钟一般采用（　）同步方式。

97.在增加时钟源设置中，“系统时钟优先级表”标签窗口中，新增的时钟源位于最上方，表明（　），内部时钟源位于下方，优先级次之。

98.支路时钟在支路业务适配时的指针调整，会有较大（　），不经过特殊技术处理，劣化较为严重，一般很少用。

99.（　）可以与SDH网络网关网元通过网线直接通信。

100.（　）是最常见的网管方式，通道配置方法也比较简单。

101.（　）通过DCN通道连接需要管理的SDH网络网关网元实现对SDH网络进行管理。

102.SDH网管对网络进行管理常见的方式有两种，（　）和（　）。

103.TCP/IP通道的配置原则是保证（　）和（　）之间IP达成。

104.PCM 的中文含义是（　）。

105.PCM 设备中GIE 管理接口板的六大管理功能包括（　），（　），故障和误码管理，安全管理，维护管理和接口管理。

106.PCM 设备的FXS板有两种操作模式，一种是分机延伸方式，另一种是（　）方式。

107.现代话路特性测试仪，不仅可以测二/四线E/M接口，而且可直接测FXO和FXS接口，是因为其中具备两个电路，一个是（　），另一个是 （　）。



五、简答题


1.SDH 设备由哪些功能单元组成？

答：线路接口单元；支路接口单元；交叉连接单元；同步定时单元；系统控制与通信单元；辅助功能单元等。

2.交叉连接单元的作用是什么？

答：完成业务的高低阶交叉连接功能。

3.线路接口单元有何作用？

答：在接受方向对 SDH 信号进行解复用成 VC4 级别，送入交叉连接单元；在发送方向将VC4信号复用成STM-N级别，送入光缆线路。同时还有上报光路故障告警等功能。

4.支路接口单元有何作用？

答：对业务信号进行映射、定位和复用成 VC 级别，以及逆过程的处理。具有对业务信号的保护功能，以及上报支路故障告警等功能。业务包括PDH业务、SDH业务（主要指STM-1电信号）、以太网业务、ATM业务等。

5.交叉连接单元板件的作用是什么？

答：作用是对线路板和支路板送过来的 VC 信号进行高低阶交叉连接，从而实现业务的连通与调度功能。

6.色散补偿板分为哪两种？

答：不可调色散量色散补偿版；可调色散量色散补偿板。

7.同步定时单元板有何作用？

答：作用是从外接时钟提取时钟信息，自身晶体时钟提供时钟同步信息，提供给其他设备时钟同步信息，以及这些时钟同步信息的处理。

8.系统控制与通信单元板件有何作用？

答：作用是提供系统控制和通信功能，同时提供网管接口功能。

9.SDH 设备测试前有哪些准备工作？

答：被测试设备需要完成硬件安装并加电运行、单站调试；准备好光功率计、SDH测试仪或 2M 误码仪、可变衰耗器、活结头和测试用尾纤；准备好记录表，准备进行测试并随时记录测试结果。

10.简述SDH 设备测试的步骤。

答：查询被测厂家标称的光口发光功率、接收灵敏度及工作波长；调整好可变衰耗器的衰耗度，按照活结头连接光板的方式接好仪表和线缆；将SDH业务配置成SDH测试仪发出并通过光板环回后再进入SDH测试仪；调节可变衰耗器的衰耗，使SDH测试仪无误码状态；缓慢增加可变衰耗器的衰耗，同时观察SDH测试仪的误码情况；将活结头接入光功率计，读出光功率值，此数值即为接收灵敏度；恢复原来网络连接关系，并删除测试的业务；填写测试报告，完成测试工作。

11.SDH 告警查询的一般步骤是什么？

答：对全网告警进行核对，确保网管上显示内容与SDH设备上产生的告警相一致；查询紧急告警。通过故障处理，直至消除所有的紧急告警；对全网告警进行再次核对后，查询主要告警；对全网告警进行再次核对后，查询次要告警。

12.SDH 设备告警危险点分析有哪些注意事项？

答：告警时间要保证准确；告警确认、删除要慎重。

13.2M业务路径删除法有哪些？

答：选择业务；去激活业务路径；删除业务路径；服务路径是否删除要根据具体情况而定；业务删除成功确认。

14.SDH 层配置法包含哪些步骤？

答：根据源端口、宿端口、线路时隙、组网方式设计业务路由时隙图；对照业务路由时隙图逐站进行配置；业务验证。

15.SDH 网络中，一般存在三种VLAN/MPLS标签，分别是哪三种？

答：用户设备发过来的以太网信息中含有的 VLAN/MPLS 标签；外部端口设置的VLAN/MPLS标签；内部端口设置的VLAN/MPLS标签。

16.简述SDH 设备业务配置SDH 层删除法的步骤。

答：源网元业务删除；宿网元业务删除；穿通业务删除；业务删除成功确认。

17.路径配置法包含哪些步骤？

答：首先设置网络保护方式；创建2M业务所有涉及网元之间的VC4服务层路径；选择源宿网元的2M板端口，选择VC4服务路径，系统将自动完成业务创建工作；业务验证。

18.路径删除法有哪些步骤？

答：通过路径搜索确认所需删除的业务路径；对选中需要删除的业务进行“去激活”操作；对已完成去激活的业务进行“删除”操作，完成具体业务的删除。

19.EPL 业务验证方法有哪些步骤？

答：可以通过查看网管告警信息；可以在网管上使用该项功能进行以太网业务测试；使用Ping命令初步验证以太网业务。

20.SDH 的四种以太网业务类型是什么？

答：EPL业务；EVPL业务；EPLAN业务；EVPLAN业务。

21.SDH 以太网配置的基本步骤有哪些？

答：SDH侧业务配置；以太网侧业务配置。

22.以太网板业务SDH 侧业务配置有哪些步骤？

答：确定源/宿网元以太网板时隙需使用的VC数量和级别；配置VC的SDH传递业务，可以使用路径配置法或SDH层配置法。

23.以太网板业务以太网侧业务配置有哪些步骤？

答：配置内部端口和以太网板时隙的捆绑和连接；配置内部、外部端口之间的连接关系；配置源网元、宿网元以太网内部、外部端口的各项属性参数。

24.高次群配置的基本步骤有哪些方法？

答：路径配置法；单站业务配置法。

25.简述SDH 高次群中单站业务配置法步骤。

答：根据源端口、宿端口、线路时隙、组网方式设计路由时隙图；根据业务路由时隙图对单站逐个配置业务；业务验证。

26.简述SDH 高次群中路径配置法步骤。

答：首先设置网络保护方式；创建2M业务所有涉及网元之间的VC4服务层路径；选择源宿网元的2M板端口，选择VC4服务路径，系统将自动完成业务创建工作；业务验证。

27.穿通业务的实现一般用到两种交叉方式，是哪两种？

答：空分交叉；时分交叉。

28.简述穿通业务的注意事项。

答：源网元通过线路送来的业务级别，时隙序号，在穿通业务所在的网元上的进入线路侧不会变化，注意选择的正确性；如无特殊需要，尽量少用时分交方式。

29.简述穿通业务配置基本步骤。

答：在穿通业务所在网元上，选择源网元通过线路送来的业务级别、时隙序号；在穿通业务所在网元上，选择宿网元通过线路送来的业务级别、时隙序号；在穿通业务所在网元上完成交叉连接；业务验证。

30.SDH 故障排除逐步操作有哪些原则？

答：先恢复，后排除；先易后难；先外部，后传输；先软件，后硬件；先网络，后网元；先高速，后低速；先高级，后低级。

31.简述SDH 设备电源板故障处理方法。

答：首先排除或处理外部故障。可测量电源柜输出端子到SDH设备所在机柜电源分配盘电压是否正常，如不正常就进行处理。

32.简述非网关网元失联故障处理方法。

答：排除非网关网元与网关网元光路连接故障；排除非网关网元与网关网元ECC通道故障；排除主控板故障。

33.网关网元失联故障处理方法是什么？

答：排除网管计算机与网关网元的硬件连接故障；排除网管计算机与网元的软件连接故障；排除主控板故障；排除网管系统故障。

34.SDH 数据恢复需要两个步骤，是哪两步？

答：恢复网管侧数据；恢复设备侧数据。

35.完整的网管通道包含哪两段？

答：网管系统连接网关网元的以太网通道、非网关网元连接网关网元的ECC通道。

36.创建四纤双向复用段保护环有哪些步骤？

答：创建网络拓扑；进入保护视图；保护子网类型选择；节点选择；链路选择。

37.SDH 时钟如何设置？

答：网元管理器→系统时钟源优先级表→选择需配置的时钟。

38.SDH 网络设备可使用的时钟源一般有哪些种类？

答：外部时钟、线路时钟、支路时钟和设备自震荡时钟。

39.简述SDH 网络时钟配置原则。

答：根据不同的网络，设计合适的同步方式，并在每个站点设计不同时钟源的跟踪优先级，尽最大努力使网络出现故障时，整个网络仍然能保持同步，并且时钟级别是可以使用的最高时钟精度的时钟。

40.启动网元标准SSM协议设置方法是什么？

答：首先把网元设置为内部时钟；在主视图中选中网元右键点击，选择网元管理器，进入网元管理界面；单击功能树文件夹，在弹出的“时钟子网设置”对话框中选择配置，最后单击应用。

41.如何增加时钟？

答：网元管理器→系统时钟源优先级表→单击新建→选择时钟类型。

42.时钟设置操作的关键是什么？

答：如何设计同步方式和每个站的时钟源优先级别表。

43.什么是E/M接口？

答：E/M 接口方式是一种话音和信号分开的信号系统，其话音通道是独立的透明通道，不论E、M线的状态如何，音频信号都能在E/M接口的话音通道中传输。



第13章　程控交换技术与设备





一、单项选择题


1.交换机中用来定义用户数据的特征数据的数据设置对象是（　）。

A．收集路由表

B．拨号控制表

C．用户分机表

D．服务级别表

2.交换机中用来定义系统拨号计划的数据设置对象是（　）。

A．收集路由表

B．拨号控制表

C．用户分机表

D．服务级别表

3.交换机中用来定义呼叫接续的处理程序的数据设置对象是（　）。

A．收集路由表

B．拨号控制表

C．用户分机表

D．服务级别表

4.数字程控交换机用于定义拨号控制，功能，路由，连接，承载能力和拆线性能的数据设置对象是（　）。

A．收集路由表

B．拨号控制表

C．用户分机表

D．服务级别表

5.数字程控交换机用于控制呼叫使用中继出局的数据设置对象是（　）。

A．路由级别表

B．拨号控制表

C．用户分机表

D．服务级别表

6.数字程控交换机用于检验呼叫出局权力的数据设置对象是（　）。

A．路由级别表

B．路由方式表

C．用户分机表

D．服务级别表

7.下列电路板中，为用于控制7 号信令链路传输的必需硬件是（　）。

A．PCU

B．DTU

C．CPU

D．SU



二、多项选择题


1.程控交换机控制系统的组成部分有（　）。

A．中央处理机

B．程序数据存储器

C．输入输出设备

2.程控交换机话路系统的组成部分有（　）。

A．用户接口电路

B．中继接口电路

C．交换网络

D．信令设备

3.下列选项中，属于用户的服务级别的参数有（　）。

A．用户电路设备号

B．用户线类别

C．用户类别

D．电话机类别

4.交换机背板引出线的作用有（　）。

A．提供机框间的控制连接

B．提供机柜之间的控制连接

C．提供与外围设备的连接

5.交换机背板电缆连接器的作用有（　）。

A．提供机柜的供电电源连接

B．提供数字化中继电路与传输设备之间的连接

C．提供用户电路端口、模拟中继电路与配线架之间的连接

6.程控交换机常见外围设备主要有（　）。

A．模拟电话机

B．数字电话机

C．调度台

7.下列选项中，属于用户的服务级别的参数有（　）。

A．呼叫类别

B．用户线类别

C．呼叫权限

D．电话机类别

8.调度录音系统主要功能的有（　）。

A．具有多种录音接口

B．数据快速检索

C．监控信息

9.模拟用户故障有（　）。

A．不能正常拨号

B．无拨号音

C．不能振铃

10.引发环路中继电路故障的设备有（　）。

A．出（入）中继电路

B．中继线路

C．用户电路

11.引发EM 中继电路故障的硬件设备有下列（　）。

A．本端交换机EM中继电路

B．中继线路

C．对端交换机中继电路

12.EM 中继电路的常见故障有（　）。

A．不能占用中继电路

B．不能正常说话

C．不能正常发送或接收选择信号

13.交换机中继电路板故障主要表现为（　）。

A．不能正常通话

B．不能正常接收、发送被叫号码

C．用户拨出局号占用中继电路忙听

14.数字配线架常发生的故障有（　）

A．2M电缆头接触不良

B．中继电路中断

C．产生误码

15.下列选项中，属于用户服务级别的参数有（　）。

A．用户电话号码

B．用户线类别

C．呼叫权限

D．电话机类别

16.信令链故障原因有（　）。

A．信令处理单元故障

B．XCPU故障

C．数字中继电路故障

17.No.7 信令中继电路的故障现象有（　）。

A．用户拨出局号后忙听音

B．交换机中继电路面板相应告警指示灯亮

C．交换机产生相应的告警信息

18.Q信令中继电路的故障引起的原因主要有（　）。

A．中继电路板损坏

B．2M电缆头虚焊

C．数字配线架接触不良

19.下列属于交换机中继电路板故障的表现有（　）。

A．不能正常通话

B．不能正常接收、发送被叫号码

C．用户拨出局号占用中继电路中断告警信息

20.程控交换机控制系统包括（　）。

A．系统电源

B．控制系统

C．交换网络

21.程控交换机控制系统电源包括（　）。

A．整流电源输出连接开关

B．电源线

C．交换机电源盘

22.属于程控交换机控制系统设备的有（　）。

A．中央处理器

B．存储器

C．数据总线



三、判断题


1.程控交换机一般由控制机柜和外围电路组成。（　）

2.环路中继配置时，在行政交换网中，一般为单向出中继或入中继；在调度交换网中，一般为双向中继。（　）

3.控制系统冗余配置系统最多可以连接3 个Interface 机框。（　）

4.控制系统非冗余配置只需要配置1个CE/Interface机框。（　）

5.程控交换机的控制系统是由完成不同功能的各类板卡组成的。（　）

6.控制系统主要有中央处理器板、存储器板等板卡。（　）

7.中央处理器板负责呼叫控制、呼叫跟踪、呼叫接续等过程的处理及数据库管理。（　）

8.交换机的所有电话端口都有一时隙电路与其对应。（　）

9.数字中继板用于交换机之间的数字中继连接。（　）

10.ASG板接收FSK信号，用于模拟分机来电。（　）

11.交换机供电系统是交换机正常运行的重要保障。（　）

12.交换机无论采用交流还是直流供电方式，设备外壳必须良好接地。（　）

13.交换机通过软件配置为模拟用户分配一个模拟用户端口，电话机经用户线连接到用户端口。（　）

14.数字电话机是一种话音/数据传输设备。（　）

15.调度台是专为调度交换机所配置的通信终端设备。（　）

16.环路中继配置时，在调度交换网中，一般为单向出中继或入中继；在行政交换网中，一般为双向中继。（　）

17.次要告警通常是一个端口或一块电话板有故障，但不影响呼叫处理。（　）

18.诊断告警为解决服务问题提供有用信息，通常关闭此种警告。（　）

19.模拟用户电路故障处理通常采用逐段排除法。（　）

20.用户线故障是最常见的故障。（　）

21.数字电话机发生故障通常需要更换电话机。（　）

22.话务台主机中 DLIC 板或运行软件发生故障，将造成话务台不能进入正常的呼叫处理状态。（　）

23.数字用户电路数据设置不当通常发生在新增数字用户电路的初始调试阶段。（　）

24.数据设置不当属于软件故障，故障处理相对硬件故障要简单一些。（　）

25.环路中继电路发生故障，将影响交换机之间用户的呼叫接续和通话。（　）

26.替代法就是用本端交换机的用户替代对端交换机用户，来判断、分析故障点并最终排除故障。（　）

27.出中继电路馈电是由互连交换机的用户提供的，馈电电流大于等于17mA。（　）

28.EM 中继电路的作用是交换机与交换机连接的模拟中继电路，主要应用在调度交换网中。（　）

29.EM 中继电路一旦发生故障，将影响两个交换机之间用户的通信，但影响不到调度员与调度对象之间的通信。（　）

30.EM 中继电路故障可以采用逐段排除法进行判断、分析处理。（　）

31.EM 中继电路故障需要两端交换机维护人员配合处理。（　）

32.1 号信令中继电路是交换机之间互连的随路信令数字中继电路，一旦发生故障将影响交换机之间用户的通信。（　）

33.调度交换网发生故障，将影响调度员对电网运行的正常指挥和调度。（　）

34.1 号中继电路相关数据配置不合理也会引起中继电路故障。（　）

35.多频互控信号处理板故障主要表现在不能正常发送和接收被叫号码。（　）

36.传输线路故障主要引起中继电路中断产生告警信息、产生误码等故障。（　）

37.故障处理总原则：先分析后处理、先内后外、先近后远。（　）

38.本地自环用于判断本端交换机2M中继电路是否正常。（　）

39.远端环回主要用于判断传输通道是否正常。（　）

40.一般自环无法排除故障的情况下采用替代法。（　）

41.在数字配架线上操作时防止拔错、误碰其他2M 电路端子，造成其他业务中断。（　）

42.在拔、插中继电路板时要带防静电手腕，防止因人体所带静电损坏电路板。（　）

43.No.7 信令中继电路是电力自动电话交换网和电力调度交换网常用的组网方式。（　）

44.XCPU与CPU板之间的连接故障，也会引起信令链路闭锁。（　）

45.采用No.7 信令连接的中继电路，正常运行时面板指示灯只有HDB3 为绿灯亮。（　）

46.Q信令中继电路是电力自动电话交换网和电力调度交换网常用的组网方式。（　）

47.中继电路数据设置不正确也会引起中继电路故障。（　）

48.数字配线架常发生 2M 电缆头接触不良，引起中继电路中断，产生误码或时通时断等故障。（　）

49.Q信令中继电路正常运行时PRI和HDB3 为绿灯亮。（　）

50.Q 信令中继电路软件故障处理常采用自环、逐段排除和替代的方法进行故障定位。（　）

51.传输电路故障主要引起中继电路中断产生告警信息、产生误码率等故障。（　）

52.程控交换机控制系统是交换机的核心。（　）

53.交换机控制系统故障将影响交换机的正常工作，甚至引起交换机瘫痪。（　）

54.程控交换机控制系统电源发生故障，后果严重，但故障处理较为简单。（　）

55.程控交换机控制系统故障主要是由处理器芯片、电路元件老化或质量不过关、工作电源不稳定等因素引起的。（　）

56.程控交换机中的 No.7 信令的消息传递部分 MTP 传输是信令协议处理板卡负责控制的，中国1 号信令中继电路是通过多频互控信号接收器板卡负责控制的。（　）

57.程控交换机中的 No.7 信令的消息传递部分 MTP 传输是信令协议处理板卡负责控制的，中国1 号信令中继电路是通过多频互控信号接收器板卡负责控制的。（　）

58.交换机呼叫处理中有软件错误，应判断为信息告警。（　）

59.交换机为解决服务问题提供有用信息，应判断为诊断告警。（　）

60.交换机的一个端口或一块电话板有故障，但不影响呼叫处理，应判断为次要告警。（　）

61.交换机系统中部分功能或部分用户无法通信，通信质量严重下降，应判断为主要告警。（　）

62.交换机系统出现严重故障而无法正常运行时，应判断为严重告警。（　）

63.交换机呼叫处理中有软件错误，应判断为次要告警。（　）

64.交换机为解决服务问题提供有用信息，应判断为信息告警。（　）

65.交换机的严重告警影响系统运行，需要立即处理。（　）

66.交换机的主要告警和次要告警不影响整个系统的运行，但也应该马上排除，以确保系统处于正常运行状态。（　）

67.交换机的信息告警和诊断告警可用于查错，在系统工作时可以关闭此类告警。（　）

68.交换机的主要告警和次要告警不影响整个系统的运行，可用于查错，在系统工作时可以关闭此类告警。（　）

69.交换机的信息告警和诊断告警可用于查错，但也应该马上排除，以确保系统处于正常运行状态。（　）

70.系统阻断中的分机阻断是指主叫拨叫了一个未定义的分机号码。（　）

71.系统阻断中的分机阻断是指主叫拨叫了一个已经定义但错误的分机号码。（　）

72.系统阻断中的号码阻断是指主叫所拨号码与相应收集路由表中的方式不匹配。（　）

73.系统阻断中的号码阻断是指主叫所拨号码与相应拨号控制表中的方式不匹配。（　）

74.系统阻断中的部分号码阻断是指主叫在规定的时间内没有拨下一位号码。（　）

75.系统阻断中的部分号码阻断是指主叫所拨号码与相应收集路由表中的方式不匹配。（　）

76.数据库管理命令中RECOVER 是指使正常完成编辑的数据库进入编辑状态。（　）

77.系统阻断中的功能阻断是指主叫试图使用一个被禁止的功能。（　）

78.系统阻断中的功能阻断是指主叫试图使用一个被隔离的号码。（　）

79.交换机预置的强插功能级别表项是指允许话务员或分机用户插入一个已经建立的通话。（　）

80.交换机预置的强插保护功能级别表项是指阻止任何强插或遇忙强插。（　）

81.交换机预置的强插保护功能级别表项是指阻止遇忙强插之外的强插方式。（　）

82.交换机预置的遇忙回叫功能级别表项是指主叫拨内部分机遇忙时，可调用此功能，当忙分机挂机后，交换机通知主叫。（　）

83.环路中继不具备可靠拆线能力。（　）

84.环路中继具备可靠拆线能力。（　）

85.交换机要激活的数据库必须处于NORMAL 状态，否则系统将显示无法激活。（　）

86.交换机可以激活处于任何状态下的数据库。（　）

87.如果存储冗余系统的数据库，系统自动执行冗余更新，但不执行重新启动；如果对冗余系统的激活数据库存储，系统也自动执行冗余更新，但有可能引起系统重新启动，并中断正在接续的呼叫。（　）

88.由于没有配置冗余系统的交换机只允许存在两个数据库，所以，要复制数据库必须先删除一个数据库，再进行复制操作。（　）

89.数据库管理命令中 RECOVER 是指恢复未能正常完成编辑的数据库进入编辑状态。（　）



四、填空题


1.程控交换机的硬件一般采用模块化结构，可分为（　）和（　）两大部分。

2.服务级别由拨号控制级、功能级、（　）、连接级、承载能力级和可靠拆线六部分组成。

3.服务级别由拨号控制级、功能级、路由级、（　）、承载能力级和可靠拆线六部分组成。

4.交换机按照控制系统的不同配置分为（　）和（　）两种配置。

5.会议和信号音板为交换机提供（　）个会议端口。

6.扫描和信号板可为（　）个端口提供信令接口。

7.服务级别由拨号控制级、功能级、路由级、连接级，（　）和可靠拆线六部分组成。

8.2B+D数字用户板有（　）和（　）两种板卡。

9.PCU板与CPU和DTU共同组成（　）信令中继电路。

10.DTU板可设置为中国1号信令、（　）和No.7信令中继电路。

11.交换机根据运行环境的不同其输入电源可采用交流（　）V或直流（　）V。

12.交换机采用交流220V工作时，需要配置（　）模块，将交流220V转换成-48V。

13.接口模块电源系统由（　）和（　）两部分组成。

14.服务级别由拨号控制级、功能级、路由级、连接级、承载能力级和（　）六部分组成。

15.环路中继配置时，在行政交换网中，一般为单向出中继或入中继；在调度交换网中，一般为（　）。

16.标准数字通信适配器用于连接（　）。

17.路由级是服务级的一部分，其号码区间一般为（　）。

18.程控交换机系统运行程序中包含（　）、（　）和（　）。

19.程控交换机系统故障诊断分为（　）和（　）。

20.激活数据库命令是将特定的配置数据库装入（　）供呼叫处理使用。

21.用户线故障主要是用户线短路、（　）和用户线接地三种故障。

22.数据库管理命令中RECOVER 是指（　）。

23.环路中继电路有两种，一是（　），一是（　）。

24.出中继电路馈电是由互连交换机的用户提供，馈电电压为（　）。

25.EM 中继电路由（　）、（　）和（　）三部分组成。

26.EM 中继电路故障分为（　）和（　）。

27.数据库管理命令中REDUNDANT 是指（　）。

28.1 号信令中继电路硬件故障处理常采用（　）和（　）的方法进行故障定位。

29.自环包括（　）自环和（　）自环。

30.自环的方式包括本地自环和（　）。

31.No.7 信令中继电路的故障分为（　）和（　）两大类。

32.程控交换机的公共控制板卡由（　），冗余存储器板和高速C总线服务器板组成。

33.程控交换机的公共控制板卡由中央处理器板，（　）和高速C总线服务器板组成。

34.程控交换机的公共控制板卡由中央处理器板，冗余存储器板和（　）组成 。

35.程控交换机中的（　）板卡负责控制在7号信令系统链路上传送的协议。

36.程控交换机中的No.7 信令的消息传递部分MTP传输是（　）板卡负责控制的。

37.中国1 号信令中继电路是通过（　）板卡负责控制的。

38.环路中继有三种配置方式，分别是（　），入中继和双向中继。

39.交换机的ASU为告警服务板，其告警指示灯对应（　），主要告警和次要告警三个等级。

40.交换机的ASU为告警服务板，其告警指示灯对应严重告警，（　）和次要告警三个等级。

41.交换机的 ASU 为告警服务板，其告警指示灯对应严重告警，主要告警和（　）三个等级。

42.交换机的（　）提供数字中继电路与数字配线架之间的连接。

43.交换机的电缆连接器提供（　）与数字配线架之间的连接。

44.交换机的电缆连接器提供数字中继电路与（　）之间的连接。

45.交换机的（　）提供机框，机柜的控制连接，以及与外围设备的连接。

46.环路中继有三种配置方式，分别是出中继，（　）和双向中继。

47.环路中继有三种配置方式，分别是出中继，入中继和（　）。

48.收集路由表可以定义系统拨号计划，因此它可以被用来确定（　）。

49.收集路由表用于哪个呼叫由用户分机或中继的（　）决定。

50.交换机使用（　）来决定呼叫接续的处理程序，并定义下一步呼叫处理使用的收集路由表。

51.主叫遇到系统阻断时，主要有（　）、分机和路由三种处理方式。

52.主叫遇到系统阻断时，主要有信号音、（　）和路由三种处理方式。

53.主叫遇到系统阻断时，主要有信号音、分机和（　）三种处理方式。

54.系统阻断中的号码阻断是指主叫所拨号码与相应（　）中的方式不匹配。

55.交换机预置的强插功能级别表项是指允许话务员或（　）插入一个已经建立的通话。

56.交换机功能级别表中的Feature参数选择范围为（　）。如果选择F39，则表示该功能表就具有外部呼叫转移功能。

57.交换机功能级别表中的Feature参数为F39 时，表示该功能表就具有外部 （　）功能。

58.服务级别由（　）、功能级、路由级、连接级、承载能力级和可靠拆线六部分组成。

59.服务级别由拨号控制级、（　）、路由级、连接级、承载能力级和可靠拆线六部分组成。



五、简答题


1.模拟电话机有哪几种拨号方式？

答：脉冲拨号；双音多频。

2.模拟用户电路故障主要由什么引起？

答：主要由电话机、用户线路和交换机用户电路故障引起。

3.数字用户电路故障的常规处理顺序是什么？

答：数字终端设备—用户线—配线架—数字用户电路—数字用户数据。

4.环路中继电路的路径是什么？

答：本端交换机—配线架—中继线路—配线架—对端交换机用户电路。

5.EM中继的路径是什么？

答：本端交换机中继电路—配线架—中继线路—配线架—对端交换机中继电路。

6.1 号信令中继电路的连接路径是什么？

答：交换机中继电路接口板—数字配线架—传输设备—数字配线架—交换机中继电路接口板。

7.1 号信令中继电路发生故障主要由什么引起？

答：主要由交换机中继电路、交换机多频互控信号处理板、数字配线架、传输电路硬件故障引起。

8.Q信令中继电路的连接路径是什么？

答：交换机中继电路数据—中继电路板接口—数字配线架—传输设备—数字配线架—中继电路接口板—交换机中继电路数据。

9.程控交换机的公共控制板卡主要由哪些组成部分？

答：中央处理器板，冗余存储器板和高速C总线服务器板。

10.程控交换机的中央处理器板主要作用是什么？

答：中央处理器是程控交换机的控制核心，负责呼叫控制，呼叫跟踪，呼叫接续等过程的处理及数据库管理。

11.双音多频接收器DTMF的主要作用是什么？

答：接收双音多频信号，并解码成数字格式。

12.交换机的ASU为告警服务板，其告警指示灯对应哪些告警等级？

答：严重告警，主要告警和次要告警。

13.交换机告警类型有哪些？

答：严重告警，主要告警，次要告警，信息告警和诊断告警。

14.模拟用户摘机听到拨号音，拨号后仍听到拨号音，可能原因是什么？

答：话机未将选择信号发送出去，话机故障。

15.模拟用户摘机听到拨号音，拨号后听到蜂鸣声，可能原因是什么？

答：可能话机的某个按键没有弹起；可能话机打开了防盗拨电话功能；可能话机关闭了长话功能。

16.模拟用户摘机听不到拨号音，可能原因是什么？

答：可能电话机的受话器故障；可能用户线路出现断路或者短路。

17.模拟用户无法振铃，可能原因是什么？

答：可能交换机铃流板故障；可能电话机故障。

18.模拟用户能呼出，但不能呼入，可能原因是什么？

答：可能是软件故障，如用户启动了免打扰、转移、限制拨号等功能；可能是线路故障，用户线出现错线。



第14章　电力通信新技术





一、单项选择题


1.NGN四层架构中完成基本的实时呼叫控制和连接控制功能的是（　）。

A．业务管理层

B．网络控制层

C．核心交换层

D．边缘接入层

2.软交换设备位于软交换网络的（　）层 。

A．业务层

B．核心（传输）层

C．接入层

D．应用层

E．控制层

3.负责语音、视频等具体承载数据传送的是软交换的（　），其主要功能有交换功能、逻辑端口功能、适配功能和物理信令功能。

A．传输平面

B．应用平面

C．控制平面

D．数据平面

4.软交换设备可以处理的事务有（　）。

A．控制媒体流的建立和释放

B．IP包的转发

C．业务逻辑的建立和解释

D．音频资源的播放

5.软交换是基于软件的分布式交换/控制平台，它将（　）功能从网关中分离出来，从而可以方便地在网上引入多种业务。

A．释放控制

B．呼叫控制

C．数据控制

D．故障控制

6.软交换体系中由哪个设备具体完成呼叫路由的选择？（　）

A．Softswitch

B．路由器

C．GK

D．MG

7.提供一些控制功能，诸如信令处理功能、承载连接控制功能、设备控制功能、网守和代理信令功能等的是软交换的（　）。

A．传输平面

B．应用平面

C．控制平面

D．数据平面

8.（　）接入是光纤接入的终极目标。

A．FTTH

B．FTTP

C．FTTB

D．FTTC

9.（　）是在OLT和ONU之间规定了一种控制机制。

A．CRC

B．FCS

C．LLID

D．MPCP

10.EPON/GEPON主要面向（　）。

A．带宽要求不高、对业务质量要求高或者需要运行混合业务的企事业单位的接入

B．对带宽要求高、需要提供电信级服务质量，且对成本不敏感的多业务需求的企事业单位的接入

C．对带宽要求高、对业务质量和网络安全要求不是太高、对成本敏感的以太网业务为主的中小型企事业单位的接入

11.EPON目前可以提供对称上下行带宽为（　）。

A．1.25Gbit/s

B．2.0Gbit/s

C．2.5Gbit/s

D．10Gbit/s

12.EPON为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号，上行数据流采用（　）技术。

A．广播

B．FDMA

C．CDMA

D．TDMA

13.EPON为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号，下行数据流采用（　）技术。

A．广播

B．FDMA

C．CDMA

D．TDMA

14.EPON系统新增 （　）用于在OLT 上标识ONU。

A．CRC

B．FCS

C．LLID

D．MPCP

15.EPON系统支持802.1Q VLAN，VLAN数目最大为（　）。

A．1K

B．2K

C．4K

D．8K

16.EPON系统支持802.1Q VLAN，VLAN数目最大为4K，MAC 地址表容量为（　）条目。

A．4K

B．8K

C．16K

D．32K

17.EPON系统支持IGMP Snooping（支持IGMP V1， IGMP V2），最大支持（　）个组播组。

A．512

B．1024

C．2048

D．4096

18.EPON系统最多支持（　）个TRUNK组，每组最多（　）个成员，无相邻限制。

A．64，8

B．64，16

C．128，8

D．128，16

19.ONU和OLT 之间的光路衰减值范围应该在（　）。

A．6dB～26dB

B．8dB～28dB

C．6dB～28dB

D．8dB～ 26dB

20.PON是基于一种（　）拓扑的技术。

A．P2P

B．P2MP

C．OLT

D．ONU

21.进行ONU 和MAC 绑定使用的命令是（　）。

A．bond mac

B．bind mac

C．bind onuID

D．bind onuinfo

22.连接OLT 和ONU的无源设备是（　）。

A．EPON

B．交换机

C．POS

D．路由器

23.我们所说的光网络单元通常简称为（　）。

A．OLT

B．ODN

C．ONT

D．ONU

24.无源光分路器目前的分支比最大可达到（　）

A．1∶8

B．1∶16

C．1∶64

D．1∶128

25.系统分配的时隙补偿了各个ONU（　）的差距，避免了各个ONU之间的碰撞。

A．距离

B．类型

C．注册时间

D．运行时间

26.下面（　）接入方式是光纤到路边。

A．FTTH

B．FTTC

C．FTTB

D．FTTP

27.下面（　）设备是无源设备？

A．局端OLT

B．用户端ONU

C．物理分光器

D．光纤放大器

28.向OLT 报告ONU的状态，包括该ONU同步于哪一个时间戳，以及是否有数据需要发送的MPCP帧是（　）。

A．GATE

B．REPORT

C．REGISTER_REQ

D．REGISTER

29.以下对EPON系统传输机制描述正确的是（　）。

A．下行广播，上行CSMA/CDB

B．下行广播，上行TDMAC

C．上行广播，下行CSMA/CDD

D．上行广播，下行TDMA

30.以下能选择接收OLT 发送的广播数据的是（　）

A．ONU

B．POS

C．ONT

D．ODN

31.在一个EPON系统中，（　）既是一个交换机或路由器，又是一个多业务提供平台，它提供面向无源光纤网络的光纤接口，是整个EPON系统的核心部件。

A．ONU

B．OLT

C．P2P

D．ONT

32.支持10 千米传输距离的ONU（ET204ET300）平均发射光功率范围是（　）。

A．－3dBm～ ＋2dBm

B．－3dBm ～ ＋4dBm

C．－1dBm～ ＋4dBm

D．＋2dBm～ ＋7dBm

33.光纤WDM 明线技术中的FDM 模拟技术，每路电话（　）。

A．2kHz

B．4kHz

C．6kHz

D．8kHz

34.光纤WDM 中的小同轴电缆60 路FDM 模拟技术，每路电话（　）。

A．2kHz

B．4kHz

C．6kHz

D．8kHz

35.光纤WDM 中的中同轴电缆1800 路FDM 模拟技术，每路电话（　）。

A．2kHz

B．4kHz

C．6kHz

D．8kHz

36.光纤WDM 中的光纤通信140Mbit/s PDH系统，TDM 数字技术，每路电话（　）kbit/s。

A．32

B．64

C．128

D．256

37.光纤WDM 中的光纤通信2.5Gbit/s SDH系统，TDM 数字技术，每路电话（　）kbit/s。

A．32

B．64

C．128

D．256

38.光纤WDM 中的光纤通信N×2.5Gbit/s WDM 系统，TDM 数字技术＋光频域FDM 模拟技术，每路电话（　） kbit/s。

A．32

B．64

C．128

D．256

39.G.652 光纤可以将2.5Gbit/s速率的信号无电再生中继传输至少（　）千米左右。

A．200

B．400

C．600

D．800

40.由于SPM 随长度而积累，因而是采用G.652 光纤的单波长系统的基本非线性损伤，门限功率大约为（　）dBm。

A．18

B．28

C．38

D．48

41.DWDM 系统的无电再生中继长度从单个 SDH 系统传输的 50km～60km 增加到了500km～（　）km。

A．600

B．700

C．800

D．900

42.间接调制方式的激光器，可以应用于≥2.5Gbit/s的高速传输，而且传输距离也超过（　）km以上。

A．100

B．200

C．300

D．400

43.DWDM 系统中λ10 的中心波长为（　）纳米，中心频率为192.7THz。

A．1557.36

B．1556.55

C．1555.75

D．1554.94



二、多项选择题


1.3GPP R4 中 MSC Server间的Nc 接口相关接口协议可以是（　）。

A．BICC协议

B．SIGTRAN协议

C．SIP-T

D．SIP

2.Gm接口的主要功能包括（　）。

A．实现各类MGCF到CSCF的SIP会话双向路由功能

B．IMS用户登记注册及鉴权

C．IMS用户的基本及增强的会话控制

D．在各类CSCF之间转发注册、会话控制消息

3.H.248/MEGACO允许把电话网关分解成单独的信令和业务功能，这两部分分别由独立的网络实体实现（　）。

A．MGC

B．SG

C．MGW

D．SIP服务器

4.H.248 协议的基本概念是（　）。

A．媒体网关上发起/终结媒体/控制流的逻辑实体，分为五类

B．固有Termination: 一旦媒体网关配置后就永久存在

C．临时Termination：使用时临时申请和分配，并只在使用期间存在

D．描述Termination间的关系

5.MGCP 与H.248 的比较正确说法是（　）。

A．MGCP是H.248的先驱，二者的功能类似

B．H.248可支持多媒体应用而MGCP不支持

C．MGCP基于文本编码（BNF）

D．H.248可基于二进制编码（ASN1）也可基于文本编码（ABNF）

6.NGN的边缘接入由各种类型的（　）构成。

A．接入服务器

B．宽、窄带接入设备

C．边缘交换机/路由器

D．网络互通设备

7.NGN的战略发展方向包括（　）。

A．交换网向以软交换/IMS为核心的下一代交换网演进

B．下一代传输网向以光纤网为基础的ASON演进

C．下一代因特网向以IPv6为基础的因特网演进

D．移动网向以3G/E3G/B3G为代表的下一代移动通信网演进

8.S-CSCF的主要功能有（　）。

A．概念上作为一个SIP registrar、location server、proxy 和user agent 功能

B．根据HSS中的用户信息进行用户认证

C．触发业务到SIP-AS、OSA-SCS、IMS-SSF

D．与业务平台进行交互

9.SIP-T 为SIP 与ISUP的互通提出了两种方法，分别是（　）。

A．封装

B．重定向

C．翻译

D．映射

10.SIP呼叫模式可分为三类（　）。

A．SIP邀请

B．直接呼叫，直接向被叫用户代理服务器呼叫想要通信的用户

C．重定向呼叫，通过重定向服务器呼叫

D．代理呼叫，通过代理服务器进行代理呼叫

11.SIP网络服务器主要为用户代理提供注册，认证，鉴权，路由等服务，类型有（　）。

A．代理服务器（Proxy Server）

B．流媒体服务器

C．重定向服务器（Redirect Server）

D．注册服务器（Registrar）

12.SIP消息包括从客户端向服务器端发送（　）。

A．信令消息

B．媒体消息

C．请求消息

D．响应消息

13.SIP消息的主要特点包括 （　）。

A．采用HTTP协议的Client/Server模式

B．请求/响应构成一个事务，事务之间相互独立

C．一个完整的呼叫包含多个事务

D．SIP消息只能携带指定类型的消息体

14.SIP用户代理分为UAC 和UAS两部分，以下描述正确的是（　）。

A．UAC负责发起SIP呼叫请求

B．UAS负责对呼叫请求作出响应

C．UAS负责发起SIP呼叫请求

D．UAC负责对呼叫请求作出响应

15.对于信息本身的安全，软交换本身可采取（　）措施。

A．防火墙

B．VPN

C．加密算法

D．数据备份

E．分布处理

16.关于边缘接入控制设备的说法正确的是（　）。

A．为放置在外网区的IAD和智能终端提供业务接入的控制设备

B．具有安全防护、媒体管理、地址转换、私网穿越等功能

C．配合软交换设备实现用户管理、业务管理

D．配合承载网实现QoS管理

17.国际软交换联盟提出的软交换系统参考模型的功能平面，主要包括（　）、数据平面和管理平面。

A．业务平面

B．传输平面

C．控制平面

D．应用平面

18.呼叫控制功能是MGC 的重要功能之一，以下属于其功能的是（　）。

A．呼叫处理

B．翻译和选路

C．连接控制与资源控制

D．逻辑端口功能

19.基于软交换的NGN网络体系结构从纵向看，包括（　）等开放的层面。

A．业务应用

B．控制

C．传输

D．媒体接入

20.目前软交换在满足硬件的可靠性方面有哪些常用措施？（　）

A．在线热插拔

B．关键部件的冗余备份

C．负载分担

D．高性能服务器

E．加密算法

21.哪些业务属于软交换所能提供的IP增值业务？（　）

A．被叫集中付费

B．Web 800

C．点击拨号

D．高速上网

E．VOD视频点拨

22.软交换参考模型的传输平面的主要功能有（　）。

A．交换功能

B．逻辑端口功能

C．信令处理功能

D．承载连接控制功能

23.软交换参考模型的传输平面与外部接口中采用（　），包括带内信令。

A．TDM话路

B．分组链路

C．空分话路

D．频分话路

24.软交换参考模型的管理平面的主要功能有（　）。

A．网络操作功能

B．网络控制功能

C．网络鉴权功能

D．业务逻辑功能

25.软交换参考模型的控制平面的主要功能有（　）。

A．设备控制功能

B．代理信令功能

C．适配功能

D．物理信令功能

26.软交换参考模型的应用平面的主要功能有（　）。

A．会话控制功能

B．业务逻辑功能

C．翻译和路由功能

D．策略功能

27.软交换的功能实体主要包括（　）等。

A．网守

B．应用服务器

C．信令网关

D．媒体网关控制器/呼叫代理

E．媒体网关

28.软交换的应用方式是（　）。

A．作为接入网的一部分，提供综合接入业务

B．在城域网上提供本地电信业务

C．在骨干数据网上提供长途电信业务与PSTN、IN进行网络和业务互通

D．为3G提供核心网解决方案

29.软交换功能主要表现在以下（　）方面。

A．提供网守功能，即接入认证与授权、地址解析和带宽管理功能

B．资源控制功能和QOS管理功能

C．操作维护功能，主要包括业务统计和告警等

D．计费功能，应具有采集详细话单的功能

30.软交换机与中继媒体网关之间的Mc接口采用的协议有（　）。

A．H.248

B．M3UA

C．SIP

D．MEGACO

31.软交换可以支持众多的协议，如IP网中的（　）等协议。

A．INAP

B．H.248/MGCP

C．H.323

D．BICC

32.软交换控制平面与外界的接口采用（　）等协议和信令。

A．TCAP（TCAP/SCCP/M3UA/SCTP/IP）

B．SIP

C．H.323（H.225/H.245）

D．OSPF

33.软交换设备提供多种业务的（　）等功能。

A．连接控制

B．路由

C．网络资源管理

D．计费、认证

34.软交换网络在汇接网层面的应用是当前软交换技术的主要应用之一，其优势在于能够更好地解决（　）。

A．TDM长途汇接网络在发展过程中遇到的容量偏小问题

B．拓扑复杂，维护成本较高等问题

C．能够平滑地向下一代网络演进

D．提高传统语音业务的通话质量

35.软交换网络中应用服务器的主要功能包括（　）。

A．业务控制

B．媒体控制

C．计费

D．路由控制

36.软交换网络中可以与媒体服务器进行交互的网络实体有（　）。

A．MGC

B．SG

C．应用服务器

D．应用网关

37.下列对Parlay/OSA API 描述正确的选项有（　）。

A．是一组开放并且标准的API

B．运营商或第三方可以通过使用这些API来使用网络的能力

C．API负责业务逻辑的生成和管理，应用服务器负责提供业务逻辑执行环境

38.使用SCTP作为传输层协议的有（　）。

A．BICC

B．H.248

C．H323

D．SIGTRAN

39.下列（　）设备可以直接带普通电话用户。

A．软交换

B．IAD

C．TG

D．SG

E．AG

40.下述语音编解码标准，（　）属于ITU-T 标准。

A．G.711 a/μ率

B．G.729 a/b

C．G.723.1

D．AMR

41.下一代网络（NGN）是一个（　）。

A．分组网络，它提供包括电信业务在内的多种业务，能够利用多种带宽和具有 QoS 能力的传送技术，实现业务功能与底层传送技术的分离

B．支持通用移动性

C．它提供用户对不同业务提供商网络的自由接入

D．实现用户对业务使用的一致性和统一性

42.新技术与现有技术存在着密切联系，软交换技术思想的主要来源是（　）。

A．IN

B．ISDN

C．PSTN

D．Internet

43.一次基本SIP会话过程是一个典型的三次握手过程，包括（　）。

A．UAS产生一个INVITE消息，发起一次会话

B．UAC产生一个INVITE消息，发起一次会话

C．UAC处理对INVITE消息的响应

D．UAS收到INVITE消息，处理并进行响应

44.以下接口中采用Diameter 协议的是（　）。

A．Mg

B．Dx

C．Cx

D．Mw

45.以下（　）属于业务平面的网络功能实体。

A．应用服务器

B．媒体服务器

C．AAA服务器

D．Web服务器

46.以下属于IMS体系中的接口的是（　）。

A．Mi接口

B．Mj接口

C．Mg接口

D．Mt接口

47.应用层－媒体资源服务器的功能包括（　）。

A．提供语音业务和增值业务所需要的各类音频或视频信号的播放、混合、格式转换等处理功能

B．可以提供语音识别、语音合成等功能

C．提供多方多媒体会议呼叫所需的多点处理功能（会议桥）

D．需将媒体流转化成IP网要求的格式

48.与传统VoIP网络相比，软交换体系的不同之处主要在于（　）。

A．开放的业务接口

B．利用网关实现与TDM语音网互通

C．网关分离的思想

D．在IP网络上提供传统语音业务及补充业务

E．设备的可靠性高

49.在我国现有的信令网网络结构中，HSTP（或者 LSTP）之间的常用的连接方式主要有以下（　）几种。

A．网状网连接

B．直线网连接

C．环状网连接

D．AB平面连接

50.主要的信令网关设置模式有（　）。

A．交互设置

B．独立设置

C．与中继网关综合设置

D．与对等网关综合设置

51.EPON技术与（　）有机融合，提供满足各种应用场景的终端设备。

A．xDSL

B．WLAN

C．以太网

D．VoIP技术

52.EPON系统对于VLAN tag 的配置的处理模式有（　）。

A．untagged

B．access

C．trunk

D．transparent

53.ONU没有注册上的原因有（　）。

A．MAX_RTT值太小

B．ONU和OLT之间的光路衰减值过大

C．ONU和OLT之间的光路衰减值过小

D．ONU主要完成的功能有（　）。

54.选择接收OLT 发送的广播数据

A．响应OLT发出的测距及功率控制命令，并作相应的调整

B．对用户的以太网数据进行缓存，并在OLT分配的发送窗口中向上行方向发送

C．其他相关的以太网功能

55.PON系统支持完善的远端设备OAM 功能，包括（　）等功能。

A．链路状态检测

B．故障隔离

C．远端环回

D．远端状态检测

56.在（　）时，ONU进入Discovery状态。等待来自OLT 的“Discovery Gate”消息。

A．上电启动

B．复位

C．注册时

D．刚进入正常运行状态

57.在EPON系统中，解决ONU注册冲突的方案有（　）。

A．随机延迟时间法

B．随机同步时间法

C．随机周期发送法

D．随机跳过开窗法

58.G.653 光纤可以在 1550 纳米波长的工作区毫无困难地开通长距离（　）系统，是最佳的应用于单波长远距离传输的光纤。

A．10Gbit/s

B．14Gbit/s

C．17Gbit/s

D．20Gbit/s

59.在零色散波长区，传输3 路WDM 系统，传输25km以后，就可能产生不可弥补的失真，解决的办法有（　）。

A．采用不等间隔的波长安排

B．增加光通路的间隔

C．适当缩短光放大器间距

D．适当加大光放大器间距

60.掺铒光纤放大器主要由（　）等部件组成。

A．掺铒光纤

B．泵浦光源

C．耦合器

D．隔离器



三、判断题


1.“PRACK”是基本SIP协议中的一个消息。（　）

2.3GPP R4 的网络架构通过在信令/控制的链路层实现SCTP协议，提供了更高的安全性。（　）

3.BICC．SIP-T 是按局向配置，无法在同一局向基于不同业务种类选择BICC．SIP-T 协议。（　）

4.BICC协议不再使用BLO闭塞消息Blocking、BLA闭塞证实消息Blocking acknowledgement等ISUP中使用的消息。（　）

5.H.248 协议模型基于：上下文，终端。（　）

6.H.248 协议是2000年由IETF和ITU-T联合制定的，是MGCP协议的下一代协议。 （　）

7.H.248 本身具有自己的专用加密功能，不需要在采用其他标准加密方法。（　）

8.H.248 协议的编码格式有两种格式：文本格式、二进制格式。MGC 和MG都必须同时支持这两种格式。（　）

9.H.248 协议的实现基于下层网络是可靠的，事物的状态和可靠性由下层网络保证。 （　）

10.IMS架构较好地解决了终端移动性的问题，可以接入移动，但不支持固定用户。（　）

11.IMS体系中可以直接借助Internet公网上的DNS服务器负责URL地址到IP地址的解析。（　）

12.IMS系统中，MRFC 是IMS控制面设备。（　）

13.IMS中，由拜访网络提供IMS的会话和业务控制功能。（　）

14.IMS中，由归属网络提供IP连接和IMS接入点。（　）

15.IP-CAN网络主要用于向IMS用户提供各种增值业务。（　）

16.IP 承载语音业务时，可采用多种编码方式，要求一个媒体网关同时支持多种编码方式，如AMR、G.711、G.729等。（　）

17.M2UA协议是由SCTP协议承载传输的，因此在安全上是得到保证的。（　）

18.M2UA协议是在IP网对应于TDM网SS7 信令的MTP2 链路层协议。（　）

19.M2UA终结MTP2 层的消息， M3UA终结MTP3层的消息， 两者都有选路功能。 （　）

20.M3UA数据的配置及状态的维护在信令网关SG以及应用服务器AS端同样存在不一致性与不对称性。（　）

21.M3UA 协议不支持选路关键字的动态注册，只支持选路关键字的静态配置，这样可以充分保证信令网关资源的有效使用和安全。（　）

22.MGCP是管理网关控制协议的缩写。（　）

23.MGCP 消息传递依靠承载在宽带 IP 网络上的 UDP 数据包，而 H.248 信令消息可基于UDP/TCP/SCTP等多种承载。（　）

24.MGCP协议结构简单，但由于MGCP协议在描述能力上的欠缺，限制了其在大型网关上的应用。对大型网关，H.248协议是一个好的选择。（　）

25.MGCP协议中，一个呼叫只能有一个连接。（　）

26.MGC 与MG之间是控制与被控制的主从关系。（　）

27.MGW 支持 TDM 网络侧PCM 码流与IP网络侧语音编解码的相互转换。（　）

28.MGW 使用语音活动检测（VAD）技术时，只有当检测到语音处于活动状态时，编码器的输出信号才被送到网络上，而处于静音状态时，什么都不输出，从而节省带宽。（　）

29.MSC Server通常具备Codec 协商的能力。并可以根据业务需求在呼叫过程中指配语音编码方式。（　）

30.NGN非对等协议包括SIP、H.323、BICC 等。（　）

31.SCTP的消息结构就是通用头加信息块。（　）

32.SCTP链路连接请求是由SG信令网关发起的。（　）

33.SCTP是基于提供不可靠传输业务的协议之上的可靠的数据报传输协议。（　）

34.SCTP是简单控制传输协议的缩写。（　）

35.SCTP 在建立连接的过程中采用了四步握手的机制，和 TCP 的三步握手机制不同，中间没有状态的迁移，这样可以有效地避免受到恶意攻击而造成资源耗尽。（　）

36.SIGTRAN、H.248、BICC 使用信令专用VPN 传输，防止其他网络IP 包对软交换信令的冲击。（　）

37.SIP 协议是一种重量级协议，可以和其他协议配合建立呼叫。（　）

38.SIP-T 不支持将原PLMN网中的信令协议如ISUP 等转换成SIP的消息。（　）

39.SIP可以邀请用户参加资源预约或非预约的会话，并可预约资源。（　）

40.SIP是IETF制定的多媒体通信系统框架协议之一，它是一个基于文本的应用层控制协议，独立于底层协议，用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话。（　）

41.SIP协议采用的是CLIENT/SERVER方式。（　）

42.SIP协议是一个用于建立、更改和终止多媒体会话的应用层控制协议。（　）

43.SIP 协议中 UPDATE 请求方法可以用来修改会话的参数和 SIP 头域信息而不影响呼叫的状态。（　）

44.SIP在一个事务中发起请求的一方为UAS（User Agent Server）；在一个事务中接收请求的一方为UAC（User Agent Client）。（　）

45.承载控制协议是一种主从协议，用于媒体网关控制器（MGC）控制媒体网关（MG）。 （　）

46.接口标识指在SG侧的信令消息发送和接收的物理接口标识，该值仅仅是逻辑标识。对于M2UA来说，可以认为一个接口标识对应一条7号信令链路，它只具有局部意义，在SG和ASP之间使用。（　）

47.控制与承载分离的最大好处是，承载可以重用现有分组网络（ATM/IP），这可以大大降低运营商的初期设备投资成本。（　）

48.软交换的主要设计思想是控制与交换分离。（　）

49.软交换机及互通软交换机的智能网网络功能是指可支持CAMEL 协议，具备SSF 功能，可支持用户的智能业务功能。（　）

50.软交换机与无线子系统之间通过 IU-CS/A 接口相连，应支持 RANAP 协议，不支持 BSSAP 协议。（　）

51.软交换可用于IP网、ATM 网等数据通信网，但不能用于电路交换网络。（　）

52.软交换系统不支持在TMG的不同中继端口转接TDM 交换机之间的呼叫。（　）

53.通过使用H.248 协议，能够实现呼叫控制平面和业务承载平面的分离。（　）

54.为了补偿网络抖动带来的影响，发送端的网关设备通过Jitter Buffer平滑缓冲区来调整语音包播放效果。（　）

55.与SIP协议只能承载在UDP上不同，BICC 可使ISUP协议在不同承载网络（ATM、IP、PSTN）上传送。（　）

56.在H248 协议中，一个关联就是一些终端间的连接关系，由MGC 指定，在MG范围内是唯一的。（　）

57.在MGCP网关应用中，使用“Digit Map”的目的是为了能够将拨号收齐后用一个消息集中发送。该方法的难点是网关如何判断号码收齐。（　）

58.在NGN网络分层体系中，网管属于业务控制层。（　）

59.在SG侧的M2UA 必须维护远端（ASP侧）每一个ASP的状态。（　）

60.ONU的下行带宽限制必须大于50MB。（　）

61.EPFC 板互通、非互通 ONU 都支持，同一 PON 板下面只能在互通和非互通之中选择一种。（　）因此使用EPFC板时，需要通过命令配置管理的ONU类型，标准不对时OUN注册认证会失败。（　）

62.EPON 光模块的光功率是激光 1 级防护等级，对人体皮肤不会造成灼伤，但是禁止直射入眼睛，否则可能对眼睛有损害。（　）

63.EPON和GEPON的基本差别就是标准化，前者往往指非标设备，后者指符合IEEE 802.3规范的设备技术的核心部分采用以太网技术。（　）

64.EPON系统在OLT 和ONU之间不能使用多级分光器级联的方式组网。（　）

65.EPON系统上下行数据分别在一对光纤上传输，互不干扰。（　）

66.EPON系统需要使用G.652 标准的单模光纤。（　）

67.FTTH应用对象是直接ONT 终端入户，针对商业用户以及部分有需求的住宅用户。（　）

68.GATE 帧的作用是允许接收到 GATE 帧的 ONU，立即或者在指定的时间段发送数据。（　）

69.LLID的定义改变了以太网固有的特性，是传输质量获得可以控制的基础。（　）

70.LLID是EPON系统分配给通过点到点仿真子层建立起来的逻辑链接的一种数字标识，每一个逻辑链接都会分配到相同的LLID。（　）

71.LLID 与仿真子层使下层的 P2MP 网络的处理方式看起来类似于多个 P2P 链路的集合。（　）

72.OLT 的上行广播抑制必须小于5M。（　）

73.OLT 可以在任何收到MPCP PDU的时候启动测距功能。（　）

74.OLT 使用MPCP来调整每个ONU的授权时间。（　）

75.ONU的对端设备可以强制为全双工。（　）

76.ONU 的认证是针对PON 板上的端口的，如果ONU 更换了连接的PON 口，需要重新认证。（　）

77.ONU的认证是针对PON 板上的端口的，如果ONU在同一光分路器更换了接口，需要重新认证。（　）

78.ONU 即插即用并且正常注册后，通过OLT 的命令行或者网管，可以集中管理所有ONU设备。（　）

79.ONU接收数据时，仅接收广播帧或者符合自己LLID的帧。（　）

80.VLAN 所指的LAN特指使用路由器分割的网络，也就是广播域。（　）

81.传输距离的计算，是从EPON系统的OLT 端到离开OLT 端最远的ONU 端之间的距离。（　）

82.接入网的发展趋势将是从简单语音需求逐渐向数据、多媒体、综合业务需求发展。（　）

83.流量过大的情况下，不要开关ONU。（　）

84.目前ONU出的端口都是自协商，并且是不可设置的，因此和ONU对接的端口建议一定要设置成自协商，否则会引起错包、不通等现象。（　）

85.起用组播时，ONU下接的接入层交换机都必须启动IGSP。（　）

86.通信网是在一定范围内以终端设备和交换设备为点、以传输设备为线，点线按一定顺序相连的系统，它可以完成端到端的用户间通信。（　）

87.系统运行过程中，位于 OLT 的高层负责处理发送的定时、不同 ONU 的拥塞报告，从而优化PON系统内部的带宽分配。（　）

88.系统运行过程中上行方向在一个时刻允许多个ONU发送。（　）

89.一个虚拟局域网中的站点所发送的广播数据包将仅转发至属于同一 VLAN 的站点。（　）

90.在1:32 的分光比条件下，现有EPON系统支持最大传输距离是20 千米。（　）

91.没有定时再生电路的光波长转换器实际上由一个光/电转换器和一个高性能的电/光转换器构成。（　）

92.没有定时再生电路的光波长转换器往往被应用于开放式DWDM 系统的入口边缘，将常规光源发出的非标准波长的光转换成符合ITU-TG.692 规定的波长。（　）

93.光放大器是一种需要经过光/电/光的变换而直接对光信号进行放大的有源器件。（　）

94.在EPON国际标准中，其关键的技术之一是MPCP技术，它是对IEEE 802.3 标准的重要扩展，是整个EPON系统正常工作的核心。（　）

95.在EPON系统中，各个ONU上所带的用户，他们之间可以看到对方的信息，并且可以互相接收对方的数据。（　）

96.在EPON 系统中，各个ONU 通过LIID 来标识自己的身份，并且OLT 通过LIID 来区别各个ONU的信息。（　）

97.在EPON系统中，解决ONU的注册冲突的方案有两种：随机延迟时间法和随机跳过开窗法。（　）

98.在 PON 的国际标准中，GPON 既支持 GEM 模式，也支持 ATM 模式，而 EPON 只是基于以太网模式。（　）

99.在测量EPON的PON口光功率时，必须用专门的EPON光功率测试仪进行测量，一般的光功率计是不行的。（　）

100.自动注册过程是指 OLT 对系统中的 ONU 进行注册，主要用于系统中增加 ONU 时或者ONU重新启动时。（　）

101.按各信道间的波长间隔的不同，WDM 可分为密集波分复用和稀疏波分复用。（　）

102.在光纤通信系统中可以采用光的频分复用的方法来提高系统的传输容量。（　）

103.虽然 WDM 工作原理是光域上的频分复用，实际使用的波分复用系统却是光域上的频分复用与电域上的时分复用技术的结合。（　）

104.一根光纤只完成一个方向光信号的传输，反向光信号的传输由另一根光纤来完成，因此同一波长在两个方向上不可以重复利用。（　）

105.在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输，两个方向的光信号应安排在相同波长上。（　）

106.单纤双向传输不允许单根光纤携带全双工通路。（　）

107.光波是一种高频电磁波，不同波长（频率）的光波复用在一起进行传输，彼此之间相互作用，将产生四波混频（FWM）。（　）

108.G.655 光纤的工作区色散可以为正也可以为负，当零色散点位于短波长区时，工作区色散为负，当零色散点位于长波长区时，工作区色散为正。（　）

109.发生拉曼散射的结果将导致 WDM 系统中短波长通路产生过大的信号衰减，从而限制了通路数。（　）

110.在G.652 光纤的1550 纳米窗口处，光纤的色散系数D为正值，光载波的群速度与载波频率成正比。（　）

111.SPM 的效果与输入信号的光强成正比，与光纤衰减系数及有效纤芯面积成反比。（　）

112.利用低色散光纤也可以减少SPM 对系统性能的影响。（　）

113.DWDM 系统的工作波长较为密集，一般波长间隔为几纳米到零点几纳米。（　）

114.DWDM 系统的光源的两个突出的特点是比较大的色散容纳值和标准而稳定的波长。（　）

115.对光源进行强度调制的方法有两类，即直接调制和间接调制。（　）

116.分离外调制激光器是将输入光分成两路不相等的信号分别进入调制器的两个光支路。（　）

117.对于1.5μm DFB 激光器，波长温度系数约为13GHz/℃。（　）



四、填空题


1.（　）是一个静态数据库，存储一个业务区所有签约用户的信息；（　）则存储一个MSC控制区域中所有临时访问用户的信息。

2.BICC 是一个控制与承载分离的信令协议，它不直接对媒体资源（ATM、IP）进行控制，而是通过标准的（　）协议对这些资源进行控制。

3.BICC 协议是在骨干网中使用的与（　）无关的呼叫控制信令协议。

4.BICC 协议中规定了（　）、（　）和（　）三种隧道建立方式。

5.H.248 协议是在（　）协议的基础上，结合其他媒体网关控制协议特点发展而成的一种协议。

6.MGCP 基于UDP传输，H.248 可基于传输控制协议（TCP）和UDP协议；H.248 的消息编码基于文本和（　），MGCP的消息编码基于文本。

7.H.248 协议中，Topology 描述一个关联内部终端之间的媒体流向。终端也存在一个称为Mode的属性，用于描述媒体的流向，但它描述的是相对于关联（　）的流向。

8.H.248 协议中，动作（Action）与关联（Context）是密切相关的，动作由（　）进行标识。在一个动作内，命令需要顺序执行。

9.H.248 协议中，事务包括请求和响应两种类型，而响应也有两种，即（　）和（　）。

10.IAD必须对语音首先进行（　）处理，才能打成IP包，送往城域网的核心节点。

11.IMS的网络架构自下而上可分成传送与（　）、（　）和（　）三个层面。

12.IMS可以支持（　）和（　）两种计费方式。

13.IMS是一个基于（　）协议的会话控制系统，由（　）提出。

14.IMS系统必须提供（　）接口来接入各种业务平台。

15.呼叫会话控制功能CSCF是IMS的核心部分，主要用于基于（　）交换的SIP会话控制。

16.IMS系统中，不同的传输协议有不同的特殊功能。（　）用于预约网络资源，（　）用于传输实时数据并提供服务质量QoS 反馈，（　）用于控制实时媒体流的传输。

17.IMS系统中，会话控制层使用了（　）协议，在网络层使用了（　）协议。

18.SCTP连接建立的过程是4 步握手。即有4 个消息交互，（　）、（　）、（　）和COOKIE ACK。通过这四步握手机制，保证了连接的安全和可靠。

19.SIP请求消息中（　）消息用于邀请用户加入一个呼叫；（　）消息用于对INVITE请求的响应消息进行确认；（　）消息用于请求能力信息；（　）消息用于释放已建立的呼叫；（　）消息用于释放尚未建立的呼叫；（　）消息用于向 SIP 网络服务器登记用户位置信息。

20.SIP消息头部的作用包括（　）、（　）和（　）。

21.SIP消息中，终端通过发送（　）消息开始发起会话。

22.SIP消息中指示呼叫终结的消息是（　）。

23.SIP协议是一个用于建立、更改和终止（　）的应用层协议。

24.SIP用户代理包含两个功能实体，其中用于发起SIP事务请求的功能实体是（　）。

25.出于安全的目的，为了避免遭受攻击，在偶联的启动过程中采用了（　）机制。

26.当一个半永久终端被加入一个特定关联时，它可从（　）关联中获取，而当从特定关联中删除时，它又被返回到（　）关联。

27.负责UMTS 系统在电路域核心网和接入网之间语音和数据流的转换和承载媒体的转换的设备是（　）。

28.骨干IP网在软交换结构中位于（　）层。

29.关联描述一个终端集之间的关联关系，当一个关联涉及多个终端时，关联将描述这些终端所组成的拓扑结构以及媒体混合交换的参数。它可以通过Add 命令进行创建，通过Subtract进行删除。一个关联中必须包含（　）。

30.鉴权五元组包括（　）、（　）、RAND、XRES和CK。

31.具体而言，软交换主要完成的功能有（　）、（　）、（　）和（　）。

32.可以存储用户的标识数据，签约（或用户）数据的网元是（　）。

33.两个SCTP端点通过SCTP协议规定的4步握手机制建立起来的进行数据传递的逻辑联系或者说通道叫作（　）。

34.媒体网关（MGW）要开通业务必须首先（　）到MSC服务器上去。

35.媒体网关主要完成（　）处理和必要控制功能，信令网关完成 PSTN 侧的（　）与IP网侧信令的转换。

36.软交换技术和原先的电路交换技术不同之处是交换组织由原先的 TDM 时隙交换网络替换为（　）交换网络。

37.软交换提供业务的主要方式是通过（　）与应用服务器配合以提供新的综合网络业务。

38.软交换网络的边缘媒体接入层由各种（　）或智能接入终端设备组成。

39.软交换网络的传输层是指软交换网络的（　），负责建立和管理承载连接，并对这些连接进行交换和路由分配，用以响应控制层的控制命令。

40.软交换网络独立于（　），主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由认证、带宽管理和计费等功能。

41.软交换网络局端组网时候，需要考虑安全性问题，通常使用两种手段来处理：一是软交换网络网络出口处添加防火墙设备，二是软交换网络内部划分（　）。

42.软交换网络是基于统一协议的分组网络，核心承载网采用高速分组交换网络，网络层采用（　）协议，可实现电信网、计算机网和有线电视网的三网融合，同时支持语音、数据、视频等业务。

43.软交换中，（　）对与MG中媒体通道的连接控制相关的呼叫状态进行控制，负责处理MG上的资源的注册和管理。

44.信令网关，媒体网关在软交换结构中位于（　）层。

45.一个IP包的最大包长为（　）字节。

46.一个端点将SCTP分组发送到对端端点特定目的传送地址的路由称为（　）。

47.一条SCTP偶联中，从一个端点到另一个端点的单向逻辑通道称为（　）。

48.在 IP 网络中，对于语音业务，（　）、（　）以及丢包率为影响通话质量的主要因素。

49.支持 BICC 信令的节点有几种情况，这些节点可以具有承载控制功能（BCF），称为（　），不具有BCF的节点称为（　）。

50.中继媒体网关TMG之间的Nb 接口上的业务采用（　）协议传输。

51.终端特征通过属性来描述，这些属性被组合成描述符在命令中携带。终端被创建时，（　）会为其分配一个唯一标识。

52.终端通常可分为两类，一类是（　），用来表示物理实体；另一类称为（　），代表临时性的信息流，例如RTP流。

53.作为软交换网络的核心技术，软交换是一种基于软件的（　）式交换和控制平台。

54.（　）是一个连接OLT和ONU的无源设备，它的功能是分发下行数据并集中上行数据。

55.EPON的光功率下行波长为（　）纳米，上行波长为（　）纳米。

56.EPON是基于（　）的无源光接入技术，遵循（　）系列标准。

57.EPON系统采用（　）技术，实现单纤双向传输。

58.OLT 是根据ONU的（　）进行注册识别的。

59.ONU的VLAN模式可以配置为（　）、（　）或者（　）三种。

60.ONU接收数据时，仅接收（　）帧或者（　）帧。

61.ONU设备缺省的网络设置中，IP地址为（　）。

62.ONU在正常情况下，设备上的PON 链路指示灯应该为（　）状态。

63.PON是一种基于（　）拓扑的技术，包括三种接入方式，即（　）、（　）和（　）。

64.PON系统主要有（　）、（　）和（　）三种组网方式。

65.按照EPON的国际定义，一般可以承载语音业务、视频业务、数据业务和（　）。

66.无源光网络PON由（　）、（　）和（　）三部分组成。

67.在一个 EPON 系统中，（　）既是一个交换机或路由器，又是一个多业务提供平台，它提供面向无源光纤网络的光纤接口，是整个EPON系统的核心部件。

68.DWDM 系统是指波长间隔相对较小，波长复用相对密集，各信道共用光纤一个（　）窗口，在传输过程中共享光纤放大器的高容量WDM系统。

69.光栅型波分复用器属于角色散型器件，是利用（　）元件来分离和合并不同波长的光信号。

70.克尔效应也称作折射率效应，也就是光纤的折射率n 随着光强的变化而变化的（　）现象。

71.在多波长光纤通信系统中，克尔效应会导致信号的相位受其他通路功率的（　），这种现象称为交叉相位调制。

72.当多个具有一定强度的光波在光纤中混合时，光纤的（　）会导致产生其他新的波长，就是四波混频效应。

73.光纤通信中激光器间接调制，是在光源的输出通路上外加调制器对光波进行调制，此调制器实际起到一个（　）的作用。

74.恒定光源是一个连续发送固定波长和功率的（　）光源。

75.电光效应是指电场引起晶体（　）变化的现象，能够产生电光效应的晶体称为电光晶体。

76.光耦合器的作用是将信号光和泵浦光合在一起，一般采用（　）器来实现。



五、简答题


1.简述3GPP R4 阶段核心网的特征。

答：在R4中，3GPP引入了软交换的概念，将传统的MSC分解成Server和MGW两种不同的网络实体，实现了承载与控制相分离的电路交换核心网结构。

2.简述3GPP R5 阶段网络的特征。

答：R5中，在软交换承载与控制分离基础上，增加了IP多媒体子系统（IMS），并提出了全IP核心网结构。

3.简述BICC 的全称，描述其在R4电路域的功能。

答：BICC是承载无关的呼叫控制协议，在R4电路域BICC主要解决在控制和承载分离的方式下提供移动ISUP的呼叫控制。

4.简述MGCP 协议作用。

答：MGCP 是在媒体网关与软交换设备之间交互的协议，其中媒体网关负责媒体转换、PSTN与IP通路的连接；软交换设备则根据信令控制媒体网关的连接建立和释放。

5.简述SCTP协议的特点。

答：窗口流控机制；延迟选择证实；超时重传；多归属。

6.简述SIP 系统实现的典型业务。

答：即时消息，呈现业务，同时振铃、依次振铃业务，用户漫游，用户号码可携带，第三方控制业务。

7.与传统网络相比，软交换网络有哪些特点？

答：基于分组交换；开放的网络架构；业务与呼叫控制分离，与网络分离；业务与接入方式分离；快速提供新业务。

8.EPON解决安全性的措施是什么？

答：EPON网络的特点是，网络中ONU不可能监测到其他ONU的上行数据。在EPON上解决安全性的措施是ONU通过上行信道传送一些保密信息（如数据加密密钥），OLT使用该密钥对下行信息加密，因为其他ONU无法获知该密钥，接收到下行广播数据后，仍然无法解密获得原始数据。

9.网管上配置ONU远程管理地址时的注意事项有哪些？

答：（1）IP 地址和网关必须在同一个网段；（2）建议一个单板下的 ONU 使用相同的网段网关；（3）无论终端是否和服务器在一个网段，网段地址，网段掩码和网关都必须填写合法的地址，不能为0；（4）重启ONU后，远程管理IP会丢失，需要用到时，重新设定即可。

10.光纤WDM与同轴电缆FDM技术不同点有哪些？

答：（1）传输媒质不同，WDM 系统是光信号上的频率分割，同轴系统是电信号上的频率分割利用。

（2）在每个通路上，同轴电缆系统传输的是模拟信号4kHz语音信号，而WDM系统目前每个波长通路上是2.5Gbit/s SDH或更高速率的数字信号系统。

11.简述光纤通信中激光器直接调制的定义、用途和特点。

答：直接调制：即直接对光源进行调制，通过控制半导体激光器注入电流的大小，改变激光器输出光波的强弱，又称为内调制。传统的PDH和2.5Gbit/s速率以下的SDH系统使用的LED或LD光源基本上采用的都是这种调制方式。

直接调制方式的特点是，输出功率正比于调制电流，简单、损耗小、成本低。

一般情况下，在常规G.652光纤上使用时，传输距离≤100km，传输速率≤2.5Gbit/s。

12.阐述受激拉曼散射（SRS）与受激布里渊散射（SBS）的区别。

答：从现象上看，SBS类型于SRS，只是SBS涉及声子振动，而非分子振动。然而实际上两者实际上有三个重要区别，第一，峰值 SBS 增益比 SRS 大 2 个量级；第二，SBS 频移（10MHz～13GHz）和增益带宽（20MHz～100MHz）远小于SRS的相应值；第三，SBS只出现在后向散射方向上，其影响要大于SRS。

13.举例说明由SPM引起的非线性影响的结果有几种可能？

答：由SPM引起的非线性影响的结果有两种可能：当使用色散系统D为负的光纤工作区时（例如G.653光纤的短波长侧或工作区色散为负的G.655光纤），系统色散受限距离变短；当使用色散系数D为正的光纤工作区时（例如G.652光纤、G.653光纤的长波长侧，或工作区色散为正的G.655光纤），系统色散受限距离反而会延长。

14.阐述光源半导体激光器LD和半导体发光二极管LED的主要区别和作用。

答：LD和LED相比，其主要区别在于，前者发出的是激光，后者发出的是荧光，因此， LED的谱线宽度较宽，调制效率低，与光纤的耦合效率也较低；但它的输出特性曲线线性好，使用寿命长，成本低，适用于短距离、小容量的传输系统。而 LD 一般适用于长距离、大容量的传输系统，在高速率的PDH和SDH设备上已被广泛采用。

15.阐述DWDM 的系统结构及其特点。

答：DWDM可以分为开放式和集成式两种系统结构，开放式WDM系统的特点是对复用终端光接口没有特别的要求，只要这些接口符合ITU-TG.957建议的光接口标准，WDM系统采用波长转换技术，将复用终端的光信号转换成指定的波长，而集成式 WDM 系统没有采用波长转换技术，要求复用终端的光信号的波长符合系统的规范。



第15章　密集波分复用与OTN





一、单项选择题


1.光纤通信具有许多特点，下列选项描述是不正确的是（　）。

A．抗干扰性强

B．高传输带宽

C．易于安装

D．安全性高

2.下列选项不属于组成OTN网络的基本组件的是（　）。

A．VENUS系统

B．OMS系统

C．OTN节点机

D．光纤

3.下列选项对OTN网络中的主节点机的产生描述正确的是（　）。

A．地址最低的节点机将成为主节点机

B．地址最高的节点机将成为主节点机

C．主节点机是随机主生的

D．主节点机是由用户指定的

4.下列选项中不会引起网络通路的切换的是（　）。

A．主环光纤中断

B．备用环光纤中断

C．主环和备用环光纤同时中断

D．节点机出现故障退出服务

5.对于G.655光纤，每公里光纤的色散为（　）。

A．20 ps/nm.km

B．6 ps/nm.km

C．100 ps/nm.km

D．150 ps/nm.km

6.为避免光浪涌产生，应在EDFA中实现的功能是（　）。

A．APR或APSD

B．FEC (FEC)

C．增益可调

D．VMUX (VMUX)

7.L 波段的波长范围是（　）。

A．1565nm～1625nm

B．1530nm～1565nm

C．1310nm～1510nm

D．1510nm～1530nm

8.根据ITU-T G.692 建议的要求，在DWDM 系统中，激光器的中心波长的偏差不应该大于光信道间隔的（　）。

A．1/5

B．1/10

C．1/20

D．1/100

9.WDM 系统最关键的复用方式为（　）。

A．不同频率携带不同信号

B．不同时隙携带不同信号

C．不同信道码型携带不同信号

D．不同偏振携带不同信号

10.G.655 光纤的零色散点波长在（　）附近。

A．1310nm

B．1500nm

C．1550nm

D．1600nm

11.下面不是光纤中主要的非线性效应的是（　）。

A．SRS

B．SBS

C．FWM

D．CS

12.DWDM 系统中引起光纤的非线性效应的主要原因是（　）。

A．复用波长太多

B．光纤结构缺陷

C．组成光纤的材料不理想

D．光纤中信号光场太强

13.在目前DWDM 系统中，用于长距离、大容量传输系统的光源主要为（　）。

A．半导体LED

B．半导体LD

C．光纤激光器

D．Raman激光器

14.在DWDM 系统中，光源除了要具有标准而稳定的波长外，还要具有的突出特点为（　）。

A．比较大的色散容纳值

B．较大的功率

C．较大的谱宽

D．较小的线宽

15.DWDM 系统中，实现波长转换的关键器件是（　）。

A．EDFA

B．REG

C．OUT

D．SOA

16.以下对DWDM 系统的两种基本结构描述正确的是（　）。

A．单纤单向传输和双纤双向传输

B．单纤双向传输和双纤单向传输

C．单纤单向传输和双纤单向传输

D．单纤双向传输和双纤双向传输

17.以下关于光分插复用（OADM）描述错误的是（　）。

A．光分插复用系统是在光域实现支路信号的分插和复用的一种设备

B．类似于SDH的ADM设备，OADM的基本功能是从WDM传输线路上选择性地分插和复用某些光通道

C．OADM 节点可以直接以光信号为操作对象，利用光波分复用技术在光域上实现波长信道的上下

D．OADM节点可以分动态和静态之分，静态节点中，可以根据需要选择上下不同波长信号，动态节点中上下不变的波长信号

18.在光纤通信系统中，EDFA可以显著提高光接收机的灵敏度的应用形式为（　）。

A．作前置放大器使用

B．作后置放大器使用

C．作功率放大器使用

D．作光中继器使用

19.以下不是EDFA主要组成部件的是（　）。

A．掺铒光纤

B．泵浦光源

C．隔离器

D．环形器

20.下列选项中不是MSTP的关键技术的是（　）。

A．光源技术

B．二层交换技术

C．内嵌MPLS技术

D．内嵌RPR技术

21.下列选项能实现端到端QoS保证的技术是（　）。

A．光源技术

B．二层交换技术

C．内嵌MPLS技术

D．链路容量调整方案（LCAS）

22.目前在ITU-TG.7041 标准中MSTP将以太网数据封装的协议是（　）。

A．通用成帧规程（GFP）

B．HDLC帧结构

C．SDH链路接入规程 (LAPS)

D．点到点PPP协议

23.关于虚级联，下列说法中正确的是（　）。

A．虚级联中的VC必须一起传送

B．虚级联中的VC必须采用相同的传输路径

C．虚级联中的VC可独立传送

D．实现虚级联的设备必须在每一个节点都支持该功能

24.OTN的分层结构在原有的SDH上增加了（　）。

A．光通道层

B．光传输媒质层

C．复用段层

D．客户层

25.关于OTN映射中GFP帧的封装，说法错误的是（　）。

A．GFP的帧长度是可变的

B．GFP帧的封装阶段可插入空闲帧

C．可跨越OPUk帧的边界

D．要进行速率适配和扰码

26.OTN的主要节点设备是（　）。

A．OADM和OXC

B．REG和OXC

C．WDM和SDH

D．TM和ADM

27.下列选项中不需要APS协议的OTN网络保护方式为（　）。

A．1＋1的单向通道保护

B．1∶n的通道保护

C．共享环保护

D．1＋1的双向通道保护

28.适合未来的分组传送网的技术是（　）。

A．SDH技术

B．PTN技术

C．交换机

D．路由器

29.MPLS中的转发等价类FEC 的分类方式不包括（　）。

A．目的端口

B．源地址

C．目的地址

D．MAC地址

30.下列属于T-MPLS的功能的是（　）。

A．LSP标签合并

B．等价多路径ECMP

C．端到端的管理

D．倒数第二跳标签出栈

31.PTN技术是两种关键技术的结合，下列说法正确的是（　）。

A．分组包技术和SDH技术

B．MSTP技术和SDH技术

C．SDH技术和WDM技术

D．OTN技术和MPLS技术

32.DWDM 设备的APR 功能一定会启动的情况是（　）

A．线路光功率下降

B．OPA盘出现故障

C．OSC盘出现OSC-LOS告警

D．线路光缆断

33.下面单盘属于无源器件的是（　）。

A．光监控信道（OSC）盘

B．分波（ODU）盘

C．光功放（OBA）盘

D．网元管理（EMU）盘

34.根据拉曼放大盘的工作原理，请指出下面说法正确的是（　）。

A．拉曼放大盘可以替代OPA（光前放）盘来工作

B．如果将拉曼放大盘的信号输入输出接口反接的话，它将成为一个衰耗值较大的衰耗器

C．光信号必须直接接入拉曼放大盘，拉曼放大器的输入端必须是光纤

D．拉曼放大盘适合于城域网系统

35.有一块波长转换OTU盘，波长为1535.82 纳米，其色散为7200PS，若使用该盘在无中继再生的情况下传递A、B 两点的信号，则A、B 间的距离最大满足（　）。

A．120千米

B．720千米

C．360千米

D．960千米

36.对于160×10Gbit/s的DWDM 来说，波道的通道间隔为（　）。

A．50GHz

B．100GHz

C．200GHz

D．250GHz

37.下面关于波分复用系统保护的说法中错误的是（　）。

A．波分复用系统的保护可以通过SDH设备自愈环保护来完成

B．光通道保护（OCP）盘可以作为波分复用系统实现的保护的一种手段

C．如果波分复用系统中传输的是以太网信号，则该信号是无法实现保护的

D．波分复用系统的保护可以是基于光层的保护

38.可能导致光监控信号无法从上游站点向下游传递的情况是（　）。

A．光放大盘失效

B．两业务站点间跨距太大

C．光缆中断

D．都可能

39.OSNR 光信噪比是衡量传输质量的依据之一，波分系统在传输 400 千米时 OSNR 值最低的情况是（　）。

A．5个跨距段，每段跨距为100千米的波分系统

B．3个跨距段，每段跨距为120千米的波分系统

C．8个跨距段，每段跨距为80千米的波分系统

D．6个跨距段，每段跨距为80千米的波分系统

40.对于前向纠错功能描述正确的是（　）。

A．前向纠错功能只可能纠正由传输引起的错码，如果发送端信号本身存在误码，前向纠错功能是无法纠正误码的

B．检查前向纠错OTU盘是否故障，可以对单盘自环后查看是否误码来实现

C．TM端站使用的前向纠错OTU盘的收发端速率一致

D．都不正确

41.某波分设备出现脱网管的情况，以下不会引起脱管现象的是（　）。

A．线路光缆断

B．该网元的网元管理（EMU）盘故障

C．光监控信道（OSC）盘出现OSC_LOS告警

D．光功放盘（OBA）盘不上电

42.在一个波分复用系统中，不会出现的波道数是（　）。

A．2

B．4

C．7

D．32

43.目前的波分复用系统是在（　）波长附近开发的。

A．1310nm

B．1550nm

C．1510nm

D．670nm

44.在下列选项中不是波分复用系统特点的是（　）。

A．充分利用光纤带宽

B．节约光纤，降低成本

C．实现多速率、多业务混合传输

D．采用同步复用方式和灵活的复用映射

45.在波分复用系统的工作频率中，绝对频率参考点（AFR）是（　）。

A．193.1THz

B．192.1THz

C．196.0THz

D．187.0THz

46.在密集波分系统中，监控通道的工作波长是（　）。

A．1510nm

B．1310nm

C．1550nm

D．1560.61nm

47.在波分复用系统中，接口符合G.691/G.957 标准的是（　）。

A．集成式系统

B．开放式系统

C．海底系统

D．陆地干线系统

48.下列不是影响光传输的光纤参数是（　）。

A．光纤的衰减

B．光纤的色散

C．光纤的非线性效应

D．光纤的表皮颜色

49.下列各指标测试项目中不是OTU盘的测试指标的是（　）。

A．－20dB谱宽

B．边模抑制比

C．消光比

D．插入损耗

50.下列告警颜色中表示网元与网关网元通信不畅的是（　）。

A．棕色

B．黑色

C．橙色

D．红色

51.DWDM 的全称是（　）。

A．波分复用

B．密集波分复用

C．稀疏波分复用

D．SDH波分复用

52.ITU-T中，当光信道间隔为50GHZ的系统时，中心波长的偏差不能大于（　）。

A．±5GHz

B．±10GHz

C．±20GHz

D．±30GHz

53.目前DWDM 系统使用的业务波长主要集中在（　）。

A．1310nm左右

B．1550nm左右

C．1410nm左右

D．1710nm左右

54.DWDM 使用的光接口规范为（　）。

A．G.692

B．G.691

C．G.957

D．G.652

55.（　）类型光纤在1310nm窗口的色散系数为0。

A．G.652

B．G.653

C．G.654

D．G.655

56.不能解决收端的信噪比不够的问题的方法是（　）。

A．提高发送端光放的输入光功率

B．采用带FEC功能的OTU单板

C．在组网距离较长段的中间，增加OLA站

D．采用ASE噪声小的光放板

57.G.652 光纤的零色散点位于（　）处，在此波长处，其色散最小，但衰耗较大。

A．1550nm

B．1310nm

C．850nm

D．980nm

58.波长数目下面描述中限制更多波长使用的最大制约因素是（　）。

A．EDFA的波长使用区间

B．分波器的限制

C．合波器的限制

D．OTU的限制

59.EDFA属于光纤通信的（　）所使用的器件。

A．衰耗器

B．光放大器

C．合波器

D．波长转换器

60.按CCITT 建议划分的G.653 光纤称为（　）。

A．非色散位移光纤（或常规光纤）

B．色散位移光纤

C．非零色散位移光纤

D．色散补偿光纤

61.我国规定的波分系统的监控信道的优先选择波长是（　）。

A．1310nm

B．1480nm

C．1510nm

D．1532nm

62.根据ITU-T G.692 建议，中心波长的偏差不大于光信道间隔的（　）。

A．二分之一

B．三分之一

C．五分之一

D．十分之一

63.32 通路2.5G WDM 系统中，监控波长为（　）。

A．1530nm

B．1545nm

C．1510nm

D．1565nm

64.下面单盘属于无源器件的是（　）。

A．光监控信道盘

B．分波盘

C．光功放盘

D．网元管理盘

65.单模光纤的色散主要是由（　）引起的。

A．结构色散

B．材料色散

C．模式畸变

D．波导色散

66.光纤的损耗与波长有关，总的损耗是随波长而变化的，损耗最小的窗口是（　）。

A．0.85μm

B．1.30μm

C．1.55μm

D．1.80μm

67.（　）技术可使只能采用一个波长的光作为载波的单一光信道变为数个不同波长的光信道，同时在光纤中传输，使通信容量成倍提高。

A．光时分复用

B．光频分复用

C．微波副载波复用

D．光波分复用

68.可能导致光监控信号无法从上游站点向下游传递的情况是（　）。

A．光放大盘失效

B．两业务站点间跨距太大

C．光缆中断

D．都可能

69.DWDM 单纤双向系统指的是在一根光纤上传输（　）的光信号。

A．收信方向

B．发信方向

C．收发两个方向

70.若使用G.652 光缆，对基于高速率波长的波分系统，应注意到两条缆上（　）的差异，防止出现不能顺利调度的情况。

A．纤芯衰耗指标

B．中心波长

C．信噪比

D．纤芯色散指标

71.用光功率计测试 OTU 的输出点光功率，液晶屏上显示“0.5mW”，工程师按下“dBm”键，显示结果是（　）。

A．－3.01dBm

B．－6.99dBm

C．－0.5dBm

D．0.5dBm

72.限制光信号传送距离的条件，下面说法错误的是（　）。

A．激光器发模块发送功率

B．激光器收模块接收灵敏度

C．发光模块的色散容限

D．收光模块色散容限

73.将光放大器级联使用， 必须对光放大器的数目有一定限制， 主要考虑的因素是（　），经过光放大器后，信号质量会不断下降。

A．光放大器无法对线路上的色散进行补偿

B．光放大器无法对线路上的传输抖动进行补偿

C．成本过高

D．光放大器对于放大信号的增益曲线不平坦

E．无法对过多的光放大器进行管理

74.在我国应用的16×2.5Gbit/s DWDM系统中，各通道间隔规定选择为（　）。

A．50GHz

B．25GHz

C．100GHz

D．200GHz

75.G.655 光纤系统采用NRZ编码，局部色散尽量不超过（　）。

A．400km

B．500km

C．600km

D．800km

76.光纤通信中使用的光纤活动连接器扦入损耗一般为（　）。

A．1 dB

B．0.5 dB

C．0.1 dB

77.在DWDM 系统中，每个波长通路上是（　）。

A．2.5Gbit/S SDH

B．622Mbit/S SDH

C．155Mbit/S SDH

78.DWDM 系统中绝对参考频率对应的波长为（　）。

A．1552.12nm

B．1552.52nm

C．1553.52nm

79.EDFA在DWDM 系统中可用作为（　）。

A．功率放大器

B．线路放大器

C．前置放大器

D．光分配器

80.WDM 系统中应用的器件属于有源器件的是（　）。

A．衰耗器

B．光隔离器

C．光开关

D．波长转换器

81.线路光放大器置于（　）。

A．中继段中间

B．光接收机之后

C．光发射机之后

D．光接收机之前

82.按CCITT 建议划分的G.652 光纤称为（　）。

A．非色散位移光纤（或常规光纤）

B．色散位移光纤

C．非零色散位移光纤

D．色散补偿光纤

83.以下（　）不是光路的无源器件。

A．光纤连接器

B．PIN光电二极管

C．光衰耗器

D．光分路耦合器

84.WDM 系统中MPI-S参考点的定义是（　）。

A．在OA/OD的光输入连接器前面光纤上的参考点

B．在OM/OA的光输入连接器后面光纤上的参考点

C．线路光放大器的光输出连接器后面光纤上的参考点

D．线路光放大器的光输入连接器前面光纤上的参考点

85.光接收机灵敏度是指（　）。

A．接收机在达到规定的比特差错率所能接收到的最高平均光功率

B．接收机在达到规定的比特差错率所能接收到的最低平均光功率

C．接收机所能接收到的最高平均光功率

D．接收机所能接收到的最低平均光功率

86.目前光波分复用系统所用的C 波段为（　）。

A．1440nm

B．1550nm

C．1525nm～1565nm

D．1570nm～1620nm

87.如果WDM 信道的波长间隔为200GHz，则测试WDM 每通道的信噪比时应把“Signal－Noise Distance”参数设为（　）。

A．50GHz

B．200GHz

C．100GHz

D．150GHz

88.用仪表来测试光口的误码时，应先测量（　）的光功率，以免设备光口功率过载。

A．设备发口

B．仪表接收口

C．设备接收口

D．以上答案都对

89.线路光放大器的光输出连接器后面光纤上的参考点是（　）。

A．MPI-S

B．S

C．S`

D．MPI-R

90.下面不是OTU的测试项目的是（　）。

A．增益平坦度测试

B．最小边模抑制比测试

C．抖动传递函数测试

D．－20dB谱宽测试

91.32 波分系统测试时，关闭其中16 个波道，波道数从32 个降至16 个，MPI-S点的总光功率大概下降（　）。

A．1dBm

B．2dBm

C．3dBm

D．4dBm

92.波分测试中，“Sn 点”指的是波分设备中（　）测试点。

A．发送OTU的光输入口

B．发送OTU的光输出口

C．接收OTU的光输入口

D．接收OTU的光输出口

93.波分测试中，“MPI-R 点”指的是波分设备中的（　）测试点。

A．OA/OD的光输入连接器前面光纤上的参考点

B．线路光放大器的光输入连接器前面光纤上的参考点

C．OM/OA的光输出连接器后面光纤上的参考点

D．线路光放大器的光输出连接器后面光纤上的参考点

94.WDM 系统中各通路的绝对频率参考是以（　）为基础的。

A．192.1THZ

B．193.1THZ

C．155.0THZ

D．131.1THZ

95.最适合DWDM 传输系统使用的光纤为（　）。

A．G.652

B．G.653

C．G.655

96.造成光脉冲展宽的延时差由信号中的（　）成分引起。

A．不同频率

B．不同模式

C．不同频率或不同模式

97.G.652 光纤系统采用NRZ编码，局部色散尽量不超过（　）。

A．100km

B．120km

C．150km

D．180km

98.G.652 光纤系统采用RZ 编码，局部色散尽量不超过（　）。

A．50km

B．80km

C．100km

D．120km

99.波分复用系统中接收灵敏度、（　）及过载点是光接收器的关键参数。

A．接收光功率

B．动态范围

C．偏置电流

100.为了延长传输距离，以下方案错误的是（　）。

A．提高放大器的输出功率

B．增加光纤数量

C．采用低损耗的光纤

D．降低放大器的噪声

101.波分复用放大器的输出功率与（　）有关。

A．输入光信号的通路数

B．输入光信号码型

C．输入光信号速率

D．输入光信号的波长

102.单模光纤以（　）色散为主。

A．模式

B．波导

C．材料

D．损耗

103.对于高速率通道波长的DWDM 系统，割接后的光纤接头的清洁推荐使用（　）。

A．酒精

B．脱脂棉

C．布

D．专用光纤接头清洁工具

104.对于某些使用1310 波长的PDH系统，制订光纤调度预案时，只能使用（　） 光纤。

A．G.652

B．G.653

C．G.655

105.DWDM 单纤双向系统指的是在一根光纤上传输（　）的光信号。

A．收信方向

B．发信方向

C．收发两个方向

106.DWDM 系统中单波光功率不能大于5dBm，主要考虑的是（　）。

A．维护人员人身安全

B．激光器使用奉命

C．保护光缆

D．非线性效应

107.在波分系统中，经过一段距离的传输后，收端信号的光信噪比都会有一定程度的降低，最主要的原因是（　）。

A．没有使用新型光纤

B．分波合波器的使用

C． EDFA的使用

D．光线纤衰减太大

108.密集WDM 系统峰值波长间隔在（　）量级。

A． 0～1nm

B．1nm～10nm

C．10nm～100nm

D．100nm～1000nm

109.掺铒光纤放大器 EDFA 是（　）和 1480nm/980nm大功率半导体激光器的制造技术的结合。

A．光纤掺杂技术

B．常规光纤

C．放大器

110.当信号的峰值波长间隔为（　）时，称密集波分复用WDM。

A．50nm～100nm

B．1nm～10nm

C．< 1nm

111.WaveStar OLS80G终端设备的发送方向，执行如下功能，错误的是（　）。

A．不同波长的光信号直接组合成统一的光信号

B．将组合光信号放大到最大值，并将此信号送入发送光纤

C．从光线路信号解出支路信号

D．对由OA放大的多个光信号的功率进行监视

112.EDFA除了能放大外，还有许多特性，下列说法错误的是（　）。

A．宽增益带宽

B．高增益

C．高输出功率

D．高噪声

113.10G系统的色散补偿一般要求欠补偿，主要是为了克服（　）非线性效应。

A.自相位调制

B.交叉相位调制

C.四波混频

D.受激拉曼散射

114.关于DWDM，下面说法正确的是（　）。

A．不能充分利用EDFA的优点

B．与TDM系统相比价格偏贵

C．系统受光纤的非线性制约

D．不能充分利用光纤的带宽

115.收端的所有OUT 突然都报误码，以下对故障原因分析错误的是（　）。

A．线路的光功率劣化，是导致光放板的输入光功率过低的原因

B．可能是中间光放板的泵浦激光器失效导致

C．可能是光放板前的可调光衰衰减变化导致

D．可能是发端耦合型合波器模块的插损增大导致

116.目前常用的掺铒光纤放大器的增益曲线相对较平坦的部分是（　）。

A .1540nm～1560nm

B．1530nm～1540nm

C．1560nm～1565nm

D．1528nm～1561nm

117.下列说法错误的是（　）。

A．DWDM充分利用了EDFA的优点

B．系统不受光纤的非线性制约

C．波长应标准化

D．适用于各种速率、信息格式

118.对于某些使用1310 波长的PDH系统，制订光纤调度预案时，不能使用（　） 光纤。

A．G.652

B．G.653

C．G.655



二、多项选择题


1.下列属于光纤通信特点的有（　）。

A．光纤的抗干扰性好

B．光纤不怕高温

C．光纤不怕电磁干扰

D．通信串音小，保密性好

2.OTN网络可以实现的物理拓扑结构有（　）。

A．点对点

B．环型

C．星型

D．菊花链型

3.下列属于OTN网络功能的有（　）。

A．自动重新配置

B．自动启动

C．自动监测元器件

D．接口卡支持热插拔

4.OMS网络管理系统主要功能有（　）。

A．网络配置功能

B．带宽分配功能

C．监视和诊断功能

D．扩容与组网功能

5.使用了时钟系统提供的标准时钟信号的专业或系统有（　）。

A．通信专业

B．信号专业

C．AFC专业

D．视频广告

6.图像输入、输出接口卡带宽可以设置为（　）。

A．2MB

B．14MB

C．8MB

D．12MB

7.国标对于波分系统各通道平坦度提出一定的要求，所以需要对各通道光功率进行适当的调整，使之满足要求。在调整时，可用到的方式有（　）。

A．借助光谱分析仪

B．借助SDH误码分析仪

C．利用网管上性能监测功能

D．调节OTU盘的光发送口的电可调衰耗器，调整输出光功率值

8.为了达到系统扩容的目的，我们可以采用的方式有（　）。

A．重新铺设光缆

B．将现有SDH设备升级，提高传输速率

C．新增DWDM设备

D．增加电中继站

9.下面描述正确的说法有（　）。

A．波分系统的传输质量不受跨距段长短的限制

B．开放式波分系统可以满足任何厂家、任意波长的接入

C．波分系统只能满足相同速率的信号的复用

D．波分系统能够满足各种数据格式的接入

10.当某块发送端OTU盘出现输入光功率不足（IOP）告警时，可能的原因是（　）。

A．由于网管上门限设置不当，造成误告警

B．连接尾纤弯折曲率过大

C．线路光功率下降

D．与该OTU对接的SDH设备停电

11.关于合波、分波盘，下列说法正确的是（　）。

A．由于合波、分波盘为无源器件，所以可以在不上电的情况正常工作

B．多层介质膜型分波盘可以反过来作为合波盘使用

C．耦合器型的合波盘插损小于介质膜型的合波盘

D．国标规定合波分波盘的相邻通道隔离度应大于22 dB

12.对于波分设备而言，光纤端面的质量会直接影响光通信质量，所以做法正确的是（　）。

A．当更换机盘时，将盘上的连接尾纤拔出后置于一边，更换完毕，直接将尾纤插入机盘

B．光纤端面的清洁处理只能用无纺纸、镜头纸或脱脂长绒棉，以及专用工具

C． FC/PC型的活动光连接头决不能拧得太紧，否则光纤端面极易受伤

D．光放大盘上的输入、输出光纤可以随意插拔

13.一般来说，光接收机部分要能承受的影响有（　）。

A．信号畸变

B．光的色散

C．噪声

D．串扰

14.WDM 系统光接收器的关键参数包括（　）。

A．接收灵敏度

B．漂移特性

C．动态范围

D．过载点

15.光监控信道分插盘完成的功能是（　）。

A．从光信号中分离出业务信号和监控信号

B．完成监控信号的传递

C．完成信号的放大

D．将业务信号与监控信号合成一路光信号

16.根据APR 的工作原理，下列说法正确的是（　）。

A．当AB两点间光缆断时，APR功能启动，线路上所有放大器均输出无光

B．APR只在出现光路中断的两点间启动

C．APR功能的启动是出于对光放大盘的保护

D．光路恢复后APR会自动取消

17.色散补偿的原则有（　）。

A．单站点DCM个数尽量越少越好

B．系统补偿一般是欠补偿

C．必须保证进入DCM的单通道入纤光功率不能太强

D．链路中的色散分布随传输链路分布应尽可能平均，局部色散不宜过大

18.DWDM 对光监控信道的要求包括（　）。

A．光监控信道不限制光放大器的泵浦波长

B．光监控信道不限制两个线路放大器之间的距离

C．光监控通道不限制未来在1310波长的业务

D．线路放大器失效时光监控通道仍然可用

19.可能会导致业务出现误码的原因有（　）。

A．色散补偿不合理，如欠补或过补

B．入线路纤的光功率过高或过低

C．发端OTU单板的发送激光器性能劣化

D．尾线连接头存在严重污染

20.有关合波器和分波器的说法正确的是（　）。

A．分波器的端口与波长一一对应

B．通过分波器上面的MON口可以监测主信道光谱

C．合波器的端口与波长不是一一对应

D．分波器接收无光时上报LOS告警

21.波分设备组网中为减少传输距离受限的影响，可行的做法有（　）。

A．选择合适的光源

B．选择合适的光纤

C．优化网络结构

D．以上皆错

22.限制光信号传送距离的条件，下面说法正确的是（　）。

A．激光器发模块发送功率

B．激光器收模块接收灵敏度

C．发光模块的色散容限

D．收光模块色散容限

23.OTU波长漂移的结果会让本通道光功率降低，并串绕相邻通道，使各波信噪比劣化，出现误码甚至中断业务，下面对波长漂移的原因描述，错误的描述是（　）。

A．OTU接入（如SDH）的波长首先漂移

B．激光器散热片接触不良，激光器工作温度过高

C．合波器/分波器插损太大

D．EDFA的增益不平坦，并且多级放大后增益不平坦积累后导致波长漂移

24.影响DWDM 系统的主要因素有（　）。

A．损耗

B．安装过程

C．色散

D．非线性效应

E．工作环境

F．长途传播中的累积效应

25.在下列哪些器件中， 传输信号会经过光电转换？ （　）

A．分波器

B．光放大器

C．发送端光波长转换单元

D．合波器

E．接收端光波长转换单元

26.DWDM 系统中单波光功率不能大于5dBm，主要考虑的是（　）。

A．维护人员人身安全

B．激光器使用奉命

C．保护光缆

D．非线性效应

27.在波分系统中，经过一段距离的传输后，收端信号的光信噪比都会有一定程度的降低，最主要的原因是（　）。

A．没有使用新型光纤

B．分波合波器的使用

C． EDFA的使用

D．光纤衰减太大

28.有关监控信道和业务主信道的说法不正确的是（　）。

A．EDFA放大器可以同时对主信道和监控信道进行放大

B．光监控信道是与主信道一起传送的，所以不必对光监控信道进行保护

C．放大器损坏时，监控信道失效

D．主信道失效时，监控信道同时失效

29.在点对点的基本配置中，A站和B站之间有4个波长业务，在一次维护中发现B站的某个SDH设备产生了LOS告警，而其他波长业务正常，可能的原因有（　）。

A．A站光放输出光纤断开

B．A站SDH设备到OTU的接头松动

C．B站分波器对应中断业务的波长的输出口光纤挤压过度

D．线路光纤折断

30.波分复用系统传输受限因素包括（　）。

A．衰减

B．光源的色散特性

C．非线性效应

D．信噪比的大小

31.常用的波分复用器件有（　）。

A．干涉滤光器型

B．光纤耦合器型

C．光栅型

D．阵列波导光栅（AWG）型

32.DWDM 系统对光源的基本要求是（　）。

A．输出波长比较稳定

B．应该采用直接调制的方法

C．色散容纳度比较高

D．使用LED



三、判断题


1.光纤对光信号损耗与光纤的种类无关。（　）

2.光纤的非线性效应会造成系统中各波长的增益不等。（　）

3.从网络分层结构来看，WDM 与SDH属于同一层。（　）

4.利用DWDM 的网络管理，可以监测B2 字节，从而监测设备的误码率。（　）

5.光的上下电路是WDM 系统的一个关键优点，光的分插复用也是TDM 系统提供的独特功能。（　）

6.对于非再生的系统，WDM 系统允许多个通路共用一个功率放大器或前置放大器。（　）

7.激光器的稳频技术在DWDM 系统中并不重要。（　）

8.从网络分层结构来说，WDM 是属于ITU-T 新定义的光层，而SDH是属于传统的电层。（　）

9.终端测试 DWDM 系统的光放大器发光功率较正常值低，即可判断该光放大器已坏。（　）

10.对于波分环网系统，其SDH层面业务正常，也没有发生倒换，但在波分层面上看到LOS告警，即可判断该告警是误告。（　）

11.一个WDM 系统中，不可以承载多个厂家的不同SDH设备。（　）

12.单模光可在多模光纤中传输，但多模光不能在单模光纤中传输。（　）

13.波分系统中OTU的主要作用是将传输的光信号进行放大。（　）

14.光纤通信的光源中LED适用于长距离、大容量的传输系统。（　）

15.ITU-TG.692建议，DWDM 不同波长的频率间隔应为100THz的整数倍。（　）

16.光纤由纤芯和包层组成，为保证光的传导，纤芯的折射率应小于包层的折射率。（　）

17.G.653 光纤称为色散位移光纤。 （　）

18.现在光纤传输使用的波长有850nm、1310nm和1550nm。（　）

19.按照ITU-T 建议，DWDM 系统中用于传送光监控信道OSC 的光波波长应该与主信道完全独立。（　）

20.激光器光谱特性曲线中，比最高点光功率低3dB 时曲线上的宽度为谱线宽度。 （　）

21.ITU-T建议，DWDM 不同波长的频率间隔应为200GHz 的整数倍。（　）

22.G.652 光纤中1310nm每千米衰减值为0.2dB。（　）

23.开放式DWDM 和集成式DWDM 均采用波长转换技术。（　）

24.波长转换器的主要作用是把符合G.692 的光信号转换成符合G.957 的光信号。（　）

25.光衰减器属于光路无源器件。（　）

26.光纤的色散影响通信系统的信息容量。（　）

27.光纤的损耗不仅与传输的光波长有关；而且与光纤的种类和传输速率有关。（　）

28.光纤对光信号的损耗与信号的波长无关。（　）

29.放大器的增益不平坦会造成系统中各波长的增益不等。（　）

30.WDM 不允许网络的容量逐步升级。（　）

31.光的上下电路是WDM 系统的一个关键优点，光的分插复用也是TDM 系统提供的独特功能。（　）

32.高速率通道波长的DWDM 系统要求光纤色散小，因此工作波长区色散为零最好。（　）

33.在传输距离较长的场合，可在线路中间增加光放大器来增加跨距，OA在实现此功能时需要进行O/E变换。（　）

34.一个光纤放大器可用来同时放大所有的WDM 信号。（　）

35.在DWDM 中使用的光可变衰减器，不必考虑其本身的插损。（　）

36.波长分插允许直达通路的波长跳过中间局站，而不必进行再生。（　）



四、填空题


1.EDFA主要是由掺铒光纤、泵浦源、（　）和（　）组成的。

2.分波器一般采用光栅型、干涉滤波器型、（　）和（　）等类型。

3.在波分设备的日常维护时，维护人员可以对主光通道参数进行测量，利用光谱分析仪接入光放大器的在线监测口进行检测，包括各通道波长、（　）、（　）等。

4.G.655 单模光纤适用于（　）以上速率 DWDM 传输，是未来大容量传输光纤的理想选择。

5.波分复用系统（DWDM）的组成为：发射和接收有源部分、（　）、光传输和光放大、（　）。

6.影响光传输的光纤参数有（　）、（　）和非线性。

7.最适合于DWDM 系统使用的光纤是（　），因为该光纤的色散系数较小，衰耗系数与其他类型的光纤相差无几，而且能够有效抑制（　）。

8.集波分系统中的监控通道用来承载监控信号，其光信号使用的波长是在（　）纳米的频带内。

9.抵消色散影响一般可以加用（　）光纤，也可以利用光放大器的（　）特性等。

10.在标准的单模光纤上可允许的（　）决定于信号源激光器的特性。

11.激光源的（　）与激光器的波长是受控锁定的还是自由运行的有关。

12.DWDM 系统割接前为防止出现光浪涌，应考虑打开割接相关站的（　）。

13.割接时把SDH 调度上开放式DWDM 系统的波长时，互连要解决的首要问题在于两者之间的（　）的适配。

14.DWDM 系统割接后不能正常恢复时，在功率正常的情况下应考虑接头的（　）值。

15.判断尾纤接头清洁情况的最有效工具是（　）。

16.DWDM 系统中通常采用 EDFA 作为放大器，对 EDFA 的增益通常提出（　）控制和（　）控制两个控制要求。



五、简答题


1.一个OTN网络必须由哪4 个主要部分组成？

答：（1）OTN节点机；（2）接口卡，使业务信息接入到系统；（3）光纤骨干网；（4）网络管理系统（网络控制中心NCC或管理系统OMS）。

2.什么是WDM、DWDM 以及CWDM？

答：把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送的方式统称为 WDM 方式。在同一根光纤中传输的不同波长之间的间距如果较小，则为DWDM，带宽利用率高，如果间距较大，则为CWDM。

3.简述WDM设备的两种传输方式。

答：单向 WDM：单向波分复用系统采用两根光纤，一根光纤只完成一个方向光信号的传输，反向光信号的传输由另一根光纤来完成。双向 WDM：双向波分复用系统则只用一根光纤，在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输，两个方向光信号应安排在不同波长上。

4.什么是开放式与集成式系统？

答：开放式DWDM系统的特点是对复用终端光接口没有特别的要求，只要求这些接口符合 ITU-T 建议的光接口标准。集成式 DWDM 系统没有采用波长转换技术，它要求复用终端的光信号的波长符合 DWDM 系统的规范，不同的复用终端设备发送不同的符合 ITU-T 建议的波长，这样他们在接入合波器时就能占据不同的通道，从而完成合波。

5.简述WDM系统的组成。

答：光波长转换单元（OTU）；波分复用器；分波/合波器（ODU/OMU）； 光放大器（BA/LA/PA）； 光/电监控信道（OSC/ESC）。

6.请简单描述OTN的功能单元组成。

答：OPU（Optical Channel Payload Unit）：光通道净荷单元，提供客户信号的映射功能；ODU（Optical Channel Data Unit）：光通道数据单元，提供客户信号的数字包封、OTN的保护倒换、提供踪迹监测、通用通信处理等功能；OTU（Optical Channel Transport Unit）：光通道传输单元，提供OTN成帧、FEC处理、通信处理等功能。

7.请简述边模抑制比的定义。

答：在最坏反射条件时，全调制条件下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。

8.对各种EDFA处理的注意事项有哪些？

答：（1）由于通常EDFA的输出光功率较大，所以切勿用眼睛去看EDFA的输出光； （2）切勿让EDFA长期工作在过饱和状态，即工程人员在开通及维护过程中一定要熟悉各种EDFA的饱和输出功率；（3）拔插线路光纤时，请先切断EDFA盘的输出（按CUT键）或拔出EDFA再操作；（4）对于带有VOA功能的EDFA可以通过网管对光功率进行管理，便于工程开通和系统维护；在线路光功率调整好以后，建议将OPA、OBA、OLA盘的VOA进行锁定。

9.DWDM 的定义是什么？

答：DWDM是密集波分复用系统，是在一根光纤上传输多个光波道，从而充分利用光纤带宽，有效扩展通信容量的光纤通信方式。

10.应用DWDM 具有哪些特点？

答：（1）充分利用光纤带宽；（2）大容量长距离传输时节约光纤，降低成本；（3）同一种光纤上实现多种速率、多种业务的混合传输。

11.DWDM 系统是由哪几部分组成的？

答：发射和接收有源部分，合波和分波无源部分，光传输和光放大部分，光监控信道部分。

12.在处理EDFA各机盘时为什么要先关断激光器再处理？

答：WDM系统中目前使用的输出功率超过激光器安全1级（10dBm，1550nm），在操作中特别容易损坏光纤活动连接器的端面。因此，在对光放大器输出的活动连接器进行连接和去连接的操作时，请一定关断光放大器的输出，连接操作完毕再打开。否则活动连接器会损坏，特别当输出功率超过20dbm时，损坏率几乎是100%。

13.波分系统有开放式、半开放式、集成式应用，请说明其区别。

答：波分系统使用的光源必须满足G.692信号，简单来说，至少需要是定波长的光信号。一般的SDH的光口不满足这一要求，需要一个转换单元。一般来说，在发送端使用了转换单元，把非G.692信号转换为G.692信号，在接收端再把信号还原的应用形式，就是开放式应用。如果上波分的信号提供的光口本身满足G.692信号，那么无需这个光转换单元就可以使用了。这个时候，就是集成式应用。有时，在发送端使用了转换单元，在接收端没有使用，此时就是半开放式应用。对W32系统来说，使用了TWC和RWC的系统，就是开放式系统；TWC和RWC都没有使用的系统就是集成式系统；使用了TWC没有使用RWC的系统，就是半开放式系统。



第16章　智能电网建设与发展





一、单项选择题


1.与现有电网相比，智能电网体现出（　）的显著特点。

A．电力流、信息流和业务流高度融合

B．对用户的服务形式简单、信息单向

C．电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活

D．以上都不是

2.智能电网的先进性主要体现在（　）。

A．信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合，可获取电网的全景信息，及时发现、预见可能发生的故障

B．通信、信息和现代管理技术的综合运用，将大大提高电力设备使用效率，降低电能耗损，使电网运行更加经济和高效

C．实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用，为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图，同时能够提供相应的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案

D．以上都是

3.建设智能电网对我国电网发展的意义是（　）。

A．智能电网具备强大的资源优化配置能力，具备更高的安全稳定运行水平，适应并促进清洁能源发展

B．智能电网能实现高速智能化的电网调度，能满足电动汽车等新型电力用户的服务要求，能实现电网资产高效利用和全寿命周期管理和电力用户与电网之间的便捷互动

C．智能电网能实现电网管理信息化和精益化，在发挥电网基础设施增值服务潜力的同时促进电网相关产业的快速发展

D．以上都是

4.智能电网是（　）发展的必然选择。

A．电网技术和自然环境

B．科学技术和社会经济

C．电网技术和社会经济

D．科学技术和自然环境

5.（　）技术能够保证电网公用信息的一致性、安全性和可维护性，并在智能电网建设中有着非常重要的支撑作用和广阔的应用前景。

A．统一建模

B．数字仿真

C．超导电力

D．海量数据处理

6.物联网在智能电网中的应用主要包括（　）。

A．设备状态检测、电力生产管理、电力资产全寿命周期管理、智能用电

B．电能消耗测量、电力生产管理、电力资产全寿命周期管理、智能用电

C．电能消耗测量、电力生产管理、电力资源分布、智能用电

D．电能消耗测量、电力生产管理、电力资源分布、智能配电

7.以下说法不正确的是（　）。

A．智能电网将成为“第五次技术革命”的核心

B．智能电网为智能城市提供安全、可靠、优质的能源保障

C．智能电网为智能城市低碳发展提供重要支撑

D．智能电网是智能城市的核心

8.电网中的（　）逐步集成、双向流动，为建立友好的用户界面、满足日益多样化的用户需求创造了前提。

A．电力流、信息流

B．电力流、潮流

C．潮流、信息流

D．脉冲流、信息流

9.不符合智能电网的“三网融合”战略的是（　）。

A．电信网

B．物联网

C．广播电视网

D．互联网

10.智能传感器具有网络通信功能和一定的（　）能力。

A．自编程

B．反馈

C．放大

D．语音播报

11.不属于人工智能技术在电网中的应用的是（　）。

A．运行、监视

B．预测、控制

C．规划

D．带电作业

12.面向服务架构（SOA）是一种（　），它强调平台功能的服务化封装和复用，强调服务的可组装性。

A．实时、计划等各类电网应用模型的统一管理标准

B．复杂松散型应用环境下的集成框架设计方法

C．大规模电力系统的全数字实时仿真能力

D．信息系统集成和应用系统集成

13.不属于海量数据处理技术的理论基础的是（　）。

A．数据库理论

B．数据压缩算法

C．数据索引技术

D．信息堆栈技术

14.可视化技术是（　）的表示方法。

A．处理带时标的实时数据

B．将抽象的事物或过程变成图形图像

C．强调平台功能的服务化封装和复用

D．图像数据的等值简化

15.不属于流媒体技术在电网的应用的是（　）。

A．视频点播

B．网络直播

C．视频会议

D．多媒体课件

16.云计算是近年来发展迅速的（　）技术。

A．超大规模分布式计算

B．扰动识别

C．故障分析

D．工作站并行处理

17.空间信息技术是以（　）为主要内容，研究与地球和空间分布相关的数据采集、量测、整理、存储、传输、管理、显示、分析、应用等的综合性科学技术。

A．地理信息系统

B．遥感系统

C．全球定位系统

D．以上都是

18.物联网是指（　），通过射频识别、传感器、全球定位系统等信息传感设备，按约定的协议，把物品与网络连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

A．物与人相连的互联网

B．物与物相连的互联网

C．物与信息相连的互联网

D．物与资本相连的互联网

19.物联网在智能电网中的应用主要包括（　）。

A．设备状态监测

B．电力生产管理和电力资产全寿命周期管理

C．智能用电

D．以上都是

20.（　）是借助数据处理与模型分析技术，研究事物变化规律和发展趋势，为决策者提供决策帮助的技术。

A．决策支持技术

B．智能用电

C．物联网

D．云计算

21.智能电网建设对智能城市发展的作用体现在（　）。

A．智能电网为智能城市提供安全、可靠、优质的能源保障

B．智能电网为智能城市低碳发展提供重要支撑

C．智能电网为智能城市提供经济、便捷的服务

D．以上都是

22.坚强智能电网是以（　）为骨干网架、（　）协调发展的坚强网架为基础，以（　）为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“（　）”的高度一体化融合的现代电网。与此说法匹配的正确选项是（　）。

A．特高压电网；各级电网；通信平台；电力流、信息流、技术流

B．超高压电网；各级电网；通信信息平台；电力流、信息流、业务流

C．特高压电网；各级电网；通信信息平台；电力流、信息流、业务流

D．超高压电网；各级电网；通信平台；电力流、信息流、技术流

23.智能电网将使人们的生活（　）。

A．更便捷、更低碳、更经济

B．更便捷、更舒适、更经济

C．更舒适、更低碳、更经济

D．更便捷、更舒适、更低碳

24.到（　），国家电网公司基本建成以（　）为骨干网架，各级电网协调发展，以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网，全面提高电网的安全性、经济性、适应性和互动性。

A．2020年，智能电网

B．2020年，特高压电网

C．2020年，超高压电网

D．2015年，特高压电网

25.坚强智能电网的体系架构包括（　）四个部分。

A．电网基础体系；技术支撑体系；发电侧业务体系；标准规范体系

B．电网基础体系；技术支撑体系；智能应用体系；标准评估体系

C．电网基础体系；复合通信支撑体系；智能应用体系；实验认证体系

D．电网基础体系；技术支撑体系；智能应用体系；标准规范体系

26.以下属于智能电网关键设备研制中的总体战略目标的是（　）。

A．保障试点工程

B．支撑全面建设

C．力争国际领先

D．以上都是

27.建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为（　）。

A．一个目标、两条主线、三个阶段、四个体系、五个内涵和六个环节

B．一条主线、两个目标、三个阶段、四个体系、五个环节和六个内涵

C．一个目标、两条主线、三个阶段，四个体系、五个环节和六个内涵

D．一条主线、两个目标、三个阶段、四个体系、五个内涵和六个环节

28.建设坚强智能电网的发展战略框架中的“一个目标”是指（　）。

A．是构建以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网

B．是技术上实现信息化、自动化、互动化，管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化

C．是电网基础体系、技术支撑体系、智能应用体系、标准规范体系

D．是坚强可靠，经济高效，清洁环保，透明开放，友好互动

29.坚强电网中“坚强”的内涵是指具有坚强的（　）、强大的电力输送能力和安全可靠的电力供应。

A．发电能力

B．网架结构

C．变电能力

D．职工队伍

30.我国坚强智能电网建设分为（　）个阶段。

A．1

B．2

C．3

D．4

31.坚强智能电网的内涵包括（　）五个方面。

A．坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放和友好互动

B．坚强可靠、绿色开发、环境友好、透明开放和友好互动

C．智能环保、经济高效、绿色开发、透明开放和友好互动

D．智能环保、绿色开发、环境友好、透明开放和友好互动

32.坚强智能电网建设是一项高度复杂的系统工程，包括发电、输电、变电、配电、用电、调度六个环节以及支撑各个环节的（　）平台。

A．继电保护

B．能源管理

C．通信信息

D．网络交互

33.电网智能化规划的原则是：符合国家能源战略和国家电网公司总体发展战略；遵循统筹兼顾、协调发展；坚持电网（　）高度融合；坚持技术领先；坚持经济合理；坚持因地制宜。

A．坚强与高效

B．坚强与智能

C．标准与高效

D．标准与智能

34.不属于电网智能化规划提出的坚强智能电网发展远景的是（　）。

A．具备强大的资源优化配置能力

B．适应并促进清洁能源发展

C．实现电网管理扁平

D．实现电力用户与电网之间的便捷互动

35.不属于智能电网建设中开展的“十大类”专题研究的是（　）。

A．风力发电和光伏发电并网关键技术研究

B．微电网技术框架和接入技术与分布式储能装置研究

C．智能电网调度技术支持系统研究

D．微机保护在智能电网中的应用研究

36.在坚强智能电网建设的各个阶段，都应始终坚持“（　）”的原则，全面贯彻“（　）”的工作方针。与此说法匹配的正确选项是（　）。

A．统一规划、统一标准、统一建设；统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进

B．统一试点、统一标准、统一建设；统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进

C．统一规划、统一标准、统一建设；统筹发展、统一标准、试点先行、整体推进

D．统一试点、统一标准、统一建设；统筹发展、统一标准、试点先行、整体推进

37.电动汽车充电设施建设属于（　）环节建设。

A．智能变电

B．智能发电

C．智能配电

D．智能用电

38.为加快建设统一坚强智能电网，提高智能变电站建设效率和效益，按照“统一规划、（　）、统一建设”的原则，制定了智能变电站设计规范。

A．统一标准

B．统一步伐

C．统一目标

D．统一行动

39.来自同一或不同制造商的两个以上智能电子设备交换信息、使用信息以正确执行规定功能的能力，称为（　）。

A．互换性

B．互操作性

C．信息交换

D．执行能力

40.一种智能组件，与一次设备采用电缆连接，与保护、测控等二次设备采用光纤连接，实现对一次设备（如断路器、刀闸、主变等）的测量、控制等功能。该组件称为（　）。

A．合并单元

B．交换机

C．智能终端

D．电子式互感器

41.配电自动化系统主要由配电主站、配电终端、配电子站和（　）组成。

A．通信通道

B．配电设备

C．配电SCADA

D．配电线路

42.（　）是配电自动化系统的核心部分，主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能，并具有与其他应用信息系统进行信息交互的功能，为配电网调度指挥和生产管理提供技术支撑。

A．配电自动化主站

B．配电终端

C．配电SCADA

D．配电子站

43.智能电能表按有功电能计量准确度等级可分为（　）、0.5s、1s、2s四个等级。

A．0.1s

B．0.2s

C．0.3s

D．0.4s

44.电动汽车充电机的基本构成包括功率单元、控制单元、（　）和通信接口等。

A．充电机供电电缆

B．充电电缆

C．充电连接器

D．电气接口

45.电力光纤到户是指在（　）通信接入网中采用光纤复合低压电缆（OPLC）等线缆，将光纤随低压电力线敷设，实现到表到户，配合无源光网络技术，承载用电信息采集、智能用电双向交互，“三网融合”等业务。

A．0.4kV

B．1kV

C．6kV

D．10kV

46.智能用电信息采集系统的主要功能应包括（　）、数据管理、控制、综合应用、运行维护管理、系统接口等。

A．数据收集

B．数据采集

C．数据交换

D．数据整理

47.变电设备在线监测指在（　）的情况下，对电力设备状况进行连续或周期性地自动监视检测。

A．检修

B．停电

C．不停电

D．试验

48.输电线路状态监测装置按功能分类分为（　）、机械类和运行环境类。

A．电气类

B．动力类

C．电子类

D．检测类

49.集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备，包括（　）、采集器。

A．遥感器

B．收集器

C．集中器

D．控制器

50.按照电力用户性质和营销业务需要，将电力用户划分为6 种类型，大型专变用户（A类）；中小型专变用户（B 类）；三相一般工商业用户（C 类）；单相一般工商业用户（D 类）；居民用户（E 类）和（　）。

A．家庭用考核计量点（F类）

B．公用配变考核计量点（F类）

C．专用配变考核计量点（F类）

D．趸售配变考核计量点（F类）

51.电网运行的实时监控，应能够实现对输电网实时运行信息的监视和设备控制，主要包括数据处理、（　）、数据记录及操作控制等。

A．系统监督

B．系统巡检

C．系统巡视

D．系统监视

52.地区电网调度支持系统操作与控制功能，应能实现人工置数、标识牌操作、闭锁和解锁操作、（　）控制与调节功能。

A．取消

B．设置

C．就地

D．远方

53.智能化高压设备由高压设备本体和智能组件组成，具有测量数字化、（　）网络化、状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备。

A．控制

B．监视

C．巡视

D．监控

54.变电设备在线监测系统技术导则要求必须安装在线监测系统的高压设备有变压器、电抗器，断路器及GIS（含HGIS），电容型设备，以及（　）。

A．隔离开关

B．金属氧化物避雷器

C．电流互感器

D．电压互感器

55.变电设备在线监测系统验收程序包括预验收、（　）和最终验收。

A．试运行

B．交接验收

C．过程验收

D．出厂验收

56.在线监测系统的试验包括型式试验、出厂试验、（　）、现场试验、特殊试验。

A．电网检测试验

B．入网检测试验

C．交接试验

D．系统试验

57.目前电网中使用的传感器不包括（　）。

A．传统传感器

B．超导传感器

C．光纤传感器

D．智能传感器

58.统一建模技术是指采用的（　）建模思想，通过提供一种用对象类和属性及它们之间的关系来表示各种应用领域资源的标准方法。

A．面向对象

B．人工智能

C．优先级

D．云计算

59.遥感系统在电力系统中主要应用于（　）。

A．防灾

B．数据采集

C．测量

D．网络通信

60.同步相量测量基于（　），同步采集广域电网的实时运行状态参数，并通过高速通信网络把测量的相量传送到主站，能够在广泛的地理范围内更精细地监测电力系统的运行状态，从而为研究分析大系统的动态特性和电网安全稳定运行与控制提供了新的有力手段。

A．系统时间

B．网络通信

C．高精度卫星同步时钟信号

D．数据库技术

61.（　）是实现变电站运行实时信息数字化的主要设备之一。

A．传输系统

B．电子式互感器

C．电子式传感器

D．智能交互终端

62.以下不属于智能变电站自动化系统通常采用的网络结构的是（　）。

A．总线型

B．环型

C．星型

D．放射型

63.GOOSE 是一种面向（　）对象的变电站事件。

A．通用

B．特定

C．智能

D．单一

64.以下属于变电站时间同步技术的是（　）。

A．非同步脉冲方式

B．复杂网络始终协议方式

C．IEC 61588 精准时间协议

D．以上都是

65.站域控制的功能应实现站内（　）的协调工作，适应系统运行方式的要求。

A．网络设备

B．自动控制装置

C．监控装置

D．保护装置

66.配电自动化系统需要与（　）进行信息交互？

A．信息可视化系统

B．电网GIS平台

C．企业资源计划系统（ERP）

D．客户管理信息系统

67.不属于配电自动化可采用的通信方式的是（　）。

A．光纤专网通信方式

B．配电线载波通信方式

C．无线宽带通信方式

D．无线公网通信方式

68.智能用电主要涉及（　）技术领域。

A．用电信息采集、需求管理、智能用能服务、电动汽车充放电、智能量测

B．用电信息采集、双向互动服务、智能用能服务、电动汽车充放电、高级量测

C．用电信息采集、双向互动服务、智能用能服务、电动汽车充放电、智能量测

D．智能电表、双向互动服务、智能用能服务、电动汽车充放电、智能量测

69.智能用电环节采用了多种通信技术，如用电信息采集系统采用了光纤、（　）、230MHz、电力线载波、RS-485等通信技术，智能小区/楼宇采用了和电力线载波等技术。

A．WCDMA、光纤复合低压电缆

B．GPRS/CDMA、光纤复合低压电缆

C．GPRS/CDMA、PON

D．GPRS、蓝牙

70.在用电信息采集系统中，通信信道可分为（　）。

A．远程信道和本地信道

B．载波信道和微波信道

C．光纤信道和RS-485信道

D．GPRS/CDMA信道和3G信道

71.远程通信信道用于完成主站系统和现场终端之间的数据传输通信。（　）、（　）、3G等无线公网，（　）无线专网，（　）电力线载波等通信方式适用于远程通信信道。

A．光纤专网；GPRS/CDMA；230MHz；低压

B．微功率无线网络；GPRS/CDMA；230MHz；中压

C．光纤专网；GPRS/CDMA；230MHz；中压

D．微功率无线网络；GPRS/CDMA；230MHz；低压

72.本地信道用于现场终端到表计的通信连接，高压用户一般采用RS-485 通信方式连接专用变压器采集终端和计量表计；低压用户可采用（　）连接集中抄表终端和计量表计。

A．中压电力线载波、微功率无线网络、RS-485通信方式

B．中压电力线载波、微功率无线网络、RS-232通信方式

C．低压电力线载波、微功率无线网络、RS-232通信方式

D．低压电力线载波、微功率无线网络、RS-485通信方式

73.智能电网调度的意义是（　）。

A．智能电网调度是国家电网一体化运行协调控制的迫切需要

B．智能电网调度是实现能源资源大范围优化配置的重要保证

C．智能电网调度是加强电网安全保障的重要手段

D．以上都是

74.智能电网调度技术支持系统基础平台包括（　）、操作系统、（　）、信息传输与交换和（　）6个层次。与此说法匹配的正确选项是（　）。

A．硬件；数据管理；公共服务和功能

B．硬件；数据库；公共平台

C．软件；数据库；公共平台

D．硬件；数据管理；公共平台

75.智能电网调度技术支持系统，横向上，系统通过统一的基础平台实现各类应用的一体化运行以及与（　）的有效协调，实现主、备调间各应用功能的协调运行和系统维护与数据的同步。

A．SG-ERP信息系统

B．调度中心之间

C．画面的源端维护

D．厂站和调度中心之间

76.电力企业信息安全防护体系中，常用的加密技术包括（　）。

A．SSL VPN 协议和IPSecVPN协议

B．虚拟专用网技术和IPSecVPN协议

C．虚拟专用网技术和数据加密技术

D．视频监控技术和数据加密技术

77.无线通信技术中（　）是电力系统主要通信方式之一。

A．数字微波通信

B．卫星通信

C．移动宽带通信

D．WCDMA

78.通信信息平台的建设涉及 7 个关键技术领域：传输网、配电和用电侧通信网、业务网、通信支撑网、（　）。

A．一体化信息平台、物联网业务应用、通信与信息安全保障

B．一体化信息平台、智能业务应用、通信与信息安全保障

C．集成化信息平台、物联网业务应用、通信与信息安全保障

D．集成化信息平台、智能业务应用、信息安全保障

79.以下电力特种光缆及其应用范围不匹配的是（　）。

A．光纤复合架空地线（OPGW）→新建线路或替换原有地线

B．全介质自承式光缆（ADSS）→杆塔上悬挂架设

C．光纤复合低压电缆（OPLC）→电力光纤到户

D．光纤复合架空相线（OPPC）→新建线路或替换原有杆塔

80.智能电网一体化信息平台的主要建设内容包括（　）。

A．信息网络、数据（容灾）中心、集成服务、信息展现

B．网络控制、数据资源、集成服务、信息展现

C．网络控制、数据资源、系统服务、信息展现

D．网络控制、数据（容灾）中心、集成服务、信息展现

81.SG-ERP由（　）、业务应用和保障体系构成。

A．信息网络

B．财务管理

C．信息管控

D．一体化信息平台

82.骨干通信网中，业务网包括综合数据网、调度交换网、（　）、行政交换网、会议电视网、应急指挥通信系统等。

A．时钟（时间）同步网

B．网管网

C．调度交换网

D．卫星通信系统



二、多项选择题


1.智能电网具备的主要特征有（　）、集成以及优化。

A．坚强

B．自愈

C．兼容

D．经济

2.智能电网将形成覆盖电网各个环节的通信网络体系，实现（　）等功能，全面实现电网管理的信息化和精益化。

A．电网数据管理

B．信息运行维护综合监管

C．电网空间信息服务

D．生产和调度应用集成

3.国外研究智能电网的主要组织有（　）。

A．国际电工委员会

B．美国国家标准与技术研究院

C．欧洲智能电网技术论坛

D．智能电网联盟

4.电力电子技术在智能电网中的应用主要体现在（　）。

A．提升电网资源优化配置能力

B．提高城市的环保水平

C．提高电网安全稳定运行水平

D．提高清洁能源并网运行控制能力

5.人工智能的主要技术有（　）。

A．专家系统

B．人工神经网络

C．模糊集理论

D．遗传算法

6.属于新型人工智能技术的有（　）。

A．分散式智能代理

B．智能感知技术

C．自组织网络技术

D．对等网传输技术

7.属于超导电力技术的典型应用的有（　）。

A．数字继电器

B．超导电机

C．超导变压器

D．超导磁储能

8.电力设备智能化的两个主要方向是（　）。

A．传统电力设备智能化水平的提高

B．特高压电网的建设

C．新型智能化电力设备的研发

D．柔性输电技术的应用

9.海量数据处理技术可以广泛应用于以下（　）系统，实现所有实时数据带时标的变化存储。

A．广域动态监测

B．电磁检测

C．调度自动化

D．继电保护

10.属于可视化技术在智能电网的应用有（　）。

A．调度自动化

B．变压器差动保护

C．可控串补技术

D．通信信息

11.地理信息系统在电力系统中目前主要应用（　）。

A．电网调度

B．微波通信

C．配电网生产管理

D．卫星定位

12.坚强智能电网的特征是（　）。

A．信息化

B．自动化

C．互动化

D．智能化

13.以坚强为基础来发展智能电网的必要性体现在，坚强电网（　）。

A．可以提高电网防御多重故障、防止外力破坏和防灾抗灾的能力，能够增强电网供电的安全可靠性

B．可以提高电网对新能源的接纳能力，推动分布式和大规模新能源的跨越式发展

C．可以提高电网更大范围的能源资源优化配置能力，充分发挥电网在能源综合运输体系中的重要作用

D．可以为输变电设备监控提供坚强的通信保障

14.我国要建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网，其主要原因有（　）。

A．特高压输电具有远距离、大容量、低损耗、高效率的优势

B．建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网，能够促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源基地的集约化开发利用

C．特高压电网可以提升电网抵御突发性事件和严重故障的能力

D．特高压电网可以进一步提高电力系统运行的可靠性和稳定性，使坚强智能电网建设具备坚实的网架基础

15.下列哪些选项是智能电网将给人们的生活带来的好处？（　）

A．可以实现对空调、热水器等智能家电的实时控制和远程控制

B．可以接入小型家庭风力发电和屋顶光伏发电等装置，并推动电动汽车的大规模应用，从而提高清洁能源消费比重，减少城市污染

C．可以促进电力用户角色转变，使其兼有用户和售电者两重属性

D．可以管理家庭支出，实现智能理财

16.坚强智能电网建设的基本原则是什么？（　）

A．统一规划

B．统一招投标

C．统一标准

D．统一建设

17.坚强智能电网的体系架构包括（　）。

A．电网基础体系

B．技术支撑体系

C．智能应用体系

D．标准规范体系

18.以下哪些选项属于实施电网智能化规划的保障措施？（　）

A．加强组织领导，推进坚强智能电网建设

B．将坚强智能电网发展纳入国家能源战略规划体系

C．重视科技创新，做好试点和标准制定工作

D．多渠道筹措资金，促进坚强智能电网良性发展

19.智能变电站应体现（　），并实现高级功能应用。

A．设备智能化

B．连接网络化

C．信息共享化

D．技术现代化

20.智能变电站的设计应遵循（　）原则。

A．在安全可靠的基础上，采用智能设备，提高变电站智能化水平

B．在技术先进、运行可靠的前提下，可采用电子式互感器

C．应建立全站的数据通信网络，数据的采集、传输、处理应数字化、共享化

D．优化设备配置，实现功能的集成整合

21.以下属于智能变电站自动化系统功能的有（　）。

A．实现数据采集和处理功能

B．建立实时数据库，存储并不断更新来自间隔层或过程层设备的全部实时数据

C．具有顺序控制功能，满足无人值班功能要求

D．实现继电保护功能

22.以下属于智能变电站高级应用功能的有（　）。

A．设备状态可视化

B．智能告警及分析决策

C．故障信息综合分析决策

D．支撑经济运行与优化控制

23.变电站智能化改造的基本原则有（　）。

A．安全可靠原则

B．经济实用原则

C．标准先行原则

D．因地制宜原则

24.在线监测系统主要由（　）组成，实现在线监测状态数据的采集、传输、后台处理及存储转发功能。

A．监测装置

B．传感器

C．站端监测单元

D．综合监测单元

25.智能变电站的网络通信架构设计需要充分考虑到网络的（　）。

A．实时性

B．可靠性

C．经济性

D．可扩展性

26.智能变电站内全景数据的统一信息平台的数据记录功能主要包括（　）、精确数据对时等。

A．实时数据采集及分布式处理

B．智能电子设备资源的动态共享

C．大容量高速存取

D．冗余备用

27.智能组件的通信包括（　），均遵循DL/T 860通信协议。

A．过程层网络通信

B．站控层网络通信

C．间隔层网络通信

D．监控层网络通信

28.智能配电的发展目标是充分利用现代管理理念，采用先进的计算机、（　）、通信等技术，实现配电网电力流、信息流、业务流的高度融合，使配电网可靠性、运行效率、供电质量和主要技术装备达到国际先进水平。

A．电力电子

B．数字控制

C．信息

D．传感器

29.配电自动化系统是实现配电网运行监视与控制的自动化系统，具备配电SCADA、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互联等功能，主要由（　）等部分组成。

A．配电主站

B．配电终端

C．子站（可选）

D．通信通道

30.用电信息采集系统，物理架构层次有（　）。

A．主站

B．通信信道

C．现场终端

D．子站

31.用电信息采集系统的采集用户包括（　）。

A．大型专用变压器用户、中小型专用变压器用户

B．三相一般工商业用户、单相一般工商业用户

C．公用配电变压器考核计量点

D．居民用户

32.用电信息采集系统的主要采集方式有（　）。

A．自动采集

B．随机召测

C．主动上报

D．被动采集

33.智能家居是应用先进的（　），将与家居生活有关的各种设备和各类应用软件系统有机地结合到一起，既可以在家庭内部实现家居设备的自动控制、信息共享和通信，又可以与家庭外部网络进行信息交换，同时可实现家居设备的远程控制。

A．计算机技术

B．通信网络技术

C．传感技术

D．控制技术

34.智能电网调度是综合利用（　）等先进技术，面向调度全维度业务和调度生产全过程，实现建模、分析、决策、控制、计划和管理全方位智能化，形成安全防御、经济优化、高效管理三位一体的电网调度体系，保障电网更加安全、经济、优质、高效、环保地运行。

A．快速量测

B．通信、信息

C．人工智能

D．自动控制

35.智能调度将实现（　）。

A．数据传输网络化、运行监视全景化

B．安全评估动态化、调度决策精细化

C．规范化、流程化

D．运行控制自动化、网厂协调最优化

36.电力系统信息系统分为（　）等几大类业务系统。

A．生产控制类信息系统

B．电力营销类信息系统

C．资金管理类信息系统

D．能量管理系统

37.面向智能电网应用的物联网主要分为（　）。

A．感知层

B．网络层

C．应用服务层

D．物理层

38.SG-ERP的业务应用部分包括（　）。

A．人力资源、财务管理、物资管理

B．规划计划、项目管理

C．运行管理、生产管理、营销管理

D．协同办公、综合管理



三、判断题


1.智能电网是通信、信息和现代管理技术的综合运用，将大大提高电力设备使用效率，降低电能耗损。（　）

2.智能电网是将先进的传感量测技术、信息通信技术、分析决策技术和自动控制技术与能源电力技术以及电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。（　）

3.智能电网可以实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用，为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图。（　）

4.智能电网具备强大的资源优化配置能力，但不能保证安全稳定运行水平。（　）

5.通信信息技术是智能电网数据采集、处理、传输、应用以及保护和控制等功能实现的载体。（　）

6.传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置。（　）

7.智能传感器不受电磁场干扰并且可实现长距离低损耗传输，是电力设备监测应用的理想选择。（　）

8.电力电子技术应用于智能电网中可以提高电网安全稳定运行水平，提高清洁能源并网运行控制能力。（　）

9.人工智能技术已广泛应用于电力生产的运行、监视、预测、控制、规划中并发挥着重要作用。（　）

10.海量数据处理技术可以广泛应用于广域动态监测系统和调度自动化系统，实现所有实时数据带时标的变化存储。（　）

11.可视化技术可广泛应用于智能电网各个领域，如调度自动化、通信信息等系统。（　）

12.智能视频分析技术是指在互联网中对音频、视频、动画或其他多媒体文件进行流式传输的技术。（　）

13.坚强的内涵是指具有坚强的电力基础、强大的电力输送能力和安全可靠的电力供应。（　）

14.以坚强为基础来发展智能电网，可以提高电网防御多重故障、防止外力破坏和防灾抗灾的能力，能够增强电网供电的安全可靠性。（　）

15.安全可靠的电力供应是经济发展和社会稳定的前提和基础，是电网坚强内涵的具体体现。（　）

16.建设坚强智能电网可以促进特高压、柔性输电、经济调度等先进技术的推广和应用，降低输电损失率，降低电网运行经济性。（　）

17.家庭智能用电系统可以为电信、互联网、广播电视网等提供接入服务，但不能实现对空调、热水器等智能家电的实时控制和远程控制。（　）

18.发电技术领域关键设备研制，在清洁能源方面，主要是研制大型能源基地机组群接入电网的协调控制系统及设备。（　）

19.智能电网应用先进的控制技术以及储能技术，完善清洁能源发电并网的技术标准，提高了清洁能源接纳能力。（　）

20.智能化的配用电设备，能够实现对分布式能源的接纳与协调控制，实现与用户的友好互动，使用户享受新能源电力带来的便利。（　）

21.坚强智能电网的发展，使得电网功能逐步扩展到促进能源资源优化配置、保障电力系统安全稳定运行、提供多元开放电力服务、推动战略性新兴产业发展等多个方面。（　）

22.以特高压技术为重要基础的坚强智能电网，将大大降低电能输送中的损失率。（　）

23.智能变电站自动化系统通常采用的网络结构有总线型、环型或星型等。（　）

24.过程层网络可采用总线型、双星型及环型结构。（　）

25.智能变电站网络交换机用于变电站自动化系统的数字传输。（　）

26.配电自动化标准型实现方式适用于通信通道具备基本条件，配电一次设备具备遥信和遥测（部分设备具备遥控）条件，但不具备实现集中型馈线自动化功能条件的地区，以配电SCADA监控为主要实现功能。（　）

27.配电自动化系统是实现配电网运行监视与控制的自动化系统，主要由配电主站、配电终端、子站（可选）和通信通道等部分组成。（　）

28.现场和远程能效诊断、能效测量等智能需求侧管理技术，属于智能量测领域技术。（　）

29.用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。（　）

30.智能家居只能与家庭外部网络进行信息交换，实现家居设备的远程控制。（　）

31.目前，电力系统各级调度中心对电网模型的维护是集中的。（　）

32.IPMU装置兼有故障录波功能，并可在本地连续缓存电网动态数据。（　）

33.智能电网调度技术支持系统包含硬件、操作系统、数据管理、信息传输与交换、公共服务和功能六个层次。（　）

34.通信信息技术的支撑作用贯穿发电、输电、变电、配电和用电五个环节，实现电网运行与控制、企业经营管理、营销与市场交易三大领域的业务与信息化的融合。（　）



四、填空题


1.智能电网是将先进的传感量测技术、信息通信技术、（　）和自动控制技术与（　）以及电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。

2.人工智能是一门边缘性综合学科，它采用人工设计的方法使（　）实现人的部分智能。

3.人工智能的发展与生物学、认知学、逻辑学等学科密切相连，主要包括（　）、（　）、模糊集理论、遗传算法等。

4.海量数据处理技术的理论基础主要包括（　）、数据压缩算法、数据索引技术等。

5.（　）技术是将抽象的事物或过程变成图形图像的表示方法。

6.坚强智能电网是以（　）为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征。

7.坚强智能电网建设是一项高度复杂的系统工程，包括发电、输电、变电、（　）、（　）和（　）六个环节以及支撑各个环节的通信信息平台。

8.坚强智能电网覆盖所有电压等级，实现“（　）、（　）、业务流”的高度一体化融合的现代电网。

9.坚强电网中“坚强”的内涵是指具有坚强的（　）、强大的电力输送能力和安全可靠的电力供应。

10.坚强智能电网建成后，将形成结构坚强的受端电网和送端电网，电力承载能力显著加强，形成“强交、强直”的特高压输电网络，实现（　）、（　）、（　）、大规模可再生能源的跨区域、远距离、大容量、低损耗、高效率输送，显著提升电网大范围能源资源优化配置能力。

11.建设坚强智能电网，要注重规划、设计、建设、（　）、（　）、服务等各项业务的高度协调。

12.坚强智能电网的体系架构包括（　）、技术支撑体系、（　）和标准规范体系四个部分。

13.坚强智能电网的内涵包括（　）、（　）、（　）、透明开放和友好互动五个方面。

14.坚强智能电网建设遵循“（　）、统一标准、统一建设”的基本原则。

15.电网智能化规划要实现电网的（　）、自动化和互动化。

16.电网智能化规划原则要坚持电网坚强与（　）高度融合。

17.变电站智能化改造应遵循安全可靠、经济实用、标准先行、（　）的基本原则。

18.配电自动化应以提高供电可靠性、改善供电质量、提升电网运营效率和（　）为目的，根据本地区配电网现状及发展需求分阶段、分步骤实施。

19.配电自动化系统中，（　）是连接配电主站、配电终端和配电子站之间实现信息传输的通信网络。

20.空间信息技术是以（　）和（　）、（　）为主要内容，研究与地球和空间分布相关的数据采集、量测、整理、存储、传输、管理、显示、分析、应用等的综合性科学技术。

21.云计算是近年来发展迅速的超大规模（　）计算技术。

22.智能电网将成为“第（　）次技术革命”的核心。



五、简答题


1.智能电网具备的主要特征有哪些？

答：（1）坚强。在电网发生大扰动和故障时，仍能保持对用户的供电能力，而不发生大面积停电事故；在自然灾害、极端气候条件下或外力破坏下仍能保证电网的安全运行；具有确保电力信息安全的能力。

（2）自愈。具有实时、在线和连续的安全评估和分析能力，强大的预警和预防控制能力，以及自动故障诊断、故障隔离和系统自我恢复的能力。

（3）兼容。支持可再生能源的有序、合理接入，适应分布式电源和微电网的接入，能够实现与用户的交互和高效互动，满足用户多样化的电力需求并提供对用户的增值服务。

（4）经济。支持电力市场运营和电力交易的有效开展，实现资源的优化配置，降低电网损耗，提高能源利用效率。

（5）集成。实现电网信息的高度集成和共享，采用统一的平台和模型，实现标准化、规范化和精益化管理。

（6）优化。优化资产的利用，降低投资成本和运行维护成本。

2.什么是物联网？物联网在智能电网中有哪些应用？

答：物联网是指“物与物相连的互联网”，通过射频识别、传感器、全球定位系统等信息传感设备，按约定的协议，把物品与网络连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。

物联网在智能电网中的应用主要包括以下几个方面。

（1）设备状态监测。利用物联网技术对常规机组、水电站坝体、新能源发电、电力设备进行状态监测，提高一次设备的感知能力。

（2）电力生产管理。利用物联网技术实现调度指挥中心与现场作业人员的实时互动、电力巡检管理以及重要杆塔的实时监测和防护。

（3）电力资产全寿命周期管理。将射频识别和标识编码系统应用于电力设备，进行资产身份管理、资产状态监测以及资产全寿命周期管理，实现自动识别目标对象并获取数据。

（4）智能用电。利用物联网技术有助于实现智能用电双向交互服务、用电信息采集、家居智能化、家庭能效管理、分布式电源接入以及电动汽车充放电，为实现用户与电网的双向互动、提高供电可靠性与用电效率，以及节能减排提供技术保障。

3.建设坚强智能电网的社会经济效益有哪些？

答：坚强智能电网的发展，使得电网功能逐步扩展到促进能源资源优化配置、保障电力系统安全稳定运行、提供多元开放电力服务、推动战略性新兴产业发展等多个方面。作为我国重要的能源输送和配置平台，坚强智能电网从投资建设到生产运营的全过程都将为国民经济发展、能源生产和利用、环境保护等方面带来巨大效益。

（1）在电力系统方面。可以节约系统有效装机容量；降低系统总发电燃料费用；提高电网设备利用效率，减少建设投资；提升电网输送效率，降低线损。

（2）在用电客户方面。可以实现双向互动，提供便捷服务；提高终端能源利用效率，节约电量消费；提高供电可靠性，改善电能质量。

（3）在节能与环境方面。可以提高能源利用效率，带来节能减排效益；促进清洁能源开发，实现替代减排效益；提升土地资源整体利用率，节约土地占用。

（4）其他方面。可以带动经济发展，拉动就业；促进区域合理分工，缩小区域差距；提高能源供应安全；改输煤为输电，减少铁路煤炭运输压力，节约供电成本。

4.建设坚强智能电网对于电力系统发展的重大意义是什么？

答：（1）减少有效装机容量。利用我国不同地区电力负荷特性差异大的特点，获得错峰和调峰等联网效益；同时通过分时电价机制，引导用户低谷用电，减小高峰负荷，从而减少有效装机容量。

（2）降低系统发电燃料费用。建设坚强智能电网，可以满足煤电基地的集约化开发，优化我国电源布局，从而降低燃料运输成本；同时，通过降低负荷峰谷差，可提高火电机组使用效率，降低煤耗，减少发电成本。

（3）提高电网设备利用效率。首先，通过改善电力负荷曲线，降低峰谷差，提高电网设备利用效率；其次，通过发挥自我诊断能力，延长电网基础设施寿命。

（4）降低线损。以特高压技术为重要基础的坚强智能电网，将大大降低电能输送中的损失率；智能调度系统、灵活输电技术以及与用户的实时双向交互，都可以优化潮流分布，减少线损；同时，分布式电源的应用，也减少了电力远距离传输的网损。

（5）提高系统安全性和供电可靠性。利用智能电网强大的“自愈”功能，可以隔离故障元件，并且在较少人为干预的情况下使系统迅速恢复到正常状态，从而提高系统供电的安全性和可靠性。

（6）实现电网可持续发展。坚强智能电网建设可以促进电网技术创新，实现技术、设备、运行和管理等各个方面的提升，进而推动电网科学、可持续发展。

5.坚强智能电网建设的基本原则是什么？

答：坚强智能电网建设遵循“统一规划、统一标准、统一建设”的基本原则。

（1）坚持统一规划、协调发展。发挥规划统领作用，保障各级电网协调发展，保证发电、输电、变电、配电、用电、调度各环节及通信信息平台智能化同步规划、同步建设。

（2）坚持统一标准、试点先行。建立国家电网公司统一的坚强智能电网技术标准和管理规范，提升电网通用设计水平，在试点先行的基础上，有序推进、加快发展。

（3）坚持统一建设、突出重点。加强坚强智能电网建设的统一组织、策划和实施，着力解决骨干网架和配电网“两头薄弱”问题，重点建设好具有战略性的电网智能化工程。

（4）坚持创新引领、注重质量。全面推动理论创新、技术创新、管理创新和实践创新，提升电网技术含量和装备水平，提高电网发展质量和效率。

6.坚强智能电网建设分为哪三个阶段？

答：第一阶段为规划试点阶段（2009 年～2010 年）：重点开展坚强智能电网发展规划工作，制定技术标准和管理规范，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点工作。

第二阶段为全面建设阶段（2011 年～2015 年）：加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。

第三阶段为引领提升阶段（2016 年～2020 年）：基本建成坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。

上述三个阶段是为实现坚强智能电网建设目标做出的整体性安排，并不能截然分开。技术研发、设备研制、试点验证、标准完善和推广应用等工作将贯彻始终。针对不同阶段的建设需求，将陆续安排新的技术研究和工程试点项目，待成熟后统一组织推广应用。

7.在电网智能化规划中通信信息平台环节的智能化包括哪些内容？

答：通信信息平台智能化的内容包括：以光纤化、网络化、智能化为特征的大容量、高速通信网络的建设；骨干传输网的建设和完善；配电和用电环节通信网建设；加强同步网的统一规划和建设；电力光纤到户技术研发及应用；国家电网资源计划系统（SG-ERP）的建设；一体化企业级信息集成平台的扩展和完善；信息安全边界防护的加强。

8.电网智能化规划的指导思想是什么？

答：指导思想：深入贯彻落实科学发展观，以国家能源战略为指导，以坚强网架及电网发展成果为基础，以先进适用技术为支撑，立足国情，统筹规划，实现电网的信息化、自动化和互动化，满足多元化电力服务需求，促进低碳经济发展，服务经济发展方式转变。

9.电网智能化规划的规划原则是什么？

答：规划原则：符合国家能源战略和国家电网公司总体发展战略；遵循统筹兼顾、协调发展；坚持电网坚强与智能高度融合；坚持技术领先；坚持经济合理；坚持因地制宜。

10.什么是电力用户用电信息采集系统？

答：电力用户用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统，实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。

11.什么是输电线路状态监测装置？

答：满足测量数字化、输出标准化、通信网络化特征，具备自检、自恢复功能，能够实时采集输电线路本体运行状态、气象、通道环境等信息，并通过通信网络，将信息传输到状态监测代理装置或输电线路状态监测主站系统的测量装置。

12.电力设备智能化的两个主要方向是什么？

答：电力设备智能化的两个主要方向是：传统电力设备智能化水平的提高和新型智能化电力设备的研发。

13.什么是统一建模技术？为什么说统一建模技术是智能电网关键支撑技术？

答：统一建模技术是指采用面向对象的建模思想，通过提供一种用对象类和属性及它们之间的关系来表示各种应用领域资源的标准方法。

统一建模技术是智能电网关键支撑技术。

统一建模技术在智能电网中可广泛应用于各级调度自动化系统、配电自动化系统、电网安全稳定分析和控制、变电站监控以及信息系统集成等重要领域，实现电力系统模型的统一描述及共享。在变电领域，通过对变电站、通信系统、智能电子设备（IED）进行统一建模定义来完整描述变电站和相对应的变电站自动化系统；在调度领域，基于统一建模技术实现以电网模型为核心，整合能量管理系统、配电管理系统、广域测量系统等各种模型。以“源端维护、全网共享”为目标，通过分布式建模和拼接技术实现全区域电网统一模型，并以此为基础，形成对实时、计划等各类电网应用模型的统一管理。通过电网模型发布服务，满足电网各类业务对电网模型的需求，为实现基于全电网模型的分析、计算、预警和辅助决策奠定坚实基础。因此，统一建模技术在智能电网建设中有着非常重要的支撑作用和广阔应用前景。

14.什么是面向服务架构？面向服务架构技术在电网中主要有哪些应用？

答：面向服务架构（SOA）是一种复杂松散型应用环境下的集成框架设计方法，它强调平台功能的服务化封装和复用，强调服务的可组装性。SOA将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过定义良好的接口和协议联系起来，使得构建在各种系统中的服务以一种统一的方式进行交互。

目前，在电力系统中面向服务架构SOA技术主要应用于信息系统集成和应用系统集成。例如，在配电自动化系统中有很多应用子系统，这些系统的各种数据相互独立，缺乏共享。一个较好的解决方案是使用服务标准，通过使用一种企业应用集成的产品来增加一个开放的、基于标准的抽象层，实现与现有环境的集成和信息共享。新一代调度自动化系统也将SOA的设计理念引入整体设计中，全面遵循IEC 61970 标准，在SOA体系框架下，实现了数据的共享和传输，为各类应用提供充分的数据服务。

SOA具有良好的开放性，能较好地满足智能电网内各业务系统的集成和应用不断发展的需要。因此，SOA技术在电力行业将具有广阔的应用前景。

15.建设坚强智能电网对于电力系统发展的重大意义是什么？

答：（1）减少有效装机容量；（2）降低系统发电燃料费用；（3）提高电网设备利用效率；（4）降低线损；（5）提高系统安全性和供电可靠性；（6）实现电网可持续发展。

16.在电网智能化规划中通信信息平台智能化包括哪些内容？

答：以光纤化、网络化、智能化为特征的大容量、高速通信网络的建设；骨干传输网的建设和完善；配电和用电环节通信网建设；加强同步网的统一规划和建设；电力光纤到户技术研发及应用；国家电网资源计划系统（SG-ERP）的建设；一体化企业级信息集成平台的扩展和完善；信息安全边界防护的加强。

17.智能变电的主要内容是什么？

答：智能变电的主要内容包括新建智能变电站、变电站智能化改造、变电站在线监控、变电站运行维护集约化等。

18.什么是智能变电站？

答：智能变电站是指采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

19.GOOSE 的主要功能是什么？

答：GOOSE主要用于实现在多个智能电子设备（IED）之间的信息传递，包括传输跳合闸、联闭锁等多种信号（命令），具有高传输成功概率。

20.配电自动化主要采用哪几种通信方式？

答：采用的通信方式主要以下几种。

（1）光纤专网通信方式。宜选择以太网无源光网络、工业以太网等光纤以太网技术。

（2）配电线载波通信方式。可选择电缆屏蔽层载波等技术。

（3）无线专网通信方式。宜选择符合国际标准、多厂家支持的宽带技术。

（4）无线公网通信方式。宜选择GPRS/CDMA/3G通信技术。

在具体建设技术选型时应根据各地具体情况，合理选择适用的通信方式，其技术指标应符合国际、国家及相关行业技术标准。

21.什么是用电信息采集系统？主要功能是什么？

答：用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统。其主要功能有：①数据采集；②数据管理；③定值控制；④综合应用；⑤运行维护管理；⑥系统接口。

22.什么是数据传输网络化？

答：数据传输网络化是指能够通过专用的调度数据传输网络，实现电网运行和生产管理信息的快速、可靠传输以及系统的应急备用，为特高压大电网的安全稳定运行提供可靠的数据通信保障。

23.为什么说通信信息技术是智能电网建设的支撑平台？

答：信息化、自动化、互动化是坚强智能电网的基本技术特征，电网的智能化建设离不开通信信息技术的支撑。通信信息技术与电力生产技术的深度渗透和“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合使得通信信息技术支撑的范围和内容大大超出传统意义。

（1）随着特高压交直流大电网的形成，电网运行控制愈加复杂，安全、稳定运行水平显得更加关键，对通信网的保障能力也提出了更高的要求。

（2）智能电网的三个基本技术特征依赖于通信信息技术的得以体现。通信信息技术是智能电网数据采集、处理、传输、应用以及保护和控制等功能实现的载体。智能电网依靠实时和非实时信息的高度集成和挖掘利用，体现其信息化特征，进而提升信息化水平，推动信息化建设；依靠高效的信息采集传输和集成应用，体现其自动化特征，实现电网自动运行控制与管理水平的提升；依靠信息的实时沟通与分析，体现智能电网互动化特征，实现电力系统各个环节的良性互动和高效协调，促进电能的安全、高效和环保应用。

（3）通信信息技术的支撑作用贯穿发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节，实现电网运行与控制、企业经营管理、营销与市场交易三大领域的业务与信息化的融合。

24.通信信息平台的发展目标是什么？

答：通信信息平台的发展目标是以智能电网发展需求为导向，全面满足发电、输电、变电、配电、用电、调度、信息各环节对通信的需求；提高骨干通信传输网承载能力，加快发展中低压通信网接入能力，构建技术先进、布局合理、传输顺畅、延伸到户的纵向贯通的电力通信网络；深化智能电网六个环节的数据采集、传输、存储和利用，实现数据采集数字化、生产过程自动化、业务处理互动化、经营管理信息化、战略决策科学化；增强通信资源优化配置能力和一体化管控能力，提高对各级通信资源的调配能力，提高对各种自然灾害和外力破坏的抵御能力，建立符合坚强智能电网的通信网络平台。

在SG186工程的基础上，建设信息高度共享、业务深度互动、覆盖面更广、集成度更高、实用性更强、安全性更好、国际领先的国家电网企业资源计划系统（SG-ERP），扩展和完善一体化企业级信息集成平台建设，实现生产与控制、企业经营管理、营销与市场交易三大领域的业务与信息化的融合，集成和共享电力流、信息流、业务流等全部企业信息，支撑公司业务分析，辅助公司战略管理。

25.电力骨干通信网是如何构成的？

答：目前，国家电网公司已建成“三纵四横”电力主干通信网络，形成了以光纤通信为主，微波、载波等多种通信方式并存的通信网络格局。

电力骨干通信网由以下四级组成。

一级通信网由国家电网公司总部至各区域电网公司和直调发电厂、变电站以及各区域电网公司之间的通信系统组成；

二级通信网由区域电网公司至区域内省电力公司和直调发电厂、变电站以及各省电力公司之间的通信系统组成；

三级通信网由省（自治区、直辖市）电力公司至所辖地（市）电力公司和直调发电厂、变电站以及各地（市）电力公司之间的通信系统组成；

四级通信网由地（市）电力公司至35kV及以上变电站、所属县供电公司、办公场所等通信系统组成。

骨干通信网按网络类型可划分为传输网、业务网和支撑网。

传输网（传送网）包括光缆、光通信系统、微波通信系统、卫星通信系统、载波通信系统等。

业务网包括综合数据网、调度交换网、行政交换网、会议电视网、应急指挥通信系统等。

支撑网包括时钟（时间）同步网、网管网等。



第17章　“三集五大”体系建设





一、单项选择题


1.下列（　）不属于综合计划。

A．电网基建

B．生产技改

C．零星购置

D．废旧物资

2.发展部门组织完成项目可研，建立（　），根据投资能力和发展需求，编制年度投资计划。

A．建设项目库

B．规划数据库

C．规划项目库

D．投资项目储备库

3.电网发展规划中主网架规划指的是（　）。

A．500千伏及以上电网规划

B．220千伏及以上电网规划

C．110（66）千伏及以上电网规划

D．35千伏及以上电网规划

4.地（市）经研所应具备工程咨询和工程设计（　）资质。

A．甲级

B．乙级

C．乙级及以上

D．丙级

5.适应特高压大电网安全运行要求，“大检修”体系建设构建总部（　）的生产组织架构。

A．“一部一公司一中心”

B．“一部一公司两中心”

C．“一部两公司两中心”

D．“一部一公司”

6.“大检修”体系建设在总部层面，国网运行分公司设立（　）的生产组织架构。

A．“一部两中心”

B．“三部三中心”

C．“两部两中心”

D．“一部一公司”

7.“大检修”体系建设构建省公司层面（　）的生产组织架构。

A．“一部两公司一中心”

B．“一部一公司两中心”

C．“一部一公司一中心”

D．“一部一公司”

8.省公司生产组织架构中，检修公司实施（　）输变电设备运维一体化和检修专业化。

A．500（330）千伏及以上

B．220（110）千伏及以上

C．220千伏及以下

D．110（66）千伏及以上

9.对承担（　）座及以上直流换流站运检任务的省公司，可在省检修公司增设直流运检管理部门，负责直流输变电设备运检管理工作。

A．1

B．2

C．3

D．4

10.“大检修”体系建设整合地（市）公司变电设备技改大修和高压试验业务及相应的专业人员成立（　）。

A．输电运检工区

B．检修试验工区

C．配电运检工区

D．变电运维工区

11.“大检修”体系建设构建地（市）公司层面（　）的生产组织架构。

A．“一部两公司一中心”

B．“一部一公司两中心”

C．“一部一公司一中心”

D．“一部一公司”

12.组建地（市）检修公司，实施（　）电网设备检修专业化和运维一体化。

A．500（330）千伏及以下

B．220（110）千伏及以上

C．220千伏及以下

D．110（66）千伏及以下

13.B 级检修基地原则上每省设立（　）个。

A．1

B．2

C．3

D．4

14.按生产业务流程及专业化要求，重组省公司生产技术部，成立运维检修部（简称“运检部”），直接负责省内（　）输变电设备等生产性实物资产管理。

A．35千伏及以上

B．110千伏及以上

C．220千伏及以上

D．500千伏及以上

15.“大检修”体系建设在县公司层面，要构建（　）的生产组织架构。

A．“一部两公司一中心”

B．“一部一公司两中心”

C．“一部一公司一中心”

D．“一部一工区”

16.在公司经营区域内合理设置 A 级检修基地，为一定区域内的省（市）公司提供（　）变压器、断路器、GIS等设备的工厂化检修和主要备品备件集中储备等服务。

A．35千伏及以上

B．110（66）千伏及以上

C．220千伏及以上

D．500（330）千伏及以上

17.利用各省公司专业检修资源、集体企业以及公司内外部设备制造、检修等资源，建设 B级检修基地，为全省提供（　）隔离开关、35 千伏及以下变压器的工厂化检修和主要备品备件集中储备等服务。

A．35千伏及以上

B．110（66）千伏及以上

C．220千伏及以上

D．500（330）千伏及以上

18.变电站变压器、断路器、GIS 等主设备 A、B 类检修、技术改造和应急抢修工作可委托（　）承担。

A．省送变电公司

B．国网建设检修公司及相关制造企业

C．地（市）公司

D．电科院

19.将原各城区供电分公司配电业务及相应的人员整合成立配电运检工区，实施城（郊）区（　）配网运维、检修、技术改造和应急抢修一体化管理。

A．6千伏及以下

B．10千伏及以下

C．20千伏及以下

D．35千伏及以下

20.“三集五大”体系总体建设方向中的（　）就是要通过变革组织机构，创新管理模式，压缩公司管理层级，缩短管理链条，做实省公司，做优地（市）局。

A．一体化

B．扁平化

C．集约化

D．专业化

21.地市供电企业本部职能部门设置不超过（　）个。

A．11

B．12

C．13

D．16

22.“大规划”体系建设目标中的“三强化”不含（　）。

A．强化规划统筹

B．强化计划管控

C．强化标准实施

D．强化技术支撑

23.“大建设”体系建设总体思路中的“三加强”不包括（　）。

A．加强建设职能管理

B．加强工程项目管理

C．加强建设标准管理

D．加强参建队伍管理

24.国家电网公司的使命是（　）。

A．建设世界一流电网，建设国际一流企业

B．努力超越、追求卓越

C．诚信、责任、创新、奉献

D．奉献清洁能源，建设和谐社会

25.作为标准化体系建设的目标之一，要实现技术标准（　）。

A．全业务覆盖

B．全流程覆盖

C．全岗位覆盖

D．全系统覆盖

26.“坚持电网统一调度，严肃调度纪律”是预控（　）的主要方法之一。

A．电网检修现场作业风险

B．电网调度运行安全风险

C．信息系统调整和重构带来的风险

D．调度监控模式变革的安全风险

27.“大营销”体系建设主要目标中的（　）是指同质性强、技术标准化程度高的业务分层向上集约，实现业务跨区域整合，资源大范围配置。

A．管控实时化

B．管理专业化

C．业务集约化

D．机构扁平化



二、多项选择题


1.“大规划”体系建设的目标中形成公司完整的规划功能和完备的规划能力，实现“三强化”是指（　）。

A．强化过程管控

B．强化规划统筹

C．强化计划管控

D．强化技术支撑

2.“大规划”体系建设的目标是形成公司完整的规划功能和完备的规划能力，实现“三提升” 是指（　）。

A．提升发展质量

B．提升资源效率

C．提升管理效率

D．提升综合效益

3.“大规划”体系建设的目标是形成公司完整的规划功能和完备的规划能力，实现“四个一”是指（　）。

A．规划一个本

B．计划一条线

C．管理一个口

D．信息一平台

4.公司发展规划包括总体规划，以及（　）、直属产业发展规划、金融产业发展规划、建设规划、生产规划、营销规划、科技规划、信息化规划、人力资源规划、财务规划、物资规划、安全应急规划、企业文化建设规划等专项规划。

A．电网发展规划

B．农电发展规划

C．调控运行规划

D．国际化发展规划

5.电网发展规划包括总体规划，（　）等专项规划，以及电力需求预测及负荷特性研究、能源电力流向研究、大型能源基地输电系统规划设计、特高压电网建设时序等专题研究。

A．主网架规划

B．配电网规划

C．通信网规划

D．智能化规划

6.综合计划包括（　）等指标，以及电网基建、小型基建、生产技改、生产大修、零星购置、营销投入、信息投入、研究开发、管理咨询、教育培训、股权投资、产业投入等专项计划。

A．电网发展

B．资产质量

C．供电服务

D．经营业绩

7.“大规划”体系建设要构建（　）纵向贯通、系统完备的规划设计技术支撑体系。

A．发展策划部

B．国网经研院

C．省经研院（国网经研分院、中心设计院）

D．地（市）经研所（设计院所）

8.“大规划”体系建设管理以实施计划管理“四统一”为重点，“四统一”是指（　）。

A．统一编制

B．统一上报

C．统一下达

D．统一调整

9.“大规划”体系规范业务工作三流程包括（　）。

A．分析研讨

B．规划编制

C．前期工作

D．计划编制

10.“大规划”体系构建项目数据三个库是指（　）。

A．规划项目库

B．人力资源数据库

C．投资项目储备库

D．规划数据库

11.“大规划”体系强化过程管控三环节是指（　）。

A．发展规划审批

B．前期计划审批

C．工程咨询审批

D．综合计划审批

12.“大规划”体系管理规划工作形成（　）三级编制体系。

A．国网经研院负责750kV及以上电网规划编制

B．县区公司承担本地区10kV及以下电网规划具体编制

C．地（市）经研所负责110（66）kV及以下电网规划编制

D．省经研院负责220kV～500kV电网规划编制

13.“大规划”体系管理规划工作形成（　）两级审批体系。

A．总部负责110（66）kV及以上电网规划审批

B．总部负责35kV及以上电网规划审批

C．省级公司负责35kV及以下电网规划审批

D．省级公司负责110（66）kV及以上电网规划审批

14.加快“大规划”一体化信息平台建设按照（　）的方式。

A．统一技术构架

B．统筹功能设计

C．联合设计开发

D．统一部署实施

15.“大检修”体系建设的主要目标：统筹公司人力、技术、装备资源，有效利用社会资源，实施检修专业化和运维一体化，全面深化状态检修，建立按电压等级由各级检修公司（工区）承担电网设备运维检修任务的生产体系，实现（　）。

A．资源集约化

B．组织扁平化

C．业务专业化

D．管理精细化

16.“大检修”体系建设总部层面按业务流程优化调整生产部生产技术管理职能。根据业务流程和专业管理需要，设置（　）等职能处室。

A．技术管理

B．设备管理

C．运行管理

D．直流管理

E．配电管理和综合管理

17.“大检修”体系建设国网运行分公司的生产组织架构，内设（　）等业务管理部门。

A．生产技术

B．技术支持

C．技术培训

D．技术监督

18.按照“大检修”业务管理模式和生产组织架构，重组和优化生产业务流程，主要业务流程如下（　）。

A．设备（资产）全寿命周期管理流程

B．设备状态检修管理流程

C．技术监督管理流程

D．工程验收转资管理流程

E．设备退役处置管理流程

19.“大检修”体系建设的配套措施有（　）。

A．完善体制机制，确保安全稳定

B．加强培训考核，加快人才培养

C．强化过程管控，落实保障措施

D．完善配套措施，协调有序推进

20.国网公司“三集五大”体系建设的示范单位是（　）。

A．北京

B．江苏

C．山东

D．重庆

21.“大检修”体系建设总体思路中，要适应公司和电网发展要求，按照公司“五大”体系建设总体方案，要以强化（　）为主线。

A．生产环节设备全寿命周期管理

B．提高供电可靠性

C．标准化建设

D．优化调整业务流程

22.省公司“大检修”生产组织管理模式的构建，主要涵盖以下层面（　）。

A．省公司层面

B．地市公司层面

C．县公司层面

D．班组建设层面

23.国网公司“大检修”体系建设计划中，对中、西部（　）的省公司，利用2～3年时间完成“大检修”体系建设任务，确保“十二五”全面实现“大检修”体系建设目标。

A．电网相对薄弱

B．变电站无人值班偏低

C．设备配置较低

D．运检技术力量不足

24.“大建设”的总体思路中推进建设管理的“三化”是指（　）。

A．集约化

B．标准化

C．扁平化

D．专业化

25.“大建设”机构设置要求省公司层面设立基建部，履行省公司电网建设职能管理；加强（　）等项目综合管理职能。

A．所属建设队伍专业管理职能

B．项目资金计划管理

C．项目合同管理

D．项目结算管理

26.“大建设”优化整合地（市）公司层面（　）、提升电网施工、监理能力。

A．送变电公司

B．监理公司

C．经研所

D．设计院

27.“大建设”职责划分要求各分部工程管理处根据总部分部一体化运作要求，协助总部基建部门，开展区域内建设管理的（　） 工作。

A．协调

B．监督

C．考核

D．评价

28.公司电网建设的参建队伍包括公司建设队伍和外部建设队伍，主要指具备相应资质的（　）等队伍。

A．招投标

B．设计

C．施工

D．监理

29.结合公司关于主多分开改革、规范集体企业管理的有关要求，按照（　）原则，推进公司所属建设队伍优化整合。

A．优化布局

B．整合资源

C．培养扶持

D．提升能力

30.“大建设”制定公司建设队伍专业管理办法要求，明确专业管理总体目标、管理职责、管理内容、评价考核等内容，将公司建设队伍专业管理纳入公司基建常态工作，做到（　）确保专业管理工作落到实处、取得实效。

A．有目标

B．有管控

C．有考核

D．有验收

31.国网公司“三集五大”体系建设的意义（　）。

A．是电网发展的迫切需要

B．是推动公司科学发展的根本要求

C．是实现公司战略目标的必由之路

D．是电网技术进步带来的必然选择

32.“三集五大”体系建设的总体建设方向是（　）。

A．集约化

B．扁平化

C．一体化

D．专业化

33.“三集五大”体系建设基本原则是（　）、安全稳定、与时俱进。

A．总体设计

B．效率优先

C．资源优化

D．以人为本

34.深化人力资源集约化管理的“三定”是指（　）。

A．定编

B．定员

C．定岗

D．定级

35.深化人力资源集约化管理的 “三考”是指（　）。

A．考证

B．考核

C．考试

D．考勤

36.除了规划计划职责交叉重叠，原有规划体系还存在的主要问题有（　）。

A．规划机构不够健全

B．规划计划管理流程不顺畅

C．专业之间执行标准有差异

D．规划信息不全面

37.“大建设”体系建设的总体思路中的“三统一”是指（　）。

A．统一管理流程

B．统一业务流程

C．统一技术规范

D．统一建设标准

38.公司电网建设管理工作分为（　）。

A．建设职能管理

B．工程项目建设过程管理

C．建设标准管理

D．参建队伍管理

39.可由调度控制中心监控（调控）值班员遥控操作的项目包括（　）。

A．拉合开关的单一操作

B．调节变压器分接开关（遥调）

C．远方投切电容器、电抗器

D．省调允许的其他遥控操作

40.组织架构调整后，地调将设置调度控制组、方式计划组，还有（　）。

A．综合技术组

B．二次管理组

C．二次运行组

D．综合技术组

41.“大检修”体系建设方案的编制原则有（　）。

A．业务集中的原则

B．检修专业化的原则

C．减少人员跨地区调动原则

D．安全与效益最大化原则

42.属于“大营销”体系建设总体思路“四集中”范畴的是（　）。

A．集中计量表计检定配送

B．集中95598电话服务

C．集中稽查监控

D．集中电费账务处理

43.按省集中部署模式，基于集约统一的一体化平台，以ERP和自主统一研发软件为核心构建的企业级信息系统，已实现了（　）的深度覆盖应用。

A．全口径

B．全过程

C．全业务

D．全人员

44.通信支撑工作内容包括（　）。

A．完善各级变电站通信覆盖，提升接入安全可靠性

B．省、地、县通信网容灾建设

C．通信运行管理

D．建立健全信息安全运维机制

45.安全保障工作必须坚持的方针是（　）。

A．安全第一

B．预防为主

C．统筹考虑

D．综合治理



三、判断题


1.“大规划”体系建设的总体思路是建立公司统一规划、各专业相互协调、各类规划计划有机衔接的一体化规划计划管理体系。（　）

2.“大规划”体系建设要坚持战略指导规划、计划落实规划，强化规划的刚性约束。（　）

3.“大规划”体系建设规划工作要形成“三级编制、三级审批”体系。（　）

4.“大规划”体系建设可研管理要形成“三级评审、三级管理”体系。（　）

5.“大规划”体系建设综合计划要形成“一级决策、两级管控、三级实施”体系，强化计划管控。（　）

6.省经研院（国网经研分院、中心设计院）2～3年具备工程咨询甲级和工程设计甲级资质，地（市）经研所（设计院所）2～3年具备工程咨询乙级和工程设计乙级资质。（　）

7.“大规划”体系建设要按照统一技术架构，统筹功能设计，联合设计开发、统一部署实施的方式，加快推进“大规划”体系信息化支撑平台建设。（　）

8.“大规划”体系建设要加强电网规划设计和生产运行衔接，建立规划开环滚动调整机制和规划运行相互校核机制，提高电网规划的适应性和严肃性。（　）

9.“大规划”体系建设综合计划要全部细化到项目，总部计划中，110（66）千伏及以上要细化到项目，省公司计划中，10 千伏及以上要细化到项目。（　）

10.330 千伏及以上电网项目由总部先组织国网经研院内审，再统一组织委托甲级资质单位进行集中评审，引导建立交叉评审机制。（　）

11.大规划体系的管理要构建规划项目库、投资项目储备库两个项目数据库。（　）

12.“大规划”体系建设要与大建设、大运行、大检修、大营销及人、财、物集约化管理有效衔接，建立完善的闭环滚动调整机制。（　）

13.省公司监理公司与省经研院合署，纳入省经研院统一管理。（　）

14.“计划一条线”就是各专业计划、各层级计划要以公司发展规划为主线，统一编制上报，综合平衡、下达实施和优化调整。（　）

15.“信息一平台”就是建立统一的规划计划管理信息系统和规划设计一体化信息平台，统一归集和管理公司规划计划数据信息。（　）

16.强化过程管控三环节是指发展规划审批、前期计划审批、综合计划审批。（　）

17.省级公司发展部负责出具需省级发改委核准的电源接入电网意见函。（　）

18.国网经研院负责500 千伏及以上交流和跨省交直流电网规划的研究与编制。（　）

19.依据项目前期工作计划，发展部门会同招投标中心、建设管理部门、国网经研院（或省经研院），开展可研、初设一体化招标。（　）

20.省、市、县公司负责将属地内电网发展规划纳入当地政府相关规划，协助上级公司开展属地内电网项目前期工作。（　）

21.发展部门负责组织签订可研、初设合同（协议），开展可研等前期工作，负责组织可研评审（内审、外审）；建设部门开展初设工作，负责初设审查。（　）

22.110 千伏及以下用户接入系统方案审批工作由地（市）公司发展部负责。（　）

23.按照“做实省公司”要求，强化电网实物资产管理和设备全寿命周期管理职能，在生产技术部基础上成立运维检修部（简称“运检部”），按业务需要和业务流程优化内部处室职能设置。（　）

24.技术监督管理流程明确了设备全寿命周期内全过程的技术监督管理工作职责，涵盖了技术监督计划制定、技术监督及技术研究三个环节。（　）

25.国网运行分公司其目前管辖的交流特高压变电站和±660 千伏及以下直流换流站移交省公司属地化管理。（　）

26.按生产业务流程及专业化要求，重组省公司生产技术部，成立运维检修部。（　）

27.设备管理负责直流换流站专业技术管理、技术监督、技术培训，制定直流设备技术标准和反事故措施。（　）

28.设备状态检修管理流程对设备状态监/检测、信息收集、状态评价、检修策略选择和实施后再评价等环节进行规范。（　）

29.在实施变电站无人值班（少人值守）和集中监控暨调控一体化基础上，积极稳妥推行运维一体化。（　）

30.“三集五大”中的“三集”是指人力资源、财务、物资的集约化管理。（　）

31.“三集五大”中的“五大”是指大规划、大建设、大调度、大检修、大营销。 （　）

32.国家电网已成为世界上电压等级最高、系统规模最大、资源配置能力最强的交流电网。（　）

33.按照压缩产权级次、减少税收成本的原则，依法合规办理新设检修公司、信通公司、电科院、经研院等单位的工商登记和税务登记。（　）

34.要加快推进“大规划”体系信息化支撑平台建设，纵向贯通总部和省公司电网规划设计信息平台，实现各级规划信息有机衔接。（　）

35.“大建设”体系建设涉及ERP和基建管控等信息系统中的流程变更、业务交接等工作，不会出现不能同步推进情况。（　）

36.现场视频信息仅作为调度控制中心了解现场情况，以及故障和事故等情况下分析、判断的辅助手段。（　）

37.调度控制中心负责监视的运行信息的范围为接入技术支持系统的运行设备状态量、相关告警信息和事故信息。（　）

38.调度控制中心负责在线监测系统的建设和运维管理。（　）

39.实施调控一体化以后，省、地两级调度的电力调度和电网监控两种不同业务的人员将在一起工作，内部管理难度减小。（　）

40.“大检修”体系负责在线监测系统的归口管理、系统建设和综合分析。（　）

41.“大营销”体系建设在营销稽查监控方面，将健全省、地市两级营销稽查监控体系，依托营销信息化系统建立营销全业务、全过程实时在线监控。（　）

42.地市城区用电信息全采集全覆盖后，全部实行“集抄集收”新模式。（　）

43.“五大”核心业务数据、流程、工作节点几乎全部依赖于信息通信在线运作。（　）

44.统一公司品牌就是要塑造统一的“国家电网”品牌，构建公司内外基于价值认同的信任关系，将优秀的企业品质转化为强大的社会影响力和感召力。（　）

45.安全保障工作的主要目标是少发生影响“五大”体系建设的安全事件，确保完成公司年度安全工作目标。（　）

46.标准体系是“三集五大”体系建设的基础和保障，对推进公司发展方式转变具有重要意义。（　）



四、简答题


1.“大规划”体系建设的总体思路是什么？

答：深入贯彻科学发展观，大力推进“两个转变”，以加快建设“一强三优”现代公司为目标，以集约化、扁平化、专业化为方向，全面落实“四化”管理要求，突出规划引领、强化计划管控，建立公司统一规划、各专业相互协调、各类规划计划有机衔接的一体化规划计划管理体系。

2.综合计划包括哪些内容？

答：综合计划包括电网发展、资产质量、供电服务和经营业绩等指标，以及电网基建、小型基建、生产技改、生产大修、零星购置、营销投入、信息投入、研究开发、管理咨询、教育培训、股权投资、产业投入等专项计划。

3.“大规划”技术支撑体系是如何构成的？

答：“大规划”技术支撑体系要构建国网经研院、省经研院（国网经研分院、中心设计院）、地（市）经研所（设计院所）纵向贯通、系统完备的规划设计技术支撑体系。

4.“四个一”的内涵是什么？其中“规划一个本”指的是什么？

答：“四个一”：规划一个本、计划一条线、管理一个口、信息一平台。“规划一个本”就是公司规划与电网规划要做到各类、各级规划有机衔接，实现统筹协调一体化规划。

5.简述国网公司“大检修”体系建设总体思路。

答：适应公司和电网发展要求，按照公司“五大”体系建设总体方案，以强化设备全寿命周期管理、提高供电可靠性为主线，以生产精益化为重点，以技术管理创新为支撑，精简规范组织架构，创新生产管理方式，优化调整业务流程，统筹配置生产资源，做强做精核心运检业务，积极拓展外包检修业务，构建集约化、扁平化、专业化的“大检修”体系。

6.简述国网公司“大检修”体系建设主要目标。

答：统筹公司人力、技术、装备资源，有效利用社会资源，实施检修专业化和运维一体化，全面深化状态检修，建立按电压等级由各级检修公司（工区）承担电网设备运维检修任务的生产体系，实现资源集约化、组织扁平化、业务专业化、管理精益化。利用2～3年时间，全面完成“大检修”体系建设任务，显著提升生产效率、效益，显著提高供电可靠性。

7.简述省公司层面“一部一公司一中心”生产组织架构？

答：强化电网实物资产管理和资产全寿命周期管理职能，在生产技术部的基础上成立运维检修部，整合省公司内相关资源，组建省检修公司，实施设备检修专业化和运维一体化。加强省电科院设备状态检测评价力量，成立设备状态评价中心，为设备状态管理和全过程技术监督提供技术支撑。

8.“大检修”体系建设方案中对生产核心业务是如何界定的，核心业务能否外包？

答：变电站及重要联络线运维、状态检（监）测评价、继电保护校验、输配电带电作业、电缆运维等。核心业务不得外包。

9.“大建设”体系建设的总体思路的具体内容是什么？

答：推进管理体制和工作机制创新，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，推进建设管理的集约化、扁平化、专业化（“三化”），统一管理流程、统一技术规范、统一建设标准（“三统一”），加强建设职能管理、工程项目管理、建设队伍管理（“三加强”），全面提升电网建设能力与水平。

10.“大建设”体系建设的总体目标的具体内容是什么？

答：构建适应坚强智能电网建设要求的大建设体系，提高电网建设安全质量和工艺水平，提升建设管理效率与效益，实现电网建设“国际同行业领先、国内各行业领先”目标。

明确建设职能管理、工程项目管理、参建队伍管理定位，压缩管理层级，优化机构设置，实现建设管理组织架构的扁平化。

明晰职责界面，优化管理流程，健全技术规范和建设标准，建立集中管理操作平台，强化建设关键环节的集约化管控，全面提高工程建设质量与工艺水平，提升电网建设管理的效率与效益。

加强建设职能管理和工程项目管理，强化技术支撑队伍和参建队伍管理，加强公司建设队伍建设，提升公司电网建设整体能力。

11.建设职能管理主要包括哪些内容？

答：制订管理制度与标准并监督执行；负责工程建设进度、安全、质量、造价、技术管理和关键环节管控；负责公司内部建设队伍的专业管理。

12.工程项目管理主要包括哪些内容？

答：执行建设职能管理要求，对工程项目建设过程的进度、安全、质量、造价、技术进行控制；以业主项目部为执行单元，组织、协调、推动工程项目建设。

13.参建队伍管理主要包括哪些内容？

答：通过公开招标，择优选择设计、施工、监理等参建队伍；通过合同管理方式对参建队伍管控。充分利用公司内部建设队伍资源，通过优化整合、规范管理和培育扶持，提升整体实力和市场竞争能力，为公司电网建设提供有力支撑。

14.监理公司落实工程现场“四控制两管理一协调”主要是什么？

答：质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调。

15.“一型五化”大营销体系具体内容有哪些？

答：“一型五化”大营销体系指“客户导向型、业务集约化、管理专业化、机构扁平化、管控实时化、服务协同化” 。

16.“大营销”体系创新管理模式有哪些内容？

答：主要内容包括：（1）推进“四强化：强化营销政策技术研究功能；强化全过程稽查监控功能；强化市场拓展及大客户服务功能；强化营销新型业务运营管理功能。（2）实施“四集中”：集中计量器具检定配送；集中95598电话服务；集中电费账务处理；集中营销自动化系统建设及业务应用管理。（3）推行“三运作”：推行“大中心”运作；推行城乡一体运作；推行内部协同运作。

17.简述国网公司“大营销”体系的营销组织架构及功能定位。

答：依据分层功能定位，建成公司总部“一部”，省（直辖市）公司“一部二中心”，地市公司“一部一中心”、县（区）公司“一中心”的营销组织架构。

按照上下协同、指挥通畅、运作高效的原则，确立公司总部为管理决策主体，省、直辖市公司（地市公司）为管理执行主体，地市、县（区）公司为业务执行单元。

18.“大运行”建设的总体思路是什么？

答：总体思路是适应国家电网发展实际，体现电力生产的基本特点和技术水平，以提升电网运行绩效为目标，坚持集约化、扁平化、专业化方向，整合公司调度运行与设备运行相关业务，调整调度体系功能结构，变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程，构筑公司电网新型运行体系。

19.“大运行”建设的主要目标是什么？

答：统筹公司电网调度和设备运行资源，推进输变电设备运行与电网调度运行的业务融合，开展变电设备运行集中监控、输变电设备状态在线监测与分析业务，实现调控一体化；优化各级调度功能定位，推进国调、分调运行业务一体化运作，分调、省调标准化建设、同质化管理，地县调专业集约融合，形成集中统一、权责明晰、工作协同、规范高效的“大运行”体系，提高驾驭大电网的调控能力和大范围优化配置资源的能力。

20.省调的调度范围和监控范围是什么？

答：省调负责省级电网调控运行，调度管辖省域内220千伏电网和终端500（330）千伏系统，直调所辖电厂；承担省域内±660千伏及以下直流和750千伏（重要枢纽站除外）、500千伏、330千伏枢纽站变电设备运行集中监控。

21.地调的调度范围和监控范围是什么？

答：地调负责地区电网调控运行，调度管辖110（66）千伏电网和终端220千伏系统；承担地域内110（66）千伏～220千伏和330千伏终端站变电设备运行集中监控。

22.在“大运行”体系建设实施方案中，调度功能结构调整包括哪些内容？

答：实施国调、分调运行业务一体化运作；省调标准化建设、同质化管理；地县调专业化、集约化建设。

23.全面推进“三集五大”体系建设有何重大意义？

答：建设“三集五大”体系是坚强智能电网发展的迫切需要。“十二五”期间，随着特高压骨干网架总体形成和智能电网全面建设，国家电网生产力水平将实现质的提升，对提高大电网驾驭能力，加强专业化、精益化管理提出了更高要求。推进“三集五大”体系建设，是公司遵循生产关系适应生产力发展要求，加快构建新型电网管理体制机制的重要实践;是公司建立现代企业管理制度和管理体系，加快建设世界一流电网的迫切需要。

建设“三集五大”体系是推进公司科学发展的根本要求。由于历史原因形成的公司管理体制和机制，层级多、链条长、效率低，无法适应电网日新月异发展的要求，导致执行力衰减、管理成本增加，已成为制约“两个转变”的主要障碍。推进“三集五大”体系建设，整合优化公司业务管理体系，加强核心资源管控，实现集约化、扁平化、专业化管理，是与时俱进，开拓创新，破解公司发展难题，推动公司向现代企业转型，打造具有一流创新能力、发展能力、服务能力、国际竞争力的现代企业的根本要求。

建设“三集五大”体系是实现公司战略目标的必由之路。近年来，公司大力推进“两个转变”，加快建设“一强三优”现代公司，实现了跨越发展。面向未来，公司确定了“两个一流”的愿景。实现这一目标，必须贯彻落实科学发展观，深化“两个转变”，建立科学的管理体系，实现公司科学发展、创新发展和可持续发展。

24.“三集五大”体系建设的工作安排是什么？

答：从2012年开始，在公司系统进一步深化“三集”管理，全面推进“五大”体系建设，建立健全相关配套机制。用2～3年时间全面建成“三集五大”体系。

25.“三集五大”体系建设的指导思想是什么？

答：以科学发展观为指导，遵循电力发展客观规律，围绕“一强三优”现代公司战略目标，按照集约化、扁平化、专业化方向，变革组织架构，创新管理模式，优化业务流程，深化人、财、物集约化管理，推进“五大”体系建设，做强公司总部、做实省公司、做优地(市)公司，全面提高公司管理效率、经济效益和服务水平。

26.“三集五大”体系建设的原则是什么？

答：总体设计、效率优先、安全稳定、与时俱进。

27.“三集五大”体系建设的主要目标是什么？

答：统筹人、财、物核心资源，优化五大业务模式，压缩管理层级，缩短业务链条，实现协同高效运作，建立电力调控中心和运营监测（控）中心，实施电网运行核心业务集约运作，实现公司运营重要指标实时监测，加快建成适应“世界一流电网、国际一流企业”要求的管理体制和运行机制。

28.深化“三集”管理的要求有哪些？

答：以提高价值创造能力和经营管理绩效为目标，对人、财、物以及科研、信息、品牌、法律、媒体等资源实施集中管控、统一运作、优化配置，发挥规模和协同效应，提高发展质量和效益。

29.公司构建“五大”体系的重点是什么？

答：按照变革组织架构、创新管理方式、优化业务流程的总体要求，对涉及公司核心业务的规划、建设、检修、运行、营销管理体系和工作流程进行全面统筹优化，建立集中统一、权责明晰、高度协同的组织架构和规范、高效、顺畅的运行机制。

30.公司建设“五大”体系的总体思路是什么？

答：以集约化、扁平化、专业化为方向，以统一信息平台、统一管理标准、统一支撑服务为保障，按照效率优先、目标导向、实事求是、安全稳定的原则，变革组织架构、创新管理模式、优化业务流程，建立健全核心业务的科学管理体系，全面提升公司运营效率和发展能力。



第二部分　答案





第1章　电力系统基础


一、单项选择题

1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.A 11.A 12.A

13.A 14.C 15.A 16.C 17.C 18.D 19.B 20.C 21.B 22.B 23.B 24.D

二、多项选择题

1.ABDE 2.BCD 3.ACD 4.ABC 5.ACE 6.BCDE 7.ACD 8.ABCD

9.ABD 10.ABC 11.AB 12.AD 13.ABCD 14.ABCD 15.ABCD 16.ABCD

17.ABCD 18.ABCD 19.AB 20.BD

三、判断题

1.√ 2.√3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.√8.× 9.√10.√ 11.× 12.√ 13.×

14.√ 15.√ 16.× 17.× 18.× 19.× 20.× 21.× 22.√ 23.√ 24.√ 25.×

四、填空题

1.发电厂，输电网，配电网，电力用户，联络线 2.负荷，有功负荷，无功负荷

3.有功，无功，视在，功率因数 4.负荷曲线

5.将电力系统每日24 小时的负荷绘制成的曲线，日最大负荷（又称为高峰负荷），最小负荷（又称为低谷负荷），峰谷差

6.正常状态，紧急状态（事故状态），恢复状态（事故后状态）

7.电力系统静态稳定 8.电力系统暂态稳定 9.电力系统动态稳定

10.振荡中心，l/2 11.三角形连接，星形连接 12.1000kV，±800kV

13.配电电压，超高压 14.1000kV，1000kV 15.中性点接地，中性点不接地

16.±0.2Hz，±0.5Hz 17.电流互感器，电压互感器

18.负荷备用容量，检修备用容量

19.线路，变压器 20.充足性（或充裕度），安全性 21.统一调度，分级管理

22.超短期负荷预测，短期负荷预测，中期负荷预测，长期负荷预测

23.继电保护，电力系统安全自动 24.方向比较式纵联保护，纵联电流差动保护

25.纵联电流差动 26.设立两套互相独立主保护，不同原理和不同厂家

27.相一相，相一地 28.高频阻波器，结合滤波器，高频收发信机

29.阻抗匹配，高低压隔离 30.3，1 31.主站系统，子站系统

32.遥信，遥测，遥控，遥调 33.TMS，数据网络，专线，拨号

34.频率，电压，谐波 35.现代网络技术 36.调度运行管理系统

37.专用，不同电源点，1 38.不同路由 39.一次设备

40.调度员培训模拟系统（DTS）

41.国家电力监管委员会及其授权的监管机构

42.服务于党和国家工作大局，服务于电力客户，服务于发电企业，服务于社会发展

43.平等自愿，协商一致

44.安全分区，网络专用，横向隔离，纵向认证

45.生产控制，管理信息 46.控制，非控制 47.专用，安全隔离

48.实时，非实时 49.电力专用横向单向安全隔离，逻辑隔离

50.电力专用纵向加密认证 51.电力调度数字证书，认证加密

52.电力调度机构 53.1，Ⅱ，Ⅰ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅲ



第2章　信息通信技术基础


一、单项选择题

1.B 2.B 3.A 4.D 5.C 6.D 7.C 8.C 9.C 10.B 11.A 12.B

13.B 14.A 15.C 16.D 17.A 18.B 19.B20.C 21.D 22.D

23.B 24.C 25.C 26.B 27.C 28.B 29.C 30.B 31.A 32.B 33.A

二、多项选择题

1.AB2.BDEF 3.ABC 4.ABCD 5.ABCD 6.BCD 7.ABC 8.ABC

9.ABCEF 10.AD 11.BC 12.BCD13.ADE 14.BCD 15.BCD 16.BC

17.ABID 18.ABD 19.ABC 20.ABCD 21.ABC 22.ABD 23.ABCD

24.AC 25.AB 26.ABCD 27.AD 28.BD 29.CD 30.BC 31.ABC 32.ABCD

三、判断题

1.× 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.× 12.×13.× 14.× 15.× 16.√ 17.× 18.× 19.√

20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.× 27.√ 28.√ 29.√

四、填空题

1.抽样，量化，编码，64kbit/s 2.8kHz 3.再生，解码，滤波

4.A律13 折线压扩 5.125μs，32，3.9μs 6.量化噪声

7.300～3400 8.非均匀量化 9.488ns 10.500Hz，2ms

11.频分复用，时分复用12.HDB3 码 13.HDB3 码，NRZ 码

14.调幅，调频 15.正/零/负码速 16.阶跃型，渐变型

17.5 字节，48 字节18.数据链路层，传送层

19.时间接线器，空间接线器20.线路，记发器

21.用户网络接口（UNI），Q3 管理接口 22.基群速率接口PRI

23.准直连工作方式，64 kbit/s

24.主信令区编码，分信令区编码，信令点编码

25.BHCA值，接通率，呼损26.相相耦合，相地耦合

27.业务节点接口（SNI），用户网络接口（UNI）

28.用户网络接口，业务节点接口

29.H.32x，H.320，H.323 30.H.323 31.电路交换， 分组交换 32.352×288

33.H.26X，MPEG 34.NTSC 制，PAL 制，SECAM 制



第3章　通信与交换原理


一、单项选择题

1.B 2.B 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.C 10.A 11.D

12.B 13.B 14.C 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.B 21.D

22.A 23.A 24.B 25.C 26.A 27.D 28.A 29.B 30.D

二、多项选择题

1.ABC 2.AB 3.ABC 4.ABC 5.ABC 6.ABCD 7.ABCD 8.ABC 9.ABC

10.ABCD 11.ABC 12.ABCD 13.ABC 14.AB 15.ABC 16.ABCD 17.ABC

18.AB 19.ABC 20.AC 21.ABCDE 22.BC 23.ABC 24.ABCD 25.AC

26.AB 27.ABCD

三、判断题

1.√ 2.× 3.× 4.× 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.×

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.× 22.× 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

31.√ 32.√ 33.× 34.√ 35.√ 36.× 37.√ 38.√ 39.√ 40.√

41.× 42.√ 43.× 44.× 45.√ 46.√ 47.√ 48.× 49.× 50.√

51.√ 52.√ 53.√ 54.√ 55.√ 56.× 57.× 58.√ 59.√ 60.√

61.× 62.√ 63.√ 64.√ 65.× 66.√ 67.√ 68.√ 69.× 70.√

71.× 72.× 73.√ 74.× 75.√ 76.× 77.× 78.√

四、填空题

1.信道 2.4kHz 3.基带传输系统 4.频分复用 5.全双工通信

6.串行传输 7.HDB3 8.单方向 9.收发消息，同时收发消息

10.同时进行收发消息 11.重叠方式 12.一条 13.两条或两条以上

14.点对点15.传输速度 16.差错率 17.码元传输速率

18.误码率或误信率 19.有效性，可靠性 20.速度 21.质量

22.传输速率，差错率 23.相等 24.调制信道 25.无线通道，有线通道

26.大 27.随参信道 28.光导纤维 29.终端站，中继站

30.幅度—频率特性，相位—频率特性 31.频率分集 32.频域，时域

33.100～10米 34.60～600 千米 35.分集接收技术 36.单频噪声

37.起伏噪声 38.热噪声 39.纠错编码 40.起伏噪声 41.调制

42.幅度调制，角度调制 43.解调器 44.频率，相位

45.频率调制，相位调制

46.复用 47.译码 低通滤波器 48.8000Hz 49.均匀量化 非均匀量化

50.12 51.32，0-31 52.32 53.PCM 信号由低次群到高次群

54.数字复接器，数字分接器 55.基准时钟 56.2B+D，30B+D，30B+D接口

57.按位复接，按字复接，按帧复接 58.比特复接 59.单，双，单，双

60.码型编码器 61.信道 62.数据传送 63.调制装置，解调装置

64.直流，低频 65.码间串扰，信道噪声 66.同频同相

67.同步保持 68.自同步法 69.码元同步 70.位同步 71.同步带宽

72.帧同步 73.判决门限电平 74.位同步，网同步 75.抽样，量化，编码

76.移频键控 77.载波相位 78.码变换 79.误码率

80.频带利用率 81.数字相位 82.混合信道 83.检错重发法

84.差错控制，强 85.分级，五 86.电路交换，分组交换

87.电子交换 88.话务员 89.行政交换网 90.话路系统 91.话路系统

92.系统软件 93.中央处理器 94.局数据 95.空间，时隙 96.D信道

97.EM 中继 98.接收端，本地 99.同步搜索，再同步 100.时间T 接线器

101.控制存储器（CM） 102.通话阶段 103.话路系统，控制系统

104.交换接续 105.呼叫处理能力 106.系统忙 107.随路信令，共路信令

108.线路信令 109.选择功能 110.控制方式 111.信令单元方式

112.半互控方式 113.全互控方式 114.消息传递部分 115.信令链路 116.64kbit/s

117.准直连工作方式 118.高级信令转接点 119.信令点编码 120.链路状态信号单元

121.信令链路功能级 122.面向连接业务



第4章　光纤通信与传输技术


一、单项选择题

1.D 2.A 3.A 4.D 5.A 6.B 7.C 8.B 9.D 10.B 11.C 12.D

二、多项选择题

1.AD 2.ABCD 3.ABD 4.ABCD 5.ABCD 6.ABC 7.AB 8.AB 9.CD

三、判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.√

21.× 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.× 36.√ 37.× 38.√ 39.√ 40.√

41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√ 46.√ 47.√ 48.× 49.√ 50.√

51.√ 52.√ 53.√ 54.√ 55.√ 56.√ 57.√ 58.√ 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.× 64.√ 65.× 66.√ 67.√ 68.√ 69.√ 70.√

71.√ 72.√ 73.√ 74.√ 75.√ 76.√ 77.√ 78.√ 79.√ 80.×

81.× 82.√ 83.√ 84.√ 85.√ 86.√ 87.√ 88.√ 89.√ 90.√

91.√ 92.√ 93.√ 94.√ 95.√ 96.√ 97.√ 98.√ 99.√ 100.√

101.√ 102.√ 103.√ 104.√ 105.× 106.√ 107.× 108.× 109.√ 110.×

111.√ 112.× 113.√ 114.× 115.× 116.√ 117.√ 118.√ 119.× 120.√

121.× 122.× 123.√ 124.× 125.√ 126.× 127.√ 128.× 129.√ 130.×

131.√ 132.× 133.× 134.× 135.√ 136.× 137.√ 138.√ 139.√ 140.√

141.√ 142.√ 143.√ 144.√ 145.× 146.√ 147.√ 148.√ 149.√ 150.√

151.√ 152.× 153.√ 154.× 155.√ 156.√ 157.√ 158.√ 159.√ 160.√

161.√ 162.× 163.√ 164.√ 165.√

四、填空题

1.可见光 2.0.8-1.83.1.31 4.SiO2 5.半导体激光器LD

6.光时域反射仪（OTDR） 7.阶跃型 8.散射损耗 9.1.31

10.光纤式 11.插入损耗 12.20 13.法拉第旋转

14.电信号，光信号 15.PIN光电，APD雪崩光电 16.雪崩倍增效应

17.强度调制 18.自动温度控制 19.拉曼放大器 20.拉曼受激散射

21.纤芯，包层，涂覆层 22.紧套光纤，松套光纤

23.阶跃型光纤，渐变性光纤 24.短波长光纤，长波长光纤

25.单模光纤，多模光纤

26.吸收损耗，散射损耗 27.同步数字体系 28.STM-N 29.字节间插

30.环回 31.支路端口 32.线路端口 33.纯光再生中继器

34.电再生中继器 35.输入端口速率的最高等级

36.参与交叉连接的最低速率等级 37.其承载容量越大 38.交叉灵活性越大 39.64kbit/s

40.155Mbit/s 41.信号处理模块 42.段开销SOH

43.管理单元指针AU-PTR

44.再生段 45.映射 46.异步 47.浮动VC 模式

48.比特塞入法（码速调整法） 49.信息 50.通道

51.管理单元指针（AU-PTR） 52.三 53.管理单元

54.环形 55.1+1 56.路径保护 57.主用 58.1+1

59.主从同步方式 60.位同步 61.准同步方式 62.一级节点 63.分离路由

64.启用同步状态信息 65.在同步定时链路中传递定时信号等级

66.映射，定位，复用 67.电信管理网络 68.事务管理层

69.网络级网管 70.硬件系统 71.段开销，AU PTR，净负荷

72.字节间插 73.支撑网 74.同步网 75.故障管理 76.数据交换



第5章　信息网络设备与安全管理


一、单项选择题

1.B 2.B 3.B 4.B 5.C 6.E 7.C 8.D 9.C 10.B 11.C 12.C 13.C

14.C 15.C 16.E 17.B 18.C 19.B 20.B 21.C 22.A 23.D 24.B

25.B 26.B 27.C 28.C 29.C 30.C 31.C 32.B 33.B 34.D 35.C

36.C 37.D 38.A 39.A 40.A 41.B 42.B 43.D 44.C 45.A 46.D

47.A 48.C 49.B 50.C 51.A 52.B 53.B 54.C 55.D

二、多项选择题

1.ABCDEF 2.AB 3.ABD 4.AB 5.CD 6.BC 7.ABD 8.AD 9.ABCD

10.ABC 11.ABDE 12.ABC 13.ABCD 14.ABDE 15.ABC 16.AB

三、判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.√ 19.√ 20.×

21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.× 36.√ 37.√ 38.√ 39.√ 40.√

41.× 42.× 43.× 44.× 45.× 46.√ 47.√ 48.√ 49.√ 50.×

51.× 52.√ 53.√ 54.× 55.√ 56.√ 57.√ 58.√ 59.√ 60.×

61.√ 62.√ 63.√ 64.√ 65.√ 66.√ 67.√ 68.× 69.× 70.√

71.√ 72.× 73.√ 74.× 75.√ 76.√ 77.√ 78.× 79.× 80.√

81.× 82.√ 83.× 84.√ 85.√ 86.√ 87.√ 88.× 89.√ 90.√

91.× 92.× 93.√ 94.√ 95.× 96.√ 97.× 98.√ 99.× 100.√

101.√ 102.√ 103.√ 104.× 105.√ 106.√ 107.× 108.√ 109.× 110.×

111.√ 112.× 113.× 114.√ 115.× 116.√ 117.× 118.√ 119.× 120.√

121.√ 122.× 123.√ 124.× 125.√ 126.× 127.× 128.× 129.√ 130.×

131.× 132.√ 133.√ 134.× 135.× 136.√ 137.√ 138.× 139.× 140.×

141.√ 142.× 143.√ 144.× 145.× 146.× 147.× 148.√ 149.× 150.×

151.× 152.× 153.√ 154.× 155.√ 156.√ 157.× 158.√ 159.× 160.×

161.× 162.√ 163.× 164.√ 165.× 166.√ 167.√ 168.× 169.× 170.×

171.√ 172.√ 173.×

四、填空题

1.端口/MAC 地址映射表 2.存储，直通 3.广域网 4.端口 5.空的

6.广播 7.网络操作系统 8.桌面式 9.千兆以太网交换机10.核心层

11.10Gbit/s 12.模块化 13.核心交换机 14.模块化 15.数据链路

16.接入 17.路由 18.第三层 19.传输效率 20.智能、傻瓜 21.RJ-45

22.傻瓜 23.RI-4524.端口扩展25.网络接口电路 26.存储器

27.快 28.无碎片转发 29.延时小 30.可以过滤掉存在错误的数据帧

31.64 32.直通、存储 33.2048 34.网络传输效率 35.级联

36.级联端口 37.SFP、GBIC 38.汇聚层 39.模块类型

40.Telnet 远程登录方式 41.三 42.网络分段 43.先到先得

44.网络 45.网络层互连设备 46.路由器47.传输效率 48.“路由”

49.传输路径 50.路由器 51.路由表 52.目的网络 53.路由

54.子网掩码 55.“直连” 56.“静态路由” 57.动态路由

58.周期性 59.子网掩码 60.第一个路由器 61.目的IP地址

62.不同的网络 63.串行接口 64.链路层协议 65.IP数据包

66.子网掩码 67.三 68.二 69.数据帧 70.访问控制

71.非模块化 72.企业级，接入级 73.模块化、非模块化

74.非模块化 75.分发路由器 76.高端模块化 77.边缘路由器

78.专用路由器 79.工作站80.公用链路81.路由器

82.IP地址 83.转发 84.辅助接口 85.RJ-45 86.Modem

87.配置文件 88.活动的配置文件 89.备份配置文件 90.CLI

91.pps（包每秒） 92.整机吞吐量 93.数据包 94.链路速率

95.动态路由 96.缺省路由 97.不能动态反应网络拓扑 98.默认路由

99.静态路由 100.内部网关协议，外部网关协议 101.开放最短路径优先

102.骨干区域 103.协议104.路由协议 105.最佳路由 106.外部网关协议

107.链路状态 108.可用性，保密性，真实性 109.安全漏洞

110.安全保护能力 111.保证网络实体运行安全 112.用户身份

113.路由协议 114.拒绝服务115.隐患发现能力 116.应急反应能力

117.可控性 118.加密性 119.可审查性 120.IDS 121.IPS 122.VPN

123.入侵检测 124.入侵防御125.虚拟专用网 126.网闸 127.应用层

128.PPTP 129.SSL VPN 130.IPSec VPN 131.MAC泛洪攻击

132.横向隔离 133.安全分区 134.网络专用 135.纵向认证 136.自行复制

137.管理控制台 138.邮件服务器 139.Web 服务器 140.文件服务器

141.操作系统 142.共享应用程序 143.独占用户数据 144.病毒前缀

145.病毒名 146.木马 147.蠕虫 148.震荡波 149.Macro 150.Hack

151.PSW 152.PWD 153.Backdoor 154.远程控制 155.Dropper 156.Harm

157.Joke 158.Binder 159.DoS 160.Exploit 161.HackTool

162.辅助口令，启用口令，启用加密口令 163.对密码进行加密

164.网络设备的登录 165.设备配置操作权限 166.交换机 167.汇聚

168.认证 169.授权 170.记账 171.ForceAuthorized

172.ForceUnauthorized 173.Auto 174.EAPOL 报文 175.广播报文

176.避免交换机受到恶意攻击 177.IP访问控制列表 178.SSH

179.访问控制列表 180.会话超时门限值 181.简单网络管理协议

182.Get 183.代理 184.Trap 185.161/162 186.无 187.MD5/SHA

188.授权 189.HTTPS 190.IP 191.日志功能配置 192.Console

193.show logging 194.内部网络195.数据包 196.安全策略

197.过滤规则 198.包过滤 199.代理 200.传输层状态检测

201.访问控制列表 202.访问控制列表 203.DMZ 接口 204.私有

205.合法 206.IP地址 207.用户 208.软件防火墙 209.应用层防火墙 210.X86

211.ASIC 硬件电路 212.边界 213.独立式 214.并发连接数 215.吞吐量

216.用户数量限制 217.堡垒主机 218.物理隔离 219.安全隔离

220.网络隔离 221.网闸 222.终端级 223.网络级224.网闸 225.主机

226.公用存储介质 227.网闸 228.引擎，控制中心 229.IDS

230.入侵检测系统 231.数据收集 232.数据处理及过滤

233.入侵分析及检测 234.报告和响应 235.特征库匹配法 236.统计分析法

237.完整性分析法 238.网络 239.基于主机的IDS或（HIDS）

240.基于网络的IDS或（NIDS） 241.网络，数据库

242.主机入侵，网络入侵 243.旁路监听 244.操作系统

245.流经的网络流量246.入侵防护系统 247.字节

248.数据包的报头信息 249.网络处理器（或网络芯片）

250.专用的FPGA编程芯片 251.专用ASIC 芯片 252.300 秒

253.老化时间和模式



第6章　通信线缆与综合布线


一、单项选择题

1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.A 7.D 8.B

二、多项选择题

1.ABD 2.AC 3.AD 4.ABCD 5.ACF 6.AC 7.ACD 8.BCD

9.AB 10.AB

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√

20.√ 21.√ 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 26.× 27.√ 28.√

29.× 30.× 31.√ 32.√ 33.√ 34.× 35.× 36.√ 37.√

38.× 39.× 40.× 41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√ 46.√

47.√ 48.× 49.×

四、填空题

1.分布式 2.骨架式 3.中心管式 4.12 5.层绞式 6.阻水纤油膏

7.普通聚乙烯护套料 8.通信光缆 9.地线、通信

10.防止光纤收到任何残余应变 11.先左后右，先上后下 12.光单元

13.机械特性 14.机械特性

15.抗压性、抗冲击性 16.光缆护套 17.阻燃特性 18.光纤材料

19.石英 20.水平燃烧、倾斜燃烧 21.渗水性、滴流性

22.充气法、电火花击穿法 23.通信用特种光缆 24.非金属加强构件

25.3/4 26.多模光纤 27.单芯光缆、多芯光缆

28.直埋光缆、水底光缆 29.光缆的规格代号 30.60

31.通信用软光缆 32.通信用无金属光缆 33.分道单独布放

34.金属加强构件 35.填充式结构 36.阻燃结构 37.聚乙烯护层

38.铝护套 39.全塑光纤 40.衰减常数α 41.0.85μm

42.适用范围为－40℃～40℃ 43.OPGW 44.ADSS 45.60 46.5

47.架空防雷地线 48.避雷针 49.30～60 50.10 51.1 52.雨季

53.包层，纤芯，涂覆层 54.分布变化最迅速 55.电痕 56.2

57.施工单位 58.维护 59.配盘 60.40 61.随工检验

62.《隐蔽工程检验合格证》 63.建设 64.监理 65.设备 66.会议

67.竣工验收 68.10% 69.2～6 70.25% 71.外护套 72.13毫米

73.接头端帽 74.铜针-铜针 75.绿灯

76.橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕色

77.1-3脚 78.扣式接线子



第7章　设备安装与施工维护


一、单项选择题

1.D 2.D 3.C 4.A 5.C 6.C 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.D

13.C 14.D 15.C 16.B 17.C 18.C 19.B 20.A 21.C

二、多项选择题

1.ABCDEF 2.ABCDEF 3.ABD 4.ABDE 5.ABDEF 6.ABDE

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.× 9.√ 10.√

11.√ 12.× 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.× 22.× 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

31.√ 32.× 33.× 34.√ 35.× 36.√ 37.× 38.√ 39.√ 40.×

41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√ 46.× 47.× 48.√ 49.√ 50.√

51.√ 52.× 53.√ 54.√ 55.√ 56.× 57.× 58.√ 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.×

四、填空题

1.155.52 2.消防 3.1‰ 4.3 5.黄，绿 6.工作 7.OTDR

8.分开布放，用户电缆 9.绑扎，线扣间距均匀 10.-48 11.-57～-40 12.1M

13.红蓝标志，有胶带等绝缘物封头 14.100 毫米 15.接续

16.防电网干扰 17.吊挂式 18.临时固定 19.导引滑轮 20.三眼单槽 21.单吊线

22.光纤不易盘绕 23.杆高 24.打拉线 25.缠绕式 26.安全帽 27.50 厘米

28.拉线方位 29.光缆盘移动放出法 30.滑车上

31.钢绞线支撑方式 32.3 米 33.场地准备 34.两侧、中间 35.尼龙绳

36.安全性 37.导轮 38.滑轮方式 39.两端 40.管孔清刷 41.竹片

42.曲率半径 43.设计图 44.上 45.2～5 米 46.人孔铁栅

47.通风工作 48.密封 49.槽道内 50.直立光缆支架 51.进线室

52.圆圈 53.曲率半径 54.多人接力 55.人工布放 56.局前人孔

57.ODF 58.盘成圆圈 59.成端时 60.走道 61.防火性能

62.黏合剂 63.线路衰减 64.光时域反射仪即OTDR 65.有破坏性

66.2 米 67.0.5 分钟～3分钟 68.连接器 69.没接设备 70.插入损耗法

71.主用光纤通道 72.架空 73.正式修复 74.OTDR 仪 75.敷设方式

76.光缆线路 77.光缆障碍 78.2 米或3 米 79.盲区内 80.故障点

81.接头处 82.更换光缆进行修复 83.障碍现场 84.故障点 85.双向

86.引导纤 87.各接头 88.直接修复 89.总衰耗 90.零摄氏度 91.端面制备

92.清洁 93.平、稳、快 94.光纤端面 95.黑色、无反射 96.热缩管

97.眼镜和手套 98.光缆垂直 99.清洁和打磨 100.OTDR 101.光缆根部

102.电气性能



第8章　机房安全与调度台维护


一、单项选择题

1.C 2.D 3.B 4.B

二、多项选择题

1.ABC 2.ABCD 3.ABC 4.ABC 5.ABC

三、判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√15.√ 16.√

四、填空题

1.通信阻断事故 2.电击伤害， 电烧伤害 3.热效应 4.二氧化碳

5.用户键 6.易燃易爆 7.脱离电源 8.消防安全责任 9.立即切断电源

10.巡查 11.接地 12.0.7 13.防静电手镯 14.定期检查测试

15.直击雷 16.过流，过压保护 17.雷电 18.接地，压敏电阻

19.引线 20.30 21.1，5，1022.触摸式

23.维护记录 24.电话本标签 25.离线配置，登录到调度端配置



第9章　通信管理规程规范及标准


一、单项选择题

1.C 2.A 3.D 4.D 5.C 6.A 7.B 8.C 9.C 10.C 11.D 12.A

13.A 14.B 15.C 16.B 17.A 18.C 19.D 20.C 21.C 22.B

23.C 24.B 25.D 26.B 27.C 28.B 29.B 30.B 31.B 32.C

33.B 34.C 35.C 36.A

二、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD 6.BC 7.ABD 8.ABC

9.ABD 10.ABC 11.BCD 12.BD 13.ABD 14.ABCD 15.ABCD 16.ABCD

17.ABCD 18.ABC 19.BCD 20.ABCD 21.ABC 22.ABCD 23.ABCD

24.ABCD 25.ABCD 26.ABCD 27.ACD 28.ABC 29.ABCD 30.ABC

31.ACD 32.ABCD 33.ABC 34.ABC 35.ABCD 36.ABCD 37.ABCD

38.ABCDE 39.ABCD 40.ABC 41.BC 42.ABC 43.ABCD 44.ABD

三、判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.√ 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

31.× 32.√ 33.× 34.√ 35.× 36.√ 37.√ 38.× 39.× 40.√

41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.× 46.√ 47.√ 48.√ 49.√ 50.√

51.√

四、填空题

1.线路本体 2.所属通信调度 3.通信管理 4.每，一，半，一

5.通信事故，通信障碍 6.传输设备安装 7.每，一 8.下级服从上级

9.3 个月 10.不停电 11.并联，浮充 12.统一领导，分级管理

13.15，10 14.全程全网 15.属地化，通信运行 16.备品备件

17.工单模型，实时数据模型 18.逻辑资源模型和业务资源模型

19.资源类数据，统计类数据 20.数据发送接口

21.Web Service 22.业务信息，系统服务

23.平台层，网络控制和数据采集层 24.通信运行管理，通信专业管理

25.制定，应用 26.10，0.427.告警管理，性能管理

28.上线试运行，实用化验收 29.临时检修，紧急检修



第10章　通信电源与仪器仪表


一、单项选择题

1.B 2.A 3.A 4.C 5.B 6.A 7.B 8.A

二、多项选择题

1.ABCD 2.ABC 3.ABCD 4.ABCD 5.AC

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.× 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.× 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.× 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

31.× 32.× 33.√ 34.√ 35.√ 36.√ 37.× 38.× 39.× 40.√

41.√ 42.√ 43.× 44.√ 45.√ 46.√ 47.√ 48.× 49.× 50.√

51.√ 52.√ 53.√ 54.√ 55.√ 56.√ 57.× 58.√ 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.√ 64.√ 65.√ 66.√ 67.√ 68.√ 69.√ 70.√

71.× 72.√ 73.√ 74.√ 75.√ 76.√ 77.× 78.√ 79.√ 80.√

81.√ 82.√ 83.√ 84.√ 85.√ 86.√ 87.√ 88.√ 89.× 90.√

91.√ 92.√ 93.√ 94.√ 95.× 96.√ 97.× 98.√ 99.√ 100.√

101.√ 102.√ 103.× 104.√ 105.× 106.√ 107.√ 108.× 109.√ 110.√

四、填空题

1.保护 2.电源转换系统 3.直流/交流逆变 4.通信设备

5.高电压网 6.2 7.380 8.光时域反射仪 9.-48 10.蓄电池组

11.整流 12.交流不间断电源系统 13.逆变

14.离线模式或经济模式 15.蓄电池 16.直流通信 17.三

18.浪涌电压 19.越大 20.第一级电源 21.直流不间断电源系统

22.第三级电源 23.小型智能化 24.70 25.不可用度 26.告警

27.电磁 28.接地 29.高频开关，20K 30.脉宽调制（PWM）

31.监控器、整流模块 32.高频开关 33.交流输入滤波

34.直流稳压 35.直流电 36.逆变电路 37.直流电源 38.输出

39.监控 40.50～100 41.标准信号源

42.常态、自动、电视场、峰值自动 43.主板

44.将仪表中存储的测试结果上传到PC 作进一步处理 45.PWM 型

46.并联谐振型 47.防雷 48.保护 49.控制开关 50.三、五

51.相应规格的保护熔丝 52.采集电池的充放电电流 53.低压脱离装置

54.电池寿命 55.分流器 56.3 57.浮充充电 58.RS232 59.相同

60.声光告警61.非紧急告警 62.二氧化铝 63.铅 64.硫酸 65.移动型

66.管式电池 67.碱性 68.富液式 69.胶体蓄电池

70.密封阀控式铅酸蓄电池 71.负 72.浮充 73.安时（Ah）

74.硫酸铝 75.铅 76.光生伏打效应 77.升高 78.下降

79.正 80.10 81.2.23～2.27 82.-15～45 83.25 84.恒压限流

85.2.4 86.2～3 87.电源监控系统 88.监控功能 89.控制功能

90.遥信 91.遥调 92.维护人员 93.30 94.弹出窗口 95.声音

96.2 97.数字信号 98.串行异步 99.RS-232 100.专用总线

101.-5～-15 102.+5～+15 103.协议转换 104.模拟量 105.开关量

106.A/D转换 107.继电器开关量输出 108.15 109.2M

110.监控单元 111.调制解调器 112.RS-232 113.64 114.串口直接

115.串口服务器 116.巡视检查 117.单站轮询 118.一 119.两

120.故障处理 121.三角形 122.核对性放电 123.y 轴偏转系统

124.延迟扫描系统 125.均流 126.电流源 127.主从设置法

128.闭合导线 129.红外温度测试仪 130.光点 131.接触

132.目标物体的表面状态 133.正面（全面） 134.2 135.开关

136.交流防雷器故障 137.单个模块 138.模块故障 139.负载电流

140.电子射线 141.示波管 142.同步系统 143.x 轴偏转系统



第11章　网络设备调配与运行


一、单项选择题

1.D 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.A 8.A 9.A 10.A 11.C 12.A 13.C 14.C

15.D 16.A 17.B 18.B 19.C 20.D 21.A 22.B 23.B 24.A

二、多项选择题

1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.AB 6.AB 7.ABC 8.ABCD 9.ABD

10.ABCD 11.ABC 12.ABC 13.ABCD 14.ABCD 15.ABC 16.ABC 17.CD

18.AC 19.ABCD 20.ABC 21.ABCD 22.ABC 23.ABCD 24.ABCD

25.ABCD 26.ABCD 27.ABCD 28.BCD 29.ABCD 30.ABC 31.ABC

32.ABCD 33.ABCD 34.ABCD

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.√ 12.× 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.√ 19.× 20.√

21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.√ 26.× 27.× 28.× 29.√ 30.×

31.√ 32.× 33.√ 34.× 35.× 36.√ 37.√ 38.× 39.√ 40.√

41.√ 42.× 43.√ 44.× 45.√ 46.√ 47.√ 48.× 49.√ 50.×

51.√ 52.√ 53.× 54.√ 55.× 56.√ 57.√ 58.× 59.√ 60.×

61.× 62.× 63.√ 64.× 65.× 66.√ 67.√ 68.√ 69.√ 70.√

71.× 72.√ 73.× 74.√ 75.√ 76.× 77.× 78.√ 79.× 80.√

81.× 82.× 83.√ 84.× 85.√ 86.√ 87.√ 88.√ 89.√ 90.√

91.× 92.× 93.× 94.× 95.× 96.× 97.√ 98.√ 99.√ 100.√

101.√ 102.√ 103.√ 104.√ 105.× 106.√ 107.√ 108.√ 109.√ 110.×

111.× 112.√ 113.√ 114.√ 115.× 116.√ 117.√ 118.× 119.√ 120.√

121.√ 122.√ 123.√ 124.√ 125.√ 126.√ 127.× 128.√ 129.√ 130.×

131.√ 132.× 133.× 134.× 135.× 136.√ 137.× 138.√ 139.× 140.√

141.× 142.√ 143.√ 144.√ 145.√ 146.√ 147.√ 148.√ 149.× 150.√

151.√ 152.√ 153.√ 154.× 155.√ 156.√ 157.√ 158.√ 159.√ 160.√

161.× 162.√ 163.× 164.× 165.√ 166.√ 167.× 168.√ 169.√ 170.√

171.√ 172.√ 173.√ 174.× 175.√ 176.√ 177.√ 178.√ 179.√ 180.√

181.√ 182.√ 183.√ 184.√ 185.√ 186.√ 187.√ 188.√ 189.√ 190.√

191.√ 192.√ 193.√ 194.× 195.√ 196.√ 197.√ 198.× 199.√ 200.√

201.√ 202.√ 203.√ 204.× 205.√ 206.√ 207.√ 208.√ 209.√ 210.√

211.× 212.√ 213.√ 214.× 215.× 216.√ 217.√ 218.√ 219.√ 220.√

221.√ 222.× 223.√ 224.√ 225.√ 226.√ 227.√ 228.√ 229.√ 230.√

231.× 232.√ 233.× 234.× 235.√ 236.× 237.√ 238.√ 239.√ 240.√

241.√ 242.√ 243.√ 244.√ 245.√ 246.√ 247.√ 248.× 249.× 250.√

251.√ 252.√ 253.√ 254.√ 255.√ 256.√ 257.√ 258.√ 259.× 260.√

261.√ 262.√ 263.√ 264.√ 265.√ 266.× 267.√ 268.√ 269.× 270.×

271.√ 272.√ 273.√ 274.× 275.× 276.√ 277.√ 278.√ 279.× 280.×

281.√ 282.√ 283.× 284.× 285.√ 286.√

四、填空题

1.鼠标 2.命令 参数 3.RJ-45 4.超级终端 5.大型 6.配置错误

7.0 模块 8.16 9.客户机模式 10.网络访问 11.DHCP 12.接入层

13.指定端口 14.低 15.netstat-r 16.10 17.IP地址信息 18.access

19.高 20.Java 21.10 数字 22.根端口 23.MAC 地址 24.双工

25.小 26.默认网关 27.Dynamic 28.Console 29.Ping 命令 30.端口

31.Ip nat insIDe source 32.netstat-n 33.IIS 34.tracert 10.141.2.54

35.ping 10.158.4.93 36.Pathping-n www.baidu.com 37.arp-d ip-address

38.连通性 39.逻辑类 40.？ 41.上一条命令 42.Ip net pool

43.Ip nat insIDe source 44.光标移到行尾 45.删除光标所在字符

46.关闭功能 47.恢复默认值 48.从上到下 49.从左到右 50.1 51.1

52.Monitor 53.16 54.367.169.254.x.x 55.相互转发 56.netstat-n-o57.2

58.服务器 59.交换机 60.链路 61.端口 62.3 63.MAC 64.Tracert

65.Pathping 10.141.189.7 66.VTP域 67.Trunk 68.制定管理模式

69.802.1Q 70.自动协商 71.标记 72.网线测试仪 73.交换机

74.VLAN1，中继端口 75.数据帧 76.域名，密码 77.netstat-e-s 78.2

79.Trunk 链路 80.1 81.STP树 82.转发 83.链路管理 84.交换循环

85.冗余备用链路 86.接入层 87.全部 88.初始STP树 89.根交换机 指定端口

90.汇聚层和核心层 91.优先级 92.主干交换机 93.备份链路 94.数据帧

95.端口镜像 96.单播 97.监视 网络故障 98.数据链路 99.1 100.增加带宽

101.路由连接 102.netstat-o 5 103.netstat-o 104.链路捆绑技术 105.固定

106.PAGP 107.物理链路 108.被动协商 109.主动协商 110.EtherChannel

111.自动协商 112.主动协商 113.捆绑链路 114.以太通道 115.Arp-a

116.Alert Filtering 117.操作系统软件IOS 118.设备配置数据 119.系统初始化

120.内存 121.TFTP服务器 122.Alerts and Activities 123.虚拟路由器

124.网络层 125.IP地址 126.静态路由表 127.默认网关 128.Natstat-c

129.Natstat-n 130.工作区布线 131.console 132.自检 133.正常运行

134.命令行（CLI）135.Ipconfig 136.netstat-r 137.CLI命令行

138.NVRAM 139.Show ip route 140.物理故障 141.index.htm

142.网络结构比较简单 到达某一网络只有唯一路径 143.TCP

144.将缺省值设为大于1 145.Ip classless 146.No Ip route

147.Show ip route 148.Ping 149.更新信息 150.有效期

151.保持时间 152.路由聚合 153.静态路由 154.1～6 155.特权

156.Debug ip rip 157.子网掩码 158.子网 159.2

160.减少路由表中路由条目，提高路由处理效率 161.无类网络路由

162.路由备份 163.IP数据包 164.高于 165.TCP/IP

166.RunAsDaemon: yes Interval: 5 167.自治系统 168.Arp 169.Title

170.优先级高 171.ID高 172.32 173.区域 174.110， Cost

175.邻居表 拓扑表 路由表 176.路由器周围的网络拓扑结构

177.224.0.06 178.0 179.失效历史 180.Ipconfig-release

181.不同的进程号 182.高于 183.不认证；采用简单口令认证；采用MD5 认证

184.netstat-a thatname 185.ping www.baidu.com186.netstat

187.SNMP 188.接受、发送 189.netstat-s-p tcp udp 190.Show ip route

191.Show ip protocols 192.Show ip OSPF 193.Show ip ospf interface

194.Show ip ospf neighbor 195.Show ip ospf database 196.修改参考带宽

197.Debug ip ospf adj 198.Default-information originate

199.内部网络Internet 接入 200.10.0.0.0～10.255.255.255

201.172.16.0.0～172.31.255.255 202.192.168.0.0～192.168.255.255

203.index.html 204.内部接口、外部接口、在哪个外部接口上启用NAT

205.内部 206.静态地址 207.RME@CW2K 208.Campus@CW2K

209.数据传送 210.Tracert 211.网络协议 212.Device Preference 213.设备中心

214.色标 215.密码 216.对应 217.Windows 218.错误率 219.排查网络故障 220.

ISO 221.百分比 222.告警受理 223.整理故障处理记录224.映射

225.网络攻击 226.拓扑结构 227.MAC、IP 228.测试

229.MAC 230.通信231.链路 232.perl 233.PNG、HTML 234.5 235.ISP

236.SNMP 237.应用程序编程 238.NetBIOS 239.网络连接、协议统计

240.源 241.多线程 242.IP 243.ICMP 244.生存时间 245.IP 数据包

246.网络 247.邻居 248.未连接设备视图 249.Management Station to Device

250.SNMP 251.侦听、数据包 252.Tracert 253.链路故障 254.netstat -a 255.Pathping

256.设备端口 257.动态跟踪 258.Tracert 259.Campus@CW2K 260.GUI 261.图形

262.瓶颈 263.Ping golden 264.netstat-A 192.168.0.1



第12章　通信设备配置与调试


一、单项选择题

1.D 2.D 3.C

二、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD 6.ABCD 7.ABCD

三、判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.√ 36.√ 37.√ 38.√ 39.√ 40.√

41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√ 46.√ 47.√ 48.√ 49.√ 50.√

51.√ 52.√ 53.√ 54.√ 55.√ 56.√ 57.√ 58.√ 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.√ 64.√ 65.√ 66.√ 67.√ 68.√ 69.√ 70.√

71.√ 72.√ 73.√ 74.√ 75.√ 76.√ 77.√ 78.√ 79.√ 80.√

81.√ 82.√ 83.√ 84.√ 85.√ 86.√ 87.√ 88.√ 89.× 90.×

91.√ 92.√ 93.√ 94.√ 95.√ 96.× 97.√ 98.√ 99.√ 100.√

101.× 102.√ 103.√ 104.√ 105.× 106.√ 107.√ 108.√ 109.√ 110.√

111.√ 112.√ 113.× 114.× 115.× 116.√ 117.√

四、填空题

1.预放/前放 2.接受灵敏度 3.低阶交叉 4.辅助接口 5.SDH光板

6.业务配置 7.单板开工操作 8.时钟板 9.光功率计光接口 10.衰耗值 11.接受灵敏度值 12.衰耗值 13.光接口 14.偏低 15.中断光路

16.光路，测试业务 17.主要 18.紧急 19.次要 20.主要 21.主要

22.紧急 23.次要 24.主要 25.次要告警 26.网元本身的时间

27.告警数量 28.声光报警信号 29.低级别的告警 30.SDH层配置法

31.以太网侧业务配置 32.VC3 33.VC4 服务层路径 34.穿通业务

35.业务级别 36.网元37.板件故障 38.光缆 39.告警分析法

40.AIS（业务配置错） 41.LOS（信号丢失） 42.SDH帧结构 43.DDF

44.DDF 单元 45.通信链路 46.网关网元 47.LOS，RDI 48.LOS告警

49.OTDR 50.ECC 链路 51.局域网 52.TCP/IP 53.网关网元和网管电脑 54.SDH 侧

55.SDH，PCM 56.PCM，DDF 57.传输侧 58.光缆故障

59.AIS告警 60.数据库备份 61.网元层数据 62.光口连接关系

63.设备重启 64.全网 65.下载失败 66.进行恢复操作 67.网元

68.数据库恢复法 69.网元侧 70.网关网元 71.“预配置” 72.网元侧

73.通过网管通道下载 74.“对象类型” 75.绿色

76.“首端桥接，末端倒换” 77.STM-1 78.STM-4 79.ECC通信方式

80.工作通道，保护通道

81.倒换发生在故障产生端，另一端不进行倒换，从而使业务得到保护

82.无论是故障发生在哪一端，两端都同时发生倒换，从而使业务得到保护

83.复用段线性保护1+1 84.MSP节点

85.故障恢复正常后，业务自动倒换恢复到工作通道上 86.2 87.2

88.4 89.两纤双向复用段保护环 90.网络拓扑 91.外部时钟

92.外部时钟 93.伪，主从 94.SSM 95.时钟保护 96.主从

97.优先级越高 98.损伤 99.本地网管 100.本地网管 101.异地网管

102.本地网管、异地网管 103.网管和网关 104.脉冲编码调制

105.配置管理，性能管理 106.热线

107.直流环路馈电电路，直流环路保持电路



第13章　程控交换技术与设备


一、单项选择题

1.C 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.A

二、多项选择题

1.ABC 2.ABCD 3.BD 4.ABC 5.ABC 6.ABC 7.ABCD 8.ABC 9.ABC

10.ABC 11.ABC 12.ABC 13.ABC 14.ABC 15.BCD 16.ABC 17.ABC

18.ABC 19.ABC 20.ABC 21.ABC 22.ABC

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.√ 36.√ 37.√ 38.√ 39.√ 40.√

41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√ 46.√ 47.√ 48.√ 49.√ 50.×

51.√ 52.√ 53.√ 54.√ 55.√ 56.√ 57.× 58.√ 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.× 64.× 65.√ 66.√ 67.√ 68.× 69.× 70.√

71.× 72.√ 73.× 74.√ 75.× 76.× 77.√ 78.× 79.√ 80.√

81.× 82.√ 83.√ 84.× 85.√ 86.× 87.√ 88.√ 89.√

四、填空题

1.话路系统，中央控制系统 2.路由级 3.连接级 4.冗余，非冗余 5.64 6.512

7.承载能力级 8.DDU，DBRI 9.No.7 10.Q信令 11.220， -48 12.整流

13.铃流发生器板 办卡工作电源14.可靠拆线 15.双向中继 16.数据设备

17.0-63 18.系统监视 故障诊断 故障处理程序

19.定期诊断测试，随机诊断测试 20.存储器 21.断线

22.恢复未能正常完成编辑的数据库进入编辑状态

23.出中继电路，入中继电路 24.-24～-120VDC

25.EM 信令线 发信电路 收信电路 26.收、发信电路故障，EM 信令电路

27.更新一个机架上的数据库与另一个机架的数据库相匹配，即进行数据库同步

28.自环，替代 29.硬件，软件 30.远端环回 31.中继电路，信令链路

32.中央处理器板 33.冗余存储器板 34.高速C总线服务器板

35.信令协议处理 36.信令协议处理 37.多频互控信号接收器 38.出中继

39.严重告警 40.主要告警 41.次要告警 42.电缆连接器

43.数字中继电路 44.数字配线架 45.背板及引出线 46.入中继

47.双向中继 48.呼叫处理方式 49.拨号控制级 50.拨号控制表

51.信号音 52.分机 53.路由方式 54.收集路由表 55.分机用户

56.F1～F102 57.呼叫转移 58.拨号控制级 59.功能级



第14章　电力通信新技术


一、单项选择题

1.B 2.E 3.A 4.A 5.B 6.A 7.C 8.A 9.D 10.C 11.A 12.D

13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.C 19.A 20.B 21.C 22.C

23.D 24.D 25.A 26.B 27.C 28.B 29.B 30.A 31.B 32.C 33.B

34.B 35.B 36.B 37.B 38.B 39.C 40.A 41.A 42.C 43.C

二、多项选择题

1.AC 2.BC 3.BC 4.BCD 5.ABCD 6.ABCD 7.ABCD 8.ABCD 9.AD

10.BCD 11.ACD 12.CD 13.ABC 14.AB 15.CDE 16.ABCD 17.BCD

18.ABCD 19.ABCD 20.ABD 21.BC 22.AB 23.AB 24.ABC 25.AB 26.ABCD

27.BCDE 28.BCD 29.ABCD 30.AD 31.BCD 32.ABC 33.ABCD 34.ABC

35.ABC 36.ACD 37.AB 38.ABD 39.BE 40.ABC 41.ABCD 42.AD 43.BCD

44.BC 45.ABD 46.ABC 47.ABC 48.ACE 49.AD 50.BC 51.ABCD 52.AD

53.ABC 54.ABCD 55.ABCD 56.AB 57.AD 58.AD 59.ABC 60.ABCD

三、判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.× 9.× 10.×

11.√ 12.√ 13.× 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.√

21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.√ 28.× 29.√ 30.×

31.√ 32.× 33.√ 34.× 35.√ 36.√ 37.× 38.× 39.× 40.√

41.√ 42.√ 43.√ 44.× 45.√ 46.√ 47.√ 48.√ 49.√ 50.×

51.× 52.× 53.√ 54.× 55.√ 56.√ 57.√ 58.× 59.√ 60.√

61.√ 62.√ 63.√ 64.× 65.× 66.√ 67.√ 68.√ 69.√ 70.×

71.√ 72.√ 73.√ 74.× 75.× 76.√ 77.× 78.√ 79.× 80.√

81.√ 82.√ 83.√ 84.√ 85.√ 86.√ 87.√ 88.× 89.√ 90.×

91.√ 92.√ 93.× 94.√ 95.× 96.√ 97.√ 98.√ 99.√ 100.√

101.√ 102.√ 103.√ 104.× 105.× 106.× 107.√ 108.× 109.√ 110.√

111.√ 112.√ 113.√ 114.√ 115.√ 116.× 117.√

四、填空题

1.HLR VLR 2.媒体网关控制（H.248） 3.承载

4.前向快速，前向延迟、后向延迟 5.MGCP 6.二进制

7.外部 8.ContextID 9.TransactionReply TransactionPending

10.压缩 11.接入层、控制层、数据与应用层 12.在线计费、离线计费

13.SIP、3GPP 14.开放的 15.分组 16.RSVP、RTP、RTSP

17.SIP、IPV6 18.INIT、INIT ACK、COOKIE ECHO

19.INVITE、ACK、OPTIONS、BYE、CANCEL、REGISTER

20.路由、标识、唯一性 21.INVITE 22.BYE 23.多媒体会话或呼叫

24.User Agent Clients （UAC） 25.cookie 26.NULL NULL

27.MGW 28.传输 29.终端（Termination） 30.IK，AUTN

31.媒体网关控制功能、呼叫控制、业务提供、信令互通

32.HLR 33.偶联（Association） 34.注册 35.媒体流、七号信令

36.分组（或信元） 37.API 38.媒体网关 39.承载网络 40.传输网络

41.VLAN 42.IP 43.MGC 44.边缘接入 45.1500 46.通路（PATH）

47.流（Stream） 48.传播时延、抖动 49.服务节点（SN） 呼叫协调节点（CMN）

50.RTP/RTCP 51.媒体网关 52.半永久终端 临时终端 53.分布

54.无源光纤分路器（POS，Passive Optical Splitter） 55.1490，1310

56.以太网，IEEE 802.3 57.WDM 58.MAC 地址

59.transparent，tag，translation 60.符合自己的LLID的，广播

61.192.168.1.1 62.长亮 63.点到多点（P2MP），APON，EPON，GPON

64.环形、树形、总线形 65.TDM 业务 66.OLT，ONU，POS，或者OLT，ONU，ODN

67.光线路终端（OLT，Optical Line Terminal） 68.低损耗

69.角色散 70.非线性 71.调制 72.非线性 73.开关 74.高稳定

75.折射率 76.波分复用



第15章　密集波分复用与OTN


一、单项选择题

1.C 2.A 3.D 4.B 5.B 6.A 7.A 8.B 9.A 10.C 11.D 12.D 13.B 14.A

15.C 16.B 17.D 18.A 19.D 20.A 21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.A

27.A 28.B 29.D 30.C 31.A 32.D 33.B 34.C 35.B 36.A 37.C 38.C

39.B 40.A 41.D 42.C 43.B 44.D 45.A 46.A 47.B 48.D 49.D 50.A

51.B 52.A 53.B 54.A 55.A 56.C 57.B 58.A 59.B 60.B 61.C 62.D

63.C 64.B 65.B 66.C 67.D 68.C 69.C 70.D 71.A 72.D 73.D 74.C

75.A 76.B 77.A 78.B 79.C 80.D 81.A 82.A 83.B 84.A 85.B 86.C

87.C 88.C 89.C 90.A 91.C 92.B 93.A 94.B 95.C 96.C 97.A 98.A

99.B 100.B 101.A 102.C 103.D 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B

109.A 110.B 111.C 112.D 113.B 114.C 115.A 116.A 117.B 118.C

二、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABC 6.ACD 7.ACD 8.ABC 9.BD

10.ABC 11.BCD 12.BC 13.ACD 14.ACD 15.AD 16.BD 17.ABCD

18.ABCD 19.ABCD 20.ABD 21.ABC 22.ABC 23.ACD 24.AC 25.CE

26.D 27.C 28.ACD 29.BC 30.ABCD 31.BCD 32.AC

三、判断题

1.× 2.√ 3.× 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.× 11.×

12.√ 13.× 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.× 19.× 20.√ 21.×

22.× 23.× 24.× 25.√ 26.× 27.× 28.× 29.√ 30.× 31.×

32.× 33.× 34.√ 35.× 36.√

四、填空题

1.耦合器，光隔离器 2.熔锥型，集成光波导型 3.光信噪比，各通道光功率

4.10Gb/s 5.合波分波无源部分，光监控信道 6.光信噪比，光色散容限

7.G.655，四波混频效应 8.1510 9.色散补偿，自相位调制

10.最小的通路间隔 11.稳定性 12.自动激光关闭功能 13.接口光功率

14.回损 15.光纤显微镜 16.增益平坦，增益锁定



第16章　智能电网建设与发展


一、单项选择题

1.A 2.D 3.D 4.C 5.A 6.A 7.A 8.A 9.B 10.A 11.D 12.B 13.D

14.B 15.D 16.A 17.D 18.B 19.D 20.A 21.D 22.C 23.A 24.B 25.D 26.

D 27.A 28.A 29.B 30.C 31.A 32.C 33.B 34.C 35.D 36.A 37.D 38.A 39.

B 40.C 41.A 42.A 43.B 44.D 45.A 46.B 47.C 48.A 49.C 50.B51.D

52.D 53.A 54.B 55.A 56.B 57.B 58.A 59.A 60.C 61.B 62.D 63.A 64.C

65.B 66.B 67.C 68.C 69.B 70.A 71.C 72.D 73.D 74.A 75.A 76.C 77.A

78.B 79.D 70.A 81.D 82.C

二、多项选择题

1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.ACD 5.ABCD 6.ABC 7.BCD 8.AC

9.AC 10.AD 11.AC 12.ABC 13.ABC 14.ABCD 15.ABC 16.ACD

17.ABCD 18.ABCD19.ABC 20.ABCD 21.ABC 22.ABCD 23.ABCD

24.ACD 25.ABCD 26.ABCD 27.AB 28.ABCD 29.ABCD 30.ABC

31.ABCD 32.ABC 33.ABC 34.ABCD 35.ABD 36.ABC 37.ABC 38.ABCD

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.×

13.× 14.√ 15.√ 16.× 17.× 18.× 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.×

25.× 26.× 27.√ 28.× 29.√ 30.× 31.× 32.√ 33.× 34.×

四、填空题

1.分析决策技术，能源电力技术 2.机器 3.专家系统，人工神经网络

4.数据库理论 5.可视化 6.特高压电网7.配电，用电，调度

8.电力流，信息流 9.网架结构 10.大水电，大煤电，大核电

11.运行，营销 12.电网基础体系，智能应用体系

13.坚强可靠，经济高效，清洁环保 14.统一规划 15.信息化 16.智能 17.因地制宜

18.满足客户需求 19.通信通道

20.地理信息系统，遥感系统，全球定位系统 21.分布式 22.四



第17章　“三集五大”体系建设


一、单项选择题

1.D 2.D 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.B 10.B

11.D 12.C 13.A 14.D 15.D 16.B 17.B 18.B 19.B

20.B 21.A 22.C 23.C 24.D 25.A 26.B 27.C

二、多项选择题

1.BCD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABCD 6.ABCD 7.BCD

8.ABCD9.BCD 10.ACD 11.ABD 12.ACD 13.AC 14.ABCD

15.ABCD 16.ABCDE 17.ABC 18.ABCDE 19.ABCD 20.BD 21.AB

22.ABC 23.ABD 24.ACD 25.ABCD 26.AB 27.ABD 28.BCD

29.ABCD 30.ABC 31.ABC 32.ABD 33.AB 34.ABC 35.BCD

36.ABCD 37.ACD 38.ABD 39.ABCD 40.ABC 41.ABCD 42.ABD

43.ACD 44.ABC 45.ABD

三、判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√

11.× 12.√ 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.× 19.× 20.√

21.× 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

31.× 32.× 33.√ 34.√ 35.× 36.√ 37.√ 38.× 39.× 40.√

41.× 42.√ 43.√ 44.√ 45.× 46.√
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本套题库共分为两个分册。上册为《电力通信》，是电力通信专业题库，共有17章，4415道题目，主要内容包括电力系统基础、信息通信技术基础、通信与交换原理、光纤通信与传输技术、信息网络设备与安全管理、通信线缆与综合布线、设备安装与施工维护、机房安全与调度台维护、通信管理规程规范及标准、通信电源与仪器仪表、网络设备调配与运行、通信设备配置与调试、程控交换技术与设备、电力通信新技术、密集波分复用与OTN、智能电网建设与发展和“三集五大”体系建设。下册为《电力信息》，是电力信息专业题库，共有 7 章，2015 道题目，主要内容包括网络、主机、安全、数据库、中间件、规章制度和模拟题。

本套题库可作为电网企业电力信息通信工作人员的培训、考试或职业技能比赛配套教学材料，也可作为信息通信类专业的教学参考书。
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