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前言


一、本书背景

Creo Parametric是美国参数技术公司（PTC）推出的具有相关数据库的CAD/CAM/CAE参数化软件。Creo Parametric软件是世界上最优秀、应用最广泛的计算机辅助设计软件之一，得到了广大设计人员的一致认可，掌握Creo Parametric绘图技巧已经成为从事计算机辅助设计工作的一项基本技能。

二、本书特色

编著者权威

编著者精心组织多年从事设计工作的一线工程师，根据实际工程应用需要编写了本书。多年的产品设计工作经验使他们能够准确地描述产品设计方法和设计需求。

实例专业

书中的很多实例是工程设计项目案例，编著者对其进行了精心提炼和改编。书中每个章节介绍的命令都以练习的模式来安排，并一步一步进行图解说明，简单易学，可使读者边学习、边练习，理论联系实际，非常容易上手。

提升技能

本书将工程设计中涉及的专业知识融于软件使用过程中，使读者深刻体会利用 Creo Parametric软件进行工程设计的完整过程和使用技巧，为以后的实际工作打好基础。

实训全面

本书结合大量实例详细讲解了Creo Parametric软件的知识点，使读者在学习实例的过程中就能掌握软件的操作技巧，同时培养了工程设计的能力。

视频讲解

书中介绍的每个命令、技巧和实例都源于编著者的精心选取和亲自操作，并配有视频讲解，使读者的学习变得轻松愉快。

三、本书的配套资源

我们针对本书专门制作了全部实例的配套教学视频，读者可以跟着视频进行学习和操作练习，这样可以大大提高学习效率，使读者在短时间内学会并精通Creo Parametric软件。

读者在学习过程中遇到难以解决的问题时，可以通过为本书专门提供技术支持的QQ:3164914606（视频索取、技术支持专号）求助，或发送电子邮件到guishancs@163.com，编者会尽快给予解答。
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 本章内容导读

本章主要介绍 Creo Parametric 软件的工作环境和基本操作，包括Creo Parametric 5.0的界面组成、定制环境和基本的文件操作、显示控制等操作方法。
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 本章学习要点

☑ 操作环境

☑ 文件操作

☑ 模型显示

☑ 快捷操作方法


1.1 操作环境


双击计算机桌面上的Creo Parametric 5.0软件图标，打开Creo Parametric 5.0工作窗口，如图1-1所示。


图1-1 Creo Parametric 5.0工作窗口



在该窗口中可以设置工作目录，定义模型的显示质量、系统颜色和编辑配置文件等操作。

很多Creo Parametric版本中放在“插入”下拉菜单中的命令都放到了如图1-2所示的模型工作窗口中，这样就可以很方便地选取相应的命令来建模，节约了时间，提高了效率。


图1-2 Creo Parametric 5.0模型工作窗口



下面分别介绍Creo Parametric 5.0模型工作窗口的各个组成部分。


1.1.1 标题栏


标题栏如图1-3所示，显示当前活动的工作窗口名称，如果当前没有打开任何工作窗口，则显示系统名称。


图1-3 Creo Parametric 5.0标题栏




1.1.2 功能区


右击功能区中的任何处于激活状态的命令，都可以配置快捷菜单条，如图1-4所示。


图1-4 配置快捷菜单条




1.1.3 “浏览器”选项卡


“浏览器”选项卡中有三个属性页，分别为“模型树”“文件夹浏览器”和“收藏夹”，下面将分别介绍。

1.模型树

“模型树”属性页如图1-5所示，从图中可以看到，“模型树”浏览器显示当前模型的各种特征，如基准面、基准坐标系、插入的新特征等。

“模型树”属性页提供了两个按钮，分别为“设置”和“显示”。

单击“设置”按钮，打开如图1-6所示的“设置”下拉菜单。


图1-5 “模型树”属性页




图1-6 “设置”下拉菜单



选择“设置”下拉菜单中的“树过滤器”，将打开“模型树项”对话框，如图1-7所示，选择要在模型树中显示的“特征类型”，如常用的基准点、基准轴、基准平面、坐标系等。另外，还可以设置是否显示“隐含的对象”。

单击“显示”按钮，打开如图1-8所示的“显示”下拉菜单。

选择“显示”下拉菜单中的“层树”，将切换到“层树”浏览器，显示当前设计环境中的所有层，如图1-9所示。

单击“层”按钮[image: ]
 ，将弹出“层”下拉菜单，如图1-10所示，选择“新建层”，将弹出如图1-11所示的“层属性”对话框，可新建层。


图1-7 “模型树项”对话框




图1-8 “显示”下拉菜单




图1-9 “层树”浏览器




图1-10 “层”下拉菜单



单击“设置”按钮[image: ]
 ，将弹出“设置”下拉菜单，如图1-12所示，可以对层进行设置。例如，取消勾选“显示的层”，如图1-13所示，“层”浏览器中的层即消失。


图1-11 “层属性”对话框




图1-12 “设置”下拉菜单




图1-13 取消勾选“显示的层”



2.文件夹浏览器

“文件夹浏览器”属性页如图1-14所示。
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 提示

在“文件夹浏览器”的根目录下有一个“在会话中”选项，单击此选项，窗口将显示驻留在当前进程中的设计文件。如果关闭Creo Parametric，这些文件将丢失，重新打开Creo Parametric时，不再存在。

3.收藏夹

“收藏夹”属性页如图1-15所示，这里将显示个人文件夹，通过“添加”“组织”按钮可以进行文件夹的新建、删除和重命名等操作。


1.1.4 绘图区


绘图区是模型工作窗口中面积最大的部分，在设计工过程中设计对象就在这个区域中显示，一些基准，如基准面、基准轴、基准坐标系等也在这个区域中显示。


1.1.5 拾取过滤栏


单击“拾取过滤栏”按钮，弹出如图1-16所示“拾取过滤栏”下拉菜单，可以选择拾取过滤的选项，如“特征”“几何”等，默认为“智能”。


图1-14 “文件夹浏览器”属性页




图1-15 “收藏夹”属性页




图1-16 “拾取过滤栏”下拉菜单




1.1.6 消息显示区


对当前窗口进行操作的所有反馈消息都显示在消息显示区，可告知用户此步骤操作的结果。


1.1.7 命令帮助区


当鼠标光标落在命令、特征、基准等上面时，命令帮助区将显示如命令名、特征名、基准名等帮助信息，使用户了解即将进行的操作。


1.2 文件操作


本节将讲解文件操作的具体方法。


1.2.1 新建文件
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 操作步骤

01 单击“主页”菜单栏中的“新建”按钮[image: ]
 ，打开如图1-17所示的“新建”对话框。

02 或者单击“文件”菜单栏中的“新建”命令，也可以打开“新建”对话框。

03 从图1-17中可以看到，Creo Parametric 5.0提供了多种文件类型，默认为“零件”，其“子类型”包括“实体”“钣金件”和“主体”，默认为“实体”。

04 选择“装配”，其“子类型”如图1-18所示。


图1-17 “新建”对话框




图1-18 选择“装配”



05 选择“制造”，其“子类型”如图1-19所示。

06 选择“零件”，并不勾选“使用默认模板”，在“子类型”中选择“实体”，单击“确定”按钮，弹出如图1-20所示“新文件选项”对话框。


图1-19 选择“制造”




图1-20 “新文件选项”对话框



[image: ]
 提示

若在“新建”对话框中勾选“使用默认模板”，则生成文件时将自动使用默认的模板；否则单击“新建”对话框中的“确定”按钮后，还要在弹出的“新文件选项”对话框中选择模板，一般选择“mmns_part_solid”，如图1-20所示。


1.2.2 打开文件


单击“主页”菜单栏中的“打开”按钮[image: ]
 ，打开“文件打开”对话框，如图1-21所示。


图1-21 “文件打开”对话框



在此对话框中，可以选择并打开Creo Parametric的各种文件。若单击“预览”按钮，则此对话框的右侧打开文件预览框，可以预览所选择的Creo Parametric文件。
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 技巧点拨

Creo Parametric 5.0保存文件的方式不是用现有设计环境中的文件覆盖原有的同名文件，而是把此文件名后的数字加上“1”。比如，原有的文件名为“1.prt.1”，则再保存该文件时的文件名为“1.prt.2”，打开文件时打开的是最新版本“1.prt.2”。


1.2.3 打开进程中的文件


单击“文件打开”对话框左边的“在会话中”按钮[image: ]
 ，可以选择进程中的文件，打开的文件是进程中的最新版本。


1.2.4 保存文件


当前设计环境中有设计对象时，单击“快速访问”工具栏中的“保存”按钮[image: ]
 ，将打开“保存对象”对话框，如图1-22所示。在此对话框中可以进行选择保存目录、新建目录、设定保存文件的名称等操作，单击“确定”按钮可以保存当前设计的文件。


图1-22 “保存对象”对话框




1.2.5 删除文件


单击“文件”菜单中的“管理文件”命令，弹出一个二级菜单，如图1-23所示。

☑ “重命名”命令：对当前的模型重新命名，单击此命令，会弹出“重命名”对话框，如图1-24所示。


图1-23 “管理文件”二级菜单




图1-24 “重命名”对话框



☑ “删除旧版本”命令：删除同一个文件的旧版本，即除了最新版本以外的所有同名的文件全部删除。注意，此时只删除了数据库中的旧版本文件，而在硬盘中这些文件依然存在。单击此命令，会弹出“删除旧版本”对话框，如图1-25所示。

☑ “删除所有版本”命令：删除文件的所有版本，包括最新版本。注意，此时在硬盘中这些文件也不存在了。单击此命令，会弹出“删除所有确认”对话框，如图1-26所示。


图1-25 “删除旧版本”对话框




图1-26 “删除所有确认”对话框




1.2.6 管理会话


单击“文件”菜单中的“管理会话”命令，弹出一个二级菜单，如图1-27所示。


图1-27 “管理会话”二级菜单



☑ “拭除当前”命令：拭除进程中的当前版本文件。单击此命令，会弹出“拭除确认”对话框，如图1-28所示。

☑ “拭除未显示的”命令：拭除进程中除当前版本文件之外的所有同名的文件。单击此命令，会弹出“拭除未显示的”对话框，如图1-29所示。


图1-28 “拭除确认”对话框




图1-29 “拭除未显示的”对话框



☑ “选择工作目录”命令：工作目录是指系统在打开、保存、放置轨迹文件时默认的文件夹，一般为“D:\PTC\Config”文件夹。工作目录可以由用户重新设置，具体方法为：单击“管理会话”二级菜单中的“选择工作目录”命令，系统打开“选择工作目录”对话框，如图1-30所示，在此对话框中可以选择工作目录或者新建工作目录。


图1-30 “选择工作目录”对话框




1.3 模型显示


Creo Parametric 5.0提供了六种模型显示方式，分别为带边着色模型、带反射着色模型、着色模型、消隐模型、隐藏线模型和线框模型，相应按钮在绘图区的快捷菜单条中，如图1-31所示。


图1-31 快捷菜单条



显示方式的操作步骤如下。
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 操作步骤

01 单击“带边着色”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-32所示。

02 单击“带反射着色”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-33所示。

03 单击“着色”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-34所示。


图1-32 带边着色模型




图1-33 带反射着色模型




图1-34 着色模型



04 单击“消隐”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-35所示。

05 单击“隐藏线”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-36所示。

06 单击“线框”按钮[image: ]
 ，其显示效果如图1-37所示。


图1-35 消隐模型




图1-36 隐藏线模型




图1-37 线框模型




1.4 快捷操作方法


Creo Parametric 5.0提供了使用鼠标和键盘的快捷操作方法，通过这些操作方法，用户可以快捷地平移、缩放和旋转设计对象。熟练掌握这些操作方法，可以提高设计效率。

1.平移

Shift+单击鼠标中键：以鼠标放置点为中心，平移设计对象。

2.旋转

Alt+单击鼠标中键：以鼠标放置点为中心，旋转设计对象，再次单击鼠标中键则结束旋转操作。按住鼠标中键并拖动，也可以旋转设计对象。

3.缩放

Ctrl+单击鼠标中键：以鼠标放置点为中心，缩放设计对象。滚动鼠标中键，也可以缩放设计对象。



第2章 草图的绘制与编辑


Chapter 02
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 本章内容导读

本章主要介绍Creo Parametric 5.0中草图的绘制与编辑，以及草图的尺寸标注和几何约束。创建特征时往往需要先草绘特征的截面形状，在草图绘制中就要确定特征的许多参数和尺寸。另外，基准的创建和操作也需要草图的绘制。
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 本章学习要点

☑ 草绘环境概述

☑ 绘制直线

☑ 绘制圆

☑ 绘制圆弧

☑ 绘制圆锥曲线

☑ 绘制点

☑ 绘制坐标系

☑ 绘制矩形

☑ 绘制样条曲线

☑ 绘制圆角

☑ 创建文本

☑ 标注直线

☑ 标注圆

☑ 标注圆弧

☑ 标注圆和圆弧

☑ 标注圆锥曲线

☑ 标注样条曲线

☑ 标注的修改

☑ 拐角

☑ 分割

☑ 镜像

☑ 旋转调整图元

☑ 几何约束


2.1 草绘环境概述


草绘就是建立二维截面图，然后以此截面生成拉伸、旋转等特征实体。构成二维截面图的要素有三个：二维几何图形数据、尺寸数据和二维几何约束数据。


2.1.1 进入草绘环境


进入草绘环境的方法有以下两种。

1.方法一

[image: ]
 操作步骤

01 单击“主页”菜单栏中的“新建”按钮[image: ]
 ，在弹出的“新建”对话框中选择“草绘”，如图2-1所示。


图2-1 “新建”对话框



02 单击“确定”按钮，系统进入草绘环境，如图2-2所示。


图2-2 草绘环境



2.方法二

[image: ]
 操作步骤

01 在“零件”设计环境下，单击“模型”功能区“基准”面板上的“草绘”按钮[image: ]
 ，弹出“草绘”对话框，如图2-3所示，此对话框默认显示“放置”属性页。


图2-3 “草绘”对话框1



02 选择“FRONT:F3（基准平面）”作为草绘平面，此时系统默认以“RIGHT:F1（基准平面）”为参考平面，如图2-4所示。
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 提示

如图2-3所示的“草绘”对话框中要求用户选择草绘平面及参考平面。一般来说，草绘平面和参考平面是相互垂直的两个平面。

此时，“草绘”对话框中显示出草绘平面和参考平面，如图2-5所示。


图2-4 系统默认的“RIGHT”基准平面




图2-5 “草绘”对话框2



03 单击“草绘”按钮，系统进入草绘设计环境，用户就可以在此环境中绘制二维截面图了。

04 用户完成二维截面图草绘后，单击“确定”按钮[image: ]
 ，退出草绘设计环境。


2.1.2 草绘功能区


用上述两种方法进入的草绘环境基本是相同的，只是后者的约束要多一些，因为它涉及草绘平面和参考平面等内容。大多数情况是通过第二种方法进入草绘环境，此时的“草绘”功能区如图2-6所示。


图2-6 “草绘”功能区



单击图2-6中的命令按钮，就可以直接使用这些命令。如单击某些命令右侧的三角形按钮，则打开相应的下拉菜单。


2.2 绘制直线



2.2.1 直线
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“线”按钮[image: ]
 ，在绘图区单击后移动鼠标，会出现一条类似橡皮筋的直线，如图2-7所示。

02 在适当位置再次单击，就生成一条直线，以第二次单击的点为起点移动鼠标，又会出现一条橡皮筋直线，如图2-8所示。

03再次单击生成一条直线，单击鼠标中键，结束“直线”绘制状态，此时草绘环境中生成如图2-9所示的两条直线。


图2-7 显示一条直线




图2-8 显示两条直线




图2-9 生成两条直线




2.2.2 相切线
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“直线相切”按钮[image: ]
 ，分别单击如图2-10所示的两圆上的两点处。

02 系统生成一条两圆的外公切线，如图2-11所示。

03 分别单击如图2-12所示的两圆上的两点处，系统生成一条两圆的内公切线，如图2-13所示。


图2-10 选取两点1




图2-11 生成外公切线




图2-12 选取两点2




图2-13 生成内公切线




2.3 绘制圆



2.3.1 圆
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆心和点”按钮[image: ]
 ，在绘图区单击确定圆心，移动鼠标，此时出现一个随鼠标移动而改变半径的圆，如图2-14所示。

02 在适当位置单击，生成一个圆，如图2-15所示。


图2-14 绘制圆




图2-15 生成圆




2.3.2 同心圆


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“同心”按钮[image: ]
 ，然后单击所选的圆（确定圆心），出现和选中圆同心的圆，并随鼠标移动而改变半径，如图2-16所示。

02 在适当位置单击，生成一个选中圆的同心圆，如图2-17所示。


图2-16 绘制同心圆




图2-17 生成同心圆




2.3.3 3点圆
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3点”按钮[image: ]
 ，依次单击如图2-18中所示的3个点。

02 系统生成一个由该3点确定的圆，如图2-19所示。


图2-18 分别单击3个点




图2-19 生成3点圆




2.3.4 3点相切圆
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3相切”按钮[image: ]
 ，依次单击如图2-20中所示的3个带黑点的圆。

02 系统生成一个与这3个圆均相切的圆，如图2-21所示。


图2-20 分别单击3个点




图2-21 生成3点相切圆




2.4 绘制圆弧



2.4.1 3点/相切端圆弧


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3点/相切端”按钮[image: ]
 ，单击所选圆弧的一个端点，然后移动鼠标，出现一条与该圆弧相切的橡皮筋圆弧，如图2-22所示。

02 在适当位置单击，生成一条与所选圆弧相切的圆弧，如图2-23所示。


图2-22 绘制相切圆弧




图2-23 生成相切圆弧




2.4.2 圆心和端点圆弧


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆心和端点”按钮[image: ]
 ，在适当位置单击，此点为圆弧的圆心；移动鼠标，在适当位置单击，此点为圆弧的起点，此时移动鼠标将出现一条橡皮筋圆弧，如图2-24所示。

02 在适当位置单击，生成一条圆弧，如图2-25所示。


图2-24 绘制圆弧




图2-25 生成圆弧




2.4.3 3相切圆弧


[image: ]


01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3点/相切端”按钮[image: ]
 ，在绘图区的右下部生成一条圆弧。

02 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3相切”按钮[image: ]
 ，依次单击如图2-26中所示的3条圆弧，即生成一条和这3条圆弧均相切的圆弧，如图2-27所示。


图2-26 绘制3相切圆弧




图2-27 生成3相切圆弧




2.4.4 同心圆弧


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3点/相切端”按钮[image: ]
 ，生成如图2-28所示的圆弧。

02 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“同心”按钮[image: ]
 ，单击生成的圆弧，则此圆弧的圆心为所要生成圆弧的圆心。

03 移动鼠标，在适当位置单击，此点为要生成圆弧的起点，移动鼠标，出现一条圆心、起点固定，但是终点可变化的橡皮筋圆弧，如图2-29所示。

04 在适当位置单击，生成一条同心圆弧，如图2-30所示。


图2-28 生成圆弧




图2-29 绘制同心圆弧




图2-30 生成同心圆弧




2.5 绘制圆锥曲线
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆锥”按钮[image: ]
 ，在适当位置单击，此点为圆锥曲线的起点；移动鼠标，在适当位置单击，此点为圆锥曲线的终点；移动鼠标，出现一条橡皮筋圆锥曲线，如图2-31所示。

02 在适当位置单击，确定圆锥曲线的肩点，生成一条圆锥曲线，如图2-32所示。


图2-31 绘制圆锥曲线




图2-32 生成圆锥曲线




2.6 绘制点


点的用途有标明切点的位置、显示线相切的接点和标明倒圆角的顶点等。单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“点”按钮[image: ]
 ，在绘图区适当位置单击，即生成一个点，如图2-33所示。


2.7 绘制坐标系


单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“坐标系”按钮[image: ]
 ，在绘图区单击，即生成一个坐标系，如图2-34所示。


图2-33 生成点




图2-34 生成坐标系




2.8 绘制矩形



2.8.1 拐角矩形
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“拐角矩形”按钮[image: ]
 ，出现4条橡皮筋直线，围成一个矩形，如图2-35所示。

02 在适当位置单击，生成一个拐角矩形，如图2-36所示。若单击鼠标中键，则结束“拐角矩形”命令。


图2-35 绘制拐角矩形




图2-36 生成拐角矩形




2.8.2 斜矩形
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 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“斜矩形”按钮[image: ]
 ，在绘图区中绘制两点形成直线，如图2-37所示，然后按住鼠标左键向需要的方向拖动，绘制斜矩形，如图2-38所示。

02 在适当位置单击，生成一个斜矩形，如图2-39所示。若单击鼠标中键，则结束“斜矩形”命令。


图2-37 绘制两点形成直线




图2-38 绘制斜矩形




图2-39 生成斜矩形




2.8.3 中心矩形


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“中心矩形”按钮[image: ]
 ，在绘图区中单击确定中心点，然后移动鼠标绘制中心矩形，如图2-40所示。

02 在适当位置单击，生成一个中心矩形，如图2-41所示。若单击鼠标中键，则退出“中心矩形”命令。


图2-40 绘制中心矩形




图2-41 生成中心矩形




2.8.4 平行四边形


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“平行四边形”按钮[image: ]
 ，在绘图区中绘制两点形成直线，如图2-42所示，然后按住鼠标左键向需要的方向拖动，绘制平行四边形，如图2-43所示。

02 在适当位置单击，生成一个平行四边形，如图2-44所示。若单击鼠标中键，则结束“平行四边形”命令。


图2-42 绘制两点形成直线




图2-43 绘制平行四边形




图2-44 生成平行四边形




2.9 绘制样条曲线


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“样条”按钮[image: ]
 ，在绘图区中单击，确定样条曲线的起点，然后移动鼠标，在适当的位置单击，确定第二点。

02 重复步骤01的操作，确定其他点，单击鼠标中键，结束“样条曲线”命令，此时生成如图2-45所示的样条曲线。


图2-45 生成样条曲线




2.10 绘制圆角



2.10.1 圆形


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“拐角矩形”按钮[image: ]
 ，绘制生成如图2-46所示的矩形。

02 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆形”按钮[image: ]
 ，选取已生成矩形的一个角点，生成如图2-47所示的圆形圆角。


2.10.2 圆形修剪


单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆形修剪”按钮[image: ]
 ，选取2.10.1节中步骤01生成的矩形的一个角点，生成一个圆形圆角，如图2-48所示。


图2-46 生成矩形




图2-47 生成圆形圆角1




图2-48 生成圆形圆角2




2.10.3 椭圆形


单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“椭圆形”按钮[image: ]
 ，选取2.10.1节中步骤01生成的矩形的一个角点，生成一个椭圆形圆角，如图2-49所示。


图2-49 生成椭圆形圆角




2.10.4 椭圆形修剪


[image: ]


01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3相切”按钮[image: ]
 ，生成如图2-50所示的两条圆弧。

02单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“椭圆形修剪”按钮[image: ]
 ，选取已生成的两条圆弧，生成一个椭圆形圆角，如图2-51所示。


图2-50 生成两条圆弧




图2-51 生成椭圆形圆角




2.11 创建文本


[image: ]


01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“文本”按钮[image: ]
 ，在绘图区中单击，确定文本行的第一点。

02 移动鼠标，再次单击，确定文本行的第二点，即确定行高，此时弹出“文本”对话框，如图2-52所示。

03 在“输入文本”框中输入文本，单击“确定”按钮，生成如图2-53所示文本。若单击鼠标中键，则结束“文本”命令。


图2-52 “文本”对话框




图2-53 生成文本




2.12 标注直线


关于标注尺寸，应注意以下的两点：一是要清楚标注设计对象的定位尺寸，一般通过基准或其他设计对象定位；二是要清楚标注设计对象本身的尺寸。

[image: ]
 操作步骤

01 绘制生成如图2-54所示的一条直线。

02 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，先单击直线的一个端点，再单击一个基准面，如图2-55所示。

03 在适当的位置单击鼠标中键，生成如图2-56所示的尺寸标注。


图2-54 生成一条直线




图2-55 选取尺寸标注点




图2-56 生成一个尺寸标注



04 按照步骤02和步骤03的操作方法，标注其他尺寸，如图2-57所示。

05 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击直线上的任意一点，然后单击一个基准面。

06在适当的位置右击，生成角度尺寸标注，如图2-58所示。


图2-57 生成其他尺寸标注




图2-58 生成角度尺寸标注




2.13 标注圆


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆心和点”按钮[image: ]
 ，绘制生成如图2-59所示的圆。

02 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击圆上任意一点，然后单击圆周上对称位置的另一点，再用鼠标中键单击两者中间的位置，生成如图2-60所示的圆直径尺寸标注。

03 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击圆上任意一点，再用鼠标中键单击圆外的任意位置，生成如图2-61所示的圆半径尺寸标注。


图2-59 生成一个圆




图2-60 生成圆直径尺寸标注




图2-61 生成圆半径尺寸标注




2.14 标注圆弧


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3点/相切端”按钮[image: ]
 ，绘制生成如图2-62所示的圆弧。

02 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击圆弧上任意一点，再用鼠标中键单击圆弧外的任意位置，生成如图2-63所示的圆弧半径尺寸标注。


图2-62 生成一条圆弧




图2-63 生成圆弧半径尺寸标注



03 圆弧的标注除半径尺寸外，还需要定位圆弧的圆心和圆弧的两个端点。


2.15 标注圆和圆弧


[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆心和点”按钮[image: ]
 ，绘制生成一个圆。

02 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“3 点/相切端”按钮[image: ]
 ，在生成的圆外绘制生成一条圆弧，如图2-64所示。

03 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击圆的圆心，再单击圆弧的圆心，然后用鼠标中键单击两圆心之间的位置，生成如图2-65所示的圆和圆弧中心尺寸标注。

04 将步骤03生成的尺寸删除，单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，单击圆的圆心，再单击圆弧的圆心，然后用鼠标中键单击如图2-66所示的位置，生成圆和圆弧中心竖直尺寸标注，如图2-67所示。

05 单击圆的圆心，再单击圆弧的圆心，然后用鼠标中键单击如图2-68所示的位置，生成圆和圆弧中心水平尺寸标注，如图2-69所示。


图2-64 生成圆和圆弧




图2-65 生成圆和圆弧中心尺寸标注




图2-66 选取尺寸标注类型1




图2-67 生成圆和圆弧中心竖直尺寸标注




图2-68 选取尺寸标注类型2



06 分别单击圆和圆弧，此时两者以红色显示，然后用鼠标中键分别单击如图2-70所示的位置，生成如图2-71所示的圆和圆弧相切尺寸标注。


图2-69 生成圆和圆弧中心水平尺寸标注




图2-70 选取尺寸标注类型3




图2-71 圆和圆弧相切尺寸标注




2.16 标注圆锥曲线


圆锥曲线的尺寸标注包括：

◆ 两端点间的相对位置尺寸；

◆ rho值；

◆ 两端点间的角度。

rho值的图形表示如图2-72所示。rho值决定了圆锥曲线的种类。

◆ 椭圆：0<rho<0.5；

◆ 抛物线：rho=0.5；

◆ 双曲线：0.5<rho<1。

rho 值越大，圆锥曲线越尖锐，反之则越扁平。如图2-73所示，左边圆锥曲线的 rho值小于右边圆锥曲线的rho值。

标注圆锥曲线的步骤如下。

[image: ]
 操作步骤

01 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“圆锥”按钮[image: ]
 ，绘制生成如图2-74所示的圆锥曲线。


图2-72 rho值的图形表示




图2-73 不同rho值的圆锥曲线的比较




图2-74 生成一条圆锥曲线



02 单击“草绘”功能区“草绘”面板上的“中心线”按钮[image: ]
 ，在圆锥曲线的一个端点处绘制生成如图2-75所示的竖直中心线。

[image: ]
 提示

绘制竖直中心线的方法是单击圆锥曲线的一个端点。

03 按照步骤02的方法，在圆锥曲线的另一个端点绘制一条水平中心线，如图2-76所示。

04 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，以已绘制的两条中心线为基准，生成圆锥曲线的端点位置尺寸标注，如图2-77所示。


图2-75 生成竖直中心线




图2-76 生成水平中心线




图2-77 生成圆锥曲线的端点位置尺寸标注



05 单击圆锥曲线，然后移动鼠标指针到图2-78所示的位置，单击鼠标中键。

06 单击“草绘”功能区“尺寸”面板上的“尺寸”按钮[image: ]
 ，生成圆锥曲线的rho值尺寸标注，如图2-79所示。

07 标注圆锥曲线端点的角度值。图2-80中的数字1～4分别表示标注时需要选取的点的位置，具体操作如下：

先分别单击1和2，然后在1和2之间的空白处单击鼠标中键，即可标注一个端点的角度值；再分别单击2、3（圆锥曲线的端点）和4（圆锥曲线上一点），然后在2和4之间的空白处单击鼠标中键，即可标注另一个端点的角度值。生成的圆锥曲线端点的角度尺寸标注如图2-81所示。


图2-78 确定圆锥曲线rho值的尺寸标注功能
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