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第1章　电路设计与制作基础

1.1　由一个鱼缸水温自动控制器就能轻松学会多种电路设计


提示

大家看到这个标题就会感觉到疑惑，学电子电路本来不是一件很容易的事，要掌握很多电子知识，让很多人望而生畏，最后甚至放弃学习电子技术，而为啥标题会这样轻松呢？下面就给大家讲解电路设计轻松入门需掌握的方法，就是“拿来主义法”或者称作“移植大法”，用这种方法可以使你的学习更有趣味，而且这种方法在你的设计生涯中经常会用到，让你的设计工作简单化。



1.1.1　常规基本设计法

设计一个鱼缸水温自动控制器，让家里养的具有观赏价值的热带鱼安全过冬，我们该如何去做呢？下面将以此为例介绍电路设计流程。电路设计以555时基集成电路为核心，进行多种扩展。


（1）考虑鱼缸水温自动控制器的设计目的
 　对于具有观赏价值的热带鱼，为使它们安全过冬，需要对鱼缸水温进行监测，并实现自动加温，从而使得水温保持在26℃左右。在设计中要求自动加热控制器运行稳定、可靠性好，而且结构尽可能简单。


（2）提出鱼缸水温自动控制器设计任务思路和基本要求并进行元器件选择



① 设计任务思路和基本要求
 　热带鱼缸水温自动控制器通过使用负温度系数热敏电阻器作为感温探头，将温度变化转换为电压值，然后通过555定时器根据电压参数变化通过加热器对鱼缸内的水自动加热，从而使鱼缸水温保持在26℃左右。


② 主要元器件选择
 　IC集成块选用NE555时基集成电路；电源需要采用220V整流得到12V直流电压，在这里我们选择IN4001型硅整流二极管用于整流电路；温度感温头Rt选用常温下的470Ω MF51型负温度系数热敏电阻器；控制继电器K选用工作电压12V的JZC-22F小型中功率电磁继电器。计算出各个元件参数。


（3）画出鱼缸水温自动控制器单元设计模块



① 电路设计简单原理构思
 　220V电压通过二极管整流、电容器滤波后，给电路的控制部分提供了约12V的电压。555时基电路接成单稳态触发器（使用2端）。设控制温度为26℃，通过调节电位器RP使得负温度系数的热敏电阻达到使用要求。当温度低于26℃时，Rt阻值升高，555时基电路输出高电平控制继电器K导通，触点吸合，加热管开始加热，直到温度恢复到26℃时，Rt阻值变小，555时基电路输出低电平，继电器K失电，触点断开，加热停止。


② 画出电路设计原理框图
 　如图1-1所示。

[image: 25747.png]


图1-1　电路设计原理框图


（4）对鱼缸水温自动控制器进行设计



① 查找主要元件NE555资料
 　NE555芯片引脚功能及引脚图见表1-1和图1-2。

表1-1　NE555芯片各引脚功能
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多功能报警器的制作



[image: 2%e9%a1%b5-%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%90%b4%e7%9a%84%e5%88%b6%e4%bd%9c.jpg]



电子琴的制作
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图1-2　NE555内部功能框图


② 设计鱼缸水温自动控制器电路原理图
 　按照NE555芯片功能，再加上上述的电源电路和感温检测电路、加热执行电路，组成了我们需要设计的鱼缸水温自动控制器电路，如图1-3所示。
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图1-3　鱼缸水温自动控制器电路原理图


③ 鱼缸水温自动控制器电路设计工作原理分析　
 220V电源电压通过二极管VD2～ VD5整流、电容器
C

 2滤波后，给电路的控制部分提供了约12V的电压。555时基电路接成单稳态触发器，暂态为11s。

设控制温度为26℃，通过调节电位器RP使得RP + Rt = 2
R

 1
 ，Rt为负温度系数的热敏电阻。当温度低于26℃时，Rt阻值升高，555时基电路的2脚为低电平，则3脚由低电平输出变为高电平输出，继电器K导通，触点吸合，加热管开始加热，直到温度恢复到26℃时，Rt阻值变小，555时基电路的2脚处于高电平，3脚输出低电平，继电器K失电，触点断开，加热停止。


④ 电路元件参数计算
 　电路元件的参数计算是一件很麻烦的事，并且实际计算出的数值在电路中可能不适用，还要根据经验选取。

555时基电路在电子琴、多功能报警器电路设计与制作中的应用可扫第2页二维码学习。

1.1.2　电路设计的秘法——用“拿来主义法”或“移植法”设计多种电路

[image: 3%e9%a1%b5-%e5%bc%80%e5%85%b3%e7%94%b5%e6%ba%90%e8%ae%be%e8%ae%a1-%e7%a7%bb%e6%a4%8d%e6%b3%95.jpg]



开关电源设计-移植法



“移植法”设计开关电源的方法可扫二维码详细学习。

设计一个养鱼用的自动鱼塘水位控制器，当水位低的时候就自动补水，按照常规的设计方法，是不是要自己找各种元件、计算各种元件参数呢？这样设计一个电路需要很多知识，需要很长时间，所以你想过用上面的这个电路吗？把它拿过来，自己改装一下是否可以呢？大家看如图1-4所示电路。

[image: 25806.png]


图1-4　鱼塘水位控制器

这里只是把图1-3中更换传感器和负载器件，其他元件并没有改变，这就轻松设计了一个控制电路。至于元件计算就不必了，这个电路已经是成熟的，元件拿来就用好了。

再看一个例子，设计一个自动除湿电路，可用于工业企业自动除湿、计算机房自动除湿，如图1-5所示。

[image: 25822.png]


图1-5　除湿自动控制器

这个电路更换为湿度传感器，负载换为风机，用于农业种养殖大棚自动通风或除湿。把负载换成水泵还可以制作成自动灌溉控制器，当土壤干燥缺水时可自动控制灌溉。

同样是555时基电路，可以制作出成百上千种电路，因此要想制作出更多的电路，就要深入掌握一些555时基电路的功能及工作状态，见表1-2。

表1-2　555时基电路的应用
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了解了这张表，是不是可以利用555时基电路设计出很多电路呢？




提示

大家可能觉得这种设计思路过于简单，用了很多原有数据，其实万变不离其宗。当然，实际应用中对于各种集成电路必须要有厂家提供的技术参数（电路功能、引脚功能、工作电压）以及最小应用单元单路，才能在此基础上进行设计应用，没有这些数据再好的集成电路也是废芯片，再高明的设计师也无从下手。因此，学习电路设计，就先从芯片厂家提供的设计成熟的集成电路芯片开始吧！这不仅可以节约很多时间，举一反三，还可设计出更多、更实用的电路。



1.2　电路设计流程

1.2.1　电子产品研制的一般过程

电子产品研制的一般过程如图1-6所示。从市场调研到正式批量生产要经过一定的周期，过程比较复杂，考虑的因素也较多。在画出原理图前，必须完成电子电路的制作。电子电路的制作是电子产品制作的一个阶段，其一般过程如图1-7所示。

[image: 25912.png]


图1-6　电子产品研制过程

[image: 25926.png]


图1-7　电子电路制作过程

电子电路设计的质量对产品性能的优劣和经济效益具有举足轻重的作用。设计时所采用的方法和电路不好，选用的元器件太贵或筛选困难等，往往会造成产品性能差、生产困难、成本高、销路不畅、经济效益低等问题，甚至不得不重新设计，但这样也许会错失良机，以致整个研制工作的失败。

工艺设计包括印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）的布线、编写各部件（如插件板、面板等）之间的接线表、画出各插头插座的接线图和机箱加工图等。

制作完成后，可根据具体情况试生产若干台，并交付使用单位试用。若发现问题，应及时改进，做出合格的定型产品，再进行鉴定。在确信有令人满意的经济效益前提下，才能投入批量生产。


（1）确定电路设计指标与可行性预测
 　对于一个企业而言，效益是最重要的经济杠杆，没有经济效益，企业就不能生存、发展。因而，研制一个电子产品，企业领导人首先应考虑的是研制一个什么样的产品，该产品是否有市场，能否产生经济效益。所以，在选题之前一定要认真进行市场调研，了解市场需求，了解其他厂家生产的同类商品的品种、规格、样式、质量、价格、成本、利润，并分析本企业是否具备生产该产品的条件，本企业在资金、人才、工艺、技术力量、管理等方面是否具备竞争的条件。只有知己知彼，才能在商战中立于不败之地；只有充分发挥企业的优势，研制出性能更佳、性价比更高的产品，企业才能在市场经济激烈的竞争中占领一席之地。总之，一个电子产品是否有市场，前期的市场调研起着关键性的作用。

选题确定后，最先遇到的问题是确定电子电路的设计指标，提出合适的性能指标并不是一件容易的事，设计刚开始时所提出的性能指标往往不切实际，例如，技术上无法实现、所需的成本太高等，这些问题可能要到预设计阶段，甚至试生产或使用阶段才能被发现。因此，产品的性能指标一般要在研制过程中反复修改，才能最后确定出可以实现的性价比较高的性能指标。


（2）电路设计
 　电路设计是电子产品研制的中心环节，对电子产品的性能、质量起着决定性作用，前期市场调研得出的可行性预测能否实现，依赖于能否设计出符合要求的电子电路，包括性能指标能否实现、电路设计是否合理并有竞争力、成本高低、能否有一定利润等要求。

电路设计包含确定指标、方案论证、预设计、仿真与实验、修改等过程。

1.2.2　画电路图及生成PCB图


（1）画电路图
 　电路图通常是在系统框图、单元电路设计、器件选择和参数计算的基础上绘制的，它是设计制作印制板的主要依据，也是进行生产、组装、调试和维修的依据。因此，画好一张总电路图很重要。电路图画得好，不仅自己看起来方便，而且别人容易看懂，便于进行技术交流。

电路图要按照一定的原则来画。画电路图要熟悉电路原理图绘制软件的基本操作方法。常用软件如CAD、Protel软件等。


（2）生成PCB图
 　印制电路板设计是一种耗费精力而又需细致的工作，通常要经过多次反复才可完成。


① 印制板布局
 　布局是设计电路板工作中最耗费精力的工作，往往对若干次布局进行比较才能得到一个比较满意的结果。

印制板的布局，首先要满足电路的设计性能，其次要满足安装空间的限制。在没有尺寸限制时，要使布局尽量紧凑，尽量减小PCB设计的尺寸，以减少生产成本。


② 印制板布线
 　布线和布局是密切相关的两项工作，布局的好坏直接影响着布线的布通率。布线受布局、板层、电路结构、电路性能要求等多种因素的影响，而布线结果又直接影响电路板性能。进行布线时要综合考虑各种因素，才能设计出高质量的PCB图。

布线有手工布线和自动布线之分，自动布线通过计算机实现，布线效率高，但布线的效果不一定能完全满足要求，通常要与手工布线配合使用。

1.2.3　印制电路板的制作

电子技术的进步带动了电子工艺的发展，大规模集成电路、微电子技术的日趋成熟，对印制板的制造工艺和精度不断提出新的要求。印制板的品种从单面板、双面板发展到多层板、挠性板。印制板的线条越来越细，密度也越来越高。

印制板的制造工艺发展很快，新设备、新工艺相继出现。不同的印制板其工艺有所不同，但照相制版、图形转移、板腐蚀、孔金属化、金属涂覆及喷涂助焊剂等环节都是必不可少的。

工厂生产印制板批量大，质量要求高，成本也高。作为课程设计用的印制板，可提供PCB图由厂家生产，也可采用手工方法制作。

1.2.4　元器件的准备

电子产品制作过程中的元器件准备，除了要对元器件进行检测以判断质量好坏外，还要了解货源的采购。

由于课程设计的时间较短，不可能由学生自己去买元器件，因此一般统一由实验室提供。元器件准备主要是识别各种元器件，并对各元器件好坏进行检测。

1.2.5　装配、调试与指标测量

在电子产品样机试制阶段或小批量试生产时，印制板装配主要靠手工操作，其顺序是待装元件—引线整形—插件—调整位置—剪切引线—固定位置—焊接—检验。

印制电路板的装配要按照安装的技术要求来进行，具体的安装技术、安装方法等问题可以参照后面章节。

电子设备或电子电路装配完成之后，必须通过调试才能达到规定的技术指标。调试工作包括调整和测试两个部分，调整主要是指对电路参数的调整，即对整机内可调元器件及与电气指标有关的调谐系统、机械传动部分进行调整，使之达到预定的性能要求；测试则是在调整的基础上，对整机的各项技术指标进行系统的测试，使电子设备各项技术指标符合规定的要求。

电子电路调试的一般步骤为通电前直观检查、通电检查、分块调试、整机联调。电子产品的调试和电路的调试有共同之处，但电子产品调试的内容更多且难度更大。由于电子产品的种类繁多，电路复杂，各种产品单元电路的种类及数量也不相同，所以调试程序也不尽相同，但对一般电子产品来说，调试程序大致为通电检查—电源调试—分级分板调试—整机联调—整机性能指标的测试—环境试验—整机通电老练—参数复调。

环境试验检验电子产品对各种环境条件的适应能力，以检验产品在相应环境条件下正常工作的能力。环境试验有温度、湿度、振动、冲击和其他环境试验，要按技术规定进行各项试验。

整机通电老练的目的是提高电子设备的可靠性，大多数的电子设备在测试完成之后，均进行整机通电老练试验。

经整机通电老练后，整机各项技术性能指标会有一定程度的变化，通常还需进行参数复调，使交付使用的产品具有最佳的技术状态。

1.2.6　工艺技术文件的编写

设计一个优良的电子产品，其工艺设计过程非常重要。在工艺设计过程中，生产工艺应确保生产的方便、快捷，功能实施和操作要简单、先进，同时要人性化。另外，还要处理好通用和专用问题，以保证使用的可靠性，增强通用性。工艺设计完成后，要进行工艺技术文件的编写，完善文件资料。技术文件是生产、试验、使用和维修的基本依据。

1.2.7　样机制作及鉴定

样机制作的主要工作是：编制产品设计工作图纸，设计制造必要的工艺装置和专用设备，试验掌握关键工艺和新工艺，制造零、部、整件与样机，对样机进行调整，进行性能试验和环境试验等。

鉴定的目的在于对试制各阶段工作做出全面的评价并得出结论。通过鉴定，对能否设计定型做出结论。审查时一般邀请使用部门、研究设计单位和有关单位的代表参加。重要的产品鉴定结论要报上级机关批准。

1.3　电子电路系统设计基本原则和设计内容

1.3.1　电子电路系统设计的基本原则

电子电路系统设计时应当遵守的基本原则如下。

① 满足系统功能和性能的要求。好的设计必须完全满足设计要求的功能特性和技术指标，这也是电子电路系统设计时必须满足的基本条件。

② 电路简单，成本低，体积小。在满足功能和性能要求的情况下，简单的电路对系统来说不仅是经济的，同时也是可靠的。所以，电路应尽量简单。值得注意的是，系统集成技术是简化系统电路的最好方法。

③ 电磁兼容性好。电磁兼容特性是现代电子电路的基本要求，所以，一个电子系统应当具有良好的电磁兼容特性。实际设计时，设计的结果必须能满足给定的电磁兼容条件，以确保系统正常工作。

④ 可靠性高。电子电路系统的可靠性要求与系统的实际用途、使用环境等因素有关。任何一种工业系统的可靠性计算都是以概率统计为基础的，因此电子电路系统的可靠性只能是一种定性估计，所得到的结果也只是具有统计意义的数值。实际上，电子电路系统可靠性计算方法和计算结果与设计人员的实际经验有相当大的关系，设计人员应当注意积累经验，以提高可靠性设计的水平。

⑤ 系统的集成度高。最大限度地提高集成度，是电子电路系统设计过程中应当遵循的一个重要原则。高集成度的电子电路系统，必然具有电磁兼容性好、可靠性高、制造工艺简单、体积小、质量容易控制以及性价比高等一系列优点。
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